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销售 热线 专 产 保温 阀 系 列 .….… 


os77-6737 8991 


Cay, 







保温 对 焊 球 阀 


保温 不 锈 钢 蝶 闪 


保温 美 标 截止 阅 。 保温 41 型 截止 间 | ӨВЄИН. 


永嘉 县 三 奇 阀门 有 限 公 司 

hb HE: 浙江 省 永嘉 县 项 北 镇 码 道 东 路 37 号 
电话 : 0577-67378991 

手机 : 013968981577 013777760123 
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保温 高 压 固定 球阀 — ” 保温 蜗轮 球阀 


保温 闸阀 а ВЕСЕ | 


邮编 : 325105 
传真 : 0577-67378990 
Http://www.sanqi-valve.com 
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温州 奥 工 阀门 有 限 公司 是 一 家 集 研 发 、 制 造 、 销 售 、 服务 为 一 体 专业 生产 金属 硬 密封 球阀 的 科技 型 企业 。 公司 拥有 8 项 国家 专 


利 ， 其 中 2 项 获 国家 发 明 专 利 ， х laE 42013(Є!-1 Ee) 
公司 致力 于 科技 创新 ， 在 有 关 科 研 院 校 及 使 用 单位 的 协助 下 ， 先后 开发 了 大 口径 双向 金属 硬 密封 偏心 半球 阀 、 多 晶 硅 专用 球 


煤化 工 专用 球阀 、 铝 厂 专用 球阀、 高 温 锁 渣 阀 等 系列 球阀。 各 项 技术 均 达 到 国际 先进 水 平 。 产 品 广泛 用 于 石油 、 化 工 、 天 然 
气 、 电 力 、 冶 金 、 造 纸 、 污 水 处 理 等 行业 ， 深 受用 户 好 评 。“ 追 求 卓越 品质 ， 争 创 一 流 品 


ў ”是 奥 工 人 的 永恒 追求 ; 竭诚 欢迎 国 
内 外 新 老 客户 光临 奥 工 ， 共 创 未 来 ! 
Registered 


180 9001:2008 127 TS2733884-2017 “中国 阀门 协会 成 员 
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六 | : GB. API. DIN. JIS、 MSS、 BS 
”@ 适用 介质 : 水 、 蒸 汽 、 油 品 、 催 化 剂 、 硬 质 
腐蚀 性 介质 等 。 
Ф 工作 温度 : -196 ~ 800% 


над 83 T BJ [ J 88 BR Z R 
WENZHOU AOGONG VALVE.,LTD. 


地 址 [ADD): 温州 永 强大 道 ( 八 甲 段 ) 香江 路 3 号 
传真 (FAX): 0577-86929727 


销售 热线 (TEL): 0577-86910728 86910725 
网 址 : Http://www.aogongvalve.com E-mail; aogongvalve@126.com 
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Business enterprise honor 企 业 荣誉 


` 中 石化 合格 供应 商 . 中 国电 力 系统 阀门 供应 网 络 成 员 . 美国 石油 学 会 API16D 和 API607 认 证 

“中 国 神华 集团 一 级 供应 商 . 中 国 化 工装 备 产品 定点 生产 单位 . 欧 共 体 CE 认 证 

а в EEEE . 中 国 化 工 集团 公司 供应 商 .ISO9001 : 2008 质 量 管理 体系 认证 

.中 国 华能 集团 一 级 供应 商 . 中 国 工程 建设 协会 重点 推荐 产品 .OHSAS18001 : 2007 职 业 健 康 安全 认证 
. 中国 大 唐 集团 一 .TS 特种 设备 压力 管道 元 件 制造 许可 证 .ISO14001 : 2004 环 境 管理 体系 认证 

` 中 国电 力 投资 集团 一 级 供应 商 . 浙江 省 科技 型 企业 . 对 外 贸易 经 营 者 备案 

` 中 国 城市 燃气 协会 会 员 . 温州 市 名 牌 商标 企业 . 进出 口 海关 登记 证 明 


全 国 招 商 热线 : 13567717769 


地 址 : 温州 市 龙湾 区 瑶 溪 温 强 路 8 号 传真 : 0577-86613669 
电话 : 0577-86613667 86613688 Email : info@jitaivalve.com 


服务 热线 : 0519-8516 0798 
| 





诚 功 阀门 一 一 个 让 人 熟悉 的 名 字 ， 阀 门 行业 的 佼佼 者 ， 现 了 
它 已 今 非 苦 比 ， 形 成 集 设 计 、 质 量 控制 、 技 术 研发 、 销 售 服务 : 
一 体 的 开发 型 企业 。 下 设 四 大 专业 : BAAT, BART. Кя 
控制 阀 、 自 控 阀 。 产 品 性 能 均 达 到 国内 先进 水 平 ， 并 按 美 E 
ANSI 与 API， 日 本 JIS 与 JPI， 法 国 NF， 英国 BS， 德 国 DIN 等 书 
准 ， 实 现 “以 国 代 进 ”及 出 口 创汇 。 无 论 从 技术 、 管 理 、 还 是 名 
售 ， 都 有 先进 的 步伐 ， 我 们 以 专业 技术 ， 塑 阀门 精品 ， 我 们 以 / 
格 魅力 构筑 市 场 诚信 体系 。 我 们 以 创新 管理 降低 成 本 ， 和 客户 于 
享 利益 。 公 司 为 使 产品 更 好 的 适应 市 场 ， 满 足 市 场 与 顾客 的 需 习 
及 更 好 地 为 顾客 服务 。 

我 们 将 持续 以 不 求 最 好 ， 只 求 更 好 的 精神 向 广大 顾客 提供 人 
质 的 产品 和 满意 的 服务 。 









终身 技术 支持 
LIFE TIME TECHNICAL 
БО РРОНТ 





阀门 试验 数据 采集 中 心 成 品 车 间 





加 工 及 装配 车 间 
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т 中 石油 中 石化 中 海 油 





企业 简介 


中 国 . 精 工 阀门 有 限 公司 位 于 “中 国 阀门 城 ”一 一 温州 龙湾 ， 是 集 阀 门 研发 、 制 造 、 销 售 、 服 务 于 一 体 的 无 区 域 行 
业 有 限 责任 公司 。 

企业 创建 1978 年 ， 经 过 全 体 精工 人 的 努力 拼搏 ， 实 现 了 跨越 式 发 展 。 目 前 公司 在 温州 滨海 工业 园区 新 建生 产 基地 , 
总 占 地 面积 55 雷 。 还 先后 成 立 了 上 海 亚 泰 特 钢 、 亚 泰 轧钢 、 郑 州 华泰 特 阀 、 上 海 太 钢 实业 等 公司 ， 不 断 走向 集团 化 发 展 
格局 。 公 司 现 有 员工 200 余 人 ， 其 中 高 中 级 技术 职称 的 工程 技术 人 员 共 65 人 。 公 司 成 立 了 高 新 技术 研发 中 心 ， 拥 有 发 明 
专利 2 项 、 实 用 新 型 和 外 观 专利 30 多 项 。 公 司 不 断 加 大 软 硬 件 投入 ， 拥 有 国内 领先 的 卧 式 加 工 中 心 、 数 控 立 车 、 普 车 、 铣 
床 、 人 刨床 、 磨 床 、 热 处 理 等 加 工 设备 150 余 台 套 ; 建立 了 先进 的 阀门 性 能 检测 和 试验 中 心 ， 拥 有 先进 的 理化 检测 设备 。 由 
于 产品 性 能 与 质量 优异 ， 深 受 广大 用 户 青睐 ， 成 功 跻身 中 石化 资源 成 员 单位 、 燕 山石 化 资源 成 员 单位 、 中 石油 天 然 气 网 
络 成 员 及 中 国电 力 网 络 成 员 等 。 公 司 拥 有 自 营 进 出 口 权 ， 远 销 欧美 、 中 东 、 南 美 、 非 洲 及 亚洲 等 二 十 多 个 国家 和 地 区 。 

企业 先后 通过 了 ISO 9001、API Q1、ISO14001、ISO/TS29001、GB/T 28001 体 系 认证 ， 通 过 了 API6D、CE 产 品 
认证 、 防 火 认证 ， 并 取得 了 压力 管道 元 件 制 造 许可 证 TS ( 包括 A1 类 ) 等 。 同 时 企业 获得 了 高 新 技术 企业 、 浙 江 省 高 新 技 
术 研 究 开发 中 心 、 浙 江 省 著名 商标 、 温 州 市 知名 商标 、 温 州 市 名 牌 产品 、 专 利 示 范 企业 、 活 力 和 谐 企业 、 浙 江 省 AAA 级 

合同 重信 用 单位 、 浙 江 省 工业 行业 龙头 骨干 企业 、 龙 湾 区 先进 企业 、 中 国 阀门 城 功勋 企业 、 龙 湾 区 重点 企业 等 荣誉 称 

号 并 承担 国家 火炬 计划 项 目 。 

公司 主导 产品 有 高 中 压 闸阀 、 截 止 阀 、 球 阀 、 调 节 阀 、 蝶 阀 、 止 回 阀 等 ， 而 且 能 够 根据 客户 需求 ， 自 行 研发 、 设 计 
和 开发 各 类 高 性 能 特殊 阀门 ， 公 司 还 可 以 生产 波纹 管 阀门 、 双 向 密封 蝶阀 、 双 向 密封 半球 阀 、 无 磨损 球阀 、 料 浆 阀 、 自 
检 漏 装置 阀 、 上 装 式 球阀 、 顶 装 式 球阀 、 水 封 闸阀 、 耐 磨 阀门 等 。 产 品 采用 ISO、API、BS、DIN、NF、 JIS, JPL GB, 
JB 等 标准 生产 。 产 品 通 径 NPS : 1/2”~56”，DN15 ~DN3000， 压力 等 级 Class:150LB~2500LB，, PNO.1MPa~42MPa , 
工作 温度 -196°C ~ 800°*C。 阀 门 主体 材料 有 碳 钢 、 合 金 钢 、 不 锈 钢 、 钛 材 、 蒙 乃尔 、20 号 合金 等 。 

如 今 的 精工 在 董事 长 杨 连 成 的 率领 下 ， 开 拓 创 新 ， 从 “精工 制造 ” 向 “精工 创造 ”不 断 跃进 ， 铸 就 精工 阀门 的 辉煌 。 





总 部 地 址 : 浙江 省 温州 市 龙湾 区 滨海 新 区 滨海 四 道 四 路 (精工 工业 园 ) Headquarters Address 4 road and 4 street of Binhai new area, Longwan area, 
电话 : 0577-86811309 86997777 ”传真 : 0577-86815501 86815502 Wenzhou City, Zhejiang Province.(Jinggong Industrial Park) 

Http: //wwwjinggongvalvecom E-mail: jg@jinggongvalve.com Tel: +86-577-86821358 Fax: +86-577-86815501/86815502 

全 国 免费 热线 : 4008 110 567 转 181882 Http: //www.jinggongvalve.com E-mail: info@jinggongvalve.com 
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Су 永嘉 县 恒 业 自控 仪表 阀门 有 限 公司 
= 上海 恒 业 自控 阀门 制造 有 限 公 司 soomaa aaura 


itot раа ЛЭХ Сар EE TEA ES EET) 
地 址 : 浙江 省 永嘉 县 江北 街道 西岸 工业 区 罗 西 大 街 26 号 邮编 : 325102 

电话 : 0577-67352613 67368235 67968488 传真 :0577-67355612 联系 人 : 陈 纯 燕 手机 :013605871335 
http: //www.hengyevalve.com ` E-mail: hengye-valve @ 126.com 网 络 实名 : 恒 业 电动 二 通 阀 

上 海 销售 处 : 上 海 市 闸北 区 共和 新 路 3088 弄 祥 腾 广场 9 号 楼 706 室 

电话 : 021-66580312 56557978 传真: 021-56555513 联系 人 : 潘 冬 18918331188 





Ф: ФГ) 


China.Zhongya Valve 
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致力 于 为 流体 控制 产业 提供 性 能 可 靠 、 
品质 卓越 的 阀门 及 相关 流体 控制 产品 和 服务 
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А00: 3511 Yongqləng Grand Ro 
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销售 (FAX) 0577:288:11:828: 

























源 自 科技 , 51 9 yë 927! 
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浙江 新 旭 阀 业 有 限 公 司 用 | =i., MERA 


Zhejiang Xinxu Valve Industry Coltd 

地 址 ; 温州 永 中 高 新 园区 天 中 路 929 号 

Add : Wenzhou yongzhong High-tech park 
tianzhong Road 929 

电话 /Tel : 0577-2888 9777 8691 8999 

传真 Fax : 0577-2888 9778 8691 6999 

Ё-тай: cnxinxu@163.com 

网 络 实名 : 新 旭 阀 业 

Hip WWW.NSUN.CC 
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上 海 瑞 控 阀 门 有 限 公司 ， 引 进 德国 先进 技术 专业 从 事 阀门 设计 、 科 研 、 制 造 和 销售 的 一 体 化 高 新 技术 不 
МИ, 是 中 国 阀 门 协会 成 员 单位 、 航 天 工业 、 核 工业 集团 等 核电 、 军 工 、 石化 和 火电 等 各 领域 用 户 , 被 誉 为 “ 
流 的 阀门 制造 商 ” 优 秀 供应 商 。 公 司 占 地 面积 30000 平方 米 ， 厂 房 与 办 公 楼 面积 近 20000 77 Ж. MEE 
T 268 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 近 50 位 。 并 拥有 加 工 中 心 ， 数 控 机 床 ， 大 型 专业 生产 设备 和 理化 、 检 验 设 各 
500 多 台 ( 套 ) ， 装 备 精 良 ， 工 艺 先进 。 

公司 主要 产品 : арау. 81:84, REA ER EER, З Ј.С В. ШИНЖ Л. ААД. 
液 〈 气 ) 氮 / 超低温 液 ( 气 ) AR НӨ, зс. БН, ИМ Ж , САГ. ЕЛЭЛ 1588 
门 以 及 管 路 法 兰 、 管 件 等 近 30 种 大 类 ; 阀门 设计 和 制造 标准 分 别 按照 GB. ANSI. API. DIN. BS. JIS% 
国内 外 生产 标准 ;产品 材料 包括 碳 钢 WCB、WCT、WCC、LCB、LCC 5 A105, А439 4C 等 ， 合 金 钢 WC1、WC5、 
WC6、WC9、C5、C12、F11、F12、LF2、F22 等 ， 奥 氏 体 不 锈 钢 304. 304L. 316. 316L. 904L. СЕВ. CF8M. 
CF3、CF3M、CF8C、CN7M 和 特种 镍 基 合 金 IN600、IN625 等 ， 镍 铜 合金 Mone1400、Monelk500、 镍 钼 合金 等 ; 
阀门 口径 DN4 ~ DN3000(1/4-120”") 高 压 可 达到 65. 0MPa, 高 温 可 达到 900C， 低 温度 可 达到 -253\C。 被 国 
内 外 用 户 认可 : 产品 的 结构 、 性 能 和 质量 均 已 达到 国际 先进 水 平 ， 公 司 通过 挪威 船 级 社 TS09001 认证 、 美 
国 API6D、API6A 认证 、 欧 共 体 CE 认证 、BS607 防火 试验 认证 和 国家 质 检 部 门 压 力 管道 元 器 件 TS 认证 。 公 
司 一 贯 重视 的 技术 创新 为 先 领 ， 科 技 管理 为 手段 ， 以 人 才 建 设 为 基础 ， 积 极 认 真实 施 品 牌 战略 ， 与 广大 客 
户 建立 以 “质量 第 一 、 信 誉 至 上 ”的 宗 引 ， 立 志 为 全 球阀 门 应 用 产业 领域 提供 更 先进 的 系统 解决 方案 。 


— 












3 = 话 ，021-31278512 
ДАВЖ АГ HER ZV r] s. 021-31276772 
SHANGHAI RUIKONG VALVE CO.,LTD. RB8: 201716 


地 址 ， 上海 市 青浦 区 练 塘 工业 园区 溯 旬 Е-та і 1: rcon_china@163. сот 


路 285 号 【 沪 杭 高 速 [A8] 练 塘 出 口 】 sales@rcon-valve. com 
Http: //www. rcon-valve. com 


с, Oubei Town, Wenzhou, Zhejiang 
с: 86-577-67372256 
邮编 /Postal code: 325102 
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上 海 沪 工 阀 门 厂 (集团 ) 有 限 公司 ( 原 上 海 沪 工 阀门 厂 ) ， 是 国家 高 新 技术 企业 、 上 海 市 文明 单位 。HG OPI) 8 
门 ， 是 上 海 名 牌 、 上 海 市 著名 商标 。 本 公司 是 一 家 具有 几 十 年 历史 的 大 型 阀门 生产 企业 ， 是 全 国 主 要 和 大 型 的 闸阀 、 截 止 
痊 、 球 阀 、 蝶 阀 、 水 力 控制 | 阀 等 通用 阀门 供应 商 之 一 。 在 石油 、 化 工 、 冶 金 、 电 力 、 建 筑 、 热 力 、 供 水 等 行业 具有 很 
高 的 知名 度 及 影响 力 。 产 品 一 直 供 不 应 求 ， 畅 销 国内 外 市 场 。 
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机 械 工 业 出 版 社 


本 书 是 《阀门 选用 手册 第 2 版 》(2009 版 ) 的 修订 版 。 











本 书 主要 介绍 了 阀门 选用 所 需 的 基础 知识 〈 如 用 途 、 分 类 、 参 数 、 





型 号 编制 等 )、 选 用 阀门 的 基本 原则 (如 密封 性 、 材 质 、 流 量 等 )、 各 种 
驱动 阀门 的 选择 (И, RRR, SRE, ARER, JEER, MIRR, E 
阀 )、 各 种 自动 阀门 的 选择 KER, KR, RER, ТЕТ, 



































BWR KORR, WATEREN) 等， 以 及 相关 技术 资料 (如 国 
阀门 材料 化 学 及 力学 人 














内 外 现行 标准 、 阀 门 垫 片 及 填料 参数 、 
料 等 ) ° 





本 书 可 供 阀 门 行业 设计 、 配 套 、 使 
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《阀门 选用 手册 》 


нэх Ман ЯН. 

ХХН ЖЕ ЖЕК FAX EER 
村 东明 Жи ЖЖЖ 李国华 刘 维 洲 
НО KA KAF 王志文 Жа 
ER F 彬 F 伟 律 光照 南海 军 
李 й НЯ ИЖЕ 杨 海军 


《阀门 选用 手册 》 第 2 版 自 2009 年 7 月 出 版 发 行 以 来 ， 受 到 广大 读者 的 欢迎 ， 先 后 印刷 4 
次 ， 达 10000 余 册 。 但 随 着 时 间 的 推移 ， 各 国 的 阀门 基础 标准 、 材 料 标准 、 产 品 标准 和 试验 
与 检验 标准 都 在 不 断 修订 ， 且 有 的 产品 标准 和 试验 与 检验 标准 变化 很 大 ， 对 阀门 产品 质量 的 
要 求 也 有 很 大 提高 ; 还 有 许多 标准 已 被 新 颁布 的 标准 替代 ， 并 在 内 容 上 有 着 不 同 程度 的 更 新 。 
如 有 些 美国 国家 标准 (ANSI) 已 过 渡 到 美国 机 械 工 程 师 学 会 标准 (ASME); 美国 石油 学 会 标 
准 (API) 部 分 标准 又 从 国际 标准 (ISO) 独立 出 来 ; 特别 是 德 、 英 、 法 、 意 等 欧洲 国家 现在 
已 采用 统一 的 欧洲 标准 (EN) ， 以 全 新 的 面貌 脱离 本 国 旧 的 标准 体系 。 同 时 ， 随 着 我 国 经 济 
体制 改革 的 不 断 深入 ,阀门 行 业 很 多 国有 阀门 企业 已 改制 为 股份 制 企 业 和 民营 企业 。 阀 门 行 
业 的 结构 有 了 较 大 变化 ， 如 江苏 的 阀门 生产 厂家 已 逐步 超过 温州 的 阀门 生产 厂家 ， 且 产品 结 
构 也 有 很 大 的 提高 。 经 过 国家 发 改 委 及 机 械 工 业 联 合 会 的 组 织 ， 阀 门 行业 先后 研发 、 生 产 了 
核电 阀门 、 超 超 临 界 火电 机 组 关键 阀门 、 油 气管 道 关 键 阀门 、 石 油 天 然 气 工业 输送 系统 管线 
阀门 ， 并 使 其 国产 化 ， 故 产品 品种 增加 许多 。 以 往 技 术 含 量 较 高 的 阀门 ， 现 在 许多 国内 企业 
都 已 能 制造 ， 并 且 能 为 石油 和 天 然 气 的 开采 和 输送 、500 ~ 1000 Z t/a 炼油 厂 、30 ~66 Z t/a 
乙烯 装置 、30 ~52 万 t/a 化肥、300 ~ 1000MW 火力 发 电 、3 Z m° /a 空 分 等 大 型 装置 配套 生产 
阀门 。 我 国 社会 主义 市 场 经 济 越 是 发 展 壮大 ， 就 越 需 要 及 时 了 解 和 掌握 国内 外 阀门 品种 的 发 
展 状况 ， 尤 其 是 世界 各 主要 生产 阀门 国家 和 地 区 与 阀门 供需 关系 密切 相关 的 标准 变化 情况 。 

鉴于 上 述 国内 、 外 形势 的 新 变化 ， 考 虑 到 本 手册 第 2 版 的 出 版 发 行 已 经 六 年 多 了 ， 故 需 
进行 全 面 修订 ， 以 适应 阀门 市 场 与 科技 的 发 展 ， 并 进一步 满足 广大 读者 的 需要 。 本 手册 增添 
的 主要 新 内 容 有 : 对 各 类 阀门 的 流量 系数 KK, 值 进行 修正 ;对 各 类 阀门 的 启 闭 力矩 值 进行 修 
E; 油气 管道 关键 阀门 ; 调 压 装 置 一 一 工作 调 压 阀 、 监 控 调 压 阀 、 安 全 切断 阀 的 选择 ;阀门 
的 试验 与 检验 标准 ISO 5208 : 2008, API 598 一 2009、EN 12266-2 : 2012. MSS SP-61 一 2013、 
API 6A 一 2014、API 6D 一 2014、API 600 一 2015、IEC 60534, ANSI/FCI 70-2 一 2013 х Г 
体 试验 与 密封 性 能 的 要 求 ;给 出 了 主要 材料 在 不 同 压 力 级 时 的 澳 体 试验 压力 与 密封 试验 压力 ; 
给 出 了 API 6A—2010. АРІ 60—2014, АРІ 600 一 2015 API 623 一 2015 АРІ 609—2009 阀门 
产品 的 成 品 检验 规范 ; 增加 了 ISO 10497 : 2010 阀门 耐火 试验 规程 ,增加 了 ISO 15848- 
2 : 2010 阀门 选 散 性 检 源 ; 增加 核电 用 阀门 及 核 动力 系统 对 阀门 的 要 求 ; 增加 了 调节 阀 的 性 能 
曲线 及 如 何 选择 调节 阀 和 等。 另外， 对 一 些 内 容 作 了 删 减 ， 如 已 被 新 标准 代替 的 旧 标 准 ; 877 
在 沿用 且 变 化 不 大 ， 但 考虑 全 书 篇 幅 有 限 ， 此 次 删 去 后 ， 仍 可 以 从 本 手册 第 1、2 版 中 查阅 。 

在 修订 过 程 中 ， 参考 了 国内 外 几 种 优秀 的 有 关 工 具 书 和 相关 的 最 新 版 本 的 标准 ， 但 在 内 
容 上 仍然 以 引用 各 国 的 技术 标准 原文 为 主 ， 因 此 未 将 标准 目录 一 一 列 出 。 另 外 ， 对 于 某 些 存 
在 疑问 的 数据 ， 采 用 “ 宁 缺 勿 滥 ” 的 严谨 态度 。 此 次 修订 ， 力 求全 书 体例 统一 ， 但 亦 不 强求 
绝对 化 ， 主 要 考虑 以 实用 为 主 和 以 读者 方便 为 主 两 个 原则 ， 采 取 以 阀 类 为 主 来 分 节 或 分 段 。 
改变 原 书 以 介绍 各 厂 产品 的 方法 ， 这 样 更 清晰 ， 便 于 用 户 选 用 。 

本 版 仍 由 陆 培 文 高 级 工程 师 、 孙 晓 霞 高 级 工程 师 、 杨 炯 良 高 级 工程 师 主编 ， 黄 春来 、 哑 
奈 勋 参 编 。 在 修订 过 程 中 得 到 海内 外 专家 与 友人 的 热情 支持 和 帮助 。 参 与 此 次 修订 、 审 核 、 
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汇编 、 外 文 翻译 及 校对 工作 的 单位 和 个 人 有 中 核 核电 运行 管理 有 限 公 司 、 浙 江 (杭州 ) 万 龙 
机 械 有 限 公司 、 成 都 迈 可 森 流 体 控制 设备 有 限 公司 、 中 国 。 保 一 集团 有 限 公 司 、 超 达 阀 门 集 
团 股 份 有 限 公司 、 成 都 罚 封 机 电 有 限 公司 、 四 川 卡 豆 贝 森 机 械 有 限 公司 、 天 津 贝 特 尔 流体 控 
制 阅 门 有 限 公司 、 北 京 首 高 高 压 阀门 制造 有 限 公司 、 北 京 竺 港 阅 业 有 限 公司 、 浙 江 福 瑞 科 流 
控 机 械 有 限 公司 、 沃 福 控制 科技 〔 杭 州 ) 有 限 公司 、 圣 博 菜 浆 门 有 限 公司 、 威 梯 流体 设备 
(上 海 ) 有 限 公 司 等 ， 在 此 一 并 表示 衷心 的 感谢 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 错 误 和 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 真 诚 希 望 广大 读者 批评 指正 。 
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《阀门 选用 手册 》 第 1 版 自 2001 +4 月 出 版 发 行 以 来 ， 受 到 广大 读者 的 欢迎 ， 先 后 印刷 
四 次 ， 达 10000 余 册 。 但 随 着 时 间 的 推移 ， 各 国 的 阀门 基础 标准 、 材 料 标 准 、 产 品 标准 和 试 
验 与 检验 标准 在 不 断 修 订 ， 有 许多 标准 已 被 新 颁布 的 标准 替代 ， 其 内 容 有 着 不 同 程度 的 更 新 。 
有 些 美国 国家 标准 已 过 渡 到 美国 机 械 工程 师 学 会 标准 ; 美国 石油 学 会 标准 (АРІ) 部 分 已 采用 
国际 标准 (ISO); 特别 是 德 、 英 、 法 等 欧洲 诸 国正 在 逐步 采用 统一 的 欧 共 体 标准 (EN) ， 以 
全 新 的 面貌 脱离 本 国 旧 的 标准 体系 。 另 一 方面 ， 随 着 我 国 经 济 体制 改革 的 不 断 深入 ， 一 些 老 
的 国有 阀门 企业 ， 已 逐步 改制 为 股份 制 企 业 和 民营 企业 。 老 的 民营 企业 有 较 快 的 发 展 ， 改 制 
成 较 大 型 的 股份 制 企业 和 民营 企业 。 产 品 结构 有 很 大 的 提高 ， 产 品 品 种 增加 许多 ， 过 去 技术 
含量 较 高 的 阀门 ， 现 在 有 许多 企业 都 能 制造 。 并 能 为 石油 和 天 然 气 的 开采 和 输送 、500 ~ 800 
Z t/a 炼油 厂 、30 ~ 45 万 t/a 乙烯 装置 、30 ~ 52 Z t/a 化 肥 、300 ~ 600MW 火力 发 电 、3 7 
m /a 空 分 等 大 型 装置 配套 生产 阀门 。 我 国 社会 主义 市 场 经 济 越 是 发 展 壮大 ， 就 更 需要 及 时 了 
解 和 掌握 国内 外 阀门 品种 的 发 展 状 况 ， 尤 其 是 世界 各 主要 生产 阀门 国家 与 阀门 供需 关系 密切 
相关 的 标准 变化 情况 。 

鉴于 上 述 国内 外 的 新 变化 ， 考 虑 到 本 手册 第 ] 版 的 出 版 发 行 已 经 六 年 多 了 ， 故 需 进行 全 面 修 
订 ， 以 适应 阀门 市 场 与 科技 的 发 展 ， 并 进一步 满足 广大 读者 的 需要 。 本 手册 修订 面 约 达 全 书 篇 幅 
的 4/5。 增 添 的 新 内 容 有 : 新 增 各 类 阀门 的 流量 系数 K, 值 ; 各 类 阀门 的 启 闭 力矩 阀门 的 试验 
与 检验 标准 ISO 5208:2008, API 598—2004, EN 12266. 1:2003, MSS SP61 一 2003、API 6Aidt ISO 
10423: 1999, АРІ 6Didt ISO 14313: 2007, АРІ 600idt ISO 10434, ASME B16. 104idt ЕСІ-70-2: 2006 
IAT ERRI RAER; 给 出 了 主要 材料 在 不 同 压力 级 时 的 党 体 试验 压力 与 密封 试验 
压力 ; 给 出 了 АРІ 6A 一 2004、API 6D 一 2008、API 600—2009, API 609—2004 阀门 产品 的 成 品 检 
验 规 范 ; 增加 了 ISO 10497 : 2005 阀门 耐火 试验 规程 增加 核电 用 阀门 、 调 节 阀 以 及 水 利 控制 阀 的 
选择 等 。 对 一 些 内 容 作 了 删 减 。 有 些 是 属于 已 被 新 标准 代替 的 旧 标 准 ; 有 些 虽 仍 在 沿用 且 变 化 不 
大 ,但 考虑 全 书 篇 幅 有 限 ， 此 次 删 去 后 ， 仍 可 以 从 本 手册 第 1 版 中 查阅 。 

在 修订 过 程 中 ,参考 了 国内 外 几 种 优秀 的 有 关 工 具 书 和 相关 的 最 新 版 本 的 标准 ， 并 将 它 
们 作为 导向 ,但 在 内 容 上 仍然 以 引用 各 国 的 技术 标准 原文 为 主 ， 因 此 未 将 标准 目录 一 一 列 出 。 
另外 ， 对 于 某 些 存在 疑问 的 数据 ， 采 取 “ 宁 缺 勿 滥 ” 的 严谨 态度 。 此 次 修订 ， 力 求全 书 体 例 
的 统一 ， 但 亦 不 强求 绝对 化 ， 主 要 考虑 以 实用 为 主 和 以 读者 方便 为 主 两 个 原则 ,采取 以 阀 类 
为 主 来 分 节 或 分 段 ， 改 变 原 书 以 介绍 各 厂 产品 的 方法 ， 这 样 更 清晰 明了 便于 用 户 选 用 。 

本 版 由 陆 培 文 高 级 工程 师 、 孙 了 晓 起 高 级 工程 师 、 杨 炯 良 高 级 工程 师 主 编 。 在 修订 过 程 中 得 到 海 
内 外 专家 与 友人 的 热情 支持 和 帮助 。 参 与 此 次 修订 、 审 核 、 汇 编 、 外 文 翻译 及 校对 工作 的 单位 和 个 
人 还 有 中 国 环球 阀门 集团 吴 光 华 、 中 国 开 维 喜 阀门 集团 林 炳 春 、 四 川 省 自贡 阀门 厂 蔡 淡水 、 雷 蒙 德 
(北京 ) 阀门 制造 有 限 公 司 付 京华 、 保 一 集团 有 限 公司 张 晓 忠 、 浙 江 克 里 特 阀门 有 限 公司 邹 兴 格 、 
五 洲 阀门 有 限 公 司 陈 锦 法 ， 在 此 一 并 表示 感谢 ， 
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阀门 在 国民 经 济 各 个 部 门 中 广泛 地 应 用 着 。 在 石油 、 天 然 气 、 煤 炭 和 矿石 的 开采 、 提 冻 
加 工 和 管道 输送 系统 中 ， 在 化 工 产品 、 医 药 和 食品 生产 系统 中 ， 在 水 电 、 火 电 和 核电 的 电力 
生产 系统 中 ， 在 城市 和 工业 企业 的 给 排水 、 供 热 和 供 气 系统 中 ， 在 冶金 生产 系统 中 ， 在 船舶 、 
车 辆 、 飞 机 以 及 各 种 运动 机 械 的 流体 系统 中 ， 在 农田 的 排灌 系统 中 ， 都 大 量 地 使 用 各 种 类 型 
的 阀门 。 此 外 ， 在 国防 和 航天 等 新 技术 领域 里 ， 也 使 用 着 各 种 性 能 特殊 的 阀门 。 因 此 ， 阀 门 
是 我 国 实现 四 个 现代 化 不 可 缺少 的 产品 。 它 与 生产 建设 、 国 防 建设 和 人 民生 活 都 有 着 密切 的 
联系 。 

阀门 安装 在 各 种 管 路 系统 中 ， 用 于 控制 流体 的 压力 、 流 量 和 流向 。 由 于 流体 的 压力 、 流 
量 、 温 度 和 物理 化 学 性 质 的 不 同 ， 对 流体 系统 的 控制 要 求 和 使 用 要 求 也 不 同 ， 所 以 阀门 的 种 
类 和 品种 规格 非常 多 。 因 此 ， 如 何 正 确 地 选用 阀门 ， 是 实现 阀门 的 密封 性 能 、 强 度 性 能 、 调 
节 性 能 、 动 作 性 能 和 流通 性 能 的 关键 所 在 。 对 大 多 数 阀门 来 说 ， 阀 门 密 封 问题 是 首要 问题 。 
由 于 密封 性 能 差 或 密封 寿命 短 而 产生 流体 的 外 漏 或 内 漏 ， 会 造成 环境 污染 和 经 济 损失 ; AA 
有 害 的 流体 、 腐 蚀 性 流体 、 放 射 性 流体 和 易 燃 易 爆 流体 的 泄漏 有 可 能 产生 重大 的 经 济 损失 ， 
其 至 造成 人 身 伤亡 。 对 于 高 中 压气 体 阀 门 和 安全 阀 等 ,阀门 的 安全 可 靠 是 非常 重要 的 。 因 此 ， 
必须 十 分 重视 阀门 的 正确 选用 问题 。 

本 书 就 是 从 选用 阀门 所 需 的 基础 知识 入 手 ， 重 点 介绍 闪 门 的 密封 性 能 、 泄 漏 标准 以 及 流 
体 的 相关 性 质 ， 金 属 和 非 金属 密封 面 以 及 垫 片 形式 、 填 料 种 类 ， 此 外 还 对 流 经 阀门 的 压力 损 
失 、 流 量 系 数 等 进行 了 系统 说 明 。 

Ж-43252-8)| (К 54-52  ), RER, KA, RA, ARR, RR, ЖЖ 
B. ZARN, RAAKA, AARE 4 /83 do 2 4E 3 2236352. xF 2 #F 34) 
选用 原则 进行 了 详细 的 说 明 。 此 外 ， 还 给 出 了 各 种 阀 类 的 产品 样本 ， 并 推荐 了 部 分 生产 厂家 。 
这 些 厂家 的 产品 ， 质 量 可 靠 , 在 阀门 行业 有 一 定 知名 度 ， 用 户 可 以 放心 选用 本 手册 推荐 的 产品 。 

本 书 在 编写 过 程 中 尽量 考虑 阀门 选用 者 的 需求 ， 把 可 能 用 到 的 各 种 数据 资料 尽量 提供 清 
Ж; 在 正文 中 无 法 提供 的 ， 则 在 相关 技术 资料 中 了 予以 补充 ， 力 求全 面 。 

在 本 手册 编写 过 程 中 ， 得 到 许多 单位 领导 及 同志 的 指导 和 帮助 。 为 本 手册 提供 技术 资料 
和 协助 出 版 工作 的 有 ， 上 海 阀门 厂 黄 光 融 高 级 工程 师 ， 成 都 华西 化 工 研究 所 李 东 林 所 长 ， 成 
都 乘 风 阀 门 有 限 责 任 公司 丁 琪 总 经 理 、 史 利 民 总 工程 师 、 蒙 富 东 高 级 工程 师 ， 浙 江 方正 阀门 
厂 方 存 正 厂 长 ， 浙 江 超 达 阀 门 有 限 公司 王 汉 洲 总 经 理 ， 北 京 蝶 阀 厂 周 清 厂 长 ， 上 海 耐 菜 斯 一 
许 姆 斯 伯 雷 阀门 有 限 责任 公司 宋 永生 高 级 工程 师 ， 北 京 八 达 高 科技 有 限 责任 公司 赵 全 总 经 理 ， 
江苏 金 湖 机 械 厂 汤 学 耕 副 总 工程 师 ， 以 及 中 国 通用 机 械 协 会 洪 勉 成 高 级 工程 师 等 ， 在 此 一 并 
表示 衷心 的 感谢 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 错 误 和 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 真 诚 希 望 广大 读者 批评 指正 。 


编者 
2000 年 11 月 
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51345 阀门 的 基础 知识 


1.1 概述 


阀门 是 流体 输送 系统 中 的 控制 部 件 ， 具 有 截断 、 调 节 、 导 流 、 防 止 逆流 、 稳 压 、 分 流 或 
洪流 汇 压 等 功能 。 

用 于 流体 控制 系统 的 阀门 ， 从 最 简单 的 截止 阀 到 极为 复杂 的 自控 系统 中 所 用 的 各 种 阀门 ， 
其 品种 和 规格 相当 繁多 。 阀 门 可 用 于 控制 空气 、 水 、 燕 汽 、 各 种 腐蚀 性 介质 、 泥 浆 、 油 品 、 
液态 金属 和 放射 性 介质 等 各 种 类 型 流体 的 流动 。 阀 门 的 公称 尺寸 从 几 毫 米 的 仪表 阀 到 10m 
的 工业 管 路 用 阀 。 阀 门 的 工作 压力 可 从 1.3 x 107 MPa 到 1000MPa 的 超 高 压 。 工 作 温 度 
从 -269% 的 超低温 到 1430% 的 高 温 。 阀 门 的 启 闭 可 采用 多 种 控制 方式 ， 如 和 手动、 电动 、 气 
动 、 液 动 、 电 - 气 或 电 - 液 联动 及 电磁 驱动 等 ; 也 可 在 压力 、 温 度 或 其 他 形式 传 感 信号 的 作用 
下 ， 按 预定 的 要 求 动 作 ， 或 者 只 进行 简单 的 开启 或 关闭 。 

阀门 的 用 途 极 为 广泛 。 无 论 是 工业 、 农 业 、 国 防 、 航 天 ， 还 是 交通 运输 、 城 市 建设 、 人 
民生 活 等 部 门 都 需要 大 量 的 、 各 种 类 型 的 阀门 。 近 年 来 ,我 国 制造 的 各 类 阀门 不 仅 用 于 国内 ， 
而 且 也 大 量 出 口 ， 几 乎 世界 各 国都 有 我 国 制造 的 阀门 。 然 而 ， 随 着 阀门 类 型 和 品种 规格 的 不 
断 增加 ， 如 何 选 用 阀门 就 成 为 广大 用 户 迫 在 眉 捷 的 问题 。 


1.2 阀门 的 用 途 


阀门 是 一 种 管 路 附件 。 它 是 用 来 改变 通路 断面 和 介质 流动 方向 ， 控 制 输 送 介 质 流动 的 一 
种 装置 。 具 体 来 讲 ， 阀 门 有 以 下 几 种 用 途 。 

1) ERRE PE, A, BRER, ЭМ, ERER, ЇЇ, RRE, 

2) WE, Ч ЇЕ НӨЖ 100 ЯЙЛ:7), WER, 90, WER, 22 8, 

3) 改变 管 路 中 介质 流动 的 方向 ， 如 分 配 阔 、 三 通 旋 塞 、 三 通 或 四 通 球阀 等 。 

4) 阻止 管 路 中 的 介质 倒流 ， 如 各 种 不 同 结构 的 止 回 阅 、 底 阀 等 。 

5) 分 离 介 质 ， 如 各 种 不 同 结构 的 芋 汽 玖 水 阅 、 空 气 政 水 阀 等 。 

6) 指示 和 调节 液 面 高 度 ， 如 液 面 指示 器 、 液 面 调节 右 等 。 

7) 其 他 特殊 用 途 ， 如 温度 调节 阀 、 过 流 保护 紧急 切断 阀 等 。 

在 上 述 的 各 种 通用 阀门 中 ， 用 于 接 通 和 截断 管 路 中 介质 流动 的 阀门 ， 其 使 用 数量 约 占 全 
部 阀门 总 数 的 80% 。 
13 ”阀门 的 分 类 

阀门 的 种 类 繁多 ， 随 着 各 类 成 套 设备 工艺 流程 的 不 断 改 进 ， 阀 门 的 种 类 还 在 不 断 增加 。 
但 总 的 来 说 可 分 为 两 大 类 。 

1) 自动 阀门 ”依靠 介质 (WE, ZA, RAF) 本 身 的 能 力 而 自行 动作 的 阀门 。 如 安全 
ЇГ, WER, EER, RAAKA, SABUR, Жа Л, 908, ET E, 

2) KIRT (BBB aB. 8171, ЭЭС 557 AIRT. W RER, T 
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BJ. Pp. Pel. ЭМ, ЕЗ АЕ, 

阀门 依 笔 自动 或 驱动 机 构 使 启 财 件 作 升降 、 滑 移 、 旋 摆 或 回转 运动 ， 从 而 改变 其 流 道 面 
积 的 大 小 ， 以 实现 启 闭 、 控 制 功能 。 

此 外 ， 阀 门 还 有 以 下 几 种 分 类 方法 。 

(1) 按 结构 特征 ” 即 根据 关闭 件 相对 于 阀 座 的 移动 方向 可 分 为 : 

1) RÉ: 关闭 件 沿 着 阀 座 的 中 心 线 移动 ， 如 图 1-1 所 示 。 

2) 闸门 形 : 关闭 件 沿 着 垂直 于 阀 座 中 心 线 的 方向 移动 ， 如 图 1-2 所 示 。 





























Í 关闭 件 


ERA 





图 1-1 截 门 形 图 12 闸门 形 





3) 球形 : 关闭 件 是 球体 ， 围 绕 本 身 的 轴线 旋转 ， 如 图 1-3 所 示 。 
4) 旋 启 形 : 关闭 件 围绕 阀 座 外 的 轴线 旋转 ， 如 图 1-4 所 示 。 














图 1-3 ЖЕ 1-4 АЖК 





5) Ш 96: XAFA |А, ЇЕ АЕ р НА ЕЕ 〈 中 心 式 ) бА УРААН ЕРЕ (m 
O), HHE 1-5 所 示 。 

б) Ў. 关闭 件 在 垂直 于 通道 的 方向 上 滑动 ， 如 图 1-6 所 示 。 

7) 旋塞 形 : KUERE, 围绕 本 身 的 轴线 旋转 ， 如 图 1-7 所 示 。 

(2) 按 阀 门 的 用 途 不 同 ”可 分 为 : 

1) 切断 用 : 用 来 切断 (或 接 通 ) 管 路 中 的 介质 ， 如 闸阀 、 截 止 阀 、 球 阀 、 旋 塞 阐 、 蝶 
阀 等 。 

2) 止 回 用 : 用 来 防止 介质 倒流 ， 如 止 回 阀 。 

3) 调节 用 : Hoki ГОЛ 7190 ас, Hj p R. Е И, ТШ, RR, v 
形 开口 球阀 、 平 衡 阀 等 。 
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恕 板 最 大 外 径 











91-5 WE 


关闭 件 











图 1-6 RÆ 图 1-7 旋塞 形 


4) 分 配 用 : 用 来 改变 管 路 中 介质 流动 的 方向 ， 起 分 配 介质 的 作用 ， 如 分 配 阅 、 三 通 或 四 
通 旋塞 阀 、 三 通 或 四 通 球阀 等 。 

5) 安全 用 : 用 于 超 压 安全 保护 ， 排 放 多 余 介 质 ， 防 止 压力 超过 规定 数值 ， 如 安全 阀 、 溢 
流 阀 等 。 

6) ЖАЖА, WARU, SARKER, 5 
B. De. PIRR, HER WE REE, 

(3) 按 操纵 方式 ” 即 根据 启 闭 、 调 节 时 不 同 的 操纵 方 
法 可 分 为 : 

1) 手动 : 借助 手 轮 、 手 顶 、 杠 杆 或 链 轮 等 ， 由 人 力 来 
操纵 的 阀门 。 当 需 传 递 较 大 的 力矩 时 ， 可 装 有 圆柱 直 具 轮 、 
锥 齿轮 、 蜗 杆 等 减速 装置 。 图 1-8 为 手 轮 操 纵 的 截止 阀 ， 
图 1-9 为 圆柱 直 齿 轮 传 动 的 闸 阅 ， 图 1-10 为 锥 齿轮 传动 的 
BUER, KI 1-11 为 蜗杆 传动 的 球阀 ， 图 1-12 为 应 用 万 向 联 
轴 器 ， 可 远 距 离 操纵 的 闸阀。 

2) 电动 : 用 电动 机 、 电 磁 或 其 他 电气 装置 操纵 的 阀 
门 。 图 1-13 为 电动 闸阀 ， 图 1-14 HERR, 

3) 液压 或 气压 传动 : 借助 液体 (水 、 油 等 液体 介质 ) 
或 空气 操纵 的 阀门 ， 图 1-15 为 气动 球阀 ， 图 1-16 为 液 动 
蝶阀 。 图 1-8 外 螺纹 连接 手动 截止 阀 
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图 1-11 














蜗杆 传动 的 球阀 





























图 1-13 电动 闸阀 
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图 1-14 
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螺 孔 深度 

















图 1-16 ЖЗ 
(4) 按 闪 门 的 公称 压力 “可 分 为 : 
1) 真空 间 ， 公称 压力 低 于 标准 大 气压 的 阀门 。 绝 对 压力 小 于 0. 1МРа 的 阅 门 ， 习 惯 上 党 











用 毫米 水 柱 (mmH,0) RÆKKE (mmHg) 表示 阀门 的 公称 压力 。 


3) PERI: 公称 压力 PN25 ~ PN63 НОМ, 

4) 高 压 阀 门 : 公称 压力 PN100 ~ PN800 的 阀门 。 

5) EBER]: 公称 压力 大 于 PN1000 的 阀门 。 

(5) 按 介质 工作 温度 ”可 分 为 : 

1) ARER: ¿< -100% 1, 

2) ЇЇ : -100% << -29 的 阀门 。 

3) A: -29% «1206 的 阀门 。 

4) PR: 120% <;<450% АГ. 

5) 高 温 阀 :上 >450% 的 阀门 。 

(6) 按 阀 体 材料 ”可 分 为 : 

1) 非 金属 材料 阀门 ， 如 陶瓷 阀门 、 玻 璃 钢 阔 门 、 塑 料 阀 门 等 。 
2) 金属 材料 阀门 ， 如 铜 合 金 阀 门 、 铝 合金 阀门 、 钛 合金 阀门 、 蒙 乃尔 合金 阀门 、 和 铸铁 阀 


2) 低压 阀门 : 公称 压力 小 于 PN16 的 阀门 。 
uJ 




















RART, сг 41, w S 1, PERRE, 





3) 金属 阀 体 衬里 阀门 ， 如 衬 铅 立 门 、 衬 塑料 阀门 、 衬 橡胶 阀门 、 衬 搞 次 阀门 等 。 
(7) 按 公称 尺 寸 ” 可 分 为 : 
1) 小 口径 阀门 : 公称 尺寸 小 于 DN40 的 阀门 。 
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2) 中 口径 阀门 : 公称 尺寸 DN50 ~ DN300 的 阀门 。 

3) 大 口径 阀门 : 公称 尺寸 DN350 ~ DN1200 的 
阀门 。 

4) 特大 口径 阀门 : 公称 尺寸 大 于 DN1400 的 
阀门 。 

(8) 按 与 管道 连接 的 方式 ”可 分 为 : 

1) 法 兰 连接 阀门 : 闪 体 上 带 有 法 兰 ， 与 管道 采用 
法 兰 连 接 的 阀门 ， 如 图 1-9 所 示 。 

2) 螺纹 连接 阀门 阀 体 上 带 有 内 螺纹 或 外 螺纹 ， 
与 管道 采用 螺纹 连接 的 阀门 ， 如 图 1-8 所 示 。 

3) 焊接 连接 阀门 : 该 种 连接 方式 分 承 插 焊 连接 与 
对 接 焊 连接 。 阀 体 上 带 有 焊 口 与 坡 口 ， 与 管道 采用 焊 
接连 接 的 阀门 ， 如 图 1-12 所 示 为 对 接 焊 连接 的 阀门 。 

4) 夹 条 连接 阀门 : 阀 体 上 带 有 夹 口 ， 与 管道 采用 
夹 夭 连 接 的 阀门 ， 如 图 1-17 所 示 。 

5) 卡 套 连接 阀门 : 采用 卡 套 与 管道 连接 的 阀门 ， 
如 图 1-18 所 示 。 
























































1-18 卡 套 连接 阀门 
1.4 阀门 的 公称 尺寸 
阀门 的 公称 尺寸 DN 是 用 于 管道 系统 元 件 的 字母 和 数字 的 组 合 的 尺寸 标识 ， 这 个 数字 与 端 
部 的 连接 件 的 孔径 或 外 径 等 特征 尺寸 直接 相关 。 
公称 尺寸 是 用 字母 DN 后 面 紧 跟 一 个 整数 数字 组 成 ， 如 公称 尺寸 230mm 应 标志 为 DN250。 


阀门 的 公称 尺寸 系列 按 表 1-1 的 规定 。 
表 1-1 公称 尺寸 系列 (GB/T 1047—2005) 






























































DN6 DN40 DN200 DN600 DN1400 DN2600 DN4000 
DN8 DN50 DN250 DN700 DN1500 DN2800 

DN10 DN65 DN300 DN800 DN1600 DN3000 

DN15 DN80 DN350 DN900 DN1800 DN3200 

DN20 DN100 DN400 DN1000 DN2000 DN3400 

DN25 DN125 DN450 DN1100 DN2200 DN3600 

DN32 DN150 DN500 DN1200 DN2400 DN3800 

НЕ. 1. 除 在 相关 标准 中 另 有 规定 ， 字 母 DN 后 面 的 数字 不 代表 测量 值 ， 也 不 能 用 于 计算 目的 。 

2. 采用 DN 标识 系统 的 那些 标准 ， 应 给 出 DN 与 管道 元 件 的 尺寸 关系 ， 例 如 DNXOD 或 DNAID (OD 为 外 径 ，ID 为 内 径 ) 。 




































































Z< 
在 通常 情况 下 ， 阀 门 的 通道 直径 与 公称 尺寸 是 不 一 样 的 ， 通道 直径 尺寸 与 压力 级 有 关 ， 通 
常 压力 级 越 高 通道 直径 尺寸 越 小 ， 具 体 数值 可 查 相关 标准 。 但 当 阀 体 采 用 焊接 结构 (图 1-19) 
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或 者 与 之 相连 接 的 管道 为 用 标准 钢管 法 兰 连接 的 情况 下 (图 1-20)， 阀 门 的 实际 通道 直径 并 不 
等 于 公称 尺寸 DN 的 尺寸 。 例 如 : 采用 $54mm х 3mm 的 无 缝 钢管 时 ,阀门 的 公称 尺寸 为 
DN50， 但 实际 内 径 D 则 为 $48mm。 这 种 情况 在 高 压 化 工 、 石 油 用 锻 钢 阀门 上 是 比较 普遍 的 。 





























Ё 149 ” 管 焊 结 构 120 а= 





1.5 阀门 的 压力 


1.5.1 阀门 的 公称 压力 


阀门 的 公称 压力 由 字母 PN 和 其 后 紧 跟 的 整数 数字 组 成 。 它 与 管道 系统 元 件 的 力学 性 能 和 
尺寸 特性 相关 。 

在 我 国 ， 涉 及 公称 压力 时 ， 通 常 按 GB/T 1048—2005 的 规定 。 该 公称 压力 数值 是 无 量 纲 
的 ， 每 个 公称 压力 的 额定 值 与 材料 有 关 ， 可 查 相关 标准 。 

在 美 、 英 及 欧洲 部 分 国家 中 ， 尽 管 目前 在 有 关 标 准 中 已 经 列 人 了 公称 压力 PN 的 概念 ， 但 
实际 应 用 中 仍 采 用 美国 惯用 (英制 ) 单位 的 压力 级 制 (Class 或 CL) 表示 。 由 于 公称 压力 和 
压力 级 的 温度 基准 不 同 ， 因 此 两 者 没有 严格 的 对 应 关系 。 两 者 间 大 致 的 对 应 关系 参见 表 1-2, 

3:1-2 Class 和 公称 压力 PN 的 对 照 表 (参考 ) 
Class 150 300 400 600 800 900 1500 2500 3500 4500 
公称 压力 PN 20 50 68 110 130 150 260 420 560 760 


日 本 标准 中 使 用 一 种 “K” 级 制 ， 如 10K、20K、30K、45K 等 ， 这 种 压力 级 制 的 概念 
美国 惯用 (英制 ) 压力 级 制 的 概念 相同 ,但 计量 单位 采用 米 制 ,，“K” 级 制 与 “Class” 之 间 的 
关系 ， 可 参考 表 1-3。 












































表 1-3 “K” 5 “Clas” HRR (参考 ) 
Class 150 300 400 600 900 1500 2000 2500 3500 4500 
KK 级 10 20 30 45 65 110 140 180 250 320 


阀门 的 公称 压力 系列 见 表 1-4。 
表 1-4 阀门 的 公称 压力 系列 (GB/T 1048—2005 ) 












































DIN 系列 ANSI 系列 DIN 系列 ANSI 系列 
PN2.5 PN20 PN25 PN260 
PN6 PN50 PN40 PN420 
PN10 PN110 PN63 
PN16 PN150 PN100 

注 : 1. 字母 PN 后 紧 跟 的 数字 不 代表 测量 值 ， 不 应 用 于 计算 目的 ， 除 非 在 有 关 标 准 中 另 有 规定 。 
2. 除 与 相关 的 管道 元 件 标准 有 关外 ， 术 语 PN 不 具有 意义 。 
3. 管道 元 件 允 许 压力 取决 于 元 件 的 PN 数值 、 材 料 和 设计 ， 以 及 允许 工作 温度 等 ， 允 许 压力 在 相应 标准 的 压力 - 温 








度 等 级 表 中 给 出 。 
4. 具有 同样 PN 和 DN 数值 的 所 有 管道 元 件 ， 同 与 其 相配 的 法 兰 应 具有 相同 的 配合 尺寸。 
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15.2 压力 -温度 额定 值 








阀门 的 压力 -温度 额定 值 ， 是 在 指示 温度 下 ， 用 表 压 表示 的 最 大 允许 工作 压力 。 当 温度 升 
高 时 ， 最 大 允许 工作 压力 随 之 降低 。 压 力 - 温 度 额 定 值 数据 是 在 不 同 工 作 温度 和 工作 压力 下 ， 
正确 选用 法 兰 、 阀 门 及 管件 的 主要 依据 ， 也 是 工程 设计 和 生产 制造 中 的 基本 参数 。 

许多 国家 都 制定 了 阀门 、 管 件 、 法 兰 的 压力 -温度 额定 值 标准 。 各 种 材料 的 压力 -温度 额定 
值 数据 见 相 应 的 标准 。 

(1) 美国 标准 ”在 美国 标准 中 ， 钢 制 阀门 的 压力 -温度 额定 值 按 ASME B16. 5 一 2013 、 
ASME B16. 34 一 2013 的 规定 ; 铸铁 阀门 的 压力 -温度 额定 值 按 ASME B16. 1 ~ B16. 4 一 2011、 
ASME B16. 42 一 2011 的 规定 ; 青铜 阀门 的 压力 -温度 额定 值 按 ASME B16. 5 一 2013 ASME 
B16. 24 一 2011 的 规定 。 

1) 美国 ASME B16. 5 一 2013 规定 了 米 制 单位 和 英制 单位 两 种 法 兰 尺 寸 系 列 ， 同 时 分 别 列 
出 了 适用 于 两 种 单位 制 的 法 兰 压力 -温度 额定 值 。 在 该 标准 附录 B 中 ， 给 出 了 CL300 和 更 高 压 
力 级 压力 -温度 额定 值 的 确定 公式 。 

确定 不 同 材 料 压力 -温度 额定 值 的 公式 为 












































С,5, z 
Р, 8750 © Pe 


ХОГ р А У T BF, 某 材 料 的 额定 工作 压力 [bar (psi), 1bar=0.1MPa, 145psi = 
1MPa, FH]; 

Pp 一 一 在 温度 为 7 了 时， 规定 的 最 大 压力 [bar (psi)]; 

5 一 一 在 温度 为 了 时 ， 某 材料 的 选 定 应 力 值 ( MPa); 

p, 一 一 Class 数值 ， 对 于 所 有 宇 CL300，p, 等 于 CL 数值 (如 CL300, p =300); 

C —— 4 8, 用 MPa 单位 表示 时 为 10,p, 的 最 终 单 位 为 bar ( 当 S,， 用 psi 单位 表示 时 ， 

С, =1，P, 的 最 终 单位 为 psi) 。 

该 标准 中 列 入 的 法 兰 材料 多 达 100 种 ， 按 化 学 元 素质 量 分 数 和 力学 性 能 相近 的 材料 进行 
了 分 组 。 美 国 石油 学 会 、 日 本 石油 学 会 、 法 国 石油 学 会 以 及 英国 BS 1560 : 3. 1 的 法 兰 压 力 - 温 
度 额定 值 均 按照 美国 ASME B 16. 5 中 的 压力 -温度 等 级 制定 。 

2) ŽE ASME В 16. 42—2011 《球墨 铸铁 管 法 兰 及 法 兰 管 件 》 标 准 规定 了 CL150 和 
CL300 (PN20 和 PN50) 球墨 铸铁 法 兰 压力 -温度 额定 值 。 在 标准 附录 中 ， 又 规定 了 压力 -温度 
额定 值 的 制订 方法 。 其 基本 原理 、 使 用 范围 、 限 制 条 件 及 制订 程序 与 ASME В 16. 5 基本 一 致 。 

3) 美国 ASME B 16. 34 一 2013 纳入 了 ASME B 16. 5 一 2013 中 法 兰 连接 阀门 的 压力 -温度 额 
定 值 数据 。 该 标准 中 ， 法 兰 连接 阀门 的 压力 -温度 额定 值 采用 了 ASME B 16. 5 一 2013 标准 的 制 
定 方法 。 该 标准 列 出 了 法 兰 连接 和 对 焊 连接 的 标准 级 阀门 ， 以 及 对 焊 连 接 特殊 级 阀门 的 压力 - 
温度 额定 值 数据 表 。 标 准 中 所 列 的 阀门 材料 有 392 种 ， 共 划分 为 27 组 。 

(2) 德国 标准 DIN 2401 第 二 分 册 《管道 压力 级 、 钢 和 和 铸铁 管道 部 件 的 允许 工作 压力 》， 
是 一 个 比较 综合 的 压力 -温度 额定 值 标准 。 其 中 ， 列 出 了 无 颖 钢管、 焊接 钢管 、 法 兰 、 阀 门 、 
管件 及 螺栓 在 不 同 材料 ， 不 同 温度 条 件 下 的 允许 工作 压力 。 该 标准 包括 法 兰 材 料 六 种 ， 法 兰 
连接 铸铁 阀门 材料 四 种 ， 适 钢 五 种 ， 锯 钢 五 种 。 这 些 均 为 原始 材料 。 钢 材 均 为 碳 钢 和 低 合金 
钢 ， 未 包括 不 锈 钢 。 
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标准 中 明确 规定 ， 当 选用 与 原始 材料 不 同 的 其 他 材料 时 ， 甚 允许 工作 压力 根据 使 用 材料 
的 强度 特性 值 ， 与 标准 中 规定 的 原始 材料 在 20% 时 的 强度 值 之 间 的 比值 进行 计算 。 

对 于 不 锈 钢 材料 的 压力 -温度 额定 值 ，ISOZDIS 70651《 钢 法 兰 》 中 进行 了 补充 说 明 。 确 定 
不 锈 钢材 料 的 压力 -温度 额定 值 公式 为 

р, = FPN 
ХОЙ p 一 一 新 规定 的 材料 在 温度 t 时 的 允许 工作 压力 (MPa); 

PN 一 一 公称 压力 数值 ; 

R, 一 一 材料 在 温度 1 时 的 届 服 强度 (MPa); 

205 一 一 基准 应 力 系 数 ， 是 指 Cr18Ni8Mo 钢 在 20%C 时 的 届 服 强度 值 。 

(3) 苏联 ГОСТ 356 一 1980《 阀 门 与 管 路 附件 的 公称 压力 、 试 验 压 力 和 工作 压力 系列 》， 
全 部 符合 JITƏB 253 一 1976。 

工作 压力 与 公称 压力 的 关系 用 下 式 表 示 为 

КЕ 
УЕСО НЫ! 
式 中 jp 一 一 所 规定 材料 在 温度 t+ 时 的 工作 压力 (MPa); 
PN 一 一 公称 压力 (MPa); 
[Ra] 温度 上 时 材料 的 许 用 应 力 (MPa ) ; 
[Ro] 温度 200 时 材料 的 许 用 应 力 (MPa) 。 

ГОСТ 356—1980 中 ， 对 材料 进行 了 分 组 。 在 该 标准 中 ， 将 200% 以 下 的 最 大 允许 工作 压 
力 值 ， 均 视 为 常温 下 的 工作 压力 ， 并 等 于 公称 压力 。 

(4) 国际 标准 ”ISO 7005-1《 人 金属 法 兰 一 第 1 部 分 钢 法 兰 》 是 将 ASME B 16. 5 和 德国 标 
准 中 公称 压力 级 的 法 兰 标准 合并 在 一 起 。 因 此 ， 压 力 -温度 额定 值 标 准 ， 也 分 别 采用 了 美国 和 
德国 两 个 国家 的 法 兰 压 力 -温度 额定 值 标准 的 制定 方法 及 相应 数据 。 

ISO 7005-1 中 的 公称 压力 等 级 PN2. 5. PN6. PN10. PN16. PN25. PN40 属于 德国 法 兰 体 
系 ; PN20. PN50. PN100. PN150. PN250. PN420 属于 美国 法 兰 体系 。 每 一 体系 的 压力 -温度 
额定 值 标准 ， 只 适用 于 各 自体 系 的 法 兰 标准 。 

(5) 中 国标 准 GB/T 9124 一 2010《 钢 制 管 法 兰 ” 技术 条 件 》， 参 考 了 DIN 2401—1977 和 
ASME B 16. 5 一 2013 中 压力 -温度 额定 值 的 制定 原则 及 方法 ， 利 用 我 国 常 用 的 法 兰 材料 ， 参 照 
ISO 7005-1， 分 别 制定 了 适用 于 两 个 公称 压力 系列 (PN2.5 ~ PN40 、PN20 ~ PN420) 的 法 兰 压 
力 -温度 额定 值 。 标 准 中 规定 了 13 种 法 兰 材料 ， 在 12 个 公称 压力 等 级 下 ， 工 作 温度 为 20 ~ 
530C 的 最 大 允许 工作 压力 。 

我 国 行业 标准 NBAT 47044 一 2014《 电 站 了 阀门》 给 出 了 孝 体 材料 为 25、ZG230-450 、15CrMo、 
ZG20CrMo. 12Cr5Mo, 15Cr1Mo1V, ZG20CrMoV. ZG15CrlMolV. ZG1Cr5Mo. 12Cr1MoV 的 阀门 ， 
其 公称 压力 分 别 为 PN16、PN25、PN40、PN63、PN100、PN160、PN200 、PN250 РМ320, 
РМ420, РМ500, РМ630, РМ760, PN800 时 的 压力 -温度 额定 值 。 也 分 别 给 出 了 壳 体 材料 为 WCB、 
WC1, A105, WCC, F36, WB36, F11, WC6, F22, F5a, C5, F91, СІ2А, F92, F304, СЕЗ, 
F304H. CF10, F316, СЕЗМ, F316H, СЕЮМ, ЕЗ21Н, F347H, F310H, СН20, N06022. 
N06625. М08825, WC9 Н ГЈ, HÆJJ CL150. CL300. CL600. С1900, CL1500. CL2000. 
С12500, С14500 的 压力 -温度 额定 值 。 同 时 推荐 了 壳 体 承 压 件 材料 的 最 高 使 用 温度 ， 见 表 1-5. 
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Жї5 “ 壳 体 承 压 件 材料 的 最 高 使 用 温度 

壳 体 承 压 件 使 用 材料 “| 标 准 号 “| 最高 使 用 | хижиг лын peg |P 
温度 /SC 温度 /SC 

20 25 JB/T 9626—1999 450 ZG20CrMoV 1В/Т 9625--1999 540 

760230-450 JB/T 9625—1999 430 ZG15Crl Mol V 570 

WCB GB/T 12229 425 WC9 ЈВ/Т 5263—2005 593 

WCIl JB/T 5263—2005 480 ZG20CrMo JBZ/T 9625—1999 510 

15CrMo ХВ/Т 47044 550 ZG1Cr5Mo JB/T 9625—1999 700 

ZG20CrMo JB/T 9625—1999 510 12Сг18 №9 СВ/Т 1220 816 

WC6 JB/T 5263—2005 593 ZG12Cr18Ni9Ti GB/T 12230—2005 816 

12Crl MoV \15Crl MolV ХВ/Т 47044 570 CF8 GB/T 12230—2005 816 

1.5.3 阀门 的 试验 压力 


1) 阀门 的 壳 体 试验 压力 是 指 对 阀门 的 立体 和 阀 盖 等 连接 而 成 的 整个 阀门 外 壳 进 行 试验 的 
压力 ， 其 日 的 是 检验 阀 体 和 阀 盖 的 致密 性 及 包括 阀 体 与 阀 盖 连接 处 在 内 的 整个 壳 体 的 耐 压 能 
7), ASME B 16. 34 一 2013 规定 ， 应 不 低 于 阀门 在 38%C 时 材料 相应 的 压力 额定 值 的 1.5 倍 。 标 








准 压 力 级 的 阀门 见 表 1-6， 专 用 压力 级 的 阀门 见 表 1-7. 


当 阀 门 的 壳 体 试验 有 特殊 要 求 时 ， 应 按 相应 的 产品 技术 条 件 或 订货 协议 的 规定 。 
API 6A 一 2014 (idt ISO 10423 : 2010)《 石 油 和 天 然 气 工业 一 钻探 和 生产 设备 一 井口 装置 


和 采油 树 设 备 》 的 壳 体 试验 压力 见 表 1-8。 


2) 阀门 的 密封 和 上 密封 试验 压力 是 检验 启 闭 件 和 阀 体 密封 面 间 密 封 性 能 和 阀 杆 与 阀 盖 密 
封 副 密封 性 能 的 试验 压力 。 美 国 ASME В 16. 34 一 2013 规定 ， 应 不 低 于 阀门 在 38% 时 材料 相应 


的 压力 额定 值 的 1.1 o 
表 1-6 ASME В 16. 34 一 2013 规定 的 标准 压力 级 阀门 (常用 材料 ) 额定 工作 压力 和 试验 压力 
(单位 : MPa (Баг) 



































A105 WCC .LF6 F1 F21 FSa F304 .F304H F304L 
M 料 WCB LCC .WC4 CM-70 C5.F9 СЕЗ „СЕЗ .F316 F316L 
LF2 LC2 LC3 С12 F91 F316H .F317 F317L 
LF3 WC5 .WC6 СІ2А .P91 CF3A.CFRM.CF3M 3041. 
Е11,Е22 F92 .P92 СЕЗА .CG8M 316L 
WC9 F12 FP92 \F44 | F321 .F321H F347 
F5.F2 Е51,Е53,Е55| ЕЗА7Н „F348 
CL 项 H CM75_B11 CK3MCuN | F348H.F310.CF8C 
CE8MN 
1.96 1.98 1.84 2.0 1.9 1.59 
额定 s 
额定 工作 压力 (19.6) (19.8) (18.4) (20.0) (19.0) (15.9) 
150 高 压 密封 和 高 压 上 密封 试验 2.16 2.18 2.03 2.2 2.09 1.75 
压 (21.6) (21.8) (20.3) (22.0) (20.9) (17.5) 
EENE 2.94 2.97 2.76 3.0 2.85 2.39 
壳 体 试验 压 
ха) (29.4) (29.7) (27.6) (30.0) (28.5) (23.9) 
= 5.11 5.17 4.80 5.17 4.96 4.14 
额定 Е 
额定 工作 压力 (51.1) (51.7) (48.0) (51.7) (49.6) (41.4) 
300 高 压 密封 和 高 压 上 密封 试验 | 5.63 5.69 5.28 5.69 5.46 4.56 
Š 压力 (56.3) (56.9) (52.8) (56.9) (54.6) (45.6) 
шаг 7.67 7.76 7.20 7.76 7.44 6.21 
хил (76.7) (77.6) (72.0) (77.6) (74.4) (62.1) 
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( 续 ) 
材 料 A105 WCC..LF6 F1 F21 FSa .C5 F304 .F304H F304L 
WCB LCC.WC4 CM-70 |F9.C12.F91 | CF3.CF8.F316 F316L 
LF2 LC2 LC3 С12А .P91 F316H.F317 F317L 
LF3 WC5 .WC6 F92 P92 |(СЕЗА,СЕВМ,СЕЗМ| 3041. 
Е11,Е22 FP92 \F44 СЕЗА .CG8M 316L 
WC9 F12 F51 \F53 了 55 | F321 F321H .F347 
F5.F2 CK3MCuN F347H ,ЕЗА8 
CL 项 H 
CM75 ,В11 CE8MN | F348H.F310.CF8C 
10.21 10.34 9.60 10.34 9.93 8.27 
额定 工作 压 
额定 工作 压力 (102.1) | (103.4) | (96.0) | (103.4) (99.3) (82.7) 
600 高 压 密封 和 高 压 上 密封 试验 | 11.24 11.38 10.56 11.38 10.93 9.10 
压力 (112.4) (113.8) (105.6) (113.8) (109.3) (91.0) 
、 15.32 15. 51 14. 40 15.51 14.9 12.41 
壳 体 试验 压 
过 体 试验 压力 (153.2) (155.1) (144.0) (155.1) (149.0) (124.1) 
15.32 15.51 14.41 15.51 14. 89 12.41 
额定 Е 
额定 工作 压力 (153.2) (155.1) (144.1) (155.1) (148.9) (124.1) 
900 高 压 密封 和 高 压 上 密封 试验 | 16.86 17.07 15. 86 17.07 16.38 13.66 
压力 (168.6) (170.7) (158.6) (170.7) (163.8) (136.6) 
o 22.98 23.27 21.62 23.27 22.34 18.62 
壳 体 试验 压 
хєл) (229.8) | (232.7) | (216.2) | (232.7) (223.4) (186.2) 
= 25.53 25.86 24.01 25.86 24.82 20. 68 
额定 Е 
额定 工作 压力 (255.3) (258.6) (240.1) (258.6) (248.2) (206.8) 
1500 高 压 密封 和 高 压 上 密封 试验 | 28.09 28.45 26.42 28.45 27.31 22.75 
压力 (280.9) (284.5) (264.2) (284.5) (273.1) (227.5) 
np 38.3 38.79 36.02 38.79 37.23 31.02 
壳 体 试验 压 
жил (383.0) (387.9) (360.2) (387.9) (372.3) (310.2) 
Е 42.55 43.09 40.01 43.09 41.37 34. 47 
ЯЛАН T. 
额定 工作 压力 (425.5) | (430.9) | (400.1) | (430.9) (413.7) (344.7) 
2500 高 压 密封 和 高 压 上 密封 试验 | 46.81 47.4 44.02 47.4 45.51 37.92 
压 (468.1) (474.0) (440.2) (474.0) (455.1) (379.2) 
' 63.83 64.64 60.02 64.64 62.06 51.71 
壳 体 试 验 压 
х) (638.3) (646.4) (600.2) (646.4) (620.6) (517.1) 























表 1-7 ASME B 16. 34—2013 规定 的 专用 压力 级 阀门 (ЇЕ ya Pe Bena Г МВР) 额定 工作 压力 和 试验 压力 
























































(单位 : MPa (bar) ) 
Мон A105 „WCB \LF2 \LF3 WCC LF6 .LC2 .LC3 CH8 F304L 
LF6 F2 .WC4 WC5 .F316 LCC, F21 .C5 „Еѕа CH20 F316L 
F11 .WC6 F22 .WC9 F5 | F9 C12 F91 C12A F92 CK20 F317L 
F12 F304.F304H.CF3 | F347.F347H_.F348.F348H 304L 
CF8.F316H.F317.CF3A F310 F44 F51 F53 316L 
СЕЗМ ,СЕВА ,СЕВМ,СМ-75 | F55.CE8MN.CD3MCuN 
CL 项 H CG8M .F321 \CF8C F321H CK3MCuN 
额定 工作 压力 1.98(19.8) 2.0(20.0) 1.84(18.4) 1.77(17.7) 
高 压 密 封 和 高 压 上 密封 
150 1., 2.18(21.8 2.2(22.0 2.03(20.3 1.95(19.5 
试验 压力 ( ) ( ) ( ) ( ) 
壳 体 试验 压力 2.97(29.7) 3.0(30.0) 2.76(27.6) 2.66(26.6) 
额定 工作 压力 5.17(51.7) 5.17(51.7) 4.8(48.0) 4.62(46.2) 
高 压 密封 和 高 压 上 密封 
300 |.) 5.69(56.9 5.69(56.9 5.28(52.8 5.09(50.9 
试验 压力 ( ) ( ) ( ) ( ) 
壳 体 试验 压力 7.76(77.6) 7.76(77.6) 7.2(72.0) 6.93(69.3) 
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( 续 ) 
材 料 А105 WCB 12.13 WCC LF6 .LC2 .LC3 CH8 F304L 
186 F2 .WC4 .WC5 .F316 LCC.F21.C5.F5a CH20 F316L 
F11 .WC6 .F22 WC9 \F5 | F9 C12 F91 C12A F92 CK20 F317L 
F12 .F304 .F304H .CF3 | F347 .F347H „F348 .F348H 304L 
СЕЗ .F316H „F317 „СЕЗА F310 \F44 F51 .F53 316L 
СЕЗМ „СЕЗА ,СЕВМ,СМ-75 | Е55 .CE8MN .CD3MCuN 
CL 项 H CG8M F321 \CF8C .F321H CK3MCuN 
额定 工作 压力 10.34(103.4) 10. 34(103.4) 9.6(96.0) 9.23(92.3) 
高 压 密 封 和 高 压 上 密封 
600 |.. 11.38(113.8 11.38(113.8 10. 56( 105. 10. 16(101.6 
试验 压力 ( ) ( ) 0.56(105.6) 6(101.6) 
壳 体 试验 压力 15.51(155.1) 15.51(155.1) 14.4(144.0) | 13.85(138.5) 
额定 工作 压力 15.51(155.1) 15.51(155.1) 14.41(144.1) | 13.85(138.5) 
高 压 密封 和 高 压 上 密封 
900 |.. 17.07 (170.7 17.07 (170.7 15. 86( 158. 15.24(152.4 
试验 压力 ( ) (170.7) (158.6) ( ) 
壳 体 试验 压力 23.27(232.7) 23.27(232.7) 21.62(216.2) | 20.78(207.8) 
额定 工作 压力 25.86(258.6) 25.86(258.6) 24.01(240.1) | 23.09(230.9) 
Fg Hs 26 SF 211 (8) К F 26 E 
1500 с IE EA 上 密封 28.45(284.5) 28.45(284.5) 26.42(264.2) | 25.40(254.0) 
试验 压力 
壳 体 试验 压力 38.79(387.9) 38.79(387.9) 36.02(360.2) | 34.64(346.4) 
额定 工作 压力 43.09(430.9) 43.09(430.9) 40.01(400.1) | 38.48(384.8) 
e а E E 2635 
2500 Toe i 上 密封 47.40(474.0) 47.40(474.0) 44.02(440.2) | 42.33(423.3) 
WIE 
壳 体 试验 压力 64.64(646.4) 64.64(646.4) 60.02(600.2) | 57.72(577.2) 
表 1-8 API 6A idt ISO 10423:2010《 井 口 装 置 和 采油 树 设备 规范 》 阀 门 壳 体 试验 压力 
试验 压力 /MPa(psi 
额定 工作 压力 шан ли мүн ра) 
1 法 兰 公称 尺寸 
/MPal psi) 
<346mm 三 425mm 
13.8(2000) 27.6(4000) 20.7(3000) 
20.7(3000) 41.5(6000) 31.0(4500) 
34.5(5000) 51.7(7500) 51.7(7500) 





69.0(10000) 


103.5 (15000) 


103.5(15000) 





103.5 (15000) 


155.0(22500) 


155.0(22500) 





注 : 





138.0(20000) 





207 (30000) 








PSI3G. Р514 气体 试验 压力 为 额定 工作 压力 。 





1.5.4 各 试验 与 检验 标准 要 求 简介 





目前 各 国 阀 门 的 试验 与 检验 标准 对 试验 介质 、 试 验 介 质 的 温度 、 试 验 压力 、 试 验 最 短 持 
续 时 间 的 要 求 各 异 ， 其 允许 泄漏 量 也 各 有 不 同 ， 现 把 CB/T 13927--2008, GB/T 26480 一 2011 、 
ISO 5208 : 2008. API 598—2009. EN 12266-1 : 2003, MSS SP 61—2013. АРІ 6A idt ISO 
10423 : 2010. API 6D 一 2014 ISO 10434 : 2013, ASME B16. 104 idt FCI 70-2 : 2013 共 10 个 标 
准 的 壳 体 试验 ( 表 1-9) 、 上 密封 试验 (K 1-10) 、 高 压 密 封 试 验 ( 表 1-11) 、 低 压 密封 试验 
( 表 1-12) 控制 阀 阀 座 泄漏 量 (21-13) 介绍 如 下 。 
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阀门 选用 


手册 





R19 壳 体 试验 




















































































































标 准 
А СВ/Т 13927--2008 GB/T 26480--2011 
项 H 
试验 介质 温度 /SC 5 ~40 <52 
液体 :水 (可 以 加 入 防 锈 剂 ) .煤油 或 条 | 水 .空气 .煤油 或 黏度 不 高 于 水 的 非 腐蚀 性 液体 
试验 介质 度 不 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 奥 开 体 不 锈 钢 阀门 试验 用 水 的 氧化 物 含量 不 应 超过 
气体 :空气 或 其 他 适宜 的 气体 100me/L 
PN 试验 压力 
2, 0. 1MPa, 20C FRK RY ` 1.5 倍 . | 
试验 压力 <2. 工作 压力 манан 压力 为 зүс ia Tr 
力 的 1.1 倍 或 合同 规定 高 压气 体 试验 应 在 壳 体 液体 试验 
20% 下 最 大 允许 工作 压力 | 后 进行 
的 1.5 倍 
公称 尺 - ДУ МЛ 最 短 持续 时 间 /s 
S 最 短 持 绪 时 间 /s аш i Ç 
DN DN JE PIRI 其 他 阀门 
<50 15 <50 60 15 
试验 最 短 持续 时 间 
65 ~200 60 65 ~150 60 60 
200 ~300 60 120 
2250 180 
2350 120 300 














壳 体 试验 时 , 承 压 壁 及 阀 体 与 阀 盖 连 











壳 体 试验 时 ,不 允许 有 可 见 的 沪 





大, 如果 试 验 介质 为 液 























判定 接 处 不 得 有 可 见 渗 漏 , 壳 体 (包括 填料 函 | 体 , 则 不 得 有 明显 可 见 的 液 滴 或 表面 湿 潮 。 如 果 试 验 介 
А.А 24805) 不 应 有 结构 损伤 | 质 是 空气 ,应 无 气泡 漏出 ,试验 时 应 无 结构 损伤 
标 准 
ISO 5208 : 2008 API 598—2009 
项 H 





试验 介质 温度 /%C (°F) 


5~40 


5-50(41-122) 





























































































































液体 :水 (可 含有 防 锈 剂 ) ,煤油 或 黏度 2 а 
f ü 2 空气 .惰性 气体 ЛБ Е Е 2k НО НЫ 
试验 介质 不 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 Ч) = He We j 
气体 :空气 或 其 他 适宜 气体 
阀门 类 型 cL a a 
151 / 10777 Баг 
. 150 400 26 
球墨 铸铁 300 975 65 
2~12in® 14 350 25 
20% 时 最 大 允许 工作 压力 的 1.5 48, | 14748 эн 8 
试验 压力 对 于 <DN50, < PN50 的 阀门 ,也 可 以 铸铁 
6bar +1bar(0.6MPa +0. 1МРа) 0А 22121" 250 28 с 
14 ~ 481 525 37 
钢 
法 兰 150 ~2500 38% 时 最 大 额定 压力 的 
对 焊 150 ~4500 1.5 42 
螺纹 和 800 38% 时 最 大 额定 压力 的 
承 插 焊 150 ~4500 |1.5 Ë 
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( 续 ) 
标准 
Ё 150 5208:2008 API 598—2009 
项 目 
ARR 公称 尺寸 最 短 持 绪 时 间 /s 
a i 最 短 持 续 时 间 /s шааж 
DN DN JE EI PRJ 其 他 阀门 
i <50 15 <50 60 15 
试验 最 短 持续 时 间 
65 ~ 200 60 65 ~ 150 60 60 
200 ~ 300 60 120 
22250 180 
2350 120 300 
| т 对 于 壳 体 试验 ,不 允许 有 可 见 的 泄漏 通过 壳 体 壁 和 任 
判定 不 允许 有 可 见 的 渗 漏 ee s 
何 国定 的 立体 连接 处 
标 Ж 
EN 12266-1: 2003 MSS SP 61—2013 
шон 





试验 介质 温度 /%C (°F) 


5~40 


<52(125) 





液体 :水 (可 以 含有 防 锈 剂 ) sk Añ BEA 























空气 .惰性 气体 或 液体 如 水 (可 以 含有 防腐 剂 ) ,煤油 


















































试验 介质 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 
Ee 或 黏度 不 大 于 水 的 其 他 液体 
气体 :空气 或 其 他 适宜 气体 Ë 
AREA 常温 下 最 大 额定 压力 的 1.5 倍 ,其 值 | 38% 时 最 大 额定 压力 的 1.5 倍 ,其 值 向 大 圆 整 到 下 一 
AME ЕЭ 
ü 向 大 圆 整 到 下 一 个 25psi2 (1bar) 个 25psi(1bar) 
公称 尺寸 最 短 持续 时 间 /s 公称 尺寸 Р n 
Ë š 最 短 持续 时 间 /s 
DN 生产 验收 | 型 式 试验 DN 
试验 最 短 持续 时 间 <50 15 600 <50 15 
65 ~ 200 60 600 65 ~ 200 60 
=250 180 600 =250 180 














如 试验 介质 是 液体 ,不 允许 壳 体外 表 
面 能 目测 到 任何 渗 漏 
如 试验 介质 是 气体 , 当 阀 浸没 在 水 中 
























































判定 50mm 以 下 ,不 允许 水 平面 有 任何 气泡 | 通过 承 压 壁 有 可 见 的 泄漏 为 不 合格 
如 果 试 验 介质 是 气体 , ЗИ ГИЙН 7 
泄漏 介质 ,不 允许 有 连 串 气泡 出 现 
标 准 
API 6A—2014 ( idt ISO 10423 : 2010) API 6D—2014 
项 H 
试验 介质 温度 /%C 常温 5~40 
含有 组 蚀 剂 和 经 同意 含有 防冻 剂 的 清洁 水 ,对 于 奥 氏 体 和 
йл 液体 :水 或 含有 防 锈 剂 的 水 铁 素 体 - 奥 氏 体 ( 双 相 ) 不 锈 钢 阀 门 的 阀 体 及 阀 盖 的 试验 用 水 
试验 介质 


气体 :氮气 





其 氧化 物 含量 不 应 超过 30hg/g(3 x10 -3% ) (质量 分 数 ) 




















高 压气 体 壳 体 试验 ,试验 应 用 99% 氮气 + 1% 的 氮气 





16 阀门 选用 手册 






















































































































































































































































































( 续 ) 
kb WE А 
. API 6A—2014 ( idt ISO 10423 : 2010) API 6D—2014 
项 H 
额定 工作 压力 法 兰 公称 尺寸 
/MPa( psi) =346mm 三 425mm 
13.8 27.6 20.7 
(2000) (4000) (3000) 
20.7 41.5 31.0 
(3000) (6000) (4500) 
34.5 51.7 51.7 
т (5000) (7500) (7500) ETEN А 1 
验 压 于 或 等 于 3 十 规定 的 额定 压 91.54 倍 
试验 压力 or 17.5 1075 大 于 或 等 于 材料 在 38% 时 规定 的 额定 压力 值 的 1.5 fü 
(10000 ) (15000 ) (15000 ) 
103.5 155.0 155.0 
(15000 ) (22500 ) (22500 ) 
138.0 207.0 
(20000 ) (30000 ) 
PSL3G .PSI4 气体 试验 压 为 额定 工作 
压力 
产品 规范 等 级 | ”最 短 持续 时 间 /min 公称 尺寸 DN 试验 保 压 时 间 /min 
第 一 次 3 
PSLI 5-8 5 15 -100 2 
第 一 次 3 
PSL2 
ак 3 150 ~250 5 
第 一 次 3 
PSL3 
试验 最 短 持 续 时 间 第 二 次 15 
第 一 次 3 
300 ~ 450 15 
PSL3G 第 二 次 15 
气压 15 
第 一 次 3 
Р51А 第 二 次 15 2500 30 
气压 15 
PSLI :在 试验 压力 下 ,不 应 有 可 见 的 
PSL2 . FF] PSLI 静 压 壳 体 试验 中 不 允许 有 任何 可 见 泄漏 。 试 验 之 后 应 
. |R 
` N ВЕРЕ 将 汇 压 阀 回 装 到 阀门 上 ,公称 尺寸 <DN100 10 ЖЕ E 
РЅІЗ :所 有 的 静水 压 试验 中 应 采用 图 ОИНИ Ж I 
2 Z S S s 处 应 在 汇 压 阀 整 定 压力 的 95% 5540 2min, ARR Ур = 
形 记录 仪 ,记录 应 标明 记录 装置 ,日 期 和 шин РА A 
17 За ЮМ DN150 的 阀 体 连接 处 应 在 汇 压 阀 整 定 压力 的 95% 的 试 
判定 签名 。 不 应 有 可 见 的 渗 漏 212 a wass суе 
И 2 验 Smin 试验 期 间 , 泄 压 阀 连接 处 应 无 任何 可 见 泄 漏 , 当 设 
PSIL3G: 在 保 压 期 间 , 水 槽 中 不 应 有 可 | te n Ела 
w a 2128 a | UEN] ЕЕ Р а Bl ЭЭЖ 114261 
IAE IEK 2. OMPa KEEA НЫ аери 38C 时 规定 的 额定 压力 值 的 1 1 
ЭН ЭР Же ХЕ ЛАК) УЛ > 2 Ё ХЕ HJ HI AE JE. 3) L. L 
可 以 接受 的 ,只 要 在 保 压 周期 内 无 可 见 
рэн 1.33 Їр 
气泡 
PSIA : 同 PSL3G 
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-> 


1# 


阀门 的 基础 知识 





标 И 
项 H 


ISO 10434: 2013 





试验 介质 温度 /%C (°F) 


5~40 





液体 :水 (可 含有 防 锈 剂 ) , 881 

















由 或 黏度 不 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 




































































шин 气体 :空气 或 其 他 适宜 气体 
试验 压力 不 低 于 阀门 在 38% 时 相应 的 压力 额定 值 的 1.5 (ü 
公称 尺寸 DN 试验 持续 时 间 /s 

<50 15 

试验 最 短 持续 时 间 65 ~150 60 
200 ~300 120 

=350 300 

判定 在 整个 壳 体 试验 持续 时 间 内 不 应 有 可 目测 观 查 到 通过 壳 壁 或 在 阀 盖 热 片 处 的 渗 漏 








D11bf/in? =6894. 76Pa, @1lbar =0. 1МРа, @lin =25. 4mm, (D145psi =1MPa。 全 书 同 。 


R110 上 密封 试验 































































































ж Ж 
СВ/Т 13927--2008 СВ/Т 26480--2011 
项 H 
试验 介质 温度 /°C (°F) 5 ~40 8:52(125) 
液体 :水 (可 以 加 入 防 锈 剂 ) ,煤油 或 黏 | ”高 压 上 密封 试验 其 试验 介质 应 是 水 .空气 .煤油 或 黏度 
试验 介质 度 不 大 于 水 的 其 他 适宜 气体 不 高 于 水 的 非 腐蚀 性 液体 
气体 :空气 或 其 他 适宜 气体 低压 上 密封 试验 其 试验 介质 应 是 空气 或 惰性 气体 
公称 尺寸 | 公称 压 
公称 尺寸 | 公称 压力 i 
DN PN 
<80 所 有 压力 | 20% FRAR 
FTE Е Е НОО EN N 38% 时 最 大 允许 工作 
试验 压力 <s | 售 (液体 )0.6MPa | 压力 的 1. 1 售 
(气体 ) 低压 上 密封 试验 其 试验 压力 为 0.4 ~0.7MPa 
100 ~200 
20% 下 最 大 多 
>50 
许 工作 压力 的 
2250 | 所 有 压力 |1.1 信 
公称 尺寸 DN 最 短 持续 时 间 /s 公称 尺寸 DN 最 短 持续 时 间 /s 
<50 10 <50 15 
试验 最 短 持 续 时 间 65 ~200 15 
250 ~ 450 20 三 65 60 
2500 30 
































在 试验 持续 时 间 内 无 可 见 泄漏 








ЕЭ 








不 允许 有 可 见 的 泄漏 
如 果 试 验 介 质 为 液体 则 不 得 有 明显 的 可 见 液 滴 和 表面 


湿 潮 。 如 果 试 验 介质 是 空气 或 其 他 气体 ,应 无 气泡 漏出 
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( 续 ) 
标 WE I 
я н 180 5208: 2008 API 598—2009 
试验 介质 温度 /% (°F) 5 -40 5-50(41-122) 
液体 :水 (可 以 加 入 防 锈 剂 ) ,煤油 或 黏 | ”高 压 上 密封 试验 其 试验 介质 是 水 空气、 煤油 或 黏度 不 
试验 介质 度 不 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 大 于 水 的 非 腐蚀 性 液体 
气体 :空气 或 其 他 适宜 气体 低压 上 密封 试验 其 试验 介质 应 是 空气 或 惰性 气体 
公称 尺寸 | 公称 压力 | a 
DN PN 试验 压力 
<80 所 有 压力 20% FEA f; 
许 工作 压力 的 1.1 | ， 高 压 上 密封 试验 其 试验 压力 为 38%C 时 最 大 允许 工作 
试验 压力 <5.0 省 (液体 )0.6MPa 压力 的 1.1 倍 
100 ~200 (气体 ) 低压 上 密封 试验 其 试验 压力 为 0.4 ~0.7MPa 
211.0 20% F X fŠ 
VE T fE JE Jj Ú) 
=250 所 有 压力 1.1 倍 (液体 ) 
公称 尺寸 DN 最 短 持续 时 间 /s 公称 尺寸 DN 最 短 持续 时 间 /s 
<50 15 <50 15 
试验 最 短 持 续 时 间 65 ~200 30 
250 ~ 450 60 =65 60 
=500 120 
判定 在 试验 持续 时 间 内 无 可 见 泄漏 不 允许 有 可 见 的 泄漏 
标 准 . 
Жон EN 12266-1:2003 MSS SP 61—2013 
试验 介质 温度 /% (°F) 5 ~40 <52(125) 
ТЭ 液体 :水 ( 可 以 含有 防 锈 剂 ) ВН 空气 惰性 气体 或 液体 ,如 水 (可 以 含有 防 锈 剂 ) .煤油 
试验 介质 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 或 条 度 不 大 于 水 的 其 他 液体 
气体 :空气 或 其 他 适宜 气体 ын i 
公称 尺寸 | 公称 压力 | 。 试验 压力 高 压 上 密封 试验 其 试验 压力 为 38%C 时 材料 额定 值 的 
DN PN х 1.1 Їй 
А 低压 上 密封 试验 的 试验 压力 
试验 压 <80 所 有 压 室温 下 最 小 为 Es тутун 
<0 (PAEA pime AAR s 试验 压力 
(液体 )0.6MPa + DN PN 
100 -200 -222:0 10.1MPa( 气 体 ) = 5 0.56МРа 
= CL300 <100 所 有 压 
最 短 持续 时 间 /s 
公称 尺寸 生产 或 验收 形式 公称 尺寸 试验 持续 时 间 
DN 金属 座 | 软 座 | 所 有 DN /s 
、 = . 液体 | 气体 | 液 . 气 | RWA 
试验 最 短 持 续 时 间 <50 15 | 15 | 15 600 <50 15 
65-200 | 30 | 15 | 15 600 65 ~ 200 30 
250 ~450 | 60 | 30 | зо | 600 250 ~ 450 60 
2500 | 120 | 30 | 60 | 600 2500 120 
ИЗ Е УРТА] y 
判定 "e олс 续 时 间 内 ,无 可 见 应 保持 试验 压力 而 无 可 见 泄漏 
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( 续 ) 
kb WE А 
А АРІ 6A 一 2014idt ISO 10423 : 2010 АРІ 60—2014 
项 Н 
试验 介质 温度 /% (°F) 常温 5 ~40 








含有 缓 蚀 剂 和 经 同意 含有 防冻 剂 的 清洁 水 
对 于 奥 氏 体 和 铁 素 体 - 奥 氏 体 ( 双 相 ) 14-08 5084 119 М 










































































体 及 阀 盖 的 试验 用 水 其 氢化 物 含量 不 应 超过 30ра/ 
试验 介质 试验 介质 为 氮气 (3 x10-3% )( 质 量 分 数 ) 试验 水 中 的 氧化 物 含量 最 少 每 
年 检验 一 次 
低压 上 密封 试验 其 试验 介质 为 空气 或 氮气 
高 压 上 密封 试验 其 试验 介质 为 气体 
PSL3 :额定 工作 压力 其 试验 压力 不 低 于 材料 在 38% 时 规定 的 额定 压力 值 
PSL3G: 第 一 次 :额定 工作 压力 1) 1.14 
试验 压力 第 二 次 :额定 工作 压力 的 5% ~10% | ”低压 气 密封 试验 
PSL4 :第 一 次 :额定 工作 压力 I 型 :0.034 ~0.1MPa 











14 





入 二 次 .额定 工作 压力 的 5% ~10% 


П, (0. 55 ~0.69)MPa 
























































PSL3 : 保 压 时 间 15 тіп 公称 尺寸 DN 试验 保 压 时 间 /min 

PSI3G: 第 一 次 .60min 
试验 最 短 持续 时 间 第 二 次 :60min -100 2 

PSL :第 一 次 :60min 

第 二 次 :60min 2150 5 
判定 保 压 期 间 在 水 池 中 无 可 见 气泡 在 上 密封 试验 中 不 允许 有 任何 可 见 的 泄漏 
标 准 
ISO 10434 : 2013 

项 H 
试验 介质 温度 /%C (°F) 5~40 





对 于 DN100, < CL1500 的 阀门 和 > DN100, <С1600 的 阀门 用 气体 试验 





























































































































тэ 
试验 介质 XJF <DN100, > CL1500 Н9 JAI > DN100, > CL600 的 阀门 用 液体 试验 
AREH 液体 试验 压力 为 不 低 于 阀门 在 38% 时 最 大 允许 压力 额定 值 的 1.1 倍 
шу, 气体 试验 压力 在 0.4 - 0. 7MPa 之 间 
公称 尺寸 DN 试验 持续 时 间 /s 
<50 15 
试验 最 短 持续 时 间 
65 ~150 60 
三 200 120 
判定 在 试验 持续 时 间 内 无 允许 有 可 见 的 上 密封 渗 漏 
表 1-11 高 压 密封 试验 
k WE 
СВ/Т 13927—2008 СВ/Т 26480 一 2011 
项 目 
试验 介质 温度 /% (°F) 5 ~40 8:52(125) 
液体 :水 (可 以 加 入 防 锈 剂 )  BeaHak ah 水 空气 .煤油 或 黏度 不 高 于 水 的 非 腐 蚀 性 液体 : 奥 氏 
试验 介质 度 不 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 体 不 锈 钢 阀门 试验 时 所 使 用 的 水 氯 化 物 含量 不 应 超过 
气体 :空气 或 其 他 适宜 气体 100mg/L 















































































































































































































































20 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
标 准 
. СВ/Т 13927--2008 СВ/Т 26480--2011 
项 Н 
公称 尺寸 | 公称 压力 试验 压力 
DN PN 
<80 | 所 有 压力 ыг ' 高 压 密 封 试 验 其 试验 压力 为 38 名 时 最 大 允许 工作 压 
试验 压力 ORIK) ,0.6MPa | 力 的 1.1 f 
<5.0 (506) 蝶阀 密封 试验 压力 为 设计 压 差 的 1.1 Ë 
а 止 回 阀 密封 试验 压力 为 38% 时 的 公称 压力 
>5.0 20% 下 最 大 多 
许 工 作 压 力 的 
2250 | 所 有 压力 |1.1 倍 (液体 ) 
公称 尺寸 试验 最 短 持续 时 间 /s 公称 尺寸 试验 最 短 持续 时 间 /s 
DN 金属 非 金 属 DN JE PIRI 其 他 阀门 
<50 15 15 <50 60 15 
试验 最 短 持续 时 
试验 最 得 持续 时 间 65 ~200 30 15 65 -150 60 60 
250 -450 60 30 200 ~300 60 120 
=500 120 60 =350 120 120 
= 汇 漏 率 / (mm/s) 公称 尺寸 DN 
验 所 有 弹性 “| <50 |65 ~ 150| 200 ~300 =350 
介 | Rk 气体 2. 
级 别 内 密封 阀门 
ag ЗЕТА ЕА, ° | = ° 2 
8 ЯЦЫН) 液体 / 
AA 级 0. 006DN 0.18DN һи ялы 0 12 20 28 
1 / min 
判定 B 级 0.01DN 0.3DN HA ыг 
C 级 0.03DN 3DN а 气体 / 
Z 属 密封 | (气泡 /| 0 24 40 56 
CC 级 0.08DN 22.3DN | 阀门 | min) 
рӯ .1DN 30DN 
— : : 金属 | 液体 / DN 
FE 级 0.3DN 300DN 25 х 
EE 级 0.39DN 470DN |“ 
Ej 25 
F 1DN 3000DN HE | 气体 / DN 
Fi o 55 X0.042 
CG 级 2DN 6000DN (m /h) 
№ MÈ 
ISO 5208: 2008 API 598—2009 
项 H 
试验 介质 温度 /%C (°F) 5~40 5-50(41-122) 
液体 :水 (可 以 含有 防腐 剂 ) ,煤油 或 黏 | ”高 压 密封 试验 的 试验 介质 应 是 空气 .惰性 气体 .煤油 或 
试验 介质 度 不 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 黏度 不 高 于 水 的 非 腐 性 液体 ; 

















气体 :空气 或 划 


他 适宜 气体 














所 使 用 的 水 ,其 氯 含量 不 得 超 


1х1072% 


КИКИ И TREH, 
过 










































































































































































































































































ЖІ 阀门 的 基础 知识 21 
( 续 ) 
标 WE 
А ISO 5208: 2008 АРІ 598--2009 
项 H 
公称 尺寸 | 公称 压力 Е 碳 钢 .合金 钢 ,不锈钢 和 特殊 合金 钢 阀 门 :38% 时 最 大 
试验 压力 2 
DN PN 许 用 压力 的 110% 
ig. Tiri K ; 
2 єв: 20C FE 蝶 шашин 11096 
“| 许 工作 压力 的 1.1| EER: 
ЕСЇС) ,0.6MPa 铸铁 С1125 NPS 2 ~NPS 12 1. 4МРа 
试验 压 -5.0 = /下 
试验 压力 +0.1MPa( 气体) NPS 14 ~NPS 42 1.1MPa 
100 ~ 200 
SiO тээн С1250 NPS 2 ~NPS 12 3. 5МРа 
| B ) NPS 14 ~NPS 24 2.1МРа 
许 工作 压力 的 球墨 铸铁 CL150 ”试验 压力 1.7МРа 
2250 | 所 有 压力 |1.1 倍 (液体 ) Но 
CL300 ”试验 压力 4.4МРа 
公称 尺寸 最 短 持续 时 间 /s 公称 尺寸 最 短 持续 时 间 /s 
DN 金属 密封 软 密封 DN ПЯ] 其 他 阀门 
<50 15 15 <50 60 15 
最 后 试验 持续 时 上 
最 短 试验 持续 时 间 65 ~200 30 15 65 ~150 60 60 
250 ~450 60 30 200 ~300 60 120 
三 500 120 60 2350 120 120 
最 大 允许 泄漏 率 / (шиг/8) 公称 尺寸 DN 
液体 气 、 <50 |65 ~ 150| 200 ~ 300 =350 
液体 气体 所 有 弹性 
在 试验 持续 时 间 内 无 可 见 | BUT] 
泄漏 0 0 0 0 
0.006DN 0.18DN 
0.01DN 0.3DN 除 止 四 液体 / , т т 2 1 / 
判定 0.03DN 3DN МЯ шуна) in + min 
所 有 人 金 
0.08DN 22.3DN RH 2. ) " p 4 气泡 / 
0. 1DN 30DN 阀门 | min) Q 
0.3DN 300DN ¿E 液体 / 
22 (ст? / 3 
0.39DN 470DN 密封 in + min) 
1DN 3000DN 止 气体 / 
wo | (m5/ 0.042 
2DN 6000DN | PIR | ine h) 
标 准 
EN 12266-1: 2003 MSS SP 61—2013 
项 H 
试验 介质 温度 /% (°F) 5 ~40 852(125) 
液体 :水 (可 以 含有 防腐 剂 ) sk #h Jë + Е : : 
p 人 | 室 气 ,全 性 气体 或 液体 ,如 水 (可 以 含有 防腐 剂 ) .煤油 
试验 介质 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 或 夭 度 不 大 于 水 的 其 他 液体 
气体 :空气 或 其 他 适宜 气体 шин Ё 












































































































































































































































22 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
标 准 
А ЕМ 12266-1:2003 MSS SP61 一 2013 
项 H 
公称 尺寸 | 公称 压力 
4 а 试验 压力 
DN PN 
<80 | 所 有 压力 | 室温 下 最 少 为 密封 试验 压力 不 小 于 1.1 倍 的 38% 时 的 额定 压力 。 对 
试验 压力 介 许 压力 的 1.1|1 于 DN300、<PN400 或 生 DN100 全 部 压力 级 ,密封 试验 
<4.0 | 倍 (液体 ) 压力 可 为 0.56MPa( 气压) 
100 -200 气体 :0. 6MPa 
CL300 | +0.1MPa 
最 短 持续 时 间 /s 
公称 尺寸 生产 或 验收 | 形式 公称 尺寸 最 短 持续 时 间 
DN 金属 座 “| 软 座 | 所 有 DN /s 
试验 最 短 持 续 时 间 液体 | 气体 W 气 | 液 . 气 
<50 15 | 15 | 15 | 600 <50 15 
65-200 | 30 | 15 | 15 | 600 65 ~200 30 
250~450 | 60 | 30 30 | 600 25 ~450 60 
=500 120 | 30 | 60 | 600 =500 120 
试验 介质 最 大 允许 泄漏 量 
/( ши /8) 
等 级 液体 气体 
在 试验 持续 时 间 内 无 可 
A 级 见 泄漏 关闭 时 每 一 侧 密 封 的 最 大 允许 泄漏 量 为 : 
判定 B 级 0.01DN 0.3DN 液体 :0.4mL/DN/mm : h( 10mL/NPS¿in • h) 
C 级 0.03DN 3.0DN 气体 :120mL/DN/mm • h(0. 1ft? /NPS/in : h) 
D 级 0.1DN 30DN 
Е% 0.3DN 300DN 
F% 1.0DN 3000DN 
G 级 2.0DN 6000DN 
标 准 f 
API 6 A—2014 (idt ISO 10423 : 2010) API 60 —2014 
项 H 
试验 介质 温度 /%C (°F) 常温 5 ~40 
含有 缓 蚀 剂 和 经 同意 含有 防冻 剂 的 清洁 水 
对 于 奥 氏 体 和 铁 素 体 - 奥 氏 体 ( 双 相 ) 不锈钢 阀门 的 阀 体 
ў KERE B) Jš A . L pm ee A 
试验 介质 5 е“ ЗАО ЕИ А ЕГУ ЗОра/ (3 х 
kas 10 -3% ) ,试验 用 水 中 的 氧化 物 含量 最 少 每 年 检验 一 次 
高 压气 体 密封 试验 :气体 
PSLI :额定 压力 
PSI2 :额定 压力 
PSL3 :额定 压力 
PSL3G :静水 压 :额定 压 、 ee 
-- EEE U EN 所 有 密封 试验 的 试验 压力 应 不 低 于 材料 在 38C 时 规 
试验 压力 气压 :第 一 次 :额定 压力 定 的 额定 压力 值 的 1.1 倍 
第 二 次 :2.0MPa + 10% и цаас 
PSIA :静水 压 ; 额 定 压力 
气压 :第 一 次 ;额定 压力 
第 二 次 :2.0MPa + 10% 
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ЖІ 阀门 的 基础 知识 23 
( 续 ) 
标 准 
. API 6А—2014 ( idt ISO 10423 : 2010) API 6D—2014 
项 H 
每 he Ду Р 
Банн шин 公称 尺寸 试验 保 奈 时 间 
PSL2 :每 一 侧 三 次 每 次 3min DN реи 
PSIS :每 一 侧 三 次 第 1 次 3min, 第 2 次 
15min, 第 3 次 15min <100 2 
试验 最 短 持续 时 间 a x ü 
PSL3G :液体 试验 同 PSL3 ,气体 试验 初 
始 15min ,第 二 次 15min 150 -450 5 
PSIA :液体 试验 同 PS13 ,气体 试验 : 初 
R 60min ,第 二 次 60min 2500 10 


















































PSLI :在 每 一 保 压 期 间 无 任何 可 见 的 
渗 漏 

PSL2 :在 每 一 保 压 期 间 无 任何 可 见 的 
渗 漏 




















PSL3 :在 所 有 的 静水 压 试验 中 应 采 
图 记录 仪 ,在 每 一 保 压 期 内 无 任何 可 见 
的 渗 漏 

PSL3G: 同 PSL3 

气压 试验 : 保 压 期 间 水 槽 中 无 可 见 气 
泡 , 最 大 2.0MPa 的 气体 试验 压力 降低 是 
可 以 接受 的 ,只 要 在 保 压 周期 内 水 槽 中 
无 可 见 气泡 

PSIA : 同 PSL3G 
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5208 的 A 级 (无 可 见 渗 ; 
排放 阀 试 验 期 间 的 渗 漏 量 不 应 超过 

金 局 量 不 得 超过 ISO 5208 的 D 级 
漏 率 不 得 超过 


软 密封 阀门 和 油 密封 式 旋塞 阀 的 泄漏 量 不 得 超过 180 
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8). 金属 对 金属 密封 的 双 截 断 


E 





180 5208D 级 的 2 倍 





金属 密封 阀门 的 渗 漏 
金属 密封 止 回 阀 的 泄 
































ISO 5208 的 G 级 








标 И 
项 H 


ISO 10434 : 2013 


ASME B16. 104 


idt FCI 70-2 一 2013 





试验 介质 温度 /%C (°F) 


5~40 


10 ~52(50 ~125) 





XIF <DN100 , <CL1500 的 阀门 和 对 于 > 


























A 1, Hz 
ú DN100, <CI600 的 阔 门 用 气体 试验 对 于 二 | А: Р ВК 
试验 介质 | 型 :干净 的 水 
DN100, > CL1500 的 阀门 和 对 于 > DN100， C 型 ,空气 或 氮 
> CL600 的 阀门 用 液体 试验 ет 
А 型 试验 方法 ;为 0.3 ~0.4MPa 或 最 大 工作 压 差 
试验 压力 大 许 用 压力 额定 值 的 1.1 售 22 5 ü 











气体 试验 压力 在 0.4 - 0. 7MPa 之 间 





的 最 大 工作 压力 ) 或 0.7MPa 














C 型 试验 方法 :最 大 额定 压 差 或 0.35MPa 





试验 最 短 持续 时 间 





























公称 尺寸 DN 试验 持续 时 间 /s 
<50 15 
65 ~ 150 60 
200 ~ 300 120 
2350 120 







































































































































































































































































24 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
标 准 . 
P ISO 10434 : 2013 ASME B16. 104 idt FCI 70-2—2013 
ЭЛ 
| Е 此 漏 等 级 最 大 泄漏 量 试验 方法 
允许 最 大 渗 漏 量 
公称 尺寸 I 无 
DN 液体 气体 Ї 阀门 额定 容量 的 0.5% A 型 
шиг /8| Ñs | mm/s “Ч /8 III 阀门 额定 容量 的 0.1% A 型 
判定 <50 0 0 0 0 N 阀门 额定 容量 的 0.01% A 型 
JK 5 x 10 1 mL/min .in 管 孔 径 ， 
65-150 |12.5 0.2 | 25 |0.4 _ Я 
y lbf/in*( 压 差 ) B 型 
-12 37. р PE: 4% . 
aoea авва) 43 107 5x10 m° /5 ( W £ fL 4 + bar 
(Ж. 22) ) 
三 350 29.2 | 0.5 | 58 | 0.9 VI 见 表 1-13 C 型 
表 1-12 低压 密封 试验 
标 准 
GB/T 13927—2008 GB/T 26480—2011 
项 H 
试验 介质 温度 /% (°F) 5 ~40 8:52(125) 
试验 介质 空气 和 其 他 适宜 的 气体 空气 或 惰性 气体 
试验 压力 0.4 ~0.7MPa 0.4 ~0.7MPa 
公称 尺寸 最 短 持续 时 间 /s 公称 尺寸 最 短 持续 时 间 /s 
DN 金属 非 金属 DN 止 回 立 其 他 阀门 
项 _ <50 15 15 <50 60 15 
试验 最 短 持 续 时 间 
65 ~200 30 15 65 ~150 60 60 
250 -450 60 30 200 ~ 300 60 120 
2500 120 60 2350 120 120 
等 级 允许 最 大 泄漏 量 公称 尺寸 DN 
/ (mm/s) ' 1 <50 | 65 ~ 150 |200 ~300| 22350 
所 有 弹性 密封 阀门 
在 试验 持续 时 间 内 无 可 见 
A 级 мэн 0 0 0 0 
泄漏 
判定 除 止 回 阀 外 的 所 有 
判定 B 级 0.3DN пин 
金属 密封 阀门 /( 气 泡 /| 0 24 40 56 
min) 
C 级 3DN 
金属 密封 副 止 回 阀 / DN 
35 0.042 
D% 30DN (m° /h) 
标 WE 
180 5208: 2008 API 598 一 2009 
项 H 
试验 介质 温度 /SC (°F) 5 ~40 5-50(41-122) 
试验 介质 空气 和 其 他 适宜 气体 空气 或 惰性 气体 
试验 压力 0.6MPa +0.1MPa 0.4 ~0.7MPa 
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第 1 章 阀门 的 基础 知识 25 
( 续 ) 
£ WE 
. 180 5208 : 2008 API 598 一 2009 
项 H 
公称 尺寸 最 短 持续 时 间 /s 公称 尺寸 最 短 持续 时 间 /s 
DN 金属 密封 ”| 非 金属 密封 DN ЛЕТ 其 他 阀门 
" I <50 15 15 <50 60 15 
试验 最 短 持 续 时 间 
65 ~200 30 15 65 ~ 150 60 60 
250 ~450 60 30 200 ~ 300 60 120 
2500 120 60 2350 120 120 
”” 允许 最 大 泄漏 量 /( mm°/s) 公称 尺寸 DN 
气体 | <50 | 65 ~150 |200 ~300| 22350 
所 有 弹性 密封 阀门 
在 试验 持续 时 间 内 无 可 见 
A 级 ЭРЭЭ 0 0 0 0 
泄漏 
判定 
B 级 0.3DN 除 止 回 阀 外 的 所 有 人 金 2 过 4 气泡/ 
属 密 封 阀门 /( 气 泡 /min) in + min 
C 级 3DN ' 
ЈЕ 
0.042 
D% 30DN (mĉ/in + h) 
ОО 
EN 12266-1 : 2003 MSS SP 61--2013 
项 H 
试验 介质 温度 /% (°F) 5 ~40 8:52(125) 
试验 介质 空气 或 其 他 适宜 气体 空气 或 惰性 气体 
= DN300 , < PN400 
试验 压力 0.6MPa +0. 1MPa =<DN100 ,全 部 压力 级 
低压 密封 试验 压力 为 0.56MPa 
最 短 持续 时 间 /s 
公称 尺寸 生产 或 验收 形式 
公称 尺寸 DN 最 短 持续 时 间 /s 
DN 金属 座 | HE | 所 有 
气 气 气 
最 短 持续 时 间 
<50 15 15 600 <50 15 
65 ~200 15 15 600 65 ~200 30 
250 ~ 450 30 30 600 250 ~ 450 60 
=500 30 =500 120 
等 级 最 大 允许 汇 漏 量 / (mm’/s) 
气体 
A 级 | 在 试验 持续 时 间 内 无 可 见 泄漏 
B 级 0.3DN - тэ : 
关闭 时 每 一 侧 密 封 的 最 大 泄漏 量 为 :120mL/DN/mm + h 
判定 C 级 зр 2. 寺 每 一 侧 密封 的 最 大 泄漏 量 为 :120r mm 
D% 30DN (0. 1ft /in : h) 
E% 300DN 
ЕЭ 3000DN 
G 级 6000DN 


















































































































































































































































26 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
标 准 . 
ЭМ АРІ 6A 一 2014idt 180 10423 : 2010 API 6D—2014 
Хон 
试验 介质 温度 /%C (°F) 常温 5 ~40 
试验 介质 氮气 空气 或 氮气 
PSL3G :第 一 次 :额定 压力 
第 二 次 :2.0MPa +10% I 型 :0.034 ~0.1MPa 
试验 压力 a Í 
PSI4 :第 一 次 :额定 压力 [型 ,0.55 ~0.69MPa 
第 二 次 :2.0MPa +10% 
s 公称 尺寸 DN 试验 保 压 时 间 /min 
第 二 次 .15min 
试验 最 短 持续 时 间 
ши PSI4 :初始 :60min 15 ~ 100 2 
第 二 次 :60min 三 150 5 
保 压 期 间 水 槽 中 无 可 见 气 泡 。 最 大 2.0MPa 2 PN 
e Кезш 2 БОВВНЫГ 1, F ISO 5208A 级 ( 无 可 见 泄漏 ) 
判定 的 气体 试验 压力 降低 是 可 以 接受 的 ,只 要 | 二， 
= 23 金属 密封 阀门 , 按 ISO 5208р 级 
在 保 压 周期 内 水 槽 中 无 可 见 气泡 
标 准 
. API 600—2015 „150 10434 : 2013 
项 H 
БУЛ C (°F) аы 
试验 介质 空气 和 其 他 适宜 气体 
试验 压力 0.4 ~0.7MPa 
公称 尺寸 DN 试验 持续 时 间 /s 
<50 
试验 最 短 持续 时 间 65 ~150 60 
200 ~300 120 
=350 120 
RAMAI 
公称 尺寸 DN 
4 mm/s 气泡 /s 
<50 0 0 
65 ~150 25 0.4 
200 ~300 42 0.7 
2350 58 0.9 
31-13 ASME B16. 104 idt ЕСІ 70-2 一 2013 WI 级 的 泄漏 量 
公称 尺寸 泄漏 量 公称 尺寸 泄漏 量 
BN 51:44 mL/min 气泡 /min? DN (NPS/in) mL/min 气泡 /ming 
<25 (1) 0. 15 19 152 (6) 4.00 27 
38 (128) 0. 30 2 203 (8) 6. 75 45 
51 (2) 0. 45 3 250 (10) 11.1 нэ 
64 (225) 0. 60 4 300 (12) 16.0 一 
76 (3) 0.90 6 350 (14) 21.6 一 
102 (4) 1.70 11 400 (16) 28.4 一 
ЇЕ, NPS 单位 为 让 ， 全 书 同 。 
O 表 中 所 列 每 分 钟 气泡 数 ， 是 以 一 个 合适 的 计量 装置 测 得 的 ， 仅 供 参 考 。 把 一 个 外 径 6. 42mm (0.25in) х 壁 厚 0.8mm 
(0. 032in) 的 管子 ,浸入 深 为 3.2 ~6.4mm (0. 125 ~0. 25in) 的 水 中 ， 管 子 轴 心 垂直 于 水 平面 。 也 可 采用 其 他 结构 的 装 














D 如 果 阀 门 公称 尺寸 与 上 表 所 列 的 相差 大 了 





平方 成 正比 。 






































置 ， 每 分 钟 气泡 数 可 能 与 表 中 所 列 数字 不 同 ， 只 要 能 正确 显示 每 分 钟 公称 直径 的 ; 


H 





F2mm (0. 08in) ， 汇 漏 值 的 测定 将 采 月 





Hwa hn]. 























内 插 法 ， 看 作 其 泄漏 量 和 阀门 的 通 径 


第 1 章 阀门 的 基础 知识 27 





1.6 阀门 的 流量 系数 

阀门 的 流量 系数 是 衡量 阀门 流通 能 力 的 指标 。 流 量 系 数值 越 大 说 明 流 体 流 过 阀门 时 的 压 
力 损失 越 小 。API 6D 一 2014 ISO 14313 : 2007 《石油 天 然 气 工业 管线 输送 系统 管线 
阀门 》 标 准 中 说 明 ， 流 量 系 数 K 的 定义 是 : 水 在 5 (40°F) ~40% (104°F) 之 间 流 经 阀门 
产生 1bar (14.7psi) 压力 损失 的 体积 流量 ， 用 每 小 时 立方 米 表示 。 


即 K =q, A 



































式 中 天. 一 一 流量 系数 (m/h); 

gy 一 一 体积 流量 (m°/h); 

p 流体 密度 (и); 
Ap 一 一 阀门 的 压力 损失 (bar). 

在 美国 流量 系数 用 С, 表示 ， 即 水 在 15.6XC (60°F) RARI E 1psi 压力 损失 的 体 
积 流量 ， 用 加 仑 /分 (USgal/min，1USgal =3.7854dm” ， 全 书 同 ) 表示 。 

流量 系数 KK, 与 C, 的 换算 式 如 下 : K = C./1. 156。 

以 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 铸 钢 闸阀 的 流量 系数 及 值 见 表 1-14。 以 CL 表示 的 螺栓 
连接 阀 盖 的 棉 式 铸 钢 闸阀 的 流量 系数 K. 值 见 表 1-15。 压 力 自 密封 式 阀 盖 的 横 式 铸 钢 闸阀 的 流 
ERAK, 值 见 表 1-16。 带 导 流 了 筷 单 闻 板 平行 式 曾 阀 的 流量 系数 K. 值 见 表 1-17。 以 公称 压力 
PN 表示 的 截止 阀 的 流量 系数 KK, 值 见 表 1-18。 以 CL 表示 的 BS 标准 截止 阀 的 流量 系数 K. 值 见 

8144 以 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 攀 式 铸 钢 闸阀 的 流量 系数 天 , 值 











































































































公称 压力 PN 
公称 尺寸 

16 25 40 63 100 160 200 
DN NPS® K, {Ё 
80 3 94 94 94 94 94 84.4 77.5 
100 4 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 156.3 137.8 
125 5 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 242.3 215.3 
150 6 366.3 366.3 366.3 366.3 366.3 347 301 
200 8 651.1 651.1 651.1 651.1 644.6 587.6 510 
250 10 1017.4 1017.4 1017.4 1017.4 993 922 802 
300 12 1465 1465 1465 1465 1445.5 1294.5 1125.9 
350 14 1837.7 1837.7 1837.7 1837.7 1730 1574.4 1350 
400 16 2437.9 2437.9 2437.9 2437.9 2276.9 2051.4 1772.7 
450 18 3122.8 3122.8 3122.8 3023.8 2857.8 2604.4 一 
500 20 3876.5 3876.5 3781.7 3781.7 3489.5 3208.9 一 
600 24 5666.3 5666.3 5551.6 5551.6 5068.3 4624.3 一 
700 28 7307 7307 6877.4 6877.4 6709.1 — — 
800 32 9651 9651 9402 9402 9156.2 — — 
900 36 12320. 6 12320. 6 三 =: — 一 一 
1000 40 15315.7 15315.7 一 一 = = 一 











D NPS 单位 为 in, lin =25.4mm, 全 书 同 。 
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表 1-19。 以 压力 级 CL 表示 的 旋 启 式 止 回 立 的 流量 系数 KK, 值 见 表 1-20。 以 公称 压力 PN R 
示 的 旋 启 式 止 回 阀 的 流量 系数 К 值 见 表 1-21。 以 公称 压力 PN 表示 的 升降 式 止 回 阀 的 流量 系 
数值 见 表 1-222。 以 公称 压力 PN 表示 的 双 办 对 夹 式 止 回 阀 的 流量 系数 K, 值 见 表 1-23。 以 压 
力 级 CL 表示 的 对 夹 双 准 式 止 回 阀 的 流量 系数 KK, 值 见 表 1-24。 以 压力 级 CL 表示 的 斜 盘 式 止 回 


阀 的 流量 系数 





K 值 见 表 1-25。 柱 塞 阀 的 流量 系数 K, 值 见 表 1-26。 中 线 蝶阀 一 一 半 轴 无 销 型 








流量 系数 K. 值 见 表 1-27。 中 线 蝶 阀 一 一 锥 销 连 接 蝶 板 、 整 轴 无 销 蝶 板 的 流量 系数 K. 值 见 表 
1-228。 单 偏心 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 见 表 1-29。 双 偏心 高 性 能 蝶阀 的 流量 系数 K. 值 见 表 1-30, 





非 金属 密封 双 



































i 心 蝶 阀 的 流量 系数 KK, 值 见 表 1-31。 多 层次 密封 双 偏 心 蝶 阀 的 流量 系数 K, 值 
































见 表 1-32。 三 偏心 蝶阀 的 流量 系数 К, 值 见 表 1-33。 浮 动 球 球阀 的 流量 系数 KK, 值 见 表 1-34。 











回 定 球 球阀 的 流量 系数 KK, 值 见 表 1-35。 





表 1-15 以 CL 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 铸 钢 闸阀 的 流量 系数 KK, 值 

















































































































CL 
公称 八 才 150 300 400 600 900 1500 
DN NPS K, 值 
65 226 64.6 64.6 64.6 64.6 52.9 52.9 
80 3 94 94 94 94 84.4 77.5 
100 4 162.8 162.8 162.8 162.8 156.3 137.8 
150 6 366.3 366.3 366.3 366.3 347 301 
200 8 651.1 651.1 651.1 644.6 587.6 510 
250 10 1017.4 1017.4 1017.4 993 922 802 
300 12 1456 1456 1456 1445.5 1294.5 1125.9 
350 14 1837.7 1837.7 1837.7 1730 1574.4 1350 
400 16 2437.9 2437.9 2437.9 2276.9 2051.4 1772.7 
450 18 3122.8 3122.8 3122.8 2857.8 2604.4 2440.4 
500 20 3876.5 3876.5 3781.7 3489. 5 3208.9 2803.4 
600 24 5666.3 5666.3 5551.6 5068.3 4624.3 4036.9 
650 26 6399.3 6257.2 6257.2 6156.7 一 一 
700 28 7307 6877.4 6877.4 6709.1 = 一 
750 30 8603.3 8439.4 8439.4 8321.6 = = 
800 32 9651 9402 9156.2 8913.7 — — 
900 36 12320. 6 12039 12039 11760. 7 =< — 
1000 40 15015.7 15001.6 15001.6 14690. 7 一 一 
1050 42 17269 16935.4 16935.4 16604.9 一 一 
1150 46 20418.8 20055.8 20055.8 19696 一 一 
1200 48 21903.4 21527.4 21527.4 21154.6 一 一 
1400 56 30107.3 - - - = - 
1500 60 34697.7 - - эг эг = 
R116 ”压力 自 密封 式 阀 盖 的 模式 铸 钢 闸阀 的 流量 系数 К, 值 
CL 
公称 尺寸 600 900 1500 2500 
DN NPS K, 值 
80 3 94 84.4 77.5 52.9 
100 4 162.8 156.3 137.8 77.5 
150 6 366.3 347 301 200.6 
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( 续 ) 
RER 600 900 s: 1500 2500 
DN NPS K, 值 
200 8 644.6 587.6 510 347 
250 10 993 922 802 551.1 
300 12 1445.5 1294.5 1125.9 773.6 
350 14 1730 1574.4 1350 945.4 
400 16 2276.9 2051.4 1772.7 1240 
450 18 2857.8 2604.4 2440.4 1574.4 
500 20 3489.5 3208.9 2803.4 1903.9 
600 24 5068.3 4624.3 4036.9 2763.1 
650 26 6156.7 一 一 = 
700 28 6709.1 = - = 
750 30 8321.6 — — = 
800 32 8913.7 二 == = 
900 36 11760.7 一 一 一 
表 1-17 带 导 流 孔 单 闹 板 平 行 式 闸阀 的 流量 系数 天 , 值 
公称 压力 PN( CL) 
公称 尺寸 
16 .25(150) 50(300) 63 (400) 100(600) 160(900) 250(1500) 
DN NPS K, {Ё 
40 136 25 25 25 25 25 25 
50 2 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 
65 214 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 
80 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 
100 4 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 
150 6 381.5 381.5 381.5 381.5 381.5 351.6 
200 8 685 685 685 685 685 625 
250 10 1076.8 1076.8 1076.8 1076. 8 1076. 8 968.5 
300 12 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 1396.6 
350 14 1891.5 1891.5 1891.5 1891.5 1758 1682.5 
400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2513.3 2359 2197.5 
450 18 3223.3 3223.3 3223.3 3223.3 3033.9 3033.9 
500 20 4021.4 4021.4 4021.4 4021.4 3761.5 3761.5 
600 24 2882.4 2882.4 2882.4 2882.4 5509 5509 
650 26 6794 6794 6794 6794 6455 一 
700 28 7933 7933 7933 7933 7498.4 = 
750 30 9160 9160 9160 9160 8595.7 — 
800 32 10289. 6 10289. 6 10289. 6 10289. 6 9793.8 一 
900 36 12952.3 12952.3 12952.3 12952.3 12395.3 一 
1000 40 16151.9 16151.9 16151.9 16151.9 一 一 
1050 42 17641 17641 17641 17641 一 一 
1150 46 21269.6 21269.6 21269.6 21269.6 一 一 
1200 48 23052.6 23052.6 23052.6 23052.6 一 一 
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表 1-18 ”以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 压力 PN 
公称 尺寸 
16 25 40 63 100 160 
DN NPS K, 值 
15 1⁄2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
20 3⁄4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 
25 1 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 
32 124 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 
40 126 24.4 24.4 24.4 24.4 22 22 
50 2 38.1 38.1 38.1 38.1 36.6 36.6 
65 228 64.5 64.5 64.5 64.5 58.7 58.7 
80 3 97.7 97.7 97.7 97.7 83.6 83.6 
100 4 152.6 152.6 152.6 152.6 115.5 115.5 
125 5 238.4 238.4 238.4 238.4 227.1 227.1 
150 6 343.4 343.4 343.4 343.4 316.4 316.4 
200 9 610.4 610.4 610.4 610.4 562.6 562.6 
250 10 953.8 953.8 953.8 一 一 一 
300 12 1373.4 1373.4 1373.4 一 一 一 
350 14 1072.4 1072.4 一 一 一 一 
400 16 2262 2262 一 一 一 一 
表 1-19 ”以 CL 表示 的 BS 标准 截止 阀 的 流量 系数 K, 值 
CL 
公称 尺寸 
150 300 400 600 900 1500 
DN NPS K, {Ё 
32 14 16 16 16 16 16 16 
40 126 25 25 25 25 22.5 22.5 
50 2 39 39 39 39 37.5 37.5 
65 228 65.9 65.9 65.9 65.9 60 60 
80 3 99.8 99.8 99.8 99.8 85.4 85.4 
100 4 156 156 156 156 118 118 
125 5 243.7 234.7 234.7 234.7 232.2 232.2 
150 6 351 351 351 351 323.5 323.5 
200 8 624 624 624 624 575 575 
250 10 975 975 975 975 891 891 
300 12 1404 1404 1404 1404 一 一 
350 14 1740 1740 一 一 一 一 
400 16 2312.2 2312.2 一 一 一 一 
450 18 2965.4 2965.4 一 一 一 一 
500 20 3700 3700 一 一 一 一 
600 24 5294 5294 一 一 一 一 
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表 1-20 ”以 压力 级 CL 表示 的 旋 启 式 止 回 阀 的 流量 系数 天 , 值 
CL 

公称 尺寸 150 300 600 900 1500 2500 
DN NPS K, 值 
20 3/4 一 一 一 一 一 一 
25 1 = = = = = эр 
32 1м 一 一 一 一 一 一 
40 15 - - - - - 一 
50 2 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 41.7 
65 2 1⁄4 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 45.9 
80 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 65.2 
100 4 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 128.3 
125 5 265 265 265 265 265 212.7 
150 6 381.5 381.5 381.5 381.5 315.6 291 
200 8 685 685 685 685 625 543.3 
250 10 1076.8 1076.8 1076.8 1076.8 968.5 843.2 
300 12 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 1396.6 = 
350 14 1891.5 1891.5 1891.5 1758 1682.5 = 
400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2359 2197.5 = 
450 18 3223.3 3223.3 3223.3 3033.9 = 一 
500 20 4012.4 4012.4 4012.4 3761.5 - - 
600 24 5882.4 5882.4 5882.4 5509 一 一 
650 26 6794 6794 6794 6455 = 一 
700 28 7933 7933 7933 7498.4 一 一 
750 30 9088.6 9088.6 9088.6 8595.7 一 
800 32 10289.6 10289.6 10289.6 9793.8 一 一 
900 36 12952.3 12952.3 12952.3 12395.3 一 

表 1-21 以 公称 压力 PN 表示 的 旋 启 式 止 回 阀 的 流量 系数 天 , 值 
公称 尺寸 公称 压力 PN 
16 25 40 63 100 160 250 

DN NPS K, 值 
25 1 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 
32 14 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 
40 126 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 
50 2 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 
65 2 1⁄4 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 
80 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 
100 4 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 
125 5 265 265 265 265 265 265 265 
150 6 381.5 381.5 381.5 381.5 381.5 381.5 351.6 
200 8 685 685 685 685 685 685 625 
250 10 1076.8 1076.8 1076.8 1076.8 1076.8 1076.8 968.5 
300 12 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 一 = 3 
350 14 1891.5 1891.5 1891.5 1891.5 — 一 一 
400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2513.3 一 二 эв 
450 18 3223.3 3223.3 3223.3 3223.3 = — — 
500 20 4012.4 4012.4 4012.4 4012.4 — — 一 
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表 1-22 ”以 公称 压力 PN 表示 的 升降 式 止 回 阀 的 流量 系数 K. 值 
公称 尺寸 公称 压力 PN 
16 25 40 63 100 160 
DN NPS K, 值 
15 1/2 4 4 4 4 4 4 
20 3⁄4 6 6 6 
25 1 10 10 10 10 10 10 
32 1 24 15 15 15 15 15 15 
40 1 1⁄4 23 23 23 23 23 23 
50 2 35 35 35 35 35 28 
65 2 1⁄4 60 60 60 60 60 50 
80 3 90 90 90 90 90 75 
100 4 162 162 162 162 162 118 
125 5 326 326 326 326 326 184 
150 6 367 367 367 367 367 265 
200 8 684 684 684 684 684 一 
250 10 1080 1080 1080 1080 1080 — 
Ж 123 ”以 公称 压力 PN 表示 的 双 闪 对 夹 式 止 回 阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 尺寸 公称 压力 PN 
10 16 25 40 63 100 160 200 250 
DN NPS К, {& 
50 2 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 
65 234 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 
80 3 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 
100 4 152.6 152.6 152.6 152.6 152.6 152.6 152.6 152.6 152.6 
125 5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 
150 6 343.4 343.4 343.4 343.4 343.4 343.4 343.4 343.4 316.4 
200 8 616.5 616.5 616.5 616.5 616.5 616.5 616.5 616.5 562. 5 
250 10 969.1 969.1 969.1 969.1 969.1 969.1 969.1 969.1 871.7 
300 12 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1257 
350 14 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1582.3 1582.3 1514.2 
400 16 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2123.2 | 2123.2 1977.7 
450 18 2901 2901 2901 2901 2901 2901 2730.5 — -- 
500 20 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3385.4 = — 
600 24 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 4958.1 = — 
650 26 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 5809.5 一 — 
700 28 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 6748.1 — — 
750 30 8179.7 | 8179.7 | 8179.7 | 8179.7 | 8179.7 | 8179.7 | 7736.1 = = 
800 32 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 8814.4 — = 
900 36 11657 11657 11657 11657 11657 11657 11155. 8 — — 
1000 40 14535.7 | 14535.7 | 14535.7 | 14535.7 | 14535.7 | 14535.7 — — 一 
1050 42 15877 15877 15877 15877 15877 15877 — 三 — 
1150 46 19142.6 | 19142.6 | 19142.6 | 19142.6 | 19142.6 | 19142.6 = = = 
1200 48 20747.4 | 20747.4 | 20747.4 | 20747.4 | 20747.4 | 20747.4 一 一 
































Ah Be. 
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表 1-24 以 压力 级 CL 表示 的 对 夹 双 办 式 止 回 阀 的 流量 系数 天 , ЇЕ 
公称 尺寸 a 
150 300 600 900 1500 2500 
DN NPS K, 值 
50 2 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 26.9 
65 21 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 41.3 
80 3 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 115.5 
100 4 152.6 152.6 152.6 152.6 152.6 193.9 
125 5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 261.9 
150 6 343.4 343.4 343.4 343.4 316.4 489 
200 8 616.5 616.5 616.5 616.5 562.5 758.9 
250 10 969.1 969.1 969.1 969.1 871.7 1071.7 
300 12 1401 1401 1401 1401 1257 - 
350 14 1702.4 1702.4 1702.4 1582.3 1514.2 = 
400 16 2262 2262 2262 2123.2 1977.7 г- 
450 18 2901 2901 2901 2730.5 = = 
500 20 3619.3 3619.3 3619.3 3385.4 一 一 
600 24 5294.2 5294.2 5294.2 4958.1 一 = 
650 26 6114.6 6114.6 6114.6 5809. 5 = — 
700 28 7139.7 7139.7 7139.7 6748.6 — - 
750 30 8179.7 8179.7 8179.7 7736.1 一 = 
800 32 9260.6 9260.6 9260.6 8814.4 = - 
900 36 11657 11657 11657 11155.8 - - 
1000 40 14535.7 14535.7 14535.7 = = - 
1050 42 15877 15877 15877 = ==: - 
1150 46 191426 19142.6 19142.6 = - - 
1200 48 20747.4 20747.4 20747.4 - == Эв 
31-25 以 压力 级 CL 表示 的 斜 盘 式 止 回 阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 尺寸 
150 300 600 900 1500 
DN NPS K, 值 
80 3 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 
100 4 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 
125 5 251.8 251.8 251.8 251.8 251.8 
150 6 362.4 362.4 362.4 362.4 299.8 
200 8 650.8 650.8 650.8 650.8 593.8 
250 10 1023 1023 1023 1023 920 
300 12 1478.9 1478.9 1478.9 1478.9 1326. 
350 14 1797 1797 1797 1670. 1 1598.4 
400 16 2387.6 2387.6 2387.6 2241 2087.6 
450 18 3062.1 3062.1 3062.1 2882.2 一 
500 20 3820.3 3820.3 3820.3 3573.4 = 
600 24 5588.3 5588.3 5588.3 5233.6 = 
700 28 7536.4 7536.4 7536.4 7123.5 = 
750 30 8634.2 8634.2 8634.2 8166 = 
800 32 9775.1 9775.1 9775. 1 9304. 1 = 
900 36 12304. 7 12304. 7 12304. 7 11775.5 = 



































































































































































































































34 阀门 选用 手册 
表 1-26 柱 塞 阀 的 流量 系数 K. 值 
公称 压 
公称 尺寸 16 25 шин N. 100 160 150 = 300 
DN NPS K, 值 
50 2 37 37 37 37 37 37 37 37 
65 21⁄4 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 
80 3 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 
100 4 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 112.1 148.2 148.2 
125 5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 220.6 231.5 231.5 
150 6 333.5 333.5 333.5 333.5 333,5 307.3 333.5 333.5 
200 8 592.8 592.8 592.8 592.8 592.8 546.3 592.8 592.8 
250 10 926.3 926.3 926.3 926.3 — — 926.3 926.3 
300 12 1333.8 1333.8 1333.8 1333.8 一 一 1333.8 1333.8 
350 14 1653 1653 1653 1653 1653 
400 16 2196.6 2196.6 2196.6 2196.6 2196.6 
表 1-27 中 线 蝶 阀 一 一 半 轴 无 销 型 流量 系数 К, 值 
公称 上 二 БЕН?) 
рх NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
50 2 0.2 0.9 1.6 3.1 4.9 9.6 12.7 20.9 26.3 
65 2% 0.4 1.7 3.1 9:19 8.8 17.4 22 36.7 47.2 
80 3 0.6 2.7 5 8.7 14.4 28.6 36.6 59.5 74.3 
100 4 0.8 3.4 8.5 14.8 24.4 47.8 62 103.7 120 
125 5 1 7.7 15 26.5 42.7 83.6 106.7 170.7 192 
150 6 1.5 12.8 20.9 36 59.1 115.4 148.6 238 281.3 
200 8 2 22.3 37.7 63.3 105.5 196 263.8 410 490 
250 10 2.5 33.3 56 96 165 308.6 394.7 617 717.6 
300 12 3 48.2 78.2 141.8 227 439.6 574.3 709 1063.5 
表 1-28 ”中线 蝶 阀 一 一 锥 销 连 接 蝶 板 、 整 轴 无 销 蝶 板 的 流量 系数 К, 值 
公称 压力 PN 10 
公称 尺寸 阀门 开 度 (°) 
DN NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
50 2 0.06 0.65 1.5 3.3 5.9 9.6 15.2 22.8 25 
65 2% 0.1 1.4 2.8 5.7 10.3 17.2 27.3 40.9 45 
80 3 0.2 2 4.2 9 16.2 26.9 42.4 63.7 70 
100 4 0.3 3.1 6.6 14.3 25:53 42.2 66.7 100 110 
125 5 0.5 5.1 10.7 23.4 41.7 69 109 163.8 180 
150 6 0.8 5.6 15.6 25.2 42.3 69.5 116.3 190 260 
200 8 1.5 11.9 32.7 53.3 89.7 147.2 246 402 460 
250 10 2 17.4 47.6 77 130.7 214.4 358.5 585.7 670 
300 12 2.5 26.1 71.2 116.3 195.5 321 536.5 876.3 995 
















































































































































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 35 
续 ) 
公称 压力 PN 10 
公称 尺寸 阀门 开 度 (°) 
DN NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
350 14 3 34.8 95.2 155.4 261.3 428.8 717 1171 1340 
400 16 3.5 46.5 127 207.4 348.6 572 956.7 1562.8 1788 
450 18 4 59.8 163 266.5 448 735 1228.9 2007.6 2297 
500 20 S 74.6 203.8 332.9 559.6 929.8 1535.4 2508.3 2870 
600 24 6 109 298.6 487.8 820 1345.6 2250 3675.3 4205 
700 28 8 209.1 419.8 765.5 1153,5 2243.5 2626.4 4025.6 5710 
750 30 10 186.7 395.4 856.8 1526.7 2526 3998 5997 6590 
800 32 12 309 620 1130.8 1784.7 2668 4016 6228.4 7540 
900 36 28.6 335.5 740.3 1401.4 2222 3575 5775 8756 9625 
1000 40 28.6 418 839.5 1530 2415 3613.5 5504 8435.5 11965 
1050 42 39.4 461 1018 1926 3057 4914 7938 12035 13230 
1150 46 47 555.7 1226.3 2320 3169.3 5303 9570 14500 15950 
1200 48 50.6 596 1315.5 2488.7 3422 5688.5 10266 15554 17110 
1400 56 69.5 819.4 1808.3 3421 4704 7819.6 14112 21380 23520 
21-29 单 偏心 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 尺寸 阀门 开 度 (°) 
CL 
DN NPS 20 30 40 50 60 70 80 90 
150 
65 214 300 1.4 2.8 5.7 10.3 17.2 27.3 40.9 45 
150 
80 3 2 4.2 9 16.2 26.9 42.4 63.7 70 
300 
150 
100 4 3-1 6.6 14.3 25.5 42.2 66.7 100 110 
300 
150 
125 5 300 5.1 10.7 23.4 41.7 69 109 163.8 180 
150 
150 6 300 7.6 15.6 28.2 46.8 84 116.3 190 260 
150 
200 8 300 11.9 32.7 53.3 89.7 147.2 246 402 460 
150 
250 10 17 45 75 130 215 355 585 670 
300 
150 
300 12 300 26 70 115 195 320 535 875 995 
150 
350 14 300 35 95 155 260 425 715 1170 1340 
150 
400 16 300 45 125 205 345 570 955 1560 1788 
150 
450 18 300 60 160 265 445 735 1225 2005 2297 
150 
500 20 300 75 200 330 555 925 1530 2500 2780 
150 
600 24 300 105 295 485 820 1345 2250 3675 4205 
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表 1-30” 双 偏心 高 性 能 蝶阀 的 流量 系数 KK, 值 













































































































































































公称 尺寸 Cf 阀门 开 度 (°) 
DN NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
150 
50 2 0.065 0.7 1.58 3.5 6.2 10 16 24 27 
300 
150 
65 22% е 0.15 1.5 2.95 6 10.8 18 28.7 43 47 
150 
80 3 0.25 2.5 4.4 9.5 17 28.2 44.5 66.7 73.5 
300 
150 
100 4 300 0.35 3.3 6.93 15 26.8 44.3 70 105 115.5 
150 
125 5 300 0.55 5.4 11.2 24.6 43.8 72.5 114.5 172 189 
150 
150 6 300 0.9 8 16.4 29.6 49 85 122 199.5 273 
150 
200 8 т 1.8 12.5 34.3 56 94 154.6 258 422 483 
150 
250 10 27 2.5 18.3 50 81 137 225 376 615 703.5 
150 
300 12 т 3 27.4 75 122 205 337 563 920 1045 
150 
350 140 23 3.5 36.5 100 163 274.4 450 753 1230 1407 
150 
400 16 ЭГ 4 48.8 133.4 218 366 600.6 | 1004.5 | 1640.5 1878 
150 
450 18 300 4.5 62.8 171 279.8 | 470.4 | 771.8 1290 2108 2412 
150 
500 20 Э7 5.5 78.3 214 349.5 | 587.6 | 976.3 1612 | 2633.7 | 2919 
150 
600 24 а 6.5 114.5 | 313.5 512 861 1412.9 | 2362.5 | 4226.9 | 4415 
150 
750 30 т 12 196 415 900 1603 2652 4198 6279 6920 
900 36 30 352 771 1471.5 | 2333 3754 6064 9194 10105 
1050 42 150 41.4 484 1069 2022 3210 5160 8335 | 12636.8 | 13890 
1200 48 53 626 1381 2613 3593 5923 10779 | 16332 17965 
#11-31 非 金属 密封 双 偏 心 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 压力 PN CL 
公称 尺寸 i 
2.5 6 10 16 25 40 150 
DN NPS K, 值 
80 3 三 = 67 67 67 = 67 
100 4 = = 108 108 108 = 108 
125 5 = = 173 173 173 = 173 
150 6 = = 253 253 253 = 253 
200 8 ЕЕ = 440 440 440 440 440 
250 10 = — 646 646 646 646 646 
300 12 - 2 957 957 957 957 957 
350 14 一 一 1290 1290 1290 1290 1290 













































































































































































第 1 章 ”阀门 的 基础 知识 37 
( 续 ) 
RER 2.5 6 a Л, 25 40 7 
DN NPS K, {Ё 
400 16 一 717 717 717 717 717 717 
450 18 一 2205 2205 2205 2205 2205 2205 
500 20 一 2755 2755 2755 2755 2755 2755 
600 24 一 4594 4594 4594 4594 4594 4594 
700 28 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 
750 30 6329 6329 6329 6329 6329 6329 6329 
800 32 7238 7238 7238 7238 7238 7238 7238 
900 36 9240 9240 9240 9240 9240 一 9240 
1000 40 11487 11487 11487 11487 11487 = 11487 
1100 44 14772 14772 14772 — — — — 
1200 48 16428 16428 16428 — — — — 
1300 52 20632 20632 20632 — 一 一 一 
1400 56 22580 22580 22580 一 一 一 一 
1500 60 26380 26380 26380 一 一 一 一 
1600 64 29710 29710 29710 一 = — — 
1800 72 37819 37819 37819 — — — — 
2000 80 46900 46900 46900 — — 一 一 
2200 88 55909 55909 55909 一 一 一 一 
2400 96 66848 66848 66848 一 一 一 一 
2600 104 78764 78764 一 一 = — — 
2800 112 91655 91655 一 一 三 一 一 
3000 120 105524 105524 = = — 二 = 
3200 128 118840 一 二 一 一 — 一 
3400 136 134565 — — — — — — 
3600 144 144268 - ЕЕ Р 二 — — 
3800 152 168944 — 一 一 一 一 一 
4000 160 187598 = 一 一 一 一 一 
表 1-32 ”多 层次 密封 双 偏心 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 
ZER 2.5 6 AA 一 16 25 
DN NPS K, 值 
150 6 一 246 246 246 246 
200 8 == 428 428 428 428 
250 10 = 628 628 628 628 
300 12 -- 930 930 930 930 
350 14 1254 1254 1254 1254 1254 
400 16 1669 1669 1669 1669 1669 
450 18 2144 2144 2144 2144 2144 
500 20 2678 2678 2678 2678 2678 

























































































































































































38 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
公称 压力 PN 
ши 2.5 6 10 16 25 
рх NPS K, 值 
600 24 4466 4466 4466 4466 4466 
700 28 5328 5328 5328 5328 5328 
750 30 6153 6153 6153 6153 6153 
800 32 7073 7073 7073 7073 7073 
900 36 8988 8988 8988 8988 8988 
1000 40 11168 11168 11168 11168 11168 
1100 44 13589 13589 13589 13589 13589 
1200 48 15971 15971 15971 15971 15971 
1300 52 19144 19144 19144 19144 一 
1400 56 21953 21953 21953 21953 — 
1500 60 25300 25300 25300 25300 = 
1600 64 28885 28885 28885 — — 
1800 72 36766 36766 36766 一 一 
2000 80 45597 45597 45597 一 一 
2200 88 54356 54356 一 一 一 
2400 95 64991 64991 一 一 一 
2500 104 76575 一 一 一 一 
2800 112 89109 一 一 一 一 
3000 120 102593 = = — — 
表 1-33 三 偏心 蝶阀 的 流量 系数 KK, (А 
Ж”Я Яс 
RAN 6 10 T шин Е 40 63 150 1 600 
DN NPS K, 值 
50 2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 
65 2 1⁄4 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 
80 3 68. 7 68. 7 68. 7 68. 7 68. 7 68.7 68. 7 68. 7 68.7 
100 4 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 
125 5 177.7 177.7 177.7 177.7 177.7 177.7 177.7 177.7 177.7 
150 6 260. 2 260. 2 260. 2 260. 2. 260. 2. 260. 2 260. 2 260. 2 260. 2 
200 8 453 453 453 453 453 453 453 453 453 
250 10 663. 8 663. 8 663. 8 663. 8 663. 8 663. 8 663. 8 663. 8 663. 8 
300 12 983.7 983.7 983. 7 983. 7 983. 7 983. 7 983. 7 983. 7 983. 7 
350 14 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 1325.3 
400 16 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 1764. 5 
450 18 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 2266. 4 
500 20 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 
600 24 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 4721.8 
700 28 5622.56 | 5622.56 | 5622.56 | 5622.56 | 5622.56 | 5622.56 | 5622.56 | 5622.56 | 5622.56 






















































































































































































第 1 章 ”阀门 的 基础 知识 39 
( 续 ) 
公称 压 
RER 6 10 юэ ян - 40 63 150 3 600 
рх NPS K, 值 
750 30 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 6504. 6 
800 32 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 7439. 4 
900 36 9497 9497 9497 9497 9497 9497 9497 9497 9497 
1000 40 11806 11806 11806 11806 11806 11806 11806 11806 11806 
1050 42 13055 13055 13055 13055 13055 13055 13055 13055 13055 
1200 48 16884 16884 16884 16884 16884 16884 16884 16884 16884 
1350 54 21533 21533 21533 21533 21533 21533 21533 21533 21533 
1400 56 23208 23208 23208 23208 23208 23208 23208 23208 23208 
1500 60 26746 26746 26746 26746 26746 26746 26746 26746 26746 
表 1-34 ”浮动 球 球阀 的 流量 系数 K, É 
公称 压 
会 种 人 本 16 25 40 ин 78 ü 100 150 300 400 T 600 
DN NPS K, 值 
15x10 | 1⁄2 x1⁄4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
15 1⁄2 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2. 86 2. 86 2.86 
20x15 | 3/4х1/2 | 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 
20 3⁄4 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 
25 x20 | 1х3/4 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 
25 1 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 
32 1и 17.36 17.36 17. 36 17. 36 17. 36 17. 36 17. 36 17.36 | 17.36 
40x32 11318х134| 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 
40 136 24. 48 24. 48 24. 48 24. 48 24. 48 24. 48 24. 48 24.48 | 24.48 
50х40 | 2х1 6 | 23.26 23.26 23. 26 23. 26 23. 26 23.26 23. 26 23.26 | 23.26 
50 2 40. 7 40.7 40. 7 40. 7 40. 7 40.7 40.7 40. 7 40.7 
65x50| 2 6х2 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 
65 2 1⁄4 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 
80х65| 3х234 | 61.94 61.94 61. 94 61.94 61.94 61.94 61. 94 61.94 | 61.94 
80 3 92. 85 92. 85 92. 85 92. 85 92. 85 92. 85 92. 85 92.85 | 92.85 
100 x80| 4x3 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 
100 4 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 
125 x100 5x4 161 161 161 161 161 161 161 161 161 
125 5 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 
150 x125| 6x5 251.7 251.7 251.7 251.7 251.7 251.7 251.7 251.7 | 251.7 
150 6 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 
200 x150| 8x6 362.4 362.4 362.4 362.4 362.4 362. 4 362. 4 362.4 | 362.4 
200 8 685 685 685 685 685 685 685 685 685 


















































































































































40 阀门 选用 手册 
表 1-35 ”固定 球 球阀 的 流量 系数 K, É 
会 称 八 本 150 300 600 5 900 1500 2500 
DN NPS K, 值 
50 2 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 29.9 
80 x50 3 x2 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 28.4 
80 3 92. 85 92. 85 92. 85 92. 85 92. 85 65.2 
100 x80 4x3 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 62 
100 4 169. 56 169. 56 169. 56 169. 56 169. 56 128. 34 
150 х 100 6 x4 161 161 161 161 161 122 
150 6 381.51 381.51 381.51 381.51 351.6 291 
200 х 150 8 x6 362.4 362.4 362.4 362. 4 334 276.5 
200 8 685 685 685 685 625. 1 543.3 
250x200 | 10x8 650. 8 650. 8 650. 8 650. 8 593. 9 516.1 
250 10 1076. 8 1076. 8 1076. 8 1076. 8 968. 5 843.2 
300 х250 | 12х10 1023 1023 1023 1023 920 801 
300 12 1556. 7 1556. 7 1556. 7 1556. 7 1396. 6 1190. 7 
350 х300 | 14х12 1478.9 1478.9 1478.9 1478. 9 1326. 8 1131.2 
350 140 1891.5 1891.5 1891.5 1758 1682. 5 - 
400 x300 | 16x12 1478.9 1478. 9 1478.9 1478. 9 1326. 8 一 
400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2359.1 2197.5 - 
450 x400 | 18x16 2387. 6 2387. 6 2387. 6 2241.2 = - 
450 18 3223. 3 3223. 3 3223. 3 3033. 9 - - 
500 400 | 20х16 2387. 6 2387. 6 2387. 6 2241.2 2 - 
500 20 4021. 4 4021. 4 4021. 4 3761. 5 - - 
550 22 4907. 8 4907. 8 4907. 8 4620. 2 - - 
600 500 | 24x20 3820. 3 3820. 3 3820. 3 3573. 4 二 一 
600 24 5882. 4 5882. 4 5882. 4 5509 - - 
650 26 6794 6794 6794 6455 三 
700 28 7933 7933 7933 74984 - 
750 х600 | 30х24 5588. 3 5588.3 5588.3 5233. 6 нь - 
750 30 9160 9160 9160 8595. 7 一 一 
800 32 10289. 6 10289. 6 10289. 6 9793. 8 - - 
850 34 11681 11681 11681 11070 = — 
900 x750 | 36x30 8702 8702 8702 8165. 9 - - 
900 36 12952, 3 12952, 3 12952. 3 12395. 3 三 
1000 40 16151.9 16151.9 16151.9 - - - 
1050 42 17641 17641 17641 - нь - 
1200 48 23052. 6 23052. 6 23052. 6 - 一 一 
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1.7 阀门 的 操作 力 和 天 


阀门 的 操作 力矩 是 选择 阀门 驱动 装置 的 最 主要 参数 。 驱 动 装置 输出 力矩 应 大 于 阀门 在 
全 压 差 下 操作 过 程 中 所 需 的 最 大 力矩 。 一 般 应 为 阀门 在 全 压 差 下 操作 过 程 中 所 需 的 最 大 力 
JERI 1.2 ~1.5 倍 。 因 此 ， 准 确 地 掌握 阀门 在 全 压 差 下 的 启 财 力矩 是 选择 阀门 驱动 装置 的 关 
键 。 然 而 ， 由 于 实际 生产 过 程 中 的 加 工 精 度 不 一 定 都 能 达到 设计 要 求 ， 因 此 ， 计 算出 的 阀门 
启 闭 力矩 ， 误 差 往往 都 比较 大 ; 采用 试验 方法 实测 阀门 在 全 压 差 下 的 最 大 局 闭 力矩 ， 又 受到 
阀门 制造 精度 不 一 和 试验 系统 条 件 和 设备 的 限制 ， 很 难 取得 典型 的 数据 。 从 目前 的 情况 
看 ， 可 采用 计算 和 实测 相 结合 的 方法 取得 近似 结果 ， 在 选择 驱动 装置 时 乘 以 一 定 的 安全 
系数 。 





























1.7.1 疗 阀 的 操作 特性 和 局 闭 力 矮 


模式 闸阀 的 启 闭 力矩 特性 如 图 1-21 所 示 。 从 图 中 曲线 可 以 看 出 ， 当 阀门 的 开 度 在 10% 
以 上 时 ， 闻 阀 的 轴 向 力 ， 即 闸阀 在 全 压 差 下 的 启 闭 力矩 变化 不 大 。 当 闸阀 的 开 度 小 于 10% 
时 ， 由 于 节 流 ,使 闸阀 前 后 压 差 增 大 。 这 个 压 差 作用 在 曾 板 上 ,使 阅 丁 需 较 大 的 轴 向 力 才 
能 带动 闻 板 启 闭 。 因 此 ， 在 有些 范 围 内 ， 闻 阀 的 启 闭 力矩 变化 比较 大 。 图 中 ， 实 线 表 示 刚 
性 闸 板 闸阀 的 启 闭 力矩 特性 ; 虚线 表示 弹性 闸 板 的 
闻 阀 的 启 闭 力矩 特性 。 从 曲线 看 出 ， 弹 性 曾 板 的 疗 
阀 ， 在 接近 关闭 时 所 需 的 启 闭 力矩 比 刚性 闸 板 要 
大 些 。 

闸阀 的 闸 板 关闭 时 ， 必 须 使 闸 板 向 闪 座 施加 密 
封 力 ， 该 力 包括 密封 预 紧 力 和 介质 压力 ， 此 密封 力 
可 以 保证 闻 板 和 阀 座 之 间 的 密封 面 严格 的 密封 。 这 5 
Лр H РСН А У ЛЕ 2 阀门 开 度 (%) 
作用 。 显 然 ,为 了 向 闻 板 提供 密封 力 ， 阀 杆 螺 母 传 
弟 的 力矩 比 曾 阀 的 启 闭 力矩 要 大 ， 由 此 可 见 ， 闸 阀 
的 关闭 位 置 是 按 阀 杆 螺 母 所 受 力 窍 大 小 来 确定 的 。 

曾 阀 关闭 后 ， 由 于 介质 温度 或 环境 温度 的 变化 ， 闸 阀 零 部 件 的 热膨胀 会 使 闻 板 和 阀 座 
之 间 的 密封 力 变 大 ， 反映 到 阀 杆 螺母 上 ， 就 为 再 次 开启 闸阀 带 来 困难 。 所 以 ,开启 闸阀 所 
需 的 力 抢 比 关闭 闸 阅 所 需 的 力 挎 大。 此 外 ， 对 于 一 对 相互 接触 的 密封 面 来 说 ， 它 们 之 间 的 
静摩擦 因数 也 比 动 摩擦 因数 大 ， 要 使 它们 从 静止 状态 产生 相对 运动 时 ， 同 样 需 施 加 较 大 的 
力 以 克服 静摩擦 力 ;， 由 于 温度 变化 ， 使 密封 面 间 的 压力 变 大 ， 需 要 克服 的 静摩擦 力也 随 之 
变 大 ， 从 而 使 开启 阀门 时 ， 对 阀 杆 螺母 上 需 加 的 力矩 有 时 会 增 大 很 多 。 

以 公称 压力 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 闸阀 结构 及 力矩 如 图 1-22 所 示 及 见 表 1-36。 
以 公称 压力 级 CL 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 棉 式 闸阀 结构 及 力矩 如 图 1-23 所 示 和 见 表 1-37。 以 
公称 压力 级 CL 表示 的 压力 自 密封 阀 盖 的 棉 式 闸阀 力矩 见 表 1-38。 平 行 式 单 闻 板 闸 阀 结构 及 力 
EWR 1-24 所 示 和 见 表 1-39。 平 行 式 双 闸 板 闸 阀 结 构 及 力矩 如 图 1-25 所 示 和 见 表 1-40。 








操作 力矩 /N: m 

















图 1-21 模式 闸阀 的 启 财 力矩 特性 











































































































































































































































































































42 阀门 选用 手册 
手 轮 螺母 
手 轮 
E% 
ERRER НИ TEJE НД 阀 杆 螺母 
ЇЕ ГЭЭ, 阀 杆 间 板 也 不 会 下 落 
填料 压板 
AREE 
填料 采用 柔性 石 时 材料 密封 性 能 
可 靠 。 用 户 有 要 求 时 可 提供 填料 隔 | 活 节 螺栓 
环 和 注油 脂 结 构 销 轴 
UE] 
上 密封 座 
阀门 上 密封 的 设计 ， 全 开 时 可 保证 
填料 ， 密 封 可 靠 ( 不 推荐 带 压 更 换 ЧЕН 
填料 ) | 螺母 
ЕЯ 
密封 热 片 
升降 式 阀 杆 。 阀 杆 与 闸 板 采用 ТЭР 
HRERS , 阅 杆 T 形 头 部 整体 锻造 成 БИЕ 
形 , 保证 了 足够 的 连接 强度 
闻 板 
ВИК 
图 1-22 ”以 公称 压力 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 闸阀 结构 
表 1-36 ”以 公称 压力 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 闸阀 力矩 
公称 压力 PN 
ARN 2.5 6 10 16 25 40 63 100 160 200 320 
DN NPS 力矩 /(N : m) 
50 2 25 25 25 30 33 37 48 60 107 134 200 
65 2 1⁄4 25 50 55 63 68 76 103 135 203 250 600 
80 3 50 50 68 77 86 107 132 180 230 284 900 
100 4 50 50 80 92 107 139 181 257 278 300 1200 
125 5 50 50 102 119 145 166 237 364 440 480 — 
150 6 50 100 120 139 176 189 312 490 636 768 — 
200 8 100 200 201 220 243 284 457 735 1181 1312 — 
250 10 100 200 298 324 387 448 735 1313 1569 2414 一 
300 12 200 300 412 444 491 563 1179 1976 2493 — — 
350 14 300 300 576 616 651 887 1261 2237 
400 16 300 450 785 885 947 1138 1754 3235 
450 18 450 450 486 1123 1213 1516 1896 3790 
500 20 450 600 1120 1403 1526 1913 2416 5614 
600 24 500 900 1865 2023 2325 3053 4317 
700 28 600 1200 2635 3035 3327 4602 
800 32 900 1200 3775 4373 4573 6344 
900 36 1000 1800 4720 5821 6085 
1000 40 1200 1800 6755 7957 8580 
1200 48 1800 2500 7957 
1400 56 2500 3500 
注 : 1. KPR БН УУ ERALA ЕВН АНЕ О ДОНЕ, 238, 
2. 被 选用 的 驱动 装置 力矩 值 应 为 表 中 查 得 的 阀门 操作 力矩 值 乘 以 1.1 ~1.3 倍 。 
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手 轮 螺母 手 轮 
C= e, 承 压 盖 
р 油 杯 
推力 轴承 的 设计 ， 使 得 阀门 开启 轻便 、 : 
灵活 Ж 
阀 杆 螺母 
装 式 阀 杆 螺母 使 阀门 在 开启 位 置 ， 即 
EHU F, PIRU A Fi : 
| Т 
支架 
WREE 
活 节 螺栓 
项 料 采 用 柔性 石 兴 材料， 密封 性 能 可 靠 。 填料 压板 
aa 可 提供 填料 隔 环 和 注油 脂 填料 压 套 
27 
22 
填料 
上 密封 座 
T Р 螺母 
(D A | ET 
TERRI. ЕЕ БЭЛ TERE, |! | 
JEE T JÉ UE Ч ЭЭР, MIET EI 111 
的 连接 强度 11! 9 
IA ~m 
[ —@ T- 
1-23 ”以 公称 压力 级 CL 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 闸阀 结构 
表 1-37 以 CL 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 闸阀 力矩 
L, 
公称 下 十 150 300 900 1500 
DN NPS 力矩 / (№: m) 
40 136 12 15 20 24 32 
50 2 13 16 23 39 54 
65 2% 13 18 一 56 76 
80 3 15 21 50 64 108 
100 4 27 42 68 118 167 
150 6 36 86 183 243 426 
200 8 63 128 270 427 801 
250 10 84 215 479 783 1268 
300 12 131 289 650 1163 2078 
350 14 151 423 988 1331 2392 
400 16 235 537 1243 — 一 
450 18 285 649 1512 === == 

































































44 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
L 
公称 尺寸 : 
150 300 600 900 1500 
DN NPS 力矩 / (№: m) 
500 20 341 1009 2185 = - 
600 24 602 1451 3053 - - 
650 26 - - - - 
700 28 - - - - 
750 30 1079 3140 5452 - - 
800 32 - - - - 
900 36 1479 4293 7675 = = 
1000 40 = ЕЕЕ = = 
1050 42 = = = 一 
1150 46 - = 一 = 
1200 48 = = 一 _ 
ЭРХ | 阀门 为 全 封闭 结构 ,防护 性 
BITIR EER 内 湖 式 结构 ， eea WA iE 
AT EYEE ENEA, Зиг, ERIRE 
Hefi ДА 
ЈАВЕ Је 有 填料 隔 环 ， hJ 
以 注入 密封 脂 ， 既 保 让 了 网 
杆 的 可 靠 密封 ， 又 增加 了 疾 
村 的 润滑 
k." 密封 韶 座 为 双 套 密 寺 , 具 有 _ 
Sa 双重 密封 的 功能 ， 软 密封 面 
材料 多 采用 PTFE ， 能 自行 
消 粒 杂 质 和 污垢 , ДЕ 
封 党 好 
中 法 兰 采 用 金属 波形 热 片 ， 
密封 可 靠 l 
ЯРУУГЛЛАВИОНГ1, то? 
ЭГЦ ХКБ, ШИНЭ 
座 始 终 互相 接触 ， 密 封面 不 
被 介质 直接 冲刷 ， 从 出 延 长 
使 用 寿命 Talk AE R E ГЭЭ H 
5 双向 都 能 绕 圭 
ATAF, MEHAR, I 
ИЖ АЛ WRIA, 网 体 有 铸造 利 锻造 两 种 结 
可 道 毛 球 清扫 管线 hott eh 
采用 焊接 结构 ， 长 度 短 、 重 
=+ 























































































































































































































图 1-24 












































平行 式 单 闻 板 阅 阀 结构 
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内 涵 式 结构 ， 并 


























项 料 中 间 可 根据 客 卢 的 要 求 奖 





可 їл ТЕ НЭЭ), BE 


有 填料 隔 环 ， 注 和 密封 脂 ， 既 
保证 了 阀 杆 的 可 靠 密封 ， 义 增 








加 了 网 杆 的 润 消 























在 高 混 高 庄 情况 下 ， 进 口 一 
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安全 


板 设计 为 可 泄 压 方 
于 湿度 变化 而 引起 的 腔 内 下 
力 异常 升 高 的 现象 ， 保 i 





阀门 全 开 时 ， 通 这 为 直 管 





С, By 









































a 
Е ОА ВЫ, 





可 通 毛 球 清 扫 管 线 








































阀门 为 全 封闭 结构 ， 防 护 性 
能 好 ,全天候 使 


























填料 压 盖 为 籼 体 式 ， 可 避免 
H a т АЕ АЛЕ F PE 











中 法 兰 采 
密封 可 入 











金属 波形 热 片 ， 





阀门 密 寺 机 构 各 零件 据 相 分 
离 ， 即 使 在 温度 变化 时 引起 
变形 也 能 保证 泌 封 ， 日 .不 会 




















RIRES 
2 НЛ 
结构 收 


结构 


内 高 温 膨胀 而 使 闻 板 挤 件 打 

















州 两 块 互相 半 行 的 并 
局 紧 装 普 组 成 的 审 封 
RT ОШО СН 















































图 1-25 PÍT IRA АТ 818 
表 1-38 ”以 公称 压力 级 CL 表示 的 压力 自 密封 阀 盖 的 株式 闸阀 力矩 
CL 

ARR 600 900 1500 2500 
DN NPS 力矩 / (N .my) 
80 3 29 40 69 110 
100 4 50 71 111 194 
150 6 129 174 307 381 
200 8 232 319 537 727 
250 10 379 530 948 1398 
300 12 550 740 1409 1980 
350 14 一 1008 1823 2593 
400 16 — 1400 2516 3952 
450 18 一 1696 3767 5735 
500 20 一 2302 5283 7804 
600 24 = 4224 8228 11798 
700 28 一 一 一 一 

































































































































































46 阀门 选用 手册 
表 1-39 平行 式 单 闸 板 闸阀 力 算 
PN (CL) 
公称 尺寸 
16, 25 (150) 40 (300) 63 (400) 100 (600) | 160 (900) 16. 25 (150) 短 型 
DN NPS JIE (М.м) 
40 1⁄4 14 16 19 24 33 -- 
50 2 15 18 24 30 54 - 
65 21⁄4 31 38 51 67 102 一 
80 3 38 54 66 90 115 一 
100 4 46 73 90 130 139 46 
150 60 90 156 182 318 60 
200 8 110 142 228 245 590 110 
250 10 162 224 368 567 785 162 
300 12 222 281 550 980 997 222 
350 14 310 443 630 1118 1140 310 
400 16 440 565 870 1618 1645 440 
450 18 560 760 980 2160 2245 560 
500 20 700 950 1208 2810 3451 700 
600 24 1010 1510 2150 一 3996 1010 
700 28 1560 2300 一 一 4611 1560 
800 32 2150 3170 一 一 一 2150 
900 36 2910 4450 一 一 一 2190 
1000 40 3920 一 一 一 一 3920 
表 1-40 平行 式 双 闸 板 闸阀 力矩 
PN (CL) 
公称 尺寸 
16.25 (150) | 40 (300) 63 (400) 100 (600) 160 (900) 
DN NPS 力矩 / (№: m) 
50 2 18 22 29 30 54 
65 216 37 46 61 67 102 
80 3 46 65 79 90 115 
100 4 55 88 108 130 169 
150 6 72 108 187 282 338 
200 8 132 170 274 345 590 
250 10 194 269 442 567 785 
300 12 266 337 660 980 1080 
350 14 372 532 756 1118 1440 
400 16 528 678 1044 1618 2245 
450 18 672 912 1176 2160 2951 
500 20 840 1140 1450 2810 3966 
600 24 1212 1812 2850 一 一 
700 28 1872 2760 一 一 一 
800 32 2580 3804 一 一 一 
900 36 3492 5340 一 一 一 
1000 40 一 一 一 一 一 
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1.7.2 截止 阀 的 操作 特性 和 局 闭 力 甜 


二 止 浆 的 操作 力矩 特性 如 图 1-26 所 示 。 图 中 的 曲线 是 介质 由 阀 汶 下 部 进入 阀 体 内 腔 的 关 
闪 操 作 力矩 特性 。 在 阀门 由 全 开 位 置 开 始 关闭 的 阶段 ， 随 着 阀 办 的 下 降 ， 介 质 在 阀 瓣 前 后 形 
成 压 差 ， 以 阻止 阀 锥 下降， 而且 这 个 阻力 随 阀 办 下 降 而 迅 
速 增加 。 当 阀门 全 关 时 ， 阀 办 前 后 压 差 等 于 介质 工作 压力 ， 
再 加 以 强制 的 密封 力 ， 使 阀门 关闭 瞬间 的 操作 力矩 增加 很 
快 。 在 阀门 开启 过 程 中 ， 由 于 介质 压力 或 阀 泊 前 后 压 差 产 
生 的 推力 都 是 帮助 开启 阀门 的 力 ， 所 以 开 阀 特性 曲线 的 形 
状 与 图 中 曲线 相似 ， 但 位 于 图 中 曲线 的 下 方 。 应 该 指出 的 
是 ， 在 开 阀 的 瞬间 力矩 有 可 能 超过 关 浆 时 的 力 挎 ， 因 为 此 m pe 
时 要 克服 较 大 的 静摩擦 力 。 阀门 开 度 6%) 
截止 阀 开启 时 ， 阀 淮 的 开启 高 度 达 到 阀 座 密封 面 内 径 ртов 截止 阀 操 作 力矩 特性 
的 25% ~30% 时， 这 时 与 阀 座 形成 的 环形 面积 就 等 于 或 大 
于 流 道 面积 ， 即 表明 阀门 已 达到 全 开 位 置 ， 所 以 截止 阁 的 全 开 位 置 应 用 阀 办 行程 来 确定 。 截 
止 阀 关 闭 时 的 情况 和 密封 后 再 次 开启 的 情况 与 进口 密封 的 闸阀 相似 ， 因 此 ， 截 止 阀 的 关闭 密 
封 位 置 应 按 操作 力矩 增加 到 规定 值 来 确定 。 

以 公称 压力 PN 7 ВУК IE 733810 1-27 所 示 和 见 表 1-41。 以 公称 压力 级 CL 表示 的 
API 3848 IE 7198 АП 1-28 所 示 和 见 表 1-42。 



































操作 力 第 /N: m 














100 

































































































































































































































































































































































































































































































































































a) b) c) 


图 1-27 以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 结构 图 
a) 锻 焊 法 兰 结构 b) ТИВД рс) 电动 截止 阀 









































































































































































































































































































































48 阀门 选用 手册 
5 = -| 
| x 
Z f= pi 
fawi 9 Саў 
明 
Ї А й 
I 
_ L 
图 1-28 API Р ШИ IF П 
表 1-41 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 力矩 
AN 和 
公称 尺寸 公称 压力 PN 
2.5 6 10 16 25 40 63 100 160 200 320 
DN NPS 力矩 /(N : m) 
15 1⁄2 65 
20 3⁄4 122 
25 1 194 
32 1 1⁄4 264 
40 1 1⁄4 15 18 20 24 29 35 46 63 102 162 364 
50 2 19 24 29 38 43 60 66 125 196 266 462 
65 2 1⁄4 24 38 53 48 53 71 97 201 296 392 688 
80 3 29 53 70 79 86 138 207 296 588 884 1472 
100 4 38 62 86 98 108 214 310 394 774 1168 1942 
125 5 48 79 98 161 171 322 414 592 1169 1761 | 2930 
150 6 78 98 158 245 262 461 620 789 1623 2412 | 4035 
200 8 90 161 245 313 349 642 827 1154 2244 3398 | 5640 
225 9 178 262 313 
250 10 245 349 461 
300 12 313 462 588 
350 14 460 592 789 
表 1-42 API ИМ Ё IE 71 E 
CL 
公称 尺寸 
150 300 600 900 1500 
DN NPS УЖИ (М : m) 
40 1 26 16 24 30 66 112 
50 2 19 30 66 108 332 
65 2 1⁄4 29 51 103 212 617 
80 3 45 84 175 598 1208 
100 4 67 145 332 1960 3122 
150 6 129 319 819 3266 4112 
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( 续 ) 
CL 
公称 尺寸 

150 300 600 900 1500 
DN NPS 力矩 / (№: m) 
200 8 245 617 1208 4122 5246 
250 10 385 1126 2266 5145 8445 
300 12 601 1988 4140 一 一 
350 14 649 эн = — — 
400 16 1982 — — — — 




















1.7.3 ЖБ 











蝶阀 的 启 闭 力矩 特性 如 图 1-29 所 示 。 图 中 的 虚线 部 分 是 密封 型 蝶阀 的 特性 。 蝶 阀 的 操作 力 





和 矩 特 性 曲线 是 中 间 高 、 两 端 低 。 





屿 板 在 中 间 位 置 时 ,介质 受 蝶 板 的 阻碍 ， 绕 过 蝶 板 流动 在 蝶 板 
两 侧 形 成 旋 流 ， 对 蝶 板 形成 一 动 水 力矩 ， 此 力矩 迫使 屿 板 关闭 。 
随 着 蝶 板 的 开启 或 关闭 ， 介 质 在 蝶 板 两 侧 造 成 的 涡流 的 影响 越 
来 越 小 ， 直 到 涡流 消失 ， 这 时 蝶 板 受到 的 阻力 也 越 来 越 小 。 因 
此 形成 中 间 高 、 两 端 低 的 特性 曲线 。 至 于 阀门 开启 过 程 中 的 操 
作 力 矩 比 关闭 过 程 中 的 大 ， 其 原因 则 是 由 于 介质 对 蝶 板 造成 的 

















造成 这 种 现象 的 原因 是 蝶阀 的 
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动 水 力矩 始终 是 向 着 关闭 方向 的 。 非 密封 型 蝶阀 的 最 大 操作 力 агро 100 


矩 出 现在 中 间 位 置 ， 而 密封 型 蝶 间 的 最 大 操作 力矩 出 现在 蝶 立 — 图 1.29 BE 
| 密封 力矩 的 缘故 。 








关闭 时 ， 这 是 因为 要 附加 上 强 种 





蝶阀 的 立 杆 只 做 旋转 运动 ， 
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СЕЛЕНА ҮЕ), PINNAE E Т ERMAR А 88 JJ 984 , E N AT 
Harca, EAMEL, MERE 7 Е ААН EK, PET AER А 2 a pa 
作 性 能 〈 如 总 转 数 和 操作 力矩 ) 与 其 他 阀门 相 接 近 ， 便 于 配 用 驱动 装置 。 

对 于 强制 性 密封 的 蝶阀 ， 它 的 关闭 位 置 应 该 按 操作 力矩 升 高 到 规定 值 来 确定 。 中 线 密封 














蝶阀 的 启 闭 力矩 见 表 1-43， 单 











裔 心 蝶阀 的 启 闭 力 矩 见 表 1-4， 高 性 能 防火 蝶阀 的 启 闭 力矩 见 






































表 1-45，PTFE 阀 座 蝶 阀 的 启 闭 力矩 见 表 1-46， 三 偏心 蝶阀 的 启 闭 力矩 见 表 1-47。 
表 1-43” 中线 密封 蝶阀 的 启 闭 力矩 
PN Si 

公称 尺寸 10 16 20 50 100 77 200 285 
DN NPS 力矩 / (№: m) 
50 2 12 13 18 16 17 18 19 20 
65 2 1⁄4 15 17 21 22 24 25 26 28 
80 3 22 23 28 30 31 33 35 37 
100 4 37 40 50 42 45 49 52 58 
125 5 58 62 88 65 71 76 82 91 
150 6 94 102 136 99 107 115 123 136 
200 8 173 192 211 167 176 186 195 211 
250 10 286 323 363 277 295 313 331 363 
300 12 429 490 553 440 464 488 512 553 
































50 阀门 选用 手册 





























































































































































































































( 续 ) 
А PN psi 
公称 尺寸 10 16 20 50 100 150 200 285 
DN NPS 力矩 /(N : m) 
350 14 550 625 734 586 618 649 680 734 
400 16 755 846 1551 1241 1307 1373 1439 1551 
450 18 1012 1131 1969 1576 1660 1744 1827 1970 
500 20 1350 1431 2077 1660 1749 1837 1926 2076 
600 24 2111 2300 4200 3360 3539 3718 3896 4200 
700 28 3272 — 一 3752 4213 4581 — 一 
750 30 3766 一 = 4488 4903 5317 二 — 
800 32 4307 = = 5128 5548 6031 = = 
900 36 5257 — = 6426 6878 7360 — 一 
1000 40 8925 一 = 7787 8366 8925 一 一 
1050 42 9023 一 一 7880 8432 9023 =. — 
1200 48 12553 - 一 10801 11732 12554 эн 一 
Ж1-44 单 偏 心 蝶 阀 的 启 闭 力矩 
公称 尺寸 рч 
100 200 285 300 400 500 600 700 740 
DN NPS 力矩 /(N : m) 
50 2 25 27 29 31 33 36 39 42 45 
65 2 1⁄4 29 31 33 34 36 41 45 47 49 
80 3 34 37 39 42 46 51 55 60 62 
100 4 47 53 58 70 79 88 97 106 110 
125 5 65 76 86 115 132 151 169 186 193 
150 6 97 113 126 161 188 214 241 287 278 
200 8 164 193 217 313 368 422 477 532 554 
250 10 222 274 318 480 572 664 756 848 885 
300 12 290 390 475 667 790 913 1035 1158 1207 
350 14 491 684 849 1117 1372 1627 1882 2137 2239 
400 16 628 876 1087 1340 1643 1946 2248 2550 2671 
450 18 816 1142 1423 1734 2118 2502 2885 3269 3422 
500 20 1098 1544 1926 2314 2842 3369 3897 4424 4635 
600 24 1673 2384 2983 3131 3840 4549 5258 5967 6251 
750 30 2942 3986 4873 5708 6888 8067 9347 10426 10898 
900 36 4786 6589 8121 9789 11877 | 13965 | 16052 | 18141 18976 
1050 42 7837 10928 | 13558 = 
1200 48 12433 | 17409 | 21638 = 
1350 54 17558 | 24269 | 29977 — 
1500 60 25790 | 35310 | 43397 — 
表 1-45 ”高 性 能 防火 蝶阀 的 启 闭 力矩 
公称 尺寸 pa 
100 150 200 285 400 600 740 1000 | 1200 1480 
DN NPS 力矩 /(N .my) 
50 2 42 51 64 75 88 99 118 129 153 177 
65 2 1⁄4 56 65 76 86 106 118 131 152 181 196 
80 3 67 77 87 107 116 134 147 179 215 256 
100 4 71 81 92 113 130 167 198 258 302 371 
125 5 130 147 169 228 329 457 512 553 608 696 
150 6 198 248 297 424 453 511 559 606 698 856 










































































































































































































































































第 1 章 ”阀门 的 基础 知识 51 
续 ) 
会 称 人 可 100 150 200 285 400 740 1000 | 1200 1480 
DN NPS 力矩 / (N .my) 
200 8 463 497 531 593 680 870 1039 | 1314 | 1621 1909 
250 10 610 712 815 1037 | 1129 | 1297 | 1424 | 2271 | 2700 3175 
300 12 936 1087 | 1328 | 1780 | 1907 | 2121 | 2288 | 3576 | 4221 5011 
350 14 1644 | 1698 | 1743 | 1829 | 2754 | 3841 | 4604 | 5566 | 6335 7048 
400 16 1896 | 2020 | 2145 | 2306 | 4576 | 6498 | 7828 | 9457 | 10767 11976 
450 18 2813 | 2915 | 3017 | 3220 | 5491 | 7813 | 9439 | 11411 | 12993 14451 
500 20 3603 | 3746 | 3888 | 4180 | 7698 | 11025 | 13355 | 16157 | 18383 20450 
600 24 5722 | 5945 | 6168 | 6547 | 11784 | 16948 | 20495 | 24766 | 28190 31365 
700 28 6542 | 8022 | 10736 | 11629 | 18272 | 25672 | 37128 
750 30 11570 | 10813 | 12349 | 13118 | 25376 | 37002 | 45137 
800 32 12896 | 13929 | 14962 | 16112 
900 36 16213 | 16818 | 17422 | 18292 
1000 40 17878 | 20636 | 23617 | 27318 
1050 42 18869 | 23727 | 34132 | 36407 
1200 48 33251 | 34121 | 36505 | 38618 
1350 54 36432 | 39375 | 41232 
21-46 PTFE ВЛ НА B] J 3E 
公称 尺寸 
100 200 285 300 400 600 740 1200 1480 
DN NPS HIE (N .my) 
50 2 27 33 37 40 48 59 70 83 130 
65 234 31 39 46 47 55 71 82 95 142 
80 3 43 54 64 66 77 100 115 133 199 
100 4 83 111 134 138 166 222 261 305 333 
125 5 125 167 202 208 250 333 391 458 700 
150 6 188 250 304 313 375 500 588 687 778 
200 8 363 476 572 589 702 929 1087 1268 1409 
250 10 602 806 980 1010 1215 1623 1909 2236 2862 
300 12 910 1250 1538 1589 1929 2609 3084 3628 4579 
350 14 1052 1411 1715 1767 2127 2844 3346 4824 5357 
400 16 1317 1758 2133 2199 2640 3522 4139 8202 9124 
450 18 1817 2488 3058 3159 3830 5172 6111 9893 11005 
500 20 2501 3346 4064 4191 5037 6726 7910 13999 15569 
600 24 3496 4698 5719 5900 7102 9505 11188 | 21467 23885 
700 28 4130 6018 6870 8079 10668 | 15273 | 18500 - 一 
750 30 4949 6678 8021 9169 12451 18157 | 22156 一 一 
800 32 5292 7254 8731 = 
900 36 5982 8406 10151 = 
1000 40 8344 11208 | 14515 = 
1050 42 9525 12609 | 16698 — 
1200 48 14914 | 20506 | 25260 一 













































































































































































































































































52 阀门 选用 手册 
表 1-47 三 偏心 蝶阀 的 启 闭 力矩 
, PN psi 
公称 尺寸 6 10 16 25 40 63 285 740 1480 
DN NPS 70 В/ (N : m) 
50 2 25 29 37 59 83 127 42 92 182 
65 2 1⁄4 29 35 60 82 106 142 69 123 213 
80 3 34 57 81 102 148 290 174 271 460 
100 4 61 102 141 180 256 526 250 395 834 
125 5 104 165 228 289 412 641 283 548 979 
150 6 178 250 450 564 790 1060 473 825 2938 
200 8 201 400 601 800 1202 1567 694 1503 3616 
250 10 353 518 956 1250 1862 2697 983 1887 5649 
300 12 635 992 1352 1711 2428 3147 2022 2508 11863 
350 14 819 1623 2234 2844 4067 4855 2520 4158 14123 
400 16 1047 1944 2842 3738 5533 6473 3175 6271 17061 
450 18 1451 2451 3452 4412 6454 13450 4239 7864 21015 
500 20 2043 3285 4527 5769 8253 16943 5531 10361 26551 
600 24 2779 5548 6018 9495 13443 24586 6011 17559 38415 
700 28 3080 6331 6890 14200 22720 — 10440 27923 = 
750 30 3230 6723 7700 16552 26483 = 12654 33105 — 
800 32 3912 7307 8760 19847 31755 шин 14462 39696 = 
900 36 5275 8474 9750 26438 36188 = 18078 52877 一 
1000 40 6915 11717 13560 35553 44113 — 24179 71105 -- 
1050 42 8135 15253 16270 40110 51827 — 24587 80219 = 
1200 48 12540 20563 22360 38900 61963 = 36155 — — 
1350 54 18300 21806 29977 — 
1400 56 24650 26589 34900 一 
1500 60 26440 36155 43397 = 
1600 64 40850 43375 48600 一 
1800 72 一 
2000 80 一 
2200 88 — 
2400 96 = 一 
2600 104 == 
2800 112 一 
3000 120 
1.7.4 ЖБИ 
球阀 的 启 闭 力矩 特性 如 图 1-30 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 球 р 
阀 的 操作 力矩 特性 曲线 与 蝶阀 很 相似 ， 其 原因 也 是 由 于 介质 在 球 ш 
体 中 流向 改变 时 形成 旋 流 的 影响 ， 旋 流 的 影响 随 阀门 的 开启 或 关 š 
闭 逐 渐 减 小 。 
球阀 由 全 开 到 全 关 ， 效 杆 旋 转角 度 为 9)*， 球 阔 要 设 机 械 限 нат 
fu. ЭМНЭЛ MEKA EAB 35 ЕРЕ РЕ f ЕС Е, WY 
球阀 是 按 行程 定位 的 。 浮 动 球阀 的 启 闭 力矩 见 表 1-48, ESRR арар SRIAN JANE 
的 启 闭 力矩 见 表 1-49， 顶 装 式 球阀 的 启 闭 力矩 见 表 1-50。 1 一 开启 2 一 关闭 




























































































































































































第 1 章 ”阀门 的 基础 知识 53 
表 1-48 FEIER ЛА 7155 
BERT 16 25 7 63 100 150 300 E 600 

DN NPS 力矩 / (N - m) 
15 1⁄2 3 3 5 15 19 7 15 19 
20 3⁄4 5 5 10 30 35 12 30 35 
25 1 10 11 24 50 68 11 26 50 68 
40 1 1⁄4 16 18 35 80 130 16 38 90 130 
50 2 25 30 50 100 190 25 60 140 190 
65 2 1⁄4 50 60 100 200 360 50 120 240 360 
80 3 65 80 150 300 460 65 160 350 460 
100 4 125 140 250 400 770 125 280 540 770 
125 5 250 300 450 = = 250 600 — = 
150 6 340 400 585 — 一 410 950 — — 
200 8 485 680 996 — 一 700 1550 一 = 

21-49 固定 球阀 的 启 闭 力矩 

EART 16 25 z 63 100 | 150 | 300 | 400 - 900 | 1500 | 2500 

DN NPS 力矩 / (N : m) 
50 2 30 40 50 100 | 190 57 99 124 | 168 | 228 | 390 | 589 
65 2 1⁄4 50 60 100 | 200 | 360 71 124 | 155 | 210 | 263 | 488 | 736 
80 3 65 80 150 | 300 | 460 95 212 | 265 | 360 | 512 | 831 | 1577 
100 4 125 | 140 | 250 | 400 | 770 | 192 | 335 | 467 | 572 | 946 | 1524 | 1965 
125 5 250 | 300 | 450 | 650 | 1050 | 240 | 419 | 524 | 655 | 1048 | 1905 | 2456 
150 6 340 | 400 | 585 | 800 | 1980 | 495 | 544 | 650 | 912 | 1784 | 2034 | 5501 
200 8 485 | 680 | 996 | 1500 | 3280 | 832 | 1250 | 1806 | 2177 | 4116 | 7215 11785 
250 10 810 | 1140 | 1690 | 2560 | 5250 | 1105 | 1736 | 2638 | 3093 | 5910 | 11128 |13222 
300 12 1310 | 1870 | 2800 | 4290 | 7200 | 1655 | 2388 | 2929 | 4282 | 10137 16103 |20075 
350 14 1910 | 2740 | 4110 | 6320 | 9860 | 2695 | 3224 | 3971 | 7458 |14141 | 24518 | 一 
400 16 2860 | 4150 | 6300 | 9750 |12500 | 3164 | 5139 | 6307 | 9310 | 18866 | 29630 | 一 
450 18 4500 | 6500 | 8900 | 13500 | 16900 | 3793 | 7970 | 9165 | 14639 |22400 | 34392 | 一 
500 20 5860 | 7800 | 12000 | 17660 | 19000 | 5500 | 10570 | 12155 | 20011 | 28544 | 40918 | 一 
550 22 7325 | 9750 | 15000 | 22075 23750 | 6650 | 12140 | 15175 | 24785 | 42427 (46075 | 一 
600 24 8920 | 13210 | 20380 | 31820 | 42500 | 7529 | 17240 | 21550 | 31226 | 43276 65351 | 一 
650 26 11150 | 16512 | 25475 | 39775 | 53125 | 8693 | 20340 | 25425 (35184 | 47580 | 一 一 
700 28 13320 | 19380 | 30670 | 48020 | 58000 10770 | 25069 31336 | 38987 | 59410 | 一 一 
750 30 16650 | 24225 | 38338 | 60025 | 72500 | 12365 | 27640 34550 | 41832 | 76000 | 一 一 
800 32 24000 | 35420 | 55200 | 68830 | 82000 | 14070 | 29550 | 36937 | 63865 | 90195 | 一 一 
850 34 30000 | 44275 | 69000 | 86038 |102500 | 21148 | 31558 | 39447 | 71720 |100430| 一 一 
900 36 34960 | 52870 | 82700 1134000| -- 22987 | 35170 | 43962 | 89020 |131675| 一 一 
1000 40 43420 | 66700 |102820 |162210| — |26059 39115 48804 |109900| 一 一 一 
1050 42 28149 | 42414 | 50300 |121165| 一 — — 
1200 48 42776 | 71868 | 80302 145345 — — — 
1350 54 50276 | 91238 |116000 158255 一 — — 
1400 56 65654 |108550 |129900 169230 一 — — 
1500 60 85654 | 122820 | 178200 216270) 一 — — 












































54 阀门 选用 手册 





R 1-50 ” 顶 装 式 球阀 的 启 闭 力矩 





























































































































公称 尺寸 a 
150 300 400 600 900 1500 2500 
DN NPS 720 В/ (М. m) 
50 x40 1 1⁄4 60 81 85 102 149 238 382 
50 2 68 108 138 177 203 333 562 
80 x50 3x2 68 108 138 177 203 333 562 
80 3 149 244 312 399 422 811 1460 
100 x 80 4x3 149 244 312 399 422 811 1460 
100 4 244 407 422 453 583 1505 1923 
150 х 100 6х4 244 407 422 453 583 1505 1923 
150 6 323 544 647 1006 1299 2904 5840 
200 х 150 8х6 323 544 647 1006 1299 2904 5840 
200 8 647 955 1157 2532 2766 6489 12181 
250 х 200 10 х8 647 955 1157 2532 2766 6489 12181 
250 10 882 1822 2178 3941 5446 12181 15281 
300 х 250 12 х10 882 1822 2178 3941 5446 12181 15281 
350 х 250 14x10 882 1822 2178 3941 5446 12181 15281 
300 12 1577 2591 3064 6893 7909 15564 19834 
350 х 300 14 x12 1577 2591 3064 6893 7909 15564 一 
400 x300 16 x12 1577 2591 3064 6893 7909 15564 — 
350 14 1837 3224 3853 7205 10948 23512 — 
400 x350 16 x14 1837 3224 3853 7205 10948 23512 — 
400 16 3050 5447 6529 8817 13682 27039 — 
450 х 400 18 х16 3050 5447 6529 8817 13682 27039 一 
500 x400 20 x 16 3050 5447 6529 8817 13682 27039 一 
450 18 3819 6197 7461 112231 17705 37085 一 
500 20 4508 7830 9348 14919 29866 40309 一 
550 22 5490 9453 11302 16058 39324 50386 一 
600 x500 24 x20 4508 7830 9348 14919 29866 40309 一 
600 24 6723 11547 15535 21840 40810 64671 一 
650 26 9289 15139 17869 24889 51322 一 一 
700 28 11647 18067 21063 28767 53515 一 一 
750 х 600 30 x24 6723 11457 15535 21840 10810 一 一 
750 30 13558 19207 24966 34398 57057 一 一 
800 32 15224 24095 282354 38880 61123 一 一 
850 34 17846 30249 33291 41789 70277 一 一 
900 x750 36 x30 13558 19207 24966 34398 57057 一 - 
900 36 22032 33331 36227 51521 81349 一 — 
1000 40 25972 36490 45269 60368 — — — 
1050 42 27034 404253 53515 70277 - - - 
1200 48 42606 64985 79311 112293 - - 一 


























17.5 压力 平衡 式 旋 塞 阀 的 局 闭 力 珑 


压力 平衡 式 旋塞 阀 的 启 闭 力矩 特性 曲线 与 球阀 启 闭 力矩 特性 曲线 很 相似 。 其 原因 也 是 由 

于 介质 在 旋塞 体 中 流向 改变 时 造成 旋 流 的 影响 ， 旋 流 的 影响 随 阀 门 的 开启 或 关闭 逐渐 减 小 。 
旋塞 阀 由 全 开 到 全 关 ， 旋 塞 体 的 旋转 角度 为 90*?， 旋 塞 阀 要 设 机 械 限 位 。 旋 塞 阀 的 开启 位 

置 和 关闭 位 置 都 应 按 阀 杆 旋 转角 度 来 确定 ， 故 旋塞 阀 也 是 按 行 程 定 位 的 。 

压力 平衡 式 旋塞 阀 的 结构 及 启 闭 力矩 如 图 1-31 所 示 和 见 表 1-51。 
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图 1-31 KEH FHER 28 НОЈ J 
11-51 EJFER RE АЈА HJ JJ 3E 
























































CL 
公称 尺寸 150 300 600 900 1500 
NPS 力矩 / (CN - m) 
2 98 172 292 417 654 
3 120 218 380 540 862 
4 302 536 918 1258 2064 
6 628 1080 1814 2548 4022 
8 2032 3208 5114 7022 10848 
10 2166 3258 6088 8516 13388 
12 3119 5202 8594 11986 18792 
14 4846 8486 14406 20326 一 
16 6032 10696 18242 一 — 
18 9142 15940 26998 一 一 
20 12022 21040 35972 一 一 
22 13866 24282 41220 一 一 
24 19424 34478 58962 一 一 
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1.8 推荐 的 法 兰 用 螺栓 上 的 拧紧 力矩 
推荐 的 法 兰 用 螺栓 上 的 拧紧 力矩 见 表 1-52, 





















































































































































表 1-52 ”推荐 的 法 兰 用 螺 柱 上 的 拧紧 力矩 (单位 : №.) 
螺 柱 材料 届 服 强度 螺 柱 材料 届 服 强度 螺 柱 材料 届 服 强度 
螺栓 直径 S, =550MPa S, =720MPa S, =665MPa 
D шин 螺 柱 材料 许 用 应 力 螺 柱 材料 许 用 应 力 螺 柱 材料 许 用 应 力 
P/mm S, =275MPa S, =360MPa S, =327.5MPa 
! 127 i ! E/ E/ ! i 10 
ЯГ” E Oa |a EA сн (a| АСК 
f=0.07 | f=0.13 f=0.07 | f=0.13 f=0.07 | f=0.13 
0.500 | 12.70 | 1.954 | 25 36 61 33 48 80 = = = 
0.625 | 15.88 | 2.309 | 40 70 118 52 92 155 = 一 = 
0.750 | 19.05 | 2.540 | 59 122 206 78 160 270 — 一 
0,875 | 22.23 | 2.822 | 82 193 328 107 253 429 — 一 
1.000 | 25.40 | 3.175 | 107 288 488 141 376 639 = = — 
1.125 | 28.58 | 3.175 | 140 413 706 184 540 925 — = — 
1.250 | 31.75 | 3.175 | 177 569 981 232 745 1285 = = = 
1.375 | 34.93 | 3.175 | 219 761 1320 286 996 1727 = = = 
1.500 | 38.10 | 3. 175 | 265 991 1727 346 1297 | 2261 一 = 
1.625 | 41.28 | 3.175 | 315 1263 | 2211 412 1653 | 2894 = — С 
1.750 | 44.45 | 3.175 | 369 1581 2777 484 2069 | 3636 — = = 
1.875 | 47.63 | 3.175 | 428 1947 3433 561 2549 | 4493 — = — 
2.000 | 50.80 | 3.175 | 492 2366 | 4183 644 3097 | 5476 = 三 = 
2,250 | 57.15 | 3.175 | 631 3375 | 5997 826 4418 | 7851 = — = 
2.500 | 63.50 | 3.175 | 788 4635 | 8271 1032 | 6069 | 10828 — 一 = 
2.625 | 66.68 3.175 1040 6394 11429 
2.750 | 69.85 3.175 1146 | 7354 13168 
3.000 | 76.20 | 3.175 1375 | 9555 17156 
3.250 | 82.55 | 3.175 1624 | 12154 21878 
3.750 | 95.25 | 3.175 2185 | 18685 33766 
3.875 | 98.43 | 3.175 238 | 20620 37293 
4.000 | 101.60 | 3.175 2496 | 22683 41057 
19 阀门 的 结构 长 度 及 法 兰 尺寸 


1.9.1 阀门 的 结构 长 度 


阀门 的 结构 长 度 是 与 管道 连接 的 两 个 端面 (或 中 心 线 ) 之 间 的 距离 ， 常 用 字母 ! 表示 ， 
其 单位 为 mm。 

阀门 的 结构 长 度 对 用 户 的 维修 有 直接 的 影响 ， 特 别 是 在 已 经 固定 的 管线 上 ， 要 使 同类 型 、 
相同 公称 压力 PN、 相 同 公称 尺寸 DN 的 阀门 能 够 互 换 ， 结 构 长 度 必须 是 标准 的 。 

1. 中国 数 据 
直通 式 阀 门 的 结构 长 度 如 图 1-32 所 示 ， 角 式 阀 门 结构 长 度 如 图 1-33 所 示 ， 对 夹 连接 阀门 
结构 长 度 如 图 1-34 所 示 。 
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L) 结构 长度 





















































图 1-34 ”对 夹 连接 阀门 结构 长 度 























图 1-32 ”直通 式 阀 门 结构 长 度 图 1-33 和 角 式 阀门 结构 长 度 

法 兰 连 接 阀 门 结构 长 度 基 本 系列 见 СВ/Т 12221 一 2005 《金属 阀门 ”结构 长 度 》 中 表 1、 
直通 式 焊 接 端 阀门 结构 长 度 基 本 系列 见 GB/T 12221--2005 中 表 2、 角 式 焊 接 端 阀门 结构 长 度 
基本 系列 见 GB/T 12221 一 2005 中 表 3 、 对 夹 连接 阀门 结构 长 度 基 本 系列 见 GBZT 12221--2005 
中 表 4、 内 螺纹 联接 阀门 结构 长 度 基 本 系列 见 СВ/Т 12221 一 2005 中 表 5、 外 螺纹 联接 阀门 结 
构 长 度 基 本 系列 见 СВ/Т 12221 一 2005 中 表 6、 法 兰 连接 闸阀 结构 长 度 见 GBAT 12221 一 2005 中 
表 7、 对 夹 连接 刀 形 闸阀 结构 长 度 见 GB/T 12221 一 2005 中 表 8、 焊 接 端 闸阀 结构 长 度 见 СВ/Т 
12221 一 2005 中 表 9、 蝶 阀 和 蝶 式 止 回 阀 结构 长 度 见 GB/T 12221 一 2005 中 表 10、 法 兰 连接 球 
阀 和 旋塞 阀 结 构 长 度 见 GB/T 12221--2005 中 表 11、 焊 接 端 球阀 结构 长 度 见 GB/T 12221— 
2005 中 表 12、 焊 接 端 旋塞 阀 结 构 长 度 见 GB/T 12221 一 2005 中 表 13、 法 兰 连接 截止 阀 、 节 流 
阀 及 止 回 阀 结构 长 度 见 GB/T 12221 一 2005 PÆ 14、 焊 接 端 直通 式 截 止 阀 、 节 流 阀 及 止 回 阀 结 
构 长 度 见 GB/T 12221 一 2005 中 表 15、 焊 接 端 角 式 截止 阅 、 节 流 阀 及 止 回 阀 结构 长 度 见 GB/T 
12221 一 2005 中 表 16、 对 夹 连接 旋 启 式 止 回 阀 结 构 长 度 见 GB/T 12221 一 2005 中 表 17、 对 夹 连 
接 升降 式 止 回 阀 结构 长 度 见 GB/T 12221 一 2005 PÆ 18 、 法 兰 连 接 隔 膜 闪 结 构 长 度 见 GB/T 
12221 一 2005 中 表 19、 法 兰 连 接 铜 合金 的 闸阀 、 截 止 阀 及 止 回 阀 结 构 长 度 见 GB/T 12221-- 
2005 中 表 20、 法 兰 连接 阀门 结构 长 度 公 差 见 GB/T 12221 一 2005 中 表 21、 焊 接 端 阀门 结构 长 
度 公 差 见 GB/T 12221 一 2005 中 表 22。 蒸 汽 玻 水 阀 结构 长 度 见 表 1-33 。 进 口 为 法 兰 、 出 口 为 内 
螺纹 连接 ， 进 出 口 为 法 兰 连接 ， 进 出 口 为 螺纹 和 法 兰 连接 的 微 启 式 、 双 联 弹簧 微 启 式 和 全 启 
式 安全 阀 的 结构 长 度 见 表 1-54。 锻 造 高 压 角 式 截止 阅 、 节 流 阀 结构 长 度 见 表 1-55, WIE 26 
构 长 度 见 JB/T 2205—2013, 
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3:1-53 ЖИККЕ (摘自 GB/T 12250—2005 ) (单位 : mm) 
法 兰 连 累 纹 连 
公称 尺寸 - 公称 尺寸 s 
结构 长 度 系列 结构 长 度 系 列 
DN DN 
1121314151617 (8 1121314151617 (8 
15 175 
150 | 170 210 | 230 290 | 480 15 65 | 75 | 80 | 90 
20 195 250 m 
25 160 | 210 | 215 |230 | 310 380 
580 20 75 | 85 | 90 |100 120 | 130 | 150 
32 245 350 | 270 | 450 
40 230 | 270 | 260 | 320 | 420 | 280 | 490 
680 25 85 | 95 |100 | 120 | 120 
50 265 500 | 290 | 560 
65 290 | 340 | 410 
450 40 110 | 130 | 120 | 140 | 270 
80 310 | 380 | 430 550 | 572 | 580 
100 350 | 430 | 460 | 520 Эр = 
125 400 | 500 600 50 120 | 140 | 130 | 160 | 300 
150 480 | 550 700 
法 兰 连接 藻 汽 疏 水 阀 结 构 长 度 极限 偏差 内 螺纹 连接 和 承 插 焊 连接 蒸汽 下 水 阀 结 构 长 度 极 限 偏差 
结构 长 度 L 极限 偏差 结构 长 度 了 极限 偏差 
<250 +2 <150 +1.6 
>250 ~ 500 +3 
> 500 ~ 800 +4 > 150 ~ 300 +2 











21-54 进口 为 法 兰 、 出 口 为 内 螺纹 连接 ， 进 出 口 为 法 兰 连接 ， 进 出 口 为 螺纹 和 法 兰 连接 
的 微 启 式 、 双 联 弹 簧 微 启 式 和 全 启 式 安 全 阀 的 结构 长 度 (摘自 JB/T 2203—1999) 
(单位 : mm) 











































































































形式 微 启 式 双 联 微 启 式 全 启 式 
公称 压力 
йн 10 16, 40 100 160 320 16, 40 16. 40 100 160, 320 
公称 尺寸 结构 长 度 
DN г 1 [1а ТЕ [а ЕТ [а Е Та 811515 (Еа |; | L 
15 42 | 75 | 95 | 95 95 | 95 
25 — | — |100 85 125 |100 
32 一 | [115 | 100 | 140 | 110 130 | 130 | 130 | 130 150 | 150 
40 — | — [120 | 110 135 (120 120 | 110 135 | 120 | 180 | 180 
50 65 |130 |135 | 120 | 160 | 130 135 | 120 160 | 130 | 165 | 155 
80 90 |150 |170 135 145 |310 | 205 | 170 | 135 | 175 | 160 | 195 | 185 
100 160 | 355 | 255 | 205 | 160 | 220 | 200 | 一 | 一 
150 250 |210 | 一 | 一 | 一 | 一 
200 305 260 | 一 | 一 | 一 | 一 
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31-55 ”锻造 高 压 角 式 截 止 阀 、 节 流 阀 结构 长 度 (摘自 JB/T 2766—1992) 


























































































































公称 压力 PN 
公称 尺寸 160、220 250. 320 
DN 结构 长 度 /mm 
L 1, Ё 1, 
3,6 - — 80 三 
10 130 90 90 
15 140 105 105 
25 165 120 120 
32 135 135 
40 165 165 
50 190 - 190 
65 215 215 
80 260 260 
100 290 290 
125 320 320 
150 350 350 
2. 美国 数据 
E] ASME B 16. 10 一 2009 适用 于 法 兰 端 和 对 焊 端 阀门 ， 但 不 适用 于 螺纹 端 和 承 插 焊 端 阀 


门 。 法 兰 端面 及 其 关系 如 图 1-35 所 示 ， 焊 接 端 如 图 1-36 所 示 。 各 类 法 兰 连接 和 对 焊 连 接 阀 门 
的 结构 长 度 见 表 1-56 ~ 表 1-64。 

























































































































































































aa 法 兰 边 基准 法 兰 边 -法 兰 边 
中 给 出 的 (而 Эд Л СИГ-ШЭ 结构 长 度 
ЭЕШ Tmm(0.25 іп) 由 е 
СОЕ о 
的 常规 法 兰 端面 
| 基准 法 兰 11-1525 |> 基准 法 兰 边 - 法 兰 边 
中 给 出 的 (而 而 ) 结 构 长 度 ( 面 面 ) 结 构 长 度 
2mm(0.06 in) = 2mm(0.06 in) ГЧ Smm(0.19 in) asi Sw ksi 
CL 250 铸铁 Е ТЕЕ 
#ICL150.CL300 #9 
的 常规 法 兰 端 而 
基准 法 兰 边 -法 兰 边 基准 法 兰 边 - 法 兰 边 
pe iki-iki 2) (18-18) 结构 长 度 
7mm(0.25 in} 7mm(0. ЇЕ masona mE 7mm(0.25 in) РИ 
WA 
>CL600 ARRAS 仅 用 于 钢 阅 了 
ет 端面 0 
基准 法 兰 边 -法 兰 边 基准 法 兰 边 法 兰 边 
KE Тт ( 端 一 端 ) 结 构 长 度 
Ш 5тт(0.19 in } 4| злей 
环 连 接 
pass ° SOM TAM 
a) b) 


图 1-35 法 兰 端面 及 其 关系 
a) 常规 标准 端面 b) 其 他 标准 端面 
(0) 钢 阀 包括 ASME B16. 34 一 2013 中 的 镍 基 合 金 材料 。 
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Ўш OS ashi | OS ashi | 





一 根部 面 
ORD AK | 
a) 
图 1-36 焊接 端 
а) 单 面 坡 口 b) ZAWO 








ЇЕ: 图 中 给 出 典型 坡 口 仅 作 为 图 例 。 
表 1-56 CL125 法 兰 连接 铸铁 阀门 和 CL150 法 兰 连接 和 对 焊 连 接 钢 制 阀门 的 








































































































































































































( 面 - 面 和 端 - 端 ) 结构 长 度 ” (单位 : mm) 
he ЕРИ . 2 
CL125 铸铁 CL150 钢 CL150 钢 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CL125 铸铁 CL150 钢 
法 兰 端 (平面 ) 法 兰 端 (2mm A) 和 对 焊 端 
Pi Je 28 RJ 截止 六 n] RJ VEZER] 
ЖИ Ha Ё в " 
AARTI anam 和 升降 | OMI ХАН 
POPE 常规 型 、 式 和 旋 р | 
式 单亲 | яв | “558. anag | | 式 止 回 | RA | 水 道 BAR | gm 
文 丘 里 型 АЕ Е ОН 式 单 闸 
A Т 9 Я [9] 板 板 
[JR 
NPS | DN A A A A A D A A B A 
м |8 102 一 102 = 
36 |10 102 — 102 — 
1⁄4 | 15 108 = 108 = 
34 |20 117 = 117 一 
1 | 25 == 140 1402 140 = = 127 = 127 140 
134 | 32 一 = 165® 152 — — 140 = 140 — 
156 | 40 一 165 1659) 165 Ян 一 165 一 165 165 
2 |50 178 178 1902 190 203 102 178 178 216 178 
208 | 65 190 190 2102 210 216 108 190 190 241 190 
3 |80 203 203 2299) 229 241 121 203 203 282 203 
4 |100) 229 229 2299) 305 292 146 229 229 305 229 
5 |125| 254 254 3569) 381 330 165 254 — 381 254 
6 |150| 267 267 394 457 356 178 267 267 403 267 
8 1200| 292 292 457 559 495 248 292 292 419 292 
10 |250) 330 330 533 660 622 311 330 330 457 330 
12 |300) 356 356 610 762 698 349 356 356 502 356 
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( 续 ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
С1125 铸铁 С1450 钢 
法 兰 端 (平面 ) 法 兰 端 (2mm 凸 面 ) 和 对 焊 端 
А 双 闸 NEZER] I [sin 7 疗效 TERE HJ 
Кое 常规 型 、 式 和 旋 H 
式 单间 | mm | 705 | па хан | Мж | жа (BUR | яв 
инээ 文 丘 型 启 式 止 | 式 单 闸 сй 
ЛБ 5 Їй| е W 
回 阀 0 ША 
NPS | DN A A A A A D A A B A 
14 1350| 3812 一 686 一 787 394 381 381 572 — 
16 |400| 4062 — 762 一 9149 457 406 406 610 = 
18 |450| 4322 = 864 432 432 660 = 
20 |500| 4572 — 914 457 457 711 - 
22 |550 508 762 一 
24 |600| 5082 一 10679 508 508 813 一 
26 |650 559 559 864@ 一 
28 |700 610 610 9149 一 
30 |750 一 == 1295® 610 660 914@ 一 
32 |800 711 965® = 
34 |850 762 1016® | 1016 
36 |900] 一 — 1600® — — — 711 813 1016® — 
[$à] 
CL125 铸铁 CL150 钢 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
CL150 钢 
法 兰 端 (2mm Vf) 和 对 焊 端 法 兰 端 对 焊 端 
KERR Маг, ” ҮЛ 247) 
从 称 尺 十 ` 3 J 
FA XE 页 旋 启 式 . ҮЛ 
常规 型 е P ка 止 ”“ 降 式 目 长 型 短 型 长 型 短 型 
常规 型 | 里 型 全 径 "| | а 启 式 止 
[510 
NPS | DN A B A A 4 B D E А В А А В В 
м | 8 102 51 
36110 102 51 
36 115 108 57 140 108 108 一 140 
34 |20 117 64 152 117 117 = 152 
1 125 176 127 70 165 127 127 ЭР 165 
134 | 32 140 76 184 140 140 = 178 
136 | 40 222 165 83 203 165 165 190 190 
2 |50 = 267 178 267 203 102 229 178 178 216 216 
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( 续 ) 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
CL150 钢 
法 兰 端 (2mm A) 和 对 焊 端 法 兰 端 对 焊 端 
NEZER та. а|.198 ERAJ 

di 21 "цэн 
常规 型 sa өн AH 上 降 式 目 1 А 长 型 短 型 长 型 短 型 

常规 型 | 里 型 全 径 про эт 启 式 止 

回 阀 
NPS |DN A B A A 4 B DE AB A A B B 
228 | 65 一 305 一 298 216 108 279 190 190 241 241 
з |80 = 330 203 343 241 121 318 203 203 282 282 
4 |100| 305 356 229 432 292 146 368 229 229 305 305 
5 |125| 381 381 一 一 356% 178 
6 |150| 394 457 394 ав 406% 203 470 394 267 457 403 
8 |200) 457 521 457 ээ 495 248 597 457 292 521 419 
10 |250| 533 559 533 一 622 311 673 533 330 559 457 
12 |300| 610 635 610 — 698 349 775 610 356 635 502 
14 |350| 686 — 686 — 787 394 — 686 381 762 572 
16 |400| 762 = 762 = 914® 457 = 762 406 838 610 
18 |450| 846 — 846 — 9789) 一 一 864 = 914 660 
20 |500| 914 — 914 — 9789) 一 一 914 三 991 711 
22 |550 1067® 1092 二 
24 |600| 1067 一 1067 一 12959 一 一 1067 = 1143 813 
26 |650 12959) 1245 = 
28 |700 14489 1346 = 
30 |750 15249) 1397 - 
32 |800 1524 = 
34 |850 1626 = 
36 |900 19569) 1727 — 
ЇЕ, NPS 单位 为 in。 全 书 同 。 
这 些 结构 长 度 不 适用 于 下 述 止 回 阀 : 阀 座 与 阀门 通道 大 约 成 45°, “保险 器 型 ”或 要 求 大 间距 的 其 他 类 型 。 

















芭 用 于 模式 单 闻 板 闻 阀 。 

仅 用 于 常规 型 。 按 制造 三 选择 NPS4 (DN100) 阀门 的 ( 面 - 面 ) 结构 长 度 可 为 305mm。 
仅 用 于 文 丘 里 型 。 
于 截止 阅 和 水 平安 装 的 升降 式 目 
芭 用 于 双 闻 板 闸阀 和 水 道 闸阀 。 

仅 用 于 截止 阅 和 水 平 的 升降 式 止 回 阅 。CL150 钢 制 法 兰 连 接 和 对 焊 连 接 的 旋 启 式 止 回 阅 ， 对 于 NPS5 (DN125) 
其 〈( 面 - 面 和 端 - 端 ) 的 结构 长 度 为 330mm， 对 于 NPS6 (DN150) 其 结构 长 度 为 336mm。 

仅 用 于 截止 阅 和 水 平 的 升降 式 止 回 阁 。CL150 钢 制 法 兰 连 接 和 对 焊 连接 的 旋 启 式 止 回 阀 对 于 NPS16 (DN400 ) ， 
0 端 - 端 ) 结构 长 度 为 864mm, 
(ХАН FEJA ERLE PI o 

对 于 某 些 法 兰 端面 所 要 求 表 列 结构 长 度 的 调整 值 见 表 1-64, 


























E 


Н. 



































© оөоөөнө 
= 
H 







































































~ 
эн 
> 









































© © 














E 





Ма 






































































































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 63 
表 1-57 CL250 法 兰 连接 铸铁 阀门 和 CL300 法 兰 连接 和 对 焊 连接 钢 制 阀门 的 
( 面 - 面 和 端 - 端 ) 结构 长 度 ? (单位 : mm) 
| А сын 
25 
НОО CL300 44 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
С1250 铸铁 CL300 钢 
法 兰 端 (2mm if) 法 兰 端 和 对 焊 端 
bE =E [yE e L FR YE 
公称 尺寸 < [9 5 — НО ав 
i Ë 和 8 i ` 
' 降 式 和 | 升降 式 
式 单 闸 | ян 常规 型 | 文 丘 里 型 | ，-、， 、 Е 长 型 短 型 长 型 
шиний epi sh Ян 
ЇЕ 
NPS DN A A A A A D A A,B B 
% 15 140 140 ЕЕ 
4 20 152 152 = 
1 25 一 zZ 159 165 165 = 
14 32 178 178 一 
16 40 一 一 190 190 190 190 
2 50 216 184 216 267 133 216 216 216 
228 65 241 203 241 = 292 146 241 241 241 
3 80 282 235 282 — 318 159 282 282 282 
100 305 267 305 — 356 178 305 305 305 
125 381 = 387 = 400 200 = = 一 
6 150 403 378 425 403 444 222, 403 403 457 
8 200 419 三 502 419 533 267 502 419 521 
10 250 457 568 597 457 622 311 568 457 559 
12 300 502 648 711 502 711 356 648 502 635 
14 350 572 一 — 762 ЧЕ — 762 572 762 
16 400 610 = a 838 = — 838 610 838 
18 450 660 = = 914 = = 914 660 914 
20 500 711 = = 991 = = 991 711 991 
22 550 1118 = — 1092 一 1092 
24 600 787 — — 1143 二 — 1143 813 1143 
26 650 1245 — 1245 
28 700 1346 = 1346 
30 750 1397 一 1397 
32 800 1524 三 1524 
34 850 1626 一 1626 
36 900 一 一 = 1727 = 1727 






































































































































64 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
| 
Q x 
D E 
CL250 fk CL300 84 
FI CL300 钢 
10 11 12 13 14 15 16 17 
CL300 钢 
法 兰 端 (2mm 凸 面 ) 和 对 焊 端 
双 闸 板 KESER f Е 
公称 尺寸 | 和 模式 单 R E АА 旋 启 式 止 
y N х Ж H 
| 板 A 短 型 、 短 型 、 РТ " В, ЕВЕ | 升降 式 止 Eli 
a i й А0424 Ч 5 = š 
НД. | 文 丘 里 型 | 文 丘 里 型 MAA | Bnet | хаанд | Elm 
道 
NPS DN A. В A B A A. В A. В D.E A. В 
16 15 140% — — == == 152 76 = 
4 20 152% 一 一 一 一 178 89 = 
1 25 165% 1592 - a 190 203 102 216 
124 32 178% 一 一 一 = 216 108 229 
134 40 190 1902 一 — 241 229 114 241 
2 50 216 216 2672 一 282 267 133 267 
234 65 241 241 3052 一 330 292 146 292 
3 80 282 282 3302 一 387 318 159 318 
4 100 305 305 3562 一 457 356 178 356 
5 125 381 = = = = 400 200 400 
6 150 403 403 457 403 559 444 222 444 
8 200 419 419 521 502 686 559 279 533 
10 250 457 457 559 568 826 622 311 622 
12 300 502 502 635 711 965 711 356 711 
14 350 762 7629) 7628 762 一 一 一 838 
16 400 838 8389 838 一 - = 864 
18 450 914 9149 914 — — — 978 
20 500 991 9918 991 — — - 1016 
22 550 1092 10928 1092 一 一 = 1118 
24 600 1143 11438 1143 一 = = 1346 
26 650 1245 12458 1245 = — - 1346 
28 700 1346 1346 1346 -= = — 1499 
30 750 1397 13979 1397 = 一 = 1594 
32 800 1524 15248 1524 - — — == 
34 850 1626 16269 1626 一 一 - — 
36 900 1727 17279 1727 — Е = 2083 




















(ХАЛ СИ 180 


仅 用 于 短 型 旋塞 阀 。 

















仅 用 于 文 丘 里 型 。 























对 于 某 些 法 兰 端面 所 要 求 表 列 结构 长 度 的 调整 值 见 表 1-64。 








A 


第 1 章 阀门 的 基础 知识 


65 





























ыц A 


表 1-58 CL600 法 兰 连接 和 对 焊 连 接 钢 制 阀门 的 〈 面 - 面 和 端 - 端 ) 结构 长 度 ” 















































(单位 : mm) 


对 焊 端 










































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CL600 钢 
法 兰 端 (7mm ЧАЦ) 和 对 焊 端 
RO й нв Jë ж B I ! I 
a 截止 | 截止 28 
ХХ ж , i E ; 
1314 2. i. ж. | m. p | 升降 式 
SERS 版 和 模 1 : 
ын 2. мэт 降 式 和 | 降 式 和 | 降 式 止 | IEIR 
=P= Ш T = ppa x ypa ` y: 
юм : — jaya Мин 旋 启 式 | 旋 启 式 | E 
су ям 止 回 闪 | 止 回 阅 
ши 长 型 短 型 长 型 短 型 
长 型 
NPS DN A B (А, В B A,B A B A,B B® D, E ЕХ 
2% 15 165 1652 165 一 83 一 
м 20 190 1902 : 190 一 95 一 
1 25 216 216 133 216® 254 — 216 133 108 — 
14 32 229 229 146 229% 一 一 229 146 114 一 
16 40 241 241 152 241 318 — 241 152 121 — 
2 50 292 292 178 292 330 — 292 178 146 108 
2% 65 330 330 216 330 381 — 330 216 165 127 
3 80 356 356 254 356 444 一 356 254 178 152 
4 100 432 432 305 432 508 559 432 305 216 178 
5 125 一 508 381 508 381 254 216 
6 150 559 559 457 559 660 711 559 457 279 254 
8 200 660 660 584 660 794 845 660 584 330 一 
10 250 787 787 711 787 940 1016 787 711 394 一 
12 300 838 838 813 838 1067 1067 838 813 419 一 
14 350 889 889 889 889 一 = 8899 
16 400 901 991 991 991 一 一 9919 
18 450 1092 1092 1092 | 10929 一 一 10929 
20 500 1194 1194 1194 | 1194® — 一 11949 
22 550 1295 1295 一 1295® — = 1295@ 
24 600 1397 1397 1397 | 13979 一 一 13979 
26 650 1448 1448 - 14489) 一 = 14489 
28 700 1549 1549 2 1600® 
30 750 1651 1651. 一 16515 ин -- 16519 
32 800 1778 | 17782 = 1778® 
34 850 1930 | 1930® 一 1930® 
36 900 2083 | 20839 一 20835 一 一 2083 ° 
Ф 这些 长 度 仅 用 于 自 紧 密封 或 无 法 兰 阀 盖 的 阀门 。 按 制造 厂 的 选择 ， 它 们 也 可 用 在 带 法 兰 阀 盖 的 阀门 上 。 
D 仅 用 于 模式 单 闻 板 闸阀 。 
@， 仅 用 于 常规 型 。 
@” 仅 用 于 双 闻 板 疗 阀 和 水 道 闸阀 。 
@， 仅 用 于 文 丘 里 型 。 
© 仅 用 于 旋 启 式 止 回 阀 。 
@ ”对 于 某 些 法 兰 端面 所 要 求 表 列 结构 长 度 的 调整 值 见 表 1-64。 
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31-59 ”CL900 法 兰 连接 和 对 焊 连 接 钢 制 阀门 的 (ú 







































































HL AN лауа) 结构 长 度 ? 


(单位 : mm) 


对 焊 端 


































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
С1900 钢 
法 兰 端 (7mm  ) 和 对 焊 端 
闻 阀 旋 塞 HJ . 球阀 
- 截止 截止 阀 、 Я, 
公称 尺寸 2. B. AIR JF| FEE K Jr EE Ñ 
` 2 i 降 式 和 | 降 式 和 | FEB | EEI 
| g FA ВМ (юм! НЖ 
板 ` 水 文 丘 里 型 全 径 IEE ЇЕ 
ЗИ 长 型 短 型 长 型 短 型 长 型 
长 型 
NPS DN A,B BY A. B A A. B BE D, E ЕФ A. В 
А 202 229 = 114 = — 
1 258 2549) 140 2549 = 254 — 127 二 254 
124 322 2799) 165 2793 一 279 — 140 一 279 
138 402 3059) 178 305® 356 305 = 152 = 305 
2 502 368 216 3683 381 368 = 184 一 368 
228 652 419 254 432 419 254 210 一 419 
3 80 381 305 470 381 305 190 152 381 
4 100 457 356 559 457 356 229 178 457 
5 125 559 432 一 一 559 432 279 216 一 
6 150 610 508 610 737 610 508 305 254 610 
8 200 737 660 737 813 737 660 368 330 737 
10 250 838 787 838 965 838 787 419 394 838 
12 300 965 914 965 1118 965 914 483 457 965 
14 350 1029 991 = = 1029 991 514 495 1029 
16 400 1130 1092 11309 一 1130@ 1092 660 二 1130 
18 450 1219 1219@ 一 737 = 1219 
20 500 1321 — 1321® — 1321@ 一 826 一 1321 
22 550 ээ 
24 600 1549 15499 - 991 一 1549 
© 这些 长 度 仅 用 于 自 紧密 封 或 无 法 兰 阀 盖 的 阀门 上 。 按 制造 厂 的 选择 ， 它 们 也 可 用 在 带 法 兰 阀 盖 的 阀门 上 。 
@ СІ900, =<М№Р5225 (0Х65) 阀门 的 连接 端 法 兰 端面 与 CL1500 РНЫ], С1900, <NPS234 (0М65) 阀门 的 ( 面 - 
面 ) 结构 长 度 与 CL1500 的 阀门 相同 ， 圆 口 全 径 旋 塞 阀 (第 4 栏 ) 除 外。 
© 仅 用 于 模式 单 闻 板 闸阀。 
四” 仅 用 于 常规 型 。 
© 仅 用 于 文 丘 里 型 。 
© (ХЯР Ха 
D 对 于 某 些 法 兰 端面 所 要 求 表 列 结构 长 度 的 调整 值 见 表 1-64。 
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31-60 ”CL1500 法 兰 连 接 和 对 焊 连 接 钢 制 阀门 〈 面 - 面 和 
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端 - 端 ) 结构 长 度 " 


(单位 : mm) 


























对 焊 端 
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1 2 4 5 6 7 8 
CL1500 钢 
法 兰 端 (Тата а  ) 和 对 焊 端 
闻 E 旋 Е 8 : 球阀 
Rel »| ЯВ. 
公称 尺寸 2 н, 升降 |а, яе "Q 
2 常规 型 AOO “| 式 和 旋 启 | 式 和 旋 启 | 
НИ, | ” 短 型 a неч 
文 丘 里 型 全 径 式 止 回 | Ха EI R 
ІН 长 型 短 型 
长 型 长 型 长 型 
NPS DN A. В B® A,B A A,B BO D. E A. В 
1⁄4 15 = — — — 216® — 108 — 
2 20 一 一 一 一 229 一 114 一 
1 25 2549) 140 254% = 254 = 127 = 
14 32 2792 165 279% 一 279 一 140 = 
138 40 3052 178 305% — 305 一 152 一 
2 50 368 216 368% 391 368 216 184 368 
228 65 419 254 419% 454 419 254 210 419 
3 80 470 305 4708 524 470 305 235 470 
100 546 406 5469 625 546 406 273 546 
125 673 483 一 673 483 337 一 
6 150 705 559 705 787 705 559 353 705 
8 200 832 711 832 889 832 711 416 832 
10 250 991 864 991 1067 991 864 495 991 
12 300 1130 991 1130 1219 1130 991 565 1130 
14 350 1257 1067 = = 1257 1067 629 1257 
16 400 1384 1194 1384® — 1384@ 1194 = 1384 
18 450 1537 1346 一 一 1537@ 一 一 一 
20 500 1664 1473 一 一 1664@ 一 一 一 
22 550 = 一 一 一 一 一 一 
24 600 1943 一 一 一 1943@ 一 一 一 
© ”这 些 长 度 仅 用 于 自 紧密 封 或 无 法 兰 阀 盖 的 阀门 。 按 制造 厂 的 选择 ， 它 们 也 可 用 在 带 法 兰 阀 盖 的 阀门 上 。 
© 仅 用 于 模式 单 闻 板 闸阀。 
© 仅 用 于 常规 型 。 
四” 仅 用 于 文 丘 里 型 。 
© 仅 用 于 截止 阅 和 升降 式 止 回 阀 。 
© NATEN REPR, 
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对 





于 某 些 法 














兰 端面 所 要 求 表 列 结构 长 度 的 调整 值 见 表 1-64。 
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表 1-61 CL2500 法 兰 连接 和 对 焊 连接 钢 制 阀门 的 ( 面 - 面 和 端 - 端 结构 长 度 % 






































(单位 : mm) 








































































































6 7 
С12500 钢 
法 兰 端 (7mm ГИ ) 和 对 焊 端 
闻 W 22 Ñ 球阀 
截止 阀 、 截止 阀 、 i 阀 、 
Ажиа | М ” Лин a на 
和 模式 单 常规 型 | 旋 启 式 止 | 旋 启 式 止 | ER 
ИХ 短 型 旋塞 阀 п) "| iR 
长 型 长 型 短 型 长 型 长 型 
NPS DN A. В B® A. В A. B pa D. E A. В 
ж 15 2642 一 一 264 一 132 一 
94 20 2732 一 一 273 一 137 一 
1 25 3082 186 308 308 一 154 一 
124 32 3492 232 一 349 一 175 一 
128 40 3842 232 384 384 二 192 二 
2 50 451 279 451 451 279 226 451 
25 65 508 330 508 508 330 254 508 
3 80 578 368 578 578 368 289 578 
4 100 673 457 673 673 457 337 673 
5 125 794 533 794 794 533 397 一 
6 150 914 610 914 914 610 457 914 
8 200 1022 762 1022 1022 762 511 1022 
10 250 1270 914 1270 1270 914 635 1270 
12 300 1422 1041 1422 1422 1041 711 1422 
14 350 — 1118 — — — — 
16 400 — 1245 — — — — 
18 450 一 1397 一 一 三 一 
© 对 这 些 长 度 仅 用 于 自 紧密 封 或 无 法 兰 阀 盖 的 阀门 。 按 制造 广 的 选择 ， 它 们 也 可 用 在 带 法 兰 阀 盖 的 阀门 上 。 

















@ ДАИР АА 
































© 对 于 某 些 法 兰 端面 所 要 求 表 列 结构 长 度 的 调整 值 见 表 1-64。 
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表 1-62 CL125 和 CL250 铸铁 阀门 和 CL150 ~ CL2500 对 夹 式 钢 制 阀门 〈 面 - 面 ) 的 结构 长 度 " 
(单位 : mm) 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 | 11 | 12 | 13 14 
842 铸铁 % 
安装 在 ANSI 
ОРКИ 安装 在 ANSI Y 25 (ну й а Е 81 9 
公称 尺寸 | 法 兰 间 的 单 捧 安装 在 法 兰 间 的 单 办 和 双轨 对 夹 式 止 回放 
CL150 法 兰 i 
、 ХХ Ў Е pi zÑ 
i£ B: 7) ли 
z п 
闸阀 EL CL 
CL 150 | 300 | 600 | 900 |1500 2500 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 
NPS | DN 125 250 长 pe 短 MO 
2 50 48 54 54 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 H9 |19 |19 | 19 19 
234 | 65 = 60 60 67 | 67 |67 | 83 | 83 | 8 |19 19 | 19 |19 19 
3 80 51 67 67 73 | 73 | 73 | 83 | 83 186 110 | 19 (19100 | 2 
4 | 100 51 67 67 73 | 73 | 79 |102 10 | 105 | 19 | 19 2 | 22 | 32 
5 |125 57 83 83 
6 |150 57 95 95 99 | 99 | 137 | 159 | 159 | 159 | 19 | 22 | 28 | 35 | 44 
8 | 200 70 127 127 | 127 | 127 | 165 | 206 | 206 | 206 | 28 | 28 | 38 | 44 | 57 
10 | 250 70 140 140 | 146 | 146 1213 | 241 | 248 | 254 | 28 | 38 57 | 57 | 73 
12 | 300 76 181 181 | 181 | 181 | 229 | 292 | 305 | 305 | 38 | 51 6 | 一 | 一 
14 | 350 76 184 222 |184 | 222 | 273 | 356 | 356 | — | 44 | 5 |67 | 一 | 一 
16 | 400 89 190 232 | 190 232 | 305 | 384 | 384 | 一 5 | 5 |73 | 一 | 一 
18 | 450 89 203 264 | 203 | 264 | 362 | 451 | 468 | 一 6 | 76 18 | 一 | 一 
20 | 500 114 213 292 |219 | 292 | 368 | 451 | 533 | — | 6 |83 92 | 一 | 一 
24 | 600 114 222 318 | 222 | 318 | 438 | 495 | 559 
30 | 750 — 305 3688 |305 | 368 | 505 
36 | 900 = 368 483 | 368 | 483 | 635 
42 |1050 — 432 568 | 432 | 568 | 702 
48 |1200 — 524 629 | 524 | 629 
0) ЛО ДК Н TAPPI TIS405-8 和 MSS SP-81。 
@ PRICA IRIE ERZE А API-594 。 
8) CL150、CL300 和 CL600, KR=F=NPS30 (DN750) KRIT, ЖУМ 408 А R R T Sñ rh E 091 2 b 
准 如 API 605 或 MSS SP44, 
0) 尺寸 <NPS24 (DN600) 的 长 型 钢 制 旋 启 式 止 回 阀 数据 取 自 API 6D 和 АРІ 594。 较 大 规格 阀门 数据 取 自 API 594, 
© 短 型 钢 制 对 夹 式 止 回 阀 数据 取 自 API 6D。 
© 公称 尺寸 <NPS10 (DN250) 的 阀门 〈 面 - 面 和 端 - 端 ) 结构 长 度 极限 偏差 为 +2mm。 公 称 尺寸 > NPS12 (DN300 ) 
阀门 的 〈 面 - 面 和 端 - 端 ) 结构 长 度 极限 偏差 为 +3mm; 但 对 夹 式 阀门 和 蝶阀 除外 ， 只 适用 于 尺寸 < NPS24 
(DN600) 80 Г1, Хээ №Р530 (DN750) 的 阀门 其 结构 长 度 极限 偏差 为 + 上 6mm。 














表 1-63 CL25 和 CL125 铸铁 和 CL150 ~ CL600 钢 制 蝶阀 的 〈 面 - 面 ) 结构 长 度 


























(单位 : mm) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

公称 尺寸 CL150 МЮ uwa oe ND BJ rti Я ЗСК 9 

法 兰 端 凸 耳 和 对 夹 式 了 
一 - CL150 CL150 C1300 CL600 
NPS DN йн 宽 2 宽 超 宽 

16 40 = — 33 37 38 86 — — — 
2 50 => = 43 44 46 81 = нв = 
2% 65 - — 46 49 51 97 一 = 
3 80 127 127 46 49 51 97 48 48 54 
100 127 178 52 56 57 116 54 54 64 
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( 续 ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
公称 尺寸 С1150 铸铁 和 钢 239 横 端 24 с RIE h HERRERO 
法 兰 端 JRO 
2 сэ ЭЭ CL150 | 1150 | 1300 CL600 
NPS DN йн 宽 42 宽 超 宽 
5 125 127 190 56 64 65 148 一 一 = 
6 150 127 203 56 70 71 148 57 59 78 
8 200 152 216 60 71 75 133 64 73 102 
10 250 203 381 68 76 79 159 71 83 117 
12 300 203 381 78 83 86 165 81 92 140 
14 350 203 406 78 92 95 178 92 117 155 
16 400 203 406 79 102 105 178 102 133 178 
18 450 203 406 102 114 117 203 114 149 200 
20 500 203 457 111 127 130 216 127 159 216 
24 600 203 457 — 154 157 254 154 181 232 
30 750 305 559 = 165 Е 
36 900 305 559 — 200 = 
42 1050 305 610 = 251 — 
48 1200 381 660 — 276 一 
54 1350 381 711 ыг 
60 1500 381 762 = 
66 1650 457 864 = 
72 1800 457 914 = 
O 安装 的 (H-H) 结构 长 度 是 指 阀门 安装 到 管线 后 阀门 的 面 - 面 尺 寸 ， 它 不 包括 所 使 用 的 单 热 片 的 厚度 。 但 它 包 括 
已 压缩 的 (安装 的 ) 垫 片 或 密封 圈 的 厚度 。 它 们 属于 阀门 的 整体 部 分 。 
@ 这 些 蝶阀 的 常规 结构 是 蝶 板 和 疹 座 设计 为 一 同心 位 置 ， 其 数据 取 自 MSS SP-67。 
8) 这 些 阀门 在 尺寸 上 符合 ASME B16.1 的 CL25 或 CL125, ASME B16.5、CL150，ASME B16.24 (1150, ASME 
B16. 42, CL150 或 AWWA C-207 中 的 法 兰 相 一 致 。 
O ”对 于 这 些 蝶阀 ， 尺寸 <NPS6 (DN150) 的 其 ( 面 - 面 ) 结构 长 度 的 极限 偏差 为 +2mm， 尺 寸 宇 NPS8 (DN200) 的 其 ( 面 - 
D 结构 长 度 极限 偏差 为 +3mm， 但 允许 尺寸 三 NPS30 (DN750) 的 单 法 兰 和 无 法 兰 阀 门 的 结构 长 极限 偏差 为 +6mm。 
© ”对 于 这 些 阀 门 ， 所 有 尺寸 和 压力 级 的 阀门 其 ( 面 - 面 ) 结构 长 度 极限 偏差 为 +3mm。 
© 偏心 国 座 阀 门 的 数据 ，7 ~9 栏 取 自 MSS SP-68 和 API 609 [NPS16 ~NPS24 (DN400 ~ DN600) ，CL600， 仅 取 自 MSS SP-68] 。 
表 1-64 各 种 法 兰 端面 的 法 兰 连接 阀门 的 〈 面 - 面 和 端 - 端 ) 结构 长 度 的 确定 (单位 : mm) 
面 - 面 22 ўн ўн 
材料 CL 平面 an 7mm 宽 或 罕 环 连接 四面 тта 
i 凹面 凹面 JE 181 
铸铁 125 @ 一 = = 一 
250 = @ = = = 
钢 125 四 @ +13 +13 © +10 +10 
300 @ @ 一 +13 +13 @ +10 +10 
600 -2500 = = @ @ @ @ -3 -3 
中 ”为 确定 本 表 所 列 两 端 均 为 法 兰 的 阀门 〈 面 - 面 或 端 - 端 ) 结构 长 度 对 于 表 1-58 ~ 表 1-61 的 阀门 类 型 (JP. RER 
等 ) 材料 ， 压 力 级 和 尺寸 所 列 的 〈 面 - 面 ) 结构 长 度 按 本 表 所 示 值 调整 。 
@ 对 于 角 阀 的 (中 心 - 面 或 中 心 - 端 结构 长 度 ， 使 用 本 表 所 示 值 的 经。 
© 这 些 ( 面 - 面 ) 结构 长 度 见 表 1-58 ~ 表 1-61 ( 见 所 需 压 力 级 CL 的 表 ) 。 
© WPK CL150 和 С1300 钢 制 阀门 ， 除 男 有 规定 外 ， 可 提供 法 兰 的 全 厚度 或 切 去 2mm 凸 面 后 的 厚度 ， 对 于 法 
兰 的 全 厚度 ， 采 用 2mm 凸 面 所 列 的 〈 面 - 面 ) 结构 长 度 。 使 用 者 要 切记 ， 切 去 2mm 凸 面 后 的 法 兰 其 ( 面 - 面 ) 结构 
长 度 为 非 标准 的 。 
© 这 些 ( 面 - 面 ) 结构 长 度 为 表 1-58 ~ 表 1-61 中 7mm 凹面 所 列 。 
© 表 1-65 中 规定 的 X 尺 寸 加 到 表 1-56 ~ 41-61 相应 的 凸 面 法 兰 的 〈 面 - 面 ) 结构 长 度 后 确定 出 带 有 环 连 接 端 面 法 兰 











钢 制 阀门 的 ( 端 - 端 结构 长 度 。 
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Ж 1-65 CL2500 法 兰 连接 和 对 焊 连接 钢 制 阀门 的 〈 面 - 面 和 端 - 端 ) 结构 长 度 
(单位 : mm) 
Өө 
= 
Ñ 
F — > 
ass 端 ZJ 
1 2 3 4 5 6 了 8 9 10 11 12 
公称 尺寸 5 
CL150® CL300 CL600 CL900 CL1500 CL2500 
NPS DN Х 5 Х 8 Х 8 Х 8 Х 8 Х 8 
1⁄4 15 一 ЕЕ 11 3 -29 3 0 4 0 4 0 4 
4 20 = — 13 4 0 4 0 4 0 4 0 4 
1 25 13 4 13 4 0 4 0 4 0 4 0 4 
14 32 13 4 13 4 0 4 0 4 0 4 3 3 
136 40 13 4 13 4 0 4 0 4 0 4 3 3 
2 50 13 4 16 6 3 5 3 3 3 3 3 3 
214 65 13 4 16 6 3 5 3 3 3 3 6 3 
3 80 13 4 16 6 3 5 3 4 3 3 6 3 
4 100 13 4 16 6 3 5 3 4 3 3 10 4 
5 125 13 4 16 6 3 5 3 4 3 3 13 4 
6 150 13 4 16 6 3 5 3 4 6 3 13 4 
8 200 13 4 16 6 3 5 3 4 10 4 16 5 
10 250 13 4 16 6 3 5 3 4 10 4 22 6 
12 300 13 4 16 6 3 5 3 4 16 5 22 8 
14 350 13 3 16 6 3 5 10 4 19 6 5; 
16 400 13 3 16 6 3 5 10 4 22 8 — — 
18 450 13 3 16 6 3 5 13 5 22 8 一 = 
20 500 13 3 19 6 6 5 13 5 22 10 - Е 
22 550 131 0) | 22 6 109) 6 
24 600 13 3 22 6 10 6 19 6 28 11 = = 
26 650 = | — (259 | 6 |13 | 6 
28 700 — 一 |25% | 6 13® | 6 
30 750 = | — |29| 6 |13| 6 
32 800 — | — 2| @ |169° оо) 
34 850 = | — |2010 |160 | Q 
36 900 — | — 28? | |1| Q@ 
© 尺寸 为 NPS22 (DN550) Я КГ 2 №526 (DN650) 的 法 兰 应 符合 MSS SP-44 和 ASME B16. 474 系列 相应 尺寸 和 压 
力 级 的 法 兰 。 
D 5 为 不 规定 尺寸 。 
© 该 尺寸 为 负 值 ， 因 为 采用 的 环 连接 面 比 凸 面 高 度 小 lmm。 
D ”为 确定 带 环 连 接 端面 法 兰 阀门 的 〈 端 - 端 ) 结构 长 度 ， 尺 寸 工 必须 加 到 表 1-78 ~ 表 1-83 普通 凸 面 法 兰 的 〈 面 - 面 ) 
结构 长 度 上 。 对 角 阀 和 角 型 升降 式 止 回 阀 ， 应 将 表 中 所 列 尺 寸 X 之 半 加 到 (中心 - 端 》 结构 长 度 上 ; 对 于 带 八角 形 
或 椭圆 形 连 接 环 垫 的 法 兰 端面 间 大 约 距 离 ， 当 环 热 被 压缩 时 ， 应 使 用 所 列 的 尺寸 S。 
© ”法 兰 应 符合 ASME B16. 5 相应 的 尺寸 和 压力 级 要 求 ， 尺 寸 为 NPS22 (DN550), Мэ|ээХР526 (DN650) УҺ, Е), 














72 阀门 选用 手册 





3. 欧洲 数据 

欧洲 EN558 一 2008 《工业 阀门 ”法 兰 连 接 金 属 阀门 结构 长 度 》 规 定 了 法 兰 连接 管道 系统 
用 金属 阀门 的 PN 系列 面 - 面 (FTF) 结构 长 度 和 中 心 - 面 (CTF) 结构 长 度 。 其 结构 长 度 基本 
系列 的 编号 与 ISOADIS 5752: 1993 保持 一 致 。 其 阀门 的 结构 长 度 如 图 1-37 和 图 1-38 所 示 ， 各 
类 阀门 的 结构 长 度数 据 见 表 1-66 ~ 表 1-81， 结 构 长 度 尺寸 极限 偏差 见 表 1-82 。 
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图 1-37 面 - 面 /中 心 - 面 结构 长 度 (之 一 ) 
WÈ: 1. 对 于 用 垫 片 连接 相配 法 兰 的 弹性 衬里 阀门 ， 其 面 - 面 
(ЕТЕ) 和 中 心 - 面 (CTF) 结构 长 度 ， 应 是 安装 条 件 下 ， 
阀门 两 末端 之 间 的 距离 。 
2. 作为 常见 的 弹性 衬里 或 硬 质 衬里 阀门 ， 在 相配 表面 上 的 衬 
里 厚度 应 包括 在 其 面 - 面 (FTF) 和 中 心 - 面 (CTF) 结构 
长 度 之 内 ， 除 非 阀门 设计 不 包含 此 部 分 。 







































































图 1-38 面 - 面 / 中 心 - 面 结构 长 度 (之 二 ) 
注 : 1. 对 用 于 用 热 片 连接 相配 法 兰 的 弹性 衬里 阀门 ， 其 面 - 面 (ЕТЕ) 和 中 心 - 面 (СТЕ) 
结构 长 度 ， 应 是 安装 条 件 下 ， 阀 门 两 未 端 之 间 的 距离 。 
2. 作为 常见 的 弹性 衬里 或 硬 质 衬 里 阀门 ， 在 相配 表面 上 的 衬里 厚度 ， 应 包括 在 其 面 - 
面 (FTF) 和 中 心 - 面 (CTF) 结构 长 度 之 内 ， 除 非 阀门 设计 不 包含 此 部 分 。 








































































































81-66 ”结构 长 度 基本 系列 (单位 : mm) 
基本 系列 

DN pa = и рте 

11213 41517 187 |90 10 |1112 |13 | 14 |15 |16 18 |19 |20 (21 |229 |237) 25 
10 |130 |210 |102 | — | — |108 | 90 |105 130 115 80 65 | 70 | 一 
15 |130 |210 | 108 | 140 |165 (108 | 90 |105 | 108 | 57 |130! — |115 | — | — | 80 |140 | — |152| 65 | 70 | 一 
20 |150 |230 |117 |152 |190 | 117 | 95 |115 |117 | 64 |130 | 一 |120| — | — | 90 |152| — |178 | 70 |75 | 一 
25 |160 |230 |127 |165 |216 | 127 | 100 |115 | 127 | 70 |140 | — |125 |120 | — |100 |165 | — |216! 80 | 85 | 一 
32 |180 |260 |140 |178 |229 | 146 | 105 |130 | 140 | 76 |165 | — |130 | 140 | — |110 |178 | — |229 | 90 | 95 | 一 
40 |200 |260 |165 | 190 |241 159 | 115 |130 | 165 | 83 |165 | 106 |140 (240 | 33 |120 | 190 | 33 |241 | 95 | 100 | 一 
50 |230 |300 |178 |216 |292 | 190 | 125 |150 (203 | 102 203 | 108 | 150 | 250 | 43 |135 (216 | 43 |267 |105 1115 | 一 
65 |290 |340 |190 |241 |330 | 216 | 145 |170 (216 | 108 222 | 112 |170 (270 | 46 |165 (241 | 46 |292 |115 |125| 一 















































































































































































































































































































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 73 
( 续 ) 

зх [ аж Е 

1 [2 [314 15 17 8 [97 [то j1] 12 |13 [14 |15 [16 [18 [19 [20 | 21 [2292371 25 
80 |310 1380 |203 |283 |356 254 | 155 | 190 (241 |121 |241 | 114 |180 280 | 64 |185 |283 | 46 (318 |125 |135) 49 
100 | 350 | 430 1229 | 305 |432 305 | 175 | 215 | 292 | 146 | 305 | 127 | 190 | 300 | 64 (229 |305 | 52 356 1135 |146| 56 
125 |400 | 500 |254 |381 | 508 356 | 200 |250 330 1178 356 | 140 |200 | 325 | 70 | — |381 | 56 1400 | — — | 64 
150 |480 | 550 |267 |403 | 559 406 | 225 |275 | 356 1203 | 394 | 140 |210 |350 | 76 | — |403 | 56 |444 | 一 | 一 | 70 
200 |600 | 650 | 292 419 |660 | 521 | 275 |325 |495 |248 |457 | 152 |230 (400 | 89 | 一 1419 | 60 53 | 一 | 一 | 71 
250 |730 ! 775 |330 | 457 |787 |635 | 325 | — |622 |311 533 1165 |250 | 450 |114 | 一 |457 | 68 1622| 一 | 一 | 76 
300 |850 | 900 | 356 | 502 |838 (749 1375 | 一 |698 |349 |610 | 178 |270 | 500 | 114 | — |502 | 78 |711! 一 | 一 | 83 
350 |980 11025 |381 | 762 1889 | — |425 | 一 |787 |394 686 | 190 |290 550 |127 | — |572 | 78 1838 一 | 一 | 92 
400 1110011150|406 838 |991 | — |475 | 一 19141457 | 762 |216 |310 | 600 | 140 | 一 1610 |102 864 | — | — | 102 
450 112001275 |432 (914 |1092) — | 500 | 一 !978 |483 864 |222 |330 |650 1152 | 一 |660 |114 |978 | — | — | 114 
500 11250|1400| 457 991 11194 978 914 1229 | 350 | 700 | 152 | 一 1711 |127 1016| — | — | 127 
600 1145011600| 508 1114311397 1295 1067 267 | 390 | 800 1178 | — 1787 | 154 1346 — | — | 154 
700 |1650 610 1448 292 |430 1900 |229 | — | — |165 149| — | — | 一 
800 |1850 660 1676 318 |470 |1000|241 | 一 | — |190 |1778 一 | 一 | 一 
900 12050 711 1956 330 |510 |1100|241 | 一 | — (203 |2083 一 | 一 | 一 
1000 2250 — |813 410 | 550 11200| 300 216 
1200 470 | 630 350 254 
1400 530 |710 390 279 
1600 600 |790 | — |440 318 
1800 670 | 870 490 356 
2000 760 | 950 540 406 
DN _ 基本 系列 

26 |27 |28 [29 [30 | 36 | 37 [38 [39 [409417 (427143 (44 [45 [46 [47 [48 [49 |150 | 51 | 53 
10 | — |115 |130 108 
15 | 一 |115 |130 | 108 |150 90 140 | 165 16 
20 | 一 |120 |150 /117.5|160 | 76 100 152 |250 | 75 | 一 |19|1 一 | 一 | 一 
25 | 一 |125 |160 |127 |160 | 102 | 184 | 197 (210 | 92 98 |105 |115 | — [210 |255 | 80 22 
32 | — |130 |180 127 | 180 130 | 36 |230 |265 | 90 28 
40 |240 | 140 |200 | 136 | 190 (114 1222 |235 |251 |111 1117 11251150 | 38 (240 (280 (100 |180 31.5 — | — | 38 
50 |250 | 150 |230 | 142 |200 | 124 | 254 (267 |286 | 127 133 11431170 | 40 |250 1300 | 110 |200 | 40 | 54 | 54 | 40 
65 |290 | 170 |290 154 |215 42 |270 |340 |130 |240 | 46 | 54 | 60 | 42 
80 |310 | 180 |310 | 160 |230 165 |298 |317 (337 |149 | 159 | 168 | 一 | 44 |280 1360 | 150 |260 | 50 | 57 | 67 | 44 
100 | 350 | 190 |350 | 172 |250 | 194 | 352 |368 | 394 | 176 | 184 | 197 | 一 (46 |300 1400 | 160 |300 | 60 | 64 67 | 46 
125 |400 |325 |400 (186 |275 48 |350 450 (200 |350 | 90 | 70 | 83 | 48 
150 |450 |350 |450 |200 |300 229 | 451 |473 | 508 |225 1236 |254 | 一 | 50 |375 | 500 |210 |400 |106 | 76 | 95 | 50 
200 |550 | 400 | 550 |228 | 350 | 243 | 543 | 568 | 610 |272 284 305 | 一 | 60 1425 |600 | 一 |500 |140 | 95 |127| 60 
250 | 650 |450 |650 | 255 |400 | 297 | 673 |708 | 752 |337 |354 |376 | 一 | 65 |450 |700 | 一 |600 | 一 1108 140! 65 
300 |750 |500 |750 |285 |425 |338 | 737 |775 | 819 |368 387 |410 | 一 | 75 |500 |800 | 一 |700 | 一 143 |181! 75 
350 |850 | 550 |850 |315 |475 | 一 1889 |927 |972 |445 |464 |486 | 一 | 80 |550 | — | — |800 | — |184 |222| 80 
400 |950 | 762 |950 | 340 |525 | 400 110161105711108| 508 | 529 | 554 | 一 | 95 |600 | — | — |900 | — |191 |232| 95 
450 |1050| 一 | 一 |360 |575 107 1000 203 |264| 107 
500 |1150| 914 |1150] 380 | 625 120 1100 213 1292 | 120 
600 113501 — | — (425 |725 144 1300 222 1318 | 144 
700 |1550| — | — |470 |825 160 1500 321 1381 | 160 
800 |1750| — | 一 |510 |925 180 1700 356 180 
900 |1950| 一 | 一 |555 |1025 195 1900 368 | 489 | 195 
1000 2150| 一 | — 600 |1125 210 2100 419 210 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

注 : 1. 本 表 给 出 了 全 部 系列 。 
2. 允许 某 些 尺 寸 / 类 型 阀门 有 可 供 选 择 的 尺寸 ， 并 适当 地 在 表 1-67 ~ 表 1-81 中 给 予 规定 。 
3. 引用 标准 的 附录 中 给 出 了 这 些 基 本 系列 的 来 源 。 
© ”CTF 一 角 式 阀门 的 (中 心 - 面 ) 结构 长 度 。 





















































































































































































































































74 阀门 选用 手册 
表 1-67 闸阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
ит ЕТЕ: 面 - 面 结构 长 度 
PN6 ~ PN16 PN25 ~ PN40 PN63 ~ PN100 
10 一 80 一 102 | 108 一 108 一 一 80 108 
15 — 80 — 108 108 — 108 | 150 — 80 108 | 140 | 140 — — 140 — 165 
20 75 90 = 117 117 = 117 | 160 75 90 117 | 152 | 152 == = 152 = 250 
25 80 100 | 125 | 127 127 | 120 | 127 | 160 80 100 | 127 | 165 165 | 120 = 210 — 255 
32 90 110 | 130 | 140 | 146 | 140 | 127 | 180 90 110 | 146 | 178 178 | 140 一 230 一 256 
40 100 | 120 | 140 | 165 159 | 240 | 136 | 190 | 100 | 120 | 159 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 
50 110 | 135 | 150 | 178 190 | 250 | 142 | 200 | 110 | 135 | 190 | 216 | 216 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 
65 130 | 165 | 170 | 190 | 216 | 270 | 154 | 215 130 | 165 | 216 | 241 | 241 | 270 | 290 | 270 | 290 | 340 
80 150 | 185 | 180 | 203 | 254 | 280 | 160 | 230 | 150 | 185 | 254 | 283 | 283 | 280 | 310 | 280 | 310 | 360 
100 | 160 | 229 | 190 | 229 | 305 | 300 | 172 | 250 | 160 | 229 | 305 | 305 | 305 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 
125 | 200 一 200 | 254 一 325 | 186 | 275 | 200 一 = 381 | 381 | 325 | 400 | 350 1400 | 450 
150 | 210 一 210 | 267 -一 350 | 200 | 300 | 210 一 = 403 | 403 | 350 | 450 | 375 | 450 | 500 
200 | — — 230 | 292 — 400 | 228 | 350 — = 一 419 | 419 (400 | 550 | 425 | 550 | 600 
250 | 一 一 250 | 330 — 450 | 255 | 400 — == шин 457 | 457 | 450 | 650 | 450 | 650 | 700 
300 | 一 一 270 | 356 — 500 | 285 | 425 一 一 一 502 | 502 | 500 | 750 | 500 | 750 | 800 
350 | — — 290 | 381 — 550 | 315 | 475 = шин — 572 | 762 | 550 | 850 | 550 | 850 — 
400 | 一 == 310 | 406 шин 600 | 340 | 525 = = == 610 | 838 | 600 | 950 | 600 | 950 = 
450 | — — 330 | 432 -- 650 | 360 | 575 = — -- 660 | 914 1650 (1050 | 一 1050 | — 
500 | 一 一 350 | 457 一 700 | 380 | 625 一 一 一 711 | 991 | 700 11150 | — |1150| 一 
600 | 一 一 390 | 508 — 800 | 425 | 725 — = = 787 |1143 | 800 |1350 | 一 |1350| 一 
700 | — — 430 | 610 — 900 | 470 | 825 
800 | — — 470 | 660 — |1000 | 510 | 925 
900 | — шин 510 | 711 一 11100 | 555 |1025 
1000| 一 — 550 | 813 — |1200 | 600 | 1125 
基本 @ @ Ф 3 8 8 8 9 
47° | 18% | 14% 3 7 15 29 30 147> 18° |7 19 4 15 26 45 26 | 4679 
系列 
© ”这 系列 用 于 灰 铸 铁 闸阀 同型 系列 (详细 见 相关 的 产品 标准 ) 。 
© 这 系列 仅 用 于 PN63。 
8) ”这 系列 仅 用 于 铜 合金 阀门 ， 不 能 用 于 铸铁 阀 或 钢 制 阀门 。 
表 1-68 法 兰 蝶阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
En FTF; 面 - 面 结构 长 度 
PN2.5. PN6. PN10. 、PN16 PN25 PN40 
40 106 140 140 
50 108 150 150 
65 112 170 170 
80 114 180 180 
100 127 190 190 
125 140 200 200 
150 140 210 210 
200 152 230 230 
250 165 250 250 
300 178 270 270 
350 190 290 290 
400 216 310 310 
450 222 330 330 
500 229 350 350 
600 267 390 390 
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( 续 ) 
FTF: 面 - 面 结 构 长 度 
PN2.5 PN6. РМ10, РМ16, PN25 PN40 
700 292 430 430 
800 318 470 470 
900 330 510 510 
1000 410 550 550 
1200 470 630 630 
1400 530 710 710 
1600 600 790 790 
1800 670 870 870 
2000 760 950 950 
基本 系列 13 14 14 
表 1-69 ”对 夹 式 蝶阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
в. НЕЕ í í 
ee PN2.5. PN6、 РМ10, PN16. PN25 PN40 
40 38 33 一 33 33 
50 40 43 - 43 43 
65 42 46 - 46 46 
80 44 46 49 64 64 
100 46 52 56 64 64 
125 48 56 64 70 70 
150 50 56 70 76 76 
200 60 60 71 89 89 
250 65 68 76 114 114 
300 75 78 83 114 114 
350 80 922 92 127 127 
400 95 102 102 140 140 
450 107 114 114 152 152 
500 120 127 127 152 152 
600 144 154 154 178 178 
700 160 165 三 229 = 
800 180 190 = 241 - 
900 195 203 = 241 — 
1000 210 216 == 300 = 
1200 z 254 — 350 = 
1400 - 279 — 390 — 
1600 = 318 = 440 = 
1800 == 356 - 490 - 
2000 = 406 = 540 - 
基本 系列 53 20 25% 16 16 
D 仅 用 于 PN2.5、PN6 和 PN10。 
D 或 者 为 78mm， 直 到 删 去 基本 系列 (Л 8). 
@ 在 该 标准 第 一 次 出 版 五 年 后 ， 基 本 系列 25 被 删除 。 
表 1-70 旋塞 阀 和 球阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
FTF: 面 - 面 结构 长 度 
PN6 、PN10 PN16 PN25 、PN40 PN63 PN100 
10 102 115 130 130 110 一 130 130 130 130 
15 90 108 115 130 130 115 140 130 130 130 130 
20 100 117 120 130 150 120 152 150 150 150 150 
25 115 127 125 140 160 125 165 160 160 160 160 
32 130 140 130 165 180 130 178 180 180 180 180 
40 150 165 140 165 200 140 190 200 200 200 200 
























































































































































































































































76 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
FTF; 面 - 面 结构 长 度 
DN PN6. PN10. PN16 PN25. PN40 PN63. PN100 
50 170 178 150 203 230 150 216 230 230 230 230 
65 = 190 170 222 290 170 241 290 290 290 290 
80 — 203 180 241 310 180 283 310 310 310 310 
100 = 229 190 305 350 190 305 350 350 350 350 
125 = 254 325 356 400 325 381 400 400 400 400 
150 = 267 350 394 480 350 403 450 480 450 480 
200 = 292 400 457 600 400 4192 550 600 550 600 
250 = 330 450 533 730 450 4572 650 730 650 730 
300 = 356 500 610 850 500 5022 750 850 750 850 
350 = 381 550 686 980 550 762 850 980 850 980 
400 = 406 762 762 1100 762 838 950 1100 950 1100 
450 < 432 — 864 1200 - 914 一 1200 — 1200 
500 ЕЕ 457 914 914 1250 914 991 1150 1250 1150 1250 
600 = 508 = 1067 1450 = 1143 = 1450 — 一 
基本 系列 | 439 30 27 12 1 27 4 28 1 28 1 
© 这 个 系列 不 能 用 于 DN40 ЕД L Tie ЛЭ ВМ, xU) ЛИТР DN300 A F. ЛЭ 156 Re ЭЕ 8]. 
© Е FTF 结构 长 度 尺寸 用 502 (DN200); 568 (DN250); 648 (DN300) 替换 。 
8) 这 系列 仅 用 于 PN10 球阀 。 
表 1-71 隔膜 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
本 FTF: 面 - 面 结 构 长 度 
PN6 PN10 、PN16 PN25 、PN40 
10 108 108 130 130 
15 108 108 130 130 
20 117 117 150 150 
25 127 127 160 160 
32 146 146 180 180 
40 159 159 200 200 
50 190 190 230 230 
65 216 216 290 290 
80 254 254 310 310 
100 305 305 350 350 
125 356 356 400 400 
150 406 406 480 480 
200 521 521 600 600 
250 635 635 730 730 
300 749 749 850 850 
基本 系列 7 7 1 
表 1-72 ”直通 式 和 直流 式 截止 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
FTF; 面 - 面 结构 长 度 
DN PN63 
PN6 、PN10 、PN16 PN25 、PN40 
PN100 
10 80 108 115 = 130 80 108 115 = 130 210 
15 80 108 115 108 130 80 108 115 152 130 210 
20 90 117 120 117 150 90 117 120 178 150 230 
25 100 127 125 127 160 100 127 125 2169 160 230 
32 110 146 130 140 180 110 146 130 2299) 180 260 
40 120 159 140 165 200 120 159 140 241 200 260 
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续 ) 
FTF: 面 - 面 结 构 长 度 
DN PN6. PN10. PN16 PN25. PN40 гэв, 
РМ100 
50 135 190 150 203 230 135 190 150 267 230 300 
65 165 216 170 216 290 165 216 170 292 290 340 
80 185 254 180 241 310 185 254 180 318 310 380 
100 229 305 190 292 350 229 305 190 356 350 430 
125 = = 200 330% 400 一 一 200 400 400 500 
150 一 210 356? 480 一 210 444 480 550 
200 a — 230 495 600 = — 230 533® 600 650 
250 = = 250 622 730 = = 250 622 730 775 
300 == 三 270 698 850 = = 270 711 850 900 
350 787 980 838 980 1025 
400 914 1100 864 1100 1150 
450 9782) 1200 978 1200 1275 
基本 系列 | 18 鱼 79 14 10 1 18% 79 14 21 1 2 
(0) PNI0 和 PN16 钢 制 直通 式 和 直流 式 截止 阅 用 356 (DN125); 406 (DN150)。 
©) PN10 和 PN16 铸铁 直通 式 和 直流 式 截 止 阀 用 965 (DN450 ) 。 
@ PN25 和 PN40 钢 制 直通 式 和 直流 式 截止 阀 用 203 (0М25), 216 (DN32). 229 (DN40). 559 (DN200)。 
@ ”这 系列 仅 用 于 铜 合金 直通 式 和 直流 式 截止 阅 ， 不 能 用 于 铸铁 或 钢 制 直通 式 和 直流 式 截 止 阀 。 
表 1-73 和 角 式 截止 阀 和 升降 式 止 回 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
CTF: 中 心 - 面 结构 长 度 
PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 мич 
РМ100 
10 65 70 = 65 70 90 65 70 90 105 
15 65 70 57 65 70 90 65 70 90 105 
20 70 75 64 70 75 95 70 75 95 115 
25 80 85 70 80 85 100 80 85 100 115 
32 90 95 76 90 95 105 90 95 105 130 
40 95 100 83 95 100 115 95 100 115 130 
50 105 115 102 105 115 125 105 115 125 150 
65 115 125 108 115 125 145 115 125 145 170 
80 125 135 121 125 135 155 125 135 155 190 
100 135 146 146 135 146 175 135 146 175 215 
125 — — 1782 — — 200 三 一 200 250 
150 一 一 2032 一 一 225 一 225 275 
200 一 一 248 = = 275 = = 275 325 
250 = = 311 = = 325 = = 325 = 
300 - 一 349 = = 375 2 =. 375 — 
350 三 - 304 = = 425 = 2 425 — 
400 — = 457 = = 475 = = 475 -- 
450 一 一 483 = = 500 = = 500 — 
基本 系列 | 22% 23% 11 22% 23% 8 22% 23% 8 9 
© ЖАЯН А ТЕ ТАНЕ FIG]; АВЕ FERA 2 RERE И UTS 1 
@ PN10 和 PN16 ЁРИЛ 2. АВ ТЕ ТЕА ПЕТА Н 165 (DN125). 178 (03150), 




































































































































































































































































78 阀门 选用 手册 
表 1-74 法 兰 连 接 止 回 阀 结构 长 度 " (单位 : mm) 
ЕТЕ. 面 - 面 结 构 长 度 
DN PN63 、 
PN6 PN10. PN16 PN25. PN40 
PN100 
10 80 108 130 80 108 130 一 210 
15 80 108 == 108 — 130 80 108 130 152 210 
20 90 117 — 117 = 150 90 117 150 178 230 
25 100 = 127 127 = 160 100 127 160 216® 230 
32 110 = 146 140 = 180 110 146 180 229® 260 
40 120 140 159 165 180 200 120 159 200 2419 260 
50 135 150 190 203 200 230 135 190 230 267 300 
65 165 170 216 216 240 290 165 216 290 292, 340 
80 185 180 254 241 260 310 185 254 310 318 380 
100 229 190 305 292, 300 350 229 305 350 356 430 
125 = 200 一 3302 350 400 - 二 400 400 500 
150 全 210 一 356% 400 480 — = 480 444 550 
200 = 230 = 495 500 600 一 一 600 5339 650 
250 一 250 = 622 600 730 = ян 730 622 775 
300 = 270 z 698 700 850 — = 850 711 900 
350 = 290 = 787 800 980 一 一 980 838 1025 
400 -= 310 — 9149 900 1100 — = 1100 864 1150 
450 = 330 — 978® 1000 1200 = = 1200 978 1275 
500 — 350 一 978 1100 1250 = — 1250 1016 1400 
600 = 390 一 1295 1300 1450 — 三 1450 1346 1600 
700 яр 430 = 1448 1500 1650 一 = 1650 1499 — 
800 == 470 = 1676 1700 1850 — = 1850 1778 — 
900 = 510 = 1956 1900 2050 一 = 2050 2083 一 
1000 = 550 — — 2100 2250 = — 2250 — = 
基本 系列 | 182 14 7@ 10 48 1 182 79 1 21 2 
© 角 型 升降 式 止 回 阀 的 结构 长 度 用 表 1-73 。 
© ”这 系列 仅 用 于 铜 合金 止 回 阅 ， 不 能 用 于 铸铁 或 钢 制止 回 阀 。 
8) 钢 制 PN16 升降 式 止 回 阀 用 356 (DN125); 406 (DN150)。 
D 钢 制 PN40 升降 式 止 回 阀 用 203 (DN25); 216 (DN32); 229 (0М40), 559 (DN200)。 
© 铸铁 制 PN16 法 兰 连接 止 回 阀 用 965 (DN450)。 
© 钢 制 PN6 法 兰 连接 旋 启 式 止 回 阀 用 864 (DN400)。 
#91-75 ”对 夹 式 止 回 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
Ён ЕТЕ: 面 - 面 结 构 长 度 
PN6 、PN10 РМ16, РМ25, PN40 
10 — = — = 
15 16 = = 一 
20 19 一 一 一 
25 22 一 一 一 
32 28 一 - 一 
40 31, 5 33 一 一 
50 40 43 54 54 
65 46 46 54 60 
80 50 64 57 67 
100 60 64 64 67 
125 90 70 70 83 
150 106 76 76 95 





























































































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 79 
( 续 ) 
N FTF: 面 - 面 结构 长 度 
PN6 、PN10 РМ16, РМ25, PN40 
200 140 89 95 127 
250 = 114 108 140 
300 一 114 143 181 
350 -- 127 184 222 
400 — 140 191 232 
450 = 152 203 264 
500 = 152 213 292 
600 一 178 222 318 
700 = 229 321 381 
800 = 241 356 — 
900 = 241 368 489 
1000 — 300 419 — 
基本 系列 49 16 50 51 
表 1-76 ”直通 式 截 止 型 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
sa FTF: 面 - 面 结构 长 度 
PN10 、PN16 PN25 、PN40 PN63 、PN100 
15 130 = 130 = = 210 
20 150 一 150 一 — 230 
25 160 184 160 197 210 230 
32 180 — 180 — — 260 
40 200 222 200 235 251 260 
50 230 254 230 267 286 300 
65 290 = 290 — — 340 
80 310 298 310 317 337 380 
100 350 352 350 368 394 430 
125 400 = 400 = = 500 
150 480 451 480 473 508 550 
200 600 543 600 568 610 650 
250 730 673 730 708 752 775 
300 850 737 850 775 819 900 
350 980 889 980 927 972 1025 
400 1100 1016 1100 1057 1108 1150 
基本 系列 1 37 1 38 39 2 
31-77 角 式 截止 型 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
нг СТЕ: 中 心 - 面 结构 长 度 
PN10、 PN16 PN25 РМ40 PN63 、PN100 
25 100 92 100 98 105 115 
40 115 111 115 117 125 130 
50 125 127 125 133 143 150 
80 155 149 155 159 168 190 
100 175 176 175 184 197 215 
150 225 225 225 236 254 275 
200 275 272 275 284 305 325 
250 325 337 325 354 376 一 
300 375 368 375 387 410 = 
350 425 445 425 464 486 = 
400 475 508 475 529 554 = 
基本 系列 8 40 8 41 42 9 

















































































































Ф 或 者 为 78mm, É 


























I 去 基本 系列 25。 








80 阀门 选用 手册 
表 1-78 法 兰 连接 蝶 式 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
Ян ЕТЕ: 面 - 面 结构 长 度 
PN2. 5 、PN6 РМ10, PN16 PN25 、PN40 

40 106 140 140 
50 108 150 150 
65 112 170 170 
80 114 180 180 
100 127 190 190 
125 140 200 200 
150 140 210 210 
200 152 230 230 
250 165 250 250 
300 178 270 270 
350 190 290 290 
400 216 310 310 
450 222 330 330 
500 229 350 350 
600 267 390 390 
700 292 430 430 
800 318 470 470 
900 330 510 510 
1000 410 550 550 
1200 470 630 630 
1400 530 710 710 
1600 600 790 790 
1800 670 870 870 
2000 760 950 950 

基本 系列 13 14 14 

表 1-79 ”对 夹 式 蝶 型 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
Яв ЕТЕ: 面 - 面 结 构 长 度 
PN10 РМ16, PN25. PN40 

40 33 = 33 
50 43 = 一 43 
65 46 = 46 
80 46 49 64 
100 52 56 64 
125 56 64 70 
150 56 70 76 
200 60 71 89 
250 68 76 114 
300 78 83 114 
350 92% 92 127 
400 102 102 140 
450 114 114 152 
500 127 127 152 
600 154 154 178 
700 165 一 229 
800 190 - 241 
900 203 = 241 
1000 216 — 300 
1200 254 аг 350 
1400 279 = 390 
1600 318 - 440 
1800 356 = 490 
2000 406 = 540 

基本 系列 20 25 16 


























































































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 81 
31-80 对 夹 式 和 法 兰 连 接 -偏转 旋塞 调节 阀 和 组 合式 球 型 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
DÑ ЕТЕ. 面 - 面 结 构 长 度 
PN10 、PN16 PN25. PN40 РМ63 PN100 
20 76 150 76 150 
25 102 160 102 160 
40 114 200 114 200 
50 124 230 124 230 
80 165 310 165 310 
100 194 350 194 350 
150 229 480 229 480 
200 243 600 243 600 
250 297 730 297 730 
300 338 850 338 850 
400 400 1100 400 1000 
基本 系列 36 1 36 19 
Q 只 适用 于 偏转 旋塞 调节 了 阀 。 
01-81 球 型 调节 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
DN FTF: 面 - 面 结构 长 度 
PN10 、PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 
10 102 一 130 = — 130 130 — 一 
15 108 — 130 140 = 130 130 165 = 
20 117 = 150 152 — 150 150 190 = 
25 127 — 160 165 197 160 160 216 210 
32 140 一 180 178 — 180 180 229 = 
40 165 一 200 190 235 200 200 241 251 
50 178 一 230 216 267 230 230 292 286 
65 190 一 290 241 二 290 290 330 一 
80 203 =— 310 283 317 310 310 356 337 
100 229 一 350 305 368 350 350 432 394 
125 一 — 400 381 = 400 400 508 = 
150 — 394 480 403 473 480 480 559 508 
200 一 457 600 5020 568 600 600 660 610 
250 一 533 730 5680 708 730 730 787 752 
300 — 610 850 648% 775 850 850 838 819 
350 一 686 980 762 927 980 980 889 972 
400 — 762 1100 838 1057 1100 1100 991 1108 
450 一: 864 1200 914 = 1200 1200 1092 = 
500 — 914 1250 991 — 1250 1250 1194 — 
600 — 1067 1450 1143 = 1450 1450 1397 — 
基本 系列 3 12 1 4 38 1 1 5 39 
@ 该 尺寸 与 表 1-66 给 出 的 值 不 同 。 
表 1-82 ”结构 长 度 尺寸 极限 偏差 (单位 : mm) 
чиглэлээ - — 
- FTF 或 CTF: 面 - 面 或 中 心 - 面 结构 长 度 2 极限 偏差 
0 250 +2 
250 500 +3 
500 800 + 
800 1000 + 
1000 1600 +6 
1600 2250 +8 








82 阀门 选用 手册 














欧洲 EN 558—2008 《工业 立 门 ”法 兰 连 接管 道 系 统 用 金属 阀门 结构 长 度 》 规 定 了 法 兰 连接 
管道 系统 用 金属 阀门 的 CLass 系列 面 - 面 (ЕТЕ) 结构 长 度 和 中 心 - 面 (CTF) 结构 长 度 。 该 结构 


长 度 基本 系列 的 编号 与 ISOZDIS 5752; 1993 保持 一 至。 其 阀门 的 结构 长 度 如 图 1-39 ~ 图 1-43 所 
示 ， 各 类 阀门 结构 长 度数 据 见 表 1-83 ~ 表 1-98， 结 构 长 度 尺寸 极限 偏差 见 表 1-99。 





































































































FTF 
图 1-39” 面 - 面 /中 心 - 面 结构 长 度 
FTF 或 _CTF FTF È CTF FTF 或 CTF 
L6 6.4 
图 1-40 平面 法 兰 面 - 面 / 图 1-41 症 面 法 兰 面 - 面 / 
中 心 - 面 结构 长 度 中 心 - 面 结构 长 度 















































图 1-42” 环 连接 法 兰 面 - 面 /中 心 - 面 结 构 长 度 
结构 长 度 附 加 尺寸 (单位 : mm) 
环 连接 法 兰 的 补充 长 度 








公称 尺寸 DN 
ян i CL150 CL300 CL600 
15 11.1 11.1 -1.6 








12.7 0 








12.7 


15.9 3.2 





























ЇЕ, FTF; ( 面 - 面 ) ЖЭЛ +X; 
rH 


心 - 面 ) 结构 长 度 = 表 1-83 +0.5X。 




































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 83 
法 兰 形 式 CL150. CL300 CL600 
FTF=/* +12.7 s 
KERSEN 2 — = 6.4 
СТЕ=/* +6.4 
r 
FTF=/* +9.6 EF 
大 的 或 小 的 凹面 法 兰 CTF=/* +48 二 
ЕТЕ=/* +12.7 FTF 或 CTF = /° 
KRAE ТАТУ 2 


СТЕ=/ + 6.4 























KARTA 











ЕТЕ=/* +9.6 
СТЕ=/* +4.8 





4.8 





r 
ЕТЕ=/* -3.2 
16 |, CTF= -16 


























2.17 HR 1-83 中 的 结构 长 度 尺 寸 。 


图 1-43 ”四 凸 法 兰 、 检 横 法 兰 面 - 面 /中 心 - 面 结构 长 度 


Е: 1.FTF: ( 面 - 面 ) 结构 长 度 ; СТЕ. (中 心 - 面 ) 结构 长 度 。 














21-83 ”结构 长 度 基本 系列 (单位 : mm) 

ÖN i _ 基本 系列 _ 

1 2 3 4 5 7 87 07 10 |117 | 12 13 14 16 18 19 20 
10 | 130 | 210 | 102 | — | — |108 | 90 | 105 | — | — |130 | — (115 | — | 80 | 一 = 
15 | 130 | 210 | 108 | 140 | 165 | 108 | 90 | 105 | 108 | 57 | 130 | — |115 | — | 80 |140 | 一 
20 | 150 | 230 | 117 | 152 | 190 | 117 | 95 | 115 | 117 | 64 | 130 | — |120 | — | 90 |152 | 一 
25 | 160 | 230 | 127 | 165 | 216 | 127 | 100 | 115 | 127 | 70 | 140 | — |125 | — |100 |165 | 一 
32 | 180 | 260 | 140 | 178 | 229 | 146 | 105 | 130 | 140 | 76 | 165 | — |130 | — |110 |178 | 一 
40 | 200 | 260 | 165 | 190 | 241 | 159 | 115 | 130 | 165 | 83 | 165 | 106 | 140 | 33 | 120 | 190 | 33 
50 | 230 | 300 | 178 | 216 | 292 | 190 | 125 | 150 | 203 | 102 | 203 | 108 | 150 | 43 | 135 | 216 | 43 
65 | 290 | 340 | 190 | 241 | 330 | 216 | 145 | 170 | 216 | 108 | 222 | 112 | 170 | 46 | 165 | 241 | 46 
80 | 310 | 380 | 203 | 283 | 356 | 254 | 155 | 190 | 241 | 121 | 241 | 114 | 180 | 64 | 185 | 283 | 46 
























































84 阀门 选用 手册 

























































































( 续 ) 
N 基本 系列 
1 2 3 4 5 7 80 |90 | 10 (По | 12 13 14 16 | 18 19 20 
100 | 350 430 | 229 | 305 | 432 | 305 | 175 | 215 | 292 | 146 | 305 | 127 | 190 | 64 | 229 | 305 | 52 
125 | 400 | 500 | 254 | 381 | 508 | 356 | 200 | 250 | 330 | 178 | 356 | 140 | 200 | 70 | — |381 | 56 
150 | 480 | 550 | 267 | 403 | 559 | 406 | 225 | 275 | 356 | 203 | 394 | 140 | 210 | 76 | — |403 | 56 
200 | 600 | 650 | 292 | 419 | 660 | 521 | 275 | 325 | 495 | 248 | 457 | 152 | 230 | 89 | 一 |419 | 60 
250 | 730 | 775 | 330 | 457 | 787 | 635 | 325 | — | 622 | 311 | 533 | 165 | 250 | 114 | — |457 | 68 
300 | 850 | 900 | 356 | 502 | 838 | 749 | 375 | 一 | 698 | 349 | 610 | 178 | 270 | 114 | — |502 | 78 
350 | 980 |1025 | 381 | 762 | 889 | 一 |425 | -- (787 | 394 | 686 | 190 (200 | 127 | -- |572 | 78 
400 | 1100 | 1150 | 406 | 838 | 991 | 一 |475 | — | 914 | 457 | 762 | 216 | 310 | 140 | 一 | 610 | 102 
450 | 1200 | 1275 | 432 | 914 |1092 | 一 | 500 | 一 | 978 | 483 | 864 | 222 | 330 | 152 | 一 | 660 | 114 
500 | 1250 | 1400 | 457 | 991 [11941 一 | — | — |9733 | |ә | 229 | 350 | 152 | — |71 | 127 
600 | 1450 | 1600 | 508 |1143 (1307 | 一 | 一 | — |1295 | — |1067 | 267 | 390 | 178 | — | 787 | 154 
700 | 1650 | 一 | 610 |1346 | 1549| — | — | — |1448! — | — |22 | 430 | 229 | — | — | 165 
750| 一 | — | 610 |1397 |1651| — | — | — |1524 190 
800 | 1850| 一 |66 | — 11651) — | | — l1676| — | — |318 | ато | әд | 一 | — | 190 
900 | 2050 | 一 | 711 |1727 1956| — | — |330 | 510 | 241 | — | — | 203 
1000 | 2250 | 一 | 813 |1981 410 | 550 | 300 | 一 | 一 | 216 
1200 470 | 630 | 350 | 一 | — | 254 
1400 530 | 710 | 390 | — | 一 | 279 
1600 600 | 790 | 440 | 一 | 一 | 318 
1800 670 | 870 | 490 | 一 | 一 | 356 
2000 760 | 950 | 540 | 一 | 一 | 4% 
DN 基本 系列 
21 1229 |239 |249 | 25 1329 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 |40® 14I |42® | 50 | 51 52 
10 | — 65 | 70 
15 | 152 | 65 | 70 | 83 | - |% 25 
20 |178 | 70 | 75 | 905 | — | 3 | — | % 31, 5 
25 | 216 | 80 | 85 | 108 | — | 102 | — |102 | 184 | 197 | 210 | 92 | 98 | 105 | — | — l35,5 
32 | 229 | 90 | 95 | 114 | — |108 40 
40 | 241 | 95 |100 |121 | — | 14 | 152 | 114 | 222 | 235 | 251 |111 | 117 |15 | 一 | — | 45 
50 | 267 | 105 | 115 | 146 | 一 | 133 | 178 | 124 | 254 | 267 | 286 | 127 | 133 | 143 | 54 | 54 | 56 
65 | 292 | 115 | 125 | 165 | — | 146 | 216 54 | 60 | 63 


80 | 318 | 125 | 135 | 178 49 159 | 254 | 165 | 298 | 317 | 337 | 149 | 159 | 168 57 67 71 





100 | 356 | 135 | 146 | 216 56 178 | 305 | 194 | 352 | 368 | 394 | 176 | 184 | 197 64 67 80 
















































































































































































125 | 400 | — | — | 254 | 64 | 200 | 381 70 | 83 | 110 
150 | 444 | 一 | — | 279 | 70 | 222 | 457 | 229 | 451 | 473 | 508 | 225 | 236 | 254 | 76 | 95 | 125 
200 | 533 | — | — |330 | 71 | 279 | 584 | 243 | 543 | 568 | 610 | 272 | 284 | 305 | 95 |127 | 160 
250 | 622 | — | — |394 | 76 | 311 | 711 | 297 | 673 | 708 | 752 | 337 | 354 | 376 | 108 | 140 | 200 
300 | 711 | — | — |419 | 83 | 356 | 813 | 338 | 737 | 775 | 819 | 368 | 387 | 410 | 143 | 181 | 250 
350 | 838 | — | — | — | 92 | — |889 | — | 889 | 927 | 972 | 445 | 464 | 486 | 184 | 222 | 280 
400 | 864 | — | — | — |102 | — |991 | 400 |1016 1057 1108 | 508 | 529 | 554 | 191 | 232 | 一 
450 | 978 | - | 一 | — |114 | — |1092 203 | 264 | — 
500 |1016 | — | — | — |127 | — [1194 213 | 292 | — 
600 | 1346| 一 | 一 | — |154 | — |1397 222 | 318 | 一 
700 | 1499 1549 321 | 381 | 一 
750 | 1594 
800 | 1778 356 | 一 | 一 
900 | 2083 368 | 489 | 一 
1000 49 | 一 | 一 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
注 : 1. 本 表 给 出 的 是 全 部 系列 ， 表 1-84 ~ 表 1-98 中 的 系列 是 不 全 的 。 

2. 允许 某 些 类 型 的 阅 有 选择 性 的 尺寸 ， 并 适当 地 在 表 1-83 ~ 表 1-98 中 给 予 规定 。 

3. 引用 标准 的 附录 给 出 了 这 些 基本 系列 的 来 源 。 

4. 引用 标准 的 附录 给 出 了 DN 和 NPS 的 关系 。 

© CTF 尺寸 为 角 式 阀门 (中心 - 面 ) 的 结构 长 度 。 





























































































































































































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 85 
表 1-84 闸阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
DN ЕТЕ: 面 - 面 结构 长 度 
CL125/CL150 CL250/CL300 CL600 
10 80 102 108 80 108 — 
15 80 108 108 80 108 140 140 — 165 
20 90 117 117 90 117 152 152 = 190 
25 100 127 127 100 127 165 165 = 216 
32 110 140 146 110 146 178 178 2 229 
40 120 165 159 120 159 190 190 152 241 
50 135 178 190 135 190 216 216 178 292 
65 165 190 216 165 216 241 241 216 330 
80 185 203 254 185 254 283 283 254 356 
100 229 229 305 229 305 305 305 305 432 
125 = 254 381 381 381 508 
150 = 267 403 403 457 559 
200 一 292 419 419 584 660 
250 - 330 457 457 711 787 
300 一 356 502 502 813 838 
350 一 381 572 762 889 889 
400 - 406 610 838 991 991 
450 一 432 660 914 1092 1092 
500 一 457 711 991 1194 1194 
600 一 508 787 1143 1397 1397 
700 = 610 1346 1549 1549 
750 == 610 1397 = 1651 
800 — 660 — 
900 — 711 1727 三 ЕЕ 
1000 一 813 1981 — = 
基本 系列 18% 3 79 189) 79 19 49 33% 5 
© 这 些 长 度 仅 用 于 自 密 封 或 无 法 兰 阀 盖 的 阀门 ， 按 制造 三 选择 它们 也 可 用 在 带 法 兰 阀 盖 的 阀门 。 
@ 这 个 系列 仅 用 于 CL300 钢 制 阀门 。 
8) хи ЖЯЙХЛГГ 09, ВЕЈН Р Жа ET 
表 1-85 法 兰 连接 蝶阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
FTF: 面 - 面 结 构 长 度 
CL125/CL150 CL300 
40 106 140 
50 108 150 
65 112 170 
80 114 180 
100 127 190 
125 140 200 
150 140 210 
200 152 230 
250 165 250 
300 178 270 
350 190 290 
400 216 310 
450 222 330 
500 229 350 
600 267 390 

































































86 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
DN ЕТЕ: 面 - 面 结构 长 度 
CL125/CL150 C1300 

700 292 430 

800 318 470 

900 330 510 

1000 410 550 

1200 470 630 

1400 530 710 

1600 600 790 

1800 670 870 

2000 760 950 

基本 系列 13 14 

表 1-86 ”对 夹 式 蝶阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
N FTF: 面 - 面 结构 长 度 
CL125/CL150 C1300 

40 33 — 33 33 
50 43 — 43 43 
65 46 — 46 46 
80 46 49 64 64 
100 52 56 64 64 
125 56 64 70 70 
150 56 70 76 76 
200 60 71 89 89 
250 68 76 114 114 
300 78 83 114 114 
350 920 92 127 127 
400 102 102 140 140 
450 114 114 152 152 
500 127 127 152 152 
600 154 154 178 178 
700 165 一 229 一 
800 190 一 241 一 
900 203 一 241 一 
1000 216 二 300 一 
1200 254 一 350 一 
1400 279 一 390 一 
1600 318 一 440 2 
1800 356 - 490 一 
2000 406 一 540 2 
基本 系列 20 25 16 16 








0) 或 者 为 78mm， 直 至 删 去 基本 系列 25 。 
























































第 1 章 阀门 的 基础 知识 87 
表 1-87 旋塞 阀 和 球阀 结构 长 度 (单位 : mm) 

FTF: 面 - 面 结构 长 度 

CL125 、CL150 CL250 CL300 

10 102 130 130 = 130 130 -- 
15 108 130 130 140 130 130 165 
20 117 130 150 152 150 150 190 
25 127 140 160 165 160 160 216 
32 140 165 180 178 180 180 229 
40 165 165 200 190 200 200 241 
50 178 203 230 216 230 230 292 
65 190 222 200 241 290 290 330 
80 203 241 310 283 310 310 356 
100 229 305 350 305 350 350 432 
125 254 356 400 381 400 400 508 
150 267 394 480 403 480 480 559 
200 292 457 600 4192 600 600 660 
250 330 533 730 4572 730 730 787 
300 356 610 850 5022 850 850 838 
350 381 686 980 762 980 980 889 
400 406 762 1100 838 1100 1100 991 
450 432 864 1200 914 1200 1200 1092 
500 457 914 1250 991 1250 1250 1194 
600 508 1067 1450 1143 1450 1450 1397 
基本 系列 30 12 1 4 1 ] 5 



































© 这 个 系列 不 能 用 于 DN40 以 上 上 装 式 全 通 径 球阀 ， 这 个 系列 也 不 能 用 于 DN300 以 上 全 通 径 球阀 和 旋塞 阀 。 








@ 球阀 的 FTF 尺寸 月 

















Н 502 (DN200). 568 (DN250)、 648 (DN300), 


表 1-88 ЇЇ 25 1 


(单位 : mm) 























сЕ ЕТЕ: 面 - 面 结构 长 度 
(1125, CL150 
10 108 130 
15 108 130 
20 117 150 
25 127 160 
32 146 180 
40 159 200 
50 190 230 
65 216 290 
80 254 310 
100 305 350 
125 356 400 
150 406 480 
200 521 600 
250 635 730 
300 749 850 
基本 系列 7 1 






































































































































































































































88 阀门 选用 手册 
表 1-89 直通 式 和 直流 式 截止 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
нв ЕТЕ. 面 - 面 结 构 长 度 
CL125 、CL150 CL250 、CL300 CL600 
10 80 108 一 130 80 108 = 130 — 
15 80 108 108 130 80 108 152 130 165 
20 90 117 117 150 90 117 178 150 190 
25 100 127 127 160 100 127 216% 160 216 
32 110 146 140 180 110 146 229% 180 229 
40 120 159 165 200 120 159 241% 200 241 
50 135 190 203 230 135 190 267 230 292 
65 165 216 216 290 165 216 292 290 330 
80 185 254 241 310 185 254 318 310 356 
100 229 305 292 350 229 305 356 350 432 
125 一 一 330% 400 一 = 400 400 508 
150 一 一 356% 480 一 一 444 480 559 
200 一 一 495 600 一 一 5339) 600 660 
250 一 一 622 730 一 = 622 730 787 
300 — 一 698 850 一 = 711 850 838 
350 = = 787 980 = = 838 980 889 
400 — 一 914 1100 — — 864 1100 991 
450 一 9782 1200 一 一 978 1200 1092 
基本 系列 18@ 79 10 1 189 79 21 1 5 
© #9] 1150 阀门 用 356 (03125), 406 (DN150); 
© 铸铁 制 CL125 的 阀门 用 965 (DN450); 
®© CL300 钢 制 阀门 用 203 (DN25); 216 (DN32); 229 (DN40); 559 (DN200); 
@ 这 个 系列 仅 用 于 铜 合金 阀门 ， 不 能 用 于 铸铁 或 钢 制 阀门 。 
表 1-90 FREUE RA FHE RLE E (单位 : mm) 
i CTF: 中 心 - 面 结构 长 度 
CL125 、CL150 CL250 、CL300 CL600 
10 — 65 70 65 70 二 90 = 105 
15 57 65 70 65 70 76 90 83 105 
20 64 70 75 70 75 89 95 95 115 
25 70 80 85 80 85 102 100 108 115 
32 76 90 95 90 95 108 105 114 130 
40 83 95 100 95 100 114 115 121 130 
50 102 105 115 105 115 133 125 146 150 
65 108 115 125 115 125 146 145 165 170 
80 121 125 135 125 135 159 155 178 190 
100 146 135 146 135 146 178 175 216 215 
125 178 200 200 254 250 
150 203 = = = 一 222 225 279 275 
200 248 279 275 330 325 
250 311 311 325 394 一 
300 349 一 - 一 一 356 375 419 一 
350 394 425 = = 
400 457 475 — — 
450 483 = — 三 = = 500 = — 
基本 系列 11 22% 23% 22% 239 32 8 24 9 
Q Би ЖЯНХН TFE ВА ПЕ RAT EIE R; 不 能 用 于 铸铁 或 钢 制 角 式 截止 阅 和 升降 式 止 回 阀 。 




















































































































































































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 89 
表 1-91 ЖОН МЄН" (单位 : mm) 
ит ЕТЕ. 面 - 面 结 构 长 度 
CL125 、CL150 CL250 CL300 CL600 
10 80 一 108 22 130 80 108 130 一 一 
15 80 = 108 108 130 80 108 130 152 165 
20 90 — 117 117 150 90 117 150 178 190 
25 100 一 127 127 160 100 127 160 216® 216 
32 110 — 146 140 180 110 146 180 229® 229 
40 120 140 159 165 200 120 159 200 241® 241 
50 135 150 190 203 230 135 190 230 267 292 
65 165 170 216 216 290 165 216 290 292 330 
80 185 180 254 241 310 185 254 310 318 356 
100 229 190 305 292 350 229 305 350 356 432 
125 = 200 — 330® 400 = = 400 400 508 
150 — 210 — 356® 480 = =- 480 444 559 
200 — 230 一 495 600 一 = 600 5339 660 
250 一 250 一 622 730 = = 730 622 787 
300 一 270 一 698 850 一 = 850 711 838 
350 = 290 = 787 980 = = 980 838 889 
400 一 310 一 9145@ 1100 = == 1100 864 991 
450 - 330 一 9789) 1200 = = 1200 918 1092 
500 — 350 = 978 1250 = = 1250 1016 1194 
600 - 390 一 1295 1450 == = 1450 1346 1397 
700 一 430 = 1448 1650 = = 1650 1499 1549 
800 一 470 = 1676 1850 — a 1850 1778 — 
900 = 510 一 1956 2050 = = 2050 2083 — 
1000 = 550 = = 2250 -= = 2250 - — 
基本 系列 182 14 79 10 1 189 798 1 21 5 
D 角 式 升降 式 止 回 阀 的 结构 长 度 用 表 1-90, 
D 这些 系 列 仅 用 于 铜 合金 阀 ; 不 能 用 于 铸铁 或 钢 制 阀门 。 
З 钢 制 CL150 7Е ЇЕ Н 356 (DN125); 406 (DN150); 
由 钢 制 C1300 升降 式 止 回 几 用 203 (DN25); 216 (DN32); 229 (DN40); 559 (DN200)。 
© 铸铁 CL125 法 兰 连接 止 回 阀 用 965 (DN450)。 
@” 钢 制 CL150 旋 启 式 止 回 阀 用 864 (DN400)。 
表 1-92 ”对 夹 式 止 回 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
ЕТЕ. 面 - 面 结构 长 度 
DN 
CL125 、CL150 、CL300 
10 = - 一 — 
15 = — = 25 
20 — — — 31.5 
25 z — — 35.5 
32 = Е 一 40 
40 33 一 一 45 
50 43 54 54 56 
65 46 54 60 63 
80 64 57 67 71 
100 64 64 67 80 
125 70 70 83 110 
150 76 76 95 125 








































































































90 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
ЕТЕ: 面 - 面 结 构 长 度 
DN 
CL125 CL150. CL300 
200 89 95 127 160 
250 114 108 140 200 
300 114 143 181 250 
350 127 184 222 280 
400 140 191 232 一 
450 152 203 264 一 
500 152 213 292 一 
600 178 222 318 — 
700 229 321 381 -- 
800 241 356 一 = 
900 241 368 489 — 
1000 300 419 — — 
基本 系列 16 50 51 52 
表 1-93 ”直通 式 截 止 型 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
m FTF: 面 - 面 结 构 长 度 
CL150 CL300 CL600 
25 160 184 160 197 210 230 
40 200 222 200 235 251 260 
50 230 254 230 267 286 300 
80 310 298 310 317 337 380 
100 350 352 350 368 394 430 
150 480 451 480 473 508 550 
200 600 543 600 568 610 650 
250 730 673 730 708 752 775 
300 850 737 850 775 819 900 
350 980 889 980 927 972 1025 
400 1100 1016 1100 1057 1108 1150 
基本 系列 1 37 1 38 39 2 
表 1-94 角 式 截止 型 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
N CTF: 面 - 面 结构 长 度 
CL150 CL300 CL600 
25 70 92 98 102 105 108 
40 83 111 117 114 125 121 
50 102 127 133 133 143 146 
80 121 149 159 159 168 178 
100 146 176 184 178 197 216 
150 203 225 236 222 254 279 
200 248 272, 284 279 305 330 
250 311 337 354 311 376 394 
300 349 368 387 356 410 419 
350 394 445 464 — 486 = 
400 457 508 529 554 — 
基本 系列 11 40 41 32 42 24 




























































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 9] 
表 1-95 ”法 兰 连 接 蝶 型 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
нт ЕТЕ: 面 - 面 结构 长 度 
CL160 CL300 
40 106 140 140 
50 108 150 150 
65 112 170 170 
80 114 180 180 
100 127 190 190 
125 140 200 200 
150 140 210 210 
200 152 230 230 
250 165 250 250 
300 178 270 270 
350 190 290 290 
400 216 310 310 
450 222 330 330 
500 229 350 350 
600 267 390 390 
700 292 430 430 
800 318 470 470 
900 330 510 510 
1000 410 550 550 
1200 470 630 630 
1400 530 710 710 
1600 600 790 790 
1800 670 870 870 
2000 760 950 950 
基本 系列 13 14 14 
表 1-96 ”对 夹 式 蝶 型 调节 阀 结构 长 度 (单位 : mm) 
лт FTF: 面 - 面 结构 长 度 
CL150 С1300 
40 33 - 33 33 - 
50 43 == 43 43 == 
65 46 一 46 46 = 
80 46 49 64 64 49 
100 52 56 64 64 56 
125 56 64 70 70 64 
150 56 70 76 76 70 
200 60 71 89 89 71 
250 68 76 114 114 76 
300 78 83 114 114 83 
350 92% 92 127 127 92 
400 102 102 140 140 102 
450 114 114 152 152 114 
500 127 127 152 152 127 
600 154 154 178 178 154 
700 165 = 229 229 — 
800 190 — 241 241 2 
900 203 = 241 241 一 
1000 216 一 300 300 = 
1200 254 - 350 350 - 
1400 279 - 390 390 一 
1600 318 - 440 440 Е 
1800 356 - 490 490 = 
2000 406 = 540 540 = 
基本 系列 20 25 16 16 25 


© 或 者 为 73mm， 直 至 删 二 





























基本 系列 25。 






















































































92 阀门 选用 手册 
表 1-97 对 夹 式 和 法 兰 式 -偏转 旋塞 调节 阀 和 组 合式 球 型 调节 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
=. FTF: 面 - 面 结构 长 度 
С1150, С1300, СІ600 
20 76 
25 102 
40 114 
50 124 
80 165 
100 194 
150 229 
200 243 
250 297 
300 338 
400 400 
基本 系列 36 
表 1-98 ”球形 调节 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
ни ЕТЕ. 面 - 面 结 构 长 度 
CL150 CL300 CL600 
10 102 一 一 一 一 
15 108 一 140 一 165 一 
20 117 152 = 190 — 
25 127 一 165 197 216 210 
32 140 一 178 一 229 一 
40 165 — 190 235 241 251 
50 178 = 216 267 292 286 
65 190 — 241 一 330 一 
80 203 = 283 317 356 337 
100 229 — 305 368 432 394 
125 эр = 381 — 508 = 
150 = 394 403 473 559 508 
200 一 457 5020 568 660 610 
250 — 533 568% 708 787 752 
300 一 610 648? 775 838 819 
350 一 686 762 927 889 972 
400 一 762 838 1057 991 1108 
450 = 864 914 = 1092 = 
500 = 914 991 = 1194 — 
600 — 1067 1143 — 1397 一 
基本 系列 3 12 4 38 5 39 
@ 该 尺寸 与 表 1-83 中 给 出 的 值 不 同 。 
表 1-99 ”结构 长 度 尺寸 极限 偏差 (单位 : mm) 
тэрна ттт = 
- FTF 或 CTF: 面 - 面 或 中 心 - 面 结 构 长 度 - 极限 偏差 
0 250 +2 
250 500 +3 
500 800 +4 
800 1000 +5 
1000 1600 +6 
1600 2250 +8 
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第 1 章 阀门 的 基础 知识 93 
4. 德国 数据 
德国 DIN3202 标准 规定 法 兰 连接 阀门 的 结构 长 度 基本 系列 见 表 1-100 和 表 1-101, 
表 1-100 法 兰 连 接 直通 型 阀门 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
公称 尺寸 结构 长 度 1 系列 

DN F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Fl5 | F16 | FI7 | F18 |F19 
10 130® | 210 | 230 11109 130 110 | 一 
15 1309 | 210 | 230 |1158 130 115 | 一 
20 150 | 230 | 260 | 120® 150 | 120 |75 
25 160 | 230 | 260 |1258 | 120 160 | 125 |80 
32 180 | 260 | 300 11309 | 140 180 | 130 |90 
40 200 | 260 | 300 | 140 | 240 | 180 | 240 | 270 | 310 | 240 | 106 | 200 | 140 |100 
50 230 | 300 | 350 | 150 | 250 | 200 | 250 | 300 | 350 | 250 | 108 | 230 | 150 1110 
65 290 | 340 | 400 | 170 | 270 | 240 | 290 | 360 | 425 | 270 | 112 | 290 | 170 1150 
80 310 | 380 | 450 | 180 | 280 | 260 | 310 | 390 | 470 | 280 | 114 | 310 | 180 1150 
100 350 | 430 | 520 | 190 | 300 | 300 | 350 | 450 | 550 | 330 | 127 | 350 | 190 1160 
125 400 | 500 | 600 | 200 | 325 | 350 | 400 | 525 | 650 | 360 | 140 | 400 | 325 |200 
150 480 | 550 | 700 | 210 | 350 | 400 | 450 | 600 | 750 | 390 | 140 | 450 | 350 |210 

(175) 550 — — | 220 | 375 | 450 — = 一 | 430 | 140 一 | 
200 600 | 650 | 800 | 230 | 400 | 500 | 550 | 750 | 950 | 460 | 152 | 550 | 400 | 一 
250 730 | 775 | 900 | 250 | 450 | 600 | 650 | 900 | 1150 | 530 | 165 | 650 | 450 | 一 
300 850 | 900 | 1050 | 270 | 500 | 700 | 750 | 1050 | 1350 | 630 | 178 | 750 | 500 | 一 
350 980 | 1025 | 一 | 290 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1550 | 690 | 190 | 850 | 550 | 一 
400 1100 | 1150 | — | 310 | 600 | 900 | 950 | 1350 | 1750 | 750 | 216 | 950 | 762 | 一 
450 1200 | 1275 | 一 | 330 | 650 | 1000 | 一 = — | 810 | 222 一 k= 8 
500 1250 | 1400 | 一 | 350 | 700 | 1100 | 1150 | 1650 | 一 | 880 | 229 | 1150 | 94 | 一 
600 1450 | 1600 | 一 | 390 | 800 | 1300 | 1350 | 一 一 | 1000 | 267 = = | = 
700 1650 | 一 — | 430 | 900 | 1500 | 1550 | 一 一 | 1130 | 292 一 — I= 
800 1850 | — 一 | 470 | 1000 | 1700 | 1750 | 一 — |1250 | 318 = == 
900 2050 | — — | 510 | 1100 | 1900 | 1950 | 一 一 | 1380 | 330 = = | 
1000 2250 | — 一 | 550 | 1200 | 2100 | 2150 | 一 一 |1500 | 410 = = |— 
1200 — — — 630 | 14002 1800 | 470 = -- |= 
1400 — — 一 | 710 530 — 二 | 二 
1600 一 一 一 | 790 600 эр 一 | 一 
1800 ын = — | 870 670 = = | 
2000 — — — | 950 760 = = | 
2200 = 三 — |10302 

2400 一 一 — |1110 

2600 — — 一 (11909 

2800 = = — 12702 

3000 — — 一 |1350 

相当 ISO 5752 
аа 1 2 一 14 15 13 = = | 

@ 阀门 具有 用 塑料 120 做 成 的 壳 体 。 

@ ISO 5752: 1982 不 包括 这 种 公称 尺寸 。 


94 阀门 选用 手册 







































































表 1-101 法 兰 连接 角 式 阀门 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
公称 尺寸 结构 长 度 1 系列 公称 尺寸 结构 长 度 1 系列 
DN F32 F33 F34 DN F32 F33 F34 
10 85 105 115 (175) 250 300 = 
i ot її яв 200 275 325 400 
250 325 390” 一 
20 95 115 130 25 1502 — 
25 100 115 130 350 425 5150 2 
32 105 130 150 400 475 575% 一 
40 115 130 150 00. юэ = 
500 575% 700% 一 
50 125 150 175 юм 5752 Е Ш 
65 145 170 200 700 7750 == 2 
80 155 190 225 800 875% 一 -= 
Ф в — 
100 175 215 260 900 975 
1000 1075” 一 一 
125 200 250 300 ЭГЧ ISO 5752 
150 225 275 350 的 基本 系列 ° а 一 
注 : 1. 允许 偏差 为 +0.5% ， 最 小 值 为 + 1mm。 
2. 表 内 各 个 下 系列 中 的 “一 ” 横 线 表示 该 公称 通 径 相应 系列 的 阀门 目前 尚未 标准 化 ， 也 没有 投入 生产 ， 因 此 ， 确 

















定 一 项 结构 长 度 是 没有 意义 的 。 加 括号 的 公称 尺寸 是 船用 的 。 
@ ISO 5752; 1982 不 包括 这 种 公称 尺寸 。 
德国 DIN 3202 规定 对 焊 连 接 立 门 结 构 长 度 的 基本 系列 见 表 1-102 和 表 1-103。 


































































































Ж 14102 ”对 焊 连 接 直 通 型 阀门 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
公称 尺寸 结构 长 度 1 系列 
DN S Ss Ss S Ss 5, Sio ЫГ ЫГ ЫГ 
10 130 150 65 130 — — 270 一 70 270 
15 130 150 65 130 = = 270 165 T3 270 
20 130 150 75 150 — — 270 190 90 270 
25 130 160 85 160 — — 270 216 100 270 
32 160 180 100 180 一 一 270 229 110 270 
40 180 210 140 200 240 240 270 241 125 270 
50 210 250 150 230 250 250 300 292 150 300 
65 290 340 170 290 270 290 360 330 190 360 
80 310 380 180 310 280 310 390 356 220 390 
100 350 430 190 350 300 350 450 432 270 450 
125 400 500 200 400 325 400 525 508 330 525 
150 480 550 210 480 350 450 600 559 430 600 
(175) 二 = 220 нэ 375 
200 600 650 430 600 400 550 750 660 460 600 
250 730 775 450 730 450 650 900 787 — 730 
300 850 900 470 850 500 750 1050 838 = 850 
350 — 1025 490 980 550 850 1200 889 — 980 
400 — 1150 510 1100 600 950 1350 991 = 1100 
(450) 1092 一 E 
500 一 1400 550 1250 700 1150 1650 1194 — 1250 
600 一 = 590 1450 800 1350 = 1397 = — 
700 = = 630 1650 900 1550 = 1549 = = 
800 — --- 670 1850 1000 1750 — 1651 = = 
900 Е == 710 2050 1100 1950 — = = = 
1000 — 一 750 2250 1200 2150 
1200 = — 830 = 1400 
ЇЇ: 1. 表 内 各 个 S 系列 中 的 “一 ” 横 线 ， 表 示 该 公称 尺寸 相应 系列 的 阀门 目前 尚未 标准 化 、 也 没有 投入 生产 ， 因 此 ， 


























确定 一 项 结构 长 度 是 没有 意义 的 。 加 括号 的 公称 尺寸 是 船用 的 。 
2. 极限 偏差 为 +0. 5% ， 最 小 值 为 +3mm。 
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图 1-44 中 的 长 度 1 就 是 阀门 的 结构 长 度 。 31-103 ”对 焊 连 接 角 式 阀门 的 结构 长 度 
这 一 结构 长 度 对 于 未 加 衬 和 加 衬 的 阀门 都 是 (单位 : mm) 
一 样 的。 如 果 加 衬 省 去 了 专用 密封 ， 则 尺寸 / 公称 尺寸 DN 结构 长 度 1 系列 S3, 
可 以 超出 2mm。 德 国 DIN 3202 规定 的 对 夹 式 1) 20 
Чин 15 90 
阀门 结构 长 度 基本 系列 见 表 1-104。 i 
25 90 
32 105 
40 105 
50 115 
65 145 
80 155 
100 175 
125 200 
150 225 
200 275 
250 325 
wan 2 300 375 
图 1-44 ”对 夹 式 阀 门 的 结构 长 度 
Ж 14104 ”对 夹 式 阀门 的 结构 长 度 "2 (单位 : mm) 
公称 尺寸 结构 长 度 1 系列 公称 尺寸 结构 长 度 1 系列 
DN к? | ют | кз? K4 K5 DN K1® | K2® | K3® к K5 
15 = = = 16 25 250 68 76 114 = 200 
20 = = = 19 31.5 300 78 83 114 — 250 
25 = = - 22 35.5 350 78 92 127 一 280 
32 - - - 28 40 400 102 102 140 - - 
40 33 33 33 31.5 45 (450) 2 114 114 152 = = 
50 43 43 43 40 56 500 127 127 152 - - 
65 46 46 46 46 63 600 154 154 178 - - 
80 46 49 64 50 71 700 165 = 229 = = 
100 52 56 64 60 80 800 190 = 241 = = 
125 56 64 70 90 110 900 203 = 241 -- 25 
150 56 70 76 106 125 1000 216 = 300 = = 
200 60 71 89 140 160 1200 254 — 350 一 — 
注 : 1. 极限 偏差 200mm 以 内 为 上 lmm; 200mm Д Е +0. 5%, 
2. 表 内 各 个 k 系列 中 的 “一 ” 横 线 表示 该 公称 尺寸 相应 系列 的 阀门 目前 尚未 标准 化 ， 也 没有 投入 生产 ， 因 此 ， 确 
定 一 项 结构 长 度 是 没有 意义 的 。 

















0) 这些 尺寸 (к 系列 中 的 尺寸 33 43, 46 除外 ) 与 ISO 5752“ 法 兰 管 路 系统 中 金属 阀门 的 结构 长 度 ” 中 的 尺寸 
一 致 的 。 

@ 加 括号 的 公称 尺寸 是 船用 的 。 

德国 DIN 3202 规定 的 内 螺纹 连接 阀门 的 结构 长 度 见 表 1-105 和 表 1-106。 
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31-105 ”内 螺纹 连接 直通 型 阀门 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
公称 尺寸 | “相应 的 内 螺纹 /in 结构 长 度 1 系列 
DN Ф @ M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 М10 MI11 M14 М15 
4 R1⁄8 G1⁄8 — 50 70 50 80 
6 R1⁄4 G1⁄4 — 50 70 50 80 
8 R3⁄8 G3⁄8 — 55 70 55 80 
10 R3⁄8 G3⁄8 70 60 75 55 100 65 85 130 150 48 45 
15 R1⁄2 G1⁄2 85 75 85 65 130 65 100 130 150 55 51 
20 R3⁄4 G3⁄4 100 80 95 75 130 75 120 130 150 60 56 
25 RI GI 115 90 105 90 160 90 135 130 160 68 64 
32 R1 于 Gl 于 130 110 120 95 160 110 160 160 180 76 72 
40 R1 > G1 3 150 120 130 100 168 120 185 180 210 80 76 
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( 续 ) 
公称 尺寸 相应 的 内 螺纹 /in 结构 长 度 1 系列 
DN © © M | мз | м OM | м6 | M8 M | мю | MI | мм | MI5 
50 R2 G2 180 | 140 | 150 | 112 | 185 | 150 | 220 | 210 | 250 | 93 88 
65 R2 : G2 : 185 | 185 | 132 | 220 | 100 | 一 == 一 |10 100 
80 R3 G3 — | 205 | 205 | 160 | — | 20 | — — — | 120 112 
100 R4 G4 一 | 240 | 240 | 180 160 130 
1) 参照 DIN 2999 第 一 部 分 。 
@ 参照 DINXISO 228 第 一 部 分 。 
表 1-106 内 螺纹 连接 角 式 阀门 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
公称 尺寸 相应 的 内 螺纹 /in 结构 长 度 1 系列 
DN © © M32 M33 M36 
I I 
6 R +£ G ж — — 40 
8 R п G a = эв 40 
10 R z G р - 35 50 
15 R 2 G 2 = 40 50 
20 R— бе 55 50 = 
25 RI Gl 65 60 — 
1 1 
32 RI + СІ + 80 70 = 
40 R 5 G1 本 == 75 НЕЕ 
50 R2 G2 == 85 = 
1 1 
65 R2— c2 本 = Е = 
80 R3 G3 = = = 
ЇЕ, 1. 表 内 各 个 M 系列 中 的 “一 ” 横 线 表 示 该 公称 尺寸 相应 系列 的 阀门 目前 尚未 标准 化 ， 也 没有 投入 生产 。 因 此 ， 确 
定 一 项 结构 长 度 是 没有 意义 的 。 
2. 极限 偏差 ， 螺纹 密 封 连 接 的 阀门 为 上 2mm;， 端 部 密封 连接 的 阀门 的 极限 偏差 需 经 协商 确定 。 







































































0) ”参照 DIN 2999 第 一 部 分 。 
© 参照 DIN/1ISO 228 第 一 部 分 。 
调节 阔 的 结构 长 度 见 表 1-107。 
表 1-107 调节 阀 的 结构 长 度 (DIN 系列 ) (单位 : mm) 
类 y 二 通 球形 调节 阀 
连接 形式 法 兰 式 法 兰 式 法 兰 式 
阅 体 材料 A A A 
公称 压力 PN DIN 10. 16. 25. 40 63. 100. 160 250 
20 (150) (230) (260) 
25 160 230 260 
32 (180) (260) (300) 
40 200 260 300 
50 230 300 350 
65 (290) (340) (400) 
公称 尺寸 80 310 380 450 
DN 100 350 430 520 
125 (400) (500) (600) 
150 480 550 700 
200 600 650 800 
250 730 775 = 
300 850 900 = 
400 1100 1150 = 














主 ， 括 号 内 的 结构 长 度 尽量 不 采用 。 
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5. 法 国 数据 





法 国 NF E29-305 Же 891225 E В Е И, К, ЗВО КР, 4-3 150/018 
5752, 1993 及 GB/T 12221--2005 数据 相同 。 其 余 法 兰 连接 阀门 的 结构 长 度 见 表 1-108、 









































































































































































































































































































































表 1-109 。 
表 1-108 ”法 兰 连 接 阀门 结构 长 度 基本 系列 (单位 : mm) 
会 称 AKERI 
尺寸 за е - - 
DN 1112134 |5 7 189 972 1011127 12 [13 14 |15 (16 |17 18 | 19 |20 21 22123 247 25 
10113021010 |— — 108 85 105| — |— [102 — [80 — 一 一 
15 |130|210|108|140[|165 108 | 90 (105 108 | 57 (108 140 | 80 |140 152 83 
20 [150 [230 |117 |152 (190 117 |95 |115 |117 64 [17| — | — | — | — |152 90 |152| — |178 95 
25 [160 [230 [|127 |165 (216 127 |100 |115 |127 70 |127 165 |100 1651 216 108 
321180 1260 |140 |178 (229 146 (105 |130 |140 76 |140 178 110 178| |229 114 
40 |200 260|165|190 241 159 (115 (130 |165 | 82 (165 |106 (140 (240 | 33 1190 (120 (190 | 33 241 121 
50 (230 [300 |178 [216 292 190 (125 (150 |203 (102 |203 |108 1150 |250 | 43 1216 1135 |216 43 (267 146 
65 |290 |340 |190 [241 |330] | (216 145 170|216 108 (222 1112 |170 270 | 46 (241 1165 (241 46 (292 165 
80 |310 |380 |203 |283 |356) (1254 155 1901241 121 [241 1114 |180 |280 64 |283 |185 (283 | 46 |318 178 49 
100 (350 [430 |229 1305 |432| [305 175 215|292 146 (305 |127 (190 (300 | 64 |305] (305|52 |356 216 | 56 
125 [4001500 [254 [381 1508] (356 (200 [250 |356 178 (356 (140 200 (325 | 70 (381 381 | 56 (400 254 | 64 
150 (480 |550 |267 |403 |559| |406 225 275 |406 203 (394 1140 210 (350 76 |403] (403|56 |444 279 | 70 
200 [600 [650 [292 1419 [660] [521 |275 [325 [495 (248 (457 1152 (230 |400 | 89 [502] [419| 60 559 330| 71 
250 |730 |775 |330 |457 |787  |635|325| |622 311 533|165 [250 |450 |114|568| 457|66 (622 394 | 76 
300 (850 [900 |356 |502 |838] |749 |375 | (698 350 [610 |178 270 500|114|648| [502| 78 |711 — | — |419| 83 
350 1980 |1025|381 |762 889 425| |787 |394 |686 |190 290 550 |127 |762| [572| 78 838 92 
400 11001150|406 |838 |991 475| |914 |457 |762 |216 310 |600 |140 |838 610 |102 |864 102 
450 12001275|432 [914 1092 500| [978 [483 864 222 330 650|152|914| | 660|114 978 114 
500 12501400|457 |991 1194 978| |914 |229 |350 |700 |152 |991 711 |127 1016 127 
600 14501650|508 11431397 1295 1067/267 390 800|178]143 [787 [154 1346 154 
700 (1650 [610 1448 292 |430 (900 |229 165 1499 
800 (1850 |660 = = 318 (470 10001241 190 一 В 
900 2050) |711 1956 330 (510 11001241 203 2083 
1000 p250 [811 410 550 1200| 300 216 
1200 一 一 | 一 4701630| (350|-- 254 一 
1400 530 (710 Ш 
1600 | — — 600 (790 | 一 _ 
1800 670 (870 
2000 760 [950 
D 角 式 阀门 的 结构 长 度 。 
表 1-109 ”对 夹 式 蝶阀 和 对 夹 式 碟 式 单 向 阀 的 结构 长 度 〈 仅 适用 于 灰 铸铁 ) 
结构 长 度 /mm 结构 长 度 /mm 
公称 尺寸 DN <PN16 公称 尺寸 DN «РМ16 
CL125. CL150 С1125, С1150 
基本 系列 20 350 78 
40 33 400 102 
50 43 450 114 
65 46 500 127 
80 46 600 154 
100 52 700 165 
125 56 800 190 
150 56 900 203 
200 60 1000 216 
250 68 1200 254 
300 78 
6. 日 本 数据 


日 本 JIS B 2002 规定 的 阀门 结构 长 度 系 列 代号 见 表 1-110 MR 1-111。 各 类 阀门 的 结构 长 


度 见 表 1-112 ~ 表 1-116。 法 兰 密 3 
ЧЭЭЖ ЭХ, | 











时 面 形式 不 同时 ， 其 结构 长 度 需要 调整 。 当 阅 门 密封 面 采用 
HJ K 级 公称 压力 时 ， 对 表 1-112 ~ 表 1-116 中 的 结构 长 度 ， 按 表 1-117 的 
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调整 尺寸 修正 ; 当 法 兰 密封 面 采 月 









































由 四 凸 式 和 桦 槽 式 ， 且 公称 压力 为 PN20、PN50 、PN100 的 法 
兰 时 ， 对 表 1-112 ~ 表 1-116 中 的 结构 长 度 按 表 1-118 的 调整 尺寸 进行 修正 ;， 当 法 兰 密 : 








时 面 采 


用 梯形 模式 ， 是 公称 压力 为 PN20、PN50 、PN100 的 法 兰 时 ， 对 表 1-112 ~ 表 1-116 中 的 结构 长 
度 按 表 1-119 的 调整 尺寸 修正 。 





































































































































































































































































































































































































































































































表 1-110 通用 阀门 的 结构 长 度 系列 代号 
| ы 阀 体 K 级 公称 压力 系列 公称 压力 PN 系列 
A 一 | 材料 同型 |0.1~ 
别 | 形式 | ”| 2K | 5K | 10K | 16K |20K 30K |40K | 63K | 100K 系列 | 0.6 1.011.612.012.514.0 | 5.0 10.0 
6 10 
А | 一 | 一 16 1 一 |10112113 114 | — 1 10 | 10 | 13 
7 7 
Hat 
法 兰 式 B 4 а 8 8 | 一 
89 
I] F|— 2 5|9 11 
13 
对 焊 式 | 8 |--1--115 — |10 12 |13 | 14 | 17 15 10 169 
ЇХ 23 20 21 13 
Ї А 20 12 | 13 | 14 
=: 24 21 24 25 
法 兰 式 一 — 3 — 
a 4 B 18 7 8 
局 = Z| | 一 
式 F | 一 | 一 |19 229 
БЕ 13 
Hlaz] s | оо — 24 | 12 | 1з [14 | 17 20 24 5 
阀 16“ 
31 28 34 
А 27 зз | 34 | 36 29 
法 兰 式 32 29 35 
анж 26 
ЇЕ Е 30 
阀 34 
对 焊 式 | S | 一 | 一 |28 — |32 |33 |34 |36 | 38 28 29 159 
6 61 10 
А [1 [61—110 |106 13 49| – | – | – 21 13 
22 39% 21 
及 39 
旋 F 5 
26 40 40 
А на 5 | | — (409 |129 |139 |146 | 170 13 
41 41 
法 兰 式 | A : 1 
ME DS 2 42 
® 
n. 46 
[i] 155 
DI 对 夹 式 | A 47 — ps |і) 2-5 
й 对 夹 式 34 
< 47 
48 
48 
QD” 阀 体 材料 代号 ;A 适用 于 一 切 材 料 ; 5 主要 适用 于 钢材 ; B 主要 适用 于 青铜 ， 也 可 以 采用 建筑 设备 用 的 不 锈 钢 ; F 
主要 适用 于 铸铁 ( 灰 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 黑 心 可 锯 铸 铁 ) 。 
@ 不 适用 于 旋 启 式 单 向 阀 。 
© 适用 于 以 下 各 种 形式 : 平行 阀 及 双 闻 板 闻 阀 ; 具有 病 体 副 阀 座 的 阀门 ; 带 阀 帽 的 或 球形 帽 状 阀 。 
© ”适用 于 压力 密封 阀 帆 或 无 阀 帽 。 
@ 用 于 球阀 。 
© 用 于 旋塞 阀 。 
@ 用 于 K 级 公称 压力 系列 ， 不 适用 于 蝶 式 单 向 立 。 
此 系列 规定 用 至 1992 年 5 月 1 日 。 




















第 1 章 阀门 的 基础 知识 99 





表 1-111 调节 阀 的 结构 长 度 系列 代号 






























































































































































































































































































































































жор 连接 МИ K 级 公称 压力 系列 公称 压力 PN 系列 
形式 材料 D | 5K | ток | 16K |20K | зок |40K | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 100 
二 通 球形 |. 
Е 法 兰 式 A — |301 | — |302 | — | 303 301 302 303 
J] то Ї8| 
无 法 兰 式 | 2 
дае 222 А 一 304 
Уй HR] 
Ф МЕКУ A 适用 于 一 切 材料 。 
表 1-112 通用 截止 阀 及 单 向 阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
用 & 一 般 用 途 
类 ) ERLE J Л LÉ рр 9 
系列 代号 3 18 19 20 21 8 22 23 24 12 13 
连接 形式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 
阀 体 材料 B B F A A B F A A A A 
K — 10K 10K 10K 一 = 16K 20K 20K 30K 40K 
公称 10.16. | 10.16. 
10. 16. 10.16. 25.40. 
压力 | PN Е = 20.25, | 2025, — — — 100 
20. 25 20 50 
40.50 | 40.50 
10 80 130 108 = 100 
15 80 85 = 108 130 108 ян 110 152 一 165 
20 90 95 一 117 150 117 一 120 178 一 190 
25 100 110 一 127 160 127 一 130 |216 203®| 一 216 
32 110 130 140 140 180 146 = 160 |229216®| 一 229 
40 120 150 190 165 200 159 = 180 |241 2299| — 241 
50 135 180 200 203 230 190 220 230 267 — 292 
65 165 210 220 216 290 216 270 = 292 = 330 
80 185 240 240 241 310 254 300 = 318 = 356 
90 — 260 270 270 — — 320 — 335 一 400 
100 = 280 290 292 350 — 350 — 356 406 432 
125 = — 360 |330 356®| 400 = 430 = 400 457 508 
150 = - 410 |356 4067) 480 一 500 = 444 495 559 
175 
公称 | 200 = — 500 495 600 三 570 — 1533 5590 597 660 
尺寸 | 225 
DN | 250 = яв 620 622 730 622 673 787 
300 — 一 700 698 850 711 762 838 
350 = — 787 787 980 838 一 889 
400 914 8642 | 1100 864 一 991 
450 978 1200 978 一 1092 
500 978 1250 1016 = 1194 
550 1067 1350 1118 — 1295 
600 1295 1450 1346 — 1397 
650 1295 1550 1346 — 1448 
700 1448 1650 1499 — — 
750 1524 1750 1594 = 1651 
800 1850 
850 
900 1956 2050 2083 == — 
1000 2250 
ISO 的 基本 
系列 代号 18 一 = 10 1 7 эн = 21 — 5 
(参考 ) 






































100 阀门 选用 手册 







































































































































































H — J H R 
类 别 ТЕЕ ПА Л ВА рыу 
系列 代号 25 14 20 24 12 
连接 形式 法 兰 式 法 兰 式 对 焊 式 对 焊 式 对 焊 式 
阀 体 材 料 A A S S S 
公称 K 63K 10K 20K 30K 
压力 | PN 10 一 20 50 = 
10 210 一 = = = 
15 210 = 108 152 = 
20 230 = 117 178 = 
25 230 — 127 203 2162 — 
32 260 279 140 216 2292 — 
40 260 305 165 229 2419) 一 
50 300 368 203 267 — 
65 340 419 216 292 = 
80 380 381 241 318 = 
90 = 一 = 335 ян 
100 430 457 292 356 406 
125 500 559 356 3302 400 457 
150 550 610 406 356? 444 495 
175 = 一 = = = 
公称 2 
200 650 737 495 559 5332 597 
尺寸 
рх | 225 一 一 = 一 - 
250 775 838 622 622 673 
300 900 965 698 711 762 
350 1025 1029 787 838 一 
400 1150 一 914 8642 864 一 
450 1275 = 978 978 = 
500 1400 = 978 1016 = 
550 = = 1067 1118 = 
600 1650 一 1295 1346 — 
650 = = 1295 1346 = 
700 = = 1448 1499 — 
750 = = 1524 1594 一 
800 一 一 一 一 一 
850 一 = = 一 = 
900 = 一 1956 2083 = 
1000 = = = = = 
ISO 的 基本 
系列 代号 | ` Ш ji ш _ 
@ asli EDS. 
© ”适用 于 旋 启 式 单 向 内。 
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表 1-113 通用 角 式 截止 阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
用 途 一 般 用 途 
类 xl 式 截 止 阅 
系列 代号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
连接 形式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 
阀 体 材料 B A A A F A A A A A A 
K 10K 10K 一 一 16K 20K 20K 30K 40K 一 63K 
公称 10 、16 
— PN 一 一 20, 25. 100 100 一 
29 40. 50 
10 85 — 70 105 — 
15 62 一 57 90 一 70 = — 83 105 一 
20 65 一 64 95 一 75 一 一 95 115 一 
25 80 一 70 100 一 85 = — 108 115 — 
32 85 — 76 105 — 95 — — 114 130 一 
40 90 100 82 115 一 100 114 一 121 130 一 
50 100 105 102 125 120 120 133 一 146 150 一 
65 一 115 108 145 130 一 146 一 165 170 一 
80 一 135 121 155 150 一 159 一 178 190 190 
90 一 145 一 二 160 一 168 一 200 一 一 
100 一 155 146 175 170 一 178 203 216 215 229 
125 一 180 178 200 200 一 200 228 254 250 279 
150 一 205 203 225 225 一 222 248 279 275 305 
175 
公称 200 一 230 248 275 250 一 279 一 330 325 368 
尺寸 
DN 225 
250 — 一 311 325 394 一 419 
300 一 一 350 375 419 一 483 
350 一 二 394 425 
400 一 一 457 475 
450 一 一 483 500 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
1000 
150 的 基本 
系列 代号 一 一 11 8 24 9 一 
(参考 ) 






























































































































































102 阀门 选用 手册 
续 ) 

用 g 般 用 途 

类 l 角 式 截止 阀 

系列 代号 28 32 29 33 34 37 36 38 

连接 形式 对 焊 式 对 焊 式 对 焊 式 对 焊 式 对 焊 式 对 焊 式 对 焊 式 对 焊 式 

阀 体 材 料 S S S S S S S S 

公称 | K 10K 20K 一 30K 40K 一 63K 100K 

压 PN 20 一 50 一 100 100 一 二 
10 二 一 85 一 — 一 = — 
15 57 一 90 一 83 一 — = 
20 64 — 95 — 95 — — — 
25 70 一 100 一 108 一 一 127 
32 76 一 105 一 114 一 = 140 
40 82 114 115 — 121 — — 152 
50 102 133 125 — 146 108 一 184 
65 108 146 145 一 165 127 = 210 
80 121 159 155 — 178 152 190 235 

公称 | 90 一 168 = — 200 — = = 

尺寸 

кВ 100 146 178 175 203 216 178 229 273 
125 178 200 200 228 254 216 279 336 
150 203 222 225 248 279 254 305 352 
175 — 一 = — = — == = 
200 248 279 275 — 330 — 368 416 
225 = — 一 一 一 一 一 一 
250 311 一 325 一 394 一 419 495 
300 350 一 375 一 419 一 483 565 
350 394 一 425 = эс = = = 
400 457 一 475 一 = — = = 
450 483 — 500 — — — — — 

ISO 的 基本 

系列 代号 11 一 8 = 24 ЭЭ = БЭ 


(参考 ) 
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表 1-114 通用 球阀 及 旋塞 阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
用 в 一 般 用 途 
类 别 球阀 及 旋塞 阀 
系列 代号 5 6 39 21 10 12 13 14 40 41 12 13 14 17 
连接 形式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 法 兰 式 | 对 和 焊 式 | 对 焊 式 | 对 焊 式 | 对 焊 式 | 对 焊 式 | 对 焊 式 
阀 体 材 料 F A A A A A A A S S S S S S 
K | 10K | 10K | 10K 一 20K | 30K | 40K | 63K | 20K | 一 | 30K | 40K | 63K | 100K 
公称 10, | 10, |1016, | 25. 
压力 | PN | 一 (16, | 16. 2025.| 40, | 一 |10 | 一 зон код Р 100 | 一 一 
20 20 | 40.50 | 50 ш и 
10 | — | 102 | 130 130 
15 | — | 108 | 130 130 140 | 一 | 165 165 | 一 一 
20 | - | 117 | 130 150 152 | — | 190 190 | — — 
25 | — | 127 | 140 160 165 | 一 | 216 216 | 一 一 
3 | — | 140 | 165 180 178 | 一 | 229 229 | 一 一 
40 | 165 | 165 | 165 | 200 190 | — | 241 | 305 | 190 | 190 | — | 241 | 305 | 305 
50 | 180 | 178 | 203 | 230 | 216 | — | 292 | 368 | 216 | 216 | — | 292 | 368 | 368 
65 | 190 | 190 | 222 | 290 | 241 | — | 330 | 419 | 241 | 241 | — | 330 | 419 | 419 
80 | 200 | 203 | 241 310 | 283 | — | 356 | 381 | 283 | 283 | — | 356 | 381 | 470 
9 | — | 216 | 一 — 300 | — — — | 300 
100 | 230 | 229 | 305 | 350 | 305 | 406 | 432 | 437 | 305 | 305 | 406 | 432 | 457 | 546 
125 | - | 254 | 356 | 400 | 381 | 457 | 508 | 559 | 381 | — | 457 | 508 | 559 | 673 
公称 | 150 | 270 | 267 | 394 | 480 | 403 | 495 | 559 | 610 | 403 | 457 | 495 | 559 | 610 705 
尺寸 | 175 
DN 419, 
200 | 290 | 292 | 457 | 600 е. 597 | 660 | 737 | 419 | 521 | 597 | 660 | 737 | 832 
225 
457 
250 | 330 | 330 | 533 | 730 зай 673 | 787 | 838 | 457 | 559 | 673 | 787 | 838 | 901 
502. 
300 | 350 | 356 | 610 | 850 ciga 762 | 838 | 965 | 502 | 635 | 762 | 838 | 965 | 1130 
350 | 一 | 381 | 686 | 980 | 762 | — | 889 | — | 572 76 | — | 889 | 一 — 
400 | — | 406 | 762 | 1100 | 838 | — | 991 | — | 6&0 | 838 | — | 91 | 一 — 
450 | 一 | 432 | 864 | 1200 | 914 | — |1092 | — | 660 | 914 | — |1092 | 一 — 
500 | 一 | 457 | 914 | 1250 | 991 | — |194| — (71 | %91 | — 194 | 一 — 
550 | — -011016 | 一 |1092 | — | 1295 | 一 一 |1092 — | 1295 | 一 — 
60 | 一 | 508 | 1067 | 1450 |1143 | 一 |139 | 一 | 813 |1143 | — |1397 | 一 — 
PRT 二 3 12 1 4 — 5 — — 4 — 5 — — 
列 代号 (参考 ) 
© 适用 于 非 缩 径 球阀 。 






























































































































































104 阀门 选用 手册 
表 1-115 通用 蝶阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
用 ë — f Jl ë 
类 别 сэн! 
系列 代号 42 43 44 45 46 47 48 
连接 形式 法 兰 式 法 兰 式 对 夹 式 对 夹 式 对 夹 式 对 夹 式 对 夹 式 对 夹 式 
阀 体 材料 A A A A A A A A 
5 Ш Ш 5K IOK | 5КЛ0К | 5КЛ0К | 5KJIOK | 5КЛ0К | 5КЛ0К 
16К 16К 16К 16К 16К 16К 
公称 压力 1~6、 1-6, 1-6, 1-6, 1-6, 
РМ 10.16 10.16. 一 一 一 10.16. 10.16. 10.16. 
20 20.25 20 20 20 
40 106 140 一 一 一 33 一 33 
50 108 150 40 45 一 43 一 43 
65 112 170 40 45 一 46 一 46 
80 114 180 60 50 一 46 49 64 
90 一 一 一 一 = 一 一 一 
100 127 190 60 50 65 52 56 64 
125 140 200 60 55 70 56 64 70 
150 140 210 70 60 90 56 70 76 
175 一 一 一 一 一 一 一 一 
200 152 230 80 65 100 60 71 89 
225 一 一 一 一 一 一 一 一 
250 165 250 90 80 110 68 76 114 
300 178 270 90 90 110 78 83 114 
350 190 290 100 100 120 78 92 127 
400 216 310 110 110 130 102 102 140 
450 222 330 130 120 150 111 114 152 
Гете 500 229 350 140 140 160 127 127 152 
550 — 一 150 150 170 154 一 170 
ы 600 267 390 160 160 200 154 154 178 
650 - 一 170 170 210 165 一 210 
700 292 430 180 180 220 165 一 229 
750 一 一 190 190 230 190 一 230 
800 318 470 200 200 240 190 一 241 
850 一 一 一 一 一 一 一 一 
900 330 510 一 一 一 203 一 241 
1000 410 550 一 一 一 216 一 300 
1100 一 一 一 一 一 一 一 一 
1200 470 630 一 一 一 254 一 350 
1300 一 一 一 一 一 一 一 一 
1350 一 一 一 一 一 一 一 一 
1400 530 710 一 一 一 一 一 390 
1500 一 一 一 一 一 一 一 一 
1600 600 790 一 一 一 一 一 440 
1800 670 870 一 一 一 一 一 490 
2000 760 950 一 一 一 一 一 540 
150 的 -4 I 代号 13 14 一 一 一 20 25 16 
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表 1-116 调节 阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
类 别 二 通 球形 调节 阀 无 法 兰 式 调节 浆 
系列 代号 301 302 303 304 
连接 形式 法 兰 式 法 兰 式 法 兰 式 无 法 兰 式 
阀 体 材料 A A A A 
K 10K 20K 40K - 
公称 压 
公称 压力 10 .16 2025, 
PN 10,16,20 25 40 .50 100 
40 .50 100 
20 (187) (194) (206) 76 
25 184 197 210 102 
40 222 235 251 114 
50 254 267 286 124 
65 (276) (292) (311) = 
80 298 317 337 165 
公称 尺寸 
100 352 368 394 194 
DN 
150 451 473 508 229 
200 543 568 610 243 
250 673 708 752 297 
300 737 775 819 338 
350 889 927 972 == 
400 1016 1057 1108 400 
注 : 括号 内 的 结构 长 度 尽量 不 采用 。 














表 1-117 调整 尺寸 (K 公称 压力 系列 的 四 凸 式 及 检 模 式 法 兰 ) (单位 : mm) 






























































阀 体形 式 通 式 Š 

法 兰 密封 面 形式 
ШЇШБ:ч +12 +6 
ТЕ ЭХ +10 +5 


























表 1-118 调整 尺寸 (PN ARENARIA s S 828522) (单位 : mm) 
































































































































公称 压力 PN 20 50 100 
ИЧЕ 通 式 起 直通 式 式 通 式 式 
法 兰 密 封面 形 双 
9 ши +13 -7 +13 +7 0 0 
ТЕ ЭХ HJE +10 +5 +10 +5 -3 5) 
































106 


阀门 选用 手册 





表 1-119 调节 尺寸 (PN 公称 压力 系列 的 梯 ] 











形 档 密 封面 的 法 兰 ) 


(单位 : mm) 





公称 压力 PN 





阀 体 形式 
公称 尺寸 DN 


20 


50 


100 



































式 直通 式 










































































+7 





+7 


+8 


+3 


-2 




















+7 








法 兰 连 接 和 对 夹 连接 、 公 称 压 力 在 40K 以 下 和 公称 压力 PN 系列 的 阀门 。 结 构 长 度 极 限 偏 





差 见 表 1-120。 对 焊接 和 公称 压力 在 63K 以 上 的 阀门 ， 结 构 长 度 极限 




















i 差 见 表 1-121, 














31-120 ”结构 长 度 极限 偏差 (单位 : mm) 
结构 长 度 尺寸 极限 偏差 结构 长 度 尺寸 极限 偏差 
<250 +2 > 800 ~ 1000 +5 
>250 ~ 500 +3 > 1000 ~ 1600 +6 
> 500 ~ 800 +4 > 1600 ~ 2250 +8 











31-121 结构 长 度 极限 偏差 (对 焊 连 接 等 ) 


公称 尺寸 


ЇЧИЭ 























(单位 : mm) 


角 


式 





<250 
三 300 


7. 国际 标准 化 组 织 (ISO) 数据 


ISO 5752 中 基本 系列 结构 长 度 见 表 1-122， 旋 转 杆 曾 阀 系列 结构 长 度 见 表 1-123, ЇЇ М Н) 
结构 长 度 见 表 1-124 ， 双 法 兰 式 蝶阀 及 双 法 兰 蝶 式 止 回 立 的 结构 长 度 见 表 1-125， 对 夹 式 蝶阀 与 





表 1-122 基本 系列 (单位 :mm) 


























































































































基本 系列 
1 2 3 4 5 6| 7 80 | 99 10 1% 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 122123| 24% | 25 
基本 系列 依据 
DIN | DIN | ASME ASME 
公称 | DIN | DIN | ASME | ASME | ASME ASME DIN | DIN API 609 ASME API 609| ASME ASME |MSS 
BS 5156| 3202/ | 3202/ | B16. 10 B16. 10 |BS 5156 API 600|BS 5154 
尺寸 3202/F1 3203/Е | В16. 10 | B16. 10 B16. 10 B16. 10 3202/F43202/F5|BS 5156 B16. 10 ЇВ5 5155| B16. 10 B16. 10 8Р 67 
Ч F32 | F33 |BS 1868 BS 5353 
公称 尺寸 DN 的 范围 
15 ~200 15 ~ 150 10 ~40 40 ~65 40 ~ 600 
250 ~ 200 ~ 50 ~ 80 ~ 700 ~ 
500 600 600 900 1200 
10 130 | 210 0 1 = 一 108 85 105 | 一 — | 130 80 - - 一 == = 
15 | 130 | 210 | 108 | 140 165 108 | 90 105 | 108 57 130 140 | 80 140 | 一 | 152 83 | 一 
20 | 150 | 230 | 117 | 152 | 19% 117 | 95 115 | 117 64 130 152 | 90 152 | 一 | 178 95 | 一 
25 | 160 | 230 | 127 | 165 | 216 127 | 10 | 115 | 17 | 70 140 165 | 100 | 165 | — | 216 108 | — 
32 | 180 | 260 | 140 | 18 | 20 146 | 105 | 130 | 140 | 76 165 178 | 10 | 178 | — | 29 14 | 一 
4 | 200 | 260 | 165 | 19 | Ml 159 | 115 | 130 | 165 82 165 | 106 | 140 | 240 | 33 190 | 120 | 19 | 33 241 121 | 一 
50 | 230 | 300 | 178 | 216 | 292 190 | 125 | 150 | 203 | 102 | 203 | 108 | 150 | 250 | 43 216 | 135 | 216 | 43 267 146 | 一 
65 | 20 | 340 | 190 24 | 330 216 | 145 | 170 | 216 | 108 | 222 | 12 | 170 | 270 | 46 | 244 | 165 | 241 46 | 292 165 | 一 
80 | 310 | 380 | 203 | 283 | 356 254 | 155 | 190 | 241 | 121 | 24 | 14 | 180 | 280 | 6 | 283 | 185 | 283 | 46 | 38 178 | 49 
100 | 350 | 430 | 229 | 305 | 432 305 | 175 | 215 | 292 | 146 | 305 | 127 | 100 | 30 | 64 | 305 305 | 52 356 216 | 56 
125 | 400 | 500 | 254 | 381 | 508 356 | 200 | 250 | 330 | 178 | 356 | 140 | 200 | 325 | 70 | 381 381 56 | 40 254 | 6 
150 | 480 | 550 | 267 | 403 | 559 406 | 225 | 275 | 356 | 203 | 34 | 140 | 210 | 350 | 7 | 49 403 | 56 | 44 279 | 70 
200 | 600 | 650 | 292 | 419 | 60 521 | 275 | 325 | 495 | 248 | 457 | 152 | 230 | 400 | 80 | 50 419 | 60 | 533 330 |71 
250 | 730 | 775 | 330 | 457 | 787 635 | 325 622 | 31 | 533 | 165 | 250 | 450 | 114 | 568 457 68 | 62 394 | 76 
300 | 850 | 900 | 356 | 502 | 838 749 | 375 608 | 350 | 610 | 178 | 270 | 50 | 114 | 68 502 | 78 | 711 419 | 83 
350 | 980 | 1025 | 381 | 762 | 880 425 787 | 394 | 686 | 190 | 290 | 550 127 | 572 572 | 78 838 92 
400 | 1100 | 1150 | 406 | 838 | 991 475 914 | 457 | 762 | 216 | 310 | 60 | 140 | 838 610 | 102 | 864 102 
450 | 1200 | 1275 | 432 | 914 | 1092 500 978 | 483 | 864 | 222 | 330 | 650 | 152 | 914 60 | 114 | 978 114 
500 | 1250 | 1400 | 457 | 991 | 1194 978 94 | 229 | 350 | 700 | 152 | 991 71 | 127 | 1016 127 
(50) | 1350 | 一 | 483 | 1092 | 1295 1067 1016 | 一 — | 750 | 170 | 一 749 | 154 | 1118 — 
600 | 1450 | 1650 | 508 | 1143 | 1397 1295 1067 | 267 | 390 | 800 | 178 | 1143 787 | 154 | 1346 154 
(650) | 1550 559 | 1245 | 1448 1295 = — | 850 | 210 165 | 1346 
700 | 1650 60 | 一 = 1448 292 | 430 | 900 | 229 165 | 1499 
750 | 1750 610 | 1397 | 1651 1524 ын — | 950 | 230 190 | 1594 
800 | 1850 660 = 318 | 470 | 1000 | 241 190 | 一 
900 | 2050 711 1956 30 | 510 | 1100 | 241 203 | 2083 
1000 | 2250 811 410 | 550 | 1200 | 300 216 
1200 470 | 630 350 254 
1400 530 | 710 390 
1600 600 | 790 440 
1800 670 | 870 490 
2000 760 | 950 540 
注 :括号 内 的 公称 尺寸 尽量 不 使 用 。 
D 角 式 阀 的 结构 长 度 。 























41I% 


Ya o g ов 


101 





108 阀门 选用 手册 





对 夹 式 蝶 式 止 回 立 的 结构 长 度 见 表 1-126， 旋 塞 阀 与 球阀 的 结构 长 度 见 表 1-127, Л В НЧ 
构 长 度 见 表 1-128， 截 止 阀 与 止 回 阀 (直通 式 ) 的 结构 长 度 见 表 1-129， 角 式 截止 阀 与 角 式 升 
降 式 止 回 阅 的 结构 长 度 见 表 1-130， 铜 合金 闸阀 、 截 止 阀 与 止 回 阀 的 结构 长 度 见 表 1-131， 结 
构 长 度 尺寸 极限 偏差 见 表 1-132， 环形 连接 法 兰 的 附加 长 度 见 表 1-133。 

表 1-123 旋转 杆 闸 阀 系 列 结 构 长 度 











































































































公称 尺寸 DN 结构 长 度 /mm 灰 铸 铁 在 20% 下 的 最 高 使 用 压力 /MPa 
40 140 
50 150 
65 170 
80 180 1.0 
100 190 
125 200 
150 210 
200 230 
250 250 0.6 
300 270 
350 290 
400 310 
450 330 ын 
500 350 
600 390 
700 430 ая 
800 470 0.16 
900 510 01 
1000 550 
基本 系列 14 - 
表 1-124 闸阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
公称 尺寸 ENEE 
PN10. PN16 PN25. PN40 仅 适 用 于 CL250 
DN 短 结构 “| ”长 结构 с1300 PN25 铸铁 
10 102 = = 一 = 一 
15 106 = 140 — 140 165 
20 117 = 152 = 152 190 
25 127 — 165 = 165 216 
32 140 эм 178 = 178 229 
40 165 240 190 240 190 241 
50 178 250 216 250 216 292 
65 190 270 241 270 241 330 
80 203 280 283 280 283 356 
100 229 300 305 300 305 432 
125 254 325 381 325 381 508 
150 267 350 403 350 403 559 
200 292 400 419 400 419 660 
250 330 450 457 450 457 787 
300 356 500 502 500 502 838 
350 381 550 762 550 572 889 
400 406 600 838 600 610 991 
450 432 650 914 650 660 1092 
500 457 700 991 700 711 1194 
(550) 483 750 1092 750 749 1295 
600 508 800 1143 800 787 1397 
(650) 559 850 1245 = — 1448 
700 610 900 — = — — 
750 610 950 1397 一 一 1651 
800 660 1000 = = -= == 
900 711 1100 ЕЕ Е = = 
1000 811 1200 一 一 一 一 
3 15 4 15 19 9 























主 ， 插 号 内 的 公称 尺寸 尽量 不 使 用 。 





рей 





































































































第 1 章 阀门 的 基础 知识 109 
表 1-125” 双 法 兰 式 蝶 阀 及 双 法 兰 蝶 式 止 回 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
24 É JE а K JE 
公称 尺寸 <PNI6 及 三 PN25 及 公称 尺寸 三 PN16 及 三 PN25 及 
DN (1125, CL150 CL125. CL150 DN CL125. CL150 CL125. CL150 
TES 长 系列 HAJI 长 系列 
40 106 140 500 229 350 
50 108 150 600 267 390 
65 112 170 700 292 430 
80 114 180 800 318 470 
100 127 190 900 330 510 
125 140 200 1000 410 550 
150 140 210 1200 470 630 
200 152 230 1400 530 710 
250 165 250 1600 600 790 
300 178 270 1800 670 870 
350 190 290 2000 760 950 
400 216 310 Эн 
450 222 330 基本 系列 13 14 
表 1-126 ”对 夹 式 蝶阀 与 对 夹 式 蝶 式 止 回 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
Рел z i K E 
<PN16 K CL125. 01450 
DN 短 系列 中 系列 长 系列 
40 33 — 33 
50 43 一 43 
65 46 — 46 
80 46 49 64 
100 52 56 64 
125 56 64 70 
150 56 70 76 
200 60 71 89 
250 68 76 114 
300 78 83 114 
350 78 92 127 
400 102 102 140 
450 114 114 152 
500 127 127 152 
(550) 154 = 170 
600 154 154 178 
(650) 165 = 210 
700 165 — 229 
750 190 — 230 
800 190 — 241 
900 203 — 241 
1000 216 一 300 
1200 254 — 350 
1400 — — 390 
1600 一 一 440 
1800 一 一 490 
2000 一 一 540 
基本 系列 20 25 16 
НЕ, 括号 内 的 公称 尺寸 尽量 不 使 用 。 
表 1-127 旋塞 阀 与 球阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
pe z WJ É E 
PN10 、PN16 及 CL125、CL150 PN25 PN40 及 С1250, 、CL300 ss 
д EZE 让 系列 长 系列 AJ] 长 系列 
10 102 130 130 一 130 一 
15 108 130 130 140 130 165 


































































































110 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
amam 结构 长 度 
PN10 、PN16 及 CL125 CL150 PN25 PN40 及 C1250, CL300 EE 
ea ETID 中 系列 长 系列 EST 长 系列 
20 117 130 150 152 150 190 
25 127 140 160 165 160 216 
32 140 165 180 178 180 229 
40 165 165 200 190 200 241 
50 178 203 230 216 230 292 
65 190 222 290 241 290 330 
80 203 241 310 283 310 356 
100 229 305 350 305 350 432 
125 254 356 400 381 400 508 
150 267 394 480 403 480 559 
200 292 457 600 419® 600 660 
250 330 533 730 457® 730 787 
300 356 610 850 502® 850 838 
350 381 666 980 762 980 889 
400 406 762 1100 838 1100 991 
450 432 864 1200 914 1200 1092 
500 457 914 1250 991 1250 1194 
(550) эв 1016 一 1092 - 1295 
600 508 1067 1450 1143 1450 1397 
基本 系列 3 12 1 4 1 5 
© 下 列 形式 及 公称 尺寸 的 阀门 不 适用 : a) 公称 尺寸 超过 DN40 的 第 一 行 表 列 数 值 的 阀门 ; b) 公称 尺寸 超过 DN300 
的 旋塞 及 全 通 径 球阀 。 
@ 全 通 径 阀门 使 用 下 列 数值 ，DN200 的 结构 长 度 为 502mm; DN250 的 结构 长 度 为 568mm; DN300 的 结构 长 度 
为 648mm。 
表 1-128 ”隔膜 阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
公称 尺寸 结构 长 度 
PN10 、PN16 及 CL125 CL150 PN25 、PN40 
DN PN6 一 
短 系列 长 系列 及 C1300 
10 108 108 130 130 
15 108 108 130 130 
20 117 117 150 150 
25 127 127 160 160 
32 146 146 180 180 
40 159 159 200 200 
50 190 190 230 230 
65 216 216 290 290 
80 254 254 310 310 
100 305 305 350 350 
125 356 356 400 400 
150 406 406 480 480 
200 521 521 600 600 
250 635 635 730 730 
300 749 749 850 850 
基本 系列 7 7 1 1 
表 1-129 截止 阀 与 止 回 阀 的 (直通 式 ) 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
结构 长 度 
公称 尺寸 
вэ PN10. РМ16 及 CL125 (1450 РМ25, РМ40 及 CL250 С1300 CL600 
短 系列 长 系列 短 系 列 长 系列 短 系 列 长 系列 
10 == 130 яв 130 - 210 
15 108 130 152 130 165 210 
20 117 150 178 150 190 230 
25 127 160 216 160 216 230 
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(88) 
结构 长 度 
公称 尺寸 
PN10 、PN16 及 CL125 、CL150 PN25 PN40 及 С1250, CL300 CL600 
短 系列 长 系列 短 系列 长 系列 短 系列 长 系列 
32 140 180 229 180 229 260 
40 165 200 241 200 241 260 
50 203 230 267 230 292 300 
65 216 290 292 290 330 340 
80 241 310 318 310 356 380 
100 292 350 356 350 432 430 
125 330 400 400 400 508 500 
150 356 480 444 480 559 550 
200 495 600 533 600 660 650 
250 622 730 622 730 787 775 
300 698 850 711 850 838 900 
350 787 980 838 980 889 1025 
400 9149 1100 864 1100 991 1150 
450 978 1200 978 1200 1092 1275 
500 978 1250 1016 1250 1194 1400 
(550) 1067 1350 1118 1350 1295 — 
600 1295 1450 1346 1450 1397 1600 
(650) 1295 1550 1346 1550 1448 = 
700 1448 1650 1499 1650 — = 
750 1524 1750 1594 1750 1651 = 
800 = 1850 — 1850 — = 
900 1956 2050 2083 2050 - — 
1000 = 2250 = 2250 = — 
基本 系列 10 1 21 1 5 2 
С) ЖУ DN400 可 采用 864mm 替代 914mm。 
表 1-130 ”和 角 式 截止 阀 与 角 式 升降 式 止 回 阀 结 构 长 度 (单位 : mm) 
结构 长 度 
公称 尺寸 - 
IN PN10、PN16 及 CL125. CL150 PN25. 、PN40 及 CL600 
短 系列 长 系列 С1250, С1300 短 系列 长 系列 
10 = 85 85 = 105 
15 57 90 90 83 105 
20 64 95 95 95 115 
25 70 100 100 108 115 
32 76 105 105 114 130 
40 82 115 115 121 130 
50 102 125 125 146 150 
65 108 145 145 165 170 
80 121 155 155 178 190 
100 146 175 175 216 215 
125 178 200 200 254 250 
150 203 225 225 279 275 
200 248 275 275 330 325 
250 311 325 325 394 一 
300 350 375 375 419 = 
350 394 425 425 = н 
400 457 475 475 一 一 
450 483 500 500 一 = 
基本 系列 11 8 8 24 9 



























































112 阀门 选用 手册 
表 1-131 铜 合金 闸阀 、 截 止 阀 与 止 回 阀 的 结构 长 度 (单位 : mm) 
结构 长 度 结构 长 度 
公称 尺寸 PN10 、PN16 РМ25, 、PN40 公称 尺寸 PN10 РМ16, РМ25, РМ40 
DN 及 CL150. CL300 DN 及 CL150. CL300 
短 系 列 了 长 系列 2 短 系列 2 长 系列 2 
10 80 108 40 120 159 
15 80 108 50 135 190 
20 90 117 65 165 216 
25 100 127 80 185 254 
32 110 146 基本 系列 18 7 
© ” 短 系 列 结构 长 度 适 用 于 所 有 PN160 以 下 的 阀门 和 PN250 立体 中 口 为 螺纹 连接 一 体式 阀 座 的 阀门 。 


© 长 系列 结构 长 度 适 月 


ARAE O WRT 








K 1-132 








日 于 下 列 阀 门 : 40MPa ИЛТ 


结构 长 度 尺寸 极限 偏差 











门 ; 平行 式 双 疗 板 闻 阀 ;， 可 更 换 阀 座 的 阀门 ; 活 接 头 式 及 法 兰 





(单位 : mm) 


























法 兰 连接 非 衬里 阀门 的 结构 长 度 尺寸 极限 偏差 法 兰 连接 非 衬里 阀门 的 结构 长 度 尺寸 极限 偏差 
0 ~250 +2 > 800 ~ 1000 +5 
> 250 ~ 500 +3 > 1000 ~ 1600 +6 
> 500 ~ 800 +4 > 1600 ~ 2250 +8 








31-133 ”环形 连接 法 兰 的 附加 长 度 





























ТЕ: 1. 工 为 平面 法 兰 的 结构 长 度 。 























(单位 : mm) 
























































2. 采用 八角 形 或 椭圆 形 截面 的 金属 密封 环 法 兰 时 ， 其 结构 长 度 采用 平面 法 兰 的 结 
构 长 度 加 上 % 值 ， 角 式 阀 门 的 结构 长 度 则 应 加 Y2 位 。 
公称 尺寸 CL150 CL300 CL600 
DN x x x 
15 11 11 -2 
20 13 13 0 
25 13 13 0 
32 13 13 0 
40 13 13 0 
50 13 16 3 
65 13 16 3 
80 13 16 3 
100 13 16 3 
125 13 16 3 
150 13 16 3 
200 13 16 3 
250 13 16 3 
300 13 16 3 
350 13 16 3 
400 13 16 3 
450 13 16 3 
500 13 19 6 
600 13 22 10 
700 = 25 13 











25 
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1.9.2 法 兰 尺寸 
阀门 的 法 兰 连 接 尺寸 是 保证 立 门 能 够 在 安装 管 路 上 互 换 的 重要 条 件 之 一 。 为 此 ， 各 国都 
颁布 相应 的 法 兰 连接 尺寸 标准 。 
标 Ж 号 标准 名 称 w Ж 号 标准 名 称 
中 国 管 法 兰 有 关 标 准 
GB/T 9112—2010 钢 制 管 法 兰 类 型 与 参数 GB/T 17241. 4—1998 带 颈 平 焊 和 带 颈 承 搬 焊 铸 铁 管 法 兰 
GB/T 9113—2010 整体 钢 制 管 法 兰 СВ/Т 17241.5--1998 管 端 翻 边 带 颈 松 套 铸铁 管 法 兰 
CB/T 9114 一 2010 | HIRAMAN” C 011 | ORRERA) 第 1 号 修改 音 
шалаа архин 对 焊 钢 制 管 法 兰 GB/T 17241.7—1998 ”铸铁 管 法 兰 “ 技 术 条 件 
GB/T 9116 一 2010 平 焊 钢 制 管 法 兰 JB/T 74—1994% 管 路 法 兰 ” 技 术 条 件 
GB/T 9117—2010 带 颂 承 插 焊 钢 制 管 法 兰 JB/T 75—1994® 管 路 法 兰 ” 类 型 
2 = mui. ИШ, ER, 258 Ш 
GB/T 9118—2010 对 焊 环 带 颈 松 套 钢 制 管 法 兰 ~. 4—19940 
ААА ТВИТ 79.1.4197 анъ 
СВ/Т 9119—2010 板式 平 焊 钢 制 管 法 兰 JB/T 81—19949 凹面 板式 平 焊 钢 制 管 法 兰 
СВ/Т 9120—2010 对 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 оо | SW, Mam, MA, IER 
JB/T 82. 1 ~. 4—1994 对 起 钢 制 管 法 兰 
ЕЕ 平 焊 环 板 式 松 套 钢 制 管 法 兰 — Ши ' 22021 
цайх сан 2221. JB/T 83-49940 | 。 平 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 
GB/T 9122-2010 | 平 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 JB/T 84—19949 四 凸 面 对 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 
СВ/Т 9123 一 2010 钢 制 管 法 兰 JB/T 85—1994® 翻 边 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 
СВ/Т 9124—2010 钢 制 管 法 兰 “ 技 术 条 件 JB/T 86. I—19947 吓 面 钢 制 管 法 兰 盖 
GB/T 13402 一 2010 | ”大 直径 钢 制 管 法 兰 JB/T 86. 2—1994 7 malik tsa 
PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 13 
GB/T 15530. 1 一 2008 | ” 铜 合金 整体 铸造 法 兰 | 
= 同 合金 对 焊 法 兰 系统 方 附 接 法 兰 ”型 式 与 尺 - 
GB/T 15530. 2—1995 铜 合金 对 焊 法 兰 BA O00 19.1850 水 系统 方 附 接 法 式 与 尺寸 
pe (PN =4. 0MPa) 
СВ/Т 15530. 3—1995 由 合金 板式 平 焊 法 兰 
水 系统 椭圆 连接 法 兰 ” 型 式 与 尺 
JB/T 2001. 14—1999 
GB/T 15530. 4 一 2008 | ” 铜 合金 带 颈 平 焊 法 兰 ЭГ (PN =31. 5MPa) 
22-08 022 H 22 型 шаг Ар 
СВ/Т 15530. 5--2008 铜 合金 平 焊 环 松 套 钢 法 兰 ЈВ/Т 2001. 15 一 1999 水 系统 DERRE AFRI 
(PN =31. 5MPa) 
GB/T 15530. 6—2008 цаашилж 1В/Т 2001. 16--1999 水 系统 圆 连接 法 兰 ” 型 式 与 尺寸 
钢 法 兰 (PN =31. 5MPa) 
GB/T 15530. 7—1995 铜 合金 法 兰 盖 水 系统 方 连接 法 兰 ” 型 式 与 尺寸 
JB/T 2001. 17 一 1999 
(PN =20MPa) 
GB/T 15530. 8 一 1995 | ，” 铀 合 金 及 复合 法 兰 ”技术 条 件 I с 
ЧЕТ 水 系统 圆 连 接 法 兰 ” 型 式 与 尺寸 
GB/T 17185—2012 钢 制 法 兰 管件 (PN =20MPa) 
GB/T 17241. 1 一 1998 | ”铸铁 管 法 兰 。、 类 型 и MEERES, З: 
20635 —2009 
GB/T 17241.2—1998 | ЕЖЕ SH/T 3406—2013 石油 化 工 钢 制 管 法 兰 
СВ/Т 17241. 3 一 1998 带 颈 螺纹 铸铁 管 法 兰 SHJ 501—1997 石化 钢 制 夹 套 管 法 兰 通用 图 
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( 续 ) 
标 Ж 号 标准 名 称 标 准 号 标准 名 称 
中 国 管 法 兰 有 关 标 准 
CB/T 45 一 2011 船用 铸 铜 法 兰 СВ/Т 4196 一 2011 船用 法 兰 ” 连 接 尺寸 和 密封 面 
CB/T 47—1999 向 用 对 焊 钢 法 兰 CB/T 4210—2013 A 类 盲 板 法 兰 
СВ/Т 48 一 2007 船用 焊接 铜 法 兰 СВ/Т 4211 一 2013 A 类 带 颈 搭 焊 钢 法 兰 
СВ/Т 49--2007 船用 搭 焊 钢 环 松 套 钢 法 兰 СВ/Т 4212 一 2013 A 类 松 套 法 兰 
СВ/Т 51 一 2007 船用 焊接 铜 环 松 套 钢 法 兰 СВ/Т 4213 一 2013 A 类 承 搬 焊 法 兰 
CB/T 52—2007 HS RNA СВ/Т 4325—2013 船用 铸铁 法 兰 
СВ/Т 64 一 2007 船用 焊接 通风 法 兰 СВ/Т 4326 一 2013 船用 铸 钢 法 兰 
СВ/Т 4194 一 2011 船用 法 兰 “” 类 型 СВ/Т 4327 一 2013 船用 对 焊 钢 法 兰 
美国 管 法 兰 有 关 标 准 
ASME B16. 1 一 2010 | 铸铁 管 法 兰 和 法 兰 管件 API 605 大 直径 碳 钢 法 兰 
ASME B16. 5 一 2013 | 管 法 兰 及 法 兰 管件 MSS SP 44—2010 钢 制 管道 法 兰 





ASME B16. 42 一 2011 











球墨 铸铁 管 法 兰 及 法 兰 配件 等 


级 CL150 和 CL300 


MSS SP 51 


CL150 耐 蚀 铸造 法 兰 和 管件 



























































第 1 部 分 钢 制 法 兰 











ASME B16. 47—2011 | 大 直径 管 钢 制 法 兰 ANSL/AWWA C207 给 水 工程 用 钢 制 管 法 兰 
国际 标准 化 组 织 有 关 标 准 
180 7005-1: 2011 2 | шил ын 180 7005-2, 7005-3 2 ИНА, далд 
欧 共 体 标准 
法 兰 及 其 连接 件 一 一 管道 、 阀 门 、 法 兰 及 其 连接 件 一 一 管道 、 阀 门 、 
EN 1092. 1 一 2007 “| 管 配件 及 附件 用 圆 形 法 兰 ，PN 标示 | EN 1092. 6 一 1997 “| 配件 及 附件 用 圆 形 法 兰 ，PN 标示 #6 














部 分 Еа = 





ЕМ 1092. 2—1997 








法 兰 及 其 连接 件 
管 配件 及 附件 用 圆 形 法 兰 ， 











管道 、 





阀门 、 
PN 标示 


EN 1759. 1—2004 





























法 兰 及 其 连接 件 一 一 Class 标识 的 管 
道 、 阀 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 。 第 














































































































第 2 部 分 铸铁 法 兰 1 部 分 : 钢 法 兰 NPS 1/2 ~ NPS24 

法 兰 及 其 连 管道 、 阀 门 、 法 兰 及 其 连接 件 一 一 Class 标识 的 管 
EN 1092. 3 一 2007 “| 管 配件 及 附件 用 圆 形 法 兰 ，PN 标示 | EN 1759. 2 一 2004 “| 道 、 阀 门 和 附件 用 圆 形 法 兰 第 2 部 

第 3 部 分 铜 合金 法 兰 分 : 铸铁 法 兰 

法 兰 及 其 连接 件 一 一 管道 、 阀 门 、 法 兰 及 其 连接 件 一 一 Class 标识 的 管 
EN 1092. 4 一 1997 “| 管 配件 及 附件 用 圆 形 法 兰 ，PN 标示 | ”EN1759. 3 一 2004 “| 道 、 阀 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 2 

第 4 部 分 铝 合金 法 兰 3 部 分 : 铜 合金 法 兰 

法 兰 及 其 连接 件 一 一 管道 、 阀 门 、 法 兰 及 其 连接 件 一 一 Class 标识 的 管 
EN 1092. 5 一 1997 “| 管 配 件 及 附件 用 圆 形 法 兰 ，PN 标示 || ”EN1759. 4 一 2003 “| 道 、 阀 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 25 























第 5 部 分 用 其 他 金属 制造 的 法 兰 























4 部分: 铝 合金 法 兰 





日 本 管 法 兰 有 关 标准 





JIS B 2210 ~2214 一 


1999 


0.2МРа, 0.5МРа, 


尺寸 


1. 0MPa、 
1. 6МРа, 2. 0MPa 钢铁 管 法 兰 基 本 


JIS B 2215 ~2217 一 
1999 


3.0MPa、4. 0МРа, 6. 3MPa 钢 制 管 法 





SERR 





俄罗斯 管 





法 兰 有 关 标 准 





IOCT 9399 一 1999 





PN20 ~ PN100 螺纹 钢 法 兰 


IOCT 12815 一 1999 











PNI ~ PN2 阀门 管道 法 兰 形式 和 密封 


尺寸 


А 


НЫ 


25 


1# 


[А 
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标 准 号 标准 名 称 m Ж 号 标准 名 称 
中 国 管 法 兰 用 热 片 有 关 标 准 
Е 终 式 3 分 类 2-2 A jE yh 022 复合 
СВ/Т 4622. 1 一 2009 缠绕 式 垫 片 ”分 类 ЗЭЭЛЭЭ RES 金属 冲 齿 板 柔性 石墨 复合 垫 
СВ/Т 4622. 2 一 2008 缠绕 式 热 片 ” 管 法 兰 用 热 片 尺寸 W ”尺寸 
GB/T 4622. 3—2007 | ”缠绕 式 热 片 ”技术 条 件 свит 19675 2_2005 | 管 法 兰 用 金属 冲 齿 板 柔性 石墨 复合 垫 
А "ss AE 
GB/T 9126—2008 |” 管 法 兰 用 非 金属 垫 片 ”尺寸 了 
= Ф fete mig ade > Ps H- 
GB/T 9128—2003 钢 制 管 法 兰 用 金属 环 垫 KRY DADEA I — лд 
Е Бр ¿na JB/T 88—1994% 管 路 法 兰 用 金属 齿 形 垫 片 
байраа За ВУД = 195 JB/T 89—19940 Е 2 Н ЗА 
ae JB/T 90—1994® 管 路 法 兰 用 缠绕 式 垫 片 
制 管 法 兰 连 金属 环 垫 技术 
GB/T 9130—2007 条 件 = JB/T 6369—2005 柔性 石墨 金属 缠绕 热 片 ”技术 条 件 
нв A Н- 
GB/T 13403--2008 大 直径 钢 制 管 法 兰 用 垫 片 шээг 1 
— 2 HG/T 20592 ~ шаар TETE 
ETN Pi 015280! 0635—2009 钢 制 管 法 兰 、 垫 片 、 紧 固 
i SH/T 3401—2013 石油 化 工 钢 制 管 法 兰 用 非 金属 平 热 片 
= 管 4 RH 
GB/T 15601—2013 EEEE E ES E FETARE EE 2 О, 
| 属 波 齿 复合 热 ~ Ë 热 
CB/T 19066. 1--2008 à 性 金属 波 齿 复 合 垫 片 зт 
KoF SH/T 3403—2013 TIME THERE SMERE 
性 爹 属 波 具 复 合 SH/T 3407—2013 ї I 管 法 兰 绕 式 垫 
Нас | 人 金属 波 齿 复 合 热 片 ” 技 / 石油 化 工 钢 制 管 法 兰 用 缠绕 式 垫 片 
术 条 件 СВ/Т 3589—1994 船用 阀门 非 石棉 材料 垫 片 及 填料 
美国 管 法 兰 用 热 片 有 关 标 准 
管 法 兰 用 环 垫 式 、 螺 旋 缠 绕 式 和 用 于 凸 面 管 法 兰 和 法 兰 连 接 的 金属 垫 
ASME B16. 20—2012 KERSAA API 601—1998 н (аин) 
ASME B16. 21—2011 | 管 法 兰 用 非 金属 平 热 片 
欧 共 体 管 法 兰 用 垫 片 有 关 标 准 
法 兰 及 其 连接 件 一 一 法 兰 用 垫 片 法 兰 及 其 连接 件 一 一 法 兰 用 热 片 ( 英 
EN 12560. 1 一 2001 | (英制 ) 第 1 篇” 带 或 不 带 填充 物 | EN 12560. 4 一 2001 | 制 ) 第 4 篇 钢 制 法 兰 用 带 填 充 物 的 波 
的 非 金属 热 片 形 、 平 形 或 齿 形 金属 热 片 
法 兰 及 其 接头 一 一 尺寸 垫圈 类 指 法 兰 及 其 连接 件 一 一 法 兰 用 垫 片 ( 英 
EN 12560. 2 一 2013 | 定 的 法 兰 (英制 ) 第 2 部 分 : 缠绕 | EN 12560. 5 一 2001 | 制 ) 第 5 篇 钢 制 法 兰 用 金属 环 连接 


垫 片 适 用 于 钢 法 兰 


# 
































法 兰 及 其 连接 件 





法 兰 


ЗАЛ 





EN 12560. 3 一 2001 |( 英 制 ) 第 3 篇 ЧЕ 











金属 聚 


M (PTFE) WAR 








Ў С, 

















(0) HA 2015 Л, КИЕН МИ, 3 





Р 2016 4 
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1.9.4 ”对 接 焊 端 


1. 对 接 焊 端 中 国有 关 标 准 规定 

(1) GB/T 9124 一 2010《 钢 制 管 法 兰 ” 技 术 条 件 》 规 定 

1) 板式 平 焊 法 兰 和 平 爆 环 松 套 式 法 兰 与 钢管 连接 的 焊接 接头 形式 和 坡 口 尺寸 应 符合 
图 1-45 和 表 1-134。 

2) 小 于 或 等 于 PN25 的 带 颈 平 焊 法 兰 与 钢管 连接 的 焊接 接头 形式 和 坡 口 尺寸 应 符合 
图 1-46 和 表 1-135。 大 于 或 等 于 PN40 的 带 颈 平 焊 法 兰 与 钢管 连接 的 焊接 接头 形式 和 坡 口 尺 
才 应 符合 图 1-46 和 表 1-136 。 


























表 1-134 ”板式 平 焊 法 兰 和 平 烛 环 松 套 板 式 法 兰 与 钢管 连接 的 焊接 头 尺寸 


公称 尺寸 DN 10-20 | 25 ~50 |85 ~150| 200 250 ~300 | 350 ~600 |700 ~1200| 1400 1600 1800 |2000 





坡 口 宽度 b/mm 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 


Дэг ft 





Дэг fo>t 






S<] 





L> 





(24141222 

















Y 

Ei 

图 1-45 板式 平 焊 法 兰 和 平 焊 环 松 套 式 法 兰 与 1-46 人 带 颈 平 焊 法 兰 与 钢管 
钢管 连接 的 焊接 接头 形式 连接 的 焊接 接头 形式 


表 1-135 =<PN25 的 带 颈 平 焊 法 兰 与 钢管 连接 的 焊接 接头 坡 口 尺 寸 





公称 尺寸 DN 10 ~20 25 ~50 85 ~150 200 250 ~ 300 350 ~ 600 
坡 口 宽度 b/mm 4 5 6 8 10 12 


表 1-136 >PN40 的 带 颈 平 焊 法 兰 与 钢管 连接 的 焊接 接头 坡 口 尺寸 











公称 尺寸 DN 10-20 | 25-50 | 85 ~100 |125 ~ 150 200 ~ 250 |300 ~350| 400 450 500 600 
坡 口 宽度 b/mm 4 5 6 8 10 14 14 16 18 200 








3) 对 焊 法 兰 的 焊接 坡 口 形式 及 尺寸 应 符合 图 1-47 的 规定 。 
4) 当 法 兰 与 薄 辟 、 高 强度 管子 连接 时 ， 其 焊接 坡 口 形式 及 尺寸 应 符合 图 1-48 的 规定 。 
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图 1-47 对 焊 法 兰 的 焊接 坡 口 形式 及 斥 才 
а) 5<6<22 b) 6»22 
4 一 焊 颈 端 部 外 径 〈 管 子 外 径 ) 
B 一 法 兰 内 径 (等 于 管子 的 公称 内 径 ) 
6 一 法 兰 焊 端 壁 厚 〈 等 于 管子 的 公称 壁 厚 ) 
Е: 1. 当 法 兰 与 公称 壁 厚 小 于 4. 8mm 的 铁 素 体 钢管 连接 时 ， 根 据 制造 三 的 选择 ， 焊 端 可 加 工 
成 略 有 切 边 或 直角 坡 口 。 
2. 当 法 兰 与 公称 壁 厚 为 3. 2mm 或 小 于 3.2mm 的 奥 氏 体 不 锈 钢管 连接 时 ， 焊 端 应 加 工 成 略 


有 切 边 坡 口 。 









































18 max (1:3) 
14 mn (1:4) 









18 ax (1:3) 
14 ит (1:4) 





图 1-48 法 兰 与 薄 辟 、 高 强度 管子 连接 时 的 焊接 坡 口 形式 及 尺寸 
注 : 1. 当 相 连 材料 具有 相同 的 屈服 强度 时 ， 应 取消 最 小 值 限制 。 
2.8, +0, бү, 6, 不 应 超过 0. 51. 
3.， 当 相连 材料 届 服 强度 不 同时 ， 焊 颖 的 力学 性 能 应 等 于 或 大 于 两 届 服 强度 的 较 大 值 ， 同 时 6 值 
至 少 应 等 于 管子 壁 厚 1 乘 以 管子 和 法 兰 的 届 服 强度 之 比 ， 但 应 不 大 于 1. 51。 


















































5) 承 插 焊 法 兰 与 钢管 连接 的 焊接 坡 口 形式 及 尺寸 应 符合 图 1-49 的 规定 。 
6) 对 焊 环 松 套 法 兰 和 翻 边 环 板式 松 套 法 兰 的 翻 边 环 与 钢管 连接 的 焊接 坡 口 形式 及 尺寸 应 














符合 图 1-50 的 规定 。 
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Хэл 
们 不 大 于 颈 厚 | 
















37.5°+2.5° 





37.5°+2.5° 





ЖІ 


























1-49 承 插 爆 法 兰 与 钢管 连接 的 图 1-50 ”对 焊 环 松 套 法 兰 和 翻 边 环 板式 松 
焊接 坡 口 形式 及 尺寸 套 法 兰 的 翻 边 环 与 钢管 连接 的 焊接 坡 口 形式 及 尺 二 
:一 管子 公称 壁 厚 ЇЕ, 当 对 焊 环 与 公称 壁 厚 <3.2mm 奥 氏 体 钢 管 连接 时 ， 钝 边 可 取消 。 














(2) GB/T 12224 一 2005《 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 》 规 定 ”如 果 用 户 没 有 特殊 规定 ， 焊 接 端 
外 表面 应 全 部 进行 机 加 工 ， 外 焊 层 的 外 形 轮廓 可 由 制造 三 选 定 ， 相 交 处 应 稍稍 倒 角 ， 图 中 虚 
线 表示 焊接 坡 口 处 最 大 外 形 。 焊 接 端 应 符合 图 1-51 和 表 1-137 的 规定 。 





















































表 1-137 焊接 端 部 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 =500 
A 62 75 91 117 172 223 278 329 360 413 = 
рза .5 +4.0 Ш 
4 的 偏差 1.0 -7.0 
B 的 偏差 +0.8 +1.5 +3.0 





























图 1-51 焊接 端 坡 口 
<22mm 的 焊接 端 b) 管子 壁 厚 + >22mm 的 焊接 端 


а) 管子 壁 厚 1 
4 一 焊接 端的 公称 外 径 8 一 管子 的 公称 内 径 :一 管子 的 公称 壁 厚 
2. 美国 对 焊接 端 有 关 标 准 规定 
(1) ASME B16. 5 一 2013《 管 法 兰 和 法 兰 管件 》 无 背 环 对 焊 法 兰 的 焊接 端 如 图 1-52 所 
示 。 对 焊 法 兰 焊 端 用 于 矩形 背 环 的 内 侧 形 状 如 图 1-53 所 示 。 对 焊 法 兰 焊 端 用 于 锥 形 背 环 的 内 
侧 形 状 如 图 1-54 所 示 。 
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ЇЕ, 


图 1-53 ”用 于 矩形 背 环 的 内 侧 形 状 





ey <° 
37.52.5° = n эн 
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a) 管子 














图 1-52 ”无 背 环 对 焊 法 兰 的 焊接 端 
厚 1 =5 ~22mm 的 焊接 端 b) 管子 壁 厚 1>22mm 的 焊接 端 


4 一 管子 公称 外 径 ”B 一 管 公称 内 径 一 管 公称 壁 厚 





E 














用 带 斜 坡 的 焊 缝 ， 








Т. 当 坡 口 处 的 颈 部 厚度 大 于 与 法 兰 相连 接 的 管 壁 厚度 ， 且 在 外 径 上 提供 了 附加 的 厚度 时 ， 可 采 








其 斜 度 不 大 于 1:3 ;或 者 从 焊接 坡 口 上 等 于 配 接管 外 径 的 那 点 ， 以 同样 的 最 














大 和 斜 度 或 稍 小 一 点 的 斜 度 ， 在 较 大 外 径 上 斜 前 。 同 样 ， 当 法 兰 内 侧 提 供 较 大 厚度 时 ， 则 应 以 
不 超过 1: 3 的 斜 度 自 焊 端 处 制 成 锥 形 孔 。 当 本 标准 所 规定 的 法 兰 要 求 使 用 在 薄 壁 高 强度 管道 上 





时 ， 其 坡 口 处 的 绒 


以 改变 在 颈 底 处 


但 是 总 厚度 不 得 超过 配 接管 子 公称 壁 厚 的 0.5 倍 。 








2. 从 直径 4 至 直径 












































页 部 厚度 可 以 大 于 法 兰 所 连接 的 管子 厚度 ， 此 时 ， 可 以 规定 单 锥 形 颈 ， 也 可 











(尺寸 X) 颈 部 的 外 径 。 附 加 壁 厚 可 提供 在 内 侧 或 外 侧 ， 或 每 侧 部 分 地 加 厚 ， 














的 过 渡 应 以 1: 3 最 大 斜 度 和 虚线 规定 的 最 大 和 最 小 包 络 线 内 。 














3. 对 焊 端 尺 寸 见 ASME B16. 25。 











图 1-54 用 于 锥 形 背 环 的 内 侧 形 状 


4 一 焊 端 的 公称 外 径 (mm) 
B 一 管子 的 公称 内 径 (mm), A-2 
С--А-0.79-1.75:-0.25 (mm) 
:一 管子 公称 壁 厚 ( mm) 
0.79mm 一 管子 外 径 的 负 公 差 
1.751 一 公称 壁 厚 的 87. 5% x2， 换 算 为 直径 项 
0. 25mm 一 直径 C 的 正 公差 (mm) 












































© 13mm 深 ， 基 于 使 用 背 环 的 宽度 为 1 9mm。 


注 : 1. 所 有 











尺寸 见 ASME B16. 25, 


+4.0 


2. 外 径 4 公差 为 < NPS5 +20 ат, >NPS6 “| 0шт, 
3. 内 径 妃 公差 为 二 NPS8 +1.0mm, >NPS8, <NPS12 ( +1.5mm) 
= NPS20 ti fmm 
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(2) ASME B16. 25 一 2012《 对 接 焊 端 》 —-—37.5°+2.5° 
1) 焊接 端 过 渡 区 最 大 包 络 线 如 图 1-55 
所 示 。 5 | 
2) 用 于 壁 厚 小 于 等 于 22mm 的 焊接 端 。 有 HE х 
其 焊接 端 如 图 1-56 ~ 图 1-59 所 示 。 图 中 的 虚 = = 
线 代表 从 焊 缝 斜 角 和 根 面 过 渡 到 零件 体 的 最 图 1-56 无 衬 环 接头 

















大 包 络 线 ， 如 图 1-55 所 示 ， 有 衬 环 的 焊接 端 。 ” 注 : 根 面 的 尺寸 B 其 内 表面 可 以 是 成 的 或 是 经 过 机 加 工 
用 户 订 货 时 必须 给 定 衬 环 的 尺寸 。 的 。 如 无 特殊 规定 ， 包 络 线 内 的 轮廓 由 制造 厂 决定 。 
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半径 , 设 有 规定 
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图 1-57 ”人 带 拼合 的 长 方形 垫 环 连接 的 焊接 端 
ЇЕ, 下 处 的 交叉 截面 应 略微 倒 圆 。 











最 小 一 1.0tmin 


零件 或 管件 
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半径 , 至 少 为 
0.05fmin 
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图 1-58” 带 连续 的 长 方形 垫 环 连 接 的 焊接 端 
Е. 处 的 交叉 截面 应 略微 倒 圆 。 





РА 1-55 ”焊接 端 过 渡 区 最 大 包 络 线 
@ 4 可 以 取 以 下 各 值 中 的 任 一 个 值 ， 指 定 的 管子 最 小 辟 
E, 管子 厚度 的 0.875， 即 管子 壁 厚 的 下 极限 偏差 为 = 
12.5%; 接头 处 于 两 个 零件 之 间 时 ， 零件 或 接头 (或 
两 个 较 薄 的 一 个 ) 柱状 焊 端 指定 的 最 小 壁 厚 。 
@ 零件 端 部 的 最 大 厚度 为 ， 最 小 壁 厚 指定 时 ， 等 于 
tain +4mm 或 1. 15105 壁 厚 指定 时 ， 等 于 tan + 4mm 
或 1. Л0 дарь 
©, Ф ”用 最 大 斜率 的 过 渡 区 ， 内 、 外 表面 不 得 交叉 。 虚 
线 表示 的 轮廓 线 最 大 斜率 交叉 是 不 允许 的 。 可 用 
变更 半径 的 办 法 于 以 避免。 图 1-59 有 连续 锥 形 热 环 连接 的 焊接 端 
Е: 下 处 的 交叉 截面 应 略微 倒 圆 。 







































































3) 用 于 壁 厚 大 于 22mm 的 焊接 端 。 焊 接 端 如 图 1-60 ~ 图 1-63 所 示 。 图 中 的 双 点 画 线 代 表 
从 烛 缝 斜 角 和 根 面 过 渡 到 零件 体 的 最 大 包 络 线 ， 如 图 1-55 所 示 。 有 衬 环 的 焊接 端 ， 用 户 订货 
时 必须 给 定 衬 环 的 尺寸 。 

4) 壁 厚 大 于 3 ~ 10mm 铝板 弧 焊 根部 焊 道 的 焊 缝 斜 角 。 其 根部 焊 道 的 焊 缝 斜 角 如 图 1-64 
所 示 。 图 1-65 中 双 点 画 线 表 示 从 焊 模 和 棱 面 过 渡 到 零件 体 的 最 大 包 络 线 。 
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图 1-60 无 衬 环 连接 的 焊接 端 图 1-61 人 带 拼合 的 长 方形 垫 环 连接 的 焊接 端 
Е: 处 根 面 的 尺寸 B 其 内 表面 可 以 是 成 形 的 或 是 经 ЇЕ: 下 处 的 交叉 截面 应 略微 倒 圆 。 
过 机 加 工 的 。 如 无 特殊 规定 ， 包 络 线 的 轮廓 由 制 
造 厂 决定 。 
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图 1-62 ”有 连续 的 长 方形 热 环 连接 的 焊接 端 
ЇЕ, 下 处 的 交叉 截面 应 略微 倒 

5) ВКР 10 ~25mm 钨 极 弧 焊 根部 焊 道 的 焊接 端 。 其 根部 焊 道 的 焊接 端 如 图 1- 65 所 
示 ， 图 中 双 点 画 线 表 示 从 焊 槽 和 楼 面 过 渡 到 零件 体 的 最 大 包 络 线 。 


Ж 20752, 5° 1 


图 1-63 带 连 续 锥 形 垫 环 连接 的 焊接 端 


ш 


Е: 处 的 交 义 截面 应 略微 倒 圆 。 
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a) b) 


图 1-64 忽 极 弧 焊 根部 В 1-65 忽 极 弧 焊 根部 焊 道 的 焊接 端 
a) 形式 A b) 形式 B 


烛 道 的 焊 缝 坡 
ЇЕ, 下 处 的 内 角 应 略微 倒 圆 。 














6) 壁 厚 大 于 25mm 气体 钨 极 焊 根部 焊 道 的 焊接 端 其 根部 焊 道 的 焊接 端 如 图 1-66 所 示 。 
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Ёс 
站 
į x 
P Smin 
— a) Е b) 
图 1-66 气体 钨 极 弧 焊 根部 焊 道 的 焊接 端 
a) 形式 A b) 形式 B 
Е: І. F 处 内 角 应 略微 倒 圆 。 
2. 双 点 画 线 表 示 从 焊接 坡 口 和 根部 面 至 部 件 本 体 过 渡 区 的 最 大 包 络 线 。 
7) 焊 端 尺寸 : 焊 端 尺寸 见 表 1-138, 
表 1-138 МОЛЛ (单位 : mm) 
1 2 3 4 5 6 7 
公称 尺寸 焊 端 外 径 
DN NPS 管 号 2 ЭНЭ! RR B CS t 
A A 
40 63 62. 95 5.15 
1 80 59 59. 70 7.00 
65 2-- 73 75 
2 160 54 55.30 9.55 
XXS 45 47. 45 14. 00 
40 78 78. 25 5.50 
80 74 74. 50 7.60 
80 3 89 91 
160 67 68. 40 11.15 
XXS 58 61. 20 15. 25 
1 40 90 90. 55 5.75 
(90) з = 102 105 
2 80 85 86. 40 8. 10 
40 102 102. 70 6. 00 
80 97 98. 25 8.55 
100 4 120 114 117 92 93. 80 11.15 
160 87 89. 65 13. 50 
XXS 80 83. 30 17. 10 
40 128 128. 80 6. 55 
80 122 123. 60 9. 55 
125 5 120 141 144 116 118. 05 12.70 
160 110 112. 45 15. 90 
XXS 103 106. 90 19. 05 
40 154 154. 80 7. 10 
80 146 148. 05 10. 95 
150 6 120 168 172 140 142. 25 14. 25 
160 132 135. 30 18. 25 
XXS 124 128. 85 21. 95 
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( 续 ) 
1 2 3 4 5 6 7 
公称 尺寸 焊 端 外 径 
тн хо 管 号 0 [ERER] HAR B cë 
A A 
40 203 203. 70 8.20 
60 198 199. 95 10. 30 
80 194 195. 80 12.70 
27 8 100 418 299 189 191. 60 15. 10 
120 183 186. 10 18. 25 
140 178 181. 95 20. 60 
XXS 175 179.15 22. 25 
160 173 177.75 23. 00 
40 255 255. 80 9.25 
60 248 249. 80 12. 70 
80 243 245. 60 15. 10 
250 10 100 273 278 237 240. 05 18.25 
120 230 234. 50 21.45 
140 222 227. 55 25. 40 
160 216 222. 00 28. 60 
STD 305 306. 15 9.55 
40 303 304. 75 10. 30 
XS 298 300. 60 12. 70 
60 295 297. 80 14.25 
300 12 80 324 329 289 292. 25 17.50 
100 281 285. 30 21.45 
120 273 278. 35 25.40 
140 267 272. 80 28. 60 
160 257 264. 50 33. 30 
STD 337 337. 90 9.55 
40 333 335. 10 11.15 
XS 330 332. 35 12. 70 
60 325 328. 15 15. 10 
350 14 80 356 362 318 321. 20 19. 05 
100 308 312.90 23. 85 
120 300 305. 90 27. 80 
140 292 299. 00 31. 75 
160 284 292. 05 35. 70 
STD 387 388. 70 9.55 
40 381 383. 15 12.70 
60 373 376.20 16. 65 
400 ” 80 ЯЛ” 413 364 367. 85 21. 45 
100 354 359. 55 26. 20 
120 344 351. 20 30. 95 
140 333 341. 45 36. 55 
160 325 334. 50 40. 50 
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( 续 ) 
1 2 3 4 5 6 7 
公称 尺寸 焊 端 外 径 
DN ыг 管 号 ? ШЭНЭ | ӨМНӨ B CS 1 
А А 

SID 438 439. 50 9.55 

XS 432 433. 95 12. 70 

40 429 431.15 14.25 

60 419 422. 80 19. 05 

450 18 80 457 464 410 414. 50 23.85 
100 398 404. 75 29. 35 

120 387 395. 05 34.95 

140 378 386. 70 39. 65 

160 367 377. 00 45.25 

STD 489 490. 30 9.55 

XS 483 484. 75 12.70 

40 478 480. 55 15.10 

60 467 470. 85 20. 60 

500 20 80 508 516 456 461. 15 26. 20 
100 443 450. 00 32.:55 

120 432 440. 30 38.10 

140 419 429. 15 44. 45 

160 408 419. 45 50. 00 

STD 540 541. 10 9. 55 

XS 533 535. 55 12. 70 

60 514 518. 85 22. 25 

80 502 507. 75 28. 60 

эээ 22 100 L 567 489 496. 65 34. 95 
120 476 485. 50 41.30 

140 464 474. 40 47.65 

160 451 463. 30 54. 00 

STD 591 591. 90 9.55 

XS 584 586. 35 12.70 

30 581 583. 55 14. 25 

40 575 578. 00 17. 50 

600 24 60 610 619 560 565. 50 24. 60 
80 548 554. 40 30.95 

100 532 540. 50 38. 90 

120 518 528. 00 46. 00 

140 505 516. 90 52.35 

160 491 504. 35 59. 55 

10 645 645.50 7.90 

ы 26 20 ын о 635 637. 15 12. 70 

10 695 696. 30 7.90 

700 28 20 711 721 686 687. 95 12. 70 
30 679 682. 35 15. 90 

10 746 747. 10 7.90 

750 30 20 762 772 737 738.75 12.70 
30 730 733. 15 15.90 

10 797 797. 90 7.90 

20 787 789. 55 12.70 

800 32 30 ын 825 781 783. 95 15.90 
40 778 781.20 17.50 

10 848 848. 70 7.90 

20 838 840. 35 12. 70 

090 31 30 864 RIQ 832 834. 75 15. 90 
40 829 832. 00 17.50 
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( 续 ) 
1 2 3 4 5 6 7 
АЖА 焊 端 外 径 
t aD Botia БАН 2) B c° t 
DN Nps 285 锻 或 锯 焊 零件 | МИН 
A A 
10 899 899. 50 7.90 
20 889 891.15 12.70 
900 36 914 927 
30 883 885. 55 15.90 
40 876 880. 00 19. 05 


























ЇЕ, NPS 单位 为 in。 

®© # ASME В 36. 10 的 尺寸 : STD 一 标准 壁 厚 ，XS 一 超 强 壁 厚 ;»; XXS 一 双 倍 超 强 壁 厚 。 

© 列 出 的 直径 没有 强制 性 ， 只 是 为 了 方便 使 用 者 。 

@ 尺寸 NPS2 或 小 于 NPS2 的 连续 衬 环 的 内 部 机 加 工 没有 仔细 加 以 考虑 。 

3. 欧盟 对 焊接 端 有 关 标 准 的 规定 

欧盟 钢 制 法 兰 标准 EN 1092-1: 2007 对 焊接 端的 规定 如 图 1-67 所 示 。 
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7 min 
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а) b) 











c) 


图 1-67 焊接 端 
а) ЗӨ Ж:-5-22тт 的 管子 相连 接 的 焊接 端 
b) 与 壁 厚 1 宇 22mm 的 管子 相连 接 的 焊接 端 c) 容许 的 不 等 壁 厚 斜面 设计 
ЇЕ, 1. 法 兰 需要 和 壁 厚 小 于 4. 8mm 的 铁 素 体 钢管 连接 的 焊接 端 ， 应 当 加 工 成 小 的 斜面 或 成 直角 ， 由 
制造 厂 选 择 。 
2. 法 兰 需 要 和 壁 厚 小 于 或 等 于 3. 2mm 的 奥 氏 体 不 锈 钢 管 连 接 的 焊接 端 ， 应 当 加 工 成 小 的 斜面 。 
З. 和 管子 连接 的 法 兰 焊 端的 壁 厚 ， 不 能 小 于 管子 的 壁 厚 或 不 能 小 于 3mm, 
4 一 管子 外 径 5 一 管 壁 厚 “N 一 法 兰 背 面 根 部 直径 
4. 国际 标准 化 组 织 对 焊接 端 有 关 标 准 规定 
ISO 7005-1: 2011 钢 制 法 兰 标准 对 焊接 端的 规定 : 
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壁 厚 从 5 ~22mm 和 大 于 22mm 的 焊接 端 坡 口 形式 及 尺寸 应 符合 图 1-68 的 规定 。 
当 法 兰 与 薄 壁 、 高 强度 管子 焊接 时 ， 其 焊接 坡 口 形式 及 尺寸 应 符合 图 1-69 的 规定 。 
在 法 兰 端 部 与 管子 有 相等 的 壁 厚 :， 推 荐 的 焊 端 坡 口 形式 及 尺寸 应 符合 图 1-70 的 规定 。 
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a) b) 


图 1-68 对 焊 法 兰 不 同 壁 厚 上 的 焊接 坡 口 




















а) 壁 厚 从 5 ~22mm 的 焊接 端 坡 口 b) 壁 厚 大 于 22mm 的 焊接 端 坡 口 

ЇЕ, 1. 对 于 要 求 与 公称 壁 厚 小 于 4. 8mm 的 铁 素 体 钢管 连接 的 法 兰 ， 其 焊 端 应 加 工 成 小 倒 角 或 直角 ， 
由 制造 厂 选 定 。 

2. 对 于 要 求 与 公称 壁 厚 <3.2mm 的 奥 氏 体 不 锈 钢管 连接 的 法 兰 ， 其 焊 端 应 加 工 成 小 倒 


| 三 
FS 
a 


3, 对 于 与 管道 连接 的 法 










































































壁 厚 不 应 小 于 管道 壁 厚 或 小 于 3mm, 









































0.Sfmax 
































图 1-69 法 兰 与 薄 辟 、 高 强度 管子 连接 时 ， 其 焊接 坡 口 的 形式 及 尺寸 

ЇЕ: 1. 当 连 接 材料 具有 相同 的 届 服 强度 时 ， 应 取消 最 小 值 限 制 。 
2.11. h Et +1, AMEN O. 51, 
3. 当 相连 材料 届 服 强度 不 同时 ， 焊 缝 的 力学 性 能 应 等 于 或 大 于 两 届 服 强度 的 较 大 值 ， 同 时 i 值 


至 少 应 等 于 管子 壁 厚 1 乘 以 管子 和 法 兰 的 届 服 强度 之 比 ， 但 不 应 大 于 1. 51。 
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a) 





b) 





图 1-70 法 兰 端 部 与 管子 有 相等 的 壁 厚 上:， 推 荐 的 焊 端 坡 口 形式 及 尺寸 
a) 壁 厚 ! 从 5~22mm b) 壁 厚 大 于 22mm 


1.10 阀门 型 号 编制 方法 和 阀门 的 标志 、 涂 漆 

阀门 型 号 通常 应 表示 出 阀门 类 型 、 驱 动 方式 、 连 接 形式 、 结 构 型 式 、 密 封面 材料 或 衬里 
材料 、 压 力 代号 或 工作 温度 下 的 工作 压力 、 阀 体 材料 等 。 阀 门 型 号 的 标准 化 对 阀门 的 设计 、 
制造 、 选 用 、 销 售 提供 了 方便 。 

阀门 的 标志 和 涂 漆 对 于 阀门 用 户 来 说 非常 重要 。 使 用 户 能 全 面 了 解 阀门 的 公称 斥 力 、 公 
称 尺寸 、 受 不 部 件 的 材料 、 介 质 流向 、 极 限 温度 、 制 造 广 等 相关 信息 。 对 阀门 的 选择 、 正 确 
安装 与 使 用 起 到 指导 作用 。 因 此 必须 按 相 关 标准 要 求 正确 的 标志 阀门 与 涂 漆 。 


1.10.1 阀门 型 号 编制 方法 


JB/T 308—2004 《阀门 ”型 号 编制 方法 》 适 用 于 通用 的 闸阀 、 截 止 阀 、 节 流 阀 、 蝶 阀 、 
PRE, ЇЇ, DEER, EER, ZER, WER, RARR, HESR, EE R 9905 
编制 。 

1. 阀门 的 型 号 编制 方法 

阀门 型 号 由 立 门 类 型 、 驱 动 方 式 、 连 接 形式 、 结 构 型 式 、 密 封面 材料 或 衬里 材料 类 型 、 
压力 代号 或 工作 温度 下 的 工作 压力 、 阀 体 材 料 七 部 分 组 成 。 其 编制 顺序 如 下 : 


阀 体 材料 代号 
压力 代号 或 工作 温度 下 的 工作 压力 代号 
密封 面 材料 或 衬里 材料 代号 
结构 型 式 代号 
连接 形式 代号 






































































































































驱动 方式 代号 
类 型 代号 








2. 阀门 类 型 代号 
阀门 类 型 代号 用 汉语 拼音 字母 表示 ， 按 表 1-139 的 规定 。 





阀门 选用 手册 
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表 1-139 阀门 类 型 代号 
阀门 类 型 代 号 阀门 类 型 代 号 

弹簧 载荷 安全 阀 A HES RI P 

Jik R] D 541) Q 

Dw s R G ТЕГОВО Iis] 5 

НЭЭ ZER GA R: 28 RJ U 

IE EI RRJ ЛК RR H JEZER X 

BUE RI J JE RR] Y 

AR] L j| PRJ 7 




















当 阀 门 还 具有 其 他 功能 作用 或 带 有 其 他 特异 结构 时 ， 在 阀门 类 型 代号 前 再 加 注 一 个 汉语 
拼音 字母 ， 按 表 1-140 的 规定 。 
















































































































































































表 1-140 具有 其 他 功能 作用 或 带 有 其 他 特异 结构 的 阀门 表示 代号 
第 二 功能 作用 名 称 代 号 第 二 功能 作用 名 称 代 号 
保温 型 B 排 潭 型 P 
低温 型 р® 快 开 型 Q 
防火 型 F (ITRE) 波纹 管 型 w 
绥 财 型 H = эв 
低温 型 指 允 许 使 用 温度 低 于 -46% 以 下 的 阀门 。 
3. 驱动 方式 代号 
驱动 方式 代号 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 按 表 1-141 的 规定 。 
表 1-141 阀门 驱动 方式 代号 
驱动 方式 代 号 驱动 方式 代 号 
电磁 动 0 锥 齿轮 5 
电磁 - 液 动 1 气动 6 
电 - 液 动 2 液 动 7 
蜗杆 3 气 - 液 动 8 
正 齿轮 4 BJ 9 
注 : 1. 代号 1、 代 号 2、 代 号 8 是 用 在 阀门 启 朵 时 ， 需 有 两 种 动力 源 同 时 对 阀门 进行 操作 。 
. ZER, WER, BKR, Р АЗЕ Е ФАИ 0 А А В], BRS AR, DER, 


























4. 连接 形式 代号 





H9B 表示 。 

















1 
2 

3. 对 于 气动 或 液 动机 构 操作 的 阀门 : 常 开 式 用 6K、7K 表示 ; 常 闭 式 用 6B、7B 表示 。 
4. 防爆 电动 装置 的 阀门 月 


连接 形式 代号 用 阿拉 伯 数 字 表示 ， 按 表 1-142 的 规定 。 








各 种 连接 形式 的 具体 结构 、 采 用 标准 或 方式 〈 如 法 兰 面 形 式 及 密 3 


纹 形式 及 标准 等 ), 不 在 连接 代号 后 加 符号 表示 ， 应 在 产品 的 











时 方式 、 和 焊接 形 式 、 螺 


图 样 、 说 明 书 或 订货 合同 等 文件 























中 了 予以 详细 说 明 。 
表 1-142 阀门 连接 端 连接 形式 代号 
连接 形式 代 号 连接 形式 代 号 
内 螺纹 1 对 夹 7 
外 螺纹 2 Eii 8 
法 兰 式 4 F£ : 
焊接 式 6 = = 


5. 阀门 结构 型 式 代 号 











阀门 结构 型 式 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 按 表 1-143 ~ K 1-153 的 规定 。 
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表 1-143 ”闸阀 结构 型 式 代 号 
结构 型 式 К 号 
弹性 闸 板 0 
模式 闻 板 单 闸 板 1 
阀 杆 升降 式 ( 明 焊 ) 双 闸 板 2 
平行 式 闸 板 x Ш Е : 
Эр 双 闸 板 4 
刚性 闸 板 
хан 单 闻 板 5 
模式 闻 板 ЯН 5 
阀 杆 非 升 降 式 〈 暗 杆 ) 
平行 式 六 板 шин i 
ХХН. 8 
3:1-144 截止 阀 、 节 流 阀 和 柱 塞 阀 结 构 型 式 代号 
结构 型 式 代 = 结构 型 式 代 号 
通 流 道 1 直通 流 道 6 
Z 形 流 道 2 式 流 道 7 
МИН Ч | ”三 通 流 道 3 ЇНЭЛЭХ - 一 
EURE 4 — — 
流 流 道 5 23 was 
R 1-145 球阀 结构 型 式 代 号 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 = 
通 流 道 1 直通 流 道 7 
Y 形 三 通 流 道 2 四 通 流 道 6 
浮动 球 工 形 三 通 流 道 4 固定 球 T 形 三 通 流 道 8 
T 形 三 通 流 道 5 1,723 ОН 9 
- 一 半球 直通 0 
表 1-146 ”蝶阀 结构 型 式 代 号 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 号 
单 偏心 0 单 偏 心 5 
中 心 垂 直板 1 中 心 垂 直板 6 
密封 型 双 偏 心 2 非 密封 型 双 偏 心 7 
三 偏心 3 三 偏心 8 
连 杆 机 构 4 连 杆 机 构 9 
表 1-147 隔膜 阀 结 构 型 式 代号 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 号 
EA É 1 直通 流 道 6 
流 流 道 5 ҮЛ ЖИН 8 
表 1-148 旋塞 阀 结构 型 式 代 号 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 = 
通 流 道 3 直通 流 道 7 
填料 密封 “| T 形 三 通 流 道 4 油 密封 T 形 三 通 流 道 8 
四 通 流 道 5 一 一 
表 1-149 止 回 阀 结 构 型 式 代号 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 = 
通 流 道 1 单 欠 结构 4 
ЯЛ МИ 立 式 结构 2 旋 启 式 阀 办 ЖИНД J 5 
和 式 流 道 3 双 办 结构 6 
一 一 一 蝶 式 止 回 式 7 
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表 1-150 ”安全 阀 结 构 型 式 代号 
结构 型 式 代 = 结构 型 式 代 = 
带 散 热 片 全 启 式 0 HUAI, DUKH 3 
ЗЭРЭГ 8 微 启 式 1 弹 得 载荷 弹 得 不 微 启 式 7 
封闭 结构 全 启 式 2 封闭 且 带 扳手 结构 全 启 式 8 
带 扳手 全 启 式 4 = = 
2: 单杠 杆 2 带 控制 机 构 全 启 式 6 
Ga DLT 4 ГЕ" 9 
31-151 减 压 阀 结构 型 式 代 号 
结构 型 式 代 = 结构 型 式 代 号 
薄膜 式 1 波纹 管 式 4 
弹簧 薄膜 式 2 杠杆 式 5 
活塞 式 3 = 一 
31-152 ”蒸汽 朴 阀 结构 型 式 代号 
结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 = 
浮 球 式 1 蒸汽 压力 式 或 膜 合式 6 
浮 桶 式 3 双人 金属 片 式 7 
液体 或 固体 膨胀 式 4 脉冲 式 8 
钟 形 浮子 式 5 圆 盘 热 动力 式 9 











表 1-153 ”排污 阀 结构 型 式 代 号 













































































结构 型 式 R 号 结构 型 式 R E 
E | 截止 型 直流 式 5 
截止 型 角 式 2 НИ 截止 型 直通 式 6 
液 面 连接 排放 ú ú 液体 间断 排放 r= > 
- ЕЕЕ 8 








6. 密封 面 或 衬里 材料 代号 

















除 隔膜 阅 外 ， 当 密封 副 的 密封 面 材料 不 同时 ， 以 硬度 低 的 材料 表示 ， 阀 座 密封 面 或 衬里 
材料 代号 按 表 1-154 规定 的 字母 表示 。 




































































314154 ”密封 面 或 衬里 材料 代号 
密封 面 或 衬里 材料 代 号 密封 面 或 衬里 材料 代 号 

锡 基 轴承 合金 (ERSE) B 尼龙 塑料 N 
JBE C 渗 硼 钢 Р 

渗 氮 钢 D ЮМ Q 

ЯВЖ F 奥 氏 体 不 锈 钢 R 

陶瓷 G 塑料 S 

Crl3 系 不 锈 钢 H 铜 合金 Т 

衬 胶 J 橡胶 Х 
ЭЕ M 硬 质 合金 Y 


























注 : 1. УВС Эл, 








2. 阀门 密封 副 材 料 均 为 阀门 的 本 体 材料 时 ， 密 封面 材料 代号 用 “W” 表 示 。 


7. 压力 代号 








阀门 使 用 的 压力 级 符合 СВ/Т 1048 的 规定 时 ， 采 用 10 倍 的 兆 帕 单位 (MPa) 数值 表示 。 
当 介质 最 高 温度 超过 425% 时 ， 标 注 最 高 工作 温度 下 的 工作 压力 代号 。 
压力 级 采用 CL 或 K 级 单位 的 阀门 ， 在 型 号 编制 时 ， 应 在 压力 代号 数值 前 有 CL 和 在 压力 


代号 数值 后 有 下。 
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8. 阀 体 材料 代号 
阀 体 材料 代号 用 表 1-155 的 规定 字母 表示 。 
表 1-155 ЮМ ИН СЭ 





























ИЙН 代 号 阀 体 材 料 代 号 
ОН C 铬 镍 钼 系 不 锈 钢 R 
Crl3 系 不 锈 钢 H 塑料 S 
铬 钼 系 钢 I 铜 及 铜 合金 T 
ҮНИЙ НЖ K ЯАЖ Ti 
铝 合 金 L 铬 钼 钒 钢 V 
铬 镍 系 不 锈 钢 P 灰 铸铁 Z 
球墨 铸铁 Q — 一 




















注 : 1. СЕЗ, СЕЗ, СЕЗМ, CF8M 等 材料 牌号 可 直 标 注 在 阀 体 上 。 

2. 公称 压力 小 于 等 于 1.6MPa 的 灰 铸 铁 阀 门 的 阀 体 材料 代号 在 型 号 编制 时 予以 省 略 。 

3, 公称 压力 大 于 等 于 2.5MPa 的 碳 素 钢 阀 门 的 阀 体 材料 代号 在 型 号 编制 时 予以 省 略 。 

9. 命名 

对 于 连接 形式 为 “法 兰 ”、 结 构 型 式 为 : 闸阀 的 “ 明 杆 ”“ 弹 性 ”“ 刚 性 ”和 “ 单 闸 板 ”; 
截止 阀 、 节 流 阀 的 “直通 式 ”; 球阀 的 “ 浮 球 式 ”“ 固 定式” 和 “直通 式 ”; 蝶阀 的 “垂直 板 
式 ”; WRR BRR”; 旋塞 阀 的 “填料 ”和 “直通 式 ”; 止 回 阀 的 “直通 式 ” 和 “ 单 办 
式 ”; 安全 阀 的 “不 封闭 式 ”“ 阀 座 密 封面 材料 ”在 命名 中 均 予 省 上 略 。 

10. 型 号 和 名 称 编制 方法 示例 

1) 电动 ， 法 兰 连接 ， 明 杆 棉 式 双 疗 板 ， 阀 座 密封 面 材料 由 阀 体 直接 加 工 ， 公 称 压 力 
PN1， 阀 体 材料 为 灰 铸 铁 的 闸阀 : 

Z942W-1 ”电动 棉 式 双 闻 板 闻 阀 

2) 手动 ， 外 螺纹 连接 ， 浮 动 直通 式 ， 阀 座 密 封面 材料 为 气 塑 料 、 公 称 压力 PN40， 阀 体 

材料 为 1Crl8Ni9Ti 的 球阀 : 





































































































Q21F-40P ”外 螺纹 球阀 
3) ADETA, HŽ ER, BERAI, ХЕКЕ 7) РМ6, REA EKR ERA ВА 
IR: 





G6K41J-6 ”气动 常 开 式 衬 胶 隔 膜 阀 
4) 液 动 、 法 兰 连 接 、 垂 直板 式 、 阀 座 密封 面 材料 为 铸 铜 、 蝶 板 密封 面 材料 为 橡胶 ， 公 称 
压力 PN2.5， 阀 体 材 料 为 灰 铸 铁 的 蝶 浆 : 
0741Х-2.5 WAHE 
5) 电动 驱动 对 焊 连接 、 直 通 式 ， 阀 座 密封 面 材料 为 堆 焊 硬 质 合金 、 工 作 温 度 540% 时 工 
WEJ 17. 0MPa， 阀 体 材料 为 铬 钥 钒 钢 的 截止 阀 : 
J961Y-Ps170V ”电动 焊接 闸阀 




















1. 10.2 阀门 标志 


通用 阀门 必须 使 用 的 和 可 选择 使 用 的 标志 项 目 见 表 1-156， 对 于 手动 阀门 ， 如 果 手 轮 尺 寸 
足够 大 ， 则 手 轮 上 应 设 有 指示 阀门 关闭 方向 的 箭头 或 附加 “ 关 ” 字 。 

通用 阀门 的 具体 标志 规定 如 下 : 

1) 表 1-156 中 1 ~4 项 是 必须 使 用 的 标志 ， 对 于 三 DN50 АЈ, ЛЕК Е; 对 于 
< DN50 的 阀门 ， 标 记 在 阀 体 上 还 是 标牌 上 ， 由 产品 设计 者 规定 。 
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阀门 选 


先 用 手册 








2) 表 1-156 中 5 和 6 项 只 有 当 某 类 阀门 标准 中 有 此 规定 时 才 是 必须 使 用 的 标志 ， 它 们 应 
分 别 标记 在 阀 体 及 法 兰 上 
3) 如 果 各 类 阀门 标准 中 没有 特殊 规定 ， 则 表 1-156 中 7 ~ 19 项 是 按 需 要 选择 的 标志 。 当 




























































































需要 时 ， 可 标记 在 阀 体 或 标牌 上 。 
4) 对 于 减 压 阀 ， 在 阀 体 上 的 标志 除 按 表 1-156 的 规定 外 ， 还 当 有 出 厂 日 期 适用 介质 ， 
出 口 压力 。 
表 1-156 通用 阀门 的 标志 项 目 (GB/T 12220) 
项 H № E 项 П f ж 
1 公称 尺寸 (DN) 11 标准 号 
2 公称 压力 (PN) 12 熔炼 炉 口 
3 受 压 部 件 材 料 代号 13 内 件 材 料 代 号 
4 制造 厂 名 称 或 商标 14 2 位 号 
5 介质 流向 的 箭头 15 衬里 材料 代号 
6 BHA (W) 代号 16 质量 和 检验 标记 
7 极限 温度 /°C 17 检验 人 员 印 记 
8 螺纹 代号 18 制造 年 、 月 
9 极限 压力 19 动 动 特性 
10 生产 三 编号 
ПЕ: 阀 体 上 的 公称 压力 铸 字 标示 值 等 于 10 倍 的 兆 帕 (MPa) 数 ， 设 置 在 公称 尺 十 数值 的 下 方 时 ， 其 前 不 冠 以 代号 
“PN”. 


5) ЖҮҮС RERIK 1-157 的 规定 。 标 志 可 设 在 阀 体 上 ， 也 可 标 在 标牌 上 ， 标 牌 必 
须 与 阀 体 或 阀 盖 牢固 固定 。 


表 1-157 ”蒸汽 疏水 阀 的 标志 (СВ/Т12250--2005) 






























































项 目 必须 使 用 的 标志 项 目 可 选择 使 用 的 标志 
1 产品 型 号 1 ЖИ 
2 公称 尺寸 2 最 高 允许 压力 
3 公称 压力 3 最 高 允许 温度 
4 制造 厂 名 称 和 商标 4 最 高 排水 温度 
5 介质 流 方向 的 指示 箭头 5 出 厂 编号 、 日 期 
6 最 高 MEH 一 
7 最 高 工作 温度 = = 
ЇЕ, 1. 可 选择 使 用 的 标志 若 已 标 在 阀 体 上 ， 也 可 以 重复 标 在 标牌 上 。 
2. 只 要 不 与 上 述 标志 混 消 ， 还 可 以 附加 其 他 标志 。 


6) 安全 阀 的 标志 按 表 1-158 的 规定 。 


表 1-158 ZERRE 


( GB/T 12241--2005) 





























m H 阀 体 上 的 标志 项 H 标牌 上 的 标志 
进口 通 径 (DN) 1 阀门 设计 的 极限 工作 温度 /人 C 
2 阀 体 材 料 代 号 2 整定 压力 /MPa 
3 制造 厂 名 或 商标 3 制造 厂 的 产品 型 号 
4 


BHH r i In] BJ ñi S 























标明 基准 流体 (FAHA G, RAH S, Ж 
表示 ) 的 额定 排 量 系数 或 额定 排 量 (标明 
位 )。 流 体 代 号 可 置 于 额定 排 量 系数 或 额定 排 
之 前 或 之 后 。 例 如 : G-0. 815 或 G-100000kg/h 

















ЕІ Ж — 














5 流 道 面 积 /mm? 或 流 道 直径 /mm 























最 小 开启 高 度 /mm; 以 及 相应 的 超过 压力 
(以 整定 压力 的 百分数 表示 ) 
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7) 标志 的 标记 式样 : 公称 尺寸 数值 标注 、 压 力 代 号 或 工作 压力 代号 、 流 向 标志 ， 应 按 



















































































表 1-159 规 定 的 组 合 试 样 ， 公 称 尺 寸 数 值 标注 在 压力 代号 上 方 。 
表 1-159 标记 式样 
i ss ss Ига 公称 尺寸 NPS 
RR IK JÉ =Ç 介质 流动 方向 公称 尺寸 和 公称 压力 | 公称 尺寸 和 公称 压力 АЯ с, 
ZP] JE. 
тэнэг 介质 由 一 个 进口 方向 单 向 流 DN50 DN50 5 
通 式 或 角 式 向 另 一 个 出 品 16 B4140 150 
шэн 介质 由 一 个 进口 向 两 个 出 口 DN100 _ 4 
— 流动 〈 三 通 分 流 ) 16 300 
介质 由 两 个 进口 向 一 个 出 口 DN125 6 
流动 (三 通 19 TT 合流 ) 16 














Е: 1. 介质 可 从 任 一 方向 流动 的 阀门 ， 可 不 标记 箭头 。 
2. 式样 中 箭头 下 方 为 公称 压力 代号 ， 其 数值 为 公称 压力 值 (MPa) 的 10 倍 。 
з. 式样 中 采用 英制 单位 的 ， 上 边 表示 阀门 公称 尺寸 NPS (i) 下 边 表示 压力 级 CL, 
8) 标志 的 标记 位 置 : 
Q 标志 内 容 ， 应 标注 在 阀 体 容易 观看 的 部 位 。 标 记 应 尽 可 能 标注 在 阅 体 垂直 中 心 线 的 












































中 腔 位 置 。 
O 当 标 志 内 容 在 阀 体 的 一 个 面 上 标注 位 置 不 够 时 ， 可 标注 在 阀 体 中 腔 对 称 位 的 男 一 
面 上 。 


(8) 标志 应 明显 ， 清 晰 ， 排 列 整齐 ， 匀 称 。 

9) 标志 标记 尺寸 : 

Q 铸造 标志 标记 尺寸 ,字体 及 箭头 的 排 布 按 图 1-71 的 式样 ， 字 体 及 箭头 的 尺寸 按 表 1- 
160 的 规定 ， 并 应 制 成 凸 出 的 方面 。 






































图 1-71 铸造 标志 标记 尺寸 

















表 1-160 铸造 标志 标记 尺寸 (单位 : mm) 
LA N 立 | 
= Ву 头 | 面 
字 体 号 : 
Н H, h B J m L a b 
7 7 5 3 5 7 30 
3 1.5 2 
10 10 7 5 7 9 40 
14 14 10 7 10 5 12 65 s А 
20 20 14 10 14 7 16 90 
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( 续 ) 
m A m Ш 
字 体 号 - 
H H, h B f m L a b 
26 26 16 13 20 10 20 120 
32 32 18 16 24 12 25 150 3 3 
40 40 22 20 30 15 22 150 
48 48 27 24 36 18 25 210 4 4 
60 60 34 30 45 22 32 260 5 5 
© 压 印 标志 尺寸 ， 按 表 1-161 的 规定 ， 箭 头 尺 寸 由 设计 图 样 规定 。 
表 1-161 压 印 标志 尺寸 (2817: mm) 
字 体 号 3.5 5 了 10 14 
高 度 3.5 5 7 10 14 
数字 和 字母 宽度 (RM, WE) 2.5 3.5 5 7 10 
字 间 距 1.5 2 2 3 5 
字母 (M. W) 的 宽度 3.5 5 了 10 14 
压 印 的 深度 >0. 5 








© 每 一 产品 标志 的 字体 号 ， 可 按 表 1-162 选用 ， 也 可 根据 具体 产品 外 形 大 小 由 设计 图 样 
规定 。 























表 1-162 字体 号 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN <10 15-25 | 32-50 |65-100 |125 ~200 |250 ~ 300 |350 ~450 |500 ~ 700 |800 ~1000 | 三 1200 
铸造 = 7 10 14 20 26 32 40 48 60 
字体 号 - 
压 印 3.5 sk 5 7 10 14 - 




















1.10.3 阀门 的 涂 漆 


І) 铸铁 、 碳 素 钢 、 合 金 钢材 料 的 阀门 ， 外 表面 应 涂 漆 出 三。 阀门 应 按 其 承 压 壳 体 材料 区 
分 颜色 进行 涂 漆 ， 可 按 表 1-163 规定 的 颜色 ， 当 用 户 订货 合同 有 要 求 时 ， 按 用 户 指定 的 颜色 进 
пж, 





31-163 ”阀门 涂 漆 的 颜色 
































МИНО 涂 漆 颜色 МИНЖ 涂 漆 颜色 
灰 铸 铁 、 可 银 铸 铁 、 球 墨 铸铁 黑色 铬 - 钼 合金 钢 蓝 色 
碳 素 钢 灰色 LCB、LCC 系列 等 低温 钢 银灰 色 
Е: 1. 阀门 内 外 表面 可 使 用 满足 喷 塑 工艺 代替 。 















































2. 铁 制 阀门 内 表面 ， 应 涂 满足 使 用 温度 范围 、 无 毒 、 无 污染 的 防 锈 漆 ， 钢 制 阀门 内 表面 不 涂 漆 。 


2) 涂 漆 层 应 耐久 、 美 观 ， 并 保证 标志 明显 清晰 ， 使 用 满足 温度 、 无 毒 、 无 污染 的 漆 。 
3) 手 轮 零件 的 涂 漆 按 企业 标准 。 

Д) 铜 合金 材质 阀门 的 承 压 壳 体 表面 不 涂 漆 。 

5) 除非 用 户 要 求 ， 耐 酸 钢 、 不 锈 钢 阔 门 材质 阀门 承 压 壳 休 表面 不 涂 漆 。 
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1.10.4 阀门 驱动 装置 的 涂 漆 


1) 手动 齿轮 传 机 构 ， 其 表面 涂 漆 颜 色 同 阀门 表面 的 颜色 。 
2) 阀门 驱动 装置 (气动 、 液 动 、 电 动 等 ) 涂 漆 的 颜色 一 般 按 企 业 标 准 规定 ， 应 用 户 订 货 
合同 有 要 求 时 ， 按 用 户 指定 的 颜色 。 


1.10.5 国内 个 别 阀 门生 产 厂 家 的 型 号 编制 方法 


国内 个 别 阀 门生 产 厂家 不 采用 JB/T 308 一 2004 的 阀门 型 号 编制 方法 ， 而 自己 另外 采用 一 
种 方法 编制 阀门 型 号 ， 这 样 既 可 以 弥补 JBZT 308 一 2004 不 能 把 各 种 阀门 结构 都 表达 全 的 缺点 ， 
又 可 以 保护 本 公司 的 利益 。 

成 都 华科 阀门 制造 有 限 公司 蝶阀 产品 代号 ”采用 以 下 代码 表示 。 

НТА | 压力 级 |/[ 公 称 尺寸 | 一 [连接 方式 | [驱动 方式 | [工作 温度 

НТА: 表示 “成 都 华科 阀门 制造 有 限 公司 三 偏心 金属 密封 蝶阀 A 次 设计 ” 
压力 级 (CL): 150. 300. 600. 900. 1500, 

公称 尺寸 (DN): 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200. 250. 300. 350. 400, 450. 500. 
600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1400. 1600. 1800. 2000, 
连接 方式 : 1: 法 兰 ; 2: 对 夹 式 ; 3. LEN, 

驱动 方式 : 1: 电动 ; 2, 液 动 ; 3 : 气动 ; 4: 手动 ; 5: 手动 + 电动 ; 6: 手动 + 液 动 ; 
7: 手动 + 气动 。 

工作 温度 : L; 低温 ; C; 常温 ; M: P (54250), H; 高 温 ( >450%C ) 。 

例如 НТА150/300-12С, жя С1150, 、DN300 、 法 兰 式 、 液 动 、 常 温 、 金 属 密封 蝶阀 。 


1.10.6 国外 部 分 厂家 阀门 产品 代码 
(1) 日 本 平田 (Hirata) ”阀门 株式 会 社 产品 代码 采用 四 组 代码 表示 。 
| | 111) 
| 主要 部 位 材料 组 合 ， 用 一 位 数字 表示 
管 连接 部 ， 用 两 个 字母 表示 
阀门 形式 :用 三 位 数字 表示 
阀 体 材料 :用 一 位 数字 表示 


































































































1) RRE: 

1 锡 铜 合金 及 铅 铀 合金 ; 2 ”和 铸铁; 3 8: 8,4 不 锈 钢 铸 钢 及 锻造 钢 ; 5 ОМ ( 碳 
素 钢 ) 。 

2) 阀门 形式 .: 

000 -200 UERJ; 300 ~500 JBE; 600 ~700 mR; 800 球阀、 旋塞; 900 其 他 
阀门 。 

3) 管 连接 部 : 

SW: 套 简 焊接 ; BW: 对 线 焊 接 ;，RJ: 法 兰 环 接 。 

4) 主要 部 位 材料 组 合 : 
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组 合 型 号 М +F Е # 1) 座 
1 13% Cr 13% Cr 13% Cr 
2 1396 Cr 1396 Cr PER Bh KA 
3 13% Cr 13% Cr 蒙 力 尔 合金 
4 13% Cr T Ph Ka А 
5 蒙 乃 尔 合金 
6 30455 ЁО A 
7 31655 Ё НО ЭХ 
8 32155 АТА 
9 合金 20 
10 304SS Ё hh KE 
11 31655 #54 ph ЭХ 
12 32155 А 
13 34755 ЖА 
(2) 日 本 东亚 (ТОА) МК ИКУ ЖЛ15 组 代码 表示 。 
根据 用 户 需 要 列 出 有 关 特 殊 材料 及 附件 
AEH 
阀门 壳 体 材料 ， 见 表 1-165 
公称 压力 级 别 ， 见 表 1-164 
安全 阀 代 号 :全 封闭 式 用 12 表 示 ;全 封闭 波 级 管 密封 式 用 B12 表示 
1) 公称 压力 级 别 : 
表 1-164 公称 压力 级 别 代 码 
代 码 1 2 3 
压力 级 别 10K 20K 45K 
最 大 承受 压力 /MPa 1.1 2.2 5.0 
2) 阀门 壳 体 材料 .: 
表 1-165 阀门 壳 体 材料 代码 
代 码 2 3 4 5 8 8 8 
材料 C- Mo- Cr-Mo Cr-Mo 18-8 18-8-Mo 18-8-Mo ELC 
JIS 铸 钢 铸 钢 铸 钢 铸 钢 不 锈 钢 不 锈 钢 不 锈 钢 
ASTM SC49 SCA 41 SCA 51 = SCS 13 SCS 14 SCS 16 
(AISI) (WCB) (WC1) (WC6) (WC9) (СЕ-8-304) (СЕВМ-316) СЕЗМ-316ЕГС 
适用 范围 | 425% 以 下 | 426-4686 | 469 ~ 565% | 566 ~ 593% 用 于 腐蚀 性 介质 -100% 以 下 低温 
代码 0 0 0 0 
材料 5% Cr-Mo c- Mo- 3 4-8 
JIS 铸 钢 铸 钢 铸 钢 铸 钢 
ASTM SCA 52 — 一 一 
AISI (C5) (LCB) (LC1) (LC3) 
适用 范围 用 于 腐蚀 性 介质 -45C 以 下 -46 ~60%C -61 ~ -100%C 
























































ЇЕ, 螺栓 和 螺钉 是 直接 拧 入 到 壳 体 中 的 ， 故 而 要 根据 使 用 情况 和 壳 体 材料 合理 选用 。 
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(3) 日 本 北村 (KTM) 阀门 制造 株式 会 社 球阀 代码 ”采用 以 下 代码 表示 。 
ë lll а 



































端 部 法 兰 
阀 座 材料 
零件 材料 
阀 体 种 类 
RARS 
1) 阀 体 种 类 : 按照 下 面 型 号 数字 ， 如 E0105 ARRE, AER, IRE, B; 
火 、CL150 РЁ. 


























= 



























































型 号 k ik 性 能 口径 /mm 
E0101 全 通道 、 浮 动 球 、 对 开 阀 体 、 防 火 、DIN3300 长 系列 、 压 力 10K、16K 15 ~50 
E0103 ER DIN 3024. 3229 短 系列 ， 压 力 10K、16K 外 同上 相同 40 ~200 
E0105 АРГА ЭН ER, HAF RE, k, EHR CL150 15 ~ 200 
E0106 同上 ， 压 力 级 CL300 15 -200 
E0801 同上 ， 缩 口 通道 、 防 火 、 压 力 级 CL150 80 ~250 
E0802 同上 ， 压 力 级 CL300 80 ~250 
F0105- 全 通道 、 球 体 上 装 有 固定 轴 、 齿 轮 传 动 、 压 力 级 CL125 250 ~350 
E0105- 同上 ， 压 力 级 CL150 250 ~ 500 
Е0106- 司 上 ， 压 力 级 CL300 250 ~ 500 
Е0801- 缩 口 通道 、 固 定 球 ， 齿 轮 传 动 、 压 力 级 CL125 300 ~400 
E0801- HE, ÆJ% CL150 300 ~ 500 
Е0802- 同上 ， 压 力 级 CL300 300 ~ 500 
E7101 夹 套 保温 球阀 、 全 通道 、 侧 装 球阀 、 超 大 法 兰 、 压 力 级 CL150 20 ~200 
E7102 同上 ， 压 力 级 CL300 20 ~50 
E7201 夹 套 保温 球阀 、 缩 口 通道 、 侧 装 球阀 、 超 大 法 兰 、 压 力 级 CL150 80 ~200 
E7202 同上 ， 压 力 级 CL300 80 ~200 

















2) 阀 体 材料 : 

11.1: 铸铁 (ASTM А126-А); 31.1: 不 锈 钢 (ASTM 304); 32.1: 不 锈 钢 ( ASTM 
316); 62.1: 碳 钢 (ASTM A126-WCB)。 

3) ЖМЖ: 








T; Д2, (用 于 一 般 工 况 ); D; 增强 四 氟 乙 烯 〈 用 于 高 压 高 温 工 况 ， 食 品 工业 除 
Уһ); С: 特制 增强 四 氟 乙 烽 〈 用 于 280Y% 高 温 工 况 ) 。 
4) 端 部 法 兰 尺 寸 . 

















RÈ m E SRJ 代 m 法 > 尺寸 
A12 ANSI CL125 标准 法 兰 D16 DN 16K 标准 法 兰 
А15 ANSI (1.50 标准 法 兰 J10 JIS 10K 标准 法 兰 
A30 ANSI CL300 标准 法 兰 J20 JIS 16K 标准 法 兰 
D10 DJN 10K 标准 法 兰 











(4) 日 本 北 泽 (KITZ) 阀门 株式 会 社 产 品 代码 ”采用 以 下 代码 表示 。 











1) WT С1А50/С1300/ С1600 RARS. ARIE RJA LE ERN o 
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вс ЈС 


阀门 压力 等 级 一 一 一 连接 方式 
Жие 阀门 类 型 














@ ”阀门 压力 等 级 ，150: 美国 国家 标准 协会 ”CL150; 300: 美国 国家 标准 协会 ”C1300; 
600: 美国 国家 标准 协会 ”CL600。 

© REHE SC: 美国 材料 试验 标准 216Gr WC. 

(8) 阀门 类 型 和 阀 体 阀 泊 立 座 代号 : L. 闸阀 ，F6 闸 板 和 F6 Ї ЛЕ, 15, WR, F6 BR 
1025 型 销 铬 忽 硬 质 合金 表面 的 立 座 ; LSY: 闸阀 ，1025 型 钳 铬 铭 硬 质 合金 表面 的 闸 板 和 阀 座 ; 
J: UERJ, Еб ЛЕ F6 RÆ; JY: WUER, 1025 598 БЭ / а ТАТ НА ВЕТ; О. 
JEER, F6 ЇЕ F6 Ї ЛЕ, OY: Е, 1025 5985 5 3 Н 2 ШНОМ ИЛ БШ ЛБ, 

0) ”连接 方式 : W. 对 焊 连 接 ; 不 标注 : 法 兰 连接 。 

2) ВК: 采用 6 位 代码 表示 。 





| | 









































压力 等 级 — | [| s aert 
BEHR 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 特殊 标记 
阀门 种 类 连接 形式 











压力 等 级 : 标注 数字 : 41150 表示 CL150; 不 标注 : 10K。 

RERE: U: 铸造 不 锈 钢 ; SC: ИР; FC: 铸铁 ; 不 标注 : 青铜 或 黄 铜 。 
阀门 种 类 : Т. 球阀 。 

连接 形式 : В. 法 兰 连接 ; 不 标注 : 螺纹 连接 。 

特殊 标记 : F: 防火 型 ，J: EIE; M: SCS 14; P; 袖珍 型 ，R: 缩 颈 型 通道 。 


公称 尺寸 : 二 ~14in; 10 ~350mm。 
З) WRJ, BUER, EER: 采用 6 位 代码 表示 。 





日 OOOO 

















ILIE] | | | 
压力 等 级 一 | WIRY 
闪 体 材料 材料 规范 


阀门 类 型 系列 代码 


























压力 等 级 : 标注 数字 ， 如 150 表示 CL150, 300 表示 CL300; WERE: 10K。 
ЇНИСИЭ U: 不 锈 钢 ; SC: Й; ЕС: ИРК, 

阀门 类 型 M: 0; Р; RIER; 0: 旋 启 式 止 回 阀 ; N: ЯЕ ЕА, 

系列 代码 : А; A 系列 产品 ， 标 准 壁 厚 ， 符 合 ASME B16. 34, 11% 1-166; В: В 系列 
产品 ， 见 表 1-167; C: C 系列 产品 ， 加 重 壁 厚 ， 符 合 АРІ 600， 见 表 1-168; р: D 系列 产品 ， 
见 表 1-169, 

















Ф 
Ө) 
@ 
@ 


第 1 


-> 


草 


阀门 的 基础 知识 


739 





表 1-166 A 系列 产品 

















































































































































































































压力 等 级 CL150 CL300 CL600 
ASME B 16 · 34 
标准 
法 兰 连接 ASME B16 - 5 
壁 厚 标 准 ASME B16 .34 
阀 体 材料 CF-8 (CF-8M) CF-8M 
Н Эн 、 | 旋 启 式 | 升降 式 | o, 、 、 | 旋 启 式 | ЯМ | 6 、 、 | 旋 启 式 
阀 类 闸阀 “| аг IFE | IEEE | BER ЇЕ | HEI bJ | RER Ме 
代码 UMA UPA UOA UNA UMA UPA UOA UNA ЭЭГ” 
(UMAM) | (UPAM) | (0ОАМ) | (UNAM) | (UMAM) | (UPAM) | (UOAM) (UNAM) 
表 1-167 В 系列 产品 
压力 等 级 200 lbf/in? 
压力 温度 标准 200lbf/in? WSP® 177% 
端 部 连接 螺纹 连接 
阀 体 材料 CF8M 
#92 Hë FF 1 闸阀 ЁО DEJA RE EI RA 
代码 UEM ULM UJM UOM 
Q 工作 温度 。 
ЇЕ: llbf/in2 -6894. 76Ра, 418], 
表 1-168 C 系列 产品 
压力 等 级 CL150 CL300 
压力 温度 标准 ASME B 16-34 
端 部 连接 法 兰 连 接 按 ASME B16 * 5 
壁 厚 标准 API600 
阀 体 材料 CF8M 
IREN 闸阀 ЇЇ DEJA RLE EI 9 闸阀 ERIE R 旋 启 式 止 回 阅 
代码 UMCM UPCM UOCM UMCM UPCM UOCM 
表 1-169 D 系列 产品 
压力 等 级 CL150 C1300 CL600 
压力 温度 标准 ASME B 16-34 
端 部 连接 螺纹 连接 螺纹 或 插 焊 连接 
壁 厚 标 准 ASME B 16:34 
阀 体 材料 CF8M 
阀 类 闸阀 BUER | JEJA IRIE EI R 闸阀 截止 “| DEJA RE EIR 闸阀 
代码 UMM UPM UOM UMM UPM UOM UMM 





© 材料 规范 : 
© ANRT: 


(5) 美国 梅 索尼 兰 (MasoneiLan) 阀门 公司 产品 代码 











M: CF-8M; 空白 : CF-8。 
单位 为 in (lin =25.4mm， 全 书 同 ) 。 
上 述 代码 不 适用 于 BA D 系列 阀门 产品 。 











用 4 位 数字 表示 ， 分 三 大 部 分 。 
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阀门 压力 等 级 系列 驱动 装置 AREER 
代 码 代 码 代 码 
© © @ @ 
16. ASME CL150、CL300、CL600 6. 电动 0. ЖЕЖ 
45. ASME CL900、CL1500 2. AfL 1, ARNE 
65. ASME CL2500 1. 手 轮 3. 三 通 截止 阀 体 
36. ASME CL1500、CL2500 7. 电 - 液 4. 三 通 角 式 阀 体 
75. 10000 lbf/in? 9. ЕЙ 
76. 15000 ІЫ /in2 
1) 29000 £| (ХК, РЕВЕ HA): 
2 9 | 驱动 装置 安装 位 置 和 作用 流量 系数 院 制 方式 和 范围 
阀门 系列 用 一 位 数字 表示 用 规定 的 q, 值 表示 位 数字 表示 
29: ВИ 1. 与 管线 平行 ， 气 闭 ， 故 障 开启 1: 2.3 0: 开 - 关 (无 定位 器 ) 
2: 与 管线 平行 ， 气 开 ， 故 障 关闭 2: 1.2 1: 节 流 1215/ш2 (全 程控 制 ) 
3, 与 管线 垂直 ， 气 团 ， 故 障 开启 3: 0. 60 2: 节 流 6lbf/in? (分 段 控制 ) 
4: 与 管线 垂直 ， 气 开 ， 故 障 关闭 4: 0. 25 3: 节 流 6lbf/in? (全 程控 制 ) 
5: 与 管线 平行 ， 气 闭 ， 故 障 开启 5: 0.10 4: 节 流 ”241lbf/in” (分 段 控 制 ) 
6: 与 管线 平行 ， 气 开 ， 故障 关闭 6: 0. 04 5 节 流 241bf/in? (全 程控 制 ) 
7: 与 管线 垂直 ， 气 闭 ,故障 开启 
8. 与 管线 垂直 ， 气 开 ， 故 障 关 闭 
2) 37002 系列 (重型 、 自 动 节 流 控制 蝶阀 ) : 
驱动 装置 阀门 系列 驱动 装置 的 安装 位 置 结构 型 式 设计 次 序 
| LI 27. 
用 两 位 数字 表示 用 两 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 
33, 弹性 膜 片 | |37: 重型 自动 | 0; 不 确定 0: 无 宰 里 2, 第 二 次 设计 
( 带 或 不 带 手 动 ) | | 节 流 控制 蝶 阅 — “| 1: R 气 闭 І: 合成 橡胶 衬里 
的 气动 装置 (其 2: K A&F 
他 形式 的 控制 不 3: 立 式 气 闭 
表示 ) 4: уж AF 











3) 10000 系列 (使 用 37 WNEI, DOA E РАЈ h) : 
































































































































驱动 装置 阀门 系列 结构 型 式 控制 特性 阀 座 类 型 
= Cs 5 = L 7 j. — 7 7 7 j: — — s s БНЫН 
用 两 位 数字 表示 用 两 位 数字 表示 位 数字 表示 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 
37, 弹簧 膜 片 10: 用 37 型 弹簧 | 0: 未 确定 0: 未 确定 0: 未 确定 
(其 他 控制 形式 不 膜 片 驱动 装置 ,| 1: 双 座 式 3: 等 百分比 2, 阀 座 向 下 (AA) 
表示 ) 双 通 道 带 上 下 导 6: 快速 开启 4: REHE (AF) 
PE il 8] 7: 直线 型 
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4) 35002 系列 (第 二 代 通 用 自动 控制 阀 ): 
驱动 装置 阀门 系列 驱动 装置 安装 位 置 阀 座 类 型 设计 次 序 
211 221 -一 -> -| = 
用 两 位 数字 表示 用 两 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 | 用 一 位 数字 表示 
20: 手动 驱动 35: 通用 自动 控 | 1: 与 管线 平行 ， 在 推 杆 延伸 时 间 门 关闭 | 0: 金属 阀 座 2: 第 二 代 设 计 
装置 制 阀 2, 与 管线 平行 ， 在 推 杆 延 伸 时 阀门 开启 | 1: 3588 
35, 反 向 弹簧 深 3: 与 管线 垂直 ， 在 推 杆 延伸 时 闪 门 关闭 
简 形 膜 片 4: 与 管线 垂直 ， 在 推 杆 延伸 时 了 闽 门 开启 
70, I HA r 5: 与 管线 平行 ， 在 推 杆 延 伸 时 阀门 关闭 
( 现 有 气缸 仅 在 两 6: 与 管线 平行 ， 在 推 杆 延伸 时 间 门 开启 
个 位 置 规定 气 7: 与 管线 垂直 ， 在 推 杆 延伸 时 赣 门 关闭 
或 气 闭 ) 8: 与 管线 垂直 ， 在 推 杆 延 伸 时 间 门 开启 
5) 41000 2591, 
驱动 装置 阀门 系列 结构 型 式 控制 特点 阀 座 类 型 
СС e o aoo oO a o o ooo 
用 两 位 数字 表示 用 两 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 | 用 一 位 数字 表示 
47: 气 闭 41: 平衡 式 阀 办 | 0: 未 确定 0; 未 确定 0: 未 确定 
48: 气 开 控制 阀 4, 具有 附加 切断 塞 体 的 平衡 式 塞 体 1; 直线 式 1: PERRE 
5: 具有 人 金属 密封 圈 的 平衡 式 塞 体 2: 等 百分比 4: 缩 口 
6: 具有 聚 四 氟 乙 烯 密封 圈 的 平衡 式 塞 体 
9, 具有 石墨 密封 圈 的 平衡 式 塞 体 
6) 7400 2591, 
ú 一 | 阀门 驱动 装置 导向 作用 力 
CRES 空 制 器 额定 输出 间隔 “| | 定位 器 供给 量 E 
阀门 系列 控制 器 额定 输出 间隔 定位 器 供给 量 的 作用 力 方向 行程 有 效 范围 和 通过 能 力 
a иг тг | гт 22220 
用 两 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 用 一 位 数字 表示 位 数字 表示 | 用 一 位 数字 表示 | 用 一 位 数字 表示 
74: 带 定位 器 | 0: 12 lbf/in? (3 ~ 15 i£ | 0: 20 lbf/in? 7: 正 向 0: 3/8 ~3in 0: 正 向 标准 
的 控制 阀 续 ) 1: 21 ~40 Ibf/in? | 8: 反 向 1:3~4in 1: 反 向 标准 
1: 24 lbf/in? (6 ~ 30 jË | 2; 41 ~80 lbf/in? 2, 正 向 大 容量 
续 ) 3: 反 向 大 容量 
3, 6 Ibf/in2 (3 ~15 分 隔 ) 4: 正 向 缩 
8: 特殊 范围 5: 反 向 缩 
(6) 美国 L.A 公司 阀门 产品 代码 ”采用 以 下 代码 表示 。 
特殊 填料 材料 
特殊 结构 
阀 体 材料 
密封 圈 或 衬里 材料 
结构 特征 
压力 等 级 











阀门 类 型 和 连接 形式 
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1) 阀门 类 型 和 连接 形式 . 



























































А ”法 兰 连接 K 法 兰 连接 
HR B ”螺纹 和 螺纹 / 承 插 焊 连接 j 式 |L 螺纹 连接 
C 对 焊 连 接 ЁО | M 对 焊 连 接 
р 承 插 焊 连接 N 承 插 焊 连接 
T 法 兰 连接 F 法 兰 连接 
球阀 与 | 0 ”螺纹 连接 "16 螺纹 连接 
aso FRE RJ 
旋塞 阀 |X 对 焊 连接 H 对 焊 连接 
Y 承 插 焊 连接 J 承 插 焊 连接 
0 ”法 兰 连接 
р 螺纹 连接 
ЛЕТ Q ”薄膜 连接 
R 对 焊 连 接 
S 承 插 焊 连接 
2) 压力 等 级 : 
М 100 lbf/in? 
A Тар N 125 lbf/in? 
РОО О 150 lbf/in? 
I р ASME 标准 P 150 lbf/in? 
FE H [R >, 人 -2 
E CI900 (美国 机 械 工程 师 学 会 ) Q I 
F С11500 R 200 1 a 
G 012500 S 300 lbf/in” ”制造 厂家 指定 材质 
T 600 lbf/in? 
К 125 lbf/in? },, 
| Ё U 1500lbf/in” 
L 250 lbf/in? 2 
У 2000 Іп 
W 2500 lbf/in? 
X 3000 lbf/in? 
Y 7500 lbf/in? 





3) 结构 特征 : 


















































闸阀 
к m RITTERA М ж PTENT À 
A 明 杆 带 支架 弹性 圆 闸 板 | 
于 18 螺栓 连接 
B 明 杆 带 支架 实心 圆 闸 板 
w 2 МЕ 
C 明 杆 带 支架 ХОС ИХ | 
К В 6 2 
D 明 杆 带 支架 弹性 圆 闸 板 
Ё REEI 
E 明 杆 带 支架 枫 式 双 闸 板 
мио REE 
F 明 杆 带 支架 枫 式 双 闸 板 
B REEI 
G 明 杆 带 支架 实心 圆 闸 板 | 
220 E 
H 明 杆 带 支架 PRERA EA 
u 螺栓 连接 
(实心 圆 闸 板 ) 
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R m 阀 杆 形式 及 结构 lJ ж 阀 盖 连接 方式 
J 明 杆 带 支架 模式 双 闸 板 螺栓 连接 
(ЗЭЭ НИ) 
K 螺纹 Эс НИ 螺栓 连接 
L 内 螺纹 实心 圆 闸 板 U 形 螺栓 
M 内 螺纹 实心 圆 闸 板 研磨 组 合 连接 
N 明 杆 带 支架 实心 圆 闸 板 螺栓 连接 或 管 接头 结合 
0 明 杆 带 支架 实心 圆 闹 板 管 接头 结合 、 研 磨 组 合 连接 
Q 明 杆 带 支架 Эс НИ 管 接头 结合 、 研 磨 组 合 连 接 
R 明 杆 带 支架 弹性 圆 闸 板 整体 焊接 或 压力 密封 
S 明 杆 带 支架 ЗАНЕ А 整体 焊接 或 压力 密封 
T 明 杆 带 支架 弹性 圆 闸 板 整体 焊接 或 压力 密封 
U 明 杆 带 支架 弹性 圆 闸 板 整体 焊接 或 压力 密封 
V 明 杆 带 支架 弹性 圆 闸 板 螺栓 连接 、 整 体 焊 接 或 压力 密封 
w 明 杆 带 支架 弹性 圆 闸 板 螺栓 连接 、 整 体 焊 接 或 压力 密封 
X 明 杆 带 支架 实心 圆 疗 板 螺栓 连接 、 压 力 密 封 
Y 明 杆 带 支架 ЗО НИ 焊接 、 管 接 
BUE RJ 
代 m 阀 杆 形式 及 结构 阀 2 阀 盖 连接 方式 
A 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 连接 
B 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 连接 
C 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 连接 
D 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 连接 、 焊 接 或 平装 式 密封 
E 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 连接 、 焊 接 或 平装 式 密封 
F 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 连接 、 焊 接 或 平装 式 密封 
G 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 连接 、 焊 接 或 压力 密封 
H 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 连接 、 焊 接 或 压力 密封 
J 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 、 垫 片 连接 
K 明 杆 带 支架 圆 盘 螺栓 、 垫 片 连接 
L 内 螺纹 针 形 丝 扣 连 接 
M 内 螺纹 圆 盘 磨 口 连接 
N 明 杆 带 支 圆 盘 焊接 
0 明 杆 带 支 圆 盘 H 
Q 明 杆 带 支 针 形 悍 接 
R 针 形 
S 盘 
T 盘 
U 盘 
V 形 
w 盘 
Х 盘 
Y 形 
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焊接 或 压力 密封 
焊接 或 压力 密封 
焊接 或 压力 密封 
焊接 或 压力 密封 
螺栓 连接 、 专 用 垫 
螺栓 连接 、 专 用 垫 
螺栓 连接 、 专 用 垫 











+ JF -JF 








丝 扣 连接 、 焊 接 或 压力 密封 
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pR R) 
代 m йг 操作 方式 É = 

А 法 兰 连 接 、 对 焊 连 接 扳手 浮 球 式 、 防 爆 形 
B 螺纹 连接 扳手 浮 球 式 、 防 爆 形 
c 法 兰 连 接 、 对 焊 连 接 齿轮 或 手 轮 浮 球 式 、 防 爆 形 
D BOGET 齿轮 或 手 轮 浮 球 式 、 防 爆 形 
E 法 兰 连接 、 对 焊 连 接 反手 装 有 耳 轴 的 球 、 防 爆 形 
F BOGET 反手 装 有 耳 轴 的 球 、 防 爆 形 
G 法 兰 连 接 、 对 焊 连 接 齿轮 或 手 轮 装 有 耳 轴 的 球 、 防 爆 形 
H BOGET 齿轮 或 手 轮 装 有 耳 轴 的 球 、 防 爆 形 
J 法 兰 连 接 、 对 焊 连 接 反手 浮 球 式 、 消 火 形 
K 累 纹 连接 反手 浮 球 式 、 消 火 形 

L 法 兰 连接 、 对 焊 连 接 齿轮 或 手 轮 浮 球 式 、 消 火 形 
M BOGET 齿轮 扳手 轮 浮 球 式 、 消 火 形 
N 法 兰 连接 、 对 焊 连 接 扳手 装 有 耳 轴 的 球 、 消 火 形 
0 BOGET 扳手 装 有 耳 轴 的 球 、 消 火 形 
Q 法 兰 连 接 、 对 焊 连接 齿轮 或 手 轮 装 有 耳 轴 的 球 、 消 火 形 
R BOGET 齿轮 或 手 轮 装 有 耳 轴 的 球 、 消 火 形 









































4) 密封 圈 或 衬里 材料 : 

1 AISI 410 型 13Cr; 2 BAW; 3 И; 4 ТЕ, ЖИМУ ХМ; 
5 ЭЛИК; 6 ”AISI 316 型 不 锈 钢 ; 7 AISI304, 316, 321, 347 型 不 锈 钢 ; 8 48. 4. 
销 合 金 ; 9 ”表面 加 钨 、 铬 、 销 合金 ; 10 ”在 一 个 材料 内 装 聚 四 气 乙 烯 ; 11 AISI 320, 347 型 
不 锈 钢 ; 12, 13, 14 ” 按 指定 的 制造 。 

5) ШАН, 


A DE; B ”低温 碳 钢 : C M; D 140-2. Mo; F 200-1 Mo; F 5Cr- Mo; 














G #; H 31⁄2Ni; J AISI 304 型 ; ЈН AISI 304H 型 ; JL AISI 304L 型 ; К AISI 316; 
KH AISI316H; KL AISI316L; L AISI 321 或 347; LC AISI 347; LT АІ 321; M 20 
号 合金 ; N RREAK; P RIRE; R 铝 ; S 青铜 ; T 铸铁 或 韧性 铸铁 U DK 
钢 A 


ISI; V 1⁄4Cr Mo, 


б) 特殊 结构 : 

1 制造 三 标准 结构 ; 2 不 含 铜 基 材 料 ; 3 ”有 扳手 和 自动 释放 装置 4 ТОВ АН 
定 ; 5 ” 非 铜 基 材 料 ” 攻 螺纹 位 置 指定 ; 6 “无 润滑 脂 密封 的 填料 函 ; 7 有 润滑 脂 密封 的 填料 
K; 8 法 兰 连接 ; 9 ”螺纹 / 承 插 烛 连接; 10 特定 ; 11 特定 。 

7) 特殊 盘 根 材料 : 

A JOHN CRANE187-1; B #0020; С 石棉 ; D 云母 石棉 ; E 白色 纯 石 棉 ; F 

KEL—F; G Е, 

(7) 美国 坎 特 (Kent) 加 工控 制 公 司 立 门 产品 代码 ”采用 以 下 代码 表示 。 

1) 驱动 装置 : 前 标 字 母 和 第 一 个 数位 表示 驱动 装置 的 类 型 。 

D ， 膜 片 - 弹 答对 置式 : АТ 正 向 作用 ， 无 定位 器 ; А2 反 向 作用 ， 无 定位 器 ; АЗ 1Е 0] 
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作用 ， 有 定位 器 ; АА 反 向 作用 ， 有 定位 器 。 

© 膜 片 -无 弹簧 式 : ВІ 正 向 作用 ， 无 定位 器 ; В2 反 向 作用 ， 无 定位 器 ; B3” 正 向 作 
用 ， 有 定位 器 ; Ва 反 向 作用 ， 有 定位 器 ; B5 ”双向 作用 ， 无 定位 器 。 

(8) 活塞 -弹簧 对 置式 Cl 下 向 作用 ， 无 定位 器 ;C2 反 向 作用 ， 无 定位 器 ;C3 IEW 
作用 ， 有 定位 器 ; C4 反 向 作用 ， 有 定位 器 。 

© 活塞 -无 弹 签 式 : D1 正 向 作用 ， 无 定位 器 ; D2 反 向 作用 ， 无 定位 器 ; 03 EPE 
用 ， 有 定位 器 ; D4 反 向 作用 ， 有 定位 器 ; D5 ”双向 作用 ， 无 定位 器 ; D6 ”双向 作用 ， 有 定 
位 器。 

© ” 膜 片 连 杆 电动 机 与 弹 复 对 置式 : Ll 正 向 作用 ， 无 定位 器 ; L2 MEH, TEM 
器 ; 13 正 向 作用 ， 有 定位 器 ; A 反 向 作用 ， 有 定位 器 。 

© 特殊 的 : E1 电动 机 ; E2 预定 的 ; FI 电动 液压 驱动 装置 ，F2 ”预定 的 。 

2) ЛЕ ЇЇ , 见 表 1-170。 

Ж1470 ЁО 48 





























































































































代 m 压力 等 级 口径 /in 连接 方式 
28 CL300 3~10 法 兰 
2828 CL300 3 ~10 对 焊 
30 CL300 3~10 法 兰 
3034 CL300 3~10 对 焊 
179 CL600 2% ~12 法 兰 
179% CL600 226 ~ 12 对 焊 
180 CL600 2% = 12 法 兰 
1801⁄ CL600 2%4 ~12 对 焊 
(8) 美国 马克 (MARK) 控制 公司 蝶阀 代码 ”采用 以 下 代码 表示 。 
ь1п00-200001001- 
2-1 шог 
特殊 性 能 
压力 等 级 驱动 装置 
闪 体 类 型 轴承 材料 
填料 材料 
阀 杆 结构 一 -一 一 一 一 一 一 - ЖИ 
阀 杆 材料 
ЫР 
REH 
1) 公称 尺寸 : 
03 NPS3; 04 NPS4; 06 NPS6; …;， 48 NPS48 
2) 压力 等 级 : 





1 CL150 ASME; З 01300 ASME; 6 (1600 ASME; 9 01900 ASME, 
3) ЖЯ, 

W 对 夹 式 ; L 夹 套 式 。 

4) РАЈ: 

А 直线 式 ; B 台阶 式 ; C 平衡 式 。 
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5) ЖМЖ: 

1 WA; 2 316 不 锈 钢 ; 3 蒙 乃 尔 合金 ; 4 20 合金 ; 5” 铝 青铜 ; 6 碳 钢 一 ENP; 
X 特殊 要 求 。 

6) ЯЕ: 

2 316 不 锈 钢 ; 3 蒙 妃 尔 合金 ; 4 20 合金 ; 5 Т; 6 碳 钢 一 ENP; 7 316 不 锈 
钢 一 表面 氮 化 处 理 ;，8” 碳 钢 一 钴 铬 忽 涂 层 ; 9 316 不锈钢 一 ENP; 0 316 ЖЕ 
层 ; X 特殊 要 求 。 

7) RITHE: 

1 17 一 4PH 不 锈 钢 ; 2 316 ЖЖ; з 5 
750; 0 5022008; X 特殊 要 求 。 

8) 阀 座 材料 : 

T RUAL; R 增强 四 氟 乙 烯 ; L 聚 乙烯 ; F 耐火 四 气 乙 烯 ; B 耐火 增强 四 氟 
乙烯 ; М 铬 镍 铁合金 718; X 特殊 阀 座 或 0 形 圈 。 

9) 填料 材料 : 

T RUML; A 石棉 ; С 石墨 ; F 防火 ; X 特殊 要 求 。 

10) 轴承 材料 : 

G ЖЕШКЕ; Н 316 不锈钢 衬 四 氛 乙 烯 ; Е 防火 M Ж 0; 5 АЯ 
X 特殊 要 求 。 

11) 驱动 装置 ， 

B HERRI; Н 9Я ЛЭН, 92 248, 2 蜗杆; 3 蜗杆 ; 4 双 作 用 气缸 ; 5 
ИХ И; 6 ” 遇 故 障 开启 气 氏 ; 7 Л ,8 电动; X 其 他 。 

12) 特殊 性 能 : 

О 无 ; A WAMKA; C AAMAR; F 平面 М NACE 结构 ; S 125; V & 
X 特殊 性 能 (需要 说 明 的 性 能 ) 。 

13) 产品 系列 : 厂家 规定 。 

(9) ŽEJE (COOPER) 工业 公司 闸阀 产品 代码 ”采用 以 下 代码 表示 。 

1) CL900 和 С1.1500: 








си 
T 
n> 
Ер 
+ 
15) 


0 合金 ; 6” 馈 龟 铁 合金 一 














Н 





ЇМ: 


— М х 
22 螺纹 ， 0，API 管 线 1, МОЕ 2, EUE 
жвн 焊接 : 0. 管道 壁 厚 系列 40 1. 管道 壁 厚 系列 80 2: 管道 壁 厚 系 列 160 


ЖЭ, 0: 管道 壁 厚 系列 80( 仅 用 在 CL900) 
法 兰 :，4: CL900 环 接 5. (19008: 6: CL1500 环 接 7; (11500Г M 
一 阀 体 连接 端 形式 : 4: 螺纹 5: 焊接 6. Ж 7: 法 兰 | 
г ЩЫ: 2: 303 不 锈 钢 8: 316 不 锈 钢 
-一 闻 板 材料 : 2: 钢 3: 蒙 乃 尔 合金 4: 铝 青铜 8: 316 不 锈 钢 
ВЕ. 1: 铸铁 3: 蒙 乃 尔 合金 4: 铝 合 金 8: 316 不 锈 钢 
Ж: 1: THER 2: AER 3. 合成 橡胶 
0: 未 确定 
1: DEMCO 10 
4: DEMCO 11 
5: DEMCO 12 


涂料 : 
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747 
31-171 CL900. CL1500 公称 尺寸 代号 
标准 材料 : 铸 钢 阀 体 和 阀 盖 ， 丁 膊 橡胶 阀 座 和 密封 面 ， 馈 装 球 铁 阀 座 ，303 不 锈 钢 阀 杆 ， 钢 闻 板 
公称 尺寸 NPS 2 225 3 4 6 2 2% 3 4 
3947 3951 3953 3955 = 3948 3952 3957 3010 
ЇГС ЭЕ az peqana ias Аа ПЕЕВ 
接 端 主体 代码 除 男 有 规定 ， 螺 纹 连接 端 阀门 适用 于 API 管线 ，EUE8 圈 用 于 2 12261 的 阀门 ，NUE10 圈 用 于 
3in, NUF8 圈 用 于 4in; ХЄ ИХ НЕ CL900 
3947 3951 3953 3955 3999 3948 3952 3957 3010 
焊接 端 主体 代码 焊接 端 适用 于 管道 壁 厚 系列 40 和 80、 压 力 级 CL900， 管道 壁 厚 系 列 40. 80 和 160、 压 力 
级 CL1500 
法 兰 端 ( 凸 面 或 3947 3951 3953 3955 3999 3948 3952 3957 3010 
环 接 ) 主体 代码 凹面 法 兰 适 用 于 除非 另 有 规定 的 阀门 
2) CL400 和 CL600 : 
一 公称 尺寸 
( 见 表 1-172) | 螺纹 : 0: API 管 线 1. МЕ 2; EUE 
、 焊接 : 0: 管道 壁 厚 系列 40 
г- 连接 端 28 
Kf: 0: 管道 壁 厚 系列 80 
法 兰 : 0，CL400 环 接 1: CL400 突 面 2: CL600 环 接 3: 16003 M 





















































一 连接 端 形状 : 4: 螺纹 5: 焊接 6: Ж 7: 法 兰 
RIFA 2. 303 不 锈 钢 8: 316 不 锈 钢 

一 闸 板 材料 : 2: 钢 3: SJ KAS 4: 铝 青铜 8: 316 不 锈 钢 
ER: 1: 球墨 铸铁 ”3: IRAE 4: 铝 青铜 8: 316 不 锈 钢 
































一 Ж: 1: THER 2: MER 3: 合成 橡胶 
0: 无 涂 层 
1: DEMCO 10 
涂料 : 
4: DEMCO 11 
5, DEMCO 12 
表 1-172 CL400、CL600 公称 尺寸 代号 
公称 尺寸 ”NPS 3x2 一 4x3 =|= 2х116 3х2 4x3 6x4 8x6 
螺纹 连接 端 3934 一 3935 一 | 一 3939 3942 3943 一 一 
立体 代码 
法 兰 连接 端 3939 3942 3943 3944 3945 
主体 代码 























(10) 美国 安德森 格林 伍德 (ANDERSON GREENWOOD) 阀门 公司 产品 代码 “采用 以 下 


代码 表示 。 


20/30, 220/230, 320/330 系列 : 
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п O OJ 
Z B 20/3087) 9 8 ын. 
2: 20025915 8| 91, KAPAT 
3: 30025591 5 5: 不 锈 钢 阀门 
2: 全 行程 11: 低温 至 一 50 下 
3: 限制 行程 空白 : 标准 阀门 
3: 主 阀 合成 橡胶 阀 座 
4: EAMA — jË LI X Hi H (NPS) 
法 兰 等 级 
05: CL150 ГҮ ЭР 10: 01300 四面 或 环 接 
12: CL600 凹面 或 环 接 4; CL900 MERRE 
16, CL1500 凸 面 或 环 接 18: CL2500 т 
N 美国 标准 锥 管 螺纹 (只 有 1linX 2in 和 1 1/, in 21) 


等 量 流 区 标志 : J—— 一 
Е. 1. 23, 24, 223, 224, 233 $I 324 型 阀门 是 全 行程 阀门 。 
2. 33, 34, 233, 234, 333 和 334 型 阀门 的 行程 是 限制 行程 。 
|: 33 型 阀门 : 进口 NPS3 ，CL300 гч. 出 口 NPS4，CL150“J” 等 量 流 区 ; 316 号 不 锈 
ЗА АЭ. 
(11) 美国 林肯 哈 莫 (Lunkenheimer) 阀门 公司 铸 钢 立 门 代码 ”采用 以 下 代码 表示 。 
| | | 
































阀 体 和 阀 盖 材料 
内 件 材料 组 合 
连接 形式 
阀门 类 别 
压力 等 级 




















1) 压力 等 级 (ASME): 

15 (1150: 30 (1300, 60 (1600, 

2) 阀门 类 别 : 

0 и ,1 弹性 闸 板 枫 式 闸阀 ; 2 ”螺纹 连接 栅 式 闸 板 ， 阀 杆 不 升 起 ; 
3 ВСЧ ЕЮ; 4 ЖУ ЇМЖНЫ 8 ,5 ”球形 阀 洲 角 式 截止 阅 ; 6 RÉ RARR 
BR; 7 旋 启 式 止 回 阀 。 

3) 连接 形式 : 

2 法 兰 连 接 ， 凸 面 ; 3 ”对 焊 连接 ; 4 KiE, 

4) 内 件 材 料 组 合 : 见 表 1-173。 

表 1-173 内 件 材料 组 合 






















































































代 m Оо 阀 泊 表面 阀 座 表面 
C Crl3 Crl3 Crl3 
空白 Crl3 Cr13 硬 质 合金 表面 
A 18-8-Cr Ni 18-8-Cr Ni 硬 质 合金 表面 
B 青铜 青铜 硬 质 合金 表 面 
M Ni Cu Ni Cu Ni Cu 
U Crl3 硬 质 合金 表面 硬 质 合金 表面 























А 
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5) ЖЯ М. 

(ZH): А 216 Gr WCB; 578: А 217 Gr WC6; 580: А 217 Gr WC9; 579: А 217 Gr C5; 
582, А 352 Gr LCB, 

(12) 意大利 Vanessa 公司 蝶阀 产品 代码 ”采用 以 下 代码 表示 。 

















БЖ RE 
WE 〈 轴 销 ) 〈 衬 里 ) 
C Г | L | 加 | 





| | 
阀门 表面 加 工 。 系列 号 口径 => ИВ 


Р 


1 — 10 — 100 0 1 1 2 











经 过 表面 加 工 的 阀门 





10000 系 列 





100mm 口 径 








UNI 标 准 ，0:1.6MPa，1:2.5MPa，2: 4. 0MPa 








3:6.4MPa，4:10. 0MPa，5:16. 0MPa 
阀 体 材 料 G25 
ЇНЯРЫЭС25 
T Bñ RE Е 


材料 代码 : 见 表 1-174。 




















表 1-174 ”材料 代码 






































RO Ж 代 码 йл (НИ ) 代 码 й Ж 代码 
G25 1 G25 3 Crl3 1 ATE 1 
GS 42/10 2 0842/10 + 表面 硬化 3 Crl3 2 THIRRE 2 
FeG 45 3 FeG45 + 表面 硬化 3 Crl3 3 气 化 橡胶 3 
G-CuSn10Zn2 4 G-CuSn10Zn2 ASTM A276 316 4 € SU ЛЕ 4 
ASTM A276 304 5 ASTM А276 304 АЗТМ А276 316 5 天 然 橡 胶 5 
ASTM A276 316 6 ASTM A276 316 ASTM A276 316 6 




















111 阀门 的 逸 散 性 试验 


当 管 道内 或 装置 内 的 介质 产生 挥发 性 污染 气体 或 危险 性 气体 时 ， 气 体 逸 散 到 空气 中 会 造 
成 环境 污染 或 对 人 造成 伤害 或 有 产生 火灾 的 危险 ， 因 此 应 对 切断 阀 和 控制 的 阅 杆 ( 轴 ) AHS 
体 连接 处 外 漏 进 行 评定 、 进 行 试验 。 


1.11.1 3240 
任何 物理 形态 的 任意 化 学 品 或 化 学 品 的 混合 物 ， 其 从 工业 场所 的 设备 中 发 生 的 非 预期 的 
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或 隐蔽 的 泄漏 现象 。 
1.11.2 #17142 


1.11.2.1 试验 阀门 的 抽样 

试验 阀门 的 抽样 百分比 应 按 制造 厂 与 买方 明确 的 协议 规定 ， 但 每 批 样品 不 少 于 1 6. ЭР 
从 阀门 产品 中 按 每 一 类 型 、 第 一 公称 压力 和 每 一 公称 尺寸 来 分 的 批 次 中 随机 选择 。 
1.11.2.2 试验 阀门 的 条 件 

试验 阀门 应 是 全 部 装配 结束 ， 且 试验 阀门 已 按 GBAT 13927 或 其 他 适用 标准 及 买方 的 规定 
进行 检验 和 试验 合格 ,试验 阀 门 也 可 为 油漆 前 状态 。 

试验 阀门 内 腔 应 干燥 、 无 润滑 剂 ， 阀 门 和 试验 设备 应 干净 和 不 含水 分 、 油 、 灰 和 尘 等 。 

试验 阀门 的 端 部 密封 ,试验 系统 的 各 设备 和 管 路 连接 处 应 密封 可 靠 ， 在 试验 过 程 中 不 允 
许 有 影响 检测 结果 的 泄漏 发 生 。 

制造 三 应 保证 试验 前 阀门 的 填料 是 干燥 的 。 
1.11.2.3 阀 杆 密封 的 调整 

阀 杆 密封 的 预 紧 应 按 阀 门 制造 厂 的 说 明 书 所 规定 的 最 初 预 紧要 求 进行 调整 。 
1.11.2.4 试验 条 件 

(1) 试验 介质 ”试验 介质 为 体积 含量 不 低 于 97% WAT. 

(2) 泄漏 量 的 测量 泄漏 量 的 测量 应 使 用 吸 气 法 的 泄漏 测量 方法 ， 试 验 介质 为 氮气 ， 按 
GB/T 13927 中 附录 A 的 规定 进行 。 测 量 单位 采用 百 万 分 体积 含量 (1 x 10 = 1mL/m = 
Їсш /m ) 。 

(3) 试验 压力 ”试验 压力 为 0.6MPa， 或 按 订货 合同 的 规定 。 

(4) 试验 温度 ”试验 温度 为 室温 。 
1.11.2.5 试验 程序 和 试验 结果 的 评定 

(1) 阀 丁 密封 泄漏 量 的 测量 ” 阀 杆 密封 泄漏 量 测量 的 程序 如 下 : 

1) 使 阀门 处 于 半 开 时 加 压 到 1. 11. 2.4 (3) 所 述 的 试验 压力 ， 用 按 1. 11. 3 所 述 吸 气 法 测 
量 阀 杆 密封 处 的 泄漏 量 。 

2) 然后 全 开 和 全 关 带 试验 压力 的 阀门 5 次 。 

3) 以 上 机 械 循环 后 再 半 开 阀门 ， 并 按 1) 测量 浆 杆 密封 处 的 泄漏 量 。 

4) 如 仪表 的 读数 超过 表 1-175 规定 的 相应 要 求 的 性 能 等 级 的 百 万 分 体积 含量 (1 x10 = 
lmL/m =1em°/m°) 量 值 ， 则 认为 试验 不 通过 ， 该 批 阀门 ( 见 1.11.2.2) 将 被 拒 收 。 

KR 1-175 阀 杆 密封 处 的 密封 等 级 

























































































等 级 量 值 /10 -6 а È 
A <50 ЭМ ЛЭЭ ЭЭН Ээ FLY AA E АЕ EE 90072181 ЯГ 
B <100 典型 结构 为 PTFE 填料 或 橡胶 密封 
C <1 000 典型 结构 为 柔性 石墨 填料 

















(2) 阀 体 密封 汇 漏 量 的 测量 ” 阀 体 密封 汇 漏 量 测量 的 程序 如 下 : 

1) 使 阀门 处 于 半 开 时 加 压 到 1.11.2.4 中 3) 规定 的 试验 压力 ， 试 验 压 力 稳定 后 ， 按 
1.11. 3 规定 的 吸 气 法 测量 阀 体 密封 处 的 渗 漏 量 。 

2) 如 仪表 的 读数 超过 50 х 10“， 则 认为 试验 不 通过 ,该 批 阀门 ( 见 1.11.2.2) 将 被 
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拒 收 。 
1.11.3 使 用 吸 气 法 的 泄漏 测量 方法 


1.11.3.1 原理 
采用 便携 式 仪 器 来 探测 阀门 的 泄漏 ， 仪 器 探测 器 的 类 型 不 
作 规定 ， 但 选择 探测 需 和 其 灵敏 度 时 应 能 够 满足 最 高 密封 等 级 
要 求 。 本 方法 只 对 泄漏 做 出 定位 和 分 级 ， 不 能 用 于 某 一 泄漏 源 
的 质量 逸 散 速率 的 直接 测量 。 
RUHRI OKA) 方法 〈 图 1-72 ME 1-73) 可 以 测量 
从 阀 杆 密封 系统 (产品 试验 ) 和 阀 体 密封 处 的 局 部 人 选 散 。 
测量 浓度 单位 为 百 万 分 体积 含量 。 
一 些 氨 质谱 仪 能 测量 局 部 体积 漏 率 ， 其 单位 为 毫 巴 每 升 每 
秒 或 相当 的 大 气压 每 立方 厘米 每 秒 。 
为 了 避免 在 局 部 和 整体 的 测量 之 间 的 任何 相关 性 ， 用 吸 气 图 1-72 局 部 测量 法 吸 气 
法 测量 的 单位 为 百 万 分 体积 含量 。 IEE 2 一 探测 融 





















































S x 
| 

















图 1-73 用 吸 气 法 的 局 部 测量 法 
QC 一 快速 接头 ”1 一 氮气 源 2 一 放 泄 阀 ”3 一 压力 记录 仪 4 一 探 针 5 一 气体 流量 计 
6 一 质量 分 光 计 7 一 转子 流量 计 8 一 软 管 9 一 测量 容器 ”10 一 安全 区 域 ( 外面 的 ) 




















1.11.3.2 设备 

(1) 监测 仪器 

(2) 规范 

1) 氨 气 仪器 的 探测 器 类 型 可 包括 但 不 限于 质谱 分 析 式 、 红 外 吸收 式 和 分 子 筛 选 式 。 

2) 仪器 的 线性 响应 范围 和 测量 范围 都 应 覆盖 相应 规范 规定 的 泄漏 定义 浓度 范围 。 使 用 稀 
释 探 针 组 件 可 能 会 使 氮气 浓度 满足 该 范围 ， 但 应 满足 氧气 取样 探 针 孔 径 规 范 的 规定 。 

3) 在 进行 不 可 察觉 逸 散 测量 时 ， 仪 器 仪表 的 分 辨 率 应 在 规定 的 泄漏 定义 浓度 范围 的 上 2.5% 
内 可 读 。 

4) 仪器 应 配备 有 电动 泵 以 保证 探测 仪 能 以 恒定 流量 进行 采样 ， 探 针 流量 速率 范围 应 为 
0.5-1.51/шш, 
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5) 仪器 应 配备 有 取样 用 探 针 或 探 针 延伸 器 ， 探 针 或 探 针 延伸 器 的 外 径 不 超过 1/4in， 其 
端 部 只 有 一 个 允许 样品 进入 的 孔 口 。 

(3) 性 能 标准 

1) 试验 用 仪器 的 人 录 、 稀 释 探 针 (如 有 )、 取 样 探 针 和 探 针 过 滤器 ， 在 响应 时 间 测 定 中 应 
都 连接 在 测试 系统 中 。 

2) 校准 精度 应 小 于 或 等 于 10% 的 校准 气体 量 值 。 

(4) 性 能 评定 要 求 ” 校 准 精度 试验 应 在 仪器 投入 使 用 前 完成 ， 并 且 其 后 每 隔 三 个 月 或 在 
下 次 使 用 时 已 超过 三 个 月 未 使 用 ， 则 都 应 再 进行 校准 精度 试验 。 

(5) 校准 气体 监测 仪器 按 适 用 规范 上 规定 的 氮气 的 百 万 分 体积 含量 进行 定期 校准 ， 
监测 器 和 仪器 进行 性 能 评定 所 需 的 校准 气体 是 校 零 气体 (空气 , 含 氮 气 不 超过 10ppmv) 和 
空气 混合 物 的 校准 气体 ， 该 空气 混合 物 应 约 等 于 相应 规范 规定 的 泄漏 定义 浓度 。 如 采用 翔 
装 校 准 气体 混合 物 ， 则 制造 厂 应 进行 分 析 和 鉴定 ， 确 认 其 误差 在 +2% 以 内 ， 并 且 在 其 保存 
期 限 结束 前 应 再 进行 分 析 或 更 换 。 或 者 操作 人 员 按 公认 的 气体 标 样 生产 程序 生产 满足 误差 
在 +2% 以 内 的 校准 气体 。 生 产 的 标 样 在 使 用 时 应 每 日 更 换 ， 除 非 标 样 能 被 证 明 在 储存 期 间 
精确 度 不 发 生变 化 。 
1.11.3.3 试验 要 求 

(1) 温度 的 影响 组 分 的 温度 越 高， 则 饱和 水 蒸气 压强 也 越 高 。 因 此 ， 温 度 可 能 影响 浓 
度 的 测量 。 所 以 ， 无 论 外 界 气候 环境 条 件 怎 样 ， 在 测量 浓度 的 地 方 应 该 保持 温度 的 稳定 。 

(2) 气候 的 影响 用 吸 气 法 的 泄漏 测量 对 于 大 气 气 态 的 改变 是 异常 敏感 的 ， 以 下 情况 下 
将 有 明显 表现 : 

一 一 在 户外 测量 ; 

一 一 在 低 海 拔 处 的 测量 。 

室内 泄漏 测量 处 的 空气 环境 应 是 平静 的 ， 而 且 在 整个 测量 过 程 中 应 将 通道 保持 关闭 。 

(3) 安全 在 试验 和 测量 的 时 候 ， 高 温 条 件 下 的 高 压 氮气 或 相关 真空 环境 都 要 求 操 作者 
按 安全 规则 操作 。 
1.11.3.4 KAME 

(1) 校准 程序 Ма Н ЛИН А ТТ 8 6, Jia. TEE ЧНО ДАН 
间 和 仪器 自动 校 零 程序 后 ， 将 校准 气体 导入 仪器 取样 探 针 ， 调 节 仪 器 仪表 读数 值 符合 校准 气 
体 值 。 

È: 如 果 仪 表 读 数 不 能 被 调节 到 固有 值 ， 则 预示 分 析 仪 出 现 故 障 。 

(2) 测量 按 制造 三 的 使 用 说 明 书 启动 所 质谱 仪 和 电 加 热 器 : 

1) 校准 。 

2) 本 底 噪声 测量 : 每 次 测量 前 ， 探 测 源 周围 的 环境 氨 浓 度 可 用 探 针 在 距离 探测 源 1 ~ 2m 
的 任意 地 方 测 出 。 当 附近 有 泄漏 干扰 测量 时 ， 环 境 浓度 可 在 靠近 探测 源 的 地 方 测 出 ， 但 离 探 
测 源 绝 不 能 小 于 25cm, 

3) 探 针 应 尽 可 能 靠近 可 能 的 泄漏 点 ， 即 

一 一 阀 杆 和 填料 的 分 界面 ; 

一 一 阀 体 密封 处 外 边缘 。 

4) 将 探 针 沿 着 分 界面 周围 移动 ， 同 时 注意 观察 仪表 读数 。 

5) 如 果 观 察 到 仪表 读数 有 增加 ， 那 么 在 泄漏 显示 的 分 界面 处 缓慢 移动 取样 ， 直 到 读 到 渗 
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漏 量 的 最 大 读数 。 

6) 将 探头 吸 口 移 开 该 最 大 读数 位 置 约 2 倍 的 仪器 响 应 时 间 。 

7) 然后 操作 者 将 探头 保持 在 该 同一 位 置 约 2 倍 的 仪器 响应 时 间 后 再 读 出 和 记录 该 最 大 值 
(如 对 5m 标准 探头 为 几 秒 ) 。 

8) 该 测量 值 与 不 管 是 否 有 不 可 察觉 的 逸 散 所 确定 的 本 底 噪 声 的 差 值 。 

9) 逸 散 源 处 可 发 觉 的 逸 散 值 扣除 本 底 噪 声 应 低 于 允许 人 逸 散 等 级 。 
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2.1 阀门 的 密封 性 能 


阀门 的 密封 性 能 是 考核 阀门 质量 优 劣 的 主要 指标 之 一 。 阀 门 的 密封 性 能 主要 包括 两 个 方 
面 ， 即 内 漏 和 外 漏 。 内 漏 是 指 阀 座 与 关闭 件 之 间 对 介质 达到 的 密封 程度 ， 考 核 内 漏 的 标准 我 
国有 两 个 。 一 个 是 国家 技术 监督 局 于 2008 年 12 月 发 布 的 ，2009 年 7 月 1 日 开始 实施 的 国家 
标准 GB/T 13927 一 2008 《通用 阀门 ”压力 试验 》。。 这 个 标准 是 参照 采用 国际 标准 ISO 5208: 
2008 《工业 用 了 阀门 ”阀门 的 压力 试验 》 制 订 的 ; 另 一 个 国家 标准 是 GBAT 26480 一 2011 《阀门 
的 检验 与 试验 》， 这 个 标准 是 参照 API 598 一 2009 《阀门 的 检查 和 试验 》 制 订 的 。GB/T 
13927--2008 适用 于 一 般 工 业 用 阀门 的 检验 ;GB/AT 26480 一 2011 适用 于 石油 工业 用 阀门 的 检 
验 。 外 漏 是 指 闪 杆 填料 部 位 的 泄漏 、 中 法 垫 片 部 位 的 泄漏 及 阀 体 因 和 铸造 缺陷 造成 的 渗 漏 ， 外 
漏 是 根本 不 允许 的 。 如 果 介 质 不 允许 排 人 大 气 ， 则 外 漏 的 密封 比 内 漏 的 密封 更 为 重要 。 因 此 ， 
阀门 的 密封 结构 对 阀门 的 选用 影响 很 大 。 


2.11 泄漏 标准 


如 果 没 有 发 现 阀 门 泄 漏 ， 或 者 发 现 立 门 的 泄漏 量 是 在 允许 值 范围 内 ， 则 该 阀门 被 认为 对 
介质 是 达到 密封 。 对 于 某 一 用 途 的 立 门 的 最 大 允许 泄漏 量 即 作 为 阀门 的 泄漏 标准 。 

(1) GB/T 13927 一 2008 中 的 密封 试验 要 求 ” 密 封 试 验 的 最 大 允许 泄漏 量 见 表 2-1 的 规定 。 
表 2-1 中 的 泄漏 量 只 适用 于 向 大 气 排放 的 情况 。A 级 适用 于 非 金属 弹性 密封 阀门 ，AA、B、C、 
CC. D. Е, ЕЕ, F. G 级 适用 于 金属 密封 阀门 。 其 中 ，B 级 适用 于 比较 关键 的 阀门 ，D 级 适 
用 于 一 般 的 阀门 。 各 类 阀门 的 最 大 人 允许 泄漏 量 ( 等级) 应 按 有 关 产 品 标 准 的 规定 。 如 果 有 关 
标准 未 作 具 体 规定 ， 则 非 金属 弹性 密封 阀门 按 A 级 要 求 ， 金 属 密封 阀门 按 D 级 要 求 。 

表 2-1 最 大 允许 泄漏 量 

















































































































试验 最 大 人 允许 泄漏 量 / (mm Хв) 

介质 A 级 AA 级 B 级 C 级 CC 级 D 级 ЕЭ EE 级 F% G 级 
ЕА Ж 

液体 在 试验 压 O 006 x DN 0.01 x DN |0. 03 хрм [0.08 хрм | 0.1xDN | 0.3xDN |0.39xDN| 1xDN | 2xDN 
力 持续 时 

шар | 间 内 无 可 

气体 INR 0.18 хрм | 0.3xDN | 3xDN |22.3xDN| 30xDN | 300 xDN | 470 x DN |3000 x DN 16000 x DN 
М 十 






































(2) GB/T 26480 一 2011 中 的 密封 试验 要 求 “ 对 于 壳 体 试验 和 上 密封 试验 ， 不 允许 有 可 见 
的 渗 漏 。 如 果 试 验 介质 为 液体 ， 则 不 允许 有 明显 可 见 的 液 滴 或 表面 潮湿 。 如 果 试 验 介质 是 空 
气 或 其 他 气体 ， 则 按 所 制订 的 试验 检 漏 ， 应 无 气泡 漏出 。 试 验 时 应 无 结构 损伤 。 

对 于 低压 密封 试验 和 高 压 密封 试验 ， 不 允许 明显 可 见 的 泄漏 通过 阀 办 、 阀 座 与 阀 体 接触 
面 等 处 ， 并 无 结构 上 的 损坏 。 在 试验 持续 时 间 内 ,试验 介质 通过 密封 面 的 允许 泄漏 量 
见 表 2-2。 
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表 2-2 最 大 允许 泄漏 量 
除 止 回 阀 外 的 所 有 人 金属 密封 阀门 金属 密封 止 回 阀 
所 有 弹性 密封 阀门 
公称 尺寸 DN ga ЭЛЭГ 气体 试验 液体 试验 气体 试验 
/( 液 滴 /min) 液体 试验 2 ! 
/ (54 ши) /(ш/ ша) /(4 0-8) 
<50 0 0 
65 ~ 150 0.75 24 DN DN 
200 -300 6 1. 25 40 25 ХЗ 25 0.042 
2350 2 x DN/25 4 x DN/25 





D ”对 于 试验 介质 ， 





2.12 阀门 的 密封 面 











lmL (Іст?) 相当 于 16 滴 。 














阀门 的 密封 面 是 指 阀 座 与 关闭 件 互 相 接 触 而 进行 关闭 的 部 分 。 由 于 阀门 在 使 用 过 程 中 密 


封面 在 进行 密封 中 要 受到 冲刷 和 磨损 ， 所 以 阀门 的 密封 性 能 随 着 使 用 时 间 而 减低 。 











(1) 金属 密封 面 
冲刷 和 磨 蚀 的 损害 。 

















金属 密封 面 易 受 夹 和 人 介质 颗粒 的 影响 而 变形 。 同 时 ， 它 受 介 质 的 腐蚀 、 
如 果 磨 损 颗 粒 比 表面 的 不 平整 度 大 ， 在 密 3 


时 面 磨 合 时 其 表面 粗糙 度 值 就 
会 变 坏 。 相 反 ， 如 果 磨 损 颗 粒 比 表面 的 不 平 度 小 ， 则 在 密封 面 磨 合 时 ， 其 表面 粗糙 度 值 就 会 





得 到 改善 。 因 此 ， 密 封面 必须 选用 耐 腐蚀 、 耐 冲刷 和 抗 磨 蚀 的 材料 。 如 果 不 能 满足 其 中 的 一 


个 要 求 ， 那 么 这 种 材料 就 不 适 于 做 密 3 





时 面 。 例 如 介质 的 腐蚀 作用 会 大 大 加 速 冲 蚀 。 同 样 ， 





А. 


= 


有 较 好 耐 腐蚀 和 耐 冲 刷 的 材料 ， 由 于 抗 控 伤 性 差 也 会 完全 不 适用 。 但 是 ， 如 果 把 耐 腐蚀 、 耐 


冲刷 、 抗 磨 蚀 和 抗 探 伤 性 


能 较 好 的 材料 用 于 普通 阀门 的 密封 面 ， 价 格 又 太 高 ， 故 必须 兼顾 。 


表 2-3 列 出 了 各 种 密 3 





时 面 材料 对 蒸汽 喷射 耐 冲刷 的 冲 蚀 程度 。 


R23 冲 蚀 程度 


мн 种 














ASTM А182/ А182М Еба 型 锻造 和 热处理 不 锈 钢 棒 材 (13 钢 ) 























第 一 级 ， 冲 蚀 深 度 小 于 0.00127mm 的 德 理 硬 合金 钢 ( 铬 17 钢 ) 
金属 司 太 立 6 号 
ASTM A351/A351M СЕЗ (4818 10) 铸造 不 锈 钢 
2 ASTM АЗ51/ А351М CF8 (4818 8 10) 铸造 不 锈 钢 
第 二 级 冲 蚀 深度 在 0. ~ 0. 
0127 ~0. 0254mm | ASTM А351/А351М СЕВМ (8818, 8112, 42.5) 电弧 堆 焊 不 锈 钢 
司 太 立 6 号 气 距 堆 焊 钢 
第 三 级 : 冲 蚀 深度 在 0. 0254 ~ 0. 0508mm ASTM А182/ А182М F6a 型 (413) PEIE ( 布 氏 硬度 444) 的 不 锈 钢 
之 间 的 金属 镀铬 No. 4 黄 铜 








第 四 级 : 
之 间 的 金属 








冲 刨 深度 在 0. 0508 ~ 0. 1016mm 








黄 铜 轧 件 

含有 质量 分 数 2.5% 镍 的 氢化 合金 钢 

高 碳 高 铬 氢化 合金 钢 

Cr-V 索 氏 体 - 铁 素 体 沉淀 结构 氮 化 合金 钢 ，950HBW 
Cr-V 索 氏 体 结构 毛 化 合金 钢 ，770HBW 

Cr-AL 铁 素 体 氮 化 合金 钢 ，758HBW 














第 五 级 : 
之 间 的 金属 








冲 蚀 深度 在 0. 1016 ~ 0. 2032mm 








黄 铜 No. 4、No.5、No. 22, No. 24 
1150HBW 的 Cr-AL 索 氏 体 氮 化 合金 
739HBW 的 Cr-V 铁 素 体 沉淀 结构 氮 化 合金 钢 
蒙 乃 尔 合金 铸件 
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级 别 钢 № 
低 合 金 钢 we0. 10%, wy,0.27% , us0. 19% ，wyn0. 96% 
低 合 金 钢 we,0. 61%, 105,1. 37% ，Wwwnl1. 42% 





第 六 级 : 冲 蚀 深度 在 0. 2032 ~ 0. 4064mm 
之 间 的 金属 























轧 制 红 铜 
第 七 级 : 冲 蚀 深度 在 0. 4064 ~ 0. 8128mm 灰 铸 铁 
之 间 的 金属 可 锻 铸 铁 





碳 钢 ( 含 wc0.40% ) 

. 表 中 数值 是 由 直径 为 1. 59mm 喷射 器 ， 以 2.41MPa 压力 的 饱和 蒸汽 向 距 喷 口 0. 13mm 的 试 样 冲 蚀 100h 所 得 到 的 
结果 。 

. RP w 指 C 的 质量 分 数 ， 其 他 成 分 类 同 。 

(2) 用 密封 剂 密封 ”金属 密封 面 间 的 泄漏 通 径 ， 可 以 通过 在 阀门 关闭 后 向 密封 面 间 注 射 
密封 脂 来 达到 密封 。 油 润滑 旋塞 阀 就 是 用 这 种 密封 方法 的 一 种 金属 密封 阀门 。 其 他 一 些 金 属 
密封 阀门 在 原来 的 密封 失效 后 ， 为 了 进行 紧急 密封 ,也 可 采用 注射 密封 脂 进行 密封 。 

(3) 软 密封 面 在 使 用 软 密封 面 中 ， 接 触 的 两 密封 面 可 以 单独 ， 也 可 全 部 使 用 如 塑料 、 
橡胶 这 样 的 软 质 材料 。 由 于 这 种 材料 性 能 ， 使 接触 面容 易 配 合 ， 故 软 质 密封 的 阀门 能 达到 极 
高 程度 的 密封 性 。 而 且 这 种 密封 性 可 以 重复 达到 。 和 缺点 是 这 种 材料 受到 介质 适应 性 及 使 用 温 
度 的 限制 。 

软 质 密封 材料 有 时 会 受到 异常 升 压 的 限制 ， 压 缩 产 生 的 热量 足以 使 软 质 密封 材料 脱落 。 

表 2-4 列 出 可 能 产生 温度 升 高 的 范围 。 该 表 是 开始 处 在 大 气压 下 15% 的 氧气 受到 突然 压 
缩 后 试验 确定 的 温度 升值 。 
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表 2-4 温度 升 高 的 范围 











压力 突然 升 高 值 / MPa 温度 升值 /% 压力 突然 升 高 值 /MPa 温度 升值 /% 
2.5 375 15 730 
5 490 20 790 
10 630 
2.13 WA 








热 片 是 阀门 产生 外 漏 的 关键 因素 之 一 。 因 此 ， 对 于 不 同 的 介质 ， 不 同 的 工作 温度 和 不 同 
的 工作 压力 应 选择 不 同 的 垫 片 。 

(1) 金属 平 热 片 ”金属 平 垫 片 以 其 弹性 和 塑性 变形 来 适应 法 兰 面 的 不 平整 度 。 为 了 防止 
法 兰 面 的 塑性 变形 ， 垫 片 材料 的 屈服 强度 必须 大 大 低 于 法 兰 面 材料 的 屈服 强度 。 金 属 平 垫 片 
的 材料 通常 有 08 钢 ， 阴 极 铜 、06Cr19Ni10 和 06Crl8Nil12Mo2 。 

在 蒸汽 介质 的 密封 中 ， 带 有 顶 角 为 90" 、 深 度 为 0. 1mm RREN 0. 01mm 螺旋 槽 的 法 兰 密 
封面 ， 使 用 金属 平 垫 片 密封 性 能 会 更 好 。 

(2) 压缩 石棉 纤维 垫 片 ” 压 缩 的 石棉 纤维 垫 片 综合 了 橡胶 与 石棉 的 特性 。 橡 胶 具 有 能 很 
容易 随 附 法 兰 表 面 的 不 平整 度 的 特性 ， 但 是 它 在 平面 应 变 上 不 能 承受 高 的 负荷 ， 不 耐 较 高 的 
温度 。 为 了 提高 橡胶 的 负载 能 力 和 承受 温度 ， 同 时 又 保持 其 固有 的 特性 以 适应 与 它 相配 的 表 
面 ， 橡 胶 利 用 石棉 纤维 进行 加 固 ， 同 时 在 材料 中 加 入 粘 接 剂 、 填 充 剂 和 颜色 。 有 的 还 在 石棉 
纤维 垫 片 中 填 加 加 强 钢丝 ， 旨 在 增加 垫 片 的 强度 。 压 缩 石棉 纤维 垫 片 适用 于 PN64 以 下 的 中 压 
阀门 ， 介 质 的 工作 温度 一 般 在 450%C 以 下 。 
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(3) 缠绕 式 热 片 ”缠绕 式 垫 片 是 由 旋 绕 在 外 层 的 V 形 金 属 带 和 番 层 之 间 馈 敬 的 软 质 材料 组 
成 。 金 属 带 始 末端 的 数 圈 用 点 焊 焊 牢 ， 以 避免 热 片 松 开 。 金 属 带 使 热 片 具有 一 定 程 度 的 弹性 ， 以 
补偿 法 兰 的 微小 变形 。 而 馈 通 的 软 质 材 料 进入 法 兰 密 封面 不 平整 度 空 际 中 作为 密封 介质 用 。 

一 般 制 造 三 规定 安装 垫 片 的 压缩 值 ， 以 保证 垫 片 承受 恰当 的 应 力 和 保持 需要 的 弹性 。 热 
片 的 最 后 工作 厚度 必须 由 螺栓 的 负荷 量 、 法 兰 中 安装 垫 片 凹 槽 的 深度 或 内 外 圈 来 控制 。 内 压 
圈 另 一 个 作用 是 保护 垫 片 免 受 介质 浸 蚀 ， 而 外 压 圈 还 要 保持 垫 片 处 于 螺栓 直径 之 内 。 

垫 片 的 承载 能 力 是 由 缠绕 的 圈 数 所 决定 。 因 此 ， 缠 绕 式 热 片 可 根据 所 需 的 压力 进行 定制 。 
金属 带 通 常用 不 锈 钢 或 镍 基 合 金 ， 如 果 是 腐蚀 性 介质 或 温度 较 高 时 ， 必 须 选 用 耐 晶 间 腐 
刨 的 材料 。 垫 片 的 填充 材料 可 用 石棉 、 聚 四 气 乙 烯 、 柔 性 石墨 等 。 


2.14 阀 杆 密封 


阀 杆 是 带动 启 闭 件 使 阀门 开启 和 关闭 的 重要 部 件 ， 因 为 阀 杆 是 可 动 件 。 所 以 是 最 易 产生 
外 漏 的 部 位 。 因 此 ， 阀 杆 密封 对 于 阀门 来 讲 是 非常 重要 的 。 

阀 杆 的 密封 通常 用 压缩 填料 。 压 缩 填 料 是 指 压 入 填料 函 内 使 间 杆 周围 密封 的 软 质 材料 。 

填料 作用 于 横向 支撑 面 上 的 压力 如 果 等 于 或 高 于 介质 压力 ， 而 且 也 是 以 能 使 在 横向 面 上 的 汇 
漏 沟 闭合 ， 则 填料 就 能 对 介质 起 到 密封 。 
压 紧 填料 压 盖 所 产生 的 密封 压力 使 填料 向 横向 扩张 。 如 果 填 料 传递 压力 的 方式 与 介质 相 
同 ， 是 施加 于 填料 端面 的 压力 就 在 横向 支撑 面 上 产生 相同 的 压力 。 因 此 ， 填 料 受 到 填料 压 盖 
的 压 紧 ， 填 料 横 向 的 压力 经 常 要 比 介质 压力 高 出 由 填料 压 盖 施加 的 一 个 压力 值 ， 这 时 就 会 自 
动 起 到 密封 作用 。 

(1) 压缩 填料 的 结构 ”大 部 分 压缩 填料 由 于 考虑 到 石棉 的 性 能 故 都 采用 它 的 纤维 作 基 料 。 
它 基本 上 不 受 多 数 介质 、 温 度 和 时 间 的 影响 ， 是 一 种 好 的 导热 体 。 石 棉 的 缺点 就 是 润滑 性 差 ， 
因此 必须 填 加 不 妨碍 石棉 性 能 的 润滑 剂 ， 如 石墨 粉 和 云母 粉 。 由 于 这 种 混合 物 仍 具 有 渗透 性 ， 
故 还 要 加 注 液体 润滑 剂 。 

聚 四 氟 乙 烯 具 有 皱 缩 率 最 小 、 缩 水 率 最 低 ， 且 具有 摩擦 系数 小 的 特性 。 对 于 大 部 分 的 腐 
蚀 性 介质 具有 较 高 的 抗 腐 性 能 。 聚 四 氟 乙 烯 填料 在 填料 处 的 工作 温度 在 — 150 ~ 260Y 之 间 。 
在 这 一 温度 范围 内 ， 它 是 一 种 高 性 能 、 多 用 途 的 阀 杆 填料 。 

柔性 石墨 具有 了 耐 高 漫 的 特性 ， 它 还 具有 摩擦 系数 小 且 耐 大 部 分 腐蚀 性 介质 ， 在 填料 处 的 
工作 温度 可 达 600%C ， 故 电站 、 石 化 等 部 门 高 温 处 的 阀门 都 使 用 柔性 石墨 填料 。 

(2) 填料 对 不 锈 钢 阀 杆 的 腐蚀 ”不 锈 钢 阀 杆 ， 特 别 是 用 铬 13 系 钢 做 的 阀 杆 ， 与 填料 接触 
的 表面 经 常 受到 腐蚀 。 这 种 腐蚀 常 发 生 在 使 用 前 的 贮存 阶段 ， 这 是 由 于 经 过 水 压 试验 后 的 填 
料 被 水 饱和 的 缘故 。 如 果 在 水 压 试验 后 立即 投入 使 用 就 不 会 发 生 腐 蚀 。 从 理论 上 讲 ， 处 于 湿 
润 填料 之 中 的 不 锈 钢 阀 杆 其 所 以 被 腐蚀 ， 是 由 于 被 填料 所 包围 的 阀 杆 表面 处 在 脱氧 环境 之 中 
的 结果 。 这 种 环境 影响 了 金属 的 活化 与 钝 化 特性 。 不 锈 钢 氧 化 保护 层 表 面 的 缺 氧 敏感 点 上 产 
生 了 许多 小 的 阳极 ,这些 阳极 与 发 生 阳极 作用 的 大 量 残 留 的 钝 性 金属 一 起 ， 就 使 金属 内 部 产 
生 原 电池 的 作用 。 通 常用 于 填料 中 的 石墨 作为 阳极 材料 作用 于 阀 杆 钢 的 阴极 场 增强 了 原 电池 
电流 强度 ， 从 而 大 大 加 剧 了 对 原始 腐蚀 点 的 腐蚀 。 

(3) 阀 杆 密封 填料 的 形式 

1) 层 形 填料 。 层 形 填料 由 于 其 层 片 柔软 ， 在 介质 压力 作用 下 会 横向 扩张 紧 贴 在 挡 壁 上 ， 
这 种 扩展 型 填料 可 以 使 用 在 压缩 填料 中 ， 不 能 用 相对 较 硬 的 材料 。 层 形 填料 的 缺点 是 其 密封 
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作用 只 是 单方 向 的 。 

大 部 分 用 于 阀 杆 的 展 形 填料 是 用 纯 聚 四 氟 乙 烯 或 填充 聚 四 氟 乙 烯 制造 的 。 但 也 有 使 用 纤 
维 加 固 的 橡胶 或 皮革 制 做 的 ， 主 要 是 用 在 液压 方面 。 大 部 分 用 做 阀 杆 的 层 形 填料 做 成 V 形 。 
这 种 既 便 于 安装 又 便于 扩充 。 

2) 挤 压 式 填 料 。 挤 压 式 填料 的 名 称 适用 于 0 形 圈 一 类 的 填料 。 这 种 填料 安装 后 其 侧面 受 
到 挤 压 ， 借 助 材料 的 弹性 变形 保持 其 侧 向 的 预 负 荷 力 。 当 介质 从 底部 进入 填料 腔 时 ， 填 料 就 
向 阀 杆 与 支撑 座 之 间 的 空 际 运 动 ， 从 而 堵塞 了 泄漏 通路 。 当 填料 腔 压 力 重新 下 降 时 ， 填 料 又 
重新 恢复 其 原先 形状 。 

З) 止 推 填料 。 止 推 填料 由 填料 环 或 由 装 在 阀 盖 和 阀 杆 台 肩 间 的 垫圈 组 成 ， 竟 杆 可 以 相对 填 
料 环 作 自 由 的 轴 向 移动 。 起 始 的 阀 杆 密封 可 由 辅助 轴 封 如 活 缩 填料 来 提供 ， 也 可 由 弹 纂 来 提 供 ， 
该 弹 自 迫使 阀 杆 台 肩 项 住 止 推 填料 ， 尔 后 的 介质 压力 就 可 迫使 阀 杆 台 肩 更 紧密 地 与 填料 接触 。 

Д) 隔膜 阀 阀 杆 的 密封 ”隔膜 阀 阀 杆 是 由 柔性 旦 承 压 的 阀 盖 来 密封 ,该 阀 盖 使 阀 杆 与 关闭 
件 相 连 。 这 种 密封 只 要 隔膜 不 失效 ， 就 能 避免 任何 介质 通过 阀 杆 向 大 气 泄 出。 隔膜 的 材料 依 
阀门 的 用 途 不 同 而 不 同 ， 可 用 不 锈 钢 、 塑 料 或 橡胶 等 。 
2.2 阀门 的 类 型 

阀门 类 型 的 选择 ， 是 以 对 整个 生产 工艺 流程 需要 的 综合 估计 为 先决 条 件 的 。 在 选择 阀门 
类 型 的 同时 ， 应 首先 了 解 每 种 类 型 阀门 的 结构 特点 和 它 的 性 能 。 

阀门 启 闭 件 有 四 种 运动 方式 ， 即 闭合 式 、 滑 动 式 、 旋 转 式 、 夹 紧 式 ， 每 种 运动 方式 都 有 
其 优 缺 点 。 各 种 运动 方式 的 优 缺 点 见 表 2-5。 

表 2-5 运动 方式 的 优 缺 点 
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阀门 也 可 以 用 于 节 流 控制 ,但 通常 只 能 在 有 限 的 阀门 口径 范围 内 才 适 用 。 闻 阀 是 以 圆 形 闻 板 
对 圆 形 阀 座 口 做 横 切 运动 ， 它 只 有 在 接近 关闭 位 置 时 才能 较 好 地 控制 流量 ， 故 通常 不 用 于 控 
制 流量 。V 形 开口 的 球 闪 和 蝶 阐 有 和 较 好 的 控制 流量 特性 ， 一 般 粗 调 时 可 以 选用 。 对 于 要 求 流 
量 和 开启 高 度 成 正比 例 关系 的 严格 场合 ， 应 选用 专用 的 调节 阀 。 

(3) 换 向 分 流 用 的 阀门 ” 换 向 分 流 用 的 阀门 根据 换 向 分 流 需 要 ， 这 种 阀门 可 有 三 个 或 更 
多 的 通道 。 旋 塞 阀 和 球阀 较 适 用 于 这 一 目的 ， 因此， 大 部 分 换 向 分 流 用 的 阀门 都 是 取 这 类 阀 
门 中 的 一 种 。 但 是 在 有 些 情 况 下 ， 其 他 类 型 的 阀门 ， 只 要 把 两 只 或 更 多 的 这 种 阀门 适当 地 互 
相连 接 起 来 ， 也 可 以 作为 换 向 分 流 用 。 

(4) 带 有 悬 译 颗粒 的 介质 用 的 阁 门 ”如 果 介 质 中 带 有 悬 译 颗 粒 ， 最 适用 于 这 种 介质 的 是 
其 关闭 件 沿 密封 面 的 滑动 带 有 擦拭 作用 的 阀门 。 如 果 关 闭 件 对 阀 座 来 回 运 动 是 笔直 的 ， 那 么 
就 可 能 夹 持 颗粒 ， 因 此 ， 这 种 阀门 除非 密封 面 材 料 可 以 允许 散 入 颗粒 ， 否 则 只 适用 于 基本 清 
洁 的 介质 。 适 用 于 这 类 介质 的 阅 门 有 刀 形 平板 闸阀 、 直 流 式 泥 浆 用 截止 阅 、 球 阀 等 。 

(5) 气体 管 路 排除 凝结 水 用 的 阀门 ”气体 管 路 分 蒸汽 管 路 与 压缩 空气 管 路 。 蒸 汽 管 路 排 
除 凝 结 水 用 各 种 类 型 的 燕 汽 朴 水 闪 ; 压缩 空气 管 路 用 空气 玻 水 阀 。 

(6) 超 压 保护 用 的 阀门 ”此 类 阀门 常用 于 各 类 压力 容器 和 压力 管 路 。 如 果 压 力 突然 增高 ， 
不 能 及 时 排放 压力 ， 压 力 容 顺和 压力 管 路 会 有 破裂 的 危险 ， 这 时 需 安 装 各 种 类 型 的 安全 阀 。 
是 气体 管 路 ， 需 安装 全 启 式 安全 阀 ( 因为 气体 有 可 压缩 性 )。 若 是 液体 压力 容器 和 液体 管 路 
可 安装 微 启 式 安全 阀 。 若 液体 介质 的 工作 温 较 低 ， 在 80%C 以 下 ， 可 安装 先导 式 安全 阀 。 

(7) 稳定 容 右 和 管道 内 的 压力 用 的 阀门 ”为 了 稳定 容 右 和 管道 内 的 压力 在 容 带 和 管道 的 
前 方 应 安装 各 种 形式 的 减 压 阀 。 当 进口 压力 和 流量 变动 时 ， 利 用 介质 本 身 的 能 量 保持 出 口 压 
力 基 本 保持 不 变 。 
2.3 阀门 端 部 的 连接 

阀门 可 用 各 种 形式 的 端 部 与 管 路 相连 接 。 其 中 最 主要 的 连接 方法 有 螺纹 、 法 兰 及 焊接 
连接 。 

(1) 螺纹 连接 ”螺纹 连接 通常 分 内 螺纹 连接 和 外 螺纹 连接 两 种 。 内 螺纹 连接 通常 是 将 阀 体 
上 加 工 成 锥 管 或 直 管 的 阴 螺 纹 ， 管子 上 加 工 成 锥 管 或 直 管 的 阳 螺 纹 ， 使 之 旋 入 阔 体 上 。 由 于 这 种 
连接 可 能 会 出 现 较 大 的 泄漏 沟 道 ， 故 可 用 密封 带 来 填塞 这 些 沟 道 。 如 果 阀 体 的 材料 是 可 焊接 的 ， 
则 可 在 螺纹 连接 后 还 可 进行 密封 焊 。 如 果 连 接 部 件 的 材料 是 允许 焊接 但 膨胀 系数 差异 很 大 ， 或 者 
工作 温度 的 幅度 范围 较 大 ， 则 螺纹 连接 部 必须 进行 密封 焊 。 外 螺纹 连接 是 为 了 便于 安装 和 拆 印 螺 
纹 端 部 的 阀门 ， 在 阀 体 的 管 端 用 外 螺纹 与 管 接头 连接 ， 管 接头 再 与 管 路 焊接 连接 。 

(2) 法 兰 连接 ”法 兰 连 接 的 阀门 ， 安 装 和 拆 印 都 比较 方便 。 但 比 螺 纹 连接 显得 较 条 重 。 
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由 于 法 兰 连接 是 由 若干 条 螺栓 来 紧 固 的 ， 而 单个 螺栓 所 需 的 紧 固 力矩 要 比 相应 的 螺纹 连接 小 ， 
故 适用 的 公称 尺寸 和 公称 压力 范围 广 。 但 是 当 温 度 超 过 350%C (660 下 ) 时 ， 由 于 螺栓 、 垫 片 
和 法 兰 蠕 变 松弛 ， 随 时 会 明显 降低 螺栓 的 负荷 ， 这 时 应 选择 耐 高 温 的 螺栓 材料 。 

各 国法 兰 标准 可 提供 各 种 法 兰 的 设计 结构 ， 并 给 出 相应 法 兰 密封 面 的 形式 和 表面 粗糙 度 
值 ， 根 据 工作 压力 高 低 可 以 选择 法 兰 密封 面 的 形式 。 细 齿 状 法 兰 密封 面 对 软 质 热 片 效 果 较 好 。 
金属 垫 片 需要 表面 粗糙 度 值 较 低 的 法 兰 密封 面 才 能 获得 较 好 的 效果 。 人 金属 环 连 接 适 用 于 较 高 
的 工作 压力 。 

(3) 焊接 端 部 连接 ”焊接 连接 适用 于 各 种 压力 和 温度 。 在 较 高 温度 下 和 较 苛 刻 的 条 件 下 
使 用 时 ， 比 法 兰 更 为 可 靠 。 但 是 焊接 连接 阀门 的 拆 纯 和 重新 更 换 安装 是 较 困 难 的 ， 所 以 它 的 
使 用 仪 限 于 通常 能 长 期 可 靠 地 运行 ， 或 使 用 条 件 苟 刻 温度 较 高 的 场合 。 

公称 尺寸 在 DN50 (NPS2) 以 下 的 焊接 连接 的 阀门 通常 具有 焊接 插口 来 承接 带 平面 端的 
管道 。 由 于 承 插 焊 接 在 插口 与 管道 间 形成 缝 际 ， 因 而 有 可 能 使 缝隙 受到 某 些 介质 的 腐蚀 。 同 
寸 ， 管 道 的 振动 会 使 连接 部 疲劳 。 因 此 ， 承 搬 焊 连接 的 使 用 受到 规范 的 限制 。 


2.4 阀门 的 材质 


选择 阀门 主要 零件 的 材质 ， 首 先 应 考虑 到 工作 介质 的 物理 性 能 (温度 、 压 力 ) 和 化 学 性 
能 (腐蚀 性 ) 等 。 同 时 ， 还 应 了 解 介质 的 清洁 程度 (有 无 固体 颗粒 ) 。 除 此 之 外 ， 还 要 参照 
国家 和 使 用 部 门 的 有 关 规 定 和 要 求 。 

许多 种 材料 可 以 满足 阀门 在 多 种 不 同 工 况 的 使 用 要 求 。 但 是 ,正确 、 合 理 地 选择 阀门 的 
材料 ， 可 以 获得 阀门 最 经 济 的 使 用 寿命 和 最 佳 的 性 能 。 

阀门 的 材质 ， 种 类 繁多 ,适用 于 各 种 不 同 工 况 。 现 把 常用 的 壳 体 材质 、 内 件 材质 和 密封 
面 材质 介绍 如 下 。 

每 一 种 材料 应 按 建 议 使 用 的 温度 和 工作 条 件 ， 从 上 述 列举 的 力学 性 能 R,、R,、4、Z 应 
从 20 到 比 建议 采用 的 工作 温度 高 50%C 的 温度 范围 内 进行 测试 ， 对 于 冲击 万 性 应 从 材料 脆性 
临界 温度 到 上 述 的 温度 范围 内 进行 测试 。 

在 高 温 下 工作 的 材料 应 具有 里 变 和 持久 强度 的 实验 数据 ， 并 能 按 曲线 外 推 到 105h。 

对 于 必须 焊接 的 材料 ， 应 提供 焊接 工艺 评定 的 数据 ， 并 要 经 过 同 母 材 一 样 的 试验 。 对 焊 
接 件 的 力学 性 能 试验 ， 应 根据 相应 标准 的 要 求 进行 。 

同样 应 提供 有 关 材 料 的 物理 力学 性 能 方面 的 资料 : 各 种 温度 下 的 弹性 模 量 ， 在 相应 的 温 
度 间 隔 内 的 平均 热膨胀 系数 ， 在 相应 温度 下 的 热 导 率 。 

当 根 据 技术 要 求 需 采 用 合金 钢 铸件 时 ， 应 检验 其 力学 性 能 和 化 学 成 分 ， 还 应 进行 金 相 分 
析 并 检验 抗 唱 间 腐蚀 能 

用 奥 氏 体 钢 制 成 的 紧 固 件 (螺栓 、 双 头 螺 柱 、 螺 母 ) 也 应 当 用 与 法 兰 同 样 等 级 的 奥 氏 体 
钢 来 制造 。 当 工作 温度 不 高 于 50% 时 ， 或 者 当 结 构 的 工作 能 力 由 计算 或 实验 数据 得 到 证 实时 ， 
容许 采用 不 同 线 胀 系数 的 材料 来 制 做 紧 固 件 。 螺 母 和 双 头 螺栓 (螺栓 ) 应 具有 不 同 的 硬度 。 
用 来 做 紧 固件 的 合金 钢 应 经 过 热处理 。 

І) 碳 素 结构 钢 : 原 称 普通 碳 素 钢 。 过 去 其 钢 号 按 GBZT 221—2008 的 规定 分 为 甲 、 乙 、 
特 三 类 钢 。 现 在 改 为 以 钢材 届 服 点 命名 ， 在 GB/T 700 一 2006 中 的 钢 号 表示 如 下 : 

Q (5541 “Q”, 后 面 的 数字 表示 届 服 强度 值 (MPa) 。 例 如 : Q235， 其 RR 为 
235МРа, 
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@ 必要 时 钢 号 后 面 可 以 标 出 表示 质量 等 级 和 脱氧 方法 的 符号 。 质 量 等 级 的 符号 分 为 ; 
A、B、C、D。 脱 氧 方 法 符号 : fF 一 沸腾 钢 ; b 一 半 镇 静 钢 ;2Z 一 镇 静 钢 ，TZ 一 特殊 镇 静 钢 。 例 
如 : Q235AF， 表 示 A 级 沸腾 钢 ， 又 如 : Q235CZ 和 Q235DTZ， 分 别 表示 C 级 镇 静 钢 和 D 级 特 
殊 镇 静 钢 ， 在 实际 应 用 时 可 省 略为 Q235C 和 Q235D。 

2) 优质 碳 素 结构 钢 : 

Q@” 钢 号 开头 的 两 位 数字 表示 钢 的 含 碳 量 ， 以 平均 碳 含 量 x 100 表示 ， 如 平均 碳 含量 为 
0.45% 的 钢 ， 钢 号 为 45。 

Q 锰 含 量 较 高 的 [w (Mn) 0. 70% ~1.00% ] 优质 碳 素 结构 钢 ， 应 标 出 Mn， 如 50Mn。 
用 AL 脱氧 的 镇 静 钢 应 标 出 AL， 如 08AL。 

© 镇 静 钢 不 加 “2Z”， 沸 腾 钢 、 半 镇 静 钢 及 专门 用 途 的 优质 碳 素 结构 钢 应 在 钢 号 最 后 特 
别 标 出 。 如 平均 碳 含量 为 w (C) 0.10% 的 半 镇 静 钢 ， 其 钢 号 为 10b。 

D ”高 级 优质 碳 素 结构 钢 在 钢 号 后 加 “A”， 特 级 优质 碳 素 结构 钢 在 钢 号 后 加 “E”。 

3) 低 合 金 高 强度 钢 : 

Q 钢 号 冠 以 “Q”， 和 碳 素 结构 钢 的 现行 钢 号 相 统 一 。 后 面 的 数字 表示 R 值 ， 分 为 五 
个 强度 等 级 。 

D 在 强度 等 级 系列 中 又 有 A、B、C、D、E 五 个 质量 等 级 。 如 原 16Mn 钢 ， 现 称 为 
0345, 如 属 D 级 ， 则 新 钢 号 为 Q345-D。 又 如 原 15MnTi 钢 ， 新 钢 号 为 Q390。 

8) 对 于 专业 用 低 合 金 高 强度 钢 ， 在 标准 未 修订 以 前 ， 仍 沿用 旧 钢 号 加 后 缀 。 如 16Mn 
钢 ， 用 于 汽车 大 梁 的 专用 钢 种 为 “16MnL”， 压 力 容 器 的 专用 钢 种 为 “16MnR”， 而 用 于 桥梁 
的 专用 钢 种 ， 在 GB/T 714 一 2000 中 钢 号 为 “Q345q”， 即 旧 钢 号 16Mnq。 

4) 合金 结构 钢 

Q 钢 号 开头 的 两 位 数字 表示 钢 的 含 碳 量 ， 以 平均 碳 含量 x 100 表示 。 

D 钢 中 主要 合金 元 素 含量 (质量 分 数 ) ， 除 个 别 微 量 元 素 外 ， 一 般 以 百 分 之 几 表示 。 当 平 
均 含 量 <1.5% 时 ， 钢 号 中 一 般 只 标 出 元 素 符 号 ， 而 不 标明 含量 ,但 在 特殊 情况 下 易 至 混淆 者 ， 
在 元 素 符号 后 亦 可 以 标 数字 “1”， 如 钢 号 “12CrMoV” 和 “12Cr1MoV”， 前 者 铬 含量 为 0.4% ~ 
1.6% ， 后 者 为 0.9% ~1.2% ， 其 余 成 分 全 部 相同 。 当 合金 元 素平 均 含量 二 1.5% 、 宇 2. 5% 、 宇 
3.5% 、… 时 ， 在 元 素 符 号 后 面 应 标明 含量 ， 可 相应 表示 为 2、3、4、… 等 ， 如 36Mn2Si。 

© 钢 中 的 钒 、 钛 、 铝 、 硼 、 稀 土 等 合金 元 素 ， 均 属 微量 合金 元 素 ， 虽 然 含 量 很 低 ， 仍 
应 在 钢 中 表示 出 。 如 20MnVB 钢 中 ， 钒 为 0.07% ~0.12%, WA 0.001% ~0. 005% 。 

Ф 高 级 优质 钢 应 在 钢 号 最 后 加 “A”， 以 区 别 于 一 般 优质 钢 。 钢 号 举例 如 18С:2ХММ/ A, 

© 专门 用 途 的 合金 结构 钢 ， 钢 号 冠 以 〈 或 后 缀 ) 代表 该 钢 种 用 途 的 符号 。 例 如 : ВА 
专用 的 30CrMnSi 钢 ， 钢 号 表示 为 ML30CrMnSi。 又 如 : 保证 滩 透 性 钢 ， 在 钢 号 后 缀 标 出 “H”。 

5) 不 锈 钢 和 耐 热 钢 ， 

Q 不锈钢 和 耐 热 钢 钢 号 由 合金 元 素 符合 和 数字 组 成 。 对 钢 中 主要 合金 元 素 含量 以 百 分 之 
JLKUR, ПМК, 96, Ph. Ж. сс 等 ， 则 按照 合金 结构 钢 对 微量 合金 元 素 的 表示 方法 标 出 。 

© 对 钢 号 中 的 碳 含 量 的 表示 方法 ， 在 新 的 牌号 表示 方法 中 作 了 修订 ， 一 般 用 二 位 数字 表 
示 平 均 碳 含量 的 千 分 之 几 ; 当 碳 含量 上 限 小 于 0.1% 时 ， 以 “06” 表 示 。 例 如 : 平均 碳 含量 w 
(С) 为 0.20% ， 铬 含量 w (Cr) 为 13% 的 不 锈 钢 ， 其 钢 号 为 20Crl13; 碳 含量 w (С) <0. 08%, 
平均 铬 含量 w (Cr) 为 19% ， 钊 含量 ww (Ni) 为 10% 的 不 锈 钢 ， 其 钢 号 为 06Crl19Nil0。 

@ 当 钢 中 平均 碳 含量 w (C) =1.00% 时 采用 二 位 数字 表示 ; 当 碳 含量 w 上限 不 大 于 
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0.03% 而 大 于 0.01% 时 ,以 “03” 表 示 ( 超 低 碳 ); MEE we 上限 不 大 于 0.01% 时， 以 
“017” Жон 〈 极 低 碳 ) 。 例 如 : 平均 碳 含量 w 为 1. 10% ， 铬 含量 we 为 17% 的 高 铬 不 锈 钢 ， 其 
钢 号 为 11Cr17; RRE w 上 限 为 0. 03% ， 平 均 铬 含量 wu 为 19% ， 镍 含量 wi 为 10% 的 超 低 
碳 不 锈 钢 ， 其 钢 号 为 03Cr19Ni10; 碳 含量 we 上 限 为 0.01% ， 平 均 铬 含量 wu. 为 19% ， 锦 含量 
wN 11% 的 极 低 碳 不 锈 钢 ， 其 牌号 为 01Crl9Nil1。 

四” 耐 热 钢 钢 号 的 表示 方法 和 不 锈 钢 相同 。 

@ 易 切削 不 锈 钢 和 易 切 削 耐 热 钢 钢 号 冠 以 字母 “Y”， 字 母后 面 的 钢 号 表示 方法 和 不 锈 
钢 相同 。 

6) 焊接 用 钢 : 

OD 焊接 用 钢 包 括 焊 接 用 碳 素 钢 、 焊 接 用 低 合金 钢 ， 焊 接 用 合金 结构 钢 、 焊 接 用 不 锈 钢 
等 ， 其 钢 号 均 沿用 各 自 钢 类 的 钢 号 表示 方法 ， 同 时 需 在 钢 号 前 冠 以 字母 “H”， 以 示 区 别 。 如 
HO8 、HO8MnZSi、H1 Cr18Ni9。 

(2) 某 些 焊丝 在 按 硫 、 磷 含量 分 等 级 时 ， 用 钢 号 后 绥 表 示 ， 例 如 : HO8A、H08E、H08C。 
JEZ A—w,, wp<0.03%; E—w;, 0.0. 02%; C 一 ws; 00. 015%; 未 加 后 缀 者 一 ws wp 
<0. 035% 。 

7) 高 温 合金 : 

Ф 变形 高 温 合金 的 牌号 采用 字母 “GH” 加 4 位 数字 组 成 。 第 1 位 数字 表示 分 类 号 ， 其 
中 : 1 一 固 浴 强化 型 铁 基 合金 ;2 一 时 效 硬 化 型 铁 基 合 金 ; 3 一 固 深 强化 型 镍 基 合 金 ; 4 一 时 效 
硬化 型 镍 基 合 金 。 第 2 ~ 4 位 数字 表示 合金 的 编号 ， 与 旧 牌 号 (GH +2 或 3 位 数字 ) 的 编号 
一 致 。 

O 铸造 高 温 合金 的 牌号 采用 字母 “K” 加 3 位 数字 组 成 。 第 1 位 数字 表示 分 类 号 ， 其 含 
意 同 上 。 第 2 ~ 3 位 数字 表示 合金 的 编号 ， 与 旧 牌 号 (K +2 位 数字 ) 的 编号 一 致 。 

8) MHES: 

Q 了 耐 蚀 合金 牌号 采用 前 绥 字 母 加 三 位 数字 组 成 。NS 一 变形 奎 蚀 合金 ， 如 NS312 ; 
HNS 一 焊接 用 耐 蚀 合 金 ， 如 HNS112 ;ZNS 一 铸造 耐 蚀 合金 ， 如 ZNS113 。 

D 牌号 前 缀 字母 后 的 三 位 数字 涵义 如 下 : 第 1 位 数字 表示 分 类 号 ， 与 变形 高 温 合金 相 
同 ; 第 2 位 数字 表示 合金 系列 ， 其 中 : 1 一 NiCr 系 合金 ; 2 一 NiMo 系 合金 ; 3 一 NiCrMo 系 合金 ; 
4 一 NiCrMoCu 系 合金 。 第 3 位 数字 为 合金 序号 。 

9) 铸 钢 : 

Q 主要 以 力学 性 能 表示 的 牌号 。 这 类 牌号 的 主体 结构 为 : 前 级 字母 “ZG” + 两 组 力学 
性 能 值 (数字 ) 。 需 要 时 可 附加 后 级 字母 或 补充 前 级 字母 。a. 一 般 工程 用 碳 素 铸 钢 的 牌号 ， 
如 ZG200-400; b. 焊接 结构 用 碳 素 铸 钢 的 牌号 ， 如 ZG200-400H; с. 一 般 工程 与 结构 用 低 合 金 
铸 钢 的 牌号 ， 如 ZGD345-570。 

© 以 化 学 成 分 表示 的 牌号 。 这 类 有 牌号 的 主体 结构 为 前 级 字母 “ZG” + 化 学 元 素 符号 及 
其 含量 。 需 要 时 可 符 加 后 缀 符号 (数字 或 字母 )。a. 工程 结构 用 中 、 高 强度 不 锈 铸 钢 的 牌号 ， 
如 ZG20Cr13; b. 不 锈 耐 蚀 铸 钢 的 牌号 ， 如 ZG1Cr18Ni9; 应 当 注 意 : 不 锈 铸 钢 碳 含量 的 表示 
方法 有 所 不 同 ， 这 可 能 与 两 个 标准 颁布 的 年 份 不 同 有 关 ， 有 待 今后 调整 ; с. 耐 热 铸 钢 的 牌号 ， 
如 ZG40Cr9Si2 ; 4. 8) 4 4840), 48 ZGMn13-1; 使 用 时 应 注意 : 我 国 高 锰 钢 的 三 个 标准 
(GB. JB, YB) 中 ， 有 些 看 似 相 同 的 牌号 ， 其 实 化 学 成 分 不 完全 相同 ， 如 行业 标准 (YB) 的 
ZGMn13-4 虽 与 行业 标准 (JB) 的 ZGMn13-4 相当 ， 但 确 不 同 于 国标 (GB) 的 ZGMn13-4。 而 
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国标 (GB) 的 ZGMn13-4 相当 于 行业 标准 (YB) 的 ZGMn13-5, 又 相当 于 行业 标准 (JB) 
的 ZGMn13Cr2。 这 种 暂时 不 协调 的 情况 ， 有 待 今后 调整 ，e. 承 压 铸 钢 的 牌号 ， 包 括 碳 素 铸 
钢 、 合 金 铸 钢 和 不 锈 铸 钢 ， 其 牌号 主体 结构 与 有 关 的 各 类 铸 钢 相同 ; 牌号 的 后 绥 字 母 : 
“A” 和 “B” 表 示 不 同 级 别 ,“G” 为 高 温 用 铸 钢 ,“D” 为 低温 用 铸 钢 ， 如 ZG240-450BG 、 
7С20С:2Мо10), 

另外 ，GBZT 12229 一 2005 《通用 阀门 ” 碳 素 钢 铸件 技术 条 件 》、GBZT 12230--2005 (38 
用 了 阀门” 不锈钢 铸件 技术 条 件 》 规 定 了 用 立 门 的 碳 素 钢 和 不 锈 钢 铸件 的 钢 号 。 这 些 钢 号 参考 
美国 材料 试验 学 会 标准 ASTM А216/А216М—2004, ASTM A351/A351M 一 2004 而 制订 的 。 在 
JB/T 5263 一 1991《 电 站 阀门 铸 钢 件 ”技术 条 件 》 中 ， 规 定 了 电站 阀门 用 铸 钢 件 的 钢 号 ， 这 些 
钢 号 是 参照 美国 材料 试验 学 会 标准 ASTM А217/А217М 而 制定 的 。 

以 上 这 些 钢 的 牌号 和 力学 性 能 见 表 2-6。 






























































Ë 
_ 力 学 性 能 
ж 5 ж Ж 号 
R, /MPa R, /MPa А (96) Z (96) 

WCA СВ/Т 12229--2005 415 205 24 35 
WCB СВ/Т 12229--2005 485 250 22 35 
WCC СВ/Т 12229--2005 485 275 22 35 
CF3 GB/T 12230—2005 485 205 35 — 
CF8 GB/T 12230—2005 485 205 35 — 
CF3M GB/T 12230—2005 485 205 30 — 
CF8M GB/T 12230—2005 485 205 30 — 
CF8C GB/T 12230—2005 485 205 30 — 
УС ЈВ/Т 5263—1991 

WC6 ЈВ/Т 5263—1991 

WC9 ЈВ/Т 5263—1991 
© 专门 用 途 的 铸 钢 牌号 。 人 熔 模 铸造 用 碳 素 铸 钢 的 牌号 ， 如 RZG200-400。 其 中 : 前 级 字 


母 “RZG” 表 示 熔 模 铸 造 用 ; 后 面 两 组 数字 分 别 表示 屈服 强度 (MPa) 和 抗 拉 强 度 (MPa) 。 
10) 铸铁 : ТЕ GB/T 5612—2008 《铸铁 牌号 表示 方法 》 中 ， 对 铸铁 规定 了 几 种 牌号 表示 方 
法 ， 如 主要 以 力学 性 能 表示 的 牌号 和 以 化 学 成 分 表示 的 牌号 ， 或 以 两 种 表示 方法 组 合 的 牌号 
等 ,铸铁 牌号 的 主体 结构 为 ,前缀 字母 + 力学 性 能 ,或 者 前 级 字母 + 化 学 成 分 。 各 种 铸铁 的 
前 级 字母 (代号 ) 及 牌号 表示 方法 实例 如 表 2-7 所 示 。 
表 2-7 各 种 铸铁 的 前 缀 字母 (代号) 及 牌号 表示 方法 实例 





























铸铁 名 称 前 级 字母 (代号) 牌号 表示 方法 实例 
灰 铸 铁 HT НТ150 
蠕 墨 铸铁 RuT RuT380 
球墨 铸铁 QT QT450 一 10 
墨 心 可 银 铸铁 KTH KTH330 一 08 
白 心 可 银 铸 铁 KTB KTB380 一 12 
МЕРЕК KTZ KTZ450—06 
耐 磨 铸铁 MT MTCuMo 一 175 
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( 续 ) 
铸铁 名 称 前 级 字母 (代号) 牌号 表示 方法 实例 
Ф а K TB K, TBW5Cr4 
抗 磨 球墨 铸铁 MQT MQTMn8 
冷 硬 铸铁 LT LTCrMoRE 
耐 蚀 铸 铁 ST STSi1 5CMRE 
耐 热 铸铁 RT ВТС:д. 
耐 热 球墨 铸铁 RQT RQTAL5SiS 
奥 氏 体 铸铁 AT Z 








对 表 中 各 种 铸铁 牌号 表示 方法 实例 再 分 类 说 明 如 下 : 

O 主要 以 抗 拉 强 度 表示 的 牌号 ， 有 灰 铸 铁 和 蜂 墨 铸铁 ， 如 HT150。 

@ 主要 以 抗 拉 强度 和 伸 长 率 组 合 表 示 的 牌号 ， 有 球墨 铸铁 和 三 种 可 银 铸 铁 ， 如 
QT400-10。 

© 主要 以 化 学 成 分 和 抗 拉 强 度 组 合 表示 的 牌号 ， 有 了 耐 磨 铸铁 ， 如 MTCuMo-175 。 

O ”主要 以 化 学 成 分 表示 的 牌号 ， 除 了 上 述 各 种 铸铁 以 外 的 其 铸铁 ， 如 STSi15Cr4RE。 

铸铁 具有 很 好 的 铸造 性 能 ， 但 与 钢 相 比 ， 强 度 较 低 ， 又 由 于 它 是 脆性 材料 ， 它 的 使 用 仅 
局 限于 低压 和 较 低 的 温度 领域 内 。 


2.4.1 充 体 常用 的 材质 


(1) 灰 铸 铁 ， 适 用 于 工作 温度 在 - 15 ~200C 之 间 ， 公 称 压力 <PN16 的 低压 阀门 。 适 用 
介质 为 水 、 煤 气 等 。 

(2) 黑心 可 锻 铸 铁 ”适用 于 工作 温度 在 – 15 ~ 300 之 间 。 公 称 压力 <PN25 的 中 低压 内 
门 。 适 用 介质 为 水 、 海 水 、 煤 气 、 毛 等。 

(3) 球墨 铸铁 ”适用 于 工作 温度 在 - 30 ~350C 之 间 。 公 称 压力 <PN40 的 中 低压 阀门 。 
适用 介质 为 水 、 海 水 、 营 汽 、 空 气 、 煤 气 、 油 品 等 。 

(4) 碳 素 钢 (WCA, WCB, МСС) ”适用 于 工作 温度 在 -29 ~425% 之 间 的 中 高 压 阀门 。 
其 中 Q345 (16Mn) 30Mn 工作 温度 为 40 ~450% 之 间 ， 常 用 来 蔡 代 ASTM A105。 适 用 介质 
为 饱和 葵 汽 和 过 热 蒸 汽 、 高 温和 低温 油 品 、 液 化 气体 、 压 缩 空 气 、 水 、 天 然 气 等 。 

(5) 低温 碳 钢 (LCB) ”适用 于 工作 温度 在 -46 ~ 345% 之 间 的 低温 阀门 。 

(6) 合金 钢 WC6、WC9 适用 于 工作 温度 在 -29 ~ 593% 之 间 的 非 腐蚀 性 介质 的 高 温 高 压 
阀门 ，C5 、C12 适用 于 工作 温度 在 - 29 -6509 之 间 的 腐蚀 性 介质 的 高 温 高 压 阀 门 。 

(7) 奥 氏 体 不 锈 钢 “适用 于 工作 温度 在 – 196 ~816% 之 间 的 腐蚀 性 介质 的 阀门 。 

(8) 蒙 乃 尔 合金 ”主要 适用 于 含 氢 气 酸 介质 的 阀门 中 。 

(9) 哈 氏 合金 ”主要 适用 于 稀 硫酸 等 的 强 腐 蚀 性 介质 的 阀门 中 。 

(10) 铁合金 ”主要 适用 于 各 种 强 腐蚀 介质 的 阀门 中 。 

(11) 铸造 铜 合 金 ” 主 要 适用 于 工作 温度 在 -273 ~200C 之 间 氧 气管 路 和 海水 管 路 用 的 阔 
门 中 。 

(12) 塑料 、 陶 次 ”这 两 材料 都 属于 非 金属 材料 。 非 金属 材料 闪 门 的 最 大 特点 是 耐 腐蚀 性 
强 ， 甚 至 有 金属 材料 阀门 所 不 能 具备 的 优点 。 一 般 适 用 于 公称 压力 和 PN16， 工 作 温度 不 超过 
60% 的 腐蚀 性 介质 中 ， 无 毒 塑 料 阀 也 适用 于 给 水 工业 中 。 
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2.4.2 阀门 内 件 常用 的 材质 


阀门 内 件 常 用 的 材质 及 使 用 温度 范围 风 表 2-8， 也 可 参照 JB/T 5300—1995, 
表 2-8 阀门 内 件 常用 的 材质 及 使 用 温度 




























































































阅 门 内 件 材质 使 下 限 使 МЕ тэргэн" ши ши 
/CC (°F) /C (F) /CC (F) /C (F) 

304 型 不 锈 钢 -268 (-450) 816 (1500) 440 型 不 锈 钢 60RC -29 (-20) 427 (800) 
316 型 不 锈 钢 -268 ( -450) 816 (1500) 17-4PH -40 (-40) 427 (800) 
青铜 -273 ( -460) 232 (450 ) 司 太 立 合金 6 号 -273 (-460) 816 (1500) 

因 科 镍 尔 合 金 -240 (-400) 649 (1200) Tee geht -268 (-450) 427 (800) 
K 蒙 乃 尔 合金 -240 (-400) 482 (900) ВЕЕ -273 (-460) 316 (600) 
蒙 乃 尔 合金 -240 (-400) 482 (900) THRHR -40 (-40) 93 (200) 
哈 斯 特 洛 依 合金 B -198 (-325) 371 (700) ЭВЛЭЛ 2 -23 (-10) 204 (400) 
哈 斯 特 洛 依 合金 C | -198 (-325) 538 (1000) ЗЕрЦЭ 268 -268 (-450) 232 (450) 
铁合金 -29 ( -20) 316 (600) 尼龙 -73 ( -100) 93 (200) 
Pat -198 ( -325) 316 (600) 聚 乙烯 -73 (-100) 93 (200) 
20Cr-29Ni -46 (-50) 316 (600) S J J -40 (-40) 82 (180) 

416 型 不 锈 钢 40RC -29 (-20) 427 (800) 
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阀门 密封 面 常 用 材料 及 适用 介质 和 人 允许 使 用 的 温度 范围 见 表 2-0 
表 2-9 阀门 密封 面 常用 材料 及 适用 介质 










































































密封 面 材料 使 用 温度 /SC 硬 ж ш 用 介 Ж 
青铜 =973 232 水 、 海 水 、 空 气 、 氧 气 、 饱 和 蒸汽 等 
蒸汽 、 水 、 油 品 、 气 体 、 液 化 气体 、 等 轻微 腐蚀 
316L -268 ~316 14HRC 
且 无 冲 蚀 的 介质 
17-4PH -40-400 40 -45НВС 具有 轻微 腐蚀 但 有 冲 蚀 的 介质 
Crl3 — 101 ~ 400 37 -42HRC 具有 轻微 腐蚀 但 有 冲 蚀 的 介质 
、 40 ~45HRC (常温 ) 
司 太 立 合金 -268 ~ 650 具有 冲 蚀 和 腐蚀 性 的 介质 
38HRC (650%) 
蒙 乃 尔 合金 K 27 -35HRC С. эрс здру 
ЭН -240 ~ 482 碱 、 盐 、 食 品 ， 不 含 空气 的 酸 溶剂 等 
S 30 ~38HRC 
哈 氏 合金 B 371 14HRC BETR, MR, HR, ERRA, TARF 
C 538 23HRC 液 、 强 氧化 性 介质 
-45.6 ~316 ЕЕ и 
20Cr-29Ni а 氧化 性 介质 和 各 种 浓度 的 硫酸 











2.5 流 经 阀门 的 流量 


2.5.1 阀门 中 的 压力 损失 
管道 中 由 阀门 所 造成 的 压力 损失 可 表示 为 





-gP 
Ар = Кор (2-1) 
相应 的 流动 介质 的 压 头 损失 为 
Ард (2-2) 
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式 中 ”Ap 一 一 管道 中 阀门 造成 的 压力 损失 (10Pa); 

介质 流速 (ms); 

p 一 一 介质 密度 (kg/m); 

g 一 一 重力 加 速度 ， 米 制 为 9.8m/s*， 英 制 为 32. 174ft/s? ; 








1 














Ah 流动 介质 的 压 头 损失 (m); 
K 一 一 阀门 的 压力 损失 系数 或 压 头 损失 系数 。 





阅 门 的 压 头 损失 系数 值 随 阀 门 的 种 类 、 类 型 、 规 格 和 阀门 的 结构 不 同 而 不 同 。 下 面 给 出 
了 阀门 在 全 满 流 状 态 下 全 开启 时 的 压力 损失 系数 的 近似 平均 范围 值 。 


























































































































































































































































































































BUER (标准 型 ) 103 
全 通 径 阀 座 ， 和 铸造 K=4.0~10.0 
FERRE, Е (只 对 小 尺寸 ) | К-5.0-13.0 102 
(直流 式 45° 倾 角 型 ) 5 2 i 
DERNE, РНЕ K=1.0~3.0 1 зихар 
( 角 式 ) 1 
MBRR, ВЕ К-2.0-5.0 Ри иг” 
SERRE, 锻造 (RIR) K=1.5 ~3.0 шиш 
я 图 2-1 部 分 开启 截止 阀 压力 
全 通 径 K=0.1~0.3 损失 系数 的 近似 结果 
球阀 103 
全 通 径 K=0.1 А 
HEEN (ЖОРЫН) 23 
全 流 道 面 积 LERE <a 
80% 流 道 面 积 K=0.7~1.2 
60% 流 道 面积 К-0.7-2.0 2 
旋塞 阀 (同形 通道 ) Пэн 
全 通 径 К-0.2-0.3 шиш 
蝶阀 (МО ЛАН ) К-0.2-1.5 2-2 部 分 开启 闸阀 压力 
BAIRI 损失 系数 的 近似 结果 
EÑ К-2.0-3.5 
直通 式 К-0.6-0.9 n 
FERESC IE EIRY (188418) 2 
NEARE MI lg Зо 
ТАШ К-1.0 2 
ХЭРВЭЭ ИО ЕА, MR, ERARE 5 z| 
HEZ, THER KRIE 2-1 ~ 图 2-4 读 出 的 天 值 2 = 
而 得 。 a 0.4 0.6 0.8 n 
BIF ЛИ 8: 


ЖЕКА Ej RTF A АЧЭС # Ж KON3B А 
АЕ ar 5 11753 07:11: # z 2 АН Е Е Shi k 
为 基础 的 。 以 这 一 关系 为 基础 的 流量 特性 是 指 内 在 流量 特 
































图 2-3 ”部 分 开启 蝶阀 压力 


损失 系数 的 近似 结 
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性 。 在 流量 控制 闪 中 ， 阀 门 的 关闭 件 和 (或 ) 阔 座 孔 口 常常 加 工 成 特殊 的 内 在 流量 特性 的 形 
状 。 其 中 一 些 较 常见 的 流量 特性 示 于 图 2-5 中 。 
103 | 
5 
2 1 
102 L 2 
Е їн 
2 зе 
10 
| 
f 
0 02 04 06 08 10 0 | 
关闭 启 ва; “р 
ша 阅 门 开启 位 置 阀门 开启 位 置 р" 











2-5 阀门 内 在 流量 特性 




















图 2-4 ”部 分 开启 隔膜 阀 压 力 
损失 系数 的 近似 结 








1 一 快速 开启 2 一 平方 根 























在 实际 应 用 中 ， 阀 门 的 压力 损失 是 随 阀 门 开启 位 
置 而 变化 。 这 在 泵 系统 中 常 可 见 到 ， 如 图 2-6 所 示 。 
该 图 上 半 部 显示 了 流量 相对 于 泵 压力 和 管 路 压力 损失 
的 关系 曲线 ; 下 半 部 显示 了 流量 相对 于 阀门 开启 位 置 
的 曲线 ， 其 后 者 的 流量 特性 称 为 系统 流量 特性 ， 它 是 
每 个 阀门 系统 所 独 有 的 。 由 于 在 安装 的 阀门 上 的 压 降 o 
是 随 着 流量 的 上 升 而 减 小 的 ， 阀 门 开启 要 求 的 流量 与 。， 
上 升 的 流量 要 比 所 示 的 内 在 流 束 特性 高 。 

为 了 防止 流动 介质 损坏 阀 座 ， 所 以 控制 流量 的 阀 
门 在 节 流 部 分 的 尺寸 不 得 发 生 在 接近 的 阀门 的 关闭 位 
置 。 为 此 ,通常 趋向 于 选择 比 连 接管 路 较 小 尺寸 的 
阀门 。 

2.5.2 阀门 流量 系数 图 2-6 在 泵 系统 中 流量 、 阀 门 开启 
位 置 和 压力 损失 之 间 的 相互 关系 
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阀门 流量 系数 是 指 在 规定 条 件 下 一 定 开 启 位 置 上 
阀门 的 流通 能 力 。IEC 60534-2-1《 工 业 过 程控 制 阀 》 第 2-1 部 分 : 流通 能 力 安装 条 件 下 流体 
流量 的 计算 公式 ， 对 阀门 流量 系数 计算 如 下 : 

1. 流量 系数 К, 

HERÉK, (m/h) 是 在 下 列 条 件 下 和 规定 的 行程 下 流 过 阀 的 特定 体积 流量 。 闪 两 端的 
静 压 损失 (Ap, ) 为 1bar (0. 1МРа); 流体 是 278 ~313K (5 ~40% ) 温度 范围 内 的 水 ; 体积 
流量 的 单位 为 m /h。 



































K ар, Ён . A 
式 中 “9 一 一 被 测 体积 流量 (m°/h); 
Арк 一 一 静 压 损失 (1bar) ; 
Ap 一 一 阀 两 端 测 出 的 静 压 损失 (Баг, 1Ьаг =0. 1МРа): 


(2-3) 
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p 一 一 流体 密度 (kg/m ); 
Pp, 一 一 水 的 密度 (kg/mi’ ) 。 





当 流 动 是 亲 流 ， 并 且 不 出 现 溶 化 或 闪 蔡 时 ， 上 式 有 效 。 

2. 流量 系数 C, 

流量 系数 C, 是 非 国际 单位 制 的 控制 流量 系数 ，C, 可 以 用 数字 表示 为 压力 下 降 lpsi(145psi = 
1МРа) 的 情况 ， 温 度 为 40 ~ 100 下 的 水 在 lmin 内 流 过 阀 的 美加 仑 数 。 














Csa 25 (2-4) 
式 中 4, 一 一 被 测 体积 流量 (USgal/min, 1USgal -3. 78544ш ) ; 
p 一 一 流体 密度 (15787, 15/82 = l6kg/m°); 
p. 一 一 40 ~100F (4~38%) 水 的 密度 (Њи); 
Ap 一 一 阀 两 端 测 出 的 静 压 损失 (psi) 。 
当 流 动 是 紊 流 ， 并 且 不 出 现 容 化 或 内 燕 时 ， 上 式 有 效 。 
3. 不 可 压缩 流体 的 计算 式 
(1) 非 阻塞 率 流 
1) ЖИН Ч ЭЕ. 
应 用 条 件 : Др <Р (p. -Fip,) 





























qv /pi/po 
4 2- 
C N, Ap (2-5) 





2) AMREF З 2 
应 用 条 件 : Ap < [ (F oZF,)° (р. - Fep,) ] 


4 pi/po 
Сав 3 Ар (020) 

















(2) 阻塞 亲 流 
1) 无 附 接管 件 的 阻塞 率 流 。 
应 用 条 件 : Др; (p, -Fip,) 





(2-7) 





2) 带 附 接管 件 的 阻塞 亲 流 。 
应 用 条 件 : Др (Fip/Fs)” (pi -Fep,) 


qv | pi/po 
C= (2-8) 
N Fipy Pi = ErP, 


(3) 非 亲 流 ( 层 流 和 过 渡 流 ) 
- W pip : 
CNF, Ap (29) 








无 附 接管 件 的 非 亲 流 。 








4. 可 压缩 流体 的 计算 式 
(1) FEHEM 
1) 无 附 接管 件 的 非 阻 塞北 流 。 


PN 
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应 用 条 件 : x< Fx 
2 —#=_ (2-10) 
ХҮ // хрр; 
Шин IT Z 
~ Np, YN xM эн 
qy MT Z 
= 2-12 
б N p Y x ( ) 
2) 带 附 接管 件 的 非 阻 塞 流 。 
应 用 条 件 x < Fxrp 
C СЕРЕН ИЕ (2-13) 
M |F Y V xp pi 
W IT Z 
= 2-14 
4 NF p YN xM ( ) 
_ w [MTZ 
C Nih p Y x меой 
(2) Нз 
1) EWEEK. 
应 用 条 件 : хэЁ х, 
ёс 4 (2-16) 
0. 667N; ~F хрр; 
T Z 
EE ! (2-17) 
0. 667N;p, N Fy% M 
C=— 1. шин (2-18) 
0. 667N p, N F.x+ I 
2) ЭЕ ВЕБ НУ НЭЕЖ Ий, 
MERI: х2 Ед 
C= (2-19) 
0. 667N;Fp Е, хрр! 
_ W TZ 
С “0,667, Re мийн 
СЕ 4 шин (2:21) 
0. 667N,FpP, AJ хүр Ë 
(3) 非 亲 流 ( 层 流 和 过 渡 流 ) 
无 附 接管 件 的 非 亲 流 : 
W | T, 
С = 2-22 
№ Fry Ap(P +p) М ( ) 
q, MT, 
Са | (2-23) 
Ny Fr Ap(P + p>) 
5. 数字 常数 N 
数字 常数 N 见 表 2-10。 
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表 2-10 ”数字 常数 和 
OEN 流量 系数 C 公式 的 单位 
но 
К, С, wW Q p, Ар p Т d, D v 
N, 1x107! |8.65 x10-2 一 m?/h kPa kg/m’ 
1 8.65 x107! ss m° /h bar kg/m? 
N, 1.6x10-3 |2.14x10-3 一 一 一 一 mm 一 
N. 7.07 x10 2 | 7.60 x 10 —2 一 m?/h — = = — ш2/8 
М, 1.80x103 |2.41x10-3 一 一 一 一 一 mm 一 
N, 3.16 2.73 kg/h 一 kPa kg/m’? 
3.16 x10! | 2.73 x10' kg/h = bar kg/m? 
N. 1.10 9.48 x10 `! kg/h 一 kPa 一 K 一 一 
1.1х102 | 90.48 x10! kg/h — bar 一 K = = 
No 2.46 x10! | 2. 12х10! — m3/h kPa 一 K 一 = 
(t.=0°C) | 2.46х107 | 2.12 x10 = m /h bar = K = = 
No 2.60 x10! | 2. 25х10! — m3/h kPa 一 K 一 = 
(1. =15%) | 2.60x103 | 2.25 x10 = m?/h bar 一 K 一 = 
№; 1.05 x107? | 1.21х10° 一 一 一 一 一 mm 
Nis 8.65 x107! 1.00 — 一 一 一 一 mm 
No 2.5 2.3 — — — — — mm 
№ 1.73 х10° | 1. 50х10! 一 m3/h kPa 一 K 一 一 
(t.=0%) | 1.73x10 | 1.50х107 -- m3/h bar шин K шин 二 
№ 1.84 х10' | 1. 59х10! 一 m3/h kPa 一 K 一 一 
(t.=15%) | 1.84x10 | 1.59х107 = m?/h bar -- K — == 
Ny, 7.75 x107! | 6.70 x10! kg/h — kPa — K — — 
Ü 7.75 х10! | 6.70х10! kg/h bar 一 K — нэ 
№ 1.40 х10° | 1.27х10° 一 一 一 一 mm 一 
注 : 使 用 表 中 提供 的 数字 常数 和 表 中 规定 的 实际 公制 单位 就 能 得 出 规定 单位 的 流量 系数 。 
6. 符号 
符号 、 说 明和 单位 见 表 2-11 。 
表 2-11 符号 、 说 明和 单位 
符 号 说 — HH 单 ”位 
С 流量 系数 (К. C.) ИШ 
(4) 
С, 用 于 反复 计算 的 假定 流量 系数 o, 
d FERRARE (DN) 
р 管道 内 径 mm 
р, 上 游 管道 内 径 mm 
b, 下 游 管道 内 径 mm 
Do 节 流 孔 直 径 mm 
Fa 控制 阀 类 型 修正 系数 (MA) 量 纲 为 一 的 量 (1 4)7 
Fp 液体 临界 压力 比 系数 量 纲 为 一 的 量 
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(2%) 
Т ”号 说 明 单 á 
F, ЖИН FE Т I ВЕЕ JJ R Z 2 量 纲 为 一 的 量 E4) 
х ИИ РР 
Fp 管道 几何 形状 系数 量 纲 为 一 的 量 
Fe 雷诺 数 系数 量 纲 为 一 的 量 
F, 比热容 比 系数 量 纲 为 一 的 量 
M 流体 分 子 量 kg/ kmol 
N 数字 常数 (461) 7 各 不 相同 ( 注 1)% 
pi 上 游 取 压 口 测 得 的 入 口 绝对 静 压 力 〈 图 1) kPa 或 bar ( 注 2)? 
P2 下 游 取 压 口 测 得 的 出 口 绝对 静 压 力 (图 1)? kPa 或 bar 
Pe 绝对 热力 学 临界 压力 kPa 或 bar 
р, 对 比 压力 (p/p.) 量 纲 为 一 的 量 
Р, 入 口 温度 下 液体 蒸汽 的 绝对 压力 kPa 或 bar 
Ap 上 、 下 游 取 压 口 的 压力 差 (p-p) КРа 或 Баг 
Чү 体积 流量 ( 注 5) 了 m3/h 
Rev 控制 阀 的 雷诺 数 量 纲 为 一 的 量 
T, 入 口 绝 对 温度 K 
Tc 绝对 热力 学 临界 温度 K 
T. 对 比 温度 (1,/Тс) 量 纲 为 一 的 量 
t, 标准 条 件 下 的 绝对 参 比 温度 K 
wW 质量 流量 kg/h 
х 压 差 与 入 口 绝对 压力 之 比 (Ap/pi) 量 纲 为 一 的 量 
хү 阻塞 流 条 件 下 无 附 接管 件 控制 阀 的 压 差 比 系数 量 纲 为 一 的 量 ( 注 4)? 
Хүр ЇНЭЕР ЯГ F Tiy АЕА ИО 22 12523 量 纲 为 一 的 量 (1Е4)7 
膨胀 系数 量 纲 为 一 的 量 
Z 压缩 系数 量 纲 为 一 的 量 
v 185 m/s (3) 
pi E p, ЖТ, 时 的 流体 密度 kg/m? 
pi/po 相对 密度 (对 于 15%C 的 水 , pi/po =1.0) 量 纲 为 一 的 量 
y 比热容 比 量 纲 为 一 的 量 
¿ Fei а Ч FEE ЭН, 0 Ён Л НӨ E 量 纲 为 一 的 量 
管件 上 游 速度 头 损失 系数 量 纲 为 一 的 量 
2 管件 下 游 速 度 头 损失 系数 量 纲 为 一 的 量 
Св 人 入口 的 伯 努 利 系数 量 纲 为 一 的 量 
147 出 口 的 伯 努 利 系数 量 纲 为 一 的 量 
注 : 1. 为 确定 常数 的 单位 ， 应 使 用 表 1 给 出 的 单位 对 相应 的 公式 进行 量 纲 分 析 。 
2. Баг = 10?kPa = 105Pa。 
3. 1 厘 斯 = 10 -6m2/s。 
4. 这 些 值 与 行程 有 关 ， 由 制造 商 发 布 。 
5. 体积 流量 以 立方 米 每 小 时 为 单位 ， 由 符号 gy 表示 指 的 是 标准 条 件 ， 标 准 立 方 米 每 小 时 是 在 101. 325kPa 











(1013. 25шБаг) 和 273K 或 288K 下 的 值 ( 见 表 1) 。 
D HX IEC 60534-2-1 中 的 表 、 图 、 注 。 
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7. 控制 阀 类 型 修正 系数 Fu、 液 体 压 力 恢复 系数 Fi、 额定 行程 下 的 压 差 比 系数 x1 的 典 
型 值 
Fa, Fis хт 的 典型 值 见 表 2-12。 


d、 


表 2-12 控制 阀 类 型 修正 系数 F、 液 体 压 力 恢复 系数 ,、 额 定 行程 下 的 压 差 比 系数 x1 的 典型 值 " 









































































































































































































































































































































控制 阀 类 型 阀 内 件 类 型 流向 2 F, хү F, 
ЗУ. 流 开 或 流 关 0.9 0.70 0. 48 
4V FLIRE 流 开 或 流 关 0.9 0.70 0.41 
бу FLIRE 流 开 或 流 关 0.9 0.70 0.30 
МЕЗЕ Б (直线 和 流 开 0.9 0.72 0.46 
RIEN, HFL 等 百分比 ) 流 关 0.8 0. 55 1.00 
60 个 等 直径 孔 的 套 简 句 外 或 向 内 久 0.9 0. 68 0.13 
120 个 等 直径 孔 的 套 简 句 外 或 向 内 0.9 0. 68 0.09 
| 向 外 ®® 0.9 0.75 0.41 
特殊 套 简 ,4 fL 一 
向 内 多 0. 85 0.70 0.41 
. 开口 阀 蕊 阀 座 间 流入 0.9 0.75 0.28 
ВОН, XFL — 
ЇЕЭР ЛЖ 任意 流向 0. 85 0.70 0. 32 
柱 塞 形 阀 芯 (直线 和 流 开 0.9 0.72 0.46 
等 百分比 ) 流 关 0.8 0.65 1.00 
БО, FAR 向 外 有 0.9 0.65 0.41 
特殊 套 简 ,4 孔 ~ 
向 内 % 0. 85 0.60 0.41 
EFIR 流 关 0.5 0.20 1.00 
V 形 切 口 流 开 0. 98 0. 84 0.70 
球形 阀 ， 小 流量 平面 阀 座 ( 短 行程 ) 流 关 0. 85 0.70 0.30 
阀 内 件 
锥 形 针 状 流 开 0.95 0.84 | No о, 
0 
流 开 0. 85 0.60 0.42 
РЕЈ х 
20 流 关 0. 68 0. 40 0. 42 
(85:41! - 
w 流 开 0.77 0.54 0.44 
偏心 锥 形 阀 艺 
流 关 0.79 0. 55 0. 44 
70° 转 角 任意 0. 62 0. 35 0.57 
蝶阀 (中心 轴 式 ) 60° 转 任意 0.70 0. 42 0.50 
ТЕЕ (70°) 任意 0. 67 0.38 0.30 
蝶阀 (偏心 轴 式 ) WORE (709) 任意 0. 67 0.35 0.57 
全 球体 (70°) 任意 0.74 0.42 0.99 
球阀 
部 分 球体 任意 0.60 0.30 0.98 
Q) 这 些 值 仅 为 典型 值 ， 实 际 值 应 由 制造 商 规定 。 
(©) 趋 于 阀 开 或 阀 关 的 流体 流向 ， 即 将 截流 件 推 离 或 推 向 阀 座 。 

















© 向 外 的 意思 是 流体 从 套 简 中 央 向 外 流 ， 向 内 的 意思 是 流体 从 套 简 外 向 中 央 流 。 
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2.5.3 带 收敛 -扩张 通道 的 阀门 中 压力 的 恢复 














流 经 带 有 收敛 -扩张 通道 阀门 的 介质 ， 在 达到 通道 的 喉 部 前 其 部 分 静 势 能 转换 成 动能 ， 而 
后 在 流 到 阀门 的 扩张 部 位 时 ， 转 换 成 动能 的 那 部 分 静 势能 要 重 恢复 静 势 能 。 静 势能 的 恢复 数 
要 根据 流 道 直 径 比 (4 /DP?)、 扩 张 管 的 退 拔 角 (а/2) 及 与 管 径 (4d = 阀门 的 喉 部 直径 ; D= 
管 径 ) 相关 的 阀门 节 流 部 后 的 直 管 长 度 (L) 来 决定 。 

如 果 扩 散 管 的 退 拔 角 等 于 或 大 于 30"， 阀 门 节 流 部 后 的 直 管 长 度 等 于 或 大 于 12D， 则 压力 
损失 就 等 于 波 达 - 卡 庄 特 损失 。 






























































Ap = (va =v)? z> (2-24) 
式 中 oiT ARRE; 
Up 管 路 中 的 流速 ; 
р 流体 密度 ; 


8 一 一 重力 加 速度 。 
当 退 拨 角 减 小 时 ， 压 力 损 失 也 减 小 ; 当 退 拔 角 等 于 或 小 于 4°* 时 ， 压 力 损失 就 降 到 最 低 值 。 
如 果 将 带 有 收敛 -扩张 通道 的 阀门 直接 装 在 集 箱 上 ， 则 压力 损失 可 达到 最 大 值 。 图 2-7 表明 了 
闻 阀 压力 损失 系数 的 相互 关系 ， 这 种 闸阀 带 有 收敛 -扩张 通道 ， 量 闸 板 带 有 导 流 和 孔 。 
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Ё 2-7 7 KRE H ijay ATL ARTAR TEA ER 2 28 
2 а # с; L>12D; Ща: 工 =0。 工 为 文 丘 里 管 下 游 的 直 管 长 度 (H VDI Vevag 
СшНЬ, Dusseldorf 提供 ) 。 

































































2.5.4 阀门 中 的 汽 蚀 


当 液 体 经 过 部 分 开启 的 阀门 时 ， 在 速度 增 大 区 域 和 在 关闭 之 后 的 静 压 降低 ， 可 能 会 达到 
液体 的 汽化 压力 。 这 时 ， 在 低压 区 的 液体 就 开始 汽化 ， 并 产生 充气 空 穴 ， 形 成 小 的 气泡 并 吸 
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附 液体 中 的 杂质 。 当 气泡 被 液 流 再 次 带 到 静 压 较 高 的 区 域 时 ， 气 泡 就 突然 破裂 或 爆破 。 这 一 
过 程 就 叫 汽 蚀 。 

当 破裂 的 气泡 的 液体 粒子 互相 冲撞 时 ， 
在 局 部 地 区 产生 瞬间 高 压 。 如 果 气 泡 爆 破发 
生 在 阀 体 周 介 或 管 壁 ， 则 压力 能 胜 过 这 些 部 
位 的 抗 张强 度 ， 在 表面 上 快速 交 变 应 力 及 周 
介 表 面 毛细 孔 中 受到 的 压力 冲击 最 后 会 导致 
局 部 的 疲劳 损伤 ， 使 周 介 表面 粗糙 ， 最 终 造 
成 十 分 大 的 气 穴 。 

对 茶 种 特殊 类 型 的 阀门 其 汽 蚀 特性 是 很 
典型 的 。 因 此 ， 这 种 阀门 通常 规定 有 表面 汽 
蚀 程 度 和 发 生 汽 蚀 倾向 的 汽 蚀 指数 。 这 一 指 
数 在 文献 中 以 不 同方 式 提出 。 

图 2-8 所 示 的 是 以 水 为 介质 的 蝶阀 、 闻 
BI, PRIER AIER AN KIE Д R, X 
些 曲线 是 由 西奈 城市 污水 排放 局 编制 并 根据 
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实验 室 观察 和 公布 的 数据 得 到 。 由 于 试验 结 А 02 04 0.6 0.8 s: 0 02 04 06 0.8 1.0 
果 受 温度 、 进 入 的 空气 、 杂 质 、 模 型 误差 和 anreta 2077 。 交 门 开启 位 置 7" 
观察 者 的 判读 误差 的 影响 ,该 曲线 仅 供 e) d) 
参考 。 图 2-8 各 种 直通 阀门 的 初始 汽 蚀 曲 线 

如 果 使 压 降 分 段 发 生 就 可 减少 汽 刨 。 在 a) ВА b) RRJ c) MIRO d) WEN 
紧 挨 阀门 的 出 口 处 注入 压缩 空气 ， 由 于 提高 (由 澳大利亚 工程 学 院 提供 ) 
了 周围 压力 也 可 减少 气泡 的 形成 。 但 缺点 是 Е 

> Z m хан 10, ээ Эй, Da T Pa 

输入 的 空 “会 影响 出 口 端 仪表 的 读数 。 起 中 сня, 

使 紧 接 痪 座 出 口 端的 通道 急剧 扩大 可 防 六 一 相对 于 大 气压 的 气 化 压力 〔 负 值 ) ; 
止 阀 体 壁 和 管 壁 遭 受 汽 刨 损坏 ， 对 用 于 水 厂 py 一 一 阀 座 下 游 长 度 为 管 径 12 倍 处 的 管 路 中 的 压力 ; 
中 的 针 形 阅 ， 其 扩大 腔 室 的 直径 为 管 径 的 p, 一 一 阀 座 上 游 长 度 为 管 径 3 倍 处 的 管 路 中 的 压力 。 











1.5 倍 ， 包 括 出 口 退 拔 在 内 的 通道 长 度 为 管 
径 的 8 倍 时 ， 可 和 避免 遭受 汽 蚀 。 


2.5.5 阀门 运行 时 的 水 去 


当 阀 门 为 改变 流量 而 开 大 或 关 小 时 ,流体 液 柱 动 能 的 变化 会 造成 管 路 中 静 压 的 瞬时 变 
化 。 在 液体 中 这 种 静 压 的 瞬时 变化 常常 随 之 引起 管 路 振动 ， 产 生 像 锤 击 的 声音 ， 因 而 得 名 
为 水 击 。 

这 种 压力 的 瞬时 变化 不 是 沿 着 整个 管 路 同时 立即 发 生 的 ， 而 是 从 变化 的 起 始点 逐渐 扩散 
开 的 。 例 如 : 当 在 管 路 一 端的 阀门 快速 关闭 时 ， 只 有 阀门 部 位 的 液体 分 子 能 立即 感受 到 阀门 
的 关闭 。 然 后 ， 液 体 分 子 中 积聚 的 动能 压缩 液体 分 子 并 使 相 邻 的 管 壁 胀 大 ， 其 部 分 的 液 柱 仍 
以 原来 的 速度 流动 一 直到 液 柱 平静 为 止 。 
压缩 区 向 管 路 进口 端 扩张 的 速度 是 均匀 的 ， 并 且 等 于 管 路 内 液体 的 声速 。 当 压缩 区 到 达 
进口 管 路 未 端 时 ， 所 有 液体 就 处 于 静止 状态 ， 但 压力 高 于 正常 的 静 压 。 这 个 压 差 在 这 时 产生 
了 一 个 向 相反 方向 的 液 流 ， 从 而 解除 了 静 压 的 升 高 和 管 壁 的 胀 大 。 当 这 一 压 降 波 到 达 阀 门 时 ， 
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整个 液 柱 又 重新 处 于 正常 静 压 之 下 ， 但 液 柱 继续 向 进口 管 末端 流动 ， 从 而 从 阀门 处 开始 产生 
了 一 个 低 于 正常 压力 的 压力 波 。 当 这 个 压力 波 往返 一 周 后 ， 就 恢复 了 正常 的 压力 和 起 始 的 液 
体 流动 方向 。 这 种 往返 一 直 要 重复 到 由 于 摩擦 和 其 他 原因 使 液体 动能 耗 尽 为 止 。 

颂 可 夫 斯 基 确 定 的 阀门 快速 关闭 时 管 路 静 压 力 升 为 



































Ap = ap 
K 
EA 777) (2-25) 
pfi + Ee ) 
式 中 ”Ap 一 一 相对 于 正常 压力 的 压力 升值 ; 
"一 一 中 断 流 束 的 速度 ; 
a 一 一 压力 波 传递 速度 ; 





po 一 一 液体 密度 ; 
K 一 一 液体 弹性 模 量 ，; 
天 一 一 管 辟 材料 的 弹性 模 量 ; 
一 一 管 路 内 径 ; 
管 壁 厚 ; 
C 一 一 管 路 限 流 系数 (对 非 限 流 管 路 C = 1.0). 

在 使 用 рле 之 比 为 35 的 钢管 和 水 介质 时 ， 压 力 波 速度 约 为 1200m/s ( 2J 4000ft/s)。 当 瞬 
时 速度 变化 为 m/s 时 ， 静 压 的 增 量 为 1.2MPa;， 如 果 是 英制 ft/s 时 ， 约 为 501bf/in?。 

当 阀 门 不 是 快速 关闭 ， 但 其 关闭 时 间 是 在 压力 波 往返 一 次 所 需 的 时 间 2L/a 之 内 时 (L >J 
管 路 的 长 度 ) ， 第 一 次 返回 的 压力 波 不 能 抵消 紧 接 着 流出 的 压力 波 ， 这 时 的 压力 升值 类 似 阀 门 
快速 关闭 时 的 压力 升值 ， 这 种 速度 的 关闭 叫 快速 关闭 。 

如 果 了 阀门 关 闭 时 间 大 于 2L/a， 返回 的 压力 波 抵 消 了 一 部 分 流出 的 压力 波 ， 最 大 的 压力 上 
升 就 减 小 ， 这 种 速度 的 关闭 称 为 慢 速 关闭 。 

如 果 是 由 于 泵 停止 运转 而 引起 的 冲击 压力 ， 那 么 在 计算 该 冲击 压力 时 ， 必 须 把 泵 的 性 能 
参数 和 电流 切断 后 泵 速度 的 变化 量 考虑 进去 。 

数学 运算 只 能 计算 出 简单 情况 的 冲击 压力 值 。 较 复杂 的 水 击 问 题 过 去 是 使 用 压 头 速度 曲 
线 的 图 解 方 法 来 解决 。 由 于 这 一 问题 变 得 更 为 复杂 ， 图 解 就 更 麻烦 ， 而 且 又 很 难保 证 精度 。 
但 是 利用 计算 机 就 可 较 方便 地 解决 这 个 复杂 问题 ， 而 且 精 度 很 高 。 

更 慢 地 关闭 阀门 可 以 避免 由 关闭 阀门 所 造成 的 过 高 的 冲击 压力 。 为 了 达到 最 高 的 阀门 关 
闭 速度 ， 同 时 又 不 致 造成 过 分 的 冲击 压力 ， 就 必须 使 阀门 关闭 时 产生 均匀 的 流速 变化 率 。 

在 泵 设施 中 ， 止 回 阀 关闭 时 的 冲击 压力 不 像 关 断 阀 关 闭 时 的 冲击 压力 那样 容易 控制 。 止 
回 阀 是 靠 流动 介质 来 操作 ， 关 闭 速 度 要 由 阀门 结构 和 滞 止 液 柱 的 减速 特性 来 决定 。 如 果 介 质 
向 前 的 流速 为 零 时 间 门 仍 是 部 分 开启 ， 则 回流 的 流 束 会 将 阀门 使 劲 关上 。 由 于 回流 造成 的 阀 
门 突然 关闭 就 产生 了 一 个 冲击 压力 ， 这 个 冲击 压力 就 加 在 由 正 向 流 束 的 减速 早已 产生 的 冲击 
压力 上 。 

泵 停止 后 ， 在 液 柱 开始 停滞 之 前 ， 压 力 波 必须 传递 到 折 回 点 ， 然 后 根据 这 一 点 的 压力 和 
液 位 来 确定 介质 停滞 的 速度 。 因 此 ， 当 止 回 阀 与 折 回 点 间 的 距离 较 长 ， 而 折 回 点 上 的 液 位 和 
压力 较 低 时 ， 该 系统 就 可 使 用 关闭 较 慢 的 止 回 阅 。 相 反 ， 如 果 止 回 阀 与 折 回 点 间 的 距离 较 短 ， 
折 回 点 压力 较 高 ， 回 流 几乎 是 立即 产生 ， 则 需要 使 用 关闭 速度 极 快 的 止 回 阀 。 在 安装 有 多 只 
泵 的 系统 中 ， 当 有 一 只 有 泵 突然 失效 ， 就 会 产生 立即 回流 的 情况 。 
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2.5.6 阀门 噪声 的 衰减 


用 阀门 节 流 使 高 压气 体 变 为 低压 气体 时 ， 有 时 会 产生 令 人 难以 忍受 的 噪声 。 大 部 分 的 噪 
声 是 由 于 高 压 喷射 产生 的 消 流 剪 切 阀门 下 游 相 对 静止 的 介质 所 引起 的 。 穿 孔 的 扩散 器 对 防止 
噪声 是 有 效 的 ， 在 这 种 扩散 器 中 气体 流 过 无 数 小 孔 ， 这 种 消声器 可 以 是 平板 式 、 喇 叭 式 或 
桶 式 。 

该 扩散 融 可 消除 阀门 噪声 中 的 低频 和 中 频 噪 声 ， 然 而 在 小 孔 中 又 产生 了 高 频 噪声 ， 但 这 
种 噪声 在 管 路 的 流通 过 程 中 和 在 空气 中 比 低频 噪声 更 容易 消除 。 此 外 ， 它 的 另 一 个 好 处 是 可 
以 使 流 束 均 匀 地 分 布 在 管 路 的 横 截 面 上 。 

因 葛 特 证 明 ， 装 在 管 路 中 的 穿孔 平板 其 标准 的 声 阻 是 与 通过 小 孔 的 流 束 的 马赫 数 及 系数 


(19) шавь, хэрэ 为 孔 板 开 孔 面积 密度 。 从 这 里 可 以 看 出 ， 马 赫 数 应 尽 可 能 大 ， 或 者 


使 9 尽 可 能 小 。 在 实际 应 用 中 ， 建 议 使 用 的 最 大 马赫 数 为 0.9。 如 果 扩 散 器 两 端 压 降 受 限制 ， 
只 好 选择 较 低 的 马赫 数 。 孔 板 的 开 孔 密度 的 实用 值 常 取 0. 1 ~0.3。 如 果 低 于 0.1 可 能 使 扩散 
器 太 大 ， 而 大 于 0. 3 就 可 能 使 衰减 太 大 。 

喷嘴 噪声 的 最 高 频率 与 喷嘴 直径 成 反比 。 从 衰减 噪声 的 角度 看 ， 孔 的 直径 应 尽量 小 。 为 
了 防止 喷 口 堵塞 ， 通 常 使 用 的 喷 口 口径 最 小 为 Smm。 

如 果 消 声 咒 管 路 出 口 端的 流速 较 高 ， 沿 管 路 的 边界 层 的 注 流 可 能 产生 与 衰减 阀门 噪声 相 
仿 的 噪声 。 经 验 表 明 : 如 果 管 路 中 流 束 的 马赫 数 保持 在 0.3 以 下 时 ， 就 不 会 引起 麻烦 。 

预示 阀门 噪声 和 消声器 的 性 能 是 一 个 较 复 杂 的 问题 。 有 关 这 些 问 题 的 讨论 ， 包 括 消声器 
的 结构 ， 这 里 不 作 详 细 研 究 。 







































































第 3 s 各 种 张 动 阀门 的 选择 


驱动 阀门 是 借助 手动 、 电 力 、 气 力 、 液 力 来 操纵 开启 和 关闭 的 阀门 。 驱 动 阀 在 介质 输送 
系统 中 起 三 个 作用 ， 即 切断 和 接 通 介质 、 控 制 流 量 和 换 向 分 流 。 用 来 切断 和 接 通 介质 的 阀门 
常常 也 用 于 控制 介质 的 流量 ,但 用 来 换 向 分 流 的 阀门 却 只 能 用 于 换 向 分 流 。 


3.1 闸阀 


在 各 种 类 型 的 阀门 中 ， 闸 阀 是 应 用 最 广泛 的 一 种 。 

Ї 518 CF (TR) 沿 通道 轴线 的 垂直 方向 移动 的 阀门 ， 在 管 路 上 主要 作为 切断 介 
质 用 ， 即 全 开 或 全 关 使 用 。 一 般 闸 阀 不 可 作为 调节 流量 使 用 。 它 可 以 适用 低温 低压 也 可 以 适 
用 于 高 温 高 压 ， 并 可 根据 阀门 的 不 同 材 质 用 于 各 种 不 同 的 介质 。 但 闸阀 一 般 不 用 于 输送 泥 交 
等 介质 的 管 路 中 。 

疗 阅 具有 如 下 优点 : 巴 流 体 阻 力 小 。 四 启 、 闭 所 需 力 矩 较 小 。 四 可 以 使 用 在 介质 向 两 方 
向 流动 的 环 网 管 路 上 ， 也 就 是 说 介质 的 流向 不 受 限制 。 全 开 时 ， 密 封面 受 工作 介质 的 冲 蚀 
比 截 止 阅 小 。@) 形 体 结构 比较 简单 ， 制 造 工艺 性 较 好 。(@ 结 构 长 度 比 较 短 。 

由 于 闸 阅 具有 许多 优点 ， 因 此 使 用 范围 很 广 。 通 常 壹 DN50 的 管 路 作为 切断 介质 的 装置 都 
选用 闸阀 ， 其 至 在 某 些小 口径 的 管 路 上 (如 DN15 ~ DN40) ， 目 前 仍 保留 了 一 部 分 闸阀 。 

Й) 7 — Ema, EZE: 外 形 尺 寸 和 开启 高 度 都 较 大 ， 所 需 安装 的 空间 也 较 大 。 
@ 在 启 闭 过 程 中 ， 密 封面 间 有 相对 摩擦 ， 磨 损 较 大 ， 其 至 在 高 温 时 容易 引起 擦 伤 现象 。(3) 一 
般 闸 阀 都 有 两 个 密封 副 ， 给 加 工 、 人 研磨 和 维修 增加 了 一 些 困 难 。@ 启 、 闭 时 间 长 。 

曾 闪 有 各 种 不 同 的 结构 型 式 ， 其 主要 区 别 是 所 采用 的 密封 元 件 结构 型 式 不 同 。 根 据 密封 
元 件 的 结构 ， 常 常 把 闸阀 分 成 几 种 不 同 的 类 型 ， 而 最 常见 的 形式 是 平行 式 闸 闪 和 槐 式 闸阀 ; 
根据 阀 杆 的 结构 ， 还 可 分 为 升降 杆 ( 明 杆 ) 和 旋转 杆 ( 暗 杆 ) 闸阀 。 
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1. 概述 
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开机 构 的 双 闸 板 。 其 典型 结构 如 图 3-1 ~ 图 3-6 所 示 。 

闻 板 问 阀 座 的 压 紧 力 是 由 作用 于 浮动 闸 板 或 浮动 阀 座 的 介质 压力 来 控制 。 如 果 是 双 闻 板 
平行 式 闸 疾 ， 则 两 闸 板 间 的 撑 开 机 构 可 以 补充 这 一 压 紧 力 。 

平行 式 闸阀 的 优点 是 流 阻 小 ， 不 缩 口 的 其 流 阻 与 短 直 管 的 流 阻 相仿 。 带 导 流 孔 的 平行 式 
闻 阀 安装 在 管 路 上 还 可 直接 用 清 管 莫 进行 清 管 。 由 于 闸 板 是 在 两 阀 座 面 上 滑动 ， 因 此 平行 式 
闸阀 也 能 适用 于 带 基 浮 颗粒 的 介质 ， 平 行 式 闸 阀 的 密封 面 实 际 上 是 自动 定位 的 。 阀 座 密封 面 
不 会 受到 阀 体 热 变形 的 损坏 。 而 且 即 使 阀门 在 冷 状态 下 关闭 ， 阀 杆 的 热 伸 长 也 不 会 使 密封 面 
受到 过 载 。 同 时 当 了 阀门 关闭 时 ， 无 导 流 和 孔 的 平行 式 闸 阀 亦 不 要 求 曾 板 的 关闭 位 置 有 较 高 的 精 
度 ， 因 此 电动 平板 阀 可 用 行程 来 控制 启 闭 位 置 。 
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图 3-4 Фант 


双 闸 板 平 行 式 闸阀 
平行 式 闹 阀 的 缺点 是 当 介 
质 压力 低 时 ， 金 属 密封 面 的 密 
封 力 不 足 以 达到 满意 的 密封 。 
相反 当 介 质 压力 高 时 ， 如 果 密 
封面 不 用 系统 介质 或 外 来 介质 
润滑 时 ， 经 常 启 财 就 可 能 使 密 
封面 磨损 过 大 。 男 一 个 不 足 是 ， 
在 圆 形 流 道 上 横向 运动 的 圆 形 
疗 板 只 有 当 它 处 在 阀门 关闭 位 
置 的 50% 时， 这 种 阀门 对 流量 
的 控制 才 较 敏感 。 而 且 ， 闸 板 
在 切断 高 速 和 高 密度 介质 流 时 ， 
会 产生 剧烈 振动 。 如 采 将 阀 座 
做 成 V 形 通 口 并 和 阅 板 紧密 的 
导向 ， 则 它 也 可 用 作 节 流 。 
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图 3-5 手动 双 闸 板 带 导 流 
孔 升 降 杆 平行 式 闸阀 
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2. 平行 式 闸阀 的 分 类 

(1) 刀 形 平行 式 闸 痪 ”如 图 3-7 所 示 为 刀 形 平行 式 闸 阀 。 该 阀 是 用 于 泥浆 和 纤维 材料 等 介 
质 中 。 这 种 阀门 它 靠 可 以 切割 纤维 材料 的 刀刃 形 闸 板 来 切断 这 些 介 质 ， 阀 体 实际 上 不 存在 腔 
室 ， 闸 板 在 侧面 导向 柳 内 升降 ， 并 由 底部 的 凸 耳 紧 压 在 阀 座 上 ， 如 需 达 到 较 高 的 介质 密封 性 
时 ， 也 可 使 用 0 А 

(2) 双 闸 板 无 导 流 孔 平 行 式 闸 国 ”如 图 3-3 和 图 3-4 所 示 ， 为 双 闸 板 无 导 流 筷 平行 式 闸 阀 
的 两 种 形式 。 图 3-3 所 示 的 结构 为 依靠 栅 面 撑 开 两 块 闸 板 ， 使 之 与 阀 座 很 好 的 密封 ， 阀 座 与 阀 
体 的 连接 有 两 种 形式 ， 一 种 为 撑 开 式 ， 靠 胀 开 的 力 固 接 ; 一 种 为 焊接 式 ， 把 阀 座 焊接 在 阀 体 
上 。 该 种 阀门 带 有 上 密封 ， 保 证 在 开启 状态 下 填料 不 受 介 质 压力 。 在 阀 杆 螺母 处 装 有 推力 轴 
承 ， 使 开启 或 关闭 时 省 力 。 该 阅 有 法 兰 连接 和 对 接 焊 连接 两 种 连接 形式 ， 尺 寸 和 压力 系列 与 
ЛИ П ЖН 19] 3-4 所 示 的 结构 为 依靠 弹 得 把 两 疗 板 沿 水 平方 向 撑 开 ， 和 固定 的 立 座 保证 阀 
门 的 密封 ， 阀 座 用 焊接 方法 牢固 地 焊接 在 阀 体 上 。 该 阀门 带 有 上 密封 结构 ， 使 开启 状态 填料 
不 承受 介质 压力 。 该 种 阀门 有 法 兰 连接 与 对 接 焊 连接 两 种 连接 形式 。 

(3) 单 闸 板 无 导 流 孔 平 行 式 闸 阀 ” 如 图 3-8 所 示 为 单 闸 板 无 导 流 孔 平行 式 闸 了 阅 。 该 阀 采 用 
阀 座 顺 流 浮动 。 弹 繁 预 紧 自 动 密封 结构 ， 启 闭 力 小 ， 工 作 压 力 越 高 、 密 封 性 能 越 好 ， 闻 板 与 
阀 座 的 密封 有 金属 密封 和 软 、 便 双重 密封 两 种 ,金属 密封 设 有 自动 注入 密封 脂 机 构 ， 介 质 可 
双向 流动 。 主 要 零件 材料 为 碳 素 钢 、 不 锈 耐 酸 钢 、 合 金 钢 。 连 接 形式 为 法 兰 连 接 ， 法 兰 连接 
尺寸 可 按 JB/T 79—1994, GB/T 9113—2010, ASME B16. 5 一 2013。 该 阀 适用 于 石油 、 石 油 产 
品 、 天 然 气 、 煤 气 、 化 工 、 环 保 等 输送 管线 及 放空 系统 和 油 、 气 储存 设备 上 作为 启 闭 装 置 。 
抗 硫 型 符合 SY J 12 一 1985 《天 然 气 地 面 设施 抗 硫化 物 应 力 开 裂 金 属 材 料 要 求 》 和 ISO 15156/ 
NACE MR0175《 油 田 设 备用 抗 硫 应 力 裂 纹 的 金属 材料 》 的 规定 。 
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(4) 双 曾 板 有 导 流 孔 平板 曾 立 ”如 图 3-5 所 示 为 手动 双 闻 板 带 导 流 筷 平 行 式 闸阀 。 它 依 
靠 固定 在 阀 体 上 的 阀 座 和 两 块 棉 形 对 模 形 的 疗 板 保持 密封 。 在 整个 启 闭 过 程 中 疗 板 始终 不 脱 
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接 形 式 为 法 兰 连 接 ， 法 兰 连接 尺寸 可 按 JB/T 79—1994, GB/T 9113—2010, ASME B16. 5 一 
2013 。 本 阀门 可 适用 在 石油 、 天 然 气管 线 上 ， 亦 可 在 全 开 状 态 下 进行 清扫 管线 。 

(5) 单 闸 板 有 导 流 了 筷 平 行 式 闸阀 ”如 图 3-1、 图 3-2 所 示 为 有 导 流 孔 平 行 式 闸阀 的 结构 图 。 
该 种 平行 式 闸 阀 的 阀 座 是 浮动 的 ， 有 两 种 不 同 的 材料 ， 一 种 是 高 弹性 体 的 合成 橡胶 或 队 四 气 
乙烯 ， 另 一 种 是 不 锈 钢 。 闸 板 采 用 不 锈 钢 制 成 ， 闸 板 的 下 部 有 一 个 和 公称 尺寸 相等 的 圆 孔 ， 
当 了 阀门 全 启 时 ， 闸 板 上 的 圆 孔 就 与 阀 座 也 相合， 这 样 闻 板 就 密封 了 阀 体 的 腔 室 而 防止 固体 颗 
粒 进 入 。 浮 动 浆 座 的 密封 作用 亦 允 许 用 作 双 重 截 断 与 泄 放 。 如 果 了 闽 座 密封 在 使 用 中 失效 ， 则 
可 向 密封 面 注 入 密封 脂 可 进行 暂时 密封 。 在 阀 体 的 下 部 有 的 还 设 有 端 盖 ， 打 开端 盖 可 以 清除 
体腔 内 的 污垢 ， 填 料 部 分 可 以 通 入 密封 脂 ， 这 样 既 可 以 保证 阀 杆 可 靠 密封 又 增加 了 阀 杆 的 
润滑 。 该 阀门 密封 性 能 良好 ， 操 作 方 便 、 灵 活 、 省 力 ， 流 阻 系 数 小 ， 便 于 清扫 管道 ， 使 用 寿 
命 长 。 本 类 阀门 适用 于 石油 、 石 油 产 品 、 天 然 气 、 煤 气 、 水 等 介质 ， 抗 硫 型 符合 SYJ 12 一 
1985 《天然气 地 面 设施 抗 硫 化 物 应 力 开 裂 金属 材料 要 求 》 和 ISO 15156/NACE MR 0175《 油 田 
设备 用 抗 硫 应 力 裂 纹 的 金属 材料 》 的 规定 。 

(6) 单 闻 板 旋转 杆 有 导 流 孔 平 行 式 闸 阀 ”如 图 3-6 所 示 为 单 闸 板 旋转 杆 有 导 流 孔 平 行 式 闸 
阀 。 本 立 门 的 设计 符合 АРІ бА 标准 。 浆 体 与 浆 盖 采用 金属 与 金属 密封 。 闸 板 和 了 浆 座 可 根据 用 户 
需要 采用 金属 密封 或 非 金 属 密封 。 浆 杆 和 了 浆 盖 设 有 上 密封 ， 使 阀 门 开 启 后 填料 不 承受 介质 压力 。 
平行 曾 板 和 弹 得 预 加 载 阀 座 ， 使 密封 可 靠 ， 闸 板 上 有 导 流 孔 ， 使 开启 后 便于 清扫 管线 。 本 阀 适用 
石油 、 天 然 气 的 井口 装置 、 抗 硫 型 符合 SYJ 12 一 1985 《天 然 气 地 面 设施 抗 硫化 物 应 力 开裂 金属 材 
料 要 求 》 和 ISO 15156/NACE MR 0175 《油田 设备 用 抗 硫 应 力 裂 纹 的 金属 材料 》 规 范 。 

З. 平板 闸阀 的 密封 原理 

(1) 双 闸 板 平 行 式 闸阀 ” 双 闸 板 平 行 式 闸 闪 的 关闭 件 由 两 块 闸 板 组 成 ， 中 间 装 有 弹 筑 或 攀 
式 机 构 。 这 些 弹 得 和 枢 式 机 构 的 作用 是 保持 与 进出 口 处 的 两 密封 面 滑动 接触 并 产生 密封 比 压 ， 以 
保证 进出 口 端 都 能 密封 ， 属 于 双 面 强制 密封 。 不 过 ， 中 间 装 有 弹簧 的 双 闸 板 平行 式 闸 阅 ， 在 低压 
时 介质 压力 不 足以 克服 弹簧 力 ， 是 双 面 强制 密封 但 在 高 压 时 ， 介 质 压 力 可 克服 弹簧 力 ， 推 动 曾 
板 癌 出 口 端 ， 就 成 了 单 面 强制 密封 。 两 曾 板 间 装 有 模式 机 构 的 ， 当 关闭 时 ， 栋 式 机 构 就 将 两 曾 板 
撑 开 ， 压 紧密 封面 ,产生 密封 比 压 ， 关 闭 越 紧密 封 比 压 越 大 ， 因 此 属 双 面 强制 密封 。 

(2) 单 闸 板 平行 式 闸阀 单 闻 板 平行 式 闸 阀 有 浮动 阀 座 与 固定 阀 座 两 种 。 浮 动 阀 座 的 平 
行 式 闸阀 ， 靠 介质 压力 将 其 推 向 闻 板 ,保证 密封 。 还 有 的 浮动 阀 座 平行 式 闸 阀 的 密封 作用 是 
靠 每 次 操作 时 向 出 口 的 阀 座 面 添加 密封 剂 来 达到 的 。 为 此 ， 浮 动 阀 座 带 有 一 贮 柳 ， 其 中 加 有 
密封 剂 并 在 其 上 部 有 一 浮动 活塞 ,而 且 整 个 阀 腔 注 有 油脂 ， 并 由 油脂 将 介质 压力 传 给 出 口 储 
覃 活塞 的 顶部 。 痪 门 在 使 用 时 ， 密 封 剂 和 油脂 可 从 外 添加 。 每 一 储 覃 的 剂量 约 可 操作 100 次 。 
这 种 密封 形式 在 介质 压力 高 时 ， 可 达到 较 高 的 密封 性 能 。 固 定式 阀 座 的 平行 式 闸阀 ， 靠 介质 
压力 把 闻 板 推 向 出 口 密封 面 ， 达 到 密封 ,介质 工作 压力 越 高 ， 密 封 性 能 越 好 ， 当 然 阀 座 和 闻 
板 密封 面 的 表面 粗粮 度 值 一 定 要 小 。 这 种 平行 式 闸 立 属 单 面 强制 密封 。 

4. 平行 式 闸阀 所 适用 的 场合 

平行 式 闸 阀 适用 于 以 下 场合 : 

1) 石油 、 天 然 气 输送 管线 。 带 导 流 孔 的 平行 式 闸 阀 还 便于 清扫 管线 。 

2) 成 品 油 的 输送 管线 和 贮存 设备 。 

3) 石油 、 天 然 气 的 开采 井口 装置 ， 也 就 是 采油 树 用 阀 。 
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4) 带 有 悬 序 颗粒 介质 的 管道 。 

5) 城市 煤气 输送 管线 。 

6) 自来水 工程 。 

5. 平行 式 闸阀 的 选用 原则 

1) 石油 、 天 然 气 的 输送 管线 ， 选 用 单 闸 板 或 双 闸 板 的 平行 式 闸 阅 。 如 需 清扫 管线 的 ， 选 
用 单 闸 板 或 双 闸 板 带 导 流 孔 的 明 杆 平行 式 闸阀 。 

2) 成 品 油 的 输送 管线 和 贮存 设备 ， 选 用 无 导 流 孔 的 单 闸 板 或 双 曾 板 的 平行 式 闸阀。 

3) 石油 、 天 然 气 的 开采 井口 装置 ， 选 用 暗 杆 浮动 闪 座 带 导 流 孔 的 单 闸 板 或 双 闸 板 的 平行 
RER, KEH API бА 标准 ， 压 力 等 级 为 API 2000. АРІ 3000, АРІ 5000, АРІ 10000, API 
15000. API 20000, 
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6) 城市 自来水 工程 ， 选 用 单 曾 板 或 双 闸 板 无 导 流 孔明 杆 平 行 式 闸阀 。 

6. 平行 式 闸阀 的 结构 特征 

1) 平行 式 单 闸 板 闸阀 的 结构 特征 如 图 3-9 所 示 。 













































阀 村 螺母 采用 内 涵 式 结构 ， 并 痊 门 为 全 封闭 结构 ， 防护 性 
可 白 注油 喘 加 注 润滑 剂 ， 操 作 НЭР, НЭЭН 
轻 使 灵活 














填料 中 间 装 有 上 填料 隔 球 ， 可 
以 注入 密封 脂 ， 既 保证 了 阀 
村 的 可 靠 密封 ， 又 增加 了 网 
杆 的 润滑 


THREE, RA 
双重 密封 的 功能 ， 软 密封 向 
材料 多 采用 РТЕВ, В 017 
清除 沙 熔 杂 质 利 污垢 ， 保 证 
密封 完好 







































































中 法 兰 采用 人 金属 波形 热 片 ， 
密封 可 靠 





带 叶 流 孔 结构 的 阀门 ， 无 论 
ах за КА, MER 
座 始 终 互 相 接 触 ， 密 封面 不 
被 介质 直接 冲刷 ， 从 而 延长 
Еа 


ЗА ЈМ EE Tih 
双向 都 能 密封 


















































阅 体 有 铸造 利 猴 造 两 种 结构 ， 
HPA AL T 

RERA, KEE, E 
= 
































阀门 全 开 时 ， 遂 道 为 直 管线 ， 
流 阻 系数 用 斥 力 损 拓 均 很 小 ， 
相通 毛 球 清扫 管线 














图 3-9 平行 式 单 疗 板 闸阀 的 结构 特征 
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2) 平行 式 双 闸 板 闸 阀 的 结构 特征 如 图 3-10 所 示 。 


BRUKERS, DIE 
能 好 ， 可 全 大 伐 使 








BIRERE ARA, ЗЕ І 





















































可 自 注 油嘴 加 注 润 消 剂 ， 操 作 
轻便 灵活 











下 料 压 盖 为 两 体式 ， 可 避免 


: 1 ют га E| Ba 115 ПЕ НОВЕ 
填料 中 问 可 根据 客户 的 3 БОХ 


BERRI, ARH, M 


ӨЛ T АРАГА, 209 
加 了 网 杆 的 润滑 















































中 法 兰 采用 金属 波形 执 片 
_ BHT 











































































































































































































Epi Fa hsoa F, AE ] PIT TEIL Е АНАУ 
И ПЕ у H AEEA N, | N 岗 ， 即 使 在 温度 变化 时 引起 
J [IB 上 温度 变化 1 引起 的 ны! | p n u Вже 
腔 内 压力 异常 升 高 的 现象 ， 因 高 湿 脱 胀 而 使 闻 板 挤 住 打 
保证 使 用 安全 不 下 
阀门 全 开 时 ， 通 道 为 直 管线 ， 阀门 采用 两 块 互相 平行 的 疗 
流 阻 系数 用 奈 力 损失 均 很 小 ， == 上 -一 | WAHRER EURA E 
аг — ZERUR T РОН СН 
吕 适 毛 球 清扫 管线 СЕ | 8 网 ЕРЕ 



























































图 3-10 平行 式 双 闻 板 闻 阀 的 结构 特征 


7. 平行 式 闸阀 的 流量 特性 分 析 














































































































带 导 流 孔 的 平行 式 闸阀 ， 其 流量 特性 等 同 于 同 公称 尺 Юн 
才 的 管道 ， 呈 等 百分比 特性 ; 不 带 导 流 孔 的 平行 式 闸阀， 79% 
Joh HERRAR, Н.а ГОО НЯ ЕС, Jr 65% 5 
以 基本 上 除了 压力 损失 较 带 导 流 孔 的 大 外 ， 其 余 特 性 基本 DA 
цан WA FATA SPARRA ээн B 
性 优 于 普通 不 带 导 流 筷 的 平行 式 闸 阀 。 平 行 式 闸 阀 的 阀门 Юу 
开 度 与 流量 系数 С, 值 的 关系 如 图 3-11 所 示 。 带 导 流 孔 平 15% 
行 式 闸阀 的 公称 尺寸 DN 与 流量 系数 K. 值 的 关系 曲线 图 ас 
2 10% 30% 50% 70% 90% 
如 图 3-12 所 示 。 20% 40% 60% 80% 
8. `E4T Ç i tD 80 JEE 
1) *F4 5 i g РА inj gg RA 3-13 所 示 。 图 3-11 阀门 开 度 -C, 特性 曲线 表 








2) 平行 式 单 闻 板 闸 浆 的 供 任 范围 见 表 3-1。 4 一 有 导 流 孔 。B 一 无 导 流 孔 































































































































































































184 阀门 选用 手册 
25000 
350 
300 20000 
250 
15000 
> 200 
Е Š 
150 10000 
100 7500 
75 5000 
50 2500 
23 1000 
25 32 40 50 65 80 100 150200 300 400 500 700 900 
250 350 450 600 800 1000 
DN 
图 3-12 带 导 流 孔 平行 式 闸阀 的 公称 尺寸 
DN 与 流量 系数 天 , 值 的 关系 曲线 图 
表 3-1 平行 式 单 闹 板 闸阀 的 供 货 范 围 
DN 25 |32 | 40 50 65 | 80 |100 |125 |150 |200 250 |300 |350 |400 |450 |500 |600 650 (700 (750 1800 (900 | 1000 
驱动 
全 1-11- 2- 
方式 NPS 1 2 3|4 5 (6 |8 10 |12 |14 |16 |18 [20 124 126 |28 |30 32 36 | 40 
1/411/2 1/2 
16 | » ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
25 | » ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
40 | » ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
PN 
63 | * ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
100 | * ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
手动 10 ж ж | ж | ж | ж | ж | ж | ж | ж | ж | * | ж 
150 | * ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
300 | * ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
CL |400| * * * * * * * * * * * * * * * * * 
600 | * ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
900 * ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
16 ж ж ж ж ж ж ж ж 
25 ж ж ж ж ж ж ж ж 
40 ж ж ж ж ж ж ж ж 
PN 
63 * * * * * ж ж ж ж 
100 ОЕ ИЕ |ж E 
齿轮 
_ 160 * * ж ж ж ж ж ж 
传动 
150 Be. | e E Е ЕЕЕ Е ЕЕ 871 og * 
300 ж | | * 
CL |400 ж | |»! || oo «|» |э 
600 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
900 » |» |» | |» |» |» |» | | | . | * 



























































































































































b) 





IR] 











3-13 PTIB [| БИ ik А АЈ 

















а) 无 导 流 孔 闸 板 b) 有 导 流 孔 疗 板 
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(85 
DN 25 |32 | 40 |50 80 |100 |125 250 |300 |350 450 |500 |600 650 750 |800 |900 
nes (11171712 3 |41|5 12 | 14 18 | 20 | 24 | 26 32 | 36 
1/411/2 

16 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

25 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

40 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

63 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

100 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

160 ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

150 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

300 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

400 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

600 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

900 ж ж ж ж ж ж ж ж ж 








3-14 т ËB JH BR) 
的 结构 图 〈 图 中 序号 见 表 3-2) 
3) 平行 式 单 闻 板 曾 阀 的 材料 明细 如 图 3-14 所 示 和 见 表 3-2。 
表 3-2 平行 式 单 闸 板 闸阀 的 材料 明细 























фс 硫 
kz = E 9 
a EAM GB/T ASTM GB/T ASTM 
HEHEA 20Cr13 A276-420 06Cr 19Ni10 A276-304 
注 脂 接头 25 A105 25 A105 


























































































































































































































186 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
序 号 零件 名 称 普 通 型 抗 硫 型 
GB/T ASTM GB/T ASTM 
3 qK WCB A216-WCB WCB A216-WCB 
4 ШӨЛ 12С:13 А182-Еба 12Cr18Ni9 A182-F304 
5 А5 25 + F4 + NBR А105 + Е4 + МВВ 12С:18М0 + ЕА + ЕРМ) А182-Е304 + F4 + FPM 
6 Т 12Cr13 A276-410 12Cr18Ni9 A276-304 
7 下 填料 F4 F4 F4 F4 
8 隔 环 20Crl3 A276-420 20Cr13 A276-420 
9 上 填料 F4 F4 F4 F4 
10 指示 针 20Cr13 A276-420 20Crl3 A276-420 
11 密封 热 片 柔性 石墨 + 不 锈 钢 
12 [R] w WCB A216-WCB WCB A216-WCB 
13 双 头 螺 柱 35CrMoA A193-B7 35CrMoA A193-B7 
14 六 角 螺 母 35 А194-2Н 35 А194-2Н 
15 支架 WCB A216-WCB WCB A216-WCB 
16 阀 杆 螺母 ZQAL9-4 нэн 7СпАПОЕез ўн 
С95600 C95600 
17 Ж 25 А108 1020 25 А108 1020 
18 手 轮 QT400-18 А197 01400-18 А197 
19 指示 四 25 A108 1020 25 A108 1020 
4) 性 能 规范 和 试验 压力 见 表 3-3。 
表 3-3 ”性 能 规范 和 试验 压力 
设计 依据 国家 标准 美国 石油 学 会 或 机 械 工程 师 学 会 标准 
设计 标准 GB/T 19672, GB/T 20173 API 6D 
压力 温度 等 级 СВ/Т 12224 ASME B16. 34 
结构 长 度 СВ/Т 12221 API 6D 
法 兰 形式 尺寸 GB/T 9113 ASME B16.5、 ASME B16.47、MSS SP-44 
对 焊 端 连接 СВ/Т 12224 ASME B16. 25 
检验 与 试验 СВ/Т 26480 API 6D 
公称 压力 16 25 40 63 100 160 150 300 400 600 900 
试验 压力 / 亮 体 试验 2.4 3. 75 6. 15 9.75 14.4 | 24.75 | 2.94 | 7.67 | 10.22 | 15.32 | 22.98 
порекне 高 压 密封 | 1.76 | 2.75 | 4.51 7.15 | 10.56 | 18.15 | 2.16 | 5.62 | 7.50 | 11.24 | 16.86 
体 材料 WCB RERE 04-104-104-104-104-104- |0.55~ |0.55~ |0.55~ |0.55~ |0.55~ 
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 
适用 温度 -196 ~550% (不 同 的 工 况 温度 选用 不 同 材 质 ) 
活用 介质 ны _ 石油 、 天 然 气 、 成 品 油 等 _ 
抗 硫 型 A H2S, СО 的 天 然 气 、 石 油 等 





5) 平行 式 单 














曾 板 闸阀 的 主要 外 形 太 寸 、 转 和 矩 和 重量 如 岁 3-15 所 示 和 见 表 3-4 ~ 表 3-9。 
































表 3-4 РМ16, PN25. CL150 主要 外 形 尺 寸 、 转 和 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 L L f šJ 齿轮 传动 B® /kg | 转 矩 / 
DN | NPS (RF) (BW) M | M, | M, B В, Bo H | H Ho ИЕ BW | ВЕ эн 
25 1 127 127 278 220 | 200 60 | 90 = = — 
32 1-1⁄4 140 140 350 | 270 | 200 70 |105 — — — 
40 1-1/21 165 165 435 335 250 75 |115 — 一 14 
50 2 178 216 | 475 360 | 250 = = == 690 | 572 | 200 | 80 |122 | 48 54 15 
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( 续 ) 
公称 尺寸 L L Ф 3 齿轮 传动 电动 ® 重量 /kg | 转 矩 / 
X Y (№. 
DN NPS (RF) (BW) M M, | M, B B, Bo H Н, Н, BW RF | m) 
65 |2~1/2| 535 | 425 | 300 747 | 637 | 200 | 90 1152 | 59 | 70 | 31 
80 3 203 | 283 | 600 | 460 | 300 | — | — | — |812 | 672 | 200 |100 178 | 63 | 73 | 38 
100 4 229 | 305 | 700 | 535 | 350 | — | — | — |90 | 795 | 508 (110 (220 | 73 | 85 | 46 
150 6 267 | 403 | 910 | 685 | 350 | — | — | — [|1170 | 945 | 508 (145 |345 | 158 | 180 | 60 
200 8 292 | 419 |1095 | 815 | 350 | 1235 | 900 | 305 | 1355 | 1075 | 508 (170 (420 | 264 | 300 | 110 
250 10 | 330 | 457 11370 | 965 | 450 |1510 | 1050 | 305 | 1630 | 1095 | 305 |210 (495 | 290 | 329 | 162 
300 12 | 356 | 502 |1470 | 1100 | 500 |1610 | 1185 | 305 |1730 | 1230 | 305 |240 |600 | 400 | 455 | 222 
350 14 | 381 | 572 |1730 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 458 |2020 | 1417 | 305 |265 640 | 619 | 704 | 310 
400 16 | 406 | 610 |1870 | 1375 | 650 (2030 | 1470 | 458 |2160 | 1532 | 305 |290 (720 | 869 | 987 | 440 
450 18 | 432 | 660 |2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 458 | 2500 | 1651 | 305 |325 | 798 | 1115 11267 | 560 
500 20 | 457 | 711 (2335 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 458 | 2650 | 1741 | 305 | 360 | 875 | 1435 | 1631 | 700 
600 24 | 508 | 813 (2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 458 |3130 2161 | 457 (425 |1250 | 2310 | 2625 |1010 
700 28 | 610 | 914 3630 | 2470 | 457 | 455 11250| 3203 | 3640 | 1560 
800 32 | 660 | 965 4135 | 2933 | 610 | 505 11370| 4540 5159 | 2150 
711/ 

900 36 8130 1016 4605 | 3260 | 610 | 545 11500| 6209 17056 | 2910 
10002 | 40 | 811 5140 | 3645 | 610 | 610 11670| 7293 | 8288 | 3920 

Ф 尺寸 813 仅 为 CL150 的 结构 长 度 。 

© С1150 的 管道 阀门 无 此 规格 。 

@ 电动 装置 可 根据 客户 需要 选 型 。 

© 表 中 所 列 重量 为 光 杆 阀 不 包括 驱动 装置 。 

1 
Ї Но 
Ї 
аг 
M fani 
са [ р Нь 
ёо HR = 
H s 
11 e 11 > 
L 
c) d) 





图 3-15 3 17564 


ДО 





а) 手动 结构 b) 齿轮 驱动 结构 c) 电动 驱动 结构 


d) 有 导 流 孔 型 结构 


188 阀门 选用 手册 



























































表 3-5 PN40、CL300 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 L L f 3 齿轮 传动 电动 了 重量 2/kg | 转 矩 / 
DN | NPS (RF) (BW) м | M, | M, B В, Bo H |H, H, шил BW | RF ээ 
25 1 165 | 165 | 280 | 220 | 200 60 | 90 | 一 一 
32 |1~1/4| 178 | 178 | 350 | 270 | 200 70 |105| 一 | 一 | 一 
40 11-1/2| 190 | 190 | 435 | 335 | 250 75 |15| — | — |16 
50 2 216 | 216 | 475 | 360 | 250 | 一 | — | — |690 | 572 | 200 8 |122| 51 | 54 | 18 
65 12-1/2| 535 | 535 | 300 747 | 637 | 200 | 90 |152| 62 | 70 | 38 
80 3 283 | 283 | 600 | 460 | 300 | — | — | — |860 | 720 | 508 |100 |178| 66 | 73 | 54 
100 4 305 | 305 | 700 | 535 | 350 | 一 | — | — |960 | 795 | 508 |110 |220| 78 | 90 | 73 
150 6 403 | 403 | 910 | 685 | 350 | 一 | — | — |1170 | 945 | 508 |145 |345 | 159 | 180 | 90 
200 8 419 | 419 |1095 | 815 | 350 |1235 | 900 | 305 |1355 | 945 | 305 |170 |420 | 266 | 300 | 142 





250 10 457 | 457 |1370 | 965 | 450 |1510 | 1050 305 |1630 | 1095 | 305 |210 495 | 416 | 470 | 224 





300 12 502 | 502 |1470 | 1100 | 500 1610 |1185 | 305 |1760 | 1257 | 305 (240 |600 | 576 | 650 | 281 





350 14 762 | 762 |1730 | 1250 | 600 |1890 | 1345 | 458 |2020 | 1407 | 305 |265 |640 | 890 | 1005 | 443 





400 16 838 | 838 |1870 | 1375 | 650 2030 | 1470 | 458 |2185 | 1541 | 305 |290 |720 | 1260 | 1410 | 565 





450 18 914 | 914 |2185 | 1485 | 700 |2415 |1625 | 458 |2500 | 1651 | 305 |325 |798 | 1620 | 1810 | 760 





500 20 991 | 991 |2335 | 1575 | 800 | 2545 |1715 | 458 |2695 | 1757 | 457 |360 | 875 |2110 | 2330 | 950 





600 24 1143 | 1143 | 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 458 |3175 | 2177 | 457 |425 11170 | 3410 | 3750 |1510 







































































700 28 1346 | 1346 3670 | 2606 | 610 |455 11250 | 4715 | 5200 | 2300 
800 32 1524 | 1524 4136 | 2933 | 610 |505 |1370 | 6690 | 7370 |3170 
900 36 1727 | 1727 4673 | 3317 | 610 ! 545 |1500 | 9230 |10080 | 4450 











QD 电动 装置 可 根据 用 户 需要 选 型 。 
© 表 中 所 列 重 量 为 光 杆 重量 ， 不 包括 驱动 装置 。 
























































表 3-6 了 PN63 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 | 1 1. Ф 5 齿轮 传动 电动 中 重量 2/kg PEIE 
DN | NPs (RF) (BW) m | M, | M B В, Bo H |H, H, х BW | ВЕ T ) 
25 1 216 | 216 29 230 | 200 66 |100 = = == 
32 1-1⁄4 229 | 229 368 285 200 77 |116 — 一 шин 
40 1-1/21 241 241 457 352 | 250 83 1127 = = 19 
50 2 250 | 292 | 499 | 378 250 = ший шин 723 601 200 | 88 |135 51 59 24 
65 2-1/2| 280 | 330 562 | 446 | 300 = — = 785 670 | 200 |100 167 58 70 51 
80 310 | 356 630 | 483 300 = — 902 | 756 | 508 |110 196 84 100 66 





100 350 | 406 | 735 | 562 | 350 = нэ 一 |1007 | 835 | 508 |121 242 | 137 | 165 | 90 








3 
4 

150 6 450 | 495 956 | 720 | 350 11096 | 805 305 | 1216 | 848 305 160 | 380 | 210 | 240 | 156 
8 


200 550 | 597 |1150 | 856 | 400 11290 | 941 | 305 11440 | 1013 | 305 (187 (462 | 360 | 385 | 228 





250 10 650 | 673 1439 11013 | 500 1580 | 1098 | 305 | 1728 | 1170 | 305 |230 | 545 | 505 | 565 | 368 





300 12 750 | 762 |1545 | 1155 | 600 |1705 | 1250 | 458 | 1833 (1312 | 305 |265 660 | 680 | 765 | 550 





350 14 850 | 826 |1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 |2131 | 1480 | 305 292 |705 | 1010 1130 | 630 





400 16 950 | 902 |1965 | 1445 | 700 2125 | 1540 | 458 |2278 | 1610 | 305 (320 | 792 | 1430 | 1580 | 870 





450 18 1050 | 978 | 2295 | 1560 | 800 | 2525 | 1700 | 458 |2655 | 1741 | 457 |358 | 878 | 1940 | 2120 | 980 










































































( 续 ) 
公称 尺寸 L L + 动 齿轮 传动 电动 中 重量 2 /kg | 转 矩 / 
x Y (№: 
DN | NPs (RF)(BW) m | M |M 8 |B 8, | H h | h BW | RF | m) 





500 20 1150 | 1054 | 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 |2812 | 1936 | 457 |396 963 | 2500 | 2750 | 1208 










































































600 24 1350 | 1232 | 一 — — |3186 | 2235 | 458 | 3356 | 2413 | 610 | 468 |1287 | 3710 | 4050 |2150 
700 28 1450 | 1397 3902 | 2777 | 610 |500 |1375 | 5100 | 5700 | 一 
800 32 1650 | 1651 4393 | 3121 | 610 | 556 |1507 | 6920 | 7547 | 一 
900 36 1880 | 1880 4863 | 3428 | 760 | 600 11650 | 9800 106001 一 


QD 电动 装置 可 根据 用 户 需要 选 型 。 
@， 表 中 所 列 重 量 为 光 杆 重量 ， 不 包括 驱动 装置 。 






























































表 3-7 CL400 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 | L L Ф J 齿轮 传动 电动 了 重量 2/kg | 转 矩 / 
DN | NPS (RF) (BW) M | M, | M, B В, Bo H |H, H, ын BW | RF ко 
25 1 216 | 216 | 295 | 230 | 200 66 (100| — | – | — 
32 11-1/4| 229 | 229 | 368 | 285 | 200 7 |116|1 一 | 一 | 一 
40 11-1/2| 241 | 241 | 457 | 352 | 250 83 |127| — | — [19 
50 2 292 | 292 | 499 | 378 | 250 | — | — | — |7233 | 601 | 200 8 1135 | 51 | 59 | 24 
65 12~1/2| 330 | 330 | 562 | 446 | 300 | — | — | — |785 670 | 200 |100 |167| 58 | 70 | 51 
80 3 356 | 356 | 630 | 483 | 300 | 一 | 一 | 一 |902 | 756 | 508 (110 196| 84 | 100 | 66 
100 4 | 406 | 406 | 735 | 562 | 350 | — | — | — |107 835 | 508 |121 |242 | 137 | 165 | 90 
150 6 | 495 | 495 | 956 | 720 | 350 |1096 | 805 | 305 |1216 | 848 | 305 |160 |380 | 210 | 240 | 156 
200 8 597 | 597 |1150 | 856 | 400 |1290 | 941 | 305 |1440 | 1013 | 305 |187 |462 | 340 | 385 | 228 





250 10 673 | 673 |1439 | 1013 | 500 1580 | 1098 | 305 |1728 | 1170 | 305 |230 | 545 | 505 | 565 | 368 





300 12 762 | 762 |1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 |1833 | 1312 | 305 |265 |660 | 680 | 765 | 550 





350 14 826 | 826 |1818 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 |2131 | 1480 | 305 |292 |705 |1010 | 1130 | 630 





400 16 902 | 902 |1965 | 1445 | 700 |2125 |1540 | 458 |2278 | 1610 | 305 |320 | 792 | 1430 | 1580 | 870 





450 18 978 | 978 |2295 | 1560 | 800 |2525 |1700 | 458 |2655 | 1741 | 457 |358 | 878 | 1940 | 2120 | 980 





500 20 1054 | 1054 | 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 |2812 | 1936 | 610 |396 963 | 2500 | 2750 |1208 




















600 24 1232 | 1232 | 一 = — |3186 | 2235 | 458 | 3356 | 2413 | 610 | 468 |1287 | 3710 | 4050 |2150 
700 28 1397 | 1397 3902 | 2777 | 610 |500 |1375 | 5100 | 5700 | 一 
800 32 1650 | 1650 4393 | 3121 | 610 | 556 |1507 | 6920 | 7547 | 一 
900 36 1880 | 1880 4863 | 3428 | 760 | 600 |1650 | 9800 106001 一 



























































QD 电动 装置 可 根据 客户 需要 选 型 。 
2) 表 中 所 列 重 量 为 光 杆 重量 不 包含 驱动 装置 。 















































表 3-8 PN100、CL600 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 | 了 | Ф 动 齿轮 传动 电动 了 重量 < 转 矩 / 
DN | NPs |(КЕ) (BW) m | M, | M, B B, | В, H | H, | h Жи BW | RF a ! 
25 1 216 | 216 | 295 | 230 | 200 66 |100| 一 = шин 
32 1-1/41 229 | 229 | 368 | 285 | 250 77 |116 | 一 = — 
40 1-1/2 241 241 457 | 352 | 250 83 1127 = — 24 
50 2 292 | 292 | 499 | 378 | 300 = = = 723 | 600 | 200 | 88 |135 59 68 30 
65 2~1/2| 330 | 330 | 562 | 446 | 350 = = = 821 705 | 508 |100 167 78 90 67 
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( 续 ) 
公称 尺寸 | | L т zJ 齿轮 传动 电动 0 重量 8 /kg | 转 矩 / 
DN | NPs (КЕ) (BW) M | M |M | 8 | B |b, H H | р BW | RF 27 
80 з | 356 | 356 | 630 | 483 | 350 | — | — | — | 890 | 742 | 508 100 196 | 106 | 122 | 90 
100 4 | 432 | 432 | 735 | 562 | 400 | — | — | — | 995 | 690 | 305 |121 |242 | 134 | 167 | 130 
150 6 | 559 | 559 | 956 | 720 | 500 |1096 | 805 | 305 |1245 | 876 | 305 160 |380 | 212 | 260 | 182 
200 8 | 660 | 660 |1150 | 856 | 600 |1290 | 941 | 305 |1444 | 1013 | 305 |187 |462 | 384 | 484 | 245 





250 10 787 | 787 |1439 | 1013 | 650 1580 | 1098 | 458 | 1753 1199 | 305 |230 |545 | 540 | 720 | 367 





300 12 838 | 838 |1545 | 1155 | 700 | 1705 | 1250 | 458 |1858 | 132 | 305 |265 |660 | 965 1160 | 980 





350 14 889 | 889 |1817 | 1313 | 800 | 1977 | 1408 | 458 |2177 | 1495 | 457 |292 1705 | 1305 | 1620 |1118 





400 16 991 | 991 |1965 | 1445 | 1000 | 2125 | 1540 | 458 |2365 | 1762 | 610 |320 |792 | 1350 | 1800 | 1618 























450 18 1092 | 1092 | — = 一 |2525 | 1700 | 458 |2695 | 1877 | 610 |358 | 878 | 1950 | 2440 |2160 
500 20 1194 | 1194 | — = 一 |2682 | 1795 | 458 | 2922 | 2030 | 610 |396 | 963 | 2365 | 2985 |2810 
600 24 1397 | 1397 3426 | 2470 | 610 |468 |1287| 3800 | 4740 | — 
700 28 1549 | 1549 3983 | 2835 | 760 |500 |1375 | 5930 | 6800 | 一 
800 32 1778 | 1778 4485 | 3186 | 760 |556 |1507 | 8333 | 9410 | 一 
























































QD 电动 装置 可 根据 用 户 需 要 选 型 。 
© 表 中 所 列 重量 为 光 杆 阀 重量 ， 不 包含 驱动 装置 。 



























































表 3-9 РМ160, С1900 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 

公称 尺寸 L L +f šJ 齿轮 传动 电动 了 

DN | NPS (RF) (BW) M | M, | M B В, В, H | H H, l: 

25 1 254 | 254 325 253 250 73 |100 = = шин 
32 1-1/41 279 | 279 | 405 312 | 300 85 128 一 
40 1-1⁄2 | 305 305 503 387 300 91 | 140 — == 33 
50 2 368 368 550 | 416 | 350 = == = 809 | 545 305 | 97 147 = -- 54 
65 2-1/2| 419 | 419 618 | 491 400 — 一 — |8778 | 620 | 305 |110 | 184 — — 102 
80 3 381 381 693 531 500 833 616 | 305 982 | 688 305 |121 |216 -- -- 115 
100 457 | 457 810 | 618 600 | 950 | 703 305 |1098 | 775 305 1133 266 = — 139 








4 
150 6 610 | 610 |1052 791 | 650 1212 | 886 | 458 |1366 | 957 | 305 |176 (418 | 421 | 443 | 318 
200 8 737 | 737 |1263 | 942 | 700 |1423 | 1037 | 458 | 1577 1108 305 (206 |508 | 672 | 707 | 590 
250 10 838 | 838 |1583 | 1136 | 800 1813 | 1276 | 458 |1943 (1318 | 457 |255 |600 | 983 | 1034 | 785 
300 12 965 | 965 1698 | 1271 | 1000 | 1928 | 1411 | 458 |2058 | 1453 | 457 (290 |726 | 1634 | 1720 | 997 
































350 14 1029 | 1029 | 一 = 一 |2230 | 1585 | 458 | 2400 | 1762 | 610 |321 | 775 | 2353 2476 |1040 
400 16 1130 | 1130 2630 | 1963 | 610 |351 871 | 2613 | 2750 |1245 
450 18 1219 | 1219 2993 | 2090 | 610 |395 | 966 | 3575 | 3763 | 1451 
500 20 1321 | 1321 3147 | 2168 | 760 |436 11060 | 4331 | 4559 | 1966 
600 24 1549 | 1549 3706 | 2655 | 760 |515 11416 | 6954 | 7320 | 3611 






























































0) 电动 装置 可 根据 用 户 需 要 选 型 。 

@” 表 中 所 列 重量 为 光 杆 闪 重量 ， 不 包含 驱动 装置 。 

6) 主要 生产 三 家: 中国 保 一 集团 有 限 公 司 。 

9, 短 结构 轻型 平行 式 单 闻 板 无 导 流 孔 闸 阀 

1) 短 结构 轻型 平行 式 单 闻 板 无 导 流 和 孔 闻 阀 的 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 如 图 3-16 所 示 和 
见 表 3-10。 
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a) b) c) 
13-16 ЖАЗА Ва р 6 0121 
а) 手动 驱动 结构 b) 齿轮 驱动 结构 с) 电动 驱动 结构 
表 3-10 PN16. РМ25, CL150 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 mm) 
公称 尺寸 L (RP) 手 动 齿轮 传动 电动 了 Ж 重量 2 ЗЭН 
DN NPS M М Mo B В, В, Н H, H, /kg V (М: т) 
100 4 150 700 535 350 一 一 一 960 795 508 110 16 46 
150 6 150 910 685 350 — — 一 1170 | 945 508 145 32 60 
200 8 180 1095 | 815 350 | 1235 | 900 305 | 1355 | 1075 | 508 170 37 110 
250 10 180 1370 | 965 450 |1510 | 1050 | 305 | 1630 | 1095 | 305 210 76 162 
300 12 200 1470 | 1100 | 500 11610 | 1185 | 305 | 1730 | 1230 | 305 240 105 222 
350 14 206 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 458 | 2020 | 1417 | 305 265 150 310 
400 16 218 1870 | 1375 | 650 | 2030 | 1470 | 458 |2160 | 1532 | 305 290 288 440 
450 18 218 2185 | 1485 | 700 |2415 | 1625 | 458 | 2500 | 1651 | 305 325 328 560 
500 20 229 2335 | 1575 | 800 |2565 | 1715 | 458 | 2650 | 1741 | 305 360 425 700 
600 24 248 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 458 | 3130 | 2161 | 457 425 491 1010 
700 28 286 3660 | 2470 | 457 455 — 1560 
800 32 286 4135 | 2933 | 610 505 — 2150 
900 36 286 4605 | 3260 | 610 454 — 2910 
1000 40 324 5140 | 3645 | 610 610 — 3920 


Ф 电动 装置 可 根据 用 





















































户 需要 选 型 。 








@ 表 中 所 列 重量 为 光 杆 重量 不 包括 驱动 装置 。 

2) 主要 生产 厂家 : 威 梯 流 体 设 备 (上 海 ) 有 限 公 司 。 

10. 平行 式 双 闸 板 闸阀 

1) 平行 式 双 闸 板 闸 内 的 性 能 规范 和 试验 压力 见 表 3-11。 

2) 平行 式 双 闻 板 闸阀 的 材料 明细 如 图 3-17 所 示 和 见 表 3-12。 
























































































































































































































































192 阀门 选用 手册 
表 3-11 性 能 规范 和 试验 压力 
设计 依据 GB/T API 
22 JB/T 5298—1991, GB/T 19672--2005 、 
设计 标准 API 6D 
СВ/Т 20173 一 2013 
压力 温度 等 级 СВ/Т 12224 一 2005 ASME B16. 34 
结构 长 度 GB/T 12221 一 2005 , JB/T 5298—1991 API 6D 
法 兰 型 式 尺寸 GB/T 9113—2010、JB/T 79 一 1994 ASME B16.5、 ASME B16. 47 
对 焊 端 连接 GB/T 12224—2005 ASME B16. 25 
检验 与 试验 GB/T 26480 一 2011 API 6D 
公称 压力 /MPa 16 25 40 63 100 150 300 400 600 
试验 压力 / 壳 体 试验 | 2.4 3. 75 6.15 9.75 14.4 2.94 7.67 10.22 15.32 
MPa( 对 于 过 | 高 压 密封 | 1.76 | 2.75 | 4.51 7.15 | 10.56 2. 16 5. 62 7. 50 11. 24 
体 材料 СВ) 低压 密封 |0.4~0.7|0.4~0.7|0.4~0.710.4~0.7|0.4~0.7| 0. 55 ~0.69 | 0.55 ~0.69 | 0.55 ~0.69 0. 55 ~0. 69 
适用 温度 -196 ~550% (不 同 的 工 况 温度 选用 不 同 材 质 ) 
普通 型 石油 、 天 然 气 、 成 品 油 等 
适用 介质 а 一 去 
抗 硫 型 E HLS, CO 的 天 然 气 、 石 油 等 
表 3-12 平行 式 双 闸 板 闸阀 的 材料 明细 
序号 | 零件 名 称 — моно 
GB/T ASTM GB/T ASTM 
1 阀 体 WCB A216-WCB WCB A216-WCB 
2 闻 板 架 WCB A216-WCB WCB A216-WCB 
A216-WCB A216-WCB 
3 模块 WCB + STL WCB + STL 
+ SLT + ТІ, 
4 JN 25 +SLT А105 +STL |2CrI8Ni9 +STL А182-Е304 + STL 
5 IR] z 25 +SLT А105 +STL [2CrI8Ni9 +STL А182-Е304 + STL 
6 рар 20Cr13 A276-410 12Cr18Ni9 A276-304 
7 | ERE | 20Cr13 A276-410 12Cr18Ni9 A276-304 
8 НО 柔性 石墨 
9 | 密封 垫 片 柔性 石墨 + 不 锈 钢 
10 2 WCB A216-WCB WCB A216-WCB 
11 | 双 头 螺 柱 | 35CrMoA А193-В7 35С:МоА А193-В7 
12 35 А194-2Н 35 А194-2Н 
13 20Cr13 A276-420 20Cr13 A276-420 
14 20Cr13 A276-420 20Cr13 A276-420 
15 WCB A216-WCB WCB A216-WCB 
16 支架 WCB A216-WCB WCB A216-WCB 
17 | 阀 杆 螺母 | ZQA19-4 | B148 (95600 | ZCuAll0Fe3 B148 C95600 
18 E% 25 A108 1020 25 A108 1020 
轮 - - 2Z— —P. J YY гу У] а. 
19 手 轮 QT400-18 А197 07400-18 А197 图 3.17 ”平行 式 双 疗 板 闸阀 的 立体 
ыл ЗЫ а 
20 指示 墨 25 A108 1020 25 A108 1020 组 装 结构 图 〈 图 中 序号 见 表 3-12) 
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围 见 表 3-13 。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3-13 平行 式 双 闸 板 闸 阀 的 供 货 范 围 
驱动 DN 50 65 80 |100 | 125 | 150 1200 |250 |300 350 (400 450 5001600 | 650 | 700 |750 | 800 | 900 
方式 NPS 2 2~1/2 3 4 5 6 8 |10 | 12 |14 16 | 18 (20124 | 26 | 28 (30 32 | 36 
16 * * * * * * * * * * * * * Е 
25 ж ж ж 3 ж 3 ж ж ж ж ж ж ж ж 
PN | 40 * * * 3 ж 3 ж ж ж ж ж ж ж ж 
63 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
手动 100 | » * ж ж Р * * * * ж ж 
150 | * ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
300 | » ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
CL 
400 ж ж 3 3 ж 3 ж ж ж ж ж ж ж 3 
600 | * ж ж » * 3 * * * * * 
16 ж ж ж ж ж ж ж ж 
25 ж ж ж ж ж ж ж ж 
PN | 40 ж ж ж * ж ж ж ж 
63 ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
иг 100 
* * * * * * * * 
传动 150 * * * * ж ж ж 3 
300 * ж ж ж я ж ж 3 
CL 
400 * * * * * ж ж ж 3 
600 * * * ж ж ж ж 3 
16 * * ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
25 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
РМ | 40 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
63 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
电动 100 | ж ж ж з ж Р ж ж ж ж ж ж ж Р ж ж ж ж 
150 ж ж ж E; ж E; ж ж ж ж ж $ ж Е ж ж ж ж ж 
300 | * ж ж 3 ж 3 ж ж ж ж ж ж 3 3 ж ж ж ж ж 
CL 
400 | » ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
600 | = ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 
4) ЭЕ тХОХ R УЕ ҸЕ НД 3-18 所 示 和 见 表 3-14 ~ 表 3-18。 
I L 1 
Шу 1 < г ) 
| | | 
е 2 2) h 
т É 1 Ho 
ü = < 
иар sr 
H = 
лэг чр 
| 1 | i 
| Е Y 1 : Y 1 1 1 
站 H 
— 
— ~| 
a) b) 
图 3-18 PÝTA у PR 


a) 手动 结构 


b) 锥 齿轮 驱动 结构 


c) 电动 驱动 结构 
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表 3-14 РМ16, РМ25, С1150 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 Ф а 齿轮 传动 电动 ? 重量 @ | E 
L (ВЕ) L (BW) 
DN NPS M | M, | M B В, Bo H Н, Н, /kg |/ (№ п) 
50 2 178 216 475 360 250 = = = 690 572 200 23 18 
65 2-1/2 190 241 535 425 300 = = 一 747 637 200 29 37 
80 3 203 283 600 | 460 300 — = — |8112 | 672 200 38 46 
100 4 229 305 700 535 350 = 一 == — 960 795 508 50 55 
150 6 267 403 910 685 350 = == 一 1170 | 945 508 105 72 
200 8 292 419 1095 | 815 350 | 1235 900 305 | 1355 | 1075 | 508 176 132 
250 10 330 457 1370 | 965 450 |1510 | 1050 | 305 | 1630 | 1095 | 305 250 194 
300 12 356 502 1470 | 1100 | 500 1610 | 1185 | 305 | 1730 | 1230 | 305 286 266 
350 14 381 572 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 458 | 2020 | 1417 | 305 525 372 
400 16 406 610 1870 | 1375 | 650 2030 | 1470 | 458 |2160 | 1532 | 305 750 528 
450 18 432 660 2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 458 | 2500 | 1651 305 860 672 
500 20 457 711 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 458 | 2650 | 1741 305 1070 840 
600 24 508 813 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 458 | 3130 |2161 | 457 1460 1212 
700 28 610 914 3630 | 2470 | 457 2160 1872 
800 32 660 965 4135 | 2933 | 610 2615 2580 
900 36 813 1016 4605 | 3260 | 610 -- 3492 
Q 电动 装置 可 根据 用 户 需要 选 型 。 
D 表 中 所 列 重 量 为 光 杆 阀 重量 ， 不 包括 驱动 装置 。 
表 3-15 PN40、CL300 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 手 动 齿轮 传动 电动 ? 重量 @ ИН 
L (КЕ) L (BW) Е 
DN NPS M | M, | M B B, Bo H H, H, /kg |/(N m) 
50 2 216 216 475 360 200 = = — 690 572 200 55 22 
65 2 - 1⁄2 241 241 535 425 300 = шин = 747 637 200 = 46 
80 3 283 283 600 | 460 300 — 一 一 860 720 508 68 65 
100 4 305 305 700 535 350 = — 一 960 795 508 88 88 
150 6 403 403 910 685 350 一 一 一 1170 | 945 508 110 108 
200 8 419 419 1095 | 815 350 | 1235 900 305 | 1355 | 945 305 205 170 
250 10 457 457 1370 | 965 450 |1510 | 1050 | 305 11630 | 1095 | 305 280 269 
300 12 502 502 1470 | 1100 | 500 1610 | 1185 | 305 | 1760 | 1257 | 305 385 337 
350 14 762 762 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 458 (2020 | 1407 | 305 485 532 
400 16 838 838 1870 | 1375 | 650 2030 | 1470 | 458 |2185 | 1541 | 305 一 678 
450 18 914 914 2185 | 1485 | 700 |2415 | 1625 | 458 |2500 | 1651 | 305 = 912 
500 20 991 991 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 458 | 2695 | 1757 | 457 = 1140 
600 24 1143 1143 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 458 | 3175 | 2177 | 457 一 1812 
700 28 1346 1346 3670 | 2606 610 = 2760 
800 32 1524 1524 4136 | 2933 610 — 3804 
900 36 1727 1727 4673 | 3317 | 610 — 5340 
Q 电动 装置 可 根据 用 户 需要 选 型 。 
D 表 中 所 列 重 量 为 光 杆 阀 重 量 ， 不 包括 驱动 装置 。 
表 3-16 PN63 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 手 动 齿轮 传动 电动 了 重量 @ | юэ 
L (ВЕ) L (BW) 
DN NPS M M |м, | В |В 8, H |H | /kg | /(N m) 
50 2 250 292 |49 | 378 | 250 | — | — | — | 723 | 670 | 200 58 29 
65 2 - 1⁄2 280 330 562 | 446 300 一 一 785 670 200 — 61 
80 3 310 356 630 | 483 300 — = 一 一 902 756 508 72 79 





















































































































































































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 795 
(8) 
公称 尺寸 $ 动 齿轮 传动 电动 了 重量 @ | БН 
L (КЕ) L (BW) 
DN NPS M M | W | B B| H |H | H, /kg | /(N т) 
100 4 350 406 | 735 | 562 | 350 | — | — | — |1007 | 838 | 508 95 108 
150 6 450 495 956 720 350 | 1096 | 805 305 | 1216 | 848 305 115 187 
200 8 550 597 1150 | 856 | 400 | 1290 | 941 305 | 1440 | 1013 | 305 210 274 
250 10 650 673 1439 | 1013 | 500 | 1580 | 1098 | 305 | 1728 | 1170 | 305 285 442 
300 12 750 762 1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 | 1833 | 1312 | 305 392 660 
350 14 850 826 1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 |2131 | 1480 | 305 495 756 
400 16 950 902 1965 | 1445 | 700 |2125 | 1540 | 458 | 2278 | 1610 305 -- 1044 
450 18 1050 978 2295 | 1560 | 800 |2525 1700 | 458 | 2655 | 1741 | 457 = 一 1176 
500 20 1150 1054 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 2812 | 1836 | 610 -- 1450 
600 24 1350 1232 = — — |3186 | 2235 | 458 |3356 | 2413 | 610 == 2580 
700 28 1450 1397 3902 | 2777 | 610 一 一 
800 32 1650 1651 4393 13121 | 610 — — 
900 36 1880 1880 4683 | 3428 | 760 — — 
(0) 电动 装置 可 根据 用 户 需要 选 型 。 
D 表 中 所 列 重 量 为 光 杆 阀 重 量 ， 不 包括 驱动 装置 。 
表 3-17 CL400 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 手 动 齿轮 传动 电动 中 转 矩 
L (RF) L (BW) 
DN NPS M M IM B B Bb H|H Mg /(N:m 
50 2 292 292 499 378 250 — — — 723 601 200 58 29 
65 2 - 1⁄2 330 330 562 | 446 300 — — — 785 670 200 — 61 
80 3 356 356 630 | 4833 | 300 = = -- 902 756 508 72 79 
100 4 406 406 735 562 350 = = — 1007 | 838 508 95 108 
150 6 495 495 956 720 350 | 1096 | 805 305 11216 | 848 305 115 187 
200 8 597 597 1150 | 856 | 400 | 1290 | 941 305 | 1440 | 1013 | 305 210 274 
250 10 673 673 1439 | 1013 | 500 | 1580 | 1098 | 305 | 1728 | 1170 | 305 285 442 
300 12 762 762 1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 | 1833 | 1312 | 305 392 660 
350 14 826 826 1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 |2131 | 1480 | 305 495 756 
400 16 902 902 1965 | 1445 | 700 |2125 | 1540 | 458 | 2278 | 1610 305 — 1044 
450 18 978 978 2295 | 1560 | 800 | 2525 | 1700 | 458 | 2655 | 1741 | 457 = 1176 
500 20 1054 1054 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 |2812 | 1836 | 610 — 1450 
600 24 1232 1232 = 一 — 一 |3186 | 2235 | 458 | 3356 | 2413 | 610 — 2580 
700 28 1397 1397 3902 | 2777 | 610 = — 
800 32 1650 1650 4393 13121 | 610 == -一 
900 36 1880 1880 4863 | 3428 | 760 一 一 
(01) 电动 装置 可 根据 用 户 需要 选 型 。 
0) 表 中 所 列 重 量 为 光 杆 阀 重量 ， 不 包括 驱动 装置 。 
表 3-18 PN100、CL600 主要 外 形 尺 寸 、 转 矩 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 + 动 齿轮 传动 电动 了 重 转 矩 
L (КЕ) L (BW) Е 
DN NPS M M | W B |B |B, H | H | /kg |/(N :m) 
50 2 292 292 | 499 | 378 | 300 | — | — | — | 723 | 600 | 200 — 30 
65 2-1/2 330 330 | 562 | 446 | 350 | — | — | — |821 | 705 | 508 — 67 
80 3 356 356 630 | 483 350 一 一 一 890 742 508 = 90 
100 4 432 432 735 562 | 400 шин -- = 995 690 305 шин 130 
150 6 559 559 956 720 500 | 1096 | 805 305 | 1245 | 876 305 — 182 
200 8 660 660 1150 | 856 600 | 1290 | 941 305 | 1440 | 1013 | 305 — 245 


























































































































































































































196 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
公称 尺寸 Ф JJ 齿轮 传动 电动 0 重量 @ | pE 
L (КЕ) L (BW) Е 
DN NPS M M IM B B Bb | H |H |H /kg | /(N:m) 
250 10 787 787 1439 11013 | 650 | 1580 | 1098 | 458 | 1753 | 1199 | 305 一 367 
300 12 838 838 1545 | 1155 | 700 | 1705 | 1250 | 458 | 1858 | 1321 | 305 — 980 
350 14 889 889 1817 | 1313 | 800 | 1977 | 1408 | 458 | 2177 | 1495 | 457 — 1118 
400 16 991 991 1965 | 1445 | 1000 | 2125 | 1540 | 458 | 2365 | 1762 | 610 — 1618 
450 18 1092 1092 — — 一 |2525 | 1700 | 458 | 2695 | 1877 | 610 — 2160 
500 20 1194 1194 — — 一 |2682 | 1795 | 458 | 2922 | 2030 | 610 — 2810 
600 24 1397 1397 3426 | 2470 | 610 — — 
700 28 1549 1549 3983 | 2835 | 760 — — 
800 32 1778 1778 4485 | 3186 | 760 — — 
(0) 电动 装置 可 根据 用 户 需要 选 型 。 
© 表 中 所 列 重量 为 光 杆 阀 重 量 ， 不 包括 驱动 装置 。 
5) 主要 生产 厂家 : 中 国保 一 集团 有 限 公 司 。 
11. API 6A 井口 装置 和 采油 树 设 备用 平行 式 闸阀 
1) 公称 压力 级 别 见 表 3-19。 
表 3-19 API 6A 平行 式 闸 阀 公 称 压力 级 别 
PN ( API/psi® ) PN ( APL/psi? ) 
138 2000 690 10000 
207 3000 1035 15000 
345 5000 1380 20000 
Ф Ірѕі =6. 9КРа, 
2) 额定 温度 级 别 见 表 3-20, 
表 3-20 ”额定 温度 级 别 
使 用 范 Ml 
温度 级 别 WJEC 温度 /下 
min. ® max. 2 min. © max. 2 
K – 60 82 -75 180 
L 一 46 82 -50 180 
N -46 60 -50 140 
Р -29 82 -20 180 
R 室温 室温 室温 室温 
5 -18 66 0 150 
Т -18 82 0 180 
U 一 18 121 0 250 
V 2 121 35 250 
0 最低 温度 是 指 设备 可 能 达到 的 最 低 环境 温度 。 
Q 最 高 温度 是 指 可 能 与 设备 直接 接触 的 流体 的 最 高 温度 。 
3) 额定 材料 级 别 见 表 3-21. 
表 3-21 材料 要 求 
材料 最 低 要 求 
材料 级 别 === 一 шал — 
体 、 盖 、 端 部 和 出 口 连接 控 压 件 、 阀 杆 和 心 轴 悬 挂 需 
AA 一 一 般 运 行 碳 钢 或 低 合金 钢 碳 钢 或 低 合 金 
BB 一 一 般 运 行 碳 钢 或 低 合金 钢 不 锈 钢 
CC 一 一 般 运行 不 锈 钢 不 锈 钢 
DD 一 酸性 运行 中 碳 钢 或 低 合金 钢 2 碳 钢 或 低 合金 钢 2 
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(88) 
лу 材料 最 低 要 求 
Ши: 体 、 盖 、 端 部 和 出 口 连接 控 压 件 、 阀 杆 和 心 轴 悬 挂 器 
EE 一 酸性 运行 0 碳 钢 或 低 合 金 钢 2 不 锈 钢 2 
FF 一 酸性 运行 ? 不 锈 钢 2 
HH 一 酸性 运行 ? 抗 腐蚀 合金 (CRA) 299 














应 按照 NACE MR0175/IS0 15156 的 定义 ,符合 МАСЕ MR0175/1SO 15156, 

应 符合 МАСЕ MR0175/1S0 15156 标准 。 

仅 在 被 残留 液体 湿润 的 表面 上 要 求 CRA, 

其 定义 为 含有 特定 合金 元 素 钛 、 镍 、 销 、 铬 和 钼 中 的 任 一 种 或 其 非 铁 基 合金 总 含量 超过 50% 的 合金 ， NACE 
MR0175/ISO 15156 的 定义 不 适用 。 

4) 平行 式 闻 阀 和 旋塞 阀 的 结构 长 度 

O ”额定 工作 压力 13. 8MPa (2000psi) 法 兰 连接 旋塞 阅 和 闸阀 见 表 3-22。 

表 3-22 ”额定 工作 压力 13. 8MPa (2000psi) 法 兰 连接 旋塞 阀 和 闸阀 ” (单位: mm) 
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公称 尺寸 £ FL RJ fL 结构 长 度 +2 
+0.8 ЗЕ 
DN NPS EPLER 全 径 和 缩 径 球阀 
0 ЭЛ ЭЕ ЯН 35 0) 

52 х46 РЕ а Ус 46.0 295 一 295 一 
52 21716 52.4 295 333 295 295 
65 25712 65. 1 333 384 333 333 
79 312, 79.4 359 448 359 359 
79 x81 31/,х33/, 81.0 359 448 359 - 
103 41/16 103.2 435 511 435 435 
103 х 105 41/16 х41/, 104. 8 435 511 435 - 
103 х 108 41/16 х41/, 108.0 435 511 435 一 
130 512, 130. 2 562 638 - 
179 х 152 71/16 x6 152.4 562 727 562 562 
179 х 162 71/16 5637, 161.9 562 一 - 
179 х 168 71/16 х65/, 168. 3 一 一 一 
179 Te 179. 4 664 740 — 
179 x181 71/16 ХТ 181.0 664 740 一 


























© 额定 工作 压力 20.7MPa (3000psi) E EAEE 2 8112 3-23, 
表 3-23 ”额定 工作 压力 20.7MPa (3000psi) 法 兰 连接 旋塞 阀 和 闸阀 (47: mm) 














公称 尺寸 £ FL 8 fL 结构 长 度 +2 
+0.8 NEZER] 
DN NPS 全 和 孔 闸阀 全 径 和 缩 径 球阀 
0 全 径 缩 径 
52 x46 21/үсх1 Z 46.0 371 一 371 = 
52 21/с 52.4 371 384 371 371 
65 297 65.1 422 435 422 422 
79 3⁄8 79.4 435 473 384 384 
79 x81 31⁄ 3716 81.0 435 473 384 一 
103 АЯ 103. 2 511 562 460 460 
103 х 105 41/16 х4 1/8 104. 8 511 562 460 一 








































































































198 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
公称 尺寸 £ FL RJ fL 结构 长 度 +2 
+0.8 “уон TEZER 、 
DN NPS EPLER 4-4 13642 pk [BJ 
0 全 B 缩 ж 
103 x108 41/,6х41/, 108. 0 511 562 460 一 
130 5317, 130. 2 613 664 - — 
179 х 152 71/16 x6 152.4 613 765 613 613 
179 х 162 71 5637, 161.9 613 一 一 一 
179 x168 71/16 X6 57, 168. 3 — — — — 
179 ААИ 179. 4 714 803 一 一 
179 x181 ТЕТЕ 181.0 714 803 一 一 
© ”额定 工作 压力 34. 5МРа (5000psi) 法 兰 连接 旋塞 阀 和 闸阀 见 表 3-24。 
表 3-24 ”额定 工作 压力 34.SMPa (5000psi) 法 兰 连 接 旋 塞 阀 和 闸阀 (É: mm) 
公称 尺寸 全 孔 阀 孔 结构 长 度 +2 
DN NPS ша AIMN вээ 248846 PR 
0 全 4 缩 径 
52 х46 З 46.0 371 一 371 = 
52 дда 52.4 371 394 371 371 
65 二 65.1 422 457 422 473 
79 312, 79.4 473 527 473 473 
79 х81 3 1/s x33/16 81.0 473 527 473 = 
103 417, 103. 2 549 629 549 549 
103 х 105 41/6х41/, 104. 8 549 629 549 一 
103 x108 41/,6х41/, 108. 0 549 629 549 一 
130 517, 130. 2 727 一 一 一 
179 x130 716517, 130.2 737 一 = — 
179 x 152 71/16 x6 152.4 737 一 一 711 
179 х 155 7 Лү, x6 17, 155. 6 737 一 = = 
179 x 162 71/16 х6 3/4 161.9 737 一 一 一 
179 x168 71/16 x6 5/3 168.3 737 一 = — 
179 Tk 179. 4 813 978 — — 
179 x181 了 Ze XT 181.0 813 978 一 一 
228 9 228.6 1041 一 一 = 
Ф ”额定 工作 压力 69. 0MPa (10000psi) 法 兰 连 接 旋塞 阅 和 闸阀 见 表 3-25。 
表 3-25 ”额定 工作 压力 69.0MPa (10000psi) 法 兰 连接 旋塞 阀 和 闸阀 (У: mm) 
公称 尺寸 全 fL. MJ 
DN NPS 孔 2 $ 构 长 度 + 上 2 
46 15526 46.0 464 
52 2171, 52.4 521 
65 2374, 65. 1 565 
78 З 77. 8 619 
103 41/16 103.2 670 
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( 续 ) 
公称 尺寸 全 孔 WJ 
DN NPS 孔 5 结构 长 度 +2 
130 SL 130. 2 737 
179 x 162 71/16 637, 161.9 889 
179 7 1/16 179.4 889 
© 额定 工作 压力 103. 5MPa (15000рѕі) #22) ЕЕ В DL 3-26, 
33-26 ”额定 工作 压力 103.SMPa (15000ры) 22333 111 (单位 : mm) 
公称 尺寸 全 1 MW 
+0.8 结构 长 度 +2 
DN NPS 孔 1 шЧ H K H 
46 1 “уус 46.0 457 - 
52 21. 52.4 483 597 
65 РАТ 65.1 533 635 
78 3 Ae 77.8 598 — 
103 41/16 103.2 737 一 
130 A 130. 2 889 — 
D 孔 的 公差 为 :8°。 
© 额定 工作 压力 138. 0MPa (20000psi) 法 兰 连接 旋塞 阀 和 闸阀 见 表 3-27。 
表 3-27 额定 工作 压力 138. 0MPa (20000psi) 法 兰 连接 旋塞 阀 和 闸阀 (单位 mm) 
公称 尺寸 全 f. R 
DN NPS fL T ° 结构 长 度 +2 
46 1 5⁄4 46.0 533 
52 21/16 52.4 584 
65 Ое 65.1 673 
78 31/16 77.8 775 


Q PFFA 52 25 Н 2 ЕЗЕТ А  (Ї 3-19, 3-0, 23-28) 





3-19 РЕРА 型 手动 暗 杆 法 兰 连接 平行 式 闻 了 阀 主要 结构 














































































































































































































200 阀门 选用 手册 
表 3-28 ”法 兰 式 平板 阀 尺 寸 (单位 : mm) 
螺栓 孔 | 螺栓 孔 IPT EF RE 
公称 尺 | 法 兰 外 径 | 法 兰 厚度 螺栓 孔 数 | 结构 长 度 阀门 高 度 万 
额定 工作 压力 | O O Chef | 直径 шэн 
寸 /in D b D, 4 n L 明 杆 БИН 液 动 
2% 165 33 127.0 20 8 295 420 
13. 8MPa 
А 296 190 36. 5 149.2 23 8 333 500 
(2000112 ) 
зж 210 39.7 168. 5 23 8 359 540 
2% 215 46 165.1 26 8 371 420 
20. 7MPa 296 245 46 190. 5 30 8 422 500 
(30001bf/in? ) 33% 240 49 190.5 26 8 435 550 
436 295 52.4 235.0 33 8 511 615 
2% 215 46 165.1 26 8 371 420 
34. 5MPa 2% 245 49 190. 5 30 8 422 760 510 
(50001bf/in2 ) зж 270 56 203.2 33 8 473 760 565 
436 310 62 241.3 36 8 549 980 625 1170 
2136 190 42 146.1 23 8 464 500 
2% 200 44 158. 8 23 8 520 690 470 920 
69. 0MPa 
А 296 230 51.2 184.2 26 8 565 830 560 1010 
(1000015/ 42 ) 
зж 270 58. 4 215.9 30 8 619 860 580 1070 
436 315 70. 3 258.8 33 8 669 970 710 1180 
2% 220 50. 8 174.6 26 8 483 730 530 
103. 5 МРа 296 250 57.1 200. 0 30 8 533 880 580 
(150001bf/in? ) зж 290 64. 3 230. 2 33 8 598 900 670 
436 360 78. 6 290. 5 40 8 737 716 
r 
x 
M 
Y 
É | 
= 
[3-20 PFFA BJ  И FFE = 4: 2582 B] 8 图 3-21 PFLA 型 手动 暗 杆 螺纹 连接 平板 闸阀 


© PFLA ЭРЭН НӨ 233139200 и] (Ї 3-21, 43-29). 
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表 3-29 ”螺纹 式 平板 阀 尺 寸 (单位 : mm) 
额定 工作 压力 公称 尺寸 /in WKE L RART M ГЕД H 
13. 8MPa J 
2% 295 2LP® 420 
(20001bf/in? ) 
20. 7MPa _ 
, 29% 422 27/80РТВС? 500 
(3000158/ 42 ) 
1 
Sd Re 2% 371 2LP 420 
22 2% 422 27/8UP TBG 500 
CO 3% 300 31⁄2UP ТВС 565 


Ф IP 一 一 管线 管 螺纹 。 


0) UP TBG 








外 加 厚 油管 螺纹 。 








© PFF 型 手动 明 杆 法 兰 连接 平板 闸阀 (Ё 3-22, 23-30). 
O PFFY 型 液 动 法 兰 连接 平板 闸 闪 (图 3-23、 表 3-31) 。 






















































































1 
ш 
Z 
E 1 
L 
= Эрээ 
图 3-22 РЕК 型 手动 明 杆 法 兰 连接 平板 曾孙 图 3-23 ”PFFY 型 液 动 法 兰 连 接 平板 闸阀 
R330 ”法 兰 式 平板 阀 尺 寸 (单位 : mm) 
螺栓 孔 | 螺栓 孔 н асе 
公称 证 | > = 径 法 兰 厚度 ГЭ 1 26 Z. F: BRITSE H 
MEA AR 法 兰 外 径 | 法 兰 厚度 BET == ELB | 结构 长 度 
ap ý : р, 4 ü LO | 明 杆 | 上 暗 杆 на 
13. 8 MPa 
9 420 63.5 349.2 33 12 790 1580 1730 
(20001bf/in2 ) 
20. 7MPa 7% 380 63. 5 317. 5 32 12 714 1340 
(300015 ш2) 9 470 71.4 393.7 39 12 841 1590 
296 245 49 190. 5 30 8 422 760 510 
34. 5 МРа 3% 270 56 203.2 33 8 473 760 565 
(50001Ь in?) 4% 310 62 241.3 36 8 549 980 625 1170 
7% 395 92. 1 317. 5 39 12 812 1340 1540 



































202 阀门 选用 手册 




































































( 续 ) 
螺栓 孔 | 螺栓 孔 2 
公称 尺寸 | 法 兰 外 径 | 法 兰 厚度 | ，、 螺栓 孔 数 | 结 构 长 度 А H 
额定 工作 压力 C рове | 直径 š: 
ёс p Е р, 1 n І 明 杆 | е | 液 动 
2% 200 44 158. 8 23 8 520 690 470 920 
69. 0MPa 226 230 51.2 | 184.2 26 8 565 830 560 1010 
(100001bf/in? ) зж 270 58.4 | 215.9 30 8 619 860 580 1070 
436 315 70.3 | 258.8 33 8 669 970 710 1180 
1 
103. 5МРА 2% 220 50. 8 174. 6 26 8 483 730 530 
МА 296 250 57.1 200.0 30 8 533 880 580 
C150001bf/m") 3% 290 64.3 230.2 33 8 598 900 670 
13-31 ХУЛ ЛЭ (单位 : mm) 
螺栓 孔 | БЯ, |= = s= 
公称 尺寸 | 法 兰 外 径 | 法 兰 厚度 | ，、 螺栓 孔 数 | 结 构 长 度 ГАЛЕ Н 
额定 工作 压力 б А арды | 直径 5 
йг p : р, 4 Ë LO | 明 杆 | йн | Waj 
13. 8MPa 
: 9 420 63.5 349.2 33 12 790 1580 1730 
(20001bf/in? ) 
34. 5MPa 4% 310 62 241.3 36 8 549 980 625 1170 
(50001bf/in2 ) 7% 395 92. 1 317. 5 39 12 813 1340 1540 
2% 200 44 158.8 23 8 520 690 470 920 
69. ОМРа 2% 230 51.2 184. 2 26 8 565 830 560 1010 
(100001 bf/ in? ) 3% 270 58.4 215.9 30 8 619 860 580 1070 
4% 315 70. 3 258.8 33 8 669 970 710 1180 
































3.1.2 模式 闸阀 


1. 概述 

横 式 闸阀 的 关闭 件 闻 板 是 棉 形 的 ， 使 用 模 形 的 目的 是 为 了 提高 辅助 的 密封 载 人 入， 以 使 金 
属 密封 的 棉 式 闸阀 既 能 保证 高 的 介质 压力 密封 ,也 能 对 低 的 介质 压力 进行 密封 。 这 样 ， 金 属 
密封 的 棉 式 闸阀 所 能 达到 的 潜在 密封 程度 就 比 普通 的 金属 密封 平行 闸阀 高 。 但 是 ， 金属 密封 
的 模式 闸阀 由 攀 和 作用 所 产生 的 进口 端 密 封 载荷 往往 不 足以 达到 
进口 端 密封 。 

模式 闻 阀 的 阔 体 上 设 有 导向 机 构 ， 可 防止 六 板 在 开启 或 关闭 ”人 村 > 
时 旋转 ， 从 而 保证 密封 面相 应 对 准 ， 并 使 闻 板 在 未 达到 关闭 位 置 1 
之 前 不 与 阀 座 摩擦 ， 从 而 减少 密封 面 的 磨损 。 

其 缺点 是 杭 式 闸阀 不 能 像 带 导 流 筷 的 平行 式 闸 阀 那 样 能 设置 
导 流 孔 ， 且 阀 杆 的 热 脱 胀 也 会 使 密封 面 过 载 。 而 且 横 式 闸 阀 的 密 
封面 比 平行 式 闸阀 更 容易 夹杂 流动 介质 所 带 的 固体 颗粒 。 但 如 
3-35 所 示 的 橡胶 密封 的 棉 式 闸阀 能 对 带 微小 颗粒 的 介质 进行 密 5 
H, ВОР — 6, RRENEN Р i EEE ! 
用 于 开关 次 数 较 少 的 场合 。 

БРС ИН И, БО ММ Л УН, 5) АЈ Б АК, 
因为 电动 驱动 装置 限制 的 不 是 行程 ， 而 是 转 和 矩 。 棉 式 闸阀 必须 有 图 3-24 锻 钢 螺栓 连接 阀 盖 
足够 大 的 关闭 力矩 ， 才 能 在 阀门 关闭 时 ,使 闻 板 棉 入 阀 座 达 到 密 明 杆 螺纹 连接 和 承 插 
封 。 为 了 能 在 全 压 差 下 开启 ， 并 允许 因 阀 门 的 零 部 件 的 热膨胀 而 ЖОНН 
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增加 的 启 闭 力矩 ， 驱 动 净 置 必 须 有 足够 的 力矩 裕 量 。 


2. 模式 闸阀 的 类 型 





(1) 锯 钢 螺栓 连接 阀 盖 明 杆 曾 阀 ” 如 图 3-24 ~ 3-26 所 示 ， 为 螺纹 连接 、 承 插 焊 连接 、 








对 接 焊 连接 和 法 兰 连接 的 锻 钢 螺栓 连接 闪 盖 明 杆 闸阀 (1655 B. В; OS&Y)。 
(2) 锯 钢 螺纹 焊接 连接 阀 盖 明 杆 闸阀 ”如 图 3-27 和 图 3-28 所 示 ， 为 螺纹 连接 、 承 插 焊 连 
接 和 法 兰 连 接 的 锻 钢 螺纹 焊接 连接 阀 盖 明 杆 阅 间 (代号 W. B; OS&Y)。 
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图 3-25 锻 钢 螺栓 连接 了 阀 盖 明 杆 
法 兰 连接 闸阀 











= 
р 




















3-27 ӨӨ ОЛ PERE ВЕ ши PH EF 
螺纹 连接 和 承 插 焊 连 接 闻 阀 
(3) HERTE IE F NR] mi АЕТ A 
连接 阀 盖 暗 杆 闸阀 。 
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图 3-26 锻 钢 螺栓 连接 阀 盖 明 杆 
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如 图 3-29 所 示 ， 为 螺纹 连接 和 和 承 插 焊 连接 的 锻 钢 螺栓 
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(4) 锻 钢 螺纹 焊接 连接 阀 盖 暗 杆 曾 阀 ” 如 图 3-30 所 示 ， 为 螺纹 连接 和 承 插 焊 连接 的 锻 钢 
螺纹 焊接 连接 阀 盖 暗 杆 闻 阀 。 

(5) 和 链 钢 明 杆 横 式 单 闻 板 曾 阀 ” 如 图 3-31 所 示 ， 为 平 法 兰 连接 ( RF)、 环 连接 (RTJ) 
和 焊接 连接 (BW) 的 铸 钢 明 杆 模式 单 闸 板 闸阀。 
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3-29 ОО 3-30 银 钢 螺纹 焊接 连接 
阀 盖 暗 杆 螺纹 连接 阀 盖 上 暗 杆 螺纹 连接 
和 承 搬 焊 连接 闸阀 和 承 插 焊 连接 闸阀 
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图 3-31 ЯТА V EB рр 2 Ey M03642 ui 6 2 BU in] Bg 
1—0 2—8 3— i 4—[B8E 5 一 双 头 螺 柱 ”6 一 螺母 7-345Л 8-1 шь 9 一 上 密封 座 
10 一 填料 垫 ”11 一 填料 ”12 一 隔 环 ”13 一 销 轴 ”14 一 填料 压 套 15 一 活 节 螺栓 ”16 一 螺母 
17 一 填料 压板 18 一 阀 杆 螺母 ”19 一 压 环 "”20 一 手 轮 21 一 锁 紧 螺母 

































































图 3-32 和 铸 钢 明 杆 模式 双 疗 板 平 法 兰 连接 闸阀 
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图 3-33 
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(6) ЯВНА ХУ] А) ”如 图 3-32 所 示 ， 为 平 法 兰 连接 (RF) 的 铸 钢 明 杆 枢 式 双 


Шашин 











(7) ЙТ р А Е А ЗА И а РЈ 


如 图 3-33 所 示 ， 为 环 连接 (RTJ) 的 铸 钢 








шэг Ээ 
装置。 
(8) РНИ ЗЕ СНВ АА КА 














月 于 高 温 高 压 的 管 路 和 装置 上 ， 作 为 启 闭 





3-34 所 示 ， 为 铸 钢 制 或 铁 制 暗 杆 模 式 单 疗 











板 闻 阀 的 结构 图 。 这 种 结构 唯一 的 优点 是 启 闭 时 间 











阀 的 高 度 不 改变 ， 因 此 安装 空间 较 小 ， 适 





用 于 大 口径 阀门 和 安装 空间 受 限制 的 管 路 上 ， 如 地 下 管线 。 但 这 类 阀门 必须 安装 局 闭 指示 咒 ， 
以 显示 阀门 的 开 度 。 这 种 结构 的 缺点 是 阀 杆 螺纹 直接 与 介质 接触 ， 且 容易 被 介质 腐蚀 ， 同 时 


又 无 法 润滑 ， 因 此 容易 损坏 。 
(9) 软 密封 闸阀 ”如 图 3-35 所 示 ， 为 碳 
制 或 铁 制 软 密封 棉 式 闸阀 的 结构 图 。 这 种 








段 管道 ， 靠 闻 板 表面 包 徐 的 橡胶 和 阀 体 下 部 
的 圆 形 管 道 接触 挤 压 密 封 。 该 阅 具 备 了 流 道 
面积 大 、 流 阻 系数 小 的 优点 ， 且 阀 体 下 部 绝 
不 藏 污垢 。 疗 板 密 封 件 整体 包 和 覆 橡 胶 ， 从 而 
有 效 隔 绝 金属 与 介质 的 直接 接触 ， 避 免 了 介 
质 经 过 阀门 时 阀门 内 件 锈蚀 而 产生 污染 。 该 
阀 还 可 以 通过 改变 闸 板 表面 的 包 覆 层 、 阀 体 
WERE REAR E, BER А РЕЈ 
蚀 性 介质 的 能 

(10) 低温 明 杆 攀 式 单 闸 板 闸 阀 ”如 图 3-36 
所 示 ， 为 低温 明 杆 模式 单 闸 板 闸 闪 的 结构 图 。 
该 阀 特点 主要 为 长 颈 阀 盖 ， 保 证 填料 部 位 的 
温度 在 0%C 以 上 ， 阀 体 与 阀 盖 的 连接 为 法 兰 连 
接 ， 连 接 端 为 对 接 焊 连接 和 法 兰 连接 。 闸 板 
为 弹性 闸 板 ， 但 进口 端 必须 开平 衡 孔 。 

З. 模式 闸阀 的 密封 原理 

棉 式 闸阀 的 密封 原理 是 靠 杭 形 闸 板 上 的 
两 密封 面 和 阀 体 上 的 两 密封 面 杭 和 人 时 的 紧密 











t: 











疗 阀 的 阀 体 通道 下 部 圆滑 ， 无 沟 模 ， 如 同一 1 














П 
HH 
Н 
< 
出 
PED 
zhi 
1 R ha 
241! 


Ü 
| 
| 
! 
Ч 








AARAA AA. РВЕ DR BJ H BJ 2 28 ! 











Y Wewa B BJ А 98 p пр, MESE БН л 
式 闸阀 既 能 对 高 介质 压力 ， 也 能 对 低 介 质 压 
力 进行 密封 。 关 闭 时 顺 时 针 旋 转 阀 杆 ， 使 闸 
板 密 封面 和 立体 密封 面 密 合 而 达到 密封 。 但 
是 , 金属 密封 的 棉 式 闸阀 由 棉 入 作用 所 产生 
的 进口 端 密封 比 压 受 到 介质 的 作用 力 往 往 不 
足以 达到 进口 端 密封 。 所 以 说 金属 密封 横 式 
闻 阀 属 单 面 强制 密封 。 










































































图 3-34 和 链 钢 制 或 铁 制 暗 杆 棉 式 单 曾 板 闸阀 
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图 3-35 


1—0 2 一 闸 板 





SS 





碳 钢 制 或 铁 制 攀 式 软 密封 闸阀 








зан 5-8ИЙ 6 一 填料 7 一 阅 杆 螺母 





8 、10 一 螺栓 9、11 一 螺母 ”12 一 热 


3-8 ИГ 4 一 中 法 兰 


圈 13 一 标牌 。 14 一 支架 15 一 导 轮 





4, 模式 闸阀 所 适用 的 场合 








在 各 种 类 型 的 阀门 中 ， 疗 阀 是 应 用 最 广泛 的 一 种 。 它 一 般 只 适用 于 全 开 或 全 闭 ， 不 能 做 


调节 和 节 流 使 用 。 








棉 式 闸阀 一 般 用 在 对 阀门 的 外 形 尺寸 没有 严格 要 求 ， 而 且 使 用 条 件 又 比较 苟 刻 的 场合 。 
如 高 温 高 压 的 工作 介质 ， 要 求 关 闭 件 要 保证 长 期 密封 的 情况 下 等 。 











通常 ， 使 用 条 件 或 要 求 密封 性 能 可 笔 ， 高 压 、 高 压 截 止 〈 压 差 大 ) 、 低 压 截 止 (FÆ 





小 ) 、 低 噪声 、 有 气 穴 和 汽化 现象 、 高 温 介质 、 





低温 ( 深 冷 ) 时 ， 推 荐 使 用 模式 闸阀 。 如 电力 





工业 、 石 油 炮制、 石油 化 工 、 海 洋 石油 、 城 市 建设 中 的 自来水 工程 和 污水 处 理工 程 ， 化 工 等 


领域 中 应 用 较 多 。 

5. 模式 闸阀 的 选用 原则 

选择 模式 闸阀 一 般 依据 下 面 的 原则 : 

1) 对 阀门 流体 特性 的 要 求 。 流 阻 小 、 流 
闸阀。 


2) 高 温 、 高 压 介质 ， 如 高 压 蒸汽 、 高 温 高 


“үй 


18 














Ез, 


能 力 强 、 流 量 特 


性 好 、 密 封 要 求 严 的 工 况 选用 


压 油 品 。 
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3) 低温 CORA) NME, WAA, WA, WAT 


介质 。 

4) 低压 大 口径 ， 如 自来水 工程 、 污 水 处 理 
工程 。 

5) 安装 位 置 。 当 高 度 受 限 制 时 用 暗 杆 模式 闸阀; 
当 安 装 高 度 不 受 限 制 时 用 明 杆 模式 闸阀 。 

6) 只 能 作 开 启 、 关 闭 用 ， 不 能 做 调节 或 节 流 用 
的 场合 ， 才 选用 模式 闸阀 。 

7) 在 开启 和 关闭 频率 较 低 的 场合 下 ， 宜 选用 模 
2, 

6. 模式 闸阀 产品 介绍 

(1) 螺纹 连接 和 承 搬 焊 连接 锻 钢 闸阀 
所 示 。 

1) 型 号 规格 见 表 3-32。 

2) 应 用 规范 : 四 设计 制造 按 ASME B16. 34, АРІ 
602; @) 连 接 端 尺 寸 : 承 搬 孔 尺 寸 按 ASME B16. 11, JIS 
B2306 ， 螺 纹 端 尺寸 按 ASME ВІ. 20. 1 、BS 21. ISO 7- 
1. JIS В 0203; @ 阀 门 检验 和 试验 按 АРІ 598; @ 结 构 
特征 为 B. B、0S&.Y 或 W.B，0S&.Y、B.B、LS 或 
W.B LS; OH EHR ASTM 的 规定 ; @ 主 体 材料 为 























如 图 3-37 
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А105, F5, F11, F22, F304. F304L. ЕЗ16, F316L. F304H. ЕЗ16Н 等 。 
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4) 
图 3-37 ”螺纹 连接 和 承 插 焊 连接 锻 钢 曾 阀 产品 结构 
а)78 b) HZ8 с)178 d) HIZ8 
表 3-32 ”螺纹 连接 和 承 插 焊 连接 锻 钢 闸阀 产品 型 号 规格 表 
公称 尺寸 NPS 
型 号 压力 等 级 
1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 156 124 2 
CL150 * * * * ж ж ж ж 
(1300 ж ж ж ж ж ж ж ж 
78 
(1600 ж ж ж ж ж ж ж ж 
(1800 ж ж ж ж ж ж ж ж 
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( 续 ) 
公称 尺寸 NPS 
型 号 压力 等 级 
1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 16 14 2 
(1450 ж ж ж ж ж ж ж * 
CL300 * * * * * * ж ж 
HZ8 CL600 # ж ж ж ж ж ж ж 
(1800 ж * * * * ж ж * 
CL150 * * * * * ж ж ж 
CL300 * * * * ж ж ж ж 
(1800 * ж ж ж ж ж ж ж 
CL150 * ж ж ж ж ж ж * 
CL300 * * * * * ж ж * 
CL800 * А ж ж ж ж ж ж 
ЇЕ, * 表示 有 此 规格 。 
3) 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 见 表 3-33, 
表 3-33 ”螺纹 连接 和 承 插 焊 连接 锻 钢 闸阀 主要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 
从 称 Y i = = 
ЭР 公称 尺寸 S/mm T/in 重量 /kg 
7 L/ ANSI JIS.1S0_BS W | H 
NPS DN ANSI JIS 牙 形 60。 牙 形 5j。 
mm /mm|/mm 缩 径 | 全 径 
缩 径 | 全 径 | 缩 径 | 全 径 | 缩 径 | 全 径 | 缩 径 | 24 缩 径 | 全 径 | 缩 径 | 全 径 ээ 
1/4 8 14.2 14.3 79 | 1⁄4 1⁄4 100 | 166 | 2.2 
3/8 | 1⁄4 | 10 8 |17.6 |14.2 (17.9 (14.3 79 | 3/8 | 1⁄4 | 3⁄8 1⁄4 |100 |166 (2.2 (2.2 
1/2 | 3⁄4 | 15 10 121.8117.6 (22.2 (17.9 79 | 1⁄2 | 3⁄8 1⁄2 3/8 |100 |166 2.2 (2.2 
78 | 3⁄4 | 12 | 20 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 |22.2 | 92 | 3⁄4 | 12 | 3⁄4 12 |100 |169 (2.2 2.2 
HZ8 | 1 3⁄4 | 25 | 20 |33.8127.1 34.5 |27.7 | 111 1 3⁄4 1 3⁄4 |125 |193 (4.7 4.3 
13411 32 | 25 (42.6 |33.8 ! 43.2 | 34.5 | 120 (13 | 1 14 1 160 | 236 | 5.9 | 5.9 
16 113 | 40 | 32 48.7 (42.6 |49.1 (43.2 | 120 | 125 | 1x4 16 14 |160 |246 6.9 6.9 
2 126 | 50 | 40 (61.1 48.7 61.1 |49.1 | 140 | 2 116 2 126 |180 | 283 ll.1 11.1 
2 50 61.1 61.1 | 178 2 2 200 | 330 15.2 
1/4 8 14.2 14.3 79 | 1⁄4 1⁄4 100 | 169 (2.2 
3/8 | 1⁄4 | 10 8 |17.6|14.2 (17.9 (14.3 79 | 3/8 1⁄4 | 3⁄8 1⁄4 |100 |169 (2.2 2.4 
1/2 | 3⁄4 | 15 10 |21.8|17.6 (22.2 (17.9 79 |1⁄2 | 3⁄8 1⁄2 3⁄4 |100 |169 (2.2 2.4 
Iza 3⁄4 | 1⁄2 | 20 15 |27.1 |21.8 | 27.7 (22.2 | 92 | 3⁄4 | 12 | 3⁄4 12 |100 |182 2.2 2.3 
š 1 3⁄4 | 25 | 20 33.8 |27.1 (34.5 |27.7 | 111 1 3⁄4 1 3⁄4 |125 |208 (4.6 4.8 
11⁄ | 1 32 | 25 |42.6 |33.8 43.2 | 34.5 | 120 14 | 1 14 1 160 | 254 | 5.9 (6.1 
16 113 | 40 | 32 48.7 | 42.6 ! 49.1 (43.2 | 120 126 | 1x4 16 14 |160 |290 6.9 7.2 
2 126 | 50 | 40 (61.1 48.7 61.1 |49.1 | 140 | 2 116 2 126 |180 |330 111.1111.2 
2 50 61.1 61.1 | 178 2 2 200 | 372 14.1 
(2) ХЇН ИМ) ”如 图 3-38 所 示 。 
1) 型 号 规格 见 表 3-34。 
表 3-34 对接 焊 连接 锻 钢 闸阀 产品 型 号 规格 表 
公称 尺寸 NPS 
型 号 压力 等 级 
1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 14 16 2 
CL150 * ж ж ж ж ж ж ж 
73У CL300 * x * * * ж ж ж 
CL600 * ж ж ж ж ж ж * 


B 








E: * 表示 有 此 规格 。 
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2) 应 用 规范 :四 设计 制造 按 ASME B16. 34 API 602; @) 结 构 
长 度 按 ASME B16. 10;@ 连 接 端 尺寸 按 ASME B16.25(B. W); 
阀门 检验 和 试验 按 API598 ; (结构 特征 为 B. B.0S&Y ; OE 
体 材料 为 A105、F5、Fll、F22、304、304L、316、316L、 F304H、 
F316H 等 。 

3) 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 见 表 3-35。 

(3) EZ 2ЕВ ИН ЇЇ ПЯ 3-39 所 示 。 

1) 型 号 规格 见 表 3-36。 

2) 应 用 规范 :四 设计 制造 按 ASME B16. 34 API 602; @) 结 
构 长 度 按 ASME B16. 10 JIS B2002;@ 连 接 端 法 兰 尺 寸 .a. CL150、 
C1300 和 CL600 按 ASME B16. 5 ( ВЕ), Ь. 10K 按 JIS B2214 ,20K 
按 JIS B2214,30K 和 40K 按 JIS B2215;@ 阀 门 检验 和 试验 按 АРІ 
598 ;@) 结 构 特征 :a. B. B;OS&Y 或 W. B;OS&Y,b. 缩 径 (R.P) 或 
全 径 (F.P);@ 材 料 按 ASTM 的 规定 ;@ 主 体 材料 为 A105 、F5、 
F11 F22 304.304L.316.316L.F304H ЕЗ16Н 等 。 

3) 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 见 表 3-37、 表 3-38。 





























图 3-38 ”对 接 焊 连接 锻 钢 疗效 


表 3-35 ”对 接 焊 连接 锻 钢 闸阀 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 



































公称 尺寸 L/mm Ww H( 开 ) 重 量 /kg 
NPS DN CL150 CL300 CL600 /mm /mm CL150 CL300 CL600 
1⁄4 8 102 一 一 100 151 2.8 一 一 
3⁄8 10 102 一 一 100 151 2.8 一 一 
1⁄2 15 108 140 165 100 151 2.8 3.5 4.5 
3⁄4 20 117 152 191 100 158 3.3 4.4 5.1 
1 25 127 165 216 120 190 5.4 6.8 8.2 
14 32 138 178 229 160 219 7.1 8.1 10. 5 
12. 4 
20.1 















































图 3-39 ”法 兰 连接 锯 钢 闸阀 
a) Z3F b) HZ3F 
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表 3-36 ”法 兰 连接 锻 钢 闸阀 产品 型 号 规格 表 
公称 尺寸 ”NPS 
型 号 | 压力 等 级 
1/2 3/4 1 14 16 2 
10К ж ж ж ж ж ж 
20K * * * * ж ж 
40K * * * * * * 
Z3F 
CL150 * * * ж ж ж 
CL300 ж ж ж ж ж ж 
(1600 ж ж ж ж ж ж 
10К ж ж * * ж ж 
20K ж ж ж ж ж ж 
40K * * * * * * 
HZ3F 
CL150 * * 5 9 * " 
1300 * * * ж ж ж 
CL600 * 5 9 š 7 " 
È: * 表示 有 此 规格 。 
表 3-37 法 兰 连接 锻 钢 闸阀 主要 外 形 尺 寸 .连接 尺寸 和 重量 ( 一 ) (单位 :mm) 
公称 尺寸 压力 H( 开 ) y 重量 /kg 
L A B C TF n x фа 
NPS DN | 等 级 缩 径 | 全 径 | 缩 径 | 全 径 缩 径 | 全 径 
10K | 108 70 | 95 | 12 4хф15 |48 | 5 
1/2 15 20K | 140 | 166 | 169 | 100 | 100 i 70 | 95 | 14 1 | 4хф15 | 5.2 | 5.2 
40K | 165 55 | 80 |115 | 20 4хф19 | 6.4 |6.5 
10K | 117 75 | 100 | 14 4хф15 | 5.4 | 5.5 
3⁄4 20 20K | 152 | 169 | 193 | 100 | 125 75 | 100 | 16 1 | 4хф15 | 6.5 | 6.6 
40K | 190 60 | 85 | 120 | 20 4хф19 17.8 | 8 
10K | 127 90 | 125 | 14 4хф19 | 8.6 | 8.8 
1 25 20K | 165 | 193 | 230 | 125 | 160 u 90 | 125 | 16 1 | 4хфд 9.7 |10.6 
40K | 216 70 | 95 |130 | 22 4 хф19:111.5112.2 
10K | 140 100 | 135 | 16 4хф19 | 13.2 |14.3 
14 32 20K | 178 230 | 246 | 160 | 160 Е 100 | 135 | 18 | 2 | 4хф19 14551145 
40К | 229 80 | 105 | 140 | 24 4хф19 [17.8 | 18 
10К | 165 105 | 140 | 16 4хф19 | 14.8 |15.8 
126 40 20K | 190 246 | 283 | 160 | 180 - 105 | 140 | 18 | 2 | 4хф19 11591162 
40К | 241 90 | 120 | 160 | 24 4 хф23 (18.81 19 
10K 178 120 | 155 | 16 4хф19 | 21 |22.7 
2 50 20K | 216 | 283 | 330 | 180 | 200 120 | 155 | 18 | 2 | 4хфд10 | 25 | 26 
40K | 292 105 | 130 | 165 | 26 8хф19 |29.5 | 30 





























































































































































































































































































































212 阀门 选用 手册 
表 3-38 法 兰 连接 锻 钢 闸阀 主要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 (二 ) (单位 ;mm) 
公称 尺寸 Ж H( 开 ) W 重量 /kg 
ñ L A B C 了 ғ пх фа 
NPS DN | 等 级 缩 径 | 全 径 | 缩 径 | 全 径 缩 径 | 全 径 
CL150| 108 60.5 | 89 |11.5 1.6 | 4хф16 4.5 | 5 
1/2 15 С1300) 140 | 166 | 169 | 100 | 100 | 35 |66.5 | 95 |14.5 11.6 | 4хд16 ! 4.8 | 5.2 
С1600| 165 66.5 | 95 |14.5 6.4 | 4хд16 | 5.9 | 5.9 
С1150| 117 70 | 98 13 11.6 | 4хф16 | 5.2 | 6.1 
3⁄4 20 CL300| 152 | 169 | 193 | 100 125 | 43 |82.5 | 118 | 16 11.6 | 4хф19 | 6.2 | 63 
С1600| 190 82.5 | 118 | 16 16.4 | 4хф19 |7.4 |7.5 
С1450| 127 79.5 | 108 |14.5 1.6 | 4хф16 | 8.2 | 8.4 
1 25 С1300| 165 | 193 | 230 | 125 | 160 | 51 89 | 124 |17.5 | 1.6 | 4хф19 | 9.3 18.6 
CL600| 216 89 | 124 |17.5| 6.4 | 4x19 |10.4 |10.2 
CL150| 140 89 | 118 | 16 | 1.6 | 4хф16 |11.5 |14.3 
14 32 CL300| 178 | 230 | 246 | 160 | 160 | 63 |98.5 | 133 |19.5 | 1.6 | 4хф19 | 14 |14.5 
С1600| 229 98.5 | 133 | 21 | 6.4 | 4хф19 16.2 |16.7 
CL150| 165 98.5 | 127 |17.5 1.6 | 4хф16 12.5 |15.4 
116 40 CL300| 190 | 246 | 283 | 160 | 180 | 73 |114.5| 156 | 21 | 1.6 |4хф22.5 |15.5 (15.6 
С1600| 241 114.5 | 156 | 22.5 | 6.4 |4хф22.5 |17. 5 117.4 
CL150| 178 120.5 | 152 | 19.5 | 1 4х ф19 | 20.3 | 22.7 
2 50 С1300 216 | 283 | 330 | 180 | 200 | 92 | 127 | 165 |22.5 | 1.6 | 8хф19 23.4 |22.8 
С1600| 292 127 | 165 [25.5 | 6.4 | 8хф19 | 28.3 |28.7 
4) 主要 零件 材料 见 表 3-39。 
表 3-39 法 兰 连接 锻 钢 闸阀 主要 零件 材料 
ASTM 
A350/ 
零件 名 称 А182/ А182М 
А105 A350M ISO/NACE 
LF2 F5 | F11 | F22 304 304L 316 316L 
阀 体 A105 LF2 F5 | F11 | F22 304 304L 316 316L 
R] 26 A105 LF2 F5 | F11 | F22 304 304L 316 316L 15156/ 
MR-01-75 
_ А276/ А276/ А276/ А276/ 
阀 杆 A276/ A276M 410 
A276M 304 | A276M 304L | A276M 316 | 276M 316L 
Шаяра А276/ А276М 420 304( 4511.) 304L( 4511.) 316( 4511.) 316L( +STL) 
密封 圈 A276/ A276M 410 + STL 304( +STL) 304L( +STL) 316( +STL) 316L( +STL) 
. А193/ АЗ20/ А193/ 
К ШИ Л А193/ А193М B8 ,А193/А193М B8M 
А193М B7 | АЗ20М 17 | А193М B16 
з 304 + 柔性 石墨 316 + 柔性 石墨 
责 料 压 套 A276/ A276M 410 A276/ A276M 304 A276/276M 316 
填料 柔性 石墨 PTFE 
页 料 压 板 A216/216M WCB CF8 
环 头 螺栓 A276/A276M 410 A276/A276M 304 <22HRC 
螺母 А194/А194М 2H A194/A194M 8 
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( 续 ) 
ASTM 
A350/ 
零件 名 称 А182/ А182М 
А105 АЗ50М ISO/NACE 
LF2 F5 | F11 | F22 304 304L 316 316L 
钾 钉 А276/ А276М 410 А276/ А276М 304 15156/ 
ha ~ 中 ЯЛ 
ЇНЭЭР А276/ А276М 410 тра 
H А276/ А276М 410 
Ч А197/А197М 
铭牌 奥 氏 体 不 锈 钢 A276/ A276M 304 
锁 紧 螺母 A108/A108M 1020 <22HRC 








规范 。 


5) 主要 生产 三 家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 北 京 首 高 高 压 阀门 











Ё :1. STL 为 司 太 立 特 stellite 硬 质 合金 。 
2. 密封 副 构成 :闸阀 ( Пр 
З. 特别 含 硫 油 气管 路 专 月 





反 / 密 封 圈 ) 截止 阀 、 节 流 阀 、 止 回 阀 ( 阀 泊 / 阀 座 ) 。 
日 阀门 ( 抗 硫 阀 ) 立体 与 内 件 均 经 严格 监控 硬度 ,完全 符合 美国 防 
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腐 工 程 学 会 МАСЕМБ-01-75 


制造 有 限 公 司 。 





























































































































(4) 8 ИЙХЛН | 4 3-40 所 示 及 见 表 3-40 ~ 表 3-43。 
93-40 ” 钢 制 模式 闸阀 主要 性 能 规范 
2 р 公称 压力 “| 试验 压力 /MPa (对 壳 体 材料 A105) 
A T EN " y 人 28 
PN 壳 体 | 密封 ( 液 ) | 低压 密封 (€) 
С 
P 
Z40Y 16, 16 2.4 1.76 
I 
0.4~0.7 
C 
P 
Z40Y25 25 3.75 2.75 
I 
型 号 适用 介质 适用 温度 /SC Ё 
二 pi m J. 22 
740Ү- С k. 251, Whim <425 
25 
16 р a 
Z40Y- P 硝酸 类 «200 
16 ДЭЭЭ 
ТАОҮ- Е 醋酸 类 <200 
16 22) 
740Ү- 1 水 、 蒸 汽 、 油 品 <550 人 
25 ÉJ3-40 ” 钢 制 棉 式 闸阀 
3:3-41 钢 制 模式 闸阀 主要 尺寸 及 重量 
Z40Y-16C、Z40Y-16P、Z40Y-16R、Z40Y-16I шатн 
公称 尺寸 尺寸 /mm pa 
DN L D р, р, b Zxod р, Н H, р, 1 
40 230 145 110 85 16 4 хф18 - 325 385 200 24 
50 250 160 125 100 16 4 хф18 180 358 438 240 29 
65 265 180 145 120 18 4 х ф18 190 393 473 240 33 





214 阀门 选用 手册 














































































































































































































( 续 ) 
Z40Y-16C、Z40Y-16P、Z40Y-16R、Z40Y-16I ме 
= E 
公称 尺寸 尺寸 /mm т 
рх L D р, р, b Z x bd D, H H, Do 8 
80 280 195 160 135 20 8 x Q18 220 435 530 280 46 
100 300 215 180 155 20 8 хф18 260 500 620 320 63 
125 325 245 210 185 22 8хф18 295 614 756 360 108 
150 350 280 240 210 24 8 х p23 335 674 845 400 134 
200 400 335 295 265 26 12 хф23 | 400 844 1060 400 192 
250 450 405 355 320 30 12 хф25 | 475 969 1240 450 280 
300 500 460 410 375 30 12 хф25 | 530 1145 | 1474 560 380 
350 550 520 470 435 34 16 хф25 | 610 1280 | 1663 640 590 
400 600 580 525 485 36 16 хф30 | 710 1450 | 1886 720 850 
Z40Y-25, Z40Y-25P, Z40Y-25R, 740Ү-251 эн 
EE 
公称 尺寸 R 寸 /mm л 
DN L D р, р, b Z x bd D, H H, р, 8 
25 160 115 85 65 16 4 x 014 一 303 一 = 8 
32 180 135 100 78 18 4 x p18 - 315 - - 10 
40 240 145 110 85 18 4 хф18 = 340 - -= 32 
50 250 160 125 100 20 4 х ф18 180 371 438 240 29 
65 265 180 145 120 22 8хф18 190 393 473 240 33 
80 280 195 160 135 22 8хф18 220 430 530 280 46 
100 300 230 190 160 24 8 хф23 260 500 620 320 64 
125 325 270 220 188 28 8 х ф25 295 614 756 360 105 
150 350 300 250 218 30 8 х ф25 335 674 845 360 134 
200 400 360 310 278 34 12 хф25 | 400 864 1080 400 213 
250 450 425 370 332 36 12 хфЗО | 475 969 1244 450 294 
300 500 485 430 390 40 16 xd30 | 530 1145 | 1474 560 402 
350 550 550 490 448 44 16 хф34 | 610 1300 | 1682 640 634 
400 600 610 550 505 48 16 хф34 | 710 1450 | 1886 720 900 
353-42 MARRA EERE 
零件 名 称 | 阀 体 、 阀 盖 bJ. BE й. +F R FF R PJ шоо f # 
16 Е Е 
2А0Ү-,.С 碳 钢 碳 钢 + 便 质 合金 铬 不 锈 钢 石墨 石棉 
16 I 22 
740Ү- Р КА KEREKAN EE 
a 不 锈 钢 + аван 浸 聚 四 氟 可 锻 铸 铁 、 
А 月 期 2-4: 
16 硬 质 合金 乙烯 石棉 球墨 铸铁 
Z40Y- R EK ERTH EKEN EKER EHER PS IN 
16 合金 钢 + 
740Ү- 1 铬 钼 钢 铬 钼 铝 钢 柔性 石墨 
25 硬 质 合金 
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33-43 Ж 7 na Em 77 
























































































































Г 名 型 = 公称 尺寸 范围 DN 
Z40Y-,SC 40 ~500 
浙江 (杭州 ) 万 龙 机 
械 有 限 公 司 、 中 国 . 保 | Z40Y-16R 50 ~ 500 
一 集团 有 限 公司 Т Do 
P 
Z40Y-25R 50 ~ 500 
Ї 
北京 首 高 高 压 阀 门 制 16C 
造 有 限 公司 ае" 30400 
P f 
ха 国保 一 集团 有 限 740Y SR 50 ~ 400 
Ї 
Z = 一 
北京 首 高 高 压 阅 门 制 | уүлб ass" 
造 有 限 公司 25 PN16、PN25 法 兰 
С 
740Ү 16, 200 -350 
Ї 
超 达 阀门 集团 股份 有 H 
限 公司 18 
C N 
z40Y -25 300 ~ 350 了 NN 
х Ñi 
I Жэ 
5 29 
гаоу 26 50 -400 
超 达 阀门 集团 股份 有 | 740Y16? sead 
限 公 司 R 
240Ү 25, 50 -300 图 3-41 ”低温 模式 闸阀 
жут ZE Tt RLZ z P 
浙江 福 瑞 科 流 控 机 械 Z40Y25R 50 2300 


有 限 公司 I 








(5) 低温 枫 式 闸阀 “如 图 3-41 所 示 及 见 表 3-44 ~ 表 3-47。 
表 3-44 低温 枫 式 闸阀 主要 性 能 规范 













































































PN FEIR 密封 ( 液 ) | 密封 ( 气 ) 上 密封 /C /°C 

16 2.25 1.65 1.65 

25 3.6 2.76 2.76 цан ана 246: 

2 Ер F 0.4 ~0.7 22 乙 烧 、 煤 气 等 非 腐 蚀 ië 20 
性 介质 








63 9.45 6.93 6.93 






















































































































































































216 阀门 选用 手册 
表 3-45 ”低温 模式 闸阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L р D, D, b Zx qd H р, /kg 
р740Ү-16С, 7 
50 250 160 125 100 16 4 х ф18 525 240 24 
65 265 180 145 120 18 4 х ф18 570 280 32 
80 280 195 160 135 20 8 x $18 647 280 40 
100 300 215 180 155 20 8 x $18 779 320 55 
125 325 245 210 185 22 8 x $18 779 320 58 
150 350 280 240 210 24 8 x $23 866 320 81 
200 400 335 295 265 26 12 х ф23 1208 400 220 
250 450 405 355 320 30 12 х ф25 1422 450 302 
300 500 460 410 375 30 12 х ф25 1652 560 452 
350 550 520 470 435 34 16 x ф25 1842 640 618 
400 600 580 525 485 36 16 х фЗО 2075 720 863 
DZ40Y-25C,. DZ40Y-25C, 2 
50 250 160 125 100 20 4 х ф18 550 240 27 
65 265 180 145 120 22 8 x $18 590 280 41 
80 280 195 160 135 22 8 x $18 680 280 56 
100 300 230 190 160 24 8 x $23 810 320 75 
125 325 270 220 188 28 8 x $25 810 320 79 
150 350 300 250 218 30 8 x $25 1015 360 145 
200 400 360 310 278 34 12 x $25 1240 400 242 
250 450 425 370 332 36 12 x $30 1452 450 307 
300 500 485 430 390 40 16 x $30 1682 560 500 
350 550 550 490 448 44 16 x $34 1872 640 670 
400 600 610 550 505 48 16 x $34 2105 720 916 
DZ40Y-40Cs 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L D р, р, р, b Z xd H D, /kg 
50 250 160 125 100 88 20 4 хф18 570 280 28 
65 280 180 145 120 110 22 8 хф18 610 280 42 
80 310 195 160 135 121 22 8 хф18 700 320 58 
100 350 230 190 160 150 24 8 х $23 830 360 78 
125 400 270 220 188 176 28 8 x $25 922 360 110 
150 450 300 250 218 204 30 8 x $25 1050 400 171 
200 550 375 320 282 260 38 12 x $30 1252 450 291 
250 650 445 385 345 313 42 12 x $34 1470 560 399 
300 750 510 450 408 364 46 16 x $34 1700 640 574 
350 850 570 510 465 422 52 16 x $34 1890 720 740 
400 950 655 585 535 474 58 16 x $41 2125 920 
中 ”产品 型 号 中 的 C, 表示 阀 体 材料 为 ASTM A352/A352M LCB, 
© 产品 型 号 中 的 Ci 表示 了 阀 体 材 料 为 ASTM А352/А352М LC3。 
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表 3-46 低温 模式 闸阀 主要 零件 材料 







































































零件 名 称 | ЮМ. Ba. LE 杆 闸 板 密封 面 阀 杆 螺母 шон # 片 F 轮 
根据 最 低 使 用 温 . 7НА66-6-32, | 22192, Я 
У Е 12Crl8N : 焊 硬 质 合金 Ха "1450-10 
材料 | 度 确定 材料 牌号 аша АТ” СМ AmA 
表 3-47 (Kimin Л s= ИВЛ КЕ ЛЫН 
最 低 使 ASTM 牌号 JIS 牌号 
2 材料 名 称 E i a ЕИ 
温度 等 级 /人 C 铸 tk ш 件 铸 件 # 件 
-46 碳 钢 А352/ А352М LCB А350/ А350М LF1 С51528СРЇЛ = 
-60 0. 5Mo 钢 A352/A352M LC1 = G5152SCPL11 == 
-73 2. 5Ni 钢 A352/A352M LC2 A350/A350M LF2 G5152SCPL21 一 
-101 3. 5Ni 钢 A352/A352M LC3 A350/A350M LF3 G5152SCPL31 == 
-115 4.5Ni 钢 A352/A352M LC4 一 一 一 
Ss G4340 
-196 18-8 耐酸 钢 A351/A351M СЕЗ A182/A182M F304 G5121SCS13 SUS303 





(6) GSM НО СН 
(7) ВОН E ABEER E 





2202 


Z< 
D 
PA 














































如 图 3-42 所 示 及 见 表 3-48、 表 3-49。 
如 图 3-43 所 示 及 见 表 3-50 ~ 表 3-52。 
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B 
ї 
3-42 ЭНЕ НИ n] R] 


公称 压力 PN 








表 3-48 














图 3-43 





国标 弹性 曾 板 模式 闸阀 





美 标 弹性 闸 板 模式 闸阀 主要 性 能 规范 


产品 型 号 














20 CZ40H-20-G|CZ40W-20P-G (CZ40W-20P; -G | CZ40 W-20P; -G | CZA0W-20R-G CZ40 W-20R, -G CZ40 W-20R;-G 
50 С740Н-50-С | CZ40W-50P-G | С740У-50Р,-С | CZ40 W-50P;, -G | CZ40W-50R-G CZ40 W-50R;-G CZ40W-50R,;-G 
100 CZA0Y-100-G| CZ40 Y-100P-G CZ40Y-100P; -G|CZ40Y-100P;-G | CZA0Y-100R-G CZ40Y-I00R,-G CZ40Y-100R;-G 
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( 续 ) 
公称 压力 PN 产品 型 号 
ЕЯ 阀 体 、 ZG 
要 2, WCB a мн CF8 CF3 1Cr18Ni- CF8M CF3M 
Ё 闻 板 0 12Mo2 Ti 
d M 20648 DCIS за ” — 
2 m E = Z 
- ти 222221 s 醋酸 等 腐 他 性 介质 80. 
2) mra <450 <200 
试验 与 检验 按 API 598 一 2009 和 1SO 5208 : 2008 执行 
表 3-49 美 标 弹 性 闸 板 模式 闸阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 压力 | 公称 尺寸 К ”十 /mm 重量 
PN DN L D р, р, b Z xd H w /kg 
25 127 108 79.5 51 12 4 x ф15 200 120 8 
32 140 117 89.0 64 13 4 x ф15 235 140 11 
40 165 127 98.5 73 15 4 x ф15 285 160 16 
50 178 152 120. 5 92 16 4 хф19 390 180 24 
65 190 178 139. 5 105 18 4 хф19 435 200 28 
80 203 190 152. 5 127 19 4 х ф19 515 220 43 
5 100 229 229 190. 5 157 24 8 x $19 595 240 52 
125 254 254 216.0 186 24 8 x $22 725 240 76 
150 267 279 241.5 216 26 8 x p22 780 280 98 
200 292 343 298.5 270 29 8 x p22 975 320 148 
250 330 406 362. 0 324 31 12 x ф25 1150 360 196 
300 356 483 432.0 381 32 12 x ф25 1390 360 290 
350 381 533 476. 0 413 35 12 x ф29 1545 400 395 
400 406 597 540. 0 470 37 16 x $29 1755 450 530 
25 165 124 89.0 51 18 4 x ф19 215 140 10 
32 178 133 98.5 64 19 4 x ф19 255 160 16 
40 190 156 114.5 73 21 4 х ф22 320 180 23 
50 216 165 127.0 92 23 8 x $19 425 200 32 
65 241 190 149.0 105 26 8 x $22 460 220 38 
те 80 283 210 168. 5 127 29 8 х ф22 540 240 54 
100 305 254 200.0 157 32 8 х ф22 630 280 76 
125 381 279 235.0 186 35 8 х ф22 760 280 112 
150 403 318 270.0 216 37 12 х ф22 825 320 158 
200 419 381 330. 0 270 42 12 х ф25 1020 360 220 
250 457 445 387. 5 324 48 16 х ф29 1200 400 350 
300 502 521 451.0 381 51 16 х ф32 1425 450 520 
25 216 124 89.0 51 25 4 хф19 215 160 18 
32 229 133 98.5 64 28 4 хф19 270 180 25 
40 241 156 114.5 73 30 4 x ф22 345 200 30 
50 292 165 127.0 92 33 8 хф19 470 240 42 
100 65 330 190 149.0 100 36 8 х ф22 520 280 53 
80 356 210 168. 5 127 39 8 х ф22 570 320 70 
100 432 273 216.0 157 45 8 х ф25 700 360 120 
125 508 330 267.0 186 52 8 х ф29 780 400 175 
150 559 356 292.0 216 55 12 х ф29 850 450 250 
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表 3-50 ”国标 弹性 闸 板 模式 闸阀 主要 性 能 规范 
试验 压力 /MPa (对 壳 体 材料 WCB 
1 - 公称 压力 试验 压力 (对 壳 体 材料 WCB) 0. ВРТА 
a шон ж 
оо 40 4.51 6. 15 
J. 2820. ҮНИЙ <425 
Z40H-63 63 7.19 9. 75 
13-51 БОР ММ ҮЕЕЛЗЧЛНН 
公称 尺寸 Se Weim 重量 
po L D D, D, р, b | 2х | H H, р, ‘kg 
Z40H-40. 740Н-400 
20 150 105 ЛЭ 55 51 16 4 хф14 256 285 140 8 
25 160 115 85 65 58 16 4х ф14 275 305 160 9 
32 180 135 100 78 66 18 4 х ф18 285 320 180 12 
40 200 145 110 85 76 18 4х ф18 320 365 200 16 
50 250 160 125 100 88 20 4х ф18 371 438 280 29 
65 280 180 145 120 110 22 8 x 中 18 393 473 280 38 
80 310 195 160 135 121 22 8 x 中 18 455 550 320 51 
100 350 230 190 160 150 24 8 x 023 551 669 360 81 
125 400 270 220 188 176 28 8 x $25 634 776 400 128 
150 450 300 250 218 204 30 8 x ф25 708 883 400 155 
200 550 375 320 282 260 38 12 x $30 858 1086 450 265 
250 650 445 385 345 313 42 12 x $34 1015 1298 560 370 
300 750 510 450 408 364 46 16 x $34 1201 1531 640 550 
350 850 570 510 465 422 52 16 x $34 
400 950 655 585 535 474 58 16 x $41 
Z41H-63 
25 210 135 100 78 58 22, 4 хф18 310 — = 10 
32 230 150 110 82 66 24 4 x ф23 320 — — 14 
40 240 165 125 95 76 24 4 x $23 360 — — 37 
50 250 175 135 105 88 26 4 x ф23 371 438 280 34 
65 280 200 160 130 110 28 8 хф23 393 473 280 43 
80 310 210 170 140 121 30 8 x 023 455 550 320 60 
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( 续 ) 
Z41H-63 
公称 尺寸 So Aan 重量 
DN Ë p р, р, р, b 2хфа H H, D, /kg 
100 350 250 200 168 150 32 8 x $25 551 669 360 89 
125 400 295 240 202 176 36 8 x 中 30 628 112 400 140 
150 450 340 280 240 204 38 8 x 中 34 718 893 450 207 
200 550 405 345 300 260 44 12 x $34 873 1100 560 327 
250 650 470 400 352 313 48 12 x $41 1050 1332 640 467 
300 750 530 460 412 364 54 16 x $41 1470 1804 640 590 
350 850 595 525 475 474 60 16 x $41 
表 3-52 Вт Е Е 
零件 名 称 | WK. 2 W 板 ТЕГ 11111 шон 手 轮 
— 碳 钢 шин ли | | Ес O с. 
铬 不 锈 钢 铅 铁 青 铜 зэ 
740Н-400 球墨 铸铁 球墨 铸铁 石墨 石棉 























(8) 中 压 国 标 弹性 闸 板 模式 闸阀 ”如 图 3-44 所 示 及 见 表 3-53 ~ 表 3-55。 
表 3-S3 ”中 压 国标 弹性 闸 板 横 式 闸 阀 主 要 性 能 规范 











































































































试验 压力 /MPa 
a 公称 压 力 ( 对 壳 体 材 料 WCB) 
шаа PN 2 密封 ”| 低压 密封 
壳 体 е 
(48) ( 气 ) 
C 
Р 
ZA0Y-40, 40 6.15 4.51 
I 0.4-0.7 
C 
Z40Y-63 63 9.75 7. 15 
型 号 适用 介质 适用 温度 /SC 
40 а y D 
Z40Y- 水 、 蒸 汽 、 油 品 <425 
64 
Z40Y-40P 硝酸 类 «200 
Z40Y-40R 醋酸 类 <200 
40 Hy x 
Z40Y- 1 JIK, ZA mhm <550 
图 3-44 “ЛЕ ГЕН 5 ОН I8J 
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表 3-54 ”中 压 国标 弹性 闸 板 棉 式 闸阀 主要 尺寸 及 重量 

公称 尺寸 Ny 重量 
DN L р р, р, р, b Zx d H H, D, /kg 

Z40Y-40. 740Ү-40Р, Z40Y-40R. 740Ү-401 
25 160 115 85 65 58 16 4 хф14 303 一 = 9 
32 180 135 100 78 66 16 4х ф14 315 一 一 11 
40 240 145 110 85 76 16 4 хф14 340 -一 = 35 
50 250 160 125 100 88 20 4 х ф18 386 454 280 29 
65 280 180 145 120 110 22 8 x 中 18 393 473 280 38 
80 310 195 160 135 121 22 8 x 中 18 498 600 320 49 
100 350 230 190 160 150 24 8 x 023 558 681 380 72 
125 400 270 220 188 176 28 8 x $25 634 776 400 128 
150 450 300 250 218 204 30 8 x 025 720 900 400 162 
200 550 375 320 282 260 38 12 x $30 876 1110 450 228 
250 650 445 385 345 313 42 12 x $34 1059 1348 560 469 
300 750 510 450 408 364 46 16 x $34 1201 1531 640 550 
350 850 570 510 465 422 52 16 х $34 640 
400 950 655 585 535 474 58 16 х 41 780 

Z40Y-63 740Ү-631 
25 210 135 100 78 58 22 4 хф18 310 — — 10 
32 230 150 110 82 66 24 4 x ф23 320 — = 14 
40 240 165 125 95 76 24 4 x ф23 360 — -- 37 
50 250 175 135 105 88 26 4 х ф23 371 438 280 34 
65 280 200 160 130 110 28 8 хф23 393 473 280 43 
80 310 210 170 140 121 30 8 x 023 455 550 320 60 
100 350 250 200 168 150 32 8 x $25 551 609 360 89 
125 400 295 240 202 176 36 8 x 中 30 628 772 400 140 
150 450 340 280 240 204 38 8 x 中 34 718 893 450 207 
200 550 405 345 300 260 44 12 x $34 873 1100 560 325 
250 650 470 400 352 313 48 12 x $41 1050 1332 640 467 
300 750 530 460 412 364 54 16 x $41 1470 1804 640 590 

表 3-55 ”中 压 国标 弹性 闸 板 模式 闸阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 | RK, RŽ 28:17: 闪 杆 阀 杆 螺母 填 料 手 轮 
zv 碳 钢 碳 钢 + 硬 质 合金 КЕНИ 石墨 石棉 
Z40Y-40P FR ERER HN ЕД . 1 浸 聚 四 所 乙烯 | ЗГ ВИ 
不 锈 钢 + 硬 质 合金 铅 铁 青铜 

Z40Y-40R 2130 铬 镍 钼 钛 不 锈 钢 石棉 球墨 铸铁 
2190 ЯН | | 合金 钢 + 硬 质 合金 | ӨВИЙН 柔性 石墨 

















(9) 高 压 国 标 弹性 闸 板 模式 闸阀 ”如 图 3-45 所 示 及 见 表 3-56 ~ 表 3-58。 
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| I 
ӨЛ хі 
Э 
Ч 
J ба 
AAA | 7 
f 
AI 15551) 














图 3-45 高 压 国标 弹性 闸 板 模式 闸阀 





















































表 3-56 高 压 国标 弹性 闸 板 模式 闸阀 主要 性 能 规范 
公称 压力 试验 压力 /MPa (对 壳 体 材料 WCB 
АЯ UGJ MP: (НЯЙКИН WCD) шилж тээ 
PN ж x. Ж 
Z40H-100 100 10. 56 14.4 panapas 234 
Z40H-160 160 18.15 24.75 ARTAS AH 5 














R 3-5, ЕЕЕ Еп = 


































































































公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L D р, р, D, b Zx bd H H, D, kg 

Z40H-100 
25 210 135 100 78 50 24 | 4хф18 | 310 = = 13 
32 230 150 110 82 65 24 | 4xd23 | 320 一 一 20 
40 240 165 125 95 75 26 |4хф23 | 360 一 нв 60 
50 250 195 145 112 85 28 | 4хф25 | 490 558 360 50 
65 280 220 170 138 110 32 |8хф25 | 540 622 400 70 
80 310 230 180 148 115 34 |8хф25 | 572 671 400 100 
100 350 265 210 172 145 38 [8x30] 573 671 400 110 
125 400 310 250 210 175 42 |8хф34 | 744 892 560 180 
150 450 350 290 250 205 46 112x34] 800 972 560 250 
200 550 430 360 312 265 54 112хф41 800 972 560 360 
250 650 500 430 382 320 60 l12xġ41| 1050 1305 一 = 
300 750 585 500 442 375 70 l16xġ48| 1200 1505 = — 

Z40H-160 
15 170 110 75 52 35 24 | 4хф18 | 230 250 200 7 
20 190 130 90 62 45 26 | 4хф23 | 260 288 200 10 
25 210 140 100 72 50 28 | 4хф23 | 280 310 280 14 
32 230 165 115 85 65 30 |4xd25 | 312 350 320 21 
40 260 175 125 92 75 32 | 4xd27 | 350 395 320 26 
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( 续 ) 
公称 尺寸 So 重量 
ЭХ L р р, р, р, b Zx dd H H, D, /kg 
Z40H-160 
50 300 215 165 132 95 36 | 8хф25 | 512 612 360 73 
65 340 245 190 152 110 44 | 8xd30 | 560 677 360 110 
80 390 260 205 168 130 46 | 8xd30 | 585 686 400 141 
100 450 300 240 200 160 48 |8хф34 | 631 751 450 185 
125 525 355 285 238 190 60 |8хфи | 723 868 560 320 
150 600 390 318 270 205 66 |12xd41 | 820 997 640 462 
200 750 480 400 345 265 78 (12 хфа8) 990 1224 | 720 711 



































表 3-58 SERERA EE A 8 Е МИ 











零件 名 称 Е, лс л МОН 阀 杆 螺母 шон + 轮 
Z40H-100 а i z Те 可 银 铸 铁 、 
Аа 碳 钢 碳 钢 + 铬 不 锈 钢 铬 不 锈 钢 铝 铁 青铜 石墨 石棉 БЕН 





(10) 高 压 硬 质 合 金 密 封 弹 性 闸 板 模式 闸阀 ”如 图 3-46 所 示 及 见 表 3-59 ~ 表 3-61。 




























































































3:3-59 ”高压 硬 质 合金 密封 弹性 闸 板 模 式 闸 阀 
主要 性 能 规范 
试验 压力 /MPa 
对 壳 体 材料 WCB 
公称 压力 
型 号 
PN ЯНЬ 密封 低压 密封 
- (Ж) (5) 
c 
740X100. 100 14.4 10. 56 
0.4 -0.7 
c 
е, 160 24. 75 18. 15 
型 号 适用 介质 适用 温度 /SC 
100 
740Ү- -425 
160 
J. 2220. 1 ИН 
100 
740Ү- I 55550 
160 
图 3-46 REEMA E ГЭ E inj u 82 =Ç ig] B8J 















































































































































224 阀门 选用 手册 
表 3-60 高压 硬 质 合金 密封 弹性 闸 板 模式 闸阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 аа 重量 
DN L р р, р, р, |Zxód | 0, b H H, /kg 
Z40Y-100. 740Ү-1001 
25 210 135 100 78 50 4 х ф18 一 24 310 一 13 
32 230 150 110 82 65 4 х ф23 — 24 320 — 20 
40 240 165 125 95 75 4 х ф23 一 26 360 — 60 
50 250 195 145 112 85 4 х ф25 360 28 490 558 50 
65 280 220 170 138 110 8 x ф25 400 32 540 622 70 
80 310 230 180 148 115 8 x ф25 400 34 573 671 100 
100 350 265 210 172 145 8 хф30 400 38 573 671 110 
125 400 310 250 220 175 8 х ф34 560 42 744 892 180 
150 450 350 290 250 205 12 х ф34 560 46 800 972 250 
200 550 430 360 312 265 12 хф41 560 54 800 972 360 
250 650 500 430 382 320 12 хф41 640 60 
300 750 585 500 442 375 16 х ф48 640 70 
Z40Y-160 Z40Y-1601 
15 170 110 75 52 35 4х ф18 200 24 230 250 7 
20 190 130 90 62 45 4 х ф23 200 28 260 288 10 
25 210 140 100 72 50 4 х ф23 280 30 280 310 14 
32 230 165 115 85 65 4 х ф25 320 30 312 350 21 
40 240 175 125 92 75 4 х ф27 320 32 350 395 26 
50 300 215 165 132 95 8 х ф25 360 36 512 612 73 
65 з409) 245 190 152 110 8 x $30 360 44 560 677 110 
80 390 260 205 168 130 8 x $30 400 46 585 686 141 
100 450 300 240 200 160 8 хф34 450 48 631 751 185 
125 525 355 285 238 190 8 x p41 560 60 723 868 320 
150 600 390 318 270 205 12 x 441 640 66 820 997 462 
200 750 480 400 345 265 12 x $48 720 78 990 1224 711 
表 3-61 高 压 硬 质 合金 密封 弹性 闸 板 槐 式 闸阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 | WK. NX BJ. BE НО BITRE 填 料 + 轮 
Z40Y 碳 钢 碳 钢 + 硬 质 合金 | KEREN цн ú 
铝 铁 青 铀 I 
яр т wass хос sasa 球 黑 铸铁 
Z40Y 160! 铬 钼 钢 合金 钢 + 硬 质 合 金 铬 钼 铝 钢 
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(11) Z40Y-200 Z40Y-250 Я5 ОН ”如 图 3-47 所 示 及 见 表 3-62 ~ 表 3-64。 
表 3-62 ”弹性 闸 板 模式 闸阀 主要 性 能 规范 















































































































































试验 压力 /MPa 
公称 压力 (对 壳 体 材料 WCB) 
型 号 = 二 
х PN [е | 密封 | 低压 密封 
6 ( 液 ) | ( 气 ) 
Z40Y-200 200 30.81 22.6 
0.4-0.7 

740Ү-250 250 39.45 | 28.93 

型 号 适用 介质 适用 温度 /SC 
Z40Y-200 

水 、 气 体 、 油 品 -200 
740Ү-250 
图 3-47 弹性 闸 板 模式 闸阀 
表 3-63 弹性 闸 板 模式 闸阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L р р, р, р, b Zx bd H H, Do kg 
50 350 210 160 128 95 40 |8xd25 | 493 559 360 66 
65 410 260 203 165 110 48 8 x30 | 535 621 400 89 
80 470 290 230 190 160 54 | 8x34 | 576 681 400 123 
100 550 360 292 245 190 66 | 8xdg4l 659 779 560 237 
323-64 弹性 闸 板 攀 式 闸阀 主要 零件 材料 

零件 名 称 ВИЖ, 812: Ma, BE й 杆 阀 杆 螺母 н ËL 
740Ү-200 = 不 锈 钢 ЕРА š 

7403250 碳 钢 ( 堆 焊 硬 质 合金 不 锈 钢 优质 碳 钢 夹 铜 丝 石墨 石棉 

















E: 主要 阀门 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 浙 江 福 瑞 科 流 控 机 械 有 限 公 司 。 
(12) CL150 ~ СІ2500 铸 钢 枫 式 闸阀 ”如 图 3-48 所 示 及 见 表 3-65 ~ 表 3-68。 
表 3-65 API 标准 铸 钢 模式 闸阀 执行 标准 







































































项 Е k il 压力 -温度 基准 结构 长 度 法 兰 连 接 尺 寸 试验 与 检验 
标准 ASME B16. 34, АРІ 600 ASME B16. 34 ASME B16. 10 ASME B16. 5 АРІ 598, ISO 5208 
表 3-66 API 标准 铸 钢 模式 闸阀 试验 压力 ( 壳 体 材料 СВ) 
试验 项 目 壳 体 试验 高 压 密封 试验 上 密封 试验 低压 密封 试验 
介质 水 空气 
单位 MPa lbf/in? MPa lbf/in? MPa lbf/in? MPa lbf/in? 
CL150 2. 94 450 2.16 315 2.16 315 
压 CL300 7.67 1125 5.63 815 5.63 815 
J СТА00 10. 22 1500 7.5 1100 7.5 1100 
ЁС С1.600 15.32 2225 11. 24 1630 11. 24 1630 0.4-0.7 |60 ~ 100 
с CL900 22. 98 3350 16. 86 2440 16. 86 2440 
级 CL1500 38.3 5575 28. 09 4080 28. 09 4080 
С12500 63. 83 9367 46. 81 6873 46. 81 6873 
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Do ГЭ 
| h 
fi 
; 
Ё : 
D 
Pa 
tu | x 
Ë 
ї 
ї 
а) 
3-48 API 标准 铸 钢 模式 闸阀 
表 3-67 API 标准 铸 钢 模式 闸阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN NPS L D р, р, b Zx d H = D, = /kg 
CL150 
15 1⁄4 108 89 60. 5 35 12 4 х ф15 188 90 一 
20 34 117 98 70 43 12 4х ф15 202 90 一 
25 1 127 108 79. 5 51 12 4 х ф15 225 100 — 
32 1 1⁄4 140 117 89 64 13 4 х ф15 252 100 一 
40 126 165 127 98. 5 98. 5 15 4 х ф15 277 140 一 
50 2 178 152 120.5 120. 5 16 4х ф19 323 200 23 
65 2 1⁄4 190 178 139.5 139. 5 18 4 х ф19 347 250 32 
80 3 203 190 152. 5 152.5 19 4х ф19 383 250 40 
100 4 229 229 190. 5 190. 5 24 8 хф19 457 300 63 
125 5 254 254 216 216 24 8 x ф22 632 300 66 
150 6 267 279 241.5 241.5 26 8 x $22 632 350 108 
200 8 292 343 298. 5 298. 5 29 8 x ф22 762 350 171 
250 10 330 406 362 362 31 12 х ф25 895 400 263 
300 12 356 483 432 432 32 12 х ф25 1080 500 346 
350 14 381 533 476 476 35 12 х ф29 1295 600 488 
400 16 406 597 540 540 37 16 х ф29 1435 600 621 
450 18 432 635 578 578 40 16 х ф32 1626 650 814 
500 20 457 698 635 635 43 20 х ф32 1829 650 992 
600 24 508 813 749. 5 749. 5 48 20 х ф35 2175 700 1492 
750 30 610 984 914. 5 914. 5 75 28 х ф35 2692 700 2272 
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续 ) 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN NPS L D р, р, 5 Zx bd H = D = /kg 
CL300 
15 1⁄4 140 95 66. 5 35 15 4 х ф15 155 100 3.7 
20 34 152 117 82. 5 43 16 4х ф19 160 100 КЭ 
25 1 165 124 89 51 18 4х ф19 186 125 7.1 
32 1 1⁄4 178 133 98.5 63 19 4 x ф19 216 160 — 
40 126 190 156 114. 5 73 21 4 х ф22 250 160 13.1 
50 2 216 165 127 92 22 8 хф19 330 250 30 
65 2% 241 190 149 105 25 8 x ф22 368 250 36 
80 3 283 210 168. 5 127 29 8 х ф22 394 300 61 
100 4 305 254 200 157 32 8 х ф22 473 300 77 
125 5 381 279 235 186 35 8 x $22 660 350 106 
150 6 403 318 270 216 37 12 x $22 711 350 153 
200 8 419 381 330 270 41 12 x $25 813 400 286 
250 10 457 444 387.5 324 48 16 x ф29 1003 500 412 
300 12 502 521 451 381 51 16 x $32 1137 600 576 
350 14 762 584 514.5 413 54 20 x ф32 1489 600 886 
400 16 838 648 571.:5 470 57 20 х ф35 1581 650 1175 
450 18 914 711 628. 5 533 60 24 х ф35 2017 838 1301 
500 20 991 775 686 584 64 24 х ф35 2228 889 1672 
600 24 1143 914 813 692 70 24 х ф41 2650 1092 2562 
C1400 
50 2 292 165 127 92 25 8 хф19 368 250 35 
65 2 1⁄4 330 190 149.4 105 29 8 x $22 394 300 47 
80 3 356 210 168.1 127 32 8 x $22 473 300 65 
100 4 406 254 200. 2 157 35 8 хф25 622 350 90 
125 5 457 279 235.0 186 38 8 хф25 686 400 153 
150 6 495 318 269.7 216 41 12 х ф25 750 400 250 
200 8 597 381 330. 2 270 48 12 х ф29 876 500 390 
250 10 673 444 387.4 324 54 16 х ф32 1041 600 535 
300 12 762 521 450. 8 381 57 16 х ф35 1181 650 886 
350 14 826 584 514.4 413 60 20 х ф35 1588 700 960 
400 16 902 648 571. 5 470 64 20 х ф38 1803 700 1424 
СІ600 
15 1⁄4 165 95 66. 5 35 22 4 х ф15 155 100 3.8 
20 34 190 118 82. 5 43 23 4х ф19 160 100 5.4 
25 1 216 124 89 51 25 4х ф19 186 125 7.6 
32 1м 229 133 98. 5 63 28 4х ф19 216 160 10 
40 126 241 156 114. 5 73 30 4 х ф22 250 160 15 
50 2 292 165 127 92 33 8 хф19 510 254 44 
65 2 1⁄4 330 190 149 100 36 8 х ф22 554 254 60 
80 3 356 210 168 127 39 8 x $22 595 305 80 
100 4 432 273 216 157 45 8 хф25 712 356 145 
125 5 508 330 266. 5 186 52 8 х ф29 826 406 236 
150 6 559 356 292 216 55 12 x ф29 995 508 309 
200 8 660 419 349 270 63 12 х ф32 1157 610 522 



































































































































































































































































































































228 阀门 选用 手册 
续 ) 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN NPS L р р, р, b Z x bd H= D; = /kg 
CL600 
250 10 787 508 432 324 71 16 x ф35 1373 686 779 
300 12 838 559 489 381 74 20 x $35 1603 686 1108 
350 14 889 603 527 413 77 20 x ф38 1930 762 1503 
400 16 991 686 603 470 84 20 х фА1 2032 889 1939 
450 18 1092 743 654 533 90 20 х $44 2286 889 2133 
500 20 1194 813 724 584 96 24 x $44 2591 1118 3214 
600 24 1397 940 838 692 109 24 x $52 3124 1118 4177 
CL600® 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN NPS L р р, р, р, b Z x bd H= D, = /kg 
50 2 295 165 127 108 82. 55 34 8 хф19 413 250 44 
65 2 1⁄4 334 190 149 127 101. 60 37 8 x ф22 502 300 59 
80 3 359 210 168 146 123. 825 40 8 x $22 578 300 79 
100 4 435 273 216 175 149. 225 46 8 x ф25 698 400 144 
125 5 511 330 266.5 210 180. 975 53 8 x $29 778 400 234 
150 6 562 356 292 241 211. 138 56 12 x $29 927 500 306 
200 8 664 419 349 302 269. 876 64 12 х ф32 1111 600 518 
250 10 791 508 432 356 323. 851 72 16 х $35 1295 600 772 
300 12 842 559 489 413 381. 001 75 20 х ф35 1435 650 1098 
CL600® 
公称 尺寸 NPS 2 2 1⁄4 3 4 6 8 10 12 14 16 
L (RF) L, (BW) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 
L, (RTJ) 295 333 359 435 562 663 790 841 892 994 
H (F) 400 510 539 744 979 1210 1560 1600 1750 1932 
р, 250 250 300 350 500 560 720 800 610" 610" 
重量 /kg RF 38 35 80 130 270 450 690 980 1340 1820 
на BW 32 47 63 102 218 368 550 810 1008 1405 
CL900 
公称 尺寸 尺寸 /mm 
DN NPS L р р, р, b Z xd H Do 
50 2 368 216 165.1 92 46 8 x $26 523 250 
65 2 1⁄4 419 244 190. 5 105 49 8 x $29 635 250 
80 3 381 241 190. 5 127 46 8 хф26 620 300 
100 4 457 292 234.9 157 52 8 x $32 688 350 
150 6 610 381 317.5 216 63 12 x ф32 916 500 
200 8 737 470 393. 7 270 71 12 x $39 1107 600 
250 10 838 545 469. 9 324 77 16 x ф39 1313 680 
300 12 965 610 533. 4 381 87 20 x фЗ9 1528 760 
350 14 1029 640 559 413 93 20 х $42 2216 864 
CL900® 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN NPS L D D, D, D; b Z xd H D, /kg 
50 2 372 216 165. 1 124 95.2 46 8 x ф25 521 300 59 
65 2 25 422 244 190. 5 137 108.0 49 8 x ф29 584 350 79 
80 3 384 241 190. 5 156 123.8 46 8 хф25 648 350 115 
100 4 461 292 235.0 181 149. 2 52 8 x ф32 750 400 198 
125 5 562 349 279.4 216 181.0 59 8 x $35 800 500 303 
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с1900% 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN NPS L р, р, р, b Z xd H р, /kg 
150 6 613 317.5 241 211.1 64 | 12хф32 | 940 600 407 
200 8 740 393.7 308 269.9 72 | 12х38 | 1130 600 725 
250 10 842 469.9 362 323.8 78 16 х ф38 | 1340 650 1091 
300 12 969 533.4 419 381.0 87 |20 хф38 | 1543 700 1629 
CL900® 
公称 尺寸 NPS 2 3 6 10 12 14 16 
L (RF) L, (BW) 368 381 457 610 737 838 965 1029 | 1130 
L, (RTJ) 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 
H (F) 590 715 860 1120 1390 1590 1795 2025 | 2170 
D, 300 355 400 560 460 610 610 760 760 
I RF 50 86 215 450 780 1160 1700 2300 | 3030 
шин BW 46 80 175 370 650 980 1450 2000 | 2750 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN NPS L р, р, b Zx bd H= D, = /kg 
CL1500 
50 2 368 165 92 47 8 x $26 614 254 116 
65 234 419 191 105 50 8 х $29 705 356 166 
80 3 470 203 127 56 8 x $32 705 356 209 
100 4 546 241 157 62 8 x $35 927 457 296 
125 5 673 292 186 82 8 x p42 1120 610 508 
150 6 705 318 216 93 12 х $39 1191 610 720 
200 8 832 394 270 104 12 x ф45 1524 711 1275 
250 10 991 483 324 120 12 х $51 1854 864 2092 
300 12 1130 572 381 139 16 х $54 2184 864 2951 
350 14 1257 635 413 150 16 х $61 2216 864 4382 
С12500 
65 234 330 196. 8 105 65 8 x $32 631 350 95 
80 3 368 228.6 127 74 8 x $35 735 450 115 
100 4 457 273.0 157 84 8 x $42 891 600 215 
125 5 533 323.8 186 100 8 x 448 1047 800 310 
150 6 610 368.3 216 115 8 х p54 1144 500 580 
200 8 761 438. 270 134 12 х $54 1392 600 900 
250 10 914 539. 324 173 12 х фб7 1614 700 1600 
DRAHE., ORAHE 2 RIP EE ya, ORMEA (RTJ) 和 焊接 连接 端 。 
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表 3-68 API 标准 铸 钢 横 式 闸 阀 主要 零件 材料 及 适用 温度 与 介质 

































































































































































к. | w ipuy a w LCB 球 黑 铸铁 
ШИНННХЕ | ЯЛ | ек 
РЕ а ао Ws 超 低 碳 不 | 866 | 不 锈 钢 堆 爆 | 00 
цал аа ар" ыг 22) 
БИН 合金 合金 “УРЛХ Ul T SE: JUL ажээ 
加 RRR] KEMER) 超 低 碳 不 B 
ЇГ 铬 不 锈 We £ Ши 
HT AD | г. . ШВЭД Жани 馈 不 锈 钢 
LEGY ERAZ 
н " ЕВЁП 240 性 石墨 
料 石墨 石棉 | нэг .. PHT 
Р 耐 高 温 石 金属 包办 
Е К 带 8 H 乙烯 
РЭН 石棉 垫 片 “| ЖОННЫ) н 
nin nu l 
手 轮 球墨 铸铁 、 可 给 铸铁 
适用 温度 /% <425 <200 -200 -200 5540 -45 ~ +150 -350 
K. ж RE, НЕ KARA Ж. #6 
活用 介质 硝酸 类 RA 氨 气 、 液 氨 
SU ае i ыг 液 等 油 及 石油 产品 | SOA] ma 
































ЇЕ: 主要 阀门 生产 厂家 为 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公司 。 
(13) API 标准 低温 模式 闸阀 
如 图 3-49 所 示 ， 见 表 3-69 ~ 表 3-72。 

表 3-69 API 标准 低温 株式 闸阀 主要 性 能 规范 














































































































常温 试验 压力 /MP: EEEE” 
ao p | 压 力 级 | i 低温 密封 试验 
型 号 i OFF Ч CF8) EJ p./MPa 
壳 体 ”密封 ( 气 )| 上 密封 
DZ40Y 
CL150 150 2.85 2.09 2.09 0.4-0.7 
DZ40Y 
С1300 300 7.44 5.46 5.46 0.4-0.7 
DZ40Y 
С1600 600 14.9 10. 93 10. 93 0.4 -0.7 
型 号 工作 温度 及 适用 介质 
DZ40Y 
CL150 
DZ40Y -46% ， 氮 、 -101% ， 乙 -196% ， 甲 烷 、 
CL300 WA. РЕ 烯 、 二 氧化 碳 | 液化 天 然 气 
DZ40Y 
CL600 
表 3-70 API 标准 低温 模式 闸阀 执行 标准 
项 H 结构 长 度 连接 法 兰 尺 寸 
标准 ASME B16. 10 ASME B16. 5 


图 3-49 API 标准 低温 模式 闸阀 
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表 3-71 API 标准 低温 株式 闸阀 主要 尺寸 






































































































































公称 尺寸 尺寸 /mm 
H 
NPS DN L D р, р, Z x bd р, 
一 46%C 一 101%C = 196% 
(1150 
2 50 178 152 120. 6 92.1 4х ф19 200 110 130 170 
3 80 203 191 152.4 127 4 х ф19 250 120 150 190 
4 100 229 229 190. 5 157.2 8 хф19 250 130 160 200 
5 125 254 254 215.9 185.7 8 x $22 300 140 170 220 
6 150 267 279 241.3 215.9 8 x ф22 300 140 170 220 
8 200 292 342 298. 4 269. 9 8 x ф22 350 140 170 220 
10 250 330 406 361.9 323. 8 12 x ф25 400 150 180 240 
12 300 356 483 432 381 12 х ф25 400 150 180 240 
(1300 
2 50 216 165 127 92.1 8хф19 200 110 130 170 
3 80 283 210 168.3 127 8 x $22 250 120 150 190 
4 100 305 254 200 157.2 8 x $22 300 130 160 200 
5 125 381 279 234. 9 185.7 8 x $22 350 140 170 220 
6 150 403 318 269. 9 215.9 12 x ф22 350 140 170 220 
8 200 419 381 330.2 269. 9 12 x ф25 400 140 170 220 
10 250 451 445 387.5 323.8 16 x ф29 450 150 180 240 
12 300 502 521 451 381 16 x $32 500 150 180 240 
2 50 292 165 127 92.1 8хф19 250 110 130 170 
3 80 356 210 168. 3 127 8 х ф22 250 120 150 190 
4 100 432 273 215.9 157. 2 8 х ф25 350 130 160 200 
5 125 508 330 266. 7 185.7 8 х ф29 400 140 170 220 
6 150 559 356 292.1 215.9 12 x ф29 450 140 170 220 
8 200 660 419 349. 2 269. 9 12 x ф32 500 140 170 220 
10 250 787 510 431. 8 323. 8 16 х ф35 600 150 180 240 
12 300 838 559 489 381 20 х ф35 685 150 180 240 
#23-72 АРІ ERER ЕА 
零件 名 称 ВИК, 27 M. W. Ї ЙГ шоо 支 ж 
材料 A352/A352M LCB., LC3; АЗ51/А351М CF8 A182/A182M F304 聚 四 氟 乙 烯 A216/ A216M WCB 











ЇЕ, 主要 生产 厂家 为 圣 博 莱 阀 门 有 限 公 司 。 











(14) API 标准 棉 式 闸阀 ”如 图 3-50 所 示 及 见 表 3-73 ~ 43-76. 
(15) JIS 级 铸 钢 模式 闸阀 ”如 图 3-51 所 示 及 见 表 3-77 ~ 表 3-80。 
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[3-50 API 标准 模式 闸阀 





表 3-73 














图 3-51 
API 标准 棉 式 闸阀 执行 标准 
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JIS K 级 铸 钢 模式 闸阀 




























































































项 Н 结构 设计 结构 长 度 HSR AARE 
标准 API 600 ASME B16. 10 ASME B16.5 API 598 
表 3-74 API 标准 模式 闸阀 主要 性 能 规范 
оо 压力 级 试验 压力 p,/MPa ( 壳 体 材料 WCB) 适用 介质 
= r 壳 体 低压 密封 ( 气 ) | 上 密封 ( 液 ) «1500 <450C 
Z40M-CL150 150 2. 94 0.4 ~0.7 2. 16 Ке BÆ (C-C). 
Z40M-CL300 350 7.67 0.4 ~0.7 5.63 27 1% 芳香 烃 类 (二 
Z40M-CL600 600 15. 32 0.4 -0.7 11.24 Ки Ж) 等 
#23-75 АРІ 标准 模式 闸阀 主要 尺寸 
公称 尺寸 尺寸/mm 
NPS DN L D D, р, b Z xd D, H H, 
Z40M-CL150 
2 50 178 152 120. 5 92 16 4 х ф19 200 335 400 
3 80 203 190 152. 5 127 19 4 х ф19 250 415 505 
4 100 229 229 190. 5 157 24 8 хф19 250 476 590 
5 125 254 254 216 186 24 8 x $22 300 565 705 
6 150 267 279 241. 5 216 26 8 x $22 300 595 765 

















































































































( 续 ) 
公称 尺寸 尺寸 /mm 
NPS DN L D р, р, b Zx dd р, H H, 
Z40M-CL150 
8 200 292 343 298.5 270 29 8 x ф22 350 730 960 
10 250 330 406 362 324 31 12 x $25 400 880 1164 
12 300 356 483 432 381 32 12 x $25 400 1035 1370 
Z40M-CL300 
2 50 216 165 127 92 23 8 хф19 200 355 424 
3 80 283 210 168.5 127 29 8 x ф22 250 440 535 
4 100 305 254 200 157 32 8 x $22 300 500 620 
5 125 381 279 235 186 35 8 x $22 350 605 750 
6 150 403 318 270 216 37 12 x ф22 350 630 795 
8 200 419 381 330 270 42 12 х ф25 400 790 1020 
10 250 457 445 387. 5 324 48 16 х ф29 450 920 1260 
12 300 502 521 451 381 51 16 x $32 500 1125 1420 
Z40M-CL600 
2 50 292 165 127 92 26 8 хф19 250 395 460 
3 80 356 210 168 127 32 8 x $22 250 465 560 
4 100 432 273 216 157 38 8 хф25 350 570 690 
5 125 508 330 266. 5 186 45 8 x $29 400 680 825 
6 150 559 356 292 216 48 12 x ф29 450 740 910 
8 200 660 419 349 270 56 12 х ф32 500 920 1160 
10 250 787 508 432 324 64 16 х ф35 600 1065 1350 
12 300 838 559 489 381 67 20 х ф35 685 1225 1570 
































33-76 АРІ т ЭЭН 

















零件 名 称 ЩЖ, 8 2 BFF. EAH, BEHEE., A 阀 座 密封 面 
WCB, СЕЗ, СЕЗМ 28 J U e Bia 

А нэ 尔 合 金 
Me СЕЗМ, Monel asna 聚 四 所 乙烯 


























注 : 主要 生产 厂家 ; 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公司 、 浙 江 福 瑞 科 流 控 机 械 有 限 公司 。 























表 3-77 JIS K 级 铸 钢 模式 闸阀 执行 标准 














项 H K il 压力 -温度 基准 结构 长 度 法 兰 尺 十 检查 验收 











JIS B2073 JIS B2073 JIS B2003 


你 准 JIS B2083 JIS B2083 и шин API 598 



























































































































































234 阀门 选用 手册 
表 3-78 JIS K 级 铸 钢 模式 闸阀 试验 压力 
试验 项 目 壳 体 试验 高 压 密封 试验 上 密封 试验 低压 密封 试验 
试验 介质 水 空气 
10K 2.4 1.5 1.5 
试验 压力 
20K 5.8 4.0 4.0 0.4 ~0.7 
63K 16.0 11.8 11.8 
R 3-79 JIS K 级 铸 钢 模式 闸阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 十 /mm 
a 7 -m L D р, Ес L b Z x jd H = D = ниб 
10К 
40 126 165 140 105 85 16 4х ф19 315 160 
50 2 178 155 120 100 16 4 х ф19 435 200 24 
65 2% 190 175 140 120 18 4 х ф19 435 200 31 
80 3 203 185 150 130 18 8хф19 520 250 40 
100 4 229 210 175 155 18 8хф19 630 250 55 
125 5 254 250 210 185 20 8 x $23 785 300 
150 6 267 280 240 215 22 8 x $23 850 300 90 
200 8 292 330 290 265 22 12 x $23 1060 355 145 
250 10 330 400 355 325 24 12 х ф25 1295 400 230 
300 12 356 445 400 370 24 16 х ф25 1485 500 330 
350 14 381 490 445 415 26 16 х ф25 1685 560 一 
400 16 406 560 510 475 28 16 x $27 1830 600 = 
450 18 432 620 565 530 30 20 x ф27 = = — 
500 20 457 675 620 580 30 20 x ф27 = = — 
600 24 508 795 730 690 32 24 х ф33 
20K 
50 2 216 155 120 100 22 8хф19 480 200 32 
65 226 241 175 140 120 24 8 хф19 510 200 39 
80 3 283 200 160 135 26 8 x $23 580 250 55 
100 4 305 225 185 160 28 8 x $23 700 250 80 
125 5 381 270 225 195 30 8 хф25 830 300 
150 6 403 305 260 230 32 12 x ф25 940 355 160 
200 8 419 350 305 275 34 12 х ф25 1190 450 250 
250 10 457 430 380 345 38 12 x $27 1390 560 370 
300 12 502 480 430 395 40 16 x $27 1600 600 560 
350 14 762 540 480 440 44 16 x $33 1750 685 — 
400 16 838 605 540 495 46 16 х $33 
450 18 914 675 605 560 48 20 х $33 = — — 
500 20 991 730 660 615 50 20 х ф33 -- =: -- 
600 24 1143 845 770 720 54 24 х $39 == ë= = 
63K 
80 3 381 230 185 140 40 8 x p25 514 607 95 
200 8 737 425 360 290 62 12 x $33 1010 1125 489 
250 10 838 500 430 355 70 12 x $39 1010 1125 541 
































表 3-80 


JIS K 级 铸 钢 模式 闸阀 主要 零件 材料 及 适用 温度 与 介质 


















































































































































铬 钥 钢 、 
Ж. 0925 ЅСРН2 .WCB ЅСРІЛ „СЕ SCS13A SCS14A .CF8M SCS19A SCSI6A.CF3M 
SCPH21 .SCPH32 
e SCPH2 或 ZG2Crl3 ZG20CrMoV .ZG15Cr ZCOCr18 Ni9Ti ZG06Crl9Nil0 ZG06Cr17Nil2Mo2Ti ZG00Crl8Nil0 022 С:17 14 Мо2 
ЯЛ. 2 5 - . š ° 
堆 焊 硬 质 合金 1MolV 堆 焊 硬 质 合金 堆 焊 硬 质 合金 堆 焊 硬 质 合金 堆 焊 硬 质 合金 堆 焊 硬 质 合金 堆 焊 硬 质 合金 
25 钢 或 12Crl13 20CrMoV 15CrlMolV 06Crl9Nil0 本 体 堆 焊 本 体 堆 焊 06Cr17Ni12Mo2 
阀 座 u | 022 С:19 510 : 
堆 焊 硬 质 合金 堆 焊 硬 质 合金 堆 焊 硬 质 合金 便 质 合金 硬 质 合金 堆 焊 硬 质 合金 
阀 杆 20Cr13 20С:1Мо1У1А 06С:19 Х110 06С:19 110 06С:17 №12 Мо2 022 С:19 10 06С:17Мһ13 Мо2У 
WH XB450 耐 高 温 石棉 + 不锈钢 RHE ME k 耐酸 石棉 + Ni 丝 耐酸 石棉 + Ni 丝 耐酸 石棉 + Ni 丝 Be U I Z Ma 
А Ета Б Ц Z Hs 温 聚 四 气 乙 烯 浸 聚 四 氟 乙 烯 浸 聚 四 所 乙烯 ЁЭ 
填料 石墨 石棉 柔性 石墨 石棉 柔性 石墨 石棉 
石墨 石棉 石墨 石棉 石墨 石棉 石墨 石棉 
ТИГ 35CrMoA 2512 Мо1У 12:18 №9 14Cr17Ni2 14Cr17Ni2 14Cr17Ni2 14Cr17Ni2 
螺母 35 35CrMoA 20Cr13 20Cr13 20Cr13 20Cr13 20Cr13 
适用 温度 /SC <425 <540 -45 ~ 150 <275 <275 <200 -30 ~ 200 
Е я 水 蒸汽、 石油 2 А ПИСТЕ 尿素 АЕ 
适用 介质 IK ZSA 油 品 等 氮气 RAT 工艺 气 、 酸 类 等 硝酸 、 尿 素 等 酸 \ 碱 类 等 








及 石油 制品 























yE% 


HFE L Н (€ Yk ky 


SET 
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(16) API 标准 压力 级 压力 密封 高 压 疗 立 ”如 图 3-52 所 示 及 见 表 3-81 ~ 表 3-84。 






























































аскар) || 

















3-52 ” API 标准 压力 密封 高 压 闸阀 














表 3-81 API 标准 压力 密封 高 压 闸阀 执行 标准 


























项 目 设 计 压力 -温度 基准 结构 长 度 法 兰 连 接 尺寸 焊接 端 尺 寸 
标准 API 600 ASME B16. 34 ASME B16. 10 ASME B16. 5 ASME B16. 25 
表 3-82 API 标准 压力 密封 高 压 闸阀 试验 压力 (单位 : MPa) 
CL900 CL1500 CL2500 
项 H 
WCB | WC6 | WC9 | CF8 |CF8M| WCB | WC6 | МС | CF8 ICF8M| WCB | WC6 | WC9 | СЕВ |CF8M 
壳 体 试验 
23.0 | 23.3 | 23.3 |22.3 | 22.3 (38.3 | 38.8 | 38.8 | 37.2 | 37.2 | 63.8 | 64.7 |64.7 | 62.0 (62.0 
压力 (水) 





密封 试 水 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 16.4 | 28. 1 | 28.4 | 28.4 | 27.3 27.3 | 46.8 | 47.4 | 47.4 | 45.4 |45.4 





















































验 压 力 | 空气 0.4 ~0.7 








表 3-83 API 标准 压力 密封 高 压 闸阀 主要 尺寸 




































































公称 尺寸 尺寸 /mm 
DN NPS L 1, L, D р, р, b Z xod D' H р, 
С1900 
50 2 368 368 216 216 165. 1 92 44.4 | 8хф25.5 | 60.5 465 250 
80 3 381 381 305 241.5 | 190.5 127 44.4 | 8хф25.5 | 89.1 625 300 
100 4 457 457 356 292 235 157 50.9 8 хф32 114.3 855 350 
150 6 610 610 508 381 317.5 216 62.4 12 хф32 | 168.4 | 1195 450 
200 8 737 737 660. 5 470 393.7 270 69. 9 12 хф38 | 218.4 | 1220 500 
250 10 838 838 787. 5 546 469.9 324 76.4 16 x фЗ8 273 1440 550 
300 12 965 965 914.5 610 533.4 381 85.4 20 x фЗ8 324 1662 600 
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( 续 ) 
公称 尺寸 尺寸 /mm 
DN NPS L L, І, р р, р, b їхфа D' H р, 
С14500 
50 2 368.5 | 368.5 | 216 216 | 165.1 | 92 44.9 | 8хф25.5 | 60.5 | 465 350 
80 3 470 470 305 267 | 203.2 | 127 | 54.4 | 8хф32 | 89.1 | 625 450 
100 4 546 546 406 311 |241.3 | 157 | 60.4 | 8хф35 | 114.3 | 800 500 
150 6 705 705 559 394 |317.5 | 216 | 89.4 | 12 xd38 168 | 1200 450 
200 8 832 832 711 483 |393.7| 270 | 98.4 |12хф45 | 216 | 1220 500 
250 10 991 991 864 584 |4826 | 324 114.4 | 12 xd51 | 260 1440 550 
300 12 1130.5 |1130.5 | 990.5 | 673 |571.5 | 381 | 130.4 | 16хф54 | 323.5 | 1622 600 
С12500 
50 2 451 451 | 279.5 | 235 |171.5 | 92 57.2 |8хф28.5 | 60.5 | 523 350 
80 3 578 578 | 368.5 | 305 | 228.6 | 127 | 72.9 | 8x35 | 89.1 | 715 500 
100 4 673 673 457 356 273 157 | 82.6 | 8хф41.5 | 114.3 | 861 600 
150 6 914.5 | 914.5 | 609.5 | 483 |368.3 | 216 | 114.4 | 8хф54 168 | 1105 600 
表 3-84 API 标准 压力 密封 高 压 闸阀 主要 零件 材料 
名 Ж M Жж 
Ж WCB WC6 WC9 CF8 CF8M 
阀 座 25/HF 12Cr18Ni9/HF F304/HF F316/HF 
05 WCB/HF WC6/ HF WC9/HF CF8/HF CF8M/HF 
ЙГ 126113 20611 Mol V1 F304 F316 
填料 箱 WCB WC6 WC6 CF8 CF8M 
密封 环 10 12Cr18Ni9 F304 F316 
IR 25 25C12MoV F304 F316 
四 合 环 25Cr2MoV F304 F316 
JOE 柔性 石墨 
支架 WCB 
阀 杆 螺母 ZQAI9-4 
手 轮 KT330-08 








(17) 法 兰 连接 波纹 管 曾 闪 C í í í í í í í í 
法 兰 连接 波纹 管 闸阀 如 图 3-53 所 示 及 见 表 3-85 ~  3-87 








表 3-85 ” 设计、 制造、 检验 标准 
设计 制造 结构 长 度 连接 法 兰 试验 检验 逸 散 性 检验 








1В/Т 7746—2006 (DN15 ~ DN50) 
GB/T 12234 一 2007 ( >= DN65 ) 


GB/T 12221—2005 | GB/T 9113—2010 | GB/T 26480—2011 СВ/Т 26481--2011 
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图 3-53 ”法 兰 连接 波纹 管 闸阀 
表 3-86 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 
公称 压力 | 公称 矿 、 
公称 压力 | 公称 尺寸 P D, H =m = Л Е Я 
PN DN 
15 140 130 217 233 95 65 14 4 
20 152 130 217 233 105 75 14 4 
25 165 130 230 251 115 85 14 4 
16 ~25 
32 178 160 283 310 140 100 18 4 
40 196 200 325 357 150 110 18 4 
50 216 200 348 390 165 125 18 4 
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( 续 ) 

— шоо L D |H = H «| D K b n d f C 

65 270 250 537 610 185 145 18 4 118 2 20 

80 280 250 585 670 200 160 18 8 132 2 20 

100 300 300 720 831 220 180 18 8 156 2 22 

150 350 350 961 1126 | 285 240 22 8 211 2 24 

200 400 400 1122 | 1336 | 340 295 22 12 266 2 24 

16 250 450 500 1377 | 1643 | 405 355 26 12 319 2 26 

300 500 600 1473 | 1786 | 460 410 26 12 370 2 28 

350 550 500 1710 | 1710 | 520 470 26 16 429 2 30 

400 600 500 1942 | 1942 | 580 525 30 16 480 2 32 

450 650 500 2247 | 2247 640 585 30 20 548 2 40 

500 700 500 2379 | 2379 | 715 650 33 20 609 2 44 

65 270 250 537 610 185 145 18 8 118 2 22 

80 280 250 585 670 200 160 18 8 132 2 24 

100 300 300 720 831 235 190 22 8 156 2 24 

150 350 350 961 1126 | 300 250 26 8 211 2 28 

200 400 400 1122 | 1336 | 360 310 26 12 274 2 30 

25 250 450 500 1377 | 1643 | 425 370 30 12 330 2 32 

300 500 600 1473 | 1786 | 485 430 30 16 389 2 34 

350 550 500 1710 | 1710 | 555 490 33 16 448 2 38 

400 600 500 1942 | 1942 | 620 550 36 16 503 2 40 

450 650 500 2247 | 2247 670 600 36 20 548 2 46 

500 700 500 2379 | 2379 | 730 660 36 20 609 2 48 

表 3-87 主要 零件 材料 
x Ж ж 封 面 
波 纹 管 
сана # fr 公称 尺寸 М ж и J 
A105 A216-WCB 30Cr13 20Cr13 A312 TP304 
DN15 ~ DN50 

A182-F304 A351-CF8 司 太 立 司 太 立 A312 TP316 

A182-F316 A351-CF8M D507Mo D577 A312 TP316L 
> DN65 

A182-F316L A351-CF3M 司 太 立 司 太 立 B622 HAC-276 


波纹 管 闸阀 生产 厂家 : 浙江 (杭州) 万 龙 机 械 有 限 公司 。 
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3.2 ЇЇ 


3.2.1 概述 


蝶阀 是 用 圆 盘 式 启 财 件 往复 回转 90° 左 右 来 开启 、 关 闭 和 调节 流体 通道 的 一 种 阀门 。 

蝶阀 不 仅 结构 简单 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 材 料 耗 用 省 ， 安 装 尺寸 小 ， 而 且 了 驱动 力矩 小 ， 操 
作 简 便 、 迅 速 ， 并 且 还 可 同时 具有 良好 的 流量 调节 功能 和 关闭 密封 特性 ， 是 近 十 几 年 来 发 展 
最 快 的 阀门 品种 之 一 。 特 别 是 在 美 、 日 、 德 、 法 、 意 等 工业 发 达 国 家 ， 蝶 阀 的 使 用 非常 广泛 ， 
其 使 用 的 品种 和 数量 仍 在 继续 扩大 ， 并 向 高 温 、 高 压 、 大 口径 、 高 密封 性 、 长 寿命 、 优 良 的 
调节 特性 及 一 阀 多 功能 方向 发 展 ， 其 可 靠 性 及 其 他 性 能 指标 均 达 较 高 水 平 ， 并 已 部 分 取代 截 
止 阀 、 疗 阀 和 球阀 。 随 着 蝶 立 技术 的 进步 ， 在 可 以 预见 的 短 时 间 内 ， 特 别 是 在 大 中 型 口径 、 
中 低压 力 的 使 用 领域 ,蝶阀 将 会 成 为 主导 的 立 门 形式 。 

原始 的 蝶阀 是 一 种 简单 的 ， 且 关闭 不 严 的 挡 板 阀 ， 通 常 在 水 管 路 系统 中 作为 流量 调节 闪 
和 阻尼 阀 使 用 。 

随 着 防 化 学 腐蚀 的 合成 橡胶 在 蝶阀 上 的 应 用 ， 蝶 立 的 性 能 得 以 提高 。 由 于 合成 橡胶 具有 
耐 腐 蚀 、 抗 冲 蚀 、 尺 寸 稳定 、 回 弹性 好 、 易 于 成 形 、 成 本 低廉 等 特点 ， 并 可 根据 不 同 的 使 用 
要 求 选择 不 同性 能 的 合成 橡胶 ， 以 满足 蝶阀 的 使 用 工 况 条 件 ， 因 而 被 广泛 用 于 制造 蝶阀 的 衬 
里 和 弹性 阀 座 。 

由 于 聚 四 气 乙 烯 (PTFE) 具有 耐 腐蚀 性 强 、 性 能 稳定 、 不 易 老 化 、 摩 擦 系数 低 、 易 于 成 
形 、 尺 寸 稳 定 ， 并 且 还 可 通过 填充 、 添 加 适当 材料 以 改善 其 综合 性 能 ， 得 到 强度 更 好 、 摩 擦 
系数 更 低 的 蝶阀 密封 材料 ， 克 服 了 合成 橡胶 的 部 分 局 限 性 ， 因 而 以 聚 四 所 乙烯 为 代表 的 高 分 
子 聚 合 材 料及 其 填充 改 性 材料 在 蝶阀 上 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 而 使 蝶阀 的 性 能 得 到 更 进一步 
的 提高 ， 出 现 了 温度 、 压 力 范 围 更 广 ， 密 封 性 能 、 使 用 寿命 更 长 的 蝶阀 。 

为 满足 高 低温 度 、 强 冲 刨 、 长 寿命 等 工业 应 用 的 使 用 要 求 ， 近 十 几 年 来 ,金属 密封 蝶阀 
得 到 了 很 大 的 发 展 。 随 着 耐 高 温 、 耐 低温 、 耐 强 腐 蚀 、 耐 强 冲 蚀 、 高 强度 合金 材料 在 蝶阀 中 
的 应 用 ， 使 金属 密封 蝶阀 在 高 低温 度 、 强 冲 刨 、 长 寿命 等 工业 领域 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 出 现 
了 大 口径 (9750mm) 、 高 压力 (2. 2kN/cm? ) 、 宽 温度 范围 ( - 102 ~ 6069) 的 蝶阀 ， 从 而 使 
蝶阀 的 技术 达到 一 个 全 新 的 水 平 。 

由 于 计算 机 辅助 设计 (CAD) 和 计算 机 辅助 制造 (CAM) 及 柔性 制造 系统 (FMS) 在 阀门 
行业 的 应 用 ,使 蝶阀 的 设计 与 制造 达到 了 一 个 全 新 的 水 平 。 不 但 全 面 革新 了 阀门 的 设计 计算 方 
R, 减轻 了 专业 技术 人 员 繁 重 的 重复 性 常规 设计 工作 ， 使 技术 人 员 有 更 多 的 精力 用 于 改进 产品 的 
技术 性 能 和 新 产品 的 研究 开发 ， 缩 短 了 周期 、 提 高 了 劳动 生产 率 。 特 别 是 在 金属 密封 蝶阀 领域 ， 
由 于 CAD/CAM 的 应 用 ， 出 现 了 由 CAD 设计 ， 并 由 САМ 数控 加 工 制造 的 三 维 密封 副 ， 使 阀门 在 
启 闭 过 程 中 密封 面 无 任何 挤 压 、 擦 伤 、 磨 损 ， 从 而 使 蝶阀 的 密封 性 和 使 用 寿命 成 数量 级 提高 。 

蝶阀 在 完全 开启 时 ， 具 有 较 小 的 流 阻 ， 当 开启 在 大 约 15° ~70° 之 间 时 ， 又 能 进行 灵敏 的 
流量 控制 ， 因 而 在 大 口径 的 调节 领域 ,蝶阀 的 应 用 非常 普遍 ， 并 将 逐步 成 为 主导 阀 型 。 

由 于 蝶阀 闪 板 的 运动 带 有 擦拭 性 ， 故 大 多 数 蝶阀 可 用 于 带 悬 浮 固 体 颗 粒 的 介质 ， 依 据 密 
封 件 的 强度 也 可 用 于 粉 状 和 颗粒 状 介质 。 


3.2.2 蝶阀 的 分 类 
岗 阀 的 种 类 很 多 ， 并 且 有 多 种 分 类 方法 。 
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1) 按 结构 型 式 分 : 中 心 密封 蝶阀 、 单 偏心 密封 蝶阀 、 双 偏心 密封 蝶阀 、 三 偏心 密封 
蝶阀 。 

2) 按 密 封面 材质 分 : O 软 密封 蝶 痪 ， 其 密封 副 由 非 金 属 软 质 材料 对 非 金属 软 质 材料 构 
成 及 金属 硬 质 材 料 对 非 金属 软 质 材料 构成 两 种 。@) 金属 人 硬 密封 蝶 阅 ， 其 密封 副 由 金属 硬 质 材 
料 对 金属 硬 质 材料 构成 。 

3) 按 密封 形式 分 : O 强制 密封 蝶阀 又 分 弹性 密封 蝶 痪 ， 密 封 比 压 由 立 门 关闭 时 阀 板 挤 
压 阀 座 ， 阀 座 或 阀 板 的 弹性 产生 ;外 加 转 矩 密封 蝶阀 ,密封 比 压 由 外 加 于 阀门 轴 上 的 转 矩 产 
Æ, © 充 压 密封 蝶 间 ， 密 封 比 压 由 阀 座 或 阀 板 上 的 弹性 密封 元 件 充 压 产 生 。@ 自动 密封 蝶 
阀 ， 密 封 比 压 由 介质 压力 自动 产生 。 

4) 按 工作 压力 分 : 真空 蝶 阅 ,工作 压力 低 于 标准 大 气压 的 蝶阀 。@ 低 压 蝶阀 ， 公 称 压 
7)5РМ16 WHER, OPER, AREA PN25 ~ PN63 WHER, OHER, AREJA 
PN100 ~ PN800 的 蝶阀 。 

5) 按 工作 温度 分 : ORR, t > 450% BJ J. OPER, 120 < ; < 450*C BJ É 
Ro (ЭЛЕКЕ, — 29% =;=120% НУ Л, ОК Л, -100C <; < -29C ЙК. OH 
低温 蝶阀 ， ;< -100% ПОЗЕ 

6) 按 连 接 方式 分 : 对 夹 式 蝶阀 、 法 兰 式 蝶阀 、 支 耳 式 蝶阀 、 焊 接 式 蝶 阀 。 


3.2.3 蝶阀 的 密封 原理 


(1) 中 线 蝶 阀 的 密封 原理 ”中 线 蝶 阀 的 典型 密封 结构 如 图 3-54 所 示 。 

其 密封 原理 为 ， 阀 板 加 工时 保证 其 密封 面具 有 合适 的 表面 粗 烟 度 值 ， 合 成 橡胶 阀 座 在 模 
压 成 形 时 形成 密封 面 合适 的 表面 粗 燃 度 值 。 阀 门 关闭 时 ， 通 过 阀 板 的 转动 ， 阀 板 的 外 圆 密封 
面 挤 压 合成 橡胶 阀 座 ， 使 合成 橡胶 阀 座 产生 弹性 变形 而 形成 弹性 力作 为 密封 比 压 保 证 阀门 的 
密封 。 

图 3-55 所 示 密 封 结 构 采 用 了 案 四 气 乙 烯 、 合 成 橡胶 构成 复合 阀 座 。 其 特点 在 于 立 座 的 弹 
性 仍然 由 合成 橡胶 提供 并 利用 只 四 气 乙 烯 的 摩擦 因数 低 、 不 易 磨损 、 不 易 老 化 等 特性 ， 采 用 
容 四 气 乙烯 作 为 阀 座 密 封面 材料 ， 从 而 使 蝶阀 的 寿命 得 以 提高 。 
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3-55 жщ. ПАМЕТ 
图 3-54 ”中 线 蝶 阀 典 型 密封 结构 阀 座 的 中 线 蝶阀 密封 结构 
图 3-56 所 示 密 封 结 构 采 用 了 聚 四 气 忆 烯 、 合 成 橡胶 和 酚醛 树脂 构成 复合 阀 座 ， 使 阀 座 在 
具有 弹性 的 同时 强度 更 好 。 
图 3-57 所 示 密 封 结 构 ， 为 在 图 3-55 密封 结构 基础 上 将 阀 板 用 聚 四 气 乙 烯 全 包 履 ， 使 蝶阀 
具有 抗 腐蚀 性 。 
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(2) 单 偏心 密封 蝶阀 的 密封 原理 ”图 3-58 所 示 为 一 种 典 hit 
型 的 单 偏心 密封 蝶阀 密封 结构 。 122 

1) 结构 特征 。 阀 板 的 回转 中 心 ( 即 阀门 轴 中 心 ) 位 于 и 
О Б, Н.ЭРИКЭЭНВИИ АУ а 尺寸 偏 置 。 РЕТ 

2) BHAA, и ВИ ОР ВА» ( 即 阀门 轴 中 心 ) 
与 阀 板 密封 截面 按 a ас ВЕ, ERS ВЕЈДЕР, шан 
Васе ВАТ, БИЛЭГ 2 uE 848 55 83365 2211) 
面 的 表面 粗糙 度 值 。 жил 

由 图 3-58 的 4 一 4 ЗЇЙЛ пу IL, > Pó hq Е jg] ñ: J 合成 橡胶 
完全 开启 状态 时 ， 其 阀 板 密封 面 会 完全 脱离 阔 座 密封 面 ， 在 221226 
闪 板 密封 面 与 辣 座 密封 面 之 间 形 成 一 个 间 阶 а, ЭВ осоо ШАКИ 
RAMO. ~ 90° 开 启 时 ， 阀 板 的 密封 面 会 未 渐 脱 离 阀 座 的 密封 线 蝶阀 密封 结构 


面 。 通 常 的 设计 ， 当 阀 板 从 0° 转动 至 20° ~25°? 时 阀 板 密封 面 
即 可 完全 脱离 痊 座 密封 面 ， 从 而 使 蝶阀 启 闭 过 程 中 ， 阀 板 与 阀 座 的 密封 面 之 间 相 对 机 械 磨损 、 
挤 压 大 为 降低 ， 蝶 阀 的 密封 性 能 得 以 提高 。 
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ДЗЕ, Д 阅 板 密封 外 加 
R357 ROAZEN 图 3-58 Fib REAR Ау 
中 线 蝶阀 密封 结构 








当 关 闭 蝶 阀 时 ， 通 过 闪 板 的 转动 ， 阀 板 的 外 圆 密 封面 逐渐 接近 并 撞 
















































压 素 四 氛 乙 燃 间 座 ， 使 训 四 氟 乙 烦 间 座 产生 弹性 变形 而 形成 弹性 力作 为 L ик 
密封 比 压 保证 蝶 韶 的 密封 2 

图 3-59、 图 3-60、 图 3-61、 图 3-62 为 该 类 蝶阀 的 常用 密封 结构 图 。 A 
图 3-59 所 示 密 封 结构 ， 采 用 整体 闪 座 ， 合 成 橡胶 密封 圈 被 置 于 闪 板 上 。 Rd Л" 
图 3-60 所 示 密 封 结构 ， 采 用 了 聚 四 气 乙 燃 、 合 成 橡 胺 构成 复合 内 座 。 ХУ 
特点 在 于 阅 座 的 弹性 仍然 由 合成 橡胶 提供 并 利用 泰 四 气 乙 燃 的 摩擦 系数 1 цан 
低 、 不 易 磨损 、 不 易 老化 等 特性 ， 采 用 聚 四 所 乙烯 作为 阀 座 密封 面 材料 ， .| ЇГ wa 
从 而 使 屿 六 的 寿命 得 以 提高 。 图 3-61 所 示 密封 结构 ， 采 用 Z 形 截面 聚 四 气 (77 мо 





САВЖ, 7 形 截面 形状 可 使 蝶阀 关闭 时 ,介质 压 力作 用 于 阀 座 ， 由 介质 
压力 在 密封 面 间 产 生 一 定 的 密封 比 压 ， 帮 助 密封 副 更 好 地 密封 。 图 3-62 所 图 3-59 单 偏心 蝶阀 合 
示 密 封 结 构 ， 采 用 不 锈 钢 金属 密封 阀 座 ， 使 蝶 闪 可 在 高 温 状态 下 使 用 。 成 橡胶 密封 的 结构 
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3-61 单 偏心 蝶阀 Z 形 聚 四 
气 乙 烯 阀 座 密封 结构 





























图 3-62 单 
金属 密封 阀 座 结构 











遍 心 蝶阀 不 锈 钢 








3) 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主要 原因 。Q 册 在 蝶阀 启 闭 过 程 中 ， 阀 板 转动 挤 压 弹性 软 质 阀 座 
时 ， 阀 板 与 阀 座 发 生机 械 磨 损 、 擦 伤 等 现象 ，@@ 阀 板 挤 压 弹性 阀 座 后 ， 弹 性 阀 座 或 阀 板 弹 性 层 产 


生 永久 塑性 变形 及 冷 流 、 弹 性 失效 等 ，(3 弹 性 阀 座 或 阀 板 弹 怕 


蚀 、 冲 蚀 密 封面 。 























E 层 的 材质 老化 失效 等 ;由 介 质 汽 


4) 单 偏心 密封 蝶阀 的 特点 。(D 结 构 较 中 式 密 封 蝶 阀 复 杂 ， 成 本 稍 高 ， 忆 密封 性 能 较 中 线 
密封 蝶阀 更 好 ; @ 使 用 寿命 较 中 式 密封 蝶阀 更 长 ， 使 用 压力 也 较 高 。 























(3) 双 





i 心 密封 蝶阀 的 密封 原理 











构 。 该 类 蝶阀 通常 被 称 为 高 性 能 蝶阀 。 
1) 结构 特征 。 阀 板 回 转 中 心 ( НА 


轴 中 心 】 与 阀 板 密封 截面 形成 一 个 尺寸 a fÑ 
置 ， 并 与 阅 体 中 心 线形 成 一 个 尺寸 8 
2) 密封 原理 。 由 于 在 单 偏心 密封 蝶 效 
的 基础 上 将 阀 板 回 转 中 心 ( 即 阀门 轴 中 心 ) 
再 与 阅 体 中 心 线形 成 一 个 尺寸 5 MA, АИЙ 








置 后 的 结果 由 图 3-63 
当 双 








局 心 密封 号 阀 处 于 完全 开启 状态 时 ， 其 
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阀 板 密 封面 与 阀 座 密封 面 之 间 形 成 一 个 比 单 






































ЦЭВЭЛ БҮР х 间 际 更 大 的 间隙 yo MH 


图 3-64 可 见 ， 由 于 尺寸 5 偏 置 的 出 现 ， 还 会 
使 阀 板 的 转动 半径 分 为 长 半径 转动 和 短 半径 转动 ， 在 长 半径 转动 的 阀 板 大 半圆 上 ， 阀 板 密 封 
面 转 动 轨迹 的 切线 会 与 阀 座 密 封面 形成 一 个 9 角 ， 使 阀 板 启 闭 时 阀 板 密封 面相 对 阀 座 密封 面 





在 一 个 渐 出 脱离 和 渐 和 人 挤 压 的 作 月 


械 磨 损 和 探伤 。 


该 类 蝶阀 的 阀 板 从 0° ~ 90* 开 启 时 ， 阀 板 的 密 
封面 。 通 常 的 设计 ， 当 阀 板 从 0° 转动 至 8° ~12° 时 阀 板 密 3 

















图 3-63 所 示 为 一 种 典型 的 双 偏 心 密封 蝶阀 密封 副 结 
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БН КЕЯ 








图 3-63” 双 偏心 密封 蝶阀 密封 副 结 构 

















昌 ， 从 而 更 为 降低 阀 板 启 闭 时 蝶阀 密封 副 两 密封 面 之 间 的 机 





对面 会 比 单 偏心 密封 蝶阀 更 快 地 脱离 阀 座 密 











里面 即 可 完全 脱离 阀 座 密封 面 ， 从 而 


使 蝶阀 在 启 闭 过 程 中 ， 阀 板 与 阀 座 的 密封 面 之 间 相对 机 械 磨损 、 挤 压 转 角 行 程 更 短 ， 从 而 使 
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机 械 磨损 、 挤 压 变形 更 为 降低 ， 蝶 阀 的 密封 性 能 更 为 提高 。 

ЭЦЭС ЕАНГ, З 2 898220, 84819 ЕЭ 2 БЭЛЭГ 8 ЛЭ 192. . Е 
2242 0А, EPE sà ЕХЭ ТИТ pk si E JJ fE 29 ЕБИ АЕ СПЕ ЭГ, Н А 
钢丝 缠绕 聚 四 氟 乙 烯 的 作用 在 于 使 浆 座 具有 更 大 、 更 好 的 弹性 。 

Р 3-65, 3-66, 3-67, Ї 3-68, [3-69 为 该 类 蝶阀 的 常用 密封 结构 图 。 图 3-65 所 
示 密 封 结 构 ， 采 用 聚 四 氟 乙 烯 闪 座 ， 并 设置 有 防火 结构 ， 当 蝶阀 的 聚 四 氟 乙 烯 闪 座 被 事故 着 
火烧 损 后 ， 不 锈 钢 金属 密封 圈 便 发 挥 作用 使 蝶阀 保持 紧急 密封 。 图 3-66 所 示 密 封 结构 ， 采 用 
不 锈 钢 制 开口 金属 O 8425 54 485 3-67 所 示 密 封 结构 ， 采 用 不 锈 钢 金属 U JÉ B] 285 8) 
座 。 图 3-68 所 示 密 封 结构 ， 采 用 聚 甲 醛 密封 浆 座 。 图 3-69 所 示 密 封 结构 ， 采 用 双 不 锈 钢 金 属 
密封 闪 座 ， 可 使 嵘 闪 在 双向 压力 作用 下 均 可 得 到 良好 密封 性 。 
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图 3-64” 双 偏心 蝶阀 开启 、 图 3-65” 双 偏心 蝶阀 聚 四 图 3-66” 双 偏心 蝶阀 开口 
关闭 原理 FZ K NE 金属 0 JERE 
| я Ea B£ р 
е4 Nd ud _ 
«р WE Ї ви N a 
ЇГ 2181 i AA 16 PITTA 
KANA NX N ONA 
“5 [NEC © LN ZIJ mA КОДАМ 
2 12) SZ Зандан 
|К 阀 体 中 心 线 NN ВИЙ ВЭ 23 ч А аР 
J N ПЕТЕ `. 
DY sk NY S “Эн 
A хн 277 Zea 
Ё13-67 XW OER Д É3-68 ХОС ДЭ HE R] 3-69 ХЇЛЭЭХ 
金属 U JÉ ИЖ B H ШИ 不 锈 钢 阀 座 














3) 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主要 原因 。Q 岂 在 蝶阀 启 闭 过 程 中 ， 阀 板 转动 挤 压 弹性 软 质 阀 座 
时 ， 阀 板 与 阀 座 发 生机 械 磨损 、 擦 伤 等 现象 ， 书 阀 板 挤 压 弹 性 阀 座 后 ， 弹 性 阀 座 或 阀 板 弹 性 层 
产生 永久 塑性 变形 及 冷 流 、 弹 性 失效 等 ，@) 弹 性 阀 座 或 阁 板 弹性 层 的 材质 老化 失效 等 ，@ 介 质 
汽 刨 、 冲 蚀 密 封面 。 
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4) 双 偏 心 密封 蝶阀 的 特点 。Q(D 结 构 较 单 偏心 密封 蝶阀 复杂 ， 成 本 稍 高 ， 书 密封 性 能 较 单 


























(4) 三 偏心 密 : 

1) 结构 特征 。 阀 板 回 转 中 
心 ( 即 阀门 轴 中 心 ) 5 
封面 形成 一 个 尺寸 a 偏 置 ， 并 
与 阀 体 中 心 线形 成 一 个 5b 偏 置 ，; 
阀 体 密封 面 中 心 线 与 阀 座 中 心 
线 СЖ 23) 形成 一 个 
角度 为 B 的 角 偏 置 。 






































2) 密封 原 





心 密封 蝶阀 的 基础 上 ,将 阀 座 
中 心 线 再 与 阀 体 中 心 线形 成 一 








理 。 由 于 在 双 偏 





个 B 角 偏 置 ， 其 偏 置 后 的 结果 

















由 图 3-71 的 4 一 4 前 视图 可 见 ， 











i 心 密封 蝶阀 更 好 ;，@ 使 用 寿命 较 单 偏心 密封 蝶阀 更 长 ， 使 用 压力 也 较 高 。 
里 蝶阀 的 密封 原理 ”图 3-70 为 一 种 典型 的 三 偏心 密封 蝶阀 密封 副 结构 简 图 。 
























































图 3-70 三 偏心 金属 密封 蝶阀 密封 副 结 构 简 图 














当 三 偏心 密封 蝶阀 处 于 完全 开启 状态 时 ， 其 阀 板 密封 面 会 完全 脱离 阀 座 密封 面 ， 并且 在 立 板 











密封 面 与 阀 体 密封 面 之 间 形 成 一 个 与 双 偏 心 密 : 


角 偏 置 的 形成 会 使 长 、 短 半径 转动 的 阀 板 大 、 小 半圆 上 ， 阀 板 密封 面 转 动 轨迹 的 切线 与 阀 座 








密封 面 形 成 一 个 0, 角 和 9, 角 。 








使 阀 板 启 闭 时 阀 板 密 3 
启 闭 时 蝶阀 密封 副 两 密封 面 























时 蝶阀 相同 的 间隙 y， 而 由 图 3-72 可 见 ， 由 于 B 








> 
7 











EAX T BJ 96 З A S A ЛЕ 8, AUS ES T Ik 
之 间 的 机 械 磨 损 和 擦 伤 。 





该 类 蝶阀 从 0° ~90° 开 启 时 ， 立 板 的 密封 面 会 在 开启 的 瞬间 立即 脱离 阀 座 密封 面 ， 在 其 











90° ~0° 关 闭 时 ， 只 有 在 关闭 的 瞬间 ， 其 阀 板 密封 面 才 会 接触 并 压 紧 阀 座 密封 面 。 


由 图 3-72 可 见 ， 





压 可 以 由 常规 蝶阀 的 阀 座 弹性 产生 改 为 外 加 于 





rj sñ PE В Е ИМ 











由 于 9, 0, 角 的 形成 ， 使 蝶阀 关闭 时 ， 其 密封 副 两 密封 面 之 间 的 密封 比 








阀门 轴 的 驱动 转 矩 产生 ， 不 仅 消 除了 常规 蝶阀 








E 材 料 老 化 、 冷 流 、 弹 性 失效 等 因素 造成 的 密封 副 两 密封 面 之 间 的 密封 比 压 降 


低 和 消失 ， 而 且 可 以 通过 对 外 加 驱动 转 矩 的 改变 实现 对 其 密封 比 压 的 任意 调整 ， 从 而 使 三 偏 
心 密 封 蝶阀 的 密封 性 能 和 使 用 寿命 得 到 大 大 的 提高 。 


A—A 











图 3-7 




















1 三 偏心 金属 密封 蝶阀 开启 状态 图 





阀门 轴 中 心 线 












































图 3-72 ”垂直 板 三 偏心 金属 
密封 蝶阀 关闭 状态 图 
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图 3-73 为 采用 和 斜 置 阀 板 关闭 的 一 种 结构 。 
3) 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主要 原因 。 介 质 对 密封 副 两 密封 面 









~ 
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的 汽 蚀 、 冲 人 蚀 。 | 
4) 三 偏心 密封 嵘 阅 的 特点 。OD 密封 副 设计 复杂 ， 制 造 难度 au 
大 ， 成 本 高 ，@ 密封 性 能 非常 好 ，@ 使 用 寿命 特别 长 ， 使 用 压 Hi 
力 高 。 
(5) 充 压 密封 蝶阀 的 密封 原理 ”图 3-74 所 示 为 一 种 典型 充 压 хиаг 
密封 蝶阀 密封 结构 。 EHR 
1) ARE D HE I RE DR A КЕ, men 


(2) ТЕР МОЛЛ НОТЕ К, ЮА а RAR А EIn ye E Ñ 
性 变形 ; O 在 向 密封 元 件 充 压 之 前 ， 阀 板 密 封面 与 阀 座 密封 面 之 ”图 3273 ”和 斜 板 三 偏心 金属 
间 存 在 少量 间 院 或 微量 过 盘 。 密封 蝶 闪 关闭 状态 图 

2) 密封 原理 。 当 阀 板 转动 至 关闭 位 置 以 后 ， 向 设置 于 阀 座 或 
阀 板 上 的 密封 元 件 充 压 ， 使 密封 副 紧 密 接 触 并 形成 密封 比 压 ， 保 证 蝶阀 密封 。 在 蝶阀 开启 之 
前 ， 钊 去 对 密封 元 件 的 充 压 ， 因 而 大 大 降低 了 蝶 阁 的 启 闭 力矩 ， 其 操作 轻便 、 灵 活 。 

图 3-75 所 示 密 封 结 构 ， 采 用 不 锈 钢 金 属 阀 座 。 REN 

3) 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主要 原因 。@ REFRE, E ВИК 
与 蝶 板 启 闭 状态 联 锁 失 效 ，@ 密封 元 件 老化 弹性 失效 ， 充 压 时 不 
产生 变形 ; © 密封 副 机 械 磨 损 、 探 伤 ; 由 ЛТ, 
封面 。 

4) 充 压 密封 蝶阀 的 特点 。Q@ 对 密封 元 件 的 充 压 、 缉 压 应 与 蝶 
阀 的 启 闭 状态 实现 联 锁 ， 因 而 结构 复杂 、 成 本 高 ; D 密封 性 能 好 ; 
@ 使 用 寿命 长 ， 使 用 压力 也 较 高 。 

(6) 自动 密封 蝶阀 的 密封 原理 ”图 3-76 所 示 为 一 种 自动 密封 
蝶阀 的 密封 结构 。 

1) 结构 特点 。@ 当 阀 座 或 阀 板 上 的 密封 元 件 设 计时 ， 保 证 。 374 хлор 
阀 板 处 于 关闭 位 置 后 ， 密 封 元 件 在 介质 压力 的 作用 下 可 产生 弹性 阀 密封 结构 
变形 ; O 在 阀 板 处 于 关闭 位 置 时 ， 密 封 副 两 密封 面 间 有 少量 的 
Мн. 

2) 密封 原理 。@ 23 8 а ХИЙН, BJ Par E 0 
座 ， 使 密封 副 两 密封 面 间 建立 起 初始 密封 比 压 ; @ 由 于 介质 压力 
的 作用 ， 使 阀 座 或 阀 板 上 的 弹性 密封 元 件 产 生 弹 性 变形 并 在 密封 副 
两 密封 面 之 间 形 成 足够 的 密封 比 压 ， 以 保证 蝶阀 的 密封 。 

图 3-77 所 示 密 封 结 构 ， 采 用 勾 形 圈 金 属 密封 阀 座 。 

3) 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主要 原因 。Q@ 密封 元 件 老 化 弹性 失 
效 ， 在 介质 压力 作用 下 不 产生 弹性 变形 ; O 密封 副 机 械 磨损 、 擦 
H; © 介质 汽 蚀 、 冲 蚀 密封 面 。 

4) 自动 密封 蝶阀 的 特点 。G@D 相对 充 压 密封 蝶阀 结构 简单 ， 成 
本 低 ; O 密封 性 能 受 介 质 压力 变化 影响 大 ; 8) 当 介质 压力 降低 图 3-75 充 压 密封 蝶阀 不 锈 
时 ， 很 难 密封 O 可 根据 使 用 需要 设计 成 单 向 或 双向 密封 。 钢 金属 阔 座 密封 结 术 
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图 3-76 ”自动 密封 蝶阀 的 密封 结构 3-77 200 274 ВМ АМ 











3.24 RR RÆ B] BJ PH $ 69 28 4 32 3 


H Р 22 8а МНР, АСЕР АЕ m ya 125410, АРБАЗ АВЕ ВН 7), E 
ФЕ аб 2 АЕ, JA E R: PJ E| A та 22е [Е] pk — я АО р НИ Е, ДЕШЕ ос 2 26: E) 
或 初始 密封 。 

中 线 密 封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 如 图 3-78 所 示 。 单 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特 性 如 图 3-79 
所 示 。 双 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 和 矩 特性 如 图 3-80 所 示 。 三 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 如 
图 3-81 所 示 。 
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Ёс 
R 
90" аа 0 20—25° 90° 
METRE) 8 EE бе ВЛА f EE 
图 3-78 ”中 线 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 图 3-79 单 偏 心 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 
z E 
х i 
0 8° 12° 907 Е 0 90° 
蝶阀 开启 角度 蝶阀 开启 角度 
图 3-80” 双 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特 性 图 3-81 三 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 











3.25 蝶阀 所 适用 的 场合 


蝶阀 适用 于 流量 调节 。 由 于 蝶阀 在 管 路 中 的 压力 损失 比较 大 ， 大 约 是 闸阀 的 三 倍 ， 因 此 
在 选择 蝶阀 时 ， 应 充分 考虑 管 路 系统 受 压 力 损 失 的 影响 ,还 应 考虑 关闭 时 蝶 板 承受 管道 介质 
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压力 的 坚固 性 。 此 外 ， 还 必须 考虑 在 高 温 下 弹性 阀 座 材料 所 承受 工作 温度 的 限制 。 

蝶阀 的 结构 长 度 和 总 体高 度 较 小 ， 开 启 和 关闭 速度 快 ， 且 具有 良好 的 流体 控制 特性 ， 蝶 
阀 的 结构 原理 最 适合 于 制作 大 口径 阀门 。 当 要 求 蝶 阀 作 控 制 流量 使 用 时 ， 最 重要 的 是 正确 选 
择 蝶 阀 的 尺寸 和 类 型 ， 使 之 能 恰当 地 、 有 效 地 工作 。 

通常 ， 在 节 流 、 调 节 控 制 与 泥浆 介质 中 ， 要 求 结构 长 度 短 ， 启 闭 速度 快 (1/4r)。 低 压 截 
止 ( 压 差 小 ) ， 推 荐 选用 蝶阀 。 

在 双 位 调节 、 缩 口 的 通道 、 低 噪声 、 有 气 穴 和 和 气 化 现象 ， 向 大 气 少 量 渗 漏 ， 具 有 磨 蚀 性 
介质 时 ， 可 以 选用 蝶阀 。 

在 特殊 工 况 条 件 下 节 流 调节 ， 或 要 求 密封 严格 ， 或 磨损 严重 、 低 温 ORA) 等 工 况 条 件 
下 使 用 蝶阀 时 ， 需 使 用 特殊 设计 金属 密封 带 调 节 装 置 的 三 偏心 或 双 偏心 的 专用 蝶阀 。 

中 线 蝶 阀 适 用 于 要 求 达到 完全 密封 、 气 体 试验 泄漏 为 零 、 寿 命 要 求 较 高 、 工 作 温 度 在 
-10 -150C 的 淡水 、 污 水 、 海 水 、 盐 水 、 蒸 汽 、 天 然 气 、 食 品 、 药 品 、 油 品 和 各 种 酸 碱 及 其 
他 管 路 上 。 

软 密封 偏心 蝶阀 适用 于 通风 除尘 管 路 的 双向 启 闭 及 调节 ， 广 泛 用 于 冶金 、 轻 工 、 电 力 、 
石油 化 工 系统 的 煤气 管道 及 水 道 等 。 
金属 对 金属 线 密封 双 偏 心 蝶阀 适用 于 城市 供 热 、 供 汽 、 供 水 及 煤气 、 油 品 、 酸 碱 等 管 路 ， 
作为 调节 和 截流 装置 。 
金属 对 金属 面 密封 三 偏心 蝶阀 除 作为 大 型 变 压 吸附 (PSA) 气体 分 离 装置 程序 控制 阀 使 用 
外 ， 还 可 广泛 用 于 石油 、 石 化 、 化 工 、 冶 金 、 电 力 等 领域 ， 是 闸阀 、 截 止 阀 等 的 良好 替代 产品 。 


3.2.6 蝶阀 的 选用 原则 


1) 由 于 蝶阀 相对 于 曾 阅 、 球 阔 压 力 损 失 比 较 大 ， 故 适用 于 压力 损失 要 求 不 严 的 管 路 系统 中 。 

2) 由 于 蝶阀 可 以 用 作 流 量 调节 ， 故 在 需要 进行 流量 调节 的 管 路 中 宜 于 选用 。 

3) 由 于 蝶阀 的 结构 和 密封 材料 的 限制 ,不宜 用 于 高 温 、 高 压 的 管 路 系统 。 一 般 工 作 温 度 
在 300%C 以 下 ， 公 称 压力 在 PN40 以 下 。 

4) 由 于 蝶阀 结构 长 度 比 较 短 ， 且 又 可 以 做 成 大 口径， 故 在 结构 长 度 要 求 短 的 场合 或 是 大 
口径 阀门 (如 DN1000 以 上 ) ， 宜 选用 蝶阀 。 

5) 由 于 蝶阀 仅 旋转 90° 就 能 开启 或 关闭 ， 因 此 在 启 闭 要 求 快 的 场合 宜 选 用 蝶阀。 


3.27 蝶阀 产品 介绍 


1. Фа 
1) 性 能 规范 见 表 3-88。 



























































































































































表 3-88 中线 蝶阀 性 能 规范 





























设计 标准 СВ/Т 12238 АРІ 609, MSS SP-67 

压力 -温度 额定 值 GB/T 12224 API 609 

结构 长 度 СВ/Т 12221 API 609 

法 兰 形式 尺 才 GB/T 9113 JB/T 79 ASME B 16.1、B 16.5、B 16.47、 BS 4504 
检验 与 试验 СВ/Т 26480, СВ/Т 13927 API 598 

公称 压力 PN 10 16 20 CL125 CL150 С1250 
试验 压力 /MPa 壳 体 试验 1.5 2.4 3.0 1. 55 2.94 3.11 
а 高 压 密封 1.1 1.76 2.2 1.13 2.16 2.28 
ОВЕН WOB 低压 密封 0.4-0.7 0.4 -0.7 0.4-0.7 0.4 -0.7 0.4-0.7 0.4-0.7 
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适用 温度 -10 ~120% (不 同 的 工 况 温度 选用 不 同 材 质 ) 
适用 介质 水 、 油 、 气 及 各 类 腐蚀 性 介质 (不 同 的 介质 选用 不 同 材质 ) 











2) 主要 零件 材料 见 表 3-89。 
表 3-89 中线 蝶阀 主要 零件 材料 








































































































1 Ж 铸铁 球 铁 8 填料 垫 F6a / 
” 六 座 ТЭВИЙ z sk. ЭГ Л. ЯЛ Л, 9 填料 柔性 石墨 
С 三 元 乙 丙 橡胶 Ж 2,0% 10 | 填料 压 套 F6a 不 锈 钢 
_ 铝 青铜 、 不 锈 钢 、 11 | 填料 压板 碳 钢 不 锈 钢 
¿nH ашаа 蒙 乃尔 12 | 连接 支架 21 / 
4 下 轴 套 KIUL 自 润滑 黄 铜 13 螺栓 ASTM A193-B7 不 锈 钢 
5 销 轴 316 蒙 乃 尔 14 垫圈 碳 钢 不 锈 钢 
6 上 轴 套 聚 四 氟 乙 烯 自 润 滑 黄 铜 15 | 双 头 螺 柱 | ASTM А193-В7 不 锈 钢 
7 ИТ 416 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 16 | KAR 2H 不 锈 钢 
3) 中 线 密封 蝶阀 结构 如 图 3-82 所 示 。 








图 3-82 中线 密封 蝶阀 结构 























1 一 驱动 器 连接 法 兰 : 适用 于 手动 、 蜗 杆 、 电 动 、 气 动 连接 装置 ， 尺 十 按 ISO 5211 、 适 用 于 公称 尺寸 NPS 2 ~ NPS 24 
2 一 轴承 : 为 阀 杆 提供 支撑 ， 立 杆 两 端 采 用 摩擦 系数 较 小 的 含油 轴承 ， 可 减 小 阀 杆 的 摩擦 力 和 启 闭 转 和 矩 
3 一 蝶 板 : 采用 流线型 设计 ， 上 下 阀 杆 端 与 阀 座 紧 密 接 触 ， 保 证 介质 不 从 上 下 端 汇 漏 。 精 确 的 蝶 板 外 圆 与 阀 座 严密 
配合 ， 在 保证 密封 比 压 的 前 提 下 ， 使 蝶阀 的 启 闭 转 矩 小 ， 阀 座 使 用 寿命 长 ”4 一 阔 体 :根据 结构 型 式 可 分 为 : 
O WS 一 四 耳 阀 体 ， 适 用 于 DN50 ~ DN600”@ WI 一 无 耳 型 阀 体 ， 适 用 于 DN50 ~ DN300 
© WF 一 单 筋 型 阀 体 ， 适 用 于 DN550 ~ DN1200”@ WU 一 光 孔 阀 体 ， 适 用 于 DN700 ~ DN1200 
© LL 一 凸 耳 式 阀 体 ， 适 用 于 DN50 ~ DN600 © LU 一 U МЯ. ИЖ, WHF DN700 ~ DN1200 
D TH 一 螺纹 联接 阀 体 ， 适用 于 DN50 ~ DN150 СКИ, з Р DN50 ~ DN300 
5 一 阀 杆 头 部 连接 : 根据 驱动 机 构 不 同 ， 有 键 连接 、 对 边 扁 或 四 方 连接 6 一 填料 : 根据 工 况 和 介质 ， 填 料 可 选 柔性 石墨 、 
PTFE 或 橡胶 (OJER) 7—1: <NPS 24， 阀 杆 采 用 - 通 轴 式 、 > NPS24 阀 杆 采用 分 段 式 (上 下 轴 ) 268, BFF 
与 蝶 板 通过 销 和 键 连接 ， 销 起 定位 作用 、 键 起 传递 转 矩 作用 ”8 一 销 : 确保 防 振 ， 阀 杆 与 蝶 板 连接 有 : O 锥 销 连 接 : 
适用 于 DN50 ~ DN1200; © 半 轴 无 销 连接 : 适用 于 DN50 ~ DN600; © 整 轴 无 销 连接 : 适用 于 DN50 ~ DN300 
9 一 阀 座 ， 采 用 软 密封 材料 ， 由 模具 压制 成 形 ， 阀 座 上 的 北 尾 槽 与 阀 体 接触 ， 保 证 阀 座 与 阀 体 的 密封 ， 同 时 可 省 略 与 
法 兰 连接 的 热 片 ， 蝶 阀 的 阀 座 结构 型 式 有 : O ЕЕ АК; O ARRE; O СКИ АК; D V 一 硫化 阀 座 
4) 中 线 蝶 阀 阀 体 的 结构 型 式 如 图 3-83 所 示 。 
5) 中 线 蝶 阀 阀 座 的 结构 型 式 如 图 3-84 所 示 。 


6) 中 线 蝶 阀 蝶 板 与 阀 杆 的 连接 结构 型 式 如 图 3-85 所 示 。 
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7) 中 线 蝶 阀 结构 如 图 3-86 所 示 。 
接 驱 动 装 置 
图 3-86 ”中 线 蝶阀 结构 
8) 中 线 密封 蝶阀 的 供 货 范围 见 表 3-90。 
表 3-90 ”中 线 密封 蝶阀 的 供 货 范 围 
公称 尺寸 压力 等 级 

DN NPS PN10 PN16 PN20 CL125 CL150 (1250 
50 2 @⁄ A/* / w @⁄AZ/x*K/ x Ф//Л/Ж/ x @⁄AZ/x*</ w @⁄AZ⁄/x*/ xw @⁄ A/x*x/ w 
65 2-3 Фл / w Ф///Ж/ w @⁄AZ/x*/ 5с @⁄AZ/x*/ w @⁄AZ⁄x*/ x Ф///Ж/- x 
80 3 Ф/л/ж/ 5с Ф//Л/?Ж/ x Ф//Л/Ж/ 图 /人 /去 /六 Ф/л/ж/ Л Ф///Ж/- 
100 4 Ф/Л/ жк 5с Ф/Л/ж/ w Ф/Л/ж/ w Ф///Ж/ Ф/?//Ж/ x @⁄AZ/x*/ w 
125 5 Ф/Л/ж/ w Ф//Л/?Ж/ x Ф///Ж/ xw Ф//Л/Ж/ w @⁄AZ/x/ 5% Ф///Ж/ x 
150 6 Ф///Ж/ w Ф///Ж/ x Ф///Ж/ w Ф//Л/Ж/ x Ф/л/ж/ x Ф///Ж/ x 
200 8 22Ж/ xw 2/Ж/ x 22Ж/ x A/*/ xw 2/Ж/ x 2/Жж/ x 
250 10 ЛИЖ xw ЛИЖ xw ЛИЖ x Л/Ж/ x 2/2Жж/ xw A/*/ xw 
300 12 ЛИЖ xw ЛИЖ xw ЛИЖ x NIKI K 2/2Жж/ xw A/*/ xw 
350 14 ЛИЖ xw ЛИЖ xw ЛИЖ xw Л/Ж/ x 2/Жж/ x A/*/ xw 
400 16 ЛИЖ xw 22Жж/ x ЛИЖ xw A/*/ x 2/2Жж/ xw A/*/ xw 
450 18 A/*/ xw A/*/ xw ЛИЖ x ЛИЖ xw A/*/ xw 2/Ж/ xw 
500 20 ЛИЖ xw ЛИЖ xw A/*/ xw ЛИЖ x 2/Ж/ x ЛИЖ xw 
600 24 ЛИЖ x A/*/ xw ЛИЖ x ЛИЖ x 2/Ж/ x 2/Ж/ xw 
700 28 ЛИЖ x — — ЛИЖ xw — — 

750 30 ЛИЖ xw — — A 77 < — — 

800 32 2Жж/ xw — — 2/2Жж/ xw — — 

900 36 ЛИЖ xw 一 一 2/2Жж/ xw — — 
1000 40 22Ж/ x — — 2/Ж/ x — — 
1050 42 22/Ж/ xw — — 22Ж/ x — 一 
1200 48 22Ж/ x — — AZ/x*Kk/ xw — — 

注 ，@ 表示 手柄 操作 阀门 ， 支 表示 齿轮 箱 操作 阀门 ，A 表示 气动 操作 阀门 ， 女 表示 电动 操作 阀门 ; 一 表示 没有 此 选项 。 

表 中 未 涉及 的 可 按 用 户 的 要 求 制造 。 
9) 中 线 密封 蝶 痪 启 闭 转 矩 值 见 表 3-91 。 





10) 中 线 密封 蝶阀 的 流量 系数 : 
半 轴 无 销 蝶 阀 的 流量 系数 K, 值 见 表 3-92。 
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表 3-91 中 线 密 封 蝶阀 的 启 闭 转 矩 CEM: N- m) 
公称 尺寸 压力 等 级 
DN NPS PN10 PN16 PN20 50psi 100psi 150psi 200psi 285psi 
50 2 12 13 18 16 17 18 19 20 
65 2-6 15 17 21 22 24 25 26 28 
80 3 22 23 28 30 31 33 35 37 
100 4 37 40 50 42 45 49 52 58 
125 5 58 62 88 65 71 76 82 91 
150 6 94 102 136 99 107 115 123 136 
200 8 173 192 211 167 176 186 195 211 
250 10 286 323 363 277 295 313 331 363 
300 12 429 490 553 440 464 488 512 353 
350 14 550 625 734 586 618 649 680 734 
400 16 755 846 1551 1241 1307 1373 1439 1551 
450 18 1012 1131 1969 1576 1660 1744 1827 1970 
500 20 1350 1431 2077 1660 1749 1837 1926 2076 
600 24 2111 2300 4200 3360 3539 3718 3896 4200 
700 28 3272 = = 3752 4213 4581 = = 
750 30 3766 — 一 4488 4903 5317 一 шин 
800 32 4307 一 = 5128 5548 6031 = 一 
900 36 5257 шин 一 6426 6878 7360 一 шин 
1000 40 8925 一 7787 8366 8925 Бин 一 
1050 42 9023 = = 7880 8432 9023 = = 
1200 48 12553 — = 10801 11732 12554 = = 
23-92 半 轴 无 销 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 (单位 : mb) 
公称 尺寸 开启 角度 
DN NPS 10° 20° 30° 40° 50 60° 70° 80° 90° 
50 2 0.2 5 9 17 27 53 70 115 145 
65 2-1 0.4 8 15 26 42 83 105 175 225 
80 3 0.6 12 22 38 63 125 160 260 325 
100 4 0. 8 17 42 73 120 235 305 510 590 
125 5 2 45 88 155 250 490 625 1000 1125 
150 6 3 89 145 250 410 800 1030 1650 1950 
200 8 4 148 250 420 700 1300 1750 2725 3250 
250 10 5 232 390 670 1150 2150 2750 4300 5000 
300 12 6 342 550 1000 1600 3100 4050 5000 7500 
D 锥 销 连 接 蝶 板 、 整 轴 无 销 连 接 蝶 板 的 蝶阀 流量 系数 开 , 值 见 表 3-93 。 
表 3-93 ” 锥 销 连接 蝶 板 、 整 轴 无 销 连接 蝶 板 的 蝶阀 流量 系数 天 , 值 〈 单 位 : m/h) 
公称 尺寸 开启 角度 
DN NPS 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
50 2 0.06 3 7 15 27 44 70 105 115 
65 2-15 0.10 6 12 25 45 75 119 178 196 
80 3 0.20 9 18 39 70 116 183 275 302 
100 4 0.30 17 36 78 139 230 364 546 600 
125 5 0.50 29 61 133 237 392 620 930 1022 
150 6 0.80 34 95 153 257 422 706 1154 1579 
200 8 2 56 154 251 422 693 1158 1892 2165 
250 10 3 87 238 385 654 1073 1794 2931 3353 
300 12 4 153 417 681 1145 1879 3142 5132 5827 
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( 续 ) 
公称 尺寸 开启 角度 

DN NPS 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
350 14 6 183 500 816 1372 2252 3765 6150 7037 
400 16 8 271 740 1208 2031 3333 5573 9104 10416 
450 18 11 318 867 1417 2382 3909 6535 10676 12215 
500 20 14 415 1133 1851 3112 5107 8538 13948 15959 
600 24 22 541 1482 2421 4069 6678 11165 18240 20869 
700 28 36 1813 3639 6636 10000 19449 22768 34898 49500 
750 30 37 2080 4406 9546 17010 28147 44545 66818 73426 
800 32 45 2387 4791 8736 13788 20613 31395 48117 38250 
900 36 260 3050 6730 12740 20220 32500 52500 79600 87500 
1000 40 284 4183 8395 15307 24159 36166 55084 84425 119750 
1050 42 350 4095 9040 17108 27150 43640 70500 106890 117500 
1200 48 455 5365 11840 22400 30600 51200 92300 140000 154000 

















11) 中 线 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 及 连接 尺寸 : 
DN50 ~ DN300 2 22 E e Ї . SE i E ОШО. 08 £ B: i Ju E IR] BU + 
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ЗӨВ Ч TRER TUR 3-87 ~ 图 3-89 所 示 及 见 表 3-94, 
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图 3-89 DN50 ~ DN300 整 轴 无 销 连 接 蝶 板 的 蝶阀 结构 
表 3-94 DN50 ~ DN300 半 轴 无 销 连 接 蝶 阀 、 锥 销 连接 蝶 板 蝶阀 、 












































整 轴 无 销 连 接 蝶 板 蝶 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 
公称 | NPS 2 28 3 4 5 6 8 10 12 
才 | DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
1, 43 46 46 52 56 56 60 68 78 
L 47 50 50 56 60 60 64 72 82 

A 53 64.5 78. 8 104 123. 3 156 202. 5 250. 5 301.6 
В 76 89 104 135 159 189 238 292 345 
С 89 108 120 150 181 208 260 320 375 

аъ 32.3 46. 1 64.4 86.3 110.6 134.8 192. 4 241.7 291.8 
PN10 125 145 160 180 210 240 295 350 400 
PN16 125 145 160 180 210 240 295 355 410 
р, PN20 | 120.5 139. 5 152. 5 190. 5 216 241.5 298. 5 362 432 
CL125 | 120.5 139. 5 152. 5 190. 5 216 241.5 298. 5 362 432 
С1250 | 106.5 125. 5 144. 5 176. 5 211.5 246. 5 303. 5 357.5 418 





PN10 | 4хф18 | 4x18 | 8хф18 8хд18 | 8хф18 | 8хф22 | 8xd22 | 12x22 | 12хд22 





PN16 | 4хф18 | 4хф18 | 8xp18 | 8хф18 | 8xjó18 | 8хф22 | 12хф22 | 12хф26 | 12х926 





nxgd | PN20 | 4хф19 | 4хф19 | 4хф19 | 8хф19 | 8xd22 | 8хф22 | 8xd22 | 12хф25 | 12хф25 





CL125 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 8хф19 | 8x22 | 8хф22 | 8хф22 | 12хф25 | 12хф25 





CL250 | 8хф19 | 8хф22 | 8хф22 | 8хф22 | 8xd22 | 12xd22 | 12хф25 | 16хф29 | 16хф32 





РМ10 | 4хМ16 | 4хМ16 | 8xM16 | 8xM16 | 8хМ16 8 х M20 8 х M20 12 х М20 12 х M20 





PN16 | 4хМ16 | 4хМ16 | 8xM16 | 8хМ6 | 8хМ16 8 x M20 12хМ20 | 12 x H24 12 x М24 








пхфМ PN20 4х ф5/81һ 4 х ф5/81п 14 х ф5/81п |8 х ф5/81п |8 хфЗ/4ш|8 хф3/41 | 8 хфЗ/4ш 112 х ф7/81п | 12 хф7/8ш 





CL125 |4 х ф5/8іп 4 х ф5/ 3ш 4 х ф5/8іп 8 х 5/8ш |8 х ФЗ/4ш | 8 х ФЗ/4ш | 8 х ФЗ/4ш |12 x $7/8in| 12 x $7/8in 





С1250 |8 х ф5/8іһ (8 х фЗ/4ш 8 х ФЗ/4ш (8 х ф3/41п |8 х ФЗ/4ш (12 х 03⁄4in 12 хФ7/8ш| 16 хїш |16 x $1 1/8in 





























E 32 32 32 32 32 32 45 45 45 

Н Кай 161 175 181 200 213 226 260 292 337 
短 颂 100 113 124 152 152 165 205 253 277 

H, Кай 273 296 308 346 372 397 480 540 624 
БҮЛ 212 234 251 298 311 336 425 495 564 
4, 12.7 12.7 12.7 15.9 19.0 19.0 22.2 28.6 31.7 

K 50 50 50 70 70 70 102 102 102 





G 78 78 78 92 92 92 125 125 140 






































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 255 
( 续 ) 
公称 NPS 2 2 1⁄4 3 4 5 6 8 10 12 
尺寸 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
WL 2.3 3.0 3.4 4.7 6.8 7.7 13.2 20.6 28.2 
重量 | WL 2.0 2.6 2.8 4.5 6.5 7.4 13.0 19.5 24.9 
/kg WS 2.5 3.2 3.6 4.9 7.0 7.8 13.2 21.0 32.5 
PN10 | №5, 2.2 3.0 3.4 4.6 7.3 7.6 13.1 19.0 29.2 
PN16 LL 3.8 4.2 4.7 8.5 10.9 14.2 19.5 32.0 40.0 
П.з 3.2 4.0 4.2 7.2 9.7 12.4 18.8 29.0 36.7 
WL 2.3 3.0 3.4 4.7 6.8 9.7 16.3 26.1 34.9 
重量 WL 2.0 2.6 2.8 4.5 6.5 9.4 16.1 25.0 31.6 
pe WS 2.5 3.2 3.6 4.9 7.0 9.8 16.3 26.5 39. 2 
” | Жин 2.2 3.0 3.4 4.6 7.3 9.6 16.2 24.5 35.9 
PN20 LL 3.8 4.2 4.7 8.5 10.9 16.2 22. 6 37.5 46.7 
Ш. 3.2 4.0 4.2 7.2 9.7 11.4 21.9 34. 5 43.4 
ТЕ. 表 中 蝶阀 法 兰 尺 寸 按 BS4504 ， 传 动 装置 连接 尺寸 符合 ISO 5211。 还 可 满足 其 他 法 兰 连 接 标准 ， 并 按 客户 要 求 的 特 
殊 连 接 尺 寸 。 
@ DN350 ~ DN600 半 轴 无 销 连接 蝶 板 蝶阀 及 锥 销 连接 蝶 板 蝶阀 的 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺 


十 如 图 3-90、 
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图 3-91 所 示 及 见 表 3-95 。 






= 










ХУЛ 
Қ 





£ 


SEN 


RR 
ХХ 

















й 
ажахал 




































































WS LL ERE ул. LL ADA 
图 3-90 DN350 ~ DN600 半 轴 无 销 连 接 蝶 板 图 3-91 DN350 ~ DN600 锥 销 连接 蝶 板 
的 蝶阀 结构 的 蝶阀 结构 
表 3-95 DN350 ~ DN600 半 轴 无 销 连 接 蝶阀 、 锥 销 连接 蝶 板 蝶阀 
主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 
NPS 14 16 18 20 24 
J/N RRF 
АМАА DN 350 400 450 500 600 
L, 76.5 85.7 104. 6 130.3 151.4 
Ї 80 90 109 135 156 
А 333.3 389.6 440. 5 491.6 592. 5 
В 375.1 439. 5 490. 5 535.4 654 
С 405 470 521 565 693 
d min 322 379. 1 426. 8 472.7 571.6 
РМ10 460 515 565 620 725 
PN16 470 525 585 650 770 
р, РМ20 476 540 578 635 749.5 
(1125 476 540 578 635 749.5 
(1250 481.5 535 592.5 649.5 768.5 





























































































































































































































256 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
ARRI NPS 14 16 18 20 24 
DN 350 400 450 500 600 
PN10 16 x ф22 16 x p26 20 х ф26 20 х ф26 20 х фЗО 
РМ16 16 х ф26 16 х фЗО 20 х фЗО 20 х $33 20 х фЗ6 
n х фа РМ20 12 х ф29 16 х ф29 16 х фЗ2 20 х фЗ2 20 х $35 
С1425 12 х ф29 16 х ф29 16 х фЗ2 20 х фЗ2 20 х фЗ5 
С1250 20 х $32 20 х ф35 24 х фЗ5 24 х фЗ5 24 х p41 
РМ10 16 х ФМ20 16 х фМ24 20 х фМ24 20 х фМ24 20 х ФМ27 
РМ16 16 х фМ24 16 х фМ27 20 х ФМ27 20 х pM30 20 х $M33 
n x pM PN20 12 x 中 lin 16 x 中 lin 16 x $1 1/8in 20 х $1 1/8n 20 x $1 1/4in 
С1425 12 x blin 16 x blin 16х ф! 1/8in | 20хф11/8ш | 20x 91 1/4in 
С1250 20 х ф! 1/8in | 20хф11/4л | 24хф11/4ш | 24хф1 1/4 | 24хд11/2ш 
РМ10 45 51 51 64 70 
РМ16 45 72 72 82 82 
Ё РМ20 45 72 72 82 82 
С1425 45 72 72 82 82 
С1250 45 72 72 82 82 
H 368 400 422 480 562 
PN10 680 760 801 898 1091 
PN16 680 781 822 916 1103 
H, PN20 680 781 822 916 1103 
С1425 680 781 822 916 1103 
С1250 680 781 822 916 1103 
РМ10 31.6 33.2 38 41.1 50.6 
PN16 31.6 38 42.9 45.7 54 
4, РМ20 42.9 50. 6 54 63.4 75 
С1425 42.9 50. 6 54 63.4 75 
С1250 42.9 50. 6 54 63.4 75 
К 102 140 140 140 165 
G 140 197 197 197 276 
PNO WS 41.3 61.3 78.9 128.1 188.1 
LL 56 96 122.0 202 270 
重量 WS 41.5 63 80.7 130 192 
/kg зан LL 56 97.7 123.8 204 273.5 
WS 53.9 76.7 96 147 223 
PN20 
LL 68.6 111.4 139 221 305 
Е. 表 中 蝶阀 法 兰 尺 寸 按 BS4504 ， 传 动 装置 连接 法 兰 尺寸 符合 ISO 5211， 还 可 满足 其 他 国家 法 兰 标 准 及 客户 要 求 的 特 
殊 连 接 尺 寸 。 
(8) DN550 ~ DN1000 单 法 兰 蝶 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 如 图 3-92 所 示 和 见 表 3-96。 
表 3-96 单 法 兰 蝶 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 
юм K ы 1, L, D D, 23 пхфа | G | K | пхфа 1а | T H| H E 
22 550 |156 | 151.4 | 745 | 680 | 529.9 (20хф33 276 165 | 4xd22 |51 | 30 537 | 972 | 66 | 175 
24 600 |156 | 151.4 | 824 | 725 | 571.6 (20х931 276 165 | 4хф22 |51 | 30 |562 | 1021 | 66 | 188 
26 650 |171| 165 | 845 | 780 | 625.9 (24 хфзз | 300 (254 | 8хф18 | 64 | 30 591 | 1063 | 66 | 271 
28 700 |169) 163 | 895 | 840 | 675.6 |24 хф31 (300 254 8хф18 | 64 | 30 624 1144 | 66 | 284 
32 800 |195| 188 |1015 950 | 772.1 |24хд34 |300 |254 | 8x18 | 64 |30 672 1263 | 66 | 368 




















































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 257 
( 续 ) 
公称 尺寸 -Тт-Г-Т 0110 Ї.Т Ta 
Ї р а d d H Жэ 
NPS DN L 1 D 1 min n х bd G K n х фа, 0 了 H 1 Е /kg 
34 850 211 203 1070 | 1000 | 796.2 |28 хф33 | 300 | 254 | 8хд18 | 75 | 47 | 695 | 1294 | 118 | 685 
40 1000 |224 216 1230 | 1160 | 940.5 |28 хф37 | 300 | 254 | 8хд18 | 85 | 50 | 800 | 1521 | 141 | 864 
ЇЕ, 表 中 蝶阀 法 兰 连接 尺寸 按照 BS4504PN10 ,传动 装置 连接 法 兰 尺 寸 符合 ISO 5211; 此 外 ， 还 可 满足 其 他 国家 法 兰 连 























接 标 准 ， 以 及 满足 客户 要 求 的 特殊 连接 尺寸 。 



























































图 3-92 DN550 ~ DN1000 单 法 兰 蝶 阀 结构 
(4) DN750 ~ DN1200 U 形 蝶 阀 的 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 3-93 所 示 和 见 表 3-97。 
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3-93 0750 ~ 01200 U 形 蝶阀 结构 
23-97 U 形 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 重量 
L L р D din d G K (пхфа |d TIHI H | Е | 

NPS DN l l nx $ l 0 1 kg 
30 750 |173 |167 | 984 | 914.4 | 725.5 |28 хф1 1/4in| 300 (200 (8 x $18 | 64 | 54 | 660 | 1286 | 66 | 367 
36 900 |211 203 1168 1085.8 | 840.5 (132хФ11/2ш | 300 | 200 (8 хф18 | 75 | 61 | 720 | 1494 | 118 | 591 
42 1050 |261 251 | 1346 | 1257.3 | 999 |36xgl 1/21іһ | 300 | 200 |8 x18 | 95 67 | 858 | 1785 | 150 | 811 
48 1200 |266 276 | 1511 1422.4 | 1126.6 | 44 x1 1/2in | 350 | 200 |8 х ф22 |105 / 70 | 941 | 1955 | 150 |1823 
注 : 表 中 蝶阀 法 兰 连 接 尺寸 按照 ASME B16. 1 CL125 ,传动 装置 连接 法 兰 尺 寸 符合 ISO 5211; 此 外 ， 还 可 满足 其 他 国 


家 法 兰 连接 标准 ， 以 及 满足 客 








户 要 求 的 特殊 连接 尺寸 。 
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(5) 螺纹 连接 蝶阀 的 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 如 图 3-94 所 示 及 见 表 3-98。 
© 卡 旬 连接 蝶阀 的 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 3-95 所 示 及 见 表 3-99, 
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图 3-94 ”螺纹 连接 蝶阀 的 结构 型 式 13-95 ” 卡 短 连接 蝶阀 的 结构 型 式 
表 3-98 ”螺纹 连接 蝶阀 的 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 重量 
= - L L, H H, W E F /kg 
2 50 108 54 105 57 203 87.88 76.20 4.8 
3 80 124 62 153 70 203 119.13 103. 12 7.1 
4 100 130 65 161 94 203 155.70 134. 87 10.1 
6 150 178 89 231 121 330 277.33 196. 85 21.8 
注 : 连接 螺纹 可 按 用 户 需要 进行 加 工 。 
表 3-99 卡 短 连接 蝶阀 的 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 
ЕЕ х L L L HI HLEA B c Dla G K | аха | í ув 
2 1⁄4 65 197 16 95 126 74 |32 6.5 72.3 | 76.1 8 | 10 90 70 | 4x9 | 12 | 3.4 
3 80 | 97 16 9.5 131 80 32 | 76 ! 84.9 | 88.9 |99 | 10 9 70 | 4хфдо | 12 | 3.9 
4 100 |116 16 9.5 |149 | 94 32 | 101 1110.:11114.3 |126 | 12 (90 70 | 4хдд | 12 | 5.4 
5 125 |134 16 | 9.5 |172 107 32 | 127 135.5 | 139.7 1159 | 12 | 90 | 70 | 4xd9 | 12 | 10.5 
6 150 |134 16 | 9.5 |183 123 32 | 150 160.9 | 165.1 |178 | 16 | 90 | 70 | 4x49 | 14 | 11.8 
8 200 |148 19 11.0 205 149 32 | 202 214.4 | 219.1 (231 | 26 90 | 70 | 4хфд | 14 | 16.0 
10 250 1160 19 12.7 260 186 45 | 253 268.3 | 273 |283 24 |125 |102 |4хфи | 18 | 32.6 
12 300 | 166 19 12.7 285 |213 45 | 303 318.3 | 324 |334 | 24 |125 | 102 |4хфи | 18 | 41.5 
ЇЕ, 本 表 中 卡 短 连 接 尺 寸 符合 ANSILAWWAC606 标准 ， 传 动 装置 连接 尺寸 符合 ISO 5211 。 除 此 之 外 ， 卡 籍 的 连接 尺寸 





























还 可 满足 其 他 国家 标准 。 


2. 单 偏 心 蝶阀 

(1) 单 偏心 蝶阀 的 结构 特点 

1) 弹性 密封 结构 如 图 3-96 所 示 及 见 表 3-100。 

2) 多 层次 密封 结构 如 图 3-97 所 示 及 见 表 3-100, 
3) 弹性 密封 防火 结构 如 图 3-98 所 示 及 见 表 3-100。 
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图 3-96 























弹性 密封 结构 





а) 密封 圈 在 蝶 板 上 b) ЖАТИ Е 





图 3-97 多 
































b) 





层次 密封 结构 





а) 密封 圈 在 蝶 板 上 b) 密封 圈 在 阀 体 上 


4) 蝶 板 与 阀 杆 的 连接 结构 如 图 3-99 所 示 及 见 表 3-100, 
5) 阀 杆 底 端 的 连接 结构 如 图 3-100 所 示 及 见 表 3-100, 
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图 3-99 Ш ЕМ 
а) 键 连接 b) 销 连 接 





a) 











F 的 连接 结构 


弹性 密封 防火 结构 








图 3-98 





19 20 21 
a) 
图 3-100 


a) 螺栓 连接 b) Я 


(2) 单 偏心 蝶阀 主要 零件 及 材料 ” 见 表 3-100。 
R3100 单 偏心 蝶阀 主要 零件 材料 
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弹性 密封 防火 结构 
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b) 


阀 杆 底 端的 连接 结构 





F 环 连接 


























































































































序号 | 零件 名 称 м Жж 可 选材 料 序号 | 零件 名 称 я Жж 可 选材 料 
1 阀 体 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 12 键 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
2 ТЭД | RUMLA + 黄 铀 自 润滑 黄 铀 13 销 轴 不 锈 钢 蒙 乃尔 
3 蝶 板 HEN 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 14 防火 圈 不 锈 钢 不 锈 钢 
М 不 锈 钢 PBM, RIK 15 密封 圈 PTFE + SS NBR/SS + Graphite 
5 压板 圈 碳 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 СТ my ZEGE 
6 EME | 聚 四 氟 乙 烯 + 黄 铜 自 润 滑 黄 铜 - 一 
TE KEN KAN. ЛЖ 18 对 开 圆 环 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
8 填料 TERE PTFE 19 | RAR 二 二 
9 | 填料 压 ЖЕНИ 不 锈 钢 20 Prie B7 Хи 
10 填料 压板 碳 钢 不 锈 钢 21 底 盖 碳 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
11 连接 支架 碳 钢 > 22 WH 柔性 石墨 + SS 一 
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(3) 单 偏心 蝶阀 主要 性 能 规范 ” 见 表 3-101。 
表 3-101 单 偏心 蝶阀 主要 性 能 规范 

设计 标准 GB/T 12238 API609 

压力 温度 等 级 GB/T 12224 API609 、ASME B16. 34 

结构 长 度 GB/T 12221 API609 ISO 5752, ASME B16. 10 

法 兰 形式 尺寸 GB/T 9113. JB/T 79 ASME B16. 5, В16.47 

检验 与 试验 СВ/Т 26480, СВ/Т 13927 АР1598 

公称 压力 PN 10 16 25 40 CL150 C1300 
壳 体 试验 1.5 2.4 3.75 6. 15 2.93 7.58 

试验 压力 /MPa 高 压 密封 1.1 1.76 2.75 4.51 2.07 5.52 
低压 密封 0.4-0.7 0.4-0.7 

а Д EE °C -196 ~550 (不 同 的 工 况 温度 选用 不 同 材 质 ) 

适用 介质 水 、 油 、 气 及 各 类 腐蚀 性 介质 ( 不同 的 介质 选用 不 同 材 质 ) 








(4) 单 偏心 蝶阀 产品 供 货 范 围 。 见 表 3-102。 
表 3-102 单 偏心 蝶阀 产品 供 货 范围 







































































公称 尺寸 压力 等 级 

DN NPS PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 CL150 CL300 
50 2 ӨГ: өг: | 7254 өг: ӨГ: өг: ex 
65 2-1/2 өг: өг: | 7254 өг: өг: өг: ex 
80 3 @,⁄x*/ x өгж өгж Ф/х/ > Ф/х / x өгж өгж: 
100 4 Ф/х/-‹ Ф/х / x өгж өгж өгж өгж © xx/xx 
125 5 @/ xx/xx өгж өгж өгж өгж өгж @,x*/ x 
150 6 @,⁄x*/ x өгж өгж өгж өгж өгж ӨГЖ: 
200 8 А/ж/ xw Д/Жж/ w Д/Ж/ x А/Ж/ w Д/Ж/ x Д/Ж/ w А/Ж/ x 
250 10 А/ж/ xw Д/Жж/ w ЛИЖ / x ЛИЖ / w ЛИЖ xw ЛИЖ / w ЛИЖ / xx 
300 12 ЛИЖ / xw ЛИЖ / w ЛИЖ / x ЛИЖ / w ЛИЖ / xw ЛИЖ / w ЛИЖ / xx 
350 14 А/Ж / xw ЛИЖ / w ЛИЖ / w ЛИЖ / xw ЛИЖ / w А/Жж/ w Д/Жж/ wx 
400 16 Ли ж/ w ЛИЖ / w ЛИЖ / w ЛИЖ / w ЛИЖ xw ЛИЖ / xw ДА/Жж/ л 
450 18 ДА/ж/ xw А/жЖж/ w ЛИЖ / w ЛИЖ w А/Ж/ xw ЛИЖ / w Ли ж/х 
500 20 ЛИЖ / xw ЛИЖ / w ЛИЖ / x А/Жж/ xw Ли / xw ЛИЖ / xw ЛИЖ / xx 
600 24 ЛИЖ / xw ЛИЖ / w ЛИЖ / xw А/Жж/ w Ж/ v ЛИЖ / w ЛИЖ / xx 
700 28 ЛИЖ / xw ЛИЖ / w ЛИЖ / x ЛИЖ / w ж / 5 = = 
750 30 — — = нэ — А/Жж/ xw = 
800 32 A/ ж/х Д/Жж/ w Д/Ж/ w Д/2Ж/ w Ж/ 5 = = 
900 36 A/k/ xw Д/Жж/ w Д/Ж/ xw * / x< = А/Жж/ 5 = 
1000 40 */ 5 * / x< */ 5 * / x< = = — 
1050 42 == = = = = ЛИЖ / эс = 
1200 48 A/k/ xw ЛИЖ / 5 ЛИЖ / xw * / x< = А/Жж/ w = 


























注 ，@ 表示 手柄 操作 阀门 ， 妇 ВИЕ; A 表示 气动 操作 阀门 ， 女 表示 电动 操作 阀门 ; 一 表示 没有 此 选 
项 。 表 中 未 涉及 的 可 按 用 户 的 要 求 制造 。 
(5) 单 偏心 蝶阀 的 转 矩 值 ” 见 表 3-103。 













































































































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 261 
表 3-103 БИ Н ОБВЇН (单位 : №.) 
公称 尺寸 压力 等 级 
DN NPS 100psi 200psi 285psi 300psi 400psi 500psi 600psi 700psi | 740psi 
50 2 = = 29 = = = 
65 2 - 1⁄2 29 31 33 34 36 41 45 47 49 
80 3 34 37 39 42 46 51 55 60 62 
100 4 47 53 58 70 79 88 97 106 110 
125 5 65 76 86 115 132 151 169 186 193 
150 6 97 113 126 161 188 214 241 287 278 
200 8 164 193 217 313 368 422 477 532 554 
250 10 222 274 318 480 572 664 756 848 885 
300 12 290 390 475 667 790 913 1035 1158 1207 
350 14 491 684 849 1117 1372 1627 1882 2137 2239 
400 16 628 876 1087 1340 1643 1946 2248 2550 2671 
450 18 816 1142 1423 1734 2118 2502 2885 3269 3422 
500 20 1098 1544 1926 2314 2842 3369 3897 4424 4635 
600 24 1673 2384 2983 3131 3840 4549 5258 5967 6251 
750 30 2942 3986 4873 5708 6888 8067 9347 10426 10898 
900 36 4786 6589 8121 9789 11877 13965 16052 18141 18976 
1050 42 7837 10928 13558 
1200 48 12433 17409 21638 
1350 54 17558 24269 29977 = = = 
1500 60 25790 35310 43397 
(6) 单 偏心 蝶阀 的 流量 系数 ” 见 表 3-104, 
表 3-104 单 偏心 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 (单位 : m°/h) 
公称 尺寸 蝶 板 开 度 (CLI150) 
DN NPS 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
65 2 - 1⁄2 8 17 31 46 66 82 97 103 
80 3 14 31 54 81 115 144 169 180 
100 4 31 66 117 175 250 312 367 400 
125 5 54 114 201 302 429 536 630 670 
150 6 85 180 317 476 677 846 995 1058 
200 8 174 371 654 981 1395 1744 2049 2180 
250 10 300 638 1125 1688 2401 3001 3526 3751 
300 12 440 936 1651 2477 3523 4403 5174 5504 
350 14 523 1110 1959 2939 4180 5225 6139 6531 
400 16 659 1401 2473 3709 5276 6594 7748 8243 
450 18 886 1883 3323 4985 7089 8862 10412 11077 
500 20 1066 2266 3998 5998 8530 10662 12528 13328 
600 24 1554 3302 5828 8741 12432 15540 18260 19425 
公称 尺寸 蝶 板 开 度 (CL300) 
DN NPS 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
65 2 - 1⁄2 8 17 31 46 66 82 97 103 




























































































262 阀门 选用 手册 
续 ) 

公称 尺寸 蝶 板 开 度 (CI300) 
DN NPS 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
80 3 14 31 54 81 115 144 169 180 
100 4 31 66 117 176 250 312 367 400 
125 5 54 114 201 302 429 536 630 670 
150 6 85 180 317 476 677 846 995 1058 
200 8 174 371 654 981 1395 1744 2049 2180 
250 10 268 570 1005 1508 2145 2681 3150 3351 
300 12 399 849 1498 2247 3196 3995 4693 4993 
350 14 428 910 1606 2409 3426 4282 5032 5353 
400 16 609 1295 2285 3428 4876 6094 7161 7618 
450 18 848 1730 2983 4504 6303 7594 8379 8855 
500 20 1029 2175 3658 5580 7730 9090 9597 11300 
600 24 1290 2629 4534 6847 9580 11542 12738 15520 

(7) 单 偏心 蝶阀 主要 外 形 尺寸 ”如 图 3-101 所 示 和 见 表 3-105 
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图 3-101 


a) Фат Н 
с) 95 





单 偏心 蝶阀 结构 





k 单 偏心 蝶阀 b) 气动 对 来 
СО Л ЛЭ а) 电动 对 夹 式 
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第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 263 
表 3-105 单 偏心 对 夹 式 蝶 阀 主 要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
DN I 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H, | Ho | В, H, | Hy | В, H, | Hog | В, | Aj | Do |Н, | Ho, | 8, | А, | WF | WL 
PN6 
50 43 233 | 160 | 200 | — | — | — 1266 |143 | 106 | 50 | 160 | — | — — | — |45]5.5 
65 46 275 | 179 | 230 | 一 | — | — 1290 |178 | 140 | 63 | 180| — — — — 5 7 
80 49 316 | 198 | 250 | — | — | — |320 |1851140 | 63 180 320 185 | 178 1180 | 6 9 
100 56 341 |211 | 270 | — | — | — |342 |193 | 140 | 63 |240 |340 198 | 178 1180 | 8 111.5 
125 64 362 | 217 | 300 | — | — | — 1378 |219 1140 | 63 |240 340 205 | 178 | 180 | 12 17 
150 70 384 | 235 | 350 | 一 | — | — |415 |245 | 140 | 63 |240 415 241 | 178 | 180 | 13 22 
200 71 — | — | — |695 325 275 | 470 | 298 | 170 | 84 |300 | 512 | 263 | 235 | 370 | 20 39 
250 76 — | — | — |750 355 275 | 535 | 328 | 170 | 84 300 | 570 | 292 | 235 | 370 | 30 47 
300 83 — | — | — |935 |475 378 | 606 | 365 | 200 | 108 | 400 | 668 | 340 | 235 | 370 | 51 68 
350 92 — | — | — |1000 ! 510 |378 | 695 | 408 | 200 | 108 | 400 | 745 | 385 | 235 | 370 | 82 | 135 
400 102 — | — | — |1145 | 590 378 755 | 446 | 240 | 128 | 400 | 827 | 425 | 235 | 370 | 115 | 187 
450 114 — | — | — |1205 | 632 530 | 815 | 475 | 330 | 144 | 600 | 915 1462 | 235 | 370 | 156 | 225 
500 127 — | — | — |1256! 665 530 | 905 | 525 | 370 | 220 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 | 199 | 260 
600 154 — | — | — |1526! 830 | 530 |1050 | 610 | 370 |220 | 600 |1183 605 | 245 | 515 | 333 | 383 
700 165 — | — | — |1640! 903 530 |1276 | 795 | 515 |279 800 1460 734 | 245 | 515 | 462 | 510 
800 190 — | — | — |1786! 972 | 680 |1384 | 837 | 515 | 279 | 800 |1589 1803 | 245 | 515 | 740 | 920 
900 203 — | — | — |1917 1052 680 |1505 | 885 | 515 | 279 | 800 |1856 | 990 | 360 | 540 | 701 |1189 
1000 216 — | — | — |2600 1170 680 |1620 | 946 | 570 | 368 | 600 |1958 1050 | 360 | 540 | 786 | 1220 
1200 254 2185 |1165 | 570 | 378 | 600 12013 1165 360 | 540 | 907 | 1660 
PN10 
50 43 233 | 160 | 200 | — | — | — 1266 |143 | 106 | 50 | 160 | — | — — | — |4.5 | 5.5 
65 46 275 | 179 | 230 | 一 | — | — 1290 |178 | 140 | 63 | 180| — — — — 5 7: 
80 49 316 | 198 | 250 | 一 | — | — |320 |185 | 140 | 63 | 180 |320 185 | 178 1180 | 6 9 
100 56 341 | 211 | 270 | — | — | — |342 |193 | 140 | 63 |240 |340 198 | 178 1180 | 8 111.5 
125 64 362 | 217 | 300 | — | — | — 1378 |219 | 140 | 63 240 340 205 | 178 | 180 | 12 17 
150 70 384 | 235 | 350 | 一 | — | — |415 |245 | 140 | 63 (240 415 241 | 178 | 180 | 13 22 
200 71 — | — | — |695 325 275 | 470 | 298 | 170 | 84 |300 | 512 | 263 | 235 | 370 | 20 39 
250 76 — | — | — |750 355 275 | 535 | 328 | 170 | 84 300 | 570 | 292 | 235 | 370 | 30 47 
300 83 — | — | — |935 |475 378 | 606 | 365 | 200 | 108 | 400 | 668 | 340 | 235 | 370 | 51 68 
350 92 — | — | — |1000 ! 510 |378 | 695 | 408 | 200 | 108 | 400 | 745 | 385 | 235 | 370 | 82 | 135 
400 102 — | — | — |1145 | 590 |378 755 | 446 | 330 | 144 | 400 | 827 | 425 | 235 | 370 | 115 | 187 
450 114 — | — | — |1205 | 632 530 | 815 | 475 | 330 | 144 | 600 | 915 1462 | 235 | 370 | 156 | 225 
500 127 — | — | — |1256! 665 530 | 905 | 525 | 370 |220 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 | 199 | 260 
600 154 — | — | — |1526! 830 530 |1050 | 610 | 370 |220 | 600 |1183 605 | 245 | 515 | 333 | 383 
700 165 — | — | — |1640! 903 530 |1276 | 795 | 515 |279 800 1460 734 | 245 | 515 | 462 | 510 
800 190 — | — | — |1786! 972 | 680 |1384 | 837 | 515 | 279 | 800 |1589 1803 | 245 | 515 | 740 | 920 
900 203 — | — | — |1917 1052 680 |1505 | 885 | 515 | 279 | 800 |1856 | 990 | 360 | 540 | 701 |1189 
1000 216 — | — | — |2600 1170 680 |1620 | 946 | 570 | 368 | 600 |1958 |1050 360 | 540 | 786 | 1220 
1200 254 2185 |1165 | 570 | 378 | 600 2013 1165 | 360 | 540 | 907 | 1660 
PN16 
50 43 225 | 160 | 200 | — | — | — 1266 |143 | 160 | 106 | 50 | — — — | — |4.5]5.5 
65 46 250 | 175 | 230 | 一 | — | — |290 |175 | 160 | 140 | 63 1 一 1 一 | 一 | 一 J С. 
80 49 260 | 190 250 | — | — | — ! 320 | 185 | 160 | 140 | 63 |513 |265 | 178 1180 | 9 9 
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( 续 ) 
ÖN I 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H, | Hoa | 8, H, Ho | В |Н; | Hos | B3 | A | Do | Ha Ha B, | 44 | WF | WL 
PN16 
100 56 295 | 195 | 270 | — | — | — |342 | 195 | 160 | 140 | 63 |538 282 | 178 | 180 | 20 |11.5 
125 64 330 | 215 | 300 | 一 | — | — |365 |209 |300 | 140 | 63 |560 295 | 178 | 180 | 23 17 
150 70 356 | 225 | 350 | 一 | — | — |415 |243 |300 | 140 | 63 |605 300 178 | 180 | 29 22 
200 71 — | — | — |695 |327 275 | 510 | 263 | 400 | 150 | 84 |749 |321 |235 |370 | 40 39 
250 76 — | — | — |750 |355 275 567 | 295 | 400 | 150 | 84 |803 |330 | 235 | 370 | 50 | 47 
300 83 — | — | — |955 472 378 | 665 | 342 | 600 | 200 | 108 | 880 | 365 | 235 | 370 | 68 68 
350 92 — | — | — |1033 | 515 |378 739 | 385 | 600 | 200 | 108 | 960 | 410 | 235 | 370 | 105 | 138 
400 102 — | — | — |1185 | 595 530 | 825 | 430 | 600 | 240 | 152 |1032 | 445 | 235 | 370 | 163 | 190 
450 114 — | — | — |1270 | 632 | 530 910 | 469 | 330 | 144 | 600 |1118 | 487 235 | 370 | 205 | 230 
500 127 — | — | — |1335 | 665 530 | 990 | 500 | 370 | 220 600 |1190 | 520 | 235 | 370 | 270 | 265 
600 154 — | — | — |1642 829 | 680 |1210| 618 | 370 | 220 | 600 |1380 625 | 235 | 370 | 390 | 437 
700 165 — | — | — |1785 | 905 680 |1475 | 746 | 515 | 279 | 800 |1582 | 745 | 245 | 515 | 465 | 740 
800 190 — | — | — |1915 | 970 | 680 11600 | 810 | 515 | 279 | 800 |1713 810 | 245 | 515 | 570 | 920 
900 203 1870 |1000 | 515 | 279 | 800 |1870 | 875 | 360 | 540 | 701 |1189 
1000 216 2000 |1065 | 570 | 368 | 600 |2000 | 940 | 360 | 540 | 800 | 1220 
1200 254 2215 |1170 | 570 | 378 | 600 2118 |1060 | 360 | 540 | 922 | 1680 
PN25 
50 43 225 | 160 | 200 | — | — | — | 266 |143 |106 | 50 | 160 | — | — — | — [6.3 | 6.3 
65 46 250 | 175 | 230 | 一 | — | — | 290 |175 |140 | 63 160 1 一 1 一 | 一 | 一 9 9.2 
80 49 260 | 190 | 250 | 一 | — | — |513 |265 | 63 |140 | 160 | 552 | 265 | 178 | 180 | 11 11 
100 56 295 | 195 | 270 | 一 | — | — |538 |282 | 63 |140 | 300 | 585 | 290 | 178 | 180 | 25 15 
125 64 330 | 215 | 300 | 一 | — | — |560 |295 | 63 |140 | 300 610 | 305 | 178 | 180 | 33 17 
150 70 356 | 225 | 350 | 一 | — | — |605 |300 | 63 (140 (400 |765 315 | 178 | 180 | 47 22 
200 71 — | — | — |695 |327 275 749 | 321 | 84 | 150 (400 820 304 | 235 | 370 | 52 39 
250 76 — | — | — |750 |355 275 | 803 |330 | 84 |150 | 600 910 336 | 235 | 370 | 65 47 
300 83 — | — | — |955 472 378 | 880 | 365 | 108 | 200 | 600 |1000 386 | 235 | 370 | 68 | 123 
350 92 — | — | — |1033 | 515 378 | 960 | 410 | 108 | 240 | 600 |1055 425 | 235 | 370 | 138 | 190 
400 102 — | — | — |1185 | 595 | 530 |1032 | 445 | 128 | 240 | 800 |1108 | 456 | 235 | 370 | 190 | 230 
450 114 — | — | — |1270 | 632 | 530 |1118 | 487 | 330 | 144 | 600 |1140 | 490 | 235 | 370 | 230 | 265 
500 127 — | — | — |1335 | 665 | 530 11190 | 520 | 370 | 220 | 600 |1238 | 552 | 235 | 370 | 265 | 390 
600 154 — | — | — |1642 | 829 | 680 |1380 | 625 | 370 | 220 | 600 |1399 | 635 | 245 | 515 | 437 | 465 
700 165 — | — | — |1785 | 905 680 |1582 | 745 | 515 | 279 | 800 |1611 750 | 360 | 540 | 570 | 740 
800 190 — | — | — |1915 | 970 680 11713 | 810 | 515 | 279 | 800 |1782 820 | 360 | 540 | 705 | 920 
900 203 1870 | 875 | 515 | 279 | 800 |1915 | 886 | 385 | 565 | 730 |1189 
1000 216 2000 | 940 | 570 | 368 | 600 |2040 | 945 | 385 | 565 | 927 |1220 
1200 254 2118 |1060 | 570 | 378 | 600 |2184 |1053 | 400 | 770 | 953 | 1680 
PN40 
50 43 225 | 160 | 200 | — | — | — | 266 (143 |106 | 50 |200 | — | — |  — [6.3 | 7.3 
65 46 265 | 175 | 230 | 一 | — | — | 290 |175 |143 | 80 250 | — | | — 9 9.8 
80 49 275 | 190 | 270 | — | — | — |395 |245 | 143 80 |300 530 240 | 178 | 180 | 11 |11.5 
100 56 310 | 205 | 300 | — | — | — |356 |205 |200 | 108 | 400 | 555 | 205 | 178 | 180 | 25 29 
125 64 347 | 220 | 350 | — | — | — |375 |213 | 200 | 108 | 400 | 582 |215 | 178 | 180 | 33 38 
150 70 374 | 235 | 380 | 一 | — | — |439 |260 | 200 | 108 | 600 | 609 | 260 | 235 | 370 | 47 51 
































































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 265 
(2%) 
DN ў 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H, | Ho P, H, Ho В, H, | Hog | bs | A; | Do H, | Ho, В, | 44 | WF | WL 
PN40 
200 71 — | — | — |750 |375 275 | 520 | 275 | 330 | 140 600 | 755 | 275 | 235 | 370 | 55 67 
250 76 — | — | — |905 |445 378 | 600 |315 |330 | 140 | 600 | 818 | 315 | 235 | 370 | 70 70 
300 83 — | — | — |1085 538 503 | 692 | 365 | 370 |220 | 800 | 912 | 363 | 245 | 515 | 135 | 142 
350 92 — | — | — |1160! 576 | 503 | 776 | 408 | 370 | 220 | 800 | 983 | 406 | 245 | 515 | 203 | 227 
400 102 — | — | — |1230! 609 503 | 864 | 443 | 370 | 220 | 800 |1058 | 440 | 245 | 515 | 245 | 268 
450 114 — | — | — |1520! 765 | 680 |1128 | 525 | 512 | 279 (400 1135 545 | 360 | 540 | 283 | 333 
500 127 — | — | — |1335 665 530 |1257 | 664 | 512 | 279 | 400 1245 600 | 360 | 540 | 405 | 520 
600 154 1380 | 625 | 512 | 279 | 400 11414 663 | 360 | 540 | 591 | 645 
700 165 1435 | 712 | 570 | 368 | 600 | 一 | — | — | — |723 | 785 
800 190 1518 | 782 | 570 | 368 | 600 | 一 | — | — | — |846 | 935 
NPS i 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H, Ho 1 B 1 H, Ho В, H, Hos B 8 А 8 Do H, Ho B, 4, WF WL 
С1150 
2 45 262 187 | 180 | — | — | — 1287 | 176 | 106 | 50 | 160 1 一 1 一 1 一 1 一 13.7 5 
2-1/2 48 267 193 | 200 | — | — | — 1294 (179 1140 63 | 160 | — | — — | — (4.3 | 5.6 
3 49 295 | 218 | 250 | — | — | — |320 |1851140 | 63 | 160 513 263 | 178 1180 | 5 6 
4 54 329 | 239 | 270 | 一 | — | — 1342 | 195 | 140 | 63 | 160 535 282 | 178 | 180 | 7.7 |10.9 
5 57 369 | 261 | 300 | — | — | — 13651200 | 140 | 63 1300 563 | 293 | 178 | 180 19.1 |13.6 
6 58 398 | 275 | 350 | 一 | — | — |415 |243 | 140 | 63 |300 1602 322 | 178 | 180 (13.6115.9 
8 64 — | — | — |690 323 |275 | 510 | 263 | 150 | 84 (400 745 | 296 | 235 | 370 | 20 |21.8 
10 71 — | — | — |750 355 |275 | 567 | 295 | 150 | 84 | 400 | 805 | 325 | 235 | 370 | 32 41 
12 81 — | — | — |955 475 378 | 665 | 342 | 200 | 108 600 | 883 | 365 | 235 | 370 | 50 |57.6 
14 92 — | — | — |1032! 513 378 (739 | 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 | 61 83 
16 102 — | — | — |1182 | 598 530 | 825 | 430 | 240 152 | 600 1033 443 | 235 | 370 | 83 | 113 
18 114 — | — | — |1265 ! 635 530 |910 | 469 | 240 | 152 | 800 |1120 485 | 235 | 370 | 106 | 138 
20 127 — | — | — |1335 | 667 | 530 | 990 | 500 | 300 | 168 | 800 |1186 518 | 235 | 370 | 145 | 188 
24 154 — | — | — |1642 830 | 680 |1210| 618 | 320 | 192 | 800 |1380 625 | 235 | 370 | 229 | 318 
30 167 — | — | — |1823 1245 680 |1453 | 875 | 512 | 279 | 400 1583 |1005 | 245 | 515 (420 | 513 
36 184 — | — | — |2145 1329 860 |1775 | 939 | 512 | 279 | 400 |1905 |1089 | 245 | 515 | 739 | 857 
42 222 — | — | — |2360 1456 860 |1980 |1086 | 512 |279 400 |2120 1216 360 | 540 |1123 | 1225 
48 254 — | — | — |2535 1564 1080 |2165 |1194 | 570 | 368 | 600 |2235 |1324 360 | 540 |1277 | 1399 
CL300 
2 45 262 179 | 230 | — | — | — 1287 |176 | 106 | 50 | 160 | — — — | — |3.6 5 
2-1/2 48 269 193 | 260 | — | — | — 1294 (179 | 140 | 63 | 160 | — | — — | — (4.2 | 5.5 
3 49 293 | 198 | 290 | 一 | — | — ! 320 |185 | 140 | 63 | 160 513 263 | 178 | 180 | 5.4 | 7.7 
4 54 310 | 203 | 320 | 一 | — | — ! 342 |195 | 140 | 63 | 160 535 282 | 178 | 180 | 7.7 |10.9 
5 37 352 | 225 1350 | — | — | — |365 |209 | 140 | 63 1300 563 | 293 1178 | 180 19.1 (13.6 
6 59 380 | 235 | 380 | — | — | — |415 |243 | 140 | 63 (300 1602 322 178 | 180 (13.6122.2 
8 73 — | — | — |750 368 275 | 510 | 263 | 150 | 84 400 745 296 | 235 | 370 |23.6| 36 
10 83 — | — | — |909 |442 |378 | 567 | 295 | 150 | 84 (400 | 805 | 325 | 235 | 370 | 40 52 
12 92 — | — | — |1075 ! 535 530 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 |69.4| 90 
14 117 — | — | — |1158! 572 | 530 | 739 | 385 | 200 | 108 | 600 965 | 408 | 235 | 370 | 129 | 147 
16 133 — | — | — |1230! 610 530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 |1033 443 | 235 | 370 | 152 | 182 
18 149 — | — | — |1462! 736 680 |910 | 469 | 240 | 152 | 800 1120 485 | 235 | 370 | 178 |234. 5 
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266 
( 续 ) 
手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
NPS L 
H, | Ha | B, H, Ho | В, | H, | Ho | B3 | As Da H, | Ho, | B4 | 44 | WE | WL 
CL300 
20 159 — | — | — |1328 765 |680 |990 | 500 | 300 | 168 800 1186 518 | 235 | 370 | 231 | 333 
24 181 1210 | 618 | 320 | 192 1800 1380 625 235 | 370 | 332 | 463 
注 : 表 中 为 无 驱动 装置 重量 。WF 为 对 夹 式 蝶阀 (WAFER), WL 为 凸 耳 对 夹 式 蝶阀 (LUG) 。 











3. 双 偏 心 蝶阀 
(1) 对 夹 式 高 性 能 蝶阀 ”一般 高 性 能 蝶阀 为 双 偏心 结构 ， 在 设计 时 将 阁 杆 偏离 密封 面 中 
心 线 ， 形 成 第 一 个 偏心 ， 而 后 阀 杆 在 稍稍 偏离 管道 中 心 线 ， 形 成 第 二 个 偏心 ; 偏心 的 目的 在 


于 使 蝶 板 开 至 大 约 20° 后 ， 阀 座 与 蝶 板 密封 圈 之 间 脱 离 ， 从 而 减少 摩擦 。 
双 偏 心 高 性 能 蜡 阀 的 结构 如 图 3-102 所 示 及 见 表 3-106, 



























































а) ТЕЗ 
































图 3-102” 双 偏心 高 性 能 蝶阀 爆炸 图 
а) 多 层次 密封 结构 b) 金属 密封 结构 






























































































































































各 种 驱动 阀门 的 选择 267 
23-106 ” 双 偏 心 高 性 能 蝶阀 主要 零件 材料 

序 号 零件 名 称 и Ж 可 选材 料 
1 i Ж 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
2 调整 垫 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
3 下 轴 套 聚 四 氛 乙 烯 + 黄 铜 自 润 滑 黄 铜 
4 iko 板 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
5 垫 F 柔性 石墨 
6 密封 圈 PTFE/PTFE + SS SS + 柔性 石墨 
6a Їр Ж 碳 钢 + 13Cr 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
6b 垫 F 柔性 石墨 
6c 密封 圈 SS / 
6d 垫 片 柔性 石墨 
7 # F 柔性 石墨 
8 防火 圈 不 锈 钢 / 
9 # F 柔性 石墨 
10 ` 圈 NBR FPM 
11 压板 图 碳 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
12 网 +F 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
13 调整 热 ДУ Ч 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
14 上 轴 套 RUML + 黄 铜 自 润 滑 黄 铜 
15 FEHR ЛЙ 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
16 но 柔性 石墨 PTFE 
17 填料 压板 碳 钢 不 锈 钢 
18 填料 压 不 锈 钢 不 锈 钢 
19 连接 支架 碳 钢 / 
20 限 位 盘 碳 钢 不 锈 钢 
21 ТО ОН / 

双 偏 心 高 性 能 蝶阀 密封 原理 如 图 3-103 Атк, ЖУЛИ, УЛЕМ ЮА ЕЕ Л. 








在 介质 的 作用 下 ， 密 封 圈 紧 贴 蝶 板 密封 面 ， 由 于 密封 圈 的 弹性 和 变形 作用 ， 保 证 密封 副 密 封 ; 
当 介 质 从 阀 座 下 游 进 入 ， 在 压板 圈 的 挤 压 下 ， 密 封 圈 克服 介质 的 作用 力 ， 紧 贴 蝶 板 密封 面 ， 
保证 密封 副 的 密封 。 








(2) 法 兰 连 


N 一 


Q + w 


2277 


5, 


a) 


图 3-103” 双 偏心 高 性 能 蝶阀 密封 原理 图 
а) 介质 从 阀 座 上 游 进入 b) MEARE FEA 
1 一 热 片 2 一 密封 图 3 一 压板 圈 4 一 阀 体 5 一 蝶 板 























车 接 蝶阀 ”法 兰 连接 蝶阀 的 结构 型 式 如 图 3-104 所 示 及 见 表 3-107, 




















































































































268 阀门 选用 手册 
法 兰 连接 蝶阀 主要 零件 材料 
序 号 零件 名 称 м Ж 可 选材 料 
底 盖 碳 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
2. 15. 17 “Вэ 合金 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
3 W F 柔性 石墨 
4 调整 执 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
5 下 轴 套 聚 四 氟 乙 烯 + 黄 铜 自 润 滑 黄 铜 
6 Но 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
7 R +F 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
8 键 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
9 ГЭ 板 R 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
10 密封 圈 PTFE + SS NBR/SS + 柔性 石墨 
10a J Ж 碳 钢 + 13Cr 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
11 上 轴 套 聚 四 氟 乙 烯 + 黄 铜 自 润 滑 黄 铜 
12 填料 垫 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
13 mo 料 柔性 石墨 PTFE 
14 连接 支架 碳 钢 一 
16 填料 压板 碳 钢 不 锈 钢 
18 垫 F 柔性 石墨 
Вика 
sh ei. 密封 图 在 阅 体 上 / ЕНОХЭГ 805211 





а) 
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图 3-104 ”法 兰 连接 蝶阀 的 结构 型 式 
a) 弹性 密封 结构 b) 多 层次 密封 结构 c) 金属 密封 





































































































(3) 对 焊 连 接 蝶 阅 ”对 焊 连 接 蜡 阀 的 结构 型 式 如 图 3-105 所 示 及 见 表 3-108, 
表 3-108 ”对 焊 连 接 蝶阀 主要 零件 材料 




















序 号 零件 名 称 Мо». 可 选材 料 
1 下 轴 套 RUME + 黄 铜 自 润 滑 黄 铜 
2 р Ж 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
3 密封 圈 PTFE + SS NBR/SS + 柔性 石墨 
4 К 板 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
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( 续 ) 
序 号 零件 名 称 Мо 可 选材 料 
5 9 杆 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
6 销 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
7 上 轴 套 聚 四 氟 乙 烯 + 黄 铜 自 润滑 黄 铜 
8 连接 支架 碳 钢 一 
9 А Bp 碳 M 合金 钢 、 不 锈 钢 
10. 16 R t 合金 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
11 填料 压板 碳 钢 不 锈 钢 
12 Н EL 柔性 石墨 PTFE 
13 FHE 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
14 上 轴 套 聚 四 氟 乙 烯 + 黄 铜 自 润滑 黄 铜 
15 对 开 圆 环 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
17 # F 柔性 石墨 
18 ТЭМ: 碳 钢 不 锈 钢 
FRSE 
尺寸 按 ISO 5211 
密 寺 圈 在 蝶 板 上 НЕЧЕНИ E. 。 414 9 
5 4 | 0 
4 8 Bš T 1 
š Р 3 
J 3 7 2 
3 
6 
a) рм ' I 4 
. , 5 \ 
ЗОРЕ. ВНЕ Е. 
. 4 < тт 5 
4 Ds d 3 6 
É 3 F 2 7 
Ё r 1 
DBI m 8 
b) mz | 
图 3-105 对 焊 连 接 蝶 阀 的 结构 型 式 
a) 弹性 密封 结构 b) 多 层次 密封 结构 
(4) 双 偏 心 蝶阀 的 供 货 范 围 ” 见 表 3-109, 
表 3-109 ” 双 偏 心 蝶 阀 的 供 货 范围 
公称 尺寸 压力 等 级 
DN NPS PN2.5 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 CL150 CL300 CL600 
50 2 @ Ak ӨЛК ӨЛК | @/A k /x  @/A k ӨЛ /X |@ /A kX ӨЛК ӨЛК x 
65 2~1/2 @/A/⁄k/x @/A x /x|@ /AZk x | /A /k ӨЛК т ӨЛК | @ /A k /* | @/A /k /* |@ /A /k x 
80 3 ФЛ ӨЛК | ӨЛК | ӨЛК ӨЛК | @/A x ӨЛ 5 |@ /A /k x |@ /A X >x 
100 4 ФЛ @/A k | Ө/Л/Ж/ | @/A kX /x| ӨЛК | @/A /xX ӨЛ 5 |@ /A /X ӨЛК x 
125 5 @ Ak ӨЛК ӨЛК ӨЛК ӨЛК Лл ӨЛ ЛИ | Лл 
150 6 ФЛ ӨЛК ӨЛК ӨЛК ӨЛК А A/k/x | 国人 站/ 站 | ЛИ | Лл 
200 8 ЛА | А | А | А | АА | Ал | Ал | АА | А 
250 10 A⁄k/x | А | А | А | А/жЖ/с | Ал | Ал | АА | АА 
300 12 ЛА | Аж | А | АЖ | Ал | Ал | Ал | АЖ | А 
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( 续 ) 

公称 尺寸 压力 等 级 

DN NPS PN2. 5 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 CL150 CL300 CL600 
350 14 Ак | А | А | АА | ДА | А | А | Ал шин 
400 16 Ак | А/Жф/ | AXX | А | ДА | А | А | Ал — 
450 18 А//лс | А | А | А | ДА | Ал | А | Ал = 
500 20 А/% 5 Ak; A⁄k/ Аж | Авл | Ал | Ал | А/Ж = 
600 24 А/% 5 А/% 5 А/% 5 Аж | Авл | Ал | Ал | А/Ж/т = 
700 28 А/% 5 А/% 5 А/ж% 5 Аж | Аж ж < ж 5 = = 
750 30 А/% 5 А/% 5 А/% 5 Аж | Аж ж 5 ж < = = 
800 32 Ак | А/Ж/ | А | Ak | А//т Ж < ж < — = 
900 36 А//л | А | А | Ал | А//т — ж < — — 
1000 40 А//л | А | А */ 次/ 六 — ж < = ане 
1050 42 Ak, А/% 5 А/ж% 5 次 /六 * = ж < = = 
1100 44 次/ 六 ж < */ 次 /六 ж/х = ж < = = 
1200 48 次 /六 ж 5 次 /六 次 /六 * = ж < = = 
1300 52 次 /六 ж < K/Ar 次/ 六 = = ж < 一 — 
1400 56 ж/х ж < Ж/ус 次 /六 = = ж < = = 
1500 60 ж/х Ж < */ Ж/ус 
1600 64 次/ 六 Ж < Ж/ус 次 /六 
1800 72 次/ 六 Ж < Ж/ус 
2000 80 次 /六 ж */ 
2200 88 次 /六 ж < 次 /六 
2400 96 次/ 六 ж < 次 /六 
2600 104 ж/х ж < 
2800 112 ж/х Ж < 
3000 120 ж/х Ж < == 
3200 128 次/ 六 — — 
3400 136 ж/х — = 
3600 144 次 /六 = = 
3800 152 次 /六 — < 
4000 160 次 /六 
































注 ，@ 表 示 手 柄 操作 阀门 ， 妇 表示 齿轮 箱 操 作 阀 门 ， 人 入 表示 气动 操作 阀门 ， 太 表示 电动 操作 阀门 ， 一 表示 没有 此 选项 。 
表 中 未 涉及 的 可 按 用 户 的 要 求 制造。 
(5) 双 偏 心 蝶 阀 的 转 矩 
1) 高 性 能 防火 蝶阀 的 转 矩 值 见 表 3-110。 














































































































表 3-110 ”高 性 能 防火 蝶阀 的 转 矩 值 (单位 : Хаш) 

公称 尺寸 压力 等 级 
DN NPS 100psi 150psi 200psi 285psi 400psi 600psi 740psi 1000psi | 1200psi | 1480psi 
50 2 

65 2-1/2 

80 3 67 = 87 107 116 134 147 179 215 256 
100 4 71 = 92 113 130 167 198 258 302 371 
125 5 130 = 169 228 
150 6 198 = 297 424 453 511 559 606 698 856 
200 8 463 = 531 593 680 870 1039 1314 1621 1909 
250 10 610 = 815 1037 1129 1297 1424 2271 2700 3175 
300 12 936 = 1328 1780 1907 2121 2288 3576 4221 5011 
350 14 1644 = 1743 1829 2754 3841 4604 5566 6335 7048 
400 16 1896 = 2145 2306 4576 6489 7828 9457 10767 11976 
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(28) 
公称 尺寸 压力 等 级 

DN NPS 100psi 150psi 200psi 285psi 400psi 600psi 740psi | 1000psi | 1200psi | 1480psi 
450 18 2813 = 3017 3220 5491 7813 9439 11411 12993 14451 
500 20 3603 = 3888 4180 7698 11025 13355 16157 18383 20450 
600 24 5722 — 6168 6547 11784 16948 20495 24766 28190 31365 
700 28 6542 8022 

750 30 11570 10813 12349 13118 25376 37002 45137 

800 32 

900 36 16213 15139 17422 18292 
1000 40 
1050 42 18869 23727 
1200 48 33251 34121 36505 38618 
1350 54 шин 39375 

2) PTFE 浆 座 蝶阀 转 和 矩 值 见 表 3-111 。 
表 3-111 PTFE АЕ 18 (单位 : Хаш) 
公称 尺寸 压力 等 级 

DN NPS 100psi 200psi 285psi 300psi 400psi 600psi 740psi 1200psi 1480psi 
50 2 一 37 

65 2-1/2 31 39 46 47 55 71 82 95 142 
80 3 43 54 64 66 77 100 115 133 199 
100 4 83 111 134 138 166 222 261 305 333 
125 Э 125 167 202 208 250 333 391 458 700 
150 6 188 250 304 313 375 500 588 687 778 
200 8 363 476 572 589 702 929 1087 1268 1409 
250 10 602 806 980 1010 1215 1623 1909 2236 2862 
300 12 910 1250 1538 1589 1929 2609 3084 3628 4579 
350 14 1052 1411 1715 1767 2127 2844 3346 4824 5357 
400 16 1317 1758 2133 2199 2640 3522 4139 8202 9124 
450 18 1817 2488 3058 3159 3830 5172 6111 9893 11005 
500 20 2501 3346 4064 4191 5037 6726 7910 13999 15569 
600 24 3496 4698 5719 5900 7102 9505 11188 21467 23885 
700 28 一 一 

750 30 4949 6678 8021 9169 12451 18157 22156 
800 32 — == ын 

900 36 5982 8406 10151 
1000 40 = = = 
1050 42 9525 12609 16698 
1200 48 14914 20506 25260 = = 



































(6) 流量 系数 ”阀门 的 流量 系数 是 衡量 阀门 流通 能 力 的 指标 ， 流 量 系数 值 越 大 说 明 介 质 
流 过 阀门 的 压力 损失 越 小 。 流 量 系 数 随 阀 门 的 尺寸 、 形 式 、 结 构 而 变化 ， 不 同类 型 和 不 同 规 
格 的 阀门 都 要 分 别 进行 试验 ， 才 能 确定 该 种 阀门 的 流量 系数 。 高 性 能 蝶阀 的 流量 系数 K. 值 如 
表 3-112 所 示 。 弹 性 密封 蝶阀 、 密 封 圈 在 蝶 板 上 的 蝶阀 流量 系数 K, 值 见 表 3-113 。 多 层 式 密封 
蝶阀 的 流量 系数 K. 值 见 表 3-114。 高 性 能 蝶阀 典型 特性 曲线 如 图 3-106 所 示 ， 双 偏心 弹性 密封 
蝶阀 典型 特性 曲线 如 图 3-107 所 示 ， 双 偏心 金属 密封 蝶阀 典型 特性 曲线 如 图 3-108 所 示 。 




































































































































































272 阀门 选用 手册 
表 3-112 高 性 能 蝶阀 的 流量 系数 K. 值 (单位 : m°/h) 
公称 尺寸 m 度 
NPS 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
150 1.5 6 14 25 39 56 76 99 102 
2 300 1.4 6 13 24 36 52 71 95 100 
600 1.4 5 13 23 35 51 70 90 93 
150 2.2 9 21 37 56 80 110 142 146 
2 - 1⁄2 300 2.1 8 19 34 52 75 102 136 143 
600 2.0 8 19 33 51 73 100 130 133 
150 3.4 14 32 57 87 125 171 221 228 
3 300 3.2 13 30 53 81 117 159 212 223 
600 3.1 12 29 52 79 114 156 202 208 
150 6.8 27 63 114 171 248 338 437 451 
4 300 6.2 25 58 104 157 228 310 414 435 
600 5.8 23 54 98 147 213 290 375 387 
5 150 10. 8 43 100 180 271 392 535 692 714 
300 9.8 40 92 165 248 361 491 655 688 
150 16. 5 66 154 278 419 607 827 1070 1103 
6 300 14.9 60 139 250 377 546 744 992 1041 
600 14.7 59 137 247 372 538 734 950 979 
150 30.9 124 289 520 784 1135 1584 2002 2064 
8 300 27.3 109 255 459 692 1001 1365 1820 1911 
600 26. 8 107 250 451 679 983 1341 1734 1788 
150 52.8 211 492 8886 1336 1934 2638 3411 3517 
10 300 45.6 183 426 767 1156 1673 2282 3042 3194 
600 41.2 165 384 692 1044 1511 2060 2665 2747 
150 72.6 290 677 1219 1838 2660 3628 4690 4837 
12 300 63.3 253 590 1063 1602 2319 3163 4217 4428 
600 58.4 233 545 981 1479 2140 2918 3774 3891 
150 90 392 914 1646 2481 3592 4898 6530 6857 
14 300 81 326 760 1368 2063 2986 4072 5430 5702 
600 73 292 682 1228 1838 2680 3655 4727 4873 
150 132 531 1230 2229 3361 4865 6634 8845 9287 
16 300 109 435 1015 1827 2755 3988 5438 7850 8243 
600 96 385 899 1619 2423 3533 4818 6231 6424 
18 150 171 684 1596 3873 4332 6270 8550 11270 11400 
300 139 555 1295 2331 3515 5088 6938 9250 9712 
20 150 207 828 1932 3478 5244 7590 10350 13800 14420 
300 158 630 1470 2646 3990 5775 7875 10150 10658 
24 150 315 1260 2940 5292 7890 11550 15750 21000 22050 
300 242 966 2254 4057 6118 8855 12075 16100 16205 
30 150 491 1965 4585 8253 12445 18012 24563 32750 34388 
300 404 1614 3766 6779 10222 14795 20175 26900 28245 
36 150 707 2830 6602 11884 17920 25938 35370 45745 47160 
42 150 963 3851 8987 16176 24392 35304 48143 62264 64190 
48 150 1258 5030 11738 21128 31859 46111 62881 81324 83840 
33-113 ”弹性 密封 蝶阀 、 密 封 圈 在 蝶 板 上 的 蝶阀 流量 系数 天 , 值 (单位 : m/h) 
公称 尺寸 
PN2.5 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 CL150 
DN NPS 
80 3 — — 一 291 291 一 291 
100 4 一 一 一 413 413 一 413 
125 5 — — — 903 903 — 903 
150 6 — 一 一 1150 1020 — 1020 
200 8 一 一 一 2040 1830 1660 1830 
250 10 — — 一 4110 3710 2570 3710 
300 12 — — 一 7030 5620 3710 5620 
350 14 一 一 一 9620 7460 5250 7460 
400 16 — 16100 14000 12500 9730 7300 9730 
450 18 — 20900 18700 15800 12300 9430 12300 
500 20 — 26600 24100 19500 15200 11600 15200 
600 24 — 38300 34700 28200 21900 16700 21900 
700 28 53500 52100 47300 38400 29800 24100 29800 
750 30 61400 59800 54300 44000 34200 27600 34200 
800 32 69800 68000 61800 50100 39000 32300 39000 
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( 续 ) 
公称 尺寸 
PN2.5 PN6 PN10 PN16 РМ25 РМ40 (1450 
DN NPS 
900 36 91000 86100 78300 64400 49700 — 49700 
1000 40 119000 106000 96500 79400 68300 — 68300 
1100 44 150000 129000 117000 — — 一 一 
1200 48 178000 153000 139000 一 一 一 一 
1300 52 209000 179000 163000 一 一 一 一 
1400 56 242000 208000 190000 一 一 一 一 
1500 60 278000 239000 218000 — — 一 一 
1600 64 317000 271000 247000 一 一 一 一 
1800 72 401000 344000 328000 一 一 一 一 
2000 80 495000 449000 414000 一 一 一 一 
2200 88 621000 560000 515000 — — — — 
2400 96 739000 689000 628000 — — 一 一 
2600 104 868000 837000 — — — — — 
2800 112 1010000 970000 — — — — 一 
3000 120 1210000 1110000 一 一 一 一 一 
3200 128 1370000 一 一 一 一 一 一 
3400 136 1540000 — — — — — — 
3600 144 1810000 — — — — — — 
3800 152 2010000 — — — — — — 
4000 160 2230000 一 一 一 一 一 一 
表 3-114 多 层 式 密封 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 (单位 : m/h) 
公称 尺寸 
PN2.5 PN6 PN10 PN16 РМ25 
DN NPS 
150 6 — 739 739 536 454 
200 8 — 1860 1440 1100 1040 
250 10 — 2930 2350 2350 1840 
300 12 一 5070 4390 3730 2880 
350 14 8390 7040 6250 5640 4040 
400 16 11100 10400 8560 7410 5700 
450 18 14900 13300 11600 9490 7420 
500 20 18500 16600 14600 11900 9300 
600 24 29100 26000 22100 17300 13500 
700 28 39800 36000 30300 24000 20100 
750 30 46700 41400 34900 27700 23400 
800 32 55600 47600 40000 31700 26700 
900 36 70400 61200 52200 42400 35300 
1000 40 88800 75900 64700 52700 46600 
1100 44 108000 92100 78400 67700 58700 
1200 48 129000 112000 97500 83300 77300 
1300 52 153000 132000 116000 99300 一 
1400 56 186000 153000 139000 一 一 
1500 60 221000 178000 161000 一 一 
1600 64 253000 206000 194000 — 一 
1800 72 321000 266000 — — — 
2000 80 398000 353000 — — 一 
2200 88 501000 435000 — — — 
2400 96 599000 = = = -一 
2600 104 718000 — — — — 
2800 112 838000 — — — — 
3000 120 963000 — — 一 一 
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ШЕНЕ ЛЕ ШЕЭР ЛЕТ Р BARH fE 
图 3-106 ”高 性 能 蝶阀 典型 特 EI 3-107 双 偏 心 弹性 密封 蝶阀 。 图 3-108 双 偏 心 金属 密封 蝶阀 典 























性 曲线 典型 特性 曲线 型 特性 曲线 











(7) 双 偏 心 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 
1) 对 夹 式 (WF) 和 凸 耳 对 夹 式 (LUG) 蝶阀 主要 外 形 尺寸 如 图 3-109 ~ 图 3-112 所 示 及 
见 表 3-115 。 
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Ë i 
Ë 214112. 
图 3-109 ”蜗杆 传动 凸 耳 对 夹 式 蝶阀 图 3-110 ”电动 对 夹 式 蝶阀 
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图 3-111 手动 对 夹 式 蝶阀 图 3-112 ”气动 对 夹 式 蝶阀 
























































































































































第 3 章 ”各 种 驱动 阀门 的 选择 275 
表 3-115 ”对 夹 式 和 凸 耳 对 夹 式 蝶阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
ти 2 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H | Ha | В, |H, Ho | b, | H, Hoa | В; | A | Dos | H4 | Ho, B | 44 WF WL 
PN6 
50 43 233 | 160 | 200 | — | — | — |266 |143 |106 | 50 |160 | 一 | 一 | — | 一 4.5 3.3 
65 46 275 | 179 | 230 | — | — | — |290 |178 | 140 | 63 |180 | — | — | — | — 5 7 
80 49 316 | 198 | 250 | — | — | — |320 |185 | 140 | 63 |180 |320 185 178 180 6 9 
100 56 341 |211 | 270 | — | — | — |342 | 193 | 140 | 63 |240 1340 | 198 | 178 | 180 8 11.5 
125 64 362 | 217 | 300 | — | — | — |378 |219 | 140 | 63 |240 340 | 205 178 | 180 12 17 
150 70 384 | 235 |350 | — | — | — |415 246 | 140 | 63 |240 415 241 | 178 | 180 13 22 
200 71 — | — | — |695 325 | 275 | 470 | 298 | 170 | 84 |300 512 | 263 | 235 | 370 20 39 
250 76 — | — | — |750 355 | 275 | 535 | 328 | 170 | 84 |300 | 570 | 292 235 | 370 30 47 
300 83 — | — | — |935 475 | 378 | 606 | 365 | 200 | 108 | 400 | 668 | 340 | 235 | 370 51 68 
350 92 — | — | — |1000 | 510 378 | 695 | 408 | 200 | 108 (400 | 745 | 385 | 235 | 370 82 135 
400 102 — | — | — |1145 | 590 | 378 | 755 | 446 | 240 | 128 (400 | 827 | 425 235 | 370 115 187 
450 114 — | — | — |1205 | 632 530 | 815 | 475 | 330 | 152 | 600 | 915 | 462 | 235 | 370 156 225 
500 127 — | — | — |1256 665 530 | 905 | 525 | 370 | 168 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 199 260 
600 154 — | — | — |1526 830 | 530 |1050 610 | 370 | 320 | 600 11183 | 605 | 245 | 515 333 383 
700 165 — | — | — |1640 | 903 | 530 |1276 795 | 515 | 237 | 800 |1460 734 | 245 | 515 462 510 
800 190 — | — | — |1786 972 | 680 |1384 837 | 515 | 237 | 800 |1589 803 | 245 | 515 740 920 
900 203 — | — | — |1917 |1052 680 |1500 | 885 | 515 | 237 | 800 |1856 990 | 360 | 540 761 1189 
1000 216 — | — | — |2600 |1170 680 |1620 946 | 570 | 785 | 600 1958 |1050 360 | 540 786 1220 
1200 254 2185 1165 | 570 | 785 | 600 2013 1165 360 | 540 907 1660 
PN10 
50 43 233 | 160 | 200 | — | — | — |266 |143 | 106 | 50 |160 | 一 | 一 | — | 一 4.5 5.5 
65 46 275 | 179 | 230 | — | — | — |290 |178 | 140 | 63 |180 | — | — | — | — 5 7 
80 49 316 | 198 | 250 | — | — | — |320 |185 |140 | 63 |180 |320 | 185 | 178 | 180 6 9 
100 56 341 |211 | 270 | — | — | — |342 |193 | 140 | 63 |240 340 | 198 | 178 | 180 8 11.5 
125 64 362 | 217 | 300 | — | — | — |378 |219 | 140 | 63 |240 1340 | 205 | 178 | 180 12 17 
150 70 384 | 235 | 350 | — | — | — |415 |245 | 140 | 63 |240 415 241 | 178 | 180 13 22 
200 71 — | — | — |695 325 | 275 | 470 | 298 | 170 | 84 |300 512 | 263 | 235 | 370 20 39 
250 76 — | — | — |750 | 355 |275 | 535 | 328 | 170 | 84 | 300 | 570 | 292 | 235 | 370 30 47 
300 83 — | — | — |935 475 | 378 | 606 | 365 | 200 | 108 (400 | 668 | 340 | 235 | 370 51 68 
350 92 — | — | — |1000 | 510 378 | 695 | 408 | 200 | 108 (400 | 745 | 385 | 235 | 370 82 135 
400 102 — | — | — |1145 | 590 378 | 755 | 446 | 330 | 144 (400 | 827 | 425 | 235 | 370 115 187 
450 114 — | — | — |1205 | 632 530 | 815 | 475 | 330 | 144 | 600 | 915 | 462 | 235 | 370 156 225 
500 127 — | — | — |1256 665 | 530 | 905 | 525 | 370 | 220 | 600 | 995 | 500 | 235 | 370 199 260 
600 154 — | — | — |1526 830 | 530 |1050 610 | 370 | 220 | 600 11183 605 | 245 | 515 333 383 
700 165 — | — | — |1640 | 903 | 530 |1276 795 | 515 | 279 | 800 |1460 734 | 245 | 515 462 510 
800 190 — | — | — |1786 972 | 680 |1384 837 | 515 | 279 | 800 |1589 803 | 245 | 515 740 920 
900 203 — | — | — |1917 |1052 680 |1505 | 885 | 515 | 279 | 800 |1856 990 | 360 | 540 761 1189 
1000 216 — | — | — |2600 |1170 680 |1620 946 | 570 | 368 | 600 1958 |1050 360 | 540 786 1220 
1200 254 2185 1165 | 570 | 378 | 600 2013 1165 360 | 540 907 1660 
PN16 
50 43 225 | 160 | 200 | — | — | — |266 |143 | 160 | 106 | 50 | | | 4.5 5.35 
65 46 250 | 175 | 230 | — | — | — |290 |175 | 160 | 140 | 63 | 7 7 






































































































































































































































276 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
DN А 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H | Ho, | В, | H, Ho |В, |Н, | Hog | B3 |А | Dos | H, Ha | B4 | 44 WF WL 
PN16 
80 49 260 | 190 | 250 | 一 | — | — |320 |185 | 160 | 140 | 63 |513 265 | 178 | 180 9 9 
100 56 295 | 195 | 270 | — | — | — |342 |195 | 160 | 140 | 63 |538 |282 | 178 | 180 20 11.5 
125 64 330 | 215 | 300 | 一 | — | — |365 |209 |300 | 140 | 63 560 295 | 178 | 180 23 17 
150 70 356 | 225 | 350 | 一 | — | — |415 243 |300 | 140 | 63 605 |300 | 178 | 180 29 22 
200 71 — | — | — |695 327 | 275 | 510 | 263 | 400 | 150 | 84 |749 321 | 235 1370 40 39 
250 76 — | — | — |750 355 | 275 | 567 | 295 | 400 | 150 | 84 (803 |330 | 235 | 370 50 47 
300 83 — | — | — |955 472 | 378 | 665 | 342 | 600 | 200 | 108 | 880 | 365 | 235 | 370 68 68 
350 92 — | — | — |1033 | 515 |378 | 739 385 | 600 | 200 | 108 | 960 | 410 | 235 | 370 105 138 
400 102 — | — | — |1185 | 595 | 530 | 825 1430 | 600 | 240 | 152 |1032 | 445 | 235 | 370 163 190 
450 114 — | — | — |1270 | 632 | 530 | 910 | 469 | 330 | 144 | 600 |1118 | 487 | 235 | 370 | 205 230 
500 127 — | — | — |1335 665 | 530 | 990 | 500 | 370 | 220 | 600 1190 520 | 235 | 370 | 270 265 
600 154 — | — | — |1642 | 829 | 680 |1210 618 | 370 | 220 | 600 1380 625 | 235 1370 | 390 437 
700 165 — | — | — |1785 | 905 | 680 |1475 746 | 515 | 279 | 800 |1582 745 | 245 | 515 | 465 740 
800 190 — | — | — |1915 | 970 | 680 |1600 810 | 515 | 279 | 800 11713 810 | 245 | 515 570 920 
900 203 1870 |1000 515 | 279 | 800 |1870 875 | 360 | 540 | 701 1189 
1000 216 2000 |1065 | 570 | 368 | 600 |2000 | 940 | 360 | 540 800 1220 
1200 254 2215 (11701570 | 378 | 600 2118 |1060 360 | 540 | 922 1680 
РМ25 
50 43 225 | 160 | 200 | — | — | — |266 1143 |106 | 50 1160 |1 一 1 一 | 一 | 一 6.3 6.3 
65 46 250 | 175 | 230 | — | — | — (290 175 140 | 63 |160 | — -- — | — 9 9.2 
80 49 260 | 190 | 250 | 一 | — | — |513 |265 | 63 | 140 | 160 | 552 1265 | 178 | 180 11 11 
100 56 295 | 195 | 270 | — | — | — |538 |282 | 63 | 140 |300 | 585 290 | 178 | 180 25 15 
125 64 330 | 215 | 300 | — | — | — |560 295 | 63 | 140 |300 610 305 | 178 | 180 33 17 
150 70 356 | 225 | 350 | 一 | — | — |605 300 | 63 | 140 |400 765 315 | 178 | 180 47 22 
200 71 — | — | — |695 327 | 275 | 749 321 84 | 150 | 400 | 820 | 304 | 235 | 370 52 39 
250 76 — | — | — |750 355 | 275 | 803 | 330 84 | 150 | 600 910 336 | 235 | 370 65 47 
300 83 — | — | — |955 | 472 | 378 | 880 | 365 | 108 | 200 | 600 1000 386 | 235 | 370 68 123 
350 92 — | — | — |1033 | 515 |378 | 960 | 410 | 108 | 240 | 600 |1055 | 425 | 235 | 370 138 190 
400 102 — | — | — |1185 | 595 | 530 |1032 445 | 128 | 240 | 800 |1108 456 | 235 | 370 190 230 
450 114 — | — | — |1270 632 | 530 |1118 487 330 | 144 | 600 1140 490 | 235 | 370 | 230 265 
500 127 — | — | — |1335 | 665 | 530 (11901520 | 370 | 220 | 600 |1238 | 552 | 235 | 370 | 265 390 
600 154 — | — | — |1642 | 829 | 680 |1380 625 | 370 | 220 | 600 1399 635 | 245 | 515 | 437 465 
700 165 — | — | — |1785 | 905 | 680 |1582 745 | 515 | 279 | 800 1611 750 | 360 | 540 | 570 740 
800 190 — | — | — |1915 | 970 | 680 |1713 810 |515 | 279 | 800 1782 820 | 360 | 540 | 705 920 
900 203 1870 | 875 | 515 | 279 | 800 1915 886 | 385 | 565 730 1189 
1000 216 2000 | 940 | 570 | 368 | 600 |2040 | 945 | 385 | 565 927 1220 
1200 254 2118 |1060 | 570 | 378 | 600 2184 1053 | 400 | 770 | 953 1680 
PN40 
50 43 225 | 160 | 200 | — | — | — |266 143 106 | 50 |1200 1 一 1 一 | 一 | 一 6.3 7.3 
65 46 265 | 175 | 230 | — | — | - |290 175 |143 | 80 |250 | 一 1 一 | 一 | 一 9 9.8 
80 49 275 | 190 | 270 | — | — | — (305 245 143 | 80 | 300 530 1240 | 178 | 180 11 11.5 
100 56 310 | 205 | 300 | — | — | — |356 |205 |200 | 108 | 400 | 555 | 205 | 178 | 180 25 29 
125 64 347 | 220 | 350 | 一 | — | — |375 213 |200 | 108 | 400 | 582 215 | 178 | 180 33 38 
150 70 374 | 235 | 380 | 一 | — | — |439 |260 |200 | 108 | 600 | 609 | 260 | 235 | 370 47 51 
200 71 — | — | — |750 375 | 275 | 520 | 275 | 330 | 140 | 600 | 755 275 | 235 | 370 55 67 
250 76 — | — | — |905 | 445 378 | 600 315 |330 | 140 | 600 | 818 | 315 | 235 | 370 70 70 





























































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 277 
( 续 ) 
IN А 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H | Ho, | В, |H, Ho |В, |Н, | Hog | B3 | A | Dos | H, Ha | B4 (4, WF WL 
PN40 
300 83 — | — | — |1085 | 538 | 503 | 692 | 365 | 370 | 220 | 800 | 912 | 363 | 245 | 515 135 142 
350 92 — | — | — |1160 | 576 | 503 | 776 | 408 | 370 | 220 | 800 | 983 1406 | 245 | 515 203 227 
400 102 — | — | — |1230 609 503 | 864 | 443 | 370 | 220 | 800 |1058 | 440 | 245 | 515 245 268 
450 114 — | — | — |1520 | 765 | 680 |1128 525 | 512 | 279 | 400 |1135 545 | 360 | 540 | 283 333 
500 127 — | — | — |1335 | 665 | 530 |1257 664 | 512 | 279 | 400 1245 600 | 360 | 540 | 405 520 
600 154 1380 | 625 1512 | 279 | 400 1414 663 | 360 | 540 | 591 645 
700 165 1435 712 | 570 | 368 | 600 | 一 — | 一 | 一 723 785 
800 190 1518 | 782 | 570 | 368 | 600 | 一 —  — — 846 935 
NS : 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H, Ho 1 B 1 H, Ну, В, Н, Ho В, 4, Dos H, Hoa В, 4, WF WL 
(1150 
2 45 262 | 187 | 180 | — | — | — (287 1176 106 | 50 (1160 | 一 1 一 | 一 | 一 3.7 5 
2-1/2 48 267 | 193 | 200 | — | — | — | 294 1179 (140163 (160 —– | —– | 一 | 一 4.3 5.6 
3 49 295 |218 | 250 | — | — | — |320 |185 |140 | 63 |160 513 263 | 178 | 180 5 6 
4 54 329 | 239 | 270 | — | — | — (342 |195 140 | 63 |160 535 282 | 178 | 180 | 7.7 10.9 
5 57 369 | 261 | 300 | — | — | — |365 |209 140 | 63 |300 |563 293 | 178 1180 | 9.1 13.6 
6 58 398 | 275 | 350 | 一 | — | — |415 |243 | 140 | 63 |300 602 322 | 178 | 180 | 13.6 15.9 
8 64 — | — | — |690 323 275 | 510 263 | 150 | 84 |400 745 |296 | 235 | 370 20 21.8 
10 71 — | — | — |750 355 | 275 | 567 | 295 | 150 | 84 |400 | 805 325 | 235 | 370 32 41 
12 81 — | — | — |955 475 | 378 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 50 57.6 
14 92 — | — | — |1032 | 513 378 | 739 385 |200 | 108 | 600 | 965 1408 | 235 | 370 6l 83 
16 102 — | — | — |1182 | 598 | 530 | 825 | 430 |240 | 152 | 600 |1033 443 | 235 | 370 83 113 
18 114 — | — | — |1265 | 635 | 530 | 910 | 469 | 240 | 152 | 800 1120 485 | 235 | 370 106 138 
20 127 — | — | — |1335 | 667 | 530 | 990 | 500 | 300 | 168 | 800 1186 518 | 235 | 370 145 188 
24 154 — | — | — |1642 | 830 | 680 |1210 618 | 320 | 192 | 800 1380 625 | 235 | 370 | 229 318 
30 167 — | — | — |1823 |1245 | 680 |1453 | 875 | 512 | 279 | 400 |1583 1005 245 | 515 | 420 513 
36 184 — | — | — |2145 1329 860 |1775 939 | 512 | 279 | 400 |1905 |1089 | 245 | 515 739 857 
42 222 — | — | — |2360 1456 860 |1980 1086 512 | 279 | 400 |2120 1216 | 360 | 540 | 1123 1225 
48 254 — | — | — |2535 |1564 |1080 |2165 |1194 570 | 368 | 600 |2235 1324 360 | 540 | 1277 1399 
CL300 
2 45 262 179 | 230 | — | — | — |287 176 106 | 50 110 —– | —– | 一 | 一 3.6 5 
2-1/2 48 269 | 193 | 260 | — | — | — | 294 1179 (140163 |160 | — — — | — 4.2 55S 
3 49 293 | 198 | 290 | — | — | — |320 |185 |140 | 63 |160 513 263 | 178 | 180 | 5.4 3.1 
4 54 310 | 203 | 320 | — | — | — (342 |195 |140 | 63 |160 |535 282 | 178 | 180 | 7.7 10.9 
5 57 352 | 225 | 350 | 一 | — | — |365 |209 |140 | 63 |300 |563 293 | 178 | 180 | 9.1 13.6 
6 59 380 | 235 | 380 | 一 | — | — |415 243 140 | 63 |300 602 322 | 178 | 180 | 13.6 22,2 
8 73 — | — | — |750 | 368 275 | 510 263 | 150 | 84 (400 745 296 | 235 | 370 | 23.6 36 
10 83 — | — | — |909 | 442 378 | 567 | 295 | 150 | 84 |400 805 325 | 235 | 370 40 52 
12 92 — | — | — |1075 | 535 | 530 | 665 | 342 | 200 | 108 | 600 883 | 365 | 235 | 370 | 69.4 90 
14 117 — | — | — |1158 | 572 | 530 | 739 | 385 |200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 129 147 
16 133 — | — | — |1230 | 610 | 530 | 825 | 430 |240 | 152 | 600 |1033 | 443 | 235 | 370 152 182 
18 149 — | — | — |1462 | 736 | 680 |910 | 469 | 240 | 152 | 800 |1120 485 | 235 | 370 178 234. 5 
20 159 — | — | — |1328 | 765 | 680 | 990 | 500 300 | 168 | 800 1186 518 | 235 1370 | 231 333 
24 181 1210 618 1320 | 192 | 800 1380 625 | 235 | 370 | 332 463 






























































278 阀门 选用 手册 











































































































( 续 ) 
Nad А 手动 气动 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H, | Ho, | P, H, | Hy | В | Hs | Ho | Bs Аз | Do, | H, | Ho, | Ba 44 WF WL 
CL600 
2 45 262 | 179 |230 | — | — | — |287 |176 | 106 | 50 1160 1 一 | 一 | 一 | 一 5 5.9 
2-1/2 48 269 | 193 |260 | — | — | — |294 179 | 140 | 63 (1160 | 一 | 一 | 一 | 一 5 5.9 
3 64 293 | 198 |290 | — | — | — |320 185 | 140 | 63 |160 |513 263 178 (180 | 5.9 | 8.2 
4 64 310 | 203 |320 | 一 | 一 | — |342 | 195 | 140 | 63 |160 535 |282 | 178 | 180 | 13.6 | 23.6 
5 70 352 | 225 |350 | 一 | 一 | 一 |365 209 |140 | 63 |300 |563 | 293 | 178 |180 | 27 40 
6 78 380 | 235 |380 | 一 | — | — |415 243 | 140 | 63 |300 602 |322 | 178 |180 | 32 51 
8 102 — | — | — [750 368 |275 | 510 | 263 | 150 | 84 |400 745 (296 | 235 |370 | 54 90 
10 117 — | — | — |909 | 442 |378 | 567 | 295 | 150 | 84 |400 |805 |325 | 235 |370 | 77 | 105.7 
12 140 — | — | — |1075 | 535 | 530 | 665 342 | 200 | 108 | 600 | 883 | 365 | 235 | 370 | 111 172 
14 155 — | — | — |1158 | 572 | 530 | 739 385 | 200 | 108 | 600 | 965 | 408 | 235 | 370 | 200 | 286 
16 178 — | — | — |1230 610 |530 | 825 | 430 | 240 | 152 | 600 11033 | 443 | 235 | 370 | 286 | 381 
ЇЕ: 表 中 为 无 驱动 装置 重量 。WF ЛЭ Л) (WAFER), WL 为 凸 耳 对 夹 式 蝶阀 (LUG)。 
2) 法 兰 连接 弹性 密封 蝶阀 、 金 属 密封 蝶阀 的 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-113 ~ 图 3-116 所 示 及 见 
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ЛИ 
图 3-113 ”电动 法 兰 连 接 双 图 3-114 ”蜗杆 传动 法 兰 连 接 双 偏心 
偏心 弹性 密封 蝶阀 弹性 密封 蝶阀 
ЕК =E... F „En P 
k= 
P dz £ es 3 ин: 1 
| 3 i 2 
о 5 O © 
Е < f < Ë ! 1-5 f š 
C Y TEG N 
X Ff 
| £: | Її 
图 3-115 ”电动 法 兰 连 接 双 偏心 图 3-116 ”蜗杆 传动 法 兰 连接 双 偏 心 

















金属 密封 蝶阀 金属 密封 蝶阀 
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第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 279 
表 3-116 ”法 兰 连接 弹性 密封 蝶阀 、 金 属 密封 蝶阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
58 n 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
4 B E F J M Do A, В, Е, F; M. 蜗杆 电动 
PN2.5 
1100 590 711 | 690 | 245 | 400 | 145 185 | 320 | 711 | 690 | 245 | 575 185 1370 1385 
1200 630 785 | 750 | 245 | 400 | 145 185 | 320 | 785 | 750 | 245 | 575 185 1535 1550 
1300 670 839 | 800 | 245 | 400 | 145 185 | 320 | 839 | 800 | 245 | 575 185 1690 1705 
1400 710 887 | 850 | 245 | 400 | 145 185 | 320 | 887 | 850 | 245 | 575 185 1950 1965 
1500 750 939 | 900 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 939 | 900 | 310 | 635 | 220 2330 2345 
1600 790 989 | 950 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 989 | 950 | 310 | 635 | 220 2660 2675 
1800 870 1098 | 1075 310 | 460 | 191 | 220 | 400 |1098 | 1075 | 310 | 635 | 220 3430 3445 
2000 950 1229 | 1190 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 |1229 | 1190 | 410 | 730 | 255 4430 4445 
2200 1030 1327 | 1290 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 |1327 | 1290 | 410 | 730 | 255 5600 5615 
2400 1110 1445 | 1395 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 |1445 | 1395 | 410 | 730 | 255 6540 6555 
2600 1190 1549 | 1495 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1549 | 1495 | 520 | 817 | 320 8600 8615 
2800 1270 1668 | 1625 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1668 | 1625 | 520 | 817 | 320 9910 9925 
3000 1350 1804 | 1745 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1804 | 1745 | 520 | 817 | 320 11600 11615 
3200 1430 1904 | 1845 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1904 | 1845 | 520 | 857 | 320 13530 13575 
3400 1510 2024 | 1965 | 450 | 785 | 440 | 355 | 630 |2024 |1965 | 450 | 975 | 355 15330 15380 
3600 1590 2124 | 2065 | 450 | 785 | 440 | 355 | 630 |2124 |2065 | 450 | 975 | 355 17100 17150 
3800 1670 2244 | 2185 | 450 | 785 | 440 | 355 | 630 |2244 |2185 | 450 | 975 | 355 18700 18750 
4000 1750 2374 | 2315 | 450 | 785 | 440 | 355 | 630 |2374 |2315 | 450 | 975 | 355 20500 20690 
PN6 
400 310 316 | 295 90 205 83 134 | 250 | 316 | 295 90 385 134 185 200 
450 330 341 | 320 90 205 83 134 | 250 | 341 | 320 90 385 134 285 300 
500 350 376 | 350 | 120 | 265 141 159 | 250 | 376 | 350 | 120 | 446 159 335 350 
600 390 426 | 400 | 120 | 265 141 159 | 250 | 426 | 400 | 120 | 446 159 415 435 
700 430 494 | 465 185 | 250 | 115 163 | 315 | 494 | 465 185 | 430 163 545 665 
750 450 526 | 500 | 185 | 250 | 115 163 | 315 | 526 | 500 | 185 | 430 163 655 675 
800 470 551 | 525 185 | 250 | 115 163 | 315 | 551 | 525 185 | 430 163 685 705 
900 510 611 | 590 | 245 | 400 | 145 185 315 | 611 | 590 | 245 | 575 185 895 915 
1000 550 661 | 640 | 245 | 400 | 145 185 | 315 | 661 | 640 | 245 | 575 185 1265 1285 
1100 590 739 | 700 | 245 | 400 145 185 | 315 | 739 | 700 | 245 | 575 185 1545 1565 
1200 630 789 | 750 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 789 | 750 | 310 | 635 | 220 1710 1730 
1300 670 840 | 800 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 839 | 800 | 310 | 635 | 220 2350 2370 
1400 710 900 | 875 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 899 | 875 | 310 | 635 | 220 2480 2500 
1500 750 979 | 940 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 979 | 940 | 410 | 730 | 255 3020 3040 
1600 790 1030 | 990 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 |1029 | 990 | 410 | 730 | 255 3610 3630 
1800 870 1150 | 1095 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1149 | 1095 | 520 | 817 | 320 4730 4750 
2000 950 1250 | 1195 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1249 | 1195 | 520 | 817 | 320 5860 5880 
2200 1030 1370 | 1325 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1369 | 1325 | 520 | 817 | 320 7210 7230 
2400 1110 1505 | 1445 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1504 | 1445 | 520 | 857 | 320 9110 9155 
2600 1190 1625 | 1565 | 450 | 785 | 440 | 335 | 630 |1624 | 1565 | 450 | 973 | 335 10000 10050 
2800 1270 1745 | 1685 | 450 | 785 | 440 | 335 | 630 |1744 | 1685 | 450 | 993 | 335 11600 11680 
3000 1350 1875 | 1815 | 450 | 785 | 440 | 335 | 630 |1874 | 1815 | 450 | 993 | 335 13600 13680 
PN10 
400 310 326 | 300 | 120 | 265 141 159 | 250 | 326 | 300 | 120 | 446 159 215 230 
450 330 351 | 325 120 | 265 141 159 | 250 | 351 | 325 120 | 446 159 305 320 


















































280 阀门 选用 手册 









































































































































( 续 ) 
ит А 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
A B E F J | M Db |A В |E | Е M, 蜗杆 电动 
PN10 
500 350 394 | 365 | 120 | 265 | 141 | 159 | 250 | 394 | 365 | 120 | 446 | 159 | 375 395 
600 390 461 | 415 | 185 | 250 | 115 | 163 | 315 | 461 | 415 | 185 | 430 | 163 | 475 495 
700 430 501 | 475 | 185 | 250 | 115 | 163 | 315 | 501 | 475 | 185 | 430 | 163 | 675 695 
750 450 536 | 515 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 536 | 515 | 245 | 575 | 185 | 865 885 
800 470 561 | 540 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 561 | 540 | 245 | 575 | 185 | 935 955 
900 510 639 | 600 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 639 | 600 | 245 | 575 | 185 | 1205 1225 
1000 550 689 | 650 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 689 | 650 | 310 | 635 | 220 | 1540 1560 
1100 590 749 | 725 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 749 | 725 | 310 | 635 | 220 | 1840 1860 
1200 630 829 | 790 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 829 | 790 | 410 | 730 | 255 | 2470 2490 
1300 670 879 | 840 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 879 | 840 | 410 | 730 | 255 | 2950 2970 
1400 710 949 | 895 1410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 949 | 895 | 410 | 730 255 | 3210 3230 
1500 750 999 | 945 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 | 999 | 945 | 520 | 817 | 320 | 3750 3770 
1600 790 1070 | 1025 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 | 1070 |1025 | 520 | 817 | 320 | 4370 4390 
1800 870 1205 | 1145 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1205 (1145 | 520 | 817 | 320 | 5310 5330 
2000 950 1325 | 1265 | 450 | 785 | 440 | 335 | 630 |1325 (1265 | 450 | 973 | 335 | 6400 6450 
2200 1030 |1445 | 1385 | 450 | 785 | 440 | 335 | 630 | 1445 |1385 | 450 | 973 | 335 | 8400 8400 
2400 1110 |1575 |1515 | 450 | 785 | 440 | 335 | 630 |1575 1515 | 450 | 973 | 335 | 10200 10200 
РМ16 
80 180 158 | 125 | 90 | 205 | 83 | 115 | 200 | 158 | 125 | 90 | 385 |115 46 62 
100 190 163 | 130 | 90 | 205 | 83 | 115 | 200 | 163 1130 | 90 | 385 | 115 51 67 
125 200 173 | 140 | 90 | 205 | 83 | 115 | 200 (173 1140 | 90 | 385 |115 56 73 
150 210 185 | 155 | 90 | 205 | 83 |115 1200 | 185 |155 | 90 | 385 |115 61 78 
200 230 209 | 180 | 90 |205 | 83 | 115 20 | 209 180 | 90 | 385 115 81 98 
250 250 243 | 220 | 90 | 205 | 83 | 134 1250 | 243 | 220 | 90 38 | 134 | 125 140 
300 270 268 | 245 | 90 | 205 | 83 | 134 1250 | 268 | 245 | 90 | 385 | 134 | 155 170 
350 290 301 | 275 | 120 | 265 | 141 | 159 1250 | 301 | 275 | 120 | 446 | 159 | 205 220 
400 310 343 | 300 1120 | 265 | 141 | 159 | 250 | 343 | 300 | 120 | 446 | 159 | 285 305 
450 330 369 | 340 | 185 | 250 | 115 | 163 | 250 | 369 | 340 | 185 | 430 | 163 | 340 365 
500 350 401 | 375 | 185 | 250 | 115 | 163 315 | 401 | 375 | 185 | 430 | 163 | 465 485 
600 390 461 | 400 | 245 | 400 | 145 | 185 315 | 461 | 400 | 245 | 575 | 185 | 665 685 
700 430 539 | 500 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 539 | 500 | 245 | 575 | 185 | 845 865 
750 450 564 | 525 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 564 | 525 | 245 | 575 | 185 | 985 1005 
800 470 589 | 550 | 310 | 460 | 191 | 220 | 315 | 589 | 550 | 310 | 635 | 185 | 1310 1330 
900 510 649 | 625 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 649 | 625 | 310 | 635 | 220 | 1540 1560 
1000 550 729 | 600 1410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 729 | 690 | 410 | 730 | 220 | 1990 2010 
1100 590 799 | 745 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 799 | 745 | 410 | 730 | 255 | 2330 2350 
1200 630 849 | 795 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 849 795 | 410 1730 | 255 | 2650 2670 
1300 670 919 | 875 | 520 | 640 | 351 | 320 400 | 919 | 875 | 520 | 817 | 255 | 3210 3230 
1400 710 1005 | 945 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1005 | 945 | 520 | 817 | 320 | 3510 3530 
1500 750 1075 | 1015 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1075 (1015 | 520 | 817 | 320 | 4000 4020 
1600 790 1125 | 1065 | 520 | 785 | 440 | 335 | 630 |1125 |1065 | 520 | 973 | 320 | 4800 4850 












































































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 281 
(2) 
ко А 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
A B E F J M ID, |А, B (Е | F |M, 蜗杆 电动 
PN25 
80 180 158 | 125 90 205 83 115 | 200 | 158 | 125 90 385 115 46 62 
100 190 163 | 130 90 205 83 115 | 200 | 163 | 130 90 385 115 51 67 
125 200 173 | 140 90 205 83 115 | 200 | 173 | 140 90 385 115 56 73 
150 210 185 | 155 90 205 83 115 | 200 | 185 | 155 90 385 115 61 78 
200 230 217 | 195 90 205 83 134 | 250 | 217 | 195 90 385 134 96 110 
250 250 260 | 220 90 205 83 134 | 250 | 260 | 220 90 385 134 140 165 
300 270 295 | 250 | 120 | 250 | 115 | 159 250 | 295 | 250 | 120 | 446 | 159 165 180 
350 290 319 | 290 | 120 | 250 | 115 | 159 | 250 | 319 | 290 | 120 | 446 | 159 250 270 
400 310 368 | 325 | 185 | 265 | 141 163 | 315 | 368 | 325 | 185 | 430 | 164 325 345 
450 330 376 | 350 | 185 | 265 | 141 163 | 315 | 376 | 350 | 185 | 430 | 164 445 465 
500 350 411 | 390 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 411 | 390 | 245 | 575 185 505 525 
600 390 489 | 450 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 489 | 450 | 245 | 575 185 T35 755 
700 430 539 | 500 | 310 | 460 | 191 | 220 (400 | 539 | 500 | 310 | 635 | 220 980 1000 
750 450 574 | 550 | 310 | 460 | 191 220 (400 | 574 | 550 | 310 | 635 | 220 1170 1190 
800 470 629 | 590 | 410 | 555 | 270 | 255 (400 | 629 | 590 | 410 | 730 | 256 1650 1670 
900 510 699 | 645 | 410 | 555 270 | 255 (400 | 609 | 645 | 410 | 730 | 256 1910 1930 
1000 550 749 | 605 | 410 | 555 | 270 | 255 (400 | 749 | 695 | 410 | 730 | 256 2310 2330 
1100 590 819 | 775 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 | 819 | 775 | 520 | 817 | 320 2910 2930 
1200 630 905 | 845 | 520 | 640 | 351 | 320 (400 | 905 | 845 | 520 | 817 | 320 3210 3230 
РМ40 
200 230 218 | 195 90 205 83 134 | 250 | 218 | 105 90 385 135 120 135 
250 250 253 | 225 | 120 | 265 | 141 159 | 250 | 253 | 225 | 120 | 445 140 225 240 
300 270 296 | 265 | 120 | 265 | 141 159 | 250 | 296 | 265 | 120 | 445 140 285 305 
350 290 326 | 300 | 185 | 250 | 115 | 163 | 315 | 326 | 300 | 185 | 430 | 165 335 355 
400 310 362 | 340 | 185 | 250 | 115 | 163 | 315 | 362 | 340 | 185 | 430 | 165 545 565 
450 330 386 | 365 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 386 | 365 | 245 | 575 185 610 630 
500 350 439 | 400 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 439 | 400 | 245 | 575 185 730 750 
600 390 500 | 475 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 500 | 475 | 310 | 635 | 220 1180 1200 
700 430 580 | 540 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 580 | 540 | 410 | 730 | 256 1590 1610 
750 450 625 | 570 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 625 | 570 | 410 | 730 | 256 1960 1980 
800 470 650 | 595 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 650 | 595 | 410 | 730 | 256 2290 2310 
ЇЕ 1. APERTAR 
2. > DN600 HIRA ESE Phi Ji ГР 6, Ф/ ОР 5 
ти F 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
A B E F J M D| A B [Е F |M 蜗杆 电动 
CL150 
3 180 158 | 125 90 205 83 115 | 200 | 158 | 125 90 385 115 48 63 
4 190 163 | 130 90 205 83 115 | 200 | 163 | 130 90 385 115 53 68 
5 200 173 | 140 90 205 83 115 | 200 | 173 | 140 90 385 115 58 TS 
6 210 185 | 155 90 205 83 115 | 200 | 185 | 155 90 385 115 65 80 
8 230 218 | 195 90 205 83 115 | 250 | 218 | 195 90 385 115 90 105 














































































































































































































































































































































































































































































































282 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
ны. А 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
A B | E F 1 | M (051А (81 Е F | 蜗杆 电动 
CL150 
10 250 260 | 220 | 90 |205 | 83 |115 | 250 | 260 | 220 | 90 |385 |115 | 135 150 
12 270 295 | 250 | 120 | 250 | 141 | 134 | 250 | 295 | 250 | 120 | 446 | 134 | 160 175 
14 290 336 | 290 | 120 | 250 | 141 | 134 | 250 | 336 | 290 | 120 | 446 | 134 | 230 245 
16 310 360 | 315 | 185 | 265 | 115 | 159 315 | 360 | 315 | 185 | 430 | 159 | 310 330 
18 330 393 | 350 | 185 | 265 | 115 | 159 | 315 | 393 | 350 | 185 | 430 | 159 | 400 420 
20 350 428 | 390 | 185 | 265 | 145 | 163 | 315 | 428 | 390 | 185 | 575 | 163 | 490 510 
24 390 489 | 450 | 245 | 400 | 145 | 163 315 | 489 | 450 | 245 | 575 | 163 | 710 730 
28 430 559 | 500 | 245 | 400 | 145 | 185 | 315 | 559 | 500 | 245 | 636 | 185 | 980 1000 
30 450 574 | 550 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 574 | 550 | 310 | 636 | 220 | 1140 1160 
32 470 619 | 575 | 310 | 460 | 191 | 220 | 400 | 619 | 575 | 310 | 730 | 220 | 1550 1570 
36 510 680 | 640 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 680 | 640 | 410 | 730 | 255 | 1800 1820 
40 550 750 | 695 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 750 | 695 | 410 | 730 | 255 | 2230 2250 
44 590 800 | 745 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 800 | 745 | 410 | 817 | 255 | 2700 2720 
48 630 870 | 825 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 | 870 825 | 520 | 817 | 320 | 3010 3030 
52 670 954 | 895 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 | 954 | 895 | 520 | 817 | 320 | 4080 4100 
56 710 1024 | 965 | 520 | 640 | 351 | 320 | 400 |1024 965 | 520 | 817 | 320 | 4470 4490 
60 750 1095 | 1035 | 450 | 785 | 440 | 335 | 630 |1095 | 1035 | 450 | 973 | 335 | 5080 5130 
Е: 1. 表 中 阀门 为 板 烛 结构。 
2. 2 №РЅ24 的 弹性 密封 蝶阀 的 阀 杆 为 两 段 式 ; 金属 密封 蝶阀 的 闪 杆 为 整体 式 。 
3. 表 中 的 蝶阀 尺寸 按 ASME 16.5 和 ASME B16. 47А 系列 。 
3) 双 偏 心 法 兰 连接 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-117 ~ 图 3-119 及 见 表 3-117。 
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图 3-117 МИН 

























































































F 传 动 法 





22 УЕВИЖ I 




















Z 







































































- 
SS 









































++ 















































图 3-118 ”电动 法 兰 连 接 蝶阀 
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! Ич E 
L 
图 3-119 AJNA >+ ERIR 
K 3-117 双 偏 心 法 兰 连接 蝶阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
DN | 78 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ho Е, Р! w H, Но Е, Е, H, На 4, 蜗杆 电动 =: 

PN6 

50 108 267 172 63 140 180 12 42 一 
65 112 290 180 63 140 180 13 47 = 
80 114 320 190 63 140 180 320 185 178 180 — — = 14 50 一 
100 127 342 198 63 140 240 340 198 178 180 — шин = 17 60 = 
125 140 380 223 63 140 240 380 223 178 180 一 = шин 27 80 — 
150 140 | 415 246 63 140 300 415 241 178 180 £= = = 29 110 = 





200 | 152 | 470 298 84 170 300 512 263 235 370 695 325 275 45 130 = 





250 | 165 | 535 328 84 170 | 400 570 292 235 370 750 355 275 69 170 = 





300 | 178 | 606 365 108 200 | 400 668 340 235 370 935 475 378 86 200 — 





350 | 190 | 695 408 108 200 | 400 745 385 235 370 | 1000 | 510 378 122 280 = 





400 | 216 | 755 446 128 240 600 827 425 235 370 | 1145 | 590 378 141 320 == 





450 | 222 | 815 475 152 240 600 915 462 235 370 | 1205 | 632 530 191 395 == 





500 | 229 | 905 525 168 300 600 995 500 235 370 | 1256 | 665 530 260 500 = 





600 | 267 | 1050 | 610 320 192 350 | 1183 | 605 245 515 | 1526 | 830 530 380 600 = 





700 | 292 | 1276 | 795 237 192 350 | 1460 | 734 245 515 | 1640 | 903 530 | 450 800 = 





800 | 318 | 1384 | 837 237 168 350 | 1589 | 803 245 515 | 1786 | 972 680 650 890 = 





900 | 330 | 1500 | 885 237 168 450 | 1856 | 990 360 540 | 1917 | 1052 | 680 830 | 1040 | — 





1000 | 410 | 1620 | 946 785 330 | 450 | 1958 | 1050 | 360 540 | 2600 | 1170 | 680 | 1050 | 1400 | — 





























1200 | 470 | 2185 | 1165 | 785 330 | 450 | 2013 | 1165 | 360 540 = == == 1400 | 1850 | 一 
1400 | 530 | 2315 | 1310 | 785 330 | 450 | 2186 | 1312 | 360 540 = = = 1900 | 2664 | — 
1600 | 600 | 2675 | 1440 | 865 330 600 | 2531 | 1438 | 385 565 = = — | 2900 | 3450 | — 
1800 | 670 | 2920 | 1580 | 865 550 600 | 2795 | 1580 | 385 565 = — — | 4000 | 4450 | 一 
2000 | 950 | 3170 | 1725 | 865 550 600 | 3055 | 1726 | 300 770 = = 一 | 5300 | 5900 | 一 
2200 |1000 | 3415 | 1845 | 865 650 600 | 3269 | 1824 | 520 817 6700 | — 
2400 |1100 | 3670 | 1972 | 865 650 600 | 3524 | 1959 | 520 817 7500 | 一 








2600 | 1200 3830 | 2100 | 865 650 600 | 3765 | 2080 | 450 973 





2800 | 1300 4100 | 2235 | 865 850 600 | 4025 | 2210 | 450 973 








3000 | 1400 | 4380 | 2370 | 865 650 | 600 | 4278 | 2390 | 450 | 973 








PN10 








50 108 | 267 172 63 140 180 12 42 = 
























































65 112 | 290 178 63 140 180 13 47 = 













































































































































































284 阀门 选用 手册 
( 续 
wia 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H Ho E, Fi W, H, Но E, F, H, Ho 4, 蜗杆 | 电动 | 气动 

РМ10 

80 114 325 185 63 140 180 320 185 180 178 — = шин 14 50 一 
100 127 345 193 63 140 240 340 198 180 178 — — — 17 60 — 
125 140 380 219 63 140 240 382 220 180 178 — == 一 27 80 一 
150 140 415 245 63 140 240 415 241 180 178 — — -一 29 110 = 
200 152 470 298 84 170 300 512 263 370 235 740 367 275 45 130 一 
250 165 535 328 84 170 300 570 292 370 235 900 443 378 69 190 = 
300 178 606 365 108 200 400 668 340 370 235 990 493 378 86 210 一 
350 190 695 408 108 200 400 745 385 370 235 1155 575 378 122 310 一 
400 216 755 446 128 240 400 827 425 370 235 1205 600 530 141 380 — 
450 222 815 475 152 240 600 915 462 370 235 1290 643 530 191 460 шин 
500 229 905 525 168 300 600 995 500 370 235 1395 705 530 260 580 一 
600 267 | 1050 610 320 192 600 1183 605 515 245 1665 838 530 380 690 = 
700 292 | 1276 795 237 192 350 1460 734 515 245 1882 942 680 450 850 — 
800 318 | 1384 837 237 168 350 1589 803 515 245 2093 | 1066 680 650 1000 — 
900 330 | 1500 885 237 168 350 1856 990 540 360 一 一 一 830 1220 一 
1000 | 410 | 1620 946 785 330 450 1958 | 1050 540 360 一 一 一 1050 | 1600 = 
1200 | 470 | 2185 | 1165 785 330 450 2013 | 1165 540 360 — — 一 1400 | 2150 — 
1400 | 530 | 2315 | 1310 785 330 450 2186 | 1312 540 360 — — — 1900 | 2610 — 
1600 | 600 | 2675 | 1440 785 330 450 2531 | 1438 565 385 — = = 2900 | 3450 一 
1800 | 670 | 2920 | 1580 865 550 600 2795 | 1580 565 385 — — шин 4000 | 4900 一 
2000 | 950 | 3170 | 1725 865 550 600 3055 | 1726 770 300 — — == 5300 | 5900 = 
2200 | 1000 | 3340 | 1935 440 650 800 3365 | 1980 973 450 8368 = 
2400 |1100 | 3625 | 2110 | 440 650 800 3655 | 2140 973 450 11792 | 一 
РМХ16 

50 108 267 172 63 140 180 

65 112 290 175 63 140 160 

80 114 320 185 63 140 160 513 265 180 178 

100 127 342 195 63 140 160 538 282 180 178 

125 140 365 209 63 140 300 560 295 180 178 

150 140 415 243 63 140 300 605 300 180 178 -- 一 一 61 105 一 
200 152 510 263 84 150 400 749 321 370 235 695 327 275 98 135 — 
250 165 567 295 84 150 400 803 330 370 235 750 355 275 135 150 一 
300 178 665 342 108 200 600 880 365 370 235 955 472 378 190 260 — 
350 190 739 385 108 200 600 960 410 370 235 1033 515 378 225 325 一 
400 216 825 430 152 240 600 1032 | 445 370 235 1185 595 530 340 405 — 
450 222 910 469 152 240 800 1118 487 370 235 1270 632 530 465 490 一 
500 229 990 500 168 300 800 1190 520 370 235 1335 665 530 685 700 — 
600 267 | 1210 618 192 320 800 1380 625 370 235 1642 829 680 875 855 一 
700 292 | 1475 746 238 237 400 1582 745 515 245 1785 905 680 1150 11150 一 
800 318 | 1600 810 238 237 400 1713 810 515 245 1915 970 680 1365 | 1370 — 
900 330 | 1870 | 1000 330 785 400 1870 875 540 360 — — — 1550 | 1610 — 
1000 | 410 | 2000 | 1065 430 785 600 2000 940 540 360 — — — 1720 | 1920 — 
1200 | 470 | 2215 | 1170 | 430 785 600 2118 | 1060 540 360 — — — 2260 | 2510 — 
1400 | 530 | 2430 | 1319 550 865 800 2328 | 1325 565 385 — — — 2610 | 3000 — 
1600 | 600 | 2700 | 1443 550 865 800 2550 | 1450 565 385 — — — 3050 | 4700 — 

































































































































































































































































第 3 各 种 驱动 阀门 的 选择 285 
( 续 
pw ori 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H Ho E, Fi W, H, Но E, F, H, Ho 4, 蜗杆 | 电动 | 气动 
PN16 
1800 | 670 | 2938 | 1595 | 650 | 865 | 800 |2816 |1598 | 770 | 300 | 一 | — | | 575 650 | 一 
2000 | 950 | 3210 | 1743 | 650 | 865 | 800 |3065 |1743 | 794 | 684 | — | — | — |8040 | 8700 | 一 
DN | 7G 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ho Е, Р! W. H, Hx Е, Е, H, Ho Аз 蜗杆 电动 气动 
PN25 
50 | 108 | 278 | 178 | 63 | 140 | 180 
65 |112 | 305 | 182 | 63 | 140 | 160 
80 |114 | 320 | 185 | 63 | 140 | 160 | 552 | 265 | 180 | 178 
100 | 127 | 350 | 200 | 63 | 140 | 300 | 585 | 290 | 180 | 178 82 | 一 
125 | 140 | 375 | 210 | 63 | 140 | 300 | 610 | 305 | 180 | 178 105 | 一 
150 | 140 | 425 | 245 | 63 | 140 | 400 | 765 | 315 | 180 | 178 120 | 一 
200 | 152 | 526 | 270 | 84 | 150 | 400 | 820 | 304 | 370 | 235 740 | 367 | 275 | 103 | 135 | 一 
250 | 165 | 590 | 302 | 84 | 150 | 600 | 910 | 336 | 370 | 235 | 890 | 443 | 378 | 128 | 195 | 一 
300 | 178 | 605 | 360 | 108 | 200 | 600 |1000 | 386 | 370 | 235 | 985 | 495 | 378 | 198 | 250 | 一 
350 | 190 | 789 | 420 | 108 | 240 | 600 |1055 | 425 | 370 | 235 |1155 575 | 530 | 253 | 280 | 一 
400 | 216 | 848 | 435 | 128 | 240 | 800 1108 | 456 | 370 | 235 | 1206 | 603 | 530 | 323 | 340 | 一 
450 | 222 943 | 475 | 152 | 300 | 800 | 1140 | 490 | 370 | 235 | 1284 | 643 | 530 | 470 | 390 | 一 
500 | 229 | 1079 | 550 | 168 | 320 | 800 |1238 | 552 | 370 | 235 |1390 | 705 | 535 | 600 | 490 | 一 
600 | 267 | 1352 | 675 | 192 | 237 | 400 |1399 | 635 | 515 | 245 |1660 | 835 | 680 | 814 | 570 | 一 
700 | 292 | 1495 | 759 | 685 | 237 | 400 (1611 | 750 | 540 | 360 | — | — | — |1030 | 780 | — 
800 | 318 | 1640 | 835 | 685 | 237 | 400 |1782 | 820 | 540 | 360 | — | —– | — |1320 | 960 | — 
900 | 330 | 1765 | 886 | 730 | 785 | 600 (1915 | 886 | 565 | 385 | — | — | — | 1550 1350 | 一 
1000 | 410 | 1885 | 945 | 730 | 785 | 600 |2040 | 945 | 565 | 385 | — | — | — |1720 |1880 | 一 
1200 | 470 | 2100 | 1055 | 850 | 865 | 800 | 2184 | 1053 | 770 | 300 2180 | 一 
1400 | 530 | 2325 | 1163 | 850 | 865 | 800 | 2375 | 1164 | 794 | 684 3200 | 一 
PN40 
50 | 108 | 320 | 185 | 63 | 140 | 160 
65 |112 | 350 | 200 | 63 | 140 | 300 
80 |114 | 395 | 245 | 63 | 140 | 300 | 530 | 240 | 180 | 178 
100 | 127 | 356 | 205 | 63 | 140 | 400 | 555 | 205 | 180 | 178 | — | — | — 58 | 7% | 一 
125 | 140 | 375 | 213 | 63 | 140 | 400 | 582 | 215 | 180 | 178 | — | — | — | 82 |100 | 一 
150 | 140 | 439 | 260 | 84 | 150 | 600 | 609 | 260 | 370 | 235 | — | — | — 14 |160 | 一 
200 | 152 | 520 | 275 | 84 | 150 | 600 | 755 | 275 | 370 | 235 | 750 | 375 | 275 | 205 | 225 | 一 
250 | 165 | 600 | 315 | 108 | 200 | 600 | 818 | 315 | 370 | 235 | 905 | 445 | 378 | 318 | 338 | — 
300 | 178 | 692 | 365 | 108 | 200 | 800 | 912 | 363 | 515 | 245 |1085 | 538 | 503 | 379 | 399 | — 
350 | 190 | 776 | 408 | 152 | 240 | 800 | 983 | 406 | 515 | 245 |1160 | 576 | 503 | 537 | 553 | — 
400 | 216 | 864 | 443 | 168 | 300 | 800 1058 | 440 | 515 | 245 |1230 | 609 | 503 | 628 | 644 | 一 
450 | 222 | 925 | 525 | 237 | 368 | 400 |1111 | 571 | 515 | 245 |1375 | 665 | 680 | 869 | 885 | — 
500 | 229 | 1128 | 571 | 237 | 368 | 400 |1245 | 600 | 540 | 360 |1520 | 765 | 680 |1133 |1149 | 一 
600 | 267 | 1257 | 664 | 237 | 368 | 400 |1336 | 663 | 540 | 360 
700 | 292 | 1450 | 880 | 410 | 550 | 600 |1414 | 796 | 730 | 410 
800 | 318 |1555 | 905 | 410 | 550 | 600 |1451 | 851 | 730 | 410 
NPS | 18 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ho Е, Р! W. H, Но Е, Е, H, На 4, 蜗杆 电动 气动 
С1450 
з |180 | 320 | 185 | 63 | 140 | 160 | 513 | 263 | 180 | 173 — — | — 4 6 | 一 



























































































































































































































































286 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
то ee 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H Ho E, F, W. H, Ho E, F, H, Ho 4, 蜗杆 | 电动 | 气动 
CL150 
4 190 342 195 63 140 160 535 282 180 178 = 一 一 = 62 68 — 
5 200 365 209 63 140 300 563 293 180 178 一 一 一 71 75 == 
6 210 415 243 63 140 300 602 322 180 178 — = — 83 80 = 
8 230 510 263 84 150 400 745 296 370 235 690 323 275 115 105 115 
10 250 567 295 84 150 400 805 325 370 235 750 355 275 158 150 210 
12 270 665 342 108 200 600 883 365 370 235 955 475 378 233 175 250 
14 290 739 385 108 200 600 965 408 370 235 1032 513 378 265 245 330 
16 310 825 430 152 240 600 1033 443 370 235 1182 598 530 387 330 400 
18 330 910 469 152 240 800 1120 | 485 370 235 1265 635 530 454 420 480 
20 350 990 500 168 300 800 1186 518 370 235 1335 667 530 503 510 560 
24 390 | 1210 618 192 320 800 1380 625 370 235 1642 830 680 730 745 770 
26 410 | 1341 701 238 437 400 1541 687 515 245 1711 859 680 769 785 845 
28 430 | 1475 746 238 437 400 1587 745 515 245 1782 910 680 831 1000 | 950 
30 450 | 1572 815 238 437 400 1650 777 515 245 1856 942 680 907 1160 | 1020 
32 470 | 1600 874 238 437 400 1717 810 515 245 1920 975 680 1190 | 1570 | 1100 
34 490 | 1728 899 368 550 400 1874 872 540 360 — = — 1299 | 1700 = 
36 510 | 1823 937 368 550 600 1870 875 540 360 — — — 1463 | 1820 — 
40 550 | 1900 965 368 550 600 2030 965 540 360 — — — 2112 | 2250 — 
42 570 | 1963 | 1092 | 430 785 600 2052 987 540 360 — — — 2217 | 2275 — 
44 590 | 2199 | 1148 430 785 600 2078 | 1022 540 360 — — — 2485 | 2720 — 
46 610 | 2210 | 1178 430 785 600 2127 | 1065 540 360 — — — 2558 | 2600 — 
48 630 | 2275 | 1213 430 785 600 2188 | 1100 540 360 — — — 2992 | 3030 — 
52 670 | 2390 | 1257 430 785 600 2214 | 1150 565 385 — — — 4080 | 4100 — 
54 690 | 2406 | 1319 550 865 800 2270 | 1260 565 385 — — — 4275 | 4300 — 
56 710 | 2430 | 1355 550 865 800 2328 | 1325 565 385 — — — 4470 | 4490 — 
60 750 | 2563 | 1562 550 865 800 2530 | 1515 565 385 — — — 5080 | 5130 — 
88:22 员 杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
Н, Ну Е, F, H, Ho E, F, H, Ho A, 员 杆 电动 气动 
CL300 
3 180 395 241 63 140 530 242 180 178 = 一 -一 44 64 = 
4 190 355 205 63 140 552 204 180 178 — — — 58 76 = 
5 200 378 215 63 140 580 214 180 178 = — — 72, 87 — 
6 210 430 260 84 150 610 259 180 178 一 一 一 82 100 = 
8 230 523 273 84 150 755 310 370 235 750 368 275 142 160 一 
10 250 600 315 108 200 816 340 370 235 909 442 378 205 225 一 
12 270 693 362 108 200 912 390 370 235 1075 535 530 318 338 — 
14 290 772 405 152 240 980 425 370 235 1158 572 530 379 399 一 
16 310 862 440 168 300 1057 | 460 370 235 1230 610 530 537 553 一 
18 330 960 525 192 320 1140 | 525 370 235 1462 736 680 628 644 — 
20 350 1158 603 237 368 1243 556 515 245 1328 765 680 869 885 — 
24 390 1320 693 237 368 1420 | 653 817 351 — — — 1133 | 1149 — 
26 410 1447 875 269 559 1642 800 817 351 == 一 — 1506 一 = 
28 430 1538 959 351 648 1812 | 904 817 351 一 一 一 2040 一 = 
30 450 1607 1095 351 648 1906 | 963 817 351 — — 一 2304 — = 










































































































































































第 3 章 ”各 种 驱动 阀门 的 选择 287 
( 续 ) 
NPs | 1@ 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ho E, F, H, Hy E, F, H, Ho Аз 蜗杆 | 电动 | 气动 
С1300 
32 470 | 1721 | 1129 | 351 648 | 2021 | 1054 | 817 | 351 一 一 — |2636 | 一 一 
34 490 | 1790 | 1162 | 351 648 | 2089 | 1087 | 817 | 351 一 一 一 |2915 | 一 一 
36 510 | 1862 | 1261 | 429 805 | 2327 | 1161 | 973 | 440 | 一 эж 一 |3636 | 一 一 
40 550 | 1986 | 1342 | 429 805 | 2451 | 1242 | 973 | 440 | 一 = — |377 | — — 
42 570 | 2100 | 1385 | 429 805 |2515 | 1285 | 973 | 440 | 一 = 一 |4172 | 一 一 
44 590 | 2175 | 1436 | 429 805 | 2565 | 1311 | 973 | 440 | 一 一 — |4468 | 一 
46 610 | 2219 | 1506 | 429 805 | 2609 | 1331 | 973 | 440 | 一 一 — |5116 | 一 一 
48 630 | 2303 | 1570 | 399 965 | 2697 | 1374 | 973 | 440 | 一 — 一 |5403 | 一 一 
С1600 
3 180 500 250 63 140 | 606 | 295 | 180 | 178 | 一 一 一 82 79 一 
4 190 595 340 63 140 | 650 | 358 | 180 | 178 | 一 — 一 |125 | 96 — 
5 200 680 395 108 200 | 695 | 371 | 180 | 178 | — = — | 165 | 154 — 
6 210 730 | 423 152 240 | 743 | 387 | 180 (178 | 一 — 一 |191 | 172 一 
8 230 855 445 168 300 | 1055 | 417 | 370 | 235 | 一 = — | 247 | 248 一 
10 250 | 1002 | 536 192 320 | 1172 | 465 | 370 | 235 | 一 = — |413 | 308 — 
12 270 | 1150 | 614 237 368 | 1392 | 546 | 515 | 245 | 一 = 一 | 576 | 467 一 
14 290 | 1200 | 674 237 368 | 1475 | 579 | 515 | 245 | 一 = — | 664 | 585 — 
16 310 | 1345 | 823 237 368 | 1557 | 643 | 540 | 360 | — = 一 |971 | 807 — 
18 330 | 1397 | 841 269 559 | 1625 | 673 | 540 | 360 | 一 — 一 |1117 (1003 | 一 
20 350 | 1430 | 978 350 65 | 1679 | 701 | 540 | 360 | 一 一 — |1639 | 1139 | 一 
24 390 | 1582 | 1069 | 350 645 | 1834 | 775 | 540 | 360 | 一 一 — |2082 | 1767 | 一 
0) <рм№2000, #150 5752 的 13 系列; > DN2000, # ISO 5752 的 14 系列 。 


@ #150 5752 的 13 系列 。 
®© #150 5752 的 14 系列 。 


4) 双 偏 心 对 焊 连 接 蝶阀 的 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-120 ~ 图 3-122 所 示 及 见 表 3-118。 
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288 阀门 选用 手册 
Рз Ез 
25-15: 
= = 28204 
k ын = 2 Љ r ! 
ш тр Lë 
= : 
Хү: Кя 
Эр 
k 4 p Е 
À = = 
| ї 
Е 
图 3-122 АХ Е pg] 
323-118 双 偏 心 对 焊 连 接 蝶阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
147122 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
A, B, |M, | 五 F, J |Da | 4 |B | Е, F, | 43 b, Е; F; | M, | 蜗杆 | 电动 | 气动 
PN6 
80 180 |203 |125 | 75 90 |205 | 83 |200 (203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 93 |282 |110 | 27 42 |29.5 
100 190 |208 |130 | 75 90 |205 | 83 |200 |208 | 130 | 475 | 505 | 208 | 130 | 93 |282 |110 | 34 | 46 36 
125 200 |218 |140 | 75 90 |205 | 83 |200 |218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 | 115 | 344 | 140 | 41 48 46 
150 210 |285 |155 | 95 90 |205 | 83 |200 |285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 115 | 344 | 140 | 43 53 51 
200 230 |320 180 | 95 90 |205 | 83 |200 |320 | 180 | 475 | 505 | 320 | 180 | 150 | 450 | 187 | 81 84 80 
250 250 |349 |220 | 95 90 |205 | 83 |200 |349 | 220 | 475 | 505 | 349 | 220 | 290 | 762 | 270 | 102 | 124 | 122 
300 270 |398 250 | 115 | 90 |205 | 83 |200 |398 | 250 | 475 | 505 | 398 | 250 | 290 | 762 | 270 | 132 | 138 | 142 
350 290 |417 |275 | 115 | 90 |205 | 83 250 | 417 |275 | 475 | 505 |417 | 275 | 330 | 900 | 305 | 164 | 176 | 192 
400 310 |455 |315 | 134 | 90 |205 | 83 |250 1455 |315 | 475 | 505 | 455 | 315 | 370 |1084 | 350 | 193 | 183 | 270 
450 330 |480 |340 | 134 | 90 |205 | 83 |250 14801340 | 475 | 505 | 480 | 340 | 370 |1084 | 350 | 238 | 270 | 310 
500 350 |512 |375 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 512 | 375 | 566 | 505 | 512 | 375 | 405 |1182 | 390 | 302 | 315 | 414 
600 390 |562 |425 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 562 | 425 | 566 | 545 | 562 | 425 | 405 |1182 | 390 | 415 | 421 | 484 
700 430 |636 | 490 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 636 | 490 | 615 | 545 | 636 | 490 | 500 |1442 | 470 | 660 | 615 | 725 
800 470 |706 550 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 706 | 550 | 615 | 545 | 706 | 550 | 630 |1865 | 500 | 780 | 705 | 825 
900 510 |756 600 | 185 | 185 | 250 | 115 | 315 | 756 | 600 | 820 | 520 (756 | 600 | — | — | — (820 (825 — 
1000 | 550 |816 | 650 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 816 | 650 820 | 545 | 816 | 650 | 一 | — | — 11265 1285 一 
1200 | 630 |944 | 775 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 944 | 775 | 945 | 545 (944 | 775 | — | — | — 11590 1655 | 一 
1400 | 710 (1084 895 220 | 310 | 460 | 191 | 400 11084 | 895 | 945 | 545 (1084 805 | — | — | — 2185 2255 一 
1600 | 790 |1204 1025 220 | 410 | 555 | 270 | 400 |1204 |1025 1140 | 545 |1204 1025} 一 | — | — |3210 3330. 一 
1800 870 |1395 1095 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1395 |1095 |1337 | 545 |1395 |1095 | 一 | 一 | — |4090 4350. 一 
2000 | 950 |1449 1195 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1449 |1195 1337 | 545 |1449 |1195] 一 | — | — |5610 5680) 一 
2200 | 1000 |1569 1325 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1569 |1325 | 1337 | 545 |1569 |1325] 一 | — | — 16410/6630| 一 
2400 | 1100 |1704 1445 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1704 |1445 | 1377 | 715 |1704 |1445| 一 | — | — |7810 8255) 一 
2600 | 1190 |1824 1565 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |1824 |1565 | 1443 | 715 |1824 |1565} 一 | — | — |9450 9550. 一 
2800 | 1270 |1944 1685 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |1944 |1685 | 1443 | 845 |1944 |1685| 一 | — | — 11080011030 一 
3000 | 1350 2074 1815 335 | 450 | 785 | 440 | 630 12074 |1815 | 1443 | 845 |2074 1815) 一 | — | — 1220012880 一 
PN10 
80 180 |203 | 125 | 75 90 |205 | 83 (200 203 | 125 | 475 | 505 1203 (125 | 93 |282 |110| 一 | 一 | 一 
100 190 |208 | 130 | 75 90 |205 | 83 (200 |208 | 130 (475 | 505 | 208 (130 | 93 |282 |110| 一 | 一 | 一 
125 200 |218 140 75 90 |205 | 83 (200 218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 | 115 | 344 | 140 | — | 一 | 一 
150 210 |285 |155 | 95 90 |205 | 83 |200 |285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 115 | 344 | 140 | 58 73 = 
200 230 |320 |180 | 95 90 |205 | 83 |200 |320 | 180 | 475 | 505 | 320 | 180 | 150 | 450 | 187 | 76 91 — 
250 250 |349 | 220 | 95 90 |205 | 83 (200 349 | 220 475 | 505 | 349 | 220 | 290 1762 (270 | 115 | 130 | 一 






















































































































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 289 
( 续 ) 

а 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 

A, В, M, Е, Е, 7 Do A; b, Е, Е, Аз В; Е; F, M, 蜗杆 电动 气动 
PN10 
300 270 |398 250 | 115 | 90 |205 | 83 (200 |398 |250 | 475 | 505 | 398 | 250 | 290 | 762 | 270 | 145 | 165 | 一 
350 290 |417 |275 | 115 | 90 |205 | 83 |250 (417 | 275 | 475 | 505 | 417 | 275 | 330 | 900 | 305 | 185 | 205 | 一 
400 310 |455 |315 | 134 | 90 |205 | 83 |250 |455 | 315 | 566 | 505 | 455 | 315 | 370 |1084 | 350 | 245 | 265 | 一 
450 330 |480 340 | 134 | 90 |205 | 83 |250 (480 | 340 | 566 | 545 | 480 (340 | 370 |1084 | 350 | 315 | 335 | 一 
500 350 |512 |375 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 512 | 375 | 615 | 545 | 512 | 375 | 405 |1182 | 390 | 375 | 395 | — 
600 390 |562 |425 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 562 | 425 | 615 | 545 | 562 | 425 | 405 |1182 | 390 | 510 | 530 | 一 
700 430 |636 | 490 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 636 | 490 | 820 | 520 | 636 | 490 | 500 |1442 | 470 | 770 | 790 | 一 
800 470 |706 550 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 706 | 550 | 820 | 545 | 706 | 550 | 630 |1865 | 500 1070 1090 一 
900 510 |756 |600 | 185 | 185 | 250 | 115 | 315 | 756 | 600 | 945 | 545 | 756 | 600 | — | — | — 11435 |1455| — 
1000 550 |816 |650 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 816 | 650 | 945 | 545 | 816 | 650 | — | — | — 1(1745117551-- 
1200 630 (944 | 775 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 944 | 775 |1140 | 545 | 944 | 775 | — | — | — |2725 |2745| 一 
1400 710 |1084 895 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 11084|805 |1337 | 545 11084 895 | 一 | — | — (3510|3550|-- 
1600 790 |1204 |1025 | 220 | 410 | 555 1270 | 400 |1204 | 1025 | 1337 | 545 |1204 |1205) 一 | 一 | — 1447014510. 一 
1800 870 |1395 |1095 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1395 |1095 |1337 | 545 |1395 1095 4945 
2000 950 |1449 1195 320 | 520 | 640 | 351 (400 |1449 |1195 | 1377 | 715 |1449 1195 6230 
2200 | 1000 |1569 |1325 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1569 |1325 | 1443 | 715 |1569 1325 
2400 | 1100 |1704 |1445 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1704 |1445 11443 | 845 |1704 1445 
PN16 
80 180 (203 |125 (115 | 90 |205 | 83 |200 |203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 115 | 344 | 140 | 27 45 一 
100 190 |208 130 115 | 90 |205 | 83 (200 |208 | 130 | 475 | 505 | 208 | 130 | 115 | 344 | 140 | 34 57 — 
125 200 |218 | 140 | 115 | 90 |205 | 83 |200 |218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 | 150 | 450 | 187 | 41 63 — 
150 210 |285 |155 | 115 | 90 | 205 | 83 |200 | 285 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 290 | 762 | 270 | 43 71 — 
200 230 |309 180 115 | 90 |205 | 83 |200 |309 | 180 | 475 | 505 | 309 | 180 | 290 | 762 | 270 | 81 83 — 
250 250 |343 |220 | 134 | 90 |205 | 83 |250 | 343 | 220 | 475 | 505 | 343 | 220 | 330 | 900 | 305 | 102 | 126 | 一 
300 270 |368 |245 | 134 | 90 |205 | 83 |250 |368 | 245 | 475 | 505 | 368 | 245 | 370 |1084 | 350 | 132 | 151 | 一 
350 290 |401 |275 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 401 | 275 | 566 | 505 | 401 | 275 | 370 |1084 | 350 | 164 | 195 | — 
400 310 |443 |300 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 443 | 300 | 566 | 545 | 443 | 300 | 405 |1182 | 390 | 193 | 273 | 一 
450 330 |469 | 340 | 163 | 185 | 250 | 115 (315 | 469 | 340 | 615 | 545 | 469 | 340 | 405 |1182 | 390 | 238 | 290 | 一 
500 350 |501 |375 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 501 | 375 | 615 | 507 | 501 | 375 | 500 |1442 | 470 | 302 | 414 | — 
600 390 |606 | 440 | 185 | 245 | 400 | 145 (315 | 606 | 440 | 820 | 545 | 606 | 440 | 630 |1865 | 500 | 457 | 545 | 一 
700 430 |684 | 500 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 684 | 500 | 820 | 545 810 | 825 | — 
800 470 |734 | 550 | 220 | 310 | 460 | 191 (400 | 734 | 550 | 045 | 545 1093 1005| 一 
900 510 |794 625 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 794 | 625 | 945 | 545 1410 |15601 一 
1000 550 | 874 690 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 874 | 690 |1140 | 545 1870 119101 一 
1200 630 |1049 | 795 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 |1049 | 795 |1140! 545 2082 |24501 一 
1400 710 |1204 | 945 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1204 | 945 11337 | 545 2850 |32501 一 
1600 790 |1324 1065 320 | 520 | 640 | 440 | 630 |1324 |1065 | 1423 | 720 4235 (4400 | 一 
1800 870 |1395 |1095 | 335 | 520 | 785 | 440 | 630 |1395 |1095 |1423 720 5346 |56701 一 
2000 950 |1449 |1195 | 335 | 520 | 785 | 440 | 630 |1449 |1195 |1423 | 720 7328 |7565 | 一 
2200 | 1000 |1569 |1325 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |1569 |1325 | 1423 | 720 
2400 | 1100 |1704 |1445 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |1704 |1445 | 1423 | 720 
РМ25 
80 180 (203 125 (115 | 90 |205 | 83 (200 |203 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 150 | 450 1187 | 38 54 — 
100 190 |208 130 | 115 | 90 |205 | 83 (200 |208 | 130 | 475 | 505 | 208 | 130 (200 | 762 | 270 | 40 55 一 
125 200 |218 140 | 115 90 |205 | 83 200 218 | 140 | 475 | 505 | 218 | 140 (200 | 762 | 270 | 60 64 — 
150 210 |285 155 | 115 | 90 |205 | 83 |200 |285 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 330 | 900 | 305 | 65 71 — 
200 230 |317 | 195 | 134 | 90 |205 | 83 |250 |317 | 195 | 475 | 505 | 317 | 195 | 370 |1084 | 350 | 85 96 — 
250 250 |360 |220 | 134 | 90 |205 | 83 |250 |360 | 220 | 475 | 505 | 360 | 220 | 370 |1084 | 350 | 135 | 145 | 一 











































































































































































































290 阀门 选用 手册 
( 续 ) 

рх | 14 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 

A, В, M, Е, Е, 7 Do A; B, E, F, Аз В; Е; F, M, 蜗杆 电动 气动 
РМ25 
300 270 |395 |250 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 395 | 250 | 566 | 505 | 395 | 250 | 405 |1182 | 390 | 175 | 167 | 一 
350 290 |419 290 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 419 | 290 | 566 | 545 | 419 | 290 | 405 |1182 | 390 | 195 | 220 | — 
400 310 |468 |325 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 468 | 325 | 615 | 545 | 468 | 325 | 500 |1442 | 470 | 295 | 278 | — 
450 330 |476 350 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 476 | 350 | 615 | 545 | 476 | 350 | 630 |1865 | 500 | 350 | 380 | — 
500 350 |556 |390 | 185 | 245 | 400 | 145 (315 | 556 | 390 | 820 | 545 | 556 | 390 | 一 | — | — |510 |496 | 一 
600 390 | 644 |450 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 644 | 450 | 820 | 545 | 644 | 450 | 一 | — | — |625 |705 | 一 
700 430 |684 | 500 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 684 | 500 | 945 | 545 | 684 | 500 | 一 | — | — |925 |1000| 一 
800 470 |774 | 590 | 255 | 410 | 460 | 270 (400 | 774 | 590 11140 545 | 774 | 590 | — | — | — |1260|1190| 一 
900 510 (844 | 645 | 255 (410 | 555 1270 | 400 | 844 | 645 |1140 | 545 | 844 | 645 | — | — | — |1790 |1670| 一 
1000 550 |894 | 695 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 894 | 695 |1140 | 545 | 894 | 695 | — | — | 一 1194012180 | 一 
1200 630 |1049 845 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1049 | 845 |1337 | 545 |1049 | 845 | — | — | — 12810 2980 一 
PN40 
80 180 | 203 |125 (115 | 90 |205 | 83 |200 |203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 | 150 | 450 | 187 | 39 一 | 一 
100 190 |208 130 115 | 90 |205 | 83 |200 12081130 475 | 505 | 208 | 130 | 290 | 762 | 270 | 50 — | 一 
125 200 |218 140 | 115 | 90 |205 | 83 200 |218 | 140 | 475 | 505 | 218 (140 (200 | 762 | 270 | 75 一 | 一 
150 210 |285 | 155 | 115 | 90 |205 83 (200 | 285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 330 | 900 | 305 | 100 | — | 一 
200 230 |318 | 195 | 134 | 90 |205 | 83 |250 |318 | 195 | 475 | 505 | 318 | 195 | 370 |1084 | 350 | 135 | 116 | — 
250 250 |353 |225 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 353 | 225 | 566 | 505 | 353 | 225 | 370 |1084 | 350 | 190 (215 | 一 
300 270 |396 |265 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 396 | 265 | 566 | 545 | 396 | 265 | 405 |1182 | 390 | 240 | 263 | — 
350 290 |426 |300 | 162 | 185 | 250 | 115 (315 | 426 | 300 | 615 | 545 | 426 (300 | 405 |1182 | 390 (320 | 297 | 一 
400 310 |461 340 | 163 | 185 | 250 | 115 (315 | 461 | 340 | 615 | 545 | 461 | 340 | 500 |1442 | 470 (450 | 477 | 一 
450 330 |486 | 365 | 185 | 245 | 400 | 145 (315 | 486 | 365 | 820 | 545 | 486 | 365 | 630 |1865 | 500 | 500 | 524 | 一 
500 350 |584 | 400 | 185 | 245 | 400 | 145 (315 | 584 (400 | 820 | 545 | 584 | 400 | — | — | — (560 |585| 一 
600 390 |644 | 475 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 644 | 475 | 945 | 545 | 644 | 475 | — | — | — |720 |1000| 一 
700 430 |724 | 540 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 1724 | 540 11140 545 | 724 | 540 | 一 | — | — 1125014101 一 
800 470 |794 | 595 | 255 | 410 | 555 | 270 (400 1794 | 595 |1140 | 545 | 794 | 595 | 一 | — | 一 119$0121101 一 
E 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 

A, В, M, Е, F, J Do A; B, E, F, Аз В; Е; F, M, 蜗杆 电动 气动 
CL150 
3 180 |295 135 | 115 | 84 |198 | 84 (200 |295 135 513 | 467 |295 | 135 | 115 | 344 | 140 | 48 55 — 
4 190 |305 155 | 115 | 84 |198 | 84 |200 | 305 |155 513 | 467 |305 | 155 | 115 | 344 | 140 | 53 58 — 
5 200 |322 | 167 | 115 | 84 | 198 | 84 (200 |322 | 167 | 513 | 467 | 322 | 167 (126 | 390 | 175 | 58 63 一 
6 210 |366 | 170 | 115 | 94 |211 | 84 |250 |366 | 170 | 525 | 475 | 366 | 170 | 150 | 450 | 187 | 65 65 — 
8 230 |396 | 198 | 134 | 117 | 267 | 145 | 250 | 396 | 198 | 580 | 470 | 396 | 198 | 280 | 762 | 270 | 90 85 — 
10 250 |429 |231 | 134 | 175 | 254 | 114 | 315 | 429 | 231 | 635 | 560 | 429 | 231 | 330 | 900 | 305 | 135 | 120 | 一 
12 270 |483 |269 | 159 | 175 | 254 | 114 | 315 | 483 | 269 | 705 | 560 | 483 | 269 | 405 |1182 | 385 | 160 | 156 | — 
14 290 |498 | 297 | 159 | 239 | 404 | 145 (315 | 498 | 297 | 765 | 615 | 498 | 297 | 405 |1182 | 385 | 230 (212 | 一 
16 310 |579 | 333 | 163 | 239 | 404 | 145 | 315 | 579 | 333 | 825 | 615 | 579 | 333 | 405 |1182 | 385 | 310 | 295 | 一 
18 330 |630 |366 | 163 | 239 | 404 | 191 | 315 | 630 | 366 | 875 | 820 | 630 | 366 | 445 |1292 | 410 | 400 | 370 | — 
20 350 |655 394 | 163 | 300 | 465 | 191 | 400 | 655 | 394 | 930 | 820 | 655 | 394 | 445 |1292 | 410 | 490 | 460 | — 
24 390 |744 |452 | 185 | 300 | 465 | 191 | 400 | 744 | 452 |1040 | 820 | 744 | 452 | 500 |1442 | 465 | 710 | 640 | — 
26 410 |762 | 462 | 185 | 300 | 465 | 191 | 400 | 762 | 462 11100 820 | 762 | 462 | 500 |1442 | 465 | 一 | 一 | 一 
28 430 |790 511 | 185 | 300 | 465 | 191 | 400 | 790 | 511 1155 945 | 790 | 511 | 630 |1865 | 500 | 980 1000 一 
30 450 |815 536 | 220 | 300 | 559 | 269 | 400 | 815 | 536 11225 945 | 815 | 536 | 630 |1865 | 500 |1140/1160| 一 
32 470 |874 | 577 | 220 | 300 | 559 | 269 (400 1874 | 577 11275 | 945 | 874 | 577 | 630 |1865 | 500 |155011570|-- 
36 510 |899 | 602 | 255 | 300 | 559 | 269 | 400 | 899 | 602 |1375 |1145 | 899 | 602 | — | — | — 11800 1820) 一 
40 550 |1064 696 | 255 | 300 | 559 | 269 | 400 11064| 696 |1490 |1145 |1064 | 696 | — | — | — |2230 2250. 一 
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( 续 ) 
wla 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
A, В, M, Е, Е, 7 Do A; b, Е, F, Аз В; Е; F, M, 蜗杆 电动 气动 
CL150 
42 570 |11092 | 721 | 255 | 300 | 559 | 335 (400 1092 | 721 |1550 |1335 |1092 721 | 一 | — | — |2460 |2456| 一 
44 590 |1148 731 | 255 | 300 | 572 | 335 | 400 |1148 | 731 |1600 |1335 |1148 | 731 | — | — | — 1270012720] 一 
46 610 11179 | 762 320 | 300 | 572 | 335 | 400 |1179 | 762 |1655 |1335 |1179 | 762 
48 630 |1270 800 | 320 | 300 | 572 | 335 | 400 1270 | 800 |1715 |1370 |1270 | 800 | — | — | — 13010 3030. 一 
52 670 |1314} 850 | 320 | 425 | 635 | 365 | 500 11314|850 |1835 |1370 |1314 | 850 | 一 | — | — |4080 |4100| 一 
54 690 |1355 | 870 | 320 | 425 | 635 | 365 | 500 |1355 | 870 |1920 |1425 |1355 | 870 
56 710 |1384 895 | 320 | 425 | 635 | 365 | 500 1384 | 895 |2005 |1425 |1384 | 895 | 一 | — | — |4470 |4490| 一 
60 750 |1504 |1025 | 355 | 425 | 635 | 365 | 500 |1504 | 1025 |2115 |1425 |1504 |1025 | 一 | — | — |5080 5130. 一 
(1300 
3 180 |295 (132 | 114 | 84 | 198 | 84 (200 |295 | 132 | 467 | 513 |295 (132 (126 | 390 | 175 | 51 一 | 一 
4 190 |358 | 150 | 114 | 84 |198 | 84 (200 |358 | 150 | 467 | 513 | 358 | 150 | 150 | 450 | 187 | 66 一 | 一 
5 200 |365 167 | 168 | 117 | 267 | 145 | 250 | 365 | 167 (467 | 513 | 365 | 167 | 280 | 762 1270 | 87 一 | 一 
6 210 |389 |188 | 163 | 175 | 254 | 114 (315 | 389 | 188 | 564 | 523 | 389 | 188 | 330 | 900 | 305 | 110 | — | 一 
8 230 |417 |221 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 417 | 221 | 615 | 544 | 417 | 221 | 405 |1182 | 385 | 198 | — | — 
10 250 |465 |252 | 185 | 239 | 404 | 145 | 315 | 465 | 252 | 615 | 544 | 465 | 252 | 405 |1182 | 385 | 227 | — | — 
12 270 |546 290 | 185 | 239 | 404 | 145 (315 | 546 | 290 | 823 | 513 | 546 | 290 | 405 |1182 | 385 | 386 | 一 | 一 
14 290 |579 |318 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 579 | 318 | 823 | 513 | 579 | 318 | 445 |1292 | 410 | 429 | — | — 
16 310 (642 | 368 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 642 | 368 | 945 | 513 | 642 | 368 | 445 |1292 | 410 | 624 | 一 | 一 
18 330 |673 | 396 | 221 | 300 | 465 | 191 | 400 | 673 | 396 | 945 | 544 | 673 | 396 | 500 |1442 | 465 | 745 | 一 | 一 
20 350 |701 |422 | 254 | 300 | 559 | 269 (400 (701 | 422 | 945 | 544 | 701 | 422 | 500 |1442 | 465 | 856 | 一 | 一 
24 390 |775 495 254 | 399 | 559 | 269 | 400 | 775 | 495 | 945 | 544 | 775 | 495 | 630 |1865 | 500 1321 一 | 一 
26 410 |800 |518 | 305 | 399 | 648 | 269 | 400 1800 | 518 | 945 | 544 | 800 | 518 | 630 |1865 | 500 |1400] 一 | 一 
28 430 |904 | 559 | 305 | 510 | 648 | 351 | 400 | 904 | 559 |1158 826 | 904 | 559 | 630 |1865 | 500 |1980] 一 | 一 
30 450 |963 | 594 | 305 | 510 | 648 | 351 (400 | 963 | 594 |1158 | 826 | 963 | 594 | — | — | — 12217] 一 | 一 
32 470 |1054 | 617 | 305 | 510 | 648 | 351 | 400 |1054 | 617 (1158 826 |1054| 617 | — | — | — 12548| 一 | 一 
34 490 1087 | 653 | 305 | 510 | 648 | 351 | 400 |1087 | 653 |1158 | 826 |1087 | 653 | 一 | — | — 12895 — | 一 
36 510 11161 676 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 1161 | 676 |1420 |1039 |1161 | 676 | — | — | — |3568 | — | 一 
40 550 |1242 | 719 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 |1242 | 719 |1420 |1039 |1242 | 719 | 一 | — | — 13640] 一 | 一 
42 570 |1285 | 739 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 1285 | 739 |1420 |1039 |1285 | 739 | 一 | — | — |4028 | — | 一 
44 590 |1310 764 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 |1310 | 764 |1420 |1039 |1310 | 764 | 一 | — | — |4398 | — | 一 
46 610 |1331 |787 | 368 | 615 | 805 | 429 | 630 1331 | 787 |1420 |1039 |1331 | 787 | 一 | — | — |5004 一 | 一 
48 630 |1374 833 | 434 | 765 | 965 | 399 | 630 1374 | 833 |1730 |1069 |1374 | 833 | 一 | — | — |5318 | 一 | 一 
CL600 
3 180 (343 |127 | 135 | 94 |211 | 81 |250 | 343 | 127 | 564 | 523 | 343 | 127 | 330 | 900 | 305 | 75 一 | 一 
4 190 (1371 160 | 170 | 152 | 267 | 145 | 250 | 371 | 160 | 615 | 544 | 371 | 160 | 405 |1182 | 385 1117 | — | 一 
5 200 |388 | 178 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 388 | 178 | 615 | 544 | 388 | 178 | 405 |1182 | 385 | 154 | — | — 
6 210 |401 196 | 163 | 175 | 254 | 114 (315 | 401 | 196 | 823 | 513 | 401 | 196 | 405 |1182 | 385 | 186 | 一 | 一 
8 230 |447 |221 | 163 | 175 | 254 | 114 | 315 | 447 | 221 | 823 | 513 | 447 | 221 | 445 |1292 | 410 (235 | 一 | 一 
10 250 |544 290 | 185 | 239 | 404 | 145 (315 | 544 | 290 | 945 | 513 | 544 | 290 | 445 |1292 | 410 | 398 | 一 | 一 
12 270 |610 | 307 | 220 | 300 | 465 | 191 | 400 | 610 | 307 | 945 | 544 | 610 | 307 | 500 |1442 | 465 | 554 | 一 | 一 
14 290 |640 330 | 220 | 300 | 465 | 191 | 400 | 640 | 330 | 945 | 544 | 640 | 330 | 500 |1442 | 465 | 654 | — | — 
16 310 |701 |391 | 254 | 400 | 559 | 269 | 400 | 701 | 391 | 945 | 544 | 701 | 391 | 630 |1865 | 500 | 935 | — | — 
18 330 |716 (406 254 | 400 | 559 | 269 (400 716 | 406 | 945 | 544 | 716 (406 | 630 |1865 | 500 11085 | 一 | 一 
20 350 |828 | 452 | 305 | 510 | 645 | 351 (400 | 828 | 452 |1158 | 826 | 828 | 452 | 630 |1865 | 500 11610 一 | 一 
24 390 |920 |513 | 305 | 510 | 645 | 351 | 400 | 920 | 513 |1158 | 826 | 920 | 513 1998 

















结构 长 度 按照 ISO 5752 的 14 系列 。 
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5) 双 偏 心 蝶阀 主要 生产 三 家: 成 都 华科 阀门 制 
造 有 限 公司 、 超 达 阀 门 集团 股份 有 限 公 司 、 北 京 首 高 
高 压 阀 门 制 造 有 限 公 司 、 北 京 笠 港 阀 业 有 限 公 司 、 沃 
福 控制 科技 (杭州) 有限 公 司 。 

(8) 变 偏 心 蝶 阀 ” 变 偏心 蝶阀 的 独特 之 处 在 于 安 
装 蝶 板 的 阀 杆 是 一 个 三 段 式 偏心 轴 (图 3-123)， 此 三 图 3-123” 阀 杆 的 三 段 偏心 结构 
段 偏心 轴 式 阀 杆 ， 有 两 轴 同 轴 。 而 中 间 段 轴线 与 两 端 
轴线 偏离 一 个 中 心 距 ， 蝶 板 就 安装 于 中 间 轴 段 上 。 这 样 的 偏心 结构 使 蝶 板 在 全 开 位 置 时 成 为 
双 偏 心 状 ， 而 在 蝶 板 转动 到 关闭 位 置 时 ， 
则 成 为 单 偏心 状态 。 第 一 个 偏心 为 阀 本 
i 离 密 封面 ， 第 二 个 偏心 为 阅 杆 偏离 管 
路 CRR) 轴线 。 

1) 变 偏 心 蝶阀 的 结构 如 图 3-124 所 
示 及 见 表 3-120。 

2) 变 偏 心 蝶 立 的 工作 原理 ， 由 于 偏 
心 轴 的 作用 ， 蝶 阀 在 接近 关闭 时 ， 蝶 板 
向 阀 座 的 密封 锥 面 内 移 进 一 个 距离 ， 蝶 
板 与 阀 座 密封 面相 吻合 达到 可 靠 的 密封 。 

当 使 用 一 定 周期 时 阀 座 密封 面 磨损 
后 ， 可 以 调整 驱动 机 构 ， 使 蝶 板 的 关闭 位 
置 前 驱 ， 这 样 可 以 恢复 到 新 的 密封 状态 。 
这 个 角度 使 垂直 于 阀 杆 的 蝶 板 半径 上 的 线 
位 移 量 不 应 大 于 0. 5mm。 如 调整 后 ， 经 使 
用 再 出 现 泄 漏 ， 仍 这 样 依次 调整 下 去 。 当 






























































接 驱动 机 构 
连接 盘 尺 寸 按 ISO 5211 
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调整 后 仍 不 能 密封 时 ， 需 拆 开 蝶 阀 进 行 图 3-124” 变 偏心 蝶阀 的 结构 
检修 。 





3) 性 能 规范 : 变 偏 心 蝶阀 的 性 能 规范 见 表 3-119。 
3:3-119 ” 变 偏心 蝶阀 性 能 规范 




















































































































设计 标准 GB/T 12238 

压力 -温度 额定 值 GB/T 12224 

结构 长 度 СВ/Т 12221 

法 兰 形式 尺寸 GB/T 9113, JB/T 79 

检验 与 试验 GB/T 26480, GB/T 13927 

公称 压力 PN 1 2.5 6 10 16 25 
壳 体 试验 0.2 0.4 0.9 1.5 2.4 3.75 

试验 压力 p./MPa 
高 压 密封 0.11 0.275 0.66 1.1 1.76 2.75 

i HR EE °C -46 ~550 (不 同 的 工 况 温 度 选 用 不 同 材质 ) 

适用 介质 水 、 油 、 气 及 各 类 腐蚀 性 介质 (不 同 的 介质 选用 不 同 材 质 ) 

ЇЕ, 表 中 试验 压力 值 是 根据 WCB 的 压力 -温度 额定 值 而 定 。 
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表 3-120 主要 零件 材料 
序号 | 零件 名 称 材 料 可 选材 料 | 序号 | 零件 名 称 材 料 可 选材 料 
1 RIE 碳 钢 不 锈 钢 8 密封 圈 PTFE + SS SS+ 和 柔性 石墨 /橡胶 
2 15: 碳 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 | 9 EHE 聚 四 氛 乙 烯 + 黄 铜 自 润滑 黄 铜 
3 热 片 柔性 石墨 10 填料 垫 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
4 下 轴 套 健 四 气 乙 烯 + 黄 铜 БН 11 填料 柔性 石墨 PTFE 
5 ЇГ 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 | 12 填料 压 套 不 锈 钢 不 锈 钢 
6 ЇГ 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 13 连接 支架 碳 钢 一 
7 EA 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
4) 立体 连接 形式 。 变 偏心 蝶阀 立体 与 管道 的 连接 形式 有 : 双 法 兰 连接 ; 对 夹 式 连接 和 凸 
耳 对 夹 式 连接 三 种 形式 。 
5) 变 偏心 蝶阀 的 转 矩 、 流 量 系 数 K. 值 和 主要 外 形 尺 寸 请 参照 双 偏 心 式 蝶 阀 。 
6) 变 偏 心 蝶阀 的 供 货 范围 见 表 3-121。 
表 3-121 变 偏心 蝶阀 的 供 货 范围 
公称 尺寸 压力 等 级 
DN NPS/in PNI PN2. 5 PN6 PN10 PN16 PN25 
50 2 @/A/*/w @¿/AZ/*K/w @/ 人 /KX/ @/AZ/xK/w | @/A7x/ x @⁄AZ⁄x*/ x 
65 2-1/2 @/A/*/w @¿/AZ/*/w | Ф/Л/Жж/ x @/AZ/xK/w | Ф/ГЛ/Ж/ эс Ф///Ж/ x 
80 3 ФЛ к/т @¿/AZ/*/w | Ф/Л/Жж/ x Ф/Л/Ж/лс | Ф/Л/Ж/ x Ф///Ж/ x 
100 4 ФГ//Ж/ лс @¿/AZ/*K/w /人 /KX/ Ф/Л/Ж/эс | Ф/Л/Ж/ x Ф///Ж/- 
125 5 @/A/*/w @/AZ/*/w @/ 人 /KX/ Ф/Л/Ж/эс | Ф/Л/Ж/ эс Ф///Ж/- 
150 6 @/A/*/w @/AZ/*/w Ф/Л/Жж/с @/AZ/x/wxw | Ф/Л/Ж/ x ФГ//Ж/-л 
200 8 22жЖ/ x Д/2жЖ/ x ЛИЖ x ЛИЖ x 22Ж/ xw ЛИЖ / x 
250 10 A Zx / їс Д2/2жЖ/ x A Zx / x Д/2жЖ/ x A Zx / x Д/Ж / x 
300 12 Д/Жж/ xw Д2Жж/ x AZ/x/ x ЛИЖ xw AZ/x*K/ xw AZ/x*/ x 
350 14 A Zx / w AZ/x*</ x A Z/x*/ x Д2жЖ/ x ЛИЖ x ЛИЖ x 
400 16 Л/Ж/ xw ЛИЖ x AZ/x/ x ЛИЖ x ЛИЖ / xw ЛИЖ / x 
450 18 A Zx / їс 和信/ 支 /六 Л/Ж/ ўс ЛИЖ x A Zx / їс 一 
500 20 Д22жЖ/ xw ЛИЖ x AZ/x/ x AZ/x*</ x 2/2Ж/ xw — 
600 24 A Zx / x AZ/x*</ x Л/Ж/ їс ЛИЖ x A Zx / x -- 
700 28 Д/Жж/ xw Д2жЖ/ x 22жЖ/ x ЛИЖ x 22жЖ/ xw - 
800 32 和信/ 支 /六 ЛИЖ x A Z/x*/ x ЛИЖ x A Zx / x = 
900 36 Л/Ж/ ў ЛИЖ / x ЛИЖ x Д2жЖ/ xw ЛИЖ / xw 一 
1000 40 A Zx / x Д/жЖ/ x Д/Ж/ xw Д2Жж/ x A/k/ xw — 
1200 48 A Zx / x Д/жЖ/ x AZ/x/ x — — — 
1400 56 A Zx / x AZ/x*</ xw Л/Ж/ x — — — 
1500 60 ЛИЖ / xw Д2Жж/ x ЛИЖ x 一 一 一 
1600 64 A Zx / x ЛИЖ xw AZ/x*/ x — — — 
1800 72 AZ/x*/ x AZ/x*/ x AZ/x/ x 一 一 一 
2000 80 ЛИЖ їс ЛИЖ x Л/Ж/ x 一 = 一 一 
Ш. @ 表 示 手 柄 操作 阀门 ; 支 表 示 齿 轮 箱 操 作 阀门 ，A 表 示 气 动 操作 阀门 ; 女 表示 电动 操作 阀门 ; 一 表示 没有 此 选项 。 





表 中 未 涉及 的 可 按 月 


旧 户 的 要 求 制造 。 
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т) 变 偏 心 蝶 阀 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 。 

(9) 伸缩 蝶阀 ”伸缩 蝶阀 为 法 兰 式 蝶阀 和 管道 伸缩 器 两 种 功能 为 一 体 ， 既 能 起 到 截断 和 
调节 作用 ， 又 能 解决 温差 所 产生 的 内 力 消除 ， 即 起 到 伸缩 作用 。 该 种 蝶阀 可 在 电力 、 冶 金 、 
、 城 市 供 热 、 给 排水 、 能 源 及 一 切 非 腐蚀 的 气体 、 液 体 及 固体 粉 未 管线 上 
作 调 节 和 截断 使 用 ， 另 外 可 进行 两 法 兰 间距 的 调节 。 

1) 伸缩 蝶阀 的 安装 说 明 ， 伸缩 蝶阀 在 安装 时 必须 水 平 放置 。@ 加 伸缩 蝶阀 出 厂 时 为 最 小 
结构 长 度 ， 安 装 时 ， 拉 至 安装 长 度 〈 即 设计 长 度 ) 。@ 当 管道 两 法 兰 间 长 度 超过 伸缩 蝶阀 结构 
长 度 时 ， 应 调整 管道 两 法 兰 间距 离 ， 切 勿 强行 拉 伸 缩 蝶 阀 ， 以 免 损 坏 伸缩 蝶阀 。@ 伸 缩 蝶 阀 
作 温 度 补偿 用 ， 在 管道 安装 完成 后 ， 需 沿 管道 轴线 方向 在 伸缩 蝶阀 两 法 兰 
的 外 侧 管 道上 加 支架 ， 防 止 伸缩 蝶阀 将 伸缩 管 拉 出 (图 3-125)。 支 架 的 支承 力 玉 按 下 列 公式 
ЙЯ, ЗСА, Р > тр, + DN, p. 为 管道 试验 压力 (MPa), DN 为 管道 公称 尺 


寸 。 伸 缩 蝶 阀 不 做 温度 补偿 时 ， 只 做 安 凌 更 换 、 维 修 阀 门 方 便 时 用 ， 可 用 通 螺 柱 限 位 ， 对 
称 夹 紧 伸缩 蝶阀 以 防止 伸缩 管 拉 出 (图 3-126)， 损 坏 伸缩 蝶阀 及 管道 或 建筑 物 。 螺 栓 直 径 可 














石油 、 化 工 、 燃 气 


可 任意 位 置 安装 ， 


根据 法 兰 螺栓 直径 、 



























































其 螺栓 强度 和 承受 试验 压力 及 管道 拉力 ， 按 上 述 公 式 进行 计算 。 运 行 时 





限 位 螺栓 严禁 随意 拆卸。(@) 法 兰 连 接 螺栓 应 对 称 拧紧 ， 不 要 单 边 紧 固 法 兰 连接 螺栓 。Q 伸 缩 





管 安装 在 阀门 后 。 








2) 伸缩 蝶阀 的 性 能 规范 见 表 3-122, 











Шинэ га 


问 冠 支架 


图 3-125 ”伸缩 蝶 立 固定 支架 安装 位 置 


设计 标准 





СВ/Т 12238 


表 3-122 ”伸缩 蝶阀 性 能 规范 


























图 3-126 ”防止 伸缩 蝶阀 拉 出 的 螺栓 联接 


API 609 































































































压力 温度 等 级 СВ/Т 12224 АРІ 609, ASME B16. 34 
结构 长 度 GB/T 12221 АРІ 609, 1505752, ASME B16. 10 
法 兰 形 式 尺 寸 GB/T 9113. JB/T 79 ASME B16. 5 \ B16. 47 
检验 与 试验 СВ/Т 26480, СВ/Т 13927 АРТ 598 
公称 压力 PN 2.5 6 10 16 25 40 CL150 CL300 CL600 
试验 压力 亮 体 试验 0. 375 0.9 1.5 2.4 3. 75 6. 15 2. 93 7.58 15.0 

MD: 高 压 密 封 0.275 | 0.66 1.1 1.76 2. 75 4.51 2.07 5.52 11.03 

低压 密封 0.4-0.7 0.4-0.7 
适用 温度 /SC -196 ~550 (不 同 的 工 况 温 度 选 用 不 同 材质 ) 
适用 介质 水 、 油 、 气 及 各 类 腐蚀 性 介质 (不 同 的 介质 选用 不 同 材质 ) 

















注 : 表 中 试验 压力 值 是 根据 WCB 的 压力 -温度 额定 值 而 定 。 





大 大 
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3) 伸缩 蝶阀 的 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-127、 图 3-128 所 示 及 见 表 3-123, 
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图 3-127 ”蜗杆 传动 法 兰 连 接 伸缩 蝶阀 图 3-128 ”电动 法 兰 连接 伸缩 蝶阀 
表 3-123” 双 偏心 法 兰 连接 伸缩 蝶阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
DN L L, 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
max A B Е FP J M р, A, b, Е, F, M, | 蜗杆 | 电动 
PN10 
50 160 172 83 120 90 205 83 115 | 200 83 145 90 385 115 = = 
65 160 172 89 145 90 205 83 115 | 200 89 150 90 385 115 = = 
80 180 195 98 158 90 205 83 115 | 200 98 158 90 385 115 = = 
100 195 215 110 170 90 205 83 115 | 200 110 170 90 385 115 — - 
125 205 225 123 182 90 205 83 115 | 200 123 182 90 385 115 — == 
150 205 225 140 | 210 90 205 83 115 | 200 140 | 210 90 385 115 58 73 
200 218 238 170 | 238 90 205 83 115 | 200 170 | 238 90 385 115 76 91 
250 233 258 195 | 270 90 205 83 134 | 250 195 | 270 90 385 134 115 130 
300 248 268 222 | 300 90 205 83 134 | 250 | 222 | 300 90 385 134 145 165 
350 278 303 252 | 330 120 | 265 141 159 | 250 | 252 | 330 120 | 446 159 185 205 
400 298 323 285 | 368 120 | 265 141 159 | 250 | 285 | 368 120 | 446 159 | 245 265 
450 311 336 310 | 402 185 | 250 115 163 | 250 | 310 | 402 185 | 430 163 | 315 335 
500 330 355 337 | 438 185 | 250 115 163 | 315 | 337 | 438 185 | 430 163 | 375 395 
600 350 375 393 | 490 | 245 | 400 145 185 | 315 | 393 | 490 | 245 | 575 185 | 510 530 
700 364 395 450 | 558 | 245 | 400 145 185 | 315 | 450 | 558 | 245 | 575 185 | 770 790 
800 415 445 515 | 625 | 310 | 460 191 220 | 315 | 515 | 625 | 310 | 635 | 220 | 1070 1090 
900 435 475 560 | 685 | 310 | 460 191 220 | 400 | 560 | 685 | 310 | 635 | 220 |1435 1455 
1000 510 550 610 | 750 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 610 | 750 | 410 | 730 | 255 |2725 1755 
1200 590 630 825 | 880 | 410 | 555 | 270 | 255 | 400 | 825 | 880 | 410 | 730 | 255 |3510 2745 
1400 590 630 840 | 987 | 520 | 640 | 351 320 | 400 | 840 | 987 | 520 | 817 | 320 |3510 3550 
1600 626 660 960 | 1158 | 520 | 785 | 440 | 335 | 630 | 960 |1158 520 | 817 | 335 | 4470 4510 
1800 670 710 1060 | 1258 | 520 | 640 | 351 320 | 400 1060 | 1258 | 520 | 973 | 320 = == 
2000 680 720 1165 1365 | 520 | 640 | 351 320 | 400 1165 | 1365 | 520 | 973 | 320 = 一 
2200 700 740 1325 11470 | 520 | 640 | 351 320 | 400 1325 | 1470 | 520 | 973 | 320 = 一 
PN16 
50 160 172 83 120 90 205 83 115 | 200 83 145 90 385 115 — шин 
65 160 172 89 145 90 205 83 115 | 200 89 150 90 385 115 - = 



































































































































296 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
DB i L, 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
mar A B E F J M |D |А В, | E | F |M, | 蜗杆 | 电动 
PN16 
80 180 195 98 158 90 205 83 115 200 98 158 90 385 115 -- 
100 195 215 110 170 90 205 83 115 200 110 170 90 385 115 — 
125 205 225 123 182 90 205 83 115 200 123 182 90 385 115 = 
150 205 225 140 | 210 90 205 83 115 200 140 | 210 90 385 115 61 76 
200 218 238 170 | 238 90 205 83 115 200 170 | 238 90 385 115 85 100 
250 233 258 195 270 90 205 83 134 | 250 195 270 90 385 134 135 155 
300 248 268 222 | 300 90 205 83 134 | 250 | 222 | 300 90 385 134 175 195 
350 278 303 252 | 330 120 | 265 141 159 | 250 | 252 | 330 120 | 446 159 | 215 235 
400 298 323 285 368 120 | 265 141 159 | 250 | 285 368 120 | 446 159 | 325 345 
450 311 336 310 | 402 185 250 115 163 250 310 | 402 185 | 430 163 375 395 
500 330 355 337 | 438 185 250 115 163 315 337 | 438 185 | 430 163 500 520 
600 350 375 393 | 490 245 | 400 145 185 315 393 | 490 | 245 575 185 780 800 
700 364 395 450 | 558 245 | 400 145 185 315 | 450 | 558 245 575 185 11015 1035 
800 415 445 515 625 310 | 460 191 220 315 515 625 310 | 635 220 | 1390 1410 
900 435 475 560 | 685 310 | 460 191 220 | 400 | 560 | 685 310 | 635 220 | 1935 1955 
1000 510 550 610 | 750 | 410 | 555 270 | 255 | 400 | 610 | 750 | 410 | 730 | 255 | 2485 2505 
1200 590 630 825 880 | 410 | 555 270 | 255 | 400 825 880 | 410 | 730 | 255 (3270 3310 
1400 590 630 840 | 987 520 | 640 351 320 | 400 840 | 987 520 817 320 — 
1600 626 660 960 1158 | 520 | 785 440 | 335 630 | 960 |1158 | 520 817 335 — 
1800 670 710 1060 | 1258 | 520 | 640 351 320 | 400 | 1060 | 1258 | 520 | 973 320 =s 
2000 680 720 1165 | 1365 | 520 | 640 351 320 | 400 1165 | 1365 | 520 | 973 320 == 
2200 700 740 1325 | 1470 | 520 | 640 351 320 | 400 1325 | 1470 | 520 | 973 320 — 


















































P DERI E E EIR МИН, 
4) 主要 生产 厂家: 北京 首 高 高 压 阀门 制造 有 限 公司 。 


注 





(10) 双 






































OREZ ХН RE ХЇ Л 
闭 装置 。 该 系列 蝶阀 为 密 3 





漏 。 该 蝶阀 的 主要 外 形 尺寸 如 图 3-129 ~ 图 3-132 所 示 和 见 表 3-124。 
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图 3-129 ”蜗杆 传动 法 兰 连 
接 真空 蝶阀 
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Ноз 

















图 3-130 ”电动 法 兰 连接 
真空 蝶阀 






































于 无 腐蚀 的 饱和 藻 汽 低 真 空 管 路 上 ， 作 为 启 
时 型 蝶阀 ， 蝶 阀 两 端 轴 封 处 用 0. 6MPa 的 压力 密封 ， 确 保 轴 封 处 无 泄 
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= F 
IS 

x 

Ї 

а 

Ї 

图 3-131 蜗杆 传动 对 接 焊 图 3-132 ”电动 对 接 焊 
连接 真空 蝶阀 连接 真空 蝶阀 
R 3-124 ” 双 偏 心 真空 蝶阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
蜗杆 传动 电动 ВЕСЕ 
DN | L 法 兰 式 焊接 式 法 兰 式 焊接 式 兰 ) /kg 
H, | Ha | Е, Е, А, В, Е, Е, J H, H, E, F, |А, | В, | E, | F, | 蜗杆 | 电动 
PN2. 5 

50 108 317 207 1100 (106 | 207 | 110 | 54 |106 | 100 | 530 | 207 255 | 250 (207 | 110 | 321 | 570 | — | 一 
65 112 | 346 | 230 | 100 | 106 | 230 | 116 | 54 | 106 | 100 | 550 | 230 | 255 | 250 | 230 | 116 | 321 | 570 | 一 | 一 
80 114 362 | 234 | 100 | 106 | 234 | 128 | 54 | 106 | 100 | 565 | 234 | 255 | 250 | 234 | 128 | 425 | 590 | 一 | 一 
100 127 | 390 | 250 | 100 | 106 | 250 | 140 | 54 |106 | 100 | 600 250 | 255 | 250 | 250 | 140 | 425 | 590 | 一 | 一 
125 140 | 443 | 283 | 100 | 106 | 283 | 160 | 54 | 106 | 100 | 640 283 | 255 | 250 | 283 | 160 | 425 | 590 | 一 | 一 
150 140 | 546 | 356 | 150 | 143 | 356 | 190 | 72 | 143 | 150 | 705 356 315 | 300 | 356 | 190 | 425 | 590 | 一 | 一 
200 152 1570 | 360 | 150 | 143 | 360 | 210 | 72 | 143 | 150 | 775 | 360 315 | 300 | 360 | 210 | 425 | 590 | 一 | 一 
250 165 | 660 | 415 | 150 | 143 | 415 | 245 | 72 |143 | 150 945 (415 315 | 300 | 415 | 245 | 425 | 590 | 一 | 一 
300 178 | 835 | 545 | 220 | 200 | 545 | 290 | 100 | 200 220 1070 545 | 315 | 300 | 545 | 290 | 425 | 590 | 一 | 一 
350 190 | 900 | 577 | 220 | 200 | 577 | 323 | 100 | 200 220 1140 577 | 315 | 300 | 577 | 323 | 425 | 590 | 一 | 一 
400 216 | 978 | 616 | 220 (200 | 616 | 375 | 100 | 200 | 220 1210 616 | 315 | 300 |616 | 375 |510 |810 | 一 | 一 
450 222 |1028 641 | 300 | 330 | 641 1300 | 150 | 330 | 300 1335 641 | 575 | 714 | 641 | 390 |510 |810 | 一 | 一 
500 229 |1106 | 676 | 300 | 330 | 676 | 415 | 150 | 330 | 300 1415 676 | 575 | 714 | 676 | 415 | 510 | 810 | 一 | 一 
600 267 |1206 726 | 300 | 330 | 726 | 490 | 150 | 330 | 300 |1605 | 726 | 656 | 810 | 726 | 490 | 510 |810 | 一 | 一 
700 292 |1339 794 | 300 | 370 794 | 530 | 230 | 370 | 300 |1844 | 794 | 656 | 810 | 794 | 530 | 685 | 830 | 一 | 一 
800 318 |1456 851 1345 | 370 | 851 | 670 | 230 | 370 | 345 12040 | 851 | 656 | 810 | 851 | 670 | 685 | 830 | 一 | 一 
900 330 |1594 911 | 345 | 515 |911 |710 | 105 | 515 | 345 2255 911 | 785 | 863 | 911 |710 |685 |830 | 一 | 一 
1000 | 410 1694 961 345 | 515 | 961 | 745 | 105 | 515 | 345 2380 961 | 785 | 863 | 961 | 745 | 685 | 830 | 一 | 一 
1200 | 470 1949 1089 | 345 | 515 11089 | 860 | 105 | 515 | 345 2640 1089 785 | 863 11089 | 860 | 740 | 870 |1535 1550 
1400 530 12185 |1200! 345 | 570 |1200 | 930 | 280 | 570 | 345 |2370 |1200 | 992 | 714 |1200 | 930 | 740 | 870 |1950 11965 
1600 600 12450 1330 450 | 570 1133011120| 280 | 570 | 450 (2490 |1330 | 992 | 820 |1330 |1120 | 740 | 870 |2660 2675 
1800 670 12705 1450 450 | 570 |1450 |1255 | 280 | 570 | 450 |2787 (1450 992 | 820 |1450 |1255 | 740 | 870 |3430 3445 
2000 760 |2905 1550 450 | 570 |1550 |1405 | 280 | 570 | 450 (2980 |1550 | 992 | 863 |1550 |1405 | 840 11170 4430 4445 
2200 | 1000 |3155 1670 450 | 570 |1670 |1485 | 280 | 570 | 450 |3207 1670 1144 863 |1670 |1485 | 840 11170 |5600 |5615 







































































































































































































































































































































































298 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
蜗杆 传动 电动 重量 (法 
DN | L 法 兰 式 焊接 式 法 兰 式 焊接 式 兰 )/kg 
H, | Ha | Ë, Е, А, В, Е, Е, J H, H, Е, Р, А, В, Е, F, | 蜗杆 | 电动 
PN2.5 
2400 |1100 3420 1805 450 | 570 1180511615 | 280 | 570 | 450 3487 1805 |1144 | 863 |1805 |1615 | 840 11170 6540 6555 
2600 |1190% |3650 |1925 | 560 | 570 |192511725|280 | 570 | 560 |3703 11925 11144 863 |1925 |1725 | 840 11170 8600 8615 
2800 1270 |3890 |2045 | 560 | 680 |2045 |1845 | 280 | 680 | 560 |3995 2045 1144 914 |2045 |1845 | 840 |1170 9910 9925 
3000 1350 |4150 2175 | 560 | 680 |2175 |1975 | 280 | 680 | 560 |4230 |2175 1144 914 |2175 |1975 | 840 |1170 1160011615 
PN6 
50 108 317 (207 1100 (106 (207 | 110 | 54 |106 100 530 | 207 255 | 250 (207 | 110 | 321 | 570 | 30 | 48 
65 112 346 230 | 100 (106 | 230 1116 | 54 |106 | 100 | 550 | 230 | 255 | 250 | 230 | 116 | 321 | 570 37 | 55 
80 114 1362 234 | 100 (106 | 234 | 128 | 54 | 106 | 100 | 565 | 234 | 255 | 250 | 234 | 128 | 425 | 590 | 45 | 63 
100 127 | 390 | 250 | 100 | 106 | 250 | 140 | 54 | 106 | 100 | 600 250 | 255 | 250 | 250 | 140 | 425 | 590 | 75 | 98 
125 140 | 443 | 283 | 100 | 106 | 283 | 160 | 54 1106 | 100 | 640 283 | 255 | 250 | 283 | 160 | 425 | 590 | 105 110 
150 140 | 546 | 356 | 150 | 143 | 356 | 190 | 72 |143 150 | 705 | 356 | 315 (300 | 356 | 190 | 425 | 590 | 115 130 
200 152 | 570 360 | 150 | 143 | 360 | 210 | 72 | 143 | 150 | 775 360 | 315 (300 | 360 | 210 | 425 | 590 160 180 
250 165 | 660 | 415 | 150 | 143 | 415 | 245 | 72 |143 | 150 | 945 415 | 315 | 300 | 415 | 245 | 425 | 590 | 220 |230 
300 178 | 835 | 545 | 220 | 200 | 545 | 290 | 100 | 200 220 1070 545 315 | 300 | 545 | 290 | 425 | 590 | 260 |260 
350 190 | 900 | 577 | 220 | 200 | 577 | 323 | 100 | 200 220 1140 577 315 | 300 | 577 | 323 | 425 | 590 (340 |330 
400 216 | 978 |616 | 220 (200 | 616 | 375 | 100 | 200 | 220 1210 616 | 315 | 300 |616 | 375 | 510 | 810 | 410 420 
450 222 |1028 641 | 300 | 330 | 641 | 390 | 150 | 330 | 300 |1335 641 | 575 | 714 | 641 | 390 | 510 | 810 | 490 |530 
500 229 11106 676 | 300 330 | 676 | 415 | 150 | 330 | 300 |1415 676 | 575 | 714 | 676 | 415 | 510 | 810 | 605 |630 
600 267 11206 726 | 300 | 330 726 | 490 | 150 | 330 | 300 |1605 | 726 | 656 | 810 | 726 | 490 | 510 | 810 | 780 |810 
700 292 |1339 | 794 300 | 370 794 | 530 | 230 | 370 | 300 11844 794 | 656 | 810 | 794 | 530 | 685 | 830 | 960 990 
800 318 |1456 851 1345 (370 | 851 | 670 | 230 | 370 | 345 2040 851 | 656 | 810 | 851 | 670 | 685 | 830 |1150 1200 
900 330 11594 911 345 | 515 |911 |710 | 105 | 515 | 345 2255 911 | 785 | 863 |911 1710 | 685 | 830 |1500 1260 
1000 410 |1694 | 961 | 345 | 515 | 961 | 745 | 105 | 515 | 345 2380 961 | 785 | 863 | 961 | 745 | 685 | 830 |1800 |1900 
1200 470 |1949 |1089 | 345 | 515 |1089 | 860 | 105 | 515 | 345 2640 1089 785 | 863 11080 | 860 | 740 | 870 (2300 2500 
1400 530 12185 1200 345 | 570 |1200 | 930 | 280 | 570 | 345 |2370 1200 992 | 714 |1200 | 930 | 740 | 870 |3090 3206 
1600 600 12450 1330 450 | 570 |1330 |1120 | 280 | 570 | 450 |2490 |1330 | 992 | 820 |1330 |1120 | 740 | 870 |3493 |3607 
1800 670 12705 1450 450 | 570 |1450 |1255 | 280 | 570 | 450 |2787 |1450 | 992 | 820 |1450 |1255 | 740 | 870 |5296 5424 
2000 760 12905 1550 | 450 | 570 |1550 |1405 | 280 | 570 | 450 (2980 1550 992 | 863 |1550 |1405 | 840 |1170 6659 6776 
2200 | 1000 |3155 1670 450 | 570 |1670 |1485 | 280 | 570 | 450 3207 1670 |1144 | 863 |1670 |1485 | 840 |1170 7413 7600 
2400 |1100 |3420 |1805 450 | 570 1805 |1615 | 280 | 570 | 450 3487 1805 |1144 | 863 |1805 |1615 | 840 11170 8624 9010 
2600 1190 |3650 |1925 | 560 | 570 |1925 |1725 | 280 | 570 | 560 |3703 11925 (1144 | 863 |1925 |1725 | 840 11170 (9819 10370 
2800 |1270% |3890 |2045 | 560 | 680 12045 |1845 | 280 | 680 | 560 |3995 2045 1144 | 914 |2045 |1845 | 840 |1170| 一 | 一 
3000 |1350% |4150 |2175 | 560 | 680 |2175 |1975 | 280 | 680 | 560 14230 2175 1144 914 |2175 |1975 | 840 |1170] 一 | 一 
结构 长 度 按 ISO 5752, 
(11) 三 偏心 蝶阀 
1) 三 偏心 蝶阀 的 结构 特点 如 图 3-133 所 示 。 第 一 个 偏心 是 闪 杆 偏离 密封 面 ; 第 二 个 偏心 
是 浆 杆 偏离 管道 及 阀门 通道 的 轴线 ; 第 三 个 偏心 是 阀 座 锥 面 与 管道 轴线 的 夹 角 。 这 种 结构 使 
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图 3-133 





a) 
三 偏心 蝶阀 的 结构 特点 














a) 三 偏心 的 偏心 设置 b) 密封 副 











阀 座 与 蝶 板 密封 圈 在 蝶阀 的 整个 
启 闭 过 程 中 完全 脱离 ， 设 计 过 程 
中 使 压力 角 大 于 摩擦 角 ， 这 样 完 
全 消除 了 摩擦 ,， 属 力矩 关闭 型 ， 
有 利于 密封 。 如 果 设 法 消除 阀 杆 
与 轴承 ， 轴 承 与 阀 体 配合 中 的 间 
际 ， 则 可 实现 双向 密封 ,密封 等 
级 可 达 FCI 70-2 中 的 YI 级 。 

2) 三 偏心 蝶阀 的 结构 及 材料 
如 图 3-134 所 示 及 见 表 3-125。 

3) 三 偏心 蝶阀 的 性 能 规范 见 
表 3-126。 

4) 三 偏心 蝶阀 与 管道 的 连接 
方式 : WER, GEIRR, Y 
兰 连接 、 对 接 焊 连接 。 

5) 三 偏心 蝶阀 的 参考 力矩 。 
三 偏心 蝶 阀 的 启 闭 力矩 与 介质 、 
内 件 材 料 、 轴 承 材料 、 密 封 圈 材 
料 有 关 ， 图 3-135 给 出 的 参考 力 
和 矩 是 按 美国 石油 学 会 标准 АРІ 
609—2009 设计 的 В Л  М, = 
偏心 蝶阀 的 力矩 值 见 表 3-127。 
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接 了 驱动 机 构 
: 接 尺 寸 按 ISO 5211 




















图 3-134 三 偏心 蝶阀 的 结构 爆炸 图 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































300 阀门 选用 手册 
表 3-125 ”三 偏心 蝶阀 主要 零件 材料 
序 = | 零件 名 称 M Ж 可 选材 料 序 号 | 零件 名 称 材 料 可 选材 料 
is K 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 9 底 盖 碳 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
键 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 10 热 片 柔性 石墨 
2a 销 轴 不 锈 钢 蒙 乃 尔 11 RUMLA Е А 0) 
3 RIFT 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 12 RUMLA + АН 2) 
4 IRAI 铸 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 13 不 锈 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 
5 密封 圈 PTFE + SS SS + 柔性 石墨 14 柔性 石墨 PTFE 
6 ЖЖ 碳 钢 不 锈 钢 、 蒙 乃尔 16 不 锈 钢 不 锈 钢 
7 RET ASTM A193-B7 不 锈 钢 17 2H 不 锈 钢 
8. 15. 18 =: ASTM A193-B7 不 锈 钢 19 1241) = 
~ = 二 
m = =e q o Ф «0 ад ти ° @ wx S, + % c оо. oa | Орос os, 
seres see RE ол ОбаяХлБбаталт а 2 ох 42045578 
350000 TNPS60 ГЭЛ 40320 800000 92160 350000 40320 
300000 RR | 34560 700000 80640 340000 39168 
250000 AS 600000 А7, 2 F 
“12551 A 28800 6 w$ 169120 3300001-5 38016 
200000 99А Ч 1— 23040 500000 57600 320000 36864 
150000 mr 17280 400000 310000 35712 
100000 T S] 11520 300000 ЗЇО000 20 
50000 - 5760 200000 290000 33408 
мон 00000 280000 5 32256 
50000 60000 270000 31104 
45000 50000 260000 E 29952 
40000 140000 250000 5 28800 
35000 30000 240000 27648 
30000 20000 3824 230000 26496 
25000 110000 2672 220000 25344 
= 20000 = 100000 520 а 2210000 24192 
š 15000 Š 90000 10368 5 e 200000 23040 上 = 
= 10000 E 80000 2219 g 190000 21888 iz: 
Š 5000 Ў 70000 8064 Æ 180000 20736 R 
мн 60000 6912 70000 19584 
8500 50000 5760 60000 18432 
8000 40000 1908 50000 17280 
7500 : ЕС вэ 40000 16128 
3000 20000 n 30000 14976 
6500 10000 52 20000 13824 
6000 0 0 10000 19672 
5500 14000 612.8 00000 11520 
5000 13000 497.6 90000 0366 
2 
4500 12000 382.4 80000 же 
4000 11000 $ 2672 70000 i 
3500 100005 52 60000 H 
3000 9000 036.9 50000 F= : 20 
> 7 ы ае ан 
2000 1 5 
7000 ° о pps? 3456 
1500 6000 6912 RES 2304 
1000 5000 576 10000 - 1152 
500 4000 460.8 Serr: 
0 3000 NS 345.6 SS RS = asss 
5 ә == 9951 
2000 2304 > = 
1000 115.2 z 
0 о со о о о Ф о Ф <0 
АБО толоо бо 
m s f * 6 = ó o = Š 
Ч 
> 
a) b) c) 
图 3-135 三 偏心 蝶阀 的 参考 力矩 图 
a) (1150 b) CL300 c) CL600 
ЇЕ: llb- in=0.1N .mi 145psi =1MPa; lbar=0. 1MPa。 
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表 3-126 三 偏心 蝶阀 性 能 规范 































































































































































































































































































设计 标准 GB/T 12238 API 609 
压力 -温度 额定 值 СВ/Т 12224 API 609. ASME B16. 34 
结构 长 度 СВ/Т 12221 API 609 ISO 5752, ASME B16. 10 
法 兰 形式 尺寸 СВ/Т 9113 JB/T 79 ASME B16. 5 \ B16. 47 
检验 与 试验 GB/T 26480, GB/T 13927 API 598 
公称 压力 PN 10 16 25 40 63 CL150 CL300 CL600 
壳 体 试验 1.5 2.4 3.75 6.15 9.75 2.94 7.67 15.32 
试验 压力 六 /MPa 高 压 密 封 1.1 1.76 2. 75 4.51 7. 15 2. 16 5. 63 11. 24 
低压 密封 0.4~0.7 0.4~0.7 
适用 温度 /%C -46 ~550 (不 同 的 工 况 温度 选用 不 同 材质 ) 
适用 介质 水 、 油 、 气 及 各 类 腐蚀 性 介质 (不 同 的 介质 选用 不 同 材质 ) 
注 : 表 中 压力 试验 值 是 根据 WCB 的 压力 -温度 额定 值 而 定 。 
表 3-127 三 偏心 蝶阀 的 力矩 值 (HM: Nm) 
公称 尺寸 压力 等 级 
DN NPS PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 285psi 740psi | 1480psi 
50 2 = = 37 
65 2-1/2 29 35 60 82 106 142 69 123 213 
80 3 34 57 81 102 148 290 174 271 460 
100 4 61 102 141 180 259 526 250 395 834 
125 5 104 165 228 289 412 641 283 548 979 
150 6 178 250 450 564 790 1060 473 825 2938 
200 8 201 400 601 800 1201 1567 674 1503 3616 
250 10 353 518 956 1250 1862 2697 983 1887 5649 
300 12 635 992 1352 1711 2428 3147 2022 2508 11863 
350 14 819 1623 2234 2844 4067 4855 2520 4158 14123 
400 16 1047 1944 2842 3738 5533 6473 3175 6271 17061 
450 18 1451 2451 3452 4412 6454 = 4239 7864 21015 
500 20 2043 3285 4527 5769 8253 一 5531 10361 26551 
600 24 2779 5548 6018 9495 13443 = 6011 17559 38415 
700 28 一 == 6890 
750 30 3230 6723 7700 16552 = — 12654 33105 一 
800 32 一 ни 8760 
900 36 5275 8474 9750 26438 — 一 18078 52877 = 
1000 40 6915 11717 13560 24179 == = 
1050 42 8135 15253 16270 40110 34000 = 24857 80219 z 
1200 48 12540 20563 22360 38900 41900 — 36155 == 一 
1350 54 18300 21806 29977 
1400 56 24650 = 34900 
1500 60 26440 36155 43397 
1600 64 40850 ны 48600 
1800 72 == нэ — 一 
2000 80 一 一 一 
2200 88 = — — 
2400 96 — — — 
2600 104 — 2 — 
2800 112 
3000 120 
























































6) 三 偏心 蝶阀 的 流量 系数 K. 值 。 蝶 阀 的 流量 系数 K, 值 是 衡量 蝶阀 流通 能 力 的 指标 。 流 
量 系数 天 , 值 越 大 说 明 介 质 流 过 阀门 时 的 压力 损失 越 小 ， 流 量 系数 天 , 值 随 蝶 阀 的 尺寸 、 形 式 
和 结构 而 变化 ， 不 同类 型 和 不 同 公称 尺寸 的 蝶阀 都 要 分 别 进行 试验 ， 才 能 确定 该 种 蝶阀 的 流 
量 系 数 。 表 3-128 为 三 偏心 蝶阀 的 流量 系数 KK, 值 ( 仅 供 参考 ) 。 
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表 3-128 三 偏心 蝶阀 的 流量 系数 К 值 (单位 : m°/h) 
公称 尺寸 NPS 2 2- 1⁄2 3 4 5 6 8 10 
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 
CL150 93 133 188 343 400 930 1812 2750 
CL300 93 133 188 343 400 868 1678 2500 
E CL600 52 78 120 228 346 744 1450 2125 
" PN6 100 133 165 400 510 1050 2200 3300 
У PN10 100 133 165 400 510 1050 2200 3300 
5 PN16 100 133 165 400 510 1050 2200 3300 
PN25 93 133 120 230 400 660 1500 2400 
PN40 93 133 120 230 400 660 1500 2400 
PN63 $2 78 120 230 400 660 1500 2400 
公称 尺寸 NPS 12 14 16 18 20 24 28 30 
DN 300 350 400 450 500 600 700 750 
CL150 3900 5515 8440 11285 14092 20587 = 33700 
CL300 3510 4942 7596 10394 12965 18962 = 29600 
т CL600 2730 4217 6487 8874 11071 16188 — — 
М PN6 5100 5800 9287 11400 14000 21600 30000 34000 
Й PN10 5100 5800 9287 11400 14000 21600 30000 34000 
H PN16 5100 5800 9287 11400 14000 21600 30000 34000 
PN25 3600 5500 7600 10300 13000 20200 = 28245 
PN40 3600 5500 7600 10300 13000 20200 一 28245 
PN63 3600 5500 7600 10300 13000 20200 — 28245 
公称 尺寸 NPS 32 36 40 42 48 54 56 60 
DN 800 900 1000 1050 1200 1350 1400 1500 
(1150 一 50470 64000 71100 95740 120750 — 147000 
CL300 一 42700 一 58100 — — — — 
= CL600 一 一 一 一 一 一 一 一 
Е PN6 41000 55500 8000 一 一 一 一 一 
P PN10 41000 55500 8000 — — 一 一 一 
И PN16 41000 55500 8000 — — 一 一 一 
РМ25 — 47160 — 64190 83840 = — — 
PN40 — 47160 — 64190 83840 = 一 一 
PN63 -一 47160 -一 64190 83840 一 — — 
7) 三 偏心 蝶阀 的 供 货 范围 见 表 3-129 。 
表 3-129 三 偏心 蝶阀 的 供 货 范 围 
公称 尺寸 压力 等 级 
DN NPS PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 CL150 CL300 CL600 
50 2 Ли жз | ЛИ | AZk/w | AZk/w | Лив | Аз | ЛИУ | Л/Жж/ | ЛИЖ эс 
65 2-1/2 | Ли | Ли ж | AZk/w | AZk/w | 人 /次 /六 | Лив | AZ/Zxk/w | ЛИУ | Л/Ж/ x 
80 3 Ли ж | Лз | AZk/w | Лв | ЛИЖ з | ЛА | ЛУ | Ли | ЛИЖ x 
100 4 A/k/ AZ/xKk/%w | AZk/w | AZk/w | ЛИЖ x | ЛА | ЛИУ | Ли | /Л/Ж/ x 
125 5 A/kx/ AZ/xKk/%w | AZk/w | AZk/w | ЛИЖ з A/xK/w | ЛУ | AZk/w | ЛИЖ x 
150 6 Ли ж | Л | AZk/w | AZk/w | ЛИЖ з | ЛА | ЛУ | Ли | ЛИЖ x 
200 8 Ли ж | ЛА | AZk/w | AZk/w | ЛИЖ з A/xK/w | Л/Ж/эс | AZk/w | /Л/Ж/ x 
250 10 Лиз | ЛИ | AZk/w | AZk/w | Лив A/xk/w | ЛУ | AZk/w | ЛИЖ xw 
300 12 Ли жз | ЛИ | AZk/w | AZk/w | Лив | Лз | ЛИУ | AZk/w | ЛИЖ x 
350 14 Лиз | ЛИ | AZk/w | AZk/w | Лив | ЛИ | AZ/k/w | AZk/w | Л/Ж/ x 
400 16 Лиз | ЛИ | AZk/w | AZk/w | Лив | Лз | ЛИУ | AZk/w | ЛИЖ x 
450 18 Ли ж | Л | AZk/w | AZk/w | Лив | Лт | ЛУ | AZk/w | ЛИЖ xw 
500 20 Ли жз | Л | AZk/w | Аж | ЛИЖ з | Лт | ЛУ | Лиу | ЛИЖ x 
600 24 A/kx/ | Л | AZk/w | AZk/w | Лив з A/xK/w | Лл | AZk/w | ЛИЖ x 








































































































































































































( 续 ) 
公称 尺寸 压力 等 级 
DN NPS PN6 PN10 PN16 РМ25 РМ40 PN63 CL150 CL300 CL600 
700 28 Ли 5 | Лив | АЖ | Л/Ж/ эс 一 一 和信/ 支 /六 一 一 
750 30 Ли 5 | Лив | A/k/ | Л/Ж/ xw 一 一 和信/ 支 /六 — 一 
800 32 A/k/%w | 人 /次 /六 | ЛАЖ | Л/Ж/ w 一 一 A/ 让 /页 一 一 
900 36 A/k/%w | 人 /次 /六 | A/k/ | Л/Ж/ xw 一 一 A/k/ xw 一 一 
1000 40 Ли 5 | 人 /次 /六 | ЛАЖ | Л/Ж/ w — 一 A/k/ xw 一 一 
1050 42 A/k/%w | A/ k/k | A/k/ | Л/Ж/ w — 一 A/k/ w 一 一 
1200 48 A/k/%w | AZ/*KkK/w | Аж | Л/Ж/ w — 一 A/k/ xw — — 
1400 56 Ли 5 | Лив | АЖ | Л/Ж/ w 一 一 A/x*k/ xw — 一 
1500 60 Ли 5 | Лив | Аж | Л/Ж/ w 一 一 
1600 64 Ли 5 | AZ/*kK/xw | Л/Ж/ xw 
1800 72 ЛИ 5 | AZ/*kK/xw | Л/Ж/ w 
2000 80 ЛИ 5 | ЛИЖ | Л/Ж/ w 
2200 88 A/*/ xw 一 一 
2400 96 22Ж/ xw — 一 
2600 104 A/*/ xw 一 一 
2800 112 A/*/ xw 
3000 120 22Ж/ xw 
注 ，A 表 示 气 动 操作 蝶阀 ;六 表示 此 轮 传动 操作 蝶阀 ， 女 表示 电动 操作 蝶阀 ;一 表示 没有 此 选项 。 
8) 三 偏心 蝶阀 主要 外 形 尺寸 ， QD 对 夹 式 和 凸 耳 对 夹 式 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-136 ~ 图 3-138 
所 示 及 见 表 3-130。@@ 三 偏心 法 兰 连 接 蝶 阀 的 主要 外 形 尺寸 如 图 3-139 ~ 图 3-141 АТК Л 

















表 3-131。 
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图 3-138 气动 对 夹 式 蝶 阀 
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表 3-130 三 偏心 对 夹 式 和 凸 耳 对 夹 式 蝶阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 

mu 气动 员 杆 传动 电动 重量 /kg 

H, Ho В, Н, Ну В, A, Do H, H, b, A; WF WL 
PN6 
50 43 шан = = 266 143 106 50 160 4.5 5: 5 
65 46 一 = 一 -一 290 178 140 63 180 5 
80 49 = = -- 320 185 140 63 180 320 185 178 180 9 
100 56 = 一 一 342 193 140 63 240 340 198 178 180 11 14 
125 64 — — — 378 219 140 63 240 340 205 178 180 — 
150 70 — — — 415 246 140 63 240 415 241 178 180 17 20 





200 | 71 695 325 275 470 298 170 84 300 512 263 235 370 25 31 





250 | 76 750 355 275 535 328 170 84 300 570 292 235 370 40 48 





300 | 83 935 475 378 606 365 200 108 400 668 340 235 370 6l 79 





350 | 92 | 1000 510 378 695 408 200 108 400 745 385 235 370 82 107 





400 | 102 | 1145 590 378 755 446 240 128 400 827 425 235 370 122 150 





450 |114 | 1205 632 530 815 475 330 152 600 915 462 235 370 150 183 





500 | 127 | 1256 665 530 905 525 370 168 600 995 500 235 370 204 | 254 





600 | 154 | 1526 830 530 1050 610 370 320 600 1183 605 245 515 300 | 398 





700 |165 | 1640 903 530 1276 795 215 237 800 1460 734 245 515 462 — 





800 |190 | 1786 972 680 1384 837 515 237 800 1589 803 245 515 570 шин 





900 |203 | 1917 | 1052 680 1500 885 515 237 800 1856 990 360 540 762 | 771 





1000 | 216 | 2600 | 1170 680 1620 946 570 785 600 1958 | 1050 360 540 975 |1179 










































































1200 | 254 = = = 2185 1165 570 785 600 2013 | 1165 360 540 1678 | 1927 
PN10 
50 43 = == = 266 143 106 50 160 4,5. [5:5 
65 46 = == = 290 178 140 63 180 5 7 
80 49 =. = — 320 185 140 63 180 320 185 178 180 
100 56 = — = 342 193 140 63 240 340 198 178 180 11 14 
125 64 — — — 378 219 140 63 240 340 205 178 180 = 
150 70 = — = 415 245 140 63 240 415 241 178 180 17 20 





200 71 695 325 275 470 298 170 84 300 512 263 235 370 25 31 





250 76 750 355 275 535 328 170 84 300 570 292 235 370 40 48 





300 83 935 475 378 606 365 200 108 400 668 340 235 370 6l 79 





350 92 1000 510 378 695 408 200 108 400 745 385 235 370 82 107 





400 | 102 | 1145 590 378 755 446 330 144 400 827 425 235 370 122 |150 





450 | 114 | 1205 632 530 815 475 330 144 600 915 462 235 370 150 |183 





500 | 127 | 1256 665 530 905 525 370 220 600 995 500 235 370 204 |254 





600 | 154 | 1526 830 530 1050 610 370 220 600 1183 605 245 515 300 |398 





700 | 165 | 1640 903 530 1276 795 515 279 800 1460 734 245 515 462 | 一 





800 | 190 | 1786 972 680 1384 837 515 279 800 1589 803 245 515 570 | 一 





900 | 203 | 1917 | 1052 680 1505 885 515 279 800 1856 990 360 540 762 |771 





1000 | 216 | 2600 | 1170 680 1620 946 570 368 600 1958 | 1050 360 540 975 |1179 
































1200 | 254 — — = 2185 | 1165 570 378 600 2013 | 1165 360 540 1678 |1927 
PN16 
50 43 = = = 266 143 160 106 50 4.5 (5.5 
65 46 = = = 290 175 160 140 63 7 7 
80 49 = = = 320 185 160 140 63 513 265 178 180 9 9 
100 56 = = — 342 195 160 140 63 538 282 178 180 20 111.5 
125 64 = = = 365 209 300 140 63 560 295 178 180 23 17 
150 70 — ас — 415 243 300 140 63 605 300 178 180 29 22 





200 71 695 327 275 510 263 400 150 84 749 321 235 370 40 39 
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( 续 ) 
8812 气动 员 杆 传动 电动 重量 /kg 
H, Ho В, Н, Ну В, A, Do H, H, b, A; WF WL 

PN16 

250 76 750 355 275 567 295 400 150 84 803 330 235 370 50 47 
300 83 955 472 378 665 342 600 200 108 880 365 235 370 68 68 
350 92 1033 515 378 739 385 600 200 108 960 410 235 370 105 138 
400 | 102 | 1185 595 530 825 430 600 240 152 1032 445 235 370 163 190 
450 | 114 | 1270 632 530 910 469 330 144 600 1118 487 235 370 205 230 
500 | 127 | 1335 665 530 990 500 370 220 600 1190 520 235 370 270 265 
600 |154 | 1642 829 680 1210 618 370 220 600 1380 625 235 370 390 437 
700 |165 | 1785 905 680 1475 746 515 279 800 1582 745 245 515 465 740 
800 | 190 | 1915 970 680 1600 810 515 279 800 1713 810 245 515 570 920 
900 | 203 — — — 1870 1000 515 279 800 1870 875 360 540 701 1189 
1000 | 216 — — — 2000 1065 570 368 600 2000 940 360 540 800 1220 
1200 | 254 — — — 2215 1170 570 378 600 2118 1060 360 540 922 1680 
PN25 

50 43 — — — 266 143 106 50 160 6.3 16.3 
65 46 — — — 290 175 140 63 160 9 9.2 
80 49 — — — 513 265 63 140 160 552 265 178 180 11 11 
100 56 — 一 一 538 282 63 140 300 585 290 178 180 25 15 
125 64 — 一 一 560 295 63 140 300 610 305 178 180 33 17 
150 70 — 一 一 605 300 63 140 400 765 315 178 180 47 22 
200 71 695 327 275 749 321 84 150 400 820 304 235 370 52 39 
250 76 750 355 275 803 330 84 150 600 910 336 235 370 65 47 
300 83 955 472 378 880 365 108 200 600 1000 386 235 370 68 123 
350 92 1033 515 378 960 410 108 240 600 1055 425 235 370 138 190 
400 102 1185 595 530 1032 445 128 240 800 1108 456 235 370 190 1230 
450 114 1270 632 530 1118 487 330 144 600 1140 490 235 370 230 |265 
500 127 1335 665 530 1190 520 370 220 600 1238 552 235 370 265 |390 
600 154 1642 829 680 1380 625 370 220 600 1399 635 245 515 437 |465 
700 165 1785 905 680 1582 745 515 279 800 1611 750 360 540 570 1740 
800 190 1915 970 680 1713 810 515 279 800 1782 820 360 540 705 |920 
900 203 一 一 一 1870 875 515 279 800 1915 886 385 565 730 |1189 
1000 | 216 — 一 一 2000 940 570 368 600 2040 945 385 565 927 11220 
1200 | 254 一 一 一 2118 1060 570 378 600 2184 1053 400 770 953 |1680 
PN40 

80 49 — — — 395 245 143 80 300 530 240 178 180 11 11:55 
100 56 一 一 一 356 205 200 108 400 555 205 178 180 25 29 
125 64 — — — 375 213 200 108 400 582 215 178 180 33 38 
150 70 一 一 一 439 260 200 108 600 609 260 235 370 47 51 
200 71 750 375 275 520 275 330 140 600 755 275 235 370 55 67 
250 76 905 445 378 600 315 330 140 600 818 315 235 370 70 70 
300 83 1085 538 503 692 365 370 220 800 912 363 245 515 135 142 
350 92 1160 576 503 776 408 370 220 800 983 406 245 515 203 | 227 
400 102 1230 609 503 864 443 370 220 800 1058 440 245 515 245 |268 
450 114 1520 765 680 1128 525 512 279 400 1135 545 360 540 283 |333 
500 127 1335 665 530 1257 664 512 279 400 1245 600 360 540 405 |520 
600 154 — — — 1380 625 512 279 400 1414 663 360 540 591 645 
700 165 — — — 1435 712 570 368 600 723 |785 
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( 续 ) 
Ви 气动 员 杆 传动 电动 重量 /kg 
H, Ho B; H, Ну В, Ау Do H, Ho b, 4, WF WL 
PN40 
800 | 190 шан 一 шин 1518 782 570 368 600 846 | 935 
DN ї 蜗杆 传动 电动 重量 /kg 
H, Ho В, A, Du H, Ну» В, А WF WL 
PN63 
80 49 388 192 63 140 400 543 242 178 180 11 11.5 
100 56 395 205 63 140 400 578 204 178 180 25 29 
125 64 420 225 84 150 600 607 214 178 180 33 38 
150 70 498 265 108 200 600 659 259 235 370 47 56 
200 71 540 292 152 240 600 795 285 235 370 70 94 
250 76 638 328 168 300 800 885 325 235 370 103 141 
300 83 725 372 192 320 800 1050 375 245 515 149 201 
350 92 800 418 237 168 800 825 415 245 515 243 333 
400 102 890 450 237 168 400 1205 452 245 515 318 401 
450 114 1024 542 237 168 400 1335 545 360 540 431 575 
500 127 1158 624 237 168 400 1470 625 360 540 472 708 
600 154 1580 678 237 168 400 1582 675 360 540 825 1061 
PN100 
80 49 388 192 63 140 400 608 108 178 180 11 11.5 
100 56 395 205 63 140 400 648 108 178 180 25 29 
125 64 420 225 84 150 600 692 120 178 180 33 38 
150 70 498 265 108 200 600 740 135 235 370 47 56 
200 71 540 292 152 240 600 1058 445 235 370 70 94 
250 76 638 328 168 300 800 1175 536 235 370 103 141 
300 83 725 372 192 320 800 1390 615 245 515 149 201 
350 92 800 418 237 168 800 1475 675 245 515 243 333 
400 102 890 450 237 168 400 1705 820 245 515 318 401 
450 114 1024 542 237 168 400 1765 886 360 540 431 575 
500 127 1158 624 237 168 400 1806 946 360 540 472 708 
600 154 1580 678 237 168 400 1918 998 360 540 825 1061 
NR: 气动 员 杆 传动 电动 重量 /kg 
H, Ho b, H, Ho; b, A, Do H, H, b, 4, WF WL 
CL150 
3 49 нэ 一 一 320 185 140 63 160 513 263 178 180 9 9 
4 54 = = == 342 195 140 63 160 535 282 178 180 11 14 
5 57 = = = 365 209 140 63 300 563 293 178 180 15 18 
6 58 = = = 415 243 140 63 300 602 322 178 180 17 20 
8 64 690 323 275 510 263 150 84 400 745 296 235 370 25 31 
10 71 750 355 275 567 295 150 84 400 805 325 235 370 40 49 
12 81 955 475 378 665 342 200 108 600 883 365 235 370 6l 79 
14 92 | 1032 513 378 739 385 200 108 600 965 408 235 370 82 107 
16 |102 | 1182 598 530 825 430 240 152 600 1033 443 235 370 123 150 
18 |114 | 1265 635 530 910 469 240 152 800 1120 485 235 370 150 182 
20 |127 | 1335 667 530 990 500 300 168 800 1186 518 235 370 204 | 253 
24 |154 | 1642 830 680 1210 618 320 192 800 1380 625 235 370 300 | 398 
30 |167 | 1823 | 1245 680 1453 875 512 279 410 1583 | 1005 245 515 454 | 490 
36 |184 | 2145 | 1329 860 1775 939 512 279 400 1905 | 1089 245 515 762 | 771 
40 |217 | 2235 | 1488 860 1857 | 1005 512 279 400 2010 | 1110 360 540 975 |1179 
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( 续 ) 
ЭР 气动 员 杆 传动 电动 重量 /kg 
` H, Ho В, H. Ну b, A, Do H, Но b, 4, WF WL 
CL150 










































































305 = = = 2382 | 1477 630 425 800 2412 | 1503 445 628 2223 |2631 
333 = = = 2684 | 1617 630 425 800 2699 | 1687 445 628 2903 |3447 
CL300 
49 = = = 320 185 140 63 160 513 263 178 180 13.5 |15.5 
54 = = = 342 195 140 63 160 535 282 178 180 18 21 
57 шин = шин 365 209 140 63 300 563 293 178 180 24 28 
59 = = = 415 243 140 63 300 602 322 178 180 28 34 





73 750 368 275 510 263 150 84 400 745 296 235 370 49 60 





83 909 442 378 567 295 150 84 400 805 325 235 370 68 88 





92 1075 535 530 665 342 200 108 600 883 365 235 370 109 |117 





117 | 1158 572 530 739 385 200 108 600 965 408 235 370 186 |207 





133 | 1230 610 530 825 430 240 152 600 1033 443 235 370 264 |308 





149 | 1462 736 680 910 469 240 152 800 1120 485 235 370 297 |408 





159 | 1328 765 680 990 500 300 168 800 1186 518 235 370 363 |468 




















181 = = = 1210 618 320 192 800 1380 625 235 370 454 |748 
254 = — = 1937 | 1180 512 279 600 1516 716 360 540 816 |1338 
305 = = = 2198 | 1298 570 368 600 1669 794 360 540 1429 |2154 
324 — — = 2318 | 1358 570 368 600 1914 914 360 540 2155 |2427 
78 = = = 415 243 140 63 300 602 322 178 180 45 56 





102 750 368 275 510 263 150 84 400 745 296 235 370 70 94 





117 909 442 378 567 295 150 84 400 805 325 235 370 103 |141 





140 | 1075 535 530 665 342 200 108 600 883 365 235 370 149 |201 





155 | 1158 572 530 739 385 200 108 600 965 408 235 370 243 |333 





178 | 1230 610 530 825 430 240 152 600 1033 443 235 370 318 |401 


















































200 = = = 910 469 240 152 800 1120 485 235 370 431 |575 
216 — == == 990 500 300 168 800 1186 518 235 370 472 |708 
232 = — — 1210 618 320 192 800 1380 625 235 370 826 |1061 
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(Ht. WF 为 对 夹 式 蝶 阀 (WAFER), WL 为 凸 耳 对 夹 式 蝶 阀 (LUG). 
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图 3-139 ”蜗杆 传动 三 偏心 法 兰 连接 蝶阀 图 3-140 电动 三 偏心 法 兰 连接 蝶阀 












































































































































































































































































































































308 阀门 选用 手册 
iili 
° |H: 
П 
Ш 
Hd 
1 . >- - 
16) ММ 
了 
图 3-141 气动 三 偏心 法 兰 连接 蝶阀 
表 3-131 三 偏心 法 兰 连接 蝶阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
ÖN 14 员 杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ну Е, F, W, H, Ho E, F, H, На Аз 蜗杆 传动 
PN6 
50 108 293 218 32 130 160 316 195 156 126 一 一 一 12 
65 112 313 228 32 130 160 336 205 156 126 一 一 一 13 
80 114 333 238 32 130 180 353 215 156 126 — — — 15 
100 127 345 255 50 150 180 380 220 168 126 — — — 17 
125 140 370 270 50 150 200 413 235 168 126 — — — 27 
150 140 425 305 62 150 200 466 275 250 126 一 = - 29 
200 152 488 362 62 150 350 554 310 250 175 695 325 275 45 
250 165 575 410 80 160 350 630 365 250 175 750 355 275 69 
300 178 642 444 80 160 400 693 400 290 268 935 475 378 86 
350 190 731 492 94 185 400 771 460 290 268 1000 510 378 122 
400 216 786 522 94 185 600 837 490 290 268 1145 590 378 129 
450 222 844 552 94 185 600 892 520 290 268 1205 632 530 200 
500 229 945 606 132 232 600 973 590 290 268 1256 665 530 235 
600 267 1060 666 132 232 800 1098 650 410 460 1526 830 530 291 
700 292 1222 726 185 295 800 1252 750 410 460 1640 903 530 382 
800 318 1340 862 185 295 400 1376 810 305 610 1786 972 680 480 
900 330 1391 915 234 354 400 1417 905 305 610 1917 1052 680 627 
1000 410 1596 1020 234 354 400 1575 960 385 650 2015 1210 1770 886 
1200 470 1861 1075 296 354 400 1734 1115 385 650 2235 1360 1770 1197 
1400 530 2066 1235 296 426 600 1908 1220 535 745 2476 1476 1890 1736 
1600 600 2397 1355 410 426 600 2121 1410 535 745 2601 1599 1960 2527 
1800 670 2674 1600 410 550 600 2512 1515 660 820 一 一 一 3311 
2000 950 2901 1725 506 550 600 2857 1710 660 820 — — — 4102 
2200 1000 3119 1970 506 666 800 3124 1820 825 920 = — == 5047 
2400 1110 3324 2080 506 666 800 3373 1925 825 920 = 一 шин шин 6377 
2600 1190 3780 2351 568 762 800 3830 2100 825 920 — 一 一 7000 
2800 1270 3933 2425 568 762 800 4100 2235 825 920 = — — 8120 
3000 1350 4380 2600 568 762 800 4410 2370 825 920 — — — 9520 






















































































































































































第 3 各 种 驱动 阀门 的 选择 309 
( 续 ) 
рх | 14 员 杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ну Е, Е, W, H, H, E, F, H, На A; 蜗杆 传动 
PN10 
50 108 295 195 32 125 160 316 218 156 126 — — — 12 
65 112 313 205 32 125 180 336 228 156 126 — — — 13 
80 114 330 215 32 125 180 353 238 156 126 — 一 一 15 
100 127 350 225 32 150 200 380 255 168 126 — — — 17 
125 140 408 265 44 160 200 413 270 168 126 — — — 27 
150 140 446 285 44 160 350 466 305 250 126 一 一 一 29 
200 152 527 345 64 170 350 554 362 250 175 740 367 275 45 
250 165 595 375 64 170 400 630 410 250 175 900 443 378 69 
300 178 679 430 64 190 400 693 444 290 268 990 493 378 86 
350 190 744 465 94 190 600 771 492 290 268 1150 575 378 122 
400 216 855 540 94 190 600 837 522 290 268 1205 600 530 150 
450 222 910 570 132 230 600 892 552 290 268 1290 643 530 214 
500 229 972 605 132 230 800 973 606 290 268 1395 705 530 263 
600 267 1137 705 185 275 800 1098 666 410 460 1665 838 530 333 
700 292 1255 765 185 275 400 1252 762 410 460 1882 942 680 473 
800 318 1425 870 234 320 400 1575 1020 305 610 2093 1066 680 655 
900 330 1531 925 234 320 400 1734 1075 305 610 2175 1210 1480 844 
1000 410 1708 1035 296 370 400 1908 1235 385 650 2245 1275 1560 1078 
1200 470 1941 1155 296 370 600 2121 1355 385 650 2375 1385 1830 1729 
1400 530 2263 1350 410 475 600 2512 1600 535 745 2530 1510 1890 2247 
1600 600 2507 1475 410 475 600 2857 1725 535 745 2779 1639 1960 3059 
1800 670 2824 1670 506 570 600 3124 1970 660 820 — — — 3717 
2000 950 3075 1780 506 570 800 3375 2080 660 820 — 一 一 4480 
2200 1000 3481 2051 636 660 800 3780 2351 825 920 一 一 一 5880 
2400 1110 3705 2125 636 660 800 3933 2425 825 920 — 一 一 7140 
PN16 
50 108 290 175 32 125 160 316 218 156 126 — 一 一 19 
65 112 295 195 63 140 180 336 228 156 126 — — — 22 
80 114 320 185 63 140 180 513 265 178 180 一 一 一 32 
100 127 342 195 63 140 200 538 282 178 180 — — — 36 
125 140 365 209 63 140 200 560 295 178 180 一 一 一 39 
150 140 415 243 63 140 350 605 300 178 180 — 一 一 43 
200 152 510 263 84 150 350 749 321 235 370 695 327 275 57 
250 165 567 295 84 150 400 803 330 235 370 750 355 275 88 
300 178 665 342 108 200 400 880 365 235 370 955 472 378 109 
350 190 739 385 108 200 600 960 410 235 370 1033 515 378 144 
400 216 825 430 152 240 600 1032 445 235 370 1185 595 530 200 
450 222 910 469 152 240 600 1118 487 235 370 1270 632 530 238 
500 229 990 500 168 300 800 1190 520 235 370 1335 665 530 326 
600 267 1210 618 192 320 800 1380 625 235 370 1642 829 680 466 
700 292 1475 746 338 237 400 1582 745 245 515 1785 905 680 592 
800 318 1600 810 338 237 400 1713 810 245 515 1915 970 680 917 








































































































































































































310 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
DN | Za 员 杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ну Е, Е, W, H, Ho E, F, H, На A; 蜗杆 传动 

РМХ16 

900 330 1870 1000 530 785 400 1870 875 360 540 1964 1239 1480 1078 
1000 410 2000 1065 530 785 400 2000 940 360 540 2096 1306 1770 1393 
1200 470 2215 1170 530 785 600 2118 1060 360 540 2333 1418 1830 1855 
1400 530 2430 1319 650 865 600 2328 1325 385 565 2591 1546 1890 2457 
1600 600 2700 1443 650 865 600 2550 1450 385 565 2908 1738 2210 3360 
1800 670 2938 1595 650 865 600 2816 1598 300 770 

2000 950 3210 1743 650 865 800 3065 1743 684 794 

2200 1000 3481 2051 636 660 800 3780 2351 825 920 

2400 1110 3705 2125 636 660 800 3933 2425 825 920 

РМ25 
50 108 290 175 63 140 180 316 218 156 126 一 一 一 19 
65 112 295 195 63 140 200 336 228 156 126 — — — 22 
80 114 320 185 63 140 200 552 265 178 180 一 一 一 32 
100 127 350 200 63 140 350 585 290 178 180 一 一 一 36 
125 140 375 210 63 140 350 610 305 178 180 一 一 一 39 
150 140 425 245 84 150 400 765 315 178 180 — 一 一 42 
200 152 526 270 84 150 400 820 304 235 370 740 367 275 67 
250 165 590 302 108 200 600 910 336 235 370 890 443 378 98 
300 178 695 360 108 200 600 1000 386 235 370 985 495 378 116 
350 190 789 420 152 240 600 1055 425 235 370 1155 575 530 175 
400 216 848 435 152 240 800 1108 456 235 370 1206 603 530 228 
450 222 943 475 168 300 800 1140 490 235 370 1284 643 530 312 
500 229 1079 550 192 320 400 1238 552 235 370 1390 705 535 354 
600 267 1352 675 338 237 400 1399 635 245 515 1660 835 680 515 
700 292 1495 759 338 237 400 1611 750 360 540 一 一 一 686 
800 318 1640 835 530 785 400 1782 820 360 540 — — — 1155 
900 330 1765 886 530 785 600 1915 886 385 565 — 一 一 1337 
1000 410 1885 945 530 785 600 2040 945 385 565 一 一 一 1617 
1200 470 2100 1055 650 865 600 2184 1053 300 770 — — — 2247 
1400 530 2325 1163 650 865 600 2375 1164 684 794 

PN40 
50 108 350 238 63 140 350 354 238 178 180 625 513 250 — 
65 112 370 255 84 150 400 389 255 178 180 625 510 250 — 
80 114 380 260 84 150 400 530 260 235 370 645 525 250 — 
100 127 420 298 108 200 600 555 298 235 370 675 537 250 — 
125 140 460 325 108 200 600 582 325 235 370 715 551 450 一 
150 140 555 380 152 240 600 609 350 235 370 800 625 450 一 
200 152 760 460 152 240 800 755 385 235 370 850 650 450 84 
250 165 830 587 168 300 800 818 437 235 370 925 682 450 158 
300 178 895 645 192 320 400 912 485 235 370 1035 785 650 200 
350 190 950 670 338 237 400 983 580 245 515 1070 790 650 235 
400 216 1190 810 338 237 400 1058 600 360 540 1190 840 650 382 
450 222 1225 850 338 237 400 1245 610 360 540 一 一 一 427 




























































































































































































第 3 各 种 驱动 阀门 的 选择 311 
( 续 ) 
wl A 员 杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ну Е, F, W, H, Ho E, F, H, На A; 蜗杆 传动 
PN40 
500 229 1285 857 530 785 600 1325 660 385 565 — — — 511 
600 267 1357 885 530 785 600 1414 710 385 565 — 一 一 826 
PN63 
80 180 388 263 84 150 400 530 260 235 370 645 525 250 29 
100 190 435 302 108 200 600 555 298 235 370 675 537 250 39 
125 200 467 329 108 200 600 582 325 235 370 715 551 450 46 
150 210 565 388 152 240 600 609 350 235 370 800 625 450 54 
200 230 768 469 152 240 800 755 385 235 370 850 650 450 84 
250 250 839 602 168 300 800 818 437 235 370 925 682 450 109 
300 270 906 649 192 320 400 912 485 235 370 1035 785 650 157 
350 290 959 679 338 237 400 983 580 245 515 1070 790 650 214 
400 310 1205 816 338 237 400 1058 600 360 540 1190 840 650 276 
450 330 1245 858 338 237 400 1245 610 360 540 — — 一 360 
500 350 1305 867 530 785 600 1325 660 385 565 一 一 一 460 
600 390 1365 895 530 785 600 1414 710 385 565 — 一 一 670 
PN100 
80 180 388 263 84 150 400 530 260 235 370 645 525 250 32 
100 190 435 302 108 200 600 555 298 235 370 675 537 250 43 
125 200 467 329 108 200 600 582 325 235 370 715 551 450 51 
150 210 565 388 152 240 600 609 350 235 370 800 625 450 59 
200 230 768 469 152 240 800 755 385 235 370 850 650 450 82 
250 250 839 602 168 300 800 818 437 235 370 925 682 450 120 
300 270 906 649 192 320 400 912 485 235 370 1035 785 650 172 
350 290 959 679 338 237 400 983 580 245 515 1070 790 650 235 
400 310 1205 816 338 237 400 1058 600 360 540 1190 840 650 302 
450 330 1245 858 338 237 400 1245 610 360 540 一 一 一 396 
500 350 1305 867 530 785 600 1325 660 385 565 一 一 一 506 
600 390 1365 895 530 785 600 1414 710 385 565 — — 一 737 
уа 员 杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
H, Ho Е, F, W, H, Ho Е, Е, Н, На Аз 蜗杆 传动 
CL150 
3 114 472 350 50 203 203 513 263 180 178 一 一 一 15.4 
4 127 520 386 60 191 203 535 282 180 178 — 一 一 23 
S 140 580 395 60 215 250 563 293 180 178 — 一 一 29 
6 140 653 475 67 289 305 602 322 180 178 — — — 33 
8 152 773 565 67 308 460 745 296 370 235 690 323 275 50 
10 165 880 640 86 346 460 805 325 370 235 750 355 275 73 
12 178 989 711 111 403 610 883 365 370 235 955 475 378 108 
14 190 1044 760 60 601 356 965 408 370 235 1032 513 378 143 
16 216 1142 826 60 605 457 1033 443 370 235 1182 598 530 186 
18 222 1228 887 60 652 610 1120 485 370 235 1265 635 530 234 
20 229 1337 959 60 805 762 1186 518 370 235 1335 667 530 277 
24 267 1554 1109 103 763 762 1380 625 370 235 1642 830 680 408 















































312 阀门 选用 手册 











(8) 
wm 22 员 杆 传动 电动 气动 ЖИЛЕ 
` H, Ну Е Е, W, H, Ho E, F, H, Hos Аз | 蜗杆 传动 
CL150 





28 292 1456 956 245 400 315 1587 745 515 245 1711 859 680 653 





30 308 1541 991 310 460 400 1650 717 515 245 1782 910 680 816 





32 318 1611 | 1036 310 460 400 1717 810 515 245 1856 942 680 914 





36 330 1743 | 1103 410 480 400 1870 875 540 360 1920 975 680 1157 






















































































40 410 1868 1173 410 480 400 2030 965 540 360 = = 一 一 1610 
44 450 1968 1223 410 480 400 2078 1022 540 360 — — — 2160 
48 470 2145 1320 520 640 400 2188 1100 540 360 — — 一 2359 
52 490 2300 1405 520 640 400 2214 1150 565 385 == = = 2720 
56 530 2440 1475 520 640 400 2328 1325 565 385 == — — 3353 
60 570 2594 1559 450 785 630 2530 1515 565 385 = = 23 3629 
сеа ТЕГІ 电动 气动 HE ht/kg 
H, Ha Е, F, W, H, Ho E, F, H, Hos A, 蜗杆 电动 气动 
CL300 
2 108 365 237 35 169 152 | 407 237 180 178 -一 一 — 19 27 = 一 
3 114 | 378 253 73 229 152 | 530 | 253 180 178 — = = 29 43 — 
4 127 | 421 274 73 229 | 305 552 | 274 180 178 шин -- шин! 39 51 шин 
5 140 | 482 | 312 73 229 | 305 580 312 180 178 — 一 一 48 58 = 
6 140 | 543 351 108 254 | 305 610 | 351 180 178 = 一 一 54 67 — 
8 152 | 628 392 108 254 | 305 755 392 | 370 | 235 750 | 368 275 84 107 — 





10 165 | 855 | 480 | 133 | 305 | 610 | 816 | 480 | 370 | 235 | 909 | 442 | 378 118 150 = 





12 178 | 812 | 515 | 133 | 305 | 610 | 912 | 515 | 370 | 235 11075 | 535 | 530 170 225 = 





14 191 | 885 | 555 | 194 | 356 | 610 | 980 | 555 | 370 | 235 |1158 | 572 | 530 231 266 = 





16 216 | 951 | 590 | 194 | 356 | 356 | 1057 | 590 | 370 | 235 |1230 | 610 | 530 299 369 == 





18 225 |1106 | 636 | 194 | 356 | 356 (1140 | 636 | 370 | 235 | 1462 | 736 | 680 390 429 == 





20 229 | 1308 | 685 | 194 | 356 | 356 | 1243 | 685 | 515 | 245 | 1328 | 765 | 680 499 590 一 
























































24 267 1445 | 934 | 165 | 686 | 686 | 1420 | 934 | 817 | 351 = == 726 766 = 
28 292 1495 | 1039 | 165 | 686 | 686 1812 | 1039 | 817 | 351 — шин = 1360 = шин 
30 292 1535 | 1060 165 | 686 | 686 | 1906 | 1060 | 817 | 351 шин шин — 1429 = =: 
32 318 | 1575 | 1120 | 165 | 686 | 686 | 2021 | 1120 | 817 | 351 = = = 1757 = = 
36 330 | 1605 | 1190 | 165 | 686 | 686 | 2327 | 1190 | 973 | 440 = = = | 2223 — = 
40 410 | 1755 | 1234 | 165 | 686 | 686 | 2451 | 1234 | 973 | 440 = = = | 2531 — = 
42 430 |2100 | 1385 | 429 | 805 | 903 |2515 | 1385 | 973 | 440 — == — | 2781 = — 
44 450 | 2175 | 1436 | 429 | 805 | 903 | 2565 | 1436 | 973 | 440 = = -- | 2979 = = 
48 470 |2303 | 1570 | 399 | 965 | 903 |2697 | 1570 | 973 | 440 = = — | 3602 = = 
С1600 
3 180 | 541 | 414 63 140 | 250 | 606 | 295 | 180 | 178 = = шин 82 79 = 
4 190 | 607 | 447 63 140 | 250 | 650 | 358 | 180 | 178 = = = 125 96 = 
5 200 | 680 | 395 | 108 | 200 | 250 | 695 | 371 | 180 | 178 == — — 165 154 — 
6 210 | 686 | 490 | 152 | 240 | 315 | 743 | 387 | 180 | 178 = = = 191 172 = 
8 230 | 757 | 536 | 168 | 300 | 315 |1055 | 417 | 370 | 235 шин нэ — 247 248 = 
10 250 | 867 | 641 192 | 320 | 315 |1172 | 465 | 370 | 235 — шин = 413 308 шин 
12 270 |1034 | 727 | 237 | 368 | 400 |1392 | 546 | 515 | 245 = = — 576 467 = 
14 290 | 1087 | 757 | 237 | 368 | 400 | 1475 | 579 | 515 | 245 — = = 664 585 = 





















































16 310 | 1216 | 825 | 237 | 368 | 400 | 1557 | 643 | 540 | 360 = = — 971 807 = 
























































































































































































































































































































































































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 313 
( 续 ) 
NPS 19 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
` H, Ho; E, F, W, H, Ho Е, Е, H, Ноз Аз 蜗杆 电动 气动 
CL600 
18 330 | 1240 | 840 | 269 | 559 | 400 | 1625 | 673 | 540 | 360 — | — | 1117 | 1003 — 
20 350 | 1330 | 978 | 350 | 645 | 400 | 1679 | 701 | 540 | 360 — | — | 1639 | 1139 一 
24 390 | 1583 | 1070 | 350 | 645 | 400 |1834 | 775 | 540 | 360 一 | — | 2082 | 1767 = 
QD < DN2000 结构 长 度 按 ISO 5752 的 13 系列 ; =DN2000 结构 长 度 按 ISO 5752 的 14 系列 。 
(0) С1300 的 结构 长 度 按 ISO 5752 的 13 系列 ; CL600 的 结构 长 度 按 ISO 5752 的 14 系列 。 
三 偏心 对 焊 连 接 上 网 阀 的 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-142 ~ 图 3-144 所 示 及 见 表 3-132。 
E 
Н mE эь J 2 Р, 
41 үг | Ө: 
га H = EN 
I F J 
< i < 
< 5 | 
ii A 
L 1 
图 3-142 ”蜗杆 传动 对 焊 连 接 三 偏心 蝶阀 图 3-143 НЭХ ОЕВ R] 
Ёз 
TS 1 
A 
二 | S 
Му 
J) | 
— | 
e 
1 
F3-144 ”气动 对 焊 连 接 蝶阀 
表 3-132 ”对 焊 连接 三 偏心 蝶阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
DN | z0 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
A, B, M, Е, F, J Do A, B, Е, Е, Аз В; Е; F, M, 蜗杆 电动 气动 
PN6 
80 |180 |203 |125 75 | 90 |205 | 83 (200 |203 |125 |475 | 505 | 203 | 125 | 93 (282 | 110 | 27 | 42 |29.5 
100 | 190 | 208 | 130 | 75 | 90 |205 | 83 |200 |208 |130 |475 | 505 | 208 | 130 | 93 |282 |110 | 34 | 46 | 36 
125 | 200 | 218 | 140 | 75 | 90 |205 | 83 |200 |218 |140 |475 | 505 | 218 | 140 | 115 | 344 | 140 | 41 | 48 | 46 








































































































































































































314 阀门 选用 手册 
( 续 ) 

ом | ya 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 

A, b, M. E, Е, J D| A, B, | E F, A, В, Е, F, M, | 蜗杆 | 电动 | 气动 
PN6 
150 | 210 | 285 | 155 | 95 90 |205 | 83 (200 |285 | 155 |475 | 505 | 285 | 155 (115 344 (140 43 53 51 
200 | 230 | 320 | 180 | 95 90 205 83 (200 | 320 | 180 |475 | 505 | 320 1180 | 150 450 | 187 81 84 80 
250 | 250 | 349 | 220 | 95 90 | 205 | 83 | 200 | 349 | 220 | 475 | 505 | 349 | 220 | 290 | 762 | 270 | 102 124 122 
300 | 270 | 398 | 250 | 115 | 90 | 205 | 83 | 200 | 398 | 250 | 475 | 505 | 398 | 250 | 290 | 762 | 270 | 132 138 142 
350 | 290 | 417 | 275 | 115 | 90 | 205 | 83 | 250 | 417 | 275 |475 | 505 (417 | 275 | 330 (000 | 305 | 164 176 192 
400 | 310 | 455 1315 1134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 455 |315 1475 | 505 455 315 370 1084 350 | 193 183 | 270 
450 | 330 | 480 | 340 | 134 | 90 | 205 | 83 | 250 | 480 | 340 | 475 | 505 480 | 340 370 1084 350 | 238 270 | 310 
500 | 350 | 512 (375 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 512 | 375 |566 | 505 | 512 | 375 (405 |1182 | 390 | 302 315 | 414 
600 | 390 | 562 | 425 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 562 | 425 | 566 | 545 | 562 | 425 | 405 |1182 | 390 | 415 421 | 484 
700 | 430 | 636 | 490 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 636 | 490 |615 | 545 | 636 | 490 | 500 |1442 | 470 | 660 615 | 725 
800 | 470 | 706 | 550 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 706 | 550 | 615 | 545 | 706 | 550 | 630 |1865 | 500 | 780 705 | 825 
900 | 510 | 756 | 600 | 185 | 185 | 250 | 115 | 315 | 756 | 600 | 820 | 520 | 756 | 600 | — | — | — | 820 825 = 
1000 | 550 | 816 | 650 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 816 | 650 | 820 | 545 | 816 | 650 | 一 | — | — |1265 | 1285 | 一 
1200 | 630 | 944 | 775 | 220 310 | 460 | 191 | 400 | 944 | 775 | 945 | 545 | 944 | 775 | 一 | — | — |1590 | 1655 | 一 
1400 | 710 |1084 | 895 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 |1084 | 895 | 945 545 11084 895 | 一 | — | — |2185 | 2255 | 一 
1600 | 790 |1204 |1025 | 220 | 410 | 555 | 270 | 400 |1204 |1025 |1140 545 |1204 11025 | 一 | — | — |3210 3330 | 一 
1800 | 870 |1395 |1095 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1395 |1095 |1337 | 545 |1395 11095 | 一 | — | — |4090 | 4350 | 一 
2000 | 950 |1449 11195 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1449 |1195 |1337 | 545 |1449 1195| 一 | 一 | — |5610 | 5680 | 一 
2200 |1000 | 1569 |1325 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1569 |1325 |1337 | 545 |1569 1325 | 一 | 一 | — |6410 | 6630 | 一 
2400 |1100 |1704 |1445 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1704 |1445 |1377 715 |1704 1445 | 一 | 一 | — |7810 | 8255 | 一 
2600 |1190 |1824 |1565 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |1824 |1565 |1443 | 715 |1824 1565 | 一 | 一 | — |9450 9550 | 一 
2800 | 1270 | 1944 |1685 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |1944 |1685 |1443 845 |1944 1685 | 一 | 一 | — |10800/11030| 一 
3000 | 1350 |2074 |1815 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |2074 | 1815 |1443 | 845 |2074 1815 | 一 | 一 | 一 112200112880| 一 
PN10 
80 |180 | 203 | 125 | 75 90 205 83 (200 |203 |125 |475 505 203 125 93 282 (110 — — 一 
100 | 190 | 208 | 130 | 75 90 |205 | 83 (200 | 208 | 130 |475 | 505 | 208 1130 | 93 282 (110 = = == 
125 | 200 | 218 (140 | 75 90 |205 | 83 (200 |218 | 140 |475 | 505 218 | 140 | 115 344 | 140 — — — 
150 | 210 | 285 | 155 | 95 90 |205 | 83 (200 |285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 115 344 | 140 58 T3 = 
200 | 230 | 320 | 180 | 95 90 |205 | 83 |200 | 320 | 180 | 475 | 505 | 320 | 180 | 150 | 450 | 187 76 91 = 
250 | 250 | 349 | 220 | 95 90 |205 | 83 |200 | 349 1220 | 475 | 505 | 349 (220 | 290 | 762 |270 | 115 130 шин 
300 | 270 | 398 | 250 | 115 90 |205 | 83 | 200 |398 |250 |475 | 505 | 398 | 250 (290 | 762 | 270 | 145 165 — 
350 | 290 | 417 (275 | 115 | 90 |205 | 83 |250 |417 |275 |475 | 505 | 417 | 275 (330 | 900 | 305 | 185 205 — 
400 | 310 | 455 1315 1134 | 90 |205 | 83 |250 |455 |315 | |566 | 505 455 315 370 1084 350 | 245 265 — 
450 | 330 | 480 | 340 | 134 | 90 |205 | 83 |250 (480 | 340 | 566 | 545 480 340 370 1084 350 | 315 335 — 
500 | 350 | 512 | 375 | 159 | 120 | 265 1141 | 250 | 512 | 375 |615 | 545 | 512 | 375 (405 |1182 | 390 | 375 395 — 
600 | 390 | 562 | 425 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 562 |425 |615 | 545 | 562 | 425 | 405 |1182 | 390 | 510 530 — 
700 | 430 | 636 | 490 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 636 | 490 | 820 | 520 | 636 | 490 | 500 1442 | 470 | 770 790 = 
800 | 470 | 706 | 550 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 706 | 550 | 820 545 | 706 | 550 630 1865 500 | 1070 | 1090 | 一 
900 | 510 | 756 | 600 | 185 | 185 | 250 | 115 | 315 | 756 |600 | 945 | 545 | 756 600 | — | — | — |1435 | 1455 | 一 
1000 | 550 | 816 | 650 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 816 | 650 | 945 | 545 | 816 | 650 | — | — | — |1745 | 1755 | 一 
1200 | 630 | 944 | 775 | 220 | 310 (460 | 191 | 400 | 944 | 775 (1140 545 | 944 | 775 | — | — | — (2725 | 2745 | 一 















































































































































































































































第 3 章 ”各 种 驱动 阀门 的 选择 315 
( 续 ) 

рх за 蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 

A, b, M. E, Е, J D| A, B, | E, F, А, В; Е, F, | M, | 蜗杆 | 电动 | 气动 
PN10 
1400 | 710 |1084 | 895 | 220 310 | 460 | 191 (400 |1084 | 895 |1337 545 |1084 895 | — | — | — |3510 | 3550 | 一 
1600 | 790 |1204 |1025 | 220 | 410 | 555 | 270 | 400 |1204 |1025 |1337 545 |1204 11025 | 一 | — | — |4470 (4510 | 一 
1800 | 870 |1395 |1095 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1395 |1095 |1337 545 |1395 |1095 | 一 | — | — |4945 — шин 
2000 | 950 |1449 11195 320 | 520 640 | 351 (400 |1449 |1195 |1377 | 715 (1449111951--1--1-- (6230 — == 
2200 |1000 |1569 |1325 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1569 |1325 |1443 715 |1569 11325 
2400 |1100 |1704 |1445 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1704 |1445 |1443 | 845 11704 1445 
PN16 
80 |180 | 203 | 125 | 115 90 205 | 83 (200 | 203 | 125 | 475 | 505 | 203 | 125 (115 | 344 | 140 27 45 — 
100 | 190 | 208 | 130 | 115 | 90 |205 | 83 (200 | 208 | 130 | 475 | 505 208 | 130 | 115 344 | 140 34 57 一 
125 | 200 | 218 (140 | 115 | 90 |205 | 83 20) |218 | 140 | 475 505 | 218 | 140 | 150 450 | 187 41 63 — 
150 | 210 | 285 | 155 | 115 | 90 |205 | 83 (200 | 285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 | 290 | 762 | 270 43 71 — 
200 | 230 | 309 | 180 | 115 | 90 |205 83 |200 |309 | 180 | 475 | 505 | 309 1180 | 290 | 762 | 270 81 83 = 
250 | 250 | 343 (220 | 134 | 90 |205 | 83 |250 |343 |220 |475 | 505 | 343 | 220 | 330 | 900 | 305 | 102 126 = 
300 | 270 | 368 | 245 | 134 90 |205 83 |250 |368 | 245 |475 | 505 | 368 | 245 | 370 1084 350 | 132 151 — 
350 | 290 | 401 | 275 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 401 | 275 | 566 | 505 | 401 | 275 | 370 1084 350 | 164 195 = 
400 | 310 | 443 | 300 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 443 | 300 | 566 | 545 | 443 | 300 405 11182 3090 | 193 273 = 一 
450 | 330 | 469 | 340 | 163 | 185 250 | 115 | 315 | 469 | 340 | 615 545 469 | 340 405 11182 | 390 | 238 290 = 一 
500 | 350 | 501 | 375 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 501 | 375 |615 1507 | 501 | 375 | 500 1442 470 | 302 | 414 — 
600 | 390 | 606 | 440 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 606 | 440 | 820 | 545 | 606 | 440 | 630 1865 | 500 | 457 545 — 
700 | 430 | 684 | 500 | 185 | 245 | 400 | 145 3115 | 684 | 500 | 820 | 545 810 825 — 
800 | 470 | 734 | 550 | 220 |310 | 460 | 191 | 400 | 734 | 550 | 945 | 545 1093 | 1005 | — 
900 | 510 | 794 | 625 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 794 | 625 | 945 | 545 1410 | 1560 | — 
1000 | 550 | 874 | 690 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 874 | 600 |1140 545 1870 | 1910 | — 
1200 | 630 |1049 | 795 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 |1049 | 795 |1140 | 545 2082 | 2450 | — 
1400 | 710 |1204 | 945 | 320 | 520 | 640 | 351 | 400 |1204 | 945 |1337 | 545 2850 | 3250 | — 
1600 | 790 |1324 |1065 | 320 | 520 | 640 | 440 | 630 |1324 |1065 (1423 | 720 4235 | 4400 | — 
1800 | 870 |1395 |1095 | 335 | 520 | 785 | 440 | 630 |1395 |1095 (1423 | 720 5346 | 5670 | — 
2000 | 950 |1449 |1195 | 335 | 520 | 785 | 440 | 630 |1449 |1195 |1423 | 720 7328 | 7565 | — 
2200 |1000 | 1569 |1325 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |1569 |1325 | 1423 | 720 
2400 |1100 |1704 |1445 | 335 | 450 | 785 | 440 | 630 |1704 |1445 | 1423 | 720 
PN25 
80 |180 | 203 (125 | 115 | 90 |205 | 83 (200 |203 |125 |475 | 505 | 203 | 125 | 150 | 450 | 187 38 54 -- 
100 | 190 | 208 (130 | 115 90 |205 | 83 (200 | 208 | 130 |475 | 505 208 1130 | 290 | 762 | 270 40 55 — 
125 | 200 | 218 (140 | 115 90 |205 | 83 (200 |218 | 140 |475 | 505 218 | 140 290 | 762 | 270 60 64 = 
150 | 210 | 285 | 155 | 115 | 90 |205 | 83 |200 |285 | 155 | 475 | 505 | 285 | 155 (330 | 900 | 305 65 71 — 
200 | 230 |317 | 195 | 134 | 90 |205 | 83 |250 |317 | 195 | 475 | 505 | 317 | 195 | 370 |1084 | 350 85 96 = 
250 | 250 | 360 | 220 | 134 | 90 |205 | 83 | 250 | 360 | 220 | 475 | 505 | 360 | 220 | 370 |1084 | 350 | 135 145 = 
300 | 270 | 395 | 250 | 159 | 120 | 265 1141 | 250 | 395 | 250 | 566 | 505 | 395 | 250 | 405 |1182 | 390 | 175 167 = 
350 | 290 | 419 | 290 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 419 | 290 | 566 | 545 | 419 | 290 | 405 |1182 | 390 | 195 220 = 
400 | 310 | 468 | 325 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 468 | 325 | 615 | 545 | 468 | 325 500 1442 470 | 295 278 шин 
450 | 330 | 476 | 350 1163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 476 | 350 | 615 | 545 (476 350 | 63011865 500 | 350 380 == 














































































































































































































316 阀门 选用 手册 
( 续 ) 

i | 蜗杆 传动 电动 气动 

A BIM |E Fo 7 1р 1А, |В, | E F, A | B, E, | F, | M, 
PN25 
500 | 350 | 556 | 390 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 556 | 390 | 820 | 545 | 556 | 390 | 一 | — | — | 510 | 496 шин 
600 | 390 | 644 | 450 | 185 | 245 (400 | 145 | 315 | 644 | 450 | 820 | 545 | 644 (450 | — | — | — | 625 705 — 
700 | 430 | 684 | 500 | 220 | 310 | 460 | 191 | 400 | 684 | 500 | 945 | 545 | 684 | 500 | 一 | — | — | 925 |1000 | 一 
800 | 470 | 774 | 590 | 255 | 410 | 460 | 270 | 400 | 774 | 590 |1140 | 545 | 774 | 590 | — | — | — |1260 | 1190 | — 
900 | 510 | 844 | 645 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 844 | 645 |1140 | 545 | 844 | 645 | — | — | — |1790 | 1670 | 一 
1000 | 550 | 894 | 695 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 894 | 695 |1140 545 | 894 | 695 | — | — | — |1940 | 2180 | 一 
1200 | 630 |1049 | 845 | 320 | 520 | 640 | 351 (400 |1049 | 845 |1337 545 11049 845 | 一 | — | — |2810 | 2980 | 一 
PN40 
80 |180 | 203 | 125 | 115 | 90 |205 | 83 (200 |203 | 125 |475 | 505 | 203 | 125 | 150 | 450 | 187 39 — = 一 
100 | 190 | 208 (130 | 115 90 |205 | 83 |200 | 208 | 130 |475 | 505 | 208 1130 | 290 | 762 | 270 50 = шин 
125 | 200 | 218 (140 | 115 90 |205 | 83 (200 |218 | 140 |475 | 505 218 | 140 | 290 | 762 | 270 75 — шин 
150 | 210 | 285 | 155 | 115 90 |205 | 83 (200 | 285 | 155 | 475 | 505 285 155 (330 (000 | 305 | 100 一 -一 
200 | 230 | 318 | 195 | 134 | 90 |205 | 83 |250 |318 | 195 | 475 | 505 | 318 | 195 | 370 1084 350 | 135 116 = 
250 | 250 | 353 | 225 | 159 | 120 | 265 | 141 | 250 | 353 | 225 | 566 | 505 | 353 | 225 | 370 |1084 350 | 190 215 = 一 
300 | 270 | 396 | 265 | 159 1120 | 265 | 141 | 250 | 396 | 265 | 566 | 545 | 396 | 265 | 405 |1182 | 390 | 240 263 = 
350 | 290 | 426 | 300 | 162 | 185 | 250 | 115 | 315 | 426 | 300 |615 | 545 | 426 | 300 | 405 |1182 | 390 | 320 297 = 
400 | 310 | 461 | 340 | 163 | 185 | 250 | 115 | 315 | 461 | 340 | 615 | 545 | 461 | 340 | 500 |1442 470 | 450 | 477 — 
450 | 330 | 486 | 365 | 185 | 245 | 400 | 145 | 315 | 486 | 365 | 820 | 545 | 486 | 365 | 630 |1865 | 500 | 500 524 = 
500 | 350 | 584 (400 | 185 | 245 (400 | 145 | 315 | 584 | 400 | 820 | 545 | 584 | 400 | — | — | — | 560 585 一 
600 | 390 | 644 | 475 | 220 | 310 | 460 | 191 (400 | 644 |475 | 945 | 545 | 644 1475 | — | — | — | 720 (1000 | 一 
700 | 430 | 724 | 540 | 255 | 410 | 555 | 270 (400 | 724 | 540 |1140 | 545 | 724 | 540 | 一 | — | — |1250 | 1410 | 一 
800 | 470 | 794 | 595 | 255 | 410 | 555 | 270 | 400 | 794 | 595 |1140 | 545 | 794 | 595 | — | — | — |1950 | 2110 | — 
el 蜗杆 传动 电动 气动 E 量 /kg 

A | BLIM E F, J DI |A |B, | E | F, |А, | B, E, | F, | M, | iF | 电动 | 气动 
CL150 
3 114 | 295 | 135 | 115 | 84 |198 | 84 |200 |295 | 135 | 513 | 467 | 295 | 135 | 115 | 344 | 140 32 37 = 
4 127 | 305 | 155 | 115 | 84 |198 | 84 |200 |305 | 155 | 513 | 467 | 305 | 155 | 115 | 344 | 140 35 39 — 
5 140 | 322 | 167 (115 | 84 |198 | 84 ! 200 | 322 | 167 |513 (467 322 | 167 | 126 390 | 175 39 42 
6 140 | 366 | 170 | 115 | 04 |211 | 84 |250 | 366 | 170 | 525 | 475 366 | 170 150 450 | 187 43 43 = 
8 152 | 396 | 198 | 134 | 117 | 267 | 145 | 250 | 396 | 198 | 580 | 470 | 396 | 198 | 280 | 762 | 270 60 57 = 
10 |165 | 429 | 231 | 134 | 175 | 254 (114 | 315 (429 | 231 | 635 | 560 | 429 | 231 | 330 | 900 | 305 90 80 一 
12 | 178 |483 | 269 159 | 175 | 254 | 114 | 315 | 483 | 269 1705 | 560 | 483 | 269 | 405 1182 385 | 107 104 “一 
14 | 190 | 498 | 297 | 159 | 239 | 404 | 145 | 315 | 498 | 297 | 765 | 615 | 498 | 297 | 405 11182 385 | 153 141 — 
16 |216 | 579 | 333 | 163 | 239 | 404 | 145 | 315 | 579 | 333 | 825 | 615 | 579 | 333 | 405 11182 385 | 207 197 = 
18 |222 | 630 |366 | 163 | 239 | 404 | 191 | 315 | 630 | 366 | 875 | 820 | 630 | 366 | 445 11292 410 | 267 247 — 
20 |229 | 655 |394 | 163 | 300 | 465 | 191 | 400 | 655 | 394 | 930 | 820 | 655 | 394 | 445 11292 410 | 327 307 == 
24 | 267 | 744 | 452 | 185 | 300 | 465 | 191 | 400 |744 | 452 |1040 | 820 | 744 | 452 | 500 11442 465 | 473 427 === 
28 |292 1790 |511 | 185 (300 465 | 191 (400 | 790 | 511 |1155 945 | 790 511 | 630 1865 500 | 653 667 = 
30 |308 |815 | 536 220 (300 559 | 269 | 400 | 815 | 536 |1225 | 945 | 815 | 536 | 630 1865 500 | 760 了 73 -一 
32 |318 | 874 |577 | 220 300 559 | 269 | 400 | 874 | 577 |1275 | 945 | 874 | 577 | 630 1865 500 | 1033 | 1047 | 一 
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318 阀门 选用 手册 





蜗杆 传动 电动 气动 重量 /kg 
A, В, М, Е, F, J Do 4, В, Е, F, 4, В, Е, F, М, 蜗杆 电动 气动 














18 |330 | 716 | 406 | 254 | 400 559 269 | 400 |716 | 406 | 945 | 544 | 716 | 406 | 630 1865 500 | 1085 | 一 





20 | 350 | 828 | 452 | 305 | 510 | 645 351 (400 | 828 | 452 |1158 826 | 828 | 452 | 630 1865 | 500 | 1610 | 一 = 

































































24 |390 |920 | 513 | 305 | 510 645 | 351 | 400 | 920 | 513 11158 826 | 920 | 513 | 一 | 一 | — |1998) 一 | 一 

С) ”蝶阀 结构 长 度 按 ISO 5752 的 14 系列 ; 焊接 端 坡 口 按 GB/T 12224 的 规定 。 

(0) 蝶阀 结构 长 度 按 ISO 5752 的 13 系列 ; 焊接 端 坡 口 按 ASME B16. 34 的 规定 。 

9) 三 偏心 蝶阀 的 主要 生产 厂家 : 成 都 华科 阀门 制造 有 限 公 司 、 北 京 竺 港 阅 业 有 限 公 司 、 超 
达 阀 门 集团 股份 有 限 公 司 、 沃 福 控 制 科 技 〈 杭 州 ) 有 限 公 司 、 浙 江 〈 杭 州 ) 万 龙 机 械 有 限 公 司 。 

(12) 液 控 蝶阀 ” 液 控 蝶阀 分 保 压 型 、 锁 定型 和 荤 能 型 三 种 。 它 适用 于 水 和 泵 出 口 和 水 轮机 
的 入 口 管 路 上 ， 作 为 闭路 阅 和 止 回 阀 ， 用 来 避免 和 减少 管 路 系统 中 介质 的 倒流 和 产生 过 大 的 
水 击 ， 以 保护 管 路 系统 。 其 保 压 型 、 锁 定型 液 控 蝶阀 ， 靠 液压 驱动 开启 ， 靠 重 锤 势能 关闭 。 
该 阀 安 装 后 ， 可 蔡 代 闸阀 (蝶阀) 和 止 回 阀 ， 且 流 阻 系数 小 。 关 阀 时 分 快慢 两 阶段 ， 前 段 为 
快 关 ， 后 段 为 慢 关 ， 并 可 根据 用 户 需 要 调节 快 、 慢 关闭 时 间 及 角度 ， 保 压 型 液压 系统 设 有 开 
阀 自动 保 压 和 自动 复位 功能 。 锁 定型 具有 自动 保 压 和 锁定 销 锁定 双重 保护 。 著 能 需 液 控 蝶 阀 
开启 靠 水 泵 ， 而 关 阀 靠 著 能 器 。 由 于 采用 了 蕾 能 器 关 阔 ， 从 而 省 掉 了 重 锤 ， 因 此 占用 空间 小 ， 
安装 方便 、 结 构 紧 次。 电气 控制 可 根据 用 户 需要 采用 普通 型 控制 与 PLC 控制 ， 实 现 泵 阀 联 动 ， 
并 可 实现 就 地 远 控 及 与 计算 机 联 控 。 

1) 液 控 蝶阀 工作 原理 : 

DFR: 液 控 蝶 阀 开 阀 时 ， 利 用 液 控 站 和 举 升 油 饶 的 作用 力 ， 通 过 举 辟 、 重 锤 杆 、 阀 轴 
等 零件 ， 带 动 蝶 板 做 90° 旋 转 。 与 此 同时 ， 液 控 站 和 举 升 油 氏 的 作用 力也 通过 举 辟 和 重 锤 杆 将 
重 锤 垂直 提升 ， 将 重 锤 的 重力 转换 为 势能 ， 为 关 阀 作 好 动力 准备 。 

(2) 锁定 : 液 控 蝶阀 的 锁定 机 构 由 传动 油 和 全、 机 械 锁定 轴 、 电 磁 锁 定 轴 、 电 磁铁 等 零件 组 
成 ,具有 机 械 电磁 联合 锁定 功能 ， 当 阀门 全 开 后 ， 先 由 传动 油 包 的 作用 力 驱 动机 械 锁定 轴 投 
人 到 锁定 位 置 进 行 初 锁 ,后 由 电磁 铁 的 电磁 力 驱 动 电磁 锁定 轴 进 行 终 锁 ， 其 锁定 过 程 在 一 系 
列 行程 开关 的 作用 下 ， 完 全 自动 进行 ， 一 气 呵 成。 重 锤 的 巨大 作用 力 完 全 由 机 械 锁 定 轴承 受 ， 
机 械 锁定 轴 的 退出 受到 电磁 锁定 轴 的 约束 ， 而 电磁 锁定 轴 的 退出 则 受到 电磁 铁 的 电磁 力 控制 ， 
只 要 电磁 铁 不 失 电 ， 其 电磁 锁定 轴 和 机 械 锁 定 轴 就 被 牢 牢 控 制 住 ， 不 管 阀门 开启 多 长 时 间 ， 
TEREFE, TE (RR) 决 不 会 下 落 一 丝 一 写 ， 确 保 蝶 板 开启 后 始终 处 于 全 开 状 态 
(最 小 流 阻 状态 ) ， 其 间 无 需 任何 补 油 、 补 压 措 施 。 

O ХЇН: AWAZE, А. ЛЭ; В. 水 泵 或 阀门 自身 故障 失 电 关 阔 ; C: 外 线 
失 电 关 阀 。 不 管 哪 种 情况 关 阀 ， 只 需 让 电磁 铁 失 电 有 即 可 按 预定 程序 自动 关闭 ， 在 电磁 铁 失 电 
瞬间 ， 电 磁力 即刻 同步 消失 。 电 磁 锁 定 轴 一 旦 失去 电磁 力 的 作用 则 即刻 开锁 ， 机 械 锁 定 轴 在 
市 区 电磁 锁定 轴 的 约束 后 也 即刻 开锁 ， 此 时 重 锤 的 势能 即 重 锤 杆 、 举 臂 、 阀 轴 等 零件 带动 蝶 
板 按照 预先 调 定 的 快 关 、 绥 冲 、 慢 关 程 序 作 关闭 运动 ， 整 个 过 程 一 气 呵 成 。 液 控 蝶 阀 在 关闭 
过 程 中 ， 必 须 排除 举 升 油缸 下 腔 的 油 液 ， 据 此 ， 采 取 控 制 并 调节 举 升 油 饶 排 油 速 度 的 方法 ， 能 
有 效 地 对 阀门 的 关闭 速度 进行 控制 。 液 控 蝶 阀 的 关闭 过 程 有 快 关 、 缓 冲 、 慢 关 三 个 程序 ， 其 快 
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第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 319 
关 时 间 、 慢 关 时 间 、 快 关 角度 、 慢 关 角 度 都 可 以 调节 。 
2) 液 控 蝶 阀 的 性 能 规范 和 性 能 参数 : 液 控 蝶阀 的 性 能 规范 见 表 3-133、 性 能 参数 见 


表 3-134。 


设计 标准 


表 3-133 ” 液 控 蝶阀 性 能 规范 
GB/T 12238, 1В/Т 8527 





压力 -温度 额定 值 


СВ/Т 12224 





结构 长 度 


СВ/Т 12221 





法 兰 形式 尺寸 


GB/T 9113, JB/T 79, GB/T 17246. 1 





检验 与 试验 


GB/T 26480 、GBZT 13927 





DN1000 ~ DN3000 


DN400 ~ DN3000 


DN400 ~ DN2200 


DN400 ~ DN900 










































































































































































公称 压力 PN 5 T 7 T 
壳 体 试验 0.9 1.5 2.4 3.75 
试验 压力 p./MPa 高 压 密 封 0.66 1.1 1.76 2.75 
低压 密封 0.4~0.7 
适用 温度 /3%C -10-80 (不 同 的 工 况 温度 选用 不 同 材质 ) 
适用 介质 清水 、 工 艺 水 、 海 水 
注 : 表 中 压力 试验 值 根 据 WCB 的 压力 -温度 额定 值 而 定 。 
表 3-134 ” 液 控 蝶 阀 性 能 参数 
公称 尺寸 DN 
зй Н «1000 1000 -2000 2100 ~ 3000 23000 
ЗЕТА e (可 调 ) /s 10 ~60 20 ~90 30 ~ 120 40 ~ 150 
快 关 2 ~20 3 ~30 4~40 5~50 
关 阀 时 间 1 (可 调 ) /s 缓冲 2-4 3-6 4-8 5-10 
慢 关 2~60 3 ~90 4 ~ 120 5 ~ 200 
阀 角 度 90° 
快 关 50° ~70° 
关 阀 角度 (可 调 ) 缓冲 10° 
慢 关 10° ~30° 
tE 橡胶 密封 无 可 见 泄漏 
金属 密封 根据 GB/T 13927 规定 的 D 级 精度 验收 ， 即 泄漏 量 <0. 1DN (mmš/s) 





З) 液 控 蝶 阀 的 结构 如 图 3-145 所 示 













































































及 见 表 3-135。 
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图 3-145 





阀 杆 ”3 一 蝶 板 












































S= 


蓄 能 式 液 控 蝶阀 结构 
4 一 密封 圈 5 一 阀 体 6 一 螺栓 7 





传动 装置 

















































































































320 阀门 选用 手册 
表 3-135” 液 控 蝶 阀 主 要 零件 材料 
序 ”号 | 零件 名 称 | 材 ËB ЖИВ Е 号 | 零件 名 M 料 | 可 选材 料 
1 Кв 碳 钢 Ak 5 ВИК ИЙН 铸铁 
2 Т 不 锈 钢 不 锈 钢 
6 螺栓 ASTM A193-B7 ASTM А193-В7 
3 ЦЭ EN 铸铁 
4 密封 轿 PTFE +SS | SS + 对 性 石墨 7 传动 装置 = н 
4) 液 控 蝶阀 液压 电气 原理 图 . 

















































































































































































液压 原理 图 如 图 3-146 所 示 ， 电 气 原理 图 如 图 3-147 所 示 。 














不力 表 
24 高 压 胶 管 1 
BEI шагай 
Ф. 
ЛЬ 
动机 ЕПА i 
REZ) иш TJ 重印 
ii 
Оо 油箱 FEDNI 
— l 1 J: (1718) 
图 3-146 ”液压 原理 图 
动力 电源 
AC 380V,50Hz 
1 
VY W 
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А 
380V 


图 3-150 所 示 及 见 表 3-138。 



















































































A AC 220V 





图 3-147 电气 原理 图 
5) 液 探 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 : 保 压 型 液 控 蝶阀 主要 外 
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р ERRA 至 控制 ЭРИЙГ 
ВИ RAJK (ЕЭ) 






































ЯРИЖ ОЛЖ 


HH: 
1. j: | 24 2.5mm2, 
2. 控制 加 路线 径 шиш, 
3 





. 播 导 号 码 为 遇 装 端 了 编号 。 





形 尺 寸 如 图 3-148 所 示 及 见 表 3-136, 
鞭 能 型 液 控 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-149 所 示 及 见 表 3-137， 锁 定型 液 控 蝶阀 主要 外 形 尺寸 如 
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El 3-148 (REAR ЕЈ 







































































































































































R 3-136 ” 保 压 型 液 控 蝶阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 

adi L R L, L, b, b, В, В, bs H, H, H, $ t ли 
рх PN /kg 
10 310 |1200 | 150 | 200 | 430 |1000 500 | 815 | 800 | 380 |1120 780 27 25 |1000 

400 16 310 |1200 | 150 | 200 | 435 |1010 | 500 | 815 | 800 | 390 |1120 | 780 27 25 |1100 
25 310 |1200 | 150 | 200 | 440 |1020 | 500 | 815 | 820 | 400 |1120 | 780 27 25 |1250 

10 350 |1300 | 160 | 210 | 460 |1060 | 560 | 885 | 835 | 430 |1220 | 855 27 25 |1500 

500 16 350 | 1300 | 160 | 210 | 465 |1065 | 560 | 885 | 835 | 440 |1220 | 855 27 25 |1580 
25 350 |1300 | 160 | 210 | 474 |1085 | 560 | 885 | 835 | 450 |1220 | 855 27 25 |1920 

10 390 |1400 | 180 | 250 | 525 |1160 | 600 | 935 | 870 | 490 |1320 | 955 30 30 |1750 

600 16 390 | 1400 | 180 | 250 | 535 |1180 | 600 | 935 | 870 | 500 |1320 | 955 30 30 |1880 
25 390 | 1400 | 180 | 250 | 550 |1200 | 600 | 935 | 870 | 510 1320 | 955 30 30 |2300 

10 430 | 1500 | 200 | 270 | 670 |1300 | 700 | 985 | 905 | 540 |1420 | 1055 | 30 30 |1920 

700 16 430 | 1500 | 200 | 270 | 680 |1330 | 700 | 985 | 905 | 550 |1420 | 1055 | 30 30 |2300 
25 430 | 1500 | 200 | 270 | 690 |1350 | 700 | 985 | 905 | 560 |1420 | 1055 | 30 30 |3200 

10 470 | 1600 | 220 | 290 | 775 |1525 | 800 |1035 | 940 | 600 |1520 |1155 | 33 30 |2500 

800 16 470 | 1600 | 220 | 290 | 785 |1545 | 800 |1035 | 940 | 615 |1520 |1155 | 33 30 |3400 
25 470 |1600 | 220 | 290 | 805 |1565 | 800 |1035 | 940 | 630 |1520 | 1155 | 33 30 |3650 

10 510 |1800 | 260 | 330 | 815 |1675 | 900 |1085 | 1010 | 650 |1720 | 1255 | 33 30 |3250 

900 16 510 |1800 | 260 | 330 | 835 |1705 | 900 |1085 | 1010 | 670 |1720 | 1255 | 33 30 |3850 
25 510 |1800 | 260 | 330 | 855 |1735 | 900 |1085 | 1010 | 690 |1720 | 1255 | 33 30 — 

6 550 |2000 | 300 | 370 | 875 |1815 | 1000 | 1135 | 1080 | 690 |1920 | 1355 | 33 30 -- 

1000 10 550 |2000 300 | 370 | 885 |1835 1000 | 1135 | 1080 | 720 |1920 | 1355 | 33 30 |3850 
16 550 |2000 300 | 370 | 905 |1850 | 1000 | 1135 | 1080 | 730 | 1920 | 1355 | 33 30 |4180 

6 630 |2100 | 350 | 420 | 975 |1915 | 1200 | 1185 | 1115 805 |2020 | 1385 | 33 30 |4200 

1200 10 630 |2100 350 | 420 | 985 |1935 | 1200 | 1185 | 1115 | 830 |2020 | 1385 | 33 30 |4800 
16 630 |2100 350 | 420 1005 | 1950 | 1200 | 1185 | 1115 | 845 |2020 | 1385 | 33 30 |5200 

6 710 |2200 400 | 480 |1075 |2015 | 1400 1235 | 1150 | 915 |2130 1425 | 36 35 |5900 

1400 10 710 |2200 | 400 | 480 | 1085 | 2035 | 1400 1235 | 1150 | 940 |2130 | 1425 | 36 35 16700 
16 710 | 2200 | 400 | 480 |1105 | 2050 | 1400 1235 | 1150 | 945 |2130 | 1425 | 36 35 17100 

6 600 |2300 | 350 | 420 |1175 | 2115 | 1600 1285 | 1185 (11020 | 2220 | 1475 | 36 35 17500 

1600 10 600 |2300 350 | 420 |1185 | 2135 1600 1285 | 1185 1060 |2220 | 1475 | 36 35 |8400 
16 600 | 2300 | 350 | 420 1205 | 2150 | 1600 | 1285 | 1185 | 1070 | 2220 | 1475 | 36 35 一 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































322 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
公称 尺寸 | 公称 压 质量 
ЭР ший К L, L, В, В, В, В, В, H, H, H, 中 1 Ф 
DN PN /kg 
6 670 |2400 | 400 | 490 | 1275 |2215 1800 | 1335 | 1220 | 1080 | 2330 | 1515 | 39 | 35 |8600 
1800 10 670 |2400 | 400 | 490 |1285 |2235 | 1800 | 1335 | 1220 | 1110 | 2330 | 1515 | 39 | 35 |9800 
16 670 |2400 | 400 | 490 |1305 |2250 | 1800 | 1335 | 1220 | 1120 | 2330 | 1515 | 39 | 35 | — 
6 760 |2500 | 450 | 550 | 1375 |2315 | 2000 | 1385 | 1255 | 1235 | 2430 | 1550 | 42 | 40 |11600 
2000 10 760 |2500 | 450 | 550 |1385 |2335 | 2000 | 1385 | 1255 | 1265 | 2430 | 1550 | 42 | 40 [12800 
16 760 |2500 | 450 | 550 1405 |2350 | 2000 | 1385 | 1255 | 1275 | 2430 | 1550 | 42 | 40 | — 
6 860 |2600 | 500 | 600 |1475 |2415 | 2100 | 1405 | 1290 | 1340 | 2530 | 1600 | 42 | 40 | 一 
2200 10 860 |2600 | 500 | 600 |1485 | 2435 | 2100 | 1405 | 1290 | 1380 | 2530 | 1600 | 42 | 40 | — 
16 860 |2600 | 500 | 600 |1505 |2450 | 2100 | 1405 | 1290 | 1380 | 2530 | 1600 | 42 | 40 | — 
a 6 960 |2700 | 550 | 650 1585 |2535 | 2150 | 1415 | 1325 | 1455 | 2630 | 1650 | 42 | 40 | 一 
10 960 |2700 | 550 | 650 |1605 |2550 | 2150 | 1415 | 1325 | 1490 | 2630 | 1650 | 42 | 40 | — 
a 6 1060 | 2800 | 600 | 700 | 1705 | 2630 | 2250 | 1475 | 1360 | 1550 | 2730 | 1710 | 48 | 45 | 一 
10 1060 | 2800 | 600 | 700 | 1745 | 2650 | 2250 | 1475 | 1360 | 1580 | 2730 | 1710 | 48 | 45 | 一 
тэн 6 1160 | 2900 | 650 | 750 | 1845 | 2750 | 2350 | 1525 | 1395 1650 | 2830 | 1810 | 48 | 45 | 一 
10 1160 | 2900 | 650 | 750 | 1885 | 2750 | 2350 | 1525 | 1395 1685 | 2830 | 1810 | 48 | 45 | 一 
лон 6 1260 | 3000 | 700 | 800 | 2005 | 2850 | 2500 | 1575 | 1430 | 1760 | 2930 | 1910 | 48 | 45 | 一 
10 1260 | 3000 | 700 | 800 | 2045 | 2850 | 2500 | 1575 | 1430 | 1805 | 2930 | 1910 | 48 | 45 | 一 
Bo Ba ВІ RE B2 本 
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表 3-137 蓄 能 型 液 控 蝶阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 | 公称 压 
公称 尺寸 | 公称 压力 i 1, L B, B, В, B, B; H, H, 由 1 
DN PN 
10 310 150 | 200 | 430 | 1000 | 500 818 | 405 380 | 1120 | 27 25 
400 16 310 150 | 200 | 435 | 1010 | 500 815 | 405 390 | 1120 | 27 25 
25 310 150 | 200 | 440 | 1020 | 500 815 | 405 | 400 | 1120 | 27 25 
10 350 160 | 210 | 460 | 1060 | 560 885 | 420 | 430 | 1220 | 27 25 
500 16 350 160 | 210 | 465 | 1065 | 560 885 | 420 | 440 | 1220 | 27 25 
25 350 160 | 210 | 474 | 1085 | 560 885 | 420 | 450 | 1220 | 27 25 













































































































































































第 3 各 种 驱动 阀门 的 选择 323 
卖 ) 

iaa L L, L, B, B, B, B, B; H, H, ф t 
DN PN 

10 390 180 250 525 1160 600 935 440 490 1320 30 30 

600 16 390 180 250 535 1180 600 935 440 500 1320 30 30 

25 390 180 250 550 1200 600 935 440 510 1320 30 30 

10 430 200 270 670 1300 700 985 455 540 1420 30 30 

700 16 430 200 270 680 1330 700 985 455 550 1420 30 30 

25 430 200 270 690 1350 700 985 455 560 1420 30 30 

10 470 220 290 775 1525 800 1035 470 600 1520 33 30 

800 16 470 220 290 785 1545 800 1035 470 615 1520 33 30 

25 470 220 290 805 1565 800 1035 470 630 1520 33 30 

10 510 260 330 815 1675 900 1085 500 650 1720 33 30 

900 16 510 260 330 835 1705 900 1085 500 670 1720 33 30 

25 510 260 330 855 1735 900 1085 500 690 1720 33 30 

6 550 300 370 875 1815 1000 1135 530 690 1920 33 30 

1000 10 550 300 370 885 1835 1000 1135 530 720 1920 33 30 

16 550 300 370 905 1850 1000 1135 530 730 1920 33 30 

6 630 350 420 975 1915 1200 1185 570 805 2020 33 30 

1200 10 630 350 420 985 1935 1200 1185 570 830 2020 33 30 

16 630 350 420 1005 1950 1200 1185 570 845 2020 33 30 

6 710 400 480 1075 2015 1400 1235 610 915 2130 36 35 

1400 10 710 400 480 1085 2035 1400 1235 610 940 2130 36 35 

16 710 400 480 1105 2050 1400 1235 610 945 2130 36 35 

6 600 350 420 1175 2115 1600 1285 640 1020 2220 36 35 

1600 10 600 350 420 1185 2135 1600 1285 640 1060 2220 36 35 

16 600 350 420 1205 2150 1600 1285 640 1070 2220 36 35 

6 670 400 490 1275 2215 1800 1335 670 1080 2330 39 35 

1800 10 670 400 490 1285 2235 1800 1335 670 1110 2330 39 35 

16 670 400 490 1305 2250 1800 1335 670 1120 2330 39 35 

6 760 450 550 1375 2315 2000 1385 700 1235 2430 42 40 

2000 10 760 450 550 1385 2335 2000 1385 700 1265 2430 42 40 

16 760 450 550 1405 2350 2000 1385 700 1275 2430 42 40 

6 860 500 600 1475 2415 2100 1405 730 1340 2530 42 40 

2200 10 860 500 600 1485 2435 2100 1405 730 1380 2530 42 40 

16 860 500 600 1505 2450 2100 1405 730 1380 2530 42 40 

6 960 550 650 1585 2535 2150 1415 760 1455 2630 42 40 

аш 10 960 550 650 1605 2550 2150 1415 760 1490 2630 42 40 

6 1060 600 700 1705 2630 2250 1475 790 1550 2730 48 45 

ын 10 1060 600 700 1745 2650 2250 1475 790 1580 2730 48 45 

6 1160 650 750 1845 2750 2350 1525 820 1650 2830 48 45 

ши 10 1160 650 750 1885 2750 2350 1525 820 1685 2830 48 45 

6 1260 700 800 2005 2850 2500 1575 850 1760 2930 48 45 

ын 10 1260 700 800 2045 2850 2500 1575 850 1805 2930 48 45 









































324 阀门 选用 手册 



























































图 3-150 ”锁定 型 液 控 蝶阀 结构 













































































表 3-138 ”锁定 型 液 控 蝶阀 的 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 

А “i ! Е 3 р |в ale B |в (в. |в вв іва | 9 А 
10 310 | 1200 | 150 | 200 | 430 | 1000 | 500 815 800 380 |1120 780 27 25 

400 16 310 |1200 | 150 | 200 | 435 |1010 | 500 815 800 | 390 11120 | 780 27 25 
25 310 | 1200 | 150 | 200 | 440 | 1020 | 500 815 800 | 400 11120 | 780 27 25 

10 350 | 1300 | 160 | 210 | 460 | 1060 | 560 885 835 | 430 | 1220 | 855 27 25 

500 16 350 | 1300 | 160 | 210 | 465 | 1065 | 560 885 835 | 440 | 1220 | 855 27 25 
25 350 | 1300 | 160 | 210 | 474 | 1085 | 560 885 835 | 450 | 1220 | 855 27 25 

10 390 | 1400 | 180 | 250 | 525 |1160 | 600 | 935 870 | 490 | 1320 | 955 30 30 

600 16 390 | 1400 | 180 | 250 | 535 |1180 | 600 | 935 870 | 500 | 1320 | 955 30 30 
25 390 | 1400 | 180 | 250 | 550 | 1200 | 600 | 935 870 | 510 11320 | 955 30 30 

10 430 |1500 | 200 | 270 | 670 11300 | 700 | 985 905 540 | 1420 | 1055 30 30 

700 16 430 |1500 | 200 | 270 | 680 11330 | 700 | 985 905 550 | 1420 | 1055 30 30 
25 430 |1500 | 200 | 270 | 690 |1350 | 700 | 985 905 560 | 1420 | 1055 30 30 

10 470 |1600 | 220 | 290 | 775 |1525 | 800 |1035 | 940 | 600 |1520 |1155 33 30 

800 16 470 |1600 | 220 | 290 | 785 |1545 | 800 |1035 | 940 | 615 |1520 | 1155 33 30 
25 470 |1600 | 220 | 290 805 |1565 | 800 | 1035 | 940 | 630 |1520 | 1155 33 30 

10 510 |1800 | 260 | 330 815 |1675 | 900 | 1085 | 1010 | 650 | 1720 | 1255 33 30 

900 16 510 |1800 | 260 | 330 835 | 1705 | 900 | 1085 | 1010 | 670 | 1720 | 1255 33 30 
25 510 |1800 | 260 | 330 855 | 1735 | 900 | 1085 | 1010 | 690 | 1720 | 1255 33 30 

6 550 |2000 | 300 | 370 875 |1815 | 1000 | 1135 | 1080 | 690 | 1920 | 1355 33 30 

1000 10 550 |2000 | 300 | 370 885 |1835 | 1000 | 1135 | 1080 | 720 | 1920 | 1355 33 30 
16 550 |2000 | 300 | 370 | 905 |1850 | 1000 | 1135 | 1080 | 730 | 1920 | 1355 33 30 

6 630 |2100 | 350 | 420 | 975 |1915 | 1200 | 1185 | 1115 | 805 | 2020 | 1385 33 30 

1200 10 630 |2100 | 350 | 420 | 985 |1935 | 1200 | 1185 | 1115 | 830 | 2020 | 1385 33 30 
16 630 |2100 | 350 | 420 | 1005 | 1950 | 1200 | 1185 | 1115 | 845 | 2020 | 1385 33 30 


















































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 325 










































































( 续 ) 

Е А ~ L R L |L, | B 1-8: B |B B |H LE HB, b А 
6 710 | 2200 | 400 | 480 | 1075 | 2015 | 1400 | 1235 | 1150 | 915 | 2130 | 1425 | 36 | 35 

1400 10 “| 710 |2200 | 400 | аво | 1085 | 2035 | 1400 | 1235 | 1150 | 940 |2130 1425| 36 | 35 
16 | 710 |2200 | 400 | 480 1105 | 2050 1400 | 1235 | 1150 | 945 |2130 1425| 36 | 35 

6 600 | 2300 | 350 | 420 | 1175 | 2115 | 1600 | 1285 | 1185 | 1020 | 2220 | 1475 | 36 | 35 

1600 10 | GOO |2300 | 350 | 420 | 1185 | 2135 | 1600 | 1285 | 1185 | 1060 | 2220 | 1475 | 36 | 35 
16 | 600 |2300 | 350 | 420 | 1205 | 2150 1600 | 1285 | 1185 | 1070 | 2220 | 1475 | 36 | 35 

6 670 | 2400 | 400 | 490 | 1275 | 2215 | 1800 | 1335 | 1220 | 1080 | 2330 | 1515 | 39 | 35 

1800 10 | 670 | 2400 | 400 | 490 | 1285 | 2235 1800 | 1335 | 1220 | 1110 | 2330 1515| 39 | 35 
16 | 670 |2400 | 400 | 490 1305 | 2250 | 1800 | 1335 | 1220 | 1120 | 2330 | 1515 | 39 | 35 

6 760 | 2500 | 450 | 550 | 1375 | 2315 | 2000 | 1385 | 1255 | 1235 | 2430 | 1550 | 42 | 40 

2000 10 | 760 |2500 | 450 | 550 | 1385 | 2335 | 2000 | 1385 | 1255 | 1265 | 2430 | 1550 42 | 40 
16 | 760 |2500 | 450 | 550 | 1405 | 2350 2000 | 1385 | 1255 | 1275 | 2430 | 1550 | 42 | 40 

6 860 | 2600 | 500 | 600 1475 | 2415 | 2100 | 1405 | 1290 | 1340 | 2530 | 1600 | 42 | 40 

2200 10 | 860 |2600 500 | 600 | 1485 | 2435 2100 | 1405 | 1290 | 1380 | 2530 1600| 42 | 40 
16 | вво |2600 | 500 | 600 |1505 | 2450 2100 | 1405 | 1290 | 1380 | 2530 | 1600 | 42 | 40 

6 960 |2700 | 550 | 650 | 1585 | 2535 | 2150 | 1415 | 1325 | 1455 | 2630 | 1650 | 42 | 40 

10 | 960 |2700 | 550 | 650 | 1605 | 2550 2150 | 1415 | 1325 | 1490 | 2630 | 1650 | 42 | 40 
6 |1060 2800 | 600 | 700 |1705 | 2630 | 2250 | 1475 | 1360 | 1550 | 2730 | 1710 | 48 | 45 

23 10 |1060 | 2800 | 600 | 700 | 1745 | 2650 | 2250 | 1475 | 1360 | 1580 | 2730 (1710 | 48 | 45 
6 |1160 2900 | 650 | 750 | 1845 | 2750 | 2350 | 1525 | 1395 | 1650 | 2830 (1810 | 48 | 45 

ыг 10 |1160 | 2900 650 | 750 | 1885 |2750 | 2350 | 1525 | 1395 | 1685 | 2830 (1810 | 48 | 45 
6 |1260 |3000 | 700 | 800 | 2005 | 2850 | 2500 | 1575 | 1430 | 1760 | 2930 (1910 | 48 | 45 

ни 101260 | 3000 | 700 | 800 | 2045 | 2850 | 2500 | 1575 | 1430 | 1805 | 2930 (1910 | 48 | 45 


















































(13) 通风 蝶阀 该 系列 产品 适用 于 热力 风 道 的 风量 调节 ， сг шин 吉 构 ， 能 平稳 、 
精确 合理 地 调节 风量 ， 使 流量 特性 近似 为 等 百分比 ， 2 100 : 

1) 主要 技术 参数 : 公称 压力 为 N1; 适用 介质 为 空气 、 烟 气 ; аг 
泄漏 率 小 于 等 于 1% ; 蝶阀 主体 材料 为 碳 素 钢 、 с2а, 电动 装置 可 为 一 级 、 二 级 两 级 传 
动 ， 并 可 手动 操作 ， 可 实现 现场 操作 和 远程 集中 控制 ; 连接 端 法 兰 按 GB/T 9115 的 有 关 规 定 。 

2) 结构 简 图 如 图 3-151 所 示 。 

3) 主要 零件 材料 见 表 3-139 。 

表 3-139 通风 蝶阀 主要 零件 材料 
























































序 号 | 零件 名 称 | 材 ОМ | 可 选材 料 | 序 号 | 零件 名 称 | M 料 | 可 选材 料 

1 下 轴承 盖 碳 钢 不 锈 钢 8 销 轴 不 锈 钢 不 锈 钢 
2 RIE 碳 钢 不 锈 钢 9 蝶 板 不 锈 钢 不 锈 钢 
3 下 阀 杆 不 锈 钢 不 锈 钢 10 阀 体 碳 钢 不 锈 钢 
4 REE 碳 钢 不 锈 钢 11 填料 压 盖 ОН 不 锈 钢 
5 RPF ШИН 不 锈 钢 12 上 阀 杆 不 锈 钢 不 锈 钢 
6 填料 柔性 石墨 柔性 石墨 13 轴承 -- 一 

7 衬 套 ШИН 不 锈 钢 14 上 轴承 盖 碳 钢 不 锈 钢 


















































































































































































































































































































































326 阀门 选用 手册 
ви 
8-К 5 80 5211 由 
14 Ё L 
13 Т7 
12 22-15 
H 27 > t 
10— Ц 
9 
4 шиш 
7 
6 ! Е 
5 | 的 Š 
a, Ей 
4 
x Е 7 
2 
= 
. 图 3-151 通风 蝶阀 结构 简 图 
1 一 下 轴承 盖 2、4 一 螺栓 3-1 ЇГ 5 一 螺母 ”6 一 填料 ”7 一 衬 套 
8 一 销 轴 9 一 蝶 板 10 一 阀 体 11-20 Л 12— ERI 13-91 14 一 上 轴承 盖 


4) 调节 传动 机 构 简 图 如 图 











3-152 所 示 。 




























































































1 一 底板 





2 、4 一 螺栓 ”3 一 操纵 支 座 
8 一 传动 村 ”9 一 球形 铵 链 机 构 ”10 一 曲柄 “11 一带 伸缩 节 万 向 接头 12 一 通风 调 
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图 3-152 通风 蝶阀 调节 传动 机 构 简 图 














5 一 螺母 ”6 一 驱动 装置 
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БМН 











缩 节 万 


向 接头 
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5) 通风 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 ， 电动 通风 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-153 所 示 ， 见 表 3-140。 气 
动 通风 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-154 所 示 及 见 表 3-141， 轻 型 通风 蝶阀 的 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-155 





























所 示 及 见 表 3-142， 自 动 调节 蝶阀 的 主要 外 形 尺寸 如 图 3-156 所 示 及 见 表 3-143 ， 变 偏心 落地 传动 
通风 蝶阀 的 主要 外 形 尺寸 如 图 3-157 所 示 及 见 表 3-144, 
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13-153 ”电动 通风 蝶阀 结构 
表 3-140 ”电动 通风 蝶阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
DN L D р, пх фі H H, H, 而 Li L ї» | 重量 /kg 
200 140 320 280 8 хф17. 5 917 530 225 300 140 363 223 70 
250 140 375 335 12 хф17. 5 967 550 250 300 140 363 223 81 
300 170 440 395 12 х ф22 1027 610 280 300 140 363 223 89 
350 170 490 445 12 х ф22 1166 635 320 355 160 460 300 167 
400 190 540 495 16 х ф22 1216 670 345 355 160 460 300 176 
450 190 595 550 16 х ф22 1276 685 375 355 160 460 300 189 
500 190 645 600 20 х ф22 1316 700 395 355 160 460 300 202 
600 210 755 705 20 х ф26 1432 752 466 795 160 684 215 351 
700 210 860 810 24 х ф26 1532 802 516 795 160 684 215 376 
800 210 975 920 24 х фЗО 1656 852 580 795 160 684 215 463 
900 250 1075 1020 24 х фЗО 1756 902 630 795 160 684 215 506 
1000 250 1175 1120 28 х $30 1878 962 695 880 195 738 290 603 
1200 250 1375 1320 32 x $30 2070 1035 795 865 195 738 290 750 
1400 300 1575 1520 36 x $30 2350 1195 915 890 250 701 330 1213 
1600 300 1790 1730 40 x $30 2550 1295 1015 890 250 701 330 1403 
1800 300 1900 1930 44 х $30 2750 1395 1115 890 250 701 330 1710 
2000 300 2190 2130 48 х $30 2950 1495 1215 890 250 701 330 1869 
2200 350 2405 2340 52 х $33 3750 1883 1642 1060 303 840 360 2650 
2400 350 2605 2540 56 х ф33 3950 1983 1742 1060 303 840 360 2880 
2600 350 2805 2740 60 x ф36 4150 2083 1842 1060 303 840 360 3396 
2800 400 3030 2960 64 х ф36 4490 2290 1980 1245 385 860 360 3978 
3000 400 3230 3160 68 х ф36 4690 2390 2080 1245 385 860 360 4495 
3200 450 3430 3360 72 х ф36 4990 2490 2135 1430 468 870 390 7250 
3400 500 3630 3560 76 х ф36 5190 2590 2235 1430 468 870 390 8500 
3600 550 3840 3770 80 х $36 5390 2690 2335 1430 468 870 390 9490 

























































































































































































































































































































































































328 阀门 选用 手册 
( 续 ) 

DN L р р, n х bd H H, H, Ly Е Ly L, 重量 /kg 
3800 600 4045 3970 80 x $39 5605 2800 2440 1650 468 1080 450 10500 
4000 600 4245 4170 84 х ф39 5805 2900 2540 1650 468 1080 450 11660 
4200 600 4460 4380 88 х ФЗ9 6030 3000 2640 1650 468 1080 450 12890 
4500 700 4800 4700 96 х $39 6390 3200 2800 1840 510 1245 510 15910 
4600 700 4900 4800 100 х $39 6780 3350 2940 1840 510 1245 510 17680 
4800 800 5150 5040 104 х $39 7080 3450 3040 1840 510 1908 510 19640 
4850 1200 5305 5200 108 х $39 7760 3600 3120 1900 510 1908 560 30226 
5350 1600 5800 5690 116 х $39 7875 3765 3730 1908 560 1908 780 26950 

O Н 

И: 

£ 
图 3-154 ”气动 通风 蝶阀 结构 
表 3-141 气动 通风 蝶阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 

DN L D р, 5 n х od H H, H, L, L, L, 
200 140 320 280 16 8 хф17. 5 721 415 225 220 70 450 68 
250 140 375 335 16 12 хф17. 5 771 440 250 220 70 450 78 
300 170 440 395 16 12 х ф22 832 470 280 220 70 450 86 
350 170 490 445 16 12 х ф22 981 515 320 280 100 650 150 
400 190 540 495 16 16 х ф22 1031 545 345 280 100 650 160 
450 190 595 550 16 16 х ф22 1091 570 375 280 100 650 174 
500 190 645 600 20 20 х ф22 1131 590 395 280 100 650 187 
600 210 ЗЭЭ 705 20 20 х ф26 1322 716 466 380 120 1250 302 
700 210 860 810 20 24 х ф26 1422 766 516 380 120 1250 407 
800 210 975 920 20 24 х $30 1565 830 585 260 120 1250 517 
900 250 1075 1020 20 24 х $30 1615 880 635 260 120 1250 560 

1000 250 1175 1120 20 28 х $30 1790 950 605 580 290 1500 600 

1200 250 1375 1320 20 32 х $30 1990 1050 795 580 290 1500 750 

1400 300 1575 1520 20 36 x ф30 2170 1105 915 580 290 1500 980 

1600 300 1790 1730 24 40 х ф30 2370 1205 1015 580 290 1500 1290 
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图 3-155 ”轻型 通风 蝶阀 结构 
表 3-142 ”轻型 通风 蝶阀 主要 外 形 尺 寸 (单位 : mm) 
DN L |D |b, b n x bd L | L H |H | 电 装 型 号 | 电动 机 功率 /kW | 重量 /kg 
100 176 138 4 8 x 10 560 90 37 
66 66 
150 226 188 4 8 хф13. 5 590 110 38 
200 276 238 4 8 хф13. 5 620 135 40 
250 326 288 4 12 хф13. 5 650 165 45 
300 376 338 5 12 хф13. 5 787 190 50 
350 100 426 388 5 12 хф13. 5 937 210 (012. 5-1 0. 03 52 
400 476 438 6 16 х ф13.5 190 125 887 240 59 
450 526 488 6 16 х ф13.5 937 270 62 
500 576 538 6 16 х ф13.5 987 290 70 
600 676 638 8 20 х ф13.5 1105 | 345 75 
025-1 0. 05 
700 776 738 8 24 х ф13. 5 1205 | 395 84 
800 890 850 8 24 х ф13.5 1575 | 490 140 
050-1 0.1 
900 120 990 950 12 24 х ф13.5 170 1675 | 540 153 
1000 1090 | 1050 12 28 х ф13.5 1775 | 590 170 
0100-1 0. 25 
1100 1190 | 1150 14 32 х ф13.5 3343 1985 | 667 260 
1200 150 | 1290 | 1250 14 32 х ф13.5 2085 | 717 DQ200 313 
1400 1490 | 1450 14 36 х ф13.5 2285 | 817 437 400 
1600 1720 | 1670 18 40 х ф18 2570 | 960 : 680 
200 DQ400 
1800 1920 | 1870 18 40 х ф18 2770 | 1060 816 
2000 2140 | 2080 22 48 х ф22 200 3090 | 1190 1200 
р0600 0. 55 
2200 250 | 2340 | 2280 22 52 х ф22 3290 | 1290 1445 
2400 2540 | 2480 24 56 х ф22 3490 | 1390 1684 
399 DQ800 0.75 — 
2600 2740 | 2680 24 60 х ф22 3690 | 1490 1980 
2800 300 | 2960 | 2890 24 64 х ф26 3890 | 1590 2200 
DQ1000 1.5 | = 
3000 3160 | 3090 24 68 x ф26 4090 | 1690 2500 
3200 3380 3310 28 72 x фЗО 4550 | 1790 D01600 2900 
3400 350 | 3580 | 3510 28 76 x фЗО 481 230 | 4750 | 1890 2.2 3400 
3600 3780 | 3710 28 80 х $30 4950 | 1990 рО2000 4300 
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表 3-143 ”自动 调节 蝶阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
DN L D D, b n х фа Н H, B 重量 /kg 
200 140 320 280 16 8хф17.5 710 397 595 79 
250 140 375 335 16 12 x $17.5 760 422 595 86 
300 170 440 395 16 12 x ф22 810 447 645 93 
350 170 490 445 16 12 х ф22 860 472 645 103 
400 190 540 495 16 16 х ф22 910 500 745 119 
450 190 595 550 16 16 х ф22 960 535 745 126 
500 190 645 600 20 20 х ф22 1010 560 745 136 
600 210 755 705 20 20 х ф26 1150 610 970 198 
700 210 860 810 20 24 х ф26 1250 660 970 223 
800 210 975 920 20 24 х $30 1350 710 1020 298 
900 250 1075 1020 20 24 х $30 1735 855 1220 382 
1000 250 1175 1120 20 28 х $30 1935 905 1220 398 
1200 250 1375 1320 20 32 х $30 2035 1005 1250 564 
1400 300 1575 1520 20 36 x $30 2400 1259 1250 710 
1600 300 1790 1730 24 40 х $30 2830 1405 1460 1617 
1800 300 1990 1930 24 44 х $30 3030 1505 1520 1976 
2000 300 2190 2130 24 48 х $30 3135 1652 1520 2196 
b - £ 
m 8-8 пхфа 
= | g 
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图 3-157” 变 偏心 落地 传动 


图 3-156 ”自动 调 证 蝶阀 结构 通风 蝶阀 结构 
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表 3-144 ” 变 偏 心 落地 传动 通风 蝶阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
DN L D р, b n х фа Н H, H, | 蜗杆 装置 | 电动 装置 | 重量 (电动 ) /kg 
PN1 
65 110 | 160 | 130 10 4хф14 161 86 980 0 型 QB20-1 一 
80 110 | 190 | 150 10 4 х ф18 184 | 104 | 980 0 型 QB20-1 一 
100 120 | 210 | 170 14 4 х ф18 205 | 118 | 980 A 型 QB30-1 一 
125 120 | 240 | 200 14 8 x $18 235 | 140 | 980 A 型 QB30-1 一 
150 120 | 265 | 225 14 8 x $18 260 | 152 | 980 A 型 QB30-1 一 
200 140 | 320 | 280 16 8 x $18 326 | 184 | 980 B 型 QB30-1 95 
250 140 | 375 | 335 16 12xq$18 | 390 | 243 | 980 B 型 QB60-1 100 
300 170 | 440 | 395 16 12 хф22 | 390 | 243 | 980 C 型 QB60-1 108 
350 170 | 490 | 445 16 12 хф22 | 480 | 288 | 980 C 型 QB60-1 118 
400 190 | 540 | 495 16 16 хф22 | 495 | 313 | 980 C 型 QB90-1 131 
450 190 | 595 | 550 16 16 хф22 | 500 | 346 | 980 р 型 QB90-1 139 
500 190 | 645 | 600 18 20xd22 | 530 | 383 | 980 D 型 QB120-1 153 
600 210 | 755 | 705 20 20 хф26 | 620 | 425 | 980 D 型 QB120-1 185 
700 210 | 860 | 810 20 24 хф26 | 670 | 478 | 980 DA 型 QB120-1 210 
800 210 | 975 | 920 20 24xd30 | 740 | 546 | 980 DA 型 QB250-1 240 
900 250 | 1075 | 1020 | 20 24 хфзо | 805 | 596 | 980 DA 型 QB250-1 313 
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 20 28x30 | 860 | 630 | 980 рв 型 QB250-1 361 
1100 | 250 | 1275 1220 | 20 28 хфзо | 910 | 380 | 980 DB 型 ТО4000 一 
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 20 32x30 | 980 | 740 | 980 DB 型 TQ4000 438 
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 20 36xd30 | 1085 | 835 | 980 DB 型 TQ8000 730 
1600 | 300 | 1790 | 1730 | 24 40xd30 | 1195 | 947 | 980 рв 型 TQ8000 1023 
1800 | 300 | 1990 | 1030 | 24 44xd30 | 1300 | 1052 | 980 DC 型 TQ16000 1152 
2000 | 300 | 2190 | 2130 | 24 48 xd30 | 1400 | 1148 | 980 DC 型 TQ16000 1523 
2100 | 300 | 2305 | 2240 | 24 52 хф33 | 1460 | 1207 | 980 DC 型 TQ16000 一 
2200 | 350 | 2405 | 2340 | 24 52хф33 | 1500 | 1258 | 980 DC 型 TQ16000 1884 
2400 | 350 | 2605 | 2540 | 30 56 хфЗ3 | 1610 | 1360 | 980 DC 型 TQ16000 2373 
2600 | 350 | 2805 | 2740 | 30 60 хфЗ3 | 1705 | 1462 | 980 DD 型 TQ32000 2888 
2800 | 400 | 3030 | 2960 | 30 64 хфЗ6 | 1815 | 1570 | 980 DD 型 TQ32000 3640 
3000 | 400 | 3230 | 3160 | 30 68 хфзб | 1920 | 1673 | 980 DD 型 TQ32000 4410 
DN L D b, b n х фа H | H, | Н, | 蜗杆 装置 | 电动 装置 | 流量 系数 C. | 重量 (电动 )/kg 
PN2. 5 
65 112 | 160 | 130 | 16 | 4хф14 | 161 | 86 | 980 0 QB20-1 一 一 
80 114 | 190 | 150 | 18 | 4х%ф18 | 184 | 104 | 980 0 型 QB20-1 -- - 
100 | 127 | 210 | 170 | 18 | 4хф18 | 205 | 118 | 980 A 型 QB30-1 一 一 
125 | 140 | 240 | 200 | 20 | 8хф18 235 | 140 | 980 A 型 QB30-1 一 一 
150 | 140 | 265 | 225 | 22 | 8хф18 | 260 | 152 | 980 A 型 QB30-1 一 一 
200 | 152 | 320 | 280 | 24 | 8хф18 | 326 | 184 | 980 B 型 QB30-1 1360 120 
250 | 165 | 375 | 335 | 24 | 12хд18 | 390 | 243 | 980 B 型 QB60-1 2130 150 
300 | 178 | 440 | 395 | 24 | 12xd22 | 390 | 243 | 980 C 型 QB60-1 3060 180 
350 | 190 | 490 | 445 | 24 | 12xd22 | 480 | 288 | 980 C 型 QB60-1 4160 210 
400 | 216 | 540 | 495 | 24 | 16xd22 | 495 | 313 | 980 C 型 QB90-1 5450 240 
450 | 222 | 595 | 550 | 26 | 16хф22 | 500 | 346 | 980 D 型 QB90-1 6900 300 
500 | 229 | 645 | 600 | 26 |20хф22 | 530 | 383 | 980 D 型 QB120-1 8500 320 
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( 续 ) 
DN L D | D b пхфі | H |H, H, | 蜗杆 装置 | 电动 装置 | 流量 系数 C, 重量 (电动 ) /kg 
PN2. 5 
600 | 267 | 755 705 | 26 |20хф26 | 620 | 425 | 980 DÆ! | QB120-1 12200 400 
700 | 292 | 860 | 810 | 26 | 24x26 | 670 | 478 | 980 | DA 型 





































































































АЖ 0В120-1 16600 590 
800 318 | 975 | 920 26 | 24х430 | 740 | 546 | 980 DA 型 QB250-1 21200 680 
900 330 1075 | 1020 | 26 | 24х ф30 | 805 | 596 | 980 DA 型 QB250-1 27000 1140 
1000 | 410 1175 | 1120 | 26 | 28 хф30 | 860 | 630 | 980 DB 型 QB250-1 34000 1350 
1200 | 470 1375 | 1320 | 26 | 32хф30 | 980 | 740 | 980 DB 型 TQ4000 49600 2230 
1400 530 | 1575 | 1520 | 26 | 36х430 |1085 | 835 | 980 DB 型 TQ8000 66600 2320 
1600 600 | 1790 | 1730 26 | 40x430 |1195 | 947 | 980 DB 型 TQ8000 87000 2500 
1800 670 | 1990 | 1930 26 | 44х ф30 |1300 | 1052 | 980 DC 型 TQ16000 111000 2820 
2000 760 2190 | 2130 | 26 | 48 х ф30 |1400 |1148 | 980 DC 型 TQ16000 136000 3460 
2200 760 2405 | 2340 | 28 |52х433 | 1500 | 1258 | 980 рс 型 TQ16000 165000 5200 
2400 760 | 2605 | 2540 28 |56х433 |1610 |1360 980 DC 型 TQ16000 197000 5800 
2600 760 | 2805 | 2740 | 28 | 60x433 | 1705 | 1462 980 DD 型 TQ32000 223000 6200 
2800 760 | 3030 | 2960 | 30 | 64х ф36 |1815 | 1570 | 980 DD 型 TQ32000 260000 7000 
3000 760 3230 | 3160 | 30 | 68 x36 | 1920 | 1673 | 980 DD 型 TQ32000 299000 8500 

注 : 主要 生产 厂家 ; 沃 福 控制 科技 (杭州) 有限 公司 、 上 海 科 科 阀门 有 限 公 司 。 











3.3 球阀 


3.3.1 概述 


球阀 是 由 旋塞 演变 而 来 的 ， 它 的 启 闭 件 为 一 个 球体 ， 利 用 球体 绕 阀 杆 的 轴线 旋转 90° 实 现 
开启 和 关闭 的 目的 。 球 阀 在 管道 上 主要 用 于 切断 、 分 配 和 改变 介质 流动 方 辐 ， 设 计 成 V JÉ JT 
口 的 球阀 还 具有 良好 的 流量 调节 功能 。 

球阀 不 仅 结构 简单 、 密 封 性 好 ， 而 且 在 一 定 的 公称 尺寸 范围 内 体积 较 小 、 重 量 轻 、 材 料 
耗 用 少 、 安 装 尺 寸 小 ， 并 且 驱 动力 矩 小 ， 操 作 简便 、 易 实现 快速 局 闭 ， 是 近 十 几 年 来 发 展 最 
快 的 立 门 品种 之 一 。 特 别 是 在 美 、 日 、 德 、 法 、 意 、 西 、 英 等 工业 发 达 国 家 ,球阀 的 使 用 非 
常 广泛 ， 使 用 品种 和 数量 仍 在 继续 扩大 ， 并 向 高 温 、 高 压 、 大 口径 、 高 密封 性 、 长 寿命 、 优 
良 的 调节 性 能 及 一 阀 多 功能 方向 发 展 ， 其 可 靠 性 及 其 他 性 能 指标 均 达 到 较 高 水 平 ， 并 已 部 分 
取代 闸阀 、 截 止 阅 、 节 流 闪 。 随 着 球阀 的 技术 进步 ， 在 可 以 预见 的 短 时 间 内 ， 特 别 是 在 石油 
天 然 气管 线 上 、 炼 油 裂 解 装置 上 及 核 工 业 上 将 有 更 广泛 的 应 用 。 此 外 ， 在 其 他 工业 中 的 大 中 
型 口径 、 中 低压 力 领 域 ,球阀 也 将 会 成 为 主导 的 阀门 类 型 之 一 。 

球阀 的 优点 是 : 

1) 具有 最 低 的 流 阻 (实际 上 仅 相 当 于 相同 公称 尺寸 的 一 段 圆 管 )。 

2) 因 在 工作 时 不 会 卡 住 ( 在 无 润滑 剂 时 )， 政 能 可 靠 地 应 用 于 腐蚀 性 介质 和 低 沸点 液 
体 中 。 

3) 在 较 大 的 压力 和 温度 范围 内 ， 能 实现 完全 密封 。 

4) 可 实现 快速 启 闭 ， 某 些 结构 的 启 闭 时 间 仪 为 0.05 ~0. 1s， 以 保证 能 用 于 试验 台 的 自动 
化 系统 中 。 快 速 启 财 阀门 时 ， 操 作 无 冲击 。 

5) 球形 关闭 件 能 在 边界 位 置 上 自动 定位 。 
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6) 工作 介质 在 进口 密封 座 处 就 能 保证 密封 可 靠 。 

7) 在 全 开 和 全 闭 时 ,球体 和 阀 座 的 密封 面 与 介质 隔离 ， 因 此 高 速 通过 阀门 的 介质 不 会 引 
起 密封 面 的 侵蚀 。 

8) 结构 紧凑 、 重 量 轻 ， 可 以 认为 它 是 用 于 低温 介质 系统 的 最 合理 的 阀门 结构 。 

9) 阀 体 对 称 ， 尤 其 是 焊接 阀 体 结构 ， 能 很 好 地 承受 来 自 管 道 的 应 力 。 

10) 关闭 件 能 承受 关闭 时 的 高 压 差 。 

11) 全 焊接 阀 体 的 球 几 ， 可 以 直 埋 于 地 下 ， 使 阀门 内 件 不 受 侵蚀 ， 最 高 使 用 寿命 可 达 30 
年 ， 是 石油 、 天 然 气管 线 最 理想 的 阀门 。 

由 于 球阀 有 上 述 优 点 ， 所 以 适用 范围 很 广 ， 球 阀 可 适用 于 : 

1) 公称 尺寸 从 DN8 到 DN1500。 

2) 公称 压力 从 真空 到 PN420 (CL2500)。 

3) 工作 温度 从 - 196 ~815%C 。 

球阀 最 主要 的 阀 座 密封 圈 材 料 就 是 聚 四 气 乙 烯 (PTFF) ， 它 对 几乎 所 有 的 化 学 物质 都 是 
惰性 的 ， 有 旦 具有 摩擦 系数 小 、 性 能 稳定 、 不 易 老 化 、 温 度 适用 范围 广 和 密封 性 能 优良 的 综合 
生 特点 。 但 聚 四 气 乙 烯 的 物理 特性 ， 包 括 较 高 的 膨胀 系数 ， 对 冷 流 的 敏感 性 和 不 良 的 热传导 







































































性 ， 要 求 阀 座 密封 的 设计 必须 围绕 这 些 特性 进行 。 阀 座 密封 的 塑性 材料 也 包括 填充 聚 四 气 乙 
№. JEJÈ, PEEK 和 其 他 许多 材料 。 但 是 ， 当 密封 材料 变 硬 时 ， 密 封 的 可 靠 性 就 要 受到 破坏 ， 
特别 是 在 低压 差 的 情况 下 。 此 外 ， 像 丁 膊 橡胶 、 三 元 乙 丙 橡胶 、 气 橡胶 、 硅 橡胶 这 样 的 合成 
橡胶 也 可 用 作 阀 座 密封 材料 ， 但 它 所 适用 的 介质 和 使 用 的 温度 范围 要 受到 限制 。 男 外 ， 如 果 
介质 不 润滑 ， 使 用 合成 橡胶 容易 卡 住 球体 。 

为 了 满足 高 温 、 高 压 、 强 冲 蚀 、 长 寿命 等 工业 应 用 的 使 用 要 求 ， 近 十 几 年 来 ， 金 属 密封 
球阀 得 到 了 很 大 的 发 展 。 尤 其 在 工业 发 达 国 家 ， 如 美国 、 意 大 利 、 德 国 、 西 班 牙 、 荷 兰 等 ， 
对 球阀 的 结构 不 断 改 进 ， 出 现 全 焊接 阀 体 直 埋 式 球阀 、 升 降 杆 式 球阀 ,使 球阀 在 长 输 管线 、 
炼油 装置 等 工业 领域 的 应 用 越 来 越 广泛 ， 出 现 了 大 口径 (3050mm) 、 高 压力 (70MPa) 、 宽 温 
度 范围 ( -196 -815% ) 的 球 阅 ， 从 而 使 球阀 的 技术 达到 一 个 全 新 的 水 平 。 

由 于 计算 机 辅助 设计 (CAD) 和 计算 机 辅助 制造 (CAM) 及 柔性 制造 系统 (FMS) ZE 
门 行 业 的 应 用 ， 使 球阀 的 设计 和 制造 达到 一 个 全 新 的 水 平 。 不 但 全 面 创新 了 阀门 的 设计 计算 
方式 ， 减 轻 了 专业 技术 人 员 繁 重 的 重复 性 常规 设计 工作 ， 使 技术 人 员 有 更 多 的 精力 用 于 改进 、 
提高 产品 性 能 和 新 产品 开发 ， 缩 短 新 产品 的 研究 开发 周期 、 全 面 提高 劳动 生产 率 ， 而 且 在 升 
降 杆 式 金 属 密封 球阀 的 研制 开发 过 程 中 ， 由 于 CAD/CAM 的 应 用 ， 出 现 了 由 计算 机 辅助 设计 、 
由 计算 机 辅助 数控 机 床 加 工 制造 的 阀 杆 螺旋 扁 ， 使 金属 密封 球阀 在 启 闭 过 程 中 无 任何 擦 伤 和 
磨损 ， 从 而 使 球阀 的 密封 性 和 使 用 寿命 大 大 提高 。 

球阀 在 完全 开启 时 ， 流 阻 很 小 ， 几 乎 等 于 零 ， 因 此 全 径 固 定 球阀 广泛 应 用 于 石油 天 然 气 
管线 中 ， 因 为 容易 清扫 管线 。 

由 于 球 闪 的 球体 在 启 闭 过 程 中 带 有 擦拭 性 ， 故 大 多 数 球阀 可 用 于 带 悬 浮 固 体 颗粒 的 介质 
中 ， 依 据 密封 圈 的 材料 也 可 用 于 粉 状 和 颗粒 状 的 介质 。 


3.3.2 球阀 的 分 类 


球阀 的 种 类 繁多 ， 且 有 多 种 分 类 方法 。 
(1) 按 结构 型 式 分 类 
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1) 浮动 球 球阀 ( 


3-158 ) 。 








区 | 
2) 固定 球 球阀 (图 3-159)。 
3) 带 浮 动 球 和 弹性 活动 套 简 阀 座 的 球阀 (图 3-160)。 
4) 升降 杆 式 球阀 (图 3-161)。 
5) 变 孔径 球阀 (图 3-162)。 
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图 3-159 ”固定 球 球阀 


RPR 









































13-160 ” 带 浮动 球 和 弹性 活动 套 简 
阀 座 的 球阀 
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图 3-161 升降 杆 式 球阀 图 3-162” 变 孔径 球阀 
1 一 耳 轴 堆 焊 层 2-5 3-1 ИЖ 4 一 热 片 ІП 2—10 53-05 395 4 一 球体 
5 一 螺栓 ”6 一 螺母 ”7 一 填料 注入 件 ”8 一 阀 盖 5 一 左 阀 座 6 一 蝶 形 弹簧 7 一 调整 套 
9 一 阀 杆 10 一 阀 杆 导 销 (1in/25. 4mm 阀门 只 有 一 个 阀 杆 导 销 ) 8 一 调整 热 ”9 一 轴 套 “10 一 上 轴 套 
11 一 阀 杆 螺母 ”12 一 轴承 ”13 一 轴承 座 ” ”14 一手 轮 11 一 填料 ”12 一 填料 压 盖 ”13 一 手柄 
15-48 АР: 16 一 开关 位 置 指示 器 (1/4r) 14 一 指针 15 一 刻度 盘 16 一 上 阀 杆 
17 一 阀 盖帽 ”18 一 紧 定 螺钉 ”19 一 填料 箱 17-98 34 18-40 А 19 一 下 阀 杆 
20 一 密封 填料 ”21 一 可 注入 式 填料 ”22 一 阀 杆 导向 套 20 一 下 轴 套 ”21 一 密封 垫 





23 一 支承 销 钉 (RER) 24-81 58 1 
25—0 形 圈 (图 中 未 显示 ) 26 一 阀 座 基体 
27 一 阀 座 密封 环 、28 一 阀 芯 密封 面 、29 一 耳 轴 衬 套 
6) 气动 V 形 球 调节 球阀 (图 3-163)。 
(2) 按 密封 副 材 质 分 类 
1) 软 密封 球阀 。 密 封 副 由 金属 材料 对 非 金属 软 质 材料 构成 。 
2) 金属 密封 球 闪 。 密 封 副 由 金属 材料 对 金属 材料 构成 。 
(3) 按 工作 压力 分 类 
1) 真空 球阀 。 工 作 压 力 低 于 标准 大 气压 的 球阀 。 
2) 低压 球阀 。 公 称 压力 在 PN16 以 下 的 球阀 。 
3) 中 压 球 阅 。 公 称 压力 为 PN20 ~ PN63 的 球阀 。 
4) 高 压 球 阅 。 公 称 压力 为 PN100 ~ PN800 HIERIN 
(4) 按 工作 温度 分 类 
1) ARR. t >450%C 的 球阀。 
2) 中 温 球阀 。120% <¿=450% 的 球阀 。 
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3) 常温 球阀 。 -29С <t 120С 
的 球阀。 

4) 低温 球阀 。- 100% «г« 
-29°C 的 球阀 。 

5) КРК. ¿< - 100% 的 
球阀 。 

(5) 按 连接 方式 分 类 

1) 法 兰 式 连接 。 

2) 螺纹 式 连接 。 又 分 内 螺纹 式 、 
外 螺纹 式 。 

3) 对 夹 式 连接 。 

4) 卡 套 式 连接 。 

5) 夹 箱 式 连接 。 

6) 焊接 ， 又 分 对 接 焊 连接 、 承 
插 焊 连 接 。 


3.3.3 球阀 的 密封 原理 
(1) 浮动 球 球 阅 ”浮动 球 球阀 












































的 阀 体 内 有 两 个 阀 座 密封 固 ， 在 它 图 3-163 气动 V 形 球 调节 球阀 

们 之 间 夹 紧 一 个 球体 ， 球 体 上 有 通 1 一 手 轮 2—0 3 一 薄膜 4 一 弹 签 5 一 连接 杆 

孔 ,， 通 孔 的 直径 等 于 管道 的 内 径 ， 6 一 弹簧 套 简 7 一 定位 器 8 一 万 向 联 轴 器 9—EJFF 

称 全 径 球 阀 ， 通 孔 的 直径 小 于 管道 10 一 驱动 轴 11 一 箱 体 12 一 连接 支架 13-44 
14 一 球体 “15 一 阀 座 





的 内 径 ， 称 缩 径 球阀 。 球 体 借 助 于 
阀 杆 可 以 自由 地 在 阀 座 密封 圈 中 旋转 。 在 开启 时 ， 球 孔 与 管道 孔径 对 准 ， 以 保证 管道 工作 
介质 阻力 最 小 。 当 阀 杆 转动 1/4 圈 时 ， 球 孔 垂 直 于 阀门 的 通道 ， 靠 加 给 两 阀 座 密封 圈 的 预 
紧 力 和 介质 压力 将 球体 紧 紧 压 在 出 口 端的 阀 座 密封 轿 上 ， 从 而 保证 阀门 完全 密封 。 这 种 球 
阀 属 单 面 强制 密封 。 

浮动 球 球阀 还 应 着 重 考 虑 其 阀 座 材料 能 否 经 得 住 球体 的 载荷 ， 因 为 球体 除 本 身 的 自重 外 
还 承受 工作 介质 的 全 部 载荷 并 传 给 阀 座 。 此 外 ， 还 应 考虑 大 口径 的 浮 球 阀 在 操作 时 需要 较 大 
的 力 。 

为 了 保证 浮动 球 球 立 工作 时 的 密封 性 和 可 靠 性 ， 必 须 达 到 以 下 几 点 要 求 : 

1) 为 了 著 得 密封 ， 在 球体 和 阀 座 的 接触 表面 上 ， 应 有 足够 高 的 密封 比 压 ， 但 不 得 超过 阀 
座 材料 的 许 用 比 压 。 

2) 阀 座 在 四 槽 中 的 配合 应 是 紧密 的 ， 否 则 即使 阀 座 对 球体 的 密封 性 很 好 ,介质 也 会 沿 四 
槽 端面 渗 漏 。 为 了 满足 这 一 要 求 ， 建 议 在 四 槽 端面 上 开 几 条 项 角 为 60"、 深 为 0.5 ~1mm 的 三 
角形 同心 模 。 

3) 球体 应 有 正确 的 几何 形状 和 低 的 表面 粗糙 度 值 。 通 常 按 h8 或 ho 精度 制造 球体 ， 其 
表面 粗糙 度 值 不 大 于 Ra0. 4pm， 为 了 提高 球体 表面 硬度 和 耐 磨 性 ， 对 球体 表面 应 进行 硬化 
处 理 。 

4) 密封 阀 座 可 用 塑料 制 ， 并 应 保证 紧密 贴 合 ， 不 得 损坏 球体 的 密封 面 。 同 时 ， 材 料 应 有 
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(2) 国定 球 球阀 ”固定 球 球阀 主要 使 用 于 高 压 大 口径 的 球阀 中 。 此 外 ， 支 承 作 用 力 和 介 
质 作 用 力 从 阀 座 密封 圈 转 到 阀 杆 、 支 承 套 或 支承 板 上 ， 将 大 大 减少 操纵 阀门 所 需 的 转 和 矩 。 

在 正确 选择 密封 元 件 的 条 件 下 ， 这 种 形式 的 球阀 还 能 保证 在 两 个 方向 上 完全 密封 。 

根据 阀 座 密 封 圈 的 安装 不 同 ， 这 种 球阀 可 以 有 两 种 结构 单 向 或 双向 密封 的 阀 座 ; ХА 
座 双 向 密封 的 阀 座 。 

1) 单 向 或 双向 密封 的 阀 座 。 这 种 球阀 的 密封 原理 如 下 和 了 阀 杆 成 为 一 个 整体 的 球体 可 以 
在 上 下 滑动 轴承 或 滚动 轴承 中 自由 转动 ， 阀 座 密封 圈 被 安装 在 活动 的 套 简 内 ， 套 简 在 阀 体 中 
用 0 形 圈 密封 。 阀 座 密封 圈 由 一 组 安装 在 套 简 中 的 弹簧 预先 压 紧 。 进 口 端的 阀 座 ， 在 球阀 关 
闭 时 ， 靠 作用 在 进口 端 直 径 d 和 与 阀 体 配合 的 套 简直 径 D, 的 圆周 所 限定 的 环形 表面 上 的 介质 
压力 把 阀 座 压 向 球体 ， 从 而 起 到 进口 密封 作用 ， 出 口 端的 阀 座 不 起 密封 作用 。 反 向 加 压 时 ， 
阀 座 的 作用 将 起 变化 。 

球阀 工作 的 可 靠 性 在 很 大 程度 上 取决 于 阀 座 密封 面 的 平均 直径 а, MEH D, 的 比例 ， 
WMR D, 值 对 d,, 值 相 比 不 够 大 时 ,球阀 将 不 能 保证 可 靠 的 密封 。 相 反 ，D, 值 过 大 将 引起 密封 
座 和 密封 圈 过 载 ， 从 而 使 转动 阀门 所 必须 的 转 矩 增加 。 

这 种 球阀 的 优点 是 : 关闭 时 ， 填 料 和 大 部 分 阀 体 不 受 内 压 。@ 关 闭 时 ， 在 加 压 一 侧 不 
形成 积 液 区 。 这 个 特点 对 腐蚀 性 和 低温 液体 的 工作 系统 尤其 重要 。 

这 种 球阀 的 缺点 是 : 球体 转动 时 所 需要 的 转 矩 大 。 另 外 ， 由 于 压力 作用 的 有 效 面 积 增加 ， 
从 而 使 固定 轴承 上 的 载荷 变 大 。 

2) 双 阀 座 双 向 密封 阀 座 。 如 图 3-164 所 示 为 球体 后 密封 阀 座 球阀 的 结构 图 。 这 种 球阀 关 
闭 件 的 根本 特点 在 于 ， 在 关闭 时 密封 是 由 安装 在 介质 运动 方向 的 球体 后 立 座 来 实现 的 。 这 种 
结构 可 以 减少 球体 的 支承 轴承 的 载荷 。 
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图 3-164 固定 球 球体 结构 (密封 座 在 球 后 ) 
与 单 癌 或 双 问 密封 相 比 ， 结 构 上 的 区 别 在 于 它 有 浮动 的 套 简 ， 套 简 上 的 密封 直径 D, 小 于 
阀 座 的 平均 直径 4,,。 为 了 保证 这 个 条 件 ， 阀 座 的 内 径 应 大 于 球体 的 通 孔 直径 do 
当 在 关闭 状态 加 压 时 ， 因为 介质 压力 单 向 或 双向 立 座 压 向 球体 ， 故 单 向 或 双向 阀 座 也 起 
密封 作用 。 相 反 ， 由 于 介质 压力 ， 球 后 阀 座 把 球体 压 紧 ， 则 保证 了 球体 完全 密封 。 
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密封 阀 座 与 球 接触 表面 上 的 工作 介质 压力 和 比 压 的 分 布 如 图 3-164 所 示 。 接 触 面 是 垂直 于 
图 示 平 面 的 投影 面 ， 直 线 0-0 表示 这 个 平面 的 迹 线 。 研 究 指 出 : 在 密封 缝 际 中 ， 介 质 压力 通 
常 是 按 直线 A-B 表示 的 线性 规律 变化 的 。 
为 了 保证 球体 可 靠 地 工作 ， 必 须 力求 使 长 方形 CDEF 的 面积 大 于 三 角形 ABC 的 面积 。 如 
果 在 结构 中 能 保持 直径 d, MD, 相等 ， 那 么 这 个 条 件 就 能 被 保证 ， 计 算 证 明 : 
D. = b, 1 D. - d, 


Fee =p o Fue = 7р 2 



























































当 d = D, 时 
F CDEF =2F ABC 

在 小 口径 (<DN100) 的 球阀 中 ， 要 保证 d, =D, 是 困难 的 ， 因 为 这 将 引起 通道 截面 的 大 
大 缩小 。 在 这 种 结构 中 ， 可 假设 di = (0.9 ~0.95)D,。 这 样 ， 密 封 座 上 的 压力 也 减少 不 多 。 然 
而 在 这 种 情况 下 ， 必 须 保 持 D > D,。 同 时 ， 应 考虑 到 阀 座 与 球体 的 线 接触 宽度 越 小 ， 则 球体 
工作 就 越 可 靠 。 

双 降 座 双向 密封 的 球 阅 有 以 下 优点 : 中 大 大 地 减少 固定 轴 上 的 载 和 荷包 减 少 球 闪 中 的 总 
摩擦 力矩 。 

这 种 球阀 的 缺点 在 于 ， 为 了 保证 D, < d.,， 必 须 减 少 它 的 通道 截面 。 此 外 ， 在 球 痊 处 于 关 
闭 状态 时 ， 填 料 和 阀 体 内 腔 都 处 于 工作 介质 压力 的 作用 下 。 

(3) 升降 杆 式 球阀 

1) 开启 过 程 。Q) 在 关闭 位 置 ， 球 体 受 阀 杆 的 机 械 施 压 作 用 ， 紧 压 在 阀 座 上 ， 如 图 3-165a 所 
示 。@ 当 逆 时 针 转 动手 轮 时 ， 阀 杆 则 反 向 运动 ， 其 底部 角形 平面 使 球体 脱 开 阀 座 ， 如 图 3-165b 所 
示 。@ 阀 杆 继续 提升 ， 并 与 阀 杆 螺 旋 槽 内 的 导 销 相互 作用 ， 使 球体 开始 无 摩擦 旋转 ， 如 图 3-165c 所 
示 。@ 直 至 到 全 开 位 置 ， 阀 杆 提 升 到 极限 位 置 ， 球 体 旋转 到 全 开 位 置 ， 如 图 3-165d 所 示 。 

2) 关闭 过 程 。) 关 阀 时 ， 顺 时 针 转 动手 轮 ， 阀 杆 开 始 下 降 并 使 球体 离开 阀 座 开始 旋转 。 
如 图 3-166a 所 示 。 忆 继续 转动 手 轮 ， 阀 杆 受 到 舰 于 其 上 螺旋 槽 内 的 导向 销 的 作用 ， 使 阀 杆 和 
球体 同时 旋转 90*， 如 图 3-166b 所 示 。 久 快要 关闭 时 ， 球 体 已 在 与 阅 座 无 接触 的 情况 下 旋转 
了 90"， 如 图 3-166c 所 示 。@ 手 轮转 动 的 最 后 几 圈 ， 阀 杆 底 部 的 角形 平面 机 械 地 模 加 压迫 球 
体 ,使 其 紧密 地 压 在 阀 座 上 ， 达 到 完全 密封 。 如 图 3-166d 所 示 。 

这 种 球阀 的 优点 是 : 也 开启 关闭 无 磨损 现象 。 这 种 球 立 在 开启 和 关闭 时 ,球体 先 偏离 阀 
座 后 再 转动 ， 消 除了 球体 与 阀 座 的 摩擦 ,解决 了 传统 球阀 、 闸 阀 、 旋 塞 闪 的 阔 座 磨损 问题 。 
@ 可 注入 密封 脂 ， 在 运行 中 进行 补漏 。 将 阀 杆 密封 脂 从 填料 附件 注 中 ， 可 完全 控制 挥发 性 ， 
放射 性 泄漏 。@) 单 阀 座 设计 。 升 降 杆 式 球阀 的 静态 单 阀 座 能 保障 双向 零 泄 漏 ， 避 人 免 了 双 阀 座 
球阀 的 内 腔 压 力 升 高 问题 。@ 抗 磨 球 体 硬 质 密封 面 。 球 体 表 面 堆 焊 了 一 层 硬 质 密封 面 材料 ， 
并 经 抛光 处 理 ， 能 满足 在 非常 苛刻 场合 下 的 密封 性 。 名 球体 顶 装 式 设 计 。 在 系统 伸 压 后 ， 
可 在 管线 上 检查 和 维修 ， 使 维护 简单 化 。@@ 操 作 转 和 矩 低 。 除 非特 大 口径 ， 其 余 均 可 配 小 手 
动 ， 并 无 需 配 备 齿 轮 箱 。 因 为 升降 杆 式 球 阔 密封 面 间 无 摩擦 ， 和 转动 特别 容易 。Q@ 最 佳 流动 
特性 。 全 通 径 和 标准 通 径 球阀 都 有 很 高 的 K, 值 ， 增 强 了 和 泵 的 系统 效率 ， 并 使 磨 蚀 问题 降 到 
最 低 程度 。@ 双 阀 杆 导向 销 。 硬 性 阀 杆 导 槽 与 导 销 控制 阀 杆 的 升降 与 转动 。@ 自 清洗 。 当 
球体 倾 离 阀 座 时 ， 介质 沿 密封 面 360° 将 一 些 外 来 杂 物 冲洗 干净 。W9 机 械 模 形 密封 。 关 闭 时 ， 
阀 杆 下 端的 凸轮 斜面 提供 一 个 机 械 的 棉 紧 力 ， 以 保证 持续 的 紧密 封 。@ 寿命 长 。 升 降 杆 式 
球阀 可 替代 易 出 故障 的 善 通 球阀 、 闸 阀 、 截 止 阅 和 旋塞 阅 。 球 阀 的 独特 性 能 将 减少 装置 停 
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到 3-165 ”升降 杆 球 阀 开 启 过 程 
а) 关闭 位 置 b) 球体 脱 开 座 阀 密封 面 
с) 球体 开始 无 摩擦 旋转 d) 球体 旋转 到 全 开 位 置 

车 ， 降 低 企 业 成 本 。@3 工 作 温 度 高 。 可 承受 温度 到 427%C ， 解 决 了 传统 球阀 不 能 用 于 高 温 介 
质 的 问题 。 
(4) V 形 开口 球 球阀 V 形 开 口 球 球 立 属 固定 球 球 阔 ,也 属 单 阀 座 密封 球阀 ， 调 节 性 能 
是 球阀 中 最 佳 的 ， 其 他 类 型 的 球阀 基本 不 做 调节 用 。 其 密封 原理 和 国定 球 球阀 球体 后 密封 阀 

座 类 似 ， 不 过 采用 了 板 弹 答 加 预 紧 力 的 可 动 阀 座 结 构 。 
这 种 球阀 的 特点 是 由 阀 座 与 球体 之 间 不 会 产生 卡 阻 或 脱离 等 问题 ， 密 封 可 靠 、 使 用 寿 
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图 3-166 ”升降 杆 球 阀 关闭 过 程 
а) 离开 阀 座 开始 旋转 b) 阀 杆 和 球体 同时 旋转 90° 
с) 球体 已 在 与 阀 座 无 接触 情况 下 旋转 90% d) 压 向 阀 座 完全 密封 






































AK. OV 形 切 口 的 球体 与 金属 阔 座 之 间 具 有 剪 切 作用 ， 特 别 适合 于 含 纤维 、 微 小 固体 颗粒 、 
料 浆 等 介质 。@@ 全 开 时 流通 能 力 大 ， 压 力 损失 小 ， 且 介 1w 
质 不 会 沉积 在 闪 体 中 腑 。 轩 蜗杆 传动 V 形 开口 球体 球阀 2 
还 具有 精确 调节 并 可 靠 定 位 的 功能 。 流 量 特性 为 近似 等 。 m 


























百分比 ， 可 调 范围 大 ， 最 大 可 调 比 为 100 : 1。 调 节 特 性 ”六 М 
曲线 如 图 3-167 所 示 。 сан 
3.34 球 阅 所 适用 的 场合 
由 于 球阀 通常 用 橡胶 、 尼 龙 和 聚 四 氟 乙 烯 作为 阀 座 а 
密封 轿 材 料 ， 因 此 它 的 使 用 温度 受 阀 座 密封 轿 材 料 的 限 k 


制 。 球 阀 的 截止 作用 是 靠 金属 球体 在 介质 的 作用 下 ， 与 图 3-167 调节 特性 曲线 
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塑料 阀 座 之 间 相 互 压 紧 来 完成 的 (浮动 球 球阀 ) 。 了 阀 座 密封 疾 在 一 定 的 接触 压力 作用 下 ， 局 部 
地 区 发 生 弹 塑 变形 。 这 一 变形 可 以 补偿 球体 的 制造 精度 和 表面 粗 燃 度 ， 保 证 球阀 的 密封 
性 能 。 

又 由 于 球阀 的 阀 座 密封 圈 通 常 采 用 塑料 制 成 ， 故 在 选择 球阀 的 结构 和 性 能 上 ， 要 考虑 球 
阀 的 耐火 和 防 静 电 ， 特 别 是 在 石油 、 化 工 、 冶 金 等 部 门 ， 在 易 燃 、 吻 爆 介 质 的 设备 和 管 路 系 
统 中 使 用 球阀 ， 更 应 注意 耐火 和 防 静 电 。 

通常 ， 在 双 位 调节 、 密 封 性 能 严格 、 泥 浆 、 磨 损 、 缩 口 通道 、 启 闭 动作 迅速 (1/4r 局 
Й). АЛЕ (220), 、 低 噪声 、 有 气 穴 和 汽化 现象 、 向 大 气 少量 渗 漏 ， 操 作 力 矩 小 、 流 
体 阻 力 小 的 管 路 系统 中 ， 推 荐 使 用 球阀 。 

球阀 也 适用 于 轻型 结构 、 低 压 截 止 ( 压 差 小 ) 、 腐 蚀 性 介质 的 管 路 系统 中 。 

在 低温 ( 深 冷 ) 装置 和 管 路 系统 中 也 可 选用 球阀。 

在 冶金 行业 的 氧气 管 路 系统 中 ， 需 使 用 经 过 严格 脱脂 处 理 的 球阀 。 

在 输油管 线 和 输 气 管线 中 的 主管 线 、 支 管线 可 用 三 体式 、 二 体式 球阀 ， 在 需 埋 设 在 地 下 
时 ， 需 使 用 全 通 径 焊 接 式 球阀。 

在 要 求 具 有 调节 性 能 时 ， 需 选用 带 V 形 开口 的 专用 结构 的 球阀。 

在 石油 、 石 油 化 工 、 化 工 、 电 力 、 城 市 建设 中 ， 工 作 温度 在 200C 以 上 的 管 路 系统 可 选用 
金属 对 金属 密封 的 球阀。 





















































3.3.5 球阀 的 选用 原则 





1) 石油 、 天 然 气 的 输送 主管 线 ， 需 要 清扫 管线 的 ， 又 需 埋 设 在 地 下 的 ， 选 用 全 通 径 、 全 
焊接 结构 的 球阀 ; 埋设 在 地 上 的 ， 选 择 全 通 径 焊接 连接 或 法 兰 连接 的 球阀 ; 支管 ， 选 用 法 兰 
连接 、 焊 接连 接 ， 全 通 径 或 缩 径 的 球 闪 。 公 称 压力 PN100 (CL600) 以 上 应 选用 抗 释 压 爆裂 的 
非 金 属 材料 。 

2) 成 品 油 的 输送 管线 和 贮存 设备 ， 选 用 法 兰 连接 的 球阀 。 

3) 城市 煤气 和 天 然 气 的 管 路 上 ， 选 用 法 兰 连 接 和 内 螺纹 连接 的 浮动 球 球 阅 ,或 固定 球 
球阀。 

4) 治 金 系 统 中 的 氧气 管 路 系统 上 ， 宜 选用 经 过 严格 脱脂 处 理 ， 法 兰 连 接 的 固定 球 
球阀 。 

5) 低温 介质 的 管 路 系统 和 装置 上 ， 宜 选用 加 长 阀 羡 的 低温 球阀 。 

6) 炼油 装置 的 催化 裂化 装置 的 管 路 系统 上 ， 可 选用 升降 杆 式 球阀 。 

7) 化 工 系统 的 酸 碱 等 腐蚀 性 介质 的 装置 和 管 路 系统 中 ， 宜 选用 奥 氏 体 不 锈 钢 制 造 的 、 聚 
四 气 乙 烯 为 阀 座 密 封 圈 的 全 不 锈 钢 球 阀 。 

8) 治 金 系 统 、 电 力 系统 、 石 化 装置 、 煤 直接 液化 油 装 置 、 城 市 供 热 系 统 中 的 高 温 介质 的 
管 路 系统 或 装置 上 ， 可 选用 金属 对 金属 密封 球阀 。 

9) 需要 进行 流量 调节 时 ， 可 选用 蜗杆 传动 、 气 动 或 电动 的 带 V 形 开口 的 调节 球阀 。 






























































3.36 RAŠ RZ 


(1) ВЭ 
1) 锻 钢 三 体式 法 兰 连接 固定 球 球阀 结构 如 图 3-168 所 示 及 见 表 3-145 。 
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1-8 52, 6, 28-48Л: ”3 一 排泄 4 一 底 盖 


KI 3-168 ” 锻 钢 三 体式 法 
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兰 连接 固定 球 球阀 结构 
5、16 一 螺 柱 7、11、26、27 一 0 Е 




















































































































8 一 下 轴承 9 一 球体 ”10 一 中 法 兰 热 片 ”12 一 防火 圈 13 一 密封 圈 14 一 阀 座 15-08 
17-4 Ер 18-48 19-41 НЇ | 20 一 上 轴承 21 一 阀 杆 ”22 一 平面 轴承 ”23 一 支架 
24 一 连接 套 25、31 一 螺栓 ”29 一 上 阀 杆 座 ”30 一 定位 销 
32 一 蜗杆 装置 ”33 一 阀 杆 注 脂 阀 
表 3-145 锻 钢 三 体式 法 兰 连 接 固 定 球 球阀 主要 零件 材料 
序 аав А 下 序 s amea 8 
碳 钢 不 锈 钢 | 低温 钢 碳 钢 不 锈 钢 | 低温 钢 

1 阀 体 ASTM А105 “|Al182 F304 A350 LF2| 17 螺母 A194 2H A1948 | A1947 

6.28 F 柔性 石墨 + SS 18 左右 体 ASTM А105 [А182 F304| A350 LF2 

3 НЕЛЕР ASTM А105 А182 ЕЗ04 А350 LF2 19 ТЕЛЕ ASTM А105 [А182 F304| A350 LF2 

4 EH ASTM А105 (А182 F304| A350 LF2 || 20 上 轴承 PTFE + CS PTFE + SS | РТЕК + SS 
5. 16 ЇГ A193 B7 A193 B8 | A320 L7 21 ИТ А182 ЕбаШ [А182 ЕЗ04 (А182 F304 
u - ОЖ ЭХ ЛЖ 22 | 平面 轴承 PTFE + CS PTFE + SS | РТЕК + SS 

8 下 轴承 PTFE + CS PTFE +SS | PTFE +SS|| 23 支架 A216 WCB 

9 球体 |ASTM А105 + ENP A182 F304 A182 F304|| 24 连接 套 ASTM A29/ A29M 1025 

10 “中 法 兰 垫 片 柔性 石墨 + SS 25. 31 螺栓 A193 B7 

12 防火 圈 柔性 石墨 29 | ERTA | ASTM A105 |A182 ЕЗ04| A350 LF2 

13 密封 圈 |PTEF、NYLON 、PEEK、MOLON PCTFE| 30 定位 销 A182 F6a ll 

14 阀 座 |ASTM A105 + ENP А182 F304 A182 ЕЗ04| 32 蜗杆 装置 = 

15 弹簧 INCONEL x750 33. [ИТЕЛЕ ASTM A105 |A182 F304 | A350 LF2 

ЇЕ, 1. 根据 工矿 介质 温度 压力 选用 不 同 的 密封 圈 材 料 。 





2. 除了 表 中 列 出 的 材料 为 ， 可 根据 









































户 要 求 选材 。 


2) 铸 钢 三 体式 法 兰 连 接 固定 球阀 结构 如 图 3-1695 所 示 及 见 表 3-146。 





























13-169 В Е 2 але БК J 
1 一 球体 2、25 一 轴承 3 一 密封 圈 4—1 5, 9, 22, 、31 一 0 形 圈 ”6 一 防火 垫 7 一 支撑 圈 8、27 一 弹簧 
10—838  11,17,21,32-348д 12 一 左右 体 ”13 一 螺 柱 ”14 一 螺母 15, 、18 、34 一 螺钉 16—028 
19-44 88 20-4Х1 23-41 ЇЇ 24—00 ”26 一 排泄 28-44 20-14Г 
30 一 推力 轴承 33-1ЇМ ЇЇ 35-30  36-НОНЛЄОЁ 37 一 压板 
38 、39 、41 一 螺栓 “40 一 支架 42 一 驱动 机 构 
表 3-146 和 铸 钢 三 体式 法 兰 连接 固定 球 球阀 主要 零件 材料 





















































普通 碳 抗 硫 系列 
Е 
序 号 | 零件 名 称 不 锈 钢 系列 低温 钢 系 列 -- — 
钢 系 列 Е СВ 标准 МАСЕ 标准 
А105 + A352 LCB, A105 + 
1 球体 A351 CF8, СЕЗМ, СЕЗ, СЕЗМ А351 CF8M + ENP 
HCr/ENP LCC + ENP HCr/ENP 
2, 25 轴承 金属 衬 PTFE; 烧结 碳纤维 
3 密封 圈 PTFE 、RPTFE 、 烧 结 碳纤维 、 高 分 子 聚 合 物 NYLON, MOLON, DELRIN 或 PEEK 
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( 续 ) 
普通 碳 А . 抗 硫 系 列 
序 号 | 零件 名 称 不 锈 钢 系列 低温 钢 系 列 — — 
钢 系 列 GB 标准 NACE 标准 
. A105 + A105 + 
4 阀 座 A182 F304、316 A182 F6a ll A182 F316 
HCr/ENP HCr/ENP 
5,9, Ж 22 
0 形 圈 橡胶 
22.31 
6 防火 垫 柔性 石墨 + 不 锈 钢 
" A105 + A105 + 
7 支撑 圈 A182 F304、316 A182 F6a ll A182 F316 
HCr/ENP HCr/ENP 
8 弹簧 INCONEL x750 
10 ТЕЛЕ 同 壳 体 材料 (REENE) 
11, 21, Е 
РА 垫 片 柔性 石墨 + 不 锈 钢 
12 左右 体 A216 WCB |A351 СЕЗ, СЕЗМ, СЕЗ, СЕЗМ| A352 LCB, LCC | А216 WCB A351 CF8M 
13 RIE A193 B7 A193 B8, B8M A320 L7 A193 B7M A193 B7M 
14 BF} A194 2H A194 8M A194 4 A194 2HM A194 2HM 
15. 18. 
À RET A193 B7 A193 B8, B8M A320 L7 A193 B7M A193 B7M 
Л А105 + А105 + 
16 ZIE A182 F304., 316 A182 F6a 1 A182 F316 
HCr/ENP HCr/ENP 
17 垫 片 ЧИН RPTFE 纯 铜 RPTFE 
19 钢 球 A182 F304 
N A105 + A105 + 
20 158: A182 F304 316 А182 F6a ll A182 F316 
HCr/ENP HCr/ENP 
23 ТЕЛЕ 同 壳 体 材料 СОН ЭН) 
、 СВ/Т 12229 
24 Ж А216 WCB |A351-CF8. СЕЗМ, СЕЗ, СЕЗМ А352 LCB, LCC А351 СЕЗМ 
А216 WCB 
26 ЯН PR] 同 壳 体 材料 
27 弹簧 A182 F304 
28 键 СВ/Т 699 45 
29 ЇГ A182 F6a ll A182 F304 316 A182 F6a ll A182 F304 A182 F316 
30 推力 轴承 金属 衬 PTFE; 烧结 碳纤维 
、 Ё A105 + A105 + 
33 EIFE A182 F304, 316 А182 F6a 1 А182 F316 
HCr/ENP HCr/ENP 
35 F} 柔性 石墨 、PTFE 
36 ЖЭЛ | A182 F6II А182 F304 316 A182 F304 A182 F6 A182 F316 
37 压板 A216 WCB A351 CF8 、CF8M A351 CF8 A216 WCB A351 CF8M 
38. 39, 
л RE A193 B7 A193 B8, B8M A320 L7 A193 B7M A193 B7M 
40 支架 A216 WCB A351 CF8 A352 LCB A216 WCB A351 CF8 
42 驱动 机 构 蜗杆 、 电 动 、 气 动 、 电 液 联动 、 气 液 联 动 
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3) 国定 球 球阀 的 结构 特点 ; NM: 
Ф ЕКЕН. чан 
根据 ISO 14313: 2007, АРІ 60— 
2014, GB/T 19672—2005 , GB/T b) Giga 
20173 一 2013 标准 要 求 ， 固 定 球 
球阀 的 阔 座 密封 结构 可 分 为 五 种 ， 
即 单 向 密封 、 双 向 密封 、 双 阀 座 9 — — SAAR (DIB-D 
IREA, ХУ ЙА — J E BE [nj 
密封 一 个 阀 座 双向 密封 、 双 截断 e o Ц. янв 
НЕС АП 3-170 所 示 。 аг” 
单 向 密封 阀 座 ， 此 阀 座 具有 
单 向 密封 和 中 腑 自动 泄 压 功能 ， ә — 一 一 ИНЕС (DBB) 
GJE Ци 896) 


如 图 3-171 MR., RAT K 
高 分 子 材 料 (PTFE, БРТЕК, 
MOLON、DEVLON、PEEK 或 
NYLON) 的 阀 座 是 浮动 的 、 由 
压缩 弹 得 预 如 载 集 。 无 论 是 开启 





а) 单 向 密封 b) 双 


图 3-170 ”固定 球 球阀 的 阀 座 密封 结 














构 示意 图 


向 密封 с) 双 阀 座 双向 密封 ( DIB-1) 


d) 双 阀 座 一 个 阀 座 单 向 密封 一 个 阀 座 双向 密封 ( DIB-2) 






































е) 双 截 断 排放 阀 (进出 口 端 同时 进 压 ， 不 能 





t 漏 到 中 腔 ) DBB 











还 是 关闭 位 置 、 密 封面 始终 与 球体 紧密 接触 。 在 关闭 位 置 ， 介 质 在 高 压 差 或 低压 差 的 作用 下 ， 





阀 座 沿 球阀 通道 轴线 运动 ， 施 加 于 Dam 环 面 上 的 压力 产生 一 个 压 在 球 








本 上 的 力 F, MEZE 


力 p 在 Dw 环 面 上 产生 一 反方 向 的 力 Е, Е > 了 ,， 因 此 在 Dji 环 面 上 的 力 将 阀 座 压 向 球体 ， 实 


现 进 口 密封 。 








双向 密封 阀 座 ， 此 阀 座 可 实现 固定 球 球阀 的 双向 密封 。 如 图 3-172 所 示 。 无 论 是 开启 位 置 
还 是 关闭 位 置 ， 浮 动 套 简 在 压缩 弹簧 的 预 加载 苟 作用 下 ， 将 阀 座 密封 面 始终 与 球体 紧密 接触 。 








在 关闭 位 置 ， 中 腔 的 介质 压力 p ЕА 














HÆ Dsw 环 面 上 ， 产 生 一 个 压 向 球体 上 的 力 ,同样 该 压 


J p 在 Dyw 环 面 上 产生 一 反方 向 的 力 F,, F, > Е, WEE Djw 环 面 上 的 力 将 阀 座 压 向 球体 ， 





实现 双向 密封 。 





图 3-171 


阀 座 则 可 被 推 开 自动 汇 压 。 而 双向 密封 阀 座 的 球 间 ， 则 由 安 闭 在 阀 体 上 的 汇 压 阀 进 行 汇 压 。 
球阀 的 设计 在 阀 座 密封 圈 处 和 阅 杆 填料 处 设 有 紧急 密封 注 脂 系统 ， 
封 脂 ， 进 行 紧急 密封 。 


(8) 密封 面 的 注 脂 系统 : 





如 图 3-173 ， 一 旦 密封 失效 ， 可 通过 紧急 密封 注 脂 系统 加 注 密 


单 向 密封 阀 座 结构 





图 3-172 ”双向 密封 阀 座 结构 
© 自动 汇 压 结构 ， 当 中 腔 压 力 出 现 异常 升 高 ， 达 到 球阀 额定 压力 的 1.33 倍 时 ， 单 向 密封 
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D 防火 结构 : 根据 用 户 要求 ， 球 阀 可 设计 带 防火 结构 ,球阀 的 
防火 设计 执行 ISO 10497: 2010 的 规定 ,一 旦 发 生火 灾 ， 在 非 金 属 
密封 圈 被 烧 坏 时 ， 金 属 密 封 仍 起 到 密封 作用 ， 阻 止 介质 大 量 泄漏 ， 
防止 火灾 进一步 扩大 。 

© 防 静 电 结 构 ， 当 操 作 闪 门 时 ， 由 于 球体 和 阀 座 之 间 的 摩擦 ， 
会 产生 静电 电荷 并 积聚 在 球体 上 。 为 防止 产生 静电 火 伦 ， 在 球 效 
上 设置 防 静 电 装 置 ， 将 积聚 在 球体 上 的 电荷 导出 ， 如 图 3-174 
所 示 。 

@ 锁定 装置 ,在 手动 球阀 的 全 开 、 全 关 两 点 位 置 上 ,设计 可 上 锁 的 结构 ， 这 样 ， 可 防止 
误 操 作 以 及 不 可 预知 的 线路 振动 而 产生 的 不 应 有 的 开关 现象 ， 特 别 是 石油 、 天 然 气 输送 管线 ， 
这 种 设计 体现 出 的 优点 和 实际 应 用 效果 特别 好 。 

D 立体 的 汇 放 装置 ,根据 用 户 要 求 ， ЭМГ Ж ЕНГЭЭ2Н ЧЕН 4.-НЇ Н D а g 
封闭 ， 阀 体 中 腔 内 的 积压 可 通过 阀 体 的 排泄 阀 进行 排放 ， 阀 体 的 泄 放 阀 的 男 一 功能 是 通过 它 
可 对 阀 体 内 的 长 期 洲 积 物 进行 冲洗 与 排放 ， 如 图 3-175 所 示 。 
































图 3-173 ”紧急 密封 
注 脂 系统 
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图 3-174 ”球阀 防 静 电 装 置 图 3-175” 阀 体 汇 放 装置 
@ 全 通 径 及 缩 径 结 构 : 固定 球 球 阅 有 全 通 径 及 缩 径 两 种 系列 ， 全 通 径 球 闪 的 通道 内 径 符 
合 ISO 14313 的 规定 。 与 管道 内 径 基本 一 致 ， 可 用 于 
清 管 ， 而 缩 径 球 阅 有 一 个 比 全 通 径 小 的 内 径 ， 但 符合 
ISO 14313 的 规定 。 缩 径 系列 重量 较 轻 ， 而 流量 系数 
K, 值 又 小 不 了 许多 ， 故 缩 径 系 列 球阀 的 应 用 前 景 较 




















































































































为 广阔 。 
(9) 抗 硫化 应 力 裂纹 : 球阀 与 介质 接触 的 材料 ， J L 
应 符合 ISO 15156 (所 有 部 分 ) 的 要 求 ， 完 全 能 达到 KEMA 
满足 硫化 环境 的 工艺 要 求 。 
O 阀 杆 加 长 装置 : 对 于 埋 地 球阀 ， 可 提供 阀 杆 
加 长 装置 。 阀 杆 加 长 装置 包括 阀 杆 、 支 架 、 注 脂 阀 、 
ЭЕ 015 (图 3-176)， 用户 在 订单 中 应 说 明 加 e Ф. 
长 要 求 和 长 度 。 _ š; 
4) 固定 球 球阀 产品 性 能 规范 见 表 3-147。 图 3-176 ” 阀 杆 加 长 装置 结构 
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表 3-147 锻 钢 三 体式 法 兰 连接 固定 球 球阀 产品 性 能 规范 
RETER 公称 压力 PN 压力 等 级 CL 
性 能 规范 ë bi 
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 30 | 400 | 600 | 900 |1500 |2500 
: х 
试验 压力 p_/MPa 壳 х ў 2.4 13.75 | 6.15 9.75 | 14.4 | 2.93 |7. 58 | 10.0 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 63.0 
Ея 密封 试验 1.76 |2.75 |4.51 |7.15 |10.56| 2.07 | 5.52 |7.31 |11.03| 16.5 | 27.5 | 46.2 
ашид 气压 试验 0.55 ~0.69 
适用 温度 ?了 /°C -196-550 
22 普通 型 K, RA, Awm, RKA, RRAS 
适用 介质 22 аг 
抗 硫 型 含 H,S、C0 的 天 然 气 、 石 油 等 
O 不同 工 况 温 度 ， 选 用 不 同 的 材质 。 
5) 阀 座 密封 圈 材 料 性 能 数据 见 表 3-148, 
303448 ” 阀 座 密封 图 材料 性 能 数据 表 
测试 德 威 龙 PTFE+ | PTFE+ 尼龙 
ОН 测 试 项 РЕЕК MOLON PPL PTFE со 
标准 Цасан, (DEVLON) 石墨 玻 纤 “|(NYLON) 66 
拉 伸 强度 /MPa 79. 92/ 
D638 93. 08 75/100 72 24. 82 25 24.2 60/80 
(23% / -40%C ) 109. 52 
RMKK (% 
D638 断裂 仲 长 率 (% ) 50 10/30 5.37 6/8 300 150 105 60 
(23%) 
2 邵 氏 D 一 78 78/80 80 56 58 65 78 
D785 | 硬度 
HEAR 120 110/120 114 118 
0790 弯曲 强度 /MPa 166. 71 140 121. 55 176 - = 23.7 117 
负荷 下 变形 (% 
D621 | ГРИ (%) ~0 1.2 1.0/2.0 0. 78 14/28 8.8 5.5 1.4 
(24h) 
线 (JZ) 胀 系数 
E831 К 0.48 х10:510.6х10:5 | 01х10 [0.43 х107*!1.2х10°* | 1х10:5 | 1х10-* 0.7x10 
/ (1/K) 
Pasa 热 变 形 温度 /SC 160 150/190 93 163 55 63 78 90 
1. 82MPa/0. 46MPa = — 209 = 132 = = 235 
0792) 密度 / (g/cm?) 1.34-1.36 1.15 1. 14 1. 48 2. 20 2.22 2.1 1.12 
0570 | 24h 吸水 率 (% ) 0. 13 0.7 0.1 0.2 0.01 0.015 0.015 1.2 
D695 抗 拉 强 度 / MPa 142 140 140 117 35 45 52 = 
D695 | 压缩 屈服 强度 /MPa 一 120 88.9 一 11:7 - - 75.8 
6) 阀 座 密封 材料 的 压力 -温度 特性 见 表 3-149, 
表 3-149 ” 阀 座 密封 材料 的 压力 -温度 特性 值 
6500 [ст2500 ни 
6000 —— 
5500 ` 二 ~= шин 
5000 29 < =y 
š 4500 人 0 
2 4000 11-6 
Š 3500 一 人 一 一 一 十 一 一 
2. 3000 == 
= 250 j a t 
当 2000 二 一 > 一 一 = 一 于 -一 一 
= CL600 = 5 
1500 2 Гэгээ ээрээ - шү гт 
1000 ле === ЕЇс 
500 шт 一 一- A Е Паана ааа a 
а = ЇЕ ae Ег- Өд эн! Mias —— | 
0 100 200 300 400 500 600 





IEF ($x) 


7) ВМ СЭ EK 01.46 3-150, 


表 3-150 球阀 驱动 装置 选 配 表 






















































































































































































公称 尺寸 PN16 .CL1S50 РМ25 ,РМ40 .CL300 РМ63 ,С1400 PN100 .CL600 PN150 ,С1900 (11500 (12500 
рх NPS 气动 电动 气动 电动 气动 电动 气动 电动 气动 电动 气动 电动 气动 电动 
50 2 AGO9 — AG13 = AG13 = AG13 — AG13 = AW13 — AW13 
65 2% АСІЗ 一 AG13 = AG13 — AW13 AG13 == AW13 — AW17 
80 x 50 3x2 AG09 — AG13 = AG13 — АСІЗ AG13 — AW13 = AW13 
80 3 AG13 — AW13 = AW13 — AW13 AW13 = AW17 — AW20 
100 x 80 4x3 AG13 — AW13 == AW13 == AW13 AW13 — AW17 = AW20 
100 4 AW13 шин АМ13 =< AW13 — AW13 AW17 = AW20 — А20 
125 5 AW13 — AW17 — AW17 шин АМ17 тг 22 AW28 
150 х 100 6х4 АМ13 — AW13 — AW13 — AW13 = AW17 = AW20 AW20 
150 6 AW17 |5МС-04/ НОВС | AW17 |5МС-04/НОВС | AW17 |/5МС-04/ Н1ВС ГАМ17 |5МС-04/Н1ВС | АЖ20 |5МС-03/НЇВС | АЖ20 /5МС-03/ Н2ВС (С1-355|5МС-00/ НЗВС 
200 х 150 8 х6 АМ17 |5МС-04/ НОВС | АМ17 |5МС-04/ НОВС | АЖ17 |5МС-04/ НОВС | AW17 |5МС-04/ Н1ВС | АЖ20 |5МС-03/НЇВС | АЖ20 /5МС-03/ Н2ВС | АЖ28 | 5МС-00/ НЗВС 
200 8 AW17 |5МС-04/ НОВС | АМ17 |5МС-04/НІВС | АМ20|5МС-04/ НЇВС | AW20 5МС-03/Н1ВС | АЖ20 |5МС-03/ Н2ВС | АМ28 |5МС-00/ НЭВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС 
250 х 200 10 x8 АМ17 |5МС-04/ НОВС | АМ17 |5МС-04/НІВС  АМ20|5МС-04/ НЇВС | AW17 5МС-03/Н1ВС | АЖ20 |5МС-03/ Н2ВС | АМ28 | 5МС-00/ НЭВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС 
250 10 АМ17 |5МС-04/ НЇВС | АМ20 | 5МС-04/НЇВС  АМ20|5МС-03/ Н2ВС | AW20 5МС-03/ Н28ВС | АЖ28 |5МС-00/ НЗВС |С1-355| 5МС-0/ НАВС (2-490| 5МС-0/ НАВС 
300 х 250 12 х10 АМ17 |5МС-04/ Н1ВС | АМ20 | 5МС-04/НЇВС | АУ20|5МС-04/ НЇВС | AW20 5МС-03/ Н28ВС | АЖ28 |5МС-00/ НЗВС|С1-355| 5МС-0/ НАВС (1-355| 5МС-0/ НАВС 
300 12 AW20 |5МС-04/ Н1ВС | АМ20 |5МС-03/ Н2ВС | АЖ28 |5МС-03/ Н2ВС | AW28 5МС-00/ НЗВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (1-355| 5МС-1/ Н5ВС 
350 х 300 14 х12 AW20 |5МС-04/ Н1ВС | АМ20 | 5МС-04/Н1ВС | AW28 |5МС-04/ Н1ВС | АМ20 |5МС-00/ НЗВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (2-490| 5МС-1/ Н5ВС 
350 14 AW20 |5МС-03/Н1ВС | АМ28 |5МС-00/ НЗВС | АУ28 |5МС-00/ НЗВС | С1-355/ 5МС-00/ НЗВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (22-490| SMC-1/H5BC (2-490| 5МС-2/ Н6ВС 
400 х 350 16 x14 AW20 |5МС-04/ Н1ВС | АМ20 | 5МС-04/Н1ВС | AW28 |5МС-04/ Н1ВС | AW20 |5МС-00/ НЗВС |C1-355| 5МС-0/ НАВС |C1-355| 5МС-0/ НАВС (2-490| SMC-1/H5BC 
400 16 AW28 |5МС-03/ Н2ВС | АМ28 |5МС-00/ НЗВС (С1-355|5МС-00/ НЗВС | С1-355| 5МС-0/ НАВС, (22-490| 5МС-1/ НЗ5ВС (2-490| SMC-2/H6BC (С3-600| 5МС-2/ Н6ВС 
450 х 400 18 x16 AW28 |5МС-03/ Н2ВС | АМ28 |5МС-00/ НЗВС (1-355|5МС-00/ НЗВС | С1-355| 5МС-0/ НАВС, (22-490| 5МС-1/ НЗ5ВС (2-490 SMC-2/H6BC (2-490| 5МС-2/ Н6ВС 
450 18 AW28 |5МС-00/ НЗВС (С1-355|/5МС-00/ НЗВС (1-355|5МС-00/ НЗВС C2-490 5МС-0/ НАВС, (2-490| 5МС-1/ НЗ5ВС (2-490 5МС-2/ Н6ВС C3-600 5МС-3/ Н6ВС 
500 х450 20 х 18 AW28 |5МС-03/ Н2ВС | АМ28 |5МС-00/ НЗВС (С1-355|5МС-00/ НЗВС C1-355| 5МС-0/ НАВС, (22-490| 5МС-1/ НЗ5ВС (2-490 5МС-2/ Н6ВС  (2-490| 5МС-2/ Н6ВС 
500 20 AW28 |5МС-00/ НЗВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (2-490 5МС-1/ Н5ВС (2-490| 5МС-2/ Н6ВС (3-600 5МС-3/Н6ВС | — | 5МС-3/Н6ВС 
600 х 500 24 х20 AW28 |5МС-00/ НЗВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (С1-355| 5МС-0/ НАВС (2-490 5МС-1/ Н5ВС (2-490| 5МС-2/ Н6ВС (3-600 5МС-3/ Н6ВС (3-600| 5МС-3/ Н6ВС 
600 24 С1-355| 5МС-0/ НАВС (2-490| 5МС-0/ НАВС, (C2-490| 5МС-1/ НЭВС (2-490| 5МС-2/ НБӨВС C3-600 5МС-3/ Н6ВС C3-600 5МС-3/Н6ВС | — | 5МС-3/Н7ВС 
650 26 С1-355| 5МС-0/ НАВС (2-490| 5МС-1/ Н5ВС (C2-490| 5МС-1/ НЭВС, (3-600| 5МС-2/ Н6ВС  (3-600| 5МС-3/ Н6ВС 5МС-3/Н7ВС | -- ны 
700 28 C2-490 5МС-1/Н5ВС (2-490| 5МС-1/Н5ВС C2-490| 5МС-1/Н5ВС (3-600|) 5МС-2/ НБВС (3-600 SMC-3/H6BC 5МС-3/Н7ВС | 一 — 
750 х600 30 x20  ((1-355 5МС-0/Н4ВС (1-490| 5МС-0/ НАВС (2-490 5МС-0/ НАВС (2-490| 5МС-2/Н6ВС C3-600 5МС-3/ НБВС C3-600 5МС-3/Н6ВС | 一 = 
750 30 C2-490 5МС-1/ Н5ВС (3-600| SMC-1/H5BC C3-600 5МС-1/Н58С | — |5МС-3/Н6ВС | — | SMC-3/H6BC SMC-3/H10BC| 一 — 
800 32 C3-600 5МС-2/ Н6ВС (C3-600| 5МС-2/ НБВС C3-600 5МС-2/Н6ВС | — |5МС-3/Н6ВС | — | 5МС-3/Н6ВС 5МС-3/Н10В8С| 一 = 
850 34 一 | SMC-2/H6BC | 一 |5МС-2/Н6ВС| 一 |5МС-2/Н6ВС | 一 |5МС-3/Н6ВС | 一 | SMC-3/H7BC SMC-3/H12BC| 一 — 
900 x 750 36 x30 C2-490 5МС-1/Н5ВС (1-600| 5МС-1/ Н5ВС (3-600 5МС-1/Н5ВС C3-600 5МС-3/Н6ВС | — | 5МС-3/Н7ВС 5МС-3/Н108С| 一 = 
900 36 一 | SMC-2/H6BC | 一 |5МС-3/Н6ВС | 一 | 5МС-3/Н6ВС | -- | 5МС-3/Н6ВС | 一 | SMC-3/H6BC SMC-3/H12BC| — — 
1000 40 — |5МС-2/Н6ВС | — |5МС-3/Н6ВС | 一 = 一 | SMC-3/H6BC | 一 == = = = 
1050 42 一 | SMC-3/H6BC | 一 | SMC-3/H6BC 5МС-3/Н7ВС 
1200 48 — |5МС-3/Н6ВС | — |5МС-3/Н7ВС | 一 тг — | SMC-3/H7BC | 一 = = — = 
1350 54 一 | SMC-3/H6BC | 一 |5МС-3/Н7ВС | 一 — — = — нэ 
1400 56 — | 585МС-3/Н7ВС | — |5МС-3/Н7ВС | 一 — 一 |ЅМС-3/НІОВС | 一 = = — — 
1500 60 — | 5МС-3/Н7ВС | 一 |SMC-3/H10BC SMC-3/H10BC 
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第 3 章 ”各 种 驱动 阀门 的 选择 349 
8) 固定 球 球阀 供 货 范 围 见 表 3-151。 
表 3-151 固定 球 球阀 供 货 范围 
A Ж 公称 压力 PN 压力 等 级 CL 
DN NPS 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 150 300 400 600 900 1500 | 2500 
50 2 eA eA x/A 
65 2 1/2 e, A eA A/A 
80 х 50 3х2 eA e, A wz A 
80 3 eA X/A x/A 
100 x 80 4х3 eA eA КИА 
100 4 eA eA x/A 
125 5 e, A @/ /A 人 A e, A @/ /A 人 A 一 
150 x 100 6x4 @/A 信 @/A 信 X/A 
150 6 @⁄x/A⁄* x /A /让 Фл ж xwx/A x x/A/x* 
250 x 150 8x6 x/A/ ж @⁄x/A⁄* x/A⁄/x* @/ /A 人 人/ КИЛИ Ж 
200 8 ХИЛИ Ж ХИЛИ Ж 
250 х 200 10 х8 КИЛИ Ж 12225123 
250 10 КИЛИ Ж 12225123 
300 х250 12 x10 ХИЛИ Ж КИЛИ Ж 
300 12 КИЛИ Ж КИЛИ Ж 
350 х 300 14 x12 x/A/x* КИЛ Ж 
350 14 ХИЛИ xk ХИЛИ Ж 
400 х 300 16 x12 ХИЛИ Ж ХИЛИ Ж 
400 16 12225123 КИЛИ Ж 
450 18 ХИЛИ Ж ХИЛИ Ж 
500 х 400 20х16 ХИЛИ Ж ХИЛИ Ж 
500 20 КИЛ Ж КИЛИ Ж 
600 х 500 24 х20 КИЛИ Ж КИЛИ Ж 
600 24 ХИЛИ Ж КИЛИ ж x/k 
650 26 КИЛИ Ж x/A/ ж x/k — 
700 28 КИЛ Ж КИ Л/ ж x/k — 
750 x 600 30 x24 ХИЛИ Ж x/A/ ж шин 
750 30 КИЛИ Ж x/k x/A/ xk x/k — 
800 32 КИЛИ Ж x/k x/A/ xk x/k — 
850 34 x/k x/k = 
900 x 750 36 x30 ИЛИ Ж x/A/ ж x/k — 
900 36 x/k x/x* — 
1000 40 x/k 一 x/k x/k — x/k — 
1050 42 x/k — x/k x/k — x/k — 
1200 48 x/k — x/k x/k — x/k — 
1350 54 一 x/k — x/k — 
1400 56 x/k = x/k x/k = x/k == 
1500 60 x/k — x/k x/k — x/k — 











9) 主要 外 形 尺 寸 : 
D 全 通 径 三 体式 固定 球阀 主要 外 形 尺寸 如 图 3-177 所 示 及 见 表 3-152, 














i: @ 一 手柄 操作 ; 妆 一 齿轮 操作 ;人 一 气动 操作 ;太一 电动 操作 。 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































350 阀门 选用 手册 
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图 3-177 全 通 径 三 体式 固定 球阀 主要 外 形 尺寸 
a) 手柄 操作 b) 蜗杆 操作 c) 气动 操作 d) 电动 操作 
表 3-152 全 通 径 三 体式 固定 球阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 L 手动 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
d 
DN |NPS| RF | WE | RJ M | Mo B Bo b, b, A A, A; 44 D D, Do RF WE 
PN16. PN20, CL150 
50 2 178 | 216 | 191 | 49 | 107 | 230 | — — — | — |217 | 174 | 89 | 181 | 一 — — 12 11 
65 |226 | 191 |241 | 203 | 62 |125 |400 | 一 — — | — |308 |248 | 148 | 257 | — — — 16 15.3 
80 3 203 | 283 | 216 | 74 | 152 | 400 | 一 — — | — |318 | 258 | 148 | 257 | 一 — — | 22 21.3 
100 4 229 | 305 | 241 | 100 | 178 | 650 | — — — | — |407 | 322 | 287 | 287 | 一 — — 35 34 
125 5 356 | 381 | 一 |125 | 252 |1050| 一 — — | — |480 |395 | 287 | 287 | — — — | 58 55.4 
150 6 394 | 457 | 406 | 150 | 272 11050 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 378 | 378 | 554 | 337 | 508 | 74 72 
200 8 457 | 521 (470 |201 | 一 — |421 | 400 | 200 | 108 1700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 | 205 201 








































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 351 
(85 

公称 尺寸 L 手动 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
DN | NPS| КЕ | WE | RJ š M M, B Bo | B; B, A A, A; A, D р, Do | RF WE 
PN16. PN20, CL150 
250 | 10 1533 |559 | 546 | 252 | — | — (482 |400 |200 | 108 735 | 630 1378 | 378 | 667 (482 | 508 | 322 310 
300 | 12 |610 |635 | 622 | 303 | — | — |549 |600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 1734 | 549 | 508 | 460 447 
350 | 14 |686 (762 | 699 | 334 | 一 | — |582 |600 |330 | 144 1013 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 | 576 536 
400 | 16 |762 | 838 | 775 (385 | 一 | — |687 |800 | 370 | 220 1319 1154 680 | 680 | 889 | 687 | 508 | 864 814 
450 | 18 |864 |914 | 876 | 436 | — | — |730 |800 | 370 | 220 |1389 1224 680 | 680 | 981 | 730 | 305 |1280 | 1210 
500 | 20 |914 (991 | 927 | 487 | 一 | — |772 | 800 | 370 | 220 |1459 |1294 | 680 | 680 |1023 | 772 | 305 |1600| 1500 
600 | 24 |1067 |1143 1080 589 | 一 | — | 995 |800 |515 | 279 |1060| 915 |1455 |1455 |1268 | 995 | 305 |3540 | 3000 
650 | 26 |1143 |1245| 一 |633 | 一 | — |1022 | 800 |515 | 279 |1234 |1089 11455 |1455 |1334 |1071 | 305 |3930 | 3240 
700 | 28 |1245 |1346) 一 |684 | 一 | — |1088 | 800 |515 | 279 1140 980 11665 |1665 |1459 |1155 | 305 |4500 | 3710 
750 | 30 |1295 |1397) — (735 | — | — |1153 | 800 | 515 | 279 1195 |1035 1665 |1665 |1515 |1211 | 305 |5370 | 4530 
800 | 32 |1372 |1524 | — (779 | — | — |1223 | 800 | 570 | 368 1338 |1149 1960 |1960 1649 |1316 | 458 |5940 | 4870 
850 | 34 |1473 |1626) — | 830 — | — |1307 | 800 | 570 |368 | — | — | — | — |1694 11361 | 458 |6615 | 5305 
900 | 36 |1524 |1727) — |874 | — | — |1374 | 800 | 570 | 368 | — | — | — | — |1766 |1433 | 458 (7540 | 6010 
1000 | 40 |1753 |1956 | — |976 | — | — |1468 | 960 | 575 (220 | — | — | — | — |1854 11521 | 458 |9320 | 7400 
1050 | 42 |1855 |2083 | 一 |1020 | — | — |1532 | 960 | 575 |220 | — | — | — | — |2036 11586 | 610 |14450| 12150 
1200 | 48 |2134 |2388 | 一 |1166} — | — |1670 | 960 | 575 (220 | — | — | — | — |2185 |1735 | 610 |19200} 16000 
1350 | 54 1312 1858 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — |2330 |1880 | 610 | 一 = 
1400 | 56 |2388 |2388| 一 |1360| 一 | — |1920| 960 | 630 |295 | — | — | — | — |2395 1945 | 610 p9400| 24500 
1500 | 60 |2540 |2540| 一 |1458| 一 | — |2070 | 960 | 630 |295 | — | — | — | — |2504 2054 | 610 B6000| 30000 
PN25. PN40, CL300 
50 2 216 | 216 | 232 | 49 | 107 | 230 | — | — | — | — 1234 174 1148 | 257 | — | — | 一 15 11 
65 |234 |241 |241 1257 | 62 |125 |400 | — | — | — | — |308 |248 |148 |257 | — | — | — | 24 18 
80 3 283 | 283 | 298 | 74 |152 | 400 | — | — | | — |343 |258 | 287 |287 | — | — | — | 30 22 
100| 4 305 | 305 | 321 | 100 | 178 | 650 | 一 | — | — | — |407 |322 | 287 | 287 | — | — | — | 55 45 
125 5 381 | 381 | — (125 | 252 |1050| — | — | — | — |500 | 395 | 378 | 378 | — | — | — | 87 69 
150 б |403 |457 | 419 | 150 | 272 1050 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 (337 | 508 | 118 98 
200 8 502 | 521 | 517 | 201 | — | — (421 |400 |200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 | 255 225 
250 | 10 |568 | 559 | 584 | 252 | 一 | — |482 |600 |330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 667 | 482 | 508 | 370 330 
300 | 12 |648 | 635 | 664 | 303 | 一 | — |549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 1751 | 549 | 508 | 533 493 
350 | 14 1762 (762 | 778 |334 | 一 | — |582 |800 |370 | 220 |1048 | 883 | 680 | 680 | 784 | 582 | 305 | 640 600 
400 | 16 |838 | 838 | 854 | 385 | 一 | — |687 |800 | 370 | 220 1319 1154 680 | 680 | 938 | 687 | 305 |1030| 930 
450 | 18 |914 |914 | 930 | 436 | 一 | — |730 |800 | 370 | 220 |1369 |1224 |1455 |1455 | 981 | 730 | 305 |1542 | 1402 
500 | 20 |991 | 991 |1010| 487 | — | — |772 |800 | 515 | 279 |1459 |1294 |1455 |1455 |1045 772 | 305 |2100 | 1900 
600 | 24 |1143 |1143 1165 589 | 一 | — | 995 | 800 |515 | 279 |1075| 915 11665 |1665 |1268 | 995 | 305 (3430 | 2860 
650 | 26 |1245 |1245 |1270 | 633 | 一 | — |1022 | 800 | 515 | 279 |1249 1089 11665 |1665 |1375 |1071 | 305 |4340 | 3620 
700 | 28 |1346 |1346 1372 684 | 一 | — |1088 | 800 | 515 | 279 1140 980 11665 |1665 |1459 |1155 | 305 |4960 | 4140 
750 | 30 |1397 |1397 | 1422 | 735 | 一 | — |1153 | 800 | 570 | 368 |1195 1035 1960 |1960 1515 |1211 | 305 |5950 | 4960 
800 | 32 |1524 |1524 1553 | 779 | 一 | — |1223 | 800 | 570 | 368 |1338 |1149 1960 1960 | 1649 |1316 | 458 |6760 | 5640 
850 | 34 |1626 |1626 1654 830 | 一 | — |1307 | 800 | 570 |368 | — | — | — | — |1694 1361| 458 |8280| 6900 
900 | 36 |1727 |1727 |1756 | 874 | 一 | — |1374 | 960 | 575 |220 | — | — | — | — |1883 |1433 | 458 |9640 | 8040 





























































































































































































































352 阀门 选用 手册 
(8) 

公称 尺寸 L 手动 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
DN | NPS| RF | WE RJ 4 MM | B |В, |В, |В, A |A A 14, D D, | Do | RF WE 
PN25 РМ40, С1300 
1000 | 40 [1930 |1930 — |976 | — | — |1468 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — |1971 |1521 | 458 |11730) 9680 
1050 | 42 |2032 |2032| 一 |1020| 一 | — |1532 | 960 | 630 |295 | 一 | — | — | — |2036 1586| 610 16300| 13700 
1200 | 48 |2388 |2388| 一 |1166| — | — |1670 | 960 | 630 |295 | 一 | — | — | — |2255 1735| 610 20160| 16800 
1350| 54 1312 1858 | 960 | 630 | 295 | — | — | — | — |2400 1880|610 | 一 = 
1400 | 56 |2642 |2642| 一 |1360| 一 | — (1920| 960 | 630 |295 | 一 | — | — | — |2465 1945| 610 B0860| 25720 
1500 | 60 |2946 |2946| 一 |1458| 一 | — |2070 | 960 | 630 | 295 | 一 | — | — | — |2574 |2054 | 610 B7800| 31500 
PN63, C1400 

50 2 |292 |292 |295 | 49 |107 |400 | — | — | — | — 234 | 174 | 148 257 | — | — | — | 23 19 
65 |225 |330 |330 333 | 62 |142 |400 | 一 | — | — | — 30 24 |148 |257| 一 | — | — | 35 27 
80 3 | 356 |356 | 359 | 74 |152 650 | — | — | — | — | 343 | 258 | 287 |287 | — | — | — | 49 39 
100 4 |406 |406 | 410 1100 | 178 | 650 = | — | — | 407 | 322 | 287 287 | — — |91 71 
125 | 5 |457 | 457 | — |125 225 1050 303 | 400 | 200 | 108 | 500 | 395 | 378 | 378 | — | — | — |127 87 
150 | 6 | 495 | 495 498 | 150 | 272 |1050 383 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 192 152 
200 | 8 | 597 | 597 | 600 |201 | — | — |447 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 355 | 285 
250 | 10 |673 |673 | 676 | 252 | — | — | 480 | 600 | 330 | 144 760 | 630 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 640 | 530 
300 | 12 | 762 | 762 | 765 |303 | — | — | 517 | 800 | 370 | 220 | 943 | 728 | 680 | 680 751 | 549 | 508 | 880 | 730 
350 | 14 | 826 | 826 | 829 | 334 | — | — | 588 | 800 | 370 | 220 1048 883 | 680 | 680 | 784 | 582 | 305 11100| 910 
400 | 16 | 902 | 902 | 905 |385 | — | — | 639 | 800 | 370 | 220 |1299 1154 |1455 |1455 | 938 | 687 | 305 |1540 | 1310 
450 | 18 |978 |978 | 981 | 436 | — | — 1710 | 800 | 515 | 279 |1369 1224 1455 |1455 | 981 | 730 | 305 |1960 | 1640 
500 | 20 |1054 |1054 |1060 | 487 | — | 一 744 | 800 | 515 | 279 |1459 11294 1455 | 1455 | 1045 772 | 305 12800 | 2210 
600 | 24 |1232 |1232 12411589 | — | 一 869 | 800 | 515 | 279 |1075 915 |1665 |1665 1299 | 995 | 305 |3930 | 3280 
650 | 26 |1308 |1308 | 1321 | 633 | — | — | 908 | 800 | 515 | 279 |1249 1089 1665 |1665 1375 |1071 | 305 |4990 | 4160 
700 | 28 |1397 |1397 |1410 | 684 | — | 一 974 | 800 | 570 | 368 1140 980 1665 1665 |1459 |1155 | 305 |5700 | 4760 
750 | 30 |1524 |1524 |1537 | 735 | — | 一 |1013 | 800 | 570 | 368 |1195 1035 1960 1960 1515 |1211 | 305 |6840 | 5700 
800 | 32 |1651 |1651 1667 779 | — | — |1079 | 800 | 570 | 368 |1338 1149 |1960 |1960 |1649 |1316 | 458 |7770 | 6480 
850 | 34 |1778 |1778 |1794 830 | — | — |1164 | 960 | 575 |220 | — | — | — | — |1694 |1361 | 458 |9510 | 7930 
900 | 36 |1880 |1880 18951874 | — | — |1201 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — |1883 |1433 | 458 |11080) 9240 
1000 | 40 976 
1050 | 42 1020 
1200 | 48 1166 
1350 | 54 1312 
1400 | 56 1360 
1500 | 60 1458 

РМ100, СІ600 

50 2 |292 | 292 | 295 | 49 1107 |400 | — | — | — | — 234 | 174 | 148 257 | — | — | — | 35 29 
65 |225 | 330 | 330 333 | 62 |125 |650 | — | — | — | — ! 333 248 |287 |287 | — — | — | 38 31 
80 3 [356 |356 | 359 | 74 1152 650 | — | — | — | — | 343 | 258 |287 (287 | — | — | — | 55 45 
100 | 4 | 432 |432 435 100 | 178 |1050 — | — | — | — | 407 | 322 287 287 | — | — | — |102 78 
125 | 5 | 508 | 508 125 500 | 395 | 378 | 378 | — | — | — | 160 120 
150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 150 | — | — | 389 | 400 | 200 | 108 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 232 182 











































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 353 
( 续 ) 

公称 尺寸 L 手动 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
DN | NPS| RF | WE | RJ š M | Mo B Bo | B; B, A A, A; A, D р, Do | RF WE 
PN100, CL600 

200 8 660 | 660 | 664 | 201 | — | — |449 | 600 |330 | 144 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 390 310 
250 | 10 1787 (787 | 791 |252 | 一 | — |497 |600 |330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 710 590 
300 | 12 |838 | 838 | 841 | 303 | 一 | — |550 |800 | 370 |220 | 893 | 728 | 680 | 680 1751 | 549 | 508 | 960 790 
350 | 14 |889 | 889 | 892 | 334 | 一 | — |582 |800 | 370 | 220 |1048 | 883 11455 |1455 | 784 | 582 | 305 |1700| 1490 
400 | 16 |991 | 991 | 994 | 385 | 一 | — |687 |800 | 370 | 220 1319 |1154 |1455 |1455 | 960 | 687 | 305 |1970| 1720 
450 | 18 |1092 |1092 |1095 | 436 | 一 | — |730 |800 | 515 | 279 |1384 |1224 |1665 |1665 |1003 | 730 | 305 |2180 | 1830 
500 | 20 |1194 |1194 1200 | 487 | 一 | — |780 |800 |515 | 279 |1459 |1294 1665 |1665 |1045 | 772 | 305 |3250 | 2770 
600 | 24 |1397 |1397 | 1407 | 589 | 一 | — | 995 | 800 |515 | 279 |1075| 915 11665 |1665 |1328 | 995 | 305 |4880 | 4030 
650 | 26 |1448 |1448 | 1461 | 633 | 一 | — |1038 | 800 |515 | 279 11249 1089 11960 |1960 |1375 |1071 | 305 |5830 | 4840 
700 | 28 11549 |1549 | 1562| 684 | 一 | 一 |1088 | 800 | 570 | 368 1140 980 11960 |1960 1459 |1155 | 305 |6700 | 5610 
750 | 30 |1651 |1651 1664 735 | 一 | — |1157 | 800 | 570 |368 | — | — | — | — |1661 |1211 | 305 (7450 | 6210 
800 | 32 |1778 |1778 1794 779 | 一 | — |1190 | 800 | 570 | 368 | — | — | — | — |1766/1316| 458 (8470| 7060 
850 | 34 |1930 |1930 |1946 | 830 | 一 | — 11246 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — |1694 1361| 458 10360| 8640 
900 | 36 |2083 |2083 |2099 | 874 | 一 | — |1292 | 960 | 575 |220 | — | — | — | — |1883 |1433 | 458 |12080| 10070 
1000 | 40 |2337 12337 | 一 |976 | — | — |1361 | 960 | 575 |220 | — | — | — | — |1971 |1521 | 458 |15420| 12850 
1050 | 42 |2387 |2387| 一 |1020| 一 | — |1423 | 960 | 575 |220 | — | — | — | — |2036 1586| 610 18180| 15150 
1200 | 48 |2540 |2540| 一 |1166| 一 | — |1568 | 960 | 630 |295 | — | — | — | — (225511735|610 р5260| 21050 
1350 | 54 1312 1680 | 960 | 630 | 295 | 一 | — | — | — |2400 |1880 | 610 | 一 — 
1400 | 56 |2667 12667 | 一 |1360| — | — |1730 | 960 |630 | 295 | — | — | — | — |2465 1945| 610 B8670| 32230 
1500 | 60 |2950 12950 | 一 |1458| — | — |1866 | 960 |630 | 295 | — | — | — | — |2574 2054 | 610 47360| 39470 
PN150, CL900 

50 2 368 | 368 | 371 | 49 | 123 1650 | — | — | — | — |234 | 174 | 148 |257 | — | — | — | 50 40 
65 |226 |419 | 419 | 422 | 62 |136 | 800 | — | — | — | — |308 |248 |148 |257| — | — | — | 75 60 
80 3 381 | 381 | 384 | 74 — | — |185 | 400 | 200 | 106 | 343 | 258 | 287 |287 | — | — | — | 92 70 
100 | 4 |457 |457 | 460 | 100 | — | — |225 |400 | 200 | 108 | 427 (322 (378 |378 | — | — | — | 146 109 
125 5 

150 6 610 |610 | 613 | 150 | 一 | 一 |389 |600 | 330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 339 264 
200 8 737 | 737 1740 |201 | 一 | — |449 |600 |330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 640 540 
250 | 10 |838 | 838 | 841 | 252 | 一 | — |497 |800 |370 |220 | 795 | 630 | 680 | 680 | 684 | 482 | 508 | 960 800 
300 | 12 | 965 |965 | 968 | 303 | 一 | — | 550 |800 | 370 | 220 | 837 | 728 |1455 |1455 | 822 | 549 | 508 |1330| 1110 
350 | 14 |1029 |1029 | 1038 | 322 | 一 | — | 582 |800 |370 | 220 |1048 | 883 11455 |1455 | 855 | 582 | 305 |1640| 1370 
400 | 16 1(113011130111401373 | 一 | — |687 1800 | 515 | 279 |1314 |1154 |1665 1665 991 | 687 | 305 |2240 | 1910 
450 | 18 |1219 |1219 |1232 423 | 一 | — |730 |800 | 515 | 279 |1384 |1224 |1665 |1665 |1003 | 730 | 305 |2770| 2310 
500 | 20 |1321 |1321 1334 471 | | — |780 |800 |515 | 279 |1459 |1294 1665 |1665 |1105 | 772 | 305 |3740 | 3120 
600 | 24 |1549 |1549 |1568 | 570 | 一 | — | 995 |800 |515 | 279 |1075| 915 11960 |1960 |1445 | 995 | 305 |5560 | 4640 
650 | 26 |1651 |1651 1674 617 | 一 | — |1038 | 800 | 570 | 368 |1249 1089 11960 |1960 |1521 |1071 | 305 (17070 | 5880 
700 | 28 |1753 |1753 |1775 | 665 | 一 | — |1088 | 800 | 570 | 368 11140 980 11960 |1960 |1605 |1155 | 305 |8070 | 6730 
750 | 30 |1880 |1880 1902 |712 | — | — |1157 | 800 |570 |368 | — | — | — | — |1661 |1211 | 305 (9680 | 8070 
800 | 32 |2032 |2032 |2054 760 | 一 | — 11190 | 960 | 575 | 220 | — | — | | — |1766 1316| 458 11000| 9170 
850 | 34 |2159 |2159 (2188 | 808 | 一 | — |1246 | 960 | 575 | 220 | — | — | — | — |1881 1361| 458 13470| 11230 

















































































































































































































































































































354 阀门 选用 手册 
( 续 ) 

公称 尺寸 L 手动 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
DN | №5 | КЕ | WE | RJ a M | Mo B Bo | B; B, A A, A; A, D р, Do | RF WE 
PN150, CL900 
900 | 36 |2286 |2286 |2315 | 855 | 一 | — |1292 | 960 |575 (220 | — | — | — | — |1953 |1433 | 458 115700| 13090 
1000 | 40 |2410 |2410 |2438 | 959 | — | — |1361 | 960 |630 | 295 | — | — | — | — |1971 1521 | 458 p0040| 16700 
1050 | 42 |2515 |2515 |2540 |1003 | 一 | — |1423 | 960 | 630 |295 | — | — | — | — |2036|1586| 610 p3620| 19690 
1200 | 48 |2620 12620 | 一 |1155| 一 | — |1568 | 960 | 630 |295 | — | — | — | — |2255 |1735 | 610 B2830| 27360 
1350 | 54 1680 | 960 | 630 | 295 | — 1--1--1--1240011880|610 | 一 = 
1400 | 56 |2820 |2820 | 一 |1337 | — | — |1730 | 960 | 630 | 295 | — | — | — | — |2465 |1945 | 610 И4086| 28981 
1500 | 60 |2930 |2930 一 11438) — | — 11866 | 960 | 630 | 295 | — | — | — | — 2574 2054 | 610 р5210 46308 
公称 尺寸 L 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
DN |NPS| RF | WE | RJ и B | B В, | B, A A, А, 4, р р, р, RJ WE 
CL1500 

50 2 |368 |368 371 | 49 | 154 400 |200 | 106 | 259 174 | 287 287 — 一 一 50 40 
65 |226 |419 |419 (422 | 62 |169 (400 | 200 | 108 | 333 248 287 287 -- = == 75 60 
80 3 |470 (470 | 473 | 74 187 | 600 |330 | 144 | 363 258 378 378 = — — 117 82 
100 | 4 |546 |546 549 | 100 217 600 (330 | 144 | 452 | 322 | 530 | 530 == 一 216 150 
125 5 

150 | 6 |705 |705 |711 144 346 1800 (370 |220 | 587 | 457 530 | 530 | 522 | 337 508 532 414 
200 8 832 | 832 | 841 | 192 (384 | 800 | 370 | 220 | 760 | 595 680 | 680 | 623 | 421 508 870 677 
250 | 10 |991 | 991 1000 239 | 452 | 800 | 370 | 220 | 739 | 630 | 1455 | 1455 | 755 | 482 | 508 | 1467 1132 
300 | 12 |1130 |1130 1146 287 | 512 | 800 | 515 | 279 | 837 728 | 1455 | 1455 | 822 | 549 | 508 |2270 1777 
350 | 14 11257 |1257 1276 315 | 561 | 800 | 515 | 279 | 1043 | 883 |1665 | 1665 | 886 | 582 | 305 | 3240 2589 
400 | 16 |1384 |1384 1407 360 1601 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 | 1665 | 1020 | 687 305 | 4645 3782 
450 | 18 |1537 |1537 1559 371 | 688 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 1665 | 1003 | 730 | 305 | 6035 4812 
500 | 20 |1664 |1664 1686 416 | 727 | 800 | 570 | 368 | 1459 | 1294 | 1960 | 1960 | 1272 | 772 | 305 | 8077 6555 
600 | 24 |1943 |1943 1972 | 498 | 803 800 | 570 | 368 | 1075 | 915 | 1960 | 1960 | 1445 | 995 305 12357 9900 
650 | 26 12048 |2048 |2077 | 540 | 853 | 800 | 570 | 368 1521 | 1071 | 305 |14179) 11409 
700 | 28 |2148 |2148 |2176 | 584 | 938 | 960 | 575 | 220 1605 | 1155 | 305 |16314) 12422 
750 | 30 |2251 |2251 |2281 | 625 |1070 | 960 | 575 | 220 1661 | 1211 | 305 19466) 14586 
800 | 32 |2346 |2346 |2380 | 670 |1200 | 960 | 575 | 220 1766 | 1316 | 458 25728 19993 
850 | 34 |2450 |2450 |2454 | 720 |1310 | 960 | 630 | 295 1881 | 1361 | 458 31416) 24766 
900 | 36 |2556 |2556 2590 | 762 11430 960 | 630 | 295 1953 | 1433 | 458 |38328) 30478 
(12500 

50 2 |451 |451 454 | 42 1174 |600 1330 | 144 | 259 174 | 287 287 =s = = 93 70 
65 |226 |508 |508 | 540 | 52 |198 600 |330 | 144 | 353 248 378 378 — — — 152 

80 3 578 | 578 | 584 | 62 224 | 800 370 | 220 | 388 258 530 | 530 шин -- 215 162 
100 | 4 |673 (673 683 87 26 | 800 (370 | 220 | 452 | 322 | 530 | 530 — — — 385 322 
150 | 6 |914 (914 927 | 131 371 1800 | 370 | 220 | 622 | 457 680 | 680 | 539 | 337 508 830 755 
200 8 |1022|1022 1038 179 | 420 | 800 | 515 | 279 | 704 | 505 |1455 | 1455 | 604 | 421 508 | 1435 1105 
250 | 10 |1270 |1270 | 1292 | 223 | 540 | 800 | 515 | 279 | 739 | 630 |1455 | 1455 | 755 | 482 | 508 |2220 1720 
300 | 12 |1422 |1422 | 1445 | 265 | 638 | 800 | 515 | 279 | 888 728 | 1665 | 1665 | 853 549 | 305 | 3050 2370 






















































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 355 
(2) 
公称 尺寸 L 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
d 

DN | NPS| RF | WE | RJ B b В, |В. | A A, 4, 4, р р, Do RJ WE 
С12500 
350 | 14 |1540 |1540 1569 1241 663 | 800 | 515 | 279 | 992 | 883 | 1455 | 1455 | 886 | 582 | 305 |3350 2610 
400 | 16 |1567 |1567 1596 | 276 764 | 800 | 570 | 368 | 1314 | 1154 | 1665 | 1665 | 1020 | 687 | 305 | 5375 | 4397 
450 | 18 |1825 |1825 1854 311 | 847 | 800 | 570 | 368 | 1384 | 1224 | 1960 | 1960 | 1003 | 730 | 305 | 5800 | 4870 
500 | 20 |1875 |1875 | 1904 | 343 | 867 | 800 | 570 | 368 | 1459 | 1294 | 1960 | 1960 | 1272 | 772 | 305 | 8612 | 7035 
600 | 24 12257 |2257 (2286 | 413 |1060 960 | 575 | 220 1445 | 995 | 305 112747| 10875 
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K 3-153 缩 径 三 体式 固定 球阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 L 手动 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
DN | NPS RF | WE | RJ M MWM, B b | B, B, A A, Ау А, D р, Do | RF | WE 
PN16. PN20, CL150 
80 | 3x2 |203 |283 |216 | 49 | 107 |230 | — | — | | — |217 |174 | 89 |181 | — | — | — | 19 15 
100 | 4x3 |229 | 305 | 241 | 74 | 152 | 400 | 一 | — | — | — |318 | 258 | 148 | 257 | — | — | — | 32 24 
150 | 6x4 |394 | 457 | 406 | 100 | 178 | 650 | — | — | — | — |407 |322 | 287 |287 | — | -- | — | 55 48 
200 | 8x6 |457 |521 |470 | 150 | 272 |1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 | 73 69 
250 | 10 x8 | 533 | 559 | 546 | 201 | 一 | — (421 400 |200 | 108 |700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 | 122 | 110 
300 |12 x10] 610 | 635 | 622 | 252 | 一 | — |482 |400 |200 | 108 |735 |630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 |310 | 297 
350 |14 x12 | 686 | 762 | 609 | 303 | 一 | — | 549 (600 |330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 | 470 | 430 
400 |16 x14| 762 | 838 | 775 | 336 | 一 | — |607 |600 | 330 | 144 | 888 | 758 | 530 | 530 | 774 589 | 508 | 590 | 540 
450 |18 x16| 864 | 914 (876 | 385 | 一 | — |687 | 800 | 370 | 220 |131911154 680 | 680 | 889 | 687 | 508 | 830 | 760 
500 |20 x18| 914 | 991 | 927 | 435 | 一 | — |713 (800 |370 | 220 |1354 11180 680 | 680 | 909 | 708 | 508 |1040 | 940 
600 |24 x20 |1067 |1143 |1080 | 487 | 一 | — |772 (800 |370 | 220 |1459 |1294 | 680 | 680 |1023 | 772 | 305 |1650 |1110 
750 |30 x24 |1295 |1397 | — | 589 | 一 | — |995 |800 |515 |279 |1060 | 915 |1455 1455 |1268 | 995 | 305 |4100 | 3170 
900 |36 x30 |1524 |1727 | — | 735 | — | — |1153 800 |515 | 279 |1195 |1035 1665 |1665 |1515 |1211 ! 305 |6450 | 4820 
РМ25, РМО, С1300 
80 | 3x2 |283 |283 (208 | 49 | 107 |230 | — | — | | — |234 |174 | 148 |257 | — | 一 | 一 | 28 20 
100 | 4x3 |305 | 305 | 321 | 74 | 152 | 400 | — | — | | — |343 | 258 (287 |287 | — | — | — | 38 28 
150 | 6x4 |403 | 457 |419 | 100 | 178 | 650 | — | — | | — |407 |322 | 287 |287 | — | — | — | 67 54 
200 | 8x6 |502 |521 |517 | 150 | 272 |1050 | 378 (400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 95 83 
250 | 10 x8 | 568 | 559 | 584 | 201 | — | — (421 |400 |200 | 108 |700 |595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 | 144 | 125 
300 |12 х 10| 648 | 635 | 664 | 252 | 一 | — (482 400 |200 | 108 | 760 | 630 | 530 | 530 | 667 | 482 | 508 | 380 | 340 
350 |14 x12 | 762 | 762 | 778 | 303 | 一 | — | 549 (600 |330 | 144 | 858 |728 | 530 | 530 | 751 | 549 | 508 | 580 | 540 
400 |16 x14| 838 | 838 | 854 | 336 | 一 | 一 |650 |700 |330 | 144 | 909 | 808 | 530 | 530 | 774 | 589 | 508 | 780 | 680 
450 |18 x16| 914 | 914 | 930 | 385 | 一 | — |687 (800 | 370 | 220 |131911154 680 | 680 | 938 | 687 | 305 |1190 | 1050 
500 |20 х 18 | 991 | 991 |1010 | 435 | 一 | — |713 (800 |370 | 220 |1354 11180 680 | 680 | 909 | 708 | 508 |1880 | 1690 
600 |24 x20 |1143 |1143 |1165 | 487 | 一 | — |772 (800 |370 | 220 |1459 |1294 1455 |1455 |1045 | 772 | 305 |2750 | 2180 
750 (30 x24 |1397 |1397 |1422 | 589 | 一 | 一 |995 (800 |515 | 279 |1075 | 915 |1665 1665 |1268 | 995 | 305 |4810 | 3820 
900 (36 x30 |1727 11727 |1756 | 735 | 一 | — |1153 800 | 515 | 279 |1195 |1035 1960 1960 |1515 |1211 | 305 |8440 | 6840 
PN63, CL400 
80 3x2 |356 |356 |359 | 49 (107 | 400 | — | — | — | — |234 |174 | 148 | 257 | 一 | — | — | 37 26 
100 | 4x3 |406 (406 (410 | 74 1152 |650 | — | — | — | — |343 |258 | 287 |287 | — | — | — | 66 47 
150 | 6x4 |495 | 495 | 498 | 100 | 178 | 650 | — | — | — | — |407 |322 | 287 |287 | — | — | — |128 | 81 
200 | 8x6 |597 | 597 | 600 | 150 | 272 |1050 | 383 (400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 296 | 252 
250 | 10 x8 1673 | 673 | 676 | 201 | — | — |447 600 |330 | 144 |725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 456 | 384 
300 |12 x10| 762 | 762 | 765 | 252 | 一 | — (480 |600 |330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 667 | 482 | 508 | 648 | 544 
350 |14 x12 | 826 | 826 | 829 | 303 | — | — |517 (800 |370 | 220 | 943 |728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 | 950 | 795 
400 |16 x12| 902 | 902 | 905 | 303 | 一 | — |517 | 800 370 | 220 | 943 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 |1053 | 882 
450 |18 x16| 978 | 978 | 981 | 385 | 一 | — |639 |800 ! 370 | 220 |1299 |1154 1455 1455 | 938 | 687 | 305 |1512 | 1265 
500 |20 х 16 |1054 |1054 |1060 | 385 | 一 | — | 639 (800 1370 | 220 |1299 |1154 1455 |1455 | 938 | 687 | 305 |1925 | 1605 
600 |24 x20 |1232 |1232 |1241 | 487 | 一 | — |744 (800 |515 | 279 |1459 |1294 1455 |1455 |1045 | 772 | 305 |3125 | 2610 
750 (30 x24 |1524 |1524 |1537 | 589 | 一 | — | 869 (800 |515 | 279 |1075 | 915 |1665 1665 |1268 | 995 | 305 |5385 | 4490 
900 (36 x30 |1880 |1880 |1895 | 735 | 一 | — |1013 | 800 | 570 | 368 |1195 |1035 1960 1960 |1515 |1211 | 305 |8960 | 7470 
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( 续 ) 
公称 尺寸 L 手动 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
ох | nes [RF [we lal м [м ав (а, B (в, [а [ад | 5445 (р D |0, (ве | че 
PN100，CL600 
80 | 3х2 [356 | 356 | 359 | 49 (107 (4001--1-411--41--1234117411481251-1-1-14|3 
100 | 4x3 (432 |432 | 435 | 74 | 152 |650| — | — | — | — | заз |258 | 287 |287 | — | —– — Ís |65 
150 | 6x4 |559 | 559 | 562 | 100 178 11050| — | — | — | — [аот |322 |287 |287 | — | — | — |16010 
200 | 8x6 |660 | 660 |664 150 | — | — |389 400 200 | 108 | 500 | 395 |378 |378 | 522 |337 | 508 | 310 | 240 
250 | 10x8 | 787 | 787 |791 201 | — | — (449 600 |330 | 144 | 562 | 457 378 | 378 | 606 421 | 508 | 570 | 500 
300 |12 х10| 838 | 838 | 841 252 | — | — | 497 600 330 | 144 | 725 | 595 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 850 | 680 
350 114 х12 | 889 | 889 | 892 | 303 | — | — |550 | 800 370 | 220 | 760 | 630 530 | 530 | 751 | 549 | 508 (11801 970 
400 |16 х12| 991 | 991 | 994 | 303 | — | — 550 800 370 | 220 | 760 | 630 | 530 | 530 751 549 508 |1390 1140 
450 |18 х16|1092 11092 11095: 385 | — | — 687 800 370 | 220 1131911154 1455 (1455 | 960 | 687 | 305 11765 | 1415 
500 |20 х 16 11194 1194 |1200 385 | — | — 687 800 | 370 | 220 |1319 11154 11455 1455 | 960 | 687 | 305 |2170 1690 
600 |24 х2011397 11397 11407 487 | — | — |780 800 | 515 | 279 |1459 11294 1665 1665 (1045 | 772 305 (3390 2540 
750 |30 х24 11651 11651 11664 589 | — | — |995 800 515 | 279 11075 915 |1665 1665 1328 | 995 | 305 |5910 | 4470 
900 |36 х 30 2083 |2083 12099 735 | — | — |1157 800 | 570 | 368 [1195 |1035 1960 1960 (1661 1211 305 110560| 8460 
С1900 
80 | 3х2 [381 381 | зва | 49 (123 1650 | | | | — [234 l 174 [ 148 1257| — | — | — | 58 | 48 
100 | 4x3 [457 | 457 | 460 | 74 | — | — |185 400 |200 | 106 | заз | 258 (287 |287| — | — | — |105 | 90 
150 | 6x4 |610 | 610 | 613 | 100 | — | — (225 400 | 200 | 108 | 427 |322 | 378 (1378 | — | — | — |230 | 162 
200 | 8x6 |737 |737 |740 (150 | 一 | — 389 600 |330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 470 | 370 
250 | 10x8 | 838 | 838 |841 201 | — | — |449 600 |330 | 144 | 725 | 595 530 | 530 | 606 |421 | 508 | 530 | 410 
300 |12 x10| 965 | 965 | 968 252 | — | 一 |497 800 |370 | 220 | 798 | 630 | 680 680 | 684 | 482 | 508 |1200 | 1030 
350 |14 х112 11029 11029 |1038 303 | — | — |550 800 370 | 220 | 837 | 728 1455 1455 | 822 | 549 | 508 |1695 | 1440 
400 |16 х12 11130(113011140 303 | 一 | — 550 | 800 |370 | 220 | 837 | 728 (1455 |1455 | 822 | 549 | 508 |1790 | 1480 
450 |18 x16 11219 11219 [1232| 373 | — | — 687 800 |515 | 279 1131411154 11665 (1665 | 991 687 305 (2520 | 2100 
500 |20 х 16 11321 11321 11334373 | — | — |687 |800 | 515 | 279 [1314 |1154 1665 (1665 | 991 | 687 | 305 |2970 | 2430 
600 |24 х2011549 11549 11568 471 | — | — |780 |800 |515 | 279 [1459 1294 1665 1665 (1105 | 772 | 305 |5580 | 4520 
750 |30 x24|1880 11880 |1902 570 | — | — |995 | 800 515 | 279 [1075 | 915 1960 11960 1445 | 995 | 305 (8980 | 7907 
900 |36 х30 2286 |2286 |2315 712 | — | — 1157 800 | 570 |368 | — | — | — | — өв 1211 305 15650 3910 
公称 尺寸 L 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
рх | Nps Re [жеу 1° |в в. B |в. | А|А [А [А [ро |р, R| WE 
CL1500 
80 | 3х2 |470 470 |473 | 49 | 154 [доо 200 |106 | 259 | 174 | 287 | 287 | -1-1-- 1785 49 
100 | 4х3 |546 | 546 | 549 | 74 |187 | 600 | 330 |144 | 363 | 258 | 378 | 378 | -1-11--110( 73 
150 | 6x4 |705 | 705 | 711 | 100 | 217 | 600 330 | 144 | 452 | 322 | 530 | 530 | — | — | — {зоо | 181 
200 | 8х6 | 832 | 832 | 841 1144 | 346 | 800 | зто | 220 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 615 | 491 
250 | 10х8 | 901 | 901 |1000 192 | 384 | 800 / зто 220 | 760 | 595 | 680 | 680 | 623 | 421 | 508 (1085 | 879 
300 112 х1011130111130 11146 239 | 452 | 800 | 370 220 | 739 | 630 | 1455 | 1455 | 755 | 482 | 508 |1850 | 1547 
350 114 х1211257 |1257 |1276 287 | 512 | 800 | 515 279 | 837 | 728 |1455 | 1455 | 822 | 549 | 508 (2620 | 2214 
400 |16 х12 11384 11384 11407 / 287 | 512 | 800 | 515 279 | 837 | 728 |1455 | 1455 | 822 | 549 | 508 | 2800 | 2365 
450 18 х16 11537 11537 |1559 | 360 | 601 | 800 515 279 1314 1154 | 1665 | 1665 | 1020 | 687 | 305 3856 | 3156 
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( 续 ) 
公称 尺寸 L 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
d 
DN | NPS | вг | жЕ| RI] ° B Bb B b A A [Аа А |» D |р, R| WE 
CL1500 





500 120 x16|1664|1664|1686 360 | 601 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 1665 | 1020 | 687 | 305 |5005 | 4105 





600 |24 x20 |1943 |1943 |1972 | 416 | 727 | 800 | 570 | 368 | 1459 | 1294 | 1960 | 1960 | 1272 | 772 | 305 |11377| 9980 





750 |30 x24 |2251 |2251 |2281 | 498 | 803 | 800 | 570 | 368 | 1075 | 915 | 1960 | 1960 | 1445 | 995 | 305 |17914| 14660 



































900 136 x30 12556 |2556 |2590 | 625 |1070 | 960 | 575 | 220 1661 | 1211 | 305 132976 | 27743 
公称 尺寸 L 蜗杆 传动 气动 电动 重量 /kg 
d 

DN | NPS |RF|wE| RJ "| BIB (в в | л A | АЖ A| р {р [р CR | WE 
С12500 

80 | 3х2 |578 | 578 | 584 42 | 174 (600 (330 144 | 259 | 174 | 287 (287 | — | — | – |165 | 11 
100 | 4х3 |673 | 673 | 683 | 62 |224 | 800 370 (220 | 388 | 258 | 530 | 530 | — | — | — 1280 | 166 
150 | 6x4 |914 |914 (927 | 87 | 268 | 800 370 (220 | 452 | 322 | 530 | 530 | — | — | — ! 540 | 302 





200 | 8 x6 |1022 |1022 |1038 131 | 371 | 800 (370 | 220 | 622 | 457 | 680 | 680 | 539 | 337 | 508 | 990 860 





250 | 10 x8 11270 |1270 |1292 | 179 (420 | 800 | 515 | 279 | 704 | 595 | 1455 | 1455 | 604 | 421 | 508 | 1750 | 1270 





300 |12 x 10 |1422 |1422 |1445 223 | 540 | 800 | 515 | 279 | 739 | 630 | 1455 | 1455 | 755 | 482 | 508 2650 | 1920 





350 |14 x 12 |1540 |1540 |1569 | 265 | 638 1800 | 515 | 279 | 888 | 728 | 1665 | 1665 | 853 | 549 | 305 (4610 | 3855 





400 116 х12 |1567 |1567 11596 | 265 | 638 | 800 | 515 | 279 | 888 | 728 | 1665 | 1665 | 853 | 549 | 305 5145 | 4295 





450 118 х16 |1825 |1825 11854 276 | 764 | 800 | 570 | 368 | 1314 | 1154 | 1665 | 1665 | 1020 | 687 | 305 | 7395 | 6170 





500 |20 х 16 |1875 |1875 |1904 | 276 | 764 | 800 | 570 | 368 | 1314 | 1154 | 1665 | 1665 | 1020 | 687 | 305 |8900 | 7430 



























































600 |24 x20 |2257 |2257 |2286 | 343 | 867 | 800 | 570 | 368 | 1459 | 1294 | 1960 | 1960 | 1272 | 772 305 |12190 | 10440 
10) 主要 生产 厂家 : ФЕ. 保 一 集团 有 限 公 司 、 超 达 阀 门 集团 股份 有 限 公 司 、 北 京 首 高 
高 压 阀门 制造 有 限 公 司 、 浙 江 福 瑞 科 流 控 机 械 有 限 公 司 。 
(2) 顶 装 式 球阀 “” 顶 装 式 球阀 的 结构 如 图 3-179 (手动 )  3-180 所 示 及 见 表 3-154, 
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图 3-179 手动 项 装 式 球阀 
1-8 2— НЕЕ 3-1 8 4-4 р 5-4 0 6 一 注 脂 阀 7 一 阀 杆 8 一 防火 垫 9、20、22 一 0 形 圈 
10 一 弹簧 ”11 一 支撑 圈 12、21 一 热 片 13 一 阀 座 14 一 密封 图 15 一 下 轴承 16 一 球体 17 一 平面 轴承 
18 一 上 轴承 19—[ 23—06} 24-44 25-48 26-40 ”27 一 手柄 
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(驱动) 所 示 及 见 表 3-155。 它 除了 具有 侧 装 固定 球阀 的 特点 外 ， 还 具有 整体 式 阀 体 设计 ， 在 
其 上 部 有 了 阀 盖 、 球 体 、 阀 座 支 承 圈 、 密 封 圈 等 均 从 阀 体 上 部 装 入 。 顶 装 式 球阀 的 特点 是 在 检 
修 时 不 必 将 球阀 从 管线 上 拆 下 来 ， 即 可 在 线 维 修 ， 仅 打开 阀 盖 ， 将 阀 座 圈 退 到 通道 内 ， 即 可 
将 球体 吊 出 ， 进 行 检 修 。 











表 3-154 手动 顶 装 式 球阀 主要 零件 材料 














































































































序号 | 零件 名 称 一 一 Е. l 序号 | 零件 名 称 一 一 2 
碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 
1 阀 体 A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCC 13 阀 座 | А105 + ENP | A182 F316 | A350 LF3 
2 ЯВ Ц | А105 +ENP | A182 F316 | А350 ТЕЗ 14 密封 圈 PTFE, NYLON, PEEK, РСТЕК 
3 JK | A105 +ENP | A182 F316 | A350 ТЕЗ 15 下 轴承 | PTFE +CS | PTFE +55 | PTFE +SS 
4 螺母 A194 2H A194 8 A194 7 16 球体 | А105 +ENP | A182 F316 | A350 LF3 
5 АН А193 В7 A193 B8 A320 L7 17 | 平面 轴承 | PTFE +CS | PTFE +55 | PTFE +55 
6 JKE | A105 +ENP | A182 F316 | A350 ТЕЗ 18 上 轴承 | PTFE+CS | PTFE +SS | PTFE +SS 
7 JEF | A182 Еба | A182 F316 | A182 F316 19 DEA A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCC 
8 防火 垫 柔性 石墨 23 填料 柔性 石墨 
9.20. | 
j 0 Е ЯВ Л 24 Ни | A105+ENP | A182 F316 | A350 ТЕЗ 
10 弹簧 Inconel x750 25 IRET A193 B7 A193 B8 A320 L7 
11 支撑 圈 | A105 +ENP | A182 F316 | A350 ТЕЗ 26 键 A29 1045 | A291045 | A29 1045 
12, 21 热 片 柔性 石墨 + SS 27 手柄 Q235A 
注 : 可 根据 不 同 工 矿 和 用 户 要 求 选 用 不 同 的 材料 。 М 
|р ISO 5211 接 驱动 装 寺 
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图 3-180 ”了 驱动 装置 驱动 顶 装 式 球阀 

1 一 排泄 2 一 下 轴承 3 一 球体 4-4 Ж 5, 9, 10, 16, 17, 36—0 形 圈 6 一 防火 垫 7 一 支撑 圈 

8 一 阀 座 ”11 一 密封 轿 12 一 弹簧 13 一 C 形 弹 簧 14 一 上 轴承 15 一 平面 轴承 18、35 一 热 片 ”19 一 填料 

20 一 压 套 。 21 一 上 阀 杆 座 “22 一 螺 柱 “23 一 螺母 24 一 注册 并 25、26、29 一 螺钉 27 一 连接 盘 28-48 
30-14 р 31 、34 一 定位 销 32-4Н 8 33- MN 



























































































































































































































































































































































360 阀门 选用 手册 
33-155 ”了 驱动 装置 操作 的 顶 装 式 球阀 主要 零件 材料 
序号 | 零件 名 称 ú - 序号 | 零件 名 称 = = т 
碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 
1 HENE | А105 +ENP | А182 F316 | А350 ТЕЗ 19 填料 柔性 石墨 
2 下 轴承 | PTFE +CS | PTFE +SS | PTFE +SS 20 压 套 А182 F6a | A182 F316 | A182 F6a 
3 球体 A105 +ENP | A182 F316 | A350 LF3 21 ЕТ | А105 + ЕМХР | A182 F316 | А350 LF3 
4 Ї A216 WCB | A351 СЕВМ | A352 LCC 22 ЫН А193 B7 А193 B8 A320 17 
5,9. 
10, 16,| ОЖ FARE ЭГ ЛЕ 氟 橡 胶 23 螺母 А194 2Н А194 8 А194 7 
17, 36 
6 防火 垫 柔性 石墨 柔性 石墨 柔性 石墨 24 ЕЛЕЙ | А105 +ENP | A182 F316 | А350 LF3 
7 支撑 圈 | А105 +ENP | A182 F316 | A350 LF3 | 25. 26 IRET A193 B7 A193 B8 A320 L7 
8 阀 座 A105 +ENP | A182 F316 | A350 LF3 27 连接 盘 А105 + ENP 
11 密封 圈 | PTFE, NYLON, PEEK, PCTFE、MOLON || 28 键 A29 1045 
12 弹簧 Inconel x750 29 螺钉 А193 B7 
13 С 9% 17-4 30 ИТ А182 Еба | А182 F316 | А182 F316 
14 上 轴承 | PTFE + С5 | РТЕЕ +55 | PTFE +55 || 31, 34 | 定位 销 А182 Еба ll 
15 平面 轴承 | PTFE + СЅ | PTFE + 55 | PTFE +SS 32 ЗЕЕ | А105 + ENP | А182 F316 | A350 ТЕЗ 
18, 35 # 和 柔性 石墨 + 55 33 阀 盖 A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCC 
Е: 1. 根据 工矿 介质 温度 压力 选用 不 同 的 密封 圈 材 料 。 
2. 除了 表 中 列 出 的 材料 ， 可 根据 用 户 要 求 选材 。 
3. 可 提供 满足 NACE MR-01-75 标准 (最 新 版 本 ) 适用 于 酸性 气体 工矿 的 材料 。 
1) 顶 装 式 球阀 产品 性 能 规范 见 表 3-156。 
3:3-156 ” 顶 装 式 球阀 产品 性 能 规范 
压力 级 CL 
性 能 规范 
150 300 400 600 900 1500 2500 
索 体 试验 2.94 7.67 10.22 15.32 22. 98 38.3 63.83 
试验 压力 /MPa 
(对 壳 体 材料 WCB) 密封 试验 2.16 5.63 7.50 11.24 16. 86 28.09 | 46.81 
Ш 气压 试验 0. 55 -0. 69 
适用 温度 /SC -196 ~550 (1: 不 同 工 况 温度 ， 选 用 不 同 的 材质 ) 
适用 介质 K, RA, Am, WKE, KRAT 
公称 尺寸 DN (NPS) 50 ~1200 (2 ~48) ， 其 他 可 根据 客户 的 要 求 制造 
主体 /内 件 材料 碳 钢 、 不 锈 钢 、 双 相 不 锈 钢 、 镍 合金 、 铁 材 
端 部 连接 法 兰 连接 、 对 接 焊 连 接 
驱动 装置 手动 、 蜗 杆 传动 、 电 动 、 气 动 
2) 顶 装 式 球阀 的 供 货 范围 见 表 3-157。 
表 3-1S7 顶 装 式 球阀 的 供 货 范 围 
公称 尺寸 压力 等 级 CL 
DN NPS 150 300 600 900 1500 2500 
50 x40 2 x21⁄ eA 六 /人 
50 2 eA 六 /人 
80 x50 3x2 өгл 六 /人 
80 3 六 /人 六 /人 
100 x 80 4x3 */A 六 /人 
100 4 */A 六 /人 
150 x 100 6х4 六 /人 六 /人 
150 6 Ф/-Лл/Ж кИ ЛИЖ КИЛИ Ж 
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( 续 ) 
公称 尺寸 压力 等 级 CL 

DN NPS 150 300 600 900 1500 2500 
200 x 150 8x6 ИЛИ Ж @/ Л/ ж 六 /人 / 友 

200 8 */A/ x x/k ї/Ж 
250 х 200 10 х8 六 /人 / 友 */ xk */* 

250 10 六 /人 人/ 友 x/* w/k 
300 x250 12 x10 六 /人 人/ 友 x/* w/k 
350 x250 14 х10 w/AZ/* x/* x/k 

300 12 六 /人 / 友 x/* x/k 
350 х 300 14 х12 六 /人 人/ 友 x/* = 
400 x300 16 x12 六 /人 人/ 友 x/* 一 

350 14 六 /人 / 友 次 / 友 = 
400 x350 16 x14 */A/x* x/* — 

400 16 六 /人 人/ 友 x/* 一 
450 x400 18 x 16 六 /人 人/ 友 x/* — 
500 х400 20 х 16 六 /人 / 友 x/* = 

450 18 六 /人 人/ 太 ї/Ж = 

500 20 六 /人 / 太 x/* — 

550 22 六 /人 人/ 友 x/* 一 
600 x500 24 x20 六 /人 / 友 x/* = 

600 24 六 /人 / 友 六 /让 - 

650 26 六 /人 / 友 一 

700 28 六 /人 人/ 友 
750 x 600 30 x24 И ЛИЖ = 

750 30 六 /人 / 友 — 

800 32 六 /人 人/ 友 = 

850 34 w/k — 
900 x750 36 x30 */A/x* Е 

900 36 w/k — 

1000 40 wx /* 一 

1050 42 w/k — 

1200 48 w/k — 











ЇЕ, ӨРЕ; ЕМЕ: А Е; ж Е, 
3) 上 装 式 球阀 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-181 所 示 和 见 表 3-158 。 
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图 3-181 上 装 式 球阀 结构 
a) 手动 上 装 式 全 通 径 球阀 b) 手动 上 装 式 缩 径 球阀 “ce) 蜗杆 传动 上 装 式 缩 径 球阀 “d) 蜗杆 传动 上 装 式 全 通 径 球 阀 





















































































































































362 阀门 选用 手册 
表 3-158 ”上装 式 球阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
DN NPS A B B, D E F H L. wW TB/kg 
RF RTJ | WE RF 
CL150 
50 x40 2x11 292 295 292 38 51 = 85 180 212 450 — 25 
50 2 292 295 292 51 51 -一 85 180 212 450 一 28 
80 x50 3х2 356 359 356 51 77 一 85 180 212 450 — 37 
80 3 356 359 356 77 77 — 112 230 228 600 — 55 
100 x 80 4 х3 432 435 432 77 102 一 112 230 228 600 = T5 
100 4 432 435 432 102 102 — 145 283 272 600 = 105 
150 x 100 6x4 559 562 559 102 152 = 145 283 272 600 — 140 
150 6 559 562 559 152 152 281 220 325 333 297 350 235 
200 х 150 8х6 660 664 660 152 203 281 220 325 333 297 350 265 
200 8 660 664 660 203 203 320 260 405 384 360 500 430 
250 х200 10 х8 787 791 787 203 254 320 260 405 384 360 500 480 
250 10 787 791 787 254 254 360 311 490 424 360 500 475 
300 х 250 12 x10 838 841 838 254 305 360 311 490 424 360 500 510 
350 х 250 14 x10 889 892 889 254 337 360 311 490 424 360 500 690 
300 12 838 841 838 305 305 403 366 570 467 340 700 610 
350 х 300 14 x12 889 892 889 305 337 403 366 570 467 340 700 820 
400 х 300 16 x12 991 994 991 305 387 403 366 570 467 340 700 970 
350 14 889 892 889 337 337 453 428 660 517 340 700 795 
400 х 350 16 х 14 991 994 991 387 337 453 428 660 517 340 700 955 
400 16 991 994 991 387 387 459 450 700 549 545 700 1160 
450 х 400 18 х16 1092 | 1095 | 1092 | 387 438 450 450 700 549 545 700 1295 
500 х 400 20 х 16 1194 | 1200 | 1194 | 387 489 459 450 700 549 545 700 1590 
450 18 1092 | 1095 | 1092 | 438 438 502 473 755 577 575 700 1570 
500 х450 20 х 18 1194 | 1200 | 1194 | 438 489 502 473 755 577 575 700 1800 
500 20 1194 | 1200 | 1194 | 489 489 551 580 870 626 575 700 2000 
600 х 500 24 х20 1397 | 1406 | 1397 | 489 591 551 580 870 626 575 700 2440 
550 22 1295 | 1305 | 1295 | 540 540 578 590 955 653 575 700 2830 
600 24 1397 | 1406 | 1397 | 591 591 606 600 | 1030 | 696 579 700 3300 
750 х 600 30 х24 1651 | 1664 | 1651 | 591 736 606 600 | 1030 | 696 579 700 4100 
650 26 1448 | 1460 | 1448 | 635 635 675 635 | 1075 | 765 570 700 3970 
700 28 1549 | 1562 | 1549 | 686 686 735 700 |1165 | 825 579 700 4755 
750 30 1651 | 1664 | 1651 | 736 736 795 775 | 1250 | 865 579 700 5820 
900 х 750 36 x30 2083 | 2098 | 2083 | 736 876 795 775 | 1250 | 865 579 700 7200 
800 32 1778 | 1794 | 1778 | 781 781 840 825 | 1325 |1012 | 605 620 7240 
850 34 1930 | 1946 | 1930 | 832 832 875 880 11410 | 1047 | 605 620 7960 
900 36 2083 | 2098 | 2083 | 876 876 931 930 | 1475 (1103 | 605 620 9300 
1000 40 2337 | 2337 | 2337 | 978 978 | 1015 | 1025 | 1640 | 1170 | 950 | 1400 12950 
1050 42 2437 | 2437 | 2437 11022 | 1022 | 1065 | 1080 | 1710 | 1220 | 950 | 1400 15200 
1200 48 2540 | 2540 | 2540 | 1168 | 1168 | 1180 | 1225 | 1940 | 1335 | 950 | 1400 22750 
(1300 
50 х40 2 x11⁄4 292 295 292 38 51 = 85 180 212 450 = 29 
50 2 292 295 292 51 51 — 85 180 212 450 一 33 
80 x50 3х2 356 359 356 51 77 一 85 180 212 450 == 43 
80 3 356 359 356 77 77 -一 112 230 228 600 一 64 
100 x80 4 х3 432 435 432 77 102 — 112 230 228 600 — 88 


































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 363 
续 ) 
DN NPS A B B, D E F H L. wW 
RF RTJ | WE 
(1300 
100 4 432 435 432 102 102 - 145 283 272 | 1000 一 123 
150 x 100 6x4 559 562 559 102 152 — 145 283 272 | 1000 — 164 
150 6 559 562 559 152 152 281 220 325 345 360 500 275 
200 х 150 8 x6 660 664 660 152 203 281 220 325 345 360 500 311 
200 8 660 664 660 203 203 330 260 405 385 340 700 505 
250 х 200 10x8 787 791 787 203 254 330 260 405 385 340 700 563 
250 10 787 791 787 254 254 371 311 490 426 340 700 557 
300 x 250 12 x 10 838 841 838 254 305 371 311 490 426 340 700 598 
350 x250 14 x 10 889 892 889 254 337 371 311 490 426 340 700 809 
300 12 838 841 838 305 305 418 366 570 473 340 700 715 
350 х 300 14 х12 889 892 889 305 337 418 366 570 473 340 700 960 
400 х 300 16 x12 991 994 991 305 387 418 366 570 473 340 700 1135 
350 14 889 892 889 337 337 470 428 660 530 545 700 932 
400 х 350 16 х 14 991 994 991 387 337 470 428 660 530 545 700 1120 
400 16 991 994 991 387 387 477 450 700 537 545 700 1360 
450 х 400 18 х16 1092 | 1095 | 1092 | 387 438 477 450 700 537 545 700 1518 
500 х 400 20 х 16 1194 | 1200 | 1194 | 387 489 477 450 700 537 545 700 1865 
450 18 1092 | 1095 | 1092 | 438 438 522 473 755 597 575 700 1840 
500 х450 20 х 18 1194 | 1200 | 1194 | 438 489 522 473 755 597 575 700 2110 
500 20 1194 | 1200 | 1194 | 489 489 573 580 880 663 579 700 2340 
600 х 500 24 х20 1397 | 1406 | 1397 | 489 591 573 580 880 663 579 700 2860 
550 22 1295 | 1305 | 1295 | 540 540 600 590 965 690 579 700 3320 
600 24 1397 | 1406 | 1397 | 591 591 631 600 | 1040 | 721 579 700 3870 
750 х 600 30 x24 1651 | 1664 | 1651 | 591 736 631 600 | 1040 | 721 579 700 4810 
650 26 1448 | 1460 | 1448 | 635 635 702 635 | 1085 | 874 605 620 4655 
700 28 1549 | 1562 | 1549 | 686 686 764 700 |1175 | 919 950 | 1400 5575 
750 30 1651 | 1664 | 1651 | 736 736 827 775 | 1265 | 982 950 | 1400 6825 
900 x 750 36 x 30 2083 | 2098 | 2083 | 736 876 827 775 | 1265 | 982 950 | 1400 8440 
800 32 1778 | 1794 | 1778 | 781 781 874 825 | 1340 | 1029 | 950 | 1400 8490 
850 34 1930 | 1946 | 1930 | 832 832 910 880 | 1425 | 1065 | 950 | 1400 9335 
900 36 2083 | 2098 | 2083 | 876 876 968 930 | 1490 | 1123 | 950 | 1400 10900 
1000 40 2337 | 2337 | 2337 | 978 978 | 1056 | 1025 | 1655 | 1211 | 950 | 1400 15185 
1050 42 2437 | 2437 | 2437 | 1022 | 1022 | 1107 | 1080 | 1725 | 1262 | 950 | 1400 17820 
1200 48 2540 | 2540 | 2540 | 1168 | 1168 | 1228 | 1225 | 1960 | 1499 | 1045 | 1400 26675 
CL600 
50 x40 2х12 292 295 292 38 51 一 85 180 212 450 — 33 
50 2 292 295 292 51 51 一 85 180 212 600 — 37 
80 x 50 3х2 356 359 356 51 77 一 85 180 212 600 — 48 
80 3 356 359 356 77 77 一 112 230 228 | 1000 一 72 
100 x80 4x3 432 435 432 77 102 一 112 230 228 | 1000 一 97 
100 4 432 435 432 102 102 — 145 283 250 | 1000 — 137 
150 x 100 6x4 559 562 559 102 152 — 145 283 250 | 1000 — 181 
150 6 559 562 559 152 152 281 220 325 336 340 700 302 
200 х 150 8 x6 660 664 660 152 203 281 220 325 336 340 700 340 
200 8 660 664 660 203 203 340 260 415 395 340 700 560 


































































































































































































364 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
DN NPS A B B, D E F H L. wW 
RF RTJ | WE 
CL600 
250 x200 10 x8 787 791 787 203 254 340 260 415 395 340 700 625 
250 10 787 791 787 254 254 355 311 505 415 545 700 710 
300 х 250 12х10 838 841 838 254 305 355 311 505 415 545 700 760 
350 х250 14 х10 889 892 889 254 337 355 311 505 415 545 700 1030 
300 12 838 841 838 305 305 401 366 585 461 545 700 910 
350 х 300 14 х12 889 892 889 305 337 401 366 585 461 545 700 1230 
400 х 300 16 x12 991 994 991 305 387 401 366 585 461 545 700 1450 
350 14 889 892 889 337 337 451 428 680 526 575 700 1190 
400 х 350 16 х 14 991 994 991 387 337 451 428 680 526 575 700 1430 
400 16 991 994 991 387 387 493 450 730 568 575 700 1735 
450 х 400 18 х16 1092 | 1095 | 1092 | 387 438 493 450 730 568 575 700 1940 
500 х 400 20 х 16 1194 | 1200 | 1194 | 387 489 493 450 730 568 575 700 2380 
450 18 1092 | 1095 | 1092 | 438 438 539 473 784 629 579 700 2350 
500 х 450 20 х 18 1194 | 1200 | 1194 | 438 489 539 473 784 629 579 700 2700 
500 20 1194 | 1200 | 1194 | 489 489 592 580 900 682 579 700 3000 
600 х 500 24 х20 1397 | 1406 | 1397 | 489 591 592 580 900 682 579 700 3660 
550 22 1295 | 1305 | 1295 | 540 540 621 590 890 711 579 700 4240 
600 24 1397 | 1406 | 1397 | 591 591 653 600 | 1070 | 808 950 | 1400 4950 
750 x 600 30 x24 1651 | 1664 | 1651 | 591 736 653 600 | 1070 | 808 950 | 1400 6150 
650 26 1448 | 1460 | 1448 | 635 635 725 635 | 1115 | 880 950 | 1400 5950 
700 28 1549 | 1562 | 1549 | 686 686 790 700 | 1210 | 945 950 | 1400 7130 
750 30 1651 | 1664 | 1651 | 736 736 850 775 | 1300 | 1005 | 950 |1400 8730 
900 х 750 36 х30 2083 | 2098 | 2083 | 736 876 850 775 | 1300 | 1005 | 950 | 1400 10800 
800 32 1778 | 1794 | 1778 | 781 781 900 825 | 1380 | 1055 | 950 | 1400 10850 
850 34 1930 | 1946 | 1930 | 832 832 940 880 | 1460 | 1095 | 950 | 1400 11930 
900 36 2083 | 2098 | 2083 | 876 876 | 1000 | 930 | 1535 | 1155 | 950 | 1400 13950 
1000 40 2337 | 2337 | 2337 | 978 978 | 1090 | 1025 | 1700 | 1360 | 1045 | 1400 19420 
1050 42 2437 | 2437 | 2437 | 1022 | 1022 | 1140 | 1080 | 1775 | 1410 | 1045 | 1400 22350 
1200 48 2540 | 2540 | 2540 | 1168 | 1168 | 1270 | 1225 | 2015 | 1570 | 1080 | 1400 32340 
CL900 
50 x40 2 x11⁄ 368 371 368 38 51 — 85 195 215 450 一 49 
50 2 368 371 368 51 51 一 85 195 215 600 — 52 
80 x 50 3x2 381 384 381 51 77 一 85 195 215 600 — 70 
80 3 381 384 381 77 77 一 112 240 193 | 1000 一 108 
100 x80 4x3 457 460 457 77 102 — 112 240 193 | 1000 — 146 
100 4 457 460 457 102 102 227 145 295 291 360 500 200 
150 x 100 6x4 610 613 610 102 152 2271 145 295 291 360 500 273 
150 6 610 613 610 152 152 258 225 330 313 340 700 456 
200 х 150 8 x6 737 740 737 152 203 258 225 330 313 340 700 573 
200 8 737 740 737 203 203 318 260 425 378 545 700 845 
250 х 200 10х8 838 841 838 203 254 318 260 425 378 545 700 943 
250 10 838 841 838 254 254 370 320 525 430 545 700 1070 
300 х250 12х10 965 968 965 254 305 370 320 525 430 545 700 1150 
350 х250 14 х10 1029 | 1038 | 1029 | 254 324 370 320 525 430 545 700 1550 
300 12 965 968 965 305 305 418 375 600 493 575 300 1675 































































































































































































3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 365 
( 续 ) 
DN NPS A B B, D E F H L. wW 
RF RTJ | WE 
CL900 
350 x 300 14 x12 1029 1038 1029 | 324 305 418 375 600 493 575 700 1855 
400 х 300 16 х12 1130 | 1140 | 1130 | 305 375 418 375 600 493 575 700 2185 
350 14 1029 | 1038 | 1029 | 324 324 470 440 695 545 575 700 1800 
400 х 350 16 х 14 1130 | 1140 | 1130 | 324 375 470 440 695 545 575 700 2160 
400 16 1130 | 1140 | 1130 | 375 375 515 465 750 605 579 700 2650 
450 х 400 18 х16 1219 | 1232 | 1219 | 375 425 515 465 750 605 579 700 2925 
500 х 400 20 х 16 1321 | 1334 | 1321 | 375 473 515 465 750 605 579 700 3590 
450 18 1219 | 1232 | 1219 | 425 425 560 485 800 650 579 700 3550 
500 х 450 20 х 18 1321 | 1331 | 1321 | 425 473 560 485 800 650 579 700 4100 
500 20 1321 | 1331 | 1321 | 473 473 620 600 925 775 950 | 1400 4530 
600 x 500 24 x20 1549 | 1568 | 1549 | 473 571 620 600 925 775 950 | 1400 5520 
600 24 1549 | 1568 | 1549 | 571 571 680 620 |1095 | 835 950 | 1400 7450 
750 x 600 30 x24 1880 | 1902 | 1880 | 571 714 680 620 |1095 | 835 950 | 1400 9225 
650 26 1651 | 1674 | 1651 | 619 619 760 655 |1145 | 915 950 | 1400 8925 
700 28 1753 | 1775 | 1753 | 667 667 824 720 | 1240 | 979 950 | 1400 10695 
750 30 1880 1902 1880 | 714 714 886 800 | 1335 | 1157 | 950 | 1400 13095 
900 x750 36 x30 2286 | 2315 | 2286 | 714 857 886 800 | 1335 | 1157 | 950 | 1400 15700 
800 32 2032 | 2054 | 2032 | 762 762 938 848 | 1415 | 1209 | 1045 | 1400 16200 
850 34 2159 | 2188 | 2159 | 810 810 980 905 | 1495 | 1251 | 1045 | 1400 17800 
900 36 2286 | 2315 | 2286 | 857 857 | 1042 | 957 | 1570 | 1313 | 1045 | 1400 20930 
CL1500 

50 x40 2 x11⁄ 368 371 368 38 51 — 85 205 179 450 一 49 

50 2 368 371 368 51 51 一 85 205 179 600 — 52 

80 x 50 3x2 470 473 470 51 77 一 85 205 179 600 一 98 
80 3 470 473 470 77 77 一 120 250 201 | 1000 一 152 
100 x 80 4х3 546 549 546 77 102 一 120 250 201 | 1000 一 205 
100 4 546 549 546 102 102 240 155 310 295 340 700 280 
150 x 100 6x4 705 711 705 102 146 240 155 310 295 340 700 382 
150 6 705 711 705 146 146 273 240 370 333 545 700 640 
200 х 150 8 x6 832 841 832 146 194 273 240 370 333 545 700 720 
200 8 832 841 832 194 194 335 280 455 410 575 700 1180 
250 х 200 10х8 991 |1000 | 991 194 241 335 280 455 410 575 700 1320 
250 10 991 |1000 | 991 241 241 385 340 565 460 575 700 1500 
300 х250 12 x10 1130 | 1146 | 1130 | 241 289 385 340 565 460 575 700 1600 
350 x250 14 x10 1257 | 1276 | 1257 | 241 317 385 340 565 460 575 700 2170 
300 12 1130 | 1146 | 1130 | 289 289 436 400 670 511 575 700 2065 
350 х 300 14 х12 1257 | 1276 | 1257 | 317 317 436 400 670 511 575 700 2780 
400 х 300 16 х12 1384 | 1406 | 1384 | 289 362 436 400 670 511 575 700 3280 
350 14 1257 | 1276 | 1257 | 317 317 485 467 730 575 579 700 2700 
400 х 350 16 х 14 1384 | 1406 | 1384 | 317 362 485 467 730 575 579 700 3240 
400 16 1384 | 1406 | 1384 | 362 362 530 495 790 620 579 700 3980 
450 18 1537 | 1559 | 1537 | 407 407 585 520 840 740 950 | 1400 5325 
500 20 1664 | 1686 | 1664 | 457 457 640 639 965 795 950 | 1400 6800 
600 24 2043 | 2071 | 2043 | 534 534 708 640 |1145 | 979 | 1045 | 1400 11900 















































































































































366 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
A 重量 /kg 
DN NPS B b, р E F H L wW 
RF RTJ | WE RF 
(12500 
50 х40 2х116 451 454 451 38 44.5 一 93 250 150 600 — 80 
50 2 451 454 451 (44.5 44.5 | 198 105 270 250 297 300 120 
80 x 50 3х2 578 584 578 |44. 5 63.5 | 198 105 270 250 297 300 160 
80 3 578 584 578 |63.5 63.5 | 250 127 350 305 340 700 246 
100 x 80 4 х3 673 683 673 |63.5 89 250 127 350 305 340 700 300 
100 4 673 683 673 89 89 305 156 400 360 340 700 470 
150 х 100 6х4 914 927 914 89 133 305 156 400 360 340 700 670 
150 6 914 927 914 133 133 355 240 480 430 575 700 937 
200 х 150 8x6 1022 | 1038 | 1022 | 133 181 355 240 480 430 575 700 1150 
200 8 1022 | 1038 | 1022 | 181 181 438 280 530 513 575 700 1410 
250 x200 10x8 1270 | 1292 | 1270 | 181 226 438 280 530 513 575 700 2100 
250 10 1270 | 1292 | 1270 | 226 226 530 365 720 620 590 700 2600 
300 x250 12 x10 1422 | 1445 | 1422 | 226 267 530 365 720 620 590 700 3300 
300 12 1422 | 1445 | 1422 | 267 267 590 430 860 740 505 620 4200 
4) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 中 国保 一 集团 有 限 公 司 、 浙 江 福 瑞 科 
流 控 机 械 有 限 公 司 、 沃 福 控 制 科技 (杭州 ) 有限 公司 。 





(3) 全 焊接 式 球阀 全 焊接 式 固定 球 球阀 的 内 部 结构 和 三 体式 固定 球 球 相 近 ， 只 不 过 阀 
体 由 锻 焊 或 板 焊 组 成 ， 整 台 阀 门 没 有 外 漏 点 ， 而 重量 比 螺栓 联接 的 三 体式 要 轻 20% 左右 。 该 
阀 适用 石油 、 天 然 气 长 输 管线 ， 具 有 和 较 长 的 使 用 寿命 。 锻 焊 结 构 示 意图 如 图 3-182 所 示 及 见 


表 3-159， 板 焊 结构 的 示意 图 如 图 3-183 所 示 及 见 表 3-160, 
B 18 
17 
16 
15 


А 
10 
9 


i 轴承 7 一 左右 体 
15 一 上 轴承 




















图 3-182 
3.6, 12, 18—0 ЕЕ 4 一 下 轴承 5、16 一 平 


锻 焊 结构 的 全 焊接 球阀 结构 
1— Ж 2 一 下 阀 杆 座 
8 一 球体 9 一 压板 圈 10 一 弹簧 11-38 13-48 14-28 
17— ЕТА 19-48 ТЕЛА 20-48 1 ЛНЇ | 21 一 阀 杆 

22—86 23—625 24-41 25-34 ЮМ 
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第 3 章 ”各 种 驱动 阀门 的 选择 367 
表 3-159 锻 焊 结构 全 焊接 球阀 主要 零件 材料 
序号 | 零件 名 称 = Eon - 序号 | 零件 名 称 = Цин : 
碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 
1 Ж А105 А182 F316 | А350 LF3 13 ЛЕ | А105 +ENP | А182 F316 АЗ50 LF3 
2 下 阀 杆 座 A105 A182 F316 | A350 LF3 14 密封 圈 PTFE, NYLON, PEEK, PCTFE 
3.6. oya mien 15 ==. E PTFE +CS | PTFE +SS PTFE + SS 
12 、18 17 | ERIE A105 A182 F316 A350 LF3 
4 下 轴承 | PTFE+CS | PTFE+SS | PTFE +SS 19 ЛЕЛЕ] А105 + ЕМР | А182 F316 АЗ50 LF3 
5. 16 | 平面 轴承 | РТЕЕ + СЅ | РТЕЕ +55 | РТЕЕ +55 | 20 [ТЕЛЕ А105 + ЕР | А182 F316 A350 183 
7 左右 体 А105 A182 F316 | А350 183 21 RJT A182 F6a | A182 F316 | A182 F316 
8 球体 | А105 +ENP | A182 F316 | A350 ТЕЗ 22 填料 柔性 石墨 
9 压板 圈 | А105 +ENP | A182 F316 | A350 LF3 23 Ни | А105 +ENP | A182 F316 A350 LF3 
10 ЗЕ Incone х 750 24 RET A193 B7 A193 B8 A320 L7 
11 防火 垫 柔性 石墨 25 ЭЇН 4 | А105 +ENP | A182 F316 A350 LF3 
ЇЕ: 可 根据 不 同 工 况 和 用 户 要 求 选 用 不 同 的 材料 。 
图 3-183 ” 板 焊 或 铸 焊 结构 的 全 焊接 球阀 
1 一 下 阀 体 2 一 板 筑 3 一 0 形 圈 4 一 阀 座 5 一 密封 轿 6 一 球体 7 一 下 轴承 8 一 弹簧 9 一 调节 螺钉 
10— ИС ЛЕ р 11-48 6 12-31 8 13 — ЇЛНЇ 14-11 Ї 15-44 16-98 ЛУИ 
17 一 上 轴承 18-44 19 一 垫 片 ”20 一 平面 轴承 21 一 连接 套 22 一 键 23 一 蜗杆 装置 、24 一 键 
表 3-160” 板 烛 或 铸 焊 结构 全 焊接 球阀 主要 零件 材料 
序号 | 零件 名 称 - 28 - 序号 | 零件 名 称 - хо - 
碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 
А тАк А105 А182 F316 | А350 LF3 А105 + ENP ХОЛИН зах анд 
/А216 WCB |/А351 СЕМ | /АЗ52 LCB || 6 球体 /А216 
2 178: Incone х 750/17-4РН WCB + ENP С 
3 ОЕ 氟 橡 胶 7 下 轴承 | PTFE +CS | PTFE +SS PTFE + SS 
4 BRIE A105 +ENP | A182 F316 | A350 LF3 8 弹簧 Inconel x750 
5 密封 圈 PTFE, NYLON, PEEK, PCTFE 9 | 调节 螺钉 | A193 B7 | A182 F316 A350 LF3 

































































































































































































































































368 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
序号 | 零件 名 称 = шэг - 序号 | 零件 名 称 - Цан : 
РОН 不 锈 钢 低温 钢 碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 
10 (ЕЛЕ А105 + ENP | A182 F316 | A350 LF3 16 ЭЕ Ч / 
11 螺栓 A193 B7 A193 B8 A320 L7 17 上 轴承 | PTFE+CS | PTFE +SS PTFE +SS 
12 排泄 | А105 +ENP | A182 F316 | А350 ТЕЗ 18 BRIFF A182 F6a | A182 F316 A182 F316 
13 EIREJA] А105 + ENP | A182 F316 | A350 ТЕЗ | 19 热 片 PTFE 
jä Eik A105 A182 F316 | A350 LF3 || 20 | 平面 轴承 PTFE + SS 
/A216 WCB |/A351 СЕВМ | /A352 LCB || 21 连接 套 A29 1045 
Ё мэн А105 A182 F316 | A350 ТЕЗ (02, 24 键 A29 1045 
/А216 WCB |/A351 CF8M | /A352 LCB | 23 | 蜗杆 装置 / 
ЇЕ 1. 可 根据 不 同 工 况 和 用 户 要 求 选 用 不 同 的 材料 。 
2. 所 有 内 件 装 和 后， 将 上 阀 体 、 下 阀 体 和 阀 该 进行 合拢 ， 试 压 检 验 合格 后 进行 焊接 。 
1) 全 焊接 球阀 供 货 范围 见 表 3-161。 
表 3-161 全 焊接 球阀 供 货 范围 
公称 尺寸 压力 等 级 CL 
DN NPS 150 300 400 600 900 1500 2500 
50 2 @ /和 ИА 
80 х 50 3х2 өгл 六 /人 
80 3 六 /人 人 六 /人 
100 x80 4x3 өгл 六 /人 
100 4 өгл 六 /人 
150 х 100 6х4 өгл 六 /人 
150 6 @/ 娘 / 人 / 女 */A/x* 站/ 人/ 友 
200 х 150 8х6 站/ 人/ 友 @⁄/x/A⁄* 站/ 人/ 友 
200 8 */A/x* */ xk */ xk 
250 х 200 10 х8 w/A/* т/ж т/ж 
250 10 w/A/* x/k x/k 
300 x250 12x10 */A/x* x/k x/k 
300 12 */A/x* ИЖ т/ж 
350 х300 14х12 КИЛИ Ж x/k — 
350 14 六 /人 / 友 x/k — 
400 x350 16 x14 */A/x* ИЖ 一 
400 16 w/A/* ИЖ 一 
450 x400 18 х16 六 /人 / 友 x/k — 
450 18 六 /人 人 / 友 733 一 
500 x450 20 x18 */A/x* */ xk = 
500 20 六 /人 / 友 x/k — 
550 22 六 /人 人 / 友 x/* 一 
600 x550 24 x22 */A/x* ИЖ = 
600 24 六 /人 / 友 x/k — 
650 х 600 26 х24 六 /人 / 友 x/k — 
650 26 */A/x* — 
700 x650 28 x26 */A/x* — 







































































































































































































































































ЖЗ 各 种 驱动 阀门 的 选择 369 
( 续 ) 
公称 尺寸 压力 等 级 CL 
DN NPS 150 300 400 600 900 1500 2500 
700 28 xX/A/ xk — 
750 x700 30 x28 кИ Л/ xk — 
750 30 X/A/ ж — 
800 x750 32 x30 кИ Л/ xk 一 
800 32 кИ Л/ № 一 
850 34 x/k — 
900 x 850 36 x34 X/A/ xk — 
900 36 w/k — 
1000 40 x/k — — 
1050 x 900 42 x 36 x/k — — 
1050 42 x/k — — 
1200 48 x/k — — 
注 ，@ 一 手动 操作 ; РВЕ, A 一 气动 操作 ; 女 一 电动 操作 。 
2) 全 焊接 式 球阀 主要 外 形 尺寸 如 图 3-184 所 示 及 见 表 3-162 。 
Lo 
4 Ї 
H ш Р Ы 
2 | ga Н 
-3 -3 
ї Ї 
RF WE RF А WE 
a) b) 
Lo 
| Ї 
|. RS |. la 
HH 99 = | 
£ 总 | 
ї 1 
RF 4 WE RF 4 wE 
c) d) 
图 3-184 ”全 焊接 式 球阀 的 结构 
a) 手动 板 焊 全 焊接 式 法 兰 或 对 焊 连接 全 通 径 球阀 b) 蜗杆 传动 板 焊 全 焊接 式 法 兰 或 对 焊 连 接 缩 径 球 阀 
с) 手动 锻 焊 全 焊接 式 法 兰 或 对 焊 连接 全 通 径 球阀 d) 蜗杆 传动 锻 焊 全 焊接 式 法 兰 或 对 焊 连 接 缩 径 球阀 












































































































































370 阀门 选用 手册 
表 3-162 全 焊接 式 球阀 的 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
E а 2 
公称 尺寸 — EA 
DN NPS = в |в alma |в |в n| w = 
RF WE | RTJ RF WE 
50 2 178 216 191 51 — 161 100 155 82 600 эв 18 20 
80 х50 3х2 203 283 216 51 77 161 100 155 82 600 一 25 23 
80 3 203 283 216 TI 一 189 130 195 105 600 = 28 34 
100 x 80 4x3 229 | 305 241 77 102 189 130 195 105 600 =_= 45 39 
100 4 229 | 305 241 102 — 214 151 230 130 | 900 — 52 45 
150 х 100 6х4 394 | 457 | 406 102 152 | 214 151 230 130 | 900 шин 77 68 
150 6 394 | 457 | 406 152 — 265 201 251 175 900 = 91 102 
200 x 150 8 x6 457 521 470 152 203 265 201 251 175 900 = 156 132 
200 8 457 521 470 | 203 — 319 | 254 | 337 205 — 450 194 204 
250 x 200 10 x8 533 559 | 546 | 203 254 | 319 | 254 | 337 205 — 450 | 281 238 
250 10 533 559 | 546 | 254 — 369 | 308 385 245 — 450 | 320 295 
300 x 250 12 x 10 610 | 635 622 | 254 305 369 | 308 385 245 — 450 | 431 381 
300 12 610 | 635 622 | 305 — 512 | 368 | 414 | 300 — 450 | 549 499 
350 x 300 14 x12 686 | 762 | 699 | 305 337 512 | 368 | 414 | 300 = 450 | 581 526 
350 14 686 | 762 | 699 | 337 — 537 372 | 447 320 — 600 | 603 558 
400 x 350 16 х 14 762 838 775 337 387 537 372 | 447 320 = 600 | 658 603 
400 16 762 838 775 387 — 572 | 407 545 340 一 600 | 748 703 
450 х 400 18 х16 864 | 914 876 | 387 438 572 | 407 545 340 — 600 | 685 771 
450 18 864 | 914 876 | 438 一 665 | 489 | 513 360 — 600 | 1055 998 
500 х 450 20 х 18 914 | 991 927 | 438 489 | 665 | 489 | 513 360 = 600 | 1093 1043 
500 20 914 | 991 927 | 489 — 705 527 553 | 455 — 450 | 1501 1252 
550 x 500 22 x20 991 |1092 | 1062 | 489 540 | 705 527 553 | 455 — 450 | 1565 1383 
550 22 991 | 1092 | 1062 | 540 — 742 | 566 | 585 505 — 450 | 1758 1592 
600 x 550 24 x22 1067 | 1143 | 1080 | 540 591 742 | 566 | 585 505 = 450 | 1950 | 1656 
600 24 1067 | 1143 | 1080 | 591 — 778 602 | 663 555 — 450 | 2096 | 1932 
650 х 600 26 х24 1143 | 1245 | 1168 | 591 635 705 527 663 555 — 450 | 2449 | 2313 
650 26 1143 | 1245 | 1168 | 635 — 872 | 673 685 595 — 600 | 2903 | 2540 
700 х 650 28 х26 1295 | 1397 | 1270 | 635 736 872 | 673 685 595 — 600 |3193 | 2767 
700 28 1245 | 1346 | 1270 | 686 一 907 708 723 630 一 600 | 3266 | 2948 
750 x 700 30 x28 1295 | 1397 | 1321 | 686 736 | 907 708 723 630 — 600 | 4037 | 3447 
750 30 1295 | 1397 | 1321 | 736 — 949 | 750 | 777 665 — 600 4309 | 3992 
800 x 750 32 x30 1372 | 1524 | 1400 | 736 781 949 | 750 | 777 665 -- 600 | 4355 | 3856 
800 32 1372 | 1524 | 1400 | 781 -- 973 787 923 700 一 700 | 4390 = 
850 34 1473 | 1626 | 1502 | 832 — 1016 | 817 954 | 740 — 750 | 6124 | 5443 
900 x 850 36 x34 1524 | 1727 | 1552 | 832 876 | 949 | 750 | 954 | 740 — 750 | 6350 | 5670 
900 36 1524 | 1727 | 1552 | 876 -一 1057 | 858 986 | 770 = 900 | 6872 | 6577 
1000 40 1753 | 1956 | 一 978 一 1275 | 1010 | 1061 | 880 一 750 一 = 一 
1050 x 900 42 х 36 1855 | 2083 — 876 | 1022 | 1057 | 858 986 880 — 750 — — 
1050 42 1855 | 2083 一 1022 | 一 1318 | 1062 | 1093 | 920 一 |1000 | 一 -一 
1200 48 2134 | 2388 一 1168 一 1475 | 1187 | 1217 | 980 一 |1000 | 一 -一 

























































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 371 
( 续 ) 
E A y 
公称 尺寸 — К 

DN NPS = в |в н|н в la | | т 255 
RF WE RTJ RF WE 

50 2 216 216 232 51 一 161 100 155 82 600 一 23 20 

80 x 50 3x2 283 283 298 51 TI 161 100 155 82 600 — 29 23 

80 3 283 283 298 77 一 189 130 195 105 600 — 36 34 

100 x 80 4x3 305 305 321 77 102 189 130 195 105 600 — 43 39 

100 4 305 305 321 102 — 214 151 230 130 900 — 57 45 

150 х 100 6х4 403 403 419 102 152 214 151 230 130 900 — 82 68 
150 6 403 403 419 152 一 265 201 251 175 900 — 113 102 
200 х 150 8 x6 502 821 518 152 203 265 201 251 175 900 — 166 132 
200 8 502 521 518 203 一 319 254 337 205 — 450 206 204 
250 х 200 10х8 568 559 584 203 254 319 254 337 205 一 450 295 238 
250 10 568 559 584 254 一 369 308 385 245 — 450 340 295 
300 x 250 12 x 10 648 635 664 254 305 369 308 385 245 — 450 476 381 
300 12 648 635 664 305 — 512 368 414 300 — 450 576 499 
350 x 300 14 x12 762 762 778 305 337 512 368 414 300 - 450 583 526 
350 14 762 762 778 337 — 537 372 447 320 一 600 621 558 
400 x 350 16 х 14 838 838 854 337 387 537 372 447 320 一 600 753 603 
400 16 838 838 854 387 — 372 407 545 340 — 600 782 703 
450 x 400 18 х16 914 914 930 387 438 572 407 545 340 — 600 903 771 
450 18 914 914 930 438 — 665 489 513 360 — 600 | 1225 998 
500 x450 20 x18 991 991 1010 | 438 489 665 489 513 360 — 600 | 1406 1043 
500 20 991 991 1010 | 489 — 705 527 553 455 — 450 | 1542 1252 
550 x 500 22 x20 1092 | 1092 | 1114 | 489 540 705 527 553 455 一 450 | 1633 1383 
550 22 1092 | 1092 | 1114 | 540 一 742 566 585 505 — 450 | 1837 1592 
600 x 550 24 x22 1143 1143 1165 | 540 591 742 566 585 505 — 450 | 2041 1656 
600 24 1143 | 1143 11165 | 591 一 778 602 663 555 — 450 | 2445 1932 
650 x 600 26 x24 1245 | 1245 | 1270 | 591 635 705 527 663 555 — 450 | 2608 2313 
650 26 1245 | 1245 | 1270 | 635 一 872 673 685 595 — 600 | 3005 2540 
700 x 650 28 x26 1346 | 1346 | 1372 | 635 686 872 673 685 595 — 600 | 3293 2767 
700 28 1346 | 1346 | 1372 | 686 — 907 708 723 630 — 600 |3504 | 2948 
750 x700 30 x28 1397 | 1397 | 1422 | 686 736 907 708 723 630 — 600 | 4128 3447 
750 30 1397 | 1397 | 1422 | 736 — 949 750 777 665 一 600 | 4536 | 3992 
800 x750 32 x30 1524 | 1524 | 1553 | 736 781 949 750 777 665 — 600 4604 | 3992 
800 32 1524 | 1524 | 1553 | 781 一 973 787 923 700 一 700 | 4900 — 
850 34 1626 | 1626 | 1654 | 832 — 1016 | 817 954 740 — 750 | 6668 5443 
900 x 850 36 x34 1727 | 1727 | 1756 | 832 876 949 750 954 740 — 750 | 6963 5897 
900 36 1727 | 1727 | 1756 | 876 — 1057 | 858 986 770 — 900 | 7394 | 7031 
1000 40 1956 | 1956 — 978 — 1275 | 1010 | 1061 | 880 — 750 — — 
1050 x 900 42 x 36 2083 | 2083 -- 876 | 1022 | 1057 | 858 986 880 — 750 | 7590 — 
1050 42 2083 | 2083 — 1022 — 1318 | 1062 | 1093 | 920 — 1000 | 8200 — 
1200 48 2170 | 2388 — 1168 一 1475 | 1187 | 1217 | 980 一 1000 一 一 

























































































































































































372 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
E A y 
公称 尺寸 — рыш 
DN NPS = в |в lalalala | | т PE 
RF WE RTJ RF WE 
50 2 292 292 295 51 — 161 100 155 105 600 一 27 20 
80 x 50 3x2 356 356 359 51 TI 161 100 155 105 600 — 36 23 
80 3 356 356 359 77 一 189 130 195 130 | 1000 — 39 34 
100 x 80 4x3 406 406 410 77 102 189 130 195 130 | 1000 — 57 39 
100 4 406 406 410 102 — 214 151 230 164 | 1000 — 68 45 
150 x 100 6x4 495 495 498 102 152 214 151 230 164 | 1000 — 86 68 
150 6 495 495 498 152 — 265 201 306 189 — 600 136 102 
200 х 150 8 x6 597 597 600 152 203 265 201 306 189 — 600 192 132 
200 8 597 597 600 203 — 319 254 366 245 — 600 249 204 
250 х 200 10x8 673 673 676 203 254 319 254 366 245 — 600 276 238 
250 10 673 673 676 254 — 369 308 385 290 — 600 386 295 
300 x250 12 x10 762 762 765 254 305 369 308 385 290 — 600 463 381 
300 12 762 762 765 305 — 512 368 438 343 — 600 635 499 
350 х 300 14 х12 826 826 829 305 337 512 368 438 343 一 600 676 526 
350 14 826 826 829 337 — 537 402 491 403 — 600 748 558 
400 x 350 16 х 14 902 902 905 337 387 537 402 491 403 一 600 866 603 
400 16 902 902 905 387 — 629 453 541 432 — 800 | 1009 703 
450 x 400 18 x 16 978 978 981 387 438 665 489 541 432 — 800 | 1089 871 
450 18 978 978 981 438 — 665 489 573 488 — 800 | 1293 998 
500 x450 20 x18 1054 | 1054 | 1060 | 438 489 665 489 573 488 一 800 | 1452 1202 
500 20 1054 | 1054 | 1060 | 489 — 762 562 650 525 — 800 | 1701 1361 
550 x 500 22 x20 1143 | 1143 | 1153 | 540 489 762 562 650 525 — 800 | 1928 1497 
550 22 1143 | 1143 | 1153 | 540 — 801 600 737 574 — 800 | 2155 1792 
600 x 550 24 x22 1232 | 1232 | 1241 | 489 591 801 600 737 574 一 800 | 2291 1950 
600 24 1232 | 1232 | 1241 | 591 — 837 636 759 612 — 800 | 2540 | 2155 
650 x 600 26 x24 1308 | 1308 | 1321 | 591 635 837 636 759 612 — 800 | 2835 2313 
650 26 1308 | 1308 | 1321 | 635 — 872 673 793 649 — 800 | 3221 2540 
700 x 650 28 x26 1397 | 1397 1410 | 635 686 872 673 793 649 一 1000 ! 3515 2767 
700 28 1397 | 1397 | 1410 | 686 一 1041 | 784 836 686 — 1000 3883 2948 
750 х 700 30 x28 1524 | 1524 | 1537 | 686 736 907 708 836 686 — 100 | 4309 | 3447 
750 30 1524 | 1524 | 1537 | 736 — 1083 | 826 887 726 — 1000 | 4808 3992 
800 x750 32 x30 1651 | 1651 | 1667 | 736 781 949 750 887 726 — 1000 | 5216 | 4241 
800 32 1651 | 1651 | 1667 | 781 — 973 787 915 767 — 1000 | 6150 | 4559 
850 34 1778 | 1778 | 1794 | 832 — 1151 | 894 951 804 — 1000 | 6985 5579 
900 x 850 36 x34 1880 | 1880 | 1895 | 736 876 | 1151 | 894 951 804 — 1000 | 7258 5897 
900 36 1880 | 1880 | 1895 | 876 — 1192 | 935 987 838 — 1000 | 8165 7031 
1000 40 1981 | 1981 — 978 — 1357 | 1067 | 1212 | 936 — 1000 111567 | 10093 
1050 х 900 42 х36 2057 | 2057 一 876 | 1022 | 1357 | 1067 | 1212 | 936 — 1000 10300 — 
1050 42 2057 | 2057 — 1022 — 1449 | 1109 | 1354 | 977 — 1000 |13041 | 11227 
1200 48 2311 | 2311 — 1168 — 1681 | 1300 | 1555 | 1113 — 1000 118123 | 15604 

























































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 373 
(2) 
= H а 2 
公称 尺寸 — “s 
DN NPS = в |в н|н в |а | | т PEP 
RF WE RTJ RF WE 
50 2 292 292 295 51 — 161 100 155 105 600 一 27 20 
80 x 50 3x2 356 356 359 51 TI 161 100 155 105 600 — 36 23 
80 3 356 356 359 77 一 189 130 195 130 | 1000 — 39 34 
100 x 80 4x3 432 432 435 77 102 189 130 195 130 | 1000 — 68 39 
100 4 432 432 435 102 — 214 151 230 164 | 1000 — 75 45 
150 x 100 6 x4 559 559 562 102 152 214 151 230 164 | 1000 — 113 68 
150 6 559 559 562 152 一 265 201 306 189 — 600 163 102 
200 х 150 8 x6 660 660 664 152 203 265 201 306 189 — 600 213 132 
200 8 660 660 664 203 — 319 254 366 245 — 600 295 204 
250 х 200 10x8 787 787 791 203 254 319 254 366 245 — 600 386 238 
250 10 787 787 791 254 — 369 308 385 290 — 600 454 295 
300 x250 12 x10 838 838 841 254 305 369 308 385 290 — 600 522 381 
300 12 838 838 841 305 — 512 368 438 343 — 600 685 499 
350 x 300 14 x 12 889 889 892 305 337 512 368 438 343 一 600 744 526 
350 14 889 889 892 337 — 537 402 491 403 — 600 866 558 
400 x 350 16 х 14 991 991 994 337 387 537 402 491 403 一 600 | 1009 603 
400 16 991 991 994 387 一 629 453 541 432 — 800 | 1089 703 
450 x 400 18 x 16 1092 | 1092 | 1095 | 387 438 665 489 541 432 一 800 | 1179 871 
450 18 1092 | 1092 | 1095 | 438 一 665 489 573 488 — 800 | 1340 998 
500 x450 20 x18 1194 | 1194 | 1200 | 438 489 665 489 573 488 一 800 | 1588 1202 
500 20 1194 | 1194 | 1200 | 489 — 762 562 650 525 — 800 | 1860 1361 
550 x 500 22 x20 1295 | 1295 | 1305 | 540 489 762 562 650 525 一 800 | 2019 1497 
550 22 1295 | 1295 | 1305 | 540 -»- 801 600 737 574 一 800 | 2449 1792 
600 x 550 24 x22 1397 1397 1407 | 489 591 801 600 737 574 — 800 | 2608 1950 
600 24 1397 | 1397 | 1407 | 591 — 837 636 759 612 — 800 | 2971 2155 
650 х 600 26 х24 1448 | 1448 | 1461 | 591 635 837 636 759 612 一 800 | 3175 2313 
650 26 1448 | 1448 | 1461 | 635 一 872 673 793 649 一 800 | 3538 2540 
700 x 650 28 x26 1549 | 1549 | 1562 | 635 686 872 673 793 649 一 1000 | 3901 2767 
700 28 1549 | 1549 | 1562 | 686 一 1041 | 784 836 686 — 1000 | 4309 | 3039 
750 х 700 30 x28 1651 | 1651 | 1664 | 686 736 907 708 836 686 一 100 | 4581 3447 
750 30 1651 | 1651 | 1664 | 736 — 1083 | 826 887 726 — 1000 | 5443 | 4137 
800 х 750 32 х30 1778 | 1778 | 1794 | 736 781 949 750 887 726 一 1000 | 5806 | 4241 
800 32 1778 | 1778 | 1794 | 781 一 973 787 915 767 — 1000 | 6840 | 4559 
850 34 1930 1930 1946 | 832 一 1151 | 894 951 804 — 1000 | 7269 | 5579 
900 х 850 36 х 34 2083 | 2083 | 2098 | 736 876 1151 | 894 951 804 — 1000 7983 5897 
900 36 2083 2083 2098 876 一 1192 | 935 987 838 — 1000 | 8664 | 7031 
1000 40 2337 | 2337 | 2337 | 978 978 | 1357 | 1067 | 1212 | 936 一 1000 112143 | 10433 
1050 x 900 42 x 36 2437 | 2437 | 2437 | 876 | 1022 | 1357 | 1067 | 1212 | 936 一 1000 10905 — 
1050 42 2437 | 2437 | 2437 | 1022 | 1022 | 1449 | 1109 | 1354 | 977 — 1000 |13835 | 11567 
1200 48 2540 | 2540 | 2540 | 1168 | 1168 | 1681 | 1300 | 1555 | 1113 一 1000 119223 | 16072 


































































































































































































374 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
E а 2 
公称 尺寸 — сад 
А 重量 /kg 
DN NPS B B, H |H H |H. | L W 
RF WE RTJ RF WE 
50 2 368 368 371 51 — 161 100 162 88 640 — 27 20 
80 x 50 3x2 381 381 384 51 71 161 100 162 88 640 — 54 32 
80 3 381 381 384 71 — 189 124 181 114 | 1050 — 64 54 
100 x 80 4 х3 457 457 460 77 102 189 124 181 114 |1050 一 86 68 
100 4 457 457 460 102 — 248 172 202 150 — 600 113 86 
150 x 100 6x4 610 610 613 102 152 248 172 202 150 — 600 181 118 
150 6 610 610 613 152 — 276 213 263 204 — 600 238 186 
200 х 150 8х6 737 737 740 152 203 276 213 263 204 — 600 386 295 
200 8 737 737 740 203 一 319 254 312 254 — 600 549 268 
250 x 200 10x8 838 838 841 203 254 319 254 312 254 — 800 585 329 
250 10 838 838 841 254 — 470 327 368 306 — 800 601 458 
300 х 250 12х10 965 965 968 254 305 470 327 368 306 — 800 771 503 
300 12 965 965 968 305 — 512 368 435 368 一 800 | 1021 612 
350 x 300 14 x12 1029 | 1029 | 1038 | 305 324 512 368 435 368 一 800 | 1247 762 
350 14 1029 1029 | 1038 | 324 一 643 442 472 399 一 800 | 1474 978 
400 x 350 16 х 14 1130 | 1130 | 1140 | 324 375 643 442 472 399 — 800 | 1656 1043 
400 16 1130 | 1130 | 1140 | 375 — 684 483 547 411 — 1000 | 1814 1111 
450 18 1219 | 1219 | 1232 | 425 — 724 524 571 450 — 1000 | 2404 1792 
500 20 1321 | 1321 | 1334 | 473 — 895 615 608 488 — 1000 | 3221 2381 
600 24 1549 | 1549 | 1568 | 571 — 970 715 749 613 — 1000 | 4762 | 2926 
650 26 1625 | 1625 | 1647 | 619 一 1027 | 760 806 665 — 1000 | 6038 | 3708 
700 28 1727 | 1727 | 1749 | 667 — 1069 | 810 890 720 一 800 | 6911 4350 
750 30 1803 1803 1825 | 714 — 1083 | 826 | 1020 | 780 — 800 | 7938 | 5216 
800 32 1905 | 1905 | 1927 | 762 一 1171 | 910 | 1040 | 820 一 800 | 9020 | 5916 
850 34 2032 2032 2060 | 810 一 1207 | 960 | 1110 | 860 — 800 111046| 7245 
900 36 2182 | 2182 | 2213 | 857 — 1321 | 1020 | 1130 | 938 — 800 111612| 7938 
1000 40 2410 | 2410 | 2438 | 959 — 1390 | 1120 | 1160 | 1000 — 800 |14822| 10773 
1050 42 2515 | 2515 | 2540 | 1003 - 1480 | 1200 | 1200 | 1080 - 800 |17470 | 12702 
1200 48 2620 | 2620 | 2850 1155 — 1570 | 1330 | 1330 | 1200 — 800 |24282 | 17650 
CL1500 
50 2 368 368 371 51 一 161 100 165 95 800 — 45 20 
80 x 50 3х2 470 470 473 51 77 161 100 165 95 800 — 68 32 
80 3 470 470 473 77 — 189 124 182 127 — 600 82 54 
100 x 80 4 х3 546 546 549 77 102 189 124 182 127 一 600 109 68 
100 4 546 546 549 102 — 248 172 209 158 — 600 136 86 
150 x 100 6x4 705 705 711 102 146 248 172 209 158 — 600 249 118 
150 6 705 705 711 146 — 276 213 287 222 — 800 324 186 
200 х 150 8x6 832 832 841 146 194 276 213 287 222 — 800 465 295 
200 8 832 832 841 194 — 429 278 332 247 — 800 703 488 
250 х 200 10x8 991 991 | 1000 | 194 241 429 278 332 247 — 800 782 544 
250 10 991 991 | 1000 | 241 — 507 385 426 313 — 1000 | 907 714 
300 x250 12x10 1130 | 1130 | 1146 | 241 289 507 385 426 313 — 1000 | 1275 748 
300 12 1130 | 1130 | 1146 | 289 — 554 440 468 353 — 1000 | 1474 828 















































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 375 








































































































(85 
E H 859 
ета 压力 等 级 CL1500 

A 重量 /kg 

гн мн Rr |w [ry] | 35151791 | a Y ef w 
350 x300 14x12 1257 1257 | 1276 | 317 | 317 | 554 | 440 | 468 | 353 | — |1000 |1701 | 953 
350 14 1257 | 1257 |1276 | 317 | — | 643 | 442 | 496 | 380 | — |1000 1905 1157 
400 х 350 16x14 | 1384 1384 | 1406 | 317 | 362 | 643 | 442 | 496 | 380 | — (1000 2336 | 1236 
400 16 1384 | 1384 | 1406 | 362 | — | 684 | 484 | 536 | 420 | — | воо 2449 | 1338 
450 18 1537 | 1537 | 1559 | 407 | — | 856 | 576 | 688 | 560 | 一 | воо |2880 | 2325 
500 20 1664 | 1664 | 1686 | 457 | — | 805 | 615 | 727 | воо | — | воо (4200 | 2733 
600 24 1943 | 1943 | 1972 | 534 | — | 970 | 713 | 803 | 675 | — | 800 (7371 | 4264 

С12500 

50 2 451 | 451 | 454 | 48 | -(1841115 178 11201 -- [воо | 52 | 43 

80 x50 3х2 578 | 578 | 584 | 45 | 63 | 184 | 115 | 178 | 120 — | воо 7 | 59 
80 3 578 | 578 | 584 | 63 | — | 227 ]144 26 |149 | — |60 140 | 85 
100 x80 4x3 673 | 673 | 683 | 53 | 89 |227 | 144 206 (149 | — | 600 | 130 | 98 
100 4 673 | 673 | 683 | 89 | — 297 | 184 |258 (180 | - | воо 24 173 
150 х 100 6 x4 914 | 914 | 927 | 89 | 134 | 297 | 184 | 258 | 180 | 一 | воо | 289 | 233 
150 6 914 | 914 | 927 | 134 | — | 334 | 248 | 341 | 275 | — | воо | 428 | 334 
200 х 150 8 x6 1022 | 1022 | 1038 | 134 | 181 | зза | 248 | 341 | 275 | — | воо | 588 | 461 
200 8 1022 | 1022 | 1038 | 181 | — | 454 | 326 | 420 | 335 — |1000 950 | 760 
250 x200 10x8 1270 | 1270 |1292 | 181 | 226 | 454 | 326 | 420 | 335 | — |1000 |1142 | 869 
250 10 1270 | 1270 |1292 | 226 | -- | 508 | 338 | 540 | 432 | -- (1000 1325] 983 
300 x250 12x10 | 1422 1422 | 1445 | 226 | 267 | 508 | 338 | 540 | 432 | — |1000 |1618 | 1205 
300 12 1422 | 1422 | 1445 | 267 | — | 629 | 423 | 638 | 525 | -- |1000 |2044 | 1478 





























3) 主要 生产 厂家 : 中国. ARAARA, AR RARA RA WA h 
流 控 机 械 有 限 公司 。 

(4) 升降 杆 式 球阀 

1) 结构 爆炸 图 如 图 3-185 所 示 及 见 表 3-163。 


表 3-163 升降 杆 式 球阀 主要 零件 材料 











































































































ee 2 Мо Жж С | м Оо» 
序号 | 零件 名 称 | — ram | ЮМ 2 | 7291 g хїн | Юн 
1 阀 座 垫 片 柔性 石墨 + SS 13 、20 RIE A193 B7 A193 B8 A320 L7 
Ї А105 -ЕМР | A182 F316 | A350 LF2 |14, 21 BF} A194 2H A194 8 A194 4 
3 球体 Al105 +ENP | A182 F316 | A350 LF2 15 填料 热 | A182 F6aI | A182 F316 | A182 F316 
4. 10 ЕТЕ А182 Еба ll 16 PESI 柔性 石墨 
5 ЇГ А182 F6a | А182 F316 | А182 ЕЗ16 17 | 填料 压 盖 | A182 Ёбай | A182 F316 A350 LF3 
6 阀 体 A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCB 18 压板 A216 WCB 
7 限 位 螺钉 | А193 B7 A193 B8 A320 17 19 支架 A216 WCB 
8 ВИ 柔性 石墨 + SS 22 | 导向 螺钉 A193 B7 
9 阀 盖 A216 WCB | A351 CF8M | A352 LCB 23 | 推力 球 轴承 = 
11 | 活 接 螺 栓 A193 B7 24 | ИТЕ A439 D2 
12 螺母 A194 2H 25 | 轴承 压 盖 A29 1045 + ENP 
Е: 1. 可 根据 不 同 工 况 和 用 户 要 求 选用 不 同 的 材料 。 
2. 阀门 密封 付 可 根据 用 户 要 求 选用 不 同 的 密封 材料 (密封 材料 有 不 锈 钢 、 硬 质 合 金 、PTFE 等 ) 。 














376 阀门 选用 手册 














3485 ”升降 杆 式 球阀 结构 爆炸 图 
1 一 阀 座 热 片 、2 一 阀 座 3 一 球体 4、10 一 销 轴 5 一 阀 杆 6 一 阀 体 7 一 限 位 螺钉 8-3 9-1 
11 一 活 节 螺 栓 ” 12、14、21 一 螺母 ”13、20 一 螺 柱 ”15 一 填料 热 ”16 一 填料 ”17 一 填料 压 盖 ”18 一 压板 
19 一 支架 ”22 一 导向 螺钉 23 一 推力 球 轴承 ”24 一 阀 杆 螺母 ”25 一 轴承 压 羔 
2) 动作 原理 : 
© 关闭 阀门 时 ， 转 动手 轮 ， 阀 杆 下降 ， 阀 杆 上 的 螺旋 导轨 与 导向 销 相 互 作用 使 阀 杆 和 
球体 同时 转动 ， 使 得 球体 在 无 摩擦 的 状态 下 转动 90° ， 继 续 转 动手 轮 ， 阀 杆 再 次 下 降 使 得 球体 
与 阀 座 紧密 接触 (图 3-166 ) 。 
@ ”开启 阀门 时 ， 由 于 导向 销 和 导轨 横 之 间 的 相互 作用 ， 通 过 了 阀 杆 作用 于 球体 上 ， 使 球 
体 脱 离 阀 座 后 再 旋转 90°*， 开 启 阀 门 ， 阀 座 与 球体 之 间 没 有 摩擦 (图 3-165 ) 。 
3) 升降 杆 式 球阀 的 供 货 范 围 : 升降 杆 式 球阀 的 供 货 范 围 见 表 3-164。 
表 3-164 升降 杆 式 球阀 供 货 范围 



























































公称 尺寸 压力 等 级 CL 
DN NPS 150 300 600 900 1500 2500 
50 x40 2 x2%% © Ө/-: © — — — 
50 2 © @, Ф/-‹ @, өг ГҮХ" 
80 x50 3х2 ӨГ: © @, © Ф/л © 
80 3 ӨГ: Ф/л © ӨГ © Ф/л 
100 х80 4 х3 өгл өгл өгл өгл YAN Ф/-‹ 
100 4 өгл өгл өгл өгл @ /和 人 Ф/-‹ 
150 х 100 6х4 өгл өгл өгл @ /人 和 өгл @, 
150 6 ӨГ Ф/-: Өс Ф/-: ӨГ ГҮХ: 
200 х 150 8х6 ӨГ: Ф/л Ф/л © © Ф/л 
200 8 ӨГ Ф: @, Ф г: © Ф/-‹ 
250 х200 10 х8 ӨГ Ф: © @z, өг 一 
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( 续 ) 
公称 尺寸 压力 等 级 CL 
DN NPS 150 300 600 900 1500 2500 
250 10 © ӨГ: @/ x @,⁄ x @/ x — 
300 x250 12 x10 өг: © /-‹ © /-‹ @,⁄ x Ф /-‹ 一 
300 12 @/ © /-‹ © /-‹ @,⁄ x @/ x — 
350 x 300 14 x 12 өг: ӨГ: @/ x @,⁄ x @/ x — 
350 14 @/ x @/ x @/ x @/ x — — 
400 х 300 16 x12 @,⁄x © /-‹ © /-‹ @,⁄ x — — 
400 16 @,⁄x © /-‹ © /-‹ @⁄ x — — 
450 x 400 18 x 16 Ф /-‹ ӨГ: @/ x @/ x — — 
450 18 — — — — — — 
500 х 400 20 х 16 Ф /-‹ ӨГ: @/ x Ф /-‹ 一 一 
500 20 — © /-‹ © /-‹ @,⁄ x — — 
600 x 500 24 x20 — © /-‹ өг: @⁄ x — — 
ЇЕ: ФРЕЕ; Е  Ё, ЛЕ; ж- СН Е., 
4) 升降 杆 式 球阀 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-186 所 示 和 见 表 3-165 。 















































































































































图 3-186 ”升降 杆 式 球阀 结构 








а) 锥 齿轮 传动 法 兰 连接 全 通 径 升降 杆 式 球阀 b) 手动 对 接 焊 连接 全 通 径 升 降 杆 式 球阀 
с) 手动 对 接 焊 连接 缩 径 升降 杆 式 球阀 d) 圆锥 齿轮 传动 法 兰 连 接 缩 径 升降 杆 式 球阀 





















































































































































378 阀门 选用 手册 
表 3-165 升降 杆 式 球阀 主要 外 形 尺 寸 (单位 : mm) 
E a 2 
АЖН-Г 压力 等 级 CL150 
DN NPS RF x T B b, H Н; 1, W, wW 一 一 一 
50 x40 2х126 178 — 43 52 378 76 — — 180 23 = 
50 2 178 216 52 = 381 76 — — 180 27 25 
80 x50 3х2 203 216 52 78 381 95 =; -- 180 32 32 
80 3 203 295 78 — 400 95 — = 200 36 41 
100 х80 4х3 229 295 78 103 400 114 — — 200 45 45 
100 4 305 368 103 -- 508 114 = -- 250 82 100 
150 х 100 6х4 304 473 103 154 508 140 = — 250 100 127 
150 6 403 508 154 — 691 159 = == 450 172 136 
200 х 150 8х6 457 473 154 203 691 171 = -- 450 177 209 
200 8 457 594 203 — 778 171 = = 450 236 213 
250 x 200 10 x8 533 597 203 254 778 203 = == 600 263 236 
250 10 673 673 254 -- 989 235 = — 600 517 453 
300 х 250 12 х10 762 762 254 305 989 241 шин шин 600 649 522 
300 12 762 762 305 一 1178 276 170 500 一 880 780 
350 x 300 14 x12 826 565 305 337 1121 278 170 500 — 957 942 
350 14 826 826 337 一 1221 349 225 500 = 1030 890 
400 x 300 16 x12 902 一 305 387 1178 298 225 800 — 1041 = 
400 16 902 991 387 — 1156 349 225 800 — 1610 1510 
450 x 400 18 x16 914 — 387 438 1556 349 225 800 = 1619 = 
450 18 1092 = 438 一 1594 375 305 800 = 1641 一 
500 x400 20 x26 991 一 387 489 1556 340 305 800 一 1706 一 
CL300 
50 x40 2х126 216 = 43 52 378 83 -- — 180 27 一 
50 2 216 216 52 — 381 76 — — 180 32 25 
80 x 50 3х2 282 216 52 78 381 105 = — 180 36 32 
80 3 282 295 78 == 400 95 -- =; 200 45 41 
100 x 80 4x3 305 295 78 103 400 127 — — 200 54 45 
100 4 305 368 103 = 508 114 = — 250 91 100 
150 x 100 6x4 403 473 103 154 508 159 -- =. 250 118 127 
150 6 403 508 154 = 691 159 一 一 450 172 136 
200 x 150 8 x6 502 473 154 203 691 191 = — 450 191 209 
200 8 502 594 203 — 778 171 — =; 450 263 223 
250 x 200 10 x8 568 597 203 254 778 222 一 一 600 304 236 
250 10 673 673 254 = 989 235 = — 600 549 453 
300 x250 12 x10 762 762 254 305 989 260 170 500 -- 750 557 
300 12 762 762 305 = 1178 276 170 500 — 925 818 
350 x 300 14 x12 826 = 305 337 1178 292 225 500 — 1086 = 
350 14 826 826 337 — 1221 349 225 800 — 993 995 
400 х 300 16 x12 902 — 305 387 1221 324 225 800 — 1139 — 
















































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 379 
续 ) 
E A y 
公称 尺寸 ss Кн 
DN NPS 1] в | А H | L MW W — 
400 16 902 991 387 — 1156 349 225 800 — 1674 1510 
450 х 400 18 х16 914 914 387 438 1556 356 305 800 一 1728 1732 
450 18 
500 х 400 20 х26 991 — 387 489 1556 387 305 800 — 1837 — 
500 20 1194 — 489 — — 305 800 一 4364 — 
600 x 500 24 x20 1397 — 489 591 一 395 1000 一 4695 — 
CL600 
50 x40 2х126 292 一 43 52 378 83 — — 200 34 — 
50 2 292 216 52 — 381 83 一 一 200 32 25 
80 x 50 3х2 356 216 52 78 381 105 一 一 250 50 25 
80 3 356 295 78 — 492 105 — — 250 64 50 
100 x 80 4х3 432 295 78 103 492 137 一 一 450 82 54 
100 4 432 368 103 — 575 137 — — 450 118 100 
150 x 100 6x4 559 473 103 154 575 178 一 一 600 168 127 
150 6 559 473 154 — 945 178 — — 600 254 209 
200 х 150 8x6 660 473 154 203 773 210 一 一 800 295 218 
200 8 660 660 203 — 933 210 一 一 800 462 395 
250 х 200 10x8 787 787 203 254 985 254 170 500 — 544 445 
250 10 787 787 254 — 1197 254 170 500 — 794 680 
300 x250 12 x10 838 838 254 305 1197 279 225 500 — 921 700 
300 12 838 838 305 — 1313 292 225 800 — 1275 1098 
350 х 300 14 х12 889 — 305 337 1313 302 225 800 一 1456 — 
350 14 889 889 337 — 1313 302 225 800 — 1583 1359 
400 x 300 16 x12 991 一 305 387 1313 343 305 800 一 1547 — 
400 16 991 991 387 一 1156 349 305 800 一 1814 1601 
450 х 400 18 х16 1092 一 387 438 1156 371 305 800 一 1932 一 
450 18 — — 438 
500 х 400 20 х26 1194 一 387 489 1156 406 305 800 一 2127 — 
500 20 1194 一 489 一 2389 454 305 800 — 4636 — 
600 x 500 24 x20 1397 — 489 591 2389 454 395 1000 — 4914 一 
CL900 
50 2 371 270 52 一 478 108 一 一 450 59 41 
80 x 50 3х2 384 270 52 78 478 121 一 一 450 64 45 
80 3 384 337 78 — 559 121 — 一 600 77 64 
100 x 80 4 х3 460 337 78 103 559 146 — 一 600 91 82 
100 4 460 368 103 — 699 146 一 一 800 167 100 
150 x 100 6x4 613 473 103 154 699 191 170 500 — 223 127 



















































































































































































380 阀门 选用 手册 
$) 
E а 2 
ДЭН малаа С1900 
гс ыг u lw | |” ий Е А А а 
150 6 63 | 584 | 154 | — | 953 | 191 | 170 | 500 | — | 395 309 
200 х 150 8 x6 740 | 584 | 154 | 203 | 897 | 235 | 225 | 500 | — 41 314 
200 8 740 | 373 | 203 | — |1202 235 | 225 |80 | — | 630 | 476 
250 x200 10 х8 841 | 737 | 203 | 254 | 1202 | 273 | 225 | 80 | - | 72 479 
250 10 841 | 838 | 254 | — |1326 | 273 | 225 | 80 | — | 943 717 
300 x250 12 x10 968 | — | 254 | 305 136 | 305 | 305 | 800 | — | 1025 ЕЕ 
300 12 968 | 965 | 305 | — | 1508 35 | 305 | 800 | — | 1533 | 1239 
350 х 300 14 x12 1038 | — | 305 | 337 | 1508 | 321 | 305 | 800 | — | 1683 三 
350 14 = | 一 | -397 
400 x300 16 x12 1140 | — | 305 | 387 | 1508 | 352 | 305 | 800 | — | 1787 = 
400 16 1140 | — | 387 | — |192 | 37 | 305 | 800 | — | 3094 = 
450 x400 18 x16 1232 | — | 387 | 438 | 1902 | 394 | 395 | 1000 | — | 3284 m 
450 18 一 | — | 48 
500 x400 20 x26 1334 — | 387 | 489 | 1902 | 429 | 395 | 1000 | — | 3434 三 
500 20 — | — | 49 
600 х 500 24 х20 1549 | — | 489 | 591 | 2389 | 473 | 395 | 1000 | — | 5545 = 
CL1500 
50 2 371 20 5 | — | 4738 (18 | — — |450 39 41 
80 x50 3x2 473 | 270 | 52 | 78 | 48 | 133 | — | — | 60 86 45 
80 3 43 |37 | 78 | — |59 | 133. | — | — |o | 113 64 
100 x80 4x3 549 | 337 | 78 | 103 | 559 | 155 | — | — | 800 1⁄2 82 
100 4 549 | 546 | 103 | 74 | 155 | 170 5 — | 17 123 
150 х 100 6 x4 711 | 473 | 103 | 154 | 746 | 197 | 170 | 500 | — | 286 136 
150 6 711 | 705 | 154 | — |1145 19 | 225 | 50 |-- | 726 585 
200 х 150 8 x6 841 | 832 | 154 | 203 | 1145 | 241 | 225 | 800 | — | 930 658 
200 8 841 | — | 23 | |1650 | 241 | 225 | 800 | - | 12⁄4 = 
250 x 200 10x8 1000 | 991 | 203 | 254 | 1650 | 292 | 225 | 800 | — | 1418 | 1386 
250 10 1000 | — | 254 | — | 1865 | 292 | 305 | 800 | — | 2032 = 
300 x250 12 x10 1146 | — | 254 | 305 | 1865 | 337 | 305 | 800 | — | 2313 = 
300 12 1146 | — | 305 | — ! 2207 | 340 | 305 | 800 | — | 2857 = 
350 х 300 14 x12 1276 | — | 305 | 337 | 2207 | 375 | 305 | 800 | — | 3069 = 
CL2500 
50 2 454 | — 53 | — da 1 | | |9Ю| 9 = 
80 x50 3 x2 54 — | 52 | 78 | 481 | 152 | — | — | 800 | 109 = 
80 3 584 — 7] | — 63 | 152 25 | 50 — | 17 = 
100 x80 4x3 63 | — | 78 | 103 | 683 | 178 | 225 | вою | — | 236 == 
100 4 683 | | 103 | — | 991 | 178 | 225 | 800 | — | 35 = 
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(88) 
公称 尺寸 шалаа С12500 
L 重量 /kg 
DN NPS m. Е В В! Н H, 1, W, W m WE 
150 x 100 6x4 927 = 103 154 991 242 225 800 = 426 = 
150 6 927 = 154 = 1115 | 242 305 800 = 885 = 
200 x 150 8х6 1038 — 154 203 1115 | 227 305 800 一 1028 = 
200 8 1036 一 203 = 1534 | 276 305 800 = 1676 = 
(5) 金属 密封 球 阅 
1) 结构 特点 : 金属 密封 球阀 的 球体 表面 采用 超声 速 喷涂 碳化 钨 或 采用 痰 基 法 热 喷涂 镍 基 











纳米 粉 ， 使 球体 表面 硬度 达到 60HRC 以 上 ， 阀 座 整体 采用 硬 质 材 料 或 堆 焊 硬 质 合金 ， 因 此 在 
阀门 启 闭 过 程 中 能 很 好 的 经 受 磨 损 ， 并 承受 介质 冲刷 。 由 于 填料 采用 柔性 石 里 ， 热 片 采用 有 柔 
性 石墨 不 锈 钢 缠绕 式 热 片 ， 故 能 应 用 高 温 工 况 。 

浮动 球 金属 密封 球阀 如 图 3-187 所 示 及 见 表 3-166。 采 用 了 弹性 加 载 结构 ， 在 正常 关闭 情 
况 下 确保 了 球体 密封 面 与 阀 座 密封 面 之 间 密 合 。 在 高 温情 况 下 ， 能 有 效 补 偿 内 件 的 热 脱 胀 ， 
避免 因 高 温 而 导致 的 卡 阻 。 适 合 于 中 小 口径 高 温 使 用 。 
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图 3-187 浮动 球 金属 密封 球阀 
1 一 手柄 “2 一 轴 用 挡 圈 “3 一 螺钉 4 一 定位 块 ”5 一 填料 压 盖 6 一 填料 7 一 阀 体 8 一 轴承 
9-48 10-48 11-58 12-40 13-48 85 14-20 8 15 一 碟 形 弹簧 
16 一 金属 热 片 ”17 一 双 头 螺 柱 “18 一 六 角 螺 母 19-34 6 
固定 球 金属 密封 球阀 如 图 3-188 所 示 及 见 表 3-167。 在 关闭 状态 下 ， 靠 碟 形 弹 敌 的 预 加 载荷 


和 介质 的 工作 压力 ， 将 阀 座 推 向 球体 ， 实 现 密封 ， 在 高 温 状态 下 ， 依 靠 两 辣 座 背面 的 碟 形 弹簧 ， 



























































382 阀门 选用 手册 























能 有 效 的 补偿 内 件 的 热膨胀 ， 避免 因 高 温 而 导致 的 卡 阻 ， 适 合 较 大 口径 及 恶劣 工 况 使 用 。 
表 3-166 浮动 球 金属 密封 球阀 主要 零件 材料 
序号 零件 名 称 м Ж 序号 零件 名 称 M Же 

1 手柄 A29/ A29M 1025 11 球体 A105 + WC 
2 ИЕ А29/ А29М 1566 12 Fa PRE A105 堆 焊 812 
3 RET A193/A193M B7 13 石墨 环 柔性 石墨 
4 定位 块 А29/ А29М 1015 14 2: А105 堆 焊 812 
5 填料 压 盖 A29/A29M 1025 15 TJE о Inconel X750 
6 FUE 柔性 石墨 + 不 锈 钢丝 16 金属 垫 片 А276/ А276М 304 + 金属 丝 
7 3 А216/ А216М WCB 17 双 头 螺 柱 А193/А193М B7 
8 轴承 ZCuZn38 Mn2Pb2 18 六 角 螺 母 А194/А194М 2H 
9 IR] FF A473/ A473M 420 19 排污 堵 A29/ A29M 1025 
10 [R] T A216/A216M WCB 
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图 3-188 固定 球 金属 密封 球阀 
1 一 螺钉 2 、12 一 金属 垫圈 3 一 下 固定 轴 4 一 右 阀 体 5 一 下 轴承 6 一 球体 7 一 石墨 环 8 一 压 环 。9 一 碟 形 弹 得 
10— А ”11 一 左 阀 体 ”13 一 螺母 ”14 一 双 头 螺 柱 ”15 一 上 轴承 16-Ї Г “17 一 填料 
18 一 填料 压 盖 ”19 、21 一 六 角 螺 母 ”20、22 一 双 头 螺 柱 “23 一 支架 _ 24 一 蜗杆 传动 装置 
表 3-167 固定 球 金属 密封 球阀 主要 零件 材料 

























































































序号 零件 名 称 м Же 序号 零件 名 称 M е 
1 BET A193/A193M B8M 11 左 阀 体 A351/A351M CF8M 
25212 金属 垫圈 A276/A276M 316 丝 + 柔性 石墨 13 EJ А194/А194М 8M 
3 下 固定 轴 А182/ А182М F316 19, 21 六 角 螺 母 ”| А194/А194М 8M 
4 右 阀 体 А351/А351М CF8M 14, 20, 22. КН А193/А193М B8M 
5 下 轴承 А182/А182М F316 AME 15 上 轴承 А182/ А182М F316 氢化 
6 球体 А182/ А182М F316 + WC 16 Т А182/А182М F316 
7 石墨 环 柔性 石墨 17 填料 编织 柔性 石墨 
8 压 环 A276/ A276M 316 18 填料 压 善 А351/А351М CF8M 
9 ЛЖ || Inconel X750 23 支架 A216/A216M WCB 
10 阀 座 А182/ А182М F316 + STL 24 蜗杆 传动 装置 | 组 件 
2) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 3-187、 图 3-188 所 示 及 见 表 3-168。 


















































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 383 
表 3-168 金属 密封 球阀 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 
公称 ав 重量 /kg 
公称 压力 尺寸 H 
ен DN | 法 兰 | 对 焊 D | Pı | Da |b |f ши QF | Q3F | Q6F | Q9F | QF | Q3F | @F | ОР 
15 | — |108 | 165 | 95 | 65 | 45 |14| 2 |4хф14 | 145 210 | 346 | 4.5 
20 | — |117 | 190 | 105 | 75 | 55 |14 | 2 |4хф14 | 152 220 | 352 | 5.5 
25 | — | 127 (216 | 115 | 85 | 65 |14 | 2 (4хфд141 162 235 | 364 | 7 
32 | 一 | 140 | 229 | 135 | 100 | 78 |16 | 2 (4хд181 175 255 | 382 | 11.5 
40 | — | 165 | 241 | 145 | 110 | 85 |16 | 3 |4хф18 | 188 280 | 406 | 17 
50 | — | 178 | 292 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 (4хд18| | 205 | 228 | 308 | 430 | 22 31 
65 | 一 | 190 | 330 | 180 | 145 | 120 | 18 | з (4хд18| 222 | 248 | 340 | 460 | 28 39 
80 | — | 203 | 356 | 195 | 160 | 135 |20 | 3 |4 x18 | 242 | 270 | 380 | 494 | 41 52 
100| — | 229 | 432 |215 | 180 | 155 |20 | 3 |8 x18 | 265 | 294 | 430 | 538 | 58 71 
125 | — | 356 | 508 | 245 | 210 | 185 |22 | 3 18 хд18 322 | 490 | 588 103 
10 |150| — |394 | 559 | 280 | 240 | 210 |22 | 3 (8хф23 358 | 560 | 644 180 
200| — | 457 | 660 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 |8 x 423 406 | 640 | 704 290 
250| — | 533 | 787 | 390 | 350 | 320 |26 | 3 |12 x $23 468 | 730 | 766 400 
300| — | 610 | 838 | 440 | 400 | 368 |26 | 4 |12 x $23 538 | 830 | 830 540 
350| — | 686 | 889 | 500 | 460 | 428 |28 | 4 |16 x $23 610 | 940 | 922 734 
400| — | 762 | 991 | 565 | 515 | 482 |28 | 4 |16 x $25 682 |1060 | 1020 1005 
450| 一 | 864 |1092 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 120 x $25 755 |1180 | 1114 1372 
500| — | 914 11194 670 | 620 | 585 | 30 | 4 |20 x 425 832 |1300 | 1204 1880 
600| 一 |1067 |1397 | 780 | 725 | 685 | 34 | 5 |20 x 30 922 | 1420 | 1290 2648 
700| 一 |1245 1549 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 |24 x $30 1015 | 1540 | 1375 3828 
800 | — |1372 |1778 |1010 | 950 | 905 | 42 | 5 124 x $34 1110 | 1650 | 1448 5462 
15 | — |108 | 165 | 95 | 65 | 45 |14|2 |4хф14 | 145 210 | 346 | 4.5 
20 | — |117 (190 | 105 | 75 | 55 |14 | 2 |4хф14 | 152 220 | 352 | 5.5 
25 | — | 127 (216 |115 | 85 | 65 |14 | 2 |4хф14 | 162 235 | 364 | 7 
32 | — | 140 | 229 | 135 | 100 | 78 |16 | 2 (4хд181 175 255 | 382 | 11.5 
40 | — | 165 | 241 | 145 | 110 | 85 |16 | 3 |4хф18 | 188 280 | 406 | 17 
50 | — | 178 | 292 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 (4хд18| | 205 | 228 | 308 | 430 | 22 31 
65 | 一 | 190 | 330 | 180 | 145 | 120 | 18 | з |4 x18 | 222 | 248 | 340 | 460 | 28 39 
80 | — | 203 | 356 | 195 | 160 | 135 |20 | 3 |8 xl8 | 242 | 270 |3801 494 | 41 52 
100| — | 229 | 432 |215 | 180 | 155 |20 | 3 |8 x18 | 265 | 294 | 430 | 538 | 58 71 
125 | — | 356 | 508 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 18 хд18 322 | 490 | 588 103 
16 |150| — | 394 | 559 | 280 |240 | 210 |24 | 3 |8 хф23 358 | 560 | 644 182 
200| — | 457 | 660 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 |12 x $23 406 | 640 | 704 292 
250| — | 533 | 787 | 405 | 355 |320 | 30 | 3 |12 хф25 468 | 730 | 766 404 
300| — 610 | 838 | 460 | 410 |375 | 30 | 4 112 x $25 538 | 830 | 830 545 
350| — | 686 | 889 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 |16 x $25 610 | 940 | 922 745 
400| — | 762 | 991 | 580 | 525 | 485 |36 | 4 |16 xd30 682 | 1060 | 1020 1020 
450| — | 864 |1092 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 |20 x $30 755 | 1180 | 1114 1392 
500| — | 914 |1194 705 | 650 | 608 | 44 | 4 |20 x $34 832 | 1300 | 1204 1910 
600| — |1067 |1397 | 840 | 770 |718 |48 | 5 |20 x41 922 | 1420 | 1290 2688 
700| 一 |1245 |1549 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 |24 x $41 1015 | 1540 | 1375 3878 
800 | 一 |1372 |1778 |1020 | 950 | 898 | 52 | 5 24 x41 1110 | 1650 | 1448 5522 


























































































































































































































384 阀门 选用 手册 
(2%) 
公称 压力 е жи Н 重量 /kg 
PN | pN Їнэн 717 a 5 £ 290 вов інеозеіневвнков | | 气动 | 电动 
HEQF |НЕОЗЕ 
15 | — | 140 | 165 | 95 65 45 |16 | 2 14x 中 14 150 218 354 4 
20 | — | 152 | 190 | 105 | 75 55 |16 | 2 (4хдф14 158 228 360 5 
25 | — | 165 | 216 | 115 | 85 65 |16 | 2 |4хф14 166 245 374 1.5 
32 | — | 178 1229 | 135 | 100 | 78 (18 | 2 4хф18 180 265 392 11.5 
40 | — | 190 | 241 | 145 | 110 | 85 |18 | 3 14x 中 18 195 290 416 16 
50 | — | 216 | 292 | 160 | 125 | 100 |20 | 3 4хф18 216 240 320 442 21 30 
65 | — | 241 | 330 | 180 | 145 | 120 |22 | 3 |8 xọ18 234 260 355 475 28 39 
80 | — | 283 | 356 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 |8 x18 252 280 394 508 41 52 
100 | — | 305 | 432 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 |8 хф23 278 308 445 552 58 72 
125| — | 381 | 508 | 270 | 220 | 188 |28 | 3 |8 хф25 345 512 610 104 
25 150 | 一 | 403 559 | 300 | 250 | 218 |30 | 3 |8 хф25 390 592 676 180 
200 | — | 502 | 660 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 |12 хф25 455 690 754 284 
250 | — | 568 | 787 | 425 | 370 | 332 |36 | 3 |12 x 30 528 790 826 390 
300 | — | 648 | 838 | 485 | 430 | 390 |40 | 4 |16 x 30 604 895 895 540 
350 | — | 762 | 889 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 |16 x 34 682 | 1012 | 994 752 
400 | — | 838 | 991 | 610 | 550 | 505 (48 | 4 |16 x34 768 | 1145 | 1105 1020 
450| — | 914 11092 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 20 x 34 855 | 1280 | 1214 1452 
500 | 一 | 991 |1194 730 | 660 | 610 | 52 | 4 |20 x41 942 | 1410 | 1314 2010 
600 | — |1143 1397 | 845 | 770 | 720 | 56 | 5 |20 x 41 1030 | 1530 | 1400 2850 
700 | — |1346 |1549 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 24 x p48 1130 | 1655 | 1490 4102 
800 | 一 |1524 |1778 |1070 | 990 | 930 | 64 | 5 124 x p48 1260 | 1800 | 1600 5830 
15 | — | 140 | 165 | 95 65 45 |16| 2 14x 中 14 150 218 354 4 
20 | — | 152 | 190 | 105 | 75 55 |16 | 2 (4хдф14 158 228 360 5 
25 | — | 165 | 216 | 115 | 85 65 |16 | 2 |4хф14 166 245 374 725 
32 | — | 178 | 229 | 135 1100 | 78 11812 |4хф18 180 265 392 11.5 
40 | — | 190 (241 | 145 | 110 85 (1813 4хд18 195 290 416 16 
50 | — | 216 | 292 | 160 | 125 | 100 |20 | 3 4хф18 216 240 320 442 21 30 
65 | — | 241 | 330 | 180 | 145 | 120 |22 | 3 |8 xọ18 234 260 355 475 28 39 
80 | — | 283 | 356 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 |8 x18 252 280 394 508 41 52 
100 | — | 305 | 432 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 |8 x23 278 308 445 552 58 72 
125| — | 381 | 508 | 270 | 220 | 488 |28 | 3 |8 хф25 345 512 610 104 
40 150 | 一 | 403 559 | 300 | 250 | 218 |30 | 3 |8 хф25 390 592 676 180 
200 | — | 502 | 660 | 375 | 320 | 282 |38 | 3 |12 x 30 455 690 754 288 
250 | — | 568 | 787 | 445 | 385 | 345 |42 | 3 |12 x 34 528 790 826 398 
300 | — | 648 | 838 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 |16 x 34 604 895 895 552 
350 | — | 762 | 889 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 |16 x 34 682 | 1012 | 994 765 
400| — | 838 | 991 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 |16 x41 768 | 1145 | 1105 1060 
450| — | 914 11092 680 | 610 | 560 | 60 | 4 20 x 41 855 | 1280 | 1214 1470 
500 | — | 991 11194 | 755 | 670 |612 | 62 | 4 20 x 48 942 | 1410 | 1314 2038 
600 | — |1143 1397 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 |20 x 54 1030 | 1530 | 1400 2915 
700 | — |1346 |1549 | 995 | 900 | 835 | 68 | 5 |24 x ф54 1130 | 1655 | 1490 4168 
800 | 一 |1524 |1778 |1135 |1030 | 960 | 76 | 5 124 x 58 1260 | 1800 | 1600 5960 




















































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 385 
( 续 ) 
| 尺寸 /mm 2 重量 /kg 
PN DN | w 2 Di | Da |b |f цас HEQF HEQ3F|HEQ6F HEQ9F Ni 54 气动 | 电动 
驱动 | 驱动 
15 1--1168 |165 |105 | 75 | 55 (18| 2 |4хд14| 162 228 | 364 | 4.8 
20 |— 190 | 190 (125 | 90 | 68 |20| 2 (4хд181| 170 245 | 376 | 6 
25 |--1216 (216 | 135 |100 | 78 |22| 2 (4хд18| 180 265 | 394 | 9 
32 |--1229 (229 |150 | 110 | 82 |24| 2 (4хф23 | 194 290 | 416 | 14 
40 |— |241 (241 |165 [125 | 95 (24 | 3 (4хф23 | 210 320 | 446 | 19 
50 |— | 292 | 292 | 175 | 135 | 105 |26 з (4хд23 | 232 | 262 | 356 | 478 | 25 | 34 
65 | — | 330 |330 | 200 | 160 | 130 |28 | з (8хд23 | 256 | 285 | 398 | 518 | 33.5 | 44 
80 | 一 356 356 (210 | 170 (140 [30 | з |8хф23| 278 | зов | 445 | 560 | 49 | 60 
63 1190) — 406 (432 250 | 200 | 168 |32 | 3 |8 x425 342 | 510 | 618 87 
125| — | 457 | 508 | 295 | 240 202 | 36 з (8 хфзо 390 | 592 | 690 125 
150| — | 495 559 | 340 | 280 | 240 | 38 | з (8 x $34 440 | 676 | 760 216 
200| — | 597 | 660 405 | 345 | 300 | 44 | 3 12 хфз4 510 | 772 | 838 346 
250| — | 673 | 787 (470 | 400 | 352 | 48 | 3 112 x441 600 | 892 | 928 478 
300 | — | 762 | 838 530 | 460 | 412 | 54 | 416 x441 690 |1020 | 1020 664 
350| — | 826 889 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 |16 x441 780 | 1158 | 1140 918 
400| 一 902 991 | өто | 585 | 525 | 66 | 4 |16 xd48 870 | 1295 | 1255 1272 
500| — |1054 |1194 800 | 705 | 640 | 70 | 4 |20 х #54 1010 | 1510 | 1414 2445 
600| — 11232 11397 930 | 820 | 750 |76 | 5 |20 x ф58 1110 | 1635 | 1505 3500 
15 | 165 165 |105 | 75 | 55 (20| 2 |4хд14| 178 235 | 372 | 5 
20 |— 190 190 |125 | 90 | 68 |(22| 2 (4хд18| 186 255 | 388 | 6.5 
25 | 216 | 216 | 135 | 100 | 78 |24 | 2 (4хф18 | 197 278 | 408 | 9.5 
32 |--1229 | 229 | 150 | 110 | 82 (24 | 2 (4хф23 | 212 305 | 432 | 14.5 
20 |— |241 (241 |165 (125 | 95 (26| 3 (4хд23 | 232 | 258 | 338 | 464 | 19.5 | 28 
50 | — 292 |292 | 195 | 145 |112 |28 | 3 (4хф25| 256 | 285 | зво | 502 | 28 | 41 
65 | 二 |330 | 330 | 220 | 170 | 138 | 32 | з 18 x¢25 312 | 426 | 546 54 
(00180 |-- 356 |356 |230 | 180 | 148 |34 | з [8x925 340 | 476 | 590 72 
100| — 432 (432 | 265 | 210 | 172 |38 | 3 (8 хфзо 375 | 542 | 650 105 
125| | 508 508 | 310 | 250 | 210 (42 | 3 (8 хф34 430 | 631 | 730 152 
150| — 559 559 | 350 | 290 | 250 (46 | 3 (12 x ф34 488 | 722 | 806 262 
200| — 660 | 660 430 | зво | 312 | 54 | 3 12 x441 585 | 848 | 912 428 
250| — | 787 | 787 | 500 | 430 | 382 | 60 | 3 |12 x $41 680 | 972 | 1008 598 
300| — 838 | 838 | 585 | 500 | 442 | 70 | 4 |16 x $48 780 |1110 1110 830 
350| — | 889 | 889 655 | 560 |498 | 76 | 4 |16 x $54 880 | 1260 | 1242 1148 
400| — 991 991 715 | 620 | 558 | 80 | 4116 х ф54 970 | 1395 | 1355 1590 
15 |--1216 (216 | 110 | 75 | 52 (24| 2 |4хд18| 205 255 | 390 | 7 
20| 一 |229 | 229 | 130 | 90 | 62 126 | 2 14xd23| 215 278 | 440 | 9 
25 | | 254 | 254 | 140 | 100 | 72 |28 | 2 (4хф23 | 226 305 | 434 | 13 
32 |--1279 (279 | 165 | 115 | 85 |30 2 (4хфд25| 245 | 275 | 335 | 462 | 20 | 32 
40 | — |305 |305 | 175 (125 | 92 (32| з 14хд27| 270 | 300 | 380 | 506 | 27 | 40 
50 | — 368 | 368 | 215 | 165 | 132 | 36 | з (8 x 25 340 | 435 | 558 58 
65 |— 419 | 419 | 245 | 190 | 152 |44 | 3 (8 хд30 380 | 494 | 614 76 
160 [g0 |— 381 381 |260 | 205 | 168 | 46 | з (8 хфзо 420 | 556 | 670 102 
100| — | 457 (457 | зоо | 240 | 200 |48 | з | 8 x $34 465 | 632 | 740 148 
125| — |559 | 559 | 355 | 285 | 238 | 60 | 3 |8 x4⁄41 530 | 732 | 830 213 
1501 — | 610 610 | 390 | 318 | 270 | 66 | 3 12х $41 610 | 845 | 930 366 
200| — | 737 | 737 480 | 400 | 345 (78 | 3 112 хф48 720 | 982 | 1046 598 
250| — | 838 838 580 | 485 | 425 | 88 | з 112 хф54 830 | 1122 | 1158 838 
300| — | 965 | 965 | 655 | 570 | 510 |100| 3 116 x $54 940 | 1270 | 1270 1162 



























































































































































386 阀门 选用 手册 
(98) 
尺寸 /mm 2 
公称 压力 公称 尺寸 P 7 重量 /kg 
PN 
р |b |D |b | f Zxdd _ х = 
(CL) | DN |NPS| 法 兰 | 对 焊 HEQF HEQ3FHEQ6FHEQ9F] 手柄 | 蜗杆 | 气动 | 电动 
1.5 
15 | 34 | 108 165 | 89 |60.5| 35 И 4х ф15 | 145 210 | 346 | 3.5 
1.5 
20 | 34 |117 |190 | 98 170.0| 43 11.5 ” 4 х ф15 | 152 220 | 352 | 4.5 
108/ 1.5 4 хф15/ 
25 | 1 |127 (216 79.5| 51 12.5 162 235 | 364 | 6.5 
110 /2 14 х ф16 
117/ 1.5 4 хф15/ 
32 |134| 140 (229 89.0| 64 [13.5 175 255 | 382 | 10 
120 /2 (4 хф16 
127/ 1,514 хф15/ 
40 |134| 165 | 241 98.5| 73 15.0 188 280 | 406 | 14 
130 /2 14 х ф16 
152/ 1.5 4 х ф19/ 
50| 2 |178 | 292 120. 5| 92 16.0 205 | 228 | 308 | 430 | 18.5 | 27.5 
150 /2 14 х $20 
178/ 1.5 4 х ф19/ 
65 |234| 190 | 330 139. 5| 105 |18. 0 222 | 248 | 340 | 460 | 25 36 
180 /2 14 х p20 
1.5 4 х ф19/ 
80 | 3 1203 | 356 190 1152. 5| 127 19.5 242 | 270 | 380 | 494 | 36.5 | 47.5 
/2 (4 хф20 
229 / 1.518 хф19/ 
100| 4 |229 | 432 190. 5| 157 рд. 0 265 | 294 | 430 | 538 | 55 68 
230 /2 (8 х ф20 
254/ 1.5 
125 | 5 |356 | 508 p16. 5| 186 04.0 8 x $22 322 | 490 | 588 97 
20 255 /2 
(150) 279/ 1.5 
150| 6 |394 | 559 p41. 5| 216 D6. 0 8 x $22 358 | 560 | 644 165 
280 /2 
343/ 1.5 
200 | 8 | 457 660 098. 5| 270 09.0 8 х ф22 406 | 640 | 704 264 
345 /2 
406/ 1.5 12 x $25/ 
250|10 533 787 B62. 0| 324 B1.0 468 | 730 | 766 363 
405 /2 | 12 хф26 
483/ 1.5 12 хф25/ 
300 | 12 | 610 838 432. 0| 381 В2.0 538 | 830 | 830 510 
485 /2 |12 хф26 
533/ 1.5 12 хф29/ 
350 | 14 | 686 | 889 476. 0| 413 85.0 610 | 940 | 922 702 
535 /2 | 12 хф30 
597/ 1.5 116 хф29/ 
400 | 16 | 762 | 991 540. 0| 470 87.0 682 | 1060 | 1020 974 
600 /2 | 16 хф30 
1.5 116 хф32/ 
450| 18 | 864 |1092! 635 578. 0| 533 0.0 755 | 1180 | 1114 1334 
/2 |16 хф33 
699/ 1. 5 20 х ф32/ 
500 | 20 | 914 |1194 635. 0| 584 13.0 832 | 1300 | 1204 1850 
700 /2 |20 х фЗЗ 
813/ 1.5 20 х фЗ5/ 
600 | 24 11067 1397 149. 5| 692 48.0 922 | 1420 | 1290 2626 
815 /2 |20 х фЗ6 
700 28 11245 (1549 | 927 863.5| 800 [72.01 2 (28 х 035 1015 | 1540 | 1375 3816 
800 | 32 |1372 |1778 1060 978.0| 915 81.0/ 2 (28 x p41 1110 | 1650 | 1448 5502 
1.5 
15 | 26 | 140 1165 | 95 |66.5| 35 59 4 х ф15 | 150 218 354 | 4 
50 1.5 
20 | 34 | 152 | 190 1117 (82.51 43 16.0 4х ф19 | 158 228 | 360 | 5.5 
(300) /2 
124/ 1.5 4 x919/ 
25 | 1 |165 (216 89.0| 51 118.0 166 245 3⁄4 | 8 
125 /2 14 х p20 



























































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 387 
( 续 ) 
尺寸 /mm s 
公称 压力 公称 尺寸 重量 /kg 
PN Е 
р |D |b, | b Z x bd 手柄 | 蜗杆 
(CL) рм |NPS 法 兰 | 对 焊 I : f $ HEQF|HEQ3FIHEQ6FIHEQ9FP| a? _ | 气动 | 电动 
驱动 | 驱动 
133/ 1.5 4 x ф19/ 
32 |134| 178 | 229 98.5| 64 19.5 180 265 | 392 | 12 
135 /2 14 хф20 
156/ 1.5 
40 |134| 190 | 241 114. 5| 73 01.0 4 х ф22 | 195 290 | 416 | 17 
155 /2 
1.5 8 хф19/ 
50 | 2 |216 (292 |165 1227.0| 92 p3.0 216 | 240 | 320 | 442 | 22 31 
/2 18 хф20 
1.5 
65 |234| 241 | 330 | 190 |149. 0| 105 ре. 8 х ф22 | 234 | 260 | 355 | 475 | 30 41 
1.5 
80 | 3 283 |356 | 210 |168. 5| 127 29.0) 8 х ф22 | 252 | 280 | 394 | 508 | 44 55 
254/ 1.5 
100| 4 | 305 | 432 роо. 0| 157 B2. 0 8 хф22 | 278 | 308 | 445 | 552 | 63 77 
255 ⁄2 
279/ 1.5 
125| 5 |381 | 508 035. 0| 186 B5. 0 8 x p22 345 | 512 | 610 108 
280 /2 
318/ 1.5 
150| 6 | 403 |559 270. 0| 216 87.0 12 x ф22 390 | 592 | 676 186 
320 /2 
50 318/ 1.5 12 х ф25 
200| 8 |502 | 660 B30. 0| 270 142. 0 455 | 690 754 292 
(300) 380 /2 |12 х ф26 
1.5 16 x $29/ 
250| 10 | 568 | 787 | 445 887.5| 324 48.0 528 | 790 | 826 402 
/2 |16 x30 
521/ 1.5 16 хф32/ 
300| 12 | 648 | 838 H51.0| 381 51.0 604 | 895 | 895 560 
520 /2 |16 х 433 
584/ 1. 5 20 x $32/ 
350| 14 1762 | 889 Б14.5| 413 54.0 682 |1012 | 994 778 
585 /2 |20 x $33 
648/ 1. 5 20 x $35/ 
400| 16 | 838 | 991 571.5| 470 58.0 768 | 1145 | 1105 1056 
650 /2 120 х $36 
711/ 1.5 24 хф35/ 
450| 18 | 914 1092 628. 5| 533 61.0 855 | 1280 | 1214 1500 
710 /2 |24 x $36 
1.5 24 x $35/ 
500| 20 991 1194 | 775 686.0| 584 54.0 942 | 1410 | 1314 2064 
/2 |24 х $36 
914/ 1,504хФИ/ 
600 | 24 11143 |1397 813. 0| 692 [0.0 1030 | 1530 | 1400 2960 
915 /2 |24 x p42 
700 | 28 |1346 |1549 1035 p40. 0| 800 В6. 28 х ф45 1130 | 1655 | 1490 4070 
800 | 32 11524 11778 (1149 |1054.0| 915 p9. 28 х ф52 1260 | 1800 | 1600 6010 
4х ф15/ 
15 | 36 | 165 |165 | 95 |66. 5 |35. 0 |15.0 178 235 | 372 | 4.5 
4х ф16 
118/ 4 x ф19/ 
20 | 34 | 190 | 190 82. 5 |43. 0 16.0 186 255 | 388 6 
120 4 x p20 
124/ 4 хф19/ 
100 |25| 1 (216 |216 89. 0 |51. 0 |18. 0 197 278 | 408 | 8.5 
125 4 x p20 
(600) 133/ 4 х ф19/ 
32 11311229 | 229 98. 5 |63. 5 01.0 212 305 | 432 | 13.5 
135 4 х $20 
156/ 
40 |126 |241 | 241 i55 114. 5|73. 0 3.0 4 х ф22 | 232 | 258 | 338 | 464 | 18.5 
8 хф19/ 
50 | 2 | 292 | 292 |165 |127. 0|92. 0р6. 0 хөл 256 | 285 | 380 | 502 | 25 50 
х 
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尺寸 /mm = 
公称 压力 公称 尺寸 重量 
ын L H 
D | D, |b, | b Z xd 手柄 | 蜗杆 
(CL) рм |NPS 法 兰 | 对 焊 | f $ HEQF ЇНЕОЗЕНЕОбЕНЕОӨЕ) |... - 
驱动 | 驱动 
65 |234| 330 | 330 | 190 1149.01105.0129.0 8 x $22 312 | 426 | 546 68 
80 | 3 356 | 356 | 210 1168.01127.0132.0 8 x $22 340 | 476 | 590 108 
273/ 8 x $25/ 
100| 4 |432 | 432 216. 01157. 0138. 5 375 | 542 | 650 160 
275 8 x $26 
8 x ф29/ 
125| 5 |508 508 | 330 |266.5|186. 0145. 0 430 | 632 | 730 265 
8 x p30 
356/ 12 x $29/ 
150| 6 | 559 | 559 292. 01216. 0148.0 488 | 722 | 806 422 
355 12 x $30 
419/ 12 х фЗ2 
200| 8 |660 | 660 349. 01270. 0156. 0 585 | 848 | 912 606 
420 12 х фЗЗ 
508/ 16 x $35/ 
250| 10 | 787 | 787 432. 01324. 0|64.0 680 | 972 | 1008 808 
510 16 х $36 
100 
559/ 20 х $35/ 
(600) (300|12 838 |838 489. 01381. 0167. 0 780 |1110 | 1110 1090 
560 20 х $36 
603/ 20 х $38/ 
350| 14 | 889 | 889 527. 01413. 01700 880 | 1260 | 1242 1546 
605 20 х $39 
686/ 20 x $41/ 
400| 16 | 991 991 603. 01170. 0177. 0 970 |1395 | 1355 2000 
685 20 x p42 
743/ 20 х ф44/ 
450| 18 |1092 11092 654. 01533. 0|83. 0 1030 | 1498 | 1432 3050 
745 20 х 45 
813/ 24 x p44/ 
500| 20 1194 1194 724. 0|584. 0 |89. 0 1115 | 1615 | 1520 4370 
815 24 х p45 
600 | 24 |1397 |1397 | 940 |838. 01692. 0|102.0 24 х p52 1240 | 1765 | 1635 6250 
700 | 28 1549 1549 |1073 |965. 0 |800. 0|112.0 28 х p55 1380 | 1920 | 1755 8940 
800 | 32 |1778 (1778 (1194 |1080. 01915. 0 [118.0 28 x p61 1520 | 2090 | 1890 
149/ 
25 | 1 |254 |254 йн 101. 5| 51.0 |29. 0 4 x p26 | 226 305 | 434 
159/ 
32 |134| 279 | 279 50 111.0| 63.5 |29.0 4хф26| 245 | 275 | 335 | 462 
178/ 4 х ф29/ 
40 |126 | 305 | 305 124. 0| 73. 0 132. 0 270 | 300 | 380 | 506 
180 4 х фЗО 
216/ 
50 | 2 | 368 | 368 ын 165. 0| 92. 0 38. 5 8 x $26 340 | 435 | 558 
244/ 8 x $29/ 
65 |234] 419 | 419 190. 51105. 0141. 5 380 | 494 | 614 
150 245 8 x $30 
(900) 241⁄ 
80 | 3 381 381 И 190. 5 |127. 038. 5 8 х ф26 420 | 556 | 670 
292/ 8 xd32/ 
100 | 4 | 457 | 457 235. 01157. 0144. 5 465 | 632 | 740 
295 8 x p33 
349/ 8 хф35/ 
125| 5 |559 | 559 219. 5 1186. 0151. 0 530 | 732 | 830 
350 8 x p36 
381/ 12 х фЗ2/ 
150| 6 |610 |610 317. 5 |216. 0|56. 0 610 | 845 | 930 
380 12 х $33 
200| 8 |737 737 | 470 1393. 51270. 0163. 5 12 х фЗ9 720 | 982 | 1046 
546/ 
250| 10 | 838 | 838 a 470. 01324. 0170. 0 16 x фЗ9 830 |1122 | 1158 






























































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 389 
(2%) 
R 寸 /mm 2 
公称 压力 公称 尺寸 重量 /kg 
PN 
a D | D |р, |b |у | їхфда = х = 
(CL) DN [NPS 法 兰 | 对 焊 HEQF IHEQ3FIHEQ6FIHEQ9F| 手柄 | 蜗杆 | 气动 | 电动 
300| 12 | 965 | 965 | 610 |533.5|381.0|79.5 20 x $39 940 | 1270 | 1270 
641/ 
350 | 14 11029 1029 Р 559. 01413. 0186. 0 20 х $42 1040 | 1418 | 1400 
400 | 16 1130 (1130 | 705 |616. 01470. 0189. 0 20 х $45 1140 | 1565 | 1525 
150 787/ 
450 | 18 11219 1219 686. 01533. 01102. 0) 20 х $52 1240 | 1708 | 1642 
(900) 785 
857/ 
500| 20 (1321 11321 нэ 749. 5 |584. 0 (108.0 20 х $56 1340 | 1840 | 1744 
1041/ 
600| 24 (1549 |1549 юэ 901. 5 |692. 0 140.0 20 х $68 1450 | 1975 | 1845 
178/ 4 хф29/ 
40 |126 | 305 | 305 124.0| 73 [32.0 325 | 420 | 546 
180 4 х 030 
216/ 
50 | 2 | 368 | 368 й 165. 0| 92 (38.5 8 хф26 375 | 490 | 612 
244/ 8 х ф29/ 
65 |225 419 1419 190. 5| 105 141.5 425 | 560 | 680 
245 8 х ФЗО 
267/ 8 x $32/ 
80 | 3 470 470 203.0| 127 |48.0 475 | 642 | 756 
270 8 х $33 
311/ 8 хф35/ 
100| 4 |546 | 546 241.5| 157 [54.0 530 | 732 | 840 
310 8 хд36 
250 |125| 5 |673 | 673 | 375 (292.0| 186 (73.5 8 x $42 615 | 850 | 948 
(1500) 394/ 
150| 6 | 705 | 705 ын 317.5| 216 [83.0 12 х ф39 730 | 992 | 1076 
483/ 
200 | 8 |832 | 832 ЎЎ 393. 5| 270 (02.5 12 х ф45 850 |1142 | 1226 
250 | 10 991 | 991 | 585 |482. 5| 324 1108.0 12 х ф52 980 | 1310 | 1365 
16 х ф54/ 
300 | 12 |1130 1130 | 675 |571. 5| 381 1124.0 1128 | 1505 | 1505 
16 х $56 
350 | 14 11257 11257 | 750 (635.0| 413 [133.5 16 х $60 1260 | 1685 | 1668 
16 хф67/ 
400 | 16 (138411374 825 (705.0| 470 1146.5 1400 | 1868 | 1828 
16 х фб8 
8 x $29/ 
50 | 2 |451 | 451 (235 1171.5| 92 |51.0 425 | 560 | 682 
8 х ФЗО 
267/ 8 x 032 / 
65 |234| 508 | 508 197.0| 105 (57.5 475 | 642 | 762 
270 8 х $33 
305/ 8 х ф35/ 
80 | 3 | 578 578 228. 5| 127 (67.0 540 | 742 | 856 
350 8 хф36 
420 356/ 
(2500) 100| 4 |673 |673 мн 213.0| 157 (76.5 8 x $42 625 | 860 | 968 
419/ 
125| 5 (794 | 794 490 324.0| 186 (02.5 8 x ф48 735 | 998 | 1096 
483/ 8 х ф54/ 
150| 6 |914 914 368. 5| 216 [108.0 870 |1162 | 1246 
485 8 х ф56 
552/ 12 х ф54/ 
200| 8 (1022 1022 438. 0| 270 1127.0 1005 | 1335 | 1418 
550 12 х $56 
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( 续 ) 
公称 压力 公称 尺寸 /mm 重量 人 
KE 里 里 . 
2 D |b |b |b |у | їхфда s Е Е 
(CL) (рм |NPS| 法 兰 | 对 焊 HEQF IHEQ3FIHEQ6F HEQ9F| 手柄 | 蜗杆 | 气动 | 电动 
673/ 12 x $67/ 
250| 10 |1270 11270 539. 5| 324 1165. 5| 1185 | 1562 | 1600 
42.0 675 12 х $68 
762/ 12 х ф74/ 
(2500) |300| 12:11422 1422 619. 0| 381 1184. 5| $ 1375 | 1800 | 1800 
760 12 х $76 
























































ЇЕ: 表 中 以 分 数 表示 的 数位 ， 分 子 为 ASME B16.5 法 兰 尺寸 ， 分 母 为 GBMT 9113. SH3406 法 兰 尺 寸 。 

3) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀 门 集团 股份 有 限 公 司 、 沃 福 控制 科技 (89) 有 限 公司 。 

(6) 高 压 锯 钢 球阀 ”高压 锻 钢 球 阀 适 用 于 CL600 С1800, С1900, 、CL1500， 工 作 温度 - 
46 ~180C (密封 圈 材 料 为 RPTFE、MOLON、PEEK 等 ) 或 -46 ~425% (密封 圈 材 料 为 金属 ) 
的 水 、 蒸 汽 、 油 品 、 硝 酸 、 醋 酸 等 介质 的 管道 上 ， 做 切断 或 接 通 管 路 中 的 介质 。 

主要 外 形 尺 十 与 连接 尺寸 如 图 3-189 所 示 和 见 表 3-169, 









































c) d) 


图 3-189 ”高 压 锻 钢 球阀 
a) 金属 密封 内 螺纹 连接 三 体式 浮动 球 球阀 b) 金属 密封 承 插 焊 连接 三 体式 浮动 球 球阀 



























































с) 非 金属 密封 内 螺纹 连接 三 体式 浮动 球 球 交 d) 非 金属 密封 承 插 焊 连接 三 体式 浮动 球 球阀 
表 3-169 高压 锻 钢 球阀 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 
公称 压 公称 尺寸 N 才 р? 
т 重量 /kg 
力 级 CL DN NPS L d NPT D b H 12 
6 1/4 60 6 1/4 14.1 10 4 100 0.8 
600. 10 3⁄8 60 9 3⁄8 17:5 10 44 100 1.0 
15 1⁄2 60 12.5 1⁄2 22 10 44 100 Т9 
S00 20 3/4 67 17 3/4 27.5 13 49 110 2 
25 1 76 23 1 34.5 13 57 110 5 
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(2%) 
公称 压 公称 尺寸 K F == 
重量 /kg 
力 级 CL DN NPS 了 d NPT D b H W 
600. 32 1 1⁄4 88 28 11/4 43.5 13 78 150 6 
800 40 11/2 98 38 11/2 49.5 16 82 160 8 
6 1/4 65 6 1/4 14.1 10 44 100 0. 95 
10 3/8 70 9 3/8 17.5 10 52 100 1.1 
900. 15 1⁄2 75 12.5 1⁄2 22 10 62 110 1.7 
20 3/4 90 17 3/4 27.5 13 68 110 2.2 
1500 25 1 100 23 1 34.5 13 78 150 5:7 
32 1 1⁄4 110 28 11⁄4 43.5 13 91 160 7.2 
40 1 1/2 128 38 1 1/2 49. 5 16 102 180 10. 8 
































主要 生产 厂家 : 北京 等 港 阀 业 有 限 公司 、 北 京 首 高 高 压 立 门 制造 有 限 公司 。 

(7) 对 夹 式 球阀 ”对 夹 式 球阀 主要 采用 一 体式 结构 ， 结 构 紧 竣 。 根 据 结构 长 度 的 长 短 分 
普通 型 和 薄型 两 种 系列 。 对 夹 式 球阀 的 结构 型 式 如 图 3-190 所 示 ， 其 主要 零件 的 材料 见 
表 3-170， 主 要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 3-189 及 见 表 3-171。 
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图 3-190 ”对 夹 式 球阀 结构 
1 一 阀 体 2、7 一 热 片 3 一 锁 紧 盖 4 一 密封 图 5 一 球体 
6 一 阀 杆 ”8 一 填料 ”9 一 填料 压 凑 ”10 一 定位 块 








11—38 12—005 ”13 一 钢 球 14—N 
334170 ”对 夹 式 球阀 主要 零件 材料 





















































M Оо» 
序 号 零件 名 称 
GB/T ASTM 

1 р Ж СВ/Т12230 СЕВ А351 СЕВ 
2 # F 柔性 石墨 + SS 
3 锁 紧 盖 GB/T1220 12Cr18Ni9 A182 F304 
4 密封 圈 PTFE/RPTFE/NYLON/ PEEK 
5 BR Ж GB/T1220 12Cr18Ni9 + NiP A182 F304 + NiP 
6 R F GB/T1220 12Cr18Ni9 A182 F304 
7 # F PTFE +SS 
8 но 柔性 石墨 /PTFE 
9 ХОЛЫН GB/T12230 CF8 A351 CF8 
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( 续 ) 

КЕ : Мм ЖЕ 
序 号 零件 名 称 ЯГ ETN 

10 定位 块 GB/T700 Q235 + Zn 

11 іч a GB/T1222 65Mn 

12 ТО СВ/Т700 0235 + Zn 

13 钢 Ж A182 F304 

14 弹 S A276 304 

表 3-171 对 夹 式 球阀 主要 连接 尺寸 和 外 形 尺寸 

公称 尺寸 尺寸 /mm 

DN NPS L d Y H w 重量 /kg 
PN10、PN16 PN25 CL150 

15 1/2 40 13 53 53 47 82 140 0.9 
20 3/4 45 19 63 63 57 82 180 1.3 
25 1 50 25 73 73 66 104 180 1.6 
32 1 1⁄4 60 32 84 84 75 113 200 2.6 
40 1 1⁄2 70 39 94 94 85 122 200 3.8 
50 2 80 49 109 109 103 132 250 5 
65 21/2 110 64 129 129 122 144 300 7.5 
80 3 120 80 144 144 135 155 350 11 
100 4 140 100 164 170 173 183 450 18.4 





























薄型 对 夹 式 球阀 的 结构 如 图 3-191a 所 示 ， 主 要 零件 材料 见 表 3-172 ， 主 要 外 形 尺 寸 和 连接 
尺寸 如 图 3-191b 所 示 及 见 表 3-173 。 
表 3-172 ”薄型 对 夹 式 球阀 主要 零件 材料 






































序 号 零件 名 称 本 " 序 号 零件 名 称 А Е ш 
1 阀 Ж СВ/Т12230 СЕВ 8 填料 压 盖 GB/T1220 12Cr18Ni9 
2 球 体 GB/T1220 12Cr18Ni9 + ENP 9 Їл Fi GB/T1222 65Mn 
3 密封 图 PTFE/RPTFE/NYLON/ PEEK 10 定位 销 СВ/Т1220 20Cr13 
4 ЯС лс GB/T1220 12Cr18Ni9 11, 13 ОЛ СВ/Т1220 06Crl9Nil0 
5 МО GB/T1220 12Cr18Ni9 12 Ф ж GB/T700 0235 + Zn 
6 # F PTFE + SS 14 钢 Ж A182 F304 
7 填 料 柔性 石墨 /PTFE 15 шоо A276 304 























图 3-191a 对 夹 式 薄型 球 结构 
1 一 阀 体 2 一 球体 3 一 密封 圈 4 一 锁 紧 盖 5— 6-2 











7 一 填料 8 一 填料 压 盖 ”9 一 挡 圈 ”10 一 定位 销 11 、13 一 螺母 
12 一 手柄 ”14 一 钢 球 ， 15 一 弹簧 
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<DN25 >DN32 
图 3-191b ”对 夹 式 薄型 球阀 主要 外 形 尺寸 与 连接 尺寸 图 
表 3-173 ”薄型 对 夹 式 球阀 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 (单位 : mm) 
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 32 32 38 42 50 60 70 94 118 140 195 225 275 
d 10 13 19 25 32 40 50 65 79 100 125 150 200 
PN16 42 47 58 68 78 88 102 125 138 160 188 212 266 
D PN25 42 47 58 68 78 88 102 125 138 160 188 212 274 
PN40 42 47 58 68 78 88 102 125 138 160 188 212 285 
H 79 80 85 95 100 105 115 130 145 175 190 220 260 
12 150 150 150 170 180 210 230 280 300 400 500 600 700 
重量 /kg PN16 1:5 1.8 2.3 2.9 4 6 8 12 14 20 36 47 78 
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主要 生产 厂家 : Ju 00 83 А н] 

(8) JERR SARRA БАР ЫН, P TESKA РЧ ИН, L 形 三 通 有 两 种 流向 
如 图 3-192 所 示 。 上 装 式 浮动 球 三 通 球阀 的 结构 如 图 3-193 所 示 。 主 要 零件 材料 见 表 3-174, 
主要 外 形 尺寸 如 图 3-194 所 示 及 见 表 3-175。 
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图 3-192 ”三 通 球阀 的 流向 图 3-193 上装 式 浮动 三 通 球阀 结构 

18 1 一 阀 体 2 一 球体 3—0 8 4—02 5—8 6 一 热 片 7 一 螺栓 
Нэн 8 一 螺母 ”9 一 阀 盖 ”10 一 阀 座 圈 ”11 一 阀 杆 12 一 填料 13 一 填料 压 盖 

b) 工 形 三 通 14 一 ( 限 位 ) 螺钉 15 一 限 位 块 “16 一 ( 紧 定 ) 螺钉 17 一 手柄 
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表 3-174 三 通 球 阀 主要 零件 材料 
材 料 材 料 
序号 | 零件 名 称 - 序号 | 零件 名 称 一 
л, ф | £ # W 低 温 钢 й 钢 | 不 锈 钢 低 W 钢 
1 | 体 |A216 WCB| A315 CF8M A352 LCB 9 | 阀 2 А216 WCB| A351 CF8M A352 LCB 
A182 F316/ | A350 LF3/A352 11 | R 杆 | A182 F6a A182 F316 A182 F316 
2 |R Ж |A105+ENP : 
A315 СЕВМ LCB 213848 PTFE/7 和 柔性 石墨 
з [ОЖ 气 橡 胶 填料 
13 A216 WCB| A351 CF8M A352 LCB 
5, Ж 
和 密封 圈 PTFE/RPTFE 
у 螺 £| | A193 B7 A193 B8 A320 L7 
6 | 垫 Jr 柔性 石墨 + SS 16 
7 Ё 柱 | Al93 B7 A193 B8 A320 17 15 | 限 位 块 A105 + ENP 
8 |1 Æ | A194 2H A194 8 A194 4 17 手柄 Q235A 
ЇЕ: 序号 4 8. 
Lo 
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a) 


图 3-194 























а) T 形 三 通 b) 工 形 三 通 















































表 3-175 三 通 球 阀 主 要 外 形 尺 寸 (单位 : mm) 
压力 等 级 
PN16. CL150 

公称 尺寸 

DN NPS L do H H, Lo W 重量 /kg 
15 1⁄2 140 13 90 70 160 = 3 

20 3⁄4 150 15 106 86 230 — 4 

25 1 160 25 109 88 230 一 6 

32 1 + 32 125 106 400 = 10 
40 1 + 210 38 149 132 400 — 14 
50 2 220 51 154 137 400 = 20 
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( 续 ) 
压力 等 级 
АЖА PN16 CL150 
全 PE 3 
DN NPS L 4, Н Н, 10 wW 重量 /kg 
65 21/2 250 64 189 162 700 一 25 
80 3 260 76 198 170 700 一 32 
100 4 330 102 254 229 1050 一 45 
125 5 430 127 273 247 1050 一 一 
150 6 510 152 450 一 
200 8 580 203 600 一 
250 10 670 250 600 一 
压力 等 级 
АЖА PN25. Р№0, С1300 
Z+ PK р 
H/k 
DN NPS L 4, Н Н, Lo W — 
PN25 PN40 
15 1⁄2 140 13 90 70 160 = 3 3 
20 3⁄4 165 15 106 86 230 — 4 4 
25 1 165 25 109 88 230 — 6.5 6.5 
32 1 1⁄4 220 32 125 106 400 — 11 11 
40 1 1⁄2 250 38 149 132 400 — 15 15 
50 2 260 51 154 137 400 = 21.5 21.5 
65 21/2 320 64 189 162 700 
80 3 320 76 198 170 700 = 35 45 
100 4 370 102 254 229 1050 == 49 49 
125 5 510 127 273 247 1050 
150 6 510 152 — 一 314 一 450 一 
200 8 580 203 эн нв 430 — 600 = 
250 10 670 250 — — 475 — 600 — 





























主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 。 
(9) 四 通 球 阅 ” 四 通 球阀 是 针对 电力 系统 冷却 器 正 反 向 供水 的 特定 工艺 过 程 而 设计 的 ， 
其 操作 原理 如 图 3-195 所 示 。 正 问 供 水 时 , 1. 3 7, 2. 4 关闭 。 反 向 供水 时 间 2、4 
Ял, 1. 334), 
1) 顶 装 式 四 通 球阀 的 结构 如 图 3-196 所 示 。 
2) 顶 装 式 四 通 球 阀 的 材料 见 表 3-176。 
表 3-176 项 装 式 四 通 球阀 的 材料 
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序号 | 零件 名 称 Е x a : 序号 | 零件 名 称 т. А Е : 
碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 碳 钢 不 锈 钢 低温 钢 
р Ж |A216 WCB| A351 СЕЗМ A352 LCB 14 RI 20 |A216 WCB| A351 CF8M A352 LCB 
2 | 锁 紧 螺母 IA105 +ENP| A182 F316 A350 LF3 15 RI F А182 F6aI| A182 F316 А182 F316 
3、11| ОЕ 橡胶 16 # F PTFE +SS 
4.12 $ 栓 | A193 B7 A193 B8 A320 17 17 填料 垫 А182 F6all = A182 F6a ll 
5 底 sa А105 +ENP A182 F316 A350 LF3 18 Жо 柔性 石墨 /PTFF 
6、13| 垫 Jr 柔性 石墨 + SS 19 H Ah A182 F6a 
7 FEJ Al182 Ебай| A182 F316 A182 F316 20 | 活 节 螺栓 | A193 B7 A193 B8 A320 17 
A182 F316/ A350 LF3/ 
8 pR Ж A105 + ЕМХР 21 Z F | Al942H A194 8 A194 4 
A351 CF8M A352 LCB 
9 密封 圈 PTFE/RPTFE 22 | 填料 压 盖 |A216 WCB| А351 СЕЗМ A352 LCB 
10 | JÆ IA105 +ENP| A182 F316 A350 LF3 23 键 A29 1025 
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ISO 5211 
2 212019 18 
gra 冷却 器 22 17 
ЯН 16 
цар = 15214 Ер iS 15 
1 а z 14 
1 2 1 2 r < 
Be aD Pi 1 
a: 
出 水 出 水 12 
进 水 一 进 水 
下 向 供水 ) 反 向 供水 
: N 
1 23 4567 8 w 
Е [2988] 
+ 出 水 






























































































































































图 3-195 ”四 通 球阀 蔡 管 汇 工作 原理 图 3-196 ”项 装 式 四 通 球阀 的 结构 
a) 使 用 管 汇 的 正 向 供水 与 反 向 供水 1 一 阀 体 2 一 锁 紧 螺母 3、11 一 0 形 圈 4、12 一 螺栓 
b) 使 用 四 通 球阀 的 正 向 供水 与 反 向 供水 5 一 底 盖 6, 13, 16—88 7— FRF ”8 一 球体 
9 一 密封 图 10-Ї 8 ”14 一 阀 盖 ”15 一 阀 杆 
17 一 填料 热 ”18 一 填料 ”19 一 销 轴 20 一 活 节 螺栓 
21 一 螺母 ”22 一 填料 压 盖 ”23 一 键 











3) 顶 装 式 四 通 球阀 的 主要 外 形 尺 寸 如 图 3-197 所 示 及 见 表 3-177。 


表 3-177 ” 顶 装 式 四 通 球 阀 主 要 外 形 尺寸 





(单位 : mm) 



























































压力 等 级 
PN10 、PN16 
公称 尺寸 
DN NPS L H А, H А, н, В, B, в, | 重量 /kg _ 
5 1 С 蜗杆 传动 

50 2 265 220 433 217 405 200 250 106 52 28 

65 | 21⁄2 | 280 295 433 248 405 260 250 106 52 48 

80 3 310 367 433 335 574 320 250 106 52 87 
100 4 370 440 520 412 574 400 300 143 80 137 
125 5 440 535 520 495 756 500 300 143 80 240 
150 6 510 660 520 613 756 600 400 200 108 270 
200 8 580 870 520 824 756 800 400 200 108 585 
250 10 665 | 1080 | 896 | 1025 | 1060 | 1000 | 600 200 108 165 
300 12 760 | 1200 | 896 | 1176 | 1060 | 1160 | 600 200 108 1121 
350 14 850 | 1250 | 896 | 1239 | 1360 | 1225 | 800 330 140 1450 
400 16 940 | 1420 | 910 1388 | 1360 | 1350 | 800 330 140 1780 
450 18 1050 | 1610 | 910 | 1596 | 1360 | 1575 | 800 330 140 2435 
500 20 1180 | 1830 | 910 | 1725 | 2910 | 1750 | 1000 | 370 220 3108 
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( 续 ) 
压力 等 级 
SERT PN25. CL150 
重量 /kg 
DN NPS L H A, H, А H, В, В, В, — ЕЕИР ЕРТЕ ЕУ 
蜗杆 传动 
50 2 265 390 433 217 405 200 250 106 52 28.5 
65 2 172 280 420 433 248 405 260 250 106 52 49 
80 3 350 490 520 335 574 320 250 106 52 87 
100 4 420 570 520 412 574 400 300 143 80 139 
125 5 490 680 520 495 756 500 300 143 80 240 
150 6 580 830 896 613 756 600 400 200 108 270 
200 8 640 1020 896 824 756 800 400 200 108 585 
250 10 740 1140 896 1025 1060 1000 600 200 108 765 
300 12 820 1220 896 1176 1060 1200 600 200 108 1125 
350 14 910 1390 910 1239 1360 1225 800 330 140 1455 
400 16 1000 1580 910 1388 1360 1350 800 330 140 1785 
450 18 1150 1790 910 1596 1360 1575 800 330 140 2467 
500 20 1300 1960 936 1725 2910 1750 1000 370 220 3150 
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图 3-197 Л DU АК АУУЈЕ М 








а) 电动 四 通 球阀 b) 气动 四 通 





RR с) 蜗杆 传动 四 通 球阀 
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(10) DGOA 系列 气 液 联 动 执行 器 ”管线 球阀 常用 气 液 联动 执行 器 ，DGOA 系列 气 液 联动 
执行 器 的 外 形 图 如 图 3-198 所 示 ， 其 结构 图 如 图 3-199 所 示 。 






БЭ. PLPG2010 控制 单元 


图 3-198 DGOA 系列 气 液 联动 执行 需 外 形 

















图 3-199 DGOA 系列 气 液 联动 执行 器 结构 


1) 型 号 与 标记 。 
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-L /PLPG 




















产品 类 型 (P- 普 通 型 ，D- 低 温 型 ) 





-一 一 一 监控 系统 型 号 (用 2010、2012 等 元 素 ， 无 监控 系统 省 略 不 写 ) 





管线 压力 电子 监控 系统 (Pipeline Pre.Guard) 的 缩写 
液压 (或 气 ) 垂直 径 (单位 : mm) 
WE (RA) MAE (2- 双 人 缸 ，1- 单 缸 ， 无 液压 (5) MAKRI) 

















拨 叉 形式 〈S- 对 称 型 氢 又 ，C- 非 对 称 型 拨 又 ) 











拨 叉 箱 型 号 (用 0.6、1.5、6、25、85 表 示 ) 








产品 代号 (DGPA- 气 动 、DGHA- 液 动 、DGOA- 气 液 联动 ) 

2) 参数 。 

QD 气 源 压力 (0.3 ~ 16MPa) 。 

© 气 源 介质 : 空气 、 氮 气 或 非 酸性 气体 (净化 天 然 气 ) 。 

@ 输出 转 矩 : 单 作 用 50 ~250000Nm， 双 作用 100 ~550000Nm。 

D 手动 : 液压 式 手 动 泵 、 可 提供 独立 测试 功能 的 液压 手动 装置 。 

© 标准 范围 : -30 ~100% ( -20~210 下 ) ， 可 选 范围 : -55 ~150%C (-65-300Е). 

© 执行 机 构 防 护 等 级 : IP68 全 天 候 户 外 。 

D 防爆 等 级 ; Exd ПС Т4/16, 

@ 不 锈 钢 气 控 箱 : 防护 等 级 IP65, 

© 通信 /接口 : USB/RS232/485。 

00 电源 供电 : 高 能 电池 、 太 阳 能 、 外 供电 。 

QD 适用 阀门 类 型 : 90" 角 行程 ， 长 输 天 然 气 管线 球阀 的 紧急 关 断 、ESD ЭС, 

3) 特点 。 专 利 设计 的 平行 、 双 导向 拨 又 传动 箱 可 为 行程 的 阀门 提供 较 高 的 开启 转 和 矩 。 平 
行 、 双 导向 杆 可 以 承受 横向 负载 并 且 对 活塞 杆 起 到 支撑 作用 。 组 合 结 构 轴 承 可 以 提供 可 靠 、 平 稳 
的 运行 ， 并且 延 长 了 执行 机 构 的 使 用 寿命 。 活 塞 轴 承 降低 了 活塞 与 和 壁 之 间 的 摩擦 ， 可 以 使 气 红 
达到 自 润滑 的 效果 。 导 向 杆 镀层 具有 高 强度 抗 腐蚀 性 ， 使 摩擦 力 降低 至 最 低 。 气 和 饶 壁 具有 高 强度 
抗 腐蚀 性 和 可 靠 性 。 内 置式 导向 连接 杆 设 计 使 气缸 结构 更 为 紧密 。 全 封闭 、 全 天 候 防护 碳 钢 外 壳 
坚固 可 靠 ， 内 部 涂 层 具有 防腐 功能 。 外 部 行程 限 位 螺栓 在 全 程 90° +5° 范 围 内 精确 可 调 。 低 迟滞 
性 和 快速 响应 加 强 了 在 调节 工 况 的 使 用 提供 非 对 称 和 对 称 式 拨 又 适用 于 不 同 特性 的 阀门 。 特 殊 
涂 层 可 用 于 海上 平台 和 强 腐蚀 的 环境 中 。 可 提供 用 于 酸性 气体 的 特殊 执行 。 

4) 双 导 向 DGOA 系列 气 液 联动 执行 器 操作 力矩 ， 见 表 3-178, 

5) 主要 生产 厂家 : 成 都 迈 可 森 流体 控制 设备 有 限 公 司 。 


3.4 #1 



















































































3.41 概述 

БОЛ ЛЭН CHIfE (PQR) ИТА Н АА ТЈ ЖЕМ 937 503, DRE 
iB 102 4k je Ej ФАА А F EAKR. b FZX ЛИ ЕЕ sk Э НУ, Ш 
BRAJA TÆNDE, XA TAA 89754 58 ОТЕЛ ТЕ pe. ЗЕ 


























表 3-178 MEH DGOA АЯА Ха Tas (Е7) E 

























































































































































































+. 
| 最 大 操 压力 3bar 4bar Sbar баг 7 Баг S 
序号 
(7н 执行 器 型 号 о | 运行 | 9° | 0 | 运行 | 90 | 0 | 运行 | 9° | o | 运行 | 9° | o | 运行 | 90° 
1 DGPAO. 6s-135 451 315 451 601 420 601 752 525 152 902 630 902 1052 735 1052 
2 5000 ПСРАО. 6в-175 757 530 751 1009 707 1009 1262 883 1262 1514 1060 1514 1766 1237 1766 
3 DGPA0. 6s-235 1365 956 1365 1820 1275 1820 2275 1593 2275 2730 1912 2730 3185 2231 3185 
4 DGPA0. 6s-280 1940 1358 1940 2586 1811 2586 3233 2263 3233 3880 2716 3880 4527 3169 4527 
5 DGPA1. 5s-240 1772 1100 1772 2360 1475 2360 2953 1838 2953 3544 2206 3544 4134 2574 4134 
6 DGPA1. 5s-280 2410 1501 2410 3205 2004 3205 4019 3077 4020 4823 3003 4823 5627 3509 5627 
7 13500 DGPA1. 5s-335 3450 2150 3450 4603 2805 4603 5755 3582 5755 6904 4298 6904 8055 5011 8055 
8 DGPA1. 5s-385 4560 2838 4560 6079 3784 6079 7600 4731 7600 9119 5670 9119 10639 6115 10639 
9 DGPA1. 5s-490 7410 4610 7410 9850 6140 9850 12310 7670 12310 
10 DGPA06s-385 8034 5001 8034 10711 6668 10711 13389 8355 13389 | 16067 | 10002 | 16067 | 18745 11669 18745 
11 DGPA06s-490 13013 8001 13013 17351 10851 17351 | 21688 | 13501 | 21688 | 26025 | 19926 | 26025 | 30364 | 18963 30364 2 
12 ко DGPA06s-600 19511 1261 19511 | 26015 16195 | 26015 | 32519 | 20245 | 32519 | 30063 | 24292 | 39063 | 45527 | 28340 45527 mi 
13 DGPA06s-685 25001 15642 | 25001 | 33415 | 20801 | 33415 | 41769 | 26001 | 41769 | 50563 | 31662 | 50563 | 56940 | 36349 56940 С 
14 РСРА255-490 17937 | 11161 17937 | 23916 | 14889 | 23916 | 29895 | 22889 | 29895 | 35867 | 22312 | 35867 | 41890 | 21045 41890 + 
15 РСРА255-600 26844 | 16742 | 26844 | 35859 | 22322 | 35859 | 44824 | 27903 | 44824 | 53788 | 33467 | 53788 | 62790 | 39001 62790 = 
16 S DGPA25s-685 35054 | 21821 | 35054 | 46739 | 29095 | 46739 | 58435 | 44762 | 58435 | 70145 | 43690 | 70145 | 81745 | 50923 81745 
17 DGPA25s-835 52011 | 32440 | 52011 | 69432 | 43225 | 69432 | 86890 | 54921 | 86890 | 104689 | 64823 | 104689 | 121583 | 93046 121583 
18 DGPA85s-600 40010 | 24914 | 40010 | 53478 | 33210 | 53478 | 66731 | 41530 | 66731 | 80150 | 49892 | 80150 | 93512 | 58210 93512 
19 550000 ПСРА85к-685 52231 | 32590 | 52231 | 68630 | 42790 | 68630 | 870145 | 54121 |870145 | 104411 | 6502 | 104411 | 121880 | 75830 121880 
20 DGPA85s-980 106991 | 66592 | 106991 | 142559 | 109130 | 142559 | 178190 | 110931 | 178190 | 213809 | 133113 | 213809 | 252013 | 156710 | 252013 
ЇЕ, 1 ЕЭ ИИТ 817138, MAR, JOU, ДААА НЕ А те ОНЧЕНА А пр н] ETET, MERLE DGPA 系列 
气动 执行 器 型 号 编排 原则 : 一 个 完整 平行 、 双 导向 拨 叉 传动 箱 DGPA 气动 执行 器 型 号 由 五 个 部 分 组 成 。 
1) 字母 DGPA 开头 ( 取 英 文 Double Guide Pneumatic Actuator 各 单词 第 一 个 字母 大 写 ) 代表 迈 可 森 生 产 的 平行 、 双 导向 轴 拨 义 箱 系列 气动 执行 器 。 
































2) 双 导 向 轴 拨 又 传动 箱 型 号 用 03S (C). 065 (С) ... 等 表示 。03、06... 等 代表 拨 又 箱 规 格 的 大 小 ， 其 后 的 S 代表 对 称 型 拨 又 箱 ,C 代表 非 对 称 型 拨 又 箱 。 

3) 气 负 数量 和 气 和 直径 以 “(2) -150” 来 表示 ; 如 果 为 单 气缸 ， 则 省 略 不 写 。 

4) 执行 絮 为 单 动作 带 弹 簧 时 ， 则 生 径 后 接 “-S”， 双 作用 执行 机 构 没 有 弹簧 时 5 省略 不 写 。 

5) 如 果 还 需要 增加 手动 操作 机 构 ， 以 “-M” 表 示 。 该 配置 为 可 选 配 置 。 举 例 : DGPA 06S2-385-S-M а 代表 型 号 为 06 规格 、 对 称 式 、 平 行 、 双 导向 拨 又 箱 、 单 动作 带 
弹簧 气动 执行 器 ， 配 双 气 氏 、 气 所 饶 径 为 385， 有 手动 操作 机 构 。 
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于 对 流量 的 调节 。 因 此 ， 这 种 类 型 的 阀门 非常 适合 作为 切断 或 调节 及 节 流 使 用 。 
算 止 阀 的 立 办 一 旦 从 关闭 位 置 移 开 ， 它 的 阀 座 和 立 因 密封 面 之 间 就 不 再 有 接触 ， 因 而 它 
的 密封 面 机 械 磨损 很 小 ， 故 其 密封 性 能 是 很 好 的 。 缺 点 是 密封 面 间 可 能 会 夹 住 流动 介质 中 的 
颗粒 。 但 是 ， 如 果 把 阀 注 做 成 钢 球 或 瓷 球 ， 这 个 问题 也 就 迎 蔬 而 解 了 。 由 于 大 部 分 截止 阀 的 
阀 座 和 阀 匆 比较 容易 修理 或 更 换 ， 而 旦 在 修理 或 更 换 密封 元 件 时 无 需 把 整个 阀门 从 管线 上 拆 
印 下 来 ， 这 在 阀门 和 管线 焊 成 一 体 的 场合 是 非常 适用 的 。 

由 于 介质 通过 此 类 阀门 时 的 流动 方向 发 生 了 变化 ， 因 此 截止 闪 的 最 小 流 阻 也 较 高 于 大 多 
数 其 他 类 型 的 阀门 。 然 而 ， 根 据 阀 体 结构 和 除 杆 相对 于 进 、 出 口 通道 的 布局 ， 这 种 状况 是 可 
以 改善 的 。 同 时 ， 由 于 截止 阀 办 开 与 关 之 间 行程 小 ， 密 封面 又 能 承受 多 次 启 闭 ， 因 此 它 很 适 
用 于 需要 频繁 开关 的 场合 。 
斌 止 阀 可 用 于 大 部 分 介质 流程 系统 中 。 已 研 制 出 满足 石 人 化、 电力、 冶金、 城建、 化 工 等 
部 门 各 种 用 途 的 多 种 形式 的 截止 阀 。 
算 止 阀 的 使 用 极为 普遍 ， 但 由 于 开启 和 关闭 力矩 较 大 、 结 构 长 度 较 长 ， 通 常 公 称 尺寸 都 
限制 在 DN250 以 下 ， 也 有 到 DN400 的 ， 但 选用 时 需 特 别 注意 进出 口 方向 。 一 般 DN150 以 下 的 
截止 阀 介 质 大 都 从 阀 瓣 的 下 方 流 入 ， 而 DN200 以 上 的 截止 阀 介 质 大 都 从 阀 激 的 上 方 流入 。 这 
是 考虑 到 阀门 的 关闭 力矩 所 致 。 为 了 减 小 开启 或 关闭 力矩 ， 一般 DN200 以 上 的 截止 阀 都 设 内 
旁 通 或 外 旁 通 阀门 。 但 是 美国 石油 学 会 标准 API 623 规定 最 高 公称 压力 为 CL2500 、 最 大 公称 
尺寸 为 NPS12， 其 公称 压力 为 CL150 ~ CL1500 、 公 称 尺 寸 为 NPS24。 
截止 阀 最 明显 的 优点 是 : 

1) 在 开启 和 关闭 过 程 中 ， 由 于 阀 瓣 与 阀 体 密封 面 间 的 摩擦 力 比 闸 阀 小 ， 因 而 耐 磨 。 

2) 开启 高 度 一 般 仅 为 阀 座 通道 直径 的 1/4， 因 此 比 闸阀 小 得 多 。 

3) 通常 在 阀 体 和 立 兴 上 只 有 一 个 密封 面 ， 因 而 制造 工艺 性 比较 好 ， 便 于 维修 。 

但 是 ， 截止 阀 的 缺点 也 是 不 容 忽 视 的 。 其 缺点 主要 是 流 阻 系数 比较 大 ， 因 此 造成 压力 损 
失 ， 特 别 是 在 液压 装置 中 ， 这 种 压力 损失 尤为 明显 。 


3.42 ЖЕҢ 


КЕРИК 2, ЭЗЕН 17726075 

(1) 按 结构 型 式 分 类 

1) 上 螺纹 阀 杆 截止 阅 。 这 种 截止 阀 的 应 用 比较 普遍 。 它 的 阀 杆 螺纹 在 壳 体 的 外 面 ， 不 与 
工作 介质 直接 接触 ， 这 样 可 以 使 阀 杆 螺纹 不 受 介质 的 侵 刨 ， 同 时 也 便于 润滑 ， 操 作 省 力 ， 如 
图 3-200 所 示 。 

2) 下 螺纹 阀 杆 截止 阀 。 这 种 截止 阀 的 阀 杆 螺纹 在 阀 体 内 部 ， 与 介质 直接 接触 ， 不 仪 无 法 
润滑 ， 而 且 易 受 介质 侵蚀 ， 如 图 3-201 所 示 。 

此 种 结构 的 截止 阅 ， 多 用 在 公称 尺寸 比较 小 和 介质 工作 温度 不 高 的 地 方 。 

3) 直通 式 截 止 阅 。 介 质 的 进出 口 通道 在 同一 方向 上 ， 呈 180°, WKI 3-200 和 图 3-201 所 示 。 
这 种 形式 的 截止 阅 ， 使 流动 状态 的 破坏 程度 相对 较 小 ， 因 此 通过 阀门 的 压力 损失 也 相应 减少 。 

4) 角 式 截止 阅 。 截 止 阀 的 进出 口 通 道 不 在 同一 方向 上 而 成 90" 直 角 ， 如 图 3-202 所 示 。 这 
种 形式 的 截止 阅 ， 使 通过 阀门 的 介质 改变 流动 方向 ， 因 此 会 产生 一 定 的 压力 降 。 角 式 截止 阅 
的 最 大 优点 是 可 以 把 阀门 安装 在 管 路 系统 的 拐角 处 ， 这 样 既 节约 了 90" 弯 头 ， 又 便于 操作 。 这 
类 阀门 在 化 肥 厂 的 合成 氨 生 产 系 统 中 和 制冷 系统 中 应 用 较 多 。 
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13-200 БТЕ R 图 3-201 ТСТ IS 

5) ЖЕ. Ат ТЭВ2 RER. АН РО Л Е J ААС, hm 
图 3-203 所 示 。 

6) 直流 式 截止 阅 。 奖 杆 和 通道 成 一 定 角 度 的 截止 阅 ， 其 阀 座 密封 面 与 进出 口 通道 有 一 定 
角度 ， 阀 体 可 制 成 整体 式 ， 也 可 制 成 分 体式 ， 如 图 3-204 所 示 。 阀 体 分 体式 的 截止 阀 用 两 阀 体 
把 阀 座 夹 在 中 间 ， 既 便于 制造 又 便于 维修 。 这 类 截止 闪 使 流体 几乎 不 改变 流动 方向 ， 是 截止 
阀 中 流 阻 最 小 的 。 其 安装 方式 和 直通 式 接 近 ， 但 应 特别 注意 在 管道 安装 后 便于 操作 。 

7) 柱 塞 式 截止 阅 。 柱 塞 式 截止 闪 是 常规 截止 阀 的 变形 。 在 柱 塞 阅 中 ， 其 阀 办 和 降 座 是 按 
柱 塞 的 原理 设计 的 。 把 阀 办 设计 成 柱 塞 ,， 阀 座 设计 成 套 环 ， 靠 柱 塞 和 套 环 的 配合 实现 密封 。 
这 种 阀门 的 制造 工艺 简单 ， 套 环 可 以 用 柔性 石墨 或 聚 四 氟 乙 烯 制 成 ， 密 封 性 好 ， 高 低温 介质 
均 可 使 用 。 该 阀 主 要 作 开 启 或 关闭 用 。 但 是 ,设计 成 特殊 形 的 柱 塞 和 套 环 也 可 以 用 于 流量 调 
节 。 这 种 阀 的 缺点 是 启 、 闭 速度 慢 。 如 图 3-205 所 示 。 

8) 针 形 截止 阅 。 针 形 截 止 闪 是 作为 精确 的 流量 控制 用 的 ， 通 常 仅 限 用 于 小 口径 ， 一 般 阀 
座 孔 的 直径 比 公 称 尺寸 小 ， 如 图 3-206 所 示 。 

9) 内 压 自 封 式 立 羡 截止 阀 。 主 要 适用 于 高 温 高 压 的 管 路 系统 中 ， 阀 体内 腔 中 压力 越 高 立 
盖 的 密封 性 越 好 ， 如 图 3-207 所 示 。 

10) 螺纹 焊接 式 阀 盖 截 止 阀 。 这 种 截止 阀 的 阀 体 与 阀 盖 为 螺纹 连接 ， 然 后 再 用 焊接 密封 。 
保证 阀 体 与 阀 盖 的 连接 处 绝 无 外 漏 。 该 种 结构 多 使 用 于 API602、CL800、CL1500、 公 称 尺寸 
DN15 ~ DN50 的 锻 钢 立 门 ， 主 要 应 用 于 石化 和 电力 行业 ， 如 图 3-208 所 示 。 

(2) 按 密 封面 材质 分 类 
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Р 3-202 УЕ 13-203 三 通 截 止 闪 
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1) ЗЕЛ РВЕ Н O Kapag F R AAA ARUL, МЕ, Л, 
对 位 聚 茶 、 和 柔性 石墨 等 软 质 材 料 的 截止 阅 。@) ВЕ PAR FR]. ТАЕН 3 ва, 2 8 
等 陶瓷 材料 的 截止 阀 。 
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2) 金属 








密封 材料 截止 阅 。 密 封 副 材料 由 金属 材料 构成 的 截止 阀 。 











(3) 按 密 封 形 式 分 类 
密封 。 阀 体 密 封面 与 闪闪 密封 面 均 由 平面 构成 。 这 种 密封 面 便 于 机 械 加 工 ， 制 造 


1) 当面 
工艺 简单。 


2) 锥 面 密 封 。 阀 体 密封 面 与 阅 激 密封 面 均 制 成 圆锥 形 。 这 种 密封 副 密 封 省 力 ， 亦 可 靠 ， 














介质 中 的 杂 物 不 易 落 在 密封 面 上 。 
密封 。 阀 体 密封 面 制 成 很 小 的 圆锥 面 ， 而 阀 准 是 可 以 灵活 转动 的 、 硬 度 较 高 的 球 


3) 球面 

















体 。 这 种 密封 副 适 用 于 高 温 、 高 压 场合 。 密 封 省 力 ， 且 密封 可 靠 、 寿 命 长 
适用 于 较 小 口径 的 阀门 。 
(4) 按 工作 压力 分 类 








1) 828 























ЁОЛ, 工作 压力 低 于 标准 大 气压 的 截止 阀 。 











。 这 种 密封 形式 只 


2) КЕЖЕ: 公称 压力 入 PN16 的 截止 阀 或 公称 压力 级 < CL150 RIER. 
3) PERIE: 公称 压力 PN25 ~ PN63 或 公称 压力 级 CL150 ~ CL400 的 截止 阅 。 
4) AERIENI: 公称 压力 PN100 ~ PN800 或 公称 压力 级 CL600 ~ С14500 HIRIEN 


5) 超 高 

















压 截 止 阀 :公称 压力 三 PN1000 的 截止 阀 。 

















(5) 按 工作 温度 分 类 

1) ARRIER]: t >450%C ОК ЛЕ, 

2) PRRI: 120% <t<450%C 的 截止 阀 。 
3) ARIER: -29C <t <120% 的 截止 阀 。 
4) IRERE: -100C <;< -29%C 的 截止 阀 。 
5) 超低温 截止 阀 : ¿=< - 100% RRE B 


(6) WE 




















连接 方式 分 类 


1) 法 兰 连接 截止 阀 。 

2) 内 螺纹 连接 截止 阀 。 

3) 外 螺纹 连接 截止 阀 。 

4) 焊接 连接 截止 浆 。 

5) ЗЕ Е Е В 

6) БЕ, 
3.43 ЖЕ 


М р ВЭЭ 81-18), RE 8 а 12768 ӨВ. Е RHA 
非 金属 陶瓷 密封 时 ， 不 但 需要 密封 比 压 高 ， 而 且 需 要 四 周 均匀 ， 以 达到 所 需 的 密封 性 。 根 据 
以 上 要 求 ， 密 封 副 的 结构 设计 有 多 种 ， 其 密封 原理 及 密封 力 的 计算 也 不 尽 相 同 。 














(1) 平面 密封 ”平面 密封 的 优点 是 接触 面 密 合 时 无 摩擦 ， 因 此 对 关闭 





нэ, Хр 





























时 面 材料 抗 擦 伤 的 要 求 也 不 严格 。 同 时 ， 由 于 管道 应 力 而 使 密 3 








件 的 导向 要 求 并 不 
时 面 圆 度 受 变形 时 ， 


也 不 会 影响 密封 面 的 密封 性 能 。 缺 点 是 介质 中 的 固体 颗粒 和 沉淀 物 易 损伤 密封 面 。 其 密封 原 
理 是 当 介质 从 阀 办 下 方 流入 时 ， 所 施加 的 密封 力 必须 等 于 或 大 于 密封 面 上 所 产生 的 必须 比 压 
和 介质 向 上 的 作用 力 之 和 ， 见 式 (3-1) ~ 式 (3-3) 。 





Fu Z Fyr -Fw 


Fur=T (Dyis + Бу) Luque 


(3-1) 
(3-2) 
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Pasg (Dyn + bu) p (3-3) 


式 中 下: 一 一 施加 于 密封 面 上 的 总 作用 力 ; 
Fa 一 一 密封 面 上 的 密封 力 ; 
Fu 一 一 密封 面 上 的 介质 作用 力 ; 
DA 一 一 密封 面 内 径 ; 
by 一 一 密封 面 宽度 ; 
da 一 一 密封 面 必 须 比 压 ; 
7 一 一 计算 压力 ， 通 常 取 公称 压力 。 
当 介 质 从 阀 办 上 方 流入 时 ， 所 施加 的 密封 力 就 等 于 或 大 
于 密封 面 上 所 产生 的 必须 比 压力 和 介质 的 作用 力 之 差 ， 如 
图 3-209 所 示 和 式 (3-4): 
Fuz > Fyr + үн (3-4) 
(2) 锥 面 密封 ”把 密封 面 做 成 锥 形 ， 使 接触 面 变 窗 。 这 种 密封 在 一 定 的 密封 力作 用 下 ， 
其 密封 比 压 大 大 增加 ， 密 易 达 到 密封 。 在 保证 密封 的 前 提 下 ， 和 平面 密封 相 比 ， 所 施加 的 密 
封 力 较 小 。 由 于 狭窄 的 密封 面 不 易 使 阅 准 正确 地 落 在 闪 座 上 ， 为 了 达到 最 好 的 密封 性 能 ， 必 
须 对 阀 淮 进行 导向 。 阀 办 进行 导向 后 ， 就 可 达到 较 好 的 密 
封 性 能 。 阀 激 在 阀 体 中 导向 时 ， 阀 汶 所 受到 流动 介质 的 侧 














图 3-209 平面 密封 















































强 了 密封 性 能 和 填料 密封 的 可 靠 性 。 男 一 方面 ， 锥 形 密封 
是 在 摩擦 的 情况 下 配合 ， 所 以 密封 材料 必须 能 耐 擦 伤 。 锥 
面 密封 和 平面 密封 相 比 ， 受 固体 颗粒 和 介质 沉淀 物 的 损伤 
相对 少 一 些 ， 但 也 不 宜 在 含有 固体 颗粒 和 介质 沉淀 物 的 介 
质 中 使 用 。 这 样 的 密封 主要 用 于 没有 颗粒 的 介质 中 。 其 密 
封 原理 是 当 介质 从 阀 办 下方 流入 时 ， 所 施加 的 密封 力 必须 
等 于 或 略 大 于 密封 面 上 所 产生 的 必须 比 压力 和 介质 向 上 的 





















































作用 力 之 和 ， 如 图 3-210 所 示 和 见 式 (3-5) ~ 式 (3-7), 图 3-210 ЖЕШ У 
FZ Бур -Fy (3-5) 
Fue = (Diw - Din) (1 +fy/tang) qur (3-6) 
Fu = Dw + буяша) р (3-7) 


式 中 Е, Л ГЖ ЭН БАЕН; 

Pa 一 一 密封 面 上 的 密封 力 ; 

Fw 一 一 密封 面 上 的 介质 作用 力 ; 
Dww 一 一 密封 面 外 径 ; 
DA 一 一 密封 面 内 径 ; 

用 一 一 密封 面 摩擦 系数 ; 

a 一 一 密封 面 锥 半角 ，; 
qwrt 一 一 密封 面 必须 比 压 ; 
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by 一 一 密封 面 宽 度 ; 
一 一 计算 压力 ， 通 常 取 公 称 压力 。 
当 介 质 从 阀 泊 上 方 流入 时 ， 所 施加 的 密封 力 就 等 于 或 大 于 密封 面 上 所 产生 的 必须 比 压力 
和 介质 的 作用 力 之 差 ， 如 图 3-210 所 示 和 见 式 (3-8)。 
Fyz > Fyr + Fy (3-8) 
为 了 改善 锥 形 密 封 的 强度 而 又 不 至 牺牲 其 密封 应 力 ， 把 密封 面 锥 半角 做 成 13"， 这 就 提供 
了 较 宽 的 密封 面 ， 使 阀 淮 能 更 容易 地 与 阀 座 密封 。 为 了 达到 较 高 的 密封 应 力 ， 阀 座 密封 面 开 
始 与 闪 办 接触 部 分 较 窗 ， 约 3mm， 其 余 留 有 的 锥 度 部 分 可 稍 长 些 。 当 密封 负荷 增 大 时 ， 浆 办 
滑 和 人 阀 座 的 程度 加 深 ， 因 而 增加 了 密封 面 宽 度 。 这 种 密封 面 的 设计 不 像 罕 密封 面 那 样 容易 受 
冲 刨 损坏。 此外， 由 于 锥 形 面 较 长 ， 使 阀门 的 节 流 特性 得 到 改善 。 
(3) 球面 密封 ”如 图 3-211 所 示 ， 把 阀 匆 做 成 球形 ， 阀 座 


做 成 锥 形 。 阀 办 的 球体 在 阀 杆 的 孔 内 能 自由 转动 。 因 此 阀 汰 能 
在 阀 座 上 作 一 定 范围 的 转动 而 进行 调整 。 由 于 两 密封 面 的 接触 


几乎 成 一 线 ， 即 线 密封 ， 故 密封 应 力 很 高 ， 容 易 密封 。 又 由 于 飞 ) 
РАРГА t АЫ, BEREA] 40 -60НКС, —Ñ 
ЕЕ ОНЕ ET р ВСР ТВ НЫН, Е ТУ 





































































































MERRIA БЕ wh ph Т ТЕД 8 u e У wh ph НАЯВЕ 
球面 密封 的 截止 阀 可 适用 于 介质 中 带 有 微小 固体 颗粒 的 气体 或 s 
液体 。 其 密封 原理 是 当 介 质 从 阀 泊 下方 流入 时 ， 所 施加 的 密封 
力 必须 等 于 或 略 大 于 密封 面 上 所 产生 的 必须 比 压力 和 介质 向 上 
的 作用 力 之 和 。 如 图 3-211 所 示 和 见 式 (3-9) ~ 式 (3-11)。 


хуу 


























图 3-211 球面 密封 














Fuz > Fyr -Fy (3-9) 

Fur = тумук (3-10) 
T 2 

Fw = 20м (3-11) 


AP ys 一 一 施加 于 密封 面 上 的 总 作用 力 ; 
Fa 一 一 密封 面 上 的 密封 力 ; 
一 一 密封 面 上 的 介质 作用 力 ; 
DW 一 一 密封 面 内 径 ; 
qur 一 一 密封 面 必须 比 压 ; 
一 一 计算 压力 ， 通常 取 公称 压力 。 
当 介 质 从 阀 兴 上方 流入 时 ， 所 施加 的 密封 力 必须 等 于 或 略 大 于 密封 面 上 所 产生 的 必须 比 
压力 和 介质 向 下 的 作用 力 之 差 。 如 图 3211 所 示 和 见 式 (3-12)。 
Еу 2 Fu + Py (3-12) 
(4) 径 向 密封 ”如 图 3-204 R, у ЕНЕ ЭЕ СО 81 84192851, НИ Д, 
EIER P, HOB Ид Е ДЈ да Bizi. 3 МЖНЭЭГ ЭЭЛЖ, Ї ИНЭЭ ЕРУ, 
УАВ НЕ ERRUA AE, РОН ГР, MAAM FERR, Н 2 
压 紧 。 靠 柱 塞 和 套 环 之 间 的 紧密 配合 来 实现 密封 。 


3.4.4 截止 阀 所 适用 的 场合 
截止 阀 的 应 用 非常 广泛 ， 很 多 场合 都 应 用 截止 阁 。 但 是 ， 根 据 截止 阀 的 不 同 结构 型 式 ， 
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所 适用 的 场合 也 不 同 。 

(1) 针 形 截止 阀 ” 是 作为 精确 的 流量 控制 用 的 。 阀 办 通常 与 阅 杆 作成 一 体 ， 它 有 一 个 与 
阀 座 配合 、 精 度 非常 高 的 针 状 头 部 。 而 且 针 形 截止 阀 阀 杆 螺纹 的 螺 距 比 一 般 普 截 止 阀 的 阀 杆 
螺纹 螺 距 要 细 。 在 通常 情况 下 ， 针 形 截止 阀 阀 座 孔 的 尺寸 比 管道 尺寸 小 。 因 此 ， 它 通常 只 限 
于 在 公称 通 径 小 的 管线 中 使 用 ， 更 多 的 用 于 取样 阀 。 

(2) 直流 式 截止 阀 ， 直 流 式 截止 闪 的 阅 杆 和 通道 成 一 定 的 角度 ， 其 阅 座 密封 面 与 进出 口 
通道 也 有 一 定 的 角度 ， 阀 体 可 制 成 整体 式 或 分 开 式 。 阀 体 分 开 式 截止 阀 用 两 阀 体 把 阀 座 夹 在 
中 间 ， 便 于 维修 。 这 类 截止 阀 使 流体 几乎 不 改变 流动 方向 ， 在 截止 阀 中 流 阻 最 小 。 阀 座 和 立 
办 密封 面 可 堆 焊 硬 质 合 金 ， 使 整个 阀门 更 耐 冲 刷 和 腐蚀 ， 非 常 适合 于 氧化 铝 生 产 工艺 流程 中 
的 管 路 控制 ， 同 时 也 适合 于 有 结 焦 和 固体 颗粒 的 管道 中 。 

(3) 角 式 截止 阀 。 角 式 截止 阀 的 最 大 优点 是 可 以 把 阀门 安装 在 管 路 系统 的 拐角 处 ， 这 样 既 
节约 了 90* 弯 头 ， 又 便于 操作 。 因 此 ， 这 类 阀门 最 适合 在 化 肥 厂 的 合成 所 生产 系统 中 和 制冷 系统 
中 采用 。 如 J44H-160、J44H-320、L44H-160 、L44H-320 就 完全 是 为 合成 氨 生 产 系 统 而 设计 的 。 

(4) 钢 球 或 瓷 球 密封 截止 阅 ”该 阀 的 结构 特点 是 阀 体 分 为 连 体 式 和 分 体式 ， 阀 激 为 STL 
硬 质 合金 钢 球 或 为 非 晶 材料 经 制 粉 成 形 、 高 温 烧 结 、 精 研制 成 的 瓷 球 。 阀 杆 下 端 深 压 包 络 球 
体 在 阀 杆 球 孔 内 ， 球 体 在 阀 杆 的 球 孔 内 做 三 维 转动 时 可 产生 无 数 条 密封 线 ， 大 大 增加 了 密封 
面 的 使 用 寿命 ， 还 能 保证 可 靠 的 密封 。 该 阀 由 于 受 球体 密封 的 限制 ,一般 都 用 于 较 小 的 公称 
JF, 约 为 DN6 ~ DN25。 该 阀 适用 于 核电 厂 、 火 电厂 的 高 温 高 压 莱 汽 管 路 ， 取 样 、 排 污 系 统 
的 仪表 管 路 及 石化 、 化 工 系统 中 的 耐 温 、 耐 压 、 耐 磨损 、 耐 腐蚀 的 管 路 上 。 

(5) 高 温 高 压 电 站 截止 阅 ”该 闪 的 结构 特点 是 闪 体 与 阀 盖 的 连接 均 采 用 压力 自 紧密 封 式 
或 夹 锋 式 ， 阀 体 与 管 路 的 连接 形式 为 对 接 焊 连接 ， 阀 体 材 料 多 采用 铬 钼 钢 或 铭 钥 钒 钢 ， 密 封 
面 大 都 堆 焊 硬 质 合 金 。 因 此 ， 该 类 阀门 耐 高 温 高 压 ， 抗 热 性 好 ; 密封 面 耐 磨损 、 耐 探伤 、 耐 
腐蚀 ， 密 封 性 能 好 ， 寿 命 长 。 最 适用 于 火电 工业 系统 、 石 油 化 工 系统 及 冶金 行业 等 的 高 温 高 
压 水 、 蒸 汽 、 油 品 、 过 热 蒸 汽 的 管 路 上 。 

(6) API RIER 该 类 截止 阅 严 格 按照 API 623—2015 和 ASME B16. 34 进行 设计 ， 阀 体 与 
阀 盖 的 连接 、 填 料 函 、 阀 杆 螺 母 的 安装 、 上 密封 等 均 严 格 按 照 API 623 进行 设计 。 阀 门 选材 完全 
符合 API 623 要 求 。 结 构 长 度 符合 ASME B16. 10; 法 兰 连 接 尺 寸 符 合 ASME B16.5。 阀 门 的 检验 
与 试验 严格 按照 API 598 进行 。 因 此 ， 该 阀 广 泛 适用 石油 化 工 管 路 ， 在 电力 、 冶 金 、 纺 织 等 系统 
也 适用 。 

(7) 氧气 管 路 用 截止 阀 ”该 阀 严 格 按 氧气 管 路 的 要 求 进行 设计 。 填 料 箱 部 分 严格 密封 ， 
外 界 污 物 绝对 不 能 进入 填料 箱 内 。 阀 体 两 端 法 兰 有 接地 装置 ， 在 管 路 上 安装 完毕 后 ， 应 接地 ， 
严防 静电 起 火 。 该 阀门 的 壳 体 材料 为 奥 氏 体 不 锈 钢 或 铜 材 ， 导 电 好 、 不 易 发 生 静 电 起 火 。 密 
封 到 材料 为 聚 四 气 乙 烯 对 立体 本 体 材 料 ， 为 软 密封 ， 密 封 性 能 好 ， 气 体检 验 泄漏 量 为 零 。 该 
阀门 在 组 装 前 严格 经 四 毛 化 碳 脱 脂 人 处 理 ， 绝 对 没有 油脂 和 污 物 ， 不 致 引 起 静电 起 火 。 该 阀 适 
用 于 冶金 系统 的 氧气 管 路 ， 在 其 他 行业 的 氧气 管 路 上 也 适用 。 

(8) 石油 液化 气 截止 阅 ” 该 阀 专 为 石油 液化 气 的 管 路 或 装置 设计 。 结 构 上 注意 了 防火 要 
求 。 填 料 采用 聚 四 氢 乙 烯 ， 密 封 可 靠 、 绝 对 无 外 漏 。 密 封 副 材 料 采用 聚 四 气 乙 烯 或 尼龙 对 阀 
体 本 体 材料 ， 为 软 密封 ,密封 可 靠 。 该 阀 适用 于 液化 石油 气管 路 系统 ， 作 为 启 闭 装 置 ， 也 适 
用 于 其 他 温度 <80%C 的 管 路 。 

(9) 上 螺纹 阀 杆 截止 阀 ” 该 类 截止 阀 的 阀 杆 不 与 工作 介质 直接 接触 。 根 据 壳 体 材料 、 密 
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封 副 材料 、 填 料 材 料 、 阀 杆 材 料 不同 ， 适 用 于 不 同 的 工 况 。 若 阀 体 、 阀 盖 材 料 为 碳 素 钢 ， 密 
封 副 材 料 为 合金 钢 ， 填 料 为 柔性 石墨 ， 阀 杆 材 料 为 Cr13 系 不 锈 钢 ,适用 于 水 、 蔡 汽 、 油 品 管 
路 ; 若 阀 体 和 阀 盖 材料 为 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10， 密 封 副 材料 为 阀 体 本 身材 料 或 硬 质 合金 ， 
填料 为 聚 四 氟 乙 烯 ， 阀 杆 材料 为 14Crl17Ni2 ， 适 用 于 以 硝酸 为 基 的 腐蚀 性 介质 管 路 或 装置 上 ; 
若 阀 体 阀 盖 材 料 为 06Cr17Ni12Mo2Ti， 密 封 副 材料 为 赚 体 本 身材 料 或 硬 质 合 金 ， 填 料 为 队 四 气 
乙烯 ， 闪 杆 材料 为 14Cr18Nil1Si4AlITi， 适 用 于 以 醋酸 为 基 的 腐蚀 性 介质 管 路 或 装置 上 。 不 过 
该 类 截止 阀 的 最 大 公称 尺寸 为 DN200，DN200 以 上 的 截止 阀 要 设 旁 通 阀 或 设计 上 设置 内 旁 通 
结构 。 一 般 三 DN200 的 截止 阀 的 进口 端 都 在 阀 办 的 上 方 ， 即 高 进 低 出 ， 这 是 为 了 防止 关闭 时 
太 费 力 和 阀 杆 过 粗 的 缘故 。 

(10) ЕАС ТЕ В ”该 类 截止 冰 的 闪 杆 螺纹 直接 与 工作 介质 接触 ， 直 接受 介质 的 浸 
刨 ， 使 阅 杆 螺纹 易 锈蚀 、 造 成 启 闭 费 力 。 此 种 结构 的 截止 阀 其 公称 尺寸 都 比较 小 ， 一 般 在 
DN6 ~ DN50 之 间 ， 大 部 分 用 在 仪表 阀 和 取样 阀 。 

(11) API 602 REER ”该 类 截止 阀 按 美国 石油 协会 标准 АРІ 602 进行 设计 ， 阀 体 和 
阀 羡 为 碳 钢 或 不 锈 钢 锯 造 而 成 ， 阀 体 和 阀 盖 连接 有 螺栓 连接 、 螺 纹 连接 加 焊接 ， 有 上 螺纹 阀 
杆 和 下 螺纹 阀 杆 之 分 ， 密 封 副 材料 为 Cr13 钢 、 不 锈 耐 酸 钢 对 511, 人 硬 质 合金 ， 填 料 为 柔性 石墨 
或 肾 四 气 乙 烯 ， 连 接 方 式 有 法 兰 、 螺 纹 、 承 插 焊 和 对 接 焊 ， 压 力 等 级 为 CL800 ~ CL1500, Z+ 
称 尺 寸 为 NPS 妇 ~ NPS22⁄, 广泛 地 应 用 于 石油 化 工 、 电 力 、 化 工 等 部 门 的 装置 和 管 路 上 ， 工 
作 介 质 为 蒸汽 、 油 品 ， 腐 蚀 性 介质 。 结 构 长 度 按 ASME B16. 10, 法 兰 连接 尺寸 按 ASME 
B16. 5， 焊 端 尺 寸 符合 ASME B16. 25 ， 承 搬 焊 孔 尺 寸 符合 ASME B16. 11 ， 螺 纹 联接 端 尺 寸 符合 
ASME ВІ. 20.1, 

(12) ERRER ИЕ ЗЕ 8 рар р, ЕЕЕ ЗЕ E AA ВЕ 6а ж SE 
B. ВЛЕ В АН Ofis F, ЛЭ 21 5 IR 26 06 B: Pa Л JI ZE 84 ас E НО 3840 
把 柱 塞 周围 的 弹性 密封 圈 压 牢 ， 保 证 密封 。 该 阀 的 材料 组 合 为 壳 体 用 碳 钢 ， 柱 塞 用 Crl3 不 锈 
钢 ， 密 封 圈 用 柔性 石墨 ， 可 用 于 水 、 荧 汽 、 油 品 的 管 路 ; 若 壳 体 用 不 锈 耐 酸 钢 ， 柱 塞 用 不 锈 
耐酸 钢 ， 密 封 圈 用 聚 四 氛 乙 烯 ， 适 用 于 酸 、 碱 类 腐蚀 性 介质 。 该 阀 的 优点 是 密封 可 靠 ， 寿 命 





































































































比较 长 ， 维 修 简便 ; 缺点 是 启 闭 速度 慢 。 该 类 阀门 广泛 应 用 于 城建 系统 ， 城 市 供 热 中 的 水 、 
蒸汽 管 路 上 。 





3.4.5 截止 阀 的 选用 原则 


截止 阀 是 应 用 最 广 的 阀 类 之 一 ， 随 着 球阀 和 蝶阀 的 发 展 ， 截 止 阀 应 用 的 场合 被 取代 一 部 
分 , 但 从 截止 阀 本 身 的 特点 来 看 ， 球 阅 、 蝶 阀 是 不 能 蔡 代 的 ， 其 选用 原则 是 . 

1) 高 温 、 高 压 介 质 的 管 路 或 装置 上 宜 选 用 截止 阅 。 如 火电 三、 核电站， 石油 化 工 系统 的 
高 温 、 高 压 管 路 上 选用 截止 阀 为 宜 。 

2) 管 路 上 对 流 阻 要 求 不 严 的 管 路 上 。 即 对 压力 损失 考虑 不 大 的 地 方 。 

3) АЗА ЕН Е В, ДТ ПВ, О, РЕЙ, ЖО, 

4) 有 流量 调节 或 压力 调节 ,但 对 调节 精度 要 求 不 高 ， 而 且 管 路 直径 又 比较 小 ， 如 公称 尺 
`F =<=50mm 的 管 路 上 ， 宜 选用 截止 阀 或 节 流 阀 。 

5) 合成 氨 工 业 生 产 中 的 小 化 肥 和 大 化 肥 宜 选 用 公称 压力 PN160 或 PN320 的 高 压 角 式 截止 
Ї на Л: 12517 ИШ o 

6) 氧化 铝 拜 尔 法 生产 中 的 脱 硅 车 间 、 易 结 焦 的 管 路 上 ， 宜 选用 阀 体 分 开 式 、 阀 座 可 取出 
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的 、 硬 质 合金 密封 副 的 直流 式 截止 闪 或 直流 式 节 流 阀 
7) 城市 建设 中 的 供水 、 供 热 工程 上 ,公称 尺寸 较 小 的 管 路 ， 可 选用 稚 止 阀 、 平 衡 阀 或 柱 
塞 阅 ， 如 公称 尺寸 小 于 DN150 的 管 路 上 。 


3.46 RLR Š 5728 
(1) ERRES E AERE ERIE R 


1) 性 能 参数 和 技术 标准 。 



































о 


Ф 公称 尺寸 : DN6 ~ DN25 (№51/4 ~ №51), 0) 公称 压力 : PN6 ~ PN500 (CL150 ~ 
CL3500) 。@ 设计 标准 : NB/T 47044—2014, DL/T 531—1994, ЕЈ 82 一 1996，ASME B16. 34, 
(0) 结构 长 度 : 按 样本 规定 或 按 用 户 特殊 要 求 。@) 检查 与 试验 标准 : NBZT 47044—2014, DL/T 
531—1994, GB/T 13927--2008, JB/T 7747--1994, API 598, 

2) 主要 零件 材料 及 其 适用 介质 与 工作 温度 ( 表 3-179)。 

表 3-179” 资 球 或 硬 质 合金 钢 球 密封 截止 阀 主要 零件 材料 及 其 适用 介质 与 工作 温度 



























































材料 名 称 碳 素 钢 (C) 合金 钢 (V) 铬 镍 钛 钢 (Р) 铬 镍 钼 钛 钢 (R) 
12С11 MoVA 06С:19 110 06С:17 №12 Мо211 
. 0235А 20 25 
: 阀 体 12С:1 Mol VA 12Cr18Ni9 06Cr17Nil2Mo2Ti 
零 А105 
件 F12 F22 12Cr18Ni9 
名 密封 球 高 性 能 瓷 球 、STL 硬 质 合 金 
I 12Cr13 20С:13 20Crl MolVA 12Cr18Ni9 
称 ЇГ 06С:17 Ni12Mo2Ti 
14С:17М2 2512 Mol VA 12Cr18Ni9 
填料 柔性 石墨 柔性 石墨 、PTFE 
适用 介质 水 、 蒸 汽 、 油 品 水 、 过 热 蒸 汽 、 油 品 海水 、 蒸 汽 、 强 硝酸 类 | 海水 、 莹 汽 、 强 醋酸 类 
工作 温度 /SC 去 425 <570 <816 <816 


3) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 。Q) JL61 型 、JF61 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重 
量 如 图 3-212 [43-213 所 示 及 见 表 3-180。@ JI21 型 、JF21 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
如 图 3-214、 图 3-215 所 示 及 见 表 3-181, (3) JL13 型 、JF13 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 
3-216、 图 3-217 所 示 及 见 表 3-182, (0) Л681 型 、JF6S1 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 
3-218 、 图 3-219 所 示 及 见 表 3-183。@ ЛАА 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-220 所 示 
及 见 表 3-184。(@O) 124 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-221 所 示 及 见 表 3-185。@) JL6S4 
型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 网 3-222 所 示 及 见 表 3-186。 
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13-214 JI21 WIER E EOM CR IF BN 








图 3-215 JF21 К E) OB АВ IF R 


















































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 411 
表 3-180 JL61 型 、JF61 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 

公称 尺寸 公称 压力 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 /mm 重量 
DN NPS PN L С Е W H /kg 
6 1/4 90 15 8 70 105 0.8 
10 3/8 110 19 12 90 123 1.3 
15 1⁄2 16 ~ 500 140 25 17 120 135 1.6 
20 3/4 152 32 22 160 165 2.1 
25 1 165 38 27 180 195 2.8 





33-181 JLU 型 、JF21 型 主要 外 形 尺寸 连接 尺寸 和 重量 

















































































































































































































公称 尺寸 公称 压力 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 /mm 重量 
DN NPS PN L L, A B С D 12 Н /kg 
6 1/4 62 138 M20 x1.5 16 12 6 70 105 0.8 
10 3/8 76 153 M24 x1.5 18 16 10 90 123 1.1 
15 1⁄2 16 ~ 500 90 180 М30 х2 20 22 15 120 135 1.4 
20 3/4 100 193 M36 x2 22 28 20 160 165 1.8 
25 1 105 200 М42 х2 24 34 25 180 195 2.0 
R 3-182 JL13 型 、JF13 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 

公称 尺寸 公称 压力 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 /mm 重量 

DN NPS PN L A B 12 Н /kg 

6 1⁄4 80 Rc1⁄4 16 70 105 0. 65 

10 3/8 100 Кс3/8 18 90 123 0.9 
15 1/2 16 ~ 500 110 Rel/2 20 120 135 1.2 
20 3⁄4 130 Rc3⁄4 22 160 165 1.6 
25 1 140 Rcl 26 180 195 2.0 

33-183 JL6S1 型 、JF6S1 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 

公称 尺寸 公称 压力 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 /mm 重量 

DN NPS PN L A B 12 Н /kg 
6 1⁄4 80 12.3 8 70 105 0.7 
10 3⁄8 100 16.3 90 123 0.95 
15 1⁄2 16 ~ 500 110 22.5 10 120 135 1.1 
20 3/4 130 28.5 11 160 165 1.7 
25 1 140 34.5 12 180 195 2.2 
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pt 图 3-221 l Е 图 3-222 We 型 球 密封 
连 体 角 式 截止 阔 EIE fA RERE R 
R 3-186 JL6S4 型 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 

公称 尺寸 公称 压力 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 /mm 重量 
DN NPS PN L A B 12 Н /kg 
6 1⁄4 40 12.3 8 70 105 0.6 
10 3⁄8 50 16.3 9 90 123 0.95 
15 1⁄2 16 ~ 500 55 22. 5 10 120 135 1.1 
20 3⁄4 65 28.5 11 160 165 1.7 
25 1 70 34.5 12 180 195 2.0 


























(2) ЕЖЕ 
1) РИВ ЭР Е В D 主要 性 能 规范 见 表 3-187, D 主要 零件 材料 见 表 3-188。@ E 
要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 图 3-223 所 示 及 见 表 3-189。 
表 3-187 ”内 螺纹 针 形 截止 阀 主要 性 能 规范 



















































































公称 压力 试验 压力 р,/ МРа 工作 压力 p/MPa 工作 温度 
出 号 一 适用 介质 u 
PN ALN 密封 Ріо P20 P25 AC 
J13H-160 亚 160 24 17.6 16 16 14.7 <250 
J13 W160 1IP 160 24 17.6 16 16 水 、 油 品类 
Y 硝酸 类 <200 
J13 yê Шр 63 9.6 7.04 6.3 6.3 
ЛЗҰ-160Р 160 24 17.6 16 一 一 硝酸 类 «100 
J13W-160R 160 24 17.6 16 一 一 醋酸 类 «100 
表 3-188 ”内 螺纹 针 形 截止 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 Ж х, К 阀 盖 、 压 盖 螺 母 ИТ 填料 
J13H-160 亚 25 25 
J13 v ЇР " 4 
1 jl 油 浸 石 墨 石 、 
Y 12CrI8Ni9 ICIN 12Cr18Ni9 си Е 
ЛЗ 160 ШР H., RWZI 
J13W-160P 
7131-1606 12 С:17 №12 Мо2 
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表 3-189 ”内 螺纹 针 形 截止 阀 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 





























公称 尺寸 管 螺纹 /in ХЭГ Лин 重量 
DN Re d L р, Н H, /kg 
6 1⁄4 4 60 65 82 86 0.65 
10 3⁄8 5 60 65 82 86 0.59 
15 1⁄2 5 60 65 82 86 0.54 
20 3⁄4 8 80 80 94 100 1.2 
25 1 8 80 80 94 100 1.1 


2) J14W-3200 ЕЯ, O EEH 
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图 3-223 
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@ 主要 外 形 尺 寸 及 连接 尺寸 如 图 3-224 所 示 。 


表 3-190 J14W-3200 型 角 式 截止 阀 主要 性 能 规范 
































E 能 规范 见 表 3-190, © 主要 零件 材料 见 表 3-191。 








公称 压力 壳 体 试验 压力 公称 尺寸 适用 温度 重量 
适用 介质 
PN р,/ MPa DN IE /kg 
3200 330 3 乙烯 <250 1.8 
表 3-191 J14W-3200 型 角 式 截止 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 ВИЖ 阀 杆 阀 杆 螺母 填料 手柄 
材 料 铬 镍 钼 合金 钢 铬 不 锈 钢 铬 钼 不 锈 钢 夹 石 棉 聚 四 氟 乙 烯 碳 钢 


3) J14H-6000 型 角 式 截止 阅 。Q 主要 性 能 规范 见 表 3-192。@) 主要 零件 材料 见 表 3-193 。 





























8 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-225 所 示 及 见 表 3-194, 
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图 3-224 
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表 3-192 J14H-6000 型 角 式 截止 阀 主 要 性 能 规范 


= == 
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公称 压力 PN 


壳 体 试验 压力 


p./MPa 


适用 介质 





Eá 























6000 


660 


超 高 压 泵 用 油 、 惰 性 气体 





K 3-193 J14H-6000 型 角 式 截止 阀 主要 零件 材料 





阀 体 、 阀 底座 


阀 盖 、 阀 杆 螺母 











铬 镍 钼 合金 多 


铬 钼 合金 钢 








表 3-194 J14H-6000 型 角 式 截止 阀 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 


























公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L L, L, L, L h ZxM H H, /kg 
3 65 90 113 138 250 35 2 x M10 245 252 9 
6 85 120 135 170 300 45 2 x M12 270 282 14 




















4) 外 螺纹 保温 取样 阅 ， 外 螺纹 保温 角 式 取样 阅 ， 卡 套 保 温 取样 阅 。GD 主要 零件 材料 见 
表 3-195。@ 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 如 图 3-226 ~ 图 3-228 所 示 及 见 表 3-196 ~ K 3-198, 

















表 3-195 主要 零件 材料 
型 号 Мон 
В/23У/-25Р, В/23У-40Р, В/24У-25Р, В/24МУ-40Р 12Crl18Ni9 
BJ23W-25R、BJ23W-40R、BJ24W-25R、BJ24W-40R 12Cr18Ni12Mo2 
BJ93 W-220DR、BJ93W-320DR 316L 




















表 3-196 BJ23W-25P、BJ23W-25R、BJ23W-40P、BJ23W-40R 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 
公称 尺寸 管 螺 纹 /in 尺寸 /mm 
DN G h hi L D F 2 x G/in H H, do 
6 1⁄2 16 25 64 10.5 6 2 x G1⁄4 80 88 65 
10 3⁄4 20 28 76 14.5 6 2 xG1⁄4 88 102 80 
15 1 33 40 110 20.5 6 2 х G3⁄8 102 118 100 











ЇЕ: lin =25. 4mm， 全 书 同 。 
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图 3-227 УМС Be fri Н ОНЕ 
表 3-197 BJ24W-25P、BJ24W-25R、BJ24W-40P、BJ24W-40R 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 









































































































































АКМ SF ЯВАХ ЯВ АРД 尺寸 /mm 
DN G/in 2 x б/п L D F TL; 万 H Н, 4, 
6 1⁄2 2 x G1/4 40 10. 5 6 30 40 80 92 65 
10 3⁄4 2 x G1/4 48 14. 5 6 30 48 87 101 80 
15 1 2 x С3/8 55 20.5 6 30 55 102 118 100 
表 3-198 BJ93W-220DR、BJ93W-320DR 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 
公称 尺寸 管 螺纹 尺寸 /mm 
DN 2 x G/in 1, р р, р, 4, 
6 2 x G1⁄4 80 22 15.5 10 65 
10 2 x G1⁄4 100 24 16. 5 10 80 
(3) AEAEE 841655 f zÑ 054 
1) АСАКЕЕВ, УМС RT 
9. D 主要 性 能 规范 见 表 3-199, (2) 主要 外 
形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 3-229 所 示 及 见 
表 3-200 。 
2) 22: 58:14, 12259507 i 
D 主要 性 能 规范 见 表 3-201。@) 主要 零件 材 
料 见 表 3-202。@ 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 
重量 如 图 3-230 ~ 3-232 所 示 及 见 表 3-203, 图 3-228 ”保温 取样 阀 
表 3-199 ”外 螺纹 角 式 截止 阀 、 外 螺纹 角 式 节 流 阀 主要 性 能 规范 
gq 试验 压 /MPa `£ раа р 
ЭЭР? 公称 压力 试验 压力 р, 适用 温度 ЕР 
PN 壳 体 密封 /TC 
124H-160 160 24 16 氮气 混合 气 、 
AA, WA, 4 
1241320 320 48 32 氨 液 、 碱 液 
-30 ~50 
124Y-160 160 24 16 AAT 
124Y 320 320 48 35.2 44 
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图 3-229 外 螺纹 角 式 截止 阅 和 外 螺纹 角 式 节 流 疾 














图 3-230 #2] 
表 3-200 ”外 螺纹 角 式 截止 阀 、 外 螺纹 角 式 节 流 阀 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
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公称 尺寸 尺寸 /mm 
型 号 
DN Li L, Do D, b, р Нэг H = Lo 
3 80 80 - 3 8 14 70 76 100 
J 6 80 80 н 6 8 14 84 98 100 
24H-320 
L 3 69 78 - 3 5 8 71 78 100 
6 80 87 一 6 8 12 80 92 150 
10 95 119 == 10 12 17 148 162 250 
124H-160 15 103 134 — 14 16 22 145 162 250 
25 122 157 a 24 26 35 190 212 350 
Л” 10 130 130 - 11 13 25 200 210 250 
Te 15 140 140 = 15 17 25 195 210 250 
25 165 165 - 23 25 35 225 245 300 
表 3-201 法 兰 角 式 截止 阀 、 法 兰 角 式 节 流 阀 主 要 性 能 规范 
公称 压力 试验 压力 p./MPa 工作 压力 工作 温度 
型 ”号 : а ан “ЗЭ! 适用 介质 
PN 壳 体 密封 p/MPa /C 
J44H-160 、J44Y-160 
160 24 17.6 16 
L44H-160 、L44Y-160 
J44H-220 
220 33 24.2 22 
144Н-220 -30-100 | AAA., A% 
цулын 250 37. 5 27.5 25 
144Н-250 ? 7 
J44H-320 、J44Y-320 
320 48 35.2 32 
L44H-320 、L44Y-320 
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图 3-231 12228508 IR] RI 2 fi zD 9514 图 3-232 12228 KAN IF IR 
表 3-202 ”法 兰 角 式 截止 阀 、 法 兰 角 式 节 流 阀 主要 零件 材料 

零件 名 称 Ж 阀 盖 BQ 阀 杆 阀 杆 螺母 填料 0 Jl 
Ñ | H: 优质 碳 钢 I А 
1 sl 5 u ! 名 H 31 3 E ka 寺 热 耐 氨 
材 料 优质 碳 钢 铸 钢 i 铬 钢 黄 铜 RUREK | 耐 热 耐 氨 橡 胶 



























































93-203 ”法 兰 角 式 截止 阀 、 法 兰 角 式 节 流 阀 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 
公称 压力 | 公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
PN DN L |D | D | p, р, D | D | L [хф | b H |н /kg 
3 6 | 3 10 IMI4x1.5| 42 | 70 | 100 (3хд16| 15 | 64 | 70 = 
6 6 | 6 10 IMI4x1.5| 42 | 70 |150 3x16] 15 | 77 | 91 = 
10 9 | 10 | 10 | 20 M4x2 | 60 | 95 |200 3x4à18| 20 | 145 | 162 = 
15 105 | 16 | 16 | 20 | М4х2 | 60 95 | 200 3хд18| 20 | 145 | 162 5 
25 120 | 20 23 | 28 | M33x2 | 68 105 | 300 3хд18| 20 | 190 | 212 8 
160, 32 135 | 28 | 29 | 37 | M42x2 | 80 |115 | 300 (4хд18| 22 | 196 | 224 10 
220 40 165 | 38 | 39 | 47 | M52x2 |115 | 165 | 500 |6хф26| 28 | 240 | 278 18 
50 190 | 49 | 50 | 58 | M64x3 |115 | 165 | 650 |6хф26| 32 | 260 | 305 26 
65 215 | 60 | 65 | 73 | M80x3 | 145 | 200 | 650 | 6хф20| 40 | 430 | 490 80 
80 260 | 75 | 80 | 93 | M100x3 | 175 225 | 720 6хд33| 50 | 510 | 590 132 
100 290 | 95 | 99 | 115 | M125x4 | 195 | 260 | 850 |6бхд36| 60 | 595 | 685 171 
125 320 | 115 | 123 | 146 | M155 х4 | 235 | 300 |1000 6хд309| 25 | 710 | 825 317 
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( 续 ) 
公称 压力 | 公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
PN DN L р, р, р, р, р, р Lo Z xod b H H, /kg 
3 60 3 3 10 |M14x1.5| 42 70 110 |3 x 中 16 15 64 70 0.9 
6 60 6 6 10 (М14х1.5| 42 70 150 13 х ф16 15 77 90 
10 90 10 10 18 M24 x2 60 95 250 13 хф18 25 260 286 5 
15 105 16 17 27 M33 х2 68 105 250 13 хф18 30 260 291 5 
25 120 20 22 35 M42 x2 80 115 350 |4 x ф18 35 318 350 10 
250 32 135 28 30 41 M48 x2 95 135 350 | 4x22 | 40 330 376 13 
320 40 165 38 42 58 M64 x3 115 165 450 16хф26 | 50 443 485 19 
50 190 50 53 70 М80 х3 145 200 650 |6x 中 29 | 60 531 574 36 
65 215 60 68 90 М100 х3 170 225 650 | 6 х 中 33 65 555 596 91 
80 260 75 85 112 | М125х4 | 195 260 850 |6 x ф36 80 718 772 154 
100 290 95 103 130 | М155х4 | 235 300 850 (8хф39 | 一 598 692 190 
125 320 115 120 155 | M175 x6 | 255 330 | 1000 |8 x42 | 一 710 825 320 
3) J24H-2500 型 外 螺纹 角 式 截止 阅 。G@ 主要 性 能 规范 见 表 3-204. D 主要 零件 材料 见 








表 3-205。@ 主 要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 3-233 所 示 。 
表 3-204 J24H-2500 型 外 螺纹 角 式 截止 阀 主 要 性 能 规范 















































公称 压力 ”PN 壳 体 试验 压力 р,/МРа 公称 尺寸 DN 适用 介质 YS HB E ZC 重量 /kg 
10 6 
2500 280 乙烯 <250 


























零件 名 称 Ж 阀 底座 、 阀 杆 螺母 ЙГ 填料 手柄 
м Ж НТ 铬 钥 合金 钢 铬 不 锈 钢 夹 石棉 聚 四 所 乙烯 碳 钢 





















































图 3-233 AMRAH RERE R 
a) DN10 b) DN15 


4) МЕЕ УН Е 0: 0) 主要 性 能 规范 见 表 3-206, D 主要 零件 材料 见 表 3-207, 
© 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 图 3-234 所 示 及 见 表 3-208, 





































































































420 阀门 选用 手册 
表 3-206 外 螺纹 压力 计 截 止 阀 主要 性 能 规范 
公称 压力 试验 压力 ”p,/MP. 
型 号 os эг TREC 适用 介质 
PN 密封 ЯОК 
J29 W-320R KR., MRI 
J29H-320 
320 36.0 48 <200 
J29H-320P A AAR, 44 
J29W-320P 
33-207 外 螺纹 压力 计 截止 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 阀 体 ЁТ 阀 底 座 填料 填料 压 盖 手柄 
J29H-320 碳 钢 铬 不 锈 钢 碳 钢 
J29H-320P юэ шээг 
铬 镍 不 锈 钢 铬 不 锈 钢 铬 镍 不 锈 钢 ЗЕрИЖ 246 1 优质 碳 钢 
J29W-320P 不 锈 钢 
J29W-320R 铬 钊 钼 不 锈 钢 
表 3-208 ”外 螺纹 压力 计 截 止 阀 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
型 号 
DN І, р, р, L, H H, M, M, /kg 
3 58 65 50 70 76 88 ММ x1.5 | M20x1.5 1 
J29H-320 
6 58 80 50 70 76 88 M14 x1.5 | M20x1.5 1.3 
J29H-320 3 58 100 50 70 73 79 MI4 x1.5 | M20x1.5 1.5 
J29H-320P 
J29W-320P 6 58 150 50 70 73 一 М14 x1.5 | М20х1.5 1.4 
J29H-320 3 58 110 50 68 82 一 M20 x1.5 | М20х1.5 - 
J29H-320 3 58 100 50 70 66 72 ММ x1.5 | M20x1.5 1.5 
J29W-320R 6 58 100 50 70 66 72 M14 x1.5 | M20x1.5 1.5 
(4) Зэ R ро Z a PE EARLE R р, 
Р Р | 


1) 型 号 . J41F-16C、J41F-16R HIF-25R 


2) 主要 性 能 规范 见 表 3-209 。 
3) 主要 零件 材料 见 表 3-210。 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 图 3-235 











t 
P 
J41F-40、J41F-40R (е 
Мл AAN 
R, 


所 示 及 见 表 3-211 。 


5) 主要 生产 广 家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 






































R, R, 
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图 3-234 УМЕЕ ТВ IE IN 
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表 3-209 ”普通 钢 制 聚 四 氟 乙 烯 密封 截止 阀 主要 性 能 规范 





























































































































型 ”号 公称 压力 PN с ЕЕ тас 适用 介质 
壳 体 密封 

J41F-16C 16 2.4 1.76 

J41F-25 25 3.75 2.75 <150 空气 、 氮 气 、 氨 等 
J41F-40 40 6.0 4.4 

J41F-16P 16 2.4 1.76 

J41F-25P 25 3.75 2.75 «150 硝酸 类 
J41F-40P 40 6.0 4.4 

J41F-16R 16 2.4 1.76 

J41F-25R 25 3. 75 2.75 <150 醋酸 类 
J41F-40R 40 6.0 4.4 

J41F-16R; 16 2.4 1.76 

J41F-25R, 25 3.75 2.75 <150 尿素 等 强 腐蚀 性 介质 
141Е-40В, 40 6.0 4.4 

表 3-210 EMAR PU s 2 З Л Е ЇНН 
零件 名 称 RK, 2 BFF. BQ 密封 面 、 填 料 、 垫 片 

J41F-16C. J41F-25. J41F-40 WCB 20Cr13 

J41F-16P、 J41F-25P、J41F-40P Е | ОЕ | RIZE. НРК 
J41F-16R、J41F-25R、J41F-40R ZG1Crl8Nil12Mo2Ti 06Cr17Ni12Mo2Ti 

J41F-16R; , 141Е-25В,, J41F-40R, ZG00Crl7Nil4Mo2 06С:17 М112 Мо2 















































Ё|3-235 RUI 20455281 R 
表 3-211 普通 钢 制 聚 四 氟 乙 烯 密封 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
公称 压力 | 公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
PN DN L D р, р, 5 р, Н Н, Z x bd /kg 
15 130 95 65 45 14 75 110 119 4х ф14 2 
20 150 110 79 55 14 75 110 120 4х ф14 
16 25 160 115 85 65 14 75 116 126 4х ф14 
32 180 135 100 78 15 120 143 160 4 х ф18 6.1 
40 200 145 110 85 16 120 147 168 4 х ф18 8.2 
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( 续 ) 
PN DN L D р, р, 5 Du H H, 2хфа | /kg 
50 230 160 125 100 16 160 172 194 4 х ф18 11 
65 290 180 145 120 18 4 х ф18 28 
80 310 195 160 135 20 8хф18 34 
T 100 350 210 180 155 20 8хф18 43 
125 400 245 210 185 22 8хф18 70 
150 480 280 240 210 24 12 х ф23 95 
15 130 95 65 45 16 — 154 шин 4х ф14 5 
20 150 105 75 55 16 = 184 = 4х ф14 7 
25 160 115 85 65 16 — 188 — 4х ф14 9 
32 180 135 100 78 18 4х ф18 13 
40 200 145 110 85 18 = 292 = 4х ф18 17 
50 230 160 125 100 20 4х ф18 20 
25 65 290 180 145 120 22 8 хф18 25 
80 310 195 160 135 22 8хф18 35 
100 350 230 190 160 24 8 x $23 50 
125 400 270 220 188 28 8 x ф25 75 
150 480 300 250 218 30 8 x ф25 100 
15 130 95 65 45 16 P= шин 4х ф14 5 
20 150 105 75 55 16 4х ф14 7 
25 160 115 85 65 16 4х ф14 9 
32 180 135 100 78 18 4 х ф18 13 
40 200 145 110 85 18 4 х ф18 17 
40 50 230 160 125 100 20 4 х ф18 20 
65 290 180 145 120 22 8хф18 25 
80 310 195 160 135 22 8хф18 35 
100 350 230 190 160 24 8 x $23 50 
125 400 270 220 188 28 8 x ф25 75 
150 480 300 250 218 30 8 x ф25 100 









































(5) WARRE R 
1) TATE RRA ERE RR o 
D 设计 标准 见 表 3-212。 














表 3-212 ”对 焊 连 接 波 纹 管 截止 阀 设 计 标 准 









































设计 制造 结构 长 度 焊 连 端 尺 十 试验 与 检验 逸 散 性 检 漏 
СВ/Т 12235 СВ/Т 13927 
СВ/Т 12221 СВ/Т 12224 СВ/Т 26481 
АРІ 602 СВ/Т 26480 
© HEIER TIER JETA RAE ЕВ 3-236 及 见 表 3-213, 
#3213 ”锻造 壳 体 主 要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 
公称 压 ДЭ 
公称 压力 | 公称 尺 寺 2, H Н, СЛ) Š л 加 
PN DN == = 
15 140 140 312 322 35 21 18 
16-40 20 152 140 312 322 41 26 23 
25 160 140 312 322 50 31 28 















































( 续 ) 
c ` i D, в H, иг 5 D, D, 
32 180 140 334 346 56 40 37 
16 ~40 40 200 160 367 380 62 46 43 
50 230 200 372 385 76 57 54 
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图 3-236 ipii TERE RLE 8 图 3-237 шл KU ZY S RE И 
表 3-214 ЗО ТОО Sr EF RLE N) (单位 : mm) 

Г р, Ё H, ( ни P й ” 
65 290 250 443. 5 462. 5 92 70 67 

80 310 250 474 497 105 85 82 

100 350 360 573.5 601.5 132 110 107 

125 400 360 664 699 157 133 130 

150 480 400 706 744 184 160 157 

200 600 500 879 931 238 210 207 

e 250 730 600 978.5 1044 296 263 260 
300 850 600 1106 1184 348 307 304 

350 980 600 1266 1371 378 342 338 

400 1100 600 1326 1431 439 391 388 

450 1200 600 1705 1705 492 441 437 

500 1250 600 1754 1754 544 492 488 
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2) 法 兰 连接 波纹 管 截止 阔 。 
D 设计 标准 见 表 3-215。 


3:3-215 ”法 兰 连接 波纹 管 截止 阀 设 计 标 准 


























设计 制造 结构 长 度 法 兰 连接 尺寸 试验 与 检验 І ВСЕ В 
СВ/Т 12235 GB/T 13927 
СВ/Т 12221 СВ/Т 9113 СВ/Т 26481 
API 602 GB/T 26480 





© 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 : 锻造 壳 体 波纹 管 截 止 阅 如 图 3-238 及 见 表 3-216， 和 铸造 壳 体 
波纹 管 截 止 闪 如 图 3-239 及 见 表 3-217, 












































表 3-216 ”锻造 壳 体 波纹 管 截止 阀 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 

公称 压力 | 公称 尺 - H H 
ыг 公称 尺寸 1 р, | р К b i d f C 

PN DN = “| (开启 ) 
15 140 140 312 322 95 65 14 4 46 2 14 
20 152 140 312 322 105 75 14 4 56 2 16 
25 160 140 312 322 115 85 14 4 65 2 16 
16 ~40 

32 180 140 334 346 140 100 18 4 76 2 18 
40 200 160 367 380 150 110 18 4 84 2 18 
50 230 200 372 385 165 125 18 4 99 2 20 
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图 3-238 Run u kuk 2 PY Е RJ 图 3-239 ”铸造 壳 体 波纹 管 截止 阔 
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表 3-217 铸造 壳 体 波纹 管 截止 阀 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 



























































































































































> > H, 
人 
65 290 250 443.5 | 462.5 185 145 18 4 118 2 20 
80 310 250 474 497 200 160 18 8 132 2 20 
100 350 360 573.5 | 601.5 220 180 18 8 156 2 22 
125 400 360 664 699 250 210 18 8 184 2 22 
150 480 400 706 744 285 240 22 8 211 2 24 
В 200 600 500 879 931 340 295 22 12 266 2 24 
250 730 600 978. 5 1044 405 355 26 12 319 2 26 
300 850 600 1106 1184 460 410 26 12 370 2 28 
350 980 600 1266 1371 520 470 26 16 429 2 30 
400 1100 600 1326 1431 580 525 30 16 480 2 32 
450 1200 600 1705 1820 640 585 30 20 548 2 40 
500 1250 600 1754 1880 715 650 33 20 609 2 44 
65 290 250 443.5 | 462.6 185 145 18 8 118 2 22 
80 310 250 474 497 200 160 18 8 132 2 24 
100 350 360 573.5 | 601.5 235 190 22 8 156 2 24 
125 400 360 664 699 270 220 26 8 184 2 26 
150 480 400 706 744 300 250 26 8 211 2 28 
Е 200 600 500 879 931 360 310 26 12 274 2 30 
250 730 600 978. 5 1044 425 370 30 12 330 2 32 
300 850 600 1106 1184 485 430 30 16 389 2 34 
350 980 600 1266 1371 555 490 33 16 448 2 38 
400 1100 600 1326 1431 620 550 36 16 503 2 40 
450 1200 600 1705 1820 670 600 36 20 548 2 46 
500 1250 600 1754 1880 730 660 36 20 609 2 48 
65 290 250 443.5 | 462.5 185 145 18 8 118 2 22 
80 310 250 474 497 200 160 18 8 132 2 24 
100 350 360 573.5 | 601.5 235 190 22 8 156 2 24 
125 400 360 664 699 270 220 26 8 184 2 26 
150 480 400 706 744 300 250 26 8 211 2 28 
200 600 500 879 931 375 320 30 12 284 2 34 
ii 250 730 600 978.5 1044 450 385 33 12 345 2 38 
300 850 600 1106 1184 515 450 33 16 409 2 42 
350 980 600 1266 1371 580 510 36 16 465 2 46 
400 1100 600 1326 1431 660 585 39 16 535 2 50 
450 1200 600 1705 1820 685 610 39 20 560 2 57 
500 1250 600 1754 1880 755 670 42 20 615 2 57 
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(8) 波纹 管 截 止 阀 主 要 零件 材料 见 表 3-218。 




















表 3-218 波纹 管 截止 阀 主 要 零件 材料 
= Ж Жон 面 

Шоо 铸 f 上 密封 Rl 座 

A105 А216 WCB 304/316/3161, 304/316/3161, A312 ТРЗО4 
A182 F 304 A351 CF8 司 太 立 304/316/316L A312 TP316 
A182 F 316 A351 CF8M 司 太 立 EJK A312 TP 3161. 
A182 F 316L A351 CF3M TIIR 蒙 乃 尔 B622 HAC-276 

哈 氏 合金 B、C 哈 氏 合金 B、C 














3) 法 兰 连接 波纹 管 氨 阀 。 
D 设计 标准 见 表 3-219。 


表 3-219 


法 兰 连接 波纹 管 氨 阀 设 计 标 准 
















































































设计 制造 结构 长 度 法 兰 连 接 尺 十 试验 与 检验 选 散 性 检 汤 
GB/T 26478 GB/T 12221 СВ/Т 9113 СВ/Т 26480 СВ/Т 26481 
© 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 
法 兰 连接 波纹 管 氨 阀 如 图 3-240、 图 32241 及 见 表 3-220、 表 3-221。 
表 3-220 ”锻造 法 兰 连接 波纹 管 氨 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
公称 压力 /公称 尺寸 н |" 
ЕКЕ ` L D 启 D K Г d y Я C 
PN DN 0 2-1 开局 ) b n fi h 
15 140 140 312 322 95 65 14 4 46 40 4 3 14 
20 152 140 312 322 105 75 14 4 56 51 4 3 16 
25 160 140 312 322 115 85 14 4 65 58 4 3 16 
16-40 
32 180 140 334 346 140 100 18 4 76 66 4 3 18 
40 200 160 367 380 150 110 18 4 84 76 4 3 18 
50 230 200 372 385 165 125 18 4 99 88 4 3 20 
33-221 铸造 法 兰 连接 波纹 管 氨 阀 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 
公称 压力 | 公称 尺寸 g |" 
ох : L D 启 D K l d y : C 
PN DN 0 a (开启 ) р n Л h 
65 200 250 |443. 5 | 462. 5 185 145 18 4 118 110 4 3 20 
80 310 250 474 497 200 160 18 8 132 121 4 3 20 
100 350 360 | 573. 5 1601.5 220 180 18 8 156 150 4.5 3.5 22 
16 
125 400 360 664 699 250 210 18 8 184 176 4.5 3.5 22 
150 480 400 706 744 285 240 22 8 211 204 4.5 3.19 24 
200 600 500 879 931 340 295 22 12 266 260 4.5 3.5 24 






















































































































































































































( 续 ) 
公称 压力 | 公称 尺寸 н |! 
| L D БО р К b d y 1 С 
РХ рх 0 2 (FJ) n fi h 
65 290 | 250 |443.5 |462.5 | 185 | 145 18 8 118 | 110 4 3 22 
80 310 | 250 | 474 | 497 | 200 | 160 18 8 132 | 121 4 3 24 
100 350 | 360 |573.5|601.5 | 235 | 190 | 22 8 156 | 150 | 4.5 | 3.5 24 
25 
125 400 | 360 | 664 | 699 | 270 | 220 | 26 8 184 | 176 |45 | 3.5 26 
150 480 | 400 | 706 | 744 | 300 | 250 | 26 8 211 | 204 | 4.5 | 3.5 28 
200 600 | 50 | 879 | 931 | 360 | 310 | 26 12 | 274 | 260 | 4.5 | 3.5 30 
65 290 | 250 |443.5 | 462.5 | 185 | 145 18 8 118 | 110 4 3 22 
80 310 | 250 | 474 | 497 | 200 | 160 18 8 132 | 121 4 3 24 
100 350 | 360 |573.5 | 601.5 235 | 190 | 22 8 156 | 150 | 4.5 | 3.5 24 
40 
125 400 | 360 | 664 | 699 | 270 | 220 | 26 8 184 | 176 | 4.5 | 3.5 26 
150 480 | 400 | 706 | 744 | 300 | 250 | 26 8 211 | 204 | 4.5 | 3.5 28 
200 600 | 500 | 879 | 931 | 375 | 320 | 30 12 | 284 | 260 | 4.5 | 3.5 34 
Do 
1 
х 
(2 
了 > >| vA ! 
ША 
2 
图 3-240” 银 造 法 兰 连接 波纹 管 氮 奖 网 3-241 铸造 法 兰 连 接 波纹 管 氨 阀 





O 波纹 管 氨 阀 主要 零件 材料 见 表 3-222, 


428 阀门 选用 手册 





表 3-222 ”波纹 管 氨 阀 主 要 零件 材料 

















这 体 нш 23 
то ПИ 上 密封 М ж 
А105 А216 WCB РТЕЕ/РНВ/ЕЕР 304/316/3161. A312 TP304 
А182 F 304 A351 CF8 PTFE/PHB/FEP 司 大 立 A312 TP316 
A182 F 316 A351 CF8M A312 TP316L 
A182 F316L A351 CF3M B622 HAC-276 














4) ВАКОВ Е 60 
D 设计 标准 见 表 3-223, 
表 3-223 ”法 兰 连接 液 毛 用 波纹 管 截止 阀 设 计 标 准 


























设计 制造 结构 长 度 法 兰 连接 尺寸 试验 与 检验 ХЕРО 
GEST 89/140 第 9 版 СВ/Т 12221 GB/T 9113 GB/T 26480 СВ/Т 26481 





D 主要 外 形 尺寸 与 连接 尺寸 
法 兰 连 接 液 氢 用 波纹 管 截止 阀 主 要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 如 图 32242、 图 3-243 所 示 及 见 
表 3-224、 表 3-2225。 
表 3-224 ”锻造 达 体 法 兰 连接 液 毛 用 波纹 管 截止 阀 主要 外 形 尺寸 及 连接 尺寸 










































































~ юм i D, : H, ( i) J z : a 4 f ё 
15 140 140 312 322 95 65 14 4 46 2 14 
20 152 140 312 322 105 75 14 4 56 2 16 
25 160 140 312 322 115 85 14 4 65 2 16 
цаас 32 180 140 334 346 140 100 18 4 76 2 18 
40 200 160 367 380 150 110 18 4 84 2 18 
50 230 200 372 385 165 125 18 4 99 2 20 
表 3-225 ”铸造 壳 体 法 兰 连接 液 握 用 波纹 管 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
эн o Ї D. ? H, да 7 ü Я : Р / g 
65 290 250 443.5 462.5 185 145 18 4 118 2 20 
80 310 250 474 497 200 160 18 8 132 2 20 
100 350 360 573.5 601.5 220 180 18 8 156 2 22 
16 125 400 360 664 699 250 210 18 8 184 2 22 
150 480 400 706 744 285 240 22 8 211 2 24 
200 600 500 879 931 340 295 22 12 266 2 24 
250 730 600 978.5 1044 405 355 26 12 319 2 26 
65 290 250 443.5 462. 5 185 145 18 8 118 2 22 
80 310 250 474 497 200 160 18 8 132 2 24 
100 350 360 573.5 601.5 235 190 22 8 156 2 24 
25 125 400 360 664 699 270 220 26 8 184 2 26 
150 480 400 706 744 300 250 26 8 211 2 28 
200 600 500 879 931 360 310 26 12 274 2 30 
250 730 600 978.5 1044 425 370 30 12 330 2 32 
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( 续 ) 

公称 压力 | 公称 尺寸 H (H (FA) 
4 BERT] z р, дал p K b Л 4 f C 

PN DN 2. К 
65 290 250 | 443.5 | 462.5 185 145 18 8 118 2 22 
80 310 250 474 497 200 160 18 8 132 2 24 
40 100 350 360 | 573.5 | 601.5 235 190 22 8 156 2 24 
125 400 360 664 699 270 220 26 8 184 2 26 
150 480 400 706 744 300 250 26 8 211 2 28 
Ро 
Do 
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图 3-242 Во 2: 6 uk А HD zu В ПЕ R 
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图 3-243 PEE TEIA S E ИЛЇЇ RLE R 


@ ОЛС Р Е Р ИМЖ ILR 3-226, 
13-226 ” 液 毛 用 波纹 管 截止 阀 主要 零件 材料 


























零件 名 称 м ж 零件 名 称 H #l 
锻件 A350 LF2 波纹 管 哈 氏 合金 C276 
RE, 2 
铸件 A352 LCC ЙГ A276 3161, 
ЛЕ А350 LF2 I 填料 与 垫 片 PTFE 
密封 面 司 太 立 12/ 司 太 立 6 螺栓 与 螺母 17М/7М 

















5) 主要 生产 厂家 : 











浙江 (杭州) 万 龙 机 械 有 限 公 司 、 超 达 阀 门 集团 股份 有 限 公司 。 
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(6) 不 锈 耐 酸 钢 截止 阀 
1) 型 号 和 主要 性 能 规范 见 表 3-227。 
表 3-227 不 锈 耐 酸 钢 截止 阀 主 要 性 能 规范 






































а = 公称 压力 I 试验 压力 ЕГ 工作 压力 工作 温度 适用 介质 
PN FEIR 密封 p/MPa /C 

J41W-16P 16 2.4 1.76 1.6 

J41W-25P 25 3.75 2.75 2.5 

J41W-40P 40 6.0 4.4 4.0 

J41W-63P 63 9.6 7.04 6.3 硝酸 等 
J41W-100P 100 15.0 11.0 10.0 р 

J41 W-160P 160 24.0 17.6 16.0 

J41W-16R 16 2.4 1.76 1.6 

J41W-25R 25 3. 75 2. 75 2.5 

J41W-40R 40 6.0 4.4 4.0 醋酸 等 
J41W-63R 63 9.6 7. 04 6.3 








2) 主要 零件 材料 见 表 3-228 。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 图 3-244 所 示 及 见 表 3-229, 
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图 3-244 A ИМ RERE R 
a) DN10 ~ DN25 
表 3-228 不 锈 耐 酸 钢 截止 阀 主 要 零件 材料 


b) DN32 ~ DN200 












































= МИ, ЇМ | y 22-01 2 
零件 名 称 ир -螺母 | 2 BR| 4 填 手 
零件 名 入 тта 阀 杆 螺母 螺栓 、 螺 母 | 垫 F но j 轮 
J41W-16P、J41W-25P、 
浸 聚 四 氟 乙 灰 铸 铁 、 球 
41W-40P、J41W-63P、 ТОРХ EER CHI АА жр Z 16 
J J АК | 铝 铁 青 铜 RUREK ETIR т 
J41W-100P、J41W-160P 
J41W-16R、J41W-25R、 浸 聚 四 氟 乙 JK k. PR 
ER ЕЕ EH £ FH r: =E 4 Fe UU pl Мр 
J41W-40R、J41W-63R TERIER ARN шаг 烯 石棉 盘 根 墨 铸铁 




















































































































































































































第 3 章 ”各 种 驱动 阀门 的 选择 431 
4) 主要 生产 厂家: 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公司 、 中 国 . 保 一 集团 有 限 公 司 。 
表 3-229 不 锈 耐 酸 钢 截止 阀 主 要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
J41W-16P, J41W-16R 2-2 
公称 尺寸 А 寸 /mm 
DN D р, р, b Zxqd H H, D, /kg 
10 130 90 60 40 14 4 хф14 198 207 120 4.8 
15 130 95 65 45 16 4хф14 218 228 120 4.9 
20 150 105 75 55 16 4хф14 258 272 140 7.0 
25 160 115 85 65 16 4хф14 275 292 160 8.7 
32 190 135 100 78 18 4 хф18 280 308 160 11.8 
40 200 145 110 85 18 4 х ф18 330 354 200 15.9 
50 230 160 125 100 18 4 хф18 350 380 240 23. 1 
65 290 180 145 120 18 4 х ф18 400 428 280 27.9 
80 310 195 160 135 20 8 хф18 355 390 240 30.1 
100 350 215 180 155 20 8 хф18 415 460 280 41.7 
125 400 245 210 185 22 8 х ф18 460 520 320 62.7 
150 480 280 240 210 24 8 x ф23 510 580 360 89. 8 
200 600 335 295 265 26 12 х ф23 710 210 
J41W-25P、J41W-25R 2 
公称 尺寸 А 寸 /mm унэ 
рх L р р, р, Z x bd b H H, D, /kg 
10 130 90 60 40 4 x ф14 16 198 207 120 4.9 
15 130 95 65 45 4 x 414 16 233 241 120 5.0 
20 150 105 75 55 4 x 414 16 275 285 140 6.9 
25 160 115 85 65 4 x 414 16 285 300 160 7.4 
32 180 135 100 78 4 x ф18 18 302 327 180 8.5 
40 200 145 110 85 4 х ф18 18 355 385 200 12.5 
50 230 160 125 100 4 х ф18 20 362 397 240 16 
65 290 180 145 120 8 хф18 22 325 345 280 25 
80 310 195 160 135 8 x p18 22 369 420 280 30 
100 350 230 190 160 8 х ф23 24 370 425 320 34.5 
125 400 270 220 188 8 х ф25 28 558 608 400 89 
150 480 300 250 218 8 x ф25 30 611 692 400 98 
200 600 360 310 278 12 x $25 34 721 806 400 170 
J41W-40P、J41W-40R ЕС 
公称 尺寸 А фит ээ 
DN L р р, р, Р, b Z xd H H, р, ын 
10 130 90 60 40 35 16 4 x ф14 198 207 120 4.9 
15 130 95 65 45 40 16 4 x 414 233 241 120 5.0 
20 150 105 75 55 51 16 4 x 414 275 285 140 7.0 
25 160 115 85 65 58 16 4 x ф14 285 300 160 8.7 
32 180 135 100 78 66 18 4 х 18 302 327 160 11.8 
40 200 145 110 85 76 18 4 х ф18 355 385 200 16.5 
50 230 160 125 100 88 20 4 x 418 373 391 240 24 
65 290 180 145 120 110 22 8 хф18 408 433 280 33 
80 310 195 160 135 121 22 8 x p18 436 468 320 44 
100 350 230 190 160 150 24 8 x ф23 480 520 360 60 
125 400 270 220 188 176 28 8 х $25 558 608 400 89 
150 480 300 250 218 204 30 8 x ф25 611 692 400 98 
200 600 375 320 282 260 38 12 x $30 721 806 400 170 
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( 续 ) 
J41W-64P. J41W-63R 5: 
公称 尺寸 尺 “ 才 /mm pp 
DN L D D, D, р, b Zxod H H, D, /kg 
10 170 | 100 70 50 35 18 4 x $14 198 | 207 | 120 5.7 
15 170 | 105 75 55 41 18 4 x 914 195 | 210 | 14 10 
20 190 | 125 90 68 51 20 4 x 918 28 | 248 | 160 13 
25 210 | 135 | 100 78 58 22 4 х ф18 250 | 275 | 180 14.5 
32 20 | 150 | 10 82 66 24 4 x 423 325 | 355 | 200 19 
40 260 | 165 | 125 05 76 24 4 х ф23 360 | 395 | 240 25 
50 300 | 175 | 135 | 105 88 26 4хф23 | ао | 450 | 280 35 
65 340 | 200 | 160 | 130 10 28 8хф23 | 450 | 404 | 320 48 
80 380 | 210 | 170 | 40 | 121 30 8x23 | 485 | 531 | 360 56 
100 430 | 250 | 200 | 168 | 150 32 8 x $25 537 | 588 | 400 125 
150 50 | 340 | 280 | 240 | 204 38 8хф34 | 646 | 715 | 450 157 
J41W-100P т 
公称 尺寸 尺寸 /am i; 
DN 1910 Dp | 5 | 5 | f Zx ód H H, D, 4: 
15 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 4 x $14 148 156 100 3.8 
20 190 | 125 | 90 | 68 |51 | 22 | 2 4х ф18 156 161 100 5.2 
25 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 4х ф18 175 187 120 5.84 
32 230 | 150 | 10 | 82 | 66 | 24 | 2 4 х ф23 200 | 214 140 10. 39 
40 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 4 х ф23 231 252 160 16 
50 300 | 195 | 145 (112 | 88 | 28 | 3 4 хф25 262 | 291 180 22. 65 
J41W-160P =a 
公称 尺寸 尺寸 /am 
DN L D р, р, р, 5 f Z x bd H Н, Do ё: 
15 170 | 10 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 4х ф18 148 158 100 4.6 
20 190 | 30| %9 6 5 | 26 | 2 4 х ф23 156 161 100 7.4 
25 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 4 х ф23 175 187 120 10.1 
32 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 4 х ф25 200 | 214 140 12.3 
40 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 4 хф27 231 252 160 15.2 
50 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 8 x $25 22 | 291 180 29.71 





























(7) ЖАНЕ 











1) 型 号 及 主要 性 能 规范 见 表 3-230。 
2) 主要 零件 材料 见 表 3-231 。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-245 所 示 及 见 表 3-232, 
液化 石油 气 用 截止 阀 型 号 及 主要 性 能 规范 


表 3-230 
























































公称 压力 试验 压力 р,/МРа 
型 号 == — 适用 温度 /人 C 适用 介质 
Ш PN хї ЖН(5) | Ди 
MIN25 2.5 3.75 2.5 液化 石油 气 、 液 氨 、 
-40 ~80 二 氧化 碳 、 氧 气 、 空 
201 £ 0 о 4.0 气 等 非 腐蚀 性 流体 




















表 3-231 液化 石油 气 用 截止 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 阀 体 、 阀 盖 ЙГ 密封 面 填 料 
M Жж 碳 钢 不 锈 钢 不 锈 钢 与 尼龙 聚 四 氟 乙 烯 
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图 3-245 ЛИНН E R 
























































а) DNS ~ DN25 b) DN32 ~ DN200 
表 3-232 ”液化 石油 气 用 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 

公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN L D р, р, р, b f fi Z x bd H, H Do D, /kg 
15 130 95 65 45 40 16 2 4 4х ф14 216 | 207 120 98 — 
20 150 105 75 ЗЭ 51 16 2 4 4х ф14 231 217 120 110 6.9 
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4х ф14 233 219 120 110 7.4 
32 190 135 100 78 66 18 2 4 4 х ф18 308 280 160 120 8.5 
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4 х ф18 354 | 330 | 200 135 12.5 
50 230 160 125 100 88 20 3 4 4 х ф18 380 | 350 | 240 150 16 
65 290 180 145 120 110 22 3 4 8хф18 428 | 400 | 280 175 25 
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8хф18 462 | 430 | 320 | 200 30 
100 350 | 230 190 160 150 24 3 4.5 8 x $23 506 | 465 | 360 | 230 34.5 
125 400 | 270 | 220 188 = 28 3 — 8 x ф25 556 | 502 | 400 | 273 89 
150 480 | 300 | 250 | 218 — 30 3 = 8 x ф25 615 560 | 400 | 330 98 
200 600 | 360 | 310 | 278 = 34 3 = 8 х ф25 635 580 | 360 | 365 = 









































注 : 法 兰 密封 面 型 式 可 根据 用 户 订货 合同 要 求 制作 。 
4) 主要 生产 厂家: 中 国 … 保 一 集团 有 限 公 司 、 超 达 阀 门 集团 股份 有 限 公 司 。 
(8) J41W-25S 型 耐 稀 硫酸 截止 阀 
1) 主要 性 能 规范 见 表 3-233。 
2) 主要 零件 材料 见 表 3-234。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-246 所 示 及 见 表 3-235, 
表 3-233 J41W-25S 型 耐 稀 硫酸 截止 阀 主 要 性 能 规范 表 3-234 J41W-25S 型 耐 稀 硫酸 截止 阀 主 要 零件 材料 
































公称 压力 壳 体 试验 压力 适用 温度 ЛЕ, ИТ, 









































适 H 4 零件 名 称 | RE, 0 填料 、 热 
DN p /MPa 适用 介质 РЧ Ik 48 Ж, W ча 料 、 垫 片 
Нь 硫 酸 等 217 Ë EBA EF. El 
š m 稀 硫 酸 等 228 но 铸 铬 镍 钥 铬 镍 钥 铜 REZE 





腐蚀 性 介质 铜 钛 耐酸 钢 | ФОН Ч 
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表 3-235 J41W-25S 型 耐 稀 硫酸 截止 阀 
主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 









































公称 尺寸 /mm 重量 
DN грр рь |у їхфда |р. |H H. D | /kg 
50 230 160|125 100 20 | 3 |4хфд1811601370 |405 240| 23.7 
80 310 195|160 135 22 | з 18хф18 |195 |440 475 1320| 45.1 














(9) J4,.5Y-CL150 ЖОЕ ЗА 
1) 主要 性 能 规范 见 表 3-236。 
表 3-236 1,4,5Ү-С1150 型 料 奖 阀 主 要 性 能 规范 
































试验 压力 工作 | 
压力 22 适用 结构 法 兰 压力 温 
级 2а юм 介质 长 度 尺寸 “| 度 等 级 
z 2 J : 又 
壳 体 | ис 
Bü 性 
ASME NF ASME 
CL150| 3.0 | 2.1 | <200 | 氧化 铝 
юж В16.10 | E29-212 | B16.34 























2) 主要 零件 材料 见 表 3-237, 

















图 3-246 ЇЇ ЛЭЭ 


表 3-237 1,4,5Ү-С1150 型 料 奖 阀 主要 零件 材料 





零件 名 称 


Ж, #2 WFF BIE, RIE 





Мт | шон 


FP R 





材料 


WCB 铬 不 锈 钢 碳 钢 堆 焊 狂 铬 钨 硬 质 合金 


£= Hii 


H a Ek 





3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 3-247 所 示 及 见 表 3-238, 
4) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 北 京 笠 港 浆 业 有 限 公 司 。 























图 3-247 HKR 
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表 3-238 1,4,5Ү-С1150 型 料 浆 阀 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 










































































公称 尺寸 А 寸 /mm Š 

DN NPS L D р, р, b Z xd f р, H в 

50 2 230 152 | 120.6 | 92 20 4 x 019 2 250 320 = 

100 4 350 230 190.5 | 156 24 8 хф19 2 280 464 = 

125 5 400 254 216 190 24 8 х 423 2 320 510 = 

150 6 480 280 | 241.3 | 215 26 8 x $22 2 360 710) EAA, 
| ви ИХ 

150 6 480 280 |241.3 | 215 26 8 x 022 2 360 595 = 

200 8 600 343 | 2984 | 270 30 8 x 422 2 500 810 | БИ (24) 

250 10 730 | 406 362 324 31 12 х ф26 2 500 920 | МИ (2) 


(10) СО KAHERE R 
1) 主要 性 能 规范 见 表 3-239, 
表 3-239 ”氧气 管 路 用 截止 阀 主要 性 能 规范 



































i 号 公称 压力 壳 体 试验 压力 ИМЕ: 气 密封 试验 压力 适用 温度 活用 介质 
PN 水 =G p./MPa Z 

ги 25 3. 8 2.5 2.5 

Jv41Y-25P 7” i : p 2 

Jy41W-40P ши ыг 

TAUT 40 6.0 4.0 4.0 




















2) 主要 零件 材料 见 表 3-240。 
表 3-240 ”氧气 管 路 用 截止 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 HK. 56, й ж N FE A BF 
м Ж Ja pk AN 铬 镍 不 锈 钢 7 











3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-248、 图 3-249 所 示 及 见 表 3-241 。 
4) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 中 国 : 保 一 集团 有 限 公司 。 
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图 3-248 ”氧气 管 路 用 截止 阀 
a) РМ25, DN<200 b) PN25，DN250 ~ DN400 с) 旁 通 阀 的 安装 位 置 
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图 3-249 ”氧气 管 路 用 截止 阀 
a) PN40, <DN200 b) PN40, DN250 ~ DN400 


表 3-241 氧气 管 路 用 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 









































































































































Jy41W-25P、 Jy41Y-25P 
公称 尺寸 尺寸 /mm 
DN L р р, р, b f | Zxęġd | D; 1 Н р, ‘ke 
15 130 95 65 45 16 2 |4хф14 | 82 10 190 100 5 
20 150 105 75 55 16 2 |4хф14 | 95 13 213 100 6.5 
25 160 115 85 65 16 2 |4хф14 | 98 15 236 125 7 
32 190 135 100 78 18 2 |4хф18 | 120 28 312 180 13.5 
40 200 145 110 85 18 3 |[а4хф18 | 135 20 328 160 16 
50 230 160 125 100 20 з |4хд18 | 160 25 450 | 320 32 
65 290 180 145 120 22 3 8 хф18 | 180 30 530 | 360 46 
80 310 195 160 135 22 3 8 хф18 | 195 32 560 | 400 60 
100 350 | 230 190 160 24 3 8xd23 | 230 40 618 | 450 80 
125 400 | 270 | 220 188 28 3 8 хф25 | 275 42 675 | 450 107 
150 480 | 300 | 250 | 218 30 3 8 x$25 | 330 50 743 | 560 134 
200 600 | 360 | 310 | 278 34 3 |12 хф25 | 405 55 850 | 640 268. 7 
250 650 | 425 | 370 | 332 36 з |2 хфз0 | 480 80 975 | 720 449 
300 750 | 485 | 430 390 40 4 |16 хф30 | 520 100 | 1115 | 800 4663 
400 950 | 610 | 550 | 505 48 4 |16 хфза | 650 140 | 1380 | 900 177 
Jy41W-40P、Jy41Y-40P =E 
公称 尺寸 А 寸 /mm = 
DN L D D, D, | D, b f Z x bd D. 1 H D, /kg 
15 130 | 95 | 65 | 45 | 40 16 2 4 x ф14 82 10 | 202 | 100 5 
20 150 | 105 | 75 | 55 | 51 16 2 4 x ф14 95 13 | 225 | 100 6.5 
25 160 | 115 | 85 | 65 | 58 16 2 4 x ф14 98 15 | 236 | 125 7 
32 190 | 135 | 100 | 78 | 66 18 2 4 x ф18 120 | 28 | 312 | 180 13.5 
40 200 | 145 | 110 | 85 | 76 18 3 4 x ф18 135 | 20 | 328 | 160 16 
50 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 3 4 x ф18 160 | 25 | 450 | 320 32 
65 290 | 180 | 145 | 120 | 10 | 22 3 8 x 18 180 | 30 | 530 | 360 45 
80 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 3 8 х ф18 195 | 32 | 560 | 400 60 
100 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 3 8 х ф23 230 | 40 | 618 | 450 80 
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( 续 ) 
Jy41W-40P、 Jy41Y-40P E, 
公称 尺寸 А 寸 /mm s 
DN L p | D | b, | pb, b f Z xd D. І н | D ‘kg 
125 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 3 8 x $25 275 | 42 | 675 | 450 105 
150 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 3 8 x $25 330 | 50 | 743 | 560 134 
200 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 3 12x30 | 405 | 55 | 850 | 640 266 
250 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 3 12 хф34 | 480 | 80 | 975 | 720 401 
300 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 4 16x34 | 520 | 100 | 1115 | 800 705 
400 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 4 16x41 | 650 | 140 | 1425 | 900 1234 



































(11) ЗЕКТЕ 
1) 主要 性 能 规范 见 表 3-242, 
表 3-242 平衡 式 截止 阀 主要 性 能 规范 
































H 公称 压力 试验 压力 p./MPa 工作 压力 p 工作 温度 
型 号 == нэ 适用 介质 
PN 密封 壳 体 /MPa pa 
J46W-25P 25 2.5 3.8 1.8 
-40 ~80 空气 、 氧 气 
J46W-40P 40 4.0 6.0 3.0 шагай 




















2) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-250 所 示 及 见 表 3-243 。 























图 3-250 平衡 式 截止 立 
表 3-243 平衡 式 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 


























3 т 公称 尺寸 R фит 重量 
号 
DN L L, р р, р, р, р, 5 F h H /kg 
250 817 650 425 332 450 265 560 36 3 85 900 370 
J46W-25P 300 881 700 485 390 510 325 720 40 4 92 1052 | 540 
400 1047 820 610 505 630 430 800 48 4 115 1168 | 872 
250 851 650 445 345 460 265 560 42 3 102 900 413 
J46W-40P 
300 929 700 510 400 520 325 720 46 4 116 1052 | 626 
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阀门 选用 手册 





1) 主要 性 能 


规范 见 表 3-244。 


R 3-244 ” 钢 制 截止 阀 主 要 性 能 规范 



















































































































































































































































































压力 级 试验 压力 р,/МРа 
CL 壳 体 密封 (MW) 密封 ( 气 ) 上 密封 
150 3.1 2.2 0-0.7 2.2 
300 7.8 5.6 0-0.7 5.6 
600 15.3 11.2 0-0.7 11.2 
阀 体 材料 СЕВ CF8M CF3 CF3M WCB WC6 WC9 LCB 
工作 温度 /SC <275 <275 «200 -30-200 <260 <540 -45 ~150 
LER 硝酸 、 尿 尿素 、 ЖК, RA 
适用 介质 | 弱酸 类 等 | 素 等 腐蚀 性 酸 、 碱 类 | ӨЛ AMR | 石油 及 石油 | AA, WA 
介质 介质 性 介质 制品 
2) 主要 零件 材料 见 表 3-245 。 
R 3-245 ” 钢 制 截止 阀 主 要 零件 材料 
零件 
M 料 名 ж 
名 称 
Ж, 
m= WCB WC6 、WC9 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M 
20CrMoV. 
т 06С:19М10| 06С:19№10! 06Cr17Ni12Mo2Ti 022С:19 510 022CrNi12Mo2 
| ZIR | 15CrlMol V юуг 220 2 Юн г 
1212) ыг (或 铸件 ) 玲 (或 铸件 ) 堆 焊 |( 或 铸件 ) 堆 焊 | (或 铸件 ) 堆 焊 司 | (或 铸件 ) 堆 焊 司 | (或 铸件 ) 堆 焊 司 
Е 5 HX T E = Ее = А Ке 55 ЁЭ 
нааф 司 太 立 合金 司 太 立 合金 太 立 合金 太 立 合金 太 立 合金 
20CrMoV. 06Crl9Nil0 | 06Crl9Nil0 
| ЖЛЖ бей ë JÀ ! T 06Crl7Nil2Mo2Ti | ” 阀 体 堆 焊 司 太 | ЇШИЛНЕНЖ 
阀 座 15С11 Мо1У Ж | 堆 焊 司 太 立 | 堆 焊 司 太 立 、 
合金 堆 焊 司 太 立 合金 | 立 合金 立 合 金 
焊 司 太 立 合金 | 合金 合金 
55 蒙 乃 尔 
арч — 20CrlMolVIA | 06Crl9Nil0 | 06Crl9Nil0 | 06Crl7Nil2Mo2Ti | 022Crl9Nil0 022CrNi12Mo2 
H УА 
ЗО 耐 高 温 石棉 + 耐酸 石棉 +| 耐酸 石棉 + 不 | 耐酸 石棉 + 不 
ЗУЛ 聚 四 氟 乙 烯 聚 四 氟 乙 烯 
Z ЖЕМ ”| 不 锈 钢 21: BA сан 
НЫ 聚 四 气 柔性 石墨 石棉 | 501420 |) 浸 四 氟 乙 烯 | Б3 143424 | 浸 聚 四 氟 乙 烯 | 柔性 石墨 石棉 
= 乙烯 + Ni ZZ 石墨 石棉 石墨 石棉 绳 石墨 石棉 强 石墨 石棉 强 +Ni 丝 
BEE | 14Crl7Ni2 | 25C2MolV 06Crl9Nil0 | 06Crl9Nil0 14Crl7Ni2 14Crl7Ni2 14Crl7Ni2 
BFE | 20Crl3 35CrMoA 20Cr13 20Crl3 20Cr13 20Cr13 20Cr13 
3) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-251 所 示 及 见 表 3-246, 
4) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公司 。 
23-246 ” 钢 制 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
公称 尺寸 А лат 重量 
NPS DN 4, L р р, р, b f 2хфа =H р, /kg 
CL150 
1/2 15 15 108 89 60. 5 35 10 1.6 4 х ф15 241 125 - 
3⁄4 20 20 117 98 70 43 11 1.6 4 х ф15 241 125 - 
1 25 25 127 108 79.5 51 12 1.6 4 х ф15 242 125 - 
14 32 32 140 117 89 63 13 1.6 4 х ф15 280 160 - 
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续 ) 
公称 尺寸 № ут 重量 
NPS DN 4, L D р, р, b f Z хфа =H D, /kg 
CL150 
126 40 40 165 127 98. 5 73 15 .6 4 х ф15 286 160 шин 
2 50 51 203 152 120. 5 92 16 .6 4 x ф19 368 200 18 
226 65 64 216 178 139. 5 105 18 .0 4 x 中 19 387 200 30 
3 80 76 241 190 152.5 127 19 .6 4х ф19 411 250 41 
4 100 102 292 229 190. 5 157 24 .6 8хф19 454 250 64 
5 125 125 356 254 216 186 24 .6 8 x $22 455 355 86 
6 150 152 406 279 241.5 216 26 .6 8 x $22 541 355 113 
8 200 203 495 343 298. 5 270 29 .0 8 x ф22 651 450 115 
CL300 
1⁄2 15 15 152 95 66. 5 35 15 .6 4 х ф15 241 125 шин 
3/4 20 20 178 117 82.5 43 16 .6 4 х ф19 241 125 -一 
1 25 25 203 124 89 51 18 .6 4 x ф19 283 160 шин 
124 32 32 216 133 98. 5 63 19 .6 4х ф19 320 200 = 
126 40 40 229 156 114. 5 73 21 .0 4 x ф22 322 200 — 
2 50 51 267 165 127 92 23 .6 8 хф19 399 200 25 
214 65 64 292 190 149 105 26 .6 8 x $22 438 250 30 
3 80 76 318 210 168.5 127 29 .6 8 x $22 464 280 35 
4 100 102 356 254 200 157 32 .0 8 x $22 565 355 56 
5 125 125 400 279 235 186 35 .6 8 x ф22 614 400 96 
6 150 152 444 318 270 216 37 .6 12 x $22 717 450 120 
8 200 203 559 381 330 270 42 .6 12 x $25 930 500 212 
公称 尺寸 А 寸 /mm 重量 
NPS DN L D р, р, ГА b Z x bd Do H /kg 
CL600 
1⁄2 15 165 95 66. 5 35 7 22 4 хф15 100 156 一 
3⁄4 20 190 118 82.5 43 7 23 4 х ф19 100 161 шин 
1 25 216 124 89 51 7 25 4 хф19 125 187 = 
124 32 229 133 98. 5 63 7 28 4 хф19 160 214 一 
126 40 241 156 114. 5 73 7 30 4 х ф22 160 252 一 
2 50 292 165 127 92 7 33 8 x 022 180 430 35 
214 65 330 190 149 100 7 36 8 x 022 250 480 50 
3 80 356 210 168 127 7 39 8 x 022 250 530 60 
4 100 432 273 216 157 7 45 8 хф25 350 650 110 
5 125 508 330 266. 5 186 7 52 8 x $29 350 750 200 
6 150 559 356 292 216 7 55 12 x $29 450 850 230 
8 200 660 419 349 270 7 63 12 x $32 500 1050 410 




















(13) CL150. CL300. CL600 8 9808 Л 09 


1) 执行 标准 见 表 3-247。 


2) 主要 零件 材料 见 表 3-248 。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 图 3-252 所 示 及 见 表 3-249 。 
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图 3-251 





钢 制 截止 阀 





Бэ 
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图 3-252 Е 
表 3-247 01150, С1300, С1.600 型 锻 钢 截止 阀 执 行 标准 











项 H 设计 、 制 造 连接 法 兰 检验 和 试验 结构 长 度 
ж WE ASME B16. 34, API 602 ASME B16.5 API 598 ASME B16. 10 
































































































































K 3-248 CL150. CL300. CL600 型 锻 钢 截止 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 阀 体 、 阀 盖 阀 杆 8 Ў Т: 填 料 螺 栓 
CL150 
H 420J,. 4201, 、 ши A193-B7, 
J41 - 300 A105. 25Mn 403. 、12Crl3 | 柔性 石墨 、 碳 纤维 
Y 20Cr13 30Cr13 35CrMo 
CL600 
CL150 
H А182 F11. 4201, 4201, , 2 : А193-В7, 
M1 _- 3001 403. 、12Crl3 REGE., We A 
Y 15CrMo 20Cr13 30С:13 35CrMo 
CL600 
CL150 
j вт А182, Ез А182 Fso4 А182 Fso А182 Fo алса. BAR А193-В7 , 
Ү 06Crl9Nil0 06Crl9Nil0 06Cr19Ni10 06Cr19Ni10 35CrMo 
CL600 
表 3-249 ”CL150、CL300、CL600 型 锻 钢 截止 阀 主 要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
压力 级 公称 尺寸 f 尺寸 /mm 重量 
DN NPS D D, D, f b L Zxjd | Hy Do /kg 
15 1⁄2 89 60. 5 35 1.6 11.5 108 4 х ф15 156 100 3.46 
20 3/4 98 70 43 1.6 13 117 4 х ф15 161 100 3.85 
С1150 25 1 108 79.5 51 1.6 14.5 127 4 х ф15 187 125 5.72 
32 124 117 89 63 1.6 16 140 4 х ф15 214 160 - 
40 126 127 98. 5 73 1.6 1725 165 4х ф15 252 160 10. 73 
50 2 152 120. 5 92 1.6 19. 5 203 4х ф19 291 180 一 
15 1⁄2 95 66. 5 35 1.6 15 152 4 х ф15 156 100 3. 66 
20 3⁄4 117 82.5 43 1.6 16 178 4 х ф19 161 100 5.25 
C1300 25 1 124 89 51 1.6 18 203 4 х ф19 187 125 7. 24 
` 32 1⁄4 133 98.5 63 1.6 19 216 4 x ф19 214 160 — 
40 126 156 114. 5 73 1.6 21 229 4 х ф22 252 160 15. 25 
50 2 165 127 92 1.6 23 267 8 х ф22 291 180 一 
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(88) 

公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 

压力 级 
DN NPS D р, р, f b L їхф4| Hy р, /kg 
15 1/2 95 66. 5 35 7 22 165 4 х ф15 156 100 3.82 
20 3/4 118 82.5 43 7 23 190 4 х ф19 161 100 5.41 
25 1 124 89 51 7 29 216 4х ф19 187 125 7. 68 

CL600 
32 14 133 98. 5 63 7 28 229 4х ф19 214 160 10. 72 
40 126 156 114. 5 73 7 30 241 4 х ф22 252 160 15.37 
50 2 165 127 92 7 33 292 8 x ф22 291 180 20. 05 

(14) CL150. CL300. CL600 Ж 1 


1) 执行 标准 见 表 3-250。 
33-250 CL150. CL300. CL600 型 低温 截止 阀 执 行 标准 





结构 长 度 


连接 法 





âs 








ASME B16. 10 


ASME B1 


6.5 





2) 主要 性 能 规范 见 表 3-251。 























表 3-251 CL150. CL300. CL600 型 低温 截止 阀 主 要 性 能 规范 
常温 试验 压力 低温 密 
"P ps/ MPa 封 试验 工作 温度 及 适用 介质 
“УТ GO | 密封 | /MPa 
DJ41Y 0.4 ~ 
CL150 | 3.0 2.2 10.4-0.7 
-CL150 0.7 
-46, 
DJ41Y 0.4 жож | 00) -18, 
CL300 | 7.5 |` 5.5 |0.4~0.7 2). 1, W 
-С1300 0.7 气 、 丙 т 222 
т 氧化 碳 ERRA 
DJ41Y 0.4 ~ 
CL600 | 15 11 |0.4~0.7 
-CL600 0.7 

















3) 主要 零件 材料 见 表 3-252, 
4) 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 如 图 3-253 所 示 及 见 
表 3-253 。 























图 3-253 (ЮМ 
K 3-252 CL150. CL300. CL600 型 低温 截止 阀 主要 零件 材料 





零件 名 称 


Е, Бат 


BFF. ВК 


填 


料 


x 


B 





A352-LCB A352-LC3. A351-CF8 


A182-F304 








R UIR Z Ki 








A216-WCB 





33-253 CL150. CL300. CL600 型 低温 截止 阀 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 






























































公称 尺寸 尺寸 /mm 

压力 级 NPS DN L D р, р, b Z x bd Do H 
-46C | – 101% | -196C 

2 50 203 152 120.5 92 16 4 x 中 19 224 110 130 170 

3 80 241 190 152.5 127 19 4 x 中 19 250 120 150 190 
CL150 4 100 292 229 190.5 157 24 8хф19 350 130 160 200 

5 125 356 254 216 186 24 8 x $22 350 130 160 200 

6 150 406 279 241.5 216 26 8 x 422 355 140 170 220 

8 200 495 343 298.6 270 29 8 х ф22 400 140 170 220 











442 阀门 选用 手册 
















































































( 续 ) 

公称 尺寸 尺寸 /mm 

Ra NPS DN L D D, D, b Z x bd Do л 

-46C | -101% | -196% 

2 50 267 165 127 92 23 8 x 19 224 110 130 170 
3 80 318 210 168.5 127 29 8 x $22 300 120 150 190 

C1300 4 100 356 254 200 157 32 8 x $22 355 130 160 200 
5 125 400 279 235 186 35 8 x ф22 355 130 160 200 
6 150 444 318 270 216 3⁄7 12 x ф22 450 140 170 220 
8 200 559 381 330 270 42 12 x ф25 560 140 170 220 
2 50 292 165 127 92 26 8 x 19 250 110 130 170 
3 80 356 210 168 127 32 8 x ф22 400 120 150 190 

CI600 4 100 432 273 216 157 38 8 x ф25 400 130 160 200 
Э 125 508 330 266. 5 186 45 8 х ф29 400 130 160 200 
6 150 559 356 292 216 48 12 x ф29 560 140 170 220 
8 200 660 419 349 270 56 12 х $32 630 140 170 220 

















5) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公司 、 圣 博 莱 阀门 有 限 公司 。 
(15) ERER 
1) 主要 性 能 规范 见 表 3-254, 

表 3-254 和 铸 钢 截止 阀 主 要 性 能 规范 













































































试验 压力 p./MPa 
压力 级 - а ЕЕЕ ао E 
x= Ж 密封 (W) 密封 ( 气 ) 上 密封 
10K 2.4 1.5 0.4 ~0.7 1.5 
20K 5.8 4.0 0.4 ~0.7 4.0 
阀 体 材料 SCPH2 SCPH21 、SCPH32 SCPL1 SCS13A SCS14A SCS19A SCS16A 
适用 温度 /SC <425 <540 -45 ~ 150 <275 <275 <200 
k. # R 氮气 、 液 LZA | WR, KR 、 Ж R, 
、 Пээ K, RA fN. | иж CR M 酸 、 碱 类 ik W 25 
适用 介质 汽 、 油 品 等 TETARA AFRE | 弱 酸 类 等 | 素 等 腐蚀 性 р 还 原 性 
石油 制品 等 介质 腐蚀 性 介质 | E m TE 
介质 介质 介质 介质 介质 























2) 执行 标准 见 表 3-255。 
表 3-255 ” 铸 钢 截止 阀 执 行 标准 




















项 目 产品 设计 压力 温度 额定 值 结构 长 度 ЖМУ 检查 验收 
标准 JIS B2071、JIS B2081 JIS B2071, JIS B2081 JIS B2002 JIS B2212, JIS B2214 JIS B2003 











3) 主要 零件 材料 见 表 3-256, 
表 3-256 ” 铸 钢 截止 阀 主要 零件 材料 





























零件 
И M 料 名 称 
名 称 
RE, SCPH21. 
2 8СРН2 SCPLI SCS13A SCS14A SCS19A SCS16A 
22 SCPH32 
. 20CrMoV. 
30Cr13 或 25 ом 06Crl9Nil0| ”06Crl9Nil0| 06Crl7Nil2Mo2| 022С:19М10| 06Crl7Nil2Mo2 
ЛЕ ЯЕ EJ R ИН) гүн (或 铸件 ) 堆 |( 或 铸件 ) 堆 |( 或 铸件 ) 堆 焊 司 |( 或 铸件 ) 堆 |( 或 铸件 ) 堆 焊 
q :) 日 
合金 焊 司 太 立 合金 | 焊 司 太 立 合金 | 太 立 合金 焊 司 太 立 合金 | 司 太 立 合金 
太 立 合金 
25 (20) 钢 20CrMoV,| ”06Crl9Nil0| O6CrI9Nil0 | | 2 
06Crl7Nil2Mo2j ЖЕНЕ ЖЕН 
Ви А 15сАМаү ж а жор а ж >| SONM] АЖЖ MEE 
22 堆 焊 司 太 立 合金 | 司 太 立 合金 ”| 太 立 合金 
金 、20Crl3 焊 司 太 立 合金 | 合金 合金 
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( 续 ) 
零件 
M ж 名 K 
名 称 
ЇГ 20Cr13 20CrlMol VIA 06Cr19Ni10 06Cr19Ni10 06С:17 М12Мо2 022 С:19 110: | 0С:17 Мп13Мс2У 
耐 高 温 石棉 耐酸 石棉 + | 耐酸 石棉 + 不 | 耐酸 石棉 + 
热 片 | XB450 о ERZE | 多 К жр, 
+ 不 锈 钢 不 锈 钢 锈 钢 不 锈 钢 
a 石墨 石棉 | 柔性 石墨 石 | 浸 四 氟 乙 烯 | 浸 四 氟 乙 烯 | 浸 聚 四 氟 乙 烯 | БЕ 柔性 石墨 石棉 
”| 盘 根 棉 +Ni 丝 石墨 石棉 石墨 石棉 石墨 石棉 烯 石墨 石棉 ”| + Ni 丝 
BIE 35CrMoA 25 :2 Мо1У 06:19 М110 06 Сг19 М110 14Сг17 №2 14Сг17 №2 14Сг17 №2 
FF 35 35CrMoA 20Cr13 20Cr13 20Cr13 20Cr13 20Cr13 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 如 图 3-254 所 示 及 见 表 3-257, 
Do 
Ган 
ЭГ 
) x 
Z 
zxód 44 
7 
图 3-254 SEIERE R 
R 3-257 铸 钢 截止 阀 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
10K 2 
= 重量 
公称 尺寸 R 寸 /mm Р 
DN NPS 4, L D D, D, b f Z xod =H р, 8 
15 1/2 15 108 95 70 52 12 1 4 х ф15 240 125 
20 3/4 20 117 100 75 58 14 1 4 х ф15 240 125 
25 1 25 127 125 90 70 14 1 4х ф19 242 125 
32 14 32 140 135 100 80 16 2 4х ф19 175 125 
40 184 40 165 140 105 85 16 2 4 х ф19 286 160 
50 2 51 203 155 120 100 16 2 4 х ф19 360 200 24 
65 21⁄4 64 216 175 140 120 18 2 4 х ф19 380 200 34 
80 3 76 241 185 150 130 18 2 8 хф19 415 250 42 
100 4 102 252 210 175 155 18 2 8 хф19 465 280 70 
125 5 127 356 250 220 185 20 2 8 x $23 515 300 
150 6 152 416 280 240 215 22 2 8 x $23 545 355 120 
200 8 203 495 330 290 265 22 2 12 х ф23 675 400 200 
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( 续 ) 
公称 尺寸 R фит 
DN NPS do L р р, р, b ГА Z x фа =H р, ‘kg 
15 1/2 13 152 95 70 52 14 1 4 х ф15 253 90 
20 3/4 19 178 100 75 58 16 1 4 х ф15 298 100 
25 1 25 203 125 90 70 16 1 4х ф19 315 130 
32 14 32 216 135 100 80 18 2 4 х ф19 300 150 
40 126 38 229 140 105 85 18 2 4х ф19 352 180 
50 2 51 267 155 120 100 22 2 8 хф19 420 200 32 
65 22% 64 292 175 140 120 24 2 8 хф19 465 250 45 
80 3 76 318 200 160 135 26 2 8 x $23 490 280 60 
100 4 102 356 225 185 160 28 2 8 x $23 590 355 100 
125 5 127 400 270 225 195 30 2 8 хф25 690 405 
150 6 152 444 305 260 230 32 2 12 x $25 760 455 190 
200 8 203 559 350 305 275 34 2 12 x $25 1070 600 310 


5) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 保 一 集团 有 限 公司 、 北 京 首 高 高 压 阀门 
制造 有 限 公 司 。 
(16) 高 温 高 压 电 站 用 截止 阀 
1) 主要 性 能 规范 见 表 3-258。 
33-258 ”高 温 高 压 用 电站 用 截止 阀 主 要 性 能 规范 















































ж 2 ЙОКО) ЖЫ | р 工作 温度 semasa: 
7 适用 介质 
PN р,/ МРа /MPa /TC 
611100 
H 100 15.0 11.0 «450 RA 
J961 -100 
111200 
H 200 30. 0 22.0 <450 RA 
J961 -200 
161Ү-Р, 100 V — 
J961Y-P.,100V 100 15.0 11.0 8540 RAH 
7354 
161Ү-Р,,100У 2 
1961 Ү-Р.,100Ү 10.0 15.0 11.0 <550 жу 
70:55 
611.250 
H 250 37.9 27.5 -450 RA 
J961 y -250 
J61Y-P,, 140 V 
J961Y-P.,140V 140 21.0 15.4 <540 ЭЕ 
"E SA 
J61Y-P;;140V 
J961Y-P,,140V 140 21.0 15.4 <550 Тэн 
75.55 
6111.320 
H 320 48.0 35.2 <450 RA 
J961 -320 
J61Y-P;,170V 
1061Ү-Р,,170У 170 25.5 18.7 «540 蒸汽 
7554 
161Ү-Р,,170У 
J961Y-Pss170V 170 25.5 18.7 <550 ж 
“ESS 
161Ү-Р,,170У 
1061Ү-Р,,170У 170 25.5 18.7 4570 ж 
7 57 
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2) 主要 零件 材料 见 表 3-259 。 
表 3-259 ”高 温 高 压 用 电站 截止 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 El Ж Ra. BRIYE x= Эр 阀 杆 ж 封面 R FF PR FF 
161Н 型 25 76251 25 ZG251 20Cr13 Ak JE 0 ЛТ. ZCuAl9Fe4 
J961 H 型 WCB 20CrMo WCB 38CrMoAlA 合金 ZCuAl9 Mn2 
J61Y 型 25 ZG251 25 ZG251 20Cr13 销 基 硬 质 | ZCuAl9Fe4 
J961Y 型 WCB 20CrMo WCB 38CrMoAlA 合金 ZCuAl9 Mn2 
12 С 1 MoV 12Crl Mol V ZG251 
J61Y-P. 3 е ие 25C12Mo1 V 销 基 硬 质 | ZCuAl9Fe4 
ZG20CrMoV F12 F22 WCB 
1961Ү-Р,, 7! 20CrlMolV “| 合金 ZCuAl9 Mn2 
WC6 WC9 ZG20CrMoV 
人 12Crl MolV ZG251 
J61Y-P55 型 F12 F22 E 25Cr2Mo1 V 钻 基 硬 质 | ZCuAl9Fe4 
F12 F22 WCB 
161Ү-Р,, 型 ZG15CrlMolV 20CrlMolV “| 合金 ZCuAl9 Mn2 
- ZG20CrMoV 
WC6 WC9 




















3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 3-255、 图 3-256, 表 3-260、 表 3-261)。 
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图 3-255 РУ Е 
а) DN10 ~ DN32 
表 3-260 ”手动 电站 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 


b) DN40 ~ DN65 





c) DN80 ~ DN150 









































公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 重量 
DN L d D a H H, Do /kg 

161 -100、 161 -200、 J61Y-Pss100V 、J61Y-Pss100V 
10 120 12 20 37930” 180 192 160 6.3 
15 170 17 30 37930” 210 227 200 9.2 
20 170 23 36 37930” 238 258 240 11.5 
25 170 27 42 37930! 245 267 250 13 
32 170 34 48 37930” 255 282. 280 19 
40 220 41 60 35° 390 422 320 38 
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( 续 ) 
公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 重量 
DN L d D a H H, р, /kg 
161 -100、 161 200、 J61Y-Pss100V 、J61Y-Pss100V 
50 250 55 82 35° 415 455 350 56 
65 340 69 94 35° 485 540 400 78 
80 470 92 110 35° 685 = 500 115 
100 550 113 140 35° 780 — 550 180 
150 650 150 200 35° 1045 — 600 275 
161 250. J61Y-Pss140V 、J61Y-Pss 140V 
10 120 12 20 37930” 180 192 160 6.3 
15 170 17 30 37930” 210 227 200 9.2 
20 170 23 36 37930” 238 258 240 11.5 
25 170 26 42 37930” 245 267 250 13.5 
32 170 33 48 379307 255 282 280 20 
40 220 38 52 359 390 422 320 40 
50 250 53 82 359 415 455 350 58 
65 340 64 94 35° 485 540 400 82 
80 470 86 110 35° 685 一 500 118 
100 550 105 140 35。 780 一 550 185 
150 650 148 200 35。 1045 一 600 282 
161 320、 Ј61Ү-Р,,170У, Ј61Ү-Р.;170У, (61Ү-Р,,170У 
10 120 12 20 379307 180 192 160 6.3 
15 170 16 30 37930” 210 227 200 9.5 
20 170 22 36 37°30' 238 258 240 11.8 
25 170 26 42 37°30' 245 267 250 13.5 
32 170 31 48 37°30' 255 282 280 21.5 
40 220 36 60 35° 390 422 320 41 
50 250 46 82 35° 415 455 350 62 
65 340 58 94 35° 485 540 400 86 
80 470 80 110 35° 685 = 500 124 
100 550 101 140 35° 780 = 550 192 
150 650 144 200 35° 1045 = 600 295 
R 3-261 电动 电站 截止 阀 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 电动 装置 
DN L d D a H р, DZW 型 SMC 型 /kg 





H H 
J261 100 : са . 4961Ү-Р,,100У, Ј961ІҮ-Р;;100У 





10 120 12 20 37930” 455 200 DZW5 SMC-04 24 





15 170 17 30 37930” 485 200 DZW5 SMC-04 27 





20 170 23 36 37930” 510 200 DZW5 SMC-04 30 
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( 续 ) 
公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 电动 装置 重量 
DN L d D a H Do DZW 型 SMC 型 /kg 
1961 100, 22 1961Ү-Р,,100У,, Ј961Ү-Р.;100У 
25 170 27 42 37930” 532 250 DZW10 SMC-04 60 
32 170 34 48 37930” 540 250 DZW10 SMC-04 65 
40 220 41 60 35° 660 250 DZW15 SMC-03 84 
50 250 55 82 35° 685 250 DZW20 SMC-03 98 
65 340 69 94 35° 710 250 DZW30 SMC-03 115 
80 470 92 110 35° 1000 450 DZW45 SMC-00 197 
100 550 113 140 35° 1120 560 |DZW90 (1) SMC-0 288 
150 650 150 200 35° 1350 560 DZW120 SMC-1 382 
H 
J961 2250, J9o61Y-Pss140V 、J961Y-Pss140V 
10 120 12 20 37930” 455 200 DZW5 SMC-04 24 
15 170 17 30 37930” 485 200 DZW5 SMC-04 27 
20 170 23 36 37930” 510 200 DZW5 SMC-04 30 
25 170 26 42 37930” 532 250 DZW10 SMC-04 60 
32 170 33 48 37930” 540 250 DZW10 SMC-04 60 
40 220 38 52 35° 660 250 DZW15 SMC-03 86 
50 250 53 82 35° 685 250 DZW20 SMC-03 100 
65 340 64 94 35° 710 250 DZW30 SMC-03 120 
80 470 86 110 35° 1000 450 DZW60 SMC-0 202 
100 550 105 140 35° 1120 560 |DZW90 (1) SMC-0 293 
150 650 148 200 35° 1350 560 DZW120 SMC-1 390 
1961 320. J961Y-P,4170V, Ј961Ү-Р.;170У, Ј961Ү-Р;,170Ү 
10 120 12 20 37930” 455 200 DZW5 SMC-04 24 
15 170 16 30 37930” 485 200 DZW5 SMC-04 27 
20 170 22 36 37930” 525 250 DZW10 SMC-04 58 
25 170 26 42 37930” 532 250 DZW10 SMC-04 60 
32 170 31 48 37930” 540 250 DZW10 SMC-04 68 
40 220 36 60 35° 660 250 |DZW20 ( 1) SMC-03 88 
50 250 46 82 35° 685 250 DZW30 SMC-03 105 
65 340 58 94 35° 870 450 DZW45 SMC-00 174 
80 470 80 110 35° 1000 450 DZW60 SMC-0 208 
100 550 101 140 35° 1120 560 “|1DZW120 (I)| SMC-I 300 
150 650 144 200 35° 1470 560 DZW180 SMC-1 510 
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256 БОЛН ЛИ ЛЭ 
2 c) рМ40-0Х65 d) DN80 ~ DN150 
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3.5 MÆR 


3.5.1 概述 

旋塞 阅 是 关闭 件 成 柱 塞 形 的 旋转 阅 ， 通 过 旋转 90*" 使 闪 塞 上 的 通道 口 与 阅 体 上 的 通道 口 相 
通 或 分 开 ， 实 现 开启 或 关闭 的 一 种 阀门 。 阀 塞 的 形状 可 成 圆柱 形 如 图 3-257 所 示 ， 圆 锥 形 如 
图 3-258 所 示 。 
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图 3-257 ЇНЭ ЭЕ 83-258 ЇЇ Ю ЭЕ 

EARR, 28 — pk; EEE ЭЕ, ЭНХ 079, 25255703 E E 
的 结构 变 得 轻巧 ， 但 同时 也 产生 了 一 定 的 压力 损失 。 

旋塞 阀 最 适 于 作为 切断 和 接 通 介质 及 分 流 使 用 ,但 是 依据 使 用 的 性 质 和 密封 面 的 耐 冲 蚀 
性 ， 有 时 也 可 用 于 节 流 。 由 于 旋塞 阀 密 封面 之 间 运 动 带 有 擦拭 作用 ， 而 在 全 开 时 可 完全 防止 
与 流动 介质 的 接触 ， 故 它 通常 也 能 够 用 于 带 葵 浮 颗 粒 的 介质 。 

旋塞 闪 的 男 一 个 重要 特性 是 它 易于 适应 多 通道 结构 ， 以 致 一 个 阀 可 以 获得 两 个 、 三 个 ， 
其 至 四 个 不 同 的 流 道 。 这 样 可 以 简化 管道 系统 的 设计 ,减少 阀门 用 量 及 设备 中 需要 的 一 些 连 
接 配 件 。 

旋塞 阀 广泛 地 应 用 于 油田 、 气 田 开采 、 输 送 和 精炼 设备 中 ， 同 时 也 广泛 用 于 石油 化 工 、 
化 工 、 煤 气 、 天 然 气 、 液 化 石油 气 、 暧 通行 业 及 一 般 工 业 中 。 


3.5.2 旋塞 阀 的 分 类 


旋塞 阀 的 种 类 很 多 ,并且 有 多 种 分 类 方法 。 

(1) 按 结构 型 式 分 

1) 圆柱 形 旋塞 闪 的 使 用 在 一 定 程度 上 要 看 阀 塞 与 阀 体 之 间 产 生 密封 的 情况 。 一 般 圆 柱 形 
旋塞 阀 经 常 使 用 四 种 密封 方法 ， 即 利用 密封 剂 、 利 用 阀 塞 膨胀 、 使 用 0 а, 
旋塞 棉 入 阀 座 密封 圈 。 

圆柱 形 润滑 旋塞 阀 的 密封 靠 阀 塞 和 阀 体 之 间 的 密封 剂 来 达到 。 密 封 剂 是 用 螺栓 或 注射 枪 
经 阀 寒 杆 注入 密封 面 的 ， 因 此 当 阀 门 在 使 用 时 ， 就 可 通过 注射 补充 的 密封 剂 来 有 效 地 弥补 其 






































































































































450 阀门 选用 手册 





密封 的 不 足 。 

由 于 密封 面 在 全 开 位 置 时 被 保护 而 不 与 流动 介质 接触 ， 所 以 润滑 式 旋塞 阀 特别 适用 于 磨 
蚀 性 介质 。 但 润滑 式 旋 塞 阀 不 宜 用 于 节 流 ， 这 是 因为 节 流 时 会 从 露出 的 密封 面 上 冲 掉 密封 剂 ， 
这 样 阀 门 每 次 关闭 时 ， 要 对 阀 座 的 密封 进行 回复 。 

该 阀 的 缺点 是 对 密封 剂 的 添加 常常 需 人 工 来 做 ， 采 用 自动 注射 虽 能 克服 这 一 缺点 ， 但 需 
增加 添 装 设备 的 费用 。 一 旦 由 于 缺乏 保养 或 由 于 密封 剂 选 得 不 妥当 ， 或 者 在 密封 面 之 间 产 生 
了 结晶 及 阀 塞 在 阀 体 中 不 能 转动 时 ， 这 时 就 必须 对 阀门 进行 清理 或 维修 。 

图 3-257 所 示 的 圆柱 形 旋塞 阅 ， 在 浆 体 内 装 有 一 个 聚 
四 气 乙 烯 套 简 和 阀 蹇 密封 , 它 用 压 紧 螺母 压 紧 在 阀 体 内 ， 
靠 阀 塞 对 聚 四 所 乙烯 套 简 的 膨胀 力 来 达到 密封 。 

2) 圆锥 形 旋 塞 闪 密 封 副 之 间 的 泄漏 间 孙 可 通过 用 力 
将 阀 塞 更 深 地 压 入 阀 座 来 调整 。 当 阀 塞 与 阀 体 紧密 接触 
时 ， 阀 塞 仍 可 旋转 ， 或 在 旋转 前 从 阀 座 提起 旋转 90"， 而 
后 再 压 人 密封 。 

D 紧 定 式 圆 锥 形 旋塞 阅 ， 如 图 3-259 HR. WERAK 
带 填料 ， 降 塞 与 阅 体 密封 面 间 的 密封 依靠 拧 基 旋塞 下 面 的 
螺母 来 实现 ， 一 般 用 于 和 PN6 的 场合 。 

© 填料 式 圆 锥 形 旋塞 阅 ， 如 图 3-258 тух. ВОВКА 
锥 形 旋塞 阀 阅 休 内 带 有 填料 ， 通 过 压 紧 填料 来 实现 阔 塞 和 83259 KEAMER 
阀 体 密封 面 之 间 的 密封 。 这 种 填料 式 圆 锥 形 旋 塞 阀 的 密封 性 能 较 好 ， 大 量 用 于 公称 压力 1.0 ~ 
1. 6MPa 的 场合 。 卫 体 下 面 的 螺钉 起 到 浆 塞 和 浆 体 之 间 配 合 松紧 的 调节 作用 。 

(8) 油封 式 圆锥 形 旋塞 阅 ， 如 图 3-260 所 示 。 油 封 式 圆 锥 形 旋 塞 阅 由 于 采用 了 强制 润滑 ， 用 
油 枪 把 密封 脂 强制 注入 阀 塞 和 阀 体 内 的 油槽 ， 使 阀 塞 和 阀 体 的 密封 面 间 形 成 一 层 油 膜 ， 从 而 提高 
旋塞 阀 的 密封 性 能 ， 并 且 使 开启 和 关闭 阀门 时 省 i 
力 ， 同 时 亦 可 防止 密封 面 受 到 损伤 ， 起 到 保护 密 
封面 的 作用 。 所 用 润滑 脂 的 成 分 ， 可 根据 工作 介 
质 的 性 质 和 工作 温度 而 定 。 该 类 旋塞 阀 的 公称 压 
JH CL150 ~ С1300 级 , 公称 尺寸 为 DN15 ~ 
DN300。 广泛 应 用 于 输 油 和 输 气 管线 。 

O 压力 平衡 式 倒 圆锥 形 旋 塞 阅 ， 如 图 3-261 
PER o JE JJ х B| АЕ ЈЕ jg E RJ BJ IR] 3 1 IR] 
体 之 间 的 密封 ， 主 要 依靠 密封 脂 和 介质 本 身 的 
压力 来 实现 。 其 公称 压力 为 CL150 ~ С12500, 
公称 尺寸 为 DN15 ~ DN900。 主 要 用 于 石油 、 天 
然 气 的 输送 管线 。 

O 聚 四 氟 乙 烯 套 简 密 封 圆 锥 形 旋 塞 阅 ， 如 
图 3-262 所 示 。 为 了 克服 润滑 旋塞 阀 的 保养 难 图 3-260 ”油封 式 圆锥 形 旋塞 阅 
题 ， 就 研制 出 图 3-262 所 示 的 锥 形 旋塞 阔 。 在 IMME ENN AR EN 
ВИ, БЭЕФРИНЕВИК НЭЭЖ ГАВЛЫН O ооа 
AREFE, R IA С А 98, Г ВАЗЕ ИЧ 212, 14-48 15-40 И 16-68 
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不 过 由 于 密封 面积 大 和 密封 应 力 高 ， 操 作 力 
和 矩 仍 较 大 。 但 另 一 方面 ,由 于 密封 面积 大 ， 
即使 在 密封 表面 上 有 某 些 损坏 仍 能 较 好 地 防 
止 泄 漏 。 正 因为 如 此 ， 这 种 阀 坚 固 耐 用 。 

由 于 使 用 聚 四 所 乙烯 套 简 ， 也 可 使 阀 
门 利 用 那些 在 其 他 场合 中 由 于 互相 接触 会 
产生 昔 滞 的 贵重 材料 。 此 外 ， 这 种 阀 很 容 
易 在 现场 进行 修理 ， 阀 塞 也 无 需 进 行 研磨 。 

© 三 通 式 或 四 通 式 圆 锥 形 旋 塞 阅 ， 如 
图 3-263 所 示 。 三 通 式 或 四 通 式 锥 形 旋塞 闪 
多 为 填料 式 或 油封 式 锥 形 旋 塞 阅 。 主 要 多 
用 于 需 分 配 介质 的 场合 。 

D 高 温 耐 磨 旋塞 阀 ， 如 图 3-264 所 
IRo BREER И, B а oK ER Ek iih 
HARR, ЭЕ НЕН ТЛ, 2 
А АЕ ER T 33-03 БН r Sr < 
制 成 。 

开局 或 关闭 时 ， 先 用 杠杆 手柄 微微 抬 
起 阀 塞 ,然后 再 用 手 轮 旋转 阀 塞 90°, ， 达 到 
开启 或 关闭 旋塞 阀 的 目的 。 该 阀 的 公称 压 
JIH РХ16, 公称 尺寸 为 DN50 ~ DN100, T. 
作 温 度 为 <580%C ， 适 用 介质 为 含 砂 重 油 。 

(2) 按 密 封面 材质 分 

1) 非 金属 密封 材料 旋塞 圈 。 密 封面 材 
料 采 用 聚 四 氟 乙 烯 、 橡 胶 、 尼 龙 、 对 位 聚 
茶 、 有 柔性 石墨 等 软 质 材料 的 旋塞 阀 。 

2) 金属 密封 材料 旋塞 阀 。 密 封 副 材料 
由 金属 对 金属 制 成 的 旋塞 阀 。 

З) 油膜 密封 旋塞 阀 。 密 封 副 之 间 徘 压 
入 的 密封 脂 来 实现 密封 的 旋塞 阀 。 

(3) 按 工作 压力 分 

































































图 3-261 ”压力 平衡 式 倒 锥 形 旋 塞 阀 

一 手柄 方 @ 一 阀 杆 一 填料 ”一 注油 嘴 

OERE OFW OEE F 
01, 是 一 倒 锥 旋塞 ”中 一 调整 螺钉 






































图 3-2262 聚 四 所 乙烯 套 简 密封 圆锥 形 旋塞 阀 


1) ВАЕ: 工作 压力 低 于 标准 大 气压 的 旋塞 阀 。 

2) 低压 旋塞 阀 : 公称 压力 <PN16 或 公称 压力 级 < CL150 ВЕЗЕ 

3) PEER: 公称 压力 PN25 ~ PN63 或 公称 压力 级 CL150 ~ CL400 的 旋塞 阀 。 
Д) 高 压 旋塞 阀 : 公称 压力 PN100 ~ PN800 或 公称 压力 级 CL600 ~ С12500 KNER. 


(4) 按 工作 温度 分 
1) 高 温 旋塞 阅 : ;>450%C HINER 


2) PRIER: 120% «:::4509С JERR. 


3) ARIER: -29C <;=120% 的 旋塞 阀 。 
4) ARDER: -100C <t< -29C 的 旋塞 阀 。 
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图 3-263 ”三 通 式 或 四 通 式 圆锥 形 旋塞 阀 图 3-264 高温 耐 磨 旋塞 阀 
5) 超低温 旋塞 阀 : ¿=< - 100% 的 旋塞 阀 。 

(5) 按 连接 方式 分 

1) AŽ ERRER, 

2) 内 螺纹 连接 旋塞 阀 。 

3) 外 螺纹 连接 旋塞 阀 。 

4) 焊接 连接 旋塞 阀 。 
5) KIERRE. 
6) БЕН ЭМ, 


3.53 ЖЖ 3р 
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根据 旋塞 阀 的 结构 和 密封 副 材 料 的 不 同 ， 旋 塞 阀 可 利用 金属 密封 、 油 脂 密封 和 非 金属 软 质 











材料 密封 。 采 用 金属 密封 时 ， 不 但 需要 较 低 的 表面 粗糙 度 和 较 准 确 的 几何 公差 ， 而 且 需 要 较 高 的 
密封 比 压 ， 以 达到 所 需 的 密封 性 能 。 和 采用 油脂 密封 和 非 金属 软 质 材料 密封 时 ， 则 需要 较 准 确 























的 几何 形状 。 根 据 以 上 的 要 求 ， 密 封 副 的 结构 设计 有 许多 种 ， 其 密封 原理 也 不 尽 





相同 。 


(1) 圆柱 形 聚 四 氟 乙 烯 密封 旋塞 阀 ”如 图 3-257 所 示 的 圆柱 形 旋 塞 阀 ， 阀 体内 装 有 一 个 














和 阀 塞 相配 合 的 聚 四 气 乙 烯 套 简 ， 它 用 压 紧 螺母 压 紧 于 阀 体 内 的 座 圈 上 ， 其 密 3 
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要 小 ， 才 能 达到 密封 所 要 求 的 比 压 。 如 果 阀 座 套 简 需 要 再 次 压 紧 以 便 使 套 简 恢复 密封 ， 则 必 
须 在 阀门 关闭 位 置 进行 ， 以 防止 把 聚 四 氟 乙 烯 套 简 压 人 流 道 内 。 

(2) 紧 定 式 圆 锥 形 旋塞 阀 АП 3-259 所 示 的 旋塞 阀 ， 阀 门 不 带 填料 ， 阀 塞 与 阀 体 密 封 
面 之 间 靠 本 体 的 金属 来 密封 。 密 封 力 靠近 紧 阀 塞 下 面 的 螺母 实现 。 为 了 使 较 小 的 预 紧 力 便 能 
达到 密封 ， 阀 塞 和 阀 体 密封 面 的 表面 粗糙 度数 值 一 定 要 尽量 小 ， 而 且 几 何 形状 误差 也 一 定 要 
小 ， 锥 度 配 合 一 定 要 准 ， 才 能 使 该 类 旋塞 阀 易 实现 密封 。 该 阀 易 于 维修 和 清理 ， 清 理 或 检修 
时 ， 拧 松下 面 的 螺母 ， 撤 出 垫圈 ， 阀 塞 便 可 从 阀 体 中 取出 进行 清理 或 维修 。 奥 氏 体 不 锈 钢 制 
成 的 该 类 旋塞 阅 ， 应 用 于 食品 行业 和 医药 行业 为 最 佳 选择 。 

(3) 填料 式 圆 锥 形 旋塞 阀 “ 如 图 3-257 所 示 的 填料 式 圆锥 形 旋 塞 阀 ， 其 阀 体 内 带 有 填料 ， 
通过 压 紧 填料 来 实现 阀 塞 和 阀 体 密封 面 之 间 的 密封 。 该 类 立 是 使 用 非 润 滑 的 金属 密封 件 ， 由 
于 这 种 密封 面 之 间 的 摩擦 力 较 高 ， 为 保证 阀 塞 在 阀 体 内 能 够 转动 自如 ， 所 允许 的 密封 载荷 要 
受到 限制 。 因 此 密封 面 的 泄漏 空隙 相对 较 宽 ， 故 这 种 阀 只 有 使 用 在 具有 表面 张力 和 粘性 较 高 
的 液体 时 才能 达到 满意 的 密封 。 但 是 ， 如 果 在 组 装 前 在 阀 塞 上 涂 一 层 密封 脂 ， 那 么 这 种 阀 也 
可 以 用 于 潮湿 气体 ， 如 温 的 或 含油 的 压缩 空气 。 这 种 填料 式 圆锥 形 旋 塞 闪 密 封 性 能 较 好 ， 尤 
其 是 外 漏 的 密封 性 更 好 ， 大 量 用 于 公称 压力 PN10 的 场合 。 阀 体 下 面 的 螺钉 可 以 起 到 阀 蹇 和 阅 
体 配合 松紧 的 调节 作用 。 

(4) 油封 式 圆 锥 形 旋 塞 ”如 图 3-260 所 示 的 油封 式 圆锥 形 旋 塞 较 ， 这 种 阀 的 密封 重奖 
塞 和 阀 体 之 间 的 密封 剂 来 达到 。 密 封 剂 是 用 螺栓 或 注射 枪 经 阀 塞 杆 内 的 止 回 阀 注入 阀 塞 和 立 
体 的 密封 面 的 。 在 阀 塞 和 阀 体 的 密封 面 上 ， 有 贮存 密封 质 的 油 柳 。 因 此 ， 当 阀门 在 使 用 时 ， 
就 可 以 通过 止 回 痪 、 油 柳 来 注射 补充 的 密封 剂 ， 从 而 有 效 地 弥补 其 密封 的 不 足 。 如 果 该 阀 的 
预 紧 力 不 够 时 ， 再 注射 密封 剂 也 不 能 保证 密封 时 ， 可 拧紧 压 填料 的 螺栓 来 增加 预 紧 力 ， 以 保 
证 密封 。 同 样 ， 该 阀 的 阀 塞 和 立体 密封 面 的 表面 粗糙 度数 值 要 小 ， 其 几何 形状 精度 和 圆锥 形 
阀 塞 和 阀 体 的 锥 度 要 准确 ， 才 能 保证 用 较 小 的 预 紧 力 就 能 保证 密封 ， 从 而 立 塞 在 阔 体 内 的 转 
动 才能 自如 。 由 于 密封 面 在 全 启 位 置 时 被 保护 而 不 与 流动 介质 接触 ， 同 时 损坏 的 密封 面 较 易 
修复 ， 所 以 润滑 式 旋塞 阀 特 别 适 用 于 磨 蚀 性 介质 。 但 是 ,润滑 式 旋塞 阀 不 宜 用 于 节 流 ， 这 是 
因为 节 流 时 会 从 露出 的 密封 面 上 冲 掉 密封 剂 ， 这 样 阀门 每 次 关闭 时 ， 都 要 对 阀 体 密封 进行 回 
复 。 该 类 阀门 最 适宜 用 于 油田 或 气田 的 分 支管 上 ， 因 为 这 种 管 路 不 用 清 管 ， 而 油田 或 气田 的 
介质 中 又 含有 沙 和 水 ， 用 此 阀 最 适合 。 

(5) 压力 平衡 式 倒 圆 锥 形 旋 塞 阅 ”如 图 3-261 所 示 的 压力 平衡 
式 倒 圆 锥 形 旋塞 阐 ， 阀 赛 由 阀 盖 中 的 螺栓 对 其 位 置 进行 调节 ， 而 密 
封 剂 是 从 阀 杆 末端 注入 阀 体 的 。 为 了 防止 介质 压力 将 阀 塞 推 入 阀 座 ， 
阀 塞 端 部 开 有 平衡 了 筷 ， 而 阔 塞 小 头 的 平衡 孔 内 设 有 介质 只 能 到 小 头 
端 部 的 止 回 阀 ， 它 可 使 介质 压力 进入 阀 塞 两 端的 空 腔 内 。 如 图 3-265 
所 示 。 这 种 阀 的 密封 也 是 靠 阀 塞 和 立体 之 间 的 密封 剂 来 实现 的 。 

这 样 的 设计 可 使 这 种 旋塞 阀 适 用 于 很 高 的 压力 ， 可 达 CL2500。 
此 时 不 会 由 于 介质 压力 将 阀 塞 推 向 阀 座 圆锥 面 而 不 能 操作 。 能 达到 
如 此 高 的 压力 还 能 保持 密封 ， 主 要 取决 于 阔 塞 和 阀 体 密封 面 的 加 工 
精度 和 表面 粗糙 度 。 阀 塞 和 阀 体 密封 面 的 锥 度 要 完全 一 致 ， 且 表面 
粗糙 度 的 数值 一 定 要 在 Ra0. 4pm 以 下 ， 再 注入 密封 脂 才 能 保证 达到 ” 图 3-265 ”压力 平衡 式 
密封 要 求 。 倒 圆 锥 形 旋塞 阀 
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(6) 聚 四 氟 乙 烯 套 筒 密封 圆锥 形 旋 塞 ”如 图 3-262 Јох АУЕ ЗЕ, ТЕЧ 
做 的 阀 体内 转动 ， 其 密封 靠 压 紧 阀 塞 块 的 螺栓 来 实现 。 聚 四 气 乙 烯 阀 体 套 简 避免 了 阀 塞 的 粘 
灌 ， 也 克服 了 润滑 旋塞 阀 保 养 难 的 问题 。 但 由 于 密封 面积 大 和 密封 应 力 高 ， 操 作 力矩 仍 较 高 。 
另 一 方面 ， 由 于 密封 面积 大 ， 即 使 在 密封 面 上 有 某 些 损坏 仍 能 较 好 地 防止 泄漏 。 由 于 使 用 了 
聚 四 氟 乙 烯 套 简 ， 也 可 将 阀门 应 用 在 由 于 密封 面相 互 接触 会 产生 粘 滞 的 贵重 材料 的 那些 场 


合 中 。 
3.5.4 旋塞 阀 所 适用 的 场合 


由 于 旋塞 阀 的 关闭 件 是 成 柱 塞 形 的 旋转 阀 ， 通 过 旋转 90° 使 阀 塞 上 的 通道 与 阀 体 上 的 通道 
相合 或 分 开 ， 达 到 局 闭 阀门 的 作用 ， 所 以 旋塞 阀 最 适用 于 快速 启 财 的 场合 ， 另 外 ， 由 于 旋塞 
阀 的 结构 特点 所 致 ， 它 主要 用 于 切断 和 接 通 介质 及 分 配 和 改变 介质 流动 方向 的 场合 ; 但 依据 
使 用 的 性 质 和 密封 面 的 耐 种 蚀 性 ， 有 时 也 可 应 用 于 闻 流 的 场合 ， 另外， 由 于 旋塞 阀 密封 面 之 
间 运 动 带 有 擦拭 作用 ， 而 且 在 全 启 时 可 以 完全 防止 与 流动 介质 的 接触 ， 故 通常 也 能 用 于 带 及 
泽 颗粒 的 介质 ; 旋塞 赣 的 另 一 个 重要 特性 是 它 易 于 适应 多 通道 结构 ， 以 致 一 个 阀门 可 以 获得 
两 个 、 三 个 ， 甚 至 四 个 不 同 的 流 道 ， 这 样 可 以 简化 管道 系统 的 设计 ， 用 一 个 阀 蔡 代 几 个 阀 ， 
减少 阀门 的 用 量 及 设备 中 需要 的 一 些 连 接 配 件 。 

旋塞 阀 广 泛 地 应 用 于 油田 和 气田 的 开采 、 输 送 和 精炼 设备 中 ; 同时 也 广泛 地 应 用 于 石油 
化 工 、 人 化工、 天然气 、 液 化 石油 气 、 煤 气 、 暖 通行 业 以 及 食品 工业 、 制 药 工业 系统 中 。 

无 润滑 式 带 衬 套 的 旋塞 浆 ， 应 用 于 石油 化 工 、 化 工 等 行业 ， 尤 其 用 在 不 允许 使 用 润滑 剂 
的 介质 中 。 


3.5.5 旋塞 阀 的 选用 原则 


根据 旋塞 阀 的 结构 特点 和 设计 上 所 能 达到 的 功能 ， 建 议 按 下 列 原则 选用 : 

1) 用 于 分 配 介质 和 改变 介质 流动 方向 ， 其 工作 温度 大 300% 、 公 称 压力 <PN16、 公 称 尺 
寸 <DN300， 建 议 选用 多 通路 旋塞 阀 。 

2) 牛奶 、 果 汁 、 啤 酒 等 食品 企业 及 制药 厂 等 的 设备 和 管 路 上 ， 建 议 选用 奥 氏 体 不 锈 钢 制 
的 紧 定式 圆锥 形 旋 塞 阀 。 

3) 油田 开采 、 天 然 气田 开采 、 管 道 输送 的 支管 、 精 炼 和 清洁 设备 中 ,公称 压力 级 
«1300 公称 尺寸 二 DN300 、 工 作 温度 生 340% ， 建 议 选用 油封 式 圆锥 形 旋 塞 阀 。 

4) 油田 开采 、 天 然 气 田 开采 、 管 道 输送 的 支管 、 精 炼 和 清洁 设备 中 ,公称 压 力 级 
< С12500 公称 尺寸 二 DN900 、 工 作 温度 和 340% ， 建 议 选 用 压力 平衡 式 倒 圆 锥 形 旋 塞 阀 。 

5) 在 大 型 化 学 工业 中 ， 含 有 腐蚀 性 介质 的 管 路 和 设备 上 ， 要 求 开启 或 关闭 速度 较 快 的 场 
合 ， 对 于 以 硝酸 为 基 的 介质 ， 可 选用 12Cr18Ni9 不 锈 钢 制 的 聚 四 氟 乙 烯 套 简 密 封 圆 锥 形 旋 塞 
阀 ， 对 于 以 醋酸 为 基 的 介质 ， 可 选用 06Cr17Ni12Mo2 不 锈 钢 制 的 聚 四 氟 乙 烯 套 简 密 封 圆锥 形 
ЉЕЗЕ |8 

6) 在 煤气 、 天 然 气 、 暧 通 系统 的 管 路 中 和 设备 上 ， 当 公称 压力 < PN10、 公 称 尺寸 
< DN200 , 宜 选 用 填料 式 圆 锥 形 旋塞 阀 。 


3.5.6 RRA P 728 


(1) ЗНАЕЛЕ ЗЕ RJ 
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1) 结构 (图 3-266) 。 表 3-262 主要 性 能 规范 
2) 主要 性 能 规范 ( 表 3-262)。 试验 压力 /MPa 最 高 工作 
D 公称 压 
3) 主要 零件 材料 (23-263), > 密封 | 密封 | 温度 | 适用 介质 
CL FEIK 
(水 ) | CO А" 
油 品 、 天 
150 3.0 2.2 10.4-0.7 <340 ГУА 
i ХУМ 
油 品 、 天 
300 TS 5.5 10.4-0.7 <340 然 气 


























4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 。 

(DCL150 法 兰 连 接 长 系列 和 螺纹 连接 (图 3- 
267, 23-264), 2)С1150 法 兰 连 接 短 系 列 (图 3- 
268 、 表 3-265 ) (9 С1300 法 兰 连 接 (DN15 ~ 
DN100) 、 螺 纹 连 接 ( DN15 ~ DN80) 、 承 插 焊 连接 
(DN15 ~ DN50) 〈 图 3-269 、 表 3-266), (0С1300 
法 兰 连接 (DN150 ~ DN300) 蜗杆 传动 (图 3- 
270、 表 3-267)。 











图 3-266 油封 式 














圆锥 形 旋 塞 阀 

1 一 密封 剂 注射 螺栓 ”2 一 指针 3 一 螺母 
4 一 填料 压 盖 5 一 填料 ”6 一 填料 热 
7 一 密封 脂 模 8 一 阀 塞 9 一 止 回 阀 









































813-267 油封 式 圆 锥 形 旋塞 阀 
10 一 挡 块 ”11 一 阀 盖 ”12 一 阀 盖 垫 片 сеа онц 
13 一 热 片 ”14 一 阀 体 15 一 密封 脂 模 2 нм .. 





























b) BRAGER ЗГ ЭР Е ЭЕ [RJ 
表 3-263 ”油封 式 圆锥 形 旋塞 阀 主 要 零件 材料 








中 法 兰 连接 
零件 名 称 A Ж WoO ж 208 3k 2 38 j m $ ж 
WCB 或 不 锈 钢 带 柔性 石墨 
ME WCB WCB й у 
е 球墨 铸铁 缠绕 式 垫上 Ён ын 










































































































































































456 阀门 选用 手册 
表 3-264 CL150 法 兰 连接 长 系列 和 螺纹 连接 主要 外 形 尺寸 ,连接 尺寸 和 重量 
(单位 :mm) 
公称 尺寸 DN 15 20 25 40 50 65 80 100 150 
A 95 95 111 133 165 191 203 — 一 
B 130 130 140 165 203 222 241 305 394 
C 89 98.4 108 127 152 178 191 229 279 
D 9.53 12.7 11.1 17.5 19.1 19.1 22.2 25.4 25.4 
E 100 100 114 152 176 207 229 245 327 
F 48 48 49 70 81 102 114 140 187 
H 71 71 78 105 125 138 149 219 289 
J 19.1 19.1 22.2 27.0 31.8 38. 1 44.3 47.6 50.8 
K 19.8 19.8 21.4 28.6 27.0 30.2 44.5 46.0 54.0 
0 34.9 42.9 50. 8 73.0 92. 1 105 127 157 216 
Р 157 157 171 210 265 297 327 343 449 
重量 (螺纹 ) /kg 3.2 3.2 5.0 8.1 13 23 27 一 一 
重量 (法 兰 ) /ke 3.6 3.6 6.3 10 19 25 32 54 104 
表 3-265 ”CL150 法 兰 连 接 短 尺 寸 主 要 外 形 尺寸 连接 尺寸 和 重量 (单位 :mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 100 150 200 250 300 
B 178 191 203 229 267 292 330 356 
C 152 178 191 229 279 343 406 483 
р 15.9 17.5 19.1 23.8 25.4 30.2 30.2 31.8 
E 152 176 208 230 293 327 364 — 
Е 71.0 87.0 102 114 160 179 219 289 
Н( MSW 或 MSO) 105 127 144 149 279 343 381 一 
H(MSG) 一 一 479 516 544 
J 27.0 31.8 38.1 41.3 50.8 50.8 50.8 一 
K 28.6 27.0 30.2 44.5 54.0 54.0 54.0 一 
0 92.1 105 127 157 216 270 324 381 
P 
бие T 225 265 297 324 414 449 483 一 
P 
е 486 536 597 
R 一 一 310 310 310 
= — 105 105 105 
Т 613 676 718 
U( 中 心 到 扳手 端 ) 318 381 457 559 1020 1020 一 = 
手动 /kg 13 18 25 36 86 118 181 = 
蜗杆 传动 /kg 150 200 277 
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表 3-266 


图 3-268 


CL300 法 兰 连接 、 


nl 





手动 及 蜗 相 





F 传 动 油 封 式 圆锥 形 旋 塞 阀 
a) 手 动 b) 蜗杆 传动 
螺纹 连接 、 承 插 焊 连接 主要 外 形 尺 寸 .连接 尺寸 和 重量 





(单位 :mm) 





















































公称 尺寸 DN 15 20 25 40 50 65 80 100 
A( 螺纹 、 承 插 焊 ) 95 95 111 133 165 191 203 
B( 法 兰 ) 140 140 159 191 216 241 283 305 
C 95.3 117 124 156 165 191 210 254 
р 14.3 15.9 17.5 20. 6 22.2 25.4 28.6 31.8 
Ё 100 100 114 144 176 207 229 245 
F 37 37 49 65 81 102 114 140 
H( 螺纹 ЖАН) 71 71 78 104 125 138 149 
H( 法 兰 ) 78 78 78 105 125 138 149 149 
J 19.1 19.1 22.0 27.0 31.8 38.1 41.3 47.6 
K 19.8 19.8 21.4 28.6 27.0 30.2 44.5 46.0 
0 34.9 42.9 50.8 73.0 92.1 105 127 157 
P 157 157 171 210 265 297 325 343 
中 心 到 手柄 端 152 152 229 318 381 457 559 711 
ZDIA 10:23 21.72 27.05 33. 78 48. 64 61.11 — = 
ZA 9. 53 12.7 12.7 12.7 15.9 一 一 
重量 ( 螺纹 、 承 捅 焊 )/kg 3.2 3.2 4.5 8.2 13 23 27 
重量 (法 兰 )/kg 3.6 3.6 6.3 14 18 27 38 75 
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a) b) c) 


F3-269- 1 5 0 J ЗЕ 8] 
a) 螺纹 连接 Бур ний, сул ч йн р 











图 3-270 ”蜗杆 传动 圆锥 形 旋塞 阅 
表 3-267 CL300 法 兰 连接 蜗杆 传动 主要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 (单位 ;mm) 





















































公称 尺寸 DN 150 150 200 250 300 
B 403 403 419 457 502 
С 318 318 381 445 521 
р 36. 5 36. 5 41.3 47.6 50. 8 
Е 283 == = = = 
F 159 159 194 194 260 
G = 578 578 578 578 
H 260 441 508 508 549 
J 50.8 = эв == сан 
К 54.0 一 一 = 2-5 
0 216 216 270 324 381 
Р 403 468 506 500 564 
R — 308 308 308 324 
5 = 105 105 105 133 
Т 一 589 624 624 686 
中 心 到 手柄 端 1020 一 = == 22 
重量 /kg 111 136 213 240 346 
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(2) 压力 平 衡 式 旋塞 阅 
1) 产 品 压 力 级 和 规格 范围 ( 表 3-268 ) 。 
表 3-268 ”压力 平衡 式 旋塞 阀 产品 压力 级 和 规格 范围 


DN 15 20 25 | 40 | 50 | 80 |100 |150 |200 250 300 350 |400 | 450 | 500 | 600 | 650 750 900 
































NPS 1⁄2 | 3⁄4 1 1⁄4 | 2 3 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16 (18 (20 | 24 | 26 30 36 
ASME 150 e оо ©® ө © 
ASME 150 @ @ e © e 
ASME 150 e оо ©® ө © 
ASME 150 e © © оо о e e e 
ASME 300 өөө 
АЗМЕ 300 о о о ө 
АЅМЕ 300 e © © © ©® Өө Өө Өө e° e ө 
ASME 600 ө ө e өөө өө оо | @ 
ASME 600 о оо ооо өө Өө Өө © oo 





ASME 800 | © ө e о e 
ASME 900 | © ө e © @ @ өө ©® о | @ 
ASME 900 e оо оо e 
ASME 1500| Ө ө e e 






















































































ASME 1500 e оо оо eg@ e 
ASME 2500| © ө e о оооо оов 

АРІ 2000 о ee 

АРІ 3000 eee 

API 5000 e ee 





2) 主要 性 能 规范 ( 表 3-269 ) 。 
表 3-269 ”压力 平衡 式 旋塞 阀 主 要 性 能 规范 
























































Pr 试验 压力 /MPa 最 高 工作 温度 ВШ 
壳 体 密封 (水 ) 密封 ( 气 ) /С 

CL150 3.0 2.2 0.4 -0.7 «340 Mim KRA 

CL300 7.5 5.5 0.4 - 0.7 <340 Mim KRA 

CL600 15.0 11.0 0.4 ~0.7 <340 油 品 、 天 然 气 

















3) 主要 零件 材料 ( 表 3-270) 。 
表 3-270 ”压力 平衡 式 旋塞 阀 主要 零件 材料 











零件 名 称 阀 体 l ЭЕ E] 盖 中 法 兰 热 片 中 法 兰 连 接 螺栓 F ЛЯ 
WCB 或 不 锈 钢 带 柔性 石墨 
BE WCB WCB 合金 k 
MaR Сыз 不 锈 钢 缠绕 式 热 片 ыг 








4) 主要 外 形 尺 寸 .连接 尺寸 和 重量 。CL150 短 结构 (图 3-271 . 表 3-271) 。CL150 文 丘 里 型 
(图 3-272 3 3-272), CL150 文 丘 里 型 ,DN250 ~ DN900( 图 3-273 、 表 3-273), CL300 短 结 构 
(图 3-274 表 3-274) 。CL300 标准 型 ,DN150 ~ DN300 (图 3-275 22 3-275 ) 。CL300 文 丘 里 型 
(图 3-276、 表 3-276), CL300 文 丘 里 型 (图 3-277, Æ 3-277), CL600 标准 型 (图 3-278、 
表 3-278) CL600 标准 型 (图 3-279 Æ 3-279), С1600 文 丘 里 型 (图 3-280 33-280), СІ600 
文 丘 里 型 (图 3-281、 表 3-281) 。 
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阀门 选用 手册 

















图 3-271 
a) 手 动 压 力 平衡 式 倒 圆 锥 形 旋 塞 阀 b) 蜗杆 传动 压力 平衡 式 倒 圆 锥 形 旋 塞 阀 
表 3-271 CL150 短 结构 主要 外 形 尺寸 ,连接 尺寸 和 重量 


压力 了 





F 衡 式 倒 圆 锥 形 旋塞 阀 


[单位 :mm(in) | 






























































D 旋塞 中 心 到 手柄 末端 长 度 。 

















DN 50 80 100 150 200 250 300 
( NPS) (2) (3) (4) (6) (8) (10) (12) 
p 178 203 229 267 292 330 356 
(7) (8) (9) (10.5) (11.5) (13) (14) 

2 152 191 229 279 343 406 483 
(6) (7.5) (9) (11) (13.5) (16) (19) 

р 19.1 23.8 23.8 25.4 28. 6 30.2 31.8 
(0.75) (0.94) (0.94) (1) (1.12) (1.19) (1.25) 

z 178 219 235 220 370 550 480 
(7) (8.63) (9.25) (8.66) (14.6) (21.6) (18.2) 

Е 118 161 179 209 264 311 359 
(4.63) (6.34) (7.05) (8.23) (10.4) (12.2) (14.1) 

ë = = = 一 560 578 660 
í = = = — (21.2) (22.8) (25) 
H 56 85 93 102 145 145 195 
i (2.2) (3.35) (3.66) (4) (5.70) (5.70) (7.70) 
Ё 95 106 133 130 一 一 一 
x (3.74) (4.17) (5.24) (5.12) 一 一 一 
у 19 25.3 25.3 28. 5 一 一 一 
i (0.75) (1) (1) (1.12) = = = 
Ё 25 26 26 34 一 一 一 
(0.98) (1.02) (1.02) (1.34) 一 - 一 

Ё 32 34 34 42 = — == 
(1.26) (1.34) (1.34) (1.65) 一 一 一 

4 92.1 127 157 216 270 324 381 
(3.63) (5) (6.19) (8.5) (10.6) (12.8) (15) 

Я 一 一 一 一 243 324 335 
2 2 эр = (9.6) (12.8) (13.2) 

Я 一 一 一 一 86 133 138 
й 一 一 一 一 (3.39) (5.24) (5.43) 
Ӯ 一 一 一 一 601 660 751 
一 一 一 一 (23.6) (25.9) (29.6) 

Ф 495 685 685 913 一 一 三 
(19.5) (27) (27) (35.9) 一 一 - 

重量 /kg 19 33 52 80 158 245 350 








a) 





图 3-272 24 


a) 手 动 压 力 平 衡 式 倒 圆 锥 形 旋塞 阔 











F 衡 式 倒 圆 锥 形 旋塞 阀 
РАА ЈЕ е 


b) 蜗杆 传动 压力 





b) 


















































33-272 CL150 文 丘 里 型 (DN50 ~ DN300) 主 要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 
[单位 :mm(in)] 
DN 50 80 100 150 200 250 300 
(NPS) (2) (3) (4) (6) (8) (10) (12) 
5 203 241 305 394 457 533 610 
(8) (9.5) (12) (15.5) (18) (21) (24) 
4 152 191 229 279 343 406 483 
(6) (7.5) (9) (11) (13.5) (16) (19) 
D 19.1 23.8 23.8 25.4 28.6 30.2 31.8 
(0.75) (0.94) (0.94) (1) (1.12) (1.19) (1.25) 
z 178 219 235 
(7) (8.63) (9.25) 
F 118 161 179 
(4.63) (6.34) (7.05) 
G _ _ Е 
й 56 85 93 
i (2.2) (3.35) (3.66) 
” 95 106 133 = = = 
À (3.74) (4.17) (5.24) 一 一 一 
Р 19 25.3 25.3 28.5 = = = 
: (0.75) (1) (1) (1.12) гс 一 == 
ý 25 26 26 34 — — — 
(0.98) (1.02) (1.02) (1.34) 一 一 - 
x 32 34 34 42 2 2 2 
(1.26) (1.34) (1.34) (1.65) - - - 
4 92.1 127 157 216 270 324 381 
(3.63) (5) (6.19) (8.5) (10.6) (12.8) (15) 
R Е 2 Е 2 
: = 2 2 2 
7 _ _ = _ 
yo 495 685 685 913 — — — 
(19.5) (27) (27) (36) - - 一 








O 旋塞 中 心 到 手柄 末端 长 度 。 
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图 3-273 ”压力 平衡 式 倒 圆 锥 形 旋塞 阀 
表 3-273 CL150 文 丘 里 型 (DN250 ~ 03900) 主要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 
[单位 :mm(in) | 
DN 250 300 350 400 450 500 600 750 900 
(NPS) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (24) (30) (36) 
3 533 610 686 762 864 914 1067 1295 1600 
(21) (24) (27) (30) (34) (36) (42) (51) (63) 
5 406 483 533 597 635 698 813 984% 1168 
(16) (19) (21) (23.5) (25) (27.5) (32) (38.75) (46) 
ñ 30.2 31.8 34.9 36. 5 39.7 42.9 47.6 74.7% 90, 4% 
(1.19) | (1.25) | (1.38) | (1.44) | (1.56) | (1.69) | (1.87) (2.94) (3.56) 
2 351 392 375 392 416 467 516 
(13.8) | (15.4) | (14.8) | (15.4) | (16.4) | (18.4) | (20.3) 
я 660 787 814 814 560 508 508 
ў (26) (31) (32) (32) (22) (20) (20) 
” 173 222 284 265 295 318 376 
(6.8) (8.75) | (11.2) | (10.4) | (11.6) | (12.5) | (14.8) 
P 324 381 413 470 533 584 692 857 = 
(12.8) (15) (16.3) | (18.5) (21) (23) (27.3) (33.75) — 
5 268 437 415 365 445 435 435 
(10.6) | (17.2) | (16.3) | (14.4) | (17.5) | (17.1) | (17.1) 
: 137 195 137 137 53.5 60 60 
i (5.4) (7.68) (5.4) (5.4) (2.1) (2.4) (2.4) 
x: 738 837 845 825 765 785 800 
(29.1) (33) (33.3) | (32.5) | (30.1) | (30.8) | (31.5) 
重量 /kg 350 475 670 785 885 966 1856 一 = 











(1) 见 标准 MSS SP-44。 












































压力 平衡 式 倒 圆 锥 形 旋 塞 阀 
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表 3-274 CL300 短 结 构 主 要 外 形 尺 寸 .连接 尺寸 和 重量 


[单位 :mm(in) | 












































DN 40 50 80 100 
(NPS) (1.5) (2) (3) (4) 
Б 191 216 283 305 
(7.5) (8.5) (11.1) (12) 

” 156 165 210 254 

: (6.13) (6.5) (8.25) (10) 
Р 20. 6 22.2 28. 6 31.8 
(0.81) (0.88) (1.13) (1.25) 

n 169 178 219 235 
(6.65) (7) (8.63) (9.25) 

А 106 118 143 165 
(4.17) (4. 63) (5.63) (6.5) 

е 52 56 85 93 
(2.05) (2.2) (3.35) (3.66) 

A 104 105 116 133 
? (4.09) (4.13) (4.57) (5.24) 

А 19 19 25.3 25.3 
(0.75) (0.75) (1) (1) 

Е 25 25 26 26 
(0. 98) (0. 98) (1.02) (1.02) 

” 32 32 34 34 
(1.26) (1.26) (1.34) (1.34) 

А 73 92.1 127 157 
(2.88) (3.63) (5) (6.19) 

10 495 495 685 685 
(19.5) (19.5) (27) (27) 

重量 /kg 16 21 38 60 











D 旋塞 中 心 到 手柄 末端 长 度 。 























图 3-275 ЖОР ЗО Я ОР ЗЕ 
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表 3-275 СІ300 标准 型 (DN150 ~ DN300) 主 要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 
[单位 :mm(in) | 

DN 150 200 250 300 
(NPS) (6) (8) (10) (12) 

Р 403 502 568 711 
(15.9) (19.8) (22.4) (28) 

318 381 445 521 
Ч (12.5) (15) (17.5) (20.5) 
D 36.5 41.3 47.6 50. 8 

(1.44) (1.63) (1.88) (2) 

Е 222 302 351 360 
(8.9) (11.9) (13.8) (14.2) 

Ç 559 559 660 508 
(22) (22) (26) (20) 

H, 137 162 173 206 
(5.4) (6.4) (6.8) (8.1) 

р 216 270 324 381 
(8.5) (10.6) (12.8) (15) 

2 244 244 268 358 
(9.6) (9.6) (10.6) (14.1) 

4 111 111 137 60 
(4.4) (4.4) (5.4) (2.4) 

i 578 624 738 651 
(22.8) (24.6) (29.1) (25.6) 














a)3 


арж 





图 3-276 “压力 平衡 式 倒 圆 锥 形 j 























PIENEEN b) 蜗杆 传动 压力 





F 衡 式 倒 圆 锥 形 旋 塞 阀 





33-276 С1300 文 丘 里 型 (DN150 ~ DN300) 主要 外 形 尺 寸 . 连 接 尺寸 和 重量 
[单位 :mm(in) | 











DN 150 200 250 300 
( NPS) (6) (8) (10) (12) 
: 403 403 419 457 502 
(15.9) (15.9) (16.5) (18) (19.8) 
318 318 381 445 521 
i (12.5) (12.5) (15) (17.5) (20.5) 
т 36. 5 36. 5 41.3 47.6 50.8 
(1.44) (1.44) (1.63) (1.88) (2) 
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( 续 ) 
DN 150 200 250 300 
(NPS) (6) (8) (10) (12) 
362 = 一 一 эн 

Ё 
(14.3) = — — = 
А 187 187 248 300 392 
(7.36) (7.36) (9.76) (11.8) (15.4) 
: = 578 578 578 787 
= (22.8) (22.8) (22.8) (31) 
Ра 102 102 127 190. 5 222 
(4. 02) (4. 02) (5.0) (7.5) (8.75) 
102 = 一 一 = 

H, 
(4.02) = — 二 
28.5 = 一 一 эв 

Ј 
(1.12) 一 一 一 
42 = 一 一 = 

K 
(1.65) 二 一 一 一 
34 = 一 = — 

K 
(1.34) 25 — 一 
216 216 270 324 381 
(8.5) (8.5) (10.6) (12.8) (15) 
" = 308 308 308 437 
= (12.1) (12.1) (12.1) (17.2) 
: — 104 105 105 195 
: an (4.09) (4.13) (4.13) (7.68) 
Г 二 509 579 614 837 
一 (20) (22.8) (24.2) (33) 
yo 913 = 一 一 = 
(35.9) — эв = = 
重量 /kg 101 121 192 281 508 





O 旋塞 中 心 到 手柄 末端 长 度 。 






































F 衡 式 倒 圆 锥 形 旋塞 阀 
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表 3-277 CL300 文 丘 里 型 (DN350 ~ 03900) 主要 外 形 尺 寸 .连接 尺寸 和 重量 
[单位 :mm(in) | 
DN 350 400 450 500 600 750 900 
( NPS) (14) (16) (18) (20) (24) (30) (36) 
Р 762 838 914 991 1143 1397 1727 
(30) (33) (36) (39) (45) (55) (68) 
ë 584 648 711 715 914 1092 1270 
(23) (25.5) (28) (30.5) (36) (43) (50) 
Р 54 57.2 60.3 63.5 69.9 92 104.6 
(2.13) (2.25) (2.38) (2.5) (2.75) (3.62) (4.12) 
u 378 392 416 470 525 К = 
(14.9) (15.4) (16.4) (18.5) (20.7) 
” 660 560 560 814 814 Ш То 
(26) (22) (22) (32) (32) 
H, 283 263 279 321 376 = 2 
(11.1) (10.4) (11) (12.6) (14.8) 
Š 413 470 533 584 692 857 1022.4 
(16.3) (18.5) (21) (23) (27.3) (33.75) (40.25) 
в 465 445 445 500 500 Ш Е 
(18.3) (17.5) (17.5) (19.7) (19.7) 
Š 60 53.5 53,5 53.5 53.5 Ш Е 
(2.4) (2.1) (2.1) (2.1) (2.1) 
T 755 720 765 940 970 2 = 
(29.7) (28.3) (30.1) (37) (38.2) 
重量 /kg 796 902 1097 1576 2060 一 一 
= 
x 
b) 
图 3-278 ”压力 平衡 式 倒 圆 锥 形 旋 塞 阀 
a) 螺纹 连接 b) 法 兰 连接 
表 3-278 CL600 标准 型 (DN15 ~ DN50) 主 要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 
[单位 :mm(in) | 
DN 15 20 25 40 50 
(NPS ) (0.5) (0.75) (1) (1.5) (2) 
4 89 133 133 229 = 229 = 
(3.5) (5.24) (5.24) (9) = (9) = 
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(2) 
DN 15 20 25 40 50 
(NPS) (0.5) (0.75) (1) (1.5) (2) 
5 — — — — — 292 — 
— — — — — (11.5) 一 
В 165 190 216 — 241 — 292 
(6.5) (7.48) (8.5) 一 (9.5) 一 (11.5) 
3 164 190 216 — 241 = 295 
(6.46) (7.48) (8.5) — (9.5) — (11.6) 
б 95.3 117 124 == 156 == 165 
(3. 75) (4. 63) (4.88) = (6.13) — (6.5) 
D 20.6 22.3 23.9 — 28.6 一 31. 8 
(0.81) (0.88) (0.94) — (1.13) 一 (1.25) 
D 19.9 22.3 23.9 — 28.6 = 33.3 
(0.78) (0.88) (0.94) 一 (1.13) 一 (1.31) 
F 104 127 127 176 169 176 157 
(4.09) (5) (5) (6.93) (6.65) (6.93) (6.2) 
- 76 97 97 116 106 116 106 
(3) (3.82) (3.82) (4.57) (4.17) (4.57) (4.2) 
H, 31 36 36 56 52 56 65 
(1.22) (1.42) (1.42) (2.2) (2.04) (2:2) (2.6) 
H, 68 76 76 105 104 105 90 
1 (2.68) (3) (3) (4.13) (4.09) (4.13) (3.5) 
13 17 17 19 19 19 19 
I (0.51) (0.67) (0.67) (0.75) (0.75) (0.75) (0.75) 
K 19 24 24 25 25 25 25 
(0.75) (0.94) (0.94) (0.98) (0.98) (0.98) (0.98) 
Р 24 29 29 32 32 32 32 
(0. 94) (1.14) (1.14) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) 
А 19 22.2 22.2 27 27 27 27 
(0.75) (0. 87) (0. 87) (1.06) (1.06) (1.06) (1.06) 
б 34. 9 42.9 50. 8 一 73 92 92 
(1.37) (1.69) (2) 一 (2. 87) (3.62) (3.62) 
ô 51 64 70 — 90.5 108 108 
(2.01) (2.52) (2.76) 一 (3.56) (4.25) (4.25) 
Ф 261 261 261 495 495 495 495 
(10.3) (10.3) (10.3) (19.5) (19.5) (19.5) (19. 5) 
z2 21.7 27.1 33.8 48.6 61.1 一 -一 
(0. 86) (1.07) (1.33) (1.92) (2.41) 一 一 
PE 9.53 12.7 12:7 12:7 15.9 一 = 
(0.38) (0.5) (0.5) (0.5) (0.63) — — 
重量 /kg 2. 5735.3 6. 8/9. 0 6. 8/10 22 19.5 21/24. 5 21.3 
@ ЕЕН РНК, 
@ 承 搬 焊 孔 直径 。 
@ 承 搬 焊 孔 深度 。 
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a) b) 





图 3-279 ”压力 平衡 式 倒 圆锥 形 旋塞 赣 
a) 手 动 b) 蜗杆 传 动 


33-279 ”CL600 标准 型 (DN80 ~ 03300) 主要 外 形 尺 寸 .连接 尺寸 和 重量 


[单位 :mm(in)] 












































DN 80 100 150 200 250 300 
(NPS) (3) (4) (6) (8) (10) (12) 
P 356 432 559 660 787 838 
(14) (17) (22) (26) (31) (33) 
В 356 432 559 660 787 838 
(14) (17) (22) (26) (31) (33) 
4 359 435 562, 664 791 841 
(14.1) (17.1) (22.1) (26.1) (31.1) (33.1) 
ё 210 273 356 419 508 559 
(8.25) (10.75) (14) (16.5) (20) (22) 
> 38.2 44.5 54.0 62.0 70.0 73 
(1.50) (1.75) (2.13) (2.44) (2.76) (2.88) 
" 39.7 46.0 55.6 63. 6 71.4 74. 6 
(1.56) (1.81) (2.19) (2.5) (2.81) (2.94) 
217 232 一 = 一 = 
E 
(8. 54) (9.13) = = 2 = 
5 143 165 248 298 313 375 
(5.63) (6.5) (9.75) (11.8) (12.3) (14.8) 
А нЕ = 578 788 788 559 
= — (22.8) (31) (31) (22) 
4 85 93 146 193 210 216 
(3.35) (3.66) (5.75) (7.6) (8.25) (8.5) 
116 133 - = — 一 
H, 
(4.57) (5.24) 一 = — 2 
26 26 — = - = 
K 
(1.02) (1.02) =i 2 ЭР ЭР 
34 34 — 22 " 2 
К 
(1.34) (1.34) — == 2 2 
5 127 157 216 270 324 381 
(5) (6.18) (8.5) (10.6) (12.8) (15) 












































(2) 
DN 80 100 150 200 250 300 
(NPS) (3) (4) (6) (8) (10) (12) 
К 146 175 241 302 356 413 
(5.75) (6.89) (9.49) (11.9) (14) (16.3) 
P 二 = 324 437 437 390 
= — (12.8) (17.2) (17.2) (15.4) 
5 - - 133 195 195 53.6 
5 一 一 (5.25) (7.68) (7.68) (2.1) 
7 = — 568 745 775 704 
一 一 (22.4) (29.3) (30.5) (27.7) 
m 685 915 — = — 一 
(74 
(27) (36) 一 = = 2 
重量 /kg 41⁄46 51/85 168/254 284/406 412/584 488/620 























D 旋塞 中 心 到 手柄 末端 长 度 。 




















图 3-280 ”压力 平衡 式 倒 圆锥 形 旋塞 阀 
表 3-280 CL600 文 丘 里 型 (DN150 ~ DN300 ) 主要 外 形 尺 寸 .连接 尺寸 和 重量 
[单位 :mm(in) ] 





























DN 150 200 250 300 DN 150 200 250 300 
(NPS) (6) (8) (10) (12) (NPS) (6) (8) (10) (12) 
2 559 660 787 838 7 117 127 208 222 
(22) (26) (31) (33) (4.6) (5) (8.19) (8.74) 
š 559 660 787 838 Е 216 270 324 381 
(22) (26) (31) (33) (8.5) (10.6) (12.8) (15) 
2 562 664 791 841 A 241 306 355 413 
(22.1) (26.1) (31.1) (33.1) (9.5) (12) (14) (16.3) 
2 356 419 508 559 : 308 308 437 437 
(14) (16.5) (20) (22) (12.1) (12.1) (17.2) (17.2) 
3 54 62 70 73 P 104 104 195 195 
(2.13) (2.44) (2.75) (2.88) (4.09) (4.09) (7.7) (7.7) 
5 55.6 63.6 71.4 74.6 5 515 580 742 773 
(2.19) (2.5) (2.81) (2.94) (20.3) (22.8) (29.2) (30.4) 
# 187 247 306 335 
(7.36) (9.72) (12.0) (13.2) 
重量 /kg 150 304 437 435/616 
578 578 788 788 
ç (22.8) (22.8) (31) (31) 


























































































































5) 主要 生产 三 家 : 浙江 福 瑞 科 流 控 机 械 有 限 公 司 。 
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图 3-281 压力 平衡 式 倒 圆 锥 形 旋塞 阀 
表 3-281 C1L600 文 丘 里 型 (DN350 ~ DN900) 主 要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 
[单位 :mm(in) | 
DN 350 400 450 500 600 650 750 900 
(NPS) (14) (16) (18) (20) (24) (26) (30) (36) 
Р 889 991 1092 1194 1397 1448 1651 2083 
(35) (39) (43) (47) (55) (57) (65) (82) 
” 889 991 1092 1194 1397 1448 1651 2083 
(35) (39) (43) (47) (55) (57) (65) (82) 
Р 892 994 1095 1200 1407 1460 1664 2098 
(35.1) (39.1) (43.1) (47.2) (55.4) (57.5) (65.5) (82.6) 
603 686 743 813 940 1016 1130 1314. 5 
б (23.8) (27) (29.3) (32) (37) (40) (44.5) (51.75) 
D 76.2 82.5 89.0 95.4 108 114.3 120. 6 130. 3 
(3) (3.25) (3.5) (3.75) (4.25) (4.5) (4.75) (5.13) 
D 77.8 84.1 90. 5 98.5 112.7 120. 8 127 138. 2 
(3.06) (3.31) (3.56) (3.88) (4.44) (4.75) (5) (5.44) 
T 375 429 464 477 496 496 Ш Ш 
(14.8) (16.9) (18.3) (18.8) (19.5) (19.5) 
ё 814 814 814 814 660 660 2 2 
(32) (32) (32) (32) (26) (26) 
H, 246 268 296 381 432 432 2 2 
(9.69) (10.6) (11.7) (15) (17) (17) 
7 413 470 533 584 692 749 857 1022. 4 
(16.3) (18.5) (21) (23) (27.2) (29.5) (33.75) (40.25) 
ó 457 508 575 635 749 810 917 1092. 2 
(18) (20) (22.6) (25) (29.5) (31.9) (36.1) (43) 
R 500 500 500 530 585 585 ч Ш 
(19.7) (19.7) (19.7) (20.9) (23) (23) 
8 53. 5 53. 5 53. 5 97 237 237 2 2 
(2.1) (2.1) (2.1) (3.8) (9.3) (9.3) 
i 825 845 900 945 870 870 т 2 
(32.5) (33.3) (35.4) (37.2) (34.3) (34.3) 
重量 /kg 864 1168 1653 1850 2161 — 一 一 
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3.6 ЇЇ ñz 


3.6.1 概述 


ЇН R е Е ИО 28: У 286 37 — ӨНӨ Є(“Нн, ХИЙЛ ЭР ЛАОН 3 А — 
ЖЯ, ААГ д ДП 3-282 PREJE, ta A ДП 3-283 所 示 的 成 为 直通 流 道 的 


Яв 
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此 


о 


隔膜 阀 的 优点 是 其 操纵 机 构 与 介质 通路 隔 开 ， 不 但 保证 了 工作 介质 的 纯净 ， 同 时 也 防止 
管 路 中 介质 冲击 操纵 机 构 工 作 部 件 的 可 能 性 。 此 外 ， 阀 杆 人 处 不 需要 采用 任何 形式 的 单独 密封 ， 
除非 在 控制 有 害 介质 中 作为 安全 设施 使 用 。 

隔膜 阀 中 ， 由 于 工作 介质 接触 的 仅仅 是 隔 腊 和 阀 体 ， 两 者 均 可 以 采用 多 种 不 同 的 材料 ， 
因此 该 阀 能 理想 地 控制 多 种 工作 介质 ， 尤 其 适合 带 有 化 学 腐蚀 性 或 悬浮 颗粒 的 介质 。 

隔膜 阐 的 工作 温度 通常 受 隔 腊 和 阀 体 衬里 所 使 用 材料 的 限制 ， 它 的 工作 温度 范围 大 约 
为 -50 ~ 175%, 

隔膜 阀 结构 简单 ， 只 由 阀 体 、 隔 腊 和 阀 盖 组 合 件 三 个 主要 部 件 构 成 。 该 阀 易 于 快速 拆 缉 
和 维修 ， 更 换 隔 膜 可 以 在 现场 及 短 时 间 内 完成 。 

操纵 机 构 和 介质 通路 隔 开 使 阳 腊 阀 不 仅 适用 于 食品 和 医药 卫生 工业 生产 ， 而 且 也 适用 于 
一 些 难 以 输送 的 和 危险 的 介质 。 更 多 种 人 造 合成 橡胶 和 工程 塑料 的 应 用 ， 以 及 更 广泛 地 选择 
阀 体 衬里 材料 ， 使 隔膜 阀 在 现代 工业 的 各 个 领域 都 得 到 广泛 的 应 用 。 


3.6.2 隔膜 阀 的 分 类 


隔膜 竟 的 种 类 很 多 ， 而 且 有 多 种 分 类 方法 ， 但 由 于 隔膜 阀 的 用 途 主 要 取决 于 六 体 衬 里 材 
料 和 隔膜 材料 ， 所 以 就 从 以 下 几 方 面 分 类 。 

(1) 按 结构 型 式 分 类 

1) 堰 式 隔膜 浆 。 堰 式 隔膜 网 如 图 3.282 所 示 ， 只 需 用 较 小 的 操作 力 和 较 短 的 隔膜 行程 即 
可 启 闭 阀门 ， 因 此 减少 了 隔膜 的 挠 变量 ， 
















































































延长 了 隔膜 的 寿命 ,减少 了 维修 和 停机 时 Ë 2 
间 ， 降 低 了 生产 成 本 。 使 用 最 为 广泛 。 i 





隔膜 的 材料 可 以 是 人 造 合成 橡胶 或 者 
人 带 有 合成 橡胶 衬里 的 聚 四 氟 乙 烯 。 隔 膜 与 
ЖЕЛЕ, KEERA W IRA BFH = 
Е, ХИЙ ГЭ, ЇЇ ЛБ, УА 
形 构造 密封 ， 或 者 与 阀门 内 腔 轮 廓 密封 ， 




































x Y `. гэ x < 

或 者 与 网 体内 的 某 一 部 位 密封 ， 这 取决 于 | 3 < 

赣 门 的 内 部 结构 设计 。 t- l 
ИМЕНО НЕ 8 8 T FA 27572 









H, 不 过 用 于 高 真空 时 ,隔膜 必须 特殊 
增强 。 

卉 式 隔膜 阀 在 关闭 至 接近 2/3 开启 位 
置 时 ,也 可 以 用 于 流量 控制 。 但 是 , 为 了 图 3-282 ЇЕ 
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防止 密封 面 受到 腐蚀 物质 和 在 液体 介质 中 引起 气 蚀 
流量 控制 。 

2) 直通 式 隔膜 阀 。 如 图 3-283 所 示 。 
这 种 结构 的 隔膜 赔 ， 由 于 没有 堰 ， 流 体 在 效 
门 内 腔 直流 。 基 于 该 阀 的 这 一 特点 ， 它 特别 
适用 于 某 些 黏 性 流体 、 水 泥浆 及 沉 演 性 
流体 。 
直通 式 隔 膜 阅 相对 于 堰 式 隔膜 闪 来 说 ， 
隔膜 的 行程 较 长 。 因 此 ， 这 种 结构 使 隔膜 选 
择 合成 橡胶 材料 的 范围 受到 了 限制 。 

(2) 按 密封 副 的 材质 分 

1) 阀 体 衬 耐 酸 扩 盗 ,隔膜 用 握 丁 橡胶 
KRUA E A IRR 

2) ИКА р 2,468, ЛАН J K 
胶 及 聚 四 气 乙 烯 的 隔膜 阀 。 

3) 阀 体 不 加 衬 阀 体 材料 为 适 铁 、 和 铸 钢 、 
不 锈 钢 、 钝 钛 ， 隔 膜 用 握 丁 橡胶 或 耐酸 碱 橡 
胶 的 隔膜 阀 。 

4) 立体 衬 多 种 橡胶 ， 隔 膜 用 握 丁 橡胶 
的 隔膜 阀 。 

(3) 按 工作 压力 分 

1) 真空 隔膜 阀 :工作 压力 低 于 标准 大 气压 的 隔膜 立 。 

2) 低压 隔膜 阐 : 公称 压力 <PN16 或 公称 压力 级 <CL150 的 隔膜 阀 。 

(4) 按 工作 温度 分 

1) 常温 隔膜 阀 : -290C <;<120% 的 隔膜 立 。 

2) 低温 隔膜 阀 : -100C <t< -29C 的 隔膜 阀 。 

(5) 按 连接 方式 分 

1) 法 兰 连接 隔膜 阀 。 

2) 内 螺纹 连接 隔膜 阀 。 

3) 外 螺纹 连接 隔膜 阀 。 

(6) 按 操纵 方式 分 

1) “РЭН ЭХ ИЛ 

2) 气动 操纵 隔膜 阀 。 

3) 电动 操纵 隔膜 阐 。 

3.6.3 隔膜 阀 的 密封 原理 

隔膜 阀 的 密封 原理 是 靠 操 作 机 构 的 占 下 运动 压 下 隔膜 或 隔膜 组 合 件 与 堰 式 的 衬里 阀 体 或 
直通 式 衬里 阀 体 的 通道 相 密 合 ， 使 之 达到 密封 。 密 封 比 压 的 大 小 靠 关 闭 件 向 下 的 压力 大 小 来 
实现 。 由 于 阀 体 可 以 衬 各 种 软 质 材料 ， 如 橡胶 或 聚 四 气 乙 烯 等 ， 隔 膜 也 是 软 质 材料 制 成 ， 如 
橡胶 或 合成 橡胶 衬里 的 聚 四 氟 乙 烯 ， 故 用 较 小 的 密封 力 就 能 达到 完全 密封 。 


损害 ， 应 尽量 避免 在 接近 关闭 位 置 时 进行 













































































图 3-283 БИ ЇЇ 
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RRRA АС, Puan: 


组 合 件 三 个 主要 部 件 。 隔 膜 把 下 部 阀 体 内 腔 与 上 部 阀 盖 内 


腔 隔 开 ， 使 位 于 隔膜 上 方 的 阀 杆 、 阀 杆 螺 母 、 阀 办 、 气 动 控制 机 构 、 电 动 控 制 机 构 等 零 部 件 


不 与 介 
3.6.4 


НИЛ —hiphkUE ИГ, Аса 


腔 与 阀 盖 内 有 
由 于 受 
很 难 ， 故 隔膜 


由 于 受 隔 膜 材 料 的 限制 ， 隔 膜 


由 于 隔 朋 


ЁНЫГ. 


阀 体 衬里 工艺 和 隔膜 币 
于 较 大 的 管 径 ， 
草 阀 适用 于 低压 及 温度 不 高 的 场合 
草 闪 具有 良好 的 防腐 性 能 ， 故 一 般 多 用 于 腐蚀 性 介 质 的 装置 和 管 路 上 ， 


RRA Er J 














Шин 


衬里 材料 推荐 使 用 的 温度 和 适用 的 介质 见 表 3-282 ; 





介质 见 表 3-283 。 








质 接触 ， 且 不 会 产生 介质 外 漏 , 省 去 了 填料 函 的 密封 吉 构 。 
取 膜 阀 所 适用 的 场合 


闭 件 是 一 块 用 软 质 材料 制 成 的 隔膜 ， 它 将 阀 体 内 





贡 闹 的 使 用 温度 适用 介质 受 隔 膜 阀 阀 体 衬里 材料 和 隔膜 材料 的 限制 ， 
隔膜 阀 隔膜 材料 推荐 使 用 的 温度 和 适用 的 





。 一 般 不 要 超过 180%C 。 





表 3-282 ”隔膜 阀 阀 体 衬里 材料 推荐 使 用 的 温度 和 适用 介质 




















1 造 工 艺 的 限制 ， 较 大 的 立体 衬里 和 较 大 的 隔膜 制造 工艺 都 
一 般 应 用 在 生 DN200 以 下 的 管 路 上 。 


pw AR 1 k 






















































































































































































衬里 材料 (代号) 使 用 温度 /SC м 用 + m 
盐酸 、30% 硫酸 、50% 氧 氟 酸 、80% 磷酸 、 碱 、 盐 类 、 镀 金属 溶 
硬 橡胶 (NR) -10-85 W. “МГЛ, TALM, MERKAR, 10% 105 N. EA 
气 、 氮 水 、 大 部 分 醇 类 、 有 机 酸 及 醛 类 等 
И Ji. Rit, HAR, ЕЛЕ Е А О ГА ЕЕ, & 
软 橡胶 (ВВ) -10-85 AE 
种 浓度 稠 黏液 等 
ATE (CR) -10 ~85 动 植物 油 类 、 润 滑 剂 及 pH 变化 范围 很 大 的 腐蚀 性 泥浆 等 
"W 有 机 酸 、 碱 和 和 毛 氧 化 合 物 、 无 机 盐 及 无 机 酸 、 元 素 气体 、 醇 类 、 
ТА (THR) -10-120 、 
醋 类 、 醚 类 、 酮 类 、 栈 类 等 
聚 全 氟 乙 丙烯 塑料 (FEP) <150 
RML (PVDF) <100 
除 熔 融 碱 金属 、 元 素 氟 及 芳香 烃 类 外 的 盐酸 、 硫 酸 、 王 水 、 有 机 
聚 四 所 乙烯 和 乙烯 共聚 物 (ETFE <120 
и J 酸 、 强 氧化 剂 、 浓 稀 酸 交 替 、 酸 碱 交 蔡 和 各 种 有 机 洲 剂 等 
可 燃 性 聚 四 氟 塑 料 (PFA) -180 
聚 三 氟 所 乙烯 塑料 ( PCTFE) -120 
«100 
aa 余 氧 气 酸 、 浓 磷酸 及 强 碱 外 的 其 他 低 度 耐 人 名 性 介质 
次 ERSAT RARR, ARKIB A Ht Е РЕ У7 
铸铁 无 衬里 使 用 温度 按 隔 | ” 非 腐蚀 性 介质 
不 锈 钢 无 衬里 膜 材 料 定 一 般 腐 蚀 性 介质 

















ЇЕ, 表 中 百分数 均 








指 质量 分 数 。 








表 3-283 ”隔膜 阀 隔膜 材料 推荐 使 用 的 温度 和 适用 介质 









































隔膜 材料 (代号 ) 使 用 温度 /SC м 用 л m 
AT (CR) -10 ~85 动 植物 油 类 、 润 滑 剂 及 pH 变化 范围 很 大 的 腐蚀 性 泥浆 等 
RRR (0 级 ) -10-100 无 机 盐 、 净 化 水 、 污 水 、 无 机 稀 酸 类 
公物 +h 醇 类 
T (ва) хайш 有 机 酸 、 碱 和 氢 氧 化 合 物 、 无 机 盐 及 无 机 酸 、 元 素 气 体 、 








醛 类 、 醚 类 、 酮 类 、 酯 类 等 








474 阀门 选用 手册 














































































































( 续 ) 

隔膜 材料 (代号) 使 用 温度 /SC 适 用 7 m 

ZLIN (EPDM) <120 RK, 40% ЖК, 5% ~15% 硝酸 及 氧 氧化 钠 等 

THE (NBR) -10-85 水 、 油 品 、 废 气 及 治 污 废 液 等 
聚 全 氟 乙 丙烯 塑料 (FEP) -10 ~150 除 熔融 碱 金属 、 元 素 氟 及 芳香 烃 类 外 的 盐酸 、 硫 酸 、 王 水 、 有 机 

可 熔 性 聚 四 氟 乙 烯 塑 料 (PFA) <180 酸 、 强 氧化 剂 、 浓 稀 酸 交 蔡 、 酸 碱 交 蔡 和 各 种 有 机 溶剂 等 
410 (ЕРМ) 5 | 耐 介 质 腐蚀 性 高 于 其 他 橡胶 ， 适 用 于 无 机 酸 、 碱 、 油 品 、 合 成 润 
滑 油 及 臭氧 等 








їр, 表 中 百分数 均 指 质量 分 数 。 
3.6.5 隔膜 阀 的 选用 原则 


1) 根据 隔膜 阁 的 压力 -温度 等 级 和 流量 特性 曲线 选择 。 
(D 隔膜 阀 的 压力 -温度 等 级 曲线 〈 图 3-284) 。@) 堰 式 隔膜 阀 的 流量 特性 曲线 (43-285) „ 
















































































































DN8 ~DN50 DNS8 ~DN50 
1.6 721 1.6 = 直到 二 一 下 
a 14 ` в 14 
€ 2 8 12 
нэ DN65 ~ DN150 халан 
= 10 === ж 10 
0.8 R 
u a 0.8 ll 
0.6 0.6 
о 407200 ~DN35 DN200 ~DN350 
4АЕ== 0.4 = до 
0.2 F DN400 0.2 Еч Г Улс z 
L 1 
-40 0 2040 60 80100 140 -40 0 20 40 60 80100 140 180 
-20 120 -20 120 160 
工作 温度 /CC 工作 温度 /CC 
a) b) 





图 3-284 PEIRE J -EER R 
a) 衬 胶 隔膜 阀 的 压力 -温度 等 级 曲线 
b) 衬 聚 四 氟 乙 烯 隔膜 阀 的 压力 -温度 等 级 曲线 














































































































2) 各 种 腐蚀 性 介质 管 路 上 ， 工 作 温度 <180%C 、 公 称 压 100 7 y] 
力 <PN16、 公 称 尺寸 <DN200， 推 荐 的 衬里 材料 见 表 3-282, x PAi 
推荐 的 隔膜 材料 见 表 3-283, 8 7 A 
3) 研磨 颗粒 性 介质 选择 堰 式 隔膜 阅 。 20 20 
4) 夭 性 流体 、 水 泥浆 及 沉淀 性 介质 选择 直通 式 隔 。 1 9-1-11221771-8 
ШИВ с ja 
5) ТЕРУ, НИЛ ӨЛ ИН | 2 БҮГҮүҮҮ 
空 设备 上 。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
6) 食品 工业 和 医药 卫生 工业 生产 的 设备 上 和 管 路 上 宜 Шиний! 
选用 隔膜 阀 。 图 3-285 ЛНУ 


流量 特性 曲线 











3.6.6 BIRR Š RDZ 
(1) G41C-6 AURIE A 0 0 08) 
1) 主要 性 能 规范 (K 3-284), 


5 
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表 3-284 С41С-6 型 衬 扩 瓷 隔膜 阀 主要 性 能 规范 














公称 压力 试验 压力 p./MPa 工作 压力 p/MPa А 
活 
PN x Ж ж 封 DN15 ~ DN150 | DN200. DN250 
6 0.9 0. 66 0.6 0.4 一 般 腐 蚀 性 流体 








2) 主要 零件 材料 ( 表 3-285 ) 。 





33-285 











G41C-6 БЕН [Ë Bë A EERE A 








零件 名 称 я Ж Ban. ЮК й Ж 隔 
м в HT200 (Яу 2 Ёс) НТ200 35 毛 丁 橡胶 及 


























图 3-286 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 二 


表 3-286 ”主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 




































































公称 尺寸 尺 寸 /mm 
DN L р, р р, Z x bd Н, 
15 125 65 95 100 4х ф14 105 
20 135 75 105 100 4хф14 116 
25 145 85 115 120 4хф14 123 
32 160 100 135 120 4 х ф18 134 
40 180 110 145 140 4 х ф18 155 
50 210 125 160 140 4 х ф18 171 
65 250 145 180 200 4 х ф18 206 
80 300 160 195 200 4 х ф18 220 
100 350 180 215 280 8 х ф18 272 
125 400 210 245 280 8 х ф18 338 
150 460 240 280 320 8 хф18 380 
200 570 295 335 400 8 х ф23 506 
250 680 350 390 500 12 х $23 590 


























476 阀门 选用 手册 





(2) ЖЕН Я 0 
1) 主要 性 能 规范 (23-287), 
表 3-287 ” 衬 氟 塑料 隔膜 阀 主 要 性 能 规范 


























公称 压力 试验 压力 p,/MPa 工作 压力 p/MPa 工作 温度 
型 号 适用 介质 
PN ж 6 过 Ж |DN15 ~ 0№150 | 0200, DN250 С 
С41Е,,-6 -50 ~150 
G41F-6 6 0. 66 0.9 0.6 0.4 <120 
G41F,-6 强 腐蚀 性 流体 
-50 ~ 120 
САТЕ, -10 
мин 10 1.1 1.5 <1.0 — 
С41Е,,-10 -50 ~ 150 























2) 主要 零件 材料 ( 表 3-288 ) 。 
表 3-288 ” 衬 氟 塑料 隔膜 阀 主要 零件 材料 



















































































































零件 名 称 Н Ж Ba. ЇМЛ 
M N 灰 铸 铁 HT200 灰 铸 铁 
( 衬 多 种 所 塑料 ) HT200 
Улт 
CSL С 
жїйй НО | 隔膜 28 1 
\ 1 
M Ж) 碳 钢 35 муна KER A нэ SS 
4 及 所 塑料 HT200 | NN 
LT 
СО 
3) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
(图 3-287、 表 3-289)。 
图 3-287 ЖЭЛ Л Ї 
33-289 ” 衬 氟 塑 料 隔膜 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺 寸 /mm 重量 
DN L р, р р, Z x bd H H, /kg 
G41F-6、 041Е,,-6, G41F,-6 

15 125 65 95 60 4 х ф18 90 97 4 
20 135 75 105 70 4 х ф18 95 104 4.5 
25 145 85 115 120 4хф14 125 139 5 
32 160 100 135 120 4 х ф18 136 154 7 
40 180 110 145 140 4 х ф18 163 183 9 
50 210 125 160 140 4 х ф18 175 210 14 
65 250 145 180 200 4 х ф18 215 249 20 
80 300 160 195 200 4 х ф18 230 270 26 
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( 续 ) 
公称 尺寸 尺 寸 /mm 重量 
DN L р, р р, Z xd H H, /kg 
G41F-6, С41Ё,,-6, G41F,-6 
100 350 180 215 280 8хф18 282 334 40 
125 400 210 245 320 8хф18 340 408 62 
150 460 240 280 320 8 x $22 382 462 83 
200 570 295 335 400 8 x $22 509 629 152 
250 680 350 390 500 12 x $22 610 746 245 
公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN L р р, H, H, р, Zx bd /kg 
САІЕ, -10, С41Е,,-10 
15 125 95 65 105 111 100 4х ф14 3,5 
20 135 105 75 116 126 100 4х ф14 4 
25 145 115 85 116 135 120 4х ф14 9:9 
32 160 135 100 121 154 120 4 х ф18 8 
40 180 145 110 136 176 140 4 х ф18 10.5 
50 210 160 125 156 195 140 4 х ф18 14 
65 250 180 145 169 234 200 4 х ф18 23 
80 300 195 160 200 256 200 4 х ф18 29 
100 350 215 180 270 322 280 8 x 中 18 46 
125 400 245 210 338 406 320 8 x 中 18 70 
150 460 280 240 370 450 320 8 x 中 23 95 
200 570 335 295 478 598 400 8 x 中 23 170 
(3) G41W-6. G41W-10. G41W-10A 型 隔膜 阀 
1) 主要 性 能 规范 (93-290). 
33-290 G41W-6. G41W-10. G41W-10A 型 隔膜 阀 主要 性 能 规范 
十 公称 压力 试验 压力 p./MPa 工作 压力 p/MPa 工作 温度 活用 介质 
PN 5 = Ж (< 
G41W-6 6 0.66 0.9 0.6 
非 腐蚀 性 流体 
G41W-10 <100 
10 1.0 1,5 1.0 m 
G41 W-10A 氧化 性 腐蚀 介质 
2) 主要 零件 材料 (23-291), 
表 3-291 G41W-6、G41W-10、G41W-10A 型 隔膜 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 RHK. Bat. МЛ Мо +F 隔 膜 +f # 
s | HT200 35 ATH HT200 
G41 W-10A К 铁合金 耐酸 碱 橡胶 











3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (Ї 3-288, 23-292), 





478 阀门 选用 手册 
































图 3-288 ”隔膜 阀 
表 3-292 G41W-6、G41W-10、G41W-10A 型 隔膜 阀 主 要 尺寸 及 重量 

























































































502 公称 尺寸 Ë /mm 重量 
DN L D, D р, Z xd H H, /kg 
25 145 85 115 120 4 x Ó14 120 134 4.5 
32 160 100 135 120 4 x ф!8 132 150 7.0 
40 180 110 145 140 4х ф18 152 172 8.5 
50 210 125 160 140 4 x 18 169 195 11.5 
65 250 145 180 200 4 х 18 203 237 18 
80 300 160 195 200 4 x 18 218 258 24 
100 350 180 215 280 8 x $18 269 321 38 

G41W-6 
125 400 210 245 320 8 x $18 335 403 59.5 
150 460 240 280 320 8 x $23 378 458 78.0 
200 570 295 335 400 8 x $23 506 626 142 
250 680 350 390 500 | 12 хфоз | 585 721 240 
300 790 400 440 560 | 12xd23 | 684 764 330 
350 900 460 500 560 | 16xd23 | 708 868 370 
400 1000 515 565 640 | 16xd25 | 852 1062 580 
25 145 85 115 120 4 хфї4 120 134 4.5 
32 160 100 135 120 4 хф!8 132 150 7.0 
40 180 110 145 140 4 х 18 152 172 8.5 

тее 50 210 125 160 140 4 х 18 169 195 11.5 
65 250 145 180 200 4 х 18 203 237 18 

G41W-10A 

80 300 160 195 200 4 х 18 218 258 24 
100 350 180 215 280 8 x $18 269 321 38 
125 400 210 245 320 8 x $18 335 403 59.5 
150 460 240 280 320 8 x $23 378 458 78 




















(4) G41J-6、G41J-10 ЯГ ЯВ 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 3-293)。 
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33-293 G41J-6. G41J-10 型 守 胶 隔膜 阀 主 要 性 能 规范 























公称 压 试验 压力 p./MPa 工作 压力 p/MPa Se 
型 号 公称 压力 s p 活用 介质 工作 温度 
PN 过 Ж | 22 $} | рм25-0М150 IDN200~DN400| DN400 t/C 
6417-6 6 0.9 0. 66 0.6 0.4 0. 25 一 般 腐 蚀 ” 
х 
641110 10 1.5 1.1 1.0 ЇЕЙН 


























2) 主要 零件 材料 (R 3-294), 
33-294 G41J-6. G41J-10 型 衬 胶 隔 膜 阀 主要 零件 材料 





零件 名 称 я Ж Їйл, ИК Н ж 陋 
м Ж 灰 铸 铁 〈 衬 硬 橡胶 ) 灰 铸铁 碳 钢 35 ЯГ 





膜 F # 
J 灰 铸 铁 HT200 






































K 3-289 ГЛ 
33-295 0411-6, G41J-10 Е ЖжЖЄЖЕЛлЭЛНЖ 














a Ы 公称 尺寸 Ë 二 /mm 重 量 
DN L р, р D, Z xd H H, /kg 
25 145 85 115 120 4 x 914 121 135 4.5 
32 160 100 135 120 4 х ф18 132 150 7 
40 180 110 145 140 4 х ф18 156 176 
50 210 125 160 140 4 х ф18 169 195 12 
65 250 145 180 200 4 х ф18 202 236 18 
80 300 160 195 200 4 х ф18 216 256 24.5 

ӨМ 100 350 180 215 280 8хф18 270 322 38. 5 

125 400 210 245 320 8 хф18 338 406 60 
150 460 240 280 320 8 х ф23 384 464 78.5 
200 570 295 335 400 8 x $23 518 638 143 
250 680 350 390 500 12 x $23 598 734 240 
300 790 400 440 560 12 x $23 698 778 334 
350 900 460 500 560 16 x $23 723 883 371 
400 1000 515 565 640 16 x $25 868 1078 584 
































480 阀门 选用 手册 

















( 续 ) 

m = 公称 尺寸 Ë /mm 重量 
DN L р, р D, Z xd H H, /kg 

25 145 85 115 120 4 x ф14 121 135 4.5 

32 160 100 135 120 4 х ф18 132 150 7 

40 180 110 145 140 4 х ф18 156 176 9 

50 210 125 160 140 4 х ф18 169 195 12 

G41J-10 65 250 145 180 200 4 х ф18 202 236 18.5 
80 300 160 195 200 4 х ф18 216 256 24.5 

100 350 180 215 280 8 хф18 270 322 38.5 

125 400 210 245 320 8 хф18 338 406 60.5 

150 460 240 280 320 8 x $23 384 464 78.5 
































(5) G44C-6 # 25 pa E 8] 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 3-296)。 


R 3-296 С44С-6 型 真空 搞 瓷 隔膜 阀 主要 性 能 规范 


























公称 压力 工作 温度 
工作 压力 p/MPa 适用 介质 мин 

РХ t/C 

6 0.6 短暂 真空 ( <1.0MPa) 的 蒸馏 水 <100 











2) 主要 零件 材料 (23-297), 
R 3-297 G44C-6 HA FHEA [B Bš | EER 











零件 名 称 阀 IK Їр 2 J Ж МО 隔膜 F 轮 
ЖҮРЖ HT200 灰 铸 铁 灰 铸铁 HT200 

М Ж 碳 钢 35 A B 灰 铸铁 HT200 

МОМ 3068988) HT200 (与 隔膜 连接 ) Ес ЗЭВ в 




























неа 


21 











图 3-290 RZ МИ hs: BJ 
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表 3-298 G44C-6 ЯА 218 ЕЛЕ 
公称 尺寸 十 /mm 重量 
DN L р, р р, Z x bd H H, /kg 
50 230 110 140 160 4х ф14 177 194 12 
80 310 150 185 200 4 х ф18 222 246 23 
125 400 200 235 280 8хф18 312 342 56 




















(6) С448Р-10 Æ! Y JÉ 205 Л 
1) 主要 性 能 规范 (23-299). 
33-299 ”G44SP-10 Æ! Y 形 角 式 隔膜 阀 主 要 性 能 规范 



































公称 压力 试验 压力 р./ MPa 工作 温度 
= 适用 介质 
PN x= Ж 密 封 1/C 
10 1.5 1.1 -30-100 酸 、 碱 等 腐蚀 性 介质 














2) 主要 零件 材料 (23-300). 
R 3-300 С445Р-10 Æ! Y 形 角 式 隔膜 阀 主要 零件 材料 














零件 名 称 | RE, RIE, у) ЖЕ 隔 p: Н Ж В 杆 螺 母 Р # 
м Ж 铸 铁 耐 腐蚀 涂 层 合成 橡胶 不 锈 钢 青 铀 ni kk 














图 3-291 ҮЛ ХИ 
表 3-301 G44SP-10 型 Y МХЕ IRE R TE ЕЕ 















































公称 尺寸 R 寸 /mm HE н 
DN Li D, D Z xod Do H /kg 
25 100 85 115 4 x ф14 120 80 4.5 
32 105 100 140 4 х ф18 120 100 6.5 
40 115 110 150 4 х ф18 120 100 8 
50 125 125 165 4 х ф18 120 110 13 
65 145 145 185 4 х ф18 200 160 19 
80 155 160 200 8хф18 200 160 25 
100 175 180 220 8хф18 250 212 36 
125 200 210 250 8хф18 320 220 50 
150 225 240 285 8 x $22 320 255 72 























482 阀门 选用 手册 





(7) G45J-6 型 直流 式 衬 胶 隔 膜 冰 
1) 主要 性 能 规范 (23-302), 
33-302 G45J-6 型 直流 式 衬 胶 隔膜 阀 主要 性 能 规范 








公称 压力 试验 压力 mVMPa 工作 压力 p/MPa 工作 温度 

















PN 6 Ж ж 封 DN50 ~ DN150 | DN200 、DN250 i/C 























2) 主要 零件 材料 (23-303), 
3:3-303 G45J-6 型 直流 式 衬 胶 隔 膜 阀 主 要 零件 材料 











零件 名 称 RK. HMG Ñ s М Ж 隔 Ж +f 轮 
M 料 r HT200 35 ATHE HT200 
( 衬 硬 橡胶 ) 1 j 


25 
7-2 


уу 
х 
ўз 


W 














网 3-292 НЇ СОН р ДА: 
表 3-304 G45J-6 型 直流 式 衬 胶 隔膜 阀 主要 尺寸 及 重量 





























公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN L р, р р, Z х фа Н H, /kg 
50 210 125 160 140 4 x ф18 213 229 14 
80 300 160 195 200 4 х ф18 281 305 30 
100 350 180 215 280 8 x $18 332 362 42.3 
150 460 240 280 320 8 x $23 450 496 80 
200 570 295 335 400 8 x $23 594 654 150. 2 
250 680 350 390 500 12 x ф23 695 771 236. 3 
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(8) G46W-10 # 3 zÉ Л 8 


1) 主要 性 能 规范 ( 表 3-305 ) 。 


























表 3-305 G46W-10 型 直通 式 隔 膜 阀 主要 性 能 规范 
公称 压力 试验 压力 p./MPa 工作 压力 p/ MPa 工作 温度 
适用 介质 
PN 22 Ж ж H DN25 ~ №150 DN200 /C 
10 1.5 1.1 1.0 0.6 非 腐蚀 性 流体 <100 








2) 主要 零件 材料 (23-306). 


K 3-306 G46W-10 型 直通 式 隔膜 阀 主要 零件 材料 
































零件 名 称 || WE, AK, БИ ШОН 
м Ж HT200 35 

零件 名 称 m H 24 
M Ж 毛 丁 橡胶 HT200 





3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 











(图 3-293、 表 3-307)。 











图 3-293 БЭХИ р 
































表 3-307 G46W-10 型 直通 式 隔膜 阀 主要 尺寸 (单位 : mm) 
DN L р, р Do Z x bd H 
25 128 80 108 120 4 хф16 146 
40 一 一 一 一 一 一 
50 190 120. 5 152 120 4 хф19 163 
65 - - - - - 一 
80 250 152 191 230 4 хф19 220 
100 305 190. 5 230 280 8 хф19 262 
125 352 216 254 280 8 х ф22 290 
150 405 242 278 360 8 х 022 371 
200 521 298 342 370 8 х ф22 410 


























1) 主要 性 能 参数 (23-308). 


表 3-308 GM 系列 高 真空 隔膜 阀 主要 性 能 参数 








IE; 该 系列 产品 尚 可 按 引进 装置 不 同 国家 的 标准 制造 。 
(9) GM Ж] Ва Л 8 









































适用 范围 阀门 总 体 漏 率 ЗЭЛЭН пж W JC 承受 正 压力 
Po СА 橡胶 隔膜 а 
1025 ~7 x105 «1077 х < -25 ~80 -30 - 150 7 x105 
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2) 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 (图 3-294、 








































































































表 3-309)。 
表 3-309 GM 系列 高 真空 隔膜 阀 主要 尺寸 
(单位 : mm) 
DN р, р, р, 
10 12.2 14 30 013 
25 26.2 28 40 016 
40 41.2 44.5 55 019 
DN р, L 
10 50 62 
25 80 86 
40 80 105 
图 3-294 ”高 真空 隔膜 阀 
(10) 往复 式 气动 衬 肌 隔膜 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 3-310)。 
表 3-310 ”往复 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 主要 性 能 规范 
公称 压 试验 压力 p./MPa 工作 温度 
m 号 公称 压力 i 活用 介质 作 温 上 
PN = Ж ж 封 /TC 
ЕС641Ј-6 6 0.9 0.66 
EG641J-10 10 1.5 1.1 一 般 腐蚀 性 流体 «100 
ЕС6411-16 16 2.4 1.76 
2) 主要 零件 材料 (23-311), 
表 3-311 往复 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 R Ж 27. BJ | А, Ао АКЕ, ВТЕ, ЗЕ аЛ, ЛЯ 薄膜 压板 
灰 铸 铁 HT200 
M Же шин 灰 铸 铁 НТ200 铸 铝 ZL102 碳 钢 35 氧 丁 橡胶 Q235-A 


( 衬 多 种 橡胶 ) 





3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 3-295、 表 3-312 ) 。 
表 3-312 ”往复 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 主 要 尺寸 及 重量 







































































Л 过 /mm 气动 执行 机 构 
公称 = 22 
i Kes 、 Ei | 气 源 жы 
型 号 №] 代号 | 耗 气量 | 气 源 压力 
L р, р р, їхфа Н B 接头 /kg 
DN ES /em /MPa 
Белп 
20 121 | 75 | 105 | 140 (4хд13.5 | 345 | 168 54 163.87 | 0.3 1⁄8 5.6 
25 131 | 85 | 115 | 140 4x413.5 350 | 168 54 196. 65 |0.3 ~0.4| 1⁄8 6.8 
EC641J-16 32 150 | 100 | 140 | 140 (4хд17.5 363 | 260 55 229.4 |0.3-0.4| 1⁄4 7:7 
40 163 | 110 | 150 | 140 (4хд17.5 430 | 260 55 1458.5 |0.3 ~0.4| 1⁄4 13.9 
50 194 | 125 | 165 | 140 (4хфд17.5 | 440 | 260 55 |3162.7 0.3~0.4| 1⁄4 24.5 
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( 续 ) 
公称 K ЭГ ана 气动 执行 机 构 I 
Р z Ë : 气 源 | 重量 
型 号 | R 代号 | 耗 气量 | 气 源 压力 | ，、 
L D, D Do Zx jd H B 接头 /kg 
DN ES /em /MPa 
Re/in 
65 220 | 145 | 185 | 140 | 4x¢$17.5 | 455 | 260 55 3243 |0.3~0.4| 1⁄4 29 
80 258 | 160 | 200 | 165 |8хд17.5 | 607 | 425 56 6636.8 |0.4-0.5 1/4 63 
ЕС641 7-10 | 100 | 309 | 180 | 220 | 280 |8хф17.5 | 810 | 425 57 6948 (0.4-0.5| 3/8 66 
125 | 362 | 210 | 250 | 280 (8 xg17.5 | 820 | 425 57 7374.2 |0.4-0.5 3/8 75 
150 | 412 | 240 | 285 | 280 | 8хф22 | 926 | 549 58 10652 0.5 3/8 125 
ЕС6411-6 200 | 529 | 295 | 340 | 280 | 8хф22 |1010 | 549 58 16715 0.6 3⁄8 206 
WÈ: 1. 气动 形式 的 隔膜 阅 尚 可 附 装 反馈 信号 、 限 位 器 或 定位 器 等 装置 ， 以 适应 自控 、 程 控 或 调节 流量 的 需要 。 
2. 气动 阀门 的 反馈 信号 采用 无 触 点 传 感 技术 。 
3. 该 系列 阀门 系 引 进 英 国 Saunders 阀门 专 有 技术 产品 。 
4. 采用 薄膜 式 推进 气缸 替代 活塞 式 气缸 ， 排 除了 活塞 环 易 损 漏 而 导致 无 法 推动 阀门 启 闭 的 弊端 。 
5, 当 气 源 发 生 故 障 时 ， 尚 可 操作 手 轮 使 阁 门 启 闭 。 
(11) 往复 式 气 动 隔膜 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 3-313)。 
表 3-313 ”往复 式 气动 隔膜 阀 主 要 性 能 规范 
Fe 试验 压力 p./MP B ру 
tg 公称 压力 试验 压力 p,/MPa ey aa 工作 温度 
PN x Ж ш 封 AC 
EG641W-6 6 0.9 0.66 
EG641W-10 10 1.5 1.1 非 腐蚀 性 介质 <100 
EG641W-16 16 2.4 1.76 








2) 主要 零件 材料 (23-314), 
表 3-314 ”往复 式 气动 隔膜 阀 主 要 零件 材料 























零件 名 称 阀 体 、 阀 盖 、 阀 办 螺杆 、 阀 杆 、 指 示 杆 隔膜 、 薄 膜 薄膜 压板 
Мо» HT200 碳 钢 35 ATRE Q235-A 








3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 及 重量 (图 3-296、 表 3-315 ) 。 
R 3-315 ”往复 式 气动 隔膜 阀 主要 尺寸 及 重量 




































































Л 过 /mm 气动 执行 机 构 
公称 eae 
与 重量 
7 А je Ea. y 气 源 == 
型 号 | 尺寸 代号 | 耗 气量 | 气 源 压 力 | О 
L р, р р, Z x bd B 接头 /kg 
DN ES /em /MPa 
Re/in 
20 117 75 105 140 4 х ф13.5 168 54 163. 87 0. 3 1/8 5.6 
25 127 85 115 140 4 х ф13.5 168 54 196. 65 0.3 ~0. 4 1/8 6.8 
ЕС641Х/-16 32 146 100 140 140 4 х ф17. 5 260 35 229.4 (0.3 ~0.4 1/4 7.7 
40 159 110 150 140 4 х ф17. 5 260 55 1458.5 0.3 ~0.4 1⁄4 13.6 
50 190 125 165 140 4 х ф17. 5 260 55 3162.7 0.3 ~0.4 1⁄4 24 
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( 续 ) 
= E&E 行 
公称 Мо Уат 气动 执行 机 构 
ёс) 重量 
al ха “Ой HE 
型 号 | Ry 代号 | 耗 气量 | 气 源 压力 | 2 
L р, р р, Z x bd B 接头 /kg 
DN ES /em /MPa 
Re/in 
65 216 145 185 140 4 х 17.5 260 55 3243 10.3 -0.4 1/4 28.7 
80 254 160 200 165 8хф17.5 318 56 16636.8|0.4~0.5 1/4 62.5 
EG641W-10 100 305 180 220 280 8 х ф17. 5 425 57 6948 10.4 ~0. 5 3/8 66 
125 356 210 250 280 8 х ф17. 5 425 57 7374.2 0.4 -0. 5 3/8 75 
150 406 240 285 280 8 х ф22 549 58 10652 0. 5 3/8 125 
ЕС641У-6 200 521 295 340 280 8хф22 549 58 16715 0.6 3/8 205 




















ЇЕ: 








气动 阅 门 的 反馈 信号 采用 无 触 点 传 感 技术 。 

















H 





























Saunders 阀门 专 有 技术 产品 。 











气动 形式 的 隔膜 阅 尚 可 附 装 反馈 信号 、 限 位 器 或 定位 器 等 装置 ， 以 适应 自控 、 程 控 或 调节 流量 的 需要 。 


采用 薄膜 式 推进 气缸 替代 活塞 式 气缸 ， 排 除了 活塞 环 易 损 漏 而 导致 无 法 推动 阔 门 启 闭 的 弊端 
当 气 源 发 生 故 障 时 ， 尚 可 操作 手 轮 使 阀门 启 闭 。 

















1. 
2. 
3, 该 系列 阀门 系 引进 英 
4. 
5, 











Do 

















ZXOd 





43-295 ”往复 式 气动 衬 腕 隔膜 疾 


(12) 无 手动 操作 往复 式 气动 衬 胶 隔膜 效 


1) 主要 性 能 规范 (23-316). 
2) 主要 零件 材料 ( 表 3-317)。 


图 3-296 





往复 式 气动 隔膜 阀 





$ В 
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表 3-316 “无 手动 操作 往复 式 气动 衬 胶 隔 膜 阀 主要 性 能 规范 
公称 压 试验 压力 p./MPa 工作 温度 
Т в 公称 压力 活用 介质 作 温 上 
PN x Ж 密 封 /С 
EG641] (MS) -6 6 0.9 0. 66 
EG641J (MS) -10 10 1.5 1.1 一 般 腐 蚀 性 流体 <100 
EG641J (MS) -16 16 2.4 1.76 








3:3-317 无 手动 操作 往复 式 气动 衬 胶 




















隔膜 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 BW 体 а, ММ | 一， 
C Gli ni 
灰 铸 铁 HT200 | К 
м Ж 4% 71102 
HO | ( 衬 多 种 橡胶 ) umo | 
零件 名 称 ОН 隔膜 、 薄 膜 | 薄膜 压板 
M Ж 碳 钢 35 ATE Q235-A 














3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
(图 3-297、 表 3-318)。 


























图 3-297 无 手动 操作 往复 式 气动 裤 胶 隔膜 立 
表 3-318 无 手动 操作 往复 式 气 动 衬 胶 隔膜 阀 主 要 尺寸 及 重量 










































































К ”十 /mm 气动 执行 机 构 
公称 ER 
752) 重量 
al as AW | 里 里 
型 号 KoF 代号 | 耗 气量 | 气 源 压力 
L р, р 2хфа Н В 接头 /kg 
DN ES Хет? /MPa 
Re/in 
20 121 75 105 | 4хф13.5 | 142 | 168 54 16.87 0.3 1⁄8 5.1 
25 131 85 115 | 4хф13.5 | 144 | 168 54 |1196.65| 0.3~0.4| 1⁄8 6.6 
EG641J 
32 150 | 100 | 140 | 4хд17.5 | 209 | 260 55 1229.4 |0.3-0.4 1/4 7.2 
(MS) -16 
40 163 | 110 | 150 | 4хд17.5 | 227 | 260 55 1458.5 0.3~0.4| 1/4 13.5 
50 194 | 125 | 165 | 4хфд17.5 | 231 | 260 55 13162.7|0.3-0.4 | 1⁄4 23. 5 
65 220 | 145 | 185 | 4хф17.5 | 252 | 260 55 | 3243 |0.3-0.4 1/4 28 
80 258 | 160 | 200 | 8хфд17.5 | 285 | 425 56 (6636.8|0.4-0.5 | 1/4 57.2 
EG641J 
100 309 | 180 | 220 | 8хфд17.5 | 360 | 425 57 | 6948 (0.4-0.5 3⁄8 61 
(MS) -10 
125 362 | 210 | 250 | 8хфд17.5 | 370 | 425 57 7374.2 0.4~0.5 | 3/8 70 
150 412 | 240 | 285 8 x $22 462 | 549 58 | 10652 0.5 3/8 120 
EG641J 
200 529 | 295 | 340 8 x $22 544 | 549 58 | 16715 0.6 3/8 198 
(MS) -6 
ЇЕ, 1. 气动 阀门 的 反馈 信号 采用 无 触 点 传 感 技术 。 











2. 该 系列 阀门 系 消化 吸收 英国 Saunders 阀门 专 有 技术 产品 。 


488 阀门 选用 手册 





(13) 和 常 开 式 气动 裤 胶 隔膜 阀 
1) 主要 性 能 规范 见 表 3-319。 
































R 3-319 ” 常 开 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 主 要 性 能 规范 
公称 压 试验 压力 p./MPa 工作 温度 
型 “号 ша - 适用 介质 ин 
PN 6 Ж ж B 人 

EG6k41J-6 6 0.9 0. 66 
EG6k41J-10 10 1.5 1.1 一 般 腐蚀 性 流体 «100 
ЕС6бү41/-16 16 2.4 1.76 
2) 主要 零件 材料 见 表 3-320。 

表 3-320” 常 开 式 气动 社 胶 隔 膜 阀 主 要 零件 材料 

















零件 名 称 阀 Ж їйл, МИ, МЯЛ | “ОШО | 螺杆 、 阀 杆 、 指 示 杆 隔膜 、 薄 膜 
材 料 人 HT200 71402 35 ATH 
( 衬 多 种 橡胶 ) 





3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 图 3-298 所 示 、 见 表 3-321。 














































































































表 3-321 常 开 式 气动 衬 胶 隔 膜 阀 主要 尺寸 及 重量 
N /mm 气动 执行 机 构 
公称 二 后 
型 号 | RY 代号 | 耗 气量 | 气 源 压力 | QS 88 
DN L р, D | D Z xod H B a и рч 接头 | /kg 
Re/in 
20 121 | 75 | 105 | 140 |4xq13.5| 343 | 168 | 68 |163.87| 0.3 1/8 | 6.3 
25 131 | 85 | 115 | 140 |4xdl3.5| 345 | 168 | 68 (106.65 |0.3~0.4| 1⁄4 | 7.3 
ЕС6,411-16 32 150 | 100 | 140 | 140 |4х0ф17.5 | 363 | 260 | 68 | 229.4 |0.3-0.4| 1/8 | 8.3 
40 163 | 110 | 150 | 140 |4хф17.5 | 430 | 260 | 69 [1458.7 |0.3-0.4| 1/4 | 14.3 
50 194 | 125 | 165 | 140 |4хф17.5 | 575 | 260 | 70 (31627 |0.3-0.4| 1⁄4 26 
65 | 220 | 145 | 185 | 140 |4хд17.5 | 588 | 260 | 70 3243 |0.3~0.4| 1/4 | 30.8 
80 | 258 | 160 | 200 | 165 |8хф17.5 | 769 | 425 | 71 | 6636.8 04-0.5| 3/8 | 64.9 
EG6k41J-10 | 100 | 309 | 180 | 220 | 280 |8хф17.5 816 | 425 71 6948 10.4-0.5| 3/8 70.3 
125 | 362 | 210 | 250 | 280 (8х 17.5 | 820 | 425 | 71 |7374.2 |0.4-0.5| 3/8 | 80.7 
150 | 412 | 240 | 285 | 280 | 8хф22 | 920 | 549 | 72 10652 | 0.5 3⁄4 131.2 
EG6k41J-6 200 | 529 | 295 | 340 | 280 | 8хф22 (1010| 549| 72 16715 | 0.6 3⁄8 | 212 
ЇЕ, 1. 气动 形式 的 隔膜 阀 尚 可 附 装 反馈 信号 、 限 位 器 或 定位 器 等 装置 ， 以 适应 自控 、 程 控 或 调节 流量 的 需要 。 
2. 气动 阀门 的 反馈 信号 采用 无 触 点 传 感 技术 。 
3. 该 系列 阀门 系 引 进 英 国 Saunders 阀门 专 有 技术 产品 
4. 采用 薄膜 式 推进 气 氏 蔡 代 活 塞 式 气 氏 ， 排 除了 活塞 环 易 损 漏 而 导致 无 法 推动 阀门 启 闭 的 次 端 。 


5， 当 气 源 发 生 故 障 时 ， 
(14) ЭЕ СЭ ӨЛ Ч 





























1) 主要 性 能 规范 见 表 3-322 。 
2) 主要 零件 材料 见 表 3-323 。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 如 图 3-299 所 示 、 见 表 3-324。 





尚 可 操作 手 轮 使 阀门 启 闭 。 
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图 3-298 ”和 常 开 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 Ё 3-299 常 闭 式 气动 衬 胶 隔膜 效 
363-322 ” 常 闭 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 主 要 性 能 规范 
公称 压 试验 压 /МРа 工作 温度 
т Р 公称 压力 а 试验 压力 p, l 活用 介质 作 温 上 
PN x= Ж ж 封 ZC 
EG6p41J-6 6 0.9 0.66 
EG6,41J-10 10 1.5 1.1 一 般 腐 蚀 性 流体 <100 
EG6p41J-16 16 2.4 1.76 
表 3-323 ” 常 闭 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 МО їйл, МЯ, WEE | “аш. ас Ш IRIT, IT, EET 隔膜 、 薄 膜 
HT200 
7 № HT200 ZL102 35 区 
材料 o онам шаг 











表 3-324 ” 常 闭 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 主 要 尺寸 及 重量 
























































№ 十 /mm Ка 行 机 构 
公称 2 
£ y Нэн 
“ 122-5 : 气 源 | mau 

型 号 КУ 代号 | 耗 气量 (кв. 

L D | D Db | Zxġd | H | B 接头 | /kg 

DN ES /em /MPa 

Кейп 

20 121 73 105 120 (4хд13.5 | 一 168 61 163. 87 0. 3 1/8 1.2 
25 131 85 115 120 (4хф13.5 | 304 | 168 61 196. 65 10.3 -0.4| 1⁄8 8.9 
EG6p41J-16 32 150 | 100 | 140 | 120 14хд17.5 | 400 | 168 61 229.4 10.3~0.4| 1⁄8 10.6 
40 163 110 | 150 | 165 | 4хф17.5 485 | 260 62 1425.7 0.3-0.4| 1/4 19.5 
50 194 | 125 165 165 (4хд17.5 | 635 | 318 63 2284. 1 10.3~0.4| 1/4 34.9 
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( 续 ) 
尺 十 /mm 气动 执行 机 构 
公称 — op 
u 气 源 | 重量 
型 号 Кр 代号 | 耗 气量 | 气 源 压力 | 、 
L р, р Do Z xd H B 接头 | /kg 
DN ES /em’ /MPa 
Келіп 
65 220 | 145 | 185 | 165 |4хф17.5 | 650 | 318 63 3048 10.30.4] 1⁄4 | 39.9 
80 258 | 160 | 200 | 165 |8 хф17.5 | 660 | 318 63 [3244.7 |0.4-0.5| 1/4 | 51.9 
ЕС6}41]-10 100 | 309 | 180 | 220 | 280 (8хд17.5 | 816 | 425 64 [6964.5 |0.4~0.5| 3/8 | 93.2 
125 | 362 | 210 | 250 | 280 (8хфд17.5 | 825 | 425 64 [7439.7 0.4-0.5| 3/8 105.3 
150 | 412 | 240 | 285 | 310 | 8хф22 |1013 | 549 65 14912 0.5 3/8 184.5 
ЕС6}41]-6 200 | 529 | 295 | 340 | 483 | 8хф22 | 1300 | 749 66 49161 0.6 12 407.4 
WÈ: 1. 气动 形式 的 隔膜 阀 尚 可 附 装 反馈 信号 、 限 位 器 或 定位 器 等 装置 ， 以 适应 自控 、 程 控 或 调节 流量 的 需要 。 
. 气动 阀门 的 反馈 
п 


1 
2 
3. 
4 
5 


该 系列 阀门 系 


. 采用 薄膜 式 推进 气 负 替代 活塞 式 气 入， 
尚 可 操作 手 轮 使 闪 门 启 财 。 


7 


























. 当 气 源 发 生 故 障 时 ， 



































尚 

信号 采用 无 触 点 传 感 技术 。 
英国 Saunders 阀门 专 有 技术 产品 。 

排除 了 活塞 环 易 损 漏 而 导致 无 法 推动 阀门 启 





(15) G641J-6、G641J-10 型 往复 式 气动 衬 胶 隔 膜 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 3-325 ) 。 
2) 主要 零件 材料 (93-326). 
G641J-6、G641J-10 型 往复 式 气动 衬 胶 隔膜 阀 主 要 性 能 规范 





表 3-325 








闭 的 弊端 。 








公称 压力 试验 压力 р,/МРа 工作 压力 p/MPa 工作 温 
适用 介质 
PN x f 密 封 DN25 ~ DN150 DN200 /°C 
6 0.9 0.66 0.6 0.4 
般 腐蚀 性 流体 <80 
10 1.5 1.1 1.0 0.4 























表 3-326 G641J-6. G641J-10 = АЕ Е 








零件 名 称 RO Ж 2ш, ЇЗЭЛ Ai, “CHL m 螺杆 、 活 塞 杆 隔 B: 
灰 铸 铁 

JE 灰 铸 铁 у EE te ja Ат 73 

м Ж СВЕ) Да а 灰 铸 铁 碳 钢 ЖТИ 





3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 


接 尺寸 和 重量 (图 3-300、 表 3-327)。 
表 3-327 G641J-6、G641J-10 型 往复 式 气 动 衬 胶 隔 膜 阀 主要 尺寸 及 重量 












































公称 尺寸 /mm 气动 装置 22 

型 号 | 尺寸 耗 气量 “| 气 源 压力 | 气 源 接头 | 0 
w L |D D |D | хфа| H | H, B ИЕ Лин 2 /kg 

25 | 145 | 85 | 115 1120 |4x$14| 250 | — | 94 |2.395x10? | 0.4 MIOxl | 一 

32 | 160 | 100 | 135 | 140 (4хфд8| — | — |120 |6.082х102) 04 |M2x1.25 | 一 

G641J-6 | 40 | 180 |110 | 145 | 140 {4х%18| — | — |120 |6.082x10 | 04 |Ml2xl25 | 一 
50 | 210 | 125 | 160 | 160 |4хф18 | 379 | 405 | 185 | 1.235x10° |0.4~0.5 | M12 x1.25 | 25 

65 | 250 | 145 | 180 | 一 |4хф8 0.4-0.5 | M16x1.5 [31.1 
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( 续 ) 
公称 R ЭГ /шш 气动 装置 
重量 
型 号 | 尺寸 HAE “| 气 源 压力 | 气 源 接头 
L |D 1р |b (яхф | нн |B /kg 
DN /em /MPa /mm 





80 300 | 160 | 195 | 240 14хд18 | 483 | 523 | 245 |3.725х10° 10.4-0.5 | M16x1.5 |62.4 





100 | 350 | 180 | 215 | 280 (8хд18 | 565 | 617 | 330 | 9.458 x103 (0.4-0.5 | М16х1.5 |93.7 





G641J-6 125 | 400 | 210 | 245 | 320 (8хд18 | 664 | 732 | 380 | 1.409х10) |0.4~0.5 | М20х1.5 125 

















150 | 460 | 240 | 280 | 320 |8 x¢23 | 750 | 830 一 | 2. 868 x 104 0.5 M20 x1.5 |213.6 
200 | 570 | 295 | 335 | 400 |8xd23 | 930 |1050 | 一 | 4.019 x104 0.5 M20 x1.5 (248.3 
25 145 85 115 | 120 (4хд14 | 250 94 12. 395 х10° 10.4 -0.5 M10 x1 = 
32 160 | 100 | 135 | 140 |4хфі18 | 一 一 120 | 6.082 x102 |0.4~0.5 | Ml2 x1.25 | 一 
40 180 | 110 | 145 1140 |4хф18 | 一 = 120 | 6.082x10° 10.4-0.5 | M12 x1.25 | 一 





50 210 | 125 | 160 | 160 14хд18| 379 | 405 | 223 | 2.467 x103 0.5 M12 x1.25 | 25 




































































65 | 250 | 145 | 180 | 一 |4xg18 0.5 М16 х1.5 |31.1 
G641J-10 
80 | 300 | 160 | 195 | 240 |4xq18| 483 | 523 | 330 | 8.759 x103 0.5 MI6x1.5 | 62.4 
100 | 350 | 180 | 215 | 280 8хфд18| 565 617 | 380 | 1.609 x104 0.5 M20 x1.5 | 93.7 
125 | 400 | 210 | 245 | 320 8хф18| 668 | 734 | 440 | 2.055 х10* 0.5 M20 x1.5 | 125 
150 | 460 | 240 | 280 | 320 8хф23| 771 | 851 | 515 | 4.873 x104 |0.5~0.6 | M20x1.5 |213.6 
200 | 570 | 295 | 335 | 500 |8xd23 | 968 | 1078 | 620 | 1.232 x105 | 0.5~0.6 | M30x2 |248.3 
ЇЕ, 1. 气动 形式 的 隔膜 阀 尚 可 附 装 反馈 信号 、 限 位 器 或 定位 器 等 装置 ， 以 适应 自控 、 程 控 或 调节 流量 的 需要 。 
2. 气动 阀门 的 反馈 信号 采用 无 触 点 传 感 技 术 。 
3, 当 气 源 发 生 故 障 时 ， 尚 可 操作 手 轮 使 阀门 启 闭 。 











(16) G941J-6、G941J-10 型 电动 衬 胶 隔膜 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 3-328)。 
2) 主要 零件 材料 ( 表 3-329 ) 。 
表 3-328 主要 性 能 规范 

















试验 压力 p./MPa 工作 压力 p/MPa 
公称 压力 ` Е 工作 温度 
) 适用 介质 нас 
PN i 2 . Ул 
元 体 га PJ DN25 ~ DN150 | DN200 ~ DN300 
6 0.9 0.66 0.6 0.4 
般 腐蚀 性 介质 <80 
10 1.5 1.1 1.0 — 




















表 3-329 主要 零件 材料 











零件 名 称 m Ж W, DDR. +i 隔膜 И: 
н ж ын. HT200 ATIGI 35 
( 衬 硬 橡胶 ) 





3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 3-301、 表 3-330) 。 
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13-300 ЖА ТЗ В 图 3-301 В.) 
R 3-330 ”主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
公称 尺寸 — — 2. E E 
| Z| u в ша | 8808 qampa eoa pi Az 
/(Х-ш) /kW /(r/min) 
25 145 85 115 |4 x 414 445 461 Z5-18/16 50 0.18 18 17 40 
32 160 100 135 |4x 史 18 457 461 Z5-18/16 50 0.18 18 20 42 
40 180 110 145 | 4хф18 466 461 75-18/16 50 0. 18 18 14 45 
50 210 125 160 4х 18 480 461 75-18/16 50 0. 18 18 20 50 
65 250 145 180 4х ф18 517 478 710-18/16 150 0. 25 18 28 60 
80 300 160 195 | 4хф18 539 513 710-36/25 150 0. 37 36 16 70 
100 350 180 | 215 | 8хф18 576 461 710-36/25 100 0. 37 36 17 80 
125 400 | 210 | 245 |8хф18 634 513 715-18/25 150 0. 37 18 32 104 
150 460 | 240 | 280 8 x ф23 660 480 715-18/25 150 0.37 18 53 125 
200 570 | 295 335 |8 x ф23 860 505 715-36/25 150 0. 55 36 33 180 
250 680 | 350 | 390 112 хф23 36 一 шин 
300 790 | 400 | 440 |12 x $23| 1003 785 ZD30-36a 300 1.5 36 45 434 
ЇЕ: 1. 当 电源 发 生 故 障 时 ， 尚 可 操作 手柄 使 阀门 启 闭 。 但 必须 严格 按 刻度 标记 ， 首 先 切换 手柄 的 位 置 ， 然 后 方 可 操 
fE; 反之 ， 切 换 手柄 后 ， 方 可 电动 ( 亦 可 按 合 同 规定 ， 提 供 可 自动 切换 的 电动 装置 ) 。 
2. 该 系列 阀门 均 按 GB/T 12239 一 2008《 通 用 阀门 ”隔膜 阀 》 中 PN10 压力 级 制造 。 
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3.7 核电 站 用 阀门 
3.7.1 阀门 的 工作 条 件 和 对 阀门 的 要 求 


(1) 核 动力 装置 的 主要 类 型 ”在 图 3-302 中 表示 出 了 核电 厂 由 核能 转变 为 电能 过 程 的 原 
理 图 。 328 

一 回路 冷却 剂 将 反应 堆 中 铀 棒 内 发 出 的 热量 传 
入 获 汽 发 生 器 ， 并 在 这 里 将 热量 传 给 二 回路 的 工作 
介质 。 用 蒸汽 发 生 器 产生 的 燕 汽 推动 汽轮机 ， 带 动 
发 电机 的 转子 转动 而 产生 电能 。 第 一 个 回路 是 反应 
堆 回 路 ,第 二 个 回路 是 浆 汽 发 生 品 回路 。 

(2) 名 词 解释 水 -水 反应 堆 一 -有 压 水 和 沸水 
反应 堆 两 种 。 在 压 水 反应 堆 内， 水 既 用 来 做 慢 化 剂 ， 
又 用 来 人 冷却 剂 ， 在 任何 正常 运行 工 况 下 ， 以 及 从 。 图 3-302 核能 转变 为 电能 过 程 的 原理 图 
一 种 工 况 过 渡 到 另 一 种 工 况 时 ， 水 的 最 高 温度 总 低 i wn om 
于 与 冷却 剂 回路 内 可 能 出 现 的 最 低压 力 下 相应 的 多 
和 温度 。 在 沸水 反应 堆 内 ， 则 利用 规定 工作 压力 下 相应 的 亿 和 温度 的 汽水 混合 物 作 慢 化 剂 和 
冷却 剂 。 

ARK (MAR) о 
或 过 热 燕 汽 用 来 作为 冷却 剂 ， 它 们 是 沿 着 布置 在 堆 芯 石墨 块 内 的 平行 工艺 管道 流动 着 ， 这 些 
工艺 管道 用 冷却 剂 的 进口 联 管 和 出 口 联 管 相互 连接 起 来 。 

RUER: 它 是 由 外 过 和 这 体内 的 管 系 所 组 成 的 设备 ， 用 来 生产 燕 汽 的 ， 在 其 中 靠 一 
回路 冷却 剂 来 加 热 和 汽化 二 回路 内 的 给 水 而 产生 蒸汽 。 

稳 压 嚣 ， 用 来 保持 压 水 反应 堆 一 回路 内 的 工作 压力 不 变 的 设备 ， 靠 采用 燕 汽 执 或 气体 执 
来 补偿 一 回路 充 水 因 温度 变化 而 引起 的 水 容积 变化 。 

一 回路 ; 压 水 反应 堆 的 主 循环 回路 ， 它 是 由 反应 堆 、 蒸 汽 发 生 器 〈 热 交换 器 ) 、 主 循环 
桶 、 阔 门 和 连接 这 些 设备 的 管 路 以 及 稳 压 系统 等 所 组 成 。 石 量 - 水 冷 反应 堆 的 一 回路 由 反应 堆 
内 的 工艺 管道 、 联 管 、 分 离 汽 包 、 了 驱使 冷却 剂 在 回路 内 实现 强制 复合 循环 的 水 友 、 阅 门 和 连 
接 回路 设备 的 管 路 等 所 组 成 。 

一 回路 系统 包括 主 循 回 路 及 辅助 系统 ， 如 冷却 剂 的 上 充 、 排 放 和 净化 系统 ， 回 路 内 其 
他 独立 工艺 回路 的 加 热 和 冷却 系统 ， 放 射 性 废物 从 一 回路 排放 和 贮存 系统 等 。 

二 回路 : 它 是 由 燕 汽 发 生 器 或 分 离 汽 包 到 汽轮机 前 主 汽 六 的 蒸汽 管 路 、 效 结 水 管 路 、 给 
水 管 路 、 抽 汽 管 路 和 蒸汽 减 压 管 路 及 其 所 有 设备 组 成 。 

试验 反应 堆 二 回路 ; 它 是 由 接受 一 回路 热量 的 有 关 设备 和 管 路 等 组 成 的 。 

(3) 核 动力 装置 的 特性 ” 阔 门 的 主要 尺寸 参数 和 性 能 参数 ， 在 很 大 程度 上 取决 于 核 动力 
装置 工艺 过 程 的 容量 参数 和 力学 参数 ， 而 这 些 参数 又 主要 取决 于 校 动力 装置 本 身 的 功率 规模 
和 类 型 。 

核 动力 装置 上 的 反应 堆 ， 根 据 裂变 物质 的 分 布 情况 可 分 成 均匀 堆 和 非 均匀 堆 。 在 均匀 夫 
中 裂变 物质 以 一 种 类 亿 悬 浮 体 的 溶液 状态 均匀 地 分 布 在 堆 世 内。 在 非 均匀 反应 堆 中 ， 裂 变 物 
质 以 管 、 棒 或 片 的 块 状 形式 分 布 在 工艺 管道 内 。 按 反应 堆 慢 化 剂 材料 ， 反 应 堆 可 分 成 石 旺 堆 、 
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轻 水 堆 、 重 水 堆 和 有 机 堆 。 根 据 冷 却 剂 的 类 型 不 同 ， 它 又 分 成 气 冷 堆 、 轻 水 堆 、 重 水 堆 、 液 





态 金 属 堆 和 有 机 堆 。 反 应 堆 主要 靠 热 中 子 、 快 中 子 或 中 能 中 子 进行 工作 ， 其 中 快 中 子 反应 堆 








不 需要 慢 化 剂 。 


表 3-331 给 出 了 几 种 可 能 的 反应 堆 类 型 。 在 当代 世界 上 主要 采 月 
们 并 不 能 解决 发 展 动力 所 面临 的 全 部 问题 ， 而 快 中 子 反 应 堆 则 是 一 种 更 有 发 展 前 途 的 堆 型 。 
表 3-331 反应 堆 类 型 及 特性 





























的 是 热 中 子 反 应 堆 ， 但 它 
























































反应 堆 类 型 ж Жж 慢 化 #l 冷 H Я] 
石墨 - 常 压 水 冷 堆 х 石墨 水 
石墨 - 压 水 堆 低 浓缩 铀 石墨 水 
石墨 - 气 冷 堆 低 浓缩 铀 石墨 气体 
石墨 - 钠 冷 堆 低 浓缩 铀 石墨 钠 
水 -水 反应 堆 低 浓 缩 铀 水 水 
重水 堆 х 重水 水 或 重水 
重水 -有 机 堆 低 浓缩 铀 或 天 然 铀 重水 碳 氧化 合 物 
有 机 堆 低 浓缩 铀 碳 氧 化 合 物 碳 氧化 合 物 
重水 均匀 堆 Ж Л 重水 重水 
轻 水 均匀 堆 高 浓缩 铀 ZK 轻 水 
快 中 子 非 均 匀 堆 Fei. EERE 一 液态 金属 
快 中 子 均匀 堆 ERER — 蒸汽 或 气体 


按 结构 特点 反应 堆 可 分 为 压力 壳 式 和 压力 管 式 两 种 。 现 今 核 动力 中 的 主要 堆 型 为 热 中 子 











壳 式 压 水 堆 或 沸水 堆 、 壳 式 石墨 慢 化 或 重水 慢 化 气 冷 热 中 子 反 应 堆 及 压力 管 式 的 石墨 水 冷 反 
应 堆 、 重 水 或 沸腾 轻 水 冷却 重水 慢 化 反应 堆 等 。 
在 俄罗斯 用 下 列 符号 表示 反应 堆 的 类 型 和 功率 。 例 如 : BB3P-440 表示 电功率 为 440MW 


的 水 -水 动力 反应 堆 ; PBMK-1000 表示 
BH-600 表示 电功率 为 600MW 的 快 中 子 反 应 堆 。 














电功率 为 1000MW 的 压力 管 式 大 功率 石墨 -沸水 反应 堆 ; 


压力 壳 式 反应 堆 的 外 壳 是 直径 为 3.5 ~4m、 高 为 15 ~ 18m 的 钢 制 压力 容器 ， 能 承受 内 压 


10.0 ~18.0MPa。 在 这 种 压力 容器 内 安装 了 反应 挫 
成 ， 释 热 元 件 是 装 有 二 和 氧化 铀 芯 块 的 铬 管 。 

















E 心 ， 它 由 释 热 元 件 组 装 成 为 释 热 组 件 所 组 
释 热 元 件 发 出 的 热量 靠 流 过 反应 堆 芯 的 高 压 水 载 


出 。 水 也 作为 慢 化 中 子 慢 化 剂 。 具 有 各 种 不 同 的 方法 把 热量 传输 到 汽轮机 ， 将 热能 转换 为 机 


械 能 ， 





最 后 变 为 电能 。 一 般 是 靠 水 将 热量 传送 到 蒸汽 发 生 右 ， 在 蒸汽 发 生 咒 的 二 次 侧 产 生 若 


汽 ， 送 到 汽轮机 〈 双 回路 系统 ) ， 或 者 在 反应 堆 堆 世 内 直接 产生 蒸汽 ( 单 回 路 系统 )， 后 一 种 
情况 是 沸水 堆 系 统 ， 它 的 压力 容器 的 设计 压力 为 6.0 ~8.0MPa。 表 3-332 给 出 了 压力 壳 式 水 - 
水 反应 堆 所 采用 的 一 些 参数 。 





















































R3332 ” 带 压 力 壳 式 水 -水 反应 堆 的 核 动力 装置 的 主要 参数 
4 i=j 
参 。 数 二 
BB3P-210 BB3P-365 BB3P-440 BB3P-1000 
热 功 率 /MW 760 1320 1375 3000 
电功率 /MW 210 365 440 1000 
反应 堆 压 力 壳 内 的 压力 / MPa 10.0 10.5 12.5 16.0 
Апг ORARE AR Л g Л EE ¿°C 273/252 280/252 301/268 322/289 
饱和 蒸汽 温度 /%C 236 238 259 278 
饱和 蒸汽 压力 /MPa 3.2 3.3 4.7 6.4 
汽轮机 前 的 饱和 蒸汽 压力 /MPa 2.9 2.9 4.5 6.0 
给 水 温度 /SC 189 195 226 220 
3 5 2 2 


汽轮机 数目 
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压力 管 式 反应 堆 没 有 坚固 的 外 部 压力 容器 ， 释 热 元 件 是 装 在 压力 管内 ， 高 压 水 从 中 流 过 。 
在 压力 管 之 间 放 置 了 中 子 慢 化 剂 -石墨 或 被 冷却 的 重水 。 压 力 管 式 反 应 堆 与 压力 壳 式 反应 堆 相 
比 有 它 的 优点 和 缺点 。 压 力 管 式 反应 堆 的 尺寸 比 压力 壳 式 反应 堆 要 大 得 多 ， 正 因为 它 是 由 很 
多 尺寸 较 小 的 同一 形式 构件 所 组 成 ， 因 此 它们 的 生产 安排 就 比较 容易 ， 并 在 生产 上 能 保证 精 
密 的 加 工 工 艺 和 可 靠 的 检验 。 靠 增加 同样 的 构件 的 数量 ， 使 压力 管 式 反应 堆 的 单 堆 功率 可 达 
2000MW。 单 堆 功 率 小 的 压力 壳 式 反应 堆 所 需要 的 费用 比 压 力 管 式 的 要 少 。 

在 表 3-333 内 给 出 了 俄罗斯 别 洛 雅 尔 斯 克 核 电站 功率 为 286MW 和 530MW 及 这 一 系列 生 
产 的 更 大 功率 反应 堆 的 参数 ， 这 类 反应 堆 是 压力 管 式 石墨 -冷水 反应 堆 。 
表 3-333 ”压力 管 式 石墨 -冷水 反应 堆 核 动力 装置 的 主要 参数 

































































别 洛 雅 尔 斯 克 核 电站 
参 数 PBMK1000 
1 号 堆 2 号 堆 
热 功 率 286 532 3200 
功率 /MW 
电功率 100 200 1000 
汽轮机 前 的 蒸汽 压力 /MPa 9.0 9.0 7.0 
蒸汽 温度 /SC 520 520 284 
汽轮机 台数 1 2 2 
快 中 子 反应 堆 不 应 有 慢 化 剂 ， 因 此 可 用 液态 钠 作 为 冷却 剂 。 当 钠 和 水 相 接触 时 会 引起 爆 





炸 。 钠 能 很 快 氧化 并 有 起 火 和 危险 。 因 此 ， 引 出 堆 内 热量 一 般 采 用 三 回路 系统 。 在 第 一 个 回路 
内 ， 冷 却 剂 是 液态 钠 ， 它 预 热 后 进入 反应 堆 芯 。 液 态 钠 的 堆 芯 入 口 温 度 为 300% ， 而 堆 芯 出 口 
温度 为 500% 。 在 别 洛 雅 尔 斯 克 核 电站 三 期 工程 中 的 快 堆 ， 根 据 设 计 参 数 ， 进 入 堆 芯 的 液态 
钠 ， 温 度 为 375 ~410% ， 而 导出 堆 芯 时 钠 的 温度 为 545 ~580% ， 在 第 一 回路 内 的 钠 具有 放射 
性 ， 它 必须 利用 热 交 换 器 将 热量 传 给 第 二 回路 内 的 冷却 剂 ( 也 是 液态 钠 )。 在 别 洛 雅 尔 斯 克 电 
站 的 蒸汽 发 生 需 内 ， 产 生 压 力 为 13.7MPa 的 过 热 蒸汽 ， 在 汽轮机 前 的 蒸汽 压力 为 12.7MPa， 
温度 为 505 ~ 540% 。 表 3-334 中 列 出 钠 冷 快 中 子 反 应 堆 的 特性 。 
R 3-334 快 中 子 反应 堆 核 动力 装置 的 主要 参数 
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型 = 
2504 
БН-60 БН-350 БН-600 
热 功率 60 1000 1430 
功率 /MW 

电功率 12 350 600 
反应 堆 出 口 的 钠 温度 /%C 550 ~ 600 500 580 
汽轮机 前 的 蒸汽 温度 /SC 540 440 540 
汽轮机 前 的 蒸汽 压力 /MPa 9.0 5.0 12.7 
循环 的 环 路 数 2 6 3 














很 多 国家 ， 如 法 、 英 、 意 ,石墨 气 冷 堆 获 得 了 很 大 的 发 展 ， 它 们 是 用 二 氧化 碳 气 体 作为 
工 质 。 英 国 所 有 核 动力 就 是 立足 于 这 种 类 型 的 反应 堆 。 美 国 主要 是 建造 压 水 反应 堆 和 沸水 反 
应 堆 ， 并 设计 建造 快 中 子 反 应 堆 ， 表 3-335 中 列 出 了 国外 某 些 不 同类 型 核 动力 装置 的 主要 
参数 。 
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表 3-335 国外 某 些 核 动 力 装 置 的 主要 参数 
. 功率 /MW 一 回路 冷却 剂 汽轮机 前 的 蒸汽 参数 
国名 装置 名 称 一 — — 
热 功率 | 电功率 介质 压力 /MPa 温度 /SC 压力 / MPa | 温度 /5 
印第安 角 -2 2758 902 水 15.7 313 5.1 260 
美国 | ЭЛ -2 2527 809 Ж 70 302 6. 65 280 
恩 里 哥 - 费 米 -1 200 65 钠 0. 84 462 4.22 407 
те 唐 瑞 PFR 600 250 钠 0.68 560 16.2 538 
丹 季 尼斯 -B 3000 1320 氧化 碳 3. 45 670 16.3 566 
德国 布 龙 斯 比特 KKB 2292 806 水 7.1 286 6.7 281 
х ЗЕРЇИ 8 -1ККР 2572 900 水 7.1 285 6. 85 281 
别 洛 雅 尔 斯 克 -! 286 100 9.0 520 
别 洛 雅 尔 斯 克 -2 530 200 9.0 520 
俄罗斯 < 
ВВЗР-440 1375 440 JK 12.5 301⁄268 4.5 226 
BB3P-1000 3000 1000 水 16.0 322/289 6.0 220 


























3.7.2 安全 等 级 

美国 核 协会 (ANS) 的 N-18 委员 会 制定 了 四 个 安全 等 级 ,描述 了 电站 的 全 部 运行 工 况 。 
美国 核 协会 的 用 语 与 ASME 规范 第 焉 卷 中 的 用 语 稍 有 不 同 ， 但 它们 都 指 的 是 同一 工 况 。ANS 
和 ASME 所 描述 的 四 种 工 况 见 表 3-336, 

















表 3-336 ANS 和 ASME 所 描述 的 四 种 工 况 
2 ї АМ5 А5МЕ 
Ї 正常 运行 正常 运行 
П 中 等 频率 的 事故 失常 
亚 稀有 事故 紧急 事故 
N 极限 事故 偶然 事故 














工 况 工 包 括 所 有 正常 运行 情况 ， 也 包括 设计 功率 范围 内 的 温度 和 (或 ) 压力 的 瞬 变 过 程 。 
工 况 开 包括 预计 会 经 常 发 生 的 偏离 正常 运行 的 情况 ， 因 此 ， 设 计 应 能 够 经 得 起 这 种 工 况 ， 而 
又 不 影响 运行 ( 工 况 卫 的 情况 下 不 需要 被 迫 停 堆 ， 即 使 被 迫 停 堆 ， 也 不 需要 对 机 械 损坏 进行 
维修 ) 。 工 况 下 包括 小 机 率 的 被 迫 停 堆 ， 这 时 需要 对 机 械 损坏 进行 较 小 的 维修 ， 但 要 保证 不 能 
严重 损坏 结构 的 完整 性 。 工 况 也 是 概率 极 小 的 偶然 事故 ， 它 可 包括 严重 的 结构 损坏 ， 而 且 可 
包括 需要 顾及 公众 的 健康 和 安全 。 这 些 工 况 与 下 列 的 安全 等 级 有 关 : 

1 级 安全 ; 1 级 安全 (SC-1) 适用 于 反应 堆 冷 却 剂 系统 的 设备 ， 这 些 设备 故障 会 引起 工 况 
王 或 VW， 失去 反应 堆 冷 却 剂 。 这 里 所 说 的 “失去 反应 堆 冷 却 剂 ” 系 指 冷却 剂 的 损失 率 超过 了 
正常 的 反应 堆 冷 却 剂 补给 系统 的 容量 。 

2 级 安全 : 2 级 安全 (SC2) 适用 于 安全 系统 的 结构 和 设备 。 这 里 所 说 的 安全 系统 是 用 于 
停 堆 、 冷 却 堆 世 。 冷 却 男 一 个 安全 系统 或 冷却 安全 壳 的 系统 ， 以 及 封闭 、 减 少 或 控制 事故 时 
排放 的 放射 性 系统 。 这 个 安全 等 级 分 成 两 个 分 等 级 ， 称 为 2a 级 安全 和 2b 级 安全 。 

2a 级 安全 : 2a 级 安全 适用 于 安全 壳 和 安全 系统 的 设备 或 有 反应 堆 冷 却 水 流 过 的 部 分 ， 这 
些 反应 堆 冷 却 水 直接 来 自 反应 堆 冷 却 剂 系统 或 安全 壳 内 的 集 水 坑 。 

2b 级 安全 :2b 级 安全 适用 于 2 级 安全 的 所 有 其 他 设备 。 应 注意 : 


























这 两 个 分 等 级 允许 像 热 
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交换 器 之 类 的 多 室 容 器 同时 属于 两 个 安全 等 级 。 因 此 ， 设 计 者 可 把 整个 容器 规定 为 一 个 最 高 
的 规范 等 级 ， 或 把 容器 的 各 个 独立 部 分 规定 为 不 同 的 规范 等 级 。 

3 级 安全 : 3 级 安全 (SC-3) 适用 于 不 属于 1 级 或 2 级 安全 的 设备 ， 这 些 设 备 故 障 会 导致 
放射 性 气体 向 周围 环境 排放 ， 而 这 些 放 射 性 气体 通常 是 贮存 在 设备 内 以 待 衰变 的 。 

根据 这 些 叙 述 ， 表 3-337 中 给 出 了 ANS 的 N-18 委员 会 的 安全 等 级 和 ASME 规范 第 亚 卷 的 
规范 等 级 之 间 的 逻辑 关系 。 

















表 3-337 N-18 和 ASME 第 亚 卷 的 安全 等 级 











N-18 的 安全 等 级 ASME 第 焉 卷 的 规范 等 级 
1 1 
2a 2 FI MC? 
2b 3 
3 3 








Q Metal Containment (金属 安全 壳 ) 的 缩写 。 

由 于 ASME 规范 的 限制 ， 各 个 规范 等 级 不 包括 设计 压力 处 在 大 气压 力 至 0. 1MPa ( 表 压 ) 
范围 内 的 容器 。 对 于 这 类 大 型 容器 ， 建 议 设计 者 采用 美国 国家 标准 学 会 ANSI В 96 - 1 、 美 国 
石油 学 会 API 620. API 650 或 美国 水 道学 会 AWWA-D100 中 最 适合 于 所 指定 的 容器 标准 。 对 
于 这 些 标准 ， 必 须 加 上 抗 地 震 和 焊接 检验 的 附加 要 求 。 











3.7.3 阀门 在 回路 和 系统 内 的 配置 


阀门 在 核 动 力 装 置 的 所 有 回路 、 管 道 、 动 力 设备 、 存 储 生 、 各 种 容器 和 水 池 ， 以 及 与 利 
用 或 传送 液体 和 和 气体 介质 有 关 的 部 件 上 均 有 配置 。 装 置 的 功率 武大 、 管 道 的 直径 越 大 、 介 质 
的 压力 和 温度 越 高 ， 则 因 设 备 或 管道 损坏 和 事故 而 造成 的 后 果 就 越 严 重 ， 在 这 些 系统 上 安装 
阀门 的 作用 就 更 加 重要 ， 对 阀门 的 强度 、 密 封 性 能 和 可 靠 性 也 就 提出 更 高 的 要 求 。 

阀门 可 安装 在 以 下 系统 上 : 一 回路 的 稳 压 系统 (如果 冷 却 剂 不 汽化 ) ， 水 的 净化 系统 ， 反 
应 堆 的 补水 和 事故 冷却 系统 ， 排 污 系 统 ， 除 气 和 抽 气 系统 ， 燃 料 运输 和 贮存 系统 ， 反 应 堆 装 
置 的 定期 去 活性 系统 ， 以 及 当 石 墨 作 慢 化 剂 时 的 石墨 砌 体 的 充气 系统 等 。 

图 3-303 和 图 3-304 为 ВВЗР-440 和 BB3P-1000 反应 堆 装 置 的 系统 图 和 辅助 系统 图 。 由 图 
可 见 ， 包 括 在 这 些 系 统 内 的 有 : 装 有 主 闸 阀 的 主 循环 管 路 、 辅 助 管 路 、 玻 水 排放 管 路 、 净 化 
凝结 水 管 路 、 工 艺 水 管 路 及 其 他 管 路 。 这 样 ， 在 反应 堆 装 置 上 采用 了 不 同等 级 、 不 同类 型 和 
不 同形 式 的 阀门 ， 它 们 在 不 同 条 件 下 工作 ， 并 有 不 同 的 公称 尺寸 。 

核 动力 装置 上 的 阀门 可 分 成 一 回路 系统 立 门 、 高 压 和 中 压 参 数 的 动力 回路 阀门 (二 回路 
阀门 ) 及 辅助 系统 和 管 路 阀门 。 一 回路 阀门 具有 最 重要 的 意义 和 最 大 的 公称 尺寸 ， 并 在 最 复 
杂 的 条 件 下 工作 。 因 此 ,不论 是 在 材料 的 化 学 成 分 和 力学 性 能 方面 ， 还 是 在 结构 的 密封 性 和 
可 靠 性 方面 ， 都 提出 了 一 系列 的 特殊 要 求 。 当 一 回路 内 的 水 或 蒸汽 流 过 阀门 时 ， 对 它们 的 个 
别 部 件 可 造成 放射 性 污染 。 放 射 性 水 平 取 决 于 进入 工作 介质 内 的 腐蚀 产物 的 固体 颗粒 的 数量 ， 
因此 ， 主 回路 管道 及 其 立 门 都 是 用 耐 蚀 钢 制 造 的 。 所 有 的 连接 方式 都 采用 焊接 ， 而 采用 法 兰 
连接 的 只 是 极 个 别 的 情况 。 由 于 主 回路 具有 高 放射 性 ， 所 以 主 回路 的 部 件 ， 其 中 包括 阀门 ， 
它们 的 内 腔 应 当 具 有 非常 简单 的 形状 。 使 能 进行 精心 加 工 、 清 洗 和 排水 。 二 回路 介质 具有 
低 放射 性 ， 但 这 个 回路 的 管道 也 应 要 求 精心 制作 ， 在 回路 内 的 阀门 同样 采用 焊接 连接 。 

布置 在 反应 堆 内 的 所 有 阀门 都 是 处 于 特别 复杂 的 条 件 下 。 反 应 堆 大 厅 具 有 严格 的 制度 ， 
它 的 所 有 房间 根据 对 允许 工作 人 员 的 进入 条 件 分 成 三 类 : 第 一 类 是 在 工作 期 间 不 允许 进入 的 
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图 3-303  ВВЗР-440 反应 堆 一 回路 系统 图 
1 一 安全 阀 “2 一 蒸汽 联 管 ”3 一 排放 箱 ”4 一 稳 压 器 “5 一 集 漏 管线 的 截止 阅 6、7 一 主 循 环 泵 自 冷却 回路 上 的 
热 交 换 器 和 泵 。8、9 一 在 一 回路 入 口 管 和 出 口 管 路 上 作 切 断 用 的 主 闸阀 10 一 喷 淋 管 路 ”11 一 稳 压 器 与 主 回 
路 热 端 的 连接 管 路 ”12 一 洪流 管 路 ”13 一 反应 堆 14 一 节 流 装置 15 一 蒸汽 发 生 器 、16 一 主 循环 泵 
17 一 主 回 路 回 水 截止 阀 18 一 主 回 路 吹 洗 用 的 截止 阀 19 一 一 个 环 路 的 加 热 和 停 堆 冷 却 用 截止 阀 
20 一 预 热 和 停 堆 冷却 用 的 热 交换 器 ”21 一 泄漏 信号 装置 
房间 一 一 非 操作 间 ， 第 二 类 是 经 特殊 批准 在 短 时 间 内 允许 进入 的 房间 
是 操作 间 ， 即 在 工作 期 内 工作 人 员 可 经 常 进入 的 房间 。 
实际 上 所 有 系统 都 设置 了 闪 门 ， 其 中 应 用 最 广 的 是 闸 闪 、 截 止 阅 、 止 回 阅 和 安全 闪 。 为 
了 按 备 用 原则 来 提高 可 靠 性 ， 很 多 阀门 都 是 成 对 工作 并 串联 放置 着 。 大 量 的 阀门 设 有 电动 装 
置 和 其 他 类 型 的 驱动 装置 。 切 断 阀 、 调 节 痪 、 保 护 阀 、 安 全 阀 、 节 流 阀 和 其 他 类 型 的 阀门 应 
用 广泛 。 核 电站 、 试 验 和 研究 用 核反应 堆 及 其 装置 的 安全 运行 和 建造 规程 规定 了 在 一 定 的 管 
段 上 需要 安装 相应 种 类 的 阀门 。 在 蒸汽 、 水 和 气体 的 引入 和 引出 管 路 上 应 设置 切断 阀 。 在 稳 
压 器 、 蒸 汽 发 生 器 上 及 在 单 回 路 装置 的 分 离 汽 包 上 至 少 应 设置 两 个 安全 闪 ， 其 中 一 个 是 供 检 
BQ АЧ, 
在 稳 压 右 、 分 离 汽 包 和 一 回路 的 其 他 容 右 上 ， 以 及 落 汽 发 生 器 上 只 能 设置 脉冲 式 安全 内 。 
而 且 辅 助 阀 应 是 直接 作用 式 ， 其 公称 尺寸 不 应 小 于 DN15 。 并 配 有 电磁 驱动 机 构 进行 开启 和 关 
闭 。 在 其 他 情况 下 ， 可 允许 设置 公称 尺寸 不 小 于 DN20 的 杠杆 - 重 锤 式 或 弹簧 式 安全 浆 。 安 全 
阀 应 安装 在 设备 的 管 接 头 上 或 直接 与 设备 连接 的 管 段 上 ， 中 间 不 能 有 关闭 件 。 
在 石墨 -水 冷 顽 上， 如 有 过 热 蒸汽 管道 时 ， 脉 冲 式 安全 浆 应 安装 在 过 热 蒸 汽 管道 的 出 口 联 
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图 3-304 ВВЗР-1000 反应 堆 装 置 系 统 及 辅助 系统 

















1 一 确 事 故 注 入 回路 热 交 换 器 ”2 一 薰 汽 发 生 器 ”3 一 主 循环 泵 “4 一 切断 用 的 主 疗 阀 5 一 排放 箱 

















6 一 稳 压 器 7 一 反应 堆 8 一 事故 冷却 水 箱 ”9 一 一 回路 过 滤器 回路 上 的 热 交换 器 “10 一 补水 脱 


氧 器 的 余 汽 冷 却 器 





路 补水 冷却 器 “15 一 





水 泵 ”18 一 集 漏水 箱 





回路 泵 ”22 一 存储 水 池 ”23 一 存储 水 池 停 堆 冷 却 换 热 器 “24 一 净 凝 结 水 泵 ”25 一 净 凝 结 水 辅助 
泵 26 一 喷 淋 泵 “27 一 事故 冷却 换 热 器 “28 一 事故 冷却 泵 “29 一 事故 硼 注 入 泵 30 一 特 排 水 净 





























11 一 一 回路 补水 脱氧 器 “12 一 一 回路 补水 预 热 器 ”13 一 补水 泵 ”14 一 一 回 
特 排水 净化 过 滤器 (p =2.0MPa) ”16 一 一 回路 净化 预 热 器 ”17 一 集 漏水 
19 一 集 漏 水 辅助 泵 “20 一 一 回路 集 漏水 冷却 器 ”21 一 存储 水 池 停 堆 冷 却 
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化 过 滤器 (p =0. 6MPa) 31-42 KWEK 32-32 0 Л1К2 33-25 ИС 


液 箱 34-25 




















I 一 主 循环 管 路 П MAHE ТУ — 0 E 
V 一 喷 淋 装置 的 喷嘴 





管 上 或 主 停 汽 阀 前 的 蒸汽 管道 上 。 
在 那些 工作 压力 低 于 流入 介质 压力 的 设备 和 管道 上 ， 应 设置 自动 减 压 装置 ， 并 在 它们 的 


低压 侧 安 











装 压 力 检 测 装置 及 安全 闪 。 在 安全 奖 与 被 保护 的 设备 之 间 不 允许 再 设置 任何 关闭 机 





构 。 在 泵 的 出 口 管线 上 安装 止 回 阅 时 ， 它 应 设置 在 泵 与 容 絮 的 切断 阀 之 间 。 在 结 水 管 上 应 设 


置 切 断 月 
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AIW R, 
安全 运行 和 建造 规程 规定 了 必须 设置 检验 排放 阀 的 一 系列 具体 条 件 。 在 两 个 闻 阀 之 间 的 
管 段 最 低 点 ， 应 设 有 排放 管 ， 并 装 有 供 排 放 和 排污 用 的 切断 立 。 为 了 排出 空气 ,在 管道 上 应 





丰 止 阀 或 闸阀 和 止 回 阀 ， 而 止 回 阀 应 布置 在 截止 机 构 之 前 。 在 给 水 管 路 上 还 应 设 








500 阀门 选用 手册 








装备 两 种 闪 一 一 节 流 闪 和 切断 闪 。 

在 所 有 能 用 关闭 件 和 截断 的 蒸汽 管 臣 上 ， 为 了 能 对 它们 预 热 和 排污 ， 应 在 两 端点 处 设 有 带 
截止 阀 的 支管 ， 当 与 一 回路 系统 联络 的 营 汽 管道 压力 高 于 2. 2 MPa 时 ,设置 的 支管 应 有 两 个 
串联 放置 的 阀门 (切断 阀 和 节 流 阅 )。 在 公称 压力 为 PN200 以 上 的 蒸汽 管 路 上 ， 支 管 应 串联 设 
置 切 断 阀 和 调节 阀 及 节 流 孔 板 。 在 管 段 可 从 两 个 方向 进行 预 热 的 情况 下 ， 应 在 管 段 的 两 端 都 
设置 排污 管 。 在 排污 装置 上 ， 需 设置 必要 的 监测 手段 ， 以 便 在 对 管道 进行 预 热 时 能 监督 其 工 
作 状 况 。 

在 饱和 蒸汽 管道 及 过 热 蒸汽 管道 的 末端 管道 上 ， 必 须 考虑 凝结 水 的 连续 排放 。 


3.7.4 核电 站 回路 和 管道 系统 内 的 主要 介质 


在 核电 站 的 回路 和 管道 系统 内 所 采用 的 液体 或 气体 冷却 剂 ， 主 要 包括 加 压 水 、 薰 汽 、 
液态 钠 和 氮气 。 也 可 采用 二 氧化 碳 气 体 、 重 水 、 有 机 载 热 质 等 作为 冷却 剂 。 在 核电 站 各 种 
不 同系 统 的 管道 内 ， 也 输送 着 如 工艺 水 、 去 盐水 、 氮 气 、 氢 气 、 化 学 试剂 及 一 系列 其 他 专 
用 介质 。 

水 和 蒸汽 是 应 用 得 最 广泛 的 介质 ， 因 而 绝 大 部 分 管 路 阀 件 都 是 在 这 些 介质 中 工作 的 。 电 
站 的 长 期 运行 经 验 表 明 : 在 阀门 制造 这 个 领域 内 ， 还 存在 一 些 问 题 ， 需 继续 加 以 研究 改进 ， 
但 目前 已 积累 大 量 的 成 功 经 验 。 水 在 辐射 作用 下 易于 离 解 ， 具 有 一 定 的 腐蚀 作用 。 由 于 水 在 
常 压 下 沸点 很 低 ， 因 此 在 回路 内 必须 保持 很 高 的 压力 。 

一 回路 内 的 水 必须 清除 氧化 物 及 其 他 蕙 浮 物 ， 因 为 它们 在 反应 堆 内 要 活化 ， 沉 积 在 管 辟 
上 不 利于 传 热 。 同 样 要 除 氧 ， 因 为 它 能 氧化 金属 表面 。 设 备 和 管道 在 运行 过 程 中 产生 的 氧化 
物 要 比 水 中 的 天 然 杂 质 多 。 设 备 的 金属 表面 产生 氧化 是 与 水 在 反应 堆 内 辐射 分 解 产 生 具 有 腐 
蚀 - 漫 蚀 性 原子 态 的 氧 和 毛 有 关 ， 氧 引起 设备 的 腐蚀 ， 而 氢 与 稳 压 器 内 的 气体 TER, A 
或 蒸汽 ) 进行 反应 。 如 果 杂 质 (在 一 回路 水 内 的 腐蚀 产物 ) 的 含量 很 多 ， 它 们 在 反应 堆 、 燕 
汽 发 生 器 、 水 泵 和 阀门 等 设备 内 进行 沉 光 ， 这 会 使 设备 的 工作 性 能 变 坏 ， 提 高 了 它们 的 放射 
性 水 平 ， 并 造成 检修 困难 。 

液体 介质 在 阀门 内 可 产生 流体 动力 作用 ， 形 成 水 击 、 振 动 。 因 汽 蚀 磨损 而 产生 金属 点 
腐蚀 及 其 他 现象 。 除 压力 和 温度 外 ， 介 质 流动 速度 也 影响 到 上 述 现象 的 强度 。 表 3-338 内 
给 出 了 核电 站 循环 管 路 内 冷却 剂 的 流速 ， 而 动力 装置 内 水 和 蒸汽 一 般 所 采用 的 流速 列 
于 表 3-339。 

























































































表 3-338 ”核电 站 循环 管 路 内 冷却 剂 的 流速 











冷 却 Я] 管道 材料 介质 流速 / (m/s) 
加 压 水 碳 素 钢 2-4 
奥 氏 体 钢 8-12 
重水 奥 氏 体 钢 8-12 
汽水 混合 物 奥 氏 体 钢 10 ~ 15 





当 冷 却 剂 为 液态 钠 时 ， 一 回路 内 阀门 的 工作 条 件 就 更 复杂 了 。 燕 汽 参 数 越 高 ， 核 电站 的 
经 济 性 就 越 好 ， 因 此 ， 也 必须 相应 地 提高 冷却 剂 的 温度 。 液 态 金属 冷却 剂 与 水 不 同 ， 它 不 需 














要 很 高 的 压力 就 能 获得 很 高 的 温度 。 从 可 供 使 用 的 液态 金属 冷却 剂 中 (т, Ж, WW. DH 
他 ) 只 有 钠 获得 了 实际 的 应 用 。 重 液态 金属 冷却 剂 的 缺点 是 它 对 很 多 结构 材料 都 有 强 侵蚀 性 ， 
密度 过 高 ， 多 数 具 有 毒性 。 
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表 3-339 动力 装置 内 水 和 蒸汽 一 般 所 采用 的 流速 
介 质 流速 / (m/s) 介 质 流速 / (m/s) 

进入 汽轮机 的 过 热 蒸 汽 压力 母 管内 的 水 

高 压 40 ~60 补水 母 管 2.5-4 

HE 60 ~70 凝结 水 、 生 水 母 管 2~3 
中 间 过 热 蒸 汽 35 ~50 泵 吸水 母 管内 的 水 0.6~1.5 
RERA 40 ~70 排水 和 洪流 母 管 内 的 水 1~2 
饱和 蒸汽 20 ~40 燃气 和 空气 10 ~20 
进入 减 压 装置 的 蒸汽 60 ~90 

















钠 的 熔点 不 高 (97. 8% ) ， 沸 点 下 的 液体 密度 为 0.93g/cm 。 钠 的 沸点 为 883% 。 其 腐蚀 
性 相对 来 讲 并 不 大 。 在 室温 下 空气 中 的 氧 就 与 钠 相互 起 作用 ,但 在 表面 迅速 形成 氧化 膜 ， 使 
得 这 种 相互 作用 过 程 不 再 继续 ， 而 随 着 温度 的 提高 ， 这 种 过 程 的 强度 急剧 增加 。 钠 与 水 的 相 
互 作用 非常 强烈 ， 当 换 热 器 的 连接 处 不 严密 时 ， 或 者 当 回 路 尚未 完全 吹 干 就 往 里 充 钠 时 ， 在 
反应 堆 内 水 与 钠 有 可 能 发 生 接触 。 在 钠 与 水 大 面积 接触 时 可 能 引起 爆炸 ， 因 为 钠 与 水 反应 的 
结果 会 释放 出 巨大 的 热量 和 气态 氧 。 当 温度 在 400% 以 下 时 ， 钠 不 与 氮 起 作用 ， 在 600%C 以 下 
时 ， 也 不 与 碳酸 起 作用 。 

钠 通 过 反应 堆 芯 时 成 为 放射 性 的 ， 但 二 回 
路 的 钠 为 非 放射 性 的 。 液 态 钠 与 其 他 液态 金属 
冷却 剂 相 比 具有 良好 的 热 物 理性 能 ， 并 对 大 多 
数 相 接触 的 结构 材料 具有 最 小 的 侵蚀 性 。 

在 回路 内 液态 钠 的 温度 为 450 ~ 600%C , 
图 3-305 给 出 了 液态 钠 在 核电 站 管 路 各 段 的 温 
度 分 布 。 在 快 中 子 反 应 堆 上 钠 在 反应 堆 出 口 的 
温度 分 别 为 550 ~ 600% 和 580% 。 由 于 蒸汽 温 | 
度 日 益 提 高 ， 使 得 最 新 核 装置 上 的 钠 温 度 也 逐 ia 
渐 接 近 900% 。 因 此 ， 阀 门 的 设计 人 员 和 生产 m 
技术 人 员 也 应 完成 相应 的 研制 工作 。 在 钠 回 路 
内 的 工作 压力 一 般 并 不 高 (p =1.5MPa)， 而 
且 二 回路 内 的 压力 一 般 高 于 一 回路 (反应堆 回 
路 ) 内 的 压力 ， 这 是 为 了 避免 在 管道 密封 受 破 
坏 时 一 回路 内 的 放射 性 钠 往 二 回路 漏 流 。 为 了 
输送 回路 内 的 钠 使 之 循环 ， 消 耗 的 功率 并 
不 大 。 

液态 钠 要 求 对 氧 和 碳 清 除 得 特别 干净 ， 因 和 氧 会 加 速 腐蚀 过 程 ， 而 碳 在 结构 钢 特 别 是 奥 氏 
体 钢 中 有 产生 渗 矶 作用 的 危险 ， 往 钢 里 渗 碳 会 使 钢 脆 化 ， 因 为 渗 碳 作用 是 沿 晶 界 进行 的 。 碳 
可 从 润滑 油 、 泵 和 阀门 的 密封 填料 及 由 石墨 材料 制 成 的 系统 其 他 部 件 中 进入 钠 内 。 当 氧 在 系 
统 内 的 含量 不 超过 0.01% 时， 即使 在 钠 的 流动 条 件 下 比 静 态 下 腐蚀 增加 一 些 ， 但 对 耐 蚀 钢 都 
会 造成 任何 现实 的 危险 。 如 钠 中 的 含 氧 量 超过 0.02% 时 ， 即 使 在 长 期 静 置 下 也 会 对 钢 产 生 
不 允许 的 脆 化 。 

在 稳 压 器 内 的 工业 纯 所 中， 含有 一 定数 量 的 氧 ， 它 会 引起 液态 金属 冷却 剂 的 氧化 ， 因 此 ， 























p=4.5MPa ,/=435°C 
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13-305 核电 站 液态 钠 在 管 路 各 段 的 温度 分 布 
一 一 一 一 回路 内 的 钠 “---- 中 间 回 路 的 钠 
给 水 “一 燃气 
1 一 降 压 减 压 装置 ”2 一 冷凝 器 3-2 4 一 引 到 淡化 装置 
5 一 汽轮机 ”6 一 蒸发 器 7 一 蔡 汽 过 热 玫 ”8 一 反应 堆 
9 一 热 交换 器 ”10 一 回 热 加 热 器 ”11 一 脱氧 器 

12 一 输入 补给 水 ”13 一 凝结 水 返回 
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一 回路 内 的 冷却 剂 要 保持 连续 清洗 。 

运行 时 从 钠 中 去 除 氧 是 在 冷 阱 和 热 阱 内 进行 的 。 在 冷 阱 内 ， 当 温度 接近 于 钠 的 熔点 温度 
时 ， 钠 的 氧化 物 就 沉淀 出 来 。 在 热 阱 内 ， 钳 强烈 地 从 钠 中 吸取 氧 ， 并 形成 相应 的 氧化 物 留 在 
热 阱 内 ， 然 后 挂 接 在 错 的 表面 上 。 

液态 钠 是 一 种 很 好 的 还 原 剂 ， 清 除 金属 表面 后 能 促进 那些 固态 相互 共 熔 金属 的 扩散 过 程 ， 
因此 ， 在 互相 接触 的 金属 构件 之 间 ， 在 温度 比 通常 焊接 温度 低 很 多 的 情况 下 即 发 生冷 焊 (БН 
粘 接 ) 过 程 。 这 种 现象 可 发 生 在 阀门 结构 的 零件 之 间 (截止 阀 和 其 他 阀门 )， 当 它们 长 期 处 于 
力 的 作用 下 ， 并 且 随 着 温度 和 作用 力 的 提高 ， 互 相 粘 接 的 牢固 程度 也 会 增 大 。 

液态 金属 冷却 剂 具有 高 导热 性 ， 因 此 ， 在 液态 钠 中 工作 的 阀门 比 在 水 或 气体 冷却 剂 的 阔 
门 更 易 承 受热 冲击 。 由 于 一 回路 的 钠 具 有 放射 性 ， 因 此 ， 对 于 阀门 结构 提出 了 相应 的 密封 要 
求 ， 并 限制 采用 含有 某 些 在 这 种 情况 下 不 允许 有 的 金属 元 素 ( 钼 ) 的 钢 和 合金 。 

氨 对 金属 不 产生 腐蚀 ， 并 具有 良好 的 传 热 性 能 。 但 氨 很 昂贵 ， 并 且 流 动 性 大 ， 易 于 泄漏 ， 
因而 使 应 用 氨 作 冷却 剂 的 规模 受到 一 定 限 制 。 

二 氧化 碳 气体 (CO,) 在 温度 为 500% 时 辐 照 ， 会 分 解 成 CO 和 0， 而 氧 能 引起 金属 的 腐 
蚀 。 如 果 系 统 内 存在 着 蒸汽 ， 它 能 和 CO, 的 分 解 产物 起 反应 并 释放 出 氢气 ， 这 时 即 不 宜 采 用 
那些 在 氧 作 用 下 有 脆 化 倾向 的 材料 或 与 氢 起 反应 的 材料 。 

重水 (D,0) 的 热 中 子 俘 获 截面 几乎 是 普通 水 的 七 百 分 之 一 ， 其 他 物理 性 能 与 普通 清洁 
水 的 性 能 相 接 近 ， 重 水 的 腐蚀 作用 比 普通 水 还 要 小 。 

APURAR (CKE, SKEE) 不 腐蚀 结构 材料 。 因 此 ， 选 择 在 有 机 体 冷 却 剂 介质 
中 工作 的 零件 材料 就 不 会 遇 到 困难 ， 但 是 它们 在 中 子 作 用 不 会 分 解 ， 并 释放 出 氢气 ， 而 氧 会 
使 结构 钢 脆 化 。 


3.7.5 电站 对 阀门 的 要 求 


由 于 在 核 动力 装置 的 系统 中 ,阀门 故障 可 能 引起 严重 的 后 果 ， 所 有 参与 阀门 制造 过 程 和 
运行 过 程 的 单位 ， 应 对 阀门 工作 的 安全 可 靠 性 按照 自己 所 参与 的 范围 和 职能 承担 相应 的 责任 。 
对 阀门 的 主要 要 求 应 由 订货 单位 (设计 单位 ) 明确 规定 ， 订 货 单 位 负责 正确 选择 阀门 的 类 型 。 
阀门 设计 者 应 研制 出 能 完全 满足 订货 要 求 的 结构 ,设计 者 应 对 所 采用 的 结构 方案 负责 ， 其 中 
最 重要 的 方案 应 和 用 户 协 商 确定 。 

制造 三 必 须 供应 合格 产品 ， 完 全 满足 由 阀门 设计 人 员 制 定 的 产品 要 求 。 制 造 三 对 提供 的 
产品 质量 负责 。 安 装 单位 应 完全 按照 阀门 的 结构 特点 (介质 的 流向 、 衬 垫 或 填料 的 材料 、 紧 
固件 材料 等 ) 安装 在 设计 所 规定 的 位 置 上 ， 它 对 全 部 安装 工作 的 质量 负责 。 运 行 单位 和 运行 
人 员 应 遵守 阀门 的 运行 规程 ， 负 责 按时 进行 技术 维护 和 检修 。 

为 了 制造 出 高 质量 的 阀门 ， 并 对 它们 进行 进一步 的 改善 ， 所 有 参加 制造 与 运行 的 单位 
必须 共同 合作 。 为 了 能 满足 其 功能 和 运行 条 件 等 诸 方面 的 综合 要 求 ， 创 造 出 适当 的 结构 ， 
必须 在 设计 和 加 工 工 艺 方面 采取 有 效 措施 : 如 选择 适当 的 材料 、 编 制 零件 的 正确 制造 工艺 、 
制造 出 可 靠 的 部 件 等 。 只 有 那些 有 条 件 的 企业 和 专业 化 单位 才 许 可 制造 用 于 核 动力 装置 上 
的 阀门 ， 它 们 必须 按照 规程 、 各 种 标准 和 技术 条 件 ， 具 有 保证 高 质量 地 完成 任务 和 技术 
手段 。 

在 美国 ， 设 计 和 生产 核电 站 用 阀门 的 许可 证 ， 只 授予 那些 有 能 力 保 证 生产 高 质量 阀门 的 
工厂 ， 它 们 必须 按照 《美国 机 械 工程 师 学 会 (ASME) 锅炉 和 压力 容器 规范 》 进 行 设计 和 制 
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造 。 为 此 ， 它 们 必须 具有 丰富 的 经 验 、 技 术 高 超 的 工人 和 高 精度 的 设备 。 这 些 工 三 有 权 在 他 
们 的 产品 上 打上 相应 的 质量 标记 (标记 N)。 为 了 获得 使 用 这 种 标记 的 权利 ， 制 造 厂 必须 与 具 
有 全 权 在 生产 过 程 中 检验 产品 质量 的 机 构 签 订 合 同 ， 并 由 这 个 检验 机 构 的 代表 在 该 厂 的 成 品 
上 打上 标记 N. 

由 于 阀门 工作 的 参数 和 介质 及 所 完成 的 功能 不 同 ， 在 管 路 上 安装 的 地 点 、 操 作 和 运行 条 
件 又 不 一 样 ， 使 得 对 不 同类 型 、 不 同等 级 和 不 同形 式 的 阀门 必须 提出 不 同 要 求 。 考 虑 到 阀门 
及 其 服务 对 象 的 功能 ， 对 每 种 阀门 产品 都 要 提出 一 套 明确 的 要 求 。 对 阀门 的 共同 要 求 可 归纳 
WF: 

1) 强度 和 刚度 。 能 承受 持久 的 和 短 时 间 的 压力 、 作 用 力 和 转 挎 ， 而 不 出 现 明显 的 弹性 和 
塑性 变形 ， 以 保证 产品 能 正常 工作 。 

2) 耐久 性 。 在 预定 的 时 期 内 ， 在 首次 故障 之 前 能 以 给 定 的 概率 无 故障 地 或 以 允许 的 故障 
率 完成 自己 功用 的 能 

3) 对 于 工作 介质 具有 了 耐 蚀 性 。 

4) 循环 寿命 。 以 给 定 的 概率 ， 在 首次 故障 之 前 ， 完 成 给 定 的 循环 动作 次 数 的 能 

5) 外 密封 和 内 密封 ， 即 对 外 部 介质 能 密封 ， 对 被 阀 办 所 和 鹤 断 的 两 段 管道 能 密封 。 

6) 采用 所 要 求 的 驱动 装置 和 能 源 〈 电 、 水 、 汽 、 油 、 压 缩 空气 ) 。 

7) 保证 给 定 的 动作 速度 。 

8) 能 安装 在 所 要 求 的 位 置 上 。 

9) 规定 与 管道 的 连接 方式 (焊接 、 法 兰 连接 、 端 面 接头 连接 或 卡 套 连 接 ) 。 

10) 操作 简单 方便 。 能 在 操纵 人 员 方 便 的 位 置 上 ， 用 规定 的 操作 力 ， 手 动 操作 阀门 。 

11) 结构 的 工艺 性 。 制 造 耗费 最 少 的 人 力 和 资金 。 

12) 维修 方便 。 耗 费 最 短 的 时 间 、 最 少 的 劳力 和 资金 就 能 恢复 阀门 的 工作 能 

13) 尽量 减少 用 材 及 减轻 阀门 重量 。 

14) 真空 密封 性 能 。 

15) 阀 兴 和 阀 座 等 部 件 材 料 的 耐 冲 蚀 性 。 

16) 具有 备用 手动 驱动 机 构 。 

17) 带 手 动 就 地 操纵 和 遥控 操作 的 闪 门 ， 应 有 降 办 位 置 指示 髓 。 

18) 遥控 操纵 的 阔 门 应 有 终端 位 置信 号 器 。 

19) 将 阀 办 停止 在 任意 位 置 上 的 可 能 性 。 

20) 有 调整 关闭 和 开启 动作 持续 时 间 的 可 能 性 。 

21) 无 人 维护 ， 即 阀门 不 进行 技术 维护 、 调 整 、 定 期 加 油 等 就 能 完成 自己 的 职能 。 

22) 无 噪声 、 无 振动 。 

23) 无 易 激 活 的 合金 元 素 ( 如 销 及 其 他 某 些 元 素 ) 。 

24) 当 立 门 长 期 处 于 关闭 或 开启 位 置 后 ， 能 保证 可 靠 的 动作 。 

25) 介质 易于 从 阀门 的 内 腔 排放 的 可 能 性 。 

26) 当 向 阀门 充 注 介质 时 有 排放 空气 的 可 能 性 。 

27) 不 应 有 难于 清洗 的 滞留 区 和 内 腔 。 

28) 具有 清洗 内 腔 用 的 可 拆 纯 的 手 孔 盖 。 

29) 为 了 更 换 损 坏 的 产品 有 远 距 拆卸 和 安装 阀门 的 可 能 性 。 

按照 规程 ， 设 备 、 管 道 及 它们 的 部 件 (其 中 包括 阀门 ) 的 设计 和 制造 、 安 装 和 检修 的 技 
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术 条 件 ， 应 由 各 主管 设计 单位 及 生产 厂 的 主管 部 门 共同 协同 汇总 、 拟 定 和 审批 。 同 时 ， 提 出 
的 设计 和 技术 条 件 ， 应 完全 符合 设计 单位 的 要 求 。 

如 在 设备 的 制造 、 安 装 、 修 理 或 运行 过 程 中 ， 需 对 原 设 计 进 行 修改 ， 那 么 事先 必须 取得 
这 些 设备 原 设计 单位 的 同意 。 

设备 应 与 规定 形式 的 说 明 书 和 安装 运行 规程 一 起 提供 给 订货 单位 。 阀 门 的 说 明 书 应 由 制 
造 三 提供 ， 而 规程 应 由 相应 的 安装 和 设计 单位 制定 。 

公称 尺寸 大 于 DN20 的 阀门 ， 如 用 合金 钢 制造 ， 在 说 明 书 上 应 有 制造 主要 零件 (WE, 0 
HAMRE) 所 用 的 材料 牌号 、 公 称 尺寸 、 公 称 压 力 或 工作 压力 和 介质 温度 等 。 在 阀 体 的 显 
著 位 置 钉 上 标牌 ， 标 牌 的 内 容 包括 : 制造 三 的 名 称 或 商标 、 出 厂 年 月 、 设 备 编号 、 公 称 尺寸 、 
公称 压力 或 工作 压力 和 工作 温度 ， 这 体 试验 压力 、 密 封 试 验 压力 。 在 阀 体 上 应 标明 介质 流向 
的 箭头 。 在 手 轮 上 标明 手 轮 开 关 的 转动 方向 。 

设计 单位 应 对 阀门 设计 、 强 度 计 算 和 材料 选择 的 正确 性 及 是 否 符 合 规程 等 负责 。 而 对 效 
门 制造 、 安 装 和 检修 的 质量 负责 是 完成 相应 工作 的 单位 。 

规程 对 包括 阀门 在 内 的 设备 规定 了 下 列 一 般 要 求 。 

阀门 应 在 设计 要 求 的 使 用 期 限 内 能 安全 可 靠 地 运行 。 应 规定 对 母体 金属 和 焊接 接头 能 
无 损 检测 方法 进行 检查 ， 能 进行 擦拭 、 清 洗 排 放 和 检修 。 如 果 根据 设备 和 管道 的 布置 条 件 或 
辐 照 条 件 ， 按 规程 用 现 有 的 手段 不 能 完成 就 地 检查 金属 状况 时 ， 则 应 采用 专门 的 装置 和 方法 
来 保证 完成 上 述 检 查 。 

对 于 设备 和 管道 的 所 有 部 件 ， 凡 运行 人 员 能 接近 的 部 位 ， 如 果 其 外 壁 温 度 高 于 45% MH 
必须 进行 绝热 保温 ， 使 绝热 层 外 表面 的 温度 不 高 于 45% 。 在 运行 过 程 中 需要 检查 和 测量 金属 
变形 的 管 段 ， 应 安装 可 拆 皂 的 绝热 层 。 阀 门 应 安装 在 便于 维护 和 检修 的 地 点 。 必 要 时 应 设立 
扶梯 和 平台 。 对 于 要 求 操作 力 大 或 远 距 离 操作 维护 的 阀门 ， 应 设置 机 械 驱 动 装 置 或 电动 装置 。 
为 降低 上 述 操 作 力 ， 在 二 回路 的 管道 上 ， 可 设置 旁 通 管 路 ， 能 减 小 闻 板 前 后 的 压 差 。 在 主 回 
路 的 设备 和 管道 上 不 允许 采用 铸铁 阀门 。 

由 核 动 力 装置 设计 单位 提出 的 阀门 设计 的 拉 术 要 求 ， 除 上 述 要 求 外 ， 还 应 包括 下 列 内 容 : 

1) 阀门 的 主要 参数 : 等级、 所 要 求 的 结构 型 式 、 公 称 尺寸 DN、 公 称 压力 PN、 流 量 系 数 
,、 控 制 方 式 、 驱 动 装置 类 型 、 气 动 或 液 动 的 工作 介质 、 动 作 时 间 、 所 要 求 的 流体 阻力 系数 
值 、 密 封 性 能 。 

2) 运行 条 件 : 介质 及 其 性 质 、 工 作 压 力 和 工作 温度 、 工 作 压 力 和 工作 温度 的 可 能 波动 
值 、 化 学 成 分 、 侵 蚀 性 和 放射 性 水 平 、 阀 门 的 主要 用 途 和 它 在 系统 中 的 安装 位 置 、 动 作 频 率 
( 启 、 闭 时 间 )、 可 利用 度 、 运 行 期 限 、 工 作 年 限 (一 般 为 25 ~40 年 ) ， 所 要 求 的 可 靠 性 指标 、 
维护 和 检修 的 可 能 性 。 

3) 附加 要 求 : 可 能 出 现 的 偏离 于 正常 运行 条 件 ( 冷 水 进入 加 热 过 的 阀门 内 而 发 生 的 阀 内 
热 冲击 ) ， 要 求 在 电源 和 压缩 空气 参数 发 生 偏离 等 的 不 同情 况 下 ， 都 能 保证 达到 阀门 必要 的 开 
启 和 关闭 位 置 ， 地 震 作 用 于 带 阀 门 系统 的 可 能 性 等 ， 阀 门 必须 能 排 空 、 清 理 、 清 洗 和 放射 性 
去 污 。 

由 阀门 的 设计 单位 制定 的 技术 文件 随 阀 门 一 起 支付 用 户 。 其 内 容 应 包括 为 设计 、 安 装 和 
运行 单位 选 型 及 正确 的 安装 使 用 阀门 所 必须 的 全 部 资料 ， 其 中 包括 如 布局 、 阀 门 的 连接 太 才 、 
主要 零件 的 材料 ， 以 及 它们 的 热处理 和 所 采用 的 防护 涂 层 ， 不 同形 式 的 试验 方法 、 范 围 及 


士 四 
结果 。 
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3.7.6 阀门 各 部 件 所 用 的 材料 


(1) 结构 材料 ” 钢 是 核 动 力 装 置 阀门 所 采用 的 主要 材料 ， 相 关 规 程 不 允许 在 核 动 力 装 
置 的 设备 ( 反应堆、 燕 汽 发 生 器 、 容 器 和 人 泵 过 等) 和 管道 上 采用 铸铁 阀门 。 铸 铁 材 料 仅 限 
于 用 在 次 要 的 、 轻 载荷 的 驱动 机 构 零 件 上 ， 以 及 辅助 系统 内 非 关 键 性 阀门 的 制造 上 。 青 铀 
可 用 在 阀 杆 螺母 、 轴 套 和 阀门 的 驱动 轴 轴 套 上 。 对 于 那些 不 需要 执行 规程 的 地 方 (辅助 系 
统 上 供 低压 、 冷 态 介 质 和 小 公称 尺寸 的 管道 和 设备 等 ) 除 钢 制 阀门 外 ， 也 可 以 安装 其 他 材 
料 的 阀门 。 

核 动力 装置 工艺 循环 回路 上 的 所 有 环节 无 事故 地 工作 是 极 重要 的 和 必要 的 ， 这 就 促使 人 
们 小 心 谨慎 地 对 竺 其 经 济 性 问题 ， 虽 然 采 用 比 钢 更 廉价 的 材料 会 更 经 济 些 ， 但 在 强度 和 耐 磨 
性 方面 就 不 如 钢 了 。 结 构 材 料 应 保证 阀门 零件 在 工作 介质 温度 下 的 持久 强度 ， 应 具有 在 给 定 
介质 下 的 耐 磨 性 和 耐 蚀 性 ， 以 及 热 稳定 性 和 耐 热 性 。 根 据 阀门 工作 的 条 件 和 作用 ， 对 零件 的 
主要 材料 提出 了 一 整套 要 求 。 

温度 是 决定 阀门 工作 条 件 和 选择 零件 材料 的 最 重要 因素 之 一 。 在 表 3-340 中 给 出 了 核 动力 
装置 上 采用 的 某 些 材料 的 极限 温度 。 一 般 地 说 ,阀门 的 阀 体 材料 应 与 它 相 连接 的 管道 材料 相 
同 ， 因此， 对 阀 体 材料 与 管道 材料 的 基本 要 求 也 是 一 致 的 。 但 是 ， 也 可 能 有 例外 ， 如 辅助 管 
道上 的 阀门 。 

























































































表 3-340” 核 动力 装置 上 所 采用 的 材料 和 它们 的 应 用 范围 















































Ганг 应 用 范围 ta °C 
奥 氏 体 耐 蚀 钢 一 回路 的 管道 和 阀门 600 
珠光 体 低 合金 钢 单 回路 反应 堆 装 置 的 过 热 蒸汽 管 路 和 阔 站 500 
Гэ ЗОРИВ P| БЭШЭ ОЕГАН, Е АСИ, ЇГ 350 
жа Ф ИНГ] 250 
镍 合金 液态 金属 反应 堆 的 阀门 800 





一 回路 管道 是 用 耐 腐蚀 的 奥 氏 体 钢 12Cr18Ni10Ti 制造 的 ， 也 可 以 采用 珠光 体 钢 ， 但 在 内 
表面 要 用 12Crl8Nil0Ti 钢 做 衬里 。 按 照 水 冷却 剂 的 参数 ， 管 道 材料 本 来 可 以 用 珠光 体 钢 ， 但 
为 了 保证 具有 高 的 耐 蚀 性 ， 则 必须 采用 奥 氏 体 钢 。 水 冷 核 动力 装置 的 堆 外 管道 是 用 碳 钢 或 用 
珠光 体 低 合金 钢 制 作 的 ， 因 为 介质 的 参数 允许 采用 这 些 钢 。 

核 动力 装置 上 钢 的 强度 不 仅 在 常温 工作 介质 下 应 当 得 到 保证 ， 而 且 在 高 温 下 持续 工作 时 
应 得 到 保证 。 由 于 介质 直接 与 阀 体 、 阀 办 和 阀 杆 相 接 触 ， 因 而 它们 的 温度 可 达到 与 介质 相同 
的 温度 。 用 下 列 力学 性 能 可 评价 钢 的 强度 : DOHARE R. ， 断 裂 时 材料 所 能 承受 的 最 大 应 力 。 
届 服 强度 R, ， 相 应 于 残余 伸 长 0.2% УЛУ 77, OMER R.， 金 属 或 合金 在 高 温 环 境 中 ,长 
时 间 受 到 一 定 大 小 载荷 的 作用 所 产生 的 缓慢 而 连续 的 变形 。 一 般 蠕 变 极限 取 10h 后 的 1% 或 
1x10 [mm (mmn.h)]。@@ 持 久 极 限 Rs， 在 给 定 的 持久 条 件 下 于 10h (或 10'h) 内 导致 
试 件 破 坏 的 应 力 。 

钢 的 塑性 是 按 断 裂 时 的 伸 长 率 、 断 面 收缩 率 和 训 击 万 度 来 评定 的 。 

断裂 时 的 伸 长 率 4 是 以 断裂 时 试 件 长 度 的 伸 长 量 与 其 原 长 之 比 的 百分比 表示 ， 试 验 时 取 
试 件 的 标 距 与 直径 之 比 为 10 :1 (Ao) 或 5:1 (4,)。 

断面 收缩 率 Z 是 试 件 在 断裂 时 横断 面 的 收缩 量 与 试 件 初始 截面 的 比值 ， 以 百分比 
表示 。 
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材料 的 冲击 韧性 可 以 用 冲击 吸收 功 了 表示 ， 它 表征 材料 抵抗 动 载荷 的 能 力 ， 并 以 断裂 时 
消耗 在 试 件 断裂 处 每 单位 横 截 面 上 的 能 量 来 确定 。 

当 确 定 零件 的 变形 时 ， 可 用 下 列 特 征 参 数 : 抗 拉 弹 性 模 量 已 ， 当 材料 的 长 度 增加 一 倍 
时 在 材料 内 应 产生 的 公称 应 力 。 切 变 模 量 G = Е/[2 +(1+A) ]， 式 中 WAE, WE u= 
0.25 -0.33, 

对 于 高 参数 蒸汽 所 选用 的 绝 大 多 数 钢 和 合金 不 具有 均衡 组 织 。 一 般 在 选择 它们 的 化 学 成 
分 和 热处理 方法 时 ， 主 要 考虑 保证 具有 最 高 的 持久 强度 极限 。 因 此 ， 随 着 时 间 的 推移 ， 将 发 
生 组 织 向 均衡 状态 趋 近 和 改变 材料 力学 性 能 的 情况 。 这 种 老化 过 程 会 随 着 温度 的 提高 和 持续 
时 间 的 增长 而 加 速 。 由 于 这 种 因素 作用 的 结果 就 产生 了 金属 的 热 脆 性 。 力 学 性 能 的 改变 和 热 
脆性 趋势 一 般 按 材 料 在 室温 下 冲击 韧性 的 变化 来 评价 。 当 选择 阀门 材料 时 ， 特 别 是 处 在 与 液 
态 金 属 冷却 剂 钠 相 接触 的 金属 ， 更 应 考虑 到 这 种 特性 。 因 为 和 金属 作用 的 钠 流 可 以 改变 金属 
的 塑性 。 

在 阀门 上 产生 的 热 应 力 提高 了 由 于 介质 压力 作用 而 产生 的 应 力 ， 但 是 如 果 把 机 械 应 力 和 
热 应 力 简单 的 相 加 是 不 对 的 ， 必 须 将 它们 分 别 进行 估算 。 

加 热 -冷却 交替 的 形式 ， 频 繁 的 温度 循环 作用 在 金属 上 的 结果 ， 能 产生 热 疲劳 ， 由 于 温度 
的 循环 交替 而 破坏 金属 。 对 于 普通 钢 ， 短 时 间作 用 的 热 应 力 不 会 有 危险 ,但 多 次 重复 能 产生 
损伤 。 持 久 极 限 并 不 表明 材料 能 承受 持久 作用 的 循环 应 力 。 因 为 具有 持久 极限 高 的 材料 ， 但 
如 果 其 持久 塑性 低 ， 在 热 应 力 循环 次 数 很 少时 就 可 能 受到 破坏 。 应 力 集中 对 塑性 材料 造成 的 
危险 性 较 小 。 

当选 择 钢 和 其 他 材料 时 ， 材 料 的 下 列 工 艺 性 具有 重要 的 意义 : 铸造 性 ， 材 料 获 得 复杂 形 
状 、 高 质量 、 高 密度 铸件 的 可 能 性 ， 在 其 内 部 介质 压力 作用 下 铸件 的 密封 性 能 。 可 和 焊 性 ， 材 
料 具有 焊接 连接 的 可 能 性 ， 其 焊 颖 应 具有 足够 的 强度 ， 无 缩 松 、 脆 性 等 缺陷 。 可 加 工 性 ,不 
采用 特殊 方法 ， 而 采用 刀具 加 工 的 可 能 性 ， 能 用 普通 的 加 工 方 法 即 能 获得 高 质量 的 加 工 表面 。 
可 锻 性 ， 材 料 具有 使 用 锻造 和 热 压 来 制造 零件 毛坯 的 可 能 性 。 研 磨 性 ， 当 材料 相互 研磨 或 与 
第 三 种 物体 研磨 时 不 出 现 裂 纹 。 无 需 特别 延长 研磨 时 间 就 能 获得 表面 粗糙 度 不 低 于 Ra0. 1pm。 

此 外 ， 材 料 应 允许 采用 零件 表面 热 硬化 和 化 学 - 热 便 化 的 可 能 性 CEK, 228, BAE) 

材料 的 物理 特性 可 由 钢 和 其 他 材料 的 下 列 性 能 来 评价 : 耐 蚀 性 ， 零 件 材料 能 抵抗 介质 化 
学 作用 的 能 力 。 耐 磨 性 ， 在 给 定 条 件 (温度 、 有 润滑 剂 、 磨 料 等 ) 下 ， 当 零件 与 其 连接 的 部 
件 相 摩擦 时 ， 材 料 能 保持 零件 的 尺寸 和 形状 的 能 力 。 耐 侵蚀 性 ， 零件 材料 具有 抗 介质 汽 蚀 作 
用 的 能 力 ， 以 防止 汽 蚀 作用 破坏 零件 。 

在 某 些 情况 下 ， 对 金属 还 提出 了 如 不 磁化 、 不 具有 茶 些 合金 元 素 或 合金 组 分 如 销 和 其 他 
具有 活性 很 强 和 半衰期 很 长 的 元 素 。 

根据 规程 ， 当 阀 体 需要 与 管道 连接 时 ， 其 材料 应 具有 可 焊 性 、 足 够 的 强度 和 塑性 ， 以 保 
证 设备 在 给 定 条 件 下 能 长 期 可 靠 的 工作 ， 其 中 还 必须 考虑 在 介质 作用 下 金属 性 能 所 发 生 的 变 
化 ， 规 程 将 所 用 的 材料 限制 在 表 3-341 上 所 规定 的 温度 极限 内 。 

材料 与 半成品 的 质量 与 性 能 应 满足 相应 的 标准 和 技术 条 件 的 要 求 。 并 应 有 供应 厂 的 合格 
证 ， 在 产品 合格 证 上 应 注 明 所 进行 的 热处理 方法 。 阀 门 制造 三 应 对 制造 阀门 所 需 的 材料 和 半 
成 品 进行 进 广 质量 检查 。 对 于 奥 氏 体 钢 的 半成品 和 材料 还 应 检查 抗 晶 腐蚀 的 能 

供 阀 门 制造 、 安 装 和 检修 用 的 材料 和 半成品 应 打上 不 同 的 标志 ， 标 志 在 产品 完全 制造 好 
以 前 一 直 保 留 ， 它 应 能 确定 材料 的 牌号 和 炉 号 。 
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表 3-341 材料 规范 表 (适用 ASTM 标准 ) 
第 1 组 材料 
材料 组 通用 名 称 B f # f Ж М » 材 @ f 
27 Мо, 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 
1.1 | C-Si А105 一 A216 WCB A515 70 A105 
C-Mn-Si A350 LF2 一 A516 70 A350 LF2 A672 C70 
C-Mn-Si A537 CL1 A696 C A672 B70 
зим А350 183 А350 LF3 一 = 
C-Mn-Si-V A350 |LF6 Cl. 1 A350 |LF6 CL1| 一 - 
1.2 |C-Si A106 C 
21⁄Ni - 一 A352 LC2 A203 B 
зим 一 一 A352 LC3 A203 E 
C-Mn-Si 一 一 A216 WCC 
C-Mn-Si 一 — A352 LCC 
C-Mn-Si-V A350 |LF6 СІ 2 A350 |LF6 (12| 一 一 
1.3 |C A675 70 - 一 
C-Si = — A352 LCB A515 65 = = A672 B65 
21⁄4Ni A203 A 
31⁄4Ni A203 D 
C-Mn-Si A516 65 一 一 A672 C65 
С-25 Мо 一 一 A217 WCl 
С-25 Мо 一 一 A352 LC1 一 
1.4 |C A675 60 一 一 
C A675 65 一 : 一 
C-Si A515 60 = == А106 В 
C-Si A672 B60 
C-Mn-Si A350 LFI — A516 60 A350 LF1 A672 C60 
C-Mn-Si 一 A696 B 一 一 
1.5 | С-25Мо A182 F1 — A204 A A182 F1 A691 | CM-70 
С-25 Мо А204 В 
1.6 | 22С1-Мо A387 | 2011 - 一 A691 СЕ 
Cr-Mo A387 | 2012 
1,7 | С-У4Мо A691 | СМ-75 
Cr-Mo A182 F2 A182 F2 — — 
Ni-1⁄4Cr-1⁄2Mo 一 一 A217 WC4 
34Ni-Mo-34Cr — — A217 WC5 — 
1.8 | 1Cr-1⁄Mo A387 | 12012 
11⁄4Cr-1⁄2Mo-Si A387 | 11CL1 一 一 A691 | 1 到 CR 
21⁄Cr-IMo A387 | 22C1.1 — - A691 | 2ИСВ 
2 二 Cr-1Mo A335 Р22 
21⁄4Cr-1Mo A369 FP22 
1.9 |11⁄Cr-1⁄Mo-Si A182 |F11 CL 2 - A387 | 11012 | A182 |F11 CL2| 一 - 
1У4Сг-У5Мо - - А217 WC6 一 一 A739 B11 一 一 
1.10 | 21⁄4Cr-1Mo A182 |F22 (1,3 | A217 WC9 A387 | 22CL2 | A182 1Е22(13| 一 - 
21⁄4Cr-1Mo 一 A739 B22 一 一 
1.11 | 3Cr-1Mo А182 F21 — A387 | 21CL2 | A182 F21 - 一 
Мһ-Мо А302 A&B 
Mn-1⁄2Mo-1⁄⁄Ni A302 C 
Mn-1⁄2Mo-3⁄Ni A302 D 
C-Mn-Si A537 CI2 
С-25 Мо А204 С 

















































































































































































































































































































508 阀门 选用 手册 
续 ) 
第 1 组 材料 
材料 组 通用 名 称 в 件 # fE 板 材 Р м E 件 
号 No. 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 | 标准 号 号 | 标准 号 | 牌号 | 标准 号 号 

1.12 | 5Cr-1⁄Mo A387 | 5CL1 一 == A691 5CR 
5Cr- 芭 Mo A387 | 5012 一 == A335 P5 
5Cr- Mo A369 FP5 
5Сг-У6Мо-81 A335 P5b 

1.13 | 5Cr-1⁄Mo A182 FSa A217 C5 = = A182 F5a — — 

1.14 | 9Cr-1Mo A182 F9 A217 C12 = = A182 F9 = 一 

1.15 |9Cr-IMo-V A182 F91 A217 C12A A387 | 91CL2 | Al82 F91 A335 P91 

1.16 | С-У5Мо A335 P1 
C-1⁄¿Mo A369 ЕРІ 
1Cr-1⁄¿Mo A387 | 12CL1 一 БЕ A691 1CR 
1Cr-1⁄¿Mo A335 Р12 
1Сг-У8Мо A369 FP12 
11⁄4Cr-1⁄Mo-Si A335 P11 
1У4Сг-У4Мо-51 A369 FP11 

1.17 | 1Cr-1⁄Mo А182 |Fl2 (12 A182 |Fl2 CL2 | 一 S 
5Сг-У5Мо А182 F5 A182 F5 — 一 
9Cr-2W-V A182 F92 一 А182 F92 A335 P92 

1.18 | 9Cr2W-V A369 PP92 

第 2 组 材料 

2.1 |18Cr-8Ni = — АЗ51 СЕЗ 
18Cr-8Ni A182 F304 A351 CF8 A240 304 A182 F304 A312 | TP304 
18Cr-8Ni A182 | F304H | A351 CF10 A240 304H A182 | F304H | A312 | TP304H 
18Cr-8Ni A479 304 A358 304 
18Cr-8Ni A479 304H A376 | TP304 
18Cr-8Ni A376 | TP304H 
18Cr-8Ni A430 | FP304 
18Cr-8Ni A430 | FP304H 

2.2 | 16Cr-12Ni-2Mo вээ 一 A351 CF3M 
16Cr-12Ni2Mo A182 F316 A351 CF8M | A240 316 A182 F316 A312 | TP316 
16Cr-12Ni-2 Mo A182 | F316H | A351 | CFIOM | A240 316H A182 | F316H | A312 | ТРЗ16Н 
16Cr-12Ni2 Мо A479 316 A358 316 
16Cr-12Ni-2 Мо A479 316H A376 | TP316 
16Cr-12Ni2Mo A376 | TP316H 
16Cr-12Ni2Mo A430 | FP316 
16Cr-12Ni2 Мо A430 | FP316H 
18Cr-8Ni == = A351 CF3A 
18Cr-13Ni-3 Mo A182 F317 = 一 A240 317 = = A312 | TP317 
18Cr-13Ni-3 Mo A182 | F317H | A351 CF8A A240 317H — — A312 | TP317H 
19Cr-10Ni-3 Mo — = A351 CG8M 
19Cr-10Ni-3 Mo 2- — АЗ51 CG3M => 

2.3 | 18Cr-8Ni A182 | F304L == 一 A240 3041, A182 | F304L | A312 | TP304L 
18Cr-8Ni A479 304L — = 
16Cr-12Ni2Mo A182 | F316L 24 = A240 316L A182 | F316L | A312 | TP316L 
16Cr-12Ni-2Mo A479 316L = 一 
18Cr-13Ni-3 Мо A182 | F317L = A182 | F317L — = 

2.4 | 18Cr-10Ni-Ti A182 F321 = — А240 321 А182 ЕЗ21 A312 | ТРЗ21 
18Cr-10Ni-Ti A182 | F321H = 一 A240 321H A479 321 A312 | TP321H 
18Cr-10Ni-Ti A182 | F321H | A358 321 
18Cr-10Ni-Ti A479 321H A376 | TP321 
18Cr-10Ni-Ti A376 | TP321H 
18Cr-10Ni-Ti A430 | FP321 
18Cr-10Ni-Ti A430 | FP321H 










































































































































































































































































第 3 章 各 种 驱动 阀门 的 选择 509 
续 ) 
第 2 组 材料 
材料 组 | анж 锻件 I 件 板材 жои @ f 
= No 标准 号 = | 标准 号 | 牌号 “| 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | ”牌号 
2.5 |18Cr-IONi-Cb А182 | F347 A240 | 347 | Al82 | F347 | A312 | TP347 
18Cr-10Ni-Cb A182 | ЕЗА7Н | 一 — |A240 | 347H | A182 | F347H | A312 | TP347H 
18Cr-10Ni-Cb Al82 | F348 | — — |A240 | 348 | Al82 | F348 | A312 | TP348 
18Cr-10Ni-Cb Al82 | F348H | — — |A240 | 348H | A182 | F348H | A312 | TP348H 
18Cr-10Ni-Cb A479 | 347 | A358 | TP347 
18Cr-10Ni-Cb A479 | 347H | A376 | TP347 
18Cr-10Ni-Cb A479 | 348 | A376 | TP347H 
18Cr-10Ni-Cb A479 | 348H | A376 | TP348 
18Cr-10Ni-Cb A376 | TP348H 
18Cr-10Ni-Cb A430 | FP347 
18Cr-10Ni-Cb A430 | FP347H 
2.6 |23Cr-12Ni A312 | TP309H 
23Cr-12Ni A240 | ЗӨӨН | 一 — | A358 | 309H 
2.7 | 25Cr20Ni А182 | F310H | 一 — | A240 | 310H | A182 | F310H | A312 | TP310H 
25Cr-20Ni A479 | 310H | A358 | 310H 
2.8 |20С:418М1-6Мо Al82 | F44 | A351 |CK3MCuN| A240 | 831254 | А182 | F44 | A312 | S31254 
20Cr-18Ni-6Mo A479 | S31254 | A358 | S31254 
22Cr-5Ni-3Mo-N A182 | F51 | A351 | CD3MN | A240 | 531803 | A182 | F51 | А789 | 531803 
22Cr-5Ni-3Mo-N A479 | S31803 | A790 | 531803 
25Cr-7Ni-4Mo-N A182 | F53 = — | A240 | 832750 | A182 | F53 | A789 | S32750 
25Cr-7Ni-4Mo-N A479 | S32750 | A790 | S32750 
24Cr-10Ni-4Mo-V Яв — | A351 | СЕВММ 
24Cr-10Ni-4Mo-V - - 一 |cD4MCuN 
25Cr-SNi-2Mo3Cu = — | A995 1B 
25Cr7Ni-3. 5Mo-W-Cb | 一 — | A995 ри 
2501-73. 5Mo-W-Cb | 一 = = бА A789 | 532760 
s N3: IMa A182 | F55 一 一 A240 | S32760 | A479 | S32760 | A790 | S32760 
2.9 | 23Cr-12Ni A240 | 309S 
25Cr-20Ni A240 | 3108 | A479 | 3105 2 - 
2.10 | 25Cr-12Ni = 一 | A351 | CH8 
25Cr-12Ni — | A351 | CH20 
2.11 | 18Cr-10Ni-Cb 一 — | А351 | CF8C 
2.12 | 25Cr-20Ni = — | A351 | CK20 
第 3 组 材料 
3.1 |35Ni-35Fe-20Cr-Cb B462 | N08020 | 一 = B463 | No8020 | B462 | М08020 | 一 = 
35Ni-35Fe-20Cr-Cb B473 | N08020 | B464 | N08020 
35Ni-35Fe-20Cr-Cb B468 | N08020 
3.2 | 99Ni B564 | N02200 | 一 - B162 | МО2200 | B160 | М02200 | B161 | МО2200 
99Ni B163 | N02200 
3.3 | 99Ni-Low С B162 | МО2201 | B160 | N02201 | 一 一 
3.4 | 67Ni-30Cu B564 | М04400 | 一 B127 | М04400 | B164 | N04400 | B165 | N04400 
67Ni-30Cu = — | A494 B163 | N04400 
67Ni-30Cu-S = — | A494 | M-35- = = B164 | N04405 | 一 = 
3.5 | 72Ni-15Cr-8Fe B564 | М06600 | 一 = B168 | N06600 | B166 | N06600 | 一 = 
72Ni-15Cr-8Fe B163 | N06600 
3.6 | 33Ni-42Fe-21Cr B564 | NO8800| 一 - B409 | М08800 | B408 | М08800 | B163 | МО8800 
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续 ) 
第 3 组 材料 
材料 组 Бүтээгч сэг: 铸件 板材 É H 管 件 
= ын 外 a == = = 
号 №. 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 | 标准 号 | 牌号 ”| 标准 号 | 牌号 
3.7 | 65Ni-28Mo-2Fe B462 | N10665 | 一 B333 | N10665 | B335 | N10665 | 一 
65Ni-28Mo-2Fe B462 | N10665 | B622 | N10665 
65Ni-28Mo-2Fe B564 | N10665 
(алд цах B462 | М10675 | 一 - B333 | М10675 | B335 | N10675 | 一 2 
-2Fe-Mn-W 
64Ni-29. 5Мо-2Сг 
i B462 | N10675 | B622 | N10675 
64Ni-29. 5Мо-2Сг 
NN B564 | N10675 
3.8 | 54М-16Мо-15Сг B462 | N10276 | 一 == B575 | 10276 | B462 | №0276 | 一 = 
SANi-16Mo-15Cr B574 | N10276 | B622 | N10276 
54Ni-16Mo-15Cr B564 | N10276 
60Ni-22Cr-9Mo-3.5Cb | B564 | N06625 | 一 = B443 | N06625 | B446 | N06625 | 一 — 
62.М-28Мо-5 Ее B333 | N10001 | B335 | N10001 | B622 | N10001 
70Ni-16Mo-7Cr-5Fe B434 | М10003 | B573 | N10003 | 一 = 
61Ni-16Mo-16Cr B575 | М06455 | B574 | М06455 | Вб22 | М06455 
42Ni-21. 5Cr-3Mo-2.3Cu | B564 | N08825 | 一 = B424 | NO8825 | B425 | NO8825 | B423 | N08825 
55Ni-21Cr-13. 5Mo B462 | N06022 | 一 = B575 | N06022 | B462 | N06022 | B622 | N06022 
55Ni-21Cr-13. 5Mo B564 | М06022 B574 | М06022 | 一 - 
55Ni-23Cr-16Mo-1. 6Cu | B462 | N06200 | 一 Е B575 | 06200 | B574 | 306200 | B622 | №6200 
55Ni-23Cr-16Mo-1. 6Cu | B564 | М06200 
3.9 |47Ni-22Cr-9Mo-18Fe B435 | N06002 | B572 | N06002 | B622 | N06002 
СООК е B435 | 630556 | B572 | 630556 | B622 | 630556 
ЗМо- 3 
3.10 | 25Ni-47Fe-21Cr-5Mo B599 | М08700 | B672 | М08700 | 一 = 
3.11 | 44Fe-25Ni-21Cr-Mo B625 | NO8904 | B649 | N08904 | B677 | NO8904 
3.12 | 26Ni-43Fe-22Cr-5Mo B620 | N08320 | B621 | М08320 | B622 | М08320 
47Ni-22Cr-20Fe-7Mo B582 | NO6985 | B581 | N06985 | B622 | N06985 
AGP EZAN AUGE B462 | М08367 | A351 | CN3MN | B688 | NO8367 | B462 | N08367 | 一 — 
-6Mo-Cu-N 
46Fe-24Ni-21Cr 
MACAN B691 | N08367 | 一 一 
58Ni-33Cr-8Mo B462 | N06035 | 一 = B575 | М06035 | B462 | 306035 | B622 | М06035 
S8Ni-33Cr-8Mo B564 | N06035 B574 | N06035 | 一 - 
3.13 | 49Ni-25Cr-18Fe-6Mo B582 | N06975 | B581 | N06975 | B622 | N06975 
Ni-Fe-Cr-Mo-Cu-Low C | B564 | М08031 | 一 - B625 | МО8031 | B649 | М08031 | B622 | NO8031 
3.14 | 47М-22С:-19Ев-6Мо B582 | М06007 | B581 | М06007 | B622 | N06007 
40Ni-29Cr-15Fe-5Mo | B462 | N06030 | 一 = B582 | М06030 | B462 | N06030 | 一 = 
40Ni-29Cr-15Fe-5 Мо B581 | N06030 | B622 | N06030 
3.15 | 42Ni-2Fe-21Cr B564 | М08810 | 一 - B409 | М08810 | B408 | N08810 | B407 | М08810 
Ni-Mo = = A494 | N-12MV 
Ni-Mo-Cr 2 н А494 ICW-12MW 
3.16 | 35Ni-19Cr-1 3481 B536 | М08330 | B511 | М08330 | B535 | М08330 
29М120 56 Cr-3 1⁄4 Cu2 
3.17 | зум, A351 | CN7M 
3.18 | 72Ni-15Cr-8Fe B167 | N06600 
3.19 | 57Ni-22Cr-14W-2Mo-La | B564 | N06230 | 一 = B435 | N06230 | B572 | N06230 | B622 | N06230 
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(2%) 
第 4 组 材料 
螺栓 材料 规范 了 
标 准 号 牌 号 注 标 Ж 号 牌 号 注 
A193 一 @ @ B164 一 D- 
A307B — @ © B166 — v D 
A320 — @ @ © B335 N10665 00 
А354 - = B335 N10675 00 
А449 一 © B408 — 00-09 
А453 651and 660 © B473 = 00 
А540 一 = B574 N10276 00 
А564 630 @ B574 N06022 00 
В637 N07718 四 

















注 : 1. 用 户 有 责任 确保 螺栓 材料 的 使 用 不 超 管理 法 规 规定 的 限定 。 
2. 满足 于 ASTM 要 求 的 ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 开卷 的 材料 也 可 以 使 用 。 
3. 关于 材料 的 范围 、 限 制 和 特殊 要 求 在 压力 -温度 额定 值 表 2 中 有 规定 。 

D 不 允许 螺栓 材料 进行 补 焊 。 







































































D 奥 氏 体 钢 螺栓 材料 ， 经 碳化 物 固 溶 处 理 但 未 经 应 变 硬 化 ， 是 ASTM А193 中 的 1 级 或 1A 级 ， 推 荐 使 用 ASTM А194 相 
应 材料 的 螺母 。 

@ 奥 氏 体 钢 螺栓 材料 ， 经 碳化 物 固 溶 处 理 和 变形 硬化 ， 是 ASTM А193 中 的 2 级 、2B 级 或 2C 级 ， 推 荐 使 用 ASTM А194 
相应 材料 的 螺母 。 


@ 关于 强度 应 用 的 限制 见 ASME B16. 34 一 2013 + 5.1. 2. 

(5) 不 能 应 用 于 较 小 规格 或 钻 孔 的 螺栓 。 

@ 预定 用 于 低温 的 铁 素 体 钢 螺栓 材料 ， 推 荐 使 用 ASTM A194 牌号 7 的 螺母 。 

© 与 沪 火 加 回 火 钢 螺栓 一 起 使 用 的 螺母 是 ASTM A194 牌号 2 和 2H。 

对 螺栓 的 力学 性 能 要 求 应 与 螺栓 的 要 求 相 同 。 

O 这 些 是 适合 与 奥 氏 体 不 锈 钢 阀门 材料 配 用 在 高 温 工艺 的 螺栓 材料 。 

00 螺母 可 以 是 相同 的 材料 或 可 以 使 ASTM A194 相应 牌号 的 材料 。 

D 若 生产 者 对 最 终 加 热 或 银 造 成 的 这 些 零 件 没有 按 同 一 标准 中 的 其 他 允许 条 件 要 求 做 试验 ， 并 证 明 其 最 终 的 拉 伸 、 

服 、 延 伸 等 性 能 等 于 或 大 于 作为 其 他 允许 条 件 之 一 的 要 求 ， 对 锻件 质量 不 得 认可 。 

O 如 材料 未 经 退火 、 固 溶 退 火 或 热 精 整 。 其 最 高 工作 温度 定 在 260%C (500F), ， 因 为 在 蠕 变 断 裂 温度 范围 内 沪 火 对 设 

计 应 力 有 不 利 影响 。 

随 着 核 动力 装置 工作 参数 的 不 断 提 高 ， 研 制 出 供 阀门 零件 用 的 新 材料 ， 在 这 些 材料 适应 
的 温度 极限 范围 内 ， 对 新 材料 在 下 列 力 学 性 能 方面 提出 了 一 定 的 要 求 ， 即 抗 拉 强度 、 届 服 强 
度 、 伸 长 率 、 断 面 收 缩 率 、 蠕 变 、 持 久 强 度 、 疲 劳 强 度 、 脆 性 临界 温度 、 老 化 和 循环 疲劳 的 
结果 而 产生 的 脆性 临界 温度 的 剪 切 、 持 久 塑性 。 

(2) 垫 片 材料 ”和 常用 的 热 片 有 非 金属 垫 片 、 半 人 金属 热 片 和 金属 垫 片 。 非 金属 热 片 也 称 
软 热 片 ， 如 石棉 橡胶 板 、 橡 胶 、 聚 四 氟 乙 烯 等 。 软 垫 片 用 于 温度 、 压 力 都 不 高 的 场合 。 半 
金属 垫 片 由 金属 材料 和 非 金 属 材 料 组 合 而 成 ， 如 柔性 石墨 复合 垫 、 缠 绕 式 热 片 、 金 属 包 和 覆 
垫 片 等 。 半 金属 热 片 比 非 金属 热 片 承受 的 温度 、 压 力 范 围 较 广 。 金 属 热 片 全 部 由 金属 制作 ， 
有 波形 垫 、 齿 形 热 、 椭 圆 形 环 热 、 八 角形 环 热 、 透 镜 垫 、 锥 面 热 等 。 金 属 垫 片 用 于 高 温 、 
高 压 场合 。 

1) 非 金 属 垫 片 使 用 条 件 见 表 3-342。 
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表 3-342” 非 金属 垫 片 使 用 条 件 




















2) 半 人 金属 热 片 使 用 条 件 。 
D 柔性 石墨 复合 热 见 表 3-343, 
表 3-343 柔性 石墨 复合 垫 使 用 条 件 
































名 Ж 代 号 压力 等 级 PN 适用 温度 范围 /% 
天 然 橡胶 NR 20 -50 ~90 
氧 丁 橡胶 CR 20 -40 ~100 
THRE NBR 20 -30 ~110 
丁 葵 橡胶 SBR 20 -30-100 
¿WE JS EPDM 20 -30 ~ 130 
ЭХ 橡胶 Viton 20 -50-200 

石棉 橡胶 板 XB350 XB450 20 <300 

耐 油 石棉 橡胶 板 NY400 p * t<650MPa • % 
聚 四 氟 乙 烯 PTFE 20 -196 ~260 
改 性 或 填充 聚 四 氟 乙 烯 RPTFE 50 — 196 ~260 


























芯 板 及 包 边 材料 压力 等 级 适用 温度 /SC 
低 碳 钢 PN20 ~ PN110 (CL150 ~ CL600) 450 
0Crl8Ni9 PN20 ~ PN110 ( CL150 ~ CL600) 650% 




























































































D 用 于 氧化 性 介质 时 三 450%C 。 
D 金属 包 覆 热 片 见 表 3-344 。 
表 3-344 ФБЫ НЕА 
t ЈМ 硬度 HBW 填充 材料 压力 等 级 适用 温度 /SC 
纯 铝 板 L, 40 200 
纯 铜 板 T3 60 300 
镀 锡 薄 钢 板 90 400 
镀 锌 薄 钢 板 90 PN20 ~ PN150 400 
ogF 90 石棉 橡胶 板 CL150 ~ CL900 400 
06Crl9Nil0 187 ( ü ) 500 
022Crl9Nil0 187 500 
022Cr17Ni12Mo2 187 500 
注 : 也 可 采用 其 他 材料 。 
(8) 缠绕 式 热 片 见 表 3-345 。 
表 3-345 ”缠绕 式 垫 片 使 用 条 件 
金属 带 材料 中 非 金 属 带 材料 压力 等 级 适用 温度 /人 C 
06Crl9Nil0 和 柔性 石墨 PN20 ~ PN260 6505 
06:17 №12 Мо2 和 柔性 石墨 6502 
022 С117 М112 Мод 聚 四 所 乙烯 (CL150 ~ CL1500) 260 





























































































































D 也 可 用 其 他 金属 带 材 。 
D 用 于 氧化 性 介质 时 <450%C 。 
D 齿 形 组 合 垫 见 表 3-346。 
23-346 人 齿 形 组 合 垫 使 用 条 件 
齿 形 环 热 材 料 了 | 覆盖 层 材料 2 压力 等 级 适用 温度 /%C й] 面 
10 或 08 柔性 石墨 450 
06Cr13 柔性 石墨 5402 
PN20 ~ PN420 
06Cr19Ni10 柔性 石墨 (CL150 ~ CL2500) 6502 
06Cr17Ni12Mo2 ЕЗШЕ 260 
O 也 可 以 采用 其 他 材料 。 
D 用 于 氧化 介质 入 450%C 。 
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3) 金属 垫 片 见 表 3-347。 


























м ж НВУ. 压力 等 级 适用 温度 /<C 
10 或 08 120 450 
PN20 ~ PN420 
06Cr13 170 ЛЕ 08308 540 
06Crl9Nil0 160 ) 600 
06Cr17Nil2Mo2 600 








D 金属 环 垫 材料 的 硬度 值 应 比 法 兰 材 料 的 硬度 值 低 30 ~40HBW。 

















@ 也 可 以 采用 其 他 材料 。 
4) ASME B16. 20 一 2012《 管 道 法 兰 用 金属 垫 片 一 一 环 热 、 缠 绕 式 热 片 和 包 覆 热 片 》 。 
D 金属 环 热 见 表 3-348。 














I 





表 3-348 ”金属 环 垫 的 材料 和 最 高 硬度 











I 22-02 最 高 硬度 mem 
金属 环 垫 材料 ж 5 HBN HRR 标记 举例 
ж Ж р 90 56 R51D® 
低 碳 钢 S 120 68 65180 
(4-6) Сг-0. 5Мо F52 130 72 К51Е5% 
410 型 8410 170 86 R51S4109 
304 型 S304 160 83 R51S3047 
316 型 S316 160 83 R51S3169 
347 型 S347 160 83 R51S3479 














O 这 个 号 的 前 面 应 是 环 号 后 面 紧 跟 的 是 材料 号 。 
@) Е5 标号 仅 表示 其 化 学 元 素 的 质量 分 数 按 ASTM A182/A182M 一 2013 的 要 求 。 
D 缠绕 式 垫 片 见 表 3-349, 

表 3-349 ”缠绕 式 垫 片 材料 的 色 标 和 缩写 






















































































СН а = 
м Жж бу) ж м Ж 色 ж 
金属 缠绕 带 材料 金属 缠绕 带 材料 
碳 钢 CRS 银色 Ni-Cr-Fe 
304SS 304 黄色 Inconel 600 INC 600 金色 
304Lss 3041, 无 色 Grade 600 
309ss 309 无 色 Ni-Cr-Fe-Cb 
310ss 310 色 Inconel 625 INC 625 金色 
316Lss 3161. 绿色 Grade 625 
347ss 347 蓝 色 Ni-Cr-Fe-Ti 
321ss 321 绿 蓝 色 Inconel Х-750 INX 无 色 
430ss 430 无 色 Grade X-750 
Ni-Cu Ni-Fe-Cr 
Monel 400 MON Feta Incolo Y 800 IN 800 白色 
Grade 400 Grade 800 
Ni 200 Ni 红色 Ni-Fe-Cr-Mo-Cu 
Ti Ti 紫色 Incolo Y 825 IN 825 白色 
20Cb-3 合金 A-20 色 Grade 825 
Ni-Mo Zr ZIRC 无 色 
HastelloY B HAST B 宗 色 温 石棉 ASB 无 色 条 
Grade B2 聚 四 所 乙烯 PTFE 白色 条 
Ni-Mo-Cr 片 状 石墨 Mtfgr's 粉红 色 条 
HastelloY C HAST C 米色 柔性 石墨 F. G. 灰色 条 
Grade C-276 陶瓷 CER 浅 绿色 条 
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© 包 禾 热 片 材料 及 缩写 见 表 3-350。 
R 3-350 BERK KHER EMAS 























材料 成 分 Д " 缩写 
3. E 
AL п AL 
CRS 碳 钢 CS 
CU 铀 CU 
Ni-Mo (Grade B2) Hastelloy B HAST B 
Ni-Mo-Cr (Стаде С-276) НаѕгеПоу С HAST С 
Ni-Cr-Fe ( Grade 600) Inconel 600 INC 600 
Ni-Cr-Fe-Cb ( Grade 625) Inconel 625 INC 625 
Ni-Fe-Cr ( Grade 800) Inconel 800 IN 800 
Ni-Cr-Fe-Ti (Grade X-750) Inconel X-750 INX 
Ni-Cu ( Grade 400) Monel MON 
Nickel 200 镍 NI 
Soft Iron 软 铁 Soft Iron 
Ni-Cr 不 锈 钢 3-digit 
Ta їН TANT 
Ti К TI 
noA T 
填充 材料 
石棉 ASB 
陶瓷 CER 
和 柔性 石墨 F. G. 
ЗЕрЦЭХ 2.1 PTFE 
































tu 2 Ë H HZ (pl 
H 304 型 金属 外 过 和 柔性 石墨 填充 材料 的 ASME B16.5 CL150 NPS21⁄# r, ВИЗ: 
21⁄-150-304/F. G. 

(制造 三 商标 ) 

由 碳 素 钢 外 壳 和 陶瓷 填充 材料 的 ASME B16. 47B 系列 CL300 NPS30 热 片 标记 为 : 
30-300-CS/CER 
ASME B16. 47B 

(制造 厂商 标 ) 

(3) 填料 ”填料 是 动 密封 的 填充 材料 ， 用 来 填充 填料 箱 空间 以 防止 介质 经 由 阀 杆 和 填料 
箱 空间 泄漏 。 填 料 密封 是 阀门 产品 的 关键 部 位 之 一 ， 要 想 达 到 好 的 密封 效果 ， 一 方面 是 填料 
自身 的 材质 、 结 构 要 适应 介质 工 况 的 需要 ; 另 一 方面 则 是 合理 的 填料 安装 方法 和 从 填料 函 的 
结构 上 考虑 来 保证 可 靠 的 密封 。 在 要 求 更 严格 的 场合 ， 还 可 应 用 波纹 管 密 封 。 

Q) 对 填料 自身 的 要 求 : а. 降低 填料 对 阀 杆 的 摩擦 力 ; b. 防止 填料 对 阀 杆 和 填料 函 的 腐 
ph; с. 适应 介质 工 况 的 需要 。 

D 常用 填料 的 品种 : 国外 资料 介绍 用 于 各 种 工 况 条 件 下 的 品种 达 40 余 种 ， 而 在 通用 阀门 中 
最 常用 的 不 过 几 种 或 十 几 种 。a 填料 型 。 即 橡胶 石棉 填料 : XS250F. XS350F. XS450F. 
XS550F; MEAE}: YS250F. Ү5350Е, YS450F; 浸 聚 四 气 乙 烯 石棉 填料 ;柔性 石墨 编织 填 
料 ， 根 据 增强 材料 的 不 同 可 分 别 耐 温 300% 、450% 、600% 、650% 、850% ; З 92, 218 
Eh 半 金 属 编织 填料 ， 以 夹 有 不 锈 钢丝 、 铜 丝 的 石棉 作 世 子 ， 外 表 用 夹 铜 丝 、 不 锈 钢丝 、 蒙 力 尔 
丝 ， 因 科 钊 尔 丝 的 石棉 线 编织 起 来 ， 根 据 用 途 其 表面 用 石墨 、 云 母 、 二 硫化 钼 润滑 剂 处 理 ， 也 
有 以 石棉 为 芯 用 润滑 的 涂 石 墨 的 铜 稍 扭 制 而 成 。p. 成 形 填料 。 即 压制 成 形 的 填料 ， 其 品 
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A: 尼龙 ;橡胶 ; RUML, MERULE (ОКЕ С), ， 增 强 材料 为 玻璃 纤维 ， 





一 般 为 8% ~ 15% 玻璃 纤维 ，JBXMT 5209—1991 填充 聚 四 所 乙烯 为 : 聚 四 气 乙 烯 + 20% 玻璃 纤 





HE +5% MoS, 、 聚 四 氟 乙 烯 +20% 玻璃 纤维 +5% 石墨 ; 


= Jl 
; 1 





石墨 环 。 











O 安装 注意 事项 : a. 填料 型 填料 切断 时 呈 45" 切 口 、 安 装 时 每 圈 切 口 相 错 120"。b. 在 高 





压 下 使 用 聚 四 氟 乙 烯 成 型 填料 时 ， 要 注意 冷 流 特性 。c. 单独 使 用 柔性 石墨 环 窗 
应 与 柔性 石墨 编织 填料 或 YS450 〈 视 温度 情况 ) 组 合 使 用 ， 填 料 函 中 间 装 柔 忆 
装 编织 填料 ， 也 可 隔 层 安装 ， 即 一 层 柔性 石墨 ， 一 层 编织 填料 ， 也 可 在 填料 




















时 效果 不 好 ， 
石墨 环 ， 两 端 
PKI EP НЭР, 


隔 环 上 下 分 别 装 两 组 组 合 装配 填料 。d. AET REA A, BE P EE ph 
剂 的 盘 根 。e. 柔性 石墨 在 王 水 、 浓 硫酸 、 浓 硝酸 等 介质 不 适用 。f 填料 函 的 尺寸 精度 、 表 面 





粗 燃 度 值 ， 阀 杆 的 尺寸 精度 和 表面 粗 烟 度 值 是 影 


3.7.7 核电 站 阀门 主要 产品 介绍 


1, 核电 站 用 截止 阀 
(1) 核电 用 波纹 管 及 中 间 引 漏 截 止 阅 
1) 核 2 级 、 核 3 级 用 电动 波纹 管 截止 阀 。 
D 技术 参数 见 表 3-351。 
@ 主要 结构 如 图 3-306 所 示 。 

表 3-351 核 2 级 、 核 3 级 用 电动 波 


















































纹 管 截止 阀 主 要 性 能 参数 
公称 压力 PN 10 

壳 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额 定 压力 
密封 试验 压力 /MPa Р, 1.1 倍 额 定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa - 0.4 -0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 É (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 ОАТ 
шаг 废气 、 空 所 


响 成 型 填料 密封 性 能 的 关键 。 

































































х! 
~- эд 
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图 3-306 
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已 动 波纹 管 截止 阀 结构 





O ERER.: a 阀门 的 设计 、 试 验 、 检 验 和 制造 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 
设备 标准 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 CB/T 12221 一 2005 或 ASME B16. 10 17, с. 阀门 的 焊 
接 坡 口 按 ASME B16. 25 执行 。d. 焊接 端 坡 口 尺寸 也 可 根据 厂家 订货 的 管道 确定 。 





O 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 见 表 3-352。 





表 3-352 核 2 级、 核 3 级 用 电动 波纹 管 截止 阀 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 






































可 / 
/ri р, р, р, L L, H H, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 42 220 140 462 612 430 47 
20 18 42 220 152 462 612 430 45 
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( 续 ) 
Б р, р, р, L L, H H, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
25 23 52 220 165 462 648 454 56 
32 30 52 220 184 462 648 454 54 
40 37 76 220 203 462 716 509 66 
50 45 76 220 229 462 716 509 64 
2) 核 2 级 、 核 3 级 用 手动 波纹 管 截止 阀 。 
D 技术 参数 见 表 3-353。 
@ 主要 结构 如 图 3-307 所 示 。 
表 3-353 核 2 级 、 核 3 级 用 手动 波 Do 
纹 管 截止 阀 主 要 性 能 参数 тан 1 
公称 压力 PN 10 
壳 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额定 压力 
密封 试验 压力 /MPa p. 1. 1 信和 额定 压力 
s 
气 密封 试验 压力 /MPa 一 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 
: ИЗ 
安全 等 级 核 (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 ZA Ë 
В 
抗震 要 求 SSE p: а 
Gi = ' 
质保 等 级 QAI 
工作 介质 废气 、 空 气 







































图 3-307 手动 波纹 管 截止 阀 结 构 





O 技术 要 求 : a 阀门 的 设计 、 试 验 、 检 验 和 制造 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 


设备 标准 执行 。b. 





接 坡 口 按 ASME B16. 25 执行 。d. 焊接 端 坡 口 尺寸 也 可 根据 厂家 订货 的 管道 确定 。 
O 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 见 表 3-354。 











阅 门 的 结构 长 度 按 GBZT 12221 一 2005 或 ASME B16. 10 417, c. 阀门 的 焊 























表 3-354 核 2 级 、 核 3 级 用 手动 波纹 管 截止 阀 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
人 Rfmm р, D, р, L H 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 42 220 140 474 13 
20 18 42 220 152 474 12 
25 23 52 220 165 503 22 
32 30 52 220 184 503 21 
40 37 76 220 203 513 33 
50 45 76 220 229 513 31 














3) 核 2 级 、 核 3 级 用 PN16 ШС RER 
D 主要 技术 参数 见 表 3-355。 
© 主要 结构 如 图 3-308 所 示 。 
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3E3-355 PN16 电动 波纹 管 








































































































截止 阀 主 要 性 能 参数 

公称 压力 PN 16 
壳 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额 定 压 力 
密封 试验 压力 /MPa р, 1.1 倍 额 定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 É (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 ОАІ 

L 

08 дагах 图 3-308 PN16 FE ЭНХ М 

(8) 技术 要 求 : a. 阀门 的 设计 、 试 验 、 检 验 和 制造 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 





设备 标准 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 CB/T 12221 一 2005 或 ASME B16. 10 íF, с. 阀门 的 焊 
接 坡 口 按 ASME B16. 25 执行 。d. 焊接 端 坡 口 尺寸 也 可 根据 厂家 订货 的 管道 确定 。 
O 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 见 表 3-356。 





























表 3-356 РМ16 电动 波纹 管 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
К" р, р, L L, H H, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 42 220 140 462 612 430 47 
20 18 42 220 152 462 612 430 45 
25 23 52 220 165 462 648 454 56 
32 30 52 220 184 462 648 454 54 
40 37 76 220 203 462 716 509 66 
50 45 76 220 229 462 716 509 64 


























4) 核 2 级 、 核 3 级 用 PN16 手动 波纹 管 
IER, 
























































D 技术 参数 见 表 3-357. 
© 主要 结构 如 图 3-309 所 示 。 
表 3-357 PN16 手动 波纹 管 
截止 阀 主 要 性 能 参数 

公称 压力 PN 16 
壳 体 试验 压力 /MPa p. 1. 5 倍 额 定 压力 
密封 试验 压力 /MPa p. 1,1 倍 额 定 压力 
气 密 封 试验 压力 /MPa 0.4~0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 核 (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QAI 
工作 介质 废气 、 空 气 图 3-309 PN16 手动 波纹 管 截 止 阀 结构 














518 阀门 选用 手册 





O ERER.: а. 阀门 的 设计 、 试 验 、 检 验 和 制造 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 
设备 标准 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221--2005 或 ASME B16. 10 ЎТ. с. 阀门 的 焊 
接 坡 口 按 ASME B16. 25 执行 。d. 焊接 端 坡 口 尺寸 也 可 根据 三 家 订货 的 管道 确定 。 

(4) 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 见 表 3-358。 

表 3-358 РМ16 手动 波纹 管 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 





























ман р, р, р, 7 H 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 42 220 140 474 13 
20 18 42 220 152 474 12 
25 23 52 220 165 503 22 
32 30 52 220 184 503 21 
40 37 76 220 203 513 33 
50 45 76 220 229 513 31 




















5) 核 2 级 、 核 3 级 用 PN25 电动 波纹 管 截 止 阀 。 
D 主要 技术 参数 见 表 3-359, 
@ 主要 结构 如 图 3-310 所 示 。 

表 3-359 ”PN25 电动 波纹 管 









































































































截止 六 主要 性 能 参数 1 
公称 压力 PN 25 I 
过 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额定 压力 ПШ 
密封 试验 压力 /MPa р, 1.1 信和 额定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 É (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QAI 
工作 介质 废气 、 空 气 图 3-310 PN25 电动 波纹 管 截 止 阔 结 构 
(8) 技术 要 求 : a. 阀门 的 设计 、 试 验 、 检 验 和 制造 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 





设备 标准 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 СВ/Т 12221--2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 焊 
接 坡 口 按 ASME B16. 25 执行 。d. 焊接 端 坡 口 尺寸 也 可 根据 三 家 订货 的 管道 确定 。 
(4) 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 见 表 3-360。 
表 3-360 РМ25 电动 波纹 管 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 








Ч/ 
эг р, р, Do L L, H H, 重量 /kg 





公称 尺寸 DN 
15 14 42 220 152 462 612 430 47 








20 18 42 220 178 462 612 430 45 
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( 续 ) 
Saim р, р, р, L L, H H, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
25 23 52 220 203 462 648 454 56 
32 30 52 220 216 462 648 454 54 
40 37 76 220 229 462 716 509 66 
50 45 76 220 267 462 716 509 64 
6) 核 2 级 、 核 3 级 用 PN25 FINERE RIER 
D 技术 参数 见 表 3-361, 


D 手动 波纹 管 截止 阀 的 结构 如 图 3-311 所 示 。 
表 3-361 PN25 手动 波纹 管 



























































截止 阀 主 要 性 能 参数 
公称 压力 PN 25 
壳 体 试验 压力 /MPa р, 1.5 信和 额定 压力 
密封 试验 压力 /MPa p. 1.1 倍 额定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 É (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QAI 
2 АЦА 图 3311 PN25 каН 
O 技术 要 求 : а. 阀门 的 设计 、 试 验 、 检 验 和 制造 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 





设备 标准 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221--2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 焊 
接 坡 口 按 ASME B16. 25 执行 。d. 焊接 端 坡 口 尺 寸 也 可 根据 厂家 订货 的 管道 确定 。 
D 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 见 表 3-362。 
表 3-362 PN25 手动 波纹 管 截止 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
































Rof/mm D, D, р, L H 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 42 220 152 474 13 
20 18 42 220 178 474 12 
25 23 52 220 203 503 22 
32 30 52 220 216 503 21 
40 37 76 220 229 513 33 
50 45 76 220 267 513 31 




















7) 核 2 级 、 核 3 级 用 PN200 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 。 
D 技术 参数 见 表 3-363 。 
© 电动 中 间 引 漏 截止 阀 结 构 如 图 3-312 所 示 。 
































































































520 阀门 选用 手册 
表 3-363 РМ№200 电动 中 间 引 漏 LI 
截止 阀 主 要 性 能 参数 
һы 

公称 压力 PN 200 ° Е 
壳 体 试验 压力 /MPa р, 1.5 Я ЖО — 1. 
密封 试验 压力 /MPa р, 1. 1 信和 额定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 -0.7 $ 
动作 时 间 /s <10 = 
安全 等 级 É (安全 ) 2 级、 核 (安全 ) 3 级 Ж 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QA1 AN 215 | 
工作 介质 аж Е 








图 3-312 PN200 835158 85 СН 
O ERER: а. 阀门 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 试验 按 ASME ВРУС 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 
设备 的 规定 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221--2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 
焊 口 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC-4250 执行 。d. 焊接 端的 具体 尺寸 将 根据 厂家 的 订货 管道 来 
确定 。 
D 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 见 表 3-364, 
表 3-364 PN200 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 






























































尺寸 /mm р, р, L L, H H, D, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 48 216 558 701 538 450 120 
20 19 48 229 558 701 538 450 120 
25 23 72 254 558 807 644 450 172.5 
32 32 72 279 558 807 644 450 171 
40 36 80 305 558 883 655 450 171. 8 
50 40 80 368 558 883 655 450 171 
8) 核 2 级 、 核 3 级 用 PN200 中 间 引 漏 截 
止 网 о 













































































D 技术 参数 见 表 3-365, 
© 手动 中 间 引 漏 截止 闪 结 构 如 图 3-313 
所 示 。 

表 3-365 PN200 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 性 能 参数 
壳 体 试验 压力 /MPa Р, 1.5 倍 额定 压力 
密封 试验 压力 /MPa р, 1.1 倍 额 定 压力 
气 密 封 试验 压力 /MPa 0.4-0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 核 (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 ОАТ 
A liai 图 3-313 PN200 手动 中 间 引 漏 截 止 阅 结 构 
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О ERER.: a 阀门 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 试验 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 
设备 的 规定 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221--2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 
焊 口 按 ASME BPVC 规范 五 -NC-4250 执行 。d. 焊接 端的 具体 尺寸 将 根据 厂家 的 订货 管道 来 
确定 。 

(4) 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 见 表 3-366。 

表 3-366 ”PN200 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 


















































ан D, D, L H р, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 48 216 545 220 57.5 
20 19 48 229 545 220 S75 
25 23 72 254 676 400 116.2 
32 30 72 279 676 400 114.7 
40 36 80 305 702 450 119.8 
50 40 80 368 702 450 119.2 
9) ⁄2 32. É; 3 级 用 PN250 E zh ЇЕ 5 814. 
D 技术 参数 见 表 3-367. 





(2) PN250 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 结构 如 图 3-314 所 示 。 
表 3-367 PN250 电动 中 间 引 漏 




























































































截止 阀 主 要 性 能 参数 

公称 压力 PN 250 
壳 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额 定 压力 
密封 试验 压力 /MPa р, 1.1 ЁС ХН) 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 É (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QAI 
С“ эн. 图 3.314 PN250 电动 中 间 引 漏 截止 阅 结构 





O ERER: a 阀门 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 试验 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 
设备 的 规定 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221--2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 
焊 口 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC-4250 执行 。d. 焊接 端的 具体 尺寸 将 根据 厂家 的 订货 管道 来 
确定 。 

D 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 见 表 3-368。 

表 3-368 PN250 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 外 形 尺寸 与 连接 尺寸 
尺寸 /mm 











р, р, L L, H H, р, 重量 /kg 





公称 尺寸 DN 
15 14 48 216 558 701 538 450 120 
20 19 48 229 558 701 538 450 120 
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( 续 ) 
Бан р, р, L L, H H, Do 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
25 23 72 254 558 807 644 450 172.5 
32 32 72 279 558 807 644 450 171 
40 36 80 305 558 883 655 450 171.8 
50 40 80 368 558 883 655 450 171 
10) & 2 2 Ї 3 级 用 PN250 4511 5 Е 
D 技术 参数 见 表 3-369, 





(2) PN250 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 结构 如 图 3-315 所 示 。 
33-369 PN250 手动 中 间 引 漏 















































截止 阀 主要 性 能 参数 И 

公称 压力 PN 250 Ч 
壳 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额定 压力 4 
密封 试验 压力 /MPa р, 1.1 倍 额定 压力 17 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 核 (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QAI 
工作 介质 含 硼 水 

















图 3-315 ”PN250 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 结 构 








O ERER.: a 阀门 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 试验 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 
设备 的 规定 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221 一 2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 
焊 口 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC-4250 执行 。d. 焊接 端的 具体 尺寸 将 根据 厂家 的 订货 管道 来 
确定 。 


@ 主要 外 形 尺寸 与 连接 尺寸 见 表 3-370。 
33-370 ”PN250 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 外 形 尺寸 与 连接 尺寸 
































Rof/mm D, D, L H р, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 48 216 545 220 57.5 
20 19 48 229 545 220 57.5 
25 23 72 254 676 400 114.7 
32 30 72 279 676 400 116.2 
40 36 80 305 702 450 119.2 
50 40 80 368 702 450 119.8 
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11) 核 2 级 、 核 3 级 用 PN320 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 。 
D 技术 参数 见 表 3-371。 
(2) PN320 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 结构 如 图 3-316 所 示 。 


表 3-371 PN320 电动 中 间 引 漏 




























































































截止 阀 主要 性 能 参数 
公称 压力 PN 320 

壳 体 试验 压力 /MPa Ps 1.5 信和 额定 压力 
密封 试验 压力 /MPa p. 1,1 倍 额定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 

安全 等 级 É (安全 ) 2 级、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 

质保 等 级 QAI 

工作 介质 含 硼 水 

图 3-316 РМ№320 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 结构 








O ERER: a 阀门 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 试验 按 ASME ВРУС 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 
设备 的 规定 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221--2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 
焊 口 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC-4250 执行 。d. 焊接 端的 具体 尺寸 将 根据 厂家 的 订货 管道 来 
确定 。 

(4) 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 见 表 3-372, 


表 3-372 PN320 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 外 形 尺寸 与 连接 尺寸 





























尺寸 / 
цан р, р, L L, H H, р, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 48 264 558 701 538 450 121 
20 19 48 273 558 701 538 450 121 
25 23 72 308 558 807 644 450 174 
32 32 72 349 558 807 644 450 169.2 
40 36 80 384 558 818 655 450 171 
50 40 80 279 558 818 655 450 116.2 





























12) 核 2 级 、 核 3 级 PN320 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 。 
D 技术 参数 见 表 3-373, 
(2) PN320 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 结构 如 图 3-317 所 示 。 
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表 3-373 PN320 手动 中 间 引 漏 






































截止 阀 主 要 性 能 参数 

公称 压力 PN 320 
壳 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额 定 压力 
密封 试验 压力 /MPa p. 1. 1 倍 额定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 É (安全) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QAI 
工作 介质 含 硼 水 

@ 技术 要 求 : a. 阀门 的 设计 、 














图 3-317 














PN320 手动 中 间 引 漏 





ЁОЛ 2815 


| 19 04013 40312 ASME ВРУС 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 





设备 的 规定 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221--2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 
焊 口 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC-4250 执行 。d. 焊接 端的 具体 尺寸 将 根据 厂家 的 订货 管道 来 


确定 。 
@ 主要 外 形 尺 








寸 与 连接 尺寸 见 表 3-374。 





表 3-374 PN320 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 外 形 尺寸 与 连接 尺寸 





















































































































































尺寸 /mm E 
公称 尺寸 DN р, р, L H D, 重量 /kg 
15 14 48 264 545 220 58.5 
20 19 48 275 545 220 58.5 
25 23 72 308 676 400 116.2 
32 30 72 349 676 400 113 
40 36 80 384 702 450 119 
50 40 80 279 702 450 116.2 
13) 核 2 级 、 核 3 级 用 PN420 电动 中 间 
Е ТЕ В 
D 技术 参数 见 表 3-375, 
(2) PN420 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 结 构 如 图 
3-318 所 示 。 
33-375 РМ420 电动 中 间 引 漏 
截止 阀 主 要 性 能 参数 
公称 压力 PN 420 
壳 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额 定 压力 
密封 试验 压力 /MPa р, 1,1 倍 额定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 -0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 核 (安全 ) 2 级 、 核 (安全 ) 3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QAI 
工作 介质 含 硼 水 图 3-318 ”PN420 电动 中 间 引 漏 截止 阀 结构 
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@ ERER.: a 阀门 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 试验 按 ASME BPVC 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 
设备 的 规定 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 GB/T 12221--2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 
焊 口 按 ASME BPVC 规范 五 -NC-4250 执行 。d. 焊接 端的 具体 尺寸 将 根据 厂家 的 订货 管道 来 
确定 。 

@ 主要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 见 表 3-376。 

表 3-376 РМ420 电动 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 外 形 尺 寸 与 连接 尺寸 















































шигээ р, р, L 万 H H, р, 重量 /kg 
公称 尺寸 DN 
15 14 48 264 558 701 538 450 121 
20 19 48 273 558 701 538 450 121 
25 23 72 308 558 807 644 450 174 
32 30 72 349 558 807 644 450 169.2 





14) ⁄⁄ 2 2. ⁄ 3 级 用 PN420 5) 5 нэ IE R o 
D 技术 参数 见 表 3-377, 
(2) PN420 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 结构 如 图 3-319 所 示 。 



























































表 3-377 PN420 手动 中 间 引 漏 
截止 阀 主 要 性 能 参数 
公称 压力 PN 420 
壳 体 试验 压力 /MPa p. 1.5 倍 额 定 压力 
密封 试验 压力 /MPa p. 1. 1 信和 额 定 压力 
气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
动作 时 间 /s <10 
安全 等 级 核 (安全 )2 级 、 核 (安全 )3 级 
抗震 要 求 SSE 
质保 等 级 QAI 
工作 介质 含 硼 水 








图 3-319 ”PN420 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 结 构 


@) 技术 要 求 : a 阀门 的 设计 、 制 造 、 检 验 和 试验 按 ASME ВРУС 规范 亚 -NC 一 1995 二 级 设备 
的 规定 执行 。b. 阀门 的 结构 长 度 按 СВИТ 12221 一 2005 或 ASME B16. 10 执行 。c. 阀门 的 焊 口 按 
ASME ВРУС 规范 亚 -NC-4250 执行 。d 焊接 端的 具体 尺寸 将 根据 厂家 的 订货 管道 来 确定 。 
D 主要 外 形 尺 寸 及 连接 尺寸 见 表 3-378。 
表 3-378 PN420 手动 中 间 引 漏 截 止 阀 主 要 外 形 尺 寸 及 连接 尺寸 









































公称 尺寸 DN хэсэн р, р, L H р, 重量 /kg 
15 14 48 264 545 220 58.5 
20 19 48 273 545 220 58.5 
25 23 72 308 676 400 116.2 
32 30 72 349 676 400 113 


Е: 额定 压力 -材料 在 -29 ~38% 时 的 最 高 工作 压力 。 
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(2) 核电 站 用 小 型 手动 截止 阀 
1) PN230 锥 面 密封 手动 角 式 截止 阅 如 图 3-320 所 示 及 见 表 3-379。 
3-321 所 示 及 见 表 3-380。 


2) PN230 平面 密封 角 式 手动 截止 阅 如 


KI 3-320 PN230 锥 面 密封 了 


























Р 7 


FE 动 角 式 截止 冰 


图 3-321 


























РМ230 > 























тага) 
R 3-379 РМ230 锥 面 密 封 手动 角 式 截止 阀 主要 性 能 参数 和 连接 尺寸 











] 式 手动 截止 阀 


(单位 : mm) 














代 号 DN PN л ж M 使 用 温度 /CI| d | 万 | 14 1, 
Ү5703 000/001 4 230 空气 、 氮气 | М4х1.5 -25 ~45 4 28 | 26 | 108 84 
Y5703 C 90/002 6 230 空气 、 氮 气 | M18 x1.5 -25 ~45 6 28 | 26 | 108 84 
Y5703 C 90/003 8 230 空气 、 氮 气 | M20 x1.5 -25 ~45 8 31 31 | 120 | 120 
Y5703 6-90/004 10 230 空气 、 氮气 | M22 x1.5 -25~45 | 10 | 31 | 31 | 120 | 120 





R 3-380 РМ№230 平面 密封 角 式 手动 截止 阀 主要 性 能 参数 和 连接 尺寸 


















































(单位 : mm) 














代 号 DN PN л ж M 使 用 温度 /| 4 | L. | L | L, L, 
Y5708A-90 15 230 空气 、 氮 气 | M27 x1.5 -25 ~45 14 | 46 | 61 | 210 | 160 
Ү5715А-90 20 230 空气 、 氮 气 | M36 x1.5 -25-45 | 19 | 47 164.5 | 216 | 160 
Y5724A-90 25 230 空气 、 氮 气 | M39 x1.5 -25-45 | 24 | 53 | 73 |225 | 160 
Y5711A-90 32 230 空气 、 氮气 | M52 х2 -25-45 | 31 | 56 |82.5 253 | 160 


3) PN345 锥 面 


















































密封 角 式 手 动 截 止 阀 如 图 3-322 所 示 及 见 表 3-381 。 
4) PN230 平面 密封 硝酸 用 角 式 手动 截止 阀 如 图 3-323 所 示 及 见 表 3-382。 


表 3-381 PN345 锥 面 密 封 角 式 手动 截止 阀 主要 性 能 参数 和 连接 尺寸 














(单位 : mm) 














代 号 DN PN Ло E M 使 用 温度 /CC | d 1, L, L, л 
Ү5703 C 90/001 4 345 空气 、 氮 气 | М4х1.5 -25 ~45 4 28 | 26 | 108 84 
Y5703 C 90/002 6 345 空气 、 氮 气 | M8 x1.5 -25 ~45 6 28 | 26 | 108 84 
Y5704 C 90/003 8 345 空气 、 氮 气 | M20 x1.5 -25 ~45 8 31 | 29 | 132 | 120 
Y5704 C 90/004 10 345 空气 、 氮 气 | M22 x1.5 -25-45 | 10 | 31 | 22 | 132 | 120 
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( 续 ) 
f * DN PN 介 质 M 使 用 温度 /C | d L, L, | L L, 
Y5708B-90 15 345 空气 、 氮 气 | M27 x1.5 -25 ~45 14 | 46 | 72 20 | 160 
Y5715B-90 20 345 空气 、 氮 气 | M36 x1.5 -25 ~45 19 | 47 |45.5 20 | 160 
Ү572В,-90 25 345 JA, AA | M39 x1.5 -25 ~45 24 49 50 | 205 160 
Y5711B-90 32 345 空气 、 氮 气 M52x2 -25-45 | 31 57 |55.5 | 214 | 160 
F 
С 
37°+] A 
Би 
28222122 
2 
图 3-322” PN345 ЖЕ 5175 Р 8 图 3-323 РМ230 “ГЭ FB Wë HI Р ТЕ R 
表 3-382 PN230 平面 密封 硝酸 用 角 式 手动 截止 阀 主要 性 能 参数 和 连接 尺寸 
(单位 : mm) 
к 5 DN | PN f m M 使 用 温度 /C | d 1, aso | 2А Di 
Y5707A-90/001 4 230 | MR, WAZA | M14 x1.5 +45 4 28 26 | 117 84 
Y5707A-90/002 6 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 所 | М18х1.5 +45 6 28 26 | 117 84 
Y5707A-90/003 8 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 氮 M20 x1.5 +45 8 31 31 120 120 
Y5707A-90/004 10 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 所 | M22 x1.5 +45 10 31 31 | 120 120 
Y5725A-90 15 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 所 | M27 x1.5 +45 14 | 41 36 |151.5| 120 
Ү5726А-90 20 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 氮 M36 x1.5 +45 19 47 |41.5 191.5] 160 
Ү5727 А-90 25 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 所 | M39 x1.5 +45 24 | 56 | 51 |202.5| 160 
Y5728A-90 3 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 氮 M52 x2 +45 31 60 |57.5 222.5| 160 
5) PN230 锥 面 密封 硝酸 用 角 式 手动 截止 阅 如 图 3-324 所 示 及 见 表 3-383, 
6) PN1200 锥 面 密封 角 式 手动 截止 阀 如 图 3-325 所 示 及 见 表 3-384, 
表 3-383 РМ230 锥 面 密 封 硝酸 用 角 式 手动 截止 阀 主要 性 能 参数 和 连接 尺寸 
(单位 : mm) 
代 5 DN | PN f m M 使 用 温度 /<C | d 1) L | L 14 
ү5707В-90/001 4 230 | MR, WAZA | M14 x1.5 +45 4 28 26 | 117 84 
Y5707B-90/002 6 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 所 | М18х1.5 +45 6 28 26 | 117 84 
Y5707B-90/003 8 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 所 | M20 x1.5 +45 8 31 31 | 120 120 
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( 续 ) 

代 5 DN | PN Тоо М 使 用 温度 /C | d 1, L | LD, L, 
Y5707B-90/004 10 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 氮 M22 x1.5 +45 10 31 31 120 120 
Y5725B-90 15 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 所 | M27 x1.5 +45 14 39 36 | 149 120 
Y5726B-90 20 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 所 | M36 x1.5 +45 19 | 45 41 | 157 120 
Y5727B-90 25 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 氮 M39 x1.5 +45 24 49 51 | 201 160 
Y5728B-90 32 | 230 | 硝酸 、 四 氧化 二 氮 M52 x2 +45 31 57 |57.5 212.5| 160 






















































































图 3-324 PN230 锥 面 密 封 硝酸 用 角 式 手动 截止 阀 图 3-325 PN1200 锥 面 密封 角 式 手 动 截止 阀 
表 3-384 РМ1200 锥 面 密 封 角 式 手动 截止 阀 主要 性 能 参数 和 连接 尺寸 ”( 单 位 : mm) 
代 5 DN | PN 介 E M 使 用 温度 /C | d L, І, (1, L, 
KJ21-1/001 6 |1200 水 、 油 МІ8 х1. 5 常温 4 27 24 | 115 84 
KJ21-1/002 10 | 1200 水 、 油 M22 x1.5 常温 8 27 24 | 115 84 
































7) PN345 锥 面 密封 角 式 手动 节 流 准 如 图 3-326 所 示 及 见 表 3-385。 
8) PN345 平面 密封 角 式 手动 截止 阅 如 图 3-327 所 示 及 见 表 3-386。 


R| PX 





















































图 3-326 РМ345 ЖЕ HARE Ty 90 R8] 图 3-327 PN345 F HRH 5 Р 588 Ë8] 
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表 3-385 РМ345 锥 面 密封 角 式 手动 节 流 阀 主要 性 能 参数 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 





































































































代 号 DN PN л ж M 使 用 温度 /CC d L. | L, | L, L, 
KJ23-1/001 4 345 空气 、 氮气 | Ml4 x1.5 -25 ~45 4 28 | 26 | 115 84 
KJ23-1/002 6 345 空气 、 氮气 | MI18 x1.5 -25 ~45 6 28 | 26 | 115 84 
KJ23-1/003 8 345 空气 、 氮 气 | M20 x1.5 -25 ~45 8 31 | 29 | 140 | 120 
KJ23-1/004 10 345 空气 、 氮气 | M22 x1.5 -25-45 | 10 | 31 | 29 1140 | 120 
KJ23-1/005 15 345 空气 、 氮 气 | M27 x1.5 -25-45 | 14 | 46 | 42 220 | 160 

表 3-386 РМ345 平面 密封 角 式 手 动 截止 阀 主 要 性 能 参数 和 连接 尺寸 (单位 : mm) 

代 号 DN PN f M M 使 用 温度 /CC d | L. | L, 4 L, 

1TY21-2A 6 345 空气 、 氮 气 | M8 x1.5 +40 6 зі |42.5 | 146 | 84 

1TY21-2B 8 345 空气 、 氮气 | M20 x1.5 +40 8 31 |42.5 | 146 | 84 

1TY21-2C 10 345 空气 、 氮气 | M22 x1.5 +40 10 | 31 |4.5 146 | 84 
































9) PN230 角 式 手动 开关 如 图 3-328 所 示 及 见 表 3-387。 
表 3-387 PN230 角 式 手动 开关 主要 性 能 参数 











D 2 a f ж 使 用 温度 /C 
1TY21-1 6 230 空气 、 氮 气 +45 





(3) ABHERRI R 
1) 压 水 反应 堆 用 PN25 手动 操纵 和 远 距离 操纵 的 波纹 管 截 止 阀 如 图 3-329 所 示 。 
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b) 











a) 


图 3-328 PN230 角 式 手动 开关 图 3-329 ” 压 水 反应 堆 用 PN25 手动 操纵 
和 远 距 离 操 纵 的 波纹 管 截止 阀 
a) 手动 操纵 b) 远 距 离 操纵 
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2) 压 水 反应 堆 用 PN140 电动 波纹 管 截 止 阀 如 图 3-330 所 示 。 
3) 公称 压力 PN40、 工 作 温 度 寺 200%C 、 公 称 尺 寸 DN50 的 波纹 管 截 止 阐 、 阀 体 材料 CF8 、 





密封 圈 材 料 PTFE, WME 


























固定 在 阀 泊 上 ， 阀 盖 与 阀 体 密封 采用 PTFE 热 片 加 O 密封 焊 ， 


采用 多 层 波纹 管 ， 阀 杆 螺母 带 推力 轴承 ， 与 管道 采用 焊接 连接 如 图 3-331 所 示 。 
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图 3-330” 压 水 反应 堆 用 PN140 Ну ЭНД СОВЫЕГ 4 


图 3-331 








Py RLE R] 


4) 公称 压力 PN250， 公 称 尺 寸 DN65 ， 工 作 温 度 丢 325% НКЕ ЕИ, ЖЛЕ 








壁 管制 成 、 
备 有 0 密封 焊 , 操 纵 方 式 有 手动 、 远 
所 示 。 











10 层 波纹 管 ， 阀 体 和 阀 盖 连接 是 靠 不 带 热 片 的 四 凸 法 兰 式 加 半圆 环 ， 并 
距离 操纵 、 圆 锥 齿轮 、 电动 等 ， 如 图 3-332 


5) 公称 压力 PN200， 工 作 温 度 <325%C ,阀门 主要 零件 是 由 耐 蚀 锻 钢 或 冲压 而 成 ， 锥 








面 密封 、 密 


所 示 。 
6) 用 于 液态 金属 冷却 剂 所 
采用 冷冻 固 封 填料 ， 阀 座 和 内 





时 面 堆 焊 司 太 立 硬 质 合金 。 采 月 
连接 。 双 向 动作 的 气动 装置 备 有 手动 操作 ， 以 备 压 





HES 











痊 门 ， 其 阀 体 采 月 





[eE 





缩 空气 


六 层 波纹 管 加 填料 ， 阀 体 与 阀 盖 采用 无 垫 片 


失 压 时 使 用 如 图 3-333 








昌 锻 焊 结构 ， 阀 杆 与 阀 盖 间 的 动 连接 密封 


时 面 堆 爆 司 太 立 人 硬 质 合 金 ， 阀 体 与 阀 盖 采 用 无 热 片 法 兰 


连接 加 О 密封 焊 ， 在 波纹 管 密封 之 外 又 加 上 阀 盖 与 阀 杆 之 间 上 部 的 堆 烛 密封， 如 图 3-334 


所 示 。 
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图 3-332 НУ ЭНД ЭСВЭЛ R 图 3-333 СУН СОЁЛ 


7) 公称 压力 PN250、 公 称 尺 寸 DN150、 工 作 温 度 <325%C， 阀 体 与 阀 盖 连接 采用 带 热 
片 的 法 兰 连接 加 О 形 密封 焊 ， 采 用 两 个 扇形 块 连接 阀 杆 与 阀 汶 ， 阀 门 设 有 远 距离 的 关闭 件 
终端 位 置 指 示 恬 。 当 气动 驱动 机 构 失 压 时 ， 靠 一 组 碟 形 弹 得 将 阀门 关闭 ， 用 驱动 机 构 上 的 
限 位 螺栓 来 调整 开启 时 的 阀 办 行程 ， 从 而 限定 了 波纹 管 的 伸缩 范围 。 操 作 空 气 的 压力 为 
4. 5MPa+0.5MPa。 它 采用 了 特殊 结构 以 便 不 压缩 碟 形 弹 得 也 能 开启 阀门 ， 如 图 3-335 
所 示 。 

8) 小 口径 波纹 管 截止 阀 如 图 3-336 所 示 。 

9) Z 型 直通 式 波纹 管 截止 阀 如 图 3-337 所 示 。 

10) 带 碟 形 弹 纂 和 气动 装置 的 常 开 截 止 阀 如 图 3-338 所 示 。 

2. 核电 站 用 闸阀 

1 ) 水 -水 反应 堆 核 动力 装置 使 用 的 电动 主 切 断 闸阀 ,该 阀 使 用 在 核 动 装 置 -回路 上 使 用 的 
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考虑 到 可 能 的 温度 


葵 汽 、 因 热管 道 的 热量 而 使 闪 体 内 的 水 加 热 等 诸 因素 ， 在 面向 
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波动 、 阀 体 变形 、 
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流 装 置 或 止 回 阀 的 
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印 载 


装置 ， 它 可 做 成 


装 





BEHE 





连接 处 采用 两 


МА 








А 
L 





设置 了 


腔 室内 


J JW ME M ИХ 


阀 体 流 回 反应 堆 内 。 在 每 个 循环 环 路 上 安装 两 套 闻 阀 。 


可 使 水 从 





一 串 节 流 孔 板 , 


阀 盖 的 法 


ЖУ 


主 切 断 闻 阀 的 


放 ， 阀 杆 的 填料 


封 ， 将 泄漏 水 从 两 者 中 间 引 出 排 


填料 内 设 有 中 间 空 腔 ， 从 这 里 可 以 引出 通过 下 部 填料 泄漏 出 来 的 介质 。 


在 


ЛТ Е Б, Ч 


= 





密 了 


处 于 全 开 状 态 时 防止 介质 外 漏 。 


该 配备 了 20kW 的 电动 机 ， 能 远 距 离 操 作 ， 也 能 就 地 操作 ， 闻 阀 的 电动 关闭 时 间 为 855, 


手动 关闭 时 间 为 32min 如 图 3-339 所 示 。 
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图 3-339 ”水 -水 反应 堆 核 动力 装置 用 电动 主 切 断 闻 阀 
1 一 电动 装置 “2 一 行程 部 件 ”3 一 填料 函 4— u 
5-484Ї  6-ЇЁИК 7 一 排放 阀 ”8 一 球形 推力 轴瓦 
9-4 ЦОХ ЭН | 10-80 НИ 

主要 生产 厂家 : 德国 KSB 公司 


2) 大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 核 上 





11 一 防护 置 





о 














电厂 供 换 料 机 用 的 闸阀 。 该 阀 只 能 在 不 大 于 8. ОМРа 的 压力 
下 工作 ， 开 启 或 关闭 阀门 只 能 在 疗 板 上 的 压 降 不 大 于 0. 1MPa 时 进行 ， 为 了 保证 可 靠 的 密封 性 
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和 工作 的 耐久 性 要 求 ， 截 止 机 构 由 两 个 闸阀 串 接 而 成 ， 并 从 两 个 闸阀 之 间 的 内 腔 导 出 可 能 出 
现 的 漏 流 。 当 闸阀 处 于 关闭 状态 时 ， 保 证 有 一 个 强制 的 压 紧 力 使 闸 板 的 密封 面 紧 紧 地 压 在 阀 
座 上 ; 当 曾 板 启 动 之 前 ， 曾 板 应 脱离 阀 座 ， 并 在 开启 与 关闭 过 程 中 ， 在 移动 闸 板 时 使 两 个 圆 
盘 不 互相 牵制 。 

阀 杆 的 光 杆 部 分 与 提升 螺纹 是 用 贸 链 结合 结构 连 在 一 起 ， 它 可 在 阀 盖 柱 箱 上 的 沟 槽 内 靠 
滚轮 上 下 移动 ， 因 而 保证 在 不 拆 缉 填 料 从 而 也 不 破坏 换 料 机 内 腔 密 封 的 条 件 下 能 拆 印 阅 阀 内 
所 有 的 驱动 部 件 。 可 避免 把 不 利 的 径 向 力 传 给 阀 杆 的 光 杆 部 分 如 图 3-340 所 示 。 
































5 
RSS” н 
“—Zz==2lEGU гару МҸ 
=F 
d 口 


22 


LI = 
2 гэг 
E: 
22232422 ЮУ u > 
= I сј 


222 


27222222: 


NE 


RN 
11 


И 





5 
24| 248 


Ш 
OJ 


SSS 












(222222 





ESS 
FE. 











图 3-340 ”大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 核 电厂 供 换 料 机 用 的 闸阀 











主要 生产 厂家 : 德国 KSB 公司 。 

3) 快 中 子 反应 堆 核 动力 装置 用 水 冷 冷冻 固 封 填料 的 闸阀 ， 冷 冻 固 封 填料 用 流动 的 冷水 冷 
A, 为 了 提高 冷冻 填料 工作 的 可 靠 性 ， 在 结构 上 作成 相 互 独立 的 多 节 填 料 部 件 。 为 了 在 加 热 
和 冷却 闸阀 时 降低 热 应力 ， 阀 体 的 壁 厚 应 最 小 ， 并 尽 可 能 在 不 同 的 截面 上 壁 厚 值 相等 。 为 了 


























536 阀门 选用 手册 








阀 体 - 阀 盖 法 兰 连接 不 受到 破坏 ， 在 螺母 下 放置 了 可 补偿 套 ， 同 时 又 规定 在 法 兰 外 缘 添 加 了 一 
道 密封 焊 如 图 3-341 所 示 。 

主要 生产 厂家 : 德国 KSB 公司 。 

4) 供 压 水 堆 核 动力 装置 用 弹性 闸 板 模式 闸 阅 ， 阀 体 由 和 铸造 而 成 ， 弹 性 闸 板 能 补偿 阀 体 可 
能 出 现 的 变形 。 三 套 填 料 装置 可 使 渗 漏 减 至 最 低 值 如 图 3-342 所 示 。 
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图 3-341 ” 快 中 子 反应 堆 核 动力 装置 用 图 3-342” 供 压 水 堆 核 动力 装置 
水 冷 冰 冻 固 封 填料 的 闸阀 用 弹性 闸 板 模式 闸阀 
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5) 水 -水 动力 堆 机 组 用 的 PN160 、DN500 Н, Æ RRS 09 6 8 10220047 А 95 
封 之 外 又 增加 了 一 套 薄 膜 密封 ， 并 从 两 者 之 间 设 有 引 漏 管 ， 这 种 结构 的 特点 是 在 给 定 的 工作 
参数 下 ， 与 其 他 疗 阀 相 比 ， 其 重量 和 尺寸 都 小 很 多 如 图 3-343 所 示 。 
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图 3-343 ”水 -水 动力 堆 机 组 用 内 压 自 紧 
密封 闪 盖 加 薄膜 密封 闸阀 

















б) 双 闻 板 螺 栓 连 接 阀 盖 钢 制 闸阀 ， 该 闻 阀 阀 体 阀 盖 采用 螺栓 连接 加 0 密封 焊 ， 其 填料 部 
位 采用 一 种 结构 型 式 来 形成 固定 的 压力 ， 保 证 填料 密封 如 图 3-344 л, 
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主要 生产 厂家 : 德国 格 斯 特 拉 (GESTRA) 公司 。 

7) 行程 部 件 上 带 碟 形 弹簧 的 闸阀 。 由 于 加 热 时 阀 杆 长 度 的 改变 可 能 造成 曾 板 在 阀 体 内 被 
杭 住 ， 当 阀 杆 冷却 时 ， 在 闻 阀 关闭 件 上 的 密封 有 可 能 遭 到 破坏 。 为 了 限制 阐 杆 上 的 轴 向 力 ， 
在 闸阀 的 行程 部 件 上 设置 了 碟 形 弹 壬 ， 避 免 了 阀 杆 冷却 时 间 阀 密封 受到 破坏 ， 如 图 3-345 
所 示 。 

主要 生产 厂家 : 德国 格 斯 特 拉 (CESTRA) 公司 。 
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图 3-345 ”行程 部 件 上 带 碟 形 弹簧 的 闸阀 





3. 核电 站 用 蝶阀 

当 介 质 压力 在 4. 0MPa 以 下 ， 工 作 温 度 在 100 ~ 150%C ， 而 公称 尺寸 (DN3000) 较 大 时 ， 
一 般 采 用 蝶阀 。 如 在 核电 三 的 冷却 系统 中 采用 中 线 蝶 阅 和 偏心 蝶 效 。 

4. 电磁 阀 

电磁 阀 与 电动 阀门 相 比 具有 动作 时 间 较 短 (根据 不 同 结构 和 公称 尺寸 ， 其 动作 时 间 一 般 
从 零点 几 秒 到 3s 不 等 )， 尺 寸 较 小 ,重量 较 轻 ， 能 用 交 、 直 流 电 源 来 操作 。 直 流 电 磁 阀 如 
图 3-346 和 图 3-347 所 示 。 

5. 其 他 阀门 

调节 阅 、 安 全 闪 、 蒜 汽 朴 水 阅 、 止 回 阀 见 本 书 相 关 章 节 。 
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依靠 介质 〈 液 体 、 气 体 、 蒸 汽 ) AOBJBE JJH H ri АЧГ), WME, EKR 
减 压 阀 、 止 回 闪 、 调 节 闪 、 水 力 控制 阅 、 紧 急切 断 阁 等 。 它 可 以 调节 、 控 制 管 路 中 介质 的 流 
量 和 压力 ， 防 止 介质 倒流 ， 分 离 介质 等 功能 ， 可 根据 各 类 立 的 不 同 功 能 与 作用 原理 去 选择 。 
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4.11 概述 


安全 阀 用 在 受 压 设备 、 容 器 或 管 路 上 ， 作 为 超 压 保护 装置 。 当 设备 、 容 器 或 管 路 内 的 压 
力 升 高 超过 允许 值 时 ， 阀 门 自动 开启 ， 继 而 全 量 排放 ， 以 防止 设备 、 容 需 或 管 路 内 的 压力 继 
续 升 高 ， 当 压力 降低 到 规定 值 时 ， 阀 门 应 自动 及 时 关闭 ， 从 而 保护 设备 、 容 器 或 管 路 的 安全 
运行 。 

安全 闪 可 以 由 阀门 进口 的 系统 压力 直接 了 驱动， 在 这 种 情况 下 是 由 弹 得 或 重 锤 提供 的 机 械 
载荷 来 克服 作用 在 阀 准 下方 的 介质 压力 。 它 们 还 可 以 由 一 个 机 构 来 先导 驱动 ， 该 机 构 通 过 释 
放 或 施加 一 个 关闭 力 来 使 安全 阀 开 启 或 关闭 。 因 此 ， 按 照 上 述 驱 动 模式 将 安全 阀 分 为 直接 作 
用 式 和 先导 式 。 

安全 立 可 以 在 整个 开启 高 度 范围 或 在 相当 大 的 开启 高 度 范围 内 比例 开启 ， 也 能 在 一 个 微 
小 的 开启 高 度 范围 内 比例 开启 ， 然 后 突然 开启 到 全 开 位 置 。 因 此 ， 可 以 将 安全 阀 分 为 比例 式 
和 全 启 式 。 

安全 阀 的 结构 、 应 用 和 公称 尺寸 的 确定 应 受到 规范 的 约束 ， 或 者 应 得 到 法 定 机 关 的 同意 。 
在 不 同 的 规范 之 间 ， 其 约束 条 款 及 有 关 定 义 可 能 不 同 。 在 应 用 安全 阀 时 ， 必 须 遵循 其 适用 规 
范 的 要 求 。 

由 于 安全 阀 是 一 种 自动 阀门 ， 在 结构 和 性 能 参数 方面 与 通用 阀门 有 许多 不 同 之 处 。 有 些 
专用 的 名 词 术语 易于 混淆 ， 为 了 使 广大 读者 更 清楚 地 了 解 安 全 闪 ， 并 能 正确 选用 ， 以 下 将 一 
些 主要 名 词 术语 予以 说 明 。 

(1) 安全 阀 名 词 术语 

1) 安全 阀 。 一 种 自动 阀门 。 它 不 借助 任何 外 力 ， 而 是 利用 介质 本 身 的 力 来 排出 一 额定 数 
量 的 流体 ， 以 防止 系统 内 压力 超过 预定 的 安全 值 ， 当 压力 恢复 正常 后 ， 阀 门 再 行 关闭 并 阻止 
介质 继续 流出 。 

2) 直接 载荷 式 安 全 阀 。 一 种 由 直接 作用 的 机 械 载 苟 ， 如 重 锤 、 杜 杆 加 重 锤 或 弹簧 来 克服 
阀 辩 下 介质 压力 所 产生 作用 力 的 安全 阀 。 

3) 带动 力 辅助 装置 的 安全 阀 。 该 安全 阀 借 助 一 个 动力 辅助 装置 ， 可 以 在 低 于 正常 开启 压 
力 下 开启 。 即 使 该 辅助 装置 失 录 ， 此 类 安全 阀 仍 能 满足 标准 要 求 。 

4) 带 补 充 载 荷 的 安全 阀 。 这 种 安全 阀 在 其 进口 处 压力 达到 开启 压力 前 始终 保持 有 一 增强 
密封 的 压力 。 该 附加 力 (FARR) 可 由 外 来 能 源 提供 ， 而 在 安全 阀 达 到 开启 压力 时 应 可 靠 
地 释放 。 其 大 小 应 这 样 设 定 ， 即 假定 该 附加 力 未 释放 时 ， 安 全 阀 仍 能 在 进口 压力 不 超过 国家 
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法 规 规定 的 开启 压力 百分数 的 前 提 下 达到 额定 排 量 。 

5) 先导 式 安全 浆 。 一 种 依靠 从 导 痪 排出 介质 来 驱动 或 控制 的 安全 阅 。 该 导 浆 本 身 应 是 符 
合 标准 要 求 的 直接 载荷 式 安全 浆 。 

6) 比例 式 安 全 浆 。 一 种 在 整个 开启 高 度 范 围 或 在 相当 大 的 开启 高 度 范 围 内 比例 开启 或 关 
闭 的 安全 阀 。 

7) 全 局 式 安全 内。 一 种 仪 在 微小 开启 高 度 范 围 内 比例 开启 ， 随 后 就 突然 开启 到 全 开 位 置 
的 安全 立 。 开 启 高 度 不 小 于 1⁄4 流 道 直径 。 

8) 微 启 式 安 全 阀 。 一 种 仅 用 于 液体 介质 的 直接 作用 式 安 全 阀 。 开 启 高 度 在 1/40 ~ 1/20 
流 道 直 径 范围 内 。 

9) 开启 压力 (整定 压力 ) 。 安 全 阀 立 办 在 运行 条 件 下 开始 升 起 时 的 进口 压力 ， 在 该 压力 
下 ， 开 始 有 可 测量 的 开启 高 度 ， 介 质量 可 由 视觉 或 听觉 感知 的 连续 排放 状态 。 

10) 排放 压力 。 阀 办 达到 规定 开启 高 度 时 的 进口 压力 。 排 放 压 力 的 上 限 需 服从 国家 有 关 
标准 或 规范 的 要 求 。 

11) 超过 压力 。 排 放 压 力 与 开启 压力 之 差 ， 通 常用 开启 压力 的 百分数 来 表示 。 

12) 回 座 压 力 。 排 放 后 阀 准 重新 与 阀 座 接触 ， 即 开启 高 度 变 为 零 时 的 进口 压力 。 

13) 启 闭 压 差 。 开 启 压力 与 回 座 压力 之 差 ， 通 常用 回 座 压力 与 开启 压力 的 百分比 来 表示 ， 
只 有 当 开启 压力 很 低 时 才 用 两 者 压力 差 来 表示 。 

14) FEJ, KERHA OAREN 

15) 人 额定 排放 压力 。 标 准 规定 排放 压力 的 上 限 值 。 

16) 密封 试验 压力 。 进 行 密封 试验 的 进口 压力 ， 在 该 压力 下 测量 通过 关闭 件 密封 面 的 泄 
漏 率 。 

17) 开启 高 度 。 阀 办 离开 关闭 位 置 的 实际 升 程 。 

18) 流 道 面 积 。 浆 办 进口 端 到 关闭 件 密 封面 间 流 道 的 最 小 截面 积 ， 用 来 计算 无 任何 阻力 
影响 时 的 理论 排 量 。 

19) 流 道 直径 。 对 应 于 流 道 面积 的 直径 。 

20) 窑 面 积 。 当 阀 辩 在 阀 座 上 方 升 起 时 ， 在 其 密封 面 之 间 形 成 的 圆柱 面 形 或 圆锥 面 形 通 
道 面 积 。 

21) 排放 面积 。 阀 门 排放 时 流体 通道 的 最 小 截面 积 。 对 于 全 启 式 安全 阀 ， 排 放 面 积 等 于 
流 道 面积 ， 对 于 微 启 式 安 全 阀 ， 排 放 面 积 等 于 帘 面 积 。 

22) 理论 排 量 。 流 道 截 面积 与 安全 阀 流 道 面 积 相等 的 理想 喷 管 的 计算 排 量 。 

23) 排 量 系数 。 实 际 排 量 与 理论 排 量 的 比值 。 

24) 人 额定 排 量 系数 。 排 量 系数 与 减低 系数 ( 取 0.9) 的 乘积 。 

25) 额定 排 量 。 实 际 排 量 中 允许 作为 安全 阀 使 用 基准 的 那 一 部 分 。 

26) 当量 计算 排 量 。 压 力 、 温 度 、 介 质 性 质 等 条 件 与 额定 排 量 的 适用 条 件 相 同时 ， 安 全 
阀 的 计算 排 量 。 

27) 频 跳 。 安 全 阀 阀 锥 迅速 异常 地 来 回 运 动 ， 在 运动 中 阀 办 接触 阀 座 。 

28) 闸 振 。 安 全 阀 阀 次 迅速 异常 地 来 回 运 动 ， 在 运动 中 阀 斩 不 接触 阀 座 。 

(2) 有 关 安 全 阀 型 号 编制 的 说 明 标准 的 安全 阀 型 号 通常 按照 JBZT 308—2004 < RRT TE 
号 编制 方法 》 来 编制 ， 对 于 低温 〈 低 于 -46% ) 、 保 温 ( 带 加 热 套 ) 、 带 波纹 管 的 和 抗 硫 〈 抗 
硫化 氧 腐蚀 ) ZAW, 分别 在 类 型 代号 “A” 和 “GA” 前 加 “D”“B”“W” 和 “K” 来 
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表示 。 
4.12 安全 阀 的 分 类 


安全 阀 的 种 类 很 多 ， 但 通常 按 以 下 方法 进行 分 类 。 

(1) 按 结构 型 式 分 类 根据 结构 特点 或 阀 注 最 大 开启 高 度 与 阀 座 直径 之 比 (A/d), WE 
阀 一 般 可 以 分 为 以 下 儿 种 。 

1) 杠杆 重 锤 式 安全 阅 。 如 图 4-1 所 示 ， 重 锤 的 作用 力 通过 杠杆 放大 后 加 载 于 阀 汶 。 在 阀 
门 开 启 和 关闭 过 程 中 载荷 的 大 小 不 变 ， 因 此 由 阀 杆 传 来 的 力 基 本 上 是 不 变 的 。 其 缺点 是 对 振 
动 较 敏 感 ， 且 回 座 性 能 较 差 。 这 种 结构 的 安全 阀 只 能 用 在 固定 设备 上 ， 重 锤 的 重量 一 般 不 应 
超过 60kg， 以 免 操 作 困 难 。 

2) 弹 复式 安全 阀 。 利 用 压缩 弹 得 的 力 来 平衡 阀 注 的 压力 ， 并 使 其 密封 的 安全 阀 ， 如 
图 42 所 示 。 
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а а НЕ Р АЕ e RRE, 灵敏度 高 ， 安 装 位 置 没 有 严格 限制 。 缺 点 
是 作用 在 阀 杆 上 的 力 随 弹簧 的 变形 而 产生 变化 ; 同时 ， 当 温度 较 高 时 ， 应 注意 弹簧 的 隔 热 和 
散热 。 这 类 安全 阀 的 弹 得 作用 力 一 般 不 应 超过 20000N; 过 大 、 过 硬 的 弹 纂 不 适 于 精确 的 工作 。 

3) 脉冲 式 安 全 阀 ， 又 称 先导 式 安全 阀 。 它 把 主 阀 和 辅 阀 设 计 在 一 起 ， 通 过 辅 阀 的 脉冲 作 
用 带动 主 阀 动作 。 这 种 结构 通常 用 于 大 口径 、 大 排 量 及 高 压 系 统 。 脉 冲 式 安 全 浆 如 图 4-3 所 
示 ， 图 4-3a 为 主 阀 部 分 ， 图 4-35 为 辅 阀 部 分 。 

图 4-4 为 大 直径 输 水 管 路 上 用 的 脉冲 式 安全 闪 ， 它 也 是 由 主 闪 和 辅 闪 组 成 。 辅 阀 为 口径 很 
小 的 直接 载荷 式 安全 阅 ， 它 与 主 交 相连 接 。 当 系统 超 压 时 ， 辅 阅 首 先 开 启 ， 排 放 介 质 ， 从 而 
驱动 或 控制 主 阀 阀 准 开启， 大量 排放 介质 。 

4) 微 启 式 安全 阀 。 阀 锥 的 开启 高 度 为 阀 座 通 径 的 1/40 ~ 1/20， 即 安全 阀 的 阀 辩 开启 高 度 
很 小 ， 适 用 于 液体 介质 和 排 量 不 大 的 场合 。 由 于 液体 介质 是 不 可 压缩 的 。 少 量 排 出 即 可 使 压 
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图 4-3 ARZEN 
a) 主 阀 部 分 b) 辅 阀 部 分 
力 下 降 ， 如 图 4-1、 图 4-4 所 示 。 

5 全 启 式 安全 阀 。 如 图 4-5b FIR, RIF E AE A R 
座 通 径 的 1/4 ~1/3。 在 安全 立 的 阀 斩 处 设 有 反 冲 盘 ， 借 助 于 气 
体 介 质 的 膨胀 冲力 ， 使 阀 办 开启 到 足够 的 高 度 ， 从 而 达到 排 量 
要 求 。 这 种 结构 的 安全 立 使 用 较 多 ， 灵 敏 度 亦 较 高 ， 但 两 个 调 
节 环 的 位 置 很 难 调整 ， 必 须 十 分 认真 调整 才能 达到 要 求 ， 这 对 
初次 使 用 者 带 来 很 多 困难 。 因 此 ， 又 开发 了 一 种 被 简化 了 的 结 
构 ， 如 图 4-5b 所 示 。 这 种 结构 的 调整 较为 方便 ， 但 灵敏 度 要 
稍 受 影响 。 若 用 于 一 般 蒸 汽 锅 炉 和 莹 汽 管 路 上 影响 不 大 。 

6) 全 封闭 式 安全 阀 。 如 图 4-2 MR, ZARF JA HEDT, 
介质 不 会 向 外 界 泄漏 ， 而 全 部 通过 排 汇 管 排放 掉 。 这 种 结构 适 
用 于 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 有 害 介质 。 

7) 半 封 闭 式 安全 阀 。 如 图 4-1 MR, ZARF JA HEDT, 
介质 一 部 分 通过 排泄 管 排 放 ， 而 男 一 部 分 从 阀 盖 与 阅 杆 的 配合 
处 向 外 泄漏 。 这 种 结构 的 安全 阀 适 用 于 一 般 蒸 汽 和 对 环境 无 污 
染 的 介质 。 


8) Л: 22:14, WE 4-6 所 示 ， 安 全 阀 开 启 排放 时 ， 
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图 4-4 Ж 





介质 不 引 到 管道 或 容器 内 ， 而 直接 由 阀 辩 上方 排 放 到 大 气 中 。 这 种 安全 阀 适 用 于 对 环境 无 污 








染 的 介质 。 





9) ЖЭЛ, WK 4-7 所 示 ， 先 导 式 安全 阀 由 一 个 主 阅 和 一 个 先导 阀 组 成 。 主 阀 是 














真正 的 安全 阀 ， 而 先导 阀 的 作用 是 感受 压力 系统 的 压力 并 使 主 阀 开启 和 关闭 。 主 阀 包 括 阀 体 
和 关闭 件 及 一 个 驱动 机 构 。 了 驱动 机 构 可 以 和 阀 体 做 成 一 体 ， 也 可 以 置 于 阀 体 之 外 。 主 阀 还 可 
以 由 一 个 直接 作用 式 安全 阀 附加 一 个 驱动 机 构 组 成 。 先 导 式 安全 阀 还 可 以 设计 成 在 正常 运行 
条 件 下 作为 控制 阁 ， 而 在 异常 运行 条 件 下 作为 安全 阀 使 用 ， 如 图 4-8 所 示 。 

此 外 ， 从 安全 阀 的 外 部 结构 上 还 可 以 分 为 有 扳手 和 无 扳手 安全 阀 、 有 散热 片 和 无 散热 片 
安全 病 、 有 波纹 管 和 无 波纹 管 安全 阀 等 几 类 。 有 扳手 的 安全 阀 在 紧急 情况 下 ， 可 以 由 人 工 泄 
E; 有 散热 片 的 安全 阀 适 用 于 介质 温度 在 300%C 以 上 的 场合 ; 有 波纹 管 的 安全 阀 适 用 于 腐蚀 性 

















介质 或 背 压 波动 较 大 的 场合 。 
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Ё 4-5 23420241 
a) 改进 前 结构 b) 改进 后 结构 





























(2) 按 密封 副 的 材料 分 类 

1) 硬 质 合 金 对 硬 质 合 金 密封 副 。 适 用 于 高 温 高 压 的 场合 ， 尤 其 是 高 温 高 压 的 过 热 蒸 汽 。 

2) 铬 13 型 钢 对 铬 13 型 钢 密封 副 。 适 用 于 一 般 场 合 下 的 饱和 蒸汽 和 过 热 蒸汽 ， 或 温度 低 
F 4500 其 他 介质 的 容器 或 管 路 上 。 

3) 阀 座 密 封面 为 铬 13 型 钢 ， 阀 办 密封 面 为 硬 质 合金 
易 对 密封 面 造 成 冲刷 的 其 他 介质 。 

4) 阀 座 密封 面 为 合金 钢 ， 阀 办 密封 面 
为 内 四 气 乙 断 。 适 用 于 石油 或 天 然 气 介质 ， 
密封 要 求 严 格 ， 但 工作 温度 低 于 150 NIA 1 
场合 。 

5) 密封 副 为 奥 氏 体 不 锈 钢 。 这 种 安全 
ИЖ, 42222988 425484, МЯ 
于 介质 中 含有 酸 、 碱 等 腐蚀 性 成 分 的 场合 。 

(3) 按 作用 原理 分 类 

1) 直接 作用 式 安全 阅 。 直 接 依靠 介质 图 4-6 MERZER 
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压力 产生 的 作用 力 来 殉 服 作用 在 阀 泊 上 
的 机 械 载 荷 使 浆 门 开启 的 安全 浆 。 

2) та, НЕ 
组 成 ， 主 阀 依 靠 从 导 阀 排出 的 介质 来 驱 
动 或 控制 的 安全 阀 。 

3) 带 补 充 载 集 式 安全 阅 。 在 进口 
压力 达到 开局 压力 前 始终 保持 有 一 增强 
密封 的 附加 力 ， 该 附加 力 在 阀门 达到 开 
启 压 力 时 可 靠 释放 的 安全 阀 。 

(4) 按 动作 特性 分 类 

1) 比例 作用 式 安全 阅 。 开 启 高 度 
随 压力 升 高 而 逐渐 变化 的 安全 阀 。 
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2) 两 段 作用 式 (RIKER) 2 
全 阀 。 开 启 过 程 分 为 两 个 阶段 ， 起 初 效 
准 随 压力 升 高 而 比例 开启 ， 在 压力 升 高 
一 个 不 大 的 数值 后 ， 阀 办 即 在 压力 几乎 
不 再 升 高 的 情况 下 急速 开启 到 规定 高 度 
的 安全 网。 

(5) 按 开局 高 度 分 类 

1) MARKER FAAEE 
1/40 ~ 1Z20 流 道 直径 范围 内 的 安全 浆 。 

2) STARKER. FJA BEAS 
F 1⁄4 流 道 直径 的 安全 阀 。 
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图 4-7 EFREN 





3) 中 局 式 安全 阀 。 开 局 高 度 介 于 微 司 式 和 全 局 式 之 间 的 安全 阀 。 


(6) 按 有 无 背 压 平衡 机 构 分 类 

1) 
背 压 对 阀 关 上 下 两 侧 的 作用 相互 平衡 的 安全 阀 。 

2) 常规 式 安全 阀 。 不 带 背 压 平衡 元 件 的 安全 阀 。 

(7) 按 阀 办 加 载 方式 分 类 

1) 

2) MERKER. ЯЛ 9 2121-22-84, 

3) REREN, ЯЛЛ 00412024, 

(8) 按 公称 压力 分 类 

1) 真空 安全 阅 。 指 工作 压力 低 于 标准 大 气压 的 安全 立 。 
习惯 上 用 毫米 水 柱 (mmH,0，1lmmH,0 = 9.8Pa， 全 书 同 ) 
133. 322Pa， 全 书 同 ) 表示 压力 。 






































2) 低压 安全 阀 。 公 称 压力 <PN16 HREN, 
3) 中 压 安 全 浆 。 公 称 压力 为 PN25 ~ PN63 15222: 4, 
4) HEKER., ЕКЕ 27) 07 PN100 ~ PN800 11222: 8 





5) 超 高 压 安全 立 。 公 称 压力 三 PN1000 1222: 4, 


背 压 平衡 式 安全 阀 。 利 用 波纹 管 、 活 塞 或 膜 片 等 平衡 背 压 作用 的 元 件 ， 使 闪 门 开局 前 








重 锤 式 或 杠杆 重 锤 式 安 全 阀 。 利 用 重 锤 直接 加 载 或 利用 重 锤 通过 杠杆 加 载 的 安全 赋 。 











绝对 压力 小 于 0. 1MPa 22:18, 
或 毫米 来 柱 (mmHg, 1mmHg = 
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(9) 按 介质 工作 温度 分 类 


图 4-8 PETE 


判 交 的 先导 式 安全 网 





a) ER 
1—61 


р) ERMER 
2. 3—1 


1) WEZER. -29%C <1<120% 的 安全 阀 。 
2) HAZAR t>450C 1222: N). 
3) PRZEW, 120C <1<450%С 222: 5, 
4) 低温 安全 阀 。 - 100% <t< -29C 的 安全 阀 。 
5) EREZA. t< - 100% 的 安全 阀 。 
(10) 按 与 管道 连接 的 方式 分 类 








1) 法 兰 连接 安全 阅 。 赣 体 上 带 有 法 兰 ， 与 管道 采用 法 兰 连接 的 安全 阀 。 
2) 螺纹 连接 安全 闪 。 闪 体 上 带 有 内 螺纹 或 外 螺纹 ， 与 管道 采 朋 
з) 焊接 连接 安全 闪 。 阔 体 上 带 有 焊 口 ， 与 管道 采用 对 接 焊 或 承 插 焊 连 接 的 安全 阔 。 





4.1.3 安全 阀 的 密封 、 开 局 原理 





(1) 直接 作用 式 ” 这 种 安全 阀 是 直接 依 
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靠 介 质 压力 产生 的 作 月 











日 螺纹 连接 的 安全 阀 。 

















日 力 来 克服 作用 在 阀 锥 上 的 


机 械 载荷 使 安全 阀 开启 的 ， 作 用 在 阀 闪 上 的 机 械 载 荷 主要 来 自重 锤 、 重 锤 加 杠杆 或 压缩 弹簧 ， 





这 种 几乎 是 固定 的 机 械 载 荷 。 要 想 保 证 安全 环 的 密封 性 能 ， 








势必 闹 座 密封 面 和 闪闪 密封 面 的 


平整 度 和 表面 粗糙 度 有 严格 的 要 求 。 虽 然 对 于 压缩 弹簧 加 载 的 安全 浆 ， 可 以 通过 调整 弹簧 力 


来 达到 密封 但 密封 压 差 又 有 严格 的 要 求 。 密 3 








必须 足够 高 ， 以 保证 足够 的 密封 力 ， 从 而 在 装置 正常 




















闭 压 差 ， 以 确保 安全 阀 在 高 于 工作 压力 下 开启 。 








时 压 差 是 整定 压力 同 工 作 压 力 之 差 。 密 封 压 差 
运行 时 达到 密封 。 密 封 压 差 还 应 小 于 启 
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通常 推荐 的 最 小 密封 压 差 为 ， 当 工作 压力 小 于 等 于 7MPa 时 为 整定 压力 的 10% ， 但 不 得 
小 于 35kPa; 当 工 作 压 力 大 于 7MPa 时 ， 为 整定 压力 的 7%。 对 于 金属 密封 的 安全 阀 ， 如 果 使 
用 于 有 毒 、 腐 刨 性 、 低 温 或 特别 贵重 的 介质 ,或 者 当 系 统 压 力 如 在 往复 式 泵 或 压缩 机 的 出 口 
管道 中 那样 ， 为 波动 的 情形 ， 则 可 能 不 得 不 增 大 上 述 密 封 压 差 值 。 

此 外 ， 用 于 气体 或 蒸汽 的 安全 阀 的 启 闭 压 差 可 以 高 达 15%; 用 于 液体 的 安全 阀 可 高 达 
20% 。 因 而 ， 要 使 安全 阀 在 不 低 于 工作 压力 下 关闭 的 话 ， 密 封 斥 差 就 必须 要 相应 地 增加 。 

启 闭 压 差 是 整定 压力 与 回 座 压力 之 差 。 从 经 济 的 观点 出 发 ， 启 闭 压 差 应 尽 可 能 小 ， 以 避 
免 不 必要 的 介质 损失 。 但 从 安全 阀 动作 的 稳定 性 着 眼 ， 又 希望 有 较 大 的 启 闭 压 差 。 因 而 只 好 
采取 折 中 的 办 法 。 

在 有 关 安 全 阀 的 规范 中 往往 对 启 闭 压 差 的 极限 值 有 所 规定 。 国 际 标准 ISO 4126 中 ， 对 用 
于 气体 或 燕 汽 的 安全 阀 及 安全 泄 放 阀 推 荐 的 启 闭 压 差 极限 值 如 下 。 

І) 如 果 启 闭 压 差 是 可 调 的 ， 则 其 下 限 值 为 2.5% ， 上 限 值 为 7%。 但 下 列 情形 例外 ， 若 阀 座 孔 
直径 小 于 15mm， 启 闭 压 差 应 不 大 于 15% 。 帮 整定 压力 小 于 300kPa， 局 闭 压 差 应 不 大 于 30kPa。 

2) 如 果 启 闭 压 差 不 可 调 ， 则 其 上 限 值 为 15% 。 

在 上 述 国际 标准 中 ， 对 用 于 液体 的 安全 阀 ， 推 荐 启 闭 压 差 最 大 值 为 20% 。 

开启 压 差 是 全 启 式 安全 阀 开启 压力 与 整定 压力 之 差 。 从 缩短 安全 阀 处 于 微 开 启 状态 时 动 
作 阶 段 的 观点 来 看 ,希望 开 启 压 差 小 一 些 好 。 但 如 果 开 启 压 差 过 小 ， 则 对 用 于 气体 或 蒸汽 的 
安全 阀 来 说 ， 密 封面 处 的 泄漏 就 可 能 引起 安全 阀 过 早 地 突 跳 开 启 。 由 于 此 时 的 流量 还 不 足以 
使 安全 阀 保 持 在 全 启 状态 ， 结 果 安 全 阀 将 接连 不 断 地 快速 开启 和 关闭 。 在 实际 应 用 中 ， 依 安 
全 阀 的 结构 不 同 ， 用 于 气体 或 蒸汽 的 全 启 式 安全 了 闪 的 开启 压 差 在 1% ~5% 范围 内 ; 而 用 于 液 
体 的 安全 阀 的 开启 压 差 可 在 6% ~20% 之 间 变 化 。 

综 上 所 述 ， 安 全 阀 不 但 对 密封 有 严格 的 要 求 ， 而 且 对 整定 压力 、 回 座 压 力 、 开 启 压 力 、 
排放 压力 等 都 有 严格 的 要 求 。 这 就 要 求 在 安全 阀 的 制造 过 程 中 ， 为 了 保证 安全 阀 的 密封 和 动 
作 的 灵敏 性 ， 不 但 要 求 闪 座 密封 面 和 阀 办 密封 面 的 平整 度 和 表面 粗糙 度 有 严格 的 要 求 ， 其 表 
面 粗糙 度 的 数值 在 Ra0. 2pm 以 下 ， 还 对 弹簧 的 制造 尺寸 、 材 料 、 热 处 理 有 严格 的 要 求 。 必 须 
保证 弹 得 的 制造 完全 符合 设计 图 样 的 要 求 ， 这 样 才能 保证 安全 阀 的 所 有 性 能 。 

(2) PERZEN ”先导 式 安 全 阀 是 由 一 个 主 阀 (安全 阀 ) 和 一 个 先导 阀 (直接 作用 式 
KEW) 组 成 ， 主 阀 是 真正 的 安全 阀 ， 而 先导 阀 是 用 来 感受 受 压 系统 的 压力 并 使 主 阀 开启 和 
关闭 。 

要 保证 先导 式 安全 阀 的 密封 性 能 和 其 他 各 项 性 能 指标 ， 不 但 对 主 阀 的 阀 座 密封 面 和 阀 办 
密封 面 的 平整 度 和 表面 粗糙 度 有 严格 的 要 求 。 而 且 对 先导 阀 的 阀 座 密封 面 和 阀 办 密封 面 的 平 
整 度 和 表面 粗糙 度 亦 有 严格 的 要 求 ， 同 时 对 压缩 弹簧 的 几何 尺寸 、 材 料 、 热 处 理 也 有 严格 的 
要 求 。 这 样 才 能 满足 密封 比 压 的 要 求 。 

要 保持 主 浆 的 关闭 力 ， 以 及 操纵 主 阅 和 先导 阅 ， 能 量 可 能 来 自 系统 介质 、 一 个 外 部 的 能 
H, 或 者 来 自 这 两 者 。 当 系统 压力 开始 超过 一 个 整定 的 极限 值 时 ， 先 导 立 或 者 通过 除去 或 减 
少 关 闭 力 而 让 系统 介质 迫使 主 阀 开启 ; 或 者 产生 一 个 力 来 使 主 阀 开启 。 当 系统 压力 降低 以 后 ， 
先导 阀 再 重新 产生 关闭 力 ， 或 者 将 开启 力 消除 。 按 照 这 样 的 开启 和 关闭 模式 ， 能 够 在 安全 阀 
开启 之 前 保持 一 个 大 的 关闭 力 。 因 此 ， 先 导 式 安全 阀 甚 至 在 运行 压力 接近 整定 压力 的 情况 下 
也 能 保持 高 度 的 密封 性 能 。 

先导 式 安全 阀 在 即将 开启 之 前 关闭 力 的 大 小 可 能 是 不 受 限 制 的 ， 但 对 于 某 些 结构 的 先导 
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式 安全 阀 也 可 能 是 通过 选择 加 以 限制 的 。 所 谓 关 闭 力 是 有 限 的 ， 指 的 是 一 旦 先导 阀 失 效 时 ， 
系统 压力 能 够 在 允许 的 超过 压力 范围 内 使 主 阀 开 启 。 对 于 关闭 力 有 限 的 先导 式 安全 阀 ， 其 安 
半 要 求 通常 不 像 具 有 无 限 关闭 力 的 先导 式 安 全 阀 那 样 严 格 。 

操作 介质 的 获得 ， 从 容易 得 到 的 观点 出 发 ， 最 可 靠 的 莫 过 于 系统 介质 本 身 了 。 但 是 ， 先 
导 阀 却 必须 设计 成 能 适应 于 处 在 操作 条 件 下 的 该 种 介质 。 

而 另 一 方面 ， 在 使 用 系统 介质 本 身 有 困难 的 场合 ， 选 择 外 部 操作 介质 则 可 能 简化 先导 式 
安全 阀 的 设计 。 这 样 的 操作 介质 通常 有 压缩 空气 、 液 体 ， 也 可 以 采用 电能 操作 。 

主 阀 操作 原理 ， 主 阀 可 以 设计 成 随 其 先导 阀 被 供给 能 量 或 失去 能 量 而 开局 的 两 种 形式 。 
若 采 用 供 能 开启 原理 。 当 万 一 发 生 事故 使 先导 阀 失 去 能 量 时 ， 将 使 主 阀 保持 关闭 。 因 此 ， 在 
这 种 场合 采用 系统 介质 作为 操作 介质 是 最 安全 的 。 不 过 ， 某 些 规范 也 允许 采用 外 部 操作 介质 ， 
只 要 这 些 操作 介质 系 由 几 个 独立 的 能 源 供给 ， 或 者 只 要 先导 式 安全 阀 载荷 是 有 限 的 。 奉 采用 
失 能 开启 原理 ， 依 先导 式 安 全 阀 设 计 结 构 不 同 ， 先 导 闪 失 能 将 使 主 阀 在 低 于 或 等 于 整定 压力 
时 自动 开启 。 于 是 ， 在 这 种 情况 下 ， 主 阀 的 失效 保护 操作 将 不 受 操 作 介质 的 影响 。 

先导 了 阀 的 操作 原理 ,先导 阀 可 以 设计 成 随 着 它 被 供给 能 量 或 失去 能 量 而 使 主 阀 开启 HE 
放 ) 的 两 种 形式 。 若 采用 供 能 释放 原理 ， 当 万 一 发 生 事故 而 失去 能 量 时 ， 将 使 主 阀 保持 关闭 。 
因此 ， 在 这 种 场合 使 用 的 先导 式 安 全 阀 采 用 系统 介质 作为 操作 介质 是 最 安全 的 。 不 过 ， 某 些 
规范 也 允许 采用 外 部 操作 介质 ， 只 要 这 些 操作 介质 系 由 儿 个 独立 的 能 源 供给 ,或 者 只 要 先导 
式 安 全 阀 的 载荷 是 有 限 的 。 若 采用 失 能 释放 原理 ， 失 能 将 使 主 阅 开局。 于 是 在 这 种 情况 下 ， 
先导 阀 的 失效 保护 操作 将 不 受 操 作 介质 的 影响 。 

1) 由 系统 介质 操作 的 主 阅 。 按 照 主 闪 的 不 同 操作 原理 ， 人 允许 有 若干 种 不 同 的 结构 设计 。 
图 4-9 ~ 图 4-12 所 示 的 先导 式 安全 立 为 典型 的 代表 性 结构 。 前 两 种 先导 式 安全 阀 系 按照 失 能 

































































启 原理 操作 ， 而 后 两 种 先导 式 安全 阀 系 按照 供 能 开启 原理 操作 。 
管 HX ZHAN AA yE E 先导 管 
蝶 动 机 构 活塞 先导 管 了 驱动 机 构 活塞 Е 
— | 
系统 介质 == 排放 
ханан 
排放 ЕР 





849 REFA (介质 压力 ) 先导 式 安全 阀 之 一 。 图 4-10 失 能 开启 (介质 压力 ) 先导 式 安全 阀 之 二 








这 些 先导 式 安全 阀 的 关闭 力 是 以 三 种 方法 提供 的 ， 其 一 ， 由 直接 作用 在 阀 准 上 的 介质 不 
力 提 供 ， 如 图 4-9 及 图 4-10 所 示 ; 其 二 ， 由 弹簧 提供 ， 如 图 4-12 所 示 ; 其 三 ， 由 作用 在 先导 
阀 活 塞 上 的 介质 压力 提供 ， 如 图 4-11 所 示 。 这 后 一 类 先导 式 安全 阀 的 先导 阀 活塞 必 须 配 有 有 
效 的 密封 轿 ， 能 够 在 先导 式 安全 阀 关 闭 时 的 最 大 管线 压力 下 保持 密封 。 
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2) 由 外 部 介质 操纵 的 主 阁 。 在 图 4-13 ~ 4-15 所 示 的 先导 式 安 全 阀 中 ， 弹 筑 加 载 主 阀 的 
了 驱动 机 构 是 由 外 部 介质 供给 能 源 的 。 图 4-13、 图 4-15 所 使 用 的 能 源 为 压缩 空气 ,图 4-14 所 使 
用 的 是 电能 。 

















驱动 机 构 活 塞 ”先导 管 














排放 
系统 介质 
系统 介质 
图 4-11 ” 供 能 开启 先导 式 安全 阀 之 一 图 4-12” 供 能 开启 先导 式 安 全 阀 之 二 























图 4-13 所 示 的 先导 式 安全 阀 按 失 能 开启 原理 操纵 。 其 驱动 机 构 由 一 个 气动 马达 组 成 ， 在 
正常 运行 条 件 下 ， 气 动 马达 对 闪 杆 施加 一 个 向 下 的 推力 ， 同 弹 筑 一 起 使 安全 浆 保 持 关 闭 ， 并 
达到 密封 。 当 运行 压力 达到 整定 压力 时 ， 气 动 马 达 则 产生 一 个 提升 力 ， 并 同 作用 在 阀 办 下 方 
的 介质 压力 一 道 使 安全 阀 开启 。 一 旦 气动 马达 能 源 断 绝 时 ， 安 全 阀 将 如 同一 个 直接 作用 式 安 
全 阀 那 样 开启 。 
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4-13 ЭХ ЛД (气动 ) PERKER 4-14 失 能 开启 (电动 ) PERZEN 
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图 4-14 所 示 的 先导 式 安全 阀 同 样 是 按 失 能 开启 原理 操作 。 在 正常 运行 压力 下 ， 电 磁铁 通 
电 施 力 于 阀 杆 并 同 主 弹簧 一 起 使 安全 净 保 持 关闭 ， 并 达到 密封 。 当 运行 压力 达到 整定 压力 时 ， 
电磁 铁 失 电 ， 先 导 式 安全 阀 像 直接 作用 式 安全 阀 一 样 开启 o 

图 4-15 所 示 的 先导 式 安全 阀 按 供 能 开启 原理 操作 。 在 这 种 场合 ， 先 导 式 安全 阀 的 关闭 力 
仅 由 弹簧 提供 。 并 保持 密封 。 当 运行 压力 达到 整定 压力 时 ， 由 空气 操纵 的 提升 马达 被 供 能 。 
由 此 产生 的 提升 力 正好 使 由 弹 签 产 生 的 关闭 力 减 小 到 使 作用 在 阀 办 下 方 的 介质 力 能 将 安全 阀 
开启 的 程度 。 这 种 先导 式 安 全 阀 是 这 样 设计 的 ， 即 当 提 升 马 达 失 效 时 ,介质 压力 仍然 可 以 在 
允许 超 压 的 范围 内 使 阀门 开启 。 
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图 4-15” 供 能 开启 先导 式 安全 阀 主 阀 图 4-16 具有 安全 和 控制 双重 功能 的 主 阀 














Ab Z+ 人 


3) 具有 安全 和 控制 双重 功能 的 主 闪 。 安 全 阀 的 功能 还 可 以 同 控制 阀 的 功能 结合 起 来 ， 
图 4-16 所 示 用 于 蒸汽 发 电 设备 的 高 压 旁 路 安全 阀 就 是 一 例 。 其 主 阀 配备 一 个 液压 为 动力 的 驱 
动机 构 ， 按 失 能 开启 原理 操作 。 与 此 同时 ， 位 于 液压 控制 管线 上 的 先导 阀 则 以 失 能 释放 原理 
操作 。 

图 4-17 所 示 为 图 4-16 所 示 安 全 阀 的 典型 安装 方式 。 当 发 电 设备 正常 运行 时 ， 安 全 浆 作 为 
一 个 自动 高 压 旁 通 阀 工作 ， 向 再 热 系 统 供 汽 。 再 热 系 统 则 通过 一 个 低压 旁 通 阀 同 冷凝 咒 连 接 ， 
并 由 一 个 直接 向 大 气 排放 的 单独 安全 阀 来 保护 。 如 果 由 于 汽轮机 缉 载 而 使 高 压 系 统 中 的 压力 
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突然 升 高 时 ， 安 全 先导 效 使 驱动 机 构 失 能 。 于 是 ， 蒜 汽 压 力 在 一 个 对 驱动 机 构 活 塞 作 开局 方 
向 作用 的 弹簧 的 帮助 下 使 主 闪 迅 速 开启 。 


























图 4-17 用 于 蒸汽 发 电 设备 、 具 
先导 式 安全 阀 的 典型 安装 方式 


有 安全 和 控制 双重 功能 的 











4.14 ZARAR 


安全 阀 动 作 的 可 靠 性 直接 关系 到 设备 乃至 人 身 的 安全 。 而 按照 被 保护 设备 的 工作 条 件 正 
确 选 用 安全 痪 ， 是 保证 安全 阀 正 常 工作 ， 其 至 关系 安全 阀 能 否 起 到 安全 保护 作用 的 先决 条 件 。 

选用 安全 阀 涉 及 两 个 方面 的 问题 一 方面 是 被 保护 设备 或 系统 的 工作 条 件 ， 例 如 工作 压 
力 、 人 允许 超 压 限度 、 防 止 超 压 所 必需 的 排放 量 、 工 作 介质 的 特性 、 工 作 温 度 等 ; 另 一 方面 则 
是 安全 阀 本 身 的 动作 特性 和 参数 指标 。 下 面 主要 从 安全 阀 的 角度 来 说 明 选 用 的 要 点 : 

(1) 公称 压力 的 确定 ”在 GB/T 1048—2005 《管道 元 件 的 公称 压力 》 中 规定 了 阀门 的 公 
称 压力 。 试 验 压 力 和 各 级 工作 温度 下 的 最 大 工作 压力 (24-1 和 表 4-2) 。 在 同一 公称 压力 下 ， 
当 工 作 温 度 提高 时 ， 其 最 大 工作 压力 即 相 应 降低 。 在 选用 安全 阀 时 ， 应 根据 阀门 材料 、 工 作 
温度 和 最 大 工作 压力 ， 按 上 述 升温 降 压 表 确 定 阀门 的 公称 压力 。 

(2) 工作 压力 级 的 确定 ”安全 阀 的 开启 压力 ( 即 整 定 压力 ) 可 以 通过 改变 弹 千 预 紧 压 缩 
量 来 进行 调节 。 但 每 一 根 弹簧 都 只 能 在 一 定 的 开启 压力 范围 内 工作 ， 超 出 了 该 范围 就 要 男 换 
弹 答 。 这 样 ， 同 一 公称 压力 的 阀门 就 按 弹 簧 设计 的 开启 压力 调整 范围 划分 为 不 同 的 工作 压力 
级 ， 见 表 4-3。 

选用 安全 阀 时 ， 应 根据 所 需 开 启 压力 值 确定 阀门 工作 压力 级 。 

(3) 通 径 的 选取 ”安全 阀 通 径 应 根据 必需 排放 量 来 确定 。 就 是 使 所 选用 安全 阀 的 额定 排 
量 大 于 并 尽 可 能 接近 必需 排 量 。 当 发 生 异 常 超 压 时 ， 防 止 过 分 超 压 的 必需 排放 量 ， 由 系统 或 
设备 的 工作 条 件 及 引起 超 压 的 原因 等 因素 决定 。 而 安全 阀 的 额定 排 量 按 下 列 公 式 计算 。 

1) 安全 立 的 排 量 计算 。 

D 介质 为 气体 。 当 阀门 出 口 绝对 压力 与 进口 绝对 压力 之 比 e 小 于 或 等 于 临界 压力 比 
о”, 
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W.,=10K,CAp,, ZT (4-1) 
2 AN 
C =3. 948 x Ч ) (4-2) 
K+] 
841 碳 素 钢 制 阀门 
试验 压力 介质 工作 温度 /5 
公称 压力 (用 低 于 至 200 250 300 350 400 425 450 
PN 100% 的 水 ) 最 大 工作 压力 p/MPa 
PME 20 25 30 35 40 42 45 
1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.07 0.06 0.06 0.05 
2.5 0.4 0.25 0.23 0.2 0.18 0.16 0.14 0.11 
4 0.6 0.4 0.37 0.33 0.29 0.26 0.23 0.18 
0.9 0.6 0.55 0.5 0.44 0.38 0.35 0.27 
10 1.5 1.0 0.92 0.82 0.73 0.64 0.58 0.45 
16 2.4 1.6 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 0.7 
25 3.8 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.4 1.1 
40 6.0 4.0 3.7 3.3 3.0 2.8 2.3 1.8 
63 9.6 6.3 5.9 5.2 4.7 4.1 3.7 2.9 
100 15.0 10.0 9.2 8.2 7.3 6.4 5.8 4.5 
160 24.0 16.0 14.7 13.1 11.7 10.2 9.3 7.2 
200 30.0 20.0 18.4 16.4 14.6 12.8 11.6 9.0 
250 35.0 25.0 23.0 20. 5 18.2 16.0 14.5 11.2 
320 43.0 32.0 29.4 26.2 23.4 20.5 18.5 14.4 
#42 含 组 不 少 于 0.4% 的 钥 钢 及 铬 钼 钢 制 阀门 
试验 压力 ЛЖ T E Wa E 
公称 压力 (用 低 于 | 至 350 400 425 450 475 500 510 520 530 
100% 
EN 的 水 ) 最 大 工作 压力 p/ MPa 
заль 35 40 42 45 47 50 51 52 53 
1 0.2 0.1 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 
2.5 0.4 0.25 0.23 0.21 0.2 0.18 0.14 0.12 0.11 0.09 
0.6 0.4 0.36 0.34 0.32 0.28 0.22 0.2 0.17 0.14 
0.9 0.6 0.55 0.51 0.48 0.43 0.33 0.3 0.26 0.22 
10 1.5 1.0 0.91 0.86 0.81 0.71 0.55 0.5 0.43 0.36 
16 2.4 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 
25 3.8 2.5 2.3 2.1 2.0 1.8 1.4 1.2 1.1 0.9 
40 6.0 4.0 3.6 3.4 3.2 2.8 2.2 2.0 1.7 1.4 
63 9.6 6.3 5.8 5.5 5.2 4.5 3.5 3.2 2.8 2.3 
100 15.0 10.0 9.1 8.6 8.1 7.1 5.5 5.0 4.3 3.6 
160 24.0 16.0 14.5 13.7 13.0 11.4 8.8 8.0 6.9 5.7 
200 30.0 20.0 18.2 17.2 16.2 14.2 11.0 10.0 8.6 7.2 
250 35.0 25.0 22.7 21.5 20.2 17.7 13.7 12.5 10.8 9.0 
320 43.0 32.0 29.1 27.5 25.9 22.7 17.6 16.0 13.7 11.5 
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表 4-3 (单位 : MPa) 


压 T Е E J 级 








16 | >0.06 ~0.1 | >0.1 ~0.16 | >0.16 ~0.25 | »025-04 | >0.4~0.5 |>0.5 ~0.6|>0.6 ~ 0.8|>0.8 ~1.0|>1.0 ~1.3|>1.3 ~ 1.6 





25 >1.3 ~1.6 >1.6 ~2.0 >2.0 ~2.5 — 








> 1.6 ~2.0 »20-25 | »25-32 | >3.2 ~ 4.0 0 





40 »13-16 





>1.6 ~2.0 »20-25 | »25-32 | >3.2 ~4.0 © 

















63 »25-32 >3.2 ~4.0 »4.0-50 | >5.0 ~6.4 





100 | >4.0~5.0 >5.0 ~6.4 >6.4~8.0 | >8.0 ~10.0 








160 | >10.0 ~13.0| > 13.0 ~ 16.0 = = 


























320 | >16.0 ~ 19.0 | >19.0 ~22.0 | >22. 0 ~25.0 | >25.0 ~ 29.0| >29.0 ~ 32.0 


(1) 有 РМ25 系列 时 ， 采 用 本 行 。 
© 无 PN25 系列 时 ， 采 用 本 行 。 









































pa =1.1p.+0.1 (4-3) 
wP И, НЕ (kg/h); 
KK 一 一 额定 排 量 系数 ; 
C 一 一 气体 特性 系数 ， 为 等 依 指 数 к 的 函数 ， 其 圆 整数 值 见 表 4-4; 
4 流 道 面 积 (пи): 
pw 一 一 绝对 额定 排放 压力 (MPa); 
加 一 一 气体 摩尔 质量 (kg/kmol) ; 
7 一 一 排放 时 阀 进口 绝对 温度 (K); 
2Z 一 一 气体 压缩 系数 ， 根 据 介 质 的 对 比 压力 和 对 比 温度 确定 ， 如 图 4-18 所 示 ; 
к, 0124-4; 
Pp. 一 一 整定 压力 (MPa), 
临界 压力 比 o” 按 式 (4-4) 计算 或 查 表 4-5。 
= (4-4) 


K+] 
Мо»о "时 ,， 按 式 (4-1) 计算 的 额定 排 量 应 乘 以 排 量 的 背 压 修正 系数 К, K, 按 式 (4-5) 
计算 或 查 表 4-6。 





























2к Бу I e] 
pa БЭР. Ye (4-5) 
2Р + 3 
O 介质 为 蒸汽 。 阀 门 出 口 绝对 压力 与 进口 绝对 压力 之 比 o 小 于 或 等 于 临界 压力 比 e”。 
当 p, S 11MPa H}, 























W =5. 25/K, Apa Ka (4-6) 
当 11MPa <p,,22MPa Ff, 
27. 644p, – 1000 
W =5. 254p} = K 4-7 
i 4 2 энэ: й л 
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图 4-18 压缩 系数 Z 与 对 比 压 力 m 和 对 比 温度 T, 的 关系 
有 一 介质 临界 点 绝对 压力 (MPa) ”也 一 介质 临界 点 热力 学 温度 (К) 
Pa =1. 03p, +0. 1 
式 中 “mu 一 一 绝对 额定 排放 压力 (MPa); 
Ku, 一 一 过热 修 正 系数 ， 见 表 4-7。 
8) 介质 为 液体 。 








VApp 

= 4-8 

Үү, КАА б, 1964 (4-8) 
Ap =Pa = Ph (4-9) 
Pa = 1. 2р, 


式 中 “Ap 一 一 阀 前 后 压 差 ( MPa) ; 
0 一 一 介质 密度 (ke/m°); 
Da. 绝对 额定 排放 压力 (MPa); 
太一 一 阀门 出 口 压力 (MPa)。 
上 述 各 式 中 的 安全 立 额 定 排 量 系数 ,与 闪 的 结构 、 开 启 高 度 、 流 体 排放 通道 部 分 的 形状 
和 尺寸 等 诸多 因素 有 关 , 其 精确 值 应 在 阀门 制 成 后 通过 试验 测定 ,在 设计 阶段 ,可 参照 以 往 
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表 4-4 气体 特性 系数 C 5 < 值 的 对 应 关系 
































K С к С к С к С к С к С 
0. 40 1. 65 0. 84 2. 24 1. 02 2.41 1. 22 2. 58 1. 42 2.72 1. 62 2. 84 
0. 45 1.73 0. 86 2.26 1. 04 2. 43 1. 24 2. 59 1. 44 2.73 1. 64 2. 85 
0. 50 1. 81 0. 88 2. 28 1. 06 2. 45 1. 26 2.61 1.46 2.74 1. 66 2. 86 
0. 55 1. 89 0. 90 2.30 1. 08 2.46 1. 28 2. 62 1. 48 2.76 1. 68 2. 87 
0. 60 1. 96 0. 92 2. 32 1.10 2. 48 1. 30 2. 63 1. 50 2.77 1. 70 2. 89 
0. 65 2. 02 0. 94 2. 34 1. 12 2. 50 1. 32 2.65 1. 52 2.78 1. 80 2. 94 
0.70 2. 08 0. 96 2.36 1. 14 2. 51 1. 34 2.66 1. 54 2.79 1. 90 2. 99 
0. 75 2.14 0. 98 2. 38 1.16 2. 53 1. 36 2. 68 1. 56 2.80 2. 00 3.04 
0.80 2.20 0.99 2.39 1.18 2.55 1. 38 2. 69 1.58 2.82 2.10 3.09 
0.82 2.22 1. 001 2.40 1.20 2.56 1.40 2.70 1. 60 2.83 2.20 3.13 


表 4-5 临界 压力 比 ex 与 kx 值 的 对 应 关系 


K o’ K с“ к с * к o` K с“ к с“ 


























0. 75 0. 670 0. 98 0.611 1.16 0. 572 1. 36 0. 535 1. 56 0. 503 2. 00 0.444 





0.80 0.656 0.99 0. 609 1, 18 0. 568 1. 38 0.532 1.58 0. 500 2.10 0. 433 





0. 82 0. 651 1. 001 0. 606 1. 20 0. 564 1.40 0. 528 1. 60 0. 497 2. 20 0. 422 


















































类 似 结构 的 阀门 确定 ， 或 按 表 4-8 选取 。 
2) 安全 立 流 道 尺寸 及 公称 尺寸 的 确定 。 在 式 (4-1)、 式 (4-6) ~ 式 (4-8) F, SHUE 
排 量 等 于 被 保护 设备 的 安全 油 放 量 ， 即 可 计算 出 安全 阀 必须 的 流 道 面 积 4。 安 全 阀 的 流 道 直径 


А - “ (4-10) 


d 
可 按 表 4-9 选取 稍 大 而 又 接近 计算 值 的 流 道 直径 标准 值 ; 根据 实际 使 用 需要 ， 可 以 选用 非 标准 
的 du ЇЕ. 

流 道 直径 d, 确定 后 ， 即 可 按 表 4-9 或 者 按 ASME B146. 1 ГОСТ 12532 等 标准 中 规定 的 对 
应 关系 确定 安全 阀 的 公称 尺寸 。 安 全 立 阀 座 喉 部 截面 积 A, 按 喉 部 直径 d, 计算 ， 见 表 4-10。 
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Ж 4-6 排 量 的 背 压 力 修正 系数 K, 


等 指 


数 к 





0.4 


0.5 


0.6 


0.7 


0.8 


0.9 


1.001 


1.3 


1.4 


1.8 


2.0 


2.1 


2.2 





千 压 力 修 正 系数 





K, 


) 





0.45 


0. 999 





0.50 


0.989 





0.55 


0. 999 


0. 991 


0. 989 


0. 983 


0. 979 


0.975 


0. 971 





0.60 


0.993 


0.989 


0.983 


0.978 


0.972 


0.%7 


0.961 


0.955 


0.950 


0.945 





0.65 


0. 999 


0. 989 


0. 982 


0. 974 


0.967 


0.959 


0.951 


0.94 


0.936 


0.929 


0.922 


0.915 


0. 909 





0.70 


0. 999 


0. 999 


0. 993 


0. 985 


0.975 


0. 964 


0. 953 


0. 943 


0. 932 


0. 922 


0.913 


0. 903 


0. 895 


0. 886 


0. 879 


0. 871 


0. 864 





0.75 


0. 995 


0. 983 


0. 968 


0. 953 


0. 938 


0. 923 


0. 909 


0. 896 


0. 884 


0. 872 


0. 861 


0. 851 


0. 841 


0. 832 


0. 824 


0.815 


0. 808 





0. 80 


0. 999 


0. 985 


0. 965 


0. 942 


0. 921 


0. 900 


0. 881 


0. 864 


0. 847 


0. 833 


0. 819 


0. 806 


0. 794 


0. 783 


0. 773 


0. 764 


0.755 


0. 747 


0. 739 





0. 82 


0. 992 


0. 970 


0. 944 


0.918 


0. 894 


0. 872 


0. 852 


0. 833 


0. 817 


0. 801 


0. 787 


0. 774 


0. 763 


0. 752 


0.741 


0.732 


0.723 


0.715 


0.707 





0.84 


0. 979 


0. 948 


0. 917 


0. 888 


0. 862 


0. 839 


0.818 


0.799 


0.782 


0. 766 


0. 752 


0. 739 


0. 727 


0.716 


0. 706 


0. 697 


0. 688 


0. 680 


0. 672 





0. 86 


0. 957 


0. 919 


0. 884 


0. 852 


0. 800 


0. 779 


0. 769 


0. 742 


0. 727 


0. 712 


0. 700 


0. 688 


0. 677 


0. 667 


0. 667 


0. 658 


0. 649 


0. 641 


0. 634 





0. 88 


0. 924 


0. 881 


0. 842 


0. 809 


0. 780 


0. 755 


0. 733 


0. 714 


0. 697 


0. 682 


0. 668 


0.655 


0.64 


0. 633 


0. 624 


0. 615 


0. 606 


0. 599 


0. 592 





0. 90 


0. 880 


0. 831 


0. 791 


0. 757 


0. 728 


0. 703 


0. 681 


0. 662 


0. 645 


0. 631 


0.619 


0. 605 


0. 594 


0. 584 


0. 575 


0. 566 


0. 558 


0. 551 


0. 544 





0. 92 


0. 820 


0. 769 


0. 727 


0. 693 


0. 664 


0. 640 


0.619 


0. 601 


0. 585 


0. 571 


0. 559 


0. 547 


0. 537 


0. 527 


0. 519 


0,511 


0. 504 


0. 497 


0. 490 





0.94 


0. 739 


0. 687 


0. 647 


0. 614 


0. 587 


0. 565 


0. 528 


0. 514 


0. 501 


0. 489 


0.479 


0. 470 


0.461 


0.453 


0.446 


0.440 


0.434 


0.428 





0.96 


0.628 


0.579 


0.52 


0.513 


0.489 


0.469 


0.452 


0.438 


0.425 


0.414 


0. 404 


0. 395 


0. 387 


0. 380 


0. 373 


0. 367 


0. 362 


0. 357 


0. 352 





0. 98 


0. 462 


0. 422 


0. 371 


0. 337 


0. 325 


0. 314 


0. 306 


0. 296 


0. 289 


0. 282 


0.277 


0.271 


0. 266 


0. 262 


0. 258 


0. 254 


0. 251 





1.00 











0. 000 





0. 000 





0. 000 





0. 000 









































0. 000 





























































































































558 阀门 选用 手册 
表 4-7 ”过热 修正 系数 Ka 
进口 温 E 
绝对 压力 | 饱和 温度 
ЭНН, же 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 210 1220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 310 
过 热 修 正 系 数 开 ， 
0.2 120 1. 00 |1. 00/1. 00 |1. 00 |1. 00 |0. 99 |0. 98 0. 97 |0. 96 0. 95 10. 94 10. 93 10. 92 |0. 91 |0. 90 0.89 0.89 
0.3 133 1. 00 |1. 00/1. 00 |1. 00 |1. 00 |0. 99 |0. 98 0.97 |0. 96 0. 95 |0. 94 |0. 93 |0. 92 |0. 91 |0. 90 0.89 0.89 
0.4 144 1. 00 |1. 00 11. 00 11. 00 |1. 00 |0. 99 |0. 98 0.97 |0. 96 0. 95 10. 94 10. 93 10. 92 |0. 91 |0. 90 0.90 0.89 
0.5 152 1. 00 |1. 00/1. 00 |1. 00 |1. 00 |0. 99 |0. 98 0.97 |0. 96 0. 95 |0. 94 |0. 93 |0. 92 |0. 91 |0. 90 0.90 0.89 
0.6 159 1. 00 |1. 00 |1. 00 |1. 00 (0.99 |0. 99 |0. 98 0.96 (0. 95 10. 94 10. 93 (0.92 |0. 92 |0. 91 (0.90 |0. 89 
0.7 166 1. 00 |1. 00 |1. 00 |0. 99 0.99 |0. 98 |0. 97 |0. 96 0. 95 (0. 94 |0. 93 (0.92 |0. 92 (0.90 |0. 89 
0.8 170 1. 00 |1. 00 |1. 00 |1. 00 (0.99 0.98 |0. 97 |0. 96 (0. 95 10. 94 0. 93 (0.92 (0.92 (0.90 |0. 89 
0.9 175 1. 00 |1. 00 | 1. 00 0.99 0.98 |0. 97 |0. 96 |0. 95 |0. 94 10. 93 |0. 92 |0. 92 0.90 |0. 89 
1.0 180 1. 00 |1. 00 | 1. 00 0.99 |0. 98 |0. 97 |0. 96 |0. 95 |0. 94 10. 93 |0. 92 (0.92 0. 90 |0. 89 
1.1 184 1. 00 |1. 00 0.99 0. 99 0.97 |0. 96 |0. 95 (0. 94 |0. 93 (0.92 (0.92 (0.90 0.89 
1.2 188 1. 00 |1. 00 0.99 0. 99 (0. 98 |0. 97 |0. 95 (0. 94 |0. 93 (0.92 (0.92 (0.90 0.90 
1.3 182 1. 00 1.00 0.99 10. 98 0.97 0. 96 |0. 94 |0. 93 |0. 92 (0.92 0.91 0.90 
1.4 195 1. 00 |1. 00 0.99 10. 98 0.97 0. 96 |0. 95 |0. 94 |0. 93 (0.92 0.91 0.90 
1.5 198 1. 00 1.00 0.99 10. 98 0.97 0. 96 |0. 95 |0. 94 |0. 93 (0.92 0.91 0.90 
1.6 201 1. 00 1.00 0.99 10. 98 0.97 0. 96 |0. 95 |0. 94 |0. 93 (0.92 0.91 0.90 
1:7 204 1. 00 0.99 0.99 10. 98 (0. 96 |0. 95 |0. 94 |0. 93 |0. 92 (0.91 0.90 
1.8 207 1. 00 1.00 (0. 99 10. 98 (0. 96 |0. 95 |0. 94 |0. 93 |0. 92 (0.91 0.90 
1.9 210 1. 00 1.00 0.99 10. 98 0. 97 |0. 95 |0. 95 |0. 93 |0. 92 (0.91 0.90 
2.0 212 1. 00 (0. 99 (0. 98 10. 97 |0. 96 |0. 95 (0. 93 |0. 92 (0.91 0.90 
2.1 215 1.00 (0. 99 (0. 98 (0. 97 (0. 96 |0. 95 (0. 94 |0. 92 (0.91 0. 90 
2.2 217 1.00 (0. 99 (0. 98 10. 97 |0. 96 10.96 (0. 94 |0. 93 (0.92 0.91 
2.3 220 1.00 (0. 99 (0. 98 (0.97 (0.96 10.96 (0. 94 |0. 93 (0.92 0. 91 
2.4 222 1. 00 (0. 99 0. 98 |0. 96 |0. 96 (0. 94 (0. 93 (0.92 0.91 
2.6 220 1. 00 (0. 99 0. 98 |0. 97 |0. 96 |0. 94 (0.93 |0. 92 0.91 
2.8 230 1. 00 (0. 99 0. 99 |0. 97 |0. 96 (0. 95 |0. 93 |0. 92 0.91 
3.0 234 0. 99 (0. 99 |0. 98 |0. 96 |0. 95 |0. 94 0.93 0.91 
3.2 237 1. 00 (0. 99 10. 98 |0. 96 (0. 96 (0. 94 (0. 93 0. 92 
3.4 241 1. 00 (0. 99 10. 98 |0. 97 |0. 96 (0. 95 (0. 93 0. 92 
3.6 244 1. 00 |0. 98 10. 97 (0.96 (0. 95 0.93 0. 92 
3.8 247 1. 0010. 99 10.97 10.96 (0.96 (0. 94 0. 93 
4.0 250 1. 0010. 99 10. 98 |0. 97 (0.96 |0. 94 0. 93 
4.2 253 0. 99 10. 98 10. 97 |0. 96 (0. 94 0. 93 
4.4 258 0. 99 10. 98 10. 97 |0. 96 (0. 94 0. 93 
4.6 259 1. 00 (0. 99 10. 97 |0. 96 (0. 95 0. 94 
4.8 261 1. 00 (0. 99 10. 98 |0. 97 (0.95 0. 94 
5.0 264 0. 99 10. 98 |0. 97 10. 95 0. 94 
5.2 266 0. 99 10. 98 |0. 97 10. 96 0. 94 
5.4 269 1. 00 (10. 99 |0. 97 (0. 96 0. 95 






















































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 559 
(85 
进口 温 EC 
绝对 压力 | 人 饱和 温度 
NB: 23 320 | 330 | 340 | 350 | 360 1370 | 380 13090 (400 | 410 (420 | 430 1440 | 450 |460 | 470 | 480 
ШМЕК 
0.2 120 0. 88 |0. 87 0. 86 |0. 86 |0. 85 (0.84 0.83 0.83 (0.82 0. 82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 10. 79 0. 79 0.78 0.77 
0.3 133 0. 88 |0. 87 0. 86 |0. 86 10. 85 (0.84 0.84 0. 83 (0.82 0.82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 (0.79 (0.79 (0. 78 0. 78 
0.4 144 0. 88 |0. 87 0. 86 |0. 86 10. 85 (0.84 0.84 0.83 (0.82 0.82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 10. 79 (0. 79 (0. 78 0. 78 
0. 5 152 0. 88 |0. 87 0. 87 (0.86 10. 85 (0. 84 0.84 0. 83 (0.82 0. 82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 (0.79 0. 79 (0. 78 0. 78 
0.6 159 0. 88 0.87 0. 87 |0. 86 10. 85 0. 84 0.84 0. 83 (0.82 0. 82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 10. 79 (0. 79 0.78 0. 78 
0.7 166 0. 88 |0. 87 0. 87 (0.86 10. 85 (0.84 0.84 0. 83 (0.82 0.82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 (0.79 (0. 79 0.78 0. 78 
0.8 170 0. 88 |0. 88 |0. 87 |0. 86 10. 85 (0.85 0.84 0. 83 (0.82 0.82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 10. 79 (0. 79 (0. 78 0. 78 
0.9 175 0. 88 |0. 88 |0. 87 |0. 86 |0. 85 (0.85 0.84 0. 83 (0.83 (0.82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 10. 79 (0. 79 0.78 0. 78 
1.0 180 0. 88 |0. 88 |0. 87 |0. 86 |0. 85 (0.85 0.84 0. 83 (0.83 0. 82 0. 81 |0. 80 |0. 80 10. 79 (0. 79 (0. 78 0. 78 
1.1 184 0. 88 |0. 88 |0. 87 10. 86 |0. 85 10. 85 0.84 0. 83 (0.83 0.82 |0. 81 |0. 80 |0. 80 10. 79 (0. 79 (0. 78 0. 78 
1.2 188 0. 89 0.88 |0. 87 |0. 86 10. 85 (0.86 0.84 0.83 0.83 0.82 |0. 81 |0. 81 10. 80 10. 79 (0. 79 0.78 0.78 
1.3 182 0. 89 0.88 |0. 87 (0.86 10. 86 (0.86 0.84 0. 83 0.83 0.82 |0. 81 |0. 81 |0. 80 10. 80 10. 79 0.78 0.78 
1.4 195 0. 89 0.88 |0. 87 |0. 86 10. 86 (0.86 0.84 0.83 0.83 0.82 |0. 81 |0. 81 |0. 80 10. 80 10. 79 0.78 0.78 
1,5 198 0. 89 |0. 88 |0. 87 |0. 86 10.86 (0.86 (0.84 0.84 0.83 0.82 |0. 81 |0. 81 10.80 0. 80 0. 79 (0. 78 0. 78 
1.6 201 0. 89 |0. 88 |0. 88 |0. 87 10.86 |0. 86 (0.84 0. 84 0. 83 0. 82 |0. 82 (0.81 10.80 10. 80 0. 79 (0. 78 0. 78 
127 204 0. 89 |0. 88 |0. 8810. 87 10.86 |0. 86 (0.84 0. 84 0. 83 (0.82 (0.82 (0.81 10.80 0. 80 0. 79 (0. 78 0. 78 
1.8 207 0. 89 0.88 |0. 88 |0. 87 |0. 86 |0. 86 0.84 0.84 0. 83 0. 82 |0. 82 |0. 81 |0. 80 0. 80 0. 79 0.78 0.78 
1.9 210 0. 89 |0. 88 |0. 88 |0. 87 |0. 86 |0. 86 0.85 0.84 0. 83 0.82 |0. 82 |0. 81 |0. 80 10. 80 0. 79 (0. 78 0. 78 
2.0 212 0. 89 0.89 |0. 88 |0. 87 |0. 86 |0. 86 0.85 0.84 0. 83 0.82 |0. 82 |0. 81 |0. 80 (0.80 10.79 0.78 0.78 
2.1 215 0. 90 (0.89 |0. 8810. 87 10.86 (0.86 (0.85 0.84 (0.83 (0.82 |0. 82 |0. 82 10.80 10. 80 0. 79 (0. 78 0. 78 
2.2 217 0. 90 (0.89 |0. 88 |0. 87 |0. 86 (0.86 (0.85 0.84 (0. 83 (0. 83 (0.82 (0.82 |0. 80 (0.80 10. 79 (0. 78 0. 78 
2.3 220 0. 90 (0.89 |0. 88 |0. 87 10.86 (0.86 (0.85 0.84 0.84 0. 83 (0.82 (0.82 |0. 80 (0.80 10.79 (0. 79 0.78 
2.4 222 0. 90 (0.89 |0. 8810. 87 10.86 |0. 86 (0.85 0.84 0. 84 0. 83 (0.82 (0.82 |0. 80 10. 80 0. 79 (0. 79 0.78 
2.6 220 0. 90 |0. 89 |0. 88 |0. 87 |0. 87 (0.86 (0.85 (0. 84 (0.84 0. 83 (0.82 (0.82 |0. 81 (0.80 |0. 79 (0. 79 0. 78 
2.8 230 0. 90 |0. 89 10. 88 |0. 87 10.87 (0.86 (0.85 0.84 (0.84 0. 83 (0.82 (0.82 (0.81 (0.80 10.79 0.79 0. 78 
3.0 234 0. 90 |0. 90 |0. 89 |0. 88 (0. 87 (0.86 (0.85 0.84 (0.84 0. 83 (0.82 (0.82 |0. 81 (0.80 0. 79 (0. 79 0. 78 
3.2 237 0. 91 0.90 |0. 89 10. 88 (0. 87 (0.86 (0.85 0.84 0.84 0.83 (0.82 (0.82 10.81 (0.80 10.79 (0.79 0.79 
3.4 241 0. 91 0.90 10. 89 |0. 88 (0.87 (0.86 (0.85 0.84 0.84 0. 83 (0.82 (0.82 |0. 81 (0.80 |0. 80 10. 79 0.79 
3.6 244 0. 91 0.90 0. 9010. 88 (0. 87 (0.86 (0.86 0. 84 0.84 0. 83 (0.83 (0.82 |0. 81 10. 81 |0. 80 10. 79 0.79 
3.8 247 0. 91 0.90 |0. 90 10. 88 (0.87 (0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 (0.83 (0. 82 |0. 81 |0. 81 |0. 80 10. 79 0.79 
4.0 250 0. 92 |0. 90 10.90 |0. 89 |0. 88 |0. 87 (0.86 0.86 (0. 84 0. 83 (0. 83 (0.82 |0. 81 |0. 81 |0. 80 10. 79 0.79 
4.2 253 0. 92 |0. 91 |0. 90 |0. 89 |0. 88 |0. 87 (0.86 0.86 (0. 84 0. 84 10. 83 (0.82 |0. 81 |0. 81 |0. 80 10. 79 0.79 
4.4 258 0. 92 0.91 |0. 90 |0. 89 |0. 88 |0. 87 0.86 0.86 0.84 0. 84 0. 83 |0. 82 |0. 81 |0. 81 |0. 80 10. 80 0.79 
4.6 259 0. 92 0.91 |0. 90 |0. 89 |0. 88 |0. 87 0.86 0.86 0.85 0.84 10. 83 |0. 82 |0. 82 |0. 81 |0. 80 10. 80 0. 79 
4.8 261 0. 93 0.92 |0. 90 |0. 89 |0. 88 |0. 87 0.86 0.86 0.85 0.84 10. 83 |0. 82 |0. 82 |0. 81 |0. 80 10. 80 0.79 
5.0 264 0. 93 0.92 |0. 91 |0. 89 |0. 88 |0. 87 0.87 0.86 0.85 0.84 10. 83 |0. 83 |0. 82 |0. 81 |0. 80 10. 80 0.79 
5:2 266 0. 93 |0. 92 |0. 91 |0. 90 |0. 89 |0. 88 0.87 0.86 0.85 0.84 10. 83 |0. 83 |0. 82 |0. 81 |0. 81 10. 80 0.79 
5.4 269 0. 93 |0. 92 |0. 91 |0. 90 |0. 89 |0. 88 0.87 0.86 0.85 0.84 10. 84 |0. 83 |0. 82 |0. 81 |0. 81 10. 80 0.79 






















































































































































































560 阀门 选用 手册 
( 续 
进口 温 E 
绝对 压力 | 饱和 温度 
NB: 23 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 1550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 610 620 630 | 640 
ШМЕК 
0.2 120 0. 77 |0. 76 |0. 76 |0. 75 (0. 75 (0.74 0.74 0.73 (0. 73 (0. 73 (0. 72 |0. 72 | 0.71 (0.71 0.70 (0.70 
0.3 133 0. 77 |0. 76 (0. 76 |0. 75 (0. 75 (0.74 0.74 0.73 (0. 73 (0.73 (0. 72 |0. 72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 10. 70 
0.4 144 0. 77 |0. 76 |0. 76 |0. 75 (0. 75 (0.74 0.74 0. 73 (0. 73 0. 73 (0.72 |0. 72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 10. 70 
0. 5 152 0. 77 |0. 76 (0. 76 |0. 75 (0. 75 (0.74 0.74 0. 74 (0. 73 (0. 73 (0. 72 |0. 72 | 0.71 (0.71 | 0.70 10.70 
0.6 159 0. 77 0.76 |0. 76 |0. 75 (0. 75 (0.74 0.74 0. 74 (0. 73 (0. 73 |0. 72 |0. 72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 10. 70 
0.7 166 0. 77 |0. 76 |0. 76 |0. 76 |0. 75 |0. 74 0.74 0. 74 (0. 73 (0. 73 (0. 72 |0. 72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 (0.70 
0.8 170 0. 77 0.77 (0. 76 |0. 76 (0. 75 (0. 75 0.74 0. 74 (0. 73 (0. 73 (0. 72 |0. 72 | 0.71 (0.71 | 0.70 10. 70 
0.9 175 0. 77 |0. 77 (0. 76 |0. 76 (0. 75 (0. 75 0.74 0.74 0. 73 (0. 73 (0. 72 |0. 72 | 0.71 (0.71 | 0.70 10. 70 
1.0 180 0. 77 0.77 (0. 76 |0. 76 (0. 75 (0. 75 0.74 0. 74 (0. 73 (0. 73 (0. 72 |0. 72 | 0.71 (0.71 0.71 10. 70 
1.1 184 0. 77 0.77 0.76|0.76|0.7510.75 0.74 0.74 0.73 (0.73 (0.72 |0. 72 | 0.71 10.71 0.71 |0.70 
1.2 188 0. 77 0.77 |0. 76 |0. 76 |0. 75 |0. 75 0.74 0.74 0.73 0.73 (0.72 |0. 72 | 0.71 (0.71 0.71 |0.70 
1.3 182 0. 77 |0. 77 |0. 76 |0. 76 (0. 75 (0. 75 0.74 0.74 0.73 0.73 (0.72 0.72 | 0.71 10.71 0.71 |0.70 
1.4 195 0. 77 0.77 |0. 76 |0. 76 (0. 75 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 (0.72 |0. 72 | 0.71 10.71 0.71 |0.70 
1,5 198 0. 77 0.77 (0. 76 |0. 76 (0. 75 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 (0. 73 (0.72 |0. 72 | 0.71 (0.71 0.71 10.70 
1.6 201 0. 77 |0. 77 (0. 76 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 (0. 73 (0.72 |0. 72 | 0.71 (0.71 0.71 10.70 
127 204 0. 77 0.77 (0. 76 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 (0. 73 (0.72 |0. 72 | 0.71 (0.71 |0.7110.70 
1.8 207 0. 77 |0. 77 |0. 76 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 |0. 72| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 10.70 
1.9 210 0. 77 |0. 77 |0. 76 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 |0. 72| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 10.70 
2.0 212 0. 77 0.77 |0. 76 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 |0. 72 | 0. 72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |0.70 
2.1 215 0. 77 |0. 77 |0. 76 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 |0. 72 | 0. 72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 10.70 
2.2 217 0. 77 0.77 |0. 76 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 |0. 72 | 0. 72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 
2.3 220 0. 77 0.77 |0. 77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 |0. 72| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |0.70 
2.4 222 0. 77 |0. 77 |0. 77 (0. 76 |0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 |0. 72| 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 
2.6 220 0. 78 0.77 |0. 77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 0.74 0.74 (0. 73 0.73 (0.73 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 10.70 
2.8 230 0. 78 0.77 |0. 77 (0. 76 |0. 76 (0. 75 0.75 0.74 (0. 73 (0. 73 (0.73 | 0. 72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |0.70 
3.0 234 0. 78 0.77 |0. 77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 0.75 0.74 (0. 73 (0. 73 (0.73 | 0. 72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 10.70 
3.2 237 0. 78 0.77 (0. 77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 0.75 0.74 (0.74 (0. 73 (0.73 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 10.70 
3.4 241 0. 78 0.77 (0. 77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 0.75 0.74 0. 74 (0. 73 (0.73 |0. 72 | 0.72 | 0.71 |0.7110.70 
3.6 244 0. 78 0.77 (0. 77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 0.75 (0.74 0. 74 (0. 73 (0.73 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 10.70 
3.8 247 0. 78 0.78 |0. 77 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.75 0.74 (0.74 (0. 73 (0.73 0.72 | 0.72 | 0.71 0.71 10.70 
4.0 250 0. 78 0.78 |0. 77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 0.75 0.74 0. 74 (0.73 (0.73 |0. 72 | 0.72 | 0.71 0.71 10.70 
4.2 253 0. 78 0.78 |0. 77 (0. 77 (0. 76 (0. 75 (0.75 0.74 0.74 0. 73 10.73 | 0.72 (0.72 | 0.71 (0.71 (0.71 
4.4 258 0. 78 0.78 |0. 77 (0. 77 (0. 76 (0. 75 (0. 75 0.74 0.74 0. 73 10. 73 | 0. 72 (0.72 | 0.72 | 0.71 (0.71 
4.6 259 0. 78 0.78 |0. 77 (0. 77 (0. 76 (0. 75 (0. 75 0.74 0.74 0.73 |0. 73 | 0. 72 (0.72 | 0.72 (0.71 (0.71 
4.8 261 0. 78 0.78 |0. 77 10. 77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 (0. 75 (0. 74 0. 7410.73 |0. 73 (0.72 | 0.72 | 0.71 (0.71 
5.0 264 0. 79 (0.78 (0.77 (0.77 (0. 76 (0. 76 (0. 75 (0. 75 (0. 74 0. 7410.73 |0. 73 (0.72 | 0.72 | 0.71 (0.71 
5:2 266 0. 79 0.78 |0. 77 (0. 77 |0. 76 (0. 76 0.75 0.75 0.74 0.74 |0. 73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 (0.71 
5.4 269 0. 79 0.78 |0. 77 (0. 77 |0. 76 (0. 76 (0. 75 0.75 0.74 0.74 |0. 73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 (0.71 



















































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 561 
( 续 ) 
进口 温 EC 
绝对 压力 | 人 饱和 温度 
INPA же 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 210 1220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 310 
ШМЕК 
5.6 271 1. 00 (0. 99 |0. 98 0. 96 0. 95 
5.8 273 一 |0. 99 |0. 98 0. 96 0. 95 
6.0 276 一 |0. 99 |0. 98 0.97 0. 95 
6.2 278 一 |0. 99 |0. 99 0. 97 0. 96 
6.4 280 1. 00 |0. 99 (0.97 0. 96 
6.6 282 一 |0. 99 |0. 97 (0. 96 
6.8 284 -- |0. 99 0. 98 0. 96 
7.0 286 -- |0. 99 0.98 |0. 97 
Ted 290 1. 00 0. 99 0. 97 
8.0 295 一 10.99 0.98 
8.5 299 1.00 (0. 98 
9.0 303 -- 10.99 
9.5 307 -- 10.99 
10.0 311 1. 00 
10. 5 314 — 
11.0 318 
11.5 321 
12.0 324 
12:5 327 
13.0 331 
13.5 333 
14.0 336 
14.5 338 
15.0 342 
15.5 344 
16.0 347 
16.5 350 
17.0 352 
17.5 354 
18.0 357 
18.5 359 
19.0 361 
19.5 364 
20.0 366 
20.5 368 
21.0 370 
21.5 372 
22.0 374 






















































































































































































562 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
进口 温 E 
绝对 压力 | 饱和 温度 
NB: 23 320 | 330 | 340 | 350 | 360 1370 | 380 13090 (400 | 410 (420 | 430 | 440 | 450 |460 | 470 |480 
ШМЕК 
5.6 271 0. 94 |0. 92 |0. 91 |0. 90 |0. 89 |0. 88 0.87 0. 86 0. 85 0.84 0. 84 |0. 83 |0. 82 |0. 81 |0. 81 10. 80 0. 79 
5.8 273 0. 94 |0. 93 |0. 91 |0. 90 |0. 89 |0. 88 0.87 0. 86 0. 85 10. 85 10. 84 |0. 83 |0. 82 (0.82 |0. 81 10. 80 0. 80 
6.0 276 0. 94 |0. 93 |0. 92 |0. 90 |0. 89 |0. 88 0.87 0. 86 0. 85 0. 85 (0. 84 |0. 83 |0. 82 (0.82 |0. 81 10. 80 0. 80 
6.2 278 0. 94 |0. 93 |0. 92 |0. 91 |0. 90 |0. 88 (0.88 0. 87 0. 86 0. 85 10. 84 |0. 83 |0. 82 (0.82 |0. 81 10. 80 0. 80 
6.4 280 0. 95 |0. 94 |0. 92 |0. 91 |0. 90 |0. 89 0.88 0.87 0. 86 0. 85 (0. 84 |0. 83 |0. 83 (0.82 |0. 81 10. 80 0. 80 
6.6 282 0. 95 |0. 94 |0. 92 |0. 91 |0. 90 |0. 89 0.88 0.87 0. 86 0. 85 10. 84 |0. 84 |0. 83 (0.82 |0. 81 0.80 0. 80 
6.8 284 0. 95 |0. 94 |0. 94 |0. 91 |0. 90 |0. 89 0.88 0.87 0.86 0.85 10. 84 |0. 84 |0. 83 (0.82 |0. 81 0.81 0.80 
7.0 286 0. 95 |0. 94 |0. 94 |0. 92 |0. 90 |0. 89 0.88 0.87 0.86 (00. 86 (0. 84 |0. 84 |0. 83 |0. 82 |0. 81 10. 81 0.80 
Ted 290 0. 96 |0. 95 |0. 94 |0. 92 |0. 91 |0. 90 0.89 0.88 0.87 0.86 0. 85 |0. 84 |0. 83 |0. 82 |0. 81 0.81 0.80 
8.0 295 0. 96 0.96 |0. 94 |0. 93 |0. 91 |0. 91 0.89 0.88 0.87 0.86 0. 85 |0. 84 |0. 83 (0.83 |0. 82 0.81 0.80 
8.5 299 0. 97 |0. 96 |0. 9510. 93 |0. 92 (0.91 0.90 0.88 0. 87 (0. 86 (0. 85 (0.84 |0. 83 (0.83 (0.82 (0.81 0.81 
9.0 303 0. 98 |0. 97 (0. 96 |0. 94 |0. 93 |0. 91 0.90 0.89 (0. 88 (00. 87 (0.86 |0. 84 10.84 (0.83 (0.82 (0.81 0.81 
9.5 307 0. 98 (0.97 (0. 97 |0. 95 (0. 93 |0. 92 (0.90 0. 89 (0. 88 (0. 87 (0.86 (0. 85 |0. 84 (0.83 (0.82 (0.82 0.81 
10.0 311 0. 99 (0.97 |0. 97 |0. 96 |0. 94 10. 92 0.91 0.90 (0.88 (0. 87 10. 86 (0. 85 (0. 85 (0.84 |0. 83 (0.82 0.81 
10.5 314 0. 99 0.98 |0. 97 10. 97 |0. 95 |0. 93 (0.92 0.90 0.89 (0. 88 0.87|0.86|0.85|0.84|0.83 (0.82 0.81 
11.0 318 1. 00 (0. 98 10. 98 |0. 97 |0. 95 |0. 94 0.92 0.91 0.89 (0. 88 (0. 87 (0.86 10. 85 10. 84 |0. 83 (0.82 0.81 
11.5 321 1. 00 (0. 98 10. 98 10. 97 |0. 96 |0. 94 0.92 0.91 0.89 (0. 88 (0. 87 (0.86 10. 85 |0. 84 |0. 83 (0.82 0.81 
12.0 324 — 10.99 10. 98 |0. 97 10.96 |0. 94 0.92 (0.91 0.89 0.88 (0.87 (0.86 |0. 85 (0.84 |0. 83 (0.82 0.81 
12:5 327 — 10.99 10. 98 |0. 97 |0. 97 10.95 (0.93 0.91 0.90 0. 88 (0.87 |0. 86 |0. 85 (0.84 |0. 83 (0.82 0.81 
13.0 331 1.00 (0. 98 |0. 97 (0.97 (0.96 |0. 93 (0.91 0.90 |0. 88 0.87 (0.86 (0.85 |0. 84 |0. 83 (0.82 0. 81 
13.5 333 0. 99 10. 97 10. 96 |0. 96 (0. 93 0.91 10. 90 (0. 88 (0. 87 (0.86 (0. 85 (0.84 |0. 83 (0.82 0.81 
14.0 336 0. 99 10. 97 10. 96 |0. 96 (0. 93 0.91 0.90 (0. 88 (0. 87 (0.86 (0. 85 (0.83 |0. 82 (0.82 0.81 
14.5 338 1. 0010. 98 10. 96 (0.96 (0. 94 0.92 (0. 90 (0. 88 (0. 87 (0.86 (0. 84 (0.83 (0.82 (0.81 0.80 
15.0 342 1. 0010. 98 10. 96 |0. 96 |0. 94 0.92 (0. 90 (0. 88 (0. 87 (0.86 (0. 84 (0.83 (0.82 (0.81 0.80 
15.5 344 0. 99 10. 97 10. 96 10. 94 0.92 0.90 0. 88 0.87 (0.86 (0.84 |0. 83 (0.82 0.81 0.80 
16.0 347 1. 00 10. 97 10. 96 (0. 95 0.92 |0. 90 (0. 88 (0. 87 |0. 86 (0. 8410. 83 (0.82 0. 81 0. 80 
16. 5 350 一 |0. 97 |0. 96 |0. 95 0. 92 0. 90 0. 88 0. 87 |0. 86 |0. 84 |0. 83 (0.82 0. 80 0. 79 
17.0 352 一 |0. 97 |0. 96 |0. 95 0.92 10.90 (0.88 0. 88 |0. 86 |0. 84 |0. 82 (0.81 0.80 0. 79 
17.5 354 一 |0. 98 |0. 96 0.94 0. 93 0.90 0. 88 10. 86 10. 86 |0. 83 |0. 82 (0.81 0.80 0. 79 
18.0 357 一 |0. 99 |0. 96 10. 94 0. 93 10.90 0. 88 0. 86 |0. 86 |0. 83 |0. 82 |0. 80 0.79 0. 78 
18. 5 359 1. 00 (0. 96 0.94 0. 93 (0. 90 (0. 88 (0. 86 (0.86 (0. 83 (0. 81 0. 80 0.79 0.78 
19.0 361 1. 00 (0. 96 0.94 0. 93 (0. 90 |0. 88 (0. 85 |0. 84 |0. 82 (0. 81 0. 80 0.79 0.78 
19. 5 364 0. 96 10. 94 0. 92 0. 90 0. 87 (0. 85 (0. 83 |0. 82 |0. 80 |0. 79 10. 79 0. 77 
20.0 366 0. 97 10. 93 0.92 (0. 90 |0. 87 (0. 85 |0. 83 |0. 81 |0. 80 |0. 79 0. 78 0. 76 
20. 5 368 0. 98 10. 93 (0.92 10. 90 (0. 87 0. 85 |0. 83 |0. 81 |0. 79 (0.78 0.77 0. 76 
21.0 370 1. 00 0.93 (0.91 0. 90 |0. 87 0. 84 |0. 82 |0. 80 |0. 79 (0.78 0. 76 0. 75 
21.5 372 0. 94 0.91 0. 90 0. 88 0. 84 0. 82 |0. 80 |0. 78 |0. 77 0.76 0.74 
22.0 374 0.94 10. 90 0. 90 0. 88 0. 83 0. 81 |0. 79 |0. 78 |0. 76 0.75 0.74 






















































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 563 
( 续 ) 
进口 温 E 
绝对 压力 | 饱和 温度 
py O 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 
ШМЕК 
5.6 271 0. 79 10. 78 0. 78 (0. 77 (0.76 10. 76 0.75 (0.75 0. 74 0.74 |0. 73 0.73 (0.72 [0.72 10.71 [0.71 
5.8 273 0. 79 10. 78 |0. 78 |0. 77 [0.76 10. 76 0.75 (0.75 0. 74 0. 74 |0. 73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 10.71 (0.71 
6.0 276 0. 79 10. 78 |0. 78 (0. 77 [0.76 10. 76 0.75 (0.75 0. 74 0. 74 |0. 73 0.73 | 0.72 | 0.72 10.71 [0.71 
6.2 278 0. 79 10. 78 0. 78 |0. 77 (0.76 10. 76 0.75 (0.75 0. 74 0. 74 |0. 73 0.73 (0.72 | 0.72 10.71 (0.71 
6.4 280 0. 79 10. 78 0. 78 |0. 77 (0.77 10. 76 0.75 (0.75 (0. 74 0.74 |0. 73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 10.71 [0.71 
6.6 282 0. 79 10. 78 0. 78 |0. 77 (0.77 10. 76 0.75 (0.75 0. 74 0. 74 |0. 73 0.73 (0.72 | 0.72 10.71 (0.71 
6.8 284 0.79 0.79 0.78 |0. 77 (0.77 10. 76 0.76 (0.75 0.74 0.74 |0. 73 0.73 (0.72 | 0.72 10.71 |0.71 
7.0 286 0. 79 0.79 0.78 |0. 77 (0.77 10. 76 0.76 (0.75 0. 74 (0. 74 |0. 73 0.73 (0.72 | 0.72 10.71 (0.71 
7.5 290 0.79 0.79 0.78|0.78|0.77|0.76 0.76 (0.75 0. 75 0.74 0.74| 0.73 | 0.73 | 0.72 10.72 |0.71 
8.0 295 0.80 10. 79 |0. 78 |0. 78 |0. 77 |0. 76 0. 76 (0.75 0. 75 0.74 |0. 74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |0.71 
8.5 299 0.80 0.79 0.78|0.78|0.77|0.77 0.76 (0.75 0. 75 0.74 |0. 74 | 0.73 | 0.73 [0.72 10.72 |0.71 
9.0 303 0.80 0.79 |0. 79 |0. 78 |0. 77 |0. 77 0.76 (0.76 0. 75 0.74 |0. 74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 10.72 |0.71 
9.5 307 0.80 0.80 |0. 79 |0. 78 |0. 78 |0. 77 0.76 (0.76 |0. 75 0. 75 0.75| 0.73 | 0.73 | 0.72 10.72 |0.71 
10.0 311 0.80 0.80 |0. 79 |0. 78 |0. 78 |0. 77 0.76 0.76 |0. 75 0. 75 0.75|0.74 | 0.73 | 0.73 10.72 |0.71 
10.5 314 0.81 |0. 80 0.79 |0. 78 |0. 78 |0. 77 0.77 (0.76 |0. 75 |0. 75 |0. 75 | 0.74 | 0.73 10.73 | 0.72 |0.72 
11.0 318 0.81 0.80 0.79 |0. 78 |0. 78 |0. 77 0.77 (0.76 0. 75 |0. 75 |0. 75 | 0.74 (0.73 10.72 | 0.72 |0.72 
11.5 321 0.81 0.80 |0. 79 |0. 78 |0. 78 |0. 77 0.76 (0.76 0. 75 0. 75 0.75|0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |0.71 
12.0 324 0.81 |0. 80 |0. 79 (0. 78 |0. 78 |0. 77 0.76 |0. 76 0. 75 0.74 |0. 74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |0.71 
12.5 327 0.80 0.80 0.79|0.78|0.77|0.77 0.76 (0.75 0. 75 0.74 0.74|0.73 | 0.73 | 0.72 10.71 |0.71 
13.0 331 0.80 0.79 0.79 (0. 78 (0.77 10. 76 0.76 (0.75 0. 75 0.74 |0. 74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 10.71 |0.71 
13. 5 333 0. 80 0.79 0.78 (0. 78 |0. 77 (0. 76 0.76 (0.75 0. 74 0.74 |0. 74 | 0.73 | 0.72 10.71 0.71 |0. 70 
14.0 336 0. 80 10. 79 0.78 |0. 77 (0.77 (0. 76 0.75 (0.75 0. 74 0.73 (0. 73 | 0.72 | 0.72 10.71 | 0.71 |0. 70 
14.5 338 0. 80 10. 79 0.78 |0. 77 (0.76 |0. 76 0.75 (0.74 (0.74 0.73 (0. 73 | 0.72 | 0.71 10.71 | 0.70 |0. 70 
15.0 342 0. 79 10. 78 0.78 (0. 77 (0.76 |0. 75 0.75 (0.74 (0.73 0.73 |0. 73 | 0.72 | 0.71 10.71 | 0.70 |0. 70 
15. 5 344 0.79 10. 78 0.77 (0.77 (0.76 |0. 75 0.74 (0.74 (0.73 0.73 0.73| 0.71 | 0.71 10.70 0.70 | 0. 69 
16.0 347 0.79 10. 78 |0. 77 |0. 76 |0. 76 |0. 75 0.74 (0.73 0. 73 0. 72 0.72| 0.71 | 0.70 10.70 | 0.69 | 0. 69 
16.5 350 0.78 10. 78 0.77 (0.76 (0. 75 (0. 74 0.74 0.73 0. 72 0.72 |0. 72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |0. 68 
17.0 352 0. 78 10. 77 0.76 (0. 76 (0. 75 (0. 74 0.73 10. 73 0. 72 0.71 10. 71 | 0.70 | 0.70 |0.69 | 0.69 | 0. 68 
17.5 354 0. 78 10. 77 0.76|0.75|0.74|0.74 0.73 0.72 0. 72 0.71 |0. 71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0. 68 
18.0 357 0.77 10. 76 |0. 76 |0. 75 |0. 74 |0. 73 0.73 10.72 0.71 0.71 0.71| 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0. 68 | 0. 67 
18.5 359 0.77 10. 76 0.76|0.74|0.74|0.73 0.72 (0.71 0.71 0. 70 |0. 70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 0.67 | 0. 67 
19.0 361 0.77 10. 76 0.75 (0.74 (0. 73 |0. 73 0.72 (0.71 (0.70 0. 70 0.70| 0.68 | 0.68 10.67 | 0.67 | 0. 66 
19.5 364 0.76 0. 75 0.74|0.73|0.72|0.72 0.71 (0.70 (0. 70 0.69 0.69| 0.68 | 0.67 10.67 | 0.66 | 0. 66 
20.0 366 0.76 10. 74 |0. 74 |0. 73 |0. 72 |0. 72 0.70 (0. 70 0.69 0. 68 |0. 68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0. 65 
20.5 368 0.75 0.74 0.73|0.72|0.71|0.71 0.70 |0. 69 0.68 0. 68 0.68| 0.66 | 0.66 | 0.66 0.65 | 0. 64 
21.0 370 0.74 10. 73 |0. 72 |0. 71 (0.70 |0. 70 0.69 (0. 68 0. 68 0. 67 0.67| 0.66 | 0.66 10.65 | 0.64 | 0. 64 
21.5 372 0.73 10. 72 0.71 (0.71 (0. 70 (0. 69 0.68 (0. 67 0. 67 0.66 0.66| 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0. 63 
22.0 374 0.73 10. 72 0.71 (0. 70 (0. 69 |0. 69 0.67 (0. 67 0.66 0. 65 |0. 65 | 0.64 | 0.64 10.63 | 0.62 | 0. 62 





















































564 阀门 选用 手册 





表 4-8 хей ЕНЕ К. 

































































































































































































































































































































































СЕТ 252, 微 启 式 安 全 阀 
安全 阀 类 型 PARKER — === 
启 高 度 > d 启 高 度 >50do 
额定 排 量 系数 К, 0.7 ~0.8 0.07 ~0.08 0.14 ~0.16 
ЇЕ: do 一 安全 阀 流 道 直径 。 
#49 ”安全 阀 公 称 尺寸 DN 与 流 道 直径 d, (单位 : mm) 
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 
3 全 局 式 20 25 32 40 50 65 100 125 
0 
微 启 式 12 16 20 25 32 40 50 65 80 
表 4-10 ”安全 阀 阀 座 喉 部 截面 积 
形式 PN 公称 尺寸 DN 15 | 20 | 25 32 40 50 80 100 150 200 
š 阀 座 喉 径 do/mm 20 25 32 50 65 100 125 
1 
40 医 部 截面 积 A/mm? 314 491 804 1963 3318 7854 | 12270 
63 启 高 度 h/mm 三 a 
3 ЇЇ ЛЕ do/mm 20 25 32 40 50 80 
启 100 全 部 蕉 面积 A/mm? 314 491 | 804 | 1257 | 1963 | 5027 
式 启 高 度 h/mm > 
РЕТКЕ d, /mm 15 20 
160 余部 截面 积 AZmm2 177 314 
320 1 
启 高 度 h/mm => + 
16 ИЛЖ do/mm 12 | 16 | 20 25 32 40 65 80 
25 余部 截面 积 4/mm2 | 113 | 201 | 314 491 804 1257 | 3318 | 5027 
40 1 i 
а 63 启 高 度 h/mm 三 20 99 = 0 99 
HA A БЭ 
式 ЯЛЛ а тот 8 12 14 
160 医 部 截面 积 4/mm2 | 50 113 154 
320 1 
启 高 度 h/mm = 207% 














(4) 安全 阀 的 额定 排放 压力 ”安全 阀 的 额定 排放 压力 按 GB/T 12243 一 2005《 弹 簧 直接 载 
WAKER) 的 规定 。 蒜 汽 用 安全 阀 的 排放 压力 应 小 于 或 等 于 开局 压力 的 1. 03 倍 ; 空气 或 其 
他 气体 用 安全 阀 的 排放 压力 应 小 于 或 等 于 开启 压力 的 1.10 倍 ; 水 或 其 他 液体 用 安全 阀 的 排放 
压力 应 小 于 或 等 于 开局 压力 的 1.20 倍 。 

(5) 安全 阀 的 额定 排 量 ”安全 阀 的 额定 排 量 也 可 以 从 表 4-10 ~ 表 4-15 中 查 得 。 对 于 空气 
和 燕 汽 ， 表 中 所 列 数值 仅 当 排放 时 安全 阀 出 口 与 进口 的 绝对 压力 之 比 小 于 或 等 于 临界 压力 比 
时 才 适 用 。 

双 联 安全 阀 的 公称 尺寸 系 指 Y 形 接 头 的 进口 通 径 。SA37H 型 双 连 微 启 式 安全 阀 是 在 一 个 
Y 形 接头 上 装 设 两 个 同样 规格 的 A47H 型 安全 阀 而 构成 的 ，SA38Y 型 双 联 全 启 式 安全 阀 是 在 一 
个 Y 形 接头 上 法 设 两 个 同样 规格 的 A48Y 型 安全 阀 而 构成 的 。 
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表 4-11 全 启 式 安全 阀 额定 排 量 (单位 : kg/h) 
额定 排放 | 座 喉 径 dy/mm 
整定 压力 | 压力 ( 绝 ) 
р,/МРа | p, +0.1 
/MPa 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 
0.06 0. 166 322 503 824 1289 2012 3400 5150 8050 12580 
0.08 0. 188 365 570 933 1459 2280 3850 5840 9120 14240 
0.10 0.210 407 637 1043 1630 2550 4300 6520 10190 15910 
0.13 0. 243 471 737 1206 1886 2950 4980 7540 11790 18410 
0.16 0. 276 535 837 1370 2140 3350 5660 8570 13390 20900 
0.20 0. 320 620 970 1590 2480 3880 6560 9930 15520 24300 
0. 25 0. 375 727 1137 1862 2910 4550 7680 11640 18190 28400 
0.3 0. 43 834 1304 2135 3340 5210 8810 13350 20900 32600 
0.4 0. 54 1047 1637 2680 4190 6540 11060 16760 26200 40900 
0. 5 0. 65 1260 1971 3230 5050 7880 13320 20180 31500 49300 
0.6 0. 76 1474 2304 3770 5900 9210 15570 23600 36900 57600 
0.7 0. 87 1687 2640 4320 6750 10540 17830 27000 42200 65900 
0.8 0. 98 1900 2970 4870 7610 11880 20100 30400 47500 74300 
0.9 1. 09 2114 3300 5410 8460 13210 22300 33800 52900 82600 
1.0 1.20 2330 3640 5960 9320 14540 24600 37200 58200 90900 
1:1 1:31 2540 3970 6500 10170 15880 26800 40700 63500 99300 
1,2 1.42 2750 4310 7050 11020 17210 29100 44100 68900 107600 
1.3 1.53 2970 4640 7600 11880 18540 31300 47500 74200 115900 
1.4 1.64 3180 4970 8140 12730 19880 33600 50900 79500 124300 
1.5 1. 75 3390 5310 8690 13590 21200 35900 54300 84900 132600 
1.6 1. 86 3610 5640 9230 14440 22500 38100 57700 90200 140900 
1.8 2. 08 4030 6310 10330 16150 25200 42600 64600 100900 
2.0 2.30 4460 6970 11420 17850 27900 47100 71400 111600 
222 2.52 4890 7640 12510 19560 30500 51600 78200 122200 
2.5 2.85 5530 8640 14150 22120 34500 58400 88500 138200 
2.8 3.18 6170 9640 15790 24700 38500 65200 98700 154200 
3.2 3. 62 7020 10980 17970 28100 43900 74200 112400 175600 
3.6 4. 06 7870 12310 20200 31500 49200 83200 126000 196900 
4.0 4.50 8730 13640 22340 34900 54500 92200 139700 | 218000 
4.5 5.05 9790 15310 25100 39200 61200 103500 156800 
5.0 5.60 10860 16980 27800 43500 67900 114700 173800 
5,3 6. 15 11920 18650 30500 47700 74500 126000 190900 
6.0 6. 70 12990 20300 33300 52000 81200 137300 | 208000 
6.4 7. 14 13840 21600 35500 55400 86500 146300 | 222000 
1.0 7.80 15120 23600 38700 60600 94500 159800 | 242000 
8.0 8.9 17260 27000 44200 69100 107900 182400 | 276000 
9.0 10.0 19390 30300 49700 77600 121200 | 205000 | 310000 
10.0 11.1 12130 21500 33700 55100 86200 134500 | 227000 | 345000 
11.0 12.2 13330 23660 
13.0 14.4 15740 27900 
16. 0 17.7 19350 34300 
19. 0 21.0 22950 40700 
22.0 24.3 26600 47100 
25.0 27.6 30200 53500 
29.0 32.0 35000 62000 
32.0 35.3 38600 68400 
注 : 工作 介质 : 空气 ;工作 温度 :7=300*K; 超过 压力 : 10%; WEHR, Ku =0.75。 









































566 阀门 选用 手册 
表 4-12 全 启 式 安全 阀 额 定 排 量 (单位 : kg/h) 
REHE р Ж ж 径 ал 
整定 压力 | 压力 ( 绝 ) 
р,/МРа |р, «0.1 
лав 20 25 32 40 50 65 80 100 125 
0. 06 0. 162 196 307 503 786 1227 2070 3140 4910 7670 
0. 08 0. 182 221 345 565 883 1380 2330 3530 5520 8620 
0.10 0. 203 246 385 630 985 1540 2600 3940 6150 9610 
0.13 0. 234 284 443 726 1135 1770 2995 4540 7090 11080 
0.16 0. 265 321 502 822 1286 2010 3390 5140 8030 12550 
0.20 0. 306 371 580 950 1484 2320 3920 5940 9270 14490 
0.25 0. 358 434 678 1110 1737 2710 4580 6950 10850 16950 
0.3 0. 409 496 775 1270 1984 3100 5240 7930 12400 19370 
0.4 0. 512 620 970 1589 2480 3880 6550 9930 15520 24200 
0. 5 0. 615 745 1165 1908 2980 4660 7870 11930 18640 29100 
0.6 0. 718 867 1355 2220 3470 5420 9150 13870 21700 33900 
0.7 0. 821 991 1550 2540 3970 6200 10470 15870 24800 38700 
0. 8 0. 924 1105 1728 2830 4420 6910 11670 17690 27600 43200 
0.9 1. 027 1229 1921 3150 4920 7680 12980 19670 30700 48000 
1.0 1. 13 1349 2110 3450 5400 8430 14250 21600 33700 52700 
1.1 1. 23 1464 2290 3750 5860 9150 15460 23400 36600 57200 
1.2 1.34 1595 2490 4080 6380 9970 16840 25500 39900 62300 
1.3 1.44 1705 2670 4370 6830 10660 18010 27300 42600 66600 
1.4 1, 54 1824 2850 4670 7300 11400 19260 29200 45600 71300 
1.5 1.65 1949 3050 4990 7800 12180 20600 31200 48700 76100 
1.6 1.75 2070 3230 5290 8270 12920 21800 33100 51700 80700 
1.8 1.95 2300 3590 5880 9190 14350 24300 36800 57400 
2.0 2.16 2540 3970 6500 10170 15880 26800 40700 63500 
2,2 2.37 2790 4360 7140 11160 17420 29400 44600 69700 
2.5 2.67 3130 4900 8020 12540 19580 33100 50100 78400 
2.8 2.98 3490 5460 8940 13980 21800 36900 55900 87400 
3.2 3.40 3980 6220 10190 15930 24900 42000 63700 99500 
3.6 3.81 4460 6970 11410 17840 27900 47100 71300 111400 
4.0 4.22 4940 7720 12640 19750 30800 52100 79000 123400 
4.5 4.74 5550 8670 14200 22200 34700 58600 88800 
5.0 5,25 6150 9620 15740 24600 38400 64900 98400 
5.9 5. 76 6750 10560 17290 27000 42200 71300 108100 
6.0 6.28 7380 11530 18880 29500 46100 77900 118000 
6.4 6. 69 7870 12310 20200 31500 49200 83100 126000 
7.0 7.31 8610 13460 22000 34500 53800 90900 137800 
8.0 8.34 9880 15450 25300 39500 61800 104300 158100 
9.0 9. 37 11160 17450 28600 44700 69800 117900 178700 
10.0 10.4 12460 19480 31900 49900 77900 131600 199400 














- 作 介质 : яо 

















; 超过 压力 : 396, 额定 排 量 系 数 ，Ku =0.75。 












































Жат 各 种 自动 阀门 的 选择 567 
表 4-13” 微 启 式 安全 阀 额定 排 量 (单位 : kg/h) 
шинэ р Ж R 48 дл 
整定 压力 | 压力 ( 绝 ) 
р,/МРа | p, «0.1 
Яс: 12 16 20 25 32 40 50 65 80 

0. 06 0. 166 12.3 22.0 34.3 53.7 88 275 430 726 1099 
0. 08 0. 188 14.0 24.9 38.9 60.8 99 312 486 824 1248 
0.10 0.210 15.6 27.8 43.4 68.0 111 348 543 920 1392 
0.13 0. 243 18.1 32.2 50.2 78.6 129 402 628 1064 1608 
0.16 0.276 20. 6 36.6 57.0 89.6 146 457 714 1208 1824 
0.20 0. 320 23. 8 42. 4 66. 2 103 170 530 824 1400 2120 
0. 25 0. 375 27.9 49.7 77.5 122 198 621 968 1640 2480 
0.3 0. 43 32.0 57.0 88.8 139 228 712 1112 1880 2850 
0.4 0. 54 40. 2 71.5 112 174 286 894 1396 2360 3580 
0.5 0. 65 48.4 86.4 134 210 344 1077 1680 2840 4300 
0.6 0. 76 56. 6 101 157 246 402 1258 1968 3320 5030 
0.7 0. 87 64.7 115 180 282 461 1440 2250 3800 5760 
0.8 0. 98 73.0 130 202 317 519 1624 2540 4280 6490 
0.9 1. 09 81.1 144 226 353 578 1808 2820 4770 7220 
1.0 1.20 89.3 159 248 388 635 1984 3100 5250 7940 
11 1. 31 97. 6 174 271 424 694 2170 3380 5730 8670 
1.2 1. 42 106 188 294 459 752 2350 3670 6210 9400 
1.3 1. 53 114 202 317 495 810 2540 3950 6690 10140 
1.4 1. 64 122 217 339 530 869 2710 4240 7170 10860 
1.5 1. 75 130 232 362 566 928 2900 4530 7650 11600 
1.6 1, 86 138 246 385 602 984 3080 4810 8130 12320 
1.8 2. 08 155 275 430 673 1102 3450 5380 9100 13760 
2.0 2.30 171 305 476 744 1218 3810 5940 10060 15200 
2,2 2. 52 187 334 521 816 1336 4180 6510 11020 16720 
2.5 2.85 212 378 590 922 1512 4720 7370 12460 18880 
2.8 3.18 237 421 658 1029 1688 5260 8220 13900 21000 
3.2 3.62 270 479 749 1171 1920 5990 9360 15820 24000 
3.6 4. 06 302 538 840 1312 2150 6720 10500 17760 26900 
4.0 4. 50 335 596 930 1456 2380 7460 11630 19680 29800 
4. 5 5. 05 1044 
5.0 5.60 1160 
5.5 6. 15 1272 
6.0 6.70 1384 
6.4 7.14 1480 


rt 











:工作 介质 :空气 ; 











温度 :7=300°K; 超 过 压力 :10% 。 




















568 阀门 选用 手册 



































Ж444 Ваха еН (单位 :kg/h) 
шан ОЖ 喉 径 дла 
整定 压力 压力 ( 绝 ) 
р,/МРа р, +0.1 
ЭН 40 50 65 80 100 
0.06 0.162 167 262 442 670 1048 
0.08 0.182 188 294 497 753 1176 
0.10 0.203 210 328 554 840 1312 
0.13 0.234 242 378 639 968 1512 
0.16 0.265 274 428 724 1096 1712 
0.20 0.306 317 494 836 1264 1976 
0.25 0.358 370 578 976 1480 2310 
0.3 0.409 423 661 1120 1688 2650 
0.4 0.512 530 827 1400 2120 3310 
0.5 0.615 636 992 1680 2540 3980 
0.6 0.718 739 1152 1952 2960 4620 
0.7 0. 821 846 1320 2230 3380 5290 
0.8 0.924 944 1472 2490 3780 5900 
0.9 1.027 1048 1640 2770 4200 6560 
1.0 1.13 1152 1800 3040 4610 7200 
11 1.23 1248 1952 3300 5000 7810 
1.2 1.34 1360 2130 3590 5450 8510 
1.3 1.44 1456 2270 3840 5820 9100 
1.4 1.54 1560 2430 4110 6230 9730 
1.5 1.65 1664 2600 4390 6660 10400 
1.6 1.75 1760 2750 4660 7060 11020 
1.8 1.95 1960 3060 5180 7840 12260 
2.0 2.16 2170 3380 5730 8670 13550 
2.2 2.37 2380 3720 6280 9520 14880 
2.5 2.67 2670 4180 7060 10700 16720 
2.8 2.98 2980 4660 7870 11920 18640 
3.2 3.40 3400 5300 8960 13600 21200 
3.6 3.81 3800 5940 10040 15200 23800 
4.0 4.22 4220 6580 11120 16880 26300 




















注 $ 工作 介质 :饱和 水 蒸气 ;超过 压力 :3% 。 












































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 569 
#415 微 启 式 安全 阀 额 定 排 量 (单位 :kg/h) 
23 额定 排放 | JE Hë 48 алт 
整定 压 EJ 
р,/МРа 
р,/ MPa 12 16 20 25 32 40 65 80 

0. 06 0. 066 370 659 1030 1608 2630 8240 21800 33000 
0. 08 0. 088 428 761 1189 1856 3040 9510 25100 38100 
0.10 0.110 478 850 1329 2080 3400 10640 28100 42600 
0.13 0.143 546 970 1515 2370 3880 12130 32000 48500 
0.16 0.176 605 1076 1680 2620 4300 13460 35500 53800 
0.20 0.220 676 1203 1880 2940 4810 15050 39800 60200 
0.25 0.275 756 1346 2100 3290 5380 16800 44400 67300 
0.3 0.33 828 1474 2300 3600 5900 18400 48600 73700 
0.4 0.44 957 1704 2660 4150 6810 21300 56200 85000 
0.5 0.55 1070 1904 2970 4650 7610 23800 62800 95100 
0.6 0.66 1171 2090 3260 5090 8340 26100 68800 104200 
0.7 0.77 1264 2250 3520 5500 9000 28200 74300 112600 
0.8 0.88 1352 2410 3760 5880 9620 30100 79400 120300 
0.9 0.99 1430 2550 3980 6230 10210 31900 84200 127600 
1.0 1.10 1512 2690 4200 6570 10760 33700 88800 134600 
1.1 1.21 1584 2820 4410 6890 11290 35300 93100 141100 
1:9 1.32 1656 2940 4600 7200 11780 36900 97300 147400 
1.3 1. 43 1728 3060 4790 7490 12260 38300 101200 | 153400 
1.4 1. 54 1790 3180 4980 7780 12730 39800 105000 | 159200 
1.5 1. 65 1856 3300 5140 8050 13180 41200 108700 | 164800 
1.6 1.76 1912 3390 5320 8310 13610 42600 112300 | 170200 
1.8 1.98 2030 3600 5640 8820 14430 45100 119100 | 180500 
2.0 2.20 2140 3800 5940 9290 15220 47600 125600 | 190400 
2:2 2.42 2240 3980 6230 9740 15960 49900 131700 | 199200 
2.5 2.75 2390 4240 6650 10380 17010 53200 140400 | 213000 
2.8 3.08 2530 4500 7030 10990 18000 56300 148600 | 225000 
3.2 3.52 2700 4800 7520 11750 19280 60200 158800 | 241000 
3.6 3.96 2870 5090 7980 12460 20400 63800 168800 | 255000 
4.0 4.40 3020 5370 8410 13140 21500 67300 177600 269000 
4.5 4.95 8910 

5.0 5.50 9400 

5.5 6.05 9860 

6.0 6.60 10300 

6.4 7.04 10630 


|914 





:工作 
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ЯМ 














质 :水 ;超过 压力 :10% ;出 口 压 力 : 大 气压 。 















































































































































570 阀门 选用 手册 
(6) 安 全 阀 材 质 的 确定 ”确定 安全 阀 的 材质 应 考虑 工作 温度 、 工 作 压 力 、 介 质 性 质 和 经 济 性 
1) 壳 体 常 用 材料 及 其 使 用 温度 范围 。 
D 国产 材料 ( 表 4-16) 。 
表 4-16 国产 材料 及 其 使 用 温度 范围 
то сан й 
名 Ж 一 一 一 一 说 明 
牌 5 TE Hi E C 牌 号 使 用 温度 /SC 
~ | HT200 HT250 F < РМ16 的 低 
灰 铸 铁 了 -15 ~250 一 = ДА 11 
HT300 HT350 ERT 
KTH300-06 
黑心 可 | KTH330-08 Е 用 于 三 PN25 的 中 
ШИН 2 | KTH350-10 低压 阀门 
KTH370-12 
QT350-22 
QT400-18 
QT400-15 
QT450-10 _ 
球墨 铸铁 9| 07500-7 -30 ~350 = = PIT = PNO RIER 
ца 低压 阀门 
QT6003 
QT7002 
QT8002 
QT900-2 
20 .25 .35 .40 -29 ~425 于 中 高 压 阀门 ， 
WRO | WCA.WCB.WCC -29 ~425 Q345 .30Mn 常用 来 代 
0345 30Mn -40-450 | ASTM A105 
低温 碳 钢 | (LCB) -46 ~ 345 一 一 ЖНА 
(WC6) -29 ~595 | 15CrMo® -29 ~595 用 于 非 腐蚀 性 介 
(WC9) -29-595 | 25C12MoV -29 ~595 | 质 的 高 温 高 压 阀 
合金 钢 
(C5) 用 于 腐蚀 性 介质 
-29 ~650 | 1CrMo -29 ~650 Е 
(С12) 的 高 温 高 压 阀 
ZGOOCr18Ni10® 
ZCOCr18 Ni9 022Cr19Ni10” 
ZG1Cr18Ni9 06Cr19Ni10 
奥 氏 休 ZCOCr18 Ni9Ti 12С:18 №9 
ЖИН ZG1CrI8Ni9Ti -196 ~816 | 06Crl9Nil0 -196 ~816 于 腐蚀 性 介质 
ZGOCr18 Ni12Mo2Ti 12С:18 Ni9 
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti (022Cr17Ni12Mo2) 
ZG1Cr17Mn9Ni14Mo3Cu2N 06Cr17Nil2Mo2 
ZG1Cr18 Mn13Mo2CuN 
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第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 571 
(2) 
п fh сан 
名 Ж 说 明 
牌 5 使 用 温度 /SC 牌 = 使 用 温度 /SC 
CF8 -29 ~816 | (F304) -29 ~816 
СЕЗМ -29 ~816 | (F316) -29 ~816 
奥 氏 体 | CF3 -29 ~425 | (F304L) -29 ~425 Ы) 
不 锈 钢 | СЕЗМ -29 -425 | (F316L) _29 .450 | 用 于 腐蚀 性 介质 
CF8C -29 ~816 | (F321) -29 ~816 
(CN7M) B462 
蒙 乃 尔 主要 用 于 含 氧 氟 
за — - ( NCu28-2. 5-1. 5) -29 ~450 介质 
ZCuSn3Zn11Pb4 9 
3-11-4 锡 青 铜 
ZCuSn5Pb5Zn5 
5-5-5 锡 青 铜 
ZCuSn10P1 
10-1 锡 青铜 
ZCuSn10Zn2 
10-2 锡 青 铜 
ZCuAl9 Mn2 
smag | 92 铝 青铜 _ s 
铸 铜 合金 FAT OT 273 ~200 主要 用 于 氧气 管 路 
10-3 铝 青铜 
ZCuZn25 Al6Fe3 Mn3 
25-6-3-3 铝 黄 铜 
ZCuZn38 Mn2Pb2 
38-2-2 É mr 4i 
ZCuZn33Pb2 
33-2 铝 黄 铜 
ZCuZn16Si4 
16-4 硅 黄 铜 
ЇЕ,ЛАРС ) 号 的 材料 ,国内 厂家 可 制造 ,但 还 未 列 人 国家 标准 或 部 标准 。 
D I GB/T 12226《 通 用 阀门 ” 灰 铸 铁 件 技术 条 件 》。 
©) 见 GB/T 9440《 可 银 铸 铁 件 》。 
(8) W. GB/T 12227《 通 用 阀门 ”球墨 铸铁 件 技术 条 件 》。 
@ IL GB/T 12228《 通 用 阀门 ” 碳 素 钢 锻件 技术 条 件 》; GB/T 1222%《 通 用 阀门 ” 碳 素 钢 铸件 技术 条 件 》。 
@ JL GB/T 3077《 合 金 结构 钢 》。 
© 见 GB/T 12230《 通 用 阀门 《不锈钢 铸件 技术 条 件 》。 
0) 见 GB/T 1220《 不 锈 钢 棒 》。 
见 GB/T 12225《 通 用 阀门 ”、 铜 合金 铸件 技术 条 件 》。 
(2) 美国 ASTM 材料 ( 表 4-17)。 
表 4-17 美国 ASTM 材料 及 其 使 用 温度 范围 
ASME B16. 34 тэгээ Ёо # 件 
aJ ZD Ea 标 ЇЕ 钢 7 a 有 я = 说 明 
材料 分 类 号 代 = 使 用 温度 /SC 代 号 使 用 温度 /SC 
1.1 碳 钢 A105 -29 ~425 A216-WCB -29 - 425 1. A105, WCB, 
т WCC 长 时 期 处 在 
碳 钢 一 一 A216-WCC -29 ~425 425 所 以 上 高 温 时 ， 
1.2 | 碳 钢 的 碳化 相 可 
2-1⁄2Ni - - А352-162 -29-345 | 
能 变 成 石墨 相 





































































































































































































572 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
ASME B16. 34 pene т Е B Ж Ч Ж 
пер 款 准 钢 号 一 一 说 
材料 分 类 号 代 = 使 用 温度 /% 代 号 | 使 用 温度 /SC 
1.2 3-1/2Ni A350-LF3 -29 ~370 A352-LC3 -29 ~345 2. F1 СІ 长 时 
1.3 碳 钢 一 一 A352-LCC -46-345 | 期 处 在 470% 以 上 
Pr yH Дх 由 | 14 
1.4 碳 钢 A350-LF1 -29 ~345 z = 而 温 时 ，, 磋 钥 钢 的 
A182-F1 29 ~455 A217-WC1 29 ~ 455 СЕЕ 
1.5 C-1/2Mo 为 石墨 相 
一 一 A352-LC1 -59 ~345 3. СІ. WCA. 
1/2Cr-1/2Mo A182-F2 -29 ~ 538 = = WC5 .WC6 、WC9、 
1.7 Ni-Cr-1/2Mo A217-WC4 -29 ~540 | С5.С12 仅 用 于 正 
Ni-Cr-1Mo = = A217-WC5 -29 ~565 KAEKA E 1 
4. CF8 使 用 温 
Е 1Cr-1/2Mo A182-F12 -29 — 595 一 一 度 或 焊接 温度 超 
1-1/4Cr-1/2Mo A182-F11 -29 -595 A217 ~ WC6 -29 ~595 | 过 260%C ,不 得 采 
1.10 2-1/4Cr-1Mo A182-F22 -29 ~595 A217-WC9 -29-595 | 用 含 铅 牌号 的 
1.11 3Cr-1Mo A182-F21 -29 -595 一 = 材料 
- 5. F304 、F316、 
Ф 
халад = 29650 Е _ CF8M_F321.F347. 
@ 
全 SCEN ~538 CF8C F348 .CH8 、 
Ж = о 
-29 ~ 650% CH20 , F310 , CK20 
A182-F5 . = z A 
5 2389 如 果 含 碳 量 超过 
Е 或 等 于 0.04% , i 
-29 ~ 650” 20233 2 
1.14 9Cr-1Mo A182-F9 a | A217~C12 -29 ~650 | 度 超过 54004 
“338 使 用 
A -254 ~ 800? 6. F310 工作 温 
I ~ 5382 RE 568028 E 
- 述 温度 者 ,必须 保 
-254 ~ 8007 О Е 
2.1 18Cr-8Ni A182-F304H 5382 a = 证 晶 粒 不 低 于 
Бид ASTMNo. 6 的 规定 
A351-CF3 -254 ~425 
A351-CF8 -254 ~ 538 
-254 ~ 800® 
A182-F316 и 一 一 
16Cr-12Ni-2Mo 538 
-254 ~ 800? 
A182-F316H Я - - 
-5382 
2.2 - - А351-СЕЗА -254 ~345 
18Cr-13Ni-3Mo 
- = A351-CF8A -254 - 345 
- - А351-СЕЗМ -254 ~425 
18Cr-9Ni-2Mo _254 -538@ 
z = A351-CF8M _ 
- 538” 
18Cr-8Ni А182-Е3041, -254 ~425 = = 
2.3 
18Cr-12Ni-2Mo A182-F316L -254 ~ 450 - - 
2.4 18Cr-10Ni-Ti A182-F321 -254 ~ 538 = - 





































































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 573 
( 续 ) 
ASME B16.34 | oyn шоо то Ho 
тус дэс 7 < waywas D 
材料 分 类 号 代 号 使 用 温度 /SC 代 号 使 用 温度 /CC 
-254 ~ 800? 7. B462, B160- 
2.4 18Cr-10Ni-Ti A182-F321H 2 一 一 TN 
~ 5382 №2200 (XH FE 
A182-F347 -254 ~ 538 = = 火 材 料 
8. CN-7M (У Н 
A182-F347H -254 ~450 = 一 
2.5 10Cr-IONi-Nb 于 固 洲 处 理 的 
A182-F348 -254 ~538 = = 材料 
A182-F348H -254 -450 — = 
-29 ~ 800” 
= — A351-CH8 К 
~ 5402 
2.6 20Cr-12Ni - 
-29 ~ 800” 
一 一 A351-CH20 й 
~540® 
-29 ~ 800® 
2:7 25Cr-20Ni A182-F310 一 A351-CK20 К 
~ 540° 
3.1 Ст-№-Ее-Мо В462 -29 - 450 A351-CN-7M -29 -450 
3.2 镍 合金 200 B160-No2200 -29 ~450 一 一 
D 仅 适 用 对 焊 连 接 阀 门 。 
D 适用 法 兰 连接 阀门 。 
2) 常 用 内 件 材 料 的 组 合 ( 表 4-18 、 表 4-19)。 
表 4-18 常用 内 件 材料 的 组 合 
序 号 М +F 阀 办 ( 闸 板 等 ) ш Ж 面 
1 13% Cr 13% Cr 13% Cr 
2 13% Cr 13% Cr 司 太 立 合金 
3 13% Cr 司 太 立 合金 13% Cr 
4 13% Cr 13% Cr 蒙 力 尔 合金 
5 13% Cr 司 太 立 合 金 司 太 立 合金 
6 17-4PH 司 太 立 合金 司 太 立 合金 
7 蒙 乃 尔 合金 蒙 力 尔 合金 蒙 乃 尔 合 金 
8 304(304L) 304(304L) 304(304L) 
9 316(316L) 316(316L) 316(316L) 
10 321 321 321 
11 20 号 合金 20 号 合金 20 号 合金 
12 17-4PH 17-4PH 17-4PH 
13 哈 氏 合金 B.C 哈 氏 合金 B.C 哈 氏 合金 B.C 
#419 ” 耐 磨损 、 耐 擦 伤 性 能 
阀 闪 密封 面 “|304|316| 青 | 因 | 蒙 | 哈 | 哈 | 钛 | 镍 |20| 416 440 17- 6 号 | 化 | 镀 | 铅 
不 | 不 Ë# J EE 75 号 | 型 型 4PH 合金 | 学 青 
БЕ HH | < G| G A 合 | E) | dÆ) (Co- | | 
阀 座 密封 面 钢 | 钢 尔 金 | 金 £ Cr) |Ë 
B |C 
304SS 2 2 
31655 м м м м м м м |м 
青 铜 ЕА Е AE EAE 2 2 Z М 2 |Z | Z 































































































































































































































































































574 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
Кытат (3041316 E| A| 22130: 110: Ek | 20 | 416 440 17- 6 号 1 | | 
不 | 不 Ë J K| 75 号 | 型 型 4PH E |> 青 
£ £ $J Ç &| G A 合 | Œ) | (BE) (Co- |9 || 
阀 座 密 封面 钢 | 钢 Ж Н . £ Cr) | 
因 科 镍 尔 * v v М 2 Z 412 |» 
蒙 乃 尔 * м 2 2 М 4 * 2 * 
哈 氏 合金 B * 2 жи 7 Z у * AERE 
哈 氏 合金 C 2 |Z 8 Z| 22: | Z 2 |Z | 2 и 7) z * м |ж |» 
К 75А ж 
B: .|2 12191211 v м 7 * * 
20 号 合金 и ими им 7 2 У ж Z |Z |» 
416 型 ( 硬 ) TANE 74 22:12:25 a м 1м | i м м м ж ж ж ж 
440 型 ( 硬 ) 41У1414141414141 41 v ж 2 * * * [ж | » 
17-4PH м Ë |Z | ¿< |Z | é | < V м | V V ж ж ж ж ж 
6 号 合金 (Co-Cr) ZÚ iv vv x |». | . ра ра а ж ж ж м ж [ж | * 
化 学 镀 镍 Z |a | |Z | Z| |Z |Z |Z | Z * * * * * | * 
镀铬 Z | | 2 | |. | Z |Z | |Z | * * * * * * 
铅 青 铀 мии ж [ж |». |» | x |». ре * * * * * | * 
注 :* 一 满意 ;v 一 尚好 ;无 记号 表示 不 良 。 
З) 内 件 材料 的 使 用 温度 ( 表 4-20) 。 
表 4-20 ”内 件 材料 的 使 用 温度 
м Ж 下 限 /% (下 ) | ЕССЕ) мМ Ж 下 限 /%C (F) | 上 限 /%C (下 ) 
304 型 不 锈 钢 -268(-450)| 538(1000) 440 型 不 锈 钢 60RC -29( -20) 427(800) 
316 型 不 锈 钢 -268( – 450) | 538(1000) 17-4PH -40(-40) 427(800) 
青铜 -273( -460) | 232(450) 6 号 合金 (Co-Cr) -273( -460) | 816(1500) 
因 科 镍 尔 合 金 -240(-400)| 649(1200) 化 学 镀 镍 -268(-450)| 427(800) 
K 蒙 乃 尔 合金 —240( -400) | 482(900) 镀铬 -273( -460) | 316(600) 
蒙 乃 尔 合金 = 一 ЇНЭЛЖ -40(-40) 93(200) 
哈 斯 脱 洛 依 合金 B 一 371(700) ЭЛ ЛХ -23(-10) 204(400) 
哈 斯 脱 洛 依 合金 C 一 538(1000) 聚 四 气 乙 烯 —268( -450) | 232(450) 
Жет 一 316(600) 尼龙 -73(-100) 93(200) 
HERE -198(-325) 316(600) Яє2/ -73(-100) 93(200) 
20 号 合金 -46(-50) 316(600) 握 丁 橡胶 -40(-40) 82(180) 
416 型 不 锈 钢 40КС -29( -20) 427(800) 
4) 常 用 密封 面 材料 的 适用 介质 ( 表 4-21) 。 
表 4-21 常用 密封 面 材料 的 适用 介质 
密封 面 材料 使 用 温度 /% шоо 公称 尺寸 /mm 适用 介质 
青铜 -273 ~232 60BHN 0 ~100 水 ,空气 .气体 .饱和 蒸汽 等 
316SS -268 ~538 14RC( 最大) 全 部 Бонн a EM 























































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 575 
( 续 ) 
密封 面 材料 使 用 温度 /CC TE 度 公称 尺寸 /mm 适用 介质 
17-4PH —40 ~400 40 ~45HRC 全 部 具有 轻微 腐蚀 但 有 冲 蚀 的 介质 
13% Cr -101-400 37 -42НВС 全 部 具有 轻微 腐蚀 但 有 冲 蚀 的 介质 
40 ~45HRC( 室温 ) 6 ~50( 1) 具有 冲 包 和 腐蚀 的 介质 
司 太 立 合金 -268 ~650 
38HRC (650% ) 三 25( 堆 焊 ) 具有 轻微 冲 蚀 和 腐蚀 的 介质 
-240 ~482 27 ~35HRC 
RIKARE KS 全 部 碱 . 盐 、 食 品 、 不 含 空气 的 酸 溶剂 等 
-240 ~482 30 ~38HRC 
腐蚀 性 矿 酸 、 硫 酸 、 磷 酸 、 湿 НСІ 气 ， 
371 14HRC 
哈 氏 合金 B、C 全 部 强 氧化 性 介质 
538 23HRC TARAR . 强 氧化 性 介质 
-45.6-316, EPA 2 
20 号 合金 КР (2113 全 部 氧化 性 介质 和 各 种 浓度 的 硫酸 














5) 建议 零件 选用 的 材质 。 
D 碳 素 钢 制 安全 阀 用 于 公称 压力 <PN320 ,工作 温度 -29 ~ 450% 的 水 RA ZA AA, 
氮气 、 氮 气 及 石油 产品 等 介质 的 碳 素 钢 制 安全 阀 , 其 主要 零件 材料 按 表 4-22 选用 。 
表 4-22 主要 零件 材料 






















































































材 料 
零件 名 称 шав 
名 称 牌 号 标准 号 
Wk 9 25 А, СЕИР WCA .WCB WCC GB/T 12229 
启 闭 件 、 支 架 、 法 兰 、 优质 碳 素 钢 20 .25 .30 ,35 GBZT 699 
HEIT ERIRE 低 合金 结构 钢 Q345 GB/T 3428 
BRIEF 铬 不 锈 钢 12Cr13 \20Cr13 .30Cr13 GB/T 1220 
销 轴 优质 碳 素 钢 35.45 СВ/Т 699 
URES 铬 不 锈 钢 12Cr13 \20Cr13 .30Cr13 GB/T 1220 
RE 奥 氏 体 不 锈 钢 12Crl8Ni9 
| 弹簧 钢 50CrVA .30W4Cr2VA .60Si2 Mn .60Si2 MnA СВ/Т 1222 
弹簧 
不 锈 钢丝 12Crl8Ni9 
过 滤 网 奥 氏 体 不 锈 钢 12Crl8Ni9 .06Crl9Nil0 .12Crl7Nil2Mo2Ti .12Cr18Ni9 
TDCrla-x TDCr16-x. GB/T 984 
12С:13 .20Cr13、 СВ/Т 1220 
不 锈 钢 
阀 座 、 启 闭 件 的 密 1Crl8Ni9Ti( 奥 132) 、 — 
封面 1CrI8Ni9Ti( 奥 137) ЭР 
铬 锰 合 金 一 
铬 锰 合 金 和 铬 钼 合金 一 






















































































































































































D 用 于 三 PN160。 

















576 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
材 料 
零件 名 称 = 
名 称 牌 号 标准 号 
TDCoCrl -x .TDCoCr2-x .TDCoCr3-x СВ/Т 984 
мэ” ши № 201 00 202 Z 
RJE л ИЕА = 
pi й 喷 焊 铁 基 合 金粉 未 2 | FFe-l .FFe-2 FFe-3 FFe-4 FFe-5 GB 
SFB-1 SFB2 ,8ЕВ-3 HC2 一 534 
R pu 9 也 乙烯 
SFBN-1 ,8ЕВМ-2 SFBN-3 HC2 一 535 
Ю 铸 铝 青铜 ZCuAl9Mn2 .ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 
REFIRE: — 
铸 铝 黄 铜 ZCuZn25 Al6Fe3Mn3 
: 优质 碳 素 钢 25.35 СВ/Т 699 
015 АЫ. 
合金 结构 钢 30CrMo .35CrMo YB6 
RFF 优质 碳 素 钢 35.45 СВ/Т 699 
шиш 12С:13 和 xB450 .12Cr18Ni9 和 xB450 
r Х x r 1 Х 
ЗАЛ 石墨 缠绕 
波形 热 08 GB/T 708 
А, ЅЕТ-1 ,8ЕТ-2 ,8ЕТ-3 SFT-4 HC2 一 538 
浸 聚 四 氟 乙 烯 一 一 
填料 无 石棉 填料 一 一 
无 石棉 填料 = НЫ 
柔性 石墨 一 - 
ЯЛ Ek КТН330-08 .KTH350-10 
СВ/Т 12227 
i 球墨 铸铁 QT400-15 ,01450-10 
手柄 
I Q275 СВ/Т 700 
碳 钢 
WCC СВ/Т 12229 





D 高 温 钢 制 安全 阀 。 用 于 公称 压力 <PN160 ,温度 <550%C 的 蒸汽 及 石油 产品 等 介质 的 高 
温 钢 制 阀门 ,其 主要 零件 材料 按 表 4-23 选用 。 蒸 汽 性 质 修正 系数 С ILK 4-24, 


表 4-23 主要 零件 材料 












































材 料 
零件 名 称 -一 一 
名 称 牌 号 b Ж 号 
铬 钼 铸 钢 ZGCr5Mo 
JR 铬 钼 钒 铸 钢 ZG20CrMoV .ZG15CrMol V JB/T 2640 
xi ИТ £ #H M 1С:5Мо СВ/Т 1221 
铬 钼 钒 钢 12CrMoV \12Crl MoVA GB/T 3077 
мэт HAERERE ZG1Cr18Ni9Ti GB/T 2100 
启 闭 件 阀 座 
К Я 12Cr18Ni9 
GB/T 1221 
9 铬 不 锈 钢 12Cr13 .20Cr13 
出 村 铬 硅 钥 钢 42 (19812 ,40С:10812Мо СВ/Т 1221 
R I 
铭 硅 钒 钢 25Cr2MoV .25Cr2Mol V СВ/Т 3077 
弹 9» 弹簧 钢 30W4C12VA GB/T 1222 






















































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 577 
( 续 ) 
材 料 
零件 名 称 Болт 
名 称 牌 号 标准 号 
12Cr18Ni9 .12Crl8Ni9 .06Crl9Nil0 、 
过 滤 网 奥 氏 体 不 锈 钢 ши (ака бал YB/T 541 
12 С:17 112 Мо2 .12Crl8Ni9 .12Cr18Ni9 
铬 镍 硅 合 金 和 = 2 
阀 座 \ 启 闭 
铬 镍 硅 钼 合金 TDCoCr-x TDCoC2-x ТОСоС13-х СВ/Т 984 
件 的 密封 面 一 
销 铬 钨 合金 粉 201 59) 202 эж 
: 铸 铝 青铜 ZCuAl9Mn2 .ZCuAl9Fe4Ni4 Ми 
阀 杆 螺母 GB/T 1176 
铸 铝 黄 铜 ZCuZn25 Al6 Fe3 Mn3 
铬 钥 钒 钢 25Cr2MoV .25Cr2Mol V 
双 头 螺栓 螺母 СВ/Т 3077 
铬 钼 钢 30CrMo 35CrMo 
热 F 耐 热 钢板 06Crl9Nil0 .12Crl8Ni9 YB/T 541 
柔性 石墨 — 一 
шоо 
耐 高 温 无 石棉 填料 = — 
可 锻 铸 铁 KTH330-08 .KTH350-10 GB/T 5679 
球墨 铸铁 07400-15 ,01450-10 СВ/Т 12227 
Р ж 
WREN WCC GB/T 12229 
表 4-24 ”蒸汽 性 质 修 正 系数 C 
温 JE 
绝对 压力 /MPa 
饱和 温度 | 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 
0.5 1. 005 0.896 | 0.879 | 0.864 | 0.849 | 0.835 | 0.822 
1.0 0. 987 0.901 | 0.884 | 0.868 | 0.853 | 0.838 | 0.825 
1.5 0. 977 0.906 | 0.888 | 0.872 | 0.856 | 0.841 | 0.828 
2.0 0.972 | 0.912 | 0.893 | 0.876 | 0.860 | 0.845 | 0.830 | 0.817 | 0.804 | 0.792 | 0.780 
2.5 0.969 | 0.918 | 0.898 | 0.880 | 0.863 | 0.848 | 0.833 | 0.819 | 0.806 | 0.793 | 0.782 
3.0 0. 967 0.924 | 0.903 | 0.885 | 0.867 | 0.851 | 0.836 | 0.822 | 0.808 | 0.795 | 0.783 
4.0 0. 965 0.934 | 0.915 | 0.894 | 0.875 | 0.857 | 0.841 | 0.826 | 0.813 | 0.799 | 0.787 
5.0 0.966 | 0.953 | 0.927 | 0.904 | 0.884 | 0.865 | 0.848 | 0.832 | 0.817 | 0.803 | 0.790 
6.0 0. 968 0.953 | 0.941 | 0.911 | 0.891 | 0.872 | 0.854 | 0.838 | 0.822 | 0.808 | 0.794 
7.0 0. 971 0.958 | 0.954 | 0.924 | 0.901 | 0.881 | 0.861 | 0.844 | 0.827 | 0.812 | 0.798 
8.0 0. 975 0.967 | 0.956 | 0.937 | 0.912 | 0.888 | 0.868 | 0.850 | 0.833 | 0.817 | 0.802 
9.0 0. 980 0.962 | 0.957 | 0.926 | 0.897 | 0.876 | 0.856 | 0.838 | 0.822 | 0.807 
10.0 0. 986 0.971 | 0.961 | 0.936 | 0.909 | 0.883 | 0.863 | 0.844 | 0.827 | 0.811 
12.0 0. 999 0.975 | 0.964 | 0.926 | 0.903 | 0.876 | 0.857 | 0.838 | 0.818 
14.0 1.016 1.002 | 0.980 | 0.956 | 0.920 | 0.893 | 0.868 | 0.846 | 0.828 
16.0 1.036 1.000 | 0.938 | 0.942 | 0.907 | 0.883 | 0.858 | 0.838 
18.0 1.063 1.038 | 1.004 | 0.972 | 0.929 | 0.895 | 0.873 | 0.848 
20. 0 1. 094 1.028 | 1.006 | 0.953 | 0.914 | 0.885 | 0.861 
22.0 1. 129 1.072 | 1.033 | 0.982 | 0.932 | 0.900 | 0.872 
24.0 1.059 | 1.016 | 0.958 | 0.915 | 0.885 






































































































































578 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
温 RE/C 
绝对 压力 /MPa 
饱和 温度 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 
26.0 1.099 | 1.055 | 0.982 | 0.935 | 0.899 
28.0 1.167 | 1.096 | 1.013 | 0.956 | 0.913 
30. 0 1.132 | 1.047 | 0.977 | 0.931 
32.0 1.169 | 1.089 | 1.009 | 0.952 
34.0 1.136 | 1.032 | 0.968 
36.0 1.191 | 1.063 | 0.989 
38.0 1.098 | 1.016 
40.0 1.137 | 1.037 
42.0 1. 064 
44.0 1. 092 
46.0 1.122 
温 度 /%C 
绝对 压力 /MPa 
500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 0.768 
2.5 0. 770 
3.0 0.774 | 0.763 | 0.748 | 0.742 | 0.730 | 0.721 | 0.712 | 0.703 | 0.695 | 0.687 | 0.679 
4.0 0.775 | 0.763 | 0.755 | 0.744 | 0.735 | 0.725 | 0.715 | 0.705 | 0.696 | 0.688 | 0.680 
5.0 0.778 | 0.766 | 0.755 | 0.747 | 0.737 | 0.723 | 0.717 | 0.708 | 0.697 | 0.689 | 0.681 
6.0 0. 781 0.769 | 0.758 | 0.747 | 0.739 | 0.729 | 0.719 | 0.710 | 0.698 | 0.690 | 0.682 
7.0 0.785 | 0.772 | 0.761 | 0.749 | 0.739 | 0.731 | 0.721 | 0.708 | 0.702 | 0.691 | 0.683 
8.0 0.789 | 0.776 | 0.763 | 0.752 | 0.741 | 0.731 | 0.719 | 0.710 | 0.701 | 0.692 | 0.684 
9.0 0.792 | 0.779 | 0.766 | 0.754 | 0.743 | 0.733 | 0.722 | 0.711 | 0.702 | 0.693 | 0.685 
10.0 0.796 | 0.782 | 0.769 | 0.757 | 0.745 | 0.735 | 0.724 | 0.712 | 0.703 | 0.695 | 0.686 
12.0 0.805 | 0.789 | 0.775 | 0.762 | 0.750 | 0.739 | 0.728 | 0.718 | 0.706 | 0.697 | 0.688 
14.0 0. 811 0.797 | 0.782 | 0.768 | 0.755 | 0.743 | 0.732 | 0.722 | 0.711 | 0.699 | 0.691 
16.0 0.819 | 0.803 | 0.787 | 0.774 | 0.760 | 0.748 | 0.736 | 0.725 | 0.714 | 0.704 | 0.693 
18.0 0.828 | 0.810 | 0.794 | 0.779 | 0.766 | 0.752 | 0.740 | 0.728 | 0.717 | 0.707 | 0.697 
20. 0 0.835 | 0.818 | 0.801 | 0.786 | 0.770 | 0.757 | 0.744 | 0.732 | 0.720 | 0.710 | 0.700 
22.0 0.849 | 0.827 | 0.808 | 0.793 | 0.777 | 0.761 | 0.749 | 0.736 | 0.724 | 0.713 | 0.702 
24.0 0.861 0.837 | 0.815 | 0.797 | 0.783 | 0.766 | 0.752 | 0.740 | 0.727 | 0.716 | 0.705 
26.0 0.871 0.848 | 0.825 | 0.804 | 0.786 | 0.772 | 0.756 | 0.741 | 0.731 | 0.719 | 0.708 
28.0 0.883 | 0.853 | 0.834 | 0.811 | 0.793 | 0.776 | 0.762 | 0.747 | 0.735 | 0.720 | 0.710 
30. 0 0.895 | 0.867 | 0.838 | 0.821 | 0.799 | 0.781 | 0.763 | 0.753 | 0.735 | 0.724 | 0.715 
32.0 0.908 | 0.877 | 0.849 | 0.824 | 0.805 | 0.787 | 0.770 | 0.753 | 0.742 | 0.729 | 0.715 
34.0 0.923 | 0.888 | 0.859 | 0.835 | 0.812 | 0.792 | 0.775 | 0.757 | 0.746 | 0.729 | 0.718 
36.0 0. 941 0.899 | 0.869 | 0.842 | 0.818 | 0.798 | 0.780 | 0.761 | 0.750 | 0.734 | 0.723 
38.0 0.956 | 0.913 | 0.878 | 0.850 | 0.823 | 0.804 | 0.785 | 0.765 | 0.750 | 0.739 | 0.726 
40.0 0.972 | 0.927 | 0.888 | 0.858 | 0.832 | 0.807 | 0.790 | 0.769 | 0.754 | 0.742 | 0.725 
42.0 0.995 | 0.944 | 0.901 | 0.868 | 0.839 | 0.815 | 0.792 | 0.774 | 0.758 | 0.745 | 0.729 
44.0 1.012 | 0.954 | 0.914 | 0.876 | 0.846 | 0.821 | 0.800 | 0.778 | 0.762 | 0.748 | 0.731 
46.0 1.035 | 0.971 | 0.924 | 0.888 | 0.854 | 0.828 | 0.805 | 0.785 | 0.766 | 0.753 | 0.738 
(7) 其 他 事项 ”选用 安全 阀 时 ， 还 应 确定 下 列 事项 . 
1) 封闭 式 或 开放 式 。 封 闭 式 安 全 阀 的 阀 关 和 乍 帽 等 是 封闭 的 。 具 有 两 重 作 用 : 一 种 是 仅 
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仅 为 了 保护 内 部 零件 ， 防 止 灰尘 等 外 界 杂 物 侵 和 人 ， 而 不 要 求 气 密 性 ; 另 一 种 是 为 了 防止 有 毒 、 
易 燃 等 类 介质 溢出 或 为 了 回收 介质 而 采用 的 ， 故 要 求 气 密 性 。 当 选用 封闭 式 并 要 求 做 出 口 侧 
气 密 性 试验 时 ， 应 在 订货 时 说 明 。 气 密 试验 压力 为 0.4 ~0.7MPa。 

开放 式 安 全 阀 由 于 阀 盖 是 敞开 的 ， 因 而 有 利于 降低 弹簧 腔 室 温度 ， 主 要 用 于 蒸汽 等 介质 
的 场合 。 

2) 是 否 带 提 升 扳手 。 若 要 求 对 安全 阀 做 定期 开启 试验 时 ， 应 选用 带 提升 扳手 的 安全 阀 。 
当 介质 压力 达到 开启 压力 的 7$% 以 上 时 ， 可 利用 提升 扳手 将 阀 泊 从 阀 座 上 略为 提起 ， 以 检查 
阀门 开启 的 灵活 性 。 

(8) 特殊 结构 安全 阀 的 选用 

1) 带 散 热 器 安全 阀 。 用 于 介质 温度 较 高 的 场合 ， 以 便 降 低 弹 筑 腔 室 的 温度 。 一 般 当 封闭 
式 安全 阀 使 用 温度 超过 300% 时 ， 以 及 开放 式 安全 浆 使 用 温度 超过 350%C 时 ， 应 选用 带 散 热 器 
WEER, 

2) WERKEN, ЕДН Р РУК: 

D 用 于 平衡 普 压 。 背 压 平衡 式 波纹 管 安全 阀 的 波纹 管 有 效 直径 等 于 阀门 密封 面 平 均 直 径 。 
因而 在 阀门 开启 前 背 压 对 阀 准 的 作用 力 处 于 平衡 状况 ， 背 压 变 化 不 会 影响 开启 压力 。 当 背 压 
是 变动 的 ， 其 变化 量 超 过 整定 压力 的 10% 时 ， 应 选用 这 种 安全 阀 。 

D 用 于 腐蚀 性 介质 场合 。 利 用 波纹 管 把 弹 答 及 导向 机 构 等 与 介质 隔离 ， 从 而 防止 这 些 重 
要 部 位 因 受 介质 腐蚀 而 失效 。 

(9) 安全 阀 订货 须知 ”订购 安全 闽 应 注 明 下 列 各 项 ， 

1) 安全 浆 的 型 号 、 公 称 尺 寸 。 

2) 安全 阀 工作 压力 级 或 开启 压力 (整定 压力 ) 值 。 

3) 有 下 列 要 求 者 应 加 注 明 : 封闭 式 安全 阀 要 求 做 出 口 侧 密封 试验 的 ， 不锈钢 安全 阀 要 求 
做 晶 间 腐蚀 试验 的 。 

规格 表 中 没有 的 以 及 特殊 要 求 的 安全 浆 ， 订 货 时 另 应 注 明 以 下 各 项 ， 

1) 安全 阀 开启 压力 (整定 压力 ) 及 最 大 允许 超过 压力 (或 排放 压力 ) 。 

2) 必需 排 量 及 拟 装 设 阀 门 数量 。 

3) 使 用 介质 及 其 密度 (液体 ) 或 相对 分 子 质量 (气体 蒸汽 ) 。 

4) 进口 介质 温度 。 

5) ГЖ, 

6) 其 他 要 求 ， 如 是 否 封闭 式 ， 是 否 带 扳手 等 。 

4.1.5 安全 阀 的 运输 和 存放 


安全 阀 从 出 厂 到 安装 使 用 之 前 如 果 搬 运 和 存放 欠 妥 当 ， 也 会 对 阀门 性 能 带 来 有 害 的 影响 ， 
甚至 使 阀门 遭受 损伤 。 安 全 阀 一 般 应 装 箱 运 输 ， 并 在 箱 内 加 以 固定 。 运 送 时 ， 应 避免 剧烈 振 
动 。 应 存放 在 干燥 通风 的 室内 。 无 论 在 运输 或 存放 期 间 ， 其 进出 口 都 应 堵塞 。 


4.1.6 安全 阀 的 安装 


(1) 进口 管 的 装 设 ”安全 浆 必 须 垂 直 安 装 ， 并 且 最 好 直接 安装 在 容器 或 管道 的 接头 上 ， 
而 不 男 设 进口 管 。 当 必须 装 设 进口 管 时 ， 进 口 管 的 内 径 应 不 小 于 安全 阀 的 进口 通 径 。 管 的 长 
度 要 尽 可 能 小 ， 以 减少 管道 阻力 和 安全 阀 排 放 反作用 力 对 于 容器 接头 的 力矩 。 
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通常 要 求 安全 阀 排放 时 ， 进 口 管道 中 的 压力 降 不 超过 阀门 启 闭 压 差 〈 开 启 压 力 与 回 座 压 
1:232) 的 50% 。 一 般 取 不 大 于 开启 压力 的 2% ~3% 。 进 口 管 道 阻力 过 大 时 ,会 导致 阀门 振 
荡 (频繁 启 闭 ) 和 排 量 不 足 。 

进口 管道 是 否 需 加 支撑 ， 可 以 根据 安全 阀 排 气 反 作用 力 对 于 管道 的 力矩 大 小 来 决定 。 设 
安全 阀 向 大 气 排放 ， 其 出 口 排 气 速度 为 声速 ， 则 排 气 反作用 力 (№) 可 按 式 (4-11) H U; 


K 
F =9. 8 [104 еар, +p.) -10р,4.] (4-11) 














ф- к | 
AP К, W 0 НЯ, 
А--Ї АН ИШ (тг) ; 
4 一 一 排出 口 截 面积 (m2 ) ; 
六 一 一 排放 压力 (MPa ) ; 
,一 一 大 气压 力 (MPa ) ; 
к НЭХ, 
对 于 空气 : к-1.41, j =1.27; 
对 于 饱和 水 蒸气 : <=1.135, y=1.24; 
X FERA: к-1.31, w=1.25。 
(2) 排放 管 的 装 设 为 了 尽 可 能 减 小 对 安全 阀 动作 和 性 能 的 影响 ， 装 设 排放 管 时 应 注意 
下 列 各 点 : 
1) 排放 管 的 内 径 应 不 小 于 安全 阀 排出 口 通 径 。 排 放 管 的 阻力 应 尽 可 能 小 。 在 排放 时 ， 排 
放 管 道中 的 阻力 压 降 应 小 于 阀门 开启 压力 值 的 10% ， 以 避免 造成 过 大 背 压 ， 影 响 阀 门 动 作 。 
2) 管道 应 加 以 适当 的 支撑 ， 以 防止 管道 应 力 (包括 热 应 力 ) 附加 到 安全 浆 上 。 
3) 原则 上 一 个 安全 阀 单独 使 用 一 根 排放 管 较 好 。 当 两 个 以 上 安全 阀 共 用 一 根 集合 管 时 ， 
集合 管 要 有 足够 的 排放 面积 ， 在 排放 管 导入 集合 管 处 ， 流 癌 的 转折 应 尽 可 能 小 。 
4) 应 设置 适当 的 排泄 孔 ， 防止 责 、 雪 、 冷 凝 液 等 积聚 在 排放 管 中 。 
5) 安全 阀 与 进口 管 和 排放 管 的 连接 螺栓 应 均匀 拧紧 ， 以 防止 对 阀门 产生 附加 应 力 。 


4.17 安全 阀 的 调整 


(1) 开启 压力 (整定 压力 ) 的 调整 ， 在 规定 的 工作 压力 范围 内 ， 可 以 通过 旋转 调整 螺 
杆 ， 改 变 弹 簧 预 紧 压缩 量 来 对 开局 压力 进行 调整 。 拆 去 阀门 音 帽 ， 将 锁 紧 螺母 拧 松 后 ， 即 可 
对 调整 螺杆 进行 调整 。 首 先 将 进口 压力 升 高， 使 阀门 起 跳 一 次 ， 若 开局 压力 偏 低 ， 则 按 顺 时 
针 方向 旋 紧 调整 螺杆 ; 若 开启 压力 偏 高 ， 则 按 逆 时 针 方向 旋 松 之 。 当 调整 到 所 需要 的 开启 压 
ла, ЖЕНТ, же ЕА. 

若 所 要 求 的 开局 压力 超出 了 弹簧 工作 压力 范围 ， 则 需要 调换 另 一 根 工作 压力 范围 合适 的 
弹 算 ， 然 后 进行 调整 。 在 调换 弹 算 后 ， 应 改变 铭牌 上 的 相应 数据 。 

在 调节 开启 压力 时 ， 下 列 几 点 应 加 以 注意 。 

1) 当 介 质 压 力 接近 开启 压力 (达到 开启 压力 的 90% 以 上 ) 时 ， 不 应 旋转 调整 螺杆 ， 以 
TRIERA РЕ, А о Та 

2) 为 保证 开启 压力 值 准确 ， 调 整 时 用 的 介质 条 件 ， 如 介质 种 类 、 介 质 温度 ， 应 尽 可 能 接 
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近 实 际 工作 条 件 。 介 质 种 类 改变 ， 特 别 是 从 液 相 变 为 气相 时 ， 开 局 压力 常 有 所 变化 。 工 作 温 
度 提 高 时 ， 开 启 压 力 则 有 所 降低 。 故 在 常温 下 调整 而 用 于 高 温 时 ， 常 温 下 的 整定 压力 值 应 略 
大 于 要 求 的 开启 压力 值 。 

(2) 排放 压力 和 回 座 压力 的 调整 ”开局 压力 调整 好 以 后 ， 知 排放 压力 或 回 座 压力 不 符合 
要 求 ， 则 可 以 利用 闪 座 上 的 调节 圈 来 进行 调整 。 拧 下 调节 圈 固 定 螺 钉 ， 从 露出 的 螺 孔 中 插入 
一 根 细 铁 棍 之 类 的 工具 ， 即 可 拨 动 调 方 圈 上 的 轮 齿 ， 使 调节 圈 左 右 转 动 。 当 调节 圈 向 右 做 首 
时 针 方 向 旋转 时 ， 其 位 置 升 高 ， 排 放 压 力 和 回 座 压力 都 将 有 所 降低 ; 反之 ， 当 调节 圈 向 左 做 
顺 时 针 方向 旋转 时 ， 其 位 置 降低 ， 排 放 压 力 和 回 座 压 力 都 将 有 所 提高 。 每 一 次 调整 时 ， 调 节 
圈 转 动 的 幅度 不 宜 过 大 (一 般 在 五 具 以 内 ) 。 每 一 次 调整 后 ， 都 应 将 固定 螺钉 拧紧 ， 使 螺钉 端 
部 位 于 调节 圈 两 此 之 间 的 凹 槽 内 ， 以 防止 调节 圈 转 劲 ， 但 不 得 对 调节 圈 产 生 侧 向 压力 。 然 后 
进行 动作 试验 。 为 了 安全 起 见 ， 在 拨 动 调节 圈 以 前 ， 应 使 安全 阀 进口 压力 适当 降低 (一般 应 
低 于 开启 压力 的 90% ) ， 以 防止 在 调整 时 间 门 突然 开局， 发 生 事 故 。 

必须 注意 ， 进 行 安全 阀 排 放 压 力 和 回 座 压力 试验 ， 只 有 当 气 源 的 流量 大 到 足够 使 阀门 全 
开启 时 即 达 到 安全 阀 的 额定 排放 量 时 ) 才 有 可 能 。 而 通常 用 来 校 验 安全 阀 开启 压力 的 试验 
人 台 容 量 都 很 小 ， 这 时 阀门 不 可 能 达到 全 开启 ， 其 回 座 压 力也 是 虚假 的 。 在 这 样 的 试验 台 上 校 
准 开启 压 力 时 ， 为 了 使 起 跳动 作 明 显 ， 通 常 把 调节 圈 调 在 比较 高 的 位 置 ， 但 在 阀门 的 实际 操 
作 条 件 下 这 是 不 合适 的 ， 必 须 重新 调整 调节 圈 的 位 置 。 

(3) 铅 封 ” 安 全 阀 全 部 调整 完毕 后 ， 应 进行 错 封 ， 以 防止 随意 改变 已 调整 好 的 状况 。 安 
全 阀 出 广 时 ， 除 特别 指定 的 情形 外 ， 通 常 是 用 常温 空气 按 工 作 压 力 级 的 上 限 〈 即 高 压 ) 值 进 
行 调整 的 。 故 用 户 一 般 需 要 根据 实际 工作 条 件 重新 加 以 调整 。 然 后 重新 加 以 铅 封 。 


4.18 ”安全 阀 的 选用 原则 


1) ЖГОНУЛ, MEHEA RARER 

2) 液体 介质 用 安全 阀 ， 一 般 选 用 微 启 式 弹簧 安全 阀 。 

3) 空气 或 其 他 气体 介质 用 安全 阀 ， 一 般 选 用 全 启 式 弹 揭 安全 阀 。 

4) 液化 石油 气 汽车 槽 车 或 液化 石油 气 铁路 钢 车 用 安全 阀 ， 一 般 选 用 全 启 式 内 装 安 全 阀 。 
5) 采油 油井 出 口 (采油 树 ) HKE, -МО Л1705 5242: R. 

б) 蒜 汽 发 电 设备 的 高 压 旁 路 安全 阀 ， 一 般 选用 具有 安全 和 控制 双重 功能 的 先导 式 安全 辣 。 


4.19 ”安全 阀 常 见 故障 及 其 消除 方法 


安全 阀 选择 或 使 用 不 当 ， 会 造成 阀门 故障 。 这 些 故 障 如 不 及 时 消除 ， 则 会 影响 阀门 的 功 
效 和 寿命 ， 其 至 不 能 起 到 安全 保护 作用 。 常 见 的 故障 有 : 

1) 阀门 泄漏 。 即 在 设备 正常 工作 压力 下 ， 阀 办 与 阀 座 密封 面 间 发 生 超过 允许 程度 的 渗 
漏 。 其 原因 可 能 是 : 

O 脏 物 落 到 密封 面 上 。 可 使 用 提升 扳手 将 阀门 开启 几 次 ， 把 脏 物 冲 去 。 

(2) 密封 面 损伤 。 应 根据 损伤 程度 ， 采 用 研磨 或 车 削 后 研磨 的 方法 加 以 修复 。 修 复 后 应 保 
证 密封 面 平整 度 ， 其 表面 粗糙 度 应 不 高 于 Ra0. 2 рот 

@ 由 于 装配 不 当 或 管道 载荷 等 原因 ， 使 零件 的 同心 度 遭 到 破坏 。 应 重新 装配 或 排除 管道 
附加 的 载荷 。 

Ф 阀门 开启 压力 与 设备 正常 工作 压力 太 接 近 ， 以 致密 封面 比 压力 过 低 。 当 阀门 受 振动 或 
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介质 压力 波动 时 更 容易 发 生 泄漏 。 应 根据 设备 强度 条 件 对 开启 压力 进行 适当 的 调整 。 

(5) 弹簧 松弛 ， 从 而 使 整定 压力 降低 ， 并 引起 立 门 泄漏 。 可 能 是 由 于 高 温 或 腐蚀 等 原因 所 
造成 ， 应 根据 原因 采取 更 换 弹簧 、 甚 至 调换 阀门 (如果 属于 选用 不 当 的 话 ) 等 措施 。 如 果 仅 
仅 是 由 于 调整 不 当 所 引起 ， 则 只 需 把 调整 螺杆 适当 拧紧 。 

2) 阀门 启 闭 不 灵活 清脆 。 其 主要 原因 可 能 是 : 

O 调节 圈 调 整 失当 ， 人 致使 阀门 开启 过 程 拖 长 或 回 座 迟 缓 。 应 重新 加 以 调整 。 

© 内 部 运动 零件 有 卡 阻 现象 ， 这 可 能 是 由 于 装配 不 当 、 脏 物 混入 或 零件 腐蚀 等 原因 所 造 
成 。 应 查 明 原因 消除 之 。 

© 排放 管道 阻力 过 大 ， 排 放 时 建立 起 较 大 背 压 ， 使 阀门 开启 不 足 。 应 减 小 排放 管道 阻力 。 

3) 开启 压力 值 变 化 。 安 全 阀 调 整 好 以 后 ， 其 实际 开启 压 力 相 对 于 整定 值 允 许 有 一 定 的 偏 
差 。 按照 GB/T 12243 一 2005 的 规定 ， 这 个 允许 偏差 值 当 整定 压力 < 1. ОМРа 时 ， 为 
+0.02MPa; 当 整 定 压力 »1.0МРа 时 ， 为 整定 压力 值 的 +2% 。 超 出 上 述 允 差 范 围 则 认为 是 不 
正常 的 。 造 成 开启 压力 值 变化 的 原因 可 能 

D 工作 温度 变化 引起 。 例 如 ， 当 阀门 在 常温 下 调整 而 用 于 高 温 下 时 ， 开 启 压力 常常 有 所 
降低 。 这 可 以 通过 适当 旋 紧 螺杆 来 加 以 调节 。 但 如 果 是 属于 选 型 不 当 致 使 弹簧 腔 室温 度 过 高 
时 ， 则 应 调换 适当 型 号 的 〈 如 带 散热 器 的 ) 阀门 。 

(2) 弹 得 腐蚀 引起 。 应 调换 弹 纂 。 在 介质 具有 强 腐蚀 性 的 场合 ， 应 当选 用 表面 包 履 气 塑料 
的 弹 答 或 选用 带 波纹 管 隔离 机 构 的 安全 阀 。 

(8) 背 压 变动 引起 。 当 背 压 变化 量 较 大 时 ， 应 选用 背 压 平衡 式 波纹 管 安 全 阀 。 

D 内 部 运动 零件 有 卡 阻 现象 。 应 检查 消除 之 。 

4) 阀门 振荡 。 即 阀 因 频繁 启 闭 。 其 可 能 的 原因 如 下 : 

D 阀门 排放 能 力 过 大 (相对 于 必需 排 量 而 言 )。 应 当 使 所 选用 阀门 的 额定 排 量 尽 可 能 接 
近 设 备 的 必需 排放 量 。 

© 进口 管道 口径 太 小 或 阻力 太 大 。 应 使 进口 管内 径 不 小 于 阀门 进口 通 径 ,或 者 减 小 进口 
管道 阻力 。 

@ 排放 管道 阻力 过 大 ， 造 成 排放 时 过 大 的 背 压 。 

(4) 弹 得 刚度 太 大 。 应 改 用 刚度 较 小 的 弹 得 。 

(5) 调节 圈 调 整 不 当 ， 使 回 座 压 力 过 高 。 应 重新 调整 调节 圈 位 置 。 










































































应 降低 排放 管道 阻力 。 








号 介绍 


un 7|" 2р 


4.1.10 22 2 


(1) ОЕА Ji TK 3 2 8] 
1) 主要 性 能 规范 (24-25), 


















































表 4-25 ”波纹 管 弹 和 锡 全 启 式 安全 阀 主 要 性 能 规范 
壳 体 试验 压力 | 开启 压力 范围 | 密封 压力 | 排放 压力 | 启 闭 压 差 | 开启 高 度 | 适用 温度 
型 = 适用 介质 
/MPa p /MPa /МРа /МРа / МРа /mm /TC 
WA42Y-16C <300 | 水 、 莹 汽 、 油 品 等 
—— 2.4 0.1-1.6 
WA42Y-16P «200 | 硝酸 等 
90%p, <l. 1p <15%p 2 —— Z. TE 
i Š 5 4 ° <300 |Ж, 2⁄2. ЧИ 
WA42Y-40P 6.0 1.3 ~4.0 
200 “| 硝酸 等 
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2) 主要 零件 材料 (24-26), 
表 4-26 ”波纹 管 弹 得 全 启 式 安全 阀 主 要 零件 材料 











零件 名 称 Мо» Їр 22 BFF. BR. SWE, БЖ | WIR, ЇЕ E ж Ж 
WA42Y-16C WCB QT450-10 20Cr13 50CrVA 
WA42Y-16P 堆 焊 硬 质 合金 SOCrVA 
ZG1Cr18Ni9Ti | QT450-10 12Cr18Ni9 ЭХЭ 
WA42Y-40P 喷涂 氟 塑 料 























3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-19、 表 4-27)。 


















































表 4-27 波纹 管 弹 赞 全 启 式 安全 阀 主 要 尺寸 (HM: mm) 
DN L L. D Di |b, b f |Zxġd DN | D D ' D; | b f 17 хфа' | H~ | d, 
WA42Y-16C、WA42Y-16P 
40 130 | 115 | 145 | 110 | 85 | 16 3 14хф18| 50 |160 |125 |100 | 16 3 14хфд18 |340 | 25 
50 145 | 130 | 160 | 125 | 100 | 16 3 |4хф18 | 65 |180 145 1120 | 18 3 14хфд18 | 344 | 32 
80 170 | 150 | 195 | 160 135 | 20 3 18хд181100 215 180 155 | 20 3 18хд18 530 | 50 
100 205 | 185 1230 1180 | 155 |/ 20 3 |8хф18 | 125 245 210 185 | 22 3 18х9д18 605 | 65 
150 255 | 230 | 280 1240 | 210 | 24 3 18хд23|175 (310 270 (240 | 26 3 18хд23 1730 |100 
200 305 | 280 1335 1295 | 265 | 26 3 112хф25|225 | 365 | 325 | 295 | 26 3 |12 хф23 1140 | 150 
DN L Li D | D, | D} | De b f |Zxġd DN D |D’ D; | b f 17 хфа | H~ | d, 
WA42Y-40P 
40 130 | 115 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 3 |4хф18 | 50 |160 |125 100 | 16 3 14хд18 340 | 25 
50 145 | 130 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 3 |4хф18 | 65 |180 145 1120 | 18 3 14хд18 337 | 32 
80 170 | 150 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 3 18хд18|125 245 210 | 185 | 22 3 18хд18 545 | 50 
100 205 | 185 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 3 18хд23|150 280 240 (210 | 24 3 [4х ф23 |705 | 65 
150 225 | 230 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 3 |8xd25 200 | 335 | 295 | 265 | 26 3 |8 хф23 1900 |100 
200 305 | 280 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 3 -112х430|250 405 | 355 (320 | 30 3 |12 хф25 11150 | 150 



























































(2) РУ 04 B] 
1) 主要 零件 材料 (K 4-28). 
表 4-28 液 氨 用 内 装 式 安 全 阀 主要 零件 材料 

















零件 名 称 WK. x. RI [l] ËF 上 导向 套 弹 38 密封 垫 
цэрэн в A 铬 不 锈 钢 БА РТТ РТА 
YANA42F-25 ü a 球墨 铸铁 авсан 





2) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (Ї 4-0, #44-29), 
#429 ” 液 氨 用 内 装 式 安全 阀 主 要 尺寸 及 重量 














公称 尺寸 K "mm E а 
DN L р р, р, р 4, b f Z xd H= /kg 
50 95 160 125 100 70 34 20 3 4 хф18 380 — 
80 99 235 190 149 105 52 25 4.5 8 x $22 501 21.3 



































584 


阀门 选用 手册 














图 4-19 
(3) 弹 得 封闭 全 启 式 安全 了 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-30)。 

表 4-30 弹簧 封闭 全 启 式 安全 阀 主 要 性 能 规范 
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波纹 管 弹 得 全 启 式 安全 阀 
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图 4-20 





液 氨 用 内 装 式 安 全 立 
















































































公称 压力 | 强度 试验 i 适用 温度 
J е [А 5719 š H + 
型 号 РХ 压力 /MPa 弹簧 压力 级 /MPa J 适用 介质 
A42H-160 Бух ASPAS 
А42Ү-160 160 24.0 С Е =. AARAA 
A42Y-160P l I <150 | 硝酸 类 腐蚀 性 气体 
АА ору 480 >16.0 | >19.0 | >22.0 | »25.0 | >29.0 TA, ASUS 
A42Y-320P : -19.0 -22.0 -25.0 -29.0 -32.0 硝酸 类 腐蚀 性 气体 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-31)。 
表 4-31 弹 先 封闭 全 启 式 安全 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 | RIR BRE, ИЕ, БЕ, FE, А | 弹 0285 | 阀 盖 、 法 兰 | 密封 面 
A42H-160 
20Cr13 
A42H-320 40 20Cr13 50CrVA 35 
A42Y-160 
A42Y-160P 50CrVA 硬 质 合金 
12Cr18Ni9 20Cr13 
А42Ү-320Р ӨНЖЖЭЭ 
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3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (网 4-21、 表 4-32) 。 
(4) 安全 洪流 浆 
1) 主要 性 能 规范 (24-33), 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-34)。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 
(图 4-22、 表 4-35)。 
ЇЛ 
j! H 
Qd ДЭ 
з РФ 
| 
Es + П 
11 Бү, хФфа 
т 
БЕЗЕ 
图 4-21 ЖИ i 020208 图 4-22 ZANR 
表 4-32 ”弹簧 封闭 全 启 式 安全 闪 主 要 尺寸 及 重量 
INFE R 寸 / 
公称 Э| mm чи 
型 号 | 尺寸 
/k 
DN [а d 410 р, M lp Zxàd D' D '| w D'y |Z хда L | ns 
32 |15 29 |50 |115 80 | M42 x2 |37|22 4 хд18 165 115|M64x3 59 (32 |6 хф26 11501150 390 | 34 
A42Y-160 | 40 120 |39 | 65 11651115 | M52 x2 |47 |28 | 6 хд26 1200 145 | M80 x3 | 74 | 40 |6 x29 165|165 437 47 
50 |25 |50 |80 |165 (115 | M64 x3 |59 |32 6 x26 |225 |170 |M100 x3 94 | 50 | 6 x $33 180|180 445 62 
А42Н-320 | 32 |15 30 |50 |135 95 | M48 x2 |41 |25 4 хф22: 165 1115 | M64 x3 | 59 | 32 | 6 x26 150|150 |394 60 
32 |15 32 |50 |115 80 | M42 x2 |37 |22| 4 хф18 1165 1115 | M64 x3 | 59 | 28 | 6х ф26 11501150 1300 55 
A42H-160 
40 |20 |40 |65 |165 |115 | M52 x2 |47 |28 | 4 x 22 |200 |145 | M80 x3 | 73 | 28 | 6 x $26 11801180 1340 | 60 
A42Y -160P 
50 |25 |50 |80 |200 |145 | M64 x3 |59 |32 | 6 x26 |225 1170 |M100 x3 94 | 32 |6 x26 |165 |155 |370| 65 
15 | 8 |15 |29 |105 68 | M33 x2 |27|20|3 хф18 115 80 | M42 х2 37 | 22 |4 xl18 | 95 |100 235 20 
A420320 | 32 |15 32 |50 |135 95 | M48 x2 |41 |25 | 4 x 22 |165 |115 | M64 x3 | 59 | 28 | 6 x 26 150|150 |300| 50 
A42Y-320P | 40 |20 |40 |65 |165 115 | M64 x3 |59 |32| 6 x26 200 |145 | M80 x3 | 74 | 32 | 6х ф26 11801180 |340| 60 
50 |25 |50 |80 |200 |145 | M80 x3 174140 | 6 x $29 |225 |170 |M100 x3| 94 | 32 | 6 x $26 |165 1155 1370| 65 
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表 4-33 ”安全 洪流 阀 主 要 性 能 规范 





























型 5 公称 压力 PN 开启 压力 分 级 /MPa 工作 温度 /%C 适用 介质 
AY42H-160 160 6.3~16.0 
AY42H-250 250 10.0 ~25.0 200 水 、 油 品 等 
AY42H-400 400 20.0 ~40.0 














表 4-34 ”安全 洪流 阀 主 要 零件 材料 










































































零件 名 称 BE, RRE, E, РИ Ñ x 弹 ж 
и ж £ ж 钢 焊 fE 弹 ж 钢 
Ж435 安全 洪流 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 Ko mm 重量 
型 号 
DN р | р, М р, | f | Үхфа | b L | L | Кола! H | Zkg 
AY42H-160 15 135 | 95 | M48x2 | 25 | 1.8 |4хф22! 25 | 65 |140 | 1 329 |16.5 
AY42H-250 25 200 | 145 | М80 хз | 38 | 2.4 |6хф29 40 | 90 | 180 | 485 | 51.6 
15 135 95 M48 x2 25 18 |4хф22) 25 65 140 1 369 | 18.4 
АҮ42Н-400 
25 200 145 М80 х3 38 2.4 (6хф29 40 90 180 2 485 |51.6 
(5) ЗӨ ас ТЕА -41С150С/1500С, LFA-42C150C/300C 型 适用 于 工作 温度 
300% 的 空气 、 油 、 水 等 介质 的 设备 和 管 路 上 ; LFA- 485С150С/2500С 型 适用 于 工作 温 - 











<450C 的 蒸汽 等 介质 的 设备 和 管 路 上 ， 作 为 超 压 保 护 装置 。 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-36)。 
表 4-36 ЗОО 2208) ЗО ВМ. 





























ге и е r 工作 压力 /MPa 
150 20 3 »1-1.3 »1.3-1.6 »1.6-2 
300 50 Td »2-2.5 »2.5-3.2 »3.2-4 »4-5 
400 68 10.2 »5-6 >6~6.8 = 
600 100 15 »6б.4-8 »8-10 = 
900 150 23 >10 ~13 >13 ~15 шин 
1500 250 38 »15-20 »20-25 = 
2500 420 63 >25 ~32 >32 - 42 = 























选用 时 ， 应 根据 所 需 整 定 压 力 值 确定 阀门 工作 压力 级 。 








ЇЕ, 








2) 主要 零件 材料 (24-37), 
表 4-37 美 标 弹簧 式 安全 阀 主 要 零件 材料 











零件 名 称 | RE, RTE, HAR ВЛЕ, JQ ҮЛЭГ, FAS, WIF Ой 和 | 调整 螺 管 
材 料 WCB 20Crl3 ， 密 封面 堆 焊 钴 基 硬 质 合 金 20Cr13 50CrVA 35 




















3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 ( 4-23, 244-38), 
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表 4-38 ” 美 标 弹 赞 式 安全 阀 主要 尺寸 (单位 : mm) 
wÉ 公称 尺寸 Ro W 
DN L D р, Z x bd H L, 
LFA-41C150C 25 100 110 80 4 х ф16 280 100 
15 90 95 65 4 х ф16 265 90 
20 115 120 85 4 х p20 300 100 
LFA-41BC300C 
25 100 125 90 4 x p20 325 110 
40 110 155 115 4 х p22 396 115 
LFA-41BC600 65 172 190 150 8 x $22 685 155 
LFA-41BC1500 45 125 一 一 一 一 125 
40 121 130 100 4 х ф16 307 125 
50 124 155 120 4 х p20 355 135 
LFA-42C150C 80 165 190 155 4 x p20 478 155 
100 210 250 190 8 x p20 613 195 
150 240 280 240 8 x p22 794 240 
40 121 155 115 4 x p22 346 125 
LFA-42C300C 50 124 165 125 8 x $20 386 130 
100 210 255 200 8 x $22 730 195 
LFA-48sC150C 150 241 280 240 8 x $22 856 240 
LFA-48sC600C 100 210 275 215 8 x $26 881 200 
LFA-48sC2500C 40 165 205 146 4 х фЗ2 675 140 
(6) 弹 得 封闭 带 扳手 全 启 式 安全 内 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-39 ) 。 
Ж439 ” 弹 赞 封闭 带 扳手 全 启 式 安全 阀 主 要 性 能 规范 
m 号 公称 压力 | ИМ MEEDIUM Pa 工作 温 适 
PN 压力 /MPa 度 /% | 介质 
0. 1 10.13|0.16|0.2 |0.25 0.3|0.4 0.5 0.6|0.7 0.8 1.0|1.3 
A44Y-16C 16 2.4 =. | эв, | |+ | авс |. = | = |= | = | | = 
0. 13 0.16| 0.2 [0.25 [0.3 0.4|0.5 0.6 0.7|0.8 1.011.311.6 
1.3 11.6 [2.0 |2.5 |3.2 
A44Y-40 40 6.0 = | = |= |= | = 
1.6 12.0 |2.5 |3.2 | 4.0 Sa 
= 
3.2 4.0 | 5.0 «300 | 石油 
A44Y-63 63 9.6 22 | эв | ов 气 等 
4.0 15.0 16.4 
5.0 6.4 18.0 
А44Ү-100 100 15.0 = |= |= 
6.4 |8.0 110.0 
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2) 主要 零件 材料 ( 表 4-40)。 
表 4-40 ”弹簧 封闭 带 扳手 全 启 式 安全 阀 主要 零件 材料 





Bit 





零件 名 称 ра Ж 阀 座 、 调 节 圈 、 反 冲 盘 、 阀 办 、 导 向 套 、 阀 杆 弹 ж | Ñ 密封 面 




















球墨 铸铁 质 合金 


材 料 WCB 20Crl3 50CrVA 





























































































































Š б) 
x 
s 
š B=: 
К 
L 
DN 
Dı 一 一 
р 
R — 
Ё|4-23 Э а 2 А424 Ир Р 20202: 
24-41 弹簧 封闭 带 扳手 全 启 式 安全 阀 主 要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN do D р, р, b |Zxġd | DN | DĎ | D?’ Do | b | 2 xod) L L, H |/kë 
A44Y-16C® 
32 20 | 140 | 100 | 78 18 14хф18 140 | 150 | 110 | 88 16 14хф18 | 115 | 100 | 290 | 一 
40 25 | 150 | 110 | 84 18 14хф18 50 | 165 | 125 | 99 | 20 |4xq18| 120 | 110 | 300 |25 
50 32 | 165 | 125 | 9 | 20 |4xl8| 65 | 185 | 145 | 118 | 20 |4хд4181 135 | 120 | 345 |30 
80 50 | 200 | 160 | 132 | 20 |8xọ18 | 100 | 220 | 180 | 156 | 22 |8 x18] 170 | 135 | 495 | 65 





100 65 220 | 180 | 158 22 (8хф18 | 125 | 250 | 210 | 184 22 (8хф18 | 205 | 160 | 610 | 80 





150 100 | 285 | 240 | 212 24 (8хф22 | 175 | 315 | 270 | 242 26 |8 хф22 | 250 | 210 | 900 (135 





200 150 | 335 | 295 | 265 26 (8хф23 | 225 | 405 | 355 | 320 30 |8 хф25 | 305 | 260 | 900 | 一 

















































































































































































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选 # 589 
( 续 
公称 尺寸 ца жи 
DN а | D |D, bD |р, b Zxdd (ох | D | D' D | b хф L | L | H /kg 
A44Y-402 
32 20 |140 | 100 | 78 | 66 | 18 4x08 40 150 | 110 | 84 | 18 (4хд181115 | 100 | 290 | 一 
40 25 |150 |110 | 84 | 76 | 18 |4хф18| 50 | 165 | 125 | 99 | 20 (4хФ18: 120 | 110 | 300 |25 
50 32 |165 |125 | 99 | 88 | 20 |4хф18 | 65 | 185 | 145 | 118 | 20 |4xọ18| 135 | 120 | 345 | 30 
80 50 |200 |160 |132 |121 | 22 |8 x18 | 100 | 235 | 190 | 156 | 22 (8хф18 170 | 135 | 405 |70 
100 65 |235 | 190 | 158 | 150 | 24 |8хф23 | 125 | 250 | 210 | 184 | 22 (8хф18 205 | 160 | 610 |95 
150 |100 |300 | 250 |212 |204 | 28 (8хфд25| 175 | 315 | 270 | 242 | 26 18xd22 | 250 | 210 | 900 |155 
公称 尺寸 Rm 重量 
DN |da | D |D, |р, |D b | 2хфа DN | D |D |D’ |D v Z'xġd| L |L | H /kg 
А44Ү-639) 
32 20 |155 |110 | 78 | 66 | 24 |4хф22 | 40 |150 |110 | 88 | 76 | 18 |4xġ18 130 | 110 | 300 | 一 
40 25 |170 |125 | 88 | 76 | 24 |4хф22 | 50 |165 | 125 | 102 | 88 | 20 (4хф18 | 135 | 120 | 345 | 32 
50 32 |180 |135 |102 | 88 | 26 |8хф23 | 65 |185 |145 |122 | 110 22 (8хФф18 160 | 130 | 495 |35 
80 50 |210 |170 | 140 | 121 | 30 |8 xd23 | 80 |230 |195 | 160 | 150 | 24 |8 xd23 | 175 | 160 | 620 |70 
100 65 |250 |200 | 168 | 150 | 32 |8х 25 125 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 |8 xd25 | 195 | 195 | 675 |115 
A44Y-100® 
32 20 |155 |110 | 78 | 66 | 24 |4хф22 | 40 |150 |110 | 88 | 76 | 18 |4xġ18 130 | 110 | 300 | 一 
40 25 |170 |125 | 95 | 76 | 26 14xd22 | 50 |165 |125 | 100 | 88 | 20 |4х9181| 135 | 120 | 345 | 一 
50 32 |195 |145 |112 | 88 | 28 |8хф26 | 65 |185 |145 |122 | 110 | 22 (8хФф18 160 | 130 | 495 |35 
O 进出 口 法 兰 均 采 用 光滑 式 密 封面 。 
© 进口 法 兰 采 用 凹凸 式 密封 面 ， 出 口 法 兰 采 用 光滑 式 密封 面 。 
© 进出 口 法 兰 均 采 用 凹凸 式 密封 面 。 
(7) 弹 得 封闭 全 启 式 安全 了 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-42)。 
#% 4-42 ” 弹 先 封闭 全 启 式 安全 阀 主 要 性 能 规范 
强度 试验 
公称 压力 Е 工作 温度 
型 号 压力 弹簧 压力 级 /MPa “| 适用 介质 
PN ZE 
/MPa 
A44H-160 空气 、 石 油气 等 
— J] 160 24.0 10~13 | 13-16 
A44Y-160P 腐蚀 性 气体 
«150 
А4АН-320 空气 、 石 油气 等 
— Y 320 48.0 16-19 | 19-22 | 22-25 | 25-29 | 29-32 
А44Ү-320Р 腐蚀 性 气体 


590 


阀门 选 


先 用 


手册 





2) 主要 零件 材料 (24-43), 


























































































































































































































表 4-43 ” 弹 赞 封闭 全 启 式 安全 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 й Ж BJ. ВИЕ, Ба 弹 ж 法 > HF, ЇР 
A44H-160 
40 20С113 SOCrVA 35 ZG200-400 
A44H-320 
A44Y-160P 50CrVA 
12Crl8Ni9 12Cr18Ni9 Ñ 20Cr13 ZG200-400 
A44Y-320P ӨЛ 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 ( 4-5, 44-44), 
表 4-44 ” 弹 和 锣 封闭 全 启 式 安全 阀 主 要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 № 寸 /mm 重量 
DN |d DN DN Dp D | Mm D |b| дхфа D |D” w |D, v Zxàd L | L H I/kg 
A44H-160 А44Ү-160Р 
32 15 | 32 | 50 (115180 | M42 x2 | 37 | 22 |4хф18 |165 |115 | M64 x3 | 59 (28 6x426 | 150 | 150 | 320 | 57 
40 20 | 40 | 65 |165 |115 | M52 х2 (47 | 28 | 4 x22 12001145 | M80 x3 | 73 |28 |6 хф26 | 180 | 180 | 360 | 62 
50 25 | 50 | 80 200 |145 | M64 x3 | 59 | 32 | 6х 26 |225 |170 М100 x3| 94 | 32 |6 хф26 | 165 | 155 | 390 | 68 
A44H-320 A44Y-320P 
15 8 |15 |29 |105] 68 | M33 х2 | 27 | 20 |3 x18 1115 |80 | M42 х2 |37 22 (4хф18 95 | 100 | 245 |22 
32 15 | 32 | 50 (135195 | M48 х2 | 41 |25 |4 хф22 |165 |115 | M64 x3 | 59 (28 1 6хф26 | 150 | 150 | 320 | 57 
40 20 | 40 | 65 1165 |115 | M64 x3 | 59 | 32 | 6 x26 |200 |145 | M80 x3 | 74 | 32 |6 хф26 | 180 | 180 | 360 | 62 
50 25 | 50 | 80 12001145 | M80 x3 | 74 | 40 | 6 х ф29 |225 |170 М100 x3| 94 | 32 |6 хф26 | 165 | 155 | 390 | 68 
(8) 122208 
1) 主要 性 能 规范 (24-45), 
表 4-45 ”弹簧 微 启 式 安全 阀 主 要 性 能 规范 
主要 性 能 参数 
公称 | 壳 体 试 弹簧 压 排放 | mE 开启 高 度 适用 温 额定 排 
型 号 | 压力 | 验 压力 | 力 级 ? Е SV | 压力 | 压力 | /mm ”| 适用 介质 | ис 系数 
压 验 压力 
PN /МР /МР = < Ka 
a a УМРА| /MPa /MPa | /МРа 1 
< = 
0.1~0.13 10.10 | 0.06 |0. 103 |0. 06 
0.13-0.16 | 0-13 | 0.09 0.134 0. 09 
0.16 | 0.144 0.165 | 0. 12 
A47H-16C 0.16 ~0.2 350 ( 铸 
А47Н-160 0.20 | 0.16 (0.206| 0.16 12 KH. 227 
16 24 10.2-0.25 ru ЭРЭР ЖООМ 200.16 
А47Н-16 0.25 | 0.21 (0.258|10,21 | 20 空气 、 水 2805 
шиг 0.25-0.3 oao] 0.26 0.309 | 0.26 
0.3-0.4 10.40 | 0.36 (0.41210.36 
0.4-0.5 10.50 | 0.45 (0.515|0.45 























































































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 591 
( 续 ) 
主要 性 能 参数 
公称 壳 体 试 弹簧 压 排放 | єє 开启 高 度 适用 温度 | 额定 排 
型 ”号 | 压力 | 验 压力 | 力 级 ?0 | 整定 | 压力 | 压力 | /mm ”| 适用 介质 | /XC ийж 
压 验 压 
PN /MP Я > < Ka 
a /MPa /MPa | /MPa /MPa | /MPa äi 
< => 
0.5~0.6 |0.60 | 0.54 (0.618|0.54 
0.6 ~0.7 
ЕРЕ 0.70 | 0.63 0.721 (0.63 
A47H-16Q 0.7-0.8 ogo| 0.72 |0.824|0.72 
16 2.4 "ГЭРЭЭ 
А4ТН-16 : 1.0 | 0.90 1.03 | 0.90 
A47Y-16C 10213 |ia | 145: | 34449 
1.3~1.6 | 1.6 | 1.44 |1.65 | 1.44 
13-16 13] 1.17 |1.34|1.17 
1.6 | 1.44 1.65 |1.44 
A47H-25 25 3.8 1.6 -2.0 
2.0 | 1.80 2.06 |1.80 
20-25 |25 | 225 258|225 1 0 я эмн 
=o s€ мин 铁 阀 体 为 | 约 0.16 
16-20 11.61 1.44 |1.65|1.44 空气 、 水 250) 
2.0 | 1.80 |2.06 |1.80 
A47H-40 0 2) 
40 6.0 2.5 | 2.25 (2.58 | 2.25 
A47Y-40 2.5-3.2 
3.2 | 2.88 3.30 | 2.88 
3.2-4.0 |до | 3.60 |4.12 | 3.60 
28432 |25 | 2.25 (2.58 |2.25 
3.2 | 2.88 (3.30 | 2.88 
3.2 ~4.0 
A47H-63 63 9.6 4.0 | 3.60 |4.12 | 3.60 
4.0 ~5.0 
5.0 | 4.50 | 5.15 |4.50 
5.0-6.4 |64 | 5.76 | 6.59 | 5.76 
D 部 分 生产 厂 弹 簧 压力 级 分 档 不 相同 。 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-46) 。 
# 4-46 ”弹簧 微 启 式 安全 阀 主 要 零件 材料 
调节 圈 、 阀 座 、 
零件 名 称 Í Ж шин 9 杆 | 调节 螺杆 | 弹 E) 密封 l ж 
š Чив, Вэй и 
A47H-16C 
A47H-25 
20Cr13 
A47H-40 WCB 
B 
A47H-63 WG завиа 或 球墨 铸铁 
ZG20Cr13 或 20Crl3 20Crl3 Ü 50CrVA 
A47Y-16C 或 35 
硬 质 合 金 
A47Y-40 
A47H-16Q 球墨 铸铁 球墨 铸铁 
20Cr13 
A47H-16 灰 铸 铁 ЖҮРЖ 














3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (Ї 4-6, K 4-47). 
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图 4-25 “ЖИ “ДХ 


s SS sk = тэлэн 


表 4-47 
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第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 593 
(28 
R 寸 /mm 
公称 尺寸 - - 重量 
12 万 2 
DN q |p |b b р, | b їхфа pN'|p' p ' p,'| v | Z' xod H |/к 
系列 1 | 系列 2 | 系列 1 | 系列 2 
A47H-40 А47Ү-409) 
25 20 115|85 58 | 65 | 16 |4хф14 | 25 |115 85 |68 |14 14хфМ | 一 100 ae 85 | 230 |10 
32 25 |140|100| 66 (76 | 18 14 хд18 |32 |140 100 76 | 18 14x18 | 115 | 115 | 100 | 100 | 269 |14 
40 32 150|110 76 |84 |18 14 хд18 |40 11501110 84 |18 14x18 | 120 | 120 | 110 | HO |281 |19 
50 40 165|125 88 |99 | 20 14 хд18 | 50 |165 1125 99 | 20 |4хф18 | 135 | 130 | 120 | 115 | 320 |25 
80 65 1200 1160 11211132 22 18 хф18 | 80 |200 160 132|20 8x18 | 170 | 160 | 135 | 135 | 480 |70 
100 |80 235|190 150 156| 24 | 8 x22 |100 |220 |180 156| 20 |8 x18 | 1702 | 1709 | 160 | 160 | 580 |78 
公称 尺寸 R 十 /mm 重量 
DN d | D |р, D | Ds | b Zxàd| d | D D | D’ | D’! | b | Z хфа L L, H |/kë 
A47H-63 
50 32 |180|135 102 88 |26 |4 хф22 | 50 | 165 | 125 | 102 | 88 | 20 |4хд17.5 | 160 | 130 | 394 29.7 
O 进出 口 法 兰 均 为 光滑 式 密封 面 。 
O 开封 高 压 阀 门 有 限 公司 按 系列 2， 其 余生 产 厂 按 系列 1。 
@ 进口 法 兰 为 凹凸 式 密封 面 ， 出 口 法 兰 为 光滑 式 密封 面 。 
@ 进出 口 法 兰 均 为 凹凸 式 密封 面 。 
(9) MEEMAKEN 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-48)。 
表 4-48 ИН СО ЕБС ВИЗ 
主要 性 能 参数 
公 K 试验 弹 TJE Е F 户 高 度 YT: ЕНА ре 额定 排 
212 试验 PETIR 排放 回 座 H ri BE 适用 温度 
型 号 压力 压力 力 级 了 ЯВАВ 27 ЕЛ Ж E /mm 适用 介质 /TC 量 系数 
压 验 压 
PN /МР, 2 > < Ге 
а /MPa УМРА| /MPa /MPa | /МРа dr 
< = 
01-013 |0.10 | 0.06 [0.103 Í 0. 06 
0.13 | 0.09 0. 134] 0. 09 
0. 13 ~0. 16 
0.16 | 0.144 0.165 | 0. 12 
0.16 -0.2 [0.20 | 0.16 (0.206| 0.16 
0.2 ~0.25 
A48Y-16C 0.25 | 0.21 |0.258 [0.21 350 (38 
A48Y-16 0.25 ~0.3 ж 汽 、 i 
| 16 | 24 0.30 | 0.26 (0.30910.26 4-8 | “| 墨 铸铁 闪 | 约 0.75 
7 0.3 ~0.4 = Ç 体 为 
250 
A48H-160 0.40 | 0.36 |0.412|0.36 ) 
0.4-0.5 
0.50 | 0.45 |10.515 | 0. 45 
5-0. 
$ 9 (060| 0.54 lo.618|0.54 
0.6-0.7 |0.70| 0.63 |0.721|0.63 
0.7~0.8 {0.80 | 0.72 [0.824] 0.72 






































594 阀门 选用 手册 












































































































































( 续 ) 
主要 性 能 参数 
公称 | 壳 体 试 | MIE anl mg | 开启 高 度 适用 温度 | 额定 排 
ж 5 | 压力 | 验 压力 | Dg a | 压力 | 压力 | /mm ”| 适用 介质 | c | 量 系数 
压 LOJEN 
PN /MP: /MPa | /МР > < Ka 
Š. MPa ере | /MPa Ea l 
< = 
A48Y-16C 0.8-1.0 11.0 | 0.90 1.03 | 1.90 
A48Y-16Q 1.0-1.3 
АНЕС 16 2.4 13 | 1.17 1.34 1.17 
A48H-16Q 1,3-1.6 | 1.6 | 1.44 |1.65 | 1.44 
16-20 116 1.44 |1.65 | 1.44 
A48Y-25 25 3.8 2.0 | 1.80 |2.06 | 1.80 
20-25 1281 22 |2.58 |2.25 
16-20 11 1.44 |1.65 |1.44 
2.0 | 1.80 (2.06 |1.80 
2.0-2.5 
А48Ү-40 40 6.0 2.5 | 2.25 (2.58 2.25 
2.5 -3.2 
3.2 | 288 | 3.30 | 2.88 350 ( PË 
15225 28 汽 、 ss 
3.2~4.0 |до | 3.60 (4.12 |3.60 | -4 а 墨 铸铁 阀 | 270. 75 
4 空气 А 
25-32 | 2.5 | 2.25 | 2.58 |2.25 体 为 250) 
3.2 | 2.88 |3.30 |2.88 
A48Y-63 3.2 ~4.0 
6 9.6 4.0 | 3.60 14.12 | 3.60 
А48Ү-631 40-50 
ў i 5.0 | 4.50 |5. 15 | 4.50 
5.0-6.4 | 6.4 | 5.76 16.59 | 5.76 
4.0-5.0 14.0 | 3.60 14.12 |3.60 
5.0 | 4.50 15.15 (4.50 
А4ВҮ-100 5.0-6.4 
100 15.0 6.4 | 5.76 | 6.59 | 5.76 
А48Ү-1001 64-80 
` ` 8.0 | 7.20 |8.24 |7.20 
8.0~10.0 110,0 | 9.00 |10.3 |9.00 






































ФЕ T WEEN ЭР СЕФЛН, 
2) 主要 零件 材料 〈 表 4-49 ) 。 


表 4-49 ” 弹 得 全 启 式 安全 阀 主要 零件 材料 
























































阀 座 、 调 节 圈 、 
零件 名 称 Ш K BQ. WF Wa |F. Duss ys RE, REE 
ЕА М Ж aig. Sig BR. BF) Bg 1 保护 弹簧 RE, RRR 

A48Y-16C 

A48Y-25 

A48Y-40 JE Ju ph EE Cr 
E пур ЕЭ PE: 

A48Y-63 ын 7620С113 ҮИР ARRE PE 

A48Y-100 或 20Crl3 ! i 

A48H-16C 

A48H-1 

ye 球 时 铸铁 球墨 铸铁 

A48Y-631 рт WCB 2 5, 堆 焊 钴 基 硬 质 合金 
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车 接 尺寸 和 重量 (图 4-27、 表 4-50) 


EKT, Æ 


3) 主要 外 
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KEMAREN 


4-27 4 
a) 单调 节 圈 


34-50 ”弹簧 全 


式 b) 双 调 节 圈 式 


寸 及 重量 


启 式 安全 阀 主要 尺 
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( 续 ) 
М ит 
公称 尺寸 L zE 
DN |d| Dp|b D b | їхфа DN'|D' |D ' D, b |Z' хфа! H | 《kg 
系列 1 | 系列 2 | 系列 1 | 系列 2 
A48Y-25% 
40 |25 150|110 84 | 18 (4х18 | 50 |165|125 99 | 16 |4 xl8 | 120 130 110 120 | 330 | 20 
50 |32 165|125 99 | 20 |4х18 | 65 |185|145 118 18 | 4хф18 | 135 135 120 120 | 340 | 25 
М 过 /mm 
公称 尺寸 L L, ER 
DN 14, D |D, D D |b | їхфа рр р рь Zx | 5 | 5 al alal al H|% 
列 1| 列 2| 列 3| 列 1| 列 2| 列 3 
A48Y-40® 
32 |20 |140|100|78 |66 |18 (4 хд18 | 40 1150 1101 84 | 18 (4хд18 | 115 | 115 100 | 110 278 16 
40 |25 150|110 84 176 | 18 4 х18 | 50 |165 125| 99 | 20 |4 х 18 | 120 | 130 | 130 | 110 | 120 | 120 285 20 
50 |32 165|125 99 | 88 | 20 (4хд18 | 65 |18511451118| 20 14 хд18 | 135 | 145 | 135 | 120 | 130 | 120 332 25 
80 |50 200|160 132 121|22 | 8 хд18 |100 |235 190 156|22 |8 хф18 | 170 | 170 | — |135 | 150 | — 1478 52 
100 |65 235|190 |158 |150| 24 | 8 хф23 |125 |250 2101184| 22 |8 x18 | 205 | 205 | 一 |160 | 185 | 一 590 75 
150 100 300|250 |212 |204| 28 |8 x $25 |175|315 270 |242| 26 | 8 x22 | 250 | 255 | — | 210 | 230 | 一 |850| 130 
А ит 
公称 尺寸 І? Ци 重量 
DN а р |р, D D. |b | 2хФ |DN'| p' р.р, рь хф z Z Ев |н Zk 
列 1 | 列 2 | 列 1 | 列 2 
A48Y-63 A48Y-6313 
32 |20 150|110 82 |66 | 24 14 хф23 | 40 |145 110 85 (76 |18 /4хф18 | 130 | 130 | 110 | 110 | 285 |28 
40 |25 |165 |125 95 |76 | 24 4x423 | 50 |1601125|100|88 | 20 (4 хф18 | 135 | 130 | 120 | 120 | 332 30 
50 |32 175|135 |105 88 | 26 (4х 23 | 65 |180 145 120|110 22 |8хф18 | 160 | 155 | 130 | 130 | 478 |35 
80 |50 210|170 140 121| 30 | 8 xd23 |100|230 195 160|150 24 (8хф23 | 175 | 175 | 160 | 160 | 630 | 70 
100 |65 250|200 |168 |150| 32 | 8 хф25 11251270 220 188|176 28 |8 хф25 | 220 | 195 | 200 | 195 | 680 |130 
公称 尺寸 Ë 寸 /mm 重量 
DN dip|ID D D | ь | Zxġd [DN D| D’ | D’ | D| Y Z xod | L І, H | / к 
А48 Ү-100, А48Ү-1001® 
32 |20 |150|110 82 66|24 4хф23 |40 145| 110 | 85 | 76 | 18 | 4хф18 | 130 | 110 | 285 28 
40 |25 |165 |125 95 176 |26 | 4хф23 |50 |160| 125 | 100 | 88 | 20 | 4хф18 | 135 | 120 | 540 39 
50 |32 1195 |145 |112 88 128 | 4х ф25 |65 |180| 145 | 120 | 110 | 22 | 8хф18 | 160 | 130 | 618 | 58 
80 |50 23011801148 121|34 8 хф25 |100 230 190 | 160 | 150 | 24 | 8хф23 | 175 | 160 | 730 | 96 
100 |65 265 |210 |172 1150/38) 8x30 1125 |270 220 | 188 | 176 | 28 | 8xd25 | 220 | 200 | 892 1179 
150 100/350 |290 250 |204| 46 12 x$34 1200 375 320 | 282 | 260 | 38 | 12 хфзо | 285 | 260 | 1252 |456 
200 |125 1430 |360 |312 |260| 54 | 12хф41 |250 445 385 | 345 | 313 | 42 | 12хф34 | 350 | 320 | 1350 |594 
O 进出 口 法 兰 均 采 用 光滑 式 密封 面 。 
© 进口 法 兰 采 用 凹凸 式 密封 面 ， 出 口 法 兰 采 用 光滑 式 密 封面 。 
@ 进出 口 法 兰 均 采 用 四 凸 式 密封 面 。 
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(10) Ap 0202:18 

1) 特点 

D 导 阀 为 无 流动 调节 式 。 

(2) 能 在 非常 接近 设 定 压力 下 无 泄漏 地 操作 。 








© 采用 聚 四 氟 乙 烯 等 软 密封 材料 ， 密 封 可 靠 、 维 修 简 单 。 





O 阀 的 正常 动作 不 受 背 压 影 响 。 无 需 











波纹 管 。 
O 可 在 使 用 中 设 定 开启 压力 ， 易于 
Э ЛЭ, 


2) 主要 性 能 规范 。 
公称 压力 : PN210 ~ PN350 (3000 - 



































S50001bf/in? ) 。 

公称 尺寸 (进口 直径 ): DN25 ~ 
DN200 (NPS1 ~ NPS8) 。 

设 定 压力 范围 . 0. 1 ~25MPa。 

使 用 温度 范围 : -54-250С, 

适用 介质 : 油 品 、 天 然 气 。 

3) 主要 零件 材料 。 

ERIE: WCB、 不 锈 钢 。 
FR: 不 锈 钢 。 
活塞 : 不 锈 钢 。 
Ж. Т, Е, 
先导 管 : 奥 氏 体 不 锈 钢 。 

4) 工作 原理 (图 4-28 ~ 图 4-30) 。 
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4-29 主 闪 处 于 部 分 开启 状态 
































4-28 主 闪 处 于 关闭 状态 
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4-30 ERAF 





598 阀门 选用 手册 











D 当 系 统 压力 低 于 立 的 设 定 压力 时 ,介质 压力 经 导 阅 上 密封 传人 主 阀 压力 室 ， 作 用 在 主 
КЕ, ЛЕ Р, <) Е. 

D RRENJE, Т Е е I ЭС, ER F REME 
XA, ЖАЖА П, РА, EREI ру Jim php HE C HEH , 

O 当 系统 压力 达到 和 稍 高 于 设 定 压力 时 ， 导 了 阀 下 密封 开启 ， 主 阀 压 力 室 压力 迅速 下 降 ， 
主 闪 办 被 系统 压力 推 起 ， 排 放 超 压 ， 这 又 使 导 阀 活塞 趋 于 下 降 。 此 反馈 作用 可 使 主 阀 办 浮 于 
某 一 位 置 ， 达 到 调 市 作用 。 

O 当 系 统 压力 超 压 ， 主 阀 锥 达 到 全 启 。 

O 当 系 统 压力 降 至 设 定 压力 以 下 ， 导 阀 下 密封 关闭 。 进 一 步 降 压 至 回 座 压力 时 ， 上 密封 
开启 ， 主 阀 压 力 室 压力 恢复 ， 关 闭 主 阀 。 

5) 主要 规格 尺寸 ( 表 4-51)。 

表 4-51 先导 式 安全 阀 主 要 规格 尺寸 




































































进出 口径 /DN х DN (NPS х NPS) 喉 部 面积 /cm2 (API 代号 ) 
25 х50 (1x2) 0.71 (0) 1.26 (Е) 1.98 (F) 
40 x50 (14-х2) 0.71 (D) 1.26 (E) 1.98 (F) 
40 x80 (14-х3) 3.24 (G) 5.06 (H) 
50 80 (2х3) 3.24 (0) 5.06 (H) 8.30 (J) 
80 x100 (3x4) 8.30 (J) 11.85 (K) 18.40 (L) 
100 x150 (4x6) 18.40 (L) 23.22 (M) 27.99 (N) 41.16 (P) 
150 x200 (6x8) 71.29 (Q) 103.22 (R) 
200 x250 (8 x10) 167.74 (T) 


6) 先导 式 安全 立 产 品 型 号 表示 方法 。 
DAJ xx xx x xx x 

阀 体 材料 (IAC, PERN P) 

法 兰 密 封面 (RF. FF. MF, RJ) 

进口 法 兰 压 力 级 

01 一 CL150 06—С1900 


= 


02 一 CL300 10—CL1500 
04 一 CL600 (法 兰 标准 可 由 用 户 指 定 ) 
喉 径 API 代号 
进出 口径 (NPS) 
产品 结构 编号 
产品 名 称 代 号 
示例 : 10 型 ， 进 出 口径 为 DN40 x DN80， 哈 部 面积 代号 为 H， 进 口 法 兰 压 力 级 为 CL300， 法 兰 密封 面 为 
1 
2 


гийг, ИЛЭХ 48994 95012058 26902: 4, RIRN DAJ10-1 


























х 3НО2ВЕР, 
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(11) 液压 驱动 安全 阀 
1) 主要 技术 参数 ( 表 4-52) 。 





элч 





































































TELA 
表 4-52 ”液压 驱动 安全 阀 主要 技术 参数 1 R 
N (U N 中 心 杆 
项 目 数 i : Е 
N N š 
公称 尺寸 NPS seya Ш ва 
16 16 š 2 \ 
最 大 控制 压力 /bf . in 2 (MPa) 5000 (35) 2 m 
阀 内 腔 工作 压力 /1bf . in 2 (MPa) 2000 ~ 10000 (14-70) y 2 
л HL 
2) 主要 特点 和 作用 原理 。 217 аза 
СО ИС А Е СВ ЕРА АЯА, ЕЖ ° 2 ын 
油井 上 安全 系统 的 执行 部 件 。 2 K 
@ phi A PS EMEA Ча НО) ES, MATE KES виК 
~ EE 5J 
HE P ARRIA ОРИГ, i 
© 遇 到 井口 装置 承受 危险 压力 时 ， 控 制 机 构 由 传 感 u 
器 传递 的 信号 印 去 液压 缸 中 的 压力 ， 使 弹簧 推 阅 杆 机 构 








关闭 阀门 及 井口 装置 ， 确 保 后 级 设备 的 安全 。 

D 法 兰 连 接 尺寸 执行 API 6A。 

(5) 结构 长 度 执行 ASME B16. 10。 

3) 主要 结构 及 零 部 件 名 称 (图 4-31)。 

(12) ЖОНГ 

1) 应 用 范围 。 

Q 用 于 石油 、 化 工 、 天 然 气 、 航 运 等 工业 的 贮 缸 的 准确 低压 保护 。 

© 贮 饶 的 贮存 温度 为 — 162 ~ 149% ， 呼 阀 的 整定 压力 为 0. 007 ~0. 34МРа, 

2) 先导 式 呼 阀 的 特点 及 整定 压力 。 

(D 呼 阅 阀 办 背 负 着 由 更 大 直径 膜 片 构成 的 气 室 ， 在 呼 阅 开 启 以 前 ， 永 保持 着 数 倍 于 升 举 
力 的 压 紧 力 ， 密 封 可 靠 。 

导 闪 提供 了 准确 的 压力 保护 。 

O 启 闭 压 差 可 以 由 导 立 加 以 调节 。 

D 不 受 背 压 影响 ， 整 定 压 力 稳定 。 

(5) 在 整定 点 阀 办 全 启 ， 保 证 了 排 量 。 

(0 整定 压力 0. 007 ~0.34MPa。 

3) EHAR RES o 

D 采用 双重 软 密封 结构 (海绵 橡胶 热 和 0 
Е), ， 保 证 了 可 靠 的 低压 密封 ， 减 少 了 物料 损 
失 或 污染 。 

(©) 77И, М, 、 维 修 容易 。 

(8) 不 锈 钢 内 件 ， 耐 腐蚀 、 运 行 可 靠 。 

D 标准 真空 整定 点 为 22mmH,0O (22Pa) 。 - 

4) 主要 零件 材料 。 图 4-32 ”先导 式 呼吸 阀 


图 4-31 ЇЙЛ Ха ЇЇ 
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ЇЙЛ, 碳 钢 、 不 锈 钢 、 硅 铝 合金 。 
Ba Jr. 551 ТЇЇ Л ( - 54 ~ 121C); 所 橡胶 ( -54 ~ OC); 聚 四 所 乙烯 
( -162 ~160%C )。 
5) 主要 特性 尺寸 (图 4-32、 表 4-53 ) 。 
表 4-S3 ”先导 式 呼吸 阀 主要 特性 尺寸 
进出 口 公称 尺寸 | ”法 兰 公称 压力 喉 部 面积 УЕЛ 重量 /kg 
DN x DN PN /en A (D) B (E) С (F) 钢 铝 
50 x80 14.8 492 131 99 24 11 
呼 80 x 100 33.3 530 151 119 37 14 
100 х 150 56.4 598 180 144 53 19 
150 x 200 20 126.2 674 239 175 83 29 
200 х 250 234. 8 748 285 210 134 48 
ig 250 x 300 329. 0 832 318 241 186 66 
300 x 400 542. 0 941 364 302 251 89 
100 x 80 75. 5 223 441 281 69 22 
吸 | 100x100 
P : Г. 154. 1 242 550 306 90 32 
20 
| | 249.0 313 710 390 143 51 
М a | 522. 1 420 852 520 240 85 


4. 


4.2.1 





6) JOTAIN R mA SRRI 


DHX XX XX XX XX 


一 


示例 : 10 型 ， 进 出 
密封 面 为 凸 面 的 先导 式 呼吸 阅 ， 表 示 为 DHX 10-2025-БА1, 
































ЖЫВЕ КИС. А, ЖР) 
法 兰 密封 面 ( 凸 面 R,， 平面 让 


呼 阀 出 口 通 径 CDN ) 


吸 阀 进口 通 径 CDN ) 














(用 户 可 以 单独 订购 呼 间或 吸 阀 ) 
2 zj КК 


概述 


口 公 称 尺寸 为 进 





产品 结构 代号 


产品 名 称 代号 
口 公称 尺寸 为 DN200/ 出 口 公称 





尺寸 为 DN250 ， 阀 体 材 料 为 铝 ， 法 








x. 


各 种 工业 生产 工艺 流程 上 的 设施 ， 包 括 商 业 设施 和 住宅 设施 等 ， 广泛 地 使 用 着 煤气 、 自 
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来 水 、 蒸 汽 、 压 缩 空 气 、 油 品 等 介质 。 目 前 ， 使 用 这 些 介 质 的 装置 及 向 这 些 装置 输送 介质 的 
设备 已 成 为 生产 、 生 活 中 不 可 缺少 的 部 分 。 然 而 ， 在 输送 这 些 介质 的 管 路 和 装置 内 ， 除 了 所 
需 的 介质 外 ， 还 混 有 无 用 的 或 有 害 的 介质 ， 并 且 在 整个 输送 过 程 中 这 些 有 害 介质 还 会 不 断 地 
产生 和 形成 。 例 如 : 在 生产 压缩 空气 的 空 压 机 气 氏 内 或 管道 内 ， 就 不 可 避免 地 要 产生 无 用 且 
有 害 的 凝结 水 ， 在 输送 蒸汽 的 管道 内 也 必然 会 产生 这 种 凝结 水 。 因 此 ， 为 了 保证 装置 的 工作 
效率 和 安全 和 运转， 最 重要 的 是 及 时 排除 这 些 无 用 且 有 害 的 介质 ， 仅 输送 装置 内 需要 的 介质 ， 
保证 装置 的 消耗 和 使 用 

从 液体 介质 里 排除 气体 ， 从 气体 介质 里 排除 液体 ， 或 从 气体 介质 里 排除 其 他 无 用 气体 ， 
并 防止 主要 介质 人 逸 漏 。 这 种 尽力 防止 有 用 介质 逸 出 而 排除 异 质 、 蜡 相 流体 的 操作 称 为 玻 水 工 
程 。 利 用 人 工 也 可 以 完成 这 种 操作 ， 但 要 达到 高 效 工 作 并 彻底 排除 异体 是 不 可 能 的 。 因 此 ， 
要 求 这 项 工作 能 自动 高 效 地 进行 ， 其 所 需 装 置 称 为 玻 水 装置 或 疏水 阀 。 

琉 水 意味 着 设计 一 种 装置 ， 让 有 害 的 、 不 需要 的 介质 通过 ， 而 另 一 种 需要 的 介质 被 装置 
阻 住 。 基 于 这 样 一 种 原理 ， 采 用 玻 水 工程 这 个 词 ， 并 作为 技术 术语 开始 使 用 。 顾 名 思 义 ， 就 
是 在 需要 节 汽 的 装置 上 ， 设 计 一 种 机 构 阻 止 蒜 汽 逸 漏 ， 而 把 不 需要 的 凝结 水 自动 排除 的 装置 ， 
AMIRE ХАГ. 

ЛЕЕ НОА Э 1, HPR PAS ВЕ СТ ВЕ К, BEEK, ЖОРОО 
阀 自 动 地 与 蒸汽 分 开 ， 并 排除 到 设备 之 外 。 这 种 牙 水 阀 既 可 以 说 是 一 种 自动 阀门 ， 也 是 一 种 
节能 装置 。 

RTK л НЭЭЕ ГЖ ГА йн Е Е Л АК Л ан, “ИШНГОРЖ 2, ake у ОЛ 
BJ. ERK ШИ ЗЖ-- F, ГДАН ОСВЕН, КАР ehh ik, НЭЭН ЇЕ, ЇЕ 
IEAA, Еэ ЭТТ) FERR 

ZE VUK AR HED GEZ в BJ a яр 521 АН А С BJ í zr 25 Rh E 2 Ж 9 Mü K BJ 
目的 。 

(1) 蒸汽 玻 水 阁 的 功能 ”使 用 和 利用 茹 汽 的 设备 上 只 需要 荧 汽 。 在 这 种 设备 内 肯定 要 
产生 凝结 水 ， 凝 结 水 则 成 为 有 害 的 流体 ， 同 时 还 混入 了 空气 和 其 他 不 可 凝 气 体 ， 成 为 引起 
设备 产生 故障 和 降低 性 能 的 原因 。 在 这 种 情况 下 ， 荧 汽 玻 水 阁 最 重要 的 功能 有 以 下 三 个 
方面 : 

1) 能 迅速 排除 产生 的 凝结 水 。 

2) 防止 蒸汽 泄漏 。 

3) 排除 空气 及 其 他 不 可 凝 气 体 。 

(2) 排除 凝结 水 的 必要 性 

1) 防止 水 击 。 首 先 ， 从 安全 角度 看 ， 如 果 燕 汽 管 路 中 有 凝结 水 ， 高 速 流动 的 蒸汽 推动 积 
结 在 一 起 的 凝结 水 ， 使 凝结 水 在 管 壁 和 阀门 及 蒸汽 使 用 设备 上 进行 强烈 的 撞击 ， 而 且 往 往 带 
来 很 大 冲击 力 。 这 种 现象 称 为 水 击 ， 也 称 水 击 作用 或 水 锤 作用 。 当 水 击 很 强 时 ,会 造成 管道 
转弯 处 和 阀门 损伤 或 破坏 。 其 次 ， 水 击 现象 并 不 仅 是 由 于 有 凝结 水 的 原因 。 由 于 锅炉 安装 和 
使 用 上 的 不 当 ， 有 时 是 锅炉 里 的 水 进入 蒸汽 里 ， 被 带 和 人 输送 管 路 。 所 以 ， 若 锅炉 结构 上 有 缺 
陷 或 使 用 不 当 ， 会 造成 锅炉 的 水 位 过 高 ， 因 此 锅炉 供应 的 落 汽 湿度 过 大 ， 凝 结 水 形成 速度 加 
R, 这 也 是 造成 水 击 的 一 个 原因 。 

一 般 ， 锅 炉 供 应 的 饱和 蒸汽 中 ， 湿 度 应 在 4% 以 下 ; 如 果 是 6% ,湿度 就 大 了 ; 如 若 到 
10% ， 湿 度 就 过 大 了 。 在 湿度 大 或 过 大 的 情况 下 ， 就 有 必要 修改 锅炉 的 结构 或 解决 安装 上 的 
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问题 。 








无 论 如 何 ， 蒜 汽 管 路 中 产生 的 凝结 水 (包括 锅炉 里 混 人 水 ) 就 是 产生 水 击 事故 的 原因 ， 


所 以 从 安全 角度 看 ， 有 必要 排除 凝结 水 。 

2) 防止 降低 蒸汽 使 用 设备 的 效率 。 
用 蒸汽 做 功 的 蒸汽 设备 〈 特 别 是 换 热 需 等 
间接 加 热 的 装置 ) ， 都 是 为 了 有 效 地 利用 
R BMR 的 潜 热 。 在 这 些 装置 内 
沛 留 过 多 的 凝结 水 与 加 热 面 进行 接触 ， 妨 
碍 了 葵 汽 与 加 热 面 接触 ， 使 换 热 器 等 蒸汽 
使 用 设备 的 效率 显著 降低 〈 图 4-33) 。 另 
外 ， 设 备 上 、 下 加 热 不 均匀 也 会 影响 产品 
质量 ,使 蒸汽 使 用 设备 的 运转 效率 显著 降 
R, 设备 性 能 也 会 降低 。 
























“L aka р 








N 
凝结 水 нок 
а) b) 


图 4-33 加热 过 程 产生 凝结 水 对 换 热 效率 的 影响 


а) 通过 蒸汽 的 面积 减少 b) 凝结 水 充满 


蒸汽 使 用 设备 内 产生 的 凝结 水 是 饱和 燕 汽 使 用 之 后 的 状态 。 因 为 它 只 有 显 热 ， 所 以 不 再 





的 凝结 水 。 


综 上 所 述 ， 为 了 使 用 蔡 汽 和 保证 蒸汽 使 用 设备 的 


运转 效率 ， 必 须 及 时 排除 凝结 水 。 


3) 防止 腐蚀 蒸汽 使 用 设备 内 部 。 水 和 空气 中 的 氧 
与 设备 接触 ， 会 发 生化 学 反应 ， 使 铁锈 蚀 。 因 此 ， 从 
防止 设备 腐蚀 的 角度 来 看 ， 也 必须 排除 凝结 水 。 

4) 防止 蒸汽 使 用 设备 的 损伤 。 由 于 蒜 汽 和 凝结 水 








具有 加 热 作 用 。 为 了 不 使 加 热效率 降低 ， 并 持续 保证 加 热 效 果 ， 必 须 不 断 地 排除 设备 内 产生 








的 温度 不 同 ， 设 备 内 的 凝结 水 使 设备 局 部 产生 温差 ， 2 
往往 损伤 设备 。 因 此 ， 从 设备 保养 上 看 ， 也 必须 排除 Ч и 
凝结 水 。 


以 上 说 明了 排除 凝结 水 的 必要 性 。 以 前 ， 排 除 凝 
结 水 是 依靠 手工 操作 ， 反 复 开 关 旋 塞 或 阀门 ， 以 排除 








图 4-34 ”排除 凝结 水 原始 的 方法 
a) 人 工 开关 旋塞 或 阀门 
b) 在 换 热 器 的 末端 适当 开 孔 











不 断 产 生 的 凝结 水 (图 4-34a 或 图 4-34b) 。 在 换 热 器 
的 末端 适当 开 孔 ， 经 常 性 地 排除 凝结 水 。 前 者 是 靠 人 工 检查 并 反复 开关 阔 门 ， 而 后 者 为 当 凝 


结 水 量 不 定时 会 造成 凝结 水 滞留 或 大 量 漏 汽 。 








因此 ， 燕 汽 使 用 设备 无 论 如 何 也 需 自动 地 排除 凝结 水 ， 并 阻止 蒜 汽 泄漏 ， 这 就 是 有 待 研 


Э АЈНЕК В (E 4-35) „ 


(3) ИНЭЭН. ШИВНЭВ, AK РЕАК 
ае НИО, AM, ДИГ НРА 08 Л. MARAR 


用 设备 时 ， 必 须 排 除 空气 。 


1) 防止 腐蚀 碌 汽 使 用 设备 内 部 。 设 备 内 如 昌 
空气 中 的 氧 起 化 学 反应 ， 造 成 对 铁 的 腐蚀 ， 这 是 危险 的 和 不 经 济 的 ， 


所 以 必须 排除 。 








混入 空气 ,凝结 水 和 








2) 防止 降低 蒸汽 使 用 设备 的 运转 效率 。 设 备 内 蒸汽 的 潜 热 使 被 加 。 图 4-35 原始 的 蒸 
热 物 加 热 ， 蒸 汽 则 冷却 ， 凝 结 成 水 ， 在 管 壁 周围 形成 凝结 水 层 (参看 гол 
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4-36) о 但 是 ， 





知 设 备 内 部 一 旦 混入 空气 ， 





由 于 空气 是 不 可 凝 气 体 ( 即 不 能 液化 ) ， 所 以 设 











备 内 管 壁 上 的 凝结 水 层 内 侧 又 形成 空气 层 〈 图 4-36b) ， 且 空气 的 热 导 率 极 小 ， 比 保温 材料 还 








小 〈 表 4-5$4) ， 因 而 使 蒸汽 和 被 加 热 物 之 间 的 换 热 能 力 显 著 降低 。 
表 4-S4 主要 物质 的 热 导 率 (常温 ) [单位 : ЮИ (т K)] 
物 质 热 导 率 物 质 热 导 率 物 质 热 导 率 
铝 203. 5 玻璃 0. 58 ~0. 93 冰 1.8 
34.9 混凝土 0.70 ~1.40 水 银 7.56 
铁 46. 5 -58 Tik 0. 47 ~0. 93 水 0. 59 
£ 308 砂 1.76 ~2.44 酒精 0. 59 ~0.93 
银 419 陶器 1. 05 石油 0. 12 ~0. 13 
铜 348.9 ~395.4 煤 0.14 空气 0. 023 
青铜 40.7 ~64 石棉 0. 18 ~0. 21 碳酸 气 0. 015 
ER 58 锅 垢 1.16-3.49 一 氧化 碳 0. 023 
木材 BE 
(жи) 0.14 ~0. 20 煤 烟 子 0.07 ~0. 16 氧气 0. 024 
木材 122 
(与 木 纹 平行 ) 0.29 -0.41 棉花 1. 08 Ё ид 0. 18 


ЛАА ОТ ЕРОН 
ОРЕЛА), ААН, 6 


























变 成 蒸汽 和 空气 的 混合 物 ， 由 于 温度 下 降 ， 
使 换 热能 力 降 低 。 如 果 燕 汽 是 饱和 蒸汽 ， 它 
的 温度 是 由 压力 决定 的 。 一 般 ， 蒸汽 使 用 设 
备 运转 时 的 压力 是 由 压力 表 显 示 的 。 由 于 混 
入 了 空气 ,形成 了 蒸汽 与 空气 的 混合 物 ， 这 
时 的 温度 就 会 比 该 压力 相对 应 的 温度 低 。 
此 时 ,温度 降低 的 程度 随 空气 混合 率 的 
提高 而 逐渐 显著 (R 4-55), ІК, WRZ% 
汽 中 一 旦 混入 空气 ， 束 不 能 依据 压力 来 推断 
温度 了 。 假 如 必须 推断 落 汽 -空气 混合 物 的 









































b) 


4-36 ”凝结 水 的 形成 过 程 


а) 水 平 管 凝 结 水 的 形成 过 程 b) 3 











下 管 空气 层 的 形成 





温度 ， 则 莹 汽 的 分 压 就 是 压力 计 所 显示 的 压力 减 去 空气 的 分 压 所 得 的 数值 。 这 样 ， 温 度 降低 
了 ， 蒸 汽 作 为 载 热 体 和 动力 源 的 能 力也 就 降低 了 。 





如 上 所 述 ， 蒜 汽 使 用 设备 里 混 人 了 空气 ， 


生 以 后 要 讲 到 的 空气 气 墙 及 其 他 故障 ， 如 : 


ЭН ЭЭН 19 ЗАЛИЛ НЕТИ, 7ЕРОЛЛЖ 8423 














Ж4-55 ”空气 混合 率 和 蒸汽 温度 的 关系 (单位 :%C ) 
空气 混合 率 压力 /MPa 
(体积 分 数 % ) 0.1 0.2 0.4 0.8 
0 119.6 132.9 151.1 174.5 
10 116.3 129. 3 147.2 169. 6 
20 112.7 125.5 142.9 165.3 
40 104.3 116.3 132.9 154.0 








1) 空气 中 的 氧气 腐蚀 设备 的 内 部 。 








2) 传 热 面 形成 的 空气 层 降低 了 传 热效率 ， 蒸 汽 分 压 的 降低 引起 碌 汽 温度 的 降低 ， 又 使 运 
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转 效 率 降低 ， 给 蒸汽 使 用 设备 带 来 极 大 的 危害 。 因 此 ， 防 止 空气 混 进 设备 内 部 十 分 必要 ， 如 
有 空气 混入 ， 必 须 进行 排除 。 

蒸汽 下 水 闪 不 仅 能 排除 凝结 水 ， 而 且 还 应 能 排除 空气 ， 即 必须 兼 有 排 气 功能 。 可 是 ， 混 
人 装置 内 部 的 空气 全 部 由 蒸汽 玻 水 阀 排除 ， 在 结构 上 是 不 可 能 的 。 为 了 避免 空气 引起 的 故障 ， 
蒸汽 玻 水 交 所 具有 的 排 气 能 力 只 不 过 是 辅助 手段 ， 作 为 大 量 排 除 空气 的 方法 ， 是 由 开口 弯 管 
пў Рау, Ала ХЇЇ ЭЕ ГО МЭЛ, 

(4) ХТА АОК A ERER YO E Hz F 22 02k IR НО psg ИС FERE 
НН ЛЭ ЛЖ 957108, ВЕНА, 38082, WIE Р 2644 y ШИЛ Өр СН ДОХ, 

1) ЭЕ ВВ ОЛ 27 ЯН ОНГО 2 ло В Бе 2 AE, 
Rr НЯ АВТАН ЕК в, (НЭР ЛК Е ЕК В), Т Ak 
Ë. К ЕЕ, D ВОН АЕК ERF, AARAM е 8 УЕ, izk 
全 开 ， 迅速 排放 ; ЗОХИЖ У ВЕЛНЕ ЭС], Е Н ТНВ 135007 ВНУ ЕЕ ВЕ. 
ши л, ЛЖ НЯЛХ 98 9, ХЭРХЭН ВА, FADI, 25512881) YG 
EH, ял КАА К, Еэ Ч д ша е Е ЛЕ. 

WEE, ШОК 21 ЕЇ ОМ Еэ ЭГ, ЭГ, ХЭМ, АЕ НОЛ E, МОНГ 
能 有 连续 排放 和 间 钦 排放 两 种 类 型 。 

2) 可 以 排除 蒸汽 系统 中 任何 地 方 的 全 部 凝结 水 。 朴 水 闪 必 须 具 备 能 高 效 、 准 确 地 排除 薰 
汽 使 用 设备 的 配 管 、 换 热 器 等 主要 装置 及 薰 汽 系统 任何 部 位 所 产生 的 凝结 水 。 

3) 能 同时 排放 空气 和 凝结 水 。 混 入 蒸汽 设备 中 的 空气 ,最 初 是 混在 蒸汽 里 ， 在 蒸汽 凝结 
成 水 时 才 被 分 离 出 来 。 它 在 蒸汽 使 用 设备 的 传 热 面 上 形成 空气 屋 ， 严 重 影 响 热传导 ， 因 此 必 
须 排除 空气 。 

4) 适用 压力 范围 大 。 对 于 玻 水 阅 ， 如 果 压 力 稍 有 变动 其 性 能 就 受到 影响 ， 甚 至 停止 动作 
是 不 行 的 ， 在 这 种 情况 下 需要 它 的 性 能 不 受 影 响 ， 并 能 适应 于 任何 压力 。 同 时 要 求 疏 水 阀 的 
背 压 允许 度 要 大 。 

5) 容易 检修 和 保养 。 这 项 要 求 和 玻 水 阀 的 结构 有 关 。 要 求 玻 水 阀 结构 简单 ， 活 动 部 件 
少 。 为 了 使 阀 的 动作 零 部 件 不 产生 应 力 ， 应 尽量 选用 适宜 的 材料 ， 更 重要 的 是 其 结构 要 易于 
加 工 。 总 之 ， 薰 汽 玻 水 闪 在 管理 上 应 无 需 设 专职 人 员 经 常 进行 保 养 工 作 ， 也 就 是 说 要 减少 维 
修 工 作 量 。 

6) ЗЕЛЕ. ВКЛ, Жа, зит. ИЛИК, НАЖИ НО ЕУ 
MERHER, Е ЛАЛА 

(5) 主要 名 词 术 语 HTAR р А 509), Е, TERRAE ESRO 
面 与 通用 阀门 有 许多 不 同 之 处 ， 有 些 专 用 的 名 词 术 语 易于 混淆 ， 为 了 使 广大 读者 更 清楚 地 了 
解 莹 汽 玻 水 阀 ， 并 能 正确 选用 ， 以 下 将 一 些 主要 的 名 词 术语 予以 说 明 。 

1) 有 关 压 力 的 术语 ( 表 4-56) 。 

























































































表 4-56 
ж # ца Æ X 
最 高 允许 压力 MPa 在 给 定 温度 下 蒸汽 琉 水 阀 壳 体能 够 持久 承受 的 最 高 压力 
工作 压力 MPa 在 工作 条 件 下 菜 汽 疏水 阀 进 口 端的 压力 























在 正确 动作 条 件 下 ， 蒸 汽 疏 水 阀 进口 端的 最 高 压力 ， 它 由 制 


造 厂 给 定 














最 高 工作 压力 MPa 
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(2%) 
Ж š ШОШ 定义 
最 低 工作 压力 MPa 在 正确 动作 情况 下 ,蒸汽 政 水 阀 进 口 端的 最 低压 力 
工作 背 压 MPa 在 工作 条 件 下 ， 蒙 汽 琉 水 阀 出 口 端的 压力 
Jerker мэн 在 最 高 工作 压力 下 ， 能 正确 动作 时 莹 汽 朴 水 阀 出 口 端的 最 高 
压力 
背 压 率 % - 作 背 压 与 工作 压力 的 百分比 
最 高 背 压 率 最 高 工作 背 压 与 最 高 工作 压力 的 百分比 
工作 压 差 MPa - 作 压 力 与 工作 背 压 的 差 值 
最 大 压 差 MPa - 作 压 力 与 工作 背 压 的 最 大 差 值 
最 小 压 差 MPa - 作 压 力 与 工作 背 压 的 最 小 差 什 
2) 有 关 温 度 的 术语 ( 表 4-57) 。 
表 4-57 
Ж 语 单 ”位 定义 
工作 温度 < ETER PEF UK ЦЭЛГЭР 
最 高 工作 温度 @ 与 最 高 工作 压力 相对 应 的 饱和 温度 
BEARR ” О СИВУ 
开阔 温度 < EREKE, ZEVK RAE ЛЕ УРАК ЗЕ С а 
KARRE < 在 排水 温度 试验 时 ， 鞘 汽 疏 水 闪 关 闭 时 的 进口 温度 
排水 温度 C REVII A BEE SEHE AEA K KO E 
Seni А ОМИ 
过 冷 度 C 凝结 水 温度 与 相应 压力 下 饱和 温度 之 差 的 绝对 值 
FRSE C BJ Ej ARD E JJ Fa 1 82 AARE 
KANGE < 关 阔 温度 与 相应 压力 下 饱和 温度 之 差 的 绝对 值 
最 大 过 冷 度 < 阀 过 冷 度 中 的 最 大 值 
最 小 过 冷 度 Ч 关 阀 过 冷 度 中 的 最 大 值 
3) 有 关 排 量 的 术语 ( 表 4-58) 。 
表 4-58 
ж š £ ”位 £ X 
emoi Э” Кана 
subap ца СЕБИ ИАА о 
Ян 
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4) 有 关 漏 汽 量 和 负 答 率 的 术语 ( 表 4-59)。 











































































































表 4-59 

Ж ой 单 ”位 £ X 
漏 汽 量 kg/h 单位 时 间 内 蒸汽 下 水 阀 漏出 新 鲜 蒸汽 的 量 
无 负荷 漏 汽 量 kg/h RYUK WNAE F ӨЛ ОЙ БИО us 
有 负荷 漏 汽 量 kg/h ZE METR F ZEVK ВАО АКВ ht 
无 负荷 漏 汽 率 % 无 负荷 漏 汽 量 与 相应 压力 下 最 大 热 凝结 水 排 量 的 百分比 
有 负荷 漏 汽 率 % 有 负荷 漏 汽 量 与 试验 时 间 内 实际 热 凝 结 水 排 量 的 百分比 
зж ” 试验 时 间 内 的 实际 热 凝结 水 排 量 与 试验 压力 下 最 大 热 凝 结 水 

排 量 的 百分比 


4.2.2 AAKG 


УЕГО Л 08251 2, (Him rikl РОТА, 

(1) #9 ИЕК 2g&YOnmi k iÀ u 7) 6, B h 2625 7k 951 2151 
ТОЖ ГОЛ , H 6625 ЈА Е А И aj BJ 27250007 , 由 凝结 水 动态 特性 驱动 的 
3342) Л) Oi КМ. | 介质 流动 方向 

Т) HRZ ARUKAN 

D КУТЧУ IN, WE 4-37 所 示 。 为 由 过 
IK 66 А И Sp BUA BJ E BJ Э ИЕ НО 2£ YO: 
Ж. 

© Жп Е АЕК АЧ, WK 4-38 所 示 。 为 
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SANSAARA 


NA 
HFT РЕ ИА EBU ЕНА JF ЭС) Е BJ 28 Y > 
BKE ! 2 (| 
O ЛБ К ВЕК ЙЧ, WE 4-39 所 示 。 为 图 437 ”密闭 浮子 式 

由 浮子 内 凝结 水 的 液 位 变化 导致 启 闭 件 的 开关 动作 的 蒸汽 zF un k A 
ВМ, 1 一 密闭 浮子 2 一 杠杆 
2) EJAZ YUKA o 3 IE 41 
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Y —<zzzz 
(7 
































: 22) 
s= 一 一 
(125 22123 — | 1 
3 а W 
ї 
4 +L 
Ї 
T u 
А ИНИ 
ЇЕ 
Й 介质 流动 方向 
4-38 F Om EF TRZ kA 8] 4-39 Huj PATRZ ВУК 
1 一 浮子 ( 桶 形 ) ”2 一 虹吸 管 3 一 顶 杆 1 一 浮子 2 一 放 气 孔 。3 一 阀 座 





4 一 启 闭 件 5 一 阀 座 4 一 启 闭 件 5 一 杠杆 
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D ЖИЛЭЭР, ЗИ 4-40 所 示 。 为 由 凝结 水 的 压力 与 可 变形 元 件 内 挥发 性 液 
体 的 营 汽 压 力 之 间 的 不 平衡 驱动 启 闭 件 的 开关 动 作 的 蒸汽 玻 水 阀 。 

(2) 双 金 属 片 式 或 热 弹 性 元 件 式 蒸汽 玻 水 阁 ， 如 图 4-41 所 示 。 为 由 凝结 水 的 温度 变化 引起 
双人 金属 片 或 热 弹 性 元 件 变 形 驱动 启 闭 件 的 开关 动作 的 蒸汽 玻 水 阀 。 

















[了 一 一 一 一 一 人 | 
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4-40 ЕК IS] 4-41 双 金 属 片 式 或 热 弹性 元 
1 一 阀 座 2 一 启 阀 件 Е авг IR) 
3 一 可 变形 元 件 1 一 阀 座 ”2 一 启 闭 件 3 一 双 金 属 片 
®© а ИШ ЁСОО ,| 4 4-42 所 示 。 为 由 凝结 水 的 温度 变化 而 作用 于 热 脱 


胀 系数 较 大 的 元 件 上 ， 以 驱动 局 闭 件 的 开关 动作 的 燕 汽 牙 水 阀 。 

3) 热 动力 型 燕 汽 玻 水 效 。 

(D 圆 盘 式 薰 汽 玻 水 阅 ， 如 图 4-43 所 示 。 它 是 利用 热 动力 学 特性 ， 即 当 凝 结 水 排放 到 较 低 
的 压力 区 时 会 发 生 二 次 茸 发 ， 并 在 黏度 、 密 度 等 方面 存在 差异 。 由 进口 和 压力 室 之 间 的 压 差 
变化 而 导致 局 财 件 的 开关 动作 的 蒸汽 玻 水 阀 。 
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4-42 ”液体 或 固体 膨胀 式 蒸汽 疏水 闪 4-43 MARZA 
1 一 可 膨胀 元 件 ”2 一 阀 座 1 一 启 闭 件 ”2 一 压力 室 
3 一 启 闭 件 3-4 E 








D Дара РОМ, 21 4-44 所 示 。 是 利用 热 动 力学 特性 ， 当 凝结 水 排放 到 较 低 的 压 
力 区 时 会 发 生 二 次 蒸发 ， 并 在 黏度 、 蜜 度 等 方面 存在 差异 ， 由 进口 和 压力 室 之 间 的 压 差 变化 
而 导致 启 闭 件 的 开关 动作 的 蒸汽 琉 水 阀 。 

© KARILA, HE 4-45 所 示 。 是 由 节 流 孔 控 制 凝结 水 的 排放 量 ， 并 使 热 
凝结 水 汽化 而 减少 蒸汽 的 流出 。 

(2) 按 结构 型 式 分 

1) ОКК В 

D БЕН ХОРОЛ, 21 4-46 所 示 。 桶 状 浮子 的 开口 朝 上 配置 。 开 始 通 汽 时 ， 产 生 的 
凝结 水 被 燕 汽 压力 推动 ， 流 入 足 水 阀 内 部 吊 桶 的 四 周 ， 随 着 凝结 水 量 的 增加 又 逐渐 流入 桶 内 。 
当 浮 桶 内 贮存 的 水 达到 所 规定 的 数量 时 ， 浮 桶 失去 了 浮力 , 便 下 沉 ， 从 而 打开 了 连接 在 浮 桶 
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上 的 闪 办 ， 浮 桶 内 的 水 通过 集 水 管 ， 由 玻 水 阀 的 出 口 排除 。 当 浮 桶 内 的 凝结 水 大 部 分 被 排除 
Z, FARETE, W EFE, RAURAU. 
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介质 流动 方向 





1 2 

4-44 KIPR uni zk i 4-45 EE L Ka Onu zk Ra] 
1 一 启 闭 件 ”2 一 压力 室 1 一 节 流 孔 (一 个 或 一 个 以 上 ) 
З, 4 一 阀 座 2 一 可 (任意 ) 调节 的 启 闭 件 














这 样 ， 根 据 凝 结 水 的 流入 量 ， 及 时 地 使 浮 桶 下 沉 ( 开 阀 排 放 凝 结 水 ) REF (RRE 
排放 凝结 水 )， 实 现 离合 动作 ， 间 断 地 排除 凝结 水 。 

(2) 差 压 式 双 阀 汶 浮 桶 式 藻 汽 玖 水 阀 ， 如 图 4- 
47а 所 示 。 变 压 室 是 由 活塞 和 圆 简 围 成 的 空间 所 构 
Wo 活塞 上 面 是 主 阀 准 。 主 阀 锥 空心 口 的 下 端 成 
为 与 浮 桶 直接 相连 并 同时 动作 的 先导 阀 的 导向 座 。 
当 浮 桶 上 浮 时 ， 先 导 闪 办 与 导向 座 密 合 ， 并 把 活 
ЗЕ: ЕЕ, 同时 使 主 阀 斩 与 主 阀 座 密 合 ， 先 导 阀 
MERA. 81, ШОК Л 7 р, MERE 
内 的 压力 p ЖА, 7398, ERM РСН, 205518 
WAFER, ERARE FII L. о, 
变 压 室内 的 压力 р, SKR AE р, 相等 ， 
与 活塞 上 部 的 压力 р, 产生 压 差 ， 所 以 活塞 被 推 



































下 ， 从 而 打开 主 阀 欠 。 因 此 ， 差 压 式 双 阀 匆 政 水 图 4-46 IERA 
阀 依靠 先导 阀 的 作用 就 能 打开 较 大 的 主 阀 。 与 直 І На А 2 
一 止 回 阀 5 一 集 水 管 


























动 式 相 比 ， 使 用 同一 尺寸 、 同 一 重量 的 浮 桶 ， 便 
可 产生 非常 大 的 排水 能 力 (图 4-47b、c)。 


Р, 主 阀 座 ЕЯ [72] 
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4-47 HENRIK (0826) 的 动作 原理 
a) ZEARI K НЭЭН b) 关闭 时 的 状态 е) 开启 排水 时 的 状态 
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© APRA, WE 4-48 ~ 4-50 所 示 。 这 种 结构 的 浮 桶 ， 开 口 朝 下 设置 ， 所 
以 称 为 倒 吊 桶 式 或 反 浮 桶 式 。 倒 吊 桶 的 形状 正好 呈 吊 钟 形 ， 所 以 也 称 为 钟 形 浮子 式 。 








图 4-48 ШЇЇ 8 22ЕГО ЇЇ 
1-8 ЖК2-48 3—I Aa 
4 一 排 气孔 
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图 4-49 ОН 8 22ЕГО zk 09 
1-- НИШ 2-8 
3-8 4 一 排 气 孔 











BJ 8841 АЕ ДЕ ( 单 阀 直 动 式 及 单 阀 沁 杠 杆 增幅 式 ) 和 压 差 双 阀 办 结构 ， 如 图 4-50 所 
示 。 单 纯 说 倒是 桶 式 是 指 单 阀 办 杠杆 增幅 式 ， 如 图 4-48、 图 4-49 所 示 。 








以 下 用 单 阀 办 杠杆 增幅 式 来 说 明 倒 吊 
Тай АЧ ЈА 

如 图 4-48 所 示 ， 在 倒 吊 桶 上 设 有 通 
“СО, ЖААТ, т Р, HFS 
HM, ЛЕ В — о RRRA, (H 
之 全 开 ; ЛЖ Л, KAERA РЧ АЈ 
АЛАК, HEA TL Hh HEK AR HE 
出 ; REMARKA, EPMA ë 
满 ， 然 后 通过 吊 桶 下 缘 流 到 外 部 ， 由 排水 
阀 排 出 。 这 样 ， 当 空气 排出 之 后 其 空间 由 
凝结 水 所 代替 ， 使 琉 水 阀 内 部 充满 了 凝结 
水 。 凝 结 水 排除 后 ， 芋 汽 进入 ; 蒸汽 充满 
吊 桶 后 ， 使 吊 桶 恢复 了 浮力 ， 开 始 上 浮 ， 
TE GB] k I. 52h, Emm, 
其 吊 桶 内 的 下 部 还 残留 有 凝结 水 ， 在 设计 
上 保留 有 水 封 ， 所 以 蒸汽 不 会 泄漏 。 此 
后 ， 吊 桶 内 的 蒸汽 从 吊 桶 上 部 的 排 气 口 徐 
徐 外 浇 ， 成 为 凝结 水 ， 所 以 进入 吊 桶 内 的 
蒸汽 并 不 妨碍 凝结 水 的 流入 ， 即 使 有 空气 




































































图 4-50 ЗЕМАЈ R UK 0 
1 一 主 阀 座 2—E RI 3— FRA 4 一 杠杆 
5 一 倒 吊 桶 ”6 一 过 滤 网 7 一 排 气孔 
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进入 ， 这 些 空气 也 要 通过 排 气 口 汇 集 到 牙 水 阀 的 顶部 ， 待 再 次 动作 时 和 凝结 水 一 起 由 排水 立 
排出 。 
© 自由 半 浮 球 式 蒸汽 琉 水 闪 。 这 种 蒸汽 疏 | 2 3 
Ж.ВИЗЕТ НЭХ РОК BI A RREK 
阀 的 优点 。 倒 吊 桶 是 一 个 切 去 下 部 的 真 球状 密闭 
浮 球 ， 成 为 开口 形 浮 桶 式 的 半 浮 球 ， 再 在 其 最 顶 
部 开 一 个 圆 孔 。 图 4-51 MRH H 62 pR t 28 
PIRK 0258, 
Е ВЕДА АНЕС ЛЗР 
的 倒 吊 桶 式 的 原理 相同 ， 在 流入 凝 结 水 量 很 少 的 
时 候 ， 就 零星 地 排放 ; 当 流 入 的 凝结 水 量 中 等 
时 ， 就 间 区 排 放 ， 当 流入 大 量 凝 结 水 时 ， 就 进行 
最 大 限度 的 连续 排放 。 
半 浮 球 式 蒸 汽 琉 水 阀 半 浮 球 的 真 球状 部 分 能 — 
完全 起 到 阀 辩 的 作用 ， 其 动作 部 分 只 是 半 浮 球 ， /a 
而 发 射 管 和 发 射 台 只 是 支持 半 浮 球 的 必要 部 件 ， 
因此 有 结构 简单 、 便 于 维修 的 优点 。 图 4-51 ВАЊА УК НЧ) 
© НН РОН В, ХЭ К НЯ AEEA 
ГОН А Е а ЕЕК ТАЕ РЕ EAR Hh jk ЕРК АО В КР ЭЕ, 
ВЛАЕ БРЕ ERAF AIER WME 4-52 ~ 图 4-54 所 示 ， 球 形 浮子 可 以 自 
由 上 升 或 下 降 ， 从 而 起 到 阀 闪 的 作用 ， 实 现 开 、 闭 阀 动作 。 在 阀 盖 上 部 还 设置 了 空气 排放 阀 。 
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图 4-52 ”手动 放 气 自由 浮 球 图 4-53 ”自动 放 气 自由 浮 球 式 
AUK RJ ZSV UJK R 

1 一 浮 球 2— FAR 1— А 2 一 浮 球 3 一 自动 放 气 阀 

4—2 5 一 过 滤 网 6 一 焊接 法 兰 








7 一 阀 体 ”8 一 调整 螺 塞 9 一 螺 塞 墙 
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最 初 ， 空 气 排放 阅 的 双人 金属 片 因 温度 低 而 旦 四 状 ， 空气 排放 口 是 开 着 的 。 开 始 通气 时 ， 
进入 政 水 阀 的 空气 由 空气 排放 阀 排出 ， 随 后 流入 的 低温 凝结 水 使 浮 球 上 浮 ， 离 开 阀 座 的 排水 
口 ， 随 之 由 此 排放 凝结 水 。 凝 结 水 的 温度 逐渐 升 高 ， 空 气 排放 阀 的 双 金 属 片 反 恋 ， 从 而 关闭 
空气 排放 阅 ， 于 是 浮 球 就 随 着 凝结 水 的 流入 量 而 上 下 动作 并 随 着 凝结 水 负荷 实现 自动 调节 排 
放 。 一 旦 凝结 水 停止 流入 ， 浮 球 就 下 降 ， 并 和 闪 座 排水 口 相 接 触 ， 从 而 关闭 朴 水 闪 。 这 时 ， 
阔 座 排水 口 低 于 阔 体 内 凝结 水 的 水 面 ， 所 以 六 汽 不 会 从 阔 座 排水 口 泄漏。 

当 再 一 次 有 雍 结 水 流入 时 ， 杖 水 阁 内 部 的 
水 位 上 升 ， 浮 球 离开 阀 座 而 上 升 ， 琉 水 阔 打 开 ， 
排除 凝结 水 。 随 着 凝结 水 流入 量 的 多 少 ， 使 浮 
球 上 下 动作 ， 实 现 按 比 例 连续 排水 ， 并 反复 循 
环 这 一 动作 。 

о ае т 
Ir 6 АЕ ЗА Е АЯР, ЭЭЛ 
ERDEM ЭС ЕХЭ, Jf MADE у а DE Q 


















































的 区 别 。 f Е 4-54 “小 型 自由 浮 球 式 
杠杆 浮 球 式 蒸汽 疏水 阀 如 图 4-56 所 示 。 随 ЖОН 


AK Ї A 86557 ЕЕНУЛ И, P pk Е, 
有 时 下 降 ， 依 靠 浮 球 杠 杆 的 增幅 装置 ， 开 关 排 水 阀 兴 ， 且 能 控制 其 开 度 。 图 4-55 гл у ХУ 
座 结 构 ， 作 用 在 阀 兴 上 的 开 阀 力 Е, МЭ 27 181 97) ,分别 为 

Ё|-А,р F, -А,р 
BHAR A ~A, 

F, =F, 

Wk. F Ж Е, 互相 抵消 了 ， 
HARA — AIh В n] JT HJ R 
门 ， 用 小 型 阀门 即 可 得 到 大 容 
量 的 连续 排水 。 男 外 ， 在 阀 体 
上 部 设置 了 自动 空气 排放 阀 。 

FAMAT, PK FE R 
的 自动 空气 排放 阀 打 开 ， 空 气 
迅速 排出 。 低 温 凝 结 水 流入 
时 ， 浮 球 上 浮 ， 打 开 阀 门 排除 
凝结 水 ， 凝 结 水 的 温度 逐渐 上 
升 ， 当 凝结 水 的 温度 接近 饱和 
温度 时 ， 自 动 空气 排放 阀 关 4-55 ХЇЇ ИНЖ Б ZS ОМ 
HJ, ЗЕХЖИ Л ЖОН, ВЭ РЕ a буд 
球 保持 上 升 的 位 置 ， 并 继续 保 Ë | — 
ЕЕ ХА Л НЖ ПЕЕ А, ДАРК РЕ, ЭМГ В 

A ВАТЕ ВКС А Р 4-56 ~ 图 4-58 лк p АУН, НРА TE, 
为 了 要 加 大 排放 凝结 水 的 能 力 ， 必 须 增 大 了 阀 座 面积 ， 因 此 开 阀 所 需要 的 力也 要 增加 ， 所 以 必 
须 加 大 浮 球 ， 这 就 使 蒸汽 政 水 阀 的 体积 增加 了 。 因 此 ， 双 立 座 式 是 对 单 阀 座 式 的 改进 。 
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图 4-56 МЕТАК ТЕК AR] 
1 一 浮 球 2— ИЕ 3— E 
4 一 手动 空气 排放 立 




















图 4-57 ЕТЕТ КК ZK R| 
1 一 波纹 管 ” 2 一 浮 球 3-1 4— RE 
5 一 阀 体 6 一 密封 热 片 7—2 

8 一 杠杆 9-4 ЭЕ 











МЕК ОВК Р а АД Т: 作为 一 种 大 排 量 的 下 水 阅 ， 其 体积 比较 小 ， 和 自由 
浮 球 式 相 比 ， 其 浮 球 是 固定 在 杠杆 上 的 ， 因 此 浮 球 和 阀 座 的 耐用 性 好 ;内装 空气 排放 阀 ， 不 
会 产生 空气 气 堵 ; RERE, HERDERS, EESW 














2) 热 静 力 型 蒸汽 疏水 阀 。 

D RAER AKR, 4Ш 4-59 所 示 。 其 动 
作 元 件 即 感 温 元 件 是 波纹 管 。 这 种 波纹 管 的 形状 恰 
似 个 小 灯笼 ， 可 自由 伸缩 的 壁 厚 为 0.1 ~0. 2mm 的 密 
封 金属 容器 ， 其 内 部 封闭 着 水 或 比 水 沸点 低 的 易 挥 
发 性 液体 。 这 种 波纹 管 随 温 度 变 化 其 形状 显著 变化 
( 变 位 ) ， 即 当 温 度 高 时 ， 闭 封 的 液体 蒸发 成 蒸气 ， 
靠 蒸气 的 压力 使 波纹 管 膨 胀 ; 当 降 为 低温 时 ， 蒸 气 
又 凝结 ， 还 原 成 为 液体 ， 于 是 波纹 管 又 收缩 。 波 纹 
ЯАР СЭ ТЕРЕЖ Ї Й EAS E ya, JE F Waj 9 
连接 。 

DPRK ЇЇ А 50 Е Л 8, 开始 通 蒸汽 时 为 党 
温 状态 ， 波 纹 管 内 部 封闭 的 液体 没有 汽化 ， 波 纹 管 
收缩 旦 开 阀 状态 ， 因 此 流入 玻 水 阀 的 空气 和 大 量 的 
低温 凝结 水 通过 阀 座 孔 由 出 口 排 出 ,凝结 水 的 温度 
很 快 上 升 ， 随 着 温度 的 变化 ,波纹 管 感 温 ， 同 时 其 
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图 4-58” 双 金属 杠杆 浮 球 式 
z Oi 7k RJ 
1-8 р 2 一 阀 座 3 一 双 金 属 片 
4 一 浮 球 5 一 阀 体 6 一 过 滤 网 

7 一 密封 热 片 8 一 阀 盖 


























内 部 封闭 的 液体 汽化 产生 藻 气 压力 ， 使 体积 膨胀 、 波 纹 管 伸 长， 并 使 阀 流 接近 阀 座 ， 于 是 当 
足 水 阀 内 流入 近似 饱和 温度 的 水 或 高 温 凝 结 水 后 ， 波 纹 管 进一步 膨胀 ， 旦 关 阔 状态 。 











玻 水 阀 内 的 凝结 水 温度 一 旦 降 至 设 定 的 开 阀 温度 ， 按 照 温 度 的 变化 ， 波 纹 管 则 成 比例 地 





第 4 章 


各 种 自动 阀门 的 选择 


613 





收缩 ， 打 开 阅 门 。 这 一 动作 反复 进行 ， 就 实现 了 开 闭 阀 动作 

D 双 金 属 片 式 蒸 汽 玻 水 阀 。 其 感 温 元 件 是 双 金 属 
片 。 双 金属 片 是 由 受热 后 膨胀 程度 差异 较 大 的 两 种 
属 〈 特 殊 合 金 ) 薄板 粘 合 在 一 起 制 成 的 ， 所 以 温度 一 
旦 发 生变 化 ， 热 膨胀 系数 大 的 金 
金属 伸缩 较 大 ,使 这 种 粘 合 的 金 
属 片 能 将 温度 变化 转换 成 弯曲 形状 的 变化 ， 











曲 。 双 金 














属 比 热 脱 胀 系数 
BEBU ERR 
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pan 


Sa 





小 的 
的 弯 


它 不 是 像 波 纹 管 那样 的 密封 形容 器 ， 而 是 板 状 ， 从 而 
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四 种 不 同 的 双 


具有 足够 的 机 械 强度 ， 且 耐 冲击 力 较 强 。 所 以 不 仅 用 
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片 组 合 在 一 起 。 一 种 是 把 数 枚 长 方形 的 双 金 属 片 组 合 


在 一 起 ， 成 为 悬臂 梁 式 的 矩形 双人 金 
所 示 ; 第 二 种 是 以 一 片 C 形 的 双 金 





的 单 片 双 金 








BE, ШИ 
属 片 作 为 热 敏 











4-60 
元 件 


属 片 式 ， 如 图 4-61 所 示 ; 第 三 种 是 把 数 个 


圆 形 的 双 金 属 片 组 合 在 一 起 ， 形 成 圆 板 双 金 属 片 式 的 
ЕЈ ЕК В, 4 4-62 所 示 ; 第 四 种 是 由 一 组 棱 形 的 
双 金 属 片 组 合 在 一 起 的 简 支 深 式 的 双 金 属 片 式 疏 水 阀 ， 
该 种 双 金 属 片 的 变形 曲线 和 饱和 蒸汽 曲线 相似 ， 是 比 
较 理 想 的 ， 该 种 形式 的 疏水 痊 如 图 4-63 所 示 。 

O RANKKA, WK 4-64 所 示 。 主 要 启 闭 元 件 是 金属 膜 盒 ， 膜 盒 内 的 光 感 温 液 体 
根据 工 况 选用 。 当 膜 盒 在 周围 不 同 温 度 的 薰 汽 和 族 结 水 作用 下 ， 使 感 温 液 发 生气 液 之 间 的 态 
变 ， 出 现 压 力 上 升 或 下 降 。 使 膜 片 带动 阀 准 往复 位 移 ， 启 闭 玻 水 阅 ， 达 到 阻 蒸汽 排水 的 目的 。 























图 4-60 BERNE 


1 一 矩形 双人 金 


ZSV UK sJ 





mi 





E 2— 6 








4-48ИК 5 


螺 塞 6 


属 片 式 





3—7 


过 滤 网 7—8 


HARF 8-4 Д 9-4 1 
(4) MERR AKR, 41 4-65 所 示 。 该 阀 的 下 体 和 上 体 之 间 设 有 耐 高 温 的 膜 片 ， 膜 片 
下 的 碗 形体 中 充满 感 温 液 。 根 据 不 同 的 工 况 选用 不 同 的 感 温 液 。 当 膜 片 在 周围 不 同 温度 的 蔡 








， 从 而 排除 凝结 水 。 
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图 4-59 
1 一 波纹 管 
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阀 座 


4—1 5 一 过 滤 网 6 一 密封 


热 片 7 一 阀 体 








图 4-61 “C 形 单 片 双 金属 片 
zS YOL 0 
1 一 阀 座 ”2 一 阀 关 ”3 一 C 形 双 人 金 
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4—1 5 一 过 滤 网 6 一 密封 热 片 


7 一 焊接 法 兰 。8 一 阀 体 
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汽 和 凝结 水 作用 下 ， 使 感 温 液 发 生气 液 之 间 
的 态 变 ， 出 现 压力 上 升 或 下 降 ， 使 膜 片 带动 
阀 泊 往复 位 移 、 启 闭 阀 门 ， 达 到 阻 汽 排 水 的 
目的 。 

3) 3420) 7) 855 СО K 8], 

Ф HARAKAR. ARAK 
阀 借 助 于 圆 盘 来 开 闭 阀门 ， 以 排除 凝结 水 。 
其 动作 原理 有 以 下 三 要 素 : Akm НО 
密度 差 一 一 形成 开 阀 时 向 上 推 圆 盘 阀 片 的 力 
量 ; 凝结 水 和 落 汽 的 运动 笑 性 系数 差 一 一 转 
变 闭 阀 状 态 时 对 圆 盘 阀 片 正 反 两 面 产生 动力 
作用 ， 是 闭 阀 的 最 主要 的 因素 ; 温度 降低 使 
蒸汽 凝结 ， 造 成 压力 下 降 一 一 使 变 压 室 内 的 
压力 降低 。 

如 图 4-66 所 示 ， 它 的 活动 零件 只 有 一 个 
圆 盘 阀 片 ， 所 以 结构 简单 。 设 有 圆 盘 阀 片 的 
中 间 室 称 为 变 压 室 ， 借 助 于 变 压 室 内 的 压力 
降 进 行 开 阅 。 使 变 压 室 压力 下 降 有 不 同 的 方 
法 ， 如 大 气 冷 却 式 (自然 冷却 式 ) 和 蒸汽 加 
热 凝结 水 冷却 式 (RAKEN) 或 空气 保温 
式 〈 空 气 夹 套 型 ) (图 4-67) ， 但 其 动作 原理 
则 区 别 不 大 ， 所 以 按 大 气 冷 却 式 的 动作 原理 
加 以 说 明 。 
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1 一 阀 体 组 合 件 ”2 一 过 滤 网 3 一 阀 座 

4 一 阀 办 ”5 一 棱 形 双 金 属 片 6-0 
7 一 导向 杆 ”8 一 密封 热 片 
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体 2 一 弹 壬 3 一 过 滤 网 4-1 
RAIF (RIIE, ЖЭ ЭГ) ”6 一 双 金 
7 一 阀 盖 ”8 一 密封 热 片 9 一 阀 蛙 
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周 节 螺栓 ”11 一 锁 紧 螺母 ”12 一 心 杆 





图 4-64 Ваи 
1 一 阀 盖 ”2 一 膜 片 
3-8 4-118 
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a KARAMARKA. WME 4-68 所 示 ， 开 始 通 蒸汽 时 ， 空 气 和 凝结 水 流入 琉 水 
阔 内 ， 通 过 进口 喷嘴 将 圆 盘 赣 片 入 上 推 ， 从 出 口 喷嘴 go g 


4 
HERE k. Я ОЛЕ ABU НЭРЖ АСА АЗ PAN 
阀 片 下 面 流 过 的 速度 比 凝 结 水 流 过 的 速度 大 得 多 ， 根 A ЇЇ 
211! М 
ХУ 


3 2 1 




















MARAE, MARA FAREI, ЕА 18 
片上 的 关闭 力作 用 下 ,使 琉 水 阀 关 闭 。 NN = 
NE 
NIN 
> 









在 闭 阀 的 一 瞬间 ， 变 压 室 内 的 压力 几乎 与 人 口 压 
力 相 等 。 由 于 圆 盘 阀 片 上 方 的 全 面积 承受 了 该 压力 ， `° 
而 圆 盘 阀 片 下 方 只 承受 进口 压力 的 面积 不 会 超过 入 口 
喷嘴 的 面积 ， 所 以 将 阀 片 向 下 压 的 力 大 ， 因 此 关闭 
МЛ. 

МИН, ЭРАЛЕЛ ХЭС B ñ 559 2 
气 散 热 ， 随 着 阀 盖 散 热 ， 变 奈 室 内 的 蒸汽 渐渐 凝结 成 

















З 23 s. I 图 4-65 Ла UK И 
凝结 水 ， 因 此 压力 渐渐 降低 。 当 变 压 室 内 的 压力 降 至 1 一 隔膜 2 一 阀 座 3 一 阀 办 4 一 感 











BN 








某 一 程度 之 后 ， 尺 管 圆 盘 阀 片 承受 向 下 压力 的 受 压 面 温 液 5 一 阀 盖 6 一 密封 垫 片 
积 大 ， 也 不 能 阻止 推动 圆 盘 阀 片 向 上 的 力 ， 于 是 阀 片 7 一 阀 体 8 一 过 滤 网 “9 一 螺 塞 








抬 起 ， 继 而 开 阀 ， 将 关 阀 后 积聚 在 玻 水 阀 和 人口 处 的 凝结 水 从 出 口 排除 。 当 雍 结 水 流动 的 时 候 ， 
凝结 水 的 冲击 力 将 阀 片 冲 开 。 
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4-66 MARK 4-67 HARAAM AIA А АЈ Ç 
阀 结构 简 图 a) 大 气 冷却 式 b) 蒸汽 加 热 凝结 水 冷却 式 с) 空气 保温 式 


当 滞 留 的 凝结 水 全 部 排除 后 ， 流 入 蒸汽 。 蒸 汽 对 阀 片 的 冲击 力 比 凝结 水 小 得 多 ， 且 如 前 
所 述 ， 由 于 蒸汽 的 流速 高 ， 使 阀 片 下 方 的 压力 降低 ， 从 而 闭 阀 。 可 是 ,实际 上 凝结 水 在 原生 
蒸汽 到 来 之 前 已 成 为 接近 饱和 温度 的 凝结 水 ， 当 流 经 立 片 下 方 时 ， 形 成 了 二 次 蒸汽 ， 从 而 关 
财阀 门 ， 所 以 莱 汽 损失 较 小 。 在 重复 这 一 过 程 的 同时 ， 仅 把 产生 出 来 的 凝结 水 排除 出 去 ， 从 
而 发 挥 了 蒸汽 琉 水 阀 的 作用 。 

以 上 所 述 的 圆 盘 式 牙 水 阅 ， 由 于 变 压 室 冷 却 使 室内 的 压 
力 下 降 ， 从 而 开 阀 。 变 压 室内 压力 下 降 ， 并 不 是 因为 气体 本 
身 的 压力 降低 ， 而 是 由 于 变 压 室内 的 蒸汽 凝结 使 压力 下 降 。 
一 般 在 玻 水 阀 的 压力 范围 内 ， 薰 汽 的 蒸发 潜 热 并 没有 多 大 差 
别 ， 所 以 即使 入口 压力 发 生变 化 ， 几 乎 不 会 引起 动作 温度 的 
Т, 一般 温差 仅 在 3 ~5 人 之 间 ， 因 而 可 以 说 这 种 政 水 阀 是 
十 分 灵敏 的 。 可 是 ， 就 大 气 冷 却 式 圆 盘 式 燕 汽 琉 水 内 来 说 ， ”图 4-68 ”大气 冷却 圆 盘 式 蘑 
由 于 变 压 室 是 靠 大 气 (自然 而 不 是 靠 凝 结 水 冷却 ， 因 此 冷 VUK ЭСЭН 
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却 速 度 太 快 ， 动 作 过 于 灵敏 ， 这 就 不 是 优点 反而 是 缺点 了 。 

这 就 是 说 ， 由 于 变 压 室 靠 外 界 空气 冷却 快 ， 所 以 开 阀 的 频率 太 高 ， 特 别 是 雨天 和 寒冷 季 
节 ， 在 玻 水 阀 的 和 人口 处 ， 族 结 水 还 未 产生 积蓄 或 还 未 完全 形成 滞留 时 就 会 产生 开 阀 动作 ， 使 
许多 蒸汽 也 被 排放 掉 。 这 就 是 所 谓 的 阀 片 空 打 现 象 ， 造 成 蒸汽 的 浪费 较 大 。 由 于 阀 片 经 常 做 
Лой аз Т Е, ӘЛЕ ТВА АЯ, ЯЛ ГЕК НО ит Бе, ВАН, 
ЎН, РИ, ЯК рун Р, ВНЕ aAA, BRERA. EEA 
种 情况 都 说 明 外 界 的 自然 条 件 是 影响 阀 片 开 闭 动作 的 主要 因素 之 一 。 所 以 ， 在 开 闭 动作 方面 
存在 着 很 大 程度 的 不 稳定 性 ， 这 是 它 的 缺点 之 一 。 

如 前 所 述 ， 阀 片 的 开启 动 作 力 是 由 于 变 压 室 内 的 蒸汽 凝结 而 压力 下 降 所 产生 的 。 若 蒸汽 
中 混入 空气 ， 空 气 是 不 可 雍和 气 体 ， 即 使 变 压 室 靠 外 界 大 气 冷 却 下 来 ， 其 压力 也 不 会 下 降 ， 为 
此 会 导致 琉 水 阀 不 动作 ， 这 就 是 空气 气 堵 现 象 ， 也 是 这 种 下 水 阀 的 缺点 之 一 。 

然而 ， 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 闪 的 动作 原理 与 重力 毫 无 关系 ， 因 此 其 安装 位 置 不 限 。 也 可 以 说 ， 
除 圆 盘 式 以 外 的 薰 汽 牙 水 阅 ， 其 动作 都 与 重力 有 关 ， 所 以 应 限定 在 水 平 位 置 上 安装 。 而 圆 盘 
式 却 可 以 安装 成 垂直 或 倾斜 的 位 置 ， 所 以 它 有 不 限定 安装 位 置 这 一 突出 优点 。 

b. =“ (ia a| ХЭ ГОЛ, APK IRB К у AREN А Е Yun k i. ER 
外 界 冷 却 式 的 变 压 室 ， 其 压力 降低 是 依靠 外 界 空气 ， 即 依靠 自然 界 ， 因 此 会 有 空 打 或 不 动作 
的 缺点 。 为 了 克服 这 些 缺 点 ， 在 变 压 室 内 盖 的 外 面 再 设置 一 个 外 盖 ， 成 为 双 盖 结构 ， 其 间 密 
封 了 空气 ， 即 设置 空气 夹 套 ， 使 变 压 室 因 有 空气 夹 套 而 隔 热 ， 这 样 就 不 会 产生 寒冷 时 的 空 打 
或 夏季 高 温 时 动作 不 良 的 状况 ， 如 图 4-67c 所 示 。 

с. 车 汽 加 热 凝 结 水 冷却 的 圆 盘 式 莹 汽 玻 水 浆 。 这 种 玻 水 аат ПЕ" 
КОА С А А ХЭ uni zk IR] HHE 4-69, Ed4-67b 
ох, WANIRE, A л 85 АРК. j muk Л H 
ХУВ, “ЛЕ BEK, Е РА за [н], 82 зае E УС 
TRA, ТАХ Ка трн КАО А, HERST, 
ЛЭГ, ЕК Л ПЯ T BEKT, 25:21 | 4,7 
WTA, Ла Н 66826 АО та о JJ ЕЕ 94-69 蒸汽 加 热 凝结 水 冷 
ЭМ. AIAZ K В 

上 述 凝结 水 的 滞留 和 变 压 室 压 力 的 下 降 是 完全 一 致 的 ， 排 除 凝结 水 后 (充满 蒸汽 时 ) 与 
变 压 室 压力 的 上 升 也 保持 一 致 ， 因 此 也 可 以 说 蒸汽 加 热 族 结 水 冷却 式 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 闪 应 用 
ТВК В АОС АТОЛ АО ЕНА К: 

БЇЇ: а) ЁЛ РАЕН ЯЛ Е 2) 

b) Жал Ка 2) EF 
FR: с) Ка НКИ П Н E Л: -2 47 
а) 回 水 (凝结 水 ) 的 冲击 力 。 

当然 ， 空 气 保温 式 和 蒸汽 保温 凝结 水 冷却 式 都 与 重力 毫 无 关系 ， 可 是 都 有 容易 产生 空气 
气 堵 这 一 不 可 克服 的 缺点 。 这 种 疏水 阀 的 特征 如 下 : 其 活动 部 件 仅 有 一 个 阀 片 ， 因 此 结构 简 
单 、 外 形 小 ， 而 且 成 本 低 ; 维修 简单 ; 温度 及 压力 的 使 用 范围 广 ， 不 必 按 使 用 要 求 进 行 调整 ; 
可 以 适应 任意 的 安装 方向 ， 管 道 安 装 简便 ; 在 垂直 配 管 上 若 出 口 向 下 安装 时 ， 一 般 情 况 下 不 
必 担 心 发 生 冻 裂 ; 背 压 限制 在 50% 以 下 ， 动 作 压 差 限 制 在 0.03MPa 以 上 (关于 这 点 以 后 将 讲 
Ж); 常 发 生 空 打 和 不 动作 的 现象 (在 大 气 冷却 式 的 场合 ) ; 有 时 产生 空气 气 堵 ; KA 
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会 放 热 ， 所 以 也 会 有 蒸汽 损失 ;排放 凝结 水 时 ， 品 声 大 。 
d. 带 排除 冷 空 气 装置 的 蒸汽 保温 凝结 水 冷却 的 辆 
kakuni k UMER, ЕА K 28 Yuk AR n 2 


т 





H TRUS 








EZE, РАТНЕ ЕКО) FEE, MAMER R 
动作 ， 所 以 当 变 压 室 里 混入 空气 后 ， 由 于 空气 是 非 凝结 
性 气体 ， 因 此 即使 温度 降低 了 ， 压 力也 不 会 降低 ， 因 而 
就 产生 了 不 开 阅 的 空气 气 堵 现 象 。 这 种 缺点 特别 是 在 蒸 
汽 使 用 设备 刚 开始 起 动 时 最 突出 ， 因 此 为 了 防止 空气 气 
堵 这 一 弊病 ， 经 进一步 人 研究， 制造 出 了 带 防 止 空气 气 堵 
装置 的 蒸汽 加 热 凝结 水 冷却 式 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 阀 。 
KPPK ИД 4-70 所 示 ， 在 阀 座 的 周围 设置 了 
双人 金属 环 。 关 于 双人 金属 ， 以 上 已 进行 了 说 明 。 双 人 金属 环 



































的 圆周 方向 留 有 间 际 ， 可 随 温 度 变化 而 胀 开 和 收缩 。 图 4-72 所 示 就 是 使 









双 金 





22 
金属 


一 -一 | 
| Sn (Ӯ! 


环 
b) 





图 4-70” 燕 汽 加 热 凝 结 水 冷却 
ARAR K 


空气 气 堵 
a) 低温 时 (开始 
RIK) b) 























Ши 





防止 装置 
e 动 时 或 发 生 空气 




















正常 运转 时 


НХ 





属 环 的 实例 。 





双人 金属 环 可 沿 圆 锥 面 上 下 移动 ， 因 此 蒸汽 使 用 设备 在 开始 起 动 时 ， 低 温 的 凝结 水 和 空气 的 混 
ТҮ ДОХИО ЛАК, 起 动 时 双 金 属 环 因 冷 却 而 收缩 ， 并 沿 斜 面向 上 推 撞 ， 因 此 了 阀 片 被 拾 
起 ， 靠 双 金 属 环 收缩 的 力 开 阀 ， 使 大 量 的 低温 凝结 水 和 空气 被 强制 性 排放 (图 4-70a)。 




















男 外 ， 当 凝结 水 完全 排除 干净 后 ， 高 温 的 获 汽 流入 ， 
使 双人 金属 环 加 热膨胀 而 胀 开 并 沿 和 斜面 滑 下 ， 不 再 妨碍 阀 
片 落 在 阀 座 上 。 此 时 其 动作 与 普通 的 圆 盘 式 蒸汽 玖 水 阀 
一 样 ， 阀 片 落 在 阀 座 上 而 关闭 阀门 (图 4-70b)。 然 后 ， 


























芒 水 闪 内 流入 了 肇 结 水 ， 使 变 压 室 的 压力 下 降 ， 从 而 打 








开 阀 门 ， 排 除 凝 结 水 。 凝 结 水 排除 后 ， 流 入 蒸汽 ， 使 变 
压 室 的 压力 上 升 ， 再 次 闭 阁 ， 这 就 是 这 种 玻 水 阀 的 动作 
过 程 。 

若 万 一 发 生 空 气 气 堵 ， 待 温度 充分 下 降 后 ， 双 金属 
环 因 冷 却 收缩 ， 而 沿 和 斜面 上 推 ， 抬 起 阀 片 ， 强 制 开 阀 
(图 4-70a) ， 迅 速 将 空气 排除 ， 足 水 阀 就 可 以 重新 正常 工 
作 了 。 

ТЭ А Е ГОЛЖ ЇР, ТА Е КОН 
Ш sa. Ср Ао ЛТД, FER JI ЕК 
WF, ТА A REHE o 

















Р Hý 








4-71 АА 





УЕРОВЖ RR] 


1—7 





Т А А ГО k IR] BJ Bi gu 2 АДРА 4-71 ~ 图 4-73 所 示 。 
© о РОК, о А a FE КЕ EE А, Вошиж ин, Jr ABEL 
板式 。 如 图 4-74 тях, wA А.А АЧА Тау JÉ Е 2 Pelik у ERE ЕН А, 
ЕРКО ЯЗ Й, RIE А По ГА А (ну ре yy Я — 0 В О Н БИ МЕЙ 
态 ， 也 会 通过 第 一 和 第 二 级 节 流 孔 板 与 出 口 相通 ， 即 它 是 不 完全 闭锁 结构 。 



































开始 通 汽 时 ， 空 气 先 通过 第 一 和 第 二 级 孔 板 排放 出 去 。 当 凝结 水 通过 第 一 级 孔 板 时 ， 其 





2— | 




















压力 要 较 之 在 气体 状态 下 有 显著 降低 ， 因 此 阀 匆 凸 缘 上 部 压力 室 的 压力 降低 ， 凸 缘 下 部 的 压 


力 把 阀 辩 向 上 推 起 ， 使 主 阀 口 打 开 ， 排 放 凝 结 水 。 
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图 4-72 [EBE А 
ЯС AY [АА А ОЙЛ АЈ 











1 一 阀 座 ”2 一 保温 罩 
з н ”4 一 双人 金属 环 




















图 4-73 Л Р AER AK 
1— А 2— А 3—80 4— 
5 一 过 滤 网 “6 一 密封 垫 片 7 一 阀 体 
8 一 阀 座 拉 紧 螺栓 9-4 

















凝结 水 排放 结束 ， 蒸 汽 进 入 。 燕 汽 通过 第 一 级 孔 板 后 ， 其 压力 降 较 小 ， 所 以 凸 缘 上 部 压 











JEREJ E, ERREF, KARKR. Н, 


断 地 通过 第 一 和 第 二 孔 板 漏出 。 











奉 阀 内 积存 有 凝结 水 ， 在 蒸汽 通过 第 一 孔 板 时 ， 





的 压力 也 降低 ， 所 以 凸 缘 下 方 的 有 


EIK RHEE, 





目的 。 








КК К РИКА, АШ 


HEN FERK, 6 E rE J) = 
从 而 开 阀 ， 于 是 达到 反复 排除 凝结 水 的 








另外 ， 控 制 生体 的 内 部 加 工 成 锥 度 很 小 的 倒 锥 面 ， 靠 


上 部 的 调整 螺杆 升降 饶 体 。 第 一 孔 板 的 间 际 ， 可 根据 使 用 
FRET, BE, AAGE, PLR iK В A 
HERH ГВА A E EE ЕК АЧ RREH, 
所 以 必须 随 使 用 条 件 和 族 结 水 的 温度 变化 ， 靠 调整 螺杆 进 
行 调节 。 

脉冲 式 蒸汽 疏 水 阀 的 特点 如 下 : 

а) 借助 于 孔 板 的 作用 可 以 自动 排除 空气 ， 从 而 可 防 
止 空气 气 堵 。 

b) 同样 ， 由 于 孔 板 的 作用 ， 可 以 防止 蒸汽 汽 锁 。 

c) 体积 非常 小 。 

d) 负荷 小 时 ， 会 泄漏 蒸汽 。 

e) 由 于 是 用 小 而 精密 的 零件 组 装 而 成 ， 有 容易 产生 
故障 的 倾向 。 

© FRR AKE, 41 4-75 Ёл, АЛХ 
BUK RERE HEE, Е Л А LA, BA 
达到 排放 凝结 水 的 目的 。 其 结构 简单 ， 但 需 计 算出 准确 的 





























图 4-74 hkh RZS Uk 


1 一 阀 座 2— E 3 


控制 全 








4 一 调整 螺纹 5 一 第 二 





ЗҮС 
E RJE 





6 一 第 一 节 流 孔 7-4 
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凝结 水 排 量 ， 选 择 不 好 孔 板 ， 不 是 凝结 水 排 不 净 ， 就 是 漏 气 。 

(3) 按 公 称 压力 分 类 

1) (КЖК, ХЕКЕ) <PN16 的 蒸汽 
PKA o 

2) PERAR. AREJA PN25 ~ PN63 
Н ОЕК В 

3) AERA AR. ХАК JJ 29 PN100 ~ 
PN800 HIZEY R] o 

(4) 按 介质 工作 温度 分 类 

1) 7 УК 120C <;¿=450% 。 

2) БИШТЕГСИЖЇ  г»4506С ZARUKE. 

(5) ИЕ 

1) КИТЕЛ, ВАВ Р. ПВР, BREA R ТЕК И o 

2) ТЕК ВЯ BKE WCB 碳 素 钢 铸 钢 或 A105 НОТ УК ВЯ 

3) З ГО, Ї ИНЖ 12С:1МоУ, 15С:1Мо1У, 12С:5Мо sk Сб, WC9 的 
AKR o 

4) KERRAK. RREA 20Cr13, 12CrI8Ni9. 06Cr17Nil2Mo2 МЕК o 

(6) 按 与 管道 连接 方式 分 类 

1) ИОК, ВК Ет 2, ЭБОНЖЛЇ 2 E 002 Yum k 8. 41 
图 4-53 和 图 4-55 所 示 。 

2) 螺纹 连接 茸 汽 玻 水 阅 。 阁 体 上 带 有 内 螺纹 ， 与 管道 采用 螺纹 连接 的 莹 汽 玻 水 阅 ， 如 
图 4-74 和 图 4-75 所 示 。 

3) 焊接 连接 蒸汽 下 水 阀 。 阀 体 上 带 有 焊 口 ， 与 管道 采用 焊接 连接 的 蒸汽 疏水 阀 ， 如 
图 4-73 所 示 。 


4.2.3 蒸汽 疏水 阀 的 动作 原理 和 临界 开启 时 的 力 平 衡 方 程 


(1) ЖЕКО ООС АЕРА КА с Ж 4 1 9 508152 7) ШИ. 4-76 所 示 。 
G a 浮 球 通过 杠杆 带动 阀 


六 使 阀 开启 ;， 液 位 下 降 ， 浮 球 通过 杠杆 使 闪 匆 到 位 ， 阀 辩 在 介质 压力 二 атр 的 作用 下 使 阅 关 


闭 并 密封 。 
临界 开启 时 的 力 平衡 方程 ( 背 压 为 零 ) : 


(F-W) (a+b) = [ime (4-12) 





























图 4-75 ЯК 
1 一 孔 板 2-1 






































式 中 一 一 浮 球 所 受 浮力 (N); 
WW 一 一 浮 球 和 杠杆 的 重量 折合 在 球 心 的 等 效力 (N); 
wW — REJ (N); 
D 一 一 介质 压力 (MPa); 
d 一 一 阀 准 密封 面 的 作用 直径 (mm); 
a, b— JEE (mm), 图 4-76 МЕРКЕ ТОЈ АЯ 
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(2) ХХР РА РК K u k RD W RER AL FF ZE pk zÇ ü 4 BJ Ji BJ 78 52 JJ Esd АП 
图 4-77 所 示 。 

动作 原理 : ХАВИЕР K IR ТЕР PR 
КН ЕЈ Н [6], (НУЛЕ АНТЕ S Г 0 7) F. 


МЕ, 大 小 相等 (=F = р). ЈН, 这样， 


减 小 了 阀 锥 的 开启 力 ， 可 使 浮 球 和 杠杆 相应 减 小 ， 或 
者 可 适当 增 大 d 的 尺寸 ， 以 提高 疏水 阀 的 排放 能 

临界 开启 时 的 力 平衡 方程 ( 背 压 为 零 ) : 

(F-W) b=Wa (4-13) 

(3) НЕК СКВ ”自由 浮 球 式 疏 水 阀 的 启 ”图 4-77 IRREALE FERA R UK 
闭 件 形式 和 受 力 图 如 图 4-78 所 示 。 

动作 原理 ， 自 由 浮 球 既是 液 位 敏感 元 件 ， 又 是 动作 执行 元 件 。 由 于 阀 座 轴线 与 水 平面 有 
夹 角 a ( 即 偏 座 ) ， 使 球 径 起 到 了 杠杆 作用 。 液 位 上 升 ， 浮 力 产 生 的 力矩 使 阅 开 启 ; 液 位 下 
降 ， 浮 球 落 到 一 定位 置 后 ， 在 介质 压力 p ИЕЛГЕЗ МЯ, ERRARE, 

临界 开启 时 的 力 平衡 方程 ( 背 压 为 零 ) ; > 


(F- W) acosa = | “ёр - (Е-1) sina] 2 

















































































a = P cos (4-14) Q 


式 中 a HÈ (mm); 

W— Ен (N). 

(4) ТО “ОМ ТЕ ОЛ IR] BJ Ji BE 
式 和 受 力 图 如 图 4-79 所 示 。 

动作 原理 : 浮 桶 是 液 位 敏感 元 件 ， 浮 桶 的 升 、 
降 带动 阀 激 做 启 闭 动作 。 

临界 开启 时 的 力 平衡 方程 (FENE): 

F.+F=W (4-15) 











图 4-78 АНКЕ 














T 2 
Е =—d 
c 4 р 


F = 3 D Hpg (4-16) 


式 中 Ff 一 一 介质 压力 p 作用 在 阀 兴 上 的 力 (N); 

ff 一 一 介质 对 浮 桶 的 浮力 (N) 

玉 一 一 浮 桶 组 件 及 桶 内 凝结 水 的 重力 和 (N); 

DD 一 一 浮 桶 直径 (mmm); 

号 一 一 浮 桶 高 度 (mm); 

p 一 一 介质 密度 (kg/mm ); 

g 一 一 重力 加 速度 (m/s’) 

(5) ЖЕТА ОЛ FLFF2Z ОНОЛ Bl 

件 形式 和 受 力 图 如 图 4-80 所 示 。 4-79 浮 桶 式 蒸汽 疏水 阀 
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动作 原理 : 杜 杆 浮 桶 式 是 在 浮 桶 的 基础 上 增设 了 杜 杆 ， 加 
长 了 浮力 的 作用 力矩 ， 在 同等 条 件 下 可 按 杠杆 比 减 小 浮 桶 
体 Н, 

临界 开启 时 的 力 平衡 方程 背 压 为 堆 ) 

(W-F) (a+b) = bp (4-17) 


式 中 Р--Я ХН 0 7) (N); 
р Р, ИЗ Ч ЖИ EETA 3928 — Fi — 
竖 直 轴线 上 的 等 效力 (N). = 
(6) ЕЗЕТ К В ЕЗЕТ ХОЙ ОРНЫ ВИЕ 
式 和 受 力 图 如 图 4-81 所 示 。 
动作 原理 : 活塞 浮 桶 式 琉 水 阀 的 液 位 敏感 元 件 是 浮 桶 ， 动 
作 执 行 元 件 是 活塞 、 主 阀 、 导 阀 和 副 阀 等 。 当 浮 桶 处 于 最 低位 
置 时 ， 是 主 阀 的 开启 状态 ， 此 时 副 阀 4 也 处 于 开启 状态 ， 导 阀 В 处 于 封闭 状态 ， 凝 结 水 由 主 
阀 孔 d 排放 。 
进入 疏水 阀 的 凝结 水 量 减 少时 ， 浮 桶 内 凝结 水 位 下 d 
降 ， 当 作用 于 浮 桶 的 浮力 大 于 浮 桶 组 件 的 重力 与 桶 内 凝 
结 水 重力 的 和 时 ， 浮 桶 上 升 并 开启 导 阀 了 。 导 阀 B 开启 
后 凝结 水 进入 缸 内 ， 主 闪闪 在 活塞 的 推动 下 迅速 上 升 并 
关闭 主 阀 孔 ， 此 时 凝结 水 由 副 阀 孔 а, 排放 。 






































图 4-80 杠杆 浮 桶 式 
ZUK BN 

















HHE JE A ӨЛ МО KRAER, ҮРНЭ: Ç 
EF, БНА EE F ДЬ БЭР = = 


























Ч 7 А Р ЭИУ a 
K ВА АУЕ Л В Э А EKARA o 
1) 2 Р 27КЕ, РАНУ ДА БЕН, ik 
BEE A 1 A, ЕЛ Bü zk ПУ 25 K zr 4 K 
K, 4, Jë A HEDEF, ü zk О < HJ E #Ë J BI) НЕЖ 
状态 。 图 4-81 ЗОО ХОРОН 


副 阀 即将 开启 时 的 力 平衡 方程 SEIF): 





















ЫН 














1 





F+ dp = W (4-18) 


AP 一 一 译 桶 所 受 浮力 (N); 

W 一 一 浮 桶 组 件 及 浮 桶 内 凝结 水 的 重力 和 (N); 

d 一 一 副 阀 锥 密封 面 作用 直径 (mm), 

2) 如 果 进 入 跑 水 阀 的 凝结 水 量 很 大 ， 以 至 副 阀 不 能 及 时 排出 ， 浮 桶 内 凝结 水 量 将 增加 ， 
浮 桶 继续 下 降 ， 直 至 关闭 导 阀 B 并 使 其 密封 ， 切 断 所 内 的 压力 源 ， 至 使 所 内 凝结 水 压力 迅速 
降低 (Pd d, 通 向 大 气 )， 活塞 在 介质 压力 p 的 作用 下 打开 主 阅 。 此 时 整个 足 水 阀 呈 开启 状态 ， 
KEREK h ЕЯ, d 排放 。 

(7) 杠杆 倒 吊 桶 式 朴 水 阀 ” 杠 杆 倒 吊 桶 式 玻 水 阔 的 启 财 件 形 式 和 受 力图 如 图 4-82 所 示 。 

动作 原理 : 倒 吊 桶 式 玻 水 阀 的 动作 原理 和 浮 桶 式 基 本 相同 ， 在 形式 上 仅 液 面 敏 感 元 件 之 
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一 的 开口 向 下 ， 而 另 一 个 的 开口 向 上 。 杠 杆 倒 吊 桶 式 是 开口 向 下 浮子 式 之 一 ， 其 临界 开局 时 
的 力 平衡 方程 为 
(W-F) (a+b) = pb (4-19) 
式 中 W— ME, EMRE S eh Zk Г 955347) (N); 
一 一 浮力 (N). 
(8) АЕК КК ЕНБ ХОЛ ОЛ 1 7 52:71 |l] 4-83 所 示 。 






































图 4-82 ИЛ ти ОРОО Bs) 图 4-83 ВЕРКА ВЈ 


动作 原理 : НН ККК ЈЕ J 3F ЫГ Ff k, HH FEER IE E WQ v Ban u tE, 
也 是 动作 执行 元 件 。 由 于 它 与 阀 座 有 一 定 的 偏心 ， 所 以 也 具有 杠杆 作用 。 它 与 其 他 开口 向 下 
浮子 式 一 样 ， 工 作 时 介质 首先 进入 半 浮 球 ， 然 后 再 从 下 方 溢出 。 当 半 浮 球 内 的 薰 汽 体 积 增加 
到 一 定 程 度 时 ， 浮 力 使 半 浮 球 浮 起 ， 在 介质 压力 p 的 作用 下 ， 半 浮 球 靠 向 阀 座 并 有 效 地 密封 。 
当 大 量 凝 结 水 进入 玻 水 闪 时 ， 半 浮 球 内 蒸汽 体积 减 小 ， 半 泽 球 在 自身 重力 作用 下 下 落 并 开启 
阀门 。 
临界 开启 时 的 力 平生 方程 SEIF) 为 
T > 。 d 
a (W- Е) cosa = | Fep - (W-F) sina |S- 


















































a= Poog (4-20) 
式 中 WW 一 半 浮 球 组 件 重力 (N); 
一 一 介质 对 半 浮 球 的 浮力 (N); 

JI (mm), 

(9) Везилка 09118111) 5122 EAE 4-84 
所 示 。 

动作 原理 膜 盒 式 琉 水 阀 是 以 低 沸点 液体 为 热 敏 材料 、 靠 低 沸 点 液 
体 的 蒸汽 压力 驱动 阀 匆 做 启 闭 动作 。 藉 汽 或 接近 饱和 温度 的 凝结 水 的 温 
度 能 使 膜 盒 内 液体 的 饱和 蒸汽 压力 作用 于 膜 片 内 的 力 大 于 介质 作用 于 腊 
KAMOJ, RARIK, HESIRIK REL. 

IREKE E Д ЕНЧА 100571, BU RERA R E484 RER 
REKAN FDE FEAF) 为 Ouk i 





а 
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F, +F, =F, 


(4-21) 


式 中 “及 一 一 使 膜 盒 变型 所 需要 的 力 (N) ， 其 值 取决 于 膜 片 材料 ; 


Е, УЯУ р 作用 于 膜 盒 外 的 力 (N); 
Е, 








低 沸 点 液体 的 饱和 蒸汽 压力 作用 于 膜 盒 内 的 力 (N). 


(10) 隔膜 式 疏 水 阀 “隔膜 式 疏 水 闪 的 启 闭 件 形式 和 受 力 图 如 图 4-85 所 示 。 


动作 原理 : А В А Е а В А ИЕЛЕН 

同 ， 其 临界 开局 时 的 力 平衡 方程 为 〈 背 压 为 零 ) 
Е, +F, = F, (4-22) 

式 中 Е, 12 р fE T RD А07) (N); 

下, 一 一 使 隔膜 变形 需要 的 力 (N)， 其 值 取 决 于 隔膜 

材料 ; 

了 ,一 一 填充 液压 力作 用 于 闪 办 上 的 力 (N). 

选择 不 同 的 填充 液 ， 在 闪 瓣 上 方 增设 弹 和 伐 等 ， 都 可 调整 
排水 过 冷 度 。 

(11) 波纹 管 式 玖 水 阀 ”波纹 管 式 疏水 阀 的 启 财 件 形 式 
和 受 力 图 如 岁 4-86 所 示 。 

动作 原理 : 波纹 管内 充 入 低 沸 点 的 填充 液 ， 高 温 凝 结 水 
使 波纹 管仲 长， 推动 阀 兴 关闭 阀 座 孔 。 低 温 凝 结 水 使 波纹 管 
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ARA EPKEN, KAEKA E RIE. АА Я ЕА PETEN (GENE) 








T Dp, =u 
4 4 
AP р ОСЕ Р (MPa); 
1 一 一 波纹 管 恢复 自由 状态 的 距离 (mm) ; 
7 一 一 波纹 管 有 效 直 径 (mm); 
天 一 一 波纹 管 刚 度 (N/mm), 


(D -d ) p+ LK 








(12) ХЭЛВЛЭХИ zk В MEJ ЛЖ АУЛА B] JÉ zÇ 77 


图 如 图 4-87 所 示 。 





动作 原理 : 双 金 属 片 式 跑 水 阀 是 利用 双 金 属 片 的 感 温 变 形 来 开启 ZYK lB] 








(4-23) 








图 4-86 波纹 管 式 





和 关闭 阀 兴 。 调 整 每 组 双 金 属 片 的 片 数 ， 可 增加 热 拉 力 以 适应 高 压条 件 下 工作 。 调 整 双 金属 





片 的 组 数 ， 可 增加 有 效 变形 量 ， 以 提高 疏水 阀 的 温度 敏感 性 。 





双 金 属 片 可 制作 成 许多 形状 ， 一 些 基本 形状 的 双 金 属 片 在 临界 开局 时 的 力 平 衡 方程 式 





( 背 压 为 零 ) WF, 
1) ЖЭ, 
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3) Ж: 
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(4-24) 


(4-25) 


(4-26) 
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式 中 K 一 一 双人 金属 片 比 弯 曲 ，; 
-7 一 一 温度 差 (K); 
[一 一 双 金 属 片 有 效 长 度 (mm); 
5 一 一 双人 金属 片 厚度 (mm); 
B 一 一 双人 金属 片 宽度 (mm); 
一 一 双 金 属 片 弹性 模 量 (MPa); 
每 组 重生 的 片 数 。 



































4-87 KEJE ЛЕ ГО ЇЇ 

TE АЭН А УЧАТ, 22-1-223701231119:512:272 
由 于 双人 金属 片 的 热 特 性 仅 与 介质 温度 有 关 ( 与 介质 压力 无 关 ) ， 所 以 上 述 形 状 的 双人 金属 片 
仅 适 于 制造 排放 指定 温度 的 凝结 水 的 朴 水 阀 。 

设计 一 些 不 同形 状 或 不 同 组 合 的 双人 金属 片 可 适当 弥补 上 述 缺 点 ， 如 楼 形 、 星 形 、 爪 形 等 
形状 的 双 金 属 片 ， 在 工作 中 较 长 部 位 首先 变形 参与 工作 ， 其 余部 分 随 着 温度 升 高 而 依次 参加 
工作 ; 或 同形 状 不 同 尺寸 (如 和 矩形) 的 双 金 属 片 的 有 序 组 合 ， 使 它们 在 工作 中 依次 参与 工作 。 
这 些 形式 都 能 使 双 金 属 片 的 热 特性 不 同 程度 地 允 近 蒸汽 的 温 压 曲 线 。 图 4-87d 是 爪 形 双 金 属 片 
热 特性 示意 图 。 图 中 温度 坐标 的 起 点 是 100% ;， 弧 线 表示 蒸汽 温 、 压 特性 ， 双 金属 片 的 各 爪 依 
次 参加 工作 ， 使 温 、 压 特性 曲线 由 直线 变 成 了 折线 。 

(13) ОРОВ ”脉冲 式 牙 水 阀 的 启 闭 件 形式 和 受 力 图 如 图 4-88 所 示 。 

动作 原理 ， 脉 冲 式 疏水 阀 的 动作 原理 是 靠 凝 结 水 和 若 汽 通过 二 级 节 流 孔 时 的 不 同 热力 学 
性 质 开启 和 关闭 阀 闪 。 玻 水 闪 处 于 关闭 状态 时 的 力 平衡 方程 为 〈 背 压 为 零 ) : 


g 00 -Ф) p += GQ = dh) р (4-27) 































































































式 中 ”内 一 一 中 间 室 压力 (MPa); 
介质 压力 (MPa); 
ЇЗЭЛ Л) (N). 
人 
рл BAR. р 随 介质 温度 的 增高 而 增 大 ， 特 别 是 在 接近 饱和 温度 时 ， 其 变化 更 大 。 
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当 蒸汽 通过 二 级 节 流 孔 板 时 ， 中 间 室 的 压力 mA 作用 于 内因 2, 
上 方 的 力 大 于 р, ЇЕЛГЕВ Э 707, HAER F ЭЕ 
孔 а,, BPA- ОЕ О АСА, 2 排出 。 这 是 设计 多 
许 的 。 

当 一 定 过 冷 度 的 凝结 水 通过 二 级 孔 板 时 ， 中 间 室 压力 减 
小 。 当 作用 在 阀 辩 上 方 的 力 (ORRE) TEER 
下 方 的 力 时 间 闪 开启 。 





mm 
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i > > PAA | 
JEE] kr h|p L FEJE T RRE, ЧЕ Yi “HIM 
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SS 


节 流 孔 1 的 过 流 面 积 S，( 它 实际 上 是 一 个 圆 环 ) ， 进 而 调节 了 
中 间 室 的 压力 ps。 这 个 调节 过 程 是 随 着 通过 了 筷 板 的 介质 状态 的 


变化 而 自动 进行 的 。 
T 2 2 
51=7 (15-49) (4-28) р 


在 特殊 情况 下 ， 当 接近 饱和 温度 的 凝结 水 或 气 、 液 二 相 流 
同时 通过 二 级 节 流 孔 时 ， 阀 办 可 以 随时 自动 调整 位 置 而 悬 
浮 着 。 

精确 地 计算 用 汽 设备 的 凝结 水 产生 量 ， 使 之 与 二 级 节 流 孔 
的 孔径 相 匹 配 ， 完 全 可 能 使 通过 d 损失 的 蒸汽 减少 到 最 小 ， 以 
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УР ХЭ НУ 19 图 4-88 ачин A 
(14) BÆK Ia gk СИ Л НУЛА (02 261587) 1, 2-9 064. 


图 如 图 4-89 所 示 。 

动作 原理 : 圆 盘 式 玻 水 阀 与 脉冲 式 的 动作 原理 相同 ， 它 由 & 和 d, 构成 了 二 级 串联 节 流 孔 
№, А 为 中 间 室 。 圆 盘 形 的 阀 办 既是 压力 敏感 元 件 又 是 动作 的 执行 元 件 。 蒸 汽 或 接近 饱和 温度 
的 凝结 水 都 能 产生 足够 的 作用 力 使 阁 办 关闭 。 而 一 定 过 冷 度 的 凝结 水 不 能 产生 足够 的 作用 力 
使 浆 片 关闭 ， 浆 维持 开启 状态 ， 玻 水 浆 连 续 排 放 凝 结 水 。 

阀 盖 向 外 散热 或 阀 匆 下 方 工作 介质 的 温度 降低 都 会 使 p、 下 
降 ， 处 于 关闭 状态 的 玲 水 阀 在 介质 压力 作用 下 开启 阀 锥 。 临 界 开 
启 时 的 力 平衡 方程 (1760728) 为 
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Зр = 4 Dp, (4-29) 
式 中 ”7 一 一 人 和 人口 介质 压力 (MPa); 
Pp, 一 一 中 间 室 压力 (MPa) 。 4-89 HARRA 
(15) WAE KIPRIK ЭС ДИИ ЖЇ Л НТ BUKA 


形式 和 受 力 图 如 图 4-90 所 示 。 
动作 原理 : 由 二 级 串联 孔 板 产 生 的 脉冲 式 疏 水 闪 在 主 闪 孔 d, 关闭 后 ，d 仍 继续 排放 介质 ， 
以 维持 中 间 室 的 压力 p,， 因 此 一 定量 的 蒸汽 损失 是 不 可 避免 的 。 在 第 二 级 节 流 孔 4 上 设 一 个 
波纹 管 ， 便 形成 了 一 个 副 阅 。 接 近 饱 和 温度 的 凝结 水 或 蒸汽 的 温度 使 波纹 管 伸 长 并 关闭 副 奖 
孔 4， 阻 止 蒸汽 损失 。 一 定 过 冷 度 的 凝结 水 的 温度 使 波纹 管 收缩 开启 副 阀 4， 此 时 副 阀 可 排放 
少量 的 凝结 水 。 副 阀 临 界 开启 时 的 力 平衡 方程 〈( 背 压 为 0) 为 
д (0 -Ф) р= (р, +1К (4-30) 
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式 中 “也 一 一 波纹 管 有 效 直径 (mm); 
7 一 一 人 入口 介 质 压 力 (MPa ) ; 

六 ,一 一 波纹 管内 压力 (MPa); 

[一 一 波纹 管 恢复 自由 状态 的 距离 (mm); 
KK 一 一 波纹 管 刚度 (N/mm). 

HRE КЕ ЛАЕК R ЗЕ RESNA, ERIE KIDE 
原理 和 临界 开启 时 的 力 平衡 方程 的 形式 与 脉冲 式 相同 。 

(16) ERZ YUKA 

1) EARRAK ER. RKE EE H RER kK E 
ТОЛИН, HN 4 82501271 14:22, ARARE F i HJ 0 
RUK А ВЕНЕ Dz Л РУ 1 НЧЕ 20 АУ, 或 者 是 癌 不 可 能 输送 
ЗЕКИ Т ЭЕ, Ар Н 2 В ERR 14-90 波纹 管 脉冲 式 
的 场合 如 下 ， УЕРОЖЇ 

D AERAR ЈАК 77 ERKAK, д Е, BEH “Вэ” 176 
置 ， 其 凝结 水 需要 排放 到 外 界 ， 即 将 凝结 水 从 真空 区 排放 到 大 气 中 。 

(2) 向 压力 高 于 闵 汽 使 用 设备 蒸汽 压力 的 地 方 排放 凝结 水 。 例 如 : 压力 为 0. 1МРа 的 蒸汽 
使 用 设备 中 的 凝结 水 与 必须 使 用 0.7MPa 的 蒸汽 使 用 设备 中 的 族 结 水 共同 使 用 一 条 凝结 水 回收 
管 时 ， 输 送 这 些 凝 结 水 就 要 使 凝结 水 由 低压 区 排放 到 高 压 区 。 

© 使 用 低压 蒸汽 的 装置 所 产生 的 凝结 水 ， 升 高 到 相当 于 该 压力 的 水 头 高 度 以 上 时 。 例 如 ; 
压力 为 0.05MPa (换算 成 水 头 为 Sm) 的 蒸汽 设备 所 排出 的 凝结 水 ， 需 要 排 到 高 度 为 9m 处 时 
(换算 成 压力 为 0.09MPa) ， 类 似 必 须 向 高 处 扬 水 的 场合 。 

D 使 用 的 莹 汽 压力 在 大 气压 上 下 变动 时 ， 向 大 气 中 排放 这 些 凝 结 水 的 场合 。 

在 以 上 四 种 场合 下 ， 蒜 汽 玻 水 阀 的 能 力 是 不 可 能 达到 的 。 蒜 汽 踢 水 阀 是 用 来 为 蒸汽 设备 
排除 凝结 水 的 ， 也 就 是 说 ， 在 有 凝结 水 滞留 的 时 候 才 具有 开 阀 功能 。 开 阀 时 ， 排 放 凝 结 水 的 
ВЕ 6 77 AE, ТЕК ШАН (用 汽 设备 内 ) 蔡 汽 压力 应 比 出 口 压力 高 ， 这 是 
蒜 汽 玻 水 几 的 功能 所 必须 的 条 件 。 具 有 这 种 进出 口 压力 差 ， 就 不 用 外 加 能 量 而 靠 本 身 的 能 量 
自动 排除 凝结 水 。 在 族 结 水 排放 到 大 气 的 场合 ， 玻 水 闪 和 人 口 处 的 蒸汽 压力 必须 高 于 大 气压 力 。 
在 把 排放 的 凝结 水 输入 到 凝结 水 回收 管 或 回收 龟 等 场合 ， 对 于 下 水 立 出 口 处 有 “ 背 压 ”时 ， 
如 果 燕 汽 压 力 低 于 背 压 ， 玲 水 阀 就 不 能 动作 。 其 结论 必然 是 蒸汽 蚊 水 阀 本 身 是 徘 自 力 来 动作 
的 自动 阅 ， 它 并 不 具备 泵 的 功能 。 

根据 上 述 解 释 ， 一 般 芋 汽 玖 水 阀 是 不 适用 于 也 ~ 由 情况 的 蒸汽 使 用 设备 的 。 在 这 种 使 用 
蒸汽 玻 水 浆 进 行 排放 和 输送 凝结 水 均 不 可 能 的 条 件 下 ， 能 够 用 于 这 种 场合 的 朴 水 闪 就 是 泵 式 
AKR. ERAKAR ЕЕ ЕЛ В, ША Л, Wi E ERR ГОР 
REDIH, Э2 Л Л Үд ГОР В) 

WATIE, ZAK жар А E А 20 09, =i 7k НЭЭ E a 0 ИА p Ы], 
ЕЕ АК JJ Айа ЕНК 76, КУ А 5. ЖЕНТ 8 2 
БЕВА, APREA REHAT. RRK АЕН, 8 Л 55 “СО 66, 
但 需要 配置 空气 压缩 机 及 其 配 管 ， 除 了 成 本 高 以 外 ， 空 气 中 的 氧气 溶 于 凝结 水 ， 造 成 对 凝结 
水 回收 装置 的 腐蚀 ， 还 会 带 来 其 他 疼 病 。 所 以 锅炉 供 汽 设备 和 使 用 燕 汽 设备 应 使 用 蔡 汽 作为 
操作 用 气体 。 



















































































































































































Жат 各 种 自动 阀门 的 选择 627 








泵 式 政 水 阀 按 其 使 用 目的 和 用 途 而 有 不 同 的 名 称 。 例 如 用 于 从 真空 领域 向 大 气 或 高 压 
区 域 排放 凝结 水 的 场合 称 为 “真空 疏水 阁 "”; 把 低 处 的 凝结 水 提升 到 高 处 的 称 为 “ 扬 水 疏水 
В” СУК) 。 虽 然 因 用 途 不 同 而 名 称 各 异 ， 但 作为 泵 式 下 水 阅 ， 其 动作 原理 和 结构 并 
没有 什么 变化 。 

另外 ,在 必须 使 用 泵 式 疏 水 阀 时 ， 也 可 以 使 用 涡轮 泵 取代 。 然 而 ， 对 于 蒸汽 使 用 设备 ， 
若 其 操作 用 气 采用 荧 汽 ， 并 且 是 在 一 般 情 况 下 输送 族 结 水 ， 则 还 是 采用 和 泵 式 玻 水 阀 更 为 适宜 。 
而 且 使 用 涡轮 泵 还 需 特 备 电动 机 等 设备 。 以 下 将 和 泵 式 玻 水 阀 与 涡轮 泵 加 以 对 比 。 

Q 作为 操作 用 气 的 蒸汽 就 在 产生 凝结 水 的 管 路 上 ， 接 通 蒸 汽 管 即 可 使 用 (而 泵 是 用 
机 了 驱动， 需要 男 备 电 动机 和 电器 配 线装 置 ) 。 

© 琉 水 阀 本 身 可 以 随 凝 结 水 的 流入 量 自动 调节 排放 ， 所 以 无 需 其 他 自控 装置 (而 泵 则 需 
要 进行 水 面 控制 和 开 停 自动 控制 ) 。 

(8) 不 必 考 虑 凝结 水 的 温度 ， 即 使 是 饱和 状态 的 高 温 凝 结 水 或 反之 是 低温 的 凝结 水 ， 都 可 
以 泵 出 (而 泵 当 温 度 高 时 ， 因 汽 蚀 等 原因 易 发 生 故 障 ， 从 而 降低 排放 凝结 水 的 能 力 ， 因 此 要 
随 凝 结 水 的 温度 而 改变 泵 的 安装 高 度 ) 。 

(0) 操作 时 不 需要 用 电 ， 即 使 有 易 爆 性 气体 存在 ,使 用 时 也 不 会 发 生 爆 炸 (和 泵 则 需要 防爆 
型 电动 机 和 电器 开关 ) 。 

(5) 结构 简单 ， 动 作 准 确 可 靠 ， 故 障 少 ， 在 安全 管理 上 不 需要 太 多 劳力 和 费用 。 另 外 ,在 
安装 上 也 无 需 特殊 技术 。 

2) 泵 式 疏 水 阀 的 动作 原理 。 泵 式 蚊 水 阀 立 汶 的 切换 是 靠 浮子 的 沉浮 。 浮 子 的 升降 主要 有 
两 种 形式 ， 即 吊 桶 型 和 浮 球 型 。 

D 吊 桶 型 泵 式 疏 水 闪 。 吊 桶 型 泵 式 玻 水 阀 的 动作 是 由 流入 、 升 压 、 排 出 和 均 压 四 个 程序 
组 成 的 ， 如 图 4-91 所 示 。 

а. 流入 程序 : 疏 水 阅 入 口 处 的 压力 呈 均 等 状态 ,凝结 水 借助 其 重力 打开 入 口 处 的 止 回 阀 ， 
并 流入 玻 水 阀 内 通过 浮 桶 的 四 周 流 到 泽 桶 内 。 

b. 升 压 程序 : 随 着 吊 桶 内 的 凝结 水 增加 ， 吊 
桶 的 浮力 减少 ， 吊 桶 下 沉 。 由 于 吊 桶 的 重力 ， 使 杠 
杆 机 构 下 压 ， 打 开 燕 汽 阔 ， 同 时 均 压 阀 关闭 。 操 作 
用 蒸汽 开始 流入 ， 玻 水 阁 内 的 压力 逐渐 上 升 。 

с. 排出 程序 : -Я ЛЖ р иКЖ п 
处 的 背 压 高 ， 就 打开 出 口 止 回 阀 ， 凝 结 水 通过 排放 
管 排出 。 操 作用 的 蒸汽 压力 必须 比 出 口 处 的 背 压 高 
0. 1МРа 以 上 。 随 着 凝结 水 的 排出 ， 浮 桶 逐渐 恢复 
了 浮力 ， 开 始 上 浮 ， 通 过 杠杆 机 构 使 打开 均 压 阀 的 
力 不 断 增加 。 

а. 均 压 程序 : 由 浮 桶 浮力 产生 的 开启 均 压 立 
的 力克 服 了 内 外 压 差 所 形成 的 闭 立 力 的 瞬间 ， 均 压 
ЇЗЛЭГ, ЧЭЭЖ ЭРТ, ， 操 作用 蔡 汽 停止 供 
给 ， 疏 水 阀 内 充满 的 蒸汽 通过 均 压 阀 溢出 并 进行 排 四 491 з ( 吊 桶 式 的 动作 原理 
气 ， 使 内 部 压力 逐渐 降低 ， 直 至 与 人 口 压力 均等 ， a) 流入 程序 b) 升 压 程序 
又 转 入 流入 程序 。 c) 排出 程序 d) 均 压 程序 
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目 动 重复 上 述 程 序 ， 有 类 似 于 泵 的 功能 。 
(2) РАК я К АЕО П 








ZEKE ОВ “ЖИ , EAH ИН, 
а. 首先 打开 操作 用 气体 给 气管 的 进 气 阀 〈 图 4-92) ， 操 作用 气体 流入 操作 装置 。 
b 操作 用 气体 的 压力 压缩 波纹 管 ， 给 气 阀 关闭 ， 排 气 阀 打开 。 
с. 接着 打开 疏 水 阀 的 入 口 阅 (球形 蝶阀 ,图 4-92)， 凝 结 水 自然 流下 ,通过 进口 止 回 阀 











ЯЛАН Ч. 

d. 残存 的 气体 甲 随 着 阀 体 内 的 
水 面 上 升 ， 由 排 汽 阀 排 到 外 部 ， 同 时 
气体 乙 也 通过 空气 阀 与 气体 甲 一 起 排 
到 外 部 。 

е. 随 着 水 面 上 升 ， 浮子 上 浮 ， 
推 上 开关 杆 ， 打 开 球 阀 ， 操 作用 气体 
输入 波纹 管内 。 

f 波纹 管内 的 压力 一 旦 上 升 ， 排 
气 阀 关闭 ， 给 气 立 打开 ， 操 作用 气体 
FARNE, ЖУ Е, 

g ЖЕ 内 的 压力 上 升 ， 凝结 
水 经 出 口 处 的 止 回 阀 压 送 到 外 部 ， 并 
输送 到 高 处 的 凝结 水 回收 管 里 。 

h. 凝结 水 排出 后 ， 阀 体内 的 水 
位 从 浮子 箱 的 下 端 降下 来 时 ， 浮 子 箱 
内 的 凝结 水 向 下 流 到 阀 体 内 ， 随 之 ， 
浮子 下 降 ， 关 闭 球 阅 ， 于 是 停止 向 波 
纹 管内 补充 操作 用 气体 。 

i 波纹 管内 的 压力 ， 通 过 阀 孔 排 
气 而 降 压 ， 波 纹 管 收缩 。 























1 一 蒸汽 使 


图 4-92 





图 4-92 所 示 。 这 种 阀 是 为 了 把 凝结 水 收集 铅 里 的 凝 






































设备 2-НШЇ kR 3 


























RIRIK 9-4 ЛЖ 5 ажиг) 
动 冻结 防止 阀 


4 一 凝结 水 流入 口 5 一 通 大 气 的 凝结 水 贮 钢 ”6 一 通 向 大 气 口 7 一 球 
ЇЧВНО 8-5 9-1 А K R REHE H) 














10,15--50 0 IR 11— RAKE 12 一 过 滤 带 





13 一 过 滤器 ”14 一 11/4in 排 气管 ”16 一 11/4in 给 气管 
17 一 操作 用 气体 (空气 或 蒸汽 ) 18 一 凝结 水 回收 管 








自动 重复 以 上 a ~i 的 动作 ， 有 类 似 于 条 的 功能 。 


4.2.4 AKA 65 ik ZE 
УЕГОЙЛС УГ АЛТ BJ PEBE ЛЕ: 
能 力 ， 











(1) RARR ЗЕРРЕ ТОРГО ВНУ ЕЗО 34-60, 
表 4-60 ”蒸汽 疏水 阀 的 主要 特性 





能 准确 无 误 地 排除 凝结 水 ,不 汇 漏 蒸汽 , 具有 排除 空气 的 
能 提高 蒸汽 利用 率 ， 耐 用 性 能 良好 ， 背 压 容许 范围 大 ， 抗 水 击 能 力 强 ， 容 易 维修 等 。 















































分 类 
Ro H 机 械 型 热 静 力 型 热 动 力 型 
浮 球 浮 桶 倒 吊 桶 Ма MEEF | 波纹 管 圆 盘 脉冲 
排放 特性 | 连续 排出 间 钦 排出 间 砍 排出 ЇНЭН 接近 间 吹 排出 
闭 | 开启 较 快 
Pi H 
бА š 快 较 快 慢 
速度 | 关闭 快 


























































































































































































































































































































































































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 629 
(28) 
分 类 
特性 机 械 型 AV W JJ m 热 动 力 弄 
浮 球 | н | amm | Wë | 双人 金属 片 | ша H 脉冲 
排水 2 ei mz, sys JR | 稍 低 于 侈 和 温度 ， 过 冷 度 二 般 为 
温度 иш нг 为 10 -30/С 6~8C 
最 高 允许 | 2 Ет 2-8 中 ， 不 低 于 进口 | 8, KETE 
FE 高 ， 不 低 于 进口 压力 的 80% 较 低 ， 不 低 于 进口 压力 的 30% | 庄 旋 的 50% 口 压力 的 25% 
排 空气 | ”要 设置 排 空 | 有 自动 排 空 ао ВИНЕ wawawa 
” Жэн с. 有 自动 排 空气 能 力 хэ 有 自动 排 空气 能 力 
E igi 易 损失 蒸汽 “| F5HUK2EY KRAMERA BIRRA 
凝结 水 排 量 大 中 小 
耐水 锤 性 能 不 耐水 锤 耐水 锤 不 耐水 锤 | 耐水 锤 | 不 耐水 锤 耐水 锤 
安装 在 
TEHN TEETH 
冻结 冻结 ， 要 有 防冻 措 上 K 易 冻结 | LP | 不 易 冻结 易 冻结 
1 易 冻 结 ， 要 有 防冻 措施 ЖЯ 上 ,要 有 FRA E 要 有 防冻 措施 Ka 
防冻 措施 
只 限 水 К дк | 水平、 垂直 安装 
安装 角度 只 限 水 平安 装 МЕ | 全， 只 限 水 平安 装 
平安 装 Е 平安 装 | 均 可 
Ти 
耐用 性 不 耐用 耐用 不 而 用 | ”耐用 | ÁW 不 耐用 
凝结 水 显 
N 6E# LAI 不 能 利 
илийн 不 能 利用 可 以 利用 不 能 利用 
体 R K 小 JN 
(2) KARIK IR] EE (R 4-61) 
表 4-61 各 种 蒸汽 疏水 阀 的 主要 优 缺 点 
型 式 й 8 ГЭВ 
мэт ЯИЕННЙ, НЭХ, ЖИНС, dokke, НИ УЛ 125, WEK, AREWA, Bi 
力 强 水 阀 内 的 蒸汽 层 有 热量 损失 
机 排除 空气 能 力 强 ， 没 有 空气 气 堵 和 蒸汽 汽 锁 现 
w. ， 312 тээ” 
ЧИХ e a 体积 大 ， 有 冻结 的 可 能 
械 
тээн ашгаас 
” = 动作 ) 排除 凝结 水 损失 ， 排 除 凝结 水 时 有 蒸汽 卷 人 
排 量 大 ， 排 空气 性 能 好 ， 能 连续 GREAD | 22222122 
自由 浮 球 式 | 作 ) 排除 凝结 水 ， 体 积 小 ， 结 构 简单 ， 浮 球 和 阔 | KH t HRE, OKRA A, 
l НЕА ОВ А, 
座 易 互 换 
、 . w BRORS, ЖЕӨӨЕЛ А 93825 Л ЗЕРО JJ Bü 
занш! HEK, ЭРЧ ОР, KIRK, KA E, RRB А 
шаах ия, ， 变化 ， 不 能 用 于 过 热 蒸汽 ， 抗 水 击 能 力 差 ， 只 适 
1 冻结 ， 可 控制 凝结 水 温度 ， 体 积 小 оо 
й 量 大 ， 排 空气 性 能 良好 ， 不 会 冻结 ,不 泄漏 | aeea 
»| BM жи аи puka | шикел нае, жалея 
金 11 р Q mesa “| 动 大 的 场合 ў 金属 的 特性 有 变 
2| айк лоса 动 大 的 场合 ， 在 使 用 中 双 爹 属 的 特性 有 变化 
MENE | ОНИЕ, ЗРЯ, НЕР, AFAN 
属 温 调式 || 动作 噪声 小 ， 随 素 汽 压力 变化 变动 性 能 好 2 = 







































































































































































630 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
型 式 优点 缺点 
WT 体积 小 ， 重 量 轻 ， 排 空气 性 能 良好 ， 不 易 冻 结 , | ЯЗЕЛГХНЫ НЯ, DA, ТОК 
2 
2 可 用 于 过 热 蒸汽 容许 度 低 〈 背 压 限 制 在 30% ) 
z 空气 流入 后 不 能 动作 ， 空 气 气 增多 ， 动 作 噪 声 
结构 简单 ， 体 积 小 ， 重 量 轻 ， 不 易 冻结 ， 维 修 | 大 ， 背 压 允 许 度 低 〈 背 压 限制 在 50% ) ， 不 能 在 
ю| Мж | 简单 ， 可 用 于 过 热 燕 汽 ， 安 装 角 度 自由 ， 抗 水 击 | 低压 (0.03Mpa 以 下 ) 使 用 ， 阅 片 有 空 打 现象 
能 力 强 ， 可 排 亿 和 温度 的 凝结 水 蒸汽 层 放 热 有 热 损 失 ， 蒸 汽 有 泄漏 ， 不 适用 于 大 
排 量 
(3) 各 种 燕 汽 疏 水 阀 蒸 汽 损 失 的 难 易 ( 表 4-62) 
表 4-62 125 К) Аиа 
ч DRR | 不 易 损失 蒸汽 的 ре 易 损 失 蒸汽 的 | ИЮ 
蒸汽 损失 原 ка 蒸汽 损失 原因 v. 
55 Puas Баз за 
动作 特点 决定 了 在 闭 闪 | Das 711:121:23:1:1:5) ен усэг 
ЭЭН ЭХ ЇЄ 2 ТИТА FERT fJ 2 
а 倒 吊 桶 式 ши 浮 桶 式 
圆 盘 式 双 金 属 式 圆 盘 式 双人 金属 式 
PURE ZA k Hr 能 卷 能 利用 凝结 水 显 热 3 
20 шиг 浮 球 式 浮 桶 式 | TIME ив 波纹 管 式 
ыг 倒 吊 桶 式 шаг BR 


























(4) “Л “ОК Л Е ИО я 
1) КОЕ НЕК а 26 РЯ ГО Л 952519 8 КР Е ER НЕ 2 АЕ H b 2 


























































































































1126 4-63, 
表 4-63 ”选用 倍率 推荐 值 
使 用 场合 使 用 要 求 选用 倍率 
分 气 氏 下 部 在 各 种 压力 下 应 能 迅速 排除 凝结 水 3 
RAEE 每 100m EKERI ПВГ, ERS, EER i eKA 3 
支管 支管 长 度 大 于 或 等 于 5m 处 的 各 种 控制 阀 前 应 设 疏 水 点 3 
气 水 分 离 器 在 气 水 分 离 器 的 下 部 玻 水 3 
伴 热管 一 般 伴 热管 为 DN15， 在 小 于 或 等 于 50m АУК 2 
压力 不 变 时 3 
<0. 1MPa 2 
上 暖 风机 
压力 可 调 时 0. 1 ~0.2MPa 2 
0.2 ~0.6MPa 3 
单 路 盘 管 快速 加 热 3 
加 热 液体 不 需 快 速 加 热 2 
多 路 并 联 盘 管 ” 
加 热 液体 
压力 不 变 时 2 
MFE ( 箱 ) - 
压力 可 调 时 3 
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第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 631 
( 续 ) 
使 用 场合 使 用 要 Ж 先 用 倍率 
溴 化 锂 制冷 单 效 ， 压 力 <0. 1МРа 2 
设备 蒸发 需 双 效 ， 压 力 <1MPa 3 
压力 不 变 时 2 
BEW 0. 1 ~0. 2MPa 2 
| дын >0.2MPa 3 
虹吸 排水 5 
压力 不 变 时 2 
列 管 式 <0. 1MPa 2 
换 热 需 压力 可 调 时 0. 1 ~0.2MPa 2 
>0.2MPa 3 
EE UMERE EIRAN 3 
单 效 多 效 Е <21t/h 3 
Z ZZ ft е >20t/h 2 
层 压 机 JW ra nuk 3 
消毒 柜 柜上 方 设 排 气 阀 3 
<30m/s 5 
可 转 干燥 圆 桶 表面 线 速 度 30 ~ 80m/s 8 
80 ~ 100m/s 10 
二 次 蒸汽 饶 饶 体 直径 应 保证 二 次 莹 汽 速度 <5m/s， 且 饶 体 上 部 要 设 排 空气 阀 3 
2) ВОКА, 112 Б ТИС dn 
EEJ, ЖИК EFJ). MAREK, AKIE АЛ ТАЕ TRE 
анажан, 1 ФЕ [АСЕ 7k F, ЛУ 436 РРЛ 2é 35 s BJ Bü В, 





10918 EZK A o 
如 果 用 汽 设 备 不 允许 积存 凝结 水 ， 则 应 当选 用 能 连续 
IKAR o 





HEE B M15682 


Hk УРЬЖ, He pR 


在 凝结 水 回收 系统 中 ， 如 果 要 求 用 汽 设备 既 排 出 饱和 凝结 水 ， 又 能 及 时 排除 不 凝 性 气体 


时 ， 应 当选 用 有 排水 、 排 气 双重 功能 的 玻 水 阀 。 


用 汽 设备 工作 压力 经 常 波动 时 ， 应 当选 用 不 需 调 整 工作 压力 的 疏水 阀 。 


(5) 各 种 蒸汽 供 热 设备 推荐 采用 的 东 汽 疏水 阀 类 型 ( 表 4-64) 
表 4-64 各 种 蒸汽 供 热 设备 推荐 采用 的 蒸汽 疏水 阔 类 型 




































































蒸汽 供 热 设 备 ЖЕТЕН АО uni МЭЛ 

RAEE, IRE, RARE 圆 盘 式 、 浮 球 式 
气 水 分 离 器 浮 球 式 
暖 风 机 、 热 风机 组 浮 球 式 
采暖 用 散热 器 波纹 管 式 、 双 金属 片 式 、 膜 盒 式 

蒸汽 进口 装 有 温度 调节 阀 浮 球 式 

ТАВЫГ » дү) > CE: 
蒸汽 进口 不 装 温度 调节 阀 双 金 属 片 式 、 浮 球 式 















































632 阀门 选用 手册 


























































































































( 续 ) 
蒸汽 供 热 设备 HEER АН НО 2 ОРЖ ЭБЭ 

蒸发 需 浮 球 式 、 敞 口 向 下 浮子 式 
夹 套 锅 双人 金属 片 式 

浸 在 液 槽 中 蒸汽 进口 装 有 温度 调节 了 阀 浮 球 式 

加 热 盘 管 蒸汽 进口 不 装 温度 调节 闪 双 金 属 片 式 、 膜 盒 式 
深 简 烘 干 机 浮 球 式 ( 带 防 汽 锁 装 置 ) 、 双 金属 片 式 
RFH AAR, WEBEN, 、 膜 盒 式 
干洗 机 浮 球 式 
MFE ( 箱 ) 浮 球 式 
消毒 器 波纹 管 式 、 双 金属 片 式 
硫化 机 浮 球 式 、 敞 口 向 下 浮子 式 
层 压 机 圆 盘 式 、 双 金属 片 式 











低 于 大 气压 力 的 蒸汽 供 热 设 备 


(6) 77КЕ 2 





KAHK A 














1) В З Н TOL EZ KRA E А 





HORE. UKRA H JE JJ Eta 


AUKRA O Aba ХН ТЕК 7), RKR iB AEA МИНЖ kK Ла n] ВЕ 


RARA ТЕТЕ, MHARA, ЗӨНЧ 


AURK Л. 77е 


2) 根据 蒸汽 供 热 设备 在 正常 工作 时 可 能 产生 的 凝结 水 量 ， 乘 以 选用 修正 系数 开 ， 然 后 对 


照 莱 汽 玻 水 阀 的 排水 量 进行 选择 。 
3) 凝结 水 量 可 用 以 下 方法 计算 . 
D 管线 运行 时 产生 的 凝结 水 量 : 














ага [1 -i100) (4-31) 
式 中 yg, 一 一 凝结 水 量 (kg/h); 
qo 一 一 光 管 产生 的 凝结 水 量 [kg/ (m: h)]; 
/一 一 芯 水 点 间 的 距离 (m); 
Z 一 一 保温 效率 (% ) 。 
(2) 加 热 设备 运行 时 产生 的 凝结 水 量 : 
Se (4-32) 


dn Ht 
ТОР д, КЕ (kg/h); 
太一 一 被 加 热 液体 的 体积 (m°); 
p 一 一 液体 的 密度 (kg/m); 
c 一 一 液体 的 比热容 [ЈИ (ke: )]; 
A7 一 一 液体 温 升 (C); 
И—ИИ (J/kg); 
上 一 一 加 热 时 间 (h). 
4) 表 4-63 中 推荐 了 常见 工 况 选 用 倍率 的 数值 














， 供 参考 。 


5) 各 种 类 型 的 蒸汽 疏水 阀 结 构 及 原理 有 所 不 同 ， 性 能 也 不 尽 相 同 ， 因 此 使 用 的 场合 也 不 
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E, ТЕУЕЛЇГЯГЖ АХ ГА] УУ А 28 А 2 ГО ЇЇ, TARR 4-64. 
4.2.5 ЖИ, K B] 69 2 


(1) 安装 注意 事项 

1) 安装 前 清洗 管 路 设备 ， 除 去 杂质 ， 以 免 堵塞 。 

2) 共 汽 玖 水 阀 应 尽量 安装 在 用 汽 设备 的 下 方 和 易于 排水 的 地 方 。 

3) 东 汽 琉 水 阀 应 安装 在 易于 检修 的 地 方 ， 并 尽 可 能 集中 排列 ， 以 利于 管理 。 

4) ЛП Л ДА 2 75Г ОМ, 

5) ЭЭС EREHE TRAKA o 

6) 25, ЕИ ЕА H E ANNET [а] Л — 86 

7) К Е O lH O АЛУ 21:77 [ар W 41 496 的 向 下 坡度 ， 而 且 管 路 的 公称 尺 
ААР АЛКА Ур, 

8) К RHK JJ ВЕТ ХХН, АЕК дв ЛИУ УК АЯ 

9) 用 在 可 能 发 生 冻 结 的 地 方 ， 必 须 采取 防冻 措施 。 

(2) 安装 形式 ”如 图 4-93 ~ 图 4-96 所 示 。 


1 2 3 4 5 6 7 | | 


图 4-93 不 带 IH ЗЭ 
























































1 一 冲洗 ( 放 气 ) 42-40 ВМ 3 一 过 滤器 REE 
图 4-94 并联 安 半 
4-45ГО ЖЇ 5 一 检查 管 6 一 止 回 阀 AE 
7— ті 
X W Е | x 
图 4-95” 带 旁 通 管 图 4-96 直通 大 气 












































1) 莹 汽 芯 水 阀 出 口 和 进口 各 安装 一 截断 闪 ， 以 便于 检修 和 清洗 。 

2) ИКИ А А З А, ААА АЕ ТА с E ER o 

3) 冲洗 管 的 作用 是 排除 用 气 设备 中 的 空气 和 冲洗 管 路 ， 在 设备 停止 使 用 时 ， 还 可 放出 系 
统 内 的 积 水 。 

Д) 检查 管 的 作用 是 检查 蒸汽 玻 水 阀 的 情况 。 

5) 旁 通 管 的 主要 作用 是 在 设备 起 动 时 排放 大 量 凝 结 水 ; 在 必须 连续 运行 的 设备 上 ， 当 葵 
ЎЗИ В Е СЕН, РЕЛ, НИЕ ВЕК ВИЗ Н 
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6) 冲洗 管 、 检 查 管 和 旁 通 管 在 正常 运行 中 应 严密 关闭 并 均 应 视 具体 使 用 条 件 而 定 ， 尽 量 
不 设置 ， 以 免 由 于 操作 失误 和 没有 及 时 关闭 而 造成 大 量 的 蒸汽 损耗 。 


4.2.6 饱和 蒸汽 的 性 质 (K 4-65) 
表 4-65 饱和 蒸汽 的 性 质 




















压力 饱和 比 容 / (maykg) ва | ШЗ (J/kg) 
(沸腾 ) — 
温度 拥有 热量 RREA (K 

万 绝对 h ! 饱和 水 饱和 蒸汽 | 饱和 蒸汽 SO 

5 饱和 水 WARA | 汽 的 潜 热 ) 
/MPa /mmHeg /TC v 0 y Й Й мээн 

1 1 нэ 

0. 001 7.36 6.700 0. 0010001 131.6 0. 0076 28177. 164 2512498.6 | 2484321.5 
0. 002 14.71 17.202 0. 0010013 68. 25 0. 0147 72180. 432 2531757.9 | 2459577. 5 
0. 003 22. 07 23.771 0. 0010027 46. 50 0. 0215 99603. 972 2543481 2443877.1 
0. 004 29. 42 28. 641 0. 0010040 35. 43 0. 0282 119951. 82 2552273.2 | 2432321. 4 
0. 005 36. 78 32.55 0. 0010052 28.70 0. 0348 136280. 34 2559390. 8 | 2423110. 5 
0.006 44. 13 35.82 | 0.001004 | 24.17 0.0414 | 149929.3 | 2565252,3 | 2415323 
0. 007 51. 49 38. 66 0. 0010074 20. 90 0. 0478 161777. 95 2570276. 5 | 2408498. 6 
0. 008 58. 84 41.16 0. 0010083 18. 43 0. 0542 172244. 95 2574882 2402637. 1 
0. 009 66. 20 43.41 0. 0010093 16. 50 0. 0606 181623. 38 2579068. 8 | 2397445. 5 
0. 010 73. 50 45.45 0. 0010101 14. 94 0. 0669 190122. 58 2582418.2 | 2392295. 7 
0.012 88. 27 49. 05 0. 0010117 12. 58 0. 0796 205153. 2 2589117. 1 2383963. 9 
0.014 103.0 52.17 0. 0010131 10. 89 0. 0918 218216. 01 2594141. 2 | 2375925. 2 
0.016 117.7 54. 93 0. 0010144 9. 602 0. 1041 229729. 71 2599165. 4 | 2369435. 7 
0. 018 132.4 57. 41 0. 0010157 8. 597 0. 1163 240112. 98 2603352. 2 | 2363239. 3 
0. 020 147. 1 59. 66 0. 0010169 7.787 0. 1284 249533. 28 2607120.3 | 2357587. 1 
0. 022 161.8 61.73 0. 0010180 7.121 0. 1404 258199. 95 2610888.4 | 2352688. 5 
0. 026 191.2 65.43 0. 0010201 6. 088 0. 1643 273691. 11 2617587. 3 | 2343896. 2 
0. 030 220.7 68. 67 0. 0010220 5. 323 0. 1878 287214. 48 2623030. 2 | 2335815. 8 
0. 040 294. 2 75.41 0. 0010261 4. 065 0. 2462 315475. 38 2634334. 5 | 2318859. 2 
0. 050 367.8 80. 86 0. 0010296 3. 299 0. 3030 338335. 3 2643545. 5 ! 2305210. 2 
0. 060 441.3 85. 45 0. 0010327 2. 781 0. 3596 357594. 58 2651081. 7 | 2293487. 2 
0. 070 514.9 89. 45 0. 0010355 2. 408 0. 4153 374425. 52 2657780. 6 | 2283355. 1 
0. 080 588.4 92. 99 0. 0010381 2. 124 0. 4708 389288. 66 2663642. 1 2274353. 5 
0. 090 662.0 96. 18 0. 0010405 1. 903 0. 5255 402728. 29 2668666. 3 | 2265938. 1 
0. 10 735.6 99. 09 0. 0010428 1.725 0.5797 414995. 61 2673271.8 | 2258276. 2 
0.12 0.2 104. 25 0. 0010468 1.454 0. 6878 436766. 97 2681226.7 | 2244459.8 
0. 14 0.4 108. 74 0. 0010505 1. 259 0. 7943 455775. 04 2688344. 2 | 2232569. 2 
0. 16 0.6 112. 73 0. 0010538 1.110 0. 9009 472647. 85 2694205. 8 2221558 
0. 18 0. 8 116. 33 0. 0010570 0. 9953 1. 004 487887. 8 2699648. 6 ! 2211760. 8 
0. 20 1.0 119. 62 0. 0010600 0. 9018 1. 109 501829. 84 2704672. 8 2202843 
0. 22 1.2 122. 64 0. 0010627 0. 8249 1. 212 514641. 45 2708859. 6 | 2194218. 2 
0. 24 1.4 125. 46 0. 0010653 0. 7603 1.315 526866. 91 2713046. 4 | 2186179. 5 
0. 26 1.6 128. 08 0.0010679 0. 7054 1.418 537794. 46 2716814.5 | 2179020. 1 
0.28 1.8 130. 55 0.0010702 0.6581 1.519 548387. 06 2720163.9 | 2171776. 9 
0. 30 2.0 132. 88 0. 0010725 0. 6170 1. 621 558351. 64 2723513.4 | 2165161.8 
0.32 2: 2 135. 08 0. 0010747 0. 5806 1.722 567771.94 2726444. 1 2158672.2 
0. 34 2.4 137. 18 0. 0010768 0. 5486 1,823 576773. 56 2729374.9 | 2152601. 4 
0. 36 2.6 139. 18 0. 0010789 0. 5198 1.924 585314. 64 2731887 2146572. 4 
0.38 2.8 141. 09 0. 0010809 0. 4941 2. 024 593478. 9 2734399 2140920. 1 
0. 40 3.0 142. 92 0. 0010828 0. 4709 2. 124 601350. 08 2736911. 1 2135561. 1 
0. 42 3.2 144. 58 0. 0010847 0. 4498 2. 223 608970. 06 2739004. 5 ! 2130034. 5 
0. 44 3.4 146. 38 0. 0010865 0. 4306 2. 322 616338. 82 2741097. 9 | 2124759. 1 
0. 46 3.6 148. 01 0. 0010884 0. 4130 2. 421 623372. 65 2743191.3 | 2119818. 7 
0. 48 3.8 149. 59 0. 0010901 0. 3968 2. 520 630071. 53 2745284. 7 | 2115213. 2 
0. 50 4.0 151.11 | 0.0010918 | 0.3818 2.619 636561.07 | 2746959. 4 | 2110398. 4 
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( 续 ) 
密度 
压力 饱和 比 容 / (т/а) , НЭВ/ (J/kg) 
(沸腾 ) — 
温度 拥有 热量 KRI GK 
Das h А 饱和 水 ”| 饱和 蒸汽 | 饱和 蒸汽 — i 
饱和 水 饱和 蒸汽 | 汽 的 潜 热 ) 
/MPa / mmHg ZC v' v" y й ? МЭҮГ 
1 1 ны 
0.52 4.2 152. 59 0. 0010935 0. 3680 2. 717 643008. 74 2748634. 2 | 2105625. 5 
0. 54 4.4 154. 02 0. 0010951 0. 3551 2.816 649163. 34 2750308. 9 | 2101145.6 
0. 56 4.6 155. 41 0. 0010967 0. 3431 2.914 655150. 46 2751983. 6 | 2096833. 2 
0. 58 4.8 156. 76 0. 0010983 0. 3320 3.012 661011. 98 2753658. 3 | 2092646. 4 
0. 60 5.0 158. 08 0. 0010998 0. 3215 3.110 666747. 9 2755333 2088585. 1 
0. 62 5.2 159. 36 0.0011013 0.3117 3.208 672400. 08 2756589. 1 2084189. 1 
0. 64 5.4 160. 61 0. 0011028 0. 3025 3.301 677842.92 2757845.1 2080002. 2. 
0. 66 5.6 161. 82 0. 0011042 0. 2938 3.404 683118. 28 2759519. 8 | 2076401. 6 
0. 68 5.8 163. 01 0. 0011056 0. 2857 3. 500 688351. 78 2760775. 9 | 2072424. 2 
0. 70 6.0 164. 17 0. 0011070 0. 2779 3. 598 693334. 08 2762031. 9 | 2068697. 9 
0. 72 6.2 165. 31 0. 0011084 0. 2706 3. 695 698358. 24 2763288 2064929. 8 
0. 74 6.4 166. 42 0. 0011098 0. 2638 3. 791 703131. 19 2764125.3 | 2060994. 2 
0. 76 6.6 167. 50 0. 0011111 0. 2571 3. 890 707778. 54 2765381. 4 | 2057602. 9 
0. 78 6.8 168. 57 0.0011125 0.2509 3.986 712467. 75 2766637.4 | 2054169. 7 
0. 80 7.0 169. 61 0.0011139 0.2449 4. 083 717031. 36 2767474. 8 | 2050443. 5 
0. 82 Т2, 170. 63 0. 0011152 0. 2393 4. 179 721469. 37 2768730. 8 | 2047261. 5 
0. 84 7.4 171. 63 0. 0011165 0. 2338 4.277 725991. 12 2769568. 2 | 2043577. 1 
0. 86 7.6 172. 62 0. 0011177 0. 2288 4.371 730303. 52 2770824. 2 | 2040520. 7 
0. 88 7.8 173. 58 0.0011189 0.2239 4. 466 734532. 19 2771661.6 | 2037129. 5 
0. 90 8.0 174. 53 0. 0011202 0. 2191 4. 564 738760. 86 2772498. 9 | 2033738. 1 
0. 92 8.2 175. 47 0. 0011215 0. 2145 4. 665 742863. 92 2773336.3 | 2030472. 4 
0. 94 8.4 176. 38 0. 0011227 0. 2102 4. 757 746841. 38 2774173. 6 | 2027332. 3 
0. 96 8.6 177. 28 0. 0011238 0. 2060 4. 854 750776. 97 2775011 2024234. 1 
0. 98 8. 8 178. 17 0. 0011250 0. 2020 4. 951 754670. 7 2775848. 4 | 2021177. 7 
1. 00 9.0 179. 04 0. 0011262 0. 1981 5. 048 758606. 29 2776685.7 | 2018079. 5 
1.1 10 183. 20 0.0011318 0. 1806 5. 537 776860. 74 2780453. 8 | 2003593. 1 
1:2 11 187. 08 0. 0011373 0. 1662 6. 017 794110. 35 2783384. 6 1989274. 3 
1.3 12 190. 71 0. 0011425 0. 1540 6. 494 810271. 4 2786315. 4 1976044 
1.4 13 194. 13 0. 0011476 0. 1436 6. 964 825553. 22 2788827. 4 1963274. 2 
1:5 14 197. 36 0. 0011524 0. 1344 7.440 839997. 68 2790920. 8 1950923.2 
1.6 15 200. 43 0. 0011571 0. 1263 7.918 853939. 72 2793014. 2 1939074. 5 
1.7 16 203. 36 0.0011618 0.1190 8.403 867086. 28 2794689 1927602. 8 
1.8 17 206. 16 0. 0011662 0.1126 8. 881 879814. 15 2796363.7 1916549.6 
1.9 18 208. 82 0. 0011706 0. 1067 9.372 891955. 87 2797619.7 1905663.9 
2.0 19 211. 38 0.0011749 0.1015 9. 852 903595. 17 2798875. 8 1895280. 7 
2.1 20 213. 85 0. 0011791 0. 09681 10. 329 914941. 4 2799713. 1 1884771. 7 
2-2 21 216. 23 0. 0011832 0. 09249 10. 812 925785. 21 2800550. 5 1874765. 3 
2.3 22 218. 53 0. 0011873 0. 08854 11. 294 936377. 82 2801387. 8 1865010 
2.4 23 220. 75 0.0011914 0. 08490 11. 778 946761. 08 2802225. 2 1855464. 2 
2.5 24 222. 90 0.0011953 0.08153 12. 265 956767. 53 2802643. 9 1845876.4 
2.6 25 224. 98 0. 0011992 0. 07842 12. 750 966397. 17 2803062. 6 1836665. 5 
2.7 26 227. 01 0. 0012030 0. 07556 13. 235 975943. 08 2803481. 2 1827538. 2 
2.8 27 228. 97 0. 0012067 0. 07285 13. 727 985028. 43 2803899. 9 1818871. 5 
2.9 28 230. 89 0. 0012104 0. 07036 14. 212 994071. 92 2803899. 9 1809828 
3.0 29 232. 73 0. 0012141 0. 06800 14. 706 1002780. 4 2803899. 9 1801119. 5 
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( 续 ) 
密度 
压力 饱和 Ши (m5/ke) , ШИ (J/kg) 
(沸腾 ) Z kem) 
温度 ГЭ ' 拥有 热量 KRI GK 
万 绝对 h 2 饱和 水 饱和 蒸汽 饱和 蒸汽 ss PN 
饱和 水 饱和 蒸汽 | 汽 的 潜 热 ) 
/MPa /mmHg /TC v' v" y ? 2 шин 
1 1 
3.1 30 234.57 | 0.0012178 | 0. 06580 15. 198 1010107.3 | 2803899.9 | 1793792. 6 
3.2 31 236. 34 0. 0012215 0. 06373 15. 691 1020113. 8 2803899. 9 | 1783786. 1 
323 32 238. 07 0. 0012251 0. 06178 16. 186 1027859. 4 2803899. 9 | 1776040. 5 
3.4 33 239. 76 0. 0012286 0. 05994 16. 683 1036233. 3 2803899. 9 | 1767666. 6 
3.5 34 241.41 0. 0012321 0. 05822 17. 176 1043978. 5 2803481. 2 | 1759493. 7 
3.6 35 243. 03 0.0012356 0.05658 17.674 1051724. 1 2803062.6 | 1751338.5 
3.7 36 244. 61 0. 0012390 0.05502 18. 175 1059302. 2 2803062.6 | 1743760.4 
3.8 37 246. 16 0. 0012425 0.05354 18. 678 1066671 2802643.9 | 1735972. 9 
3.9 38 247. 68 0. 0012458 0. 05213 19. 183 1073914. 2 2802225. 2 1728311 
4.0 39 249. 17 0. 0012492 0. 05079 15. 689 1081241. 1 2801806. 5 1720565. 4 
4.2 41 252. 07 0. 0012560 0. 04830 20. 704 1095434. 3 2800550. 5 1705116. 2 
4.4 43 254. 85 0. 0012626 0. 04603 21. 725 1109208. 9 2799713. 1 1690504. 2 
4.6 45 257. 56 0. 0012693 0. 04394 22. 758 1122397. 3 2798038. 4 | 1675641. 1 
4.8 47 260. 17 0. 0012760 0. 04202 23. 798 1135292. 6 2796782.4 | 1661489. 8 
5.0 48 262. 70 0. 0012826 0. 04026 24. 839 1147811. 2 2795107. 6 | 1647296. 4 
5.3 54 268. 69 0. 0012896 0. 03640 27. 473 1178039. 9 2794689 1616649. 1 
6.0 59 274. 29 0. 0013147 0. 03312 30. 273 1206803. 2 2790502. 2 1583699 
6.5 64 279. 54 0. 0013306 0. 03036 32. 938 1233975. 5 2779616. 5 1545641 
7.0 69 284. 48 0. 0013664 0. 02795 35. 778 1259933. 7 2773336. 3 1513402. 6 
TS 74 289. 17 0. 0013625 0. 02587 38. 655 1284970. 7 2766637. 4 | 1481666. 7 
8.0 79 293. 62 0. 0013786 0. 02404 41. 597 1309003 2759519. 8 1450516. 8 
8.5 84 297. 86 0. 0013950 0. 02242 44. 603 1331821 2751983. 6 | 1420162. 6 
9.0 89 301. 91 0. 0014114 0. 02095 47.733 1354471. 6 2744028. 7 1389557. 1 
9. 5 94 305. 80 0. 0014283 0. 01964 50. 916 1376326. 7 2735655. 1 1359328. 4 
10.0 99 309. 53 0. 0014452 0.01845 54. 201 1397721. 3 2726862. 8 1329141. 5 
10. 5 104 313. 11 0. 0014623 0. 01739 57. 504 1418487. 8 2718070. 5 1299591. 7 
11.0 109 316. 57 0.0014801 0.01640 60. 976 1438668. 2 2708859.6 | 1270191.4 
11,5 114 319. 90 0. 0014987 0. 01549 64. 558 1459183. 5 2698811.2 | 1239627.7 
12.0 119 323. 14 0.0015176 0. 01465 68. 260 1479782. 5 2688762.9 | 1208980. 4 
13.0 129 329. 29 0. 0015568 0. 01315 76. 047 15 19096. 6 2666991. 6 1147895 
14.0 139 335. 08 0. 0015994 0.01185 84. 390 1558368. 8 2643964. 2 | 1085595. 4 
15.0 149 340. 55 0. 0016461 0. 01068 93. 634 1597682. 8 2618424. 7 1020741. 9 
16.0 159 345. 74 0. 0016975 0. 00963 103. 84 1637876. 1 2590791. 8 952915.7 
17.0 169 350. 66 0. 001755 0. 00869 115. 07 1677232 2559390. 8 882158. 8 
18.0 179 355.35 0. 001820 0. 00780 128. 21 1681418. 8 2523803 842384. 2 
19.0 189 359. 82 0. 001903 0. 00697 143.5 1764317. 5 2484028. 4 719710.9 
20.0 199 364. 09 0. 002004 0.00616 162.3 1812884. 4 2436717. 6 623833.2 
21.0 209 368. 16 0.002141 0. 00537 186.2 1867731. 4 2377265 509533. 6 
22.0 219 372. 04 0. 002385 0. 00449 222.7 1943931. 2 2294785 350853. 8 
22. 565 224. 65 374. 15 0. 00318 0. 00318 314. 5 2116846 2116846 0 





注 : 1. RRMA H RIRES BRAR., 
2. 本 表 以 压力 为 基准 。 
DP HER; r BRI, 
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4.2.7 过 热 蒸汽 的 性 质 ( 表 4-66) 
表 4-66 过热 蒸汽 的 性 质 (1) 
绝对 压力 28 汽 温 JE /所 
/MPa 
(饱和 温度 /SC ) 100 120 140 160 180 200 220 
0.01 v 17. 54 18. 48 19. 43 20. 37 21.31 22. 26 23.20 
i |2687.5x10° | 2729.4x103 | 2764 x103 | 2802.6 x103 2841 x 103 2879.7x10° | 2918.6 х10° 
(45.45) | s | 8. 457 х10° | 8. 557 х10° | 8.652 x103 | 8.743 x103 8. 83 x 10° 8.914 x 10° 8. 994 x 102 
0.02 5 8. 754 9. 230 9. 704 10. 18 10. 65 11.12 11. 59 
i (2686.3 х10° | 2724.8 x 103 | 2763.3 х10° | 2801.8 х10° | 2840.3 х10° | 6879.3 x10 | 2918.2 x 102 
(59.66) | s | 8. 135 х10° | 8.235 х10° | 8. 331 x10 | 8. 422 х10° 8. 509 х 107 8. 593 x 10° 8. 673 x 102 
0. 05 v 3. 486 3.676 3. 871 4. 062 4. 253 4. 442 4. 632 
i | 2682.1 x103 | 2721.8 x10° | 2760.8 x103 | 2799.7 x103 | 2838.7 x 10° 2878 x 10° 2916. 9 x 105 
(80.86) | s | 7. 703 х10° | 7.806 x103 | 7.903 х10° | 7.996 x103 8. 084 x 10° 8.167 x 103 8. 249 x 103 
0.06 р 2. 900 3. 062 3. 223 3. 383 3. 542 3. 700 3. 858 
i | 2680.8 x 103 | 2720.6 x 103 | 2759.9 x103 | 2799.3 x103 | 2838.2 x10 | 2839.9x10 | 2916.5 х10° 
(85.45) | s | 7.616 x103 7.72 х 102 7. 818 x 10° 7.91 x10° 7. 998 x 10° 8. 083 x 103 8. 164 x 102 
0. 08 v 2. 168 2.291 2. 413 2. 533 2. 653 2.772 2. 891 
i | 2677.9 x103 | 2718.5 x103 | 2758.3 x103 | 2798 x103 2837 x 10° 2876.8 x10° | 2916.3 x 10° 
(92.99) | s | 7. 477х10° | 7. 583 x103 | 7.682 x103 | 7.775 х10° 7. 864 x 10° 7.949 x 107 8. 03 x 10° 
0.10 ù 1. 729 1. 829 1. 927 2. 023 2. 120 2.216 2.311 
i | 2674.9 x103 | 2716.4 x103 | 2756.6 x103 | 2796.4 x10 | 2836.1 x10 | 2875.5x103 | 2915.3 x10 
(99.09) | s | 7. 368 х10° | 7.476 x10 | 7.557x10 | 7.67 x103 7. 759 x 10° 7.761 x 10° 7. 926 x 10° 
0. 12 v 1. 520 1. 602 1. 684 1. 764 1. 844 1. 924 
і 2714.3 х10° | 2754.9 х10° | 2795.1 х10° | 2834.9 х10° | 2874.7 х10° | 2914.4х10° 
(104. 25) | s 7.387 x103 | 7. 489 х10° | 7. 583 х10° | 7. 673 х10° 7.759 x103 7. 841 x 103 
0. 14 v 1. 300 1. 371 1. 441 1. 510 1. 579 1. 648 
і 2712.2 х10° | 2753.2 х10° | 2793.9 х10° | 2834 х10° 2873.8 x10 | 2913.6х10° 
(108. 74) | s 7.311 х10° | 7. 414х10° | 7. 509 х10° 7.6 х10° 7.686 x 103 7. 768 x 102 
0.16 v 1. 134 1. 197 1. 259 1. 320 1. 380 1. 441 
i 2709.7 х10° | 2751.6 x10 | 2792.6 x10 | 2832. 8 x 10° 2873 x 10° 2912. 8 x 10° 
(112.73) | s 7.245 x103 | 7. 349 x103 | 7.445 x 102 7. 537 х 107 7. 623 х 107 7.705 х 107 
0. 18 v 1. 006 1. 062 1.117 1.172 1.226 1. 280 
i 2707.6 x103 | 2749.9 x103 | 2790.9 x103 | 2831.5x103 | 2871.7 x10° | 2911.9 x103 
(116.33) | s 7.187 x103 | 7.291 х10° | 7.389 x10° 7. 480 x 103 7.567 х 107 7.65 х 107 
0.20 р 0. 9028 0. 9539 1. 004 1. 053 1.102 1.151 
i 2705. 5 x 103 | 2748.2 x103 | 2789.7 х10° | 2830.7x10° | 2870.9 х10° | 2911.1 x103 
(119.62) | s 7.133 x103 | 7.239 x103 | 7.338 x 102 7.43 x 102 7.517 х 102 7.6 x 102 




































































638 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
绝对 压力 汽 温 /C 
/MPa 
(饱和 温度 /SC ) 100 120 160 180 200 220 
0.30 v 0. 6639 0. 6976 0. 7308 0. 7637 
i 2782.5 х10° | 2824.8 x103 | 2866.3 x103 | 2906.9 x10 
(132.88) | s 7. 138 x 103 7. 233 х 10° 7. 322 х 10° 7.407 х 107 
0. 40 v 0. 4938 0. 5197 0. 5452 0. 5702 
i 2775. 4 x 10° 2819 x 10° 2861.3 x103 | 2902.7 x103 
(142.92) | s 6. 992 x 10° 7.09 x 107 7.181 x10 7. 267 x 103 
0. 50 v 0. 3916 0. 4129 0. 4337 0. 4540 
i 2767.5 x103 | 2812.7 х10° | 2856.2 x103 | 2898.5 x10 
(151.11) | s 6.875 x103 | 6.976 х10° 7.07 х 10° 7. 158 x 103 
0.60 v 0. 3232 0. 3416 0. 3593 0. 3766 
i 2759.9 x103 | 2806.4 х10° | 2850.8 x10 | 2894.3 x 10° 
(158.11) | s 6.776 x103 | 6. 881 x10 6. 977 x 10° 7. 067 x 103 
0. 70 v 0. 2907 0. 3062 0. 3212 
i 2799.7 10) | 2845.8 x10 | 2889.7 x103 
(164.17) | s 6. 798 x 10° 6. 897 x 10° 6. 989 x 10° 
0. 80 v 0. 2524 0. 2663 0. 2797 
i 2793 x 107 2840.3 x103 | 2885. 1 x103 
(168.61) | s 6. 725 x 10° 6. 827 x 10° 6. 92 x 10° 
0. 90 v 0. 2226 0. 2352 0. 2474 
i 2786.3 x103 | 2834.5x10° | 2880.5 х10° 
(174.53) | s 6. 659 x 10° 6. 763 х 107 6. 858 x 103 
1.0 v 0. 1987 0. 2103 0. 2215 
i 2779. 2 х 10° 2829 x 10° 2875. 9 x 10° 
(179.04) | s 6. 598 x 10° 6. 705 x 10° 6. 802 x 102 
1.2 v 0. 1729 0. 1826 
i 2817.3 x103 | 2866.3 x 10° 
(187.08) | s 6. 601 x 10° 6. 703 х 107 
1.4 v 0. 1462 0. 1548 
i 2804.7 x10° | 2856.2 x 10° 
(194.13) | s 6. 509 x 10° 6. 616 x 10° 







































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 639 
( 续 ) 
绝对 压力 z£ 汽 温 E /IC 
/MPa 
(饱和 温度 /SC ) 240 260 280 300 320 350 400 
0.01 24. 14 25. 08 26. 03 26. 97 27.91 29. 32 31. 68 
i | 2957.6 x103 | 2996.9 х10° | 3036.7 x103 | 3076.5x103 | 3116.2 x10 | 3176.5 x10 | 3278.7 x103 
(45.45) | s | 9.072х107 | 9.147 x103 9. 22 x 102 9. 29 x 102 9. 359 х 107 9. 458 x 10° 9. 615 x 10° 
0.02 v 12. 07 12. 54 13. 01 13. 48 13.95 14. 66 15. 84 
i | 2957.5 х10° | 2996.9 х10° | 3036.3 х10° | 3076 x103 3116 x 103 3176.4x10° | 3278.3 x 102 
(59.66) | s | 8.752 х10° | 8.827 х10° | 8. 899 х10° | 8.970 x103 9. 039 x 103 9. 138 x 10° 9. 296 x 103 
0.05 u 4. 821 5.010 5. 199 5.388 5. 577 5. 860 6. 332 
i | 2956.3 х10° | 2995.7 х10° | 3035.4х10° | 3075.2 х10° | 3115.4 x10 | 3176.1х10° | 3277.8 х10° 
(80. 86) | s | 8. 327 х10° | 8.403 х10° | 8. 475 х10° | 8. 547 х10° 8.615 x 103 8.714 x103 8. 872 x 103 
0. 06 4. 016 4. 174 4. 332 4. 489 4. 647 4.883 5.276 
i |2955.9x10° | 2995.6 x103 | 3035.4 x103 | 3075.2 x103 3115.4 x103 3176 х 107 3277. 8 х 105 
(85.45) | s | 8.243 x103 | 8.318 x103 | 8. 475 х10° | 8.546 x103 8.53 x 10° 8.63 x 10° 8. 788 x 10° 
0. 08 v 3.010 3. 129 3. 247 3. 365 3. 484 3.661 3. 956 
i | 2955.5 х10° | 2994.8 х10° | 3034. 6х10° | 3074. 8 x 10° 3115 x 107 3175.3x10° | 3277.4 x10° 
(92.99) | s | 8.109x10° | 8.184x10° | 8.257х107 | 8.328 x 103 8. 397 x 10° 8. 497 x 10° 8. 655 х 107 
0.10 7 2. 406 2.501 2. 596 2.691 2.786 2.928 3.164 
i | 2954.6 x103 | 2994.4 х10° | 3034.2 x103 | 3074.4x103 | 3114.6х10° | 3174.9 х10° | 3277.4 x 107 
(99.09) | s | 8. 005 х10° | 8.081 x103 | 8. 154х10° | 8.225 x103 8. 294 x 103 8.394 x 103 8. 552 x 102 
0.12 š 2. 004 2. 083 2. 162 2. 242 2.321 2. 439 2. 636 
i | 2953.8 x10° | 2993.6 x103 | 3033.7 х10° | 3073.5х107 | 3114.1х10° | 3174.8х107 3277 х 10° 
(104.25) | s | 7.920x10° | 7.996 x10° | 8.069 x 102 8. 14 x 10° 8. 209 x 10° 8. 309 x 10° 8. 467 x 10° 
0. 14 v 1.716 1.785 1. 853 1. 920 1. 988 2. 090 2. 259 
i | 2953.4 x103 | 2993. 1 x10° | 3032.9 x103 | 3073. 1 х10° | 3113.7 x10° | 3174.4x10 | 3276.6 x10° 
(108.74) | s | 7. 847 x103 | 7.924 x103 | 7.997x10° | 8.068 x10? 8. 137 x 10° 8. 238 x 10° 8. 346 x 103 
0.16 Š 1.501 1. 560 1. 620 1. 680 1.739 1.828 1. 976 
i | 2952.5 x103 | 2992.7 x103 | 3032.5x10° | 3072.7 x103 | 3112.9 x10 3174 х 107 3276. 5 х 10° 
(112.73) | s | 7.785 х10° | 7.861 x10° | 7. 935 х10° | 8.006 x103 8. 076 х 107 8.176 x 107 8. 334 x 102 
0.18 ú 1. 333 1. 386 1. 439 1. 492 1. 545 1. 624 1. 750 
i | 2951.7 х10° | 2991.9 х10° | 3032 x103 3072.3 х10° | 3112.5 х10° | 3173.6х10° | 3276.2 x 102 
(116. 33) | s | 7.73 х10° | 7.806х10° | 7.88 х10° | 7.951 х10° | 8. 021х10° 8. 121 х10° 8. 279 x 10° 
0. 20 v 1. 199 1. 247 1. 295 1. 342 1. 390 1.461 1. 580 
i | 2951.3 x103 | 2991.5х107 | 3031.7х107 | 3071.9х10° | 3112 x103 3173.2 x103 | 3275.8 x 102 
ç 5 Я х . x A x1 š x .971 х М х š x 1 
(119.62) 7. 68 x 103 7.756 x103 | 7.831x103 | 7.902 x 102 7.971 х 107 8.072 х 107 8.23 х107 




































































640 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
绝对 压力 z 汽 温 E ZC 
/MPa 
(饱和 温度 /%C ) 240 260 280 300 320 350 400 
0.30 v 0. 7962 0. 8280 0. 8608 0. 8928 0. 9248 0. 9726 1. 052 
i | 2947.5 x103 | 2988. 1 x103 | 3028.7 x103 | 3069.3 x10° 3110 x 107 3171.5x10° | 3274.5 x 10° 
(132.88) | s | 7. 488 х10° | 7.565 x 102 7. 64 x 102 7.712 х 107 7. 782 х 107 7. 882 х 107 8. 041 x 102 
0.40 v 0. 5949 0. 6194 0. 6438 0. 6680 0. 6922 0. 7282 0. 7880 
i | 2944.2 x103 | 2985. 1 x103 | 3026.2 x103 | 3066.8 x103 | 3107.9x103 | 3169.4x103 | 3272.8 x103 
(142.92) | 8 | 7.35 x103 7.428 x103 | 7.503 x103 | 7.576 x 102 7. 646 х 107 7.748 х 107 7. 907 х 107 
0. 50 v 0. 4741 0. 4939 0. 5136 0. 5332 0. 5526 0. 5816 0. 6296 
i | 2940.4 x103 | 2981.8 x103 | 3023.3 x103 | 3064.3 x103 | 3105.8 x10 | 3167.7х107 | 3271.6 x10 
(151.11) | s | 7.241 x10? | 7.321 x10° | 7.396 x10° 7.41 х 102 7.54 х10° 7.642 х 107 7. 803 х 107 
0. 60 v 0. 3935 0. 4103 0. 4268 0. 4432 0. 4595 0. 4838 0. 5240 
i | 2936.6 х10° | 2978.9 x103 | 3020.4 x10° | 3062.2 x103 | 3103.7x10 | 3165.6х10° | 3269.9 x10° 
(158.11) | s | 7.151 x10? | 7.232 x103 | 7. 308 х10° | 7.383 x 103 7. 453 x 107 7.556 х 107 7.717 х 107 
0. 70 ù 0. 3360 0. 3505 0. 3648 0. 3790 0. 3930 0. 4140 0. 4486 
i | 2932.9 x103 | 2975.6 x103 | 3017.8 x103 | 3059.7 x103 | 3101.2 х10° 3164 x 103 3268. 2 x 105 
(164.17) | s | 7. 075х10° | 7.156x103 | 7. 234х10° | 7.308 x 103 7.38 x 102 7.483 х 107 7. 644 х 107 
0. 80 v 0. 2928 0. 3056 0. 3183 0. 3308 0. 3432 0. 3616 0. 3920 
i | 2929.1 x103 | 2972.2 x103 | 3014.9 x103 | 3056. 8 x 10° 3099 x 10° 3161.9 x 10° 3267 x 10° 
(168.61) | s | 7.007x103 | 7.09x103 | 7.168 x10 | 7.243 x103 | 7.315 х10° 7.419 x 10° 7. 581 x 103 
0. 90 v 0. 2592 0. 2707 0. 2821 0. 2933 0. 3044 0. 3209 0. 3480 
i | 2925.3 x103 | 2968.9x10° | 3012 x103 | 3054.3 х10° | 3096.5 x10 | 3160.2x10° | 3265.3 x10° 
. s Ё х A х Š x : х 3 х Яс х ° х 1 
(174. 53) 6. 947 x 10° 7.03 х 103 7. 11 x 102 7.185 x 102 7. 258 х 107 7. 362 x 103 7. 525 x 103 
1.0 v 0. 2323 0. 2428 0. 2531 0. 2633 0. 2733 0. 2883 0. 3128 
i | 2921.1 x10° | 2965.5 х10° | 3009. 1 x10° | 3051.8 x103 | 3094.5x10° | 3158.1 x10 3264 x 103 
(179.04) | s | 6.893 x103 | 6.977 x103 | 7. 061х10° | 7.133 x103 7. 206 x103 7.311 x103 7. 474 x 103 
1:2 v 0. 1919 0. 2009 0. 2097 0. 2183 0. 2268 0. 2394 0. 2600 
i | 2913.2 x103 | 2958.4 х10° | 3002.8 x10° | 3046.7 x103 | 3089.8 x103 | 7154.3 x10 | 3260.7х 107 
(187.08) | s | 6. 796х10° | 6.883 x103 | 6.965x10° | 7.042 x10? 7.116 x 107 7.222 x 103 7. 387 х 107 
1.4 v 0. 1630 0. 1709 0. 1786 0. 1861 0. 1935 0. 2044 0. 2223 
i | 2904.8 x103 | 2951.3 x103 | 2996.9 x103 | 3041.3 х10° | 3085.3 x103 | 3150.1 x10° | 3257.7 x10° 
(194.13) | s | 6.712 x103 | 6.801 x10° | 6.885x10° | 6.964 x10? 7. 039 х 107 7. 146 х 10° 7.312 x 103 







































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 641 
( 续 ) 
绝对 压力 ЭЕ Ї 温 E /С 
/MPa 
(饱和 温度 /%C ) 220 240 260 280 300 320 
1.6 ý 0. 1339 0. 1413 0. 1484 0. 1553 0. 1620 0. 1685 
i | 2845.8 x 10° 2896 x 10° 2944. 2 x 102 2990. 6 x 10° 3035. 8 x 102 3080. 2 x 102 
(200.43) | s | 6.537 x103 6. 638 x 102 6. 729 x 10° 6.815 x 103 6. 895 x 102 6.971 x 10° 
1.8 v 0. 1176 0. 1244 0. 1309 0. 1371 0. 1432 0. 1491 
i | 2834.9 x 10° 2887. 2 x 10° 2936. 0 x 10° 2984. 4 x 10° 3030. 4 x 10° 3075. 6 x 10° 
(200. 15) | s | 6.466 x103 6. 57 x 102 6. 664 x 103 6. 752 х 107 6. 834 x 103 6.911 x103 
2.0 ù 0. 1045 0. 1108 0. 1168 0. 1226 0. 1282 0. 1336 
i | 2823.6 x10° 2878 x 10° 2929. 1 х 102 2977. 7 x 10° 3024. 5 x 102 3070. 6 x 102 
(211.38) | s | 6.399 x103 6. 507 х 107 6. 604 x 107 6. 694 x 102 6.777 х 107 6.856 х 107 
2.2 v 0. 09369 0. 09970 0. 1026 0. 1107 0. 1158 0. 1208 
i | 2811.9 x103 2868. 2 x 102 2920. 3 x 102 2971 х 107 3019. 1 х 107 3065. 6 х 107 
(216.23) | s | 6.335 x103 6. 449 x 10° 6. 549 x 10° 6.641 x 103 6. 726 х 107 6. 806 х 107 
2.5 v 0. 08631 0. 09149 0. 09637 0. 1010 0. 1056 
i 2853. 7 x 105 2909 x 103 2960. 9 x 102 3010. 3 x 102 3058 x 107 
(222.90) | » 6. 366 х 107 6. 742 х 107 6. 567 х 107 6. 655 х 107 6. 737 х 107 
2.8 v 0. 07573 0. 08058 0. 08511 0. 08940 0. 09353 
i 2838. 2 x 102 2896. 4 x 102 2950 х 107 3001. 1 х 107 3050 х 107 
(228.27) | s 6. 29 x 102 6. 371 x 103 6.5 x103 6. 59 x 102 6. 674 х 107 
3.0 7 0. 06982 0. 07450 0. 07883 0. 08292 0. 08684 
i 2827. 3 x 102 2887. 6 x 102 2942. 9 x 107 2994. 8 x 102 3044. 6 x 102 
(232.75) | s 6.241 x 103 6. 356 x 10° 6. 458 x 10° 6.55 x 10° 6. 636 x 10° 
3.5 v 0. 06226 0. 06624 0. 06994 0. 07845 
i 2865 x 10° 2924. 1 x 10° 2979. 3 x 10° 3031. 2 x 102 
(341.41) | 8 6. 25 x 103 6. 326 x 103 6. 457 x 103 6. 546 х 107 
4.0 7 0. 05301 0. 05675 0. 06017 0. 06837 
i 2840. 3 x 102 2904. 4 x 102 2962. 6 x 102 3017 х 107 
(249.17) | 8 6. 152 x 103 6.27 x 105 6.373 x 10° 6. 467 x 102 
4.5 5 0. 04571 0. 04931 0. 05253 0. 05551 
i 2813. 5 x 103 2883. 4 x 105 2945. 4 x 102 3002. 4 x 102 
(256.22) | s 6. 056 x 10° 6. 185 x 10° 6. 295 x 10° 6. 393 x 10° 
5.0 v 0. 04329 0. 04638 0. 04921 
i 2860. 8 x 10° 2927. 4 x 10° 2987. 3 x 10° 
(262.70) | s 6. 185 x 103 6.221 x 103 6. 324 x 103 






























































642 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
绝对 压力 z£ E /%< 
/MPa 
(饱和 温度 /%C ) 220 240 260 280 300 320 
6.0 v 0. 03409 0. 03707 0. 03968 
i 2810. 6 x 10° 2888. 5 x 10° 2955.5 x 103 
(274.29) | s 5.944 x 102 6. 082 x 10° 6. 197 x 10° 
7.0 v 0. 03027 0. 03279 
i 2844. 5 x 10° 2920. 7 х 107 
(284.48) | 8 5. 948 x 102 6.072 х 107 
8.0 v 0. 02500 0. 02754 
i 2793. 4 x 103 2882. 6 x 103 
(293.62) | s 5.812 x 10° 5. 965 х 107 
9.0 v 0. 02335 
i 2839. 9 x 10° 
(301.91) | s 5.851 x 10° 
10.0 v 0. 01988 
i 2790. 9 x 10° 
(309. 53) | s 5. 733 x 10° 
12.0 v 
i 
(323.14) | s 
15.0 v 
i 
(340.55) | s 
20.0 v 
i 
(364.09) | s 
25.0 v 
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第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 643 
( 续 ) 
绝对 压力 z 汽 温 E /C 
/MPa 
(饱和 温度 /SC ) 350 380 400 450 500 550 600 
1.6 ý 0. 1782 0. 1877 0. 1940 0. 2094 0. 2247 0. 2398 0. 2549 
i | 3146.4 x103 | 3211.3 x103 | 3254.8 x103 | 3362.8 x103 | 3471.3 x10 | 3580.6x10 | 3691.1 x10 
(200. 43) | s | 7.08 x103 7. 182 x 107 7.25 х 10° 7. 402 x 102 7. 547 х 107 7. 684 x 107 7.815 x 10° 
1.8 v 0. 1578 0. 1663 0. 1719 0. 1858 0. 1994 0. 2129 0. 2263 
i | 3142.2 x103 | 3207.9 x103 | 3251.5 х10° | 3360.3 x103 | 3469.2 x103 | 3578.9 x10 | 3689.8 x10° 
(200. 15) | s | 7.02 x103 7. 124 x 103 7. 19 x 102 7.345 x 10° 7. 491 x 10° 7.629 x 107 7. 759 х 107 
2.0 ù 0. 1415 0. 1492 0. 1543 0. 1669 0. 1792 0. 1914 0. 2035 
i | 3138 x103 | 3204.6 x103 | 3248.5 х10° | 3357.8 x103 | 3467.1 x10 | 3577.2 x10 | 3688.2 x 102 
(211.38) | s | 6.967 x103 | 7.071 x10° | 7.137x10 | 7.294 x103 7.44 x 102 7.579 х 107 7.709 х 107 
2.2 ü 0. 1281 0. 1353 0. 1399 0. 1514 0. 1627 0. 1738 0. 1848 
i | 3133.8 х10° | 3200.8 х10° | 3245.2 х10° | 3355.3 x 103 3465 х 107 3575.5 107 | 3686.9 х107 
(216.23) | s | 6.918х10° | 7.023 x 102 7. 09 x 102 7.248 х 102 7. 395 x 107 7. 533 х 107 7. 664 х 107 
2.5 ù 0. 1121 0. 1185 0. 1226 0. 1328 0. 1428 0. 1527 0. 1624 
i | 3127.5 х10° | 3195.8 x10° | 3240.6 x103 | 3351.5 x103 | 3462. 1 x10 3573 х 107 3684. 8 х 107 
(222.90) | s | 6.851х107 | 6.958 х10° | 7.025x10° | 7.185 x103 7.333 х 107 7.472 х 107 7. 603 х 107 
2.8 7 0. 09949 0. 1053 0. 1090 0. 1182 0. 1272 0. 1316 0. 1448 
i | 3121.3 х10° | 3190.4 х10° | 3235.6х10° | 3347.8 х10° | 3459.1 х10° | 3570.5 x10 | 3682.7 x 102 
(228.27) | s | 6. 791х10° | 6.899 х10° | 6. 968 х10° | 7. 128 x103 7.277 х 102 7.417 х 102 7. 549 x 102 
3.0 š 0. 09249 0. 09791 0. 1015 0. 1101 0. 1185 0. 1268 0. 1350 
i | 3116.7 x10° | 3186.6 х10° | 3232.2 х10° | 3345.3 x 103 3457 х 107 3568. 8 х 107 3681 х 107 
(232.75) | s | 6. 754х10° | 6.863 x10 | 6.932х107 | 7. 094х10° | 7. 244х10° 7.383 x 10° 7. 516 x 10° 
3.5 v 0. 07845 0. 0823 0. 08634 0. 09388 0. 1012 0. 1084 0. 1155 
i | 3105.8 x103 | 3177.4 x103 | 3223.8 x103 | 3338.6 x103 | 3451.6 x103 | 3564.2х107 | 3677.3 x10° 
(341.41) | s | 6.669x103 | 6.781 x10° | 6.852x10° | 7.016 x10? 7. 167 x 103 7.308 x 107 7. 442 x 10° 
4.0 v 0. 06791 0. 07221 0. 07499 0. 08170 0. 08819 0. 09453 0. 1008 
i | 3094 x103 |3167.7x10° | 3215.5 х10° | 3331.9 x103 | 3446.6 x 103 3560 x 10° 3673. 9 x 10° 
(249.17) | s | 6.593 x103 | 6.711 x103 6. 78 x 102 6.929 х 107 7.1х10 7.243 х 107 7.377 х 107 
4.5 Е 0. 05970 0. 06363 0. 06616 0. 07223 0. 07807 0. 08376 0. 08935 
i | 3082.3 х10° | 3158.1 х10° | 3206.7 х10° | 3325.2 х10° | 3441.1х10° | 3555.8 x10 | 3670.1 x 102 
(256. 22) | s | 6. 525 х10° | 6.643 х10° | 6.716х10° | 6.886 х10° | 7. 041х10° 7.185 x103 7.32 х10° 
5.0 v 0. 05311 0. 05675 0. 05908 0. 06467 0. 06998 0. 07515 0. 08021 
i | 3070.6x10° | 3148 x103 |3197.9x10° | 3318.5x103 | 3435.7x10 | 3551.2x10° | 3666.4 x 102 
(262.70) | s | 6.461 x103 | 6. 583 x103 | 6. 658 х10° | 6.831 x10? 6. 987 x 10° 7. 132 х 103 7. 268 x 10° 






















































































644 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
绝对 压力 25 汽 温 Ж /所 
/MPa 
(饱和 温度 /SC ) 350 380 400 450 500 550 600 
6.0 v 0. 04320 0. 04642 0. 04845 0. 05327 0. 05783 0. 06222 0. 06651 
i | 3045.5 x103 | 3127.5 x103 | 3179.9 x103 | 3304.6 x103 | 3424.8 x10 | 3542.5 х10° | 3658.8 x10° 
(274.29) | s | 6.345х107 | 6.474 x103 | 6.553x10° | 6.732 х10° 6. 893 x 107 7.04 x 103 7. 177 x 103 
7.0 v 0. 03607 0. 03901 0. 04084 0. 04513 0. 04914 0. 05299 0. 05672 
i | 3018.7 x103 | 3106.6 x103 | 3161.5 х10° | 3290. 8 x10? | 3413.5x10 | 3533.2 x10 | 3651.7 x 102 
(284.48) | s | 6.241 x10° | 6.378 x103 | 6. 461х10° | 6.646 x10? 6. 811 x 103 6.961 x 10° 7.1 x10 
8.0 ü 0. 03069 0. 03343 0. 03511 0. 03901 0. 04262 0. 04606 0. 04937 
i | 2990.6 х10° | 3084.4 x10° | 3141.8 x10° | 3276.2 x10° | 3402.2x10° | 3524x10° | 3644.2 x10° 
(293.62) | s | 6.143 x10 | 6.29x10° | 6.377x10° | 6.57x10° | 6.738x10° | 6.891x10° | 7.032 x10° 
9.0 ù 0. 02646 0. 02906 0. 03064 0. 03425 0. 03755 0. 04066 0. 04366 
i | 2960.9x10° | 3061 x103 |3121.7x10° | 3261. 1x10 | 3390.9x103 | 3514.8 x10 | 3636.2 x 102 
(301.91) | s | 6.05 х10° 6.208 x103 | 6.299x103 | 6.499 x 102 6. 673 x 10° 6. 828 x 10° 6. 971 x 10° 
10.0 Е 0. 02303 0. 02555 0. 02705 0. 03043 0. 03348 0. 03635 0. 03909 
i | 2928.7 х10° | 3036.7 х10° | 3100.7х10° | 3246 х10° 3379.2 x103 | 3505.6 х10° | 3628.7 x103 
(309. 53) | s | 5.96 х10° 6.129 х10° | 6. 226 х10° | 6. 434 x 102 6.612 x 10° 6.771 x 10 6. 916 x 10° 
12.0 5 0. 01774 0. 02022 0. 02162 0. 02468 0. 02738 0. 02987 0. 03222 
i |2855.8x10° | 2984. 8 x 103 | 3056.8 x103 | 3214.6х10° | 3354.9х10) | 3486.3х107 | 3613.2 x 102 
(323.14) | s | 5.779 х10° | 5.982 x103 | 6.091x103 | 6.317 x103 | 6.504 х10° 6. 669 x 10° 6. 819 x 103 
15.0 v 0. 01199 0. 01472 0. 01609 0. 01889 0. 02125 0. 02337 0. 02535 
i | 2711x10° | 2894.3 x103 | 2983.5 х10° | 3164.4 x10? | 3317.2 x10 3457 x 10° 3588. 9 x 10° 
(340. 55) | s | 5.477 x103 | 5.765 x10° 5.9 x 102 6. 16 x 102 6. 364 x 103 6. 539 x 103 6. 695 x 103 
20.0 v 0. 00865 0. 01030 0. 01303 0. 01509 0. 01686 0. 01847 
i 2682. 9 x 103 | 2832.4 x103 | 3072.7 х10° | 3250.6 х10° | 3405.5 x10 | 3547.9 x 103 
(364. 09) | s 5.355 x103 | 5.584x103 | 5.926 x10° 6. 165 х 103 6. 358 x 10° 6. 387 x 103 
25.0 Š 0. 00257 0. 00637 0. 00944 0. 01137 0. 01294 0. 01434 
i 1959 x103 | 2602.9 x103 | 2967.6 х10° | 3179.5x10 | 3351.5x10 | 3505.2 x 102 
8 4.209 х107 | 5.186 х10° | 5.706х 107 5.99х107 6.205 х 107 6. 387 x 10° 
30.0 Š 0.00189 0. 00306 0. 00700 0. 00891 0. 01035 0. 01159 
i 1842. 2 x103 | 2192.2 x103 | 2843.3 x103 | 3104.1x103 | 3296.3 x10 | 3461.6 x 103 
8 4.012 х107 | 4. 538 х10° | 5. 478 х10° 5. 828 х 107 6.069 x 107 6. 264 x 102 
注 : 1. š H НУЭЛЖ 2 phi as Yuk 
2. "一 lkg 蒸汽 所 具有 的 容积 (m); i 一 1kg 蒸汽 所 拥有 的 热量 (78, J); s 一 1kg 蒸汽 所 拥有 的 以 K 表示 的 热量 





(Mq, J/K). 
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4.2. 8 


(1) МОЕ A ШҮРЭ ХХЕГ 
1) 主要 性 能 规范 (24-67). 
表 4-67 ”内 螺纹 连接 自由 浮 球 式 蒸汽 疏水 闪 主 要 性 能 规范 





ЖАК P> 2, 422 




















公称 压力 | 壳 体 试验 | 最 高 工作 压力 | 最 高 工作 温度 AC | 最 高 背 压 率 | WAR 过 冷 度 aaa 
да И) 
PN 压力 /MPa /МРа 铸铁 P (%) (%) /TC а 
16 2.4 1.6 200 350 85 ~90 <0.5 0 ZA. BEEK 














2) 排水 量 (44-68 





) 5 






























































表 4-68 内 螺纹 连接 自由 浮 球 式 蒸汽 琉 水 阀 排 水 量 (单位 : kg/h) 
最 高 工作 压 差 /MP 
公称 尺寸 Аш 
DN 压力 Їр k 5 
/MPa 0.15 0.4 0.8 1.0 1.2 1.6 
0. 15 3М1.5 300 
0.4 3N4 163 250 
E 0. 8 3N8 117 202 285 
20 
25 1.0 3N10 88 119 165 190 
1.2 3N12 81 114 160 182 189 
1.6 3N16 66 88 118 125 134 148 
0. 15 SN1.5 766 
15 0.4 SN4 463 627 
20 0.8 SN8 360 495 715 
25 
40 1.0 5М10 275 455 650 705 
50 1.2 5М12 290 397 552 615 645 
1.6 5М16 245 370 510 555 585 620 
0. 15 7М1.5 3150 
25 0.4 7N4 1687 2412 
32 0.8 7N8 1125 1620 2180 
40 1.0 7N10 950 1320 1850 2050 
30 1.2 7N12 900 1287 1422 1800 1940 
1.6 7N16 770 1230 1450 1580 1700 1920 











3) 主要 零件 材料 (24-69), 
表 4-69 ”内 螺纹 连接 自由 浮 球 式 蒸汽 疏水 阀 主要 零件 材料 



































零件 名 称 ВИЖ, #2 ЇЕЭС, RE, Е) 双 金 属 片 
S11H-16 
灰 铸 铁 
CS11H-16 不 锈 钢 特殊 不 锈 双 金属 
С511Н-16С 碳 素 铸 钢 
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4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-97、 表 4-70)。 


























图 4-97 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 
表 4-70 主要 尺寸 及 重量 



























































































































































浮 球 系列 代号 
ABR SF 3N 5N 7N 
型 号 公称 尺 十 
DN 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 
LIwWIH|lnalks |r wl a|ar, s Li w H na|% 
15 2.8 6 
20 120 | 84 1128| 77 | 3 1150 6.1 
Ce 25 3.1 6.2 17 
113 |166 | 98 
CS11H-16C 32 6.3 |270 18 
200 | 308 | 215 
40 160 6.4 18.5 
50 6.5 290 19 
(2) ВЕНКА ЕК В 
1) 主要 性 能 规范 (24-71). 
表 4-71 自由 浮 球 式 蒸 汽 疏 水 阀 主 要 性 能 规范 
== kia y Es Pr BE E Er у ЗА E erb 
公称 压力 壳 体 试验 最 高 工作 RRL A EAK 最 高 
型 号 PN 压力 压力 温度 温度 (9) 压 率 适用 介质 
p./MPa /МРа ZC Z< i (%) 
CS41H-16C 16 2.4 1.6 203 425 
CS41H-25 25 3.75 2.5 225 425 
<0.5 >80 蒸汽 、 雍 结 水 
CS41H-40 40 6.0 4.0 250 425 
CS41H-1601 160 24 8.0 475 475 




























































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 647 
2) 排水 量 ( 表 4-72) 。 
表 4-72 ВНК НЕК (单位 : kg/h) 
35 公称 尺 十 /mm 
型 号 яа 
/MPa 15 ~25 25 ~50 50、80 80. 100 
0.15 1110 5640 19500 27600 
0.25 1000 5350 18000 25100 
CS41H-16C 0.4 950 4700 17000 22700 
CS41H-40 0.6 810 3590 14300 18200 
1.0 660 3190 11870 16600 
1.6 550 2740 9180 12900 
2.5 420 2210 8000 10700 
CS41H-40 
3.8 330 1650 6590 8360 
从 称 尺 = 最 高 Ë 压 差 /MPa 
型 号 公称 尺寸 最 高 工作 压力 Ы ж = 
DN /MPa 0.15 0.4 0.8 1.0 1.9 1.6 
0. 15 ЗМІ. 5 300 
0.4 ЗМ 163 250 
18 0.8 3N8 117 202 285 
20 
1.0 3N10 88 119 165 190 == == 
25 
1.2 3N12 81 114 160 182 189 一 
1.6 3N16 66 88 118 125 134 148 
0. 15 SN1.5 766 
15 0.4 5N4 463 627 
20 0.8 5N8 360 495 715 
25 
38 1.0 5М10 275 455 650 705 = 三 
50 1.2 SN12 290 397 552 615 645 = 
1.6 5N16 245 370 510 555 585 620 
CS41H-16C 
0. 15 7N1.5 3150 
2 0.4 7N4 1687 2412 
32 0.8 7N8 1125 1620 2180 
40 1.0 7N10 950 1320 1850 2050 一 一 
30 1.2 7N12 900 1287 1422 1800 1940 一 
1.6 7N16 770 1230 1450 1580 1700 1920 
0. 15 7.5М1.5 10800 
40 0.4 7. 5N4 6120 | 8500 
30 0.8 7.58 3600 5200 6700 
65 
gô 1.0 7.5N10 3100 | 4500 5900 6300 — — 
100 1.2 7.5312 3150 | 4050 5200 5700 6100 = 
1.6 7.5N16 2520 3510 | 4500 | 4860 5350 5850 








3) 主要 零件 材料 (24-73), 
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表 4-73 ”自由 浮 球 式 蒸汽 玻 水 阀 主 要 零件 材料 











零件 名 称 ВИЖ, 12 RE, ER ER 
CS41H-16C 
CS41H-25 碳 素 铸 钢 ( WCB) 

六 不 
Cs 奥 氏 体 不 锈 钢 
CS41H-1601 铬 钥 铸 钢 


4) 主要 外 形 尺寸 








、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-98、 图 4-99、 表 4-74)。 
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图 4-99 ”结构 图 








RWE ”2 一 浮 球 3 一 阀 体 4 一 阀 盖 5 一 过 滤 网 6 一 自动 排 气 阀 
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表 4-74 АНИК ESE PE R F. jej Tin =E (单位 : mm) 























































































































型 号 CS41H-16 、CS41H-16C CS41H-40 
浮 球 系列 公称 尺寸 J F 重量 K F 重量 
代号 DN L H H, /kg L H H, /kg 
15 6 
3N 20 210 128 77 6.5 
25 230 7 
15 9 11.5 
20 10 12.5 
5N 23 230 166 98 z 230 175 100 ын 
32 11.5 
40 12 14.5 
50 13 15.5 
25 21 24 
32 23 26 
7N 320 308 215 320 308 215 
40 24 28 
50 25 29 
40 65 69 
50 66 70 
7.5N 65 490 440 338 67 490 440 338 71 
80 68 72 
100 69 73 





























(3) Н ШТ Тива 
1) 主要 性 能 规范 〈 表 4-75 ) 。 


表 4-75 ”自由 半 浮 球 式 蒸汽 琉 水 阀 主要 性 能 规范 





























公称 压力 壳 体 试验 最 高 工作 压力 最 高 工作 温度 最 高 背 压 率 ЁН 
适用 介质 
PN 压力 /MPa /МРа Z (%) 
16 2.4 1.6 210 85 蒸汽 、 凝 结 水 





2) 排水 量 ( 表 4-76) 。 


















































表 4-76 ВЭ ЖУ Ж НЕК (单位 : kg/h) 
型 号 压 差 /MPa 

0.01 0.05 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
(545Н-16-1,АА4 1518 | 3394 | 4800 | 6788 | 8314 | 9600 
(545Н-16-1,АА8 1229 | 2749 | 3888 | 5498 | 6734 | 7776 | 8694 | 9524 10997 
(5545Н-16-1,АА12 971 | 2172 | 3072 | 4344 | 5321 | 6144 | 6869 | 7525 | 8689 | 9715 106421 一 — 
CS45H-16-LAA16 744 | 1663 | 2325 | 3326 | 4074 | 4704 | 5259 | 5761 | 6652 | 7438 | 8148 | 8800 | 9408 
CS45H-16-LA4 

634 | 1036 | 1340 | 1778 | 2059 | 2240 
CS45H-16-A4 
CS45H-16-LA6 

446 753 960 | 1281 | 1417 | 1600 | 1720 | 1772 
CS45H-16-A6 
CS45H-16-LA10 

323 559 693 906 | 1096 | 1250 | 1325 | 1366 | 1458 | 1522 — — — 
CS45H-16-A10 
CS45H-16-LA16 

200 368 475 546 657 750 795 833 920 987 | 1038 | 1085 | 1146 
CS45H-16-A16 
CS45H-16-LB6 

192 350 425 539 649 740 784 809 
CS45H-16-B6 
CS45H-16-LB10 

128 235 296 406 484 544 591 627 702 758 — — — 
CS45H-16-B10 
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( 续 ) 
压 差 /MPa 
型 号 
0.01 0.05 | 0.1 | 0.2 0.3 (04 0.5 | 0.6 0.8 110112114116 
CS45H-16-LB16 
75 | 139 | 176 | 241 | 288 | 324 | 353 | 375 | 420 | 455 | 483 | 505 | 522 
С845Н-16-В16 
С845Н-16-1,С10 
72 | 132 | 167 | 228 | 272 | 306 | 333 | 353 | 395 | 427 | 一 | 一 | 一 
С845Н-16-С10 
С845Н-16-1,С16 
52 | 96 | 122 | 167 | 200 | 225 | 245 | 260 | 292 | 316 | 335 | 351 | 363 
С845Н-16-С16 
3) 主要 零件 材料 ( 表 4-77) 。 
表 4-77 ВЖК НКЮ ЕЭ НЫ 
零件 名 称 RIK, 2 喷嘴 、 半 浮 球 、 发 射 台 、 导 流 管 、 过 滤 网 、 配 重 环 双 金 属 片 
灰 铸 铁 不 锈 钢 RSN210 
材料 - 
WRH 不 锈 钢 RSN210 





4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-100、 表 4-78) 。 






































图 4-100 外形 尺寸 、 连 接 尺寸 


表 4-78 ”自由 半 浮 球 式 蒸汽 琉 水 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 





(单位 : mm) 





















































m 公称 尺寸 R 十 EH 
DN L H, H D р, 2хфа b /kg 
20 290 105 75 
115 214 4 хф13.5 16 
25 310 115 85 
16 
CS45H-16-LA 32 140 100 т 
18 
40 320 130 229 150 по | 4хд17.5 18 
50 165 125 20 
15 95 65 14 8.5 
CS45H-16-LB 20 230 105 180 105 75 4 хф13.5 9 
16 
25 115 85 9,5 

































































(28) 
рх L p р, b Zx dd H 
15 170 95 65 14 4 хф14 134 
20 170 105 75 14 4 хф14 134 
25 230 115 85 14 4 хф14 146 

С545Н-16С 

32 270 135 100 16 4 хф18 193 
40 270 145 110 16 4 хф18 193 
50 270 160 125 16 4 хф18 193 

















(4) М А НАРК YO 7] Ra] 
1) 主要 性 能 规范 (24-79), 
表 4-79 ”内 螺纹 连接 自由 半 浮 球 式 蒸汽 疏水 阀 主要 性 能 规范 












































公称 压力 壳 体 试验 压力 最 高 工作 压力 最 高 工作 温度 мэн 漏 汽 率 最 高 背 压 率 
适用 介质 
PN /МРа /MPa ZQ (%) (%) 
16 2.4 1.6 220 蒸汽 、 凝 结 水 <0.5 85 





2) 主要 零件 材料 ( 表 4-80)。 
表 4-80 ”内 螺纹 连接 自由 半 浮 球 式 蒸汽 琉 水 阀 主 要 零件 材料 



















































































零件 名 称 ВЖ, 12 喷嘴 、 半 浮 球 、 发 射 台 、 导 流 管 、 过 滤 网 、 配 重 环 双 金 属 片 
С515Н-16 灰 铸 铁 
不 锈 钢 RSN 210 
CS15H-16C 碳 素 锈 钢 
3) 排水 量 ( 表 4-81) 。 
表 4-81 内 螺纹 连接 自由 半 浮 球 式 蒸汽 疏水 阀 排水 量 (单位 : ke/h) 
公称 尺寸 最 高 на 压 差 /MPa 
m 号 公称 尺寸 | 最 高 工作 压力 5 
DN /MPa 0.3 0.6 1.0 1.6 
0.3 3B3 320 = = = 
15 
` 0.6 3B6 228 270 = 二 
20. 
1.0 3B10 154 180 219 
25 
1.6 3B16 95 115 145 170 
15 0.3 5B3 720 = = — 
20; 
25: 0.6 5B6 480 590 
32; 
30 1.0 5810 210 310 415 
С815Н-16 50 1.6 5816 180 225 297 410 
С815Н-16С 20. 0.3 6B3 1270 = 一 一 
25. 0.6 6B6 900 1010 
32. 
40 1.0 6810 570 700 940 = 
50 1.6 6B16 320 360 460 570 
25 0.3 7B3 2250 эр 一 
32. 0.6 7B6 1530 1940 = = 
40. 1.0 7B10 1260 1620 1900 = 
50 1.6 7В16 910 1380 1540 1820 





































































































































































































652 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
压 差 /MPa 
型 号 
0. 01 0051 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
515Н-16-1АА, 1518 | 3304 | 4800 | 6788 | 8314 | 9600 
515Н-16-ГАА, 1229 | 2749 | 3888 | 5498 | 6734 | 7776 | 8694 | 9524 10997 
515Н-16-ГАА ; 971 | 2172 | 3072 | 4344 | 5321 | 6144 | 6869 | 7525 | 8689 | 9715 |10642 | 一 | 一 
515Н-16-ГАА 6 744 | 1663 | 2325 | 3326 | 4074 | 4704 | 5259 | 5761 | 6652 | 7438 | 8148 | 8800 9408 
515 Н-16-ГА, 634 | 1036 | 1340 | 1778 | 2059 | 2240 
515Н-16-1А, 446 753 960 | 1281 | 1417 | 1600 | 1720 | 1772 
515Н-16-1А 323 559 693 906 | 1096 | 1250 | 1325 | 1366 | 1458 | 1522 一 — | 一 
515Н-16-1АА,, 200 368 475 546 657 750 795 833 920 987 | 1038 | 1085 (1146 
515Н-16-18, 192 350 425 539 649 740 784 809 
515Н-16-1.8,, 128 235 296 406 484 544 591 627 720 758 一 一 | 一 
SI5H-16-LB;ç 75 139 176 241 288 324 353 375 420 455 483 505 (522 
515Н-1641С,, 72 132 167 228 272 306 333 353 395 427 一 = | 
S15H-16-LCI6 52 96 122 167 200 225 245 260 292 316 335 351 1363 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-101、 表 4-82) 。 
图 4-101 ”外形 尺寸 、 连 接 尺 寸 
表 4-82 ”内 螺纹 连接 自由 半 浮 球 式 蒸 汽 疏 水 阀 主 要 尺寸 及 重量 (CEM: mm) 
浮 球 系列 公称 尺寸 к 重量 
型 = 
代号 DN L H, H B /kg 
15 2.4 
3B 20 120 60 113 78 2.5 
25 2.6 
15 5.4 
(С515Н-16 
20 5.5 
(515Н-16С 
25 5.6 
58 150 88 157 100 
32 5.7 
40 6 
50 6.5 
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( 续 ) 
фоё 浮 球 系列 公称 尺寸 Ro 重量 
代号 DN L H, H B /kg 
20 10 
25 11 
6B 32 270 120 208 172 12 
40 13 
CS15H-16 
50 14 
CS15H-16C 
25 20 
32 21 
7B 300 168 272 220 
40 22 
50 23 
CS15H-16-LAA 50. 65. 80. 100 400 195 360 320 31 
CS15H-16-LA 20. 25. 32. 40 205 115 214 158 13.6 
CS15H-16-LB 15, 20, 25 170 92 170 120 7.5 
(С515Н-16-1С 15, 20, 25 120 70 130 90 3 
(5) GS HAAPE ВЭ 2 OLK IR 


1) 主要 性 能 规范 (24-83), 
3:4-83 GS ЯТАК НУК В Е З Е ВЕЛЕ 




















公称 压力 PN20 最 高 工作 温度 /% 209 
壳 体 试 验 压 力 /MPa 3.0 最 高 允许 温度 /%C 425 
最 高 工作 压力 /MPa 1.8 工作 介质 蒸汽 、 凝结 水 





2) 主要 零件 材料 ( 表 4-84) 。 
3:4-84 GS НЭХ ЖУ. ОК ЕЭ НЫ 








零件 名 称 Е, = ВОЛК, Ч 浮 R 
材料 碳 素 钢 不 锈 钢 奥 氏 体 不 锈 钢 





3) 排水 量 (1 4-102, 44-85), 


排水 量 /(t/ h) 













































































1 
0.01 0.02 


44-102 1 


0.04 0.06 0.080.1 0.2 0.4 

















压 差 /MPa 


AFEERI UK R HE E h k 




















0.6 0.8 1.0 





1.5 2.0 
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表 4-85 GS 型 杠杆 浮 球 式 蒸汽 朴 水 阀 排水 量 (单位 : t/h) 
压力 /MPa |0.01 |0.02 |0.04 10.06 |0.08 | 01 |0.2 104 (06 08 1 115 (20125 140150 
GS2 2 |25| 3 |34]|37 4 145155|16 |155 | 7 8 18.5 194 105| 2 
型 | GS4 |3.4 | 4 5 15.5 15.7 6 |65 9 9 10 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 18 
号 | GSB6 | 5 56] 7 75 | 8 85|]|10 113114 |15 |16 |17 |20 |25 |34 |39 
GSB8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | о | 7% | 881 96 
注 : 法 兰 连接 尺寸 执行 美国 标准 ASME B16. 5, 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-103、 表 4-86)。 
图 4-103 ЕТКЕ ТВК 
表 4-86 GS 型 杠杆 浮 球 式 蒸 汽 玉 水 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (HM: mm) 
型 号 公称 人 二 L L, H D K d c f | пхфа H, H, ян 
рх /kg 
25 200 | 310 | 230 | 108 (79.5 | 51 |14.5 | 1.6 |4хф16! 83 59 
32 200 | 310 | 230 | 117 | 89 | 64 |15.9 1.6 |4хф16 | 83 59 
652 (С1150) 
40 200 | 310 | 230 | 127 985 73 [17.5 | 1.6 |4хф16 |. 83 59 
50 210 | 310 | 230 | 152 1205 92 |191 | 1.6 |4хф20 83 59 
32 200 | 380 | 310 | 117 | 89 | 64 |15.9| 1.6 |4хф16! 105 90 | 39.52 
GS4 (CL150) 40 200 | 380 | 310 127 985 | 73 117.5 | 1.6 (4хфд16 | 105 90 | 39.86 
50 200 | 380 | 310 | 152 120.5 92 |19.1 | 1.6 |4x420 | 105 90 | 40.04 
40 270 | 439 | 345 | 127 985 73 |17.5 1.6 (4хф16 | 130 88 
50 270 | 439 | 345 | 152 1120.5 92 119.5 | 1.6 |4хф20 130 88 
С886 (61450) 
65 270 | 439 | 345 | 178 1139.5 105 |22.5 | 1.6 |4хф20 130 88 
80 270 | 439 | 345 | 191 1152.5 127 | 24 | 1.6 |4хф20 130 88 
80 350 | 608 | 482 | 191 152.5 127 | 24 | 1.6 |4хф20 174 120 
GSB8 (01450) 
100 350 | 608 | 482 | 229 1905 157 | 24 (1.6 |8хф20! 174 120 
25 200 | 310 | 230 | 124 | 89 | 51 11755 1.6 |4хф20! 83 59 
32 200 | 310 | 230 | 133 985 63 (19.1 1.6 |4хф20! 83 59 
082 (61300) 
40 200 | 310 | 230 | 156 1114.5 | 73 (20.7 1.6 |4хф22 | 83 59 
50 210 | 310 | 230 | 165 | 127 | 92 | 23 11.6 |8хф20 | 83 59 
32 200 | 380 | 310 | 133 985 63 (19.1 | 1.6 |4хфд20| 105 90 
084 (CL300) 40 200 | 380 | 310 | 156 11145 73 (207 | 1.6 (4хф22 | 105 90 
50 200 | 380 | 310 | 165 | 127 | 92 | 23 11.6 |8хфд20| 105 90 













































































































































































































































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 655 
( 续 ) 
公称 尺寸 重量 
型 号 É LIL л D k|;|a|ece|f|nxġd| M H, Е 
DN /kg 
40 270 | 439 | 345 | 156 |114.5| 73 (20.7 | 1.6 |4хф22 130 88 
50 270 | 439 | 345 | 165 | 127 | 92 | 23 (1.6 |8хФ20 | 130 88 
GSB6 (C1300) 
65 270 | 439 | 345 | 191 | 149 | 105 | 26 (1.6 |8хф22 130 88 
80 270 | 439 | 345 | 210 | 168 | 127 | 29 (1.6 (8хф22 130 88 
80 350 | 608 | 482 | 210 | 168 | 127 | 29 (1.6 |8хф23! 174 120 
С888 (CL300) 
100 350 | 608 | 482 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 |8хф22 | 174 120 
(6) 2эЛЕ H H F FTA ANKA 
1) 主要 性 能 规范 (944-87), 
表 4-87 ЗЕЕ РЕК НУК ЗЕ ЕВЕ Ў 
Е т 工作 压力 | 工作 温度 | 最 大 排 量 | 工作 Ре Е 工作 压力 | 工作 温度 | 最 大 排 量 | 工作 
ЦЭ F ЗЭГ 
/MPa /°C / (kg/h) | 介质 /MPa /°C / (kg/h) | 介质 
ER105-3 0.05 ~0.3 220 1000 ~ 2000 ER120-16 05 ~1.6 220 2000 ~ 8000 
ER105-7 0.05 ~0.7 220 650 ~ 1800 ЕВ25-25 05 -2.5 425 1200 ~ 4000 
ER105F-3 0. 05 ~0.3 220 1000 ~ 2000 BR25:45 13-45 425 750 3000 
ER105F-7 .05 ~0.7 220 650 ~1800 | 二 Б 
° ? Р 28 | ER25-65 05 ~6.5 425 500 ~2200 | 25 
ER110-5 0.05 ~0.5 220 1000 ~2400 | +“ Ж 
g |ER25W-25 05 ~2.5 425 1200 -4000 | 
ЕВ110-12 0.05 -1.2 220 650 ~3600 | 2 ЇЕ 
Ж ER25W-45 .05 ~4.5 425 750 ~3000 水 
ЕВ116-7 0.05 -0.7 300 1000 ~ 2800 
ER25W-65 .05 ~6.5 425 500 ~22 
ER116-16 0.05 ~1.6 300 650 -2500 ны мо 
ER116-16L 0.05-1.6 | 300 |1000~4000 сайн аа И ИЕ 
ER120-8 0.05 -0.8 220 3000 ~ 9000 ER34-120 0.05 ~12.0 425 7500 ~ 4000 
2) 主要 零件 材料 (24-88), 
3) 排水 量 (图 4-104)。 4000 
С 
q Эв цоо ян a 1 ос 
84-88 З= ЕБЕ) Fi ГБ 2 УМ Е RE 3000 Бай 
零件 名 称 м Ж a = 
шэн 铬 钥 钢 = 2000 2 
Ж 碳 素 钢 Е 
碳 素 钢 x 
| AE = 
PEE 不 锈 钢 1000 
EY 不 锈 钢 900 
浮子 不 锈 钢 800 
FRI 不 锈 钢 700 
过 滤 网 不 锈 钢 500005 0.1 02 0304 06 19 1216 
aen Гат Жума 
连接 螺栓 碳 素 钢 
H FE Нь i хон y 
= СЕВ 9 4104 EROA ETRA 
FE 不 锈 钢 
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4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-105、 表 4-89)。 














a) b) c) d) 


图 4-105 Ж РК ГО BJ 
a) ER105 b) ЕКІ05Е ~ ЕКІ10, ER116 ~ER120 с) ER25 а) ER32 ~ ER34 
34-89 差 压 敞 口 向 下 浮子 式 蒸汽 朴 水 闪 主 要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 





































































































(单位 : mm) 
E 公称 尺寸 螺纹 连接 法 兰 连 接 承 插 焊 连接 重量 
号 
Е DN L H, H, L H, H, H, L H, H, H, /kg 
ER105-3 20 ~40 190 155 134 10.2 
ER105-7 20 ~40 190 155 134 10.2 
15 ~25 254 155 134 13.6 
ER105F-3 
32-50 260 155 134 15.1 
15-25 254 155 134 13.6 
ER105F-7 
32-50 260 155 134 15.1 
15-25 254 220 140 16. 1 
ER110-5 
32 ~50 280 210 130 18.1 
15 ~25 254 220 140 16.1 
ER110-12 
32 ~50 280 210 130 18.1 
15 ~25 300 220 131 19 
ER116-7 
32 ~50 300 180 167 23 
15 ~25 300 220 131 19 
ER116-16 
32 ~50 300 180 167 23 
15 ~25 300 220 131 19 
ER116-16L 
32 ~50 300 180 167 23 
ER120-8 40 ~65 400 220 217 46 
ER120-16 40 ~65 400 220 217 46 
15 ~25 340 210 180 345 48 
ER25-25 
32 ~50 380 210 180 345 55 
15-25 345 210 180 345 48 
ER25-45 
32 ~50 380 210 180 345 55 
15 ~25 380 210 180 345 48 
ER25-65 
32 ~50 400 210 180 345 55 
15 ~40 340 210 180 345 45 
ER25W-25 
50 380 210 180 345 45 
15 - 40 340 210 180 345 45 
ER25W-45 
50 380 210 180 345 45 


































































































































































































































































































































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选 # 657 
( 续 ) 
j 公称 尺寸 螺纹 连接 法 兰 连 接 ЖА 重量 
— DN L H H LL H H H L H Hh |H | kg 
15 ~40 340 | 210 | 180 | 345 45 
ER25W-65 
50 380 | 210 | 180 | 345 45 
ЕВЗ2-105 15-50 280 | 630 | 190 
ER34-120 15 ~50 280 | 690 | 190 
ЇЕ, 连接 法 兰 尺寸 按 GB/T 9113. ASME B16. 5 标准 执行 。 
(7) МЕО E Р AR Ak A] 
1) 主要 性 能 规范 (K 4-90), 
表 4-90 ”杠杆 敞 口 向 下 浮子 式 蒸 汽 疏 水 阀 主要 性 能 规范 
25 Р 工作 压力 | 工作 温度 | 最 大 排 量 | 工作 4 Э 工作 压力 | 工作 温 最 大 排 量 | 工作 
= /MPa AC | (ов) | 介质 | 77 /MPa /CC | (ка) | 介质 
ES3 0.01 ~0.3 350 300 зы | ES8N-16 0.01 ~1.6 220 300 获 
ES5-7 0.01 ~0.7 350 240 ЇС Гаяюк-8 0.01-0.8 220 900 汽 
ES5-16 0.01-1.6 350 150 Я Е510Е-16 0.01 ~1.6 220 600 Z 
ES8N-8 0.01 ~0. 8 220 500 水 [510-16 0.01 ~1.6 220 600 水 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-91) 。 
3) 排水 量 〈 图 4-106 ) 。 2000 
表 4-91 杠杆 敞 口 向 下 浮子 式 蒸 汽 朴 水 阀 主要 零件 材料 1000 
8 
零件 名 称 材 料 
ЮК 2122 - 
J% SRBI 多 
J 不 锈 钢 mi EE 
mA 不 锈 钢 
支架 不 锈 钢 T M | 
控制 架 不 锈 钢 0.01 005. т .05 0.1 02. шэн 1.0 2.03.0 5.0 
过 滤 网 不 锈 钢 E3 / MPa 
螺栓 碳 钢 图 4-106 杠杆 敞 句 下 浮子 式 蒸汽 
ik RHE е: 25 
4) 主要 外 形 尺寸 、 和 重量 (图 4-107、 表 4-92)。 
L W 
E = | 
a) c) d) 
图 4-107 Л ee 


a) ES5 





b) ES8N, Е510 





с) ESIOF 


4) 各 种 形式 左 侧 视图 

















































































































658 阀门 选用 手册 
表 4-92 ”杠杆 敞 口 向 下 浮子 式 蒸 汽 疏 水 闪 主 要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 
(HM: mm) 
型 号 公称 尺寸 EBAn 外 形 尺 二 重量 
DN L H wW /kg 
15 ZG1⁄2 103 126 75 1.9 
ES5-3 20 ZG3⁄4 105 126 75 2.0 
25 761 109 126 75 2.1 
15 261/2 103 126 75 1.9 
ES5-7 20 ZG3⁄4 105 126 75 2.0 
25 761 109 126 75 2.1 
15 261/2 103 126 75 1.9 
ES5-16 20 ZG3⁄4 105 126 75 2.0 
25 761 109 126 75 2.1 
15 261/2 130 146 100 3.7 
ES8N-8 20 ZG3⁄4 130 146 100 3.7 
25 761 135 146 100 3.9 
15 261/2 130 146 100 3.7 
ES8N-16 20 ZG3⁄4 130 146 100 3.7 
25 ZG1 135 146 100 3.9 
ES10F-8 32 ~ 50 法 兰 连 接 260 236 120 14.2 
ES10F-16 32 ~50 法 兰 连接 260 236 120 14.2 
ES10-16 20 ~40 ZG1⁄2 ~ 13/4 190 236 120 9.3 
ЇЕ, 连接 法 兰 尺寸 可 按 СВ/Т 9113, ASME B16. 5 标准 执行 。 
(8) БО UK 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-93 ) 。 
表 4-93 ахиж Е = ВЕБ 
CS19H-16C | С519Н-25 | CS19H-40 CS19H-16C | CS19H-25 | CS19H-40 
型 号 CS49H-16C | CS49H-25 | CS49H-40 型 号 CS49H-16C | С849Н-25 | CS49H-40 
CS69H-16C | С869Н-25 | CS69H-40 CS69H-16C | С869Н-25 | CS69H-40 
公称 压力 PN 16 25 40 最 高 工作 温度 /%C 203 210 247 
壳 体 试验 压力 /MPa 2. 4 3.8 6.0 最 高 允许 温度 /CC 425 425 425 
最 高 工作 压力 /MPa 1.5 2.3 3.8 工作 介质 蒸汽 、 凝 结 水 














2) 主要 零件 材料 ( 表 4-94) 。 
表 4-94 














圆 盘 式 蒸汽 疏水 阀 主 要 零件 材料 























零件 名 称 Е, Їйл Мо А 阀 体 密封 
材料 碳 素 钢 不 锈 钢 喷 焊 铁 基 粉 





3) 排水 量 ( 表 4-95) 。 
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第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 659 
表 4-95 AARAA k AAE (单位 : kg/h) 
公称 尺寸 E 差 /MP: 
型 号 公称 尺 二 压 差 /MPa 
DN 0.05 0.15 0.4 0.6 1.0 1.6 2.5 
CS19H-16C 15, 20 150 280 400 475 600 800 
CS49H-16C 25 550 650 900 1200 1700 2100 
CS69H-16C 32, 40, 50 1717 1828 2536 2701 3202 3581 
CS19H-25 15 ~ 25 56 119 321 470 534 
CS49H-25 
Сеоне 32, 40, 50 1800 2050 2600 3000 3500 4300 5000 
С5І9Н-40 15 -25 56 119 321 470 534 
С849Н-40 
РИ 32, 40, 50 1800 2050 2600 3000 3500 4300 5000 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (Ї 4-108, 24-96), 
пхФа 
















































































14-108 йл ГО IS] 
# 4-06 Вик БЖЕ” ЛЭГ, 1 R Fins = (单位 : mm) 
БЭР 公称 尺寸 | 螺纹 连接 承 插 焊 连 接 重量 法 兰 连 接 重量 
型 号 
DN Re нА L|HI H d| i {1ке L|H H D|k]|d]| c| f|nxod]|/kg 
15 1/2 |75 |57 35 |75 |57 35 123 | 7 |1.23 150|57 |35 |95 |65 |46 | 14 4 x $14|3.13 
20 3/4 |85 |60 |43 |85 |60 |43 |28 | 7 |1.32 150|60 |43 105|75 |56 (16 | 2 |4x¢14|3.70 
人 | а 1 |95 |68 |50 195 |68 50 |33 |10 11.67 1160| 68 50 115|85|65 | 16 | 3 (4х1414.78 
CS49H-16C : 
cone 232 134 130|90 80 1130|90 | 80 142 |12 | 6.7 1230|90 (80 1401100176 (18 | 3 |4хд18110.8 
40 126 |130|90 |80 1130|90 | 80 |52 112 | 6.9 1230|90 (80 |150 [110184 (18 | 3 |4 хд1810.84 
50 2 |140|95 (87 1140| 95 187 (62 |12 | 7.7 |230|95 87 11601125199 (20 | 3 |4 x18113. 62 
15 1/2 |75 |61 41175 |61 |41 |23| 9 11.23 1170|61 |41 |95 | 65 |46 (14 | 2 4 хд1413.13 
20 3⁄4 |85 |64 |45 |85 |64 145 |28 |12 | 1.32 1170| 64 | 45 11051 75 | 56 (16 | 2 |4 хдф1413.70 
CSH 25 1 |95 |68 |45 195 |68 |45 |33 |15 | 1.67 1210| 68 | 45 |115| 85 |65 | 16 | 3 (4х1414.78 
CS49H-25 
1 
OE 32 124 |130|81 |56 130|81 |56 140 |15 | 6.7 |270|81 56 1401100176 (18 | 3 |4хд18111.7 
40 126 |130|81 |56 130|81 | 56 |50 | 15 | 6.82 |270| 81 | 56 |150|110| 84 18 | 3 |4 хд18|1.82 
50 2 |140|89 64 |140| 89 64 | 60 | 20 |7. 62 270|89 64 160|125|99 |20 | 3 |4 хд1814.14 
15 1/2 (75 |61 41 75|61 |41 |23| 9 |1.23 |170|61 |41 |95 | 65 |46 (14 | 2 |4хд1413.13 
Soi 20 3⁄4 |85 |64 |45 |85 |64 |45 |28 |12 | 1.32 1170| 64 | 45 1105 |75 | 56 (16 | 2 |4x¢14|3.70 
A 25 1 5 45 |95 |68 45 |33 |15 | 1.67 21 45 |115 |85 |65 |16 | 3 Ї4хф1414.78 
全 95 | 68 9 0| 68 хф 
1 
Goer 32 124 |130|81 |56 130|81 56 140 |15 | 6.7 |270|81 |56 1401100176 18 | 3 |4хд18111.7 
40 126 130|81 |56 130|81 | 56 |50 | 15 | 6.82 |270| 81 | 56 |150|110| 84 (18 | 3 4хф18 11.82 
50 2 |140|89 |64 |140| 89 64 | 60 | 20 |7.62 |270| 89 64 160|125|99 (20 | 3 |4 x p18|14.14 
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(9) BERAR AUKA 
1) 主要 性 能 规范 (24-97). 
表 4-97 Ë FE [E] # =ë ИК Е lt ВЕЗЕ 



































HRF3 HRF3 
. HRF150 | С849Н-160У I HRF150 | CS49H-160V 
型 号 HR3 型 = HR3 
HRW150 | CS69H-160V HRW150 | CS69H-160V 
HRW3 HRW3 
公称 压力 PN 63 160 160 最 高 工作 温度 /SC 270 340 340 
壳 体 试验 压力 /MPa 9.6 24 24 最 高 允许 温度 /SC 500 550 500 
最 高 工作 压力 /MPa 5.6 15 15 工作 介质 蒸汽 、 凝 结 水 


2) 主要 零件 材料 (24-98), 
表 4-98 Ши ШЕХЖХЛШЖ ЖЕЗҮЫН 

















НКЕЗ НКЕЗ 
HRF1S0 С549Н-160У НКЕ150 С549Н-160У 
材 料 HR3 i 材 料 HR3 
HRW150 CS69H-160V HRW150 CS69H-160V 
HRW3 HRW3 
= a EH / Ë EH EH 4 ЭР 
м р 体 | 铬 钥 钢 馈 钥 钒 钢 : ЭГЭГ”” Sasa 
ВШ | т 馈 钥 钒 钢 : 
4 4 
| TAN ю| ARE | am ГЭЛ: 























3) 排水 量 (24-99), 
表 4-99 SERRA НЕ 


HRF150. HRW150. С549Н-160У, CS69H-160V 








压力 /MPa 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 11 12 13 14 15 
排水 量 / (kg/h) 390 430 460 490 510 530 554 562 575 585 595 602 





HRF3、HRW3、HR3 





压力 /MPa 0.3 0.6 1.0 1.6 2.0 2.4 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 ЭЭ 





排水 量 / (kg/h) 135 205 270 350 400 440 500 550 600 650 690 715 






































注 : 公称 尺寸 DN10 ~ DN25 。 


4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-109、 图 4-110、 表 4-100)。 


























图 4-109 HR 世 型 高 压 圆 盘 式 蒸汽 破水 阀 
























































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 661 
Re 
nx ód, | 
зэ 
k | 
t 
图 4-110 НЕЗ ЯВ [Аа ГО RJ 
R4100 SEARA 7 ЕЖЭМ a. ERRES (HM: mm) 
а 8 公称 尺寸 承 搬 焊 连 接 螺纹 连接 法 兰 连 接 重量 
DN L H| i | d |L |H Rin L| H {ахф D k | d | c| f kg 
15 220 | 146 |4хф15 | 95 |66.5| 35 | 15 11.6 
НВЕЗ 20 230 | 157 |4хф19 118 82.5 43 | 16 11.6 
25 240 | 160 |4хф19 1124 | 89 | 51 | 18 11.6 
15 130 | 124 7.8 (22.2 
HRW3 20 130 | 124 7.7 |27.7 
25 130 | 124 7.5 |34.5 
15 130 | 124 1⁄2 
HR3 20 130 | 124 | 3⁄4 
25 130|124 | 1 
15 400 | 185 | 4хф18 |110 75 | 52 (32 | 2 
20 400 | 190 |4 хф23 130 | 90 | 63 32 | 2 
HRF150 25 400 | 195 |4 хф23 140 1100 72 32 | 2 
CS49H-160V 32 400 1207.514 х ф25 | 165 1115 | 85 | 32 | 2 
40 400 |212. 5 | 4 х ф27 175 |125 | 92 | 32 | 3 
50 400 |232. 5 |8 xd25 |215 | 165 (132 | 36 | 3 
15 220 | 185 | 14 122.2 30 
20 220 185 | 14 (27.7 34 
HRW150 25 220 | 185 14 134. 5 38 
CS69H-160V 32 320 | 185 | 14 | 43 
45 320 | 185 | 14 | 50 
50 320 | 185 | 16 | 62 
Е. 法 兰 连接 尺寸 执行 美国 标准 ASME B16. 5, 
(10) Живі 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-101 ) 。 
表 4-101 ШОУ ЕС ВЕБ 
公称 压力 PN 25 最 高 工作 温度 /%C 210 
壳 体 试验 压力 /MPa 3.8 最 高 允许 温度 /SC 425 
最 高 工作 压力 /MPa 2.3 工作 介质 蒸汽 、 凝 结 水 














662 


阀门 选用 手册 





2) 主要 零件 材料 (44-102), 
#4102 ”脉冲 式 蒸汽 朴 水 阀 主要 零件 材料 








零件 名 称 材料 零件 名 称 ME | 零件 名 称 材料 零件 名 称 材料 零件 名 称 材料 
И, їш И) BD. ЮМ. 不 锈 钢 lil] ir. 不 锈 钢 RE 粉末 冶金 i 阀 座 、 热 片 紫铜 











3) 排水 量 ( 表 4-103 ) 。 





R 4-103 МЛХЖЭЖЛИ Л Л = = 


(单位 : kg/h) 










































































































































































































公称 尺寸 DN 15 20 25 40 50 公称 尺寸 DN 15 20 25 40 50 
0.15 253 | 600 | 1180 | 1680 | 2050 0.6 471 | 960 | 1560 | 2580 | 3420 
E 0.2 319 | 660 | 1260 | 1730 | 2280 Ж 0.7 486 | 1020 | 1620 | 2620 | 3600 
差 0.3 366 | 780 | 1320 | 2220 | 2580 35 0.8 531 | 1080 | 1680 | 2760 | 3720 
/МРа 0.4 418 | 840 | 1380 | 2400 | 2940 | /МРа 0.9 598 | 1140 | 1710 | 3000 | 3970 
0.5 424 | 900 | 1440 | 2520 | 3180 1.0 605 | 1260 | 1860 | 3060 | 4200 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-111、 表 4-104) 。 
表 4-104 脉冲 式 蒸汽 疏 水 阀 主要 外 形 尺寸 、 
连接 尺寸 和 重量 
公 
` DN 15 20 25 40 50 
称 
R Ë 
寸 NPS 1/2 3/4 1 126 2 ws È 
H Ë 
L 67 76 86 108 120 NE Ч 
IEN 
A 16 22 22.5 35 42 S 
| 15 
В 32 38 45 63 76 21 à 
iil | Z 
H 84 96 104.2 137 157 РР 
ZX) 
重量 /kg 0.6 1.1 1.6 3.8 6.1 
Ё (44111 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 
(1) ХЭ/ H s ЛЕ ЛЖ A 
1) 主要 性 能 规范 (24-105). 
#4105 х=) КВ Е 1 ВЕЕ 
CS17H-16C CS17H-25 С817Н-40 CS47H-63I CS47H-1001 
型 5 CS47H-16C CS47H-25 CS47H-40 CS67H-63I CS67H-100I 
CS67H-16C CS67H-25 CS67H-40 
公称 压力 PN 16 25 40 63 100 
壳 体 试验 压力 /MPa 2.4 3.8 6.0 9.6 15 
最 高 工作 压力 /MPa 1.5 2.3 3.8 5.6 8.7 
最 高 工作 温度 /% 203 220 247 280 300 
最 高 允许 温度 /SC 425 425 425 450 500 
工作 介质 ЭЕ, БЖ 








ЭЕ: 
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2) 主要 零件 材料 ( 表 4-106)。 
表 4-106 ”双人 金属 片 式 蒸 汽 疏 水 阀 主要 零件 材料 
17 16C 17 16C 
- 4447. 631 I Е «А7 631 
型 号 CS47H-25 С820Н- 型 号 CS47H-25 С820Н- 
67 40 67 “100I Б 67 40 67 1001 
= RK ЇйЙС 铬 相 钢 = ЇЕ 不 锈 钢 不 锈 钢 
P. D 馈 相 钢 | 热 敏 元 件 | KERNEM KARIEM 
称 WS 不 锈 钢 不 锈 钢 ЁО 过 滤 网 不 锈 钢 不 锈 钢 
3) 排水 量 (图 4-112、 图 4-113)。 
30000 4000 
20000 H | 3000 HE 
AN 2000 上 -十 十 х, 
MW | хө 
10000 сэ 61 1000 а 
8000 = ys 2: 
— 6000 Ro 600 + RE 
€ 5000 AAA А 
5 4000 KA z 400 TS 
2 3000-17 cp 22 yi 
x HGS47H-631] 4 200 a 53 
mm. 2000 = 67 3 x AT x 
` 121 &-6 | н 11 1с5 
x 6967 З 100 S 
* ooo- $ 60 40 
800 л 09) тн £ 
600F Gs 40 ху 
4) ТВ ; 
300 OS SIE H 20 Ч 
200 г 0203 155515 6.4 r | | 
1 0203 050810 2.03045 6. 0017 002 004 01 02 04), 10 22 
压 差 〈 背 压 为 大 气 )/ MPa 压 差 / MPa 
4-12 WEJ YUK Ч El 4-113. WERK И EE 10%, 30% 
排 量 曲线 及 20C 冷 时 的 排 量 曲线 
4) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-114、 表 4-107)。 
Кс/Ер 































































nx ëd. 
1 д 
I Har 
К Ë 7-4 
(C N /_) 
84-14 хе К 
24-107 х= Л Х 2 ЛИ Л Е 50И АЕА (单位 : mm) 
ie 螺纹 连接 承 插 焊 连接 法 兰 连 接 
Z PE 
型 号 尺寸 Rp | Ёс 
DN L H 12 L H 12 4! t L H D K d C f nx9d, 
Zm | Ип 
15 | 1⁄2 95 92 | 82 | 95 | 92 82 | 22 |9.5 |150 | 92 | 95 | 65 | 46 14 12 4хф14 
20 | 3⁄4 95 92 | 82 | 95 | 92 82 | 27 112.51150 | 92 |105 | 75 | 56 16 | 2 4хф14 
CSU HIE 25 1 95 92 | 82 | 95 | 92 82 | 34 |7.5 |160 | 92 |115 | 85 | 65 16 | 3 4хф14 
CS47H-16C 
1 
CS67H-16C 32 124 | 230 | 140 | 115 | 230 | 140 (1151 42 13 |200 | 140 | 140 | 100 | 76 18 3 4x 中 18 
40 126 | 270 | 140 | 115 (270 140 | 115 48 13 |200 1140 | 150 | 110 | 84 18 3 4x 中 18 
50 2 |300 140 115 300 140 1115 | 61 16 |230 140 | 165 | 125 99 (20 | 3 4хфд18 
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( 续 ) 
螺纹 连接 承 插 焊 连接 法 兰 连 接 

公称 
型 号 尺寸 Rp | Re 

DN L H| WIL H W| |a | i Hp K de |f nka, 

Ла | /ш 

15 11/2 95 | 92 | 82 | 95 92 82122 |9.5 |150! 92 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 Ихфи 

20 | 3⁄4 95 | 92 82 | 95 | 92 | 82 |2 |12.5|150 | 92 (105 | 75 |56 | 16 | 2 ихфі4 
С517Н-25 | 25 | 1 95 | 92 | 82 | 95 | 92 | 82 | 34 |7.5 |160] 92 |115 85 | 65 116 |3 ихф14 
CS47H-25 
санаа | 32 134 | 230 140 | 115 (230 | 140 1115 | 42 | 13 |200 140 | 140 1100 76 | 18 | з ихд8 

40 136 | 270 140 | 115 | 270 | 140 (115 | 48 | 13 |200 140 | 150 1110 | 84 | 18 | з 4xbl8 

50 2 |300 | 140 (115 300 | 140 | 115 | 61 | 16 |230 140 1165 |125 | 99 | 20 | з ихфіз 

15 |1⁄2 95 | 92 82 95 92 82 |22 |9.5 |150! 92 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 Ихфи 

20 | 3⁄4 95 | 92 82 95 92 | 82 | 27 112.5|150 | 92 (105 75 | 56 (16 | 2 4xg14 
С5І7Н-40 | 25 | 1 95 | 92 82 95 | 92 82 |34 |7.5 |160] 92 (115 | 85 | 65 (16 | з хди 
С847Н-40 
Cs67H-40 | 32 134 | 230 140 | 115 230 (140 |115 | 42 | 13 |200 140 | 140 1100 | 76 | 18 | з ихд8 

40 136 | 270 140 115 |270 140 | 115 | 48 | 13 |200 140 150 | 110 | 84 | 18 | з Ихдї8 

50 2 300 |140 |115 300 140 1115 | 61 | 16 |230 140 | 165 (125 | 99 | 20 | 3 4хд18 

15 130 | 130 108 | 22 |9.5 |210 | 130 (105 75 | 47 | 18 | 2 Ихфи 
CS47H-631 

20 130 | 130 | 108 |27.5|12.5| 210 | 130 1130 | 90 | 58 | 20 | 2 4хд18 
С867 Н-631 

25 130 | 130 108 (34.5112.5| 230 | 130 1140 | 100 | 68 | 22 | 2 4хд18 

15 130 | 130 1108 | 22 (9.5 |210 1130 95 66.5| 46 114.5| 5 Ихд16 
С847 Н-1001 

20 130 | 130 | 108 | 28 112.5|210 | 130 | 120 182.5| 54 | 16 | 5 4xd20 
С867 Н-1001 

25 130 | 130 1108 | 34 (12.5|230 | 130 (125 89 | 62 17.5| 5 Ихф20 

(12) BK ЖУ? ХЭЛ H RZ Yun zk Ba] 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-108)。 
表 4-108 BK 系列 双 金 属 片 式 蒸汽 下 水 阀 主 要 性 能 规范 
型 号 BK15 BK27 BK28 型 ”号 BK15 BK27 BK28 

公称 压力 PN 40 63 100 最 高 工作 温度 /人 C 247 280 300 
壳 体 试 验 压力 /MPa 6.0 9.6 15 最 高 允许 温度 /C 425 450 500 
最 高 工作 压力 /MPa 3.8 5.6 8.7 工作 介质 蒸汽 、 凝 结 水 























2) 主要 零件 材料 (24-109), 
表 4-109 ВК 系列 双 金 属 片 式 蒸汽 疏水 阀 主 要 零件 材料 








零件 名 称 Е, лт л, Ж 热 敏 元 件 
材 料 碳 钢 、 铬 钥 钢 不 锈 钢 不 锈 热 双 金属 
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3) 排水 量 (图 4-115)。 


4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 


























































































































































































































(图 4-116、 表 4-110) 。 









































































































































4000 I I 
3000 | 
2000 у 
1000 
600 
= 400 
Зи 300 
= 
= 200 
ПЕ] 
3100 
= 
60 
40 
30 
20 
10 | 
001 002 004 01 0203 040610 22 
0.03 0.06 
EZ /MPa 
图 4-115 BK 系列 双 金 属 片 式 蒸汽 814416 BK 系列 双 金 属 片 式 蒸汽 芷 水 阅 
БЖ BIHE 2 
R 4-110 BK 系列 双 金 属 片 式 蔡 汽 疏 水 阀 主 要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 ” (单位: mm) 
螺纹 连接 承 插 焊 连接 法 兰 连 接 
公称 重量 重量 
型 号 К к И m 
Шар LIHIL H d i |a L H|D k d c |f nxdd | /kg 
ın 
15 11/2 95 | 92 | 95 | 92 | 22 9.5 2.7 1150 92 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 |4хф14 | 4.3 
20 |3⁄4 95 | 92 | 95 | 92 | 27 12.5 2.8 |150 | 92 |105 | 75 | 56 | 16 2 |4хф14 | 4.6 
E Z=; 
BK151 (#0) 25 | 1 |95 |92 |95 | 92 (34 7.5 2.9 |160| 92 |115| 85 | 65 | 16 | 3 | 4хд14 | 5.3 
BK154 (法 兰 ) 
1⁄4 123 3 3 
BK156 〈 承 插 焊 ) 32 |134 |230 |140 |230 1140 | 42 | 1 200 | 140 | 140 | 100 | 76 | 18 4 х ф18 
40 |134 |270 | 140 (270 (140 | 48 | 13 200 | 140 | 150 (110 | 84 | 18 | з (4хд18 
50 | 2 |300 |140 |300 1140 | 61 16 230 | 140 | 165 1125 | 99 | 20 3 |4хд18 
15 150 | 130 | 22 12.5 210 |157 |105 | 75 | 47 (18 | 2 | 4хф14 
BK274 (法 兰 ) 
Ж 20 135 1130 | 27 112.5 210 |169 | 130 | 90 | 58 (20 | 2 |(4хдф18 
ВК276 ( 承 搬 焊 ) 
25 250 | 130 | 34 |12.5 230 |174 | 140 | 100 | 68 | 22 | 2 |4хф18 
15 130 | 130 | 22 9.5 210 | 152 | 95 | 66 | 46 | 14 | 7 |4хд16 
BK284 (法 兰 ) 
20 130 | 130 | 28 12.5 210 (164 | 120 | 82 | 54 | 16 | 7 |4x420 
BK286 (Жі) 
25 130 | 130 | 34 12.5 230 (167 | 125 | 89 | 62 117 | 7 |4x420 
(13) 双人 金属 片 式 温 调 蒸汽 疏水 阀 
1) 主要 性 能 规范 (24-111). 
#4111 双 金 属 片 式 温 调 蒸汽 疏水 闪 主 要 性 能 规范 
公称 压力 壳 体 试验 压力 最 高 工作 压力 最 高 工作 温度 最 高 允许 温度 
适用 介质 
PN /МРа /МРа /C /TC 
16 2.4 1.6 350 425 K, RA 
20 3.0 2.0 350 425 K, RA 
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2) 主要 零件 材料 ( 表 4-112)。 
3) 排水 量 с | ~ 图 4-125) 。 HJ /bf /in2) 
жао ”双人 金属 片 式 温 调 茹 汽 疏 水 阀 主要 零件 材料 2 46810 2040 100200 
300 T argas gtt 
零件 名 称 M ж 200 F300 
100 At=5°C о = 
Ж 碳 素 钢 合 70 = š 
- - ЗОБ. Н А-20 Эн < 
9| "yu == ) м = 
X] mt 碳 素 钢 - 30 At =1°C Гар Е 
JE 不 锈 钢 š 10 Ar=0.5C | 20 ik 
дэрээ n т 7 ЇЕ 
20 不 锈 钢 S : Pala =0.1'C EW 
55 F6 
密封 钢 球 不 锈 钢 [4 
1 F 2 
双 金 属 片 不 锈 热 金 属 0.01 0.03 os 0.1 03. 1.01.6 
弹簧 不 锈 钢 压力 /MPa f 
过 滤 网 不 锈 钢 图 4-117 “TBI 排水 量 曲线 
2000 
1000 
700 
500 la o 
= 400 170 X 
= 300 1) аи 
= 200 по aa 
181 100 по Е 
а= 70 100 т. 
关 50 = 
ў 20 a 
ш 20 $0 
10 
1 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
ын 002 008 0.1 дэ 21 ° 压 差 / MPa 
Æ /MPa 
图 4-118 TB3 排水 量 曲 线 图 4-119 TB3 开 阀 初始 温度 
ШР p 
= РГ2 < 
= РТ | ЫЫ 
З == š = 
= am E k 
二 g Ë 
== 114 起 = 
м, "a 
起 (| 
Ba = 





















| | 
Ol 003 007 02 0307 2.1 
0.5 1.0 


0.02 0.05 0.1 
E2 / MPa 





Kl 4-120 TB5 排水 量 曲线 







































































































































































Kl 4-121 TB5 





阀 初 始 温 度 
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1000 
700 At >25C 
AI = 20 “C 
500 At = 15 Č 
400 = 10" 
300 ” 
— 200 ә 
= At=5% т 
bD ES 
= 100 — us 
a {ищ 
гт А= 26 ga Е 
= 50 унь = 
< 40 = 
4 30 мМ= 1С 
Ж 20 
АС-0,57С 
10 
7 
5 
001 0.02 005 0102 0406 1016 
0.03 0.07 03 05 07 
压力 /MPa 
图 4-122 TB6 排水 量 曲线 图 4-123 TB6 开 阀 初始 温度 
3000 
2500 
2000 
1500 | 
ek 8 190 
1000 15 Q ] kL 
700 MSA 7 170 
22:49 Н 160 
— 500 “> 6 = 150 р 
= 400 б> 十 十 十 140 ру 
名 300 5 5 1302 
š 200 ЕС) 35 120 z 
2 35 
Hl у х 4 110 号 
= 100 E 100 е 
5 26 3 90 
#1 70 (2 
М 80 
器 50 2 
40 ' 70 
60 
30 4 | 1 
20 ] | 
001 03 05 07 09 11 13 15 
10 i 02 04 06 08 10 12 14 16 
0.01 002 0.05 01 02 05 10 16 E 
0.03 0.07 压力 /MPa 
ÆJI / MPa 
图 4-124 TB11 排水 量 曲线 图 4-125 TB11 开 阀 初始 温度 








4) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-126 ~ 图 4-130、 表 4-113 ~ 表 4-117)。 
表 4-113 ТВІ 温 调 双人 金属 片 式 蒸汽 疏水 阀 
主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 
























































= === 
公称 尺寸 连接 尺 二 28 
型 号 连接 形式 /mm 
/kg 
DN | NPS L wW 
8 1⁄4 | 螺纹 连接 | 70 38 0.35 I 
TB1 
10 | 3/8 | 螺纹 连接 | 70 38 0.35 Ñ 
图 4-126 ТВ! 1ШЭНХХ JE H IZS Ouk 3 
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图 4-127 TB3 VIILE JE иі A 
a) TB3, TB3W b) TB3F 
R 4-114 TB3 == АИЖК ЕКА, Ела 
















































































































































































































































































m 号 | 连接 形式 公称 尺寸 | 使 用 压力 范围 | 最 高 使 用 温度 | 可 调 温度 范围 连接 尺寸 /mm 重量 
DN /MPa /C /C L H, H, y /kg 
15 70 | 80 | 17 | 55 | 08 
TB3 螺纹 连接 20 80 | 80 | 19 | 55 0.9 
25 80 | 80 | 23 | 55 1.0 
15 145 | 80 | 17 | 55 | 2.4 
TB3F 法 兰 连接 20 0.01 ~1.6 350 50 ~ 190 145 | 80 19 | 55 2.9 
25 145 | 80 | 23 | 55 | 4.0 
15 70 | 80 | 17 | 55 | 0.8 
TB3W 承 插 焊 20 80 | 80 19 | 55 0.9 
25 80 | 80 | 23 | 55 1.0 
a) 
图 4-128 ТВ5 WIJINE А ARZU 
a) TB5, TB5W b) TB5F 
K 4-115 TB5 imi W Sr E АИЖК ЕЖЭМ ЛЭГ, ERRES 
m = | 连接 形式 公称 尺寸 | 使 用 压力 范围 | 最 高 使 用 温度 | 可 调 温度 范围 连接 尺寸 /mm 重量 
DN /MPa /TC Z L | Hh | H, W | /kg 
15 70 | 80 | 17 | 55 | 0.8 
TB5 螺纹 连接 20 80 | 80 19 | 55 0.9 
25 80 | 80 | 23 | 55 1.0 
15 145 | 80 | 17 | 55 | 2.4 
ТВ5Р 法 兰 连接 20 0.01-2.0 350 50-200 145 | 80 19 | 55 2.9 
25 145 | 80 | 23 | 55 | 4.0 
15 70 | 80 | 17 | 55 | 0.8 
TB5W 承 插 焊 20 80 | 80 19 | 55 0.9 
25 80 | 80 | 23 | 55 1.0 
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图 4-129 TB6 WIJINE 








š T Е ËR] 





表 4-116 ТВ6 imi8 Wq £ s ИКЕЛЕ АУ 





















































































































































m 号 | 连接 形式 公称 尺寸 最 大 压力 最 高 温度 “| 可 调 温度 范围 连接 尺寸 /mm 
NPS /МРа /C Z L H, H, wW 
1⁄2 90 106 35 58 
TB6 螺纹 连接 3⁄4 1.6 220 50 ~ 180 90 106 35 58 
1 95 110 35 58 
1⁄2 220 106 35 58 
TB6F 法 兰 连接 3⁄4 1.6 220 50 ~ 180 220 106 35 58 
1 220 106 35 58 
1/2 90 106 35 58 
TB6W 承 插 焊 3/4 1.6 300 50 ~180 90 106 35 58 
1 95 110 35 58 

图 4-130 TB11 97 Jr AZ UK A] 
表 4-117 TB11 ОЛ ХЭ ИКЕЛЕ р 

m 号 | 连接 形式 公称 尺寸 最 大 压力 最 高 温度 || 可 调 温度 范围 连接 尺寸 /mm 
NPS /МРа /C /C L H, H, w 
1⁄2 90 106 35 58 
TB11 螺纹 连接 3⁄4 1.6 220 60 ~ 190 90 106 35 58 
1 95 110 35 58 
1⁄2 220 106 35 58 
TBIIF | 法 兰 连接 3⁄4 1.6 220 60 ~ 190 220 106 35 58 
1 220 106 35 58 
1/2 90 106 35 58 
TBI W 承 插 焊 3/4 1.6 300 60 ~190 90 106 35 58 
1 95 110 35 58 
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(14) ZK ЖУ ШЭНЭ g 

1) 工作 原理 及 使 用 说 明 。 该 阀 开始 运行 时 ， 首 先 应 调整 好 该 阀 工 作 位 置 ， 运 行 后 不 需 再 
次 调整 。 以 后 的 凝结 水 排 量 根据 介质 在 喷嘴 进口 处 的 状态 利用 多 级 喷嘴 的 节 流 作用 ， 由 该 阀 
自行 调节 。 介 质 状态 可 以 是 冷水 、 热 凝结 水 、 蒸 汽 或 凝结 水 与 蒸汽 的 混合 物 。 

D 当 介 质 为 冷水 时 ， 通 过 多 级 喷嘴 的 节 流 ， 排 出 的 仍 是 冷水 ， 且 体积 不 变 。 

(2) 当 介 质 为 蒸汽 时 ， 通 过 多 级 喷嘴 的 节 流 ， 排 出 的 仍 是 蒸汽 ， 但 由 于 该 闪 存 在 很 大 的 压 
力 降 ， 蒸 汽 进 入 多 级 喷嘴 后 ， 经 多 次 扩张 ， 所 以 排出 蒸汽 的 体积 有 明显 膨胀 。 

O 当 介 质 为 凝结 水 时 ， 凝结 水 在 多 级 喷嘴 内 经 过 多 次 连续 扩张 ， 又 由 于 该 阀 存在 的 巨大 
压力 降 ， 从 而 使 部 分 凝结 水 转变 为 二 次 蒸汽 ， 该 浆 排 出 凝结 水 与 葵 汽 的 混合 物 。 转 变 为 二 次 
蒜 汽 的 量 取决 于 凝结 水 温度 、 浆 门 压力 降 以 及 交办 的 开启 高 度 。 当 浆 准 开启 高 度 过 大 时 ， 不 
会 产生 二 次 蒸汽 。 

该 踊 水 调节 闪 应 根据 其 在 管 路 系统 中 的 不 同 作 用 安装 在 管 路 适当 位 置 。 当 管 路 系统 是 利 
用 该 阀 使 凝结 水 转变 成 二 次 燕 汽 时 ， 该 阀 前 应 安装 有 落 汽 玖 水 阀 。 

2) 用 途 。 该 玻 水 调节 阀 是 蒸汽 供 热 设备 及 蒸汽 管 路 上 的 重要 配件 ， 也 是 节能 产品 。 它 可 
以 利用 多 级 喷嘴 的 节 流 作用 ， 通 过 降 压 使 热 凝 结 水 转变 为 二 次 蒸汽 ， 从 而 使 凝结 水 得 到 二 次 
利用 。 此 外 ， 该 阀 还 可 用 于 冷水 排放 、 液 面 控制 、 最 小 流量 控制 等 管线 系统 中 。 

3) 主要 性 能 规范 ( 表 4-118)。 

表 4-118 ZK 系列 疏 水 调节 阀 主 要 性 能 规范 


































































































































































































































































































公称 压力 PN 160 最 大 压 差 /MPa 10.0 
壳 体 试验 压力 /MPa 24.0 最 高 工作 温度 /SC 345 
最 高 工作 压力 /MPa 16.0 工作 介质 凝结 水 、 莱 汽 
4) 主要 零件 材料 ( 表 4-119)。 
表 4-119 ZK 系列 疏 水 调节 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 材 料 
ШЖ, xE 合金 钢 铸 件 = 
Хо 
多 级 喷嘴 不 锈 钢 Š 10 
8 
6 
Ч 耐 热 耐酸 钢 : 
2 
PJE 耐 热 耐酸 钢 I Ti 
0.1 0.2 0.30.4 0.6 gl 2 3 4 6 810 
0 KAN шооны 
图 4-131 ZK 系列 排 量 曲线 
lH 线 1， 闪 在 喷 放 状态 (无 多 级 喷嘴 存在 时 的 冷水 排 量 ; 
5) HŒ (图 4-131)。 曲线 2， 阀 匆 在 最 大 开启 高 度 时 的 冷水 排 量 ，; 





在 喷 放 状态 时 冷 度 为 5% 的 凝结 水 排 量 ; 
汶 在 最 大 开启 高 度 时 过 冷 度 为 5%C 的 凝结 水 排 量 。 














6) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 | 线 3: 
(图 4-132、 表 4-120)。 | 线 4: 

















= x= w x 
О] Ой 26) 28 
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R 4-120 ZK 系列 疏水 调节 阀 主要 外 形 尺 寸 、 



















































































连接 尺寸 和 重量 
(单位 : mm) 
公称 尺寸 1 
4 р y k h c 
DN 
230 180 3 33 1 
80 138 210 129 168 = 27 P) 
265 210 3 37 2 
355 290 3 47 
150 218 320 217 270 5 зт 
лхфф | 1 L, H H | 重量 /kg 
8 x 426 499 
8 х ф22 380 190 424 289 
8 х ф30 
8 х ф22 430 215 542 610 
12 х фЗЗ 
12 х ф22 550 275 745 1024 一 | 











ASME B16. 

















注 ; KPD, k. f. с. nxod, Н, 尺寸 为 美国 





5 尺寸 /德国 样机 尺寸 。 





(15) GK ЖРУШЖЭН 8) 
1) 工作 原理 及 使 用 说 明 。 该 阀 在 运行 时 ， 首 先 应 调整 好 该 阀 工 作 状 态 ， 运 行 后 不 需 再 次 


w- 
EH 





w- 
z 




















标准 


图 4-132 ZK соТ R 








j 整 。 以 后 的 凝结 水 排 量 根据 介质 在 喷嘴 进口 处 的 状态 ， 利 用 喷嘴 的 节 流 














j 节 。 介 质 为 冷水 时 ， 经 过 喷嘴 节 流 排出 的 仍 是 冷水 ， 且 体积 不 变 ; 介质 
嘴 节 流 ， 由 于 存在 压力 降 ， 蒸 汽 扩张 ， 寺 





FE 出 的 藻 汽 体积 明显 膨胀 ， 介质 为 





作用 ， 由 阀门 自行 
为 蒸汽 时 ， 经 过 喷 
热 凝 结 水 时 ， 通 过 


降 压 凝结 水 达到 饱和 状态 发 生气 化 ， 出 口 处 将 产生 二 次 内 蒸 ， 排 出 的 为 获 汽 和 凝结 水 的 混合 
物 。 如 需 改变 工 况 ， 可 通过 手 轮 调整 。 
该 阀 用 于 流量 调节 时 ， 可 通过 转动 手 轮 调整 到 所 需 排 量 ， 依 据 排 量 曲线 表 选 择 适 当 的 压 


差 和 排 量 。 























该 阀 用 于 二 次 车 汽 转化 时 ， 阀 办 的 开启 高 度 应 控制 在 排 量 为 该 阀 最 大 排 量 的 15% 以 内 。 


该 阀 在 背 压 和 真空 状态 下 也 能 平稳 
在 选用 该 阀 时 ， 




















2) 用 途 。 本 朴 水 调节 阀 是 蒸汽 供 热 设备 及 蒸汽 管 路 上 的 重要 配件 ， 为 
管线 中 调节 流量 ， 也 可 利用 噶 嘴 的 节 流 作用 ， 通 过 降 压 使 饱和 凝结 水 转化 为 二 次 蒸汽 ， 再 回 
收 利用 二 次 藻 汽 。 它 还 可 用 于 冷水 排放 、 液 面 控制 、 最 小 流量 控制 等 管线 


石油 、 化 工 、 氧 化 铝 生产 、 建 材 、 电 力 、 造 纸 、 纺 织 等 部 门 的 月 


3) 主要 性 能 规范 ( 表 4-121) 。 
表 4-121 GK 系列 疏水 调节 阀 主要 性 能 规范 























运行 ,但 阀门 入 、 出 口 压 差 不 能 超过 最 大 压 差 限制 。 
阀 内 流体 流速 不 应 超过 3.3m/s， 否 则 应 选用 大 一 规格 。 


节能 产品 。 它 用 于 


Ч, 广泛 地 适用 于 


旧 汽 设备 管线 中 。 






































公称 压力 PN 16 22-21 
. 最 高 工作 温度 /SC 250 
壳 体 试验 压力 /MPa 2.4 
最 高 工作 压力 /MPa 1.6 最 高 允许 温度 /SC 250 
最 大 工作 压力 /MPa 0.5 

ET £ зун ZL 
最 高 蒸汽 压力 /MPa 0.5 工作 介质 ЯС, Мо 








4) 主要 零件 材料 (24-122), 
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34-122 GK 系列 朴 水 调节 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 м Жж 零件 名 称 M Ж 
RO IK HT250 ОН 20С:13 
Їр am НТ250 + 轮 QT400-18 
阀 Ж HT250 舌 视 器 HT250 
阀 a HT250 舌 视 玻璃 无 碱 铝 硅 酸 盐 玻 璃 
5) 热 凝 水 排 量 (图 4-133 ) 。 
E 200000— 1 FH 
500- 100000 
ME s 
2002 30000 7 
1 СЕМ 2.3 Š 
100E 20000 352, 1 2.0 ! 3.0 
= aE 6. У 15 025 835 目 3.0 
2 PF 10000 АБ: = 10 [20 155 1, зо 
232000 5000 Е Hs 15 20 155 135 
11 207. 40002-27 TEOS 05 10115 420 125 = 
280012 3000 ОЛ =< 0251 ` 15 120 2 
М oE = 2000 m дээ 0.5 10 1 £ 
ш E Се = 1.5 < 
Š sF 1000 | Z 0.25 051110 1 
ж ЗГ Hili =: НЫ u о025 05 | 1.0 х 
| 500 | Е | = -025 是 o- 
2 300 П а Š 2025 
S Я | Hm a S 
1E 200 | Ш" 3 
E 100 1111 ll | d 
0.5 0.1 020305 1 23456 10 203050 85 
lbf / in2 
L l | l| JIll | I 11111111 1111 
0.001 0003 001002 0.05 01 02 0406 
0.005 0.005 0.03 0.3 0.5 
压 差 /MPa 
图 4-133” 热 凝结 水 排 量 曲 线 
6) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-134、 表 4-123 ) 。 
Do 
| 
(N CC 
203 
= || 
5—12 9? ф 
Ў ih 77 
: N SN || 
72 / 10 87 “Хе 
S «19 
gq x AN OI Í 
B: | 
) | л 
J р 
站 
В А J 








图 4-134 СК # |ü ЛИ Ty 09 
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#4023 GK 系列 疏水 调节 阀 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 
— L H, H, р, р b k 5 axol 
80 420 300 155 200 191 26 152.5 127 4 х ф22 
100 620 440 220 320 229 26 190. 5 157 8 х ф22 
150 900 630 285 350 285 26 241. 5 216 8 х ф22 








Ж. B 为 宽度 尺寸 。 
(16) VK16 窥视 器 


























1) 用 途 。 该 疯 视 顺 是 蒸汽 管 路 上 的 主要 配件 之 一 ， 通 壳 视 器 可 检查 换 热 器 出 口 处 的 流 


体 状 态 是 蔡 汽 还 是 凝结 水 。 该 帘 视 器 还 可 月 








动作 是 否 正常 ， EnA mAAR, DMEF HK EME 
2) 工作 原理 及 使 用 说 明 。 该 疾 视 器 的 关键 零件 是 折 流 套 ， 利 用 折 流 套 的 折 流 作用 ， 通 过 











弃 视 器 观察 凝结 水 在 折 流 套 中 的 液 面 深度 ， 即 可 判断 换 热 器 出 口 端的 流体 状态 或 判 
是 否 正常 工作 ， 如 图 4-135 所 示 。 

按 宕 视 器 标牌 上 的 箭头 方向 ， 可 将 其 安装 在 水 平 管线 或 垂直 管线 上 ， 但 垂直 安 
安装 在 介质 流向 为 由 上 向 下 的 管线 上 。 

窥视 器 应 安装 在 换 热 器 出 口 端 和 管 路 中 疏水 闪 入 口 端 。 















































но 说 BH 











此 时 朴 水 疯 赴 常 工作 ， 宕 视 器 的 折 流 套 被 浸 在 水 下 面 里 。 
当 设 备 开 始 运 行 时 ， 在 水 而 上 可 能 出 现 一 些微 小 气泡 或 湾 涡 ， 
但 此 类 现象 串 忽 略 











当 蒸 汽 通过 捧 视 器 时 ， 蒸 汽 将 凝结 水 向 下 压低 一 定 距离 ,可 
MA ETIW KAZA. EAKR T 
折 流 套 中 产生 大 的 洲 涡 

ЎН 35 0973 44: EE H БЭ ГОЙЖ МЭНЕКЖ ТА 


























AHM EA ЗО аж, MRTA а Е А 
热 器 口 处 ， 则 应 马上 将 凝结 水 返 癌 换 热 器 。 产 生 这 种 现象 的 点 
因 可 能 是 在 管线 运行 前 向 换 热 器 内 补充 了 冷水 改变 了 其 工 作 状 
念 所 致 ， 如 采 罕 视 器 是 被 安装 在 朴 水 内 前 ， 产 生 此 种 坝 象 的 原 
ИИА 

i 





























图 4-135 VK16 帘 视 器 工作 原理 





3) 主要 性 能 规范 ( 表 4-124)。 


ETRA E R PKR TEARD, S Н izk А 





Wik IR 





装 时 只 能 
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表 4-124 УК16 宕 视 器 主要 性 能 规范 




















公 E = » š 
公称 压力 PN 20 最 高 工作 温度 /C 250 
壳 体 试验 压力 /MPa 6.0 
£ рта ЗЕОН 
最 高 工作 压力 /MPa 3.6 工作 人 质 凝结 水 ү 

















4) 主要 零件 材料 ( 表 4-125 ) 。 
表 4-125 VK16 疯 视 器 主要 零件 材料 
零件 名 称 材料 零件 名 称 材料 零件 名 称 材料 
WK. WS | 碳 素 钢 铸件 | 折 流 套 23:12 B 3 | 无 碱 铝 硅 酸 盐 玻璃 
5) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-136、 表 4-126)。 





零件 名 称 材料 





云母 盘 хоё 








表 4-126 VK16 ЖЕЖЭЖ ЛЭ, 
连接 尺寸 和 重量 (单位 : mm) 







































































公称 尺寸 
L L, р Ё 
DN 
40 200 -2 100 150 110 
50 230 -2 115 165 125 
d у с ГА п х gd 
76 
84 74.7 20 3 4 х ф18 
88 
102 93.7 20 3 8хф18 
ЇЕ 1, B 为 宽度 尺寸 ， 即 两 压 羡 端面 之 间 的 距离 ( 包 
EAN 图 4-136 УК16 51 
括 螺栓 头 部 高 度 尺寸 ) 。 7 


























2. 尺寸 y 为 国标 尺寸 /德国 样机 尺寸 。 
(17) DR. DL 系列 凝结 水 回收 装置 


1) 用 途 。DL 型 可 以 把 凝结 水 输送 到 锅炉 给 水 箱 中 或 其 他 使 用 场合 ，DR 型 可 以 直接 将 凝 
结 水 输送 到 锅炉 中 去 。 


2) 主要 性 能 规范 (44-127). 
表 4-127 DR、DL 系列 凝结 水 回收 装置 主要 性 能 规范 
































































































































型 号 DR-250 DR-500 DR-1300 DR-3000 DR-6000 
最 大 输送 量 / (ke/h) 500 1000 2500 4500 10000 
最 大 送 回 锅炉 量 / (kg/h) 250 500 1300 3000 6000 
净 重 /kg 70 85 155 430 720 
加 压气 体 最 大 压力 /MPa 1.6 
最 大 扬程 /m 120 
加 压气 体 最 小 需要 压力 /MPa 最 大 锅炉 压力 + 载荷 阻力 +0.3 
型 号 DL-500 DL-1000 DL-2500 DL-4500 DL-10000 
最 大 输送 量 / (kg/h) 500 1000 2500 4500 10000 
їр 重 /kg 68 80 145 415 700 
加 压气 体 最 大 压力 /MPa 1.2 
最 大 输出 压力 /MPa 1.0 
加 压气 体 最 小 需要 压力 /MPa 载荷 阻力 +0.3 
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3) 蒸汽 消耗 量 (图 4-137)。 
4) 空气 消耗 量 (图 4-138) 。 
16 
14 DL—1000 

















燕 汽 消耗 量 /(kg /1) 












































0 02 04 06 08 10 12 14 1.6 
ЯЛЛ / MPa 
图 4-137 RUR REEMA 











(图 表 所 示 为 阀 杆 提升 至 全 升 程 3/4 处 热 凝 结 水 的 最 大 排 量 ) 





5) 主要 外 形 尺 寸 (图 4-139、 表 4-128)。 



































图 4-139 DL 系列 凝结 水 回收 装置 














6) MERKT ( 表 4-129)。 





16 T 
DL 1000 
DR—500 
14 Рїг-2500 
DR- 1200 
ТТ--4500 
Л рЕ-3000 
DL—10000 
DR—6000 
10 





消耗 量 (1 个 大 气压 )/(m3/t) 















































6 
Ги 
W 4 
2 
0 0.2 04 06 0.8 1.0 
输送 压 刀 /MPa 
图 4-138 ”空气 消耗 量 曲 线 





表 4-128 DR. DL 系列 凝结 水 回收 装置 主要 外 形 尺寸 









































尺寸 /mm 

型 = 

D H. H, H, L, L, 
DR-250 

265 | 660 | 860 | 1160 0 185 
DL-500 
DR-500 

320 | 480 | 630 1100 | 70 330 
DL-1000 
DR-1300 

430 | 580 | 730 1400 | 95 400 
DL-2500 
DR-3000 

605 | 650 | 840 | 1500 | 120 | 555 
DL-4500 
DR-6000 

675 | 900 |1100 | 1800 | 155 | 585 
DL-10000 


表 4-129 DR. DL 系列 凝结 水 回收 装置 配 管 尺 十 






































i u 凝结 水 进出 口 管 螺纹 Re/in 加 压气 体 管 螺纹 排 气管 螺纹 大 气 开 放 口 管 螺 纹 
7 进口 出 口 Re/in Келіп Re/in 
DR-250 
3/4 3/4 1/2 3/8 1 
DL-500 






























































ЇЕ, Re 2 或 小 于 Re 2 管子 月 








上 螺纹 联接 ;Re 2 村 或 大 





1) 主要 性 能 规范 〈 表 4-130 ) 。 




















F Re 2 — 管子 用 法 兰 连 


(18) KS11H-16 Ж 5 59 Ё R EZ СИМ 











# 4-130 К511Н-16 #1957 ARATAU ЕЭ E BË ЛЕ 
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( 续 ) 
u E D H RARA Relin 加 压气 体 管 螺纹 | ас 气 开放 口 管 螺纹 
进口 出 口 Re/in Келіп Re/in 
DR-500 ] 
1— 1 1⁄2 3⁄8 1 
DL-1000 2 
DR-1300 1 1 
2 j= 1⁄2 3⁄8 J= 
DL-2500 4 2 
DR-3000 1 
g = 2 3⁄4 1⁄2 2 
DL-4500 2 
DR-6000 
3 2 3/4 3⁄4 2 
DL-10000 








公称 压力 试验 压力 最 高 工作 压力 最 高 工作 温度 最 高 允许 温度 
PN /MPa /C 
16 200 200 


2) 主要 零件 材料 ( 表 4-131)。 
表 4-131 KS11H-16 型 带 分 离 装 
Ёс ОК ЭЭН 


零件 名 称 





ERE, FER 7, RUR. БЭЛ, RE 








材 料 


碳 素 钢 


不 锈 钢 





3) 压 差 、 排 量 的 关系 (K 4-132), 


R 4-132 KS11H-16 型 带 分 离 装 


置 空气 疏水 阀 压 差 - 排 量 表 


























压 差 /MPa 0. 05 0.4 0.8 
排 量 / (kg/h) 65 260 350 
压 差 /MPa 1.2 1.6 

排 量 / (ke/h) 420 480 








ЇЕ: 公称 尺寸 DN50。 








4) 主要 外 形 尺 寸 (图 4-140)。 


图 4-140” 带 分 离 装 置 
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4.3 JER 


4.3.1 概述 


减 压 立 是 通过 调节 ， 将 进口 压力 减 至 某 一 需要 的 出 口 压力 ， 并 依靠 介质 本 身 的 能 量 ,， 使 
出 口 压力 自动 保持 稳定 的 阀门 。 

从 流体 力学 的 观点 看 ， 减 压 阀 是 一 个 局 部 阻力 可 以 变化 的 节 流 元 件 ， 即 通过 改变 节 流 面 
耻 ， 使 流速 及 流体 的 动能 改变 ， 造 成 不 同 的 压力 损失 ， 从 而 达到 减 压 的 目的 。 然 后 依靠 控制 
与 调节 系统 的 调节 ， 使 阀 后 压力 的 波动 与 弹簧 力 相 平 衡 ,， 使 阀 后 压力 在 一 定 的 误差 范围 内 保 
持 恒定 。 

(1) WERKA Дд 减 压 阀 也 是 一 种 自动 阀门 ， 在 结构 和 性 能 参数 方面 与 通用 立 门 
有 许多 不 同 之 处 ， 有 些 专用 的 名 词 术 语 ， 易于 混淆 ， 为 了 使 广大 读者 更 清楚 地 了 解 减 压 阀 ， 
并 能 正确 选用 ， 现 将 减 压 阀 的 主要 名 词 术 语 了 予以 说 明 。 

1) 直接 作用 式 减 压 阅 。 利 用 出 口 压力 变化 ， 直 接 控制 阀 汶 运 动 的 减 压 阀 。 

2) 先导 式 减 压 阀 。 由 主 阐 和 导 阀 组 成 ， 出 口 压力 的 变化 通过 放大 来 控制 主 阀 动作 的 减 
Ж. 

3) ЗЛЯКАЛАСЯ а SJ yk А RJ. 

4) ТЕ В ЖЛ Е Е ВС УН SJ) На эл ААЙ Е R o 

5) САЗО Е ЇЇ, ЯЛТА л H aJ На АНЕ R o 

6) ШОГ, ШИНИЙ ЭН, 减 压 阀 的 密封 状态 。 

7) 动态 密封 。 出 口 介 质 截止 断 流 时 , 减 压 立 的 密封 状态 。 

8) 调 压 特性 。 进 口 压力 一 定 ， 连 续 调节 出 口 压力 时 , 减 压 阀 的 卡 阻 和 振动 现象 。 

9) 压力 特性 。 稳 定 流动 状态 下 ， 出 口 流 量 一 定 ， 进 口 压力 改变 时 ， 出 口 压力 与 进口 压力 
的 函数 关系 。 

10) 流量 特性 。 稳 定 流量 状态 下 ， 进 口 压力 不 变 ， 出 口 压 力 与 流量 的 函数 关系 。 

11) 最 大 流量 。 在 给 定 的 出 口 压力 下 ， 当 其 偏差 在 规定 范围 内 所 能 达到 的 流量 上 限 。 

12) 压力 特性 偏差 值 。 出 口 流量 一 定 ， 进 口 压力 变化 时 ， 出 口 压力 的 变化 值 。 

13) 流量 特性 偏差 值 。 稳 定 流 量 状态 下 ， 当 进口 压力 一 定时 , 减 压 阀 流量 的 变化 所 引起 
的 出 口 压力 的 变化 值 。 

14) 最 低 进口 工作 压力 。 一 定 流 量 下 ， 为 保持 出 口 压力 达到 给 定 值 所 需 的 最 低 进口 压力 。 

15) 最 高 进口 工作 压力 。 和 常温 下 为 公称 压力 ， 各 温度 下 为 阀门 材料 允许 的 最 大 工作 压力 。 

16) 工作 温度 。 减 压 阀 进口 端的 介质 温度 。 

17) 最 小 压 差 。 减 压 阀 进口 压力 与 出 口 压力 的 最 小 差 值 。 

18) 出 口 压力 。 减 压 阀 出 口 端的 介质 压力 。 

19) 进口 压力 。 减 压 阀 进口 端的 介质 压力 。 

(2) 减 压 阀 的 性 能 要 求 

1) 在 给 定 的 弹簧 压力 级 范围 内 ,使 出 口 压 力 在 最 大 值 与 最 小 值 之 间 能 连续 调整 ， 不 得 有 
卡 阻 和 异常 振动 。 

2) 对 于 软 密封 的 减 压 阅 ， 在 规定 时 间 内 不 得 有 渗 漏 ;对 于 金属 密封 的 减 压 阅 ， 其 渗 漏 量 
应 不 大 于 最 大 流量 的 0.5% 。 
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3) 出 口 流量 变化 时 ， 直 接 作用 式 的 出 口 压力 偏差 值 不 大 于 20% ; 先导 式 不 大 于 10% 。 








4) 进口 压力 变化 时 ， 直 接 作用 式 的 出 口 压力 偏差 值 不 大 于 10% ; 先导 式 不 大 于 5% 。 

5) 490, ЯЛА 157) р, 应 小 于 阀 前 压力 的 0.5 r,  р,«0.5р,с 

减 压 阀 的 应 用 范围 比较 广泛 ， 在 荧 汽 、 压 缩 空气 、 工 业 用 气 、 水 、 油 和 许多 其 他 液体 介 
质 的 设备 和 管 路 上 均 可 使 用 。 介 质 流 经 减 压 阀 出 口 处 的 量 ， 一 般 用 质量 流量 q, (kg/s) 或 体 





HIE qy (m/s) 表示 。 


4.3.2 JE B] 65 2 2 


ЈАС Р  97)Э5 774829, RIIE НЭЭН С плу ВЕЛЛ (А 2220) 和 间接 
作用 式 (他 力 式 ) 两 大 类 。 直 接 作用 式 减 压 阀 ， 即 利用 介质 本 身 的 能 量 来 控制 所 需 的 压力 。 间 








接 作 用 式 减 压 浆 ， 即 利用 外 界 的 动力 ， 如 气压 、 液 压 或 电气 等 来 控制 所 需 的 压力 。 这 两 类 相 比 ， 





前 者 结构 比较 简单 ， 后 者 精度 较 高 。 目 前 ， 我 国 大 量 生产 和 使 用 的 都 是 直接 作用 式 减 压 阀 。 


(1) 按 结构 形式 分 类 

1) 先导 活塞 式 减 压 阅 ， 如 图 4-141 所 
示 。 它 是 通过 活塞 来 平衡 压力 ， 带 动 阀 汶 运 
动 ， 实 现 减 压 的 。 

这 类 减 压 阀 体积 小 ， 活 塞 所 允许 的 行程 
较 大 ,但 由 于 活塞 在 氏 体 中 的 摩擦 力 较 大 ， 
因此 灵敏 度 比 薄膜 式 减 压 阀 低 。 另 外 ， 其 制 
造 工 艺 要 求 严 格 ， 特 别 是 活塞 、 活 塞 环 、 仁 
体 、 副 阀 等 零件 ， 由 于 用 在 芋 汽 减 压 阀 上 ， 
这 些 零 件 受 热 后 的 膨胀 间隙 不 易 控 制 ， 易 产 
生 卡 住 或 漏 气 现象 ， 更 影响 它 的 灵敏 度 。 尽 
管 如 此 ， 这 种 结构 的 减 压 阀 仍 使 用 很 广 ， 特 
别 是 当 介 质 温度 较 高 时 ， 薄 膜 式 减 压 阀 由 于 
耐 高 温 的 薄膜 材料 难以 解决 ， 仍 大 量 选 用 活 
ERWE, XF ok. = £ Jr RB nf 
选用 。 

2) 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 ， 如 图 4-142 
所 示 。 这 种 减 压 阀 采 用 薄膜 作为 敏感 元 件 来 
带动 阀 因 运动 ， 达 到 减 压 、 稳 压 的 目的 。 

薄膜 式 减 压 阀 的 敏感 度 较 高 ， 因 为 它 没 
有 活塞 的 摩擦 力 。 与 活塞 式 减 压 阀 相 比 ， 薄 
膜 的 行程 比较 小 ， 且 容易 损坏 ; 一 般 薄 膜 用 
橡胶 或 聚 四 氟 乙 烯 制造 ， 因 此 使 用 温度 受到 
限制 。 当 工作 温度 和 工作 压力 较 高 时 ， 薄 膜 
就 需 用 铜 或 奥 氏 体 不 锈 钢 制造 。 所 以 ， 薄 膜 















































(或 煤气 ) ЭЖЛЕЇ ШИ 4-143 所 示 。 
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图 4-141 ”先导 活塞 式 减 压 阀 
式 减 压 阀 在 水 、 空 气 等 温度 与 压力 不 高 的 条 件 下 使 用 较为 普遍 。 其 灵敏 型 (或 控制 型 ) 空气 








适用 于 空气 、 煤 气 、 水 和 一 般 液体 的 简单 小 口径 减 压 阀 如 图 4-144 所 示 。 适 用 于 蒸汽 和 其 
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他 气体 的 简单 小 口径 减 月 


ЕЙ АПИ 4-145 тәл ТЕЕ АПИ 4-146 所 示 。 反 作用 式 减 压 
阀 如 图 4-142 PER „ ENNIE И АП 4 4-147 所 示 。 
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图 4-143 灵敏 型 (或 控制 
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图 4-144 МОЕ J 








3) 直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 ， 如 图 4-148 тох WEEE Kak Е BJ BJ BUR Л Ч. 
它 也 没有 活塞 的 摩擦 力 。 与 薄膜 式 减 压 阀 相 比 ， 波 纹 管 的 行程 比较 大 ， 且 不 容易 损坏 ; 
于 波纹 管 一 般 都 用 奥 氏 体 不 锈 钢 制造 ， 故 可 用 在 工作 温度 和 工作 压力 较 高 的 水 、 空 气 、 
等 装置 和 管 路 上 。 但 波纹 管 的 制造 工艺 较为 复杂 ， 因 此 比 薄膜 式 减 压 阀 价格 较 高 。 
4) 先导 薄膜 式 减 压 阀 ， 如 图 4-148 ~ 图 4-150 所 示 。 与 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 相 同 ， 
过 在 薄膜 上 腔 的 压力 不 是 由 弹簧 来 控制 ， 而 是 由 旁 路 调节 阀 控 制 ， 且 其 动作 敏感 性 更 高 。 
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图 4-145 ”适用 于 蒸汽 或 
其 他 气体 的 小 口 减 压 立 











图 4-147 Ila ak JE [R] 图 4-148 ”直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 





5) 气泡 式 减 压 阅 ， 如 图 4-151 所 示 。 为 依靠 阀 后 介质 进入 气泡 内 的 压力 来 平衡 压力 的 减 
压 立 。 气 泡 式 减 压 阀 一 般 用 于 常温 空气 管道 。 其 结构 比较 简单 ， 与 先导 薄膜 式 减 压 阅 有 相同 
的 特点 ， 灵 人 敏 度 较 好 。 但 是 ， 由 于 充气 阅 和 其 他 连接 部 件 在 长 期 使 用 过 程 中 难免 有 泄漏 现象 ， 
这 就 直接 影响 了 减 压 阀 阀 后 的 压力 ， 使 其 难于 保持 稳定 状态 。 

6) 组 合式 减 压 阅 ， 如 图 4-152 FR, AARRE RAER, TR, ЖЕ л. ERE 
薄膜 式 减 压 阅 ， 导 阀 也 是 薄膜 式 减 压 阀 。 组 合式 减 压 阅 具有 薄膜 式 减 压 阀 的 一 切 特点 。 

7) 杠杆 式 减 压 阀 ， 如 图 4-153 和 图 4-154 所 示 。 杠 杆 式 减 压 阀 是 通过 杠杆 上 的 重 锤 来 平 
衡 压力 的 减 压 阀 。 

8) 先导 波纹 管 式 减 压 阅 ， 如 图 4-155 所 示 。 
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图 4-152 ARIER 
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图 4-154 МАТА TIRE R 图 4-155 ”先导 波纹 管 式 减 压 阀 


(2) 按 阀 座 形式 分 类 

1) RERE, 4 4-141 ~ 图 4-143 所 示 。 

2) 双 隔 座 式 减 压 阅 ， 如 图 4-153 ~ 图 4-156 所 示 。 双 阀 座 式 减 压 阀 ,一 方面 可 使 作用 在 
上 、 下 阀 座 上 的 力 大 部 分 相互 抵消 ， 减 小 作用 在 阀 杆 上 的 合力 ; 男 一 方面 还 可 以 得 到 较 大 的 
通道 面积 ， 同 时 能 减 小 整个 阀门 的 体积 。 但 双 阀 座 减 压 阀 的 立 座 工艺 性 不 好 ， 双 阀 座 的 加 工 
和 研磨 比较 困难 ; 装配 尺寸 链 应 很 好 控制 ， 才 能 保证 装配 精度 ， 使 减 压 立 在 工作 时 正常 稳定 。 

(3) 按 公称 压力 分 类 

1) 真空 减 压 阅 。 指 工作 压力 低 于 标准 大 气压 的 减 压 阅 。 绝 对 压力 小 于 0. 1MPa КЕ И, 
习惯 上 用 毫米 水 柱 (mmH,0) 或 毫米 未 柱 (mmHg) 表示 压力 。 

2) 低压 减 压 阀 。 公 称 压力 <PN16 HIIRE R. 
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9 4-156 САЗА 





3) "ЖЖЖ, AREJA РМ25 ~ PN63 HIIRE 
4) ЛЕЛЕ В APREA PN100 ~ PN800 HIIRE R 
5) ЖЛ В AFE > PN1000 的 减 压 阀 。 




















(4) 按 介质 工作 温度 分 类 


1) HEIJER 
2) РЕЙ. 
3) Е, 
4) ЛИЕ р 

















-29% <t <120C HYRE R o 
t > 4509 HIIRE R o 

120% <t £450 的 减 压 阀 。 
-100% <t < -29%C 的 减 压 阀 。 





5) 超低温 减 压 阀 。t < - 100%C HIIRE R o 

(5) 按 阀 体 材 料 分 类 

1) 非 金属 材料 减 压 阅 。 如 玻璃 钢 减 压 阀 、 塑 料 减 压 立 。 
2) 金属 材料 减 压 阀 。 指 阀 体 、 阀 盖 材 料 为 铜 合 金 、 铝 合金 、 包 合金 、 蒙 乃尔 合金 、 灰 适 


铁 、 可 锻 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 素 钢 、 低 合金 钢 、 高 合金 








高 合金 钢 、 耐 热 钢 、 不 锈 耐 酸 钢 等 的 减 压 阀 。 
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(6) 按 公称 尺寸 分 类 

1) 小 口径 减 压 阅 。 公 称 斥 寸 志 DN40 А R 

2) PORRER. ARTH DN50 ~ DN300 KIRE R 

3) 大 口径 减 压 阀 。 公 称 尺寸 三 DN350 HIER 

(7) 按 与 管道 的 连接 方式 分 类 

1) 法 兰 连 接 减 压 阀 。 减 压 阀 的 阀 体 上 带 有 法 兰 , 与 管道 采用 法 兰 连接 的 减 压 阀 ， 如 
图 4-146、 图 4-147 所 示 。 

2) 内 螺纹 连接 减 压 冰 。 减 压 阀 的 闪 体 上 带 有 内 螺纹 ， 与 管道 采用 内 螺纹 连接 的 减 压 阀 ， 
如 图 4-144, S] 4-145 所 示 。 

3) 焊接 连接 减 压 阀 。 阀 体 上 带 有 焊 口 ， 与 管道 采用 焊接 连接 的 减 压 阀 ， 如 图 4-156 所 示 。 


4.3.3 减 压 阀 的 设计 计算 与 工作 原理 


(1) 减 压 阀 的 设计 计算 

1) 设计 已 知 条 件 。 设 计 减 压 阀 时 一 般 应 给 出 下 列 条 件 : 

D 介质 种 类 及 性 质 ; 

© 进口 压力 六 及 其 变化 范围 Ap, ; 

© ШИЛ р, 及 允许 波动 范围 Ap, ; 

中 质量 流量 q. 及 变化 范围 Ary。( 或 体积 流量 qy 及 变化 范围 Aq) 。 

减 压 阀 的 流量 一 般 由 使 用 单位 提供 ， 但 对 于 通用 范围 较 广 的 减 压 阅 ， 亦 可 用 下 列 方法 
计算 。 

а. 质量 流量 y,。 对 于 水 和 空气 ,质量 流量 q, 按 式 (4-33) 计算 . 


-6 
a, = "10 DN up (4-33) 



































式 中 9, 一 一 质量 流量 (kg/s); 
DN 一 一 阀门 公称 尺寸 (mm); 
wu 一 一 介质 的 流动 速度 (m/s) ， 按 表 4-133 选取 ; 
p 一 一 介质 的 密度 (kg/m )。 
NTRA, MENE q. 按 式 (4-34) HA.: 




















т х 10 °DN2u 
= 4-34 
Ч 4v ( ) 
ТОР v ЛЕНА (пке) 
b. 体积 流量 dyo 
112 
q > у= (4-35) 
бор 
表 4-133 ”介质 的 流动 速度 zx 
fc M 压力 /MPa 流动 速度 u/( m/s) fc MW 压力 /MPa 流动 速度 u/ (m/s) 
液体 1-3 低压 蒸汽 <1.6 20 ~40 
低压 气体 <0.8 2-10 HEZI 2.5~6.3 40 ~60 
中 压气 体 >0.8 10 ~20 HERA >10 60 -80 
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2) 主 阀 流通 面积 及 主 阀 办 开启 高 度 的 计算 。 
С 主 阀 办 流通 面积 的 计算 。 
a. 液体 介质 。 对 于 不 可 压缩 的 流体 ， 如 水 和 其 他 液体 介质 ， 根 据 流 量 的 基本 方程 可 得 出 


主 阀 的 流通 面积 . 























707 
2 dm = 7070 (4-36) 
ш VApPp ТЕ = 
p 
Ар, = Pi -р, (4-37) 














式 中 4. 一 一 主 阀 的 流通 面积 (mm ); 
流量 系数 ， 见 表 4-134; 

败 进 口 和 出 口 的 压 差 (MPa ) ; 
减 压 阀 进口 压力 (MPa); 
减 压 阀 出 口 压力 (MPa), 
s 气体 。 
Моо“ Н, ERAI YM MAR 



































3.13 x 10g 














A, = 一 一 (4-38) 
n Jey = 介质 | 水 өл л | # < 
K+] V; 
” ш 0.5 0.7 0.6 0.8 
o = 一 
5 
(2: 
Go = 
к +1 
k- 
Cy 


WUE RAIRE л 

和 “一 一 临界 压力 比 ; 

к--- ИН, 

F [J (kg - k)]; 

F [J (kg - k)]; 

— | 

绝对 压力 下 的 比 体积 (m°/ke). 

















时 ， рне 面积 


3. 13 x 102 
dm (4-39 ) 


«РЧЛ 27-87) 
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o. K 等 量 数值 见 表 4-135, 
表 4-135 о“. k 等 数 表 
























































k+l] 
介 E с к 26-51 «(24| 
ТЫТА, 0. 577 1. 135 12. 84 1.99 
过 热 蒸 汽 及 三 原子 气体 0. 546 1.3 9. 22 2. 09 
双 原 子 气 体 (空气 煤气 ) 0. 528 1.4 8.29 2.15 
单 原子 气体 0. 498 1. 667 7.00 2. 27 
с. FEM, oso", 
当 p;<11MPa Н, ЗАЧ ТД: 
A, = 685.7 £= (4-40) 
MP; 
`4 11MPa <p; <22MPa H}, EPR НО ШИ: 
ир; \27. 644p, – 1000 
а. 空气 或 其 他 真实 气体 。 
Моко” 时， 主 浆 的 流通 面积 : 
91.2 
A, = ° (4-42) 
"r. 
а Мет ZT 


式 中 加 一 一 气体 的 摩尔 质量 (kg/kmol) ; 
7 一 一 减 压 阀 进 口 热 力学 温度 (K); 
Z 一 一 压缩 系数 ， 如 图 4-157 所 示 ， 对 于 通常 试验 条 件 下 的 空气 取 1。 

用 式 (4-36) ~ 式 (4-42) 计算 的 流通 面积 仅 是 理论 值 。 实 际 上 ， 为 了 改善 调节 性 能 ， 
选用 的 流通 面积 比 理论 计算 值 大 2 ~4 倍 ， 主 阀 的 实际 流通 面积 》 

T p2 
А, = 20 (4-43) 
AP А, ТЯ (пи): 

D —— E ЇЇ ШОН 6 (mm). 

为 了 满足 上 述 要 求 ， 通 常 根据 不 同 介质 按 经 验 选 取 主 阀 的 通道 直径 液体 介质 为 D. = 
DN; 蒸汽 介质 为 刀 =0. 8DN; 空气 介质 为 也 =0. 6DN。GB/T 12246 的 规定 ， 先 导 式 减 压 阀 主 
阀 的 通道 直径 一 般 不 小 于 0. 8DN。 

© 主 浆 为 开启 高 度 的 计算 。 主 闪 办 开启 后 ， 与 阅 座 形成 一 个 环形 面积 ， 此 面积 应 大 于 或 
等 于 主 阀 辩 的 流通 面积 。 对 于 不 同形 式 的 阀 办 采用 不 同 的 方法 计算 主 阀 办 的 开启 高 度 。 

а. 平面 密封 阀 辩 。 如 图 4-158 所 示 ， 理 论 开启 高 度 为 


(4-44) 













































































式 中 ,一 一 主 阀 辩 的 理论 开启 高 度 (mm), 
选 定 实际 开启 高 度 时 ， 应 大 大 超过 理论 开启 高 度 H. 值 ， 一 般 可 取 为 
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图 4-157 压缩 系数 z 与 对 比 压力 p, 和 对 比 温度 7 
ЇЕ, p, 一 介质 临界 点 绝对 压力 (MPa) “也 一 介质 临界 点 绝对 温度 (K) 


p 一 减 压 阀 进 口 处 介质 绝对 压力 (MPa) 


















































D 
Н, = 1 > Н, (4-45) 
式 中 А, ЗН УЕЛ 57 (mm), 
р, 

7 

x 

图 4-158 FHKE МЯ Ё 4-159 ЖЕШ 

b. 锥 面 密封 阀 辩 。 如 图 4-159 所 示 ， 理 论 开 启 高 度 为 
H 
ечи. (4-46) 
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AP a 一 一 锥 角 (°); 
,一 一 主 阀 锥 面 的 垂直 开启 高 度 (mm)。 
H FZI (4-47) 计算 为 























тр, - Юн - тй, сов о 3 
H, = ~ (4-47) 
2mcos Š ца 


2 





选 定 实际 开启 高 度 H, IF, ЛИЕ А, >Н, 

с. 双 降 办 密封 结构 。 如 图 4-160 所 示 。 双 阀 欠 密封 结构 往往 在 大 口径 (DN=150mm) 的 
减 压 阀 上 采用 。 计 算 时 ， 应 首先 求 出 总 的 节 流 面积 ， 然 后 再 计算 大 阀 淤 、 小 阀 办 的 节 流 面积 
“< ` 

从 结构 上 分 析 ， 可 能 产生 的 最 大 有 效 开 启 高 度 为 














1 (Pd) |] -ta (4-48) 
5] 
ХН КЕЛН ВИ (%4 H, >2a 时 ) 
= 4, Яа а : 
Ha къ -可 | цас 


AP Н KRIA 78 (mm); 
4 一 一 大 阀 汶 的 节 流 面积 (mm )。 

А. ЗХ (4-50) 计算 为 
A, = А, - А, (4-50) 94-160 ХЕ 











式 中 A. 小 阀 办 的 节 流 面积 (mm), 
А, 按 式 (4-51) 计算 为 
T . H. : 
A, -28(8-2) (4-51) 


AP HRR Р (mm), 
H. 可 根据 流量 的 最 小 范围 由 设计 选 定 。 设 计时 ， 应 使 最 大 有 效 开 启 高 度 H, > 有。 而 总 的 
开启 高 度 为 











H, = Н, + H. (4-52) 

З) 副 阀 流通 面积 及 副 阀 办 开启 高 度 的 计算 。 

de a Элл ЕИ 1 
量 )。 当 流体 从 阀 前 流 经 副 阀 时 ， 一 部 分 通过 副 阀 阀 杆 ， 男 一 部 分 通过 活塞 环 与 气 氏 的 间 际 向 
低压 端 泄漏 。 同 时 亦 依靠 这 种 不 断 的 流体 消耗 而 使 副 阀 腔 体 和 活塞 上 腔 保持 所 需 的 压力 phs 
否则 无 法 进行 正常 的 减 压 工 作 。 

剧 阀 的 泄漏 量 由 通过 活塞 环 的 泄漏 量 和 副 阀 阀 杆 的 泄漏 量 两 部 分 组 成 ， 即 

4: = qn + qp (4-53) 

ТОР g 一 一 通过 副 阀 的 泄漏 量 (kg/s); 

qn 一 一 通过 活塞 环 的 泄漏 量 (kg/s) ; 

gp 一 一 通过 副 阀 阀 杆 的 泄漏 量 (kg/s) o 
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对 于 活塞 环 和 副 阀 阅 杆 ， 它 们 的 进口 压力 均 为 记 ， 出 口 压 力 均 为 记 。 出 口 压力 六 的 临界 
值 按 式 (4-54) 计算 为 
ps t (4-54) 
ТОР pi 一 一 临界 压力 (MPa); 
р, 作用 于 活塞 上 腔 的 绝对 压力 (MPa); 
ži 活塞 环 数 。 
р, 可 按 图 4-161 所 示 的 受 力 情况 计算 如 下 : 
































-pA +F,- F, = F. 
р, = р, £ (р, р) а т 1 h (4-55) |. 
h 
Tp i 
A, = 20 i 
F. = fF, (4-56) 
F, = qB, (4-57) 
Ар 
= 4-58 
a 2346: J иг | 
. h h. 一 1 Poh 
B, = тр, Ьа, (4-59) |е, рдл 
F. = À H + F. (4-60) 13 
A, = 1р} (4-61) 
4 | Ба 
式 中 4 一 一 主 阀 办 通道 面积 (пи), 
一 一 活塞 环 的 摩擦 力 (N); 图 4-161 作用 在 活塞 上 的 力 


Е, ЖЗ ЕЈ (N); 

Е ЗЕЕ КАЕ (N); 

4 一 一 活塞 面积 (пт); 

/一 一 摩擦 系数 ， 取 0. 2; 

了 一 一 活塞 环 对 气 氏 壁 的 作用 力 (N); 

4 一 一 活塞 环 对 气 代 壁 的 比 压 (MPa); 

B 一 一 活塞 环 和 气 氏 的 接触 面积 (mm? ); 

A 一 一 活塞 环 处 于 自由 状态 和 工作 状态 时 缝隙 之 差 (mm); 
/一 一 活塞 环 的 径 向 厚度 (mm); 

天 一 一 活塞 环 的 弹性 模 数 (MPa) ， 当 采用 铸铁 时 可 取 1 х10”: 
万 一 一 活塞 直径 (тт), — Ж 1. 50, ; 

/一 一 活塞 环 的 宽度 (mm); 

Аг--- ЭЕ Л СМ ДЕ (N/mm) ; 

H— E RI 88 (mm); 

F ЕИ А (N), WWAN 1.2Е,, 
有 了 时， 对 作用 于 活塞 上 腔 的 压力 p, 亦 可 按 经 验 取 进 、 出 口 压 力 的 平均 值 ， 即 
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P. = (pr + ps) 
泄漏 量 按 两 种 情况 分 别 计算 如 下 。 
a， 当 出 口 压力 大 于 临界 压力 ， 即 p, >p, Н: 


g(ph = р) 

Wa = 3.13 x10°uA, /一 全 一 一 一 
Z ipi Ph 

g(p1 =) 

W, = 3.13 х107дА, [m 
ZPY h 


A, = TD6 
式 中 /一 一 流量 系数 ， 见 表 4-134; 
4 一 一 活塞 环 与 气 负 之 间 的 间 际 面积 (mm )，; 
流体 在 p， 绝对 压力 下 的 比 体 积 (mm/kg); 









































БЭЛ БОГ: 
3 活塞 环 与 气 氏 之 间 的 间 阶 (mm) ， 一 般 取 8=0.03。 
b. 当 出 口 压力 小 于 或 等 于 临界 压力 9 即 Р: Ер, HJ: 














2 ёр h 
-3.13 х1056А, | PSP 
We E еса ун, 
=, gp h 
саатот J Se 
人 





© 副 阀 流通 面积 。 副 阀 的 泄漏 量 ( 即 其 流量 ) 确定 后 ， 便 可 以 进行 流通 面 








算 原理 与 主 阀 淮 相 同 。 
a. 液体 介质 。 
_ 7074: 7074; 
ш VApp РЕ 
р 
Ар; = ру -P 


式 中 4 一 一 副 阀 的 流通 面积 (mm ); 

副 阀 的 压力 差 (MPa); 

副 阀 的 体积 泄漏 量 (m/s)。 
b. 理想 气体 。 

4 o <o 时 ， 副 阀 的 流通 面积 > 




















3.13 x 10 ° 
4 = x q: 








ЭЛГЭН. 


K + 1 p, 
Or = р/р, 
式 中 oo 一 一 副 阀 的 减 压 比 。 


当 o,>o “时 ， 副 阀 的 流通 面积 ;> 


阅 杆 与 闪 座 之 间 的 最 大 间隙 面积 (mm? ) ， 按 配合 公差 计算 ; 


(4-62) 


(4-63) 


(4-64) 


(4-65) 


(4-66) 


(4-67) 


积 的 计算 。 计 


(4-68) 


(4-69) 
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3.13 x 102 
A, = q. (4-70) 


2 k+l 
K P [íp. Y° p.) 
z eelle- E] 
! K 1 v, pn pn 
с. FEMA, oS". 


当 p, S11MPa 时 ， 副 阀 的 流通 面积 》 







































































A, = 685.7 血 (4-71) 
H4 h 
当 11MPa <p, <22MPa FF, MIRIKO AR: 
А = 685.7 —_ 242p, - мн (4:72) 
“рь ‹27. 644p, – 1000 
а. 空气 或 其 他 真实 气体 。 
оо", 副 阀 的 流通 面积 
91.2 
А, = шин (4-73) 
(2 
Мир, K + 1 ZT 
用 式 (4-68) ~ 式 (4-73) 计算 的 流通 面积 仅 是 理论 值 ， 实 际 流通 面积 ; 
А; = 14 (4-74) 
式 中 а А (тп), НЕ, 
实际 取 值 时 ， 应 该 使 4; > Aí. 
© 副 阀 办 开启 高 度 。 副 阀 办 通常 采用 锥 面 密 封 ， 开 启 高 度 可 按 下 式 计算 . 
H 
Н, = — (4-75) 
i Š 
"9 
та, - Ш та,)” - 4тА,сов — 
2 A, 
H, = - (4-76) 
2mcos S ш. 
2 
式 中 H— ӘР (mm); 
Н, R RIRI Pi Е 86 JE 181 [aj ga АСА Es: (mm), 





在 结构 设计 时 ， 应 使 实际 开启 高 度 H, > Ho 

4) 弹 得 的 计算 。 减 压 阀 弹簧 主要 包括 主 立 激 弹 自 、 副 阀 泊 弹簧 和 调节 弹 得 等 。 计 算 时 ， 应 
首先 确定 弹 签 的 最 大 工作 负荷 ， 据 此 再 确定 弹 得 钢丝 的 直径 。 亦 可 以 根据 结构 情况 先 选 定 标 准 弹 
簧 ， 然 后 进行 核算 。 有 关 弹 短 的 基本 计算 公式 和 数据 见 СВИТ 1239《 善 通 圆柱 螺旋 弹 答 》。 

D 调节 弹 签 的 负荷 。 从 力 的 平衡 关系 可 以 得 出 调节 弹簧 的 负荷 为 











F, = p. (А, - T+ pi Td + F, +АН, (4-77) 
А, = 0.262(D2 + D, d, + È) (4-78) 
式 中 Р, АИА у (N); 
太一 一 副 阀 兴 弹簧 的 安装 负荷 (N) ， 取 副 阀 办 重力 的 1. 2 f; 
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À; MRAR] (N/mm); 
4, 一 一 受 压 膜 片 的 有 效 面积 (mm )。 
D, 一 一 膜 片 有 效 直 径 (mm); 
d. ЭЛЭЭСЭН НӨ. (mm), 

(2) 调节 弹簧 的 尺寸 。 调 节 弹 簧 的 负荷 确定 后 ， 可 根据 GB/T 1239《 普 通 圆 柱 螺旋 弹簧 》 
来 计算 和 选 定 弹 簧 的 钢丝 直径 、 圈 数 、 刚 度 、 间 距 、 自 由 长 度 等 ， 并 验算 材料 的 切 应 力 。 

5) 膜 片 的 计算 。 减 压 阀 的 膜 片 ( 薄膜) 通常 是 一 侧 
受 介质 出 口 压力 р, 的 作用 ， 另 一 侧 受 调节 弹簧 力 的 作用 ， 
两 者 保持 平衡 ， 如 图 4-162 所 示 ， 膜 片 材料 可 根据 介质 的 
特性 选择 金属 ( 铜 、 不 锈 钢 等 ) 和 橡胶 等 。 

有 关 人 金属 和 橡胶 膜 片 强度 的 计算 ， 推 荐 下 述 方法 ， 仅 
供 设 计 者 参考 。 

Ф 金属 膜 片 。 对 于 无 中 间 夹 持 贺 板 的 金属 膜 片 ， 其 应 У 
力 可 参考 式 (4-79) 计算 . 


3 万 图 4-162 REDZ 
T, = 0.423 Їнэ (4-79) 


AP oo, 一 一 金属 膜 片 的 应 力 (МРа): 
一 一 材料 的 弹性 模 量 (MPa) ， 对 于 钢 为 2. 2 x 105MPa， 对 于 黄 铜 为 1.2 x 10 MPa; 
D, 一 一 膜 片 直径 (mm); 
6 一 一 膜 片 的 厚度 (mm)， 当 材料 为 1Cr18Ni9Ti、D, 为 25 ~ 60mm 时 ,一 般 取 0.1 
~ 0. 3mm。 


金属 膜 片 的 挠 度 按 式 (4-80) 计算 : 




















































































































i рр 
f. = 0. 662 23, (4-80) 
RP 及 一 一 金属 膜 片 的 挠 度 (mm), 
@ 橡胶 膜 片 。 橡 胶 膜 片 的 厚度 可 参考 式 (4-81) 计算 . 
8. 0-1 (4-81) 
ХОР 4,, 一 一 膜 片 的 自由 面积 (mm) ; 
[7] 一 一 橡胶 材料 的 许 用 切 应 力 (MPa) ， 可 参照 表 4-136 选取 。 
表 4-136 橡胶 的 许 用 切 应 力 [=] (单位 : MPa) 
材 料 扯 断 强度 最 大 厚度 /mm 
2.7 5 7 
带 夹层 的 橡胶 5 3 2.4 2.1 
A T UE 10 ~ 12 4-5 























б) 减 压 阀 静态 特性 偏差 值 的 验算 。 先 导 式 减 压 阀 的 性 能 主要 取决 于 副 阀 的 性 能 ， 实 际 上 
是 把 副 阀 当 作 反 作用 式 减 压 阅 的 性 能 来 考虑 。 

D 流量 特性 偏差 值 。 稳 定 流动 状态 下 ， 当 进口 压力 一 定时 , 减 压 阀 流量 变化 所 引起 的 出 
口 压力 变化 值 即 为 流量 特性 偏差 值 。 其 值 按 式 (4-82) 验算 : 
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À í + À, 
Ар, 一 一 j (4-82) 
式 中 Ap 一 一 流量 特性 偏差 的 计算 值 (MPa); 
À, 调节 弹簧 刚度 (N/mm); 


A 一 一 由 于 流量 改变 而 引起 的 副 阀 办 开 启 高 度 变 化 值 (mm ) 。 
对 于 先导 式 减 压 阀 ，GB/T 12246 《先导 式 减 压 阀 》 标 准 要 求 的 流量 特性 负 偏 差 值 见 表 
4-137, 
经 验算 的 流量 特性 偏差 值 应 小 于 或 等 于 标准 规定 的 偏差 值 。 
O 压力 特性 偏差 值 。 出 口 流量 一 定 ， 进 口 压力 改变 时 ， 出 口 压 力 的 变化 值 即 为 压力 特性 
i 差 值 。 其 值 按 式 (4-83) 验算 : 
























































A, 
Ар,, = ТА. сал (4-83) 


式 中 ”Ap 一 一 压力 特性 偏差 的 计算 值 (MPa ) ; 
Ap, 一 一 进口 压力 的 变化 值 (MPa) 。 
对 于 先导 式 减 压 阅 ，GBZT 12246 (HERWEY 要 求 的 压力 特性 偏差 值 见 表 4-138 。 









































表 4-137 GB/T 12246 规定 的 流量 特性 负 偏差 值 3:4-138 GB/T 12246 规定 的 压力 特性 偏差 值 
(单位 : MPa) (单位 :MPa) 
出 口 压力 ps m 差 值 出 口 压力 p, Но 值 
<1.0 0.10 <1.0 +0.05 
1.0~1.6 0.15 1.0~1.6 +0. 06 
>1.6~3.0 0.20 »1.6-3.0 +0.10 








经 验算 的 压力 特性 偏差 值 应 小 于 或 等 于 标准 规定 的 偏差 值 。 

7) 先导 式 减 压 阀 设计 的 基本 要 求 。GBXT 12246《 先 导 式 减 压 阀 》 标 准 对 零 部 件 的 设计 及 
材料 的 选用 提出 了 一 些 具 体 要 求 。 

D FFER, 

а) 浆 体 两 端 连接 法 兰 的 流 道 直径 应 相同 ， 且 与 公称 尺寸 一 致 。 

b) 了 效 体 底部 应 设 有 排泄 孔 ， 并 用 螺 塞 堵 封 。 

с) 主 阀 座 喉 部 直径 一 般 不 小 于 0. 8DN。 

4) 导 闽 办 采用 锥 面 密封 ， 其 密封 面 宽 度 不 大 于 0. 5mm。 

e) 导 交 办 上 端面 与 膜 片 应 有 0.1 ~0.3mm 的 间 院 。 

f) 弹 得 的 设计 制造 应 按 GBZT 1239《 圆 柱 螺旋 弹 算 》 中 二 级 精度 的 规定 。 其 调节 弹 算 压 
力 级 按 表 4-139 的 规定 。 









































表 4-139 ”调节 弹簧 压力 级 分 档 (84: MPa) 
公称 压力 PN 出 口 压力 p, 弹簧 压力 级 公称 压力 PN ШИЛ p 弹簧 压力 级 
0.05 ~0.5 0.1-1.0 

16 0.1-1.0 40 0.1-2.5 
0.5-1.0 1.0-2.5 
0.1-1.0 0.1-1.0 

25 0.1-1.6 63 0.1-3.0 
1.0-1.6 1.0-3.0 




















g) 弹簧 指数 (中 径 和 钢丝 直径 之 比 ) 应 在 4 ~9 范围 内 选取 。 
h) 弹簧 两 端 应 各 有 不 少 于 3/4 圈 的 支承 面 ， 文 承 圈 不 应 小 于 一 圈 。 
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i) 弹簧 的 工作 变形 量 应 在 全 变形 量 的 20% ~ 80% 范围 内 选取 。 

© 材料 要 求 。 除 了 下 面 规定 的 材料 外 ， 其 他 经 试验 证 明确 实 不 降低 使 用 性 能 和 寿命 的 材 
料 允 许 代用 。 

а) 阀 体 、 上 、 下 阀 盖 的 材料 应 按 GB/T 12226 《通用 阀门 ” 灰 铸 铁 件 技术 条 件 》、GB/T 
1348 《球墨 铸铁 件 》、GBZT 12228 《通用 阀门 ” 碳 素 钢 锻件 技术 条 件 》、CB/T 12229 (Gñ HN 
门 ” 碳 素 钢 铸件 技术 条 件 》 及 GB/T 12230 《通用 阀门 ” 奥 氏 体 钢 铸件 技术 条 件 》 的 规定 。 

b) 其 他 主要 零件 的 材料 应 按 表 4-140 规定 选取 或 按 订货 合同 的 规定 。 

表 4-140 ”主要 零件 的 材料 












































PN16 PN25 ~ PN63 
主要 零件 
材 料 
名 # 
名 称 牌 号 标 Ж 号 名 Ж 牌 号 b Ж 号 
RIRE Е 铬 不 锈 钢 20Cr13 СВ/Т 1220 铬 不 锈 钢 20Crl3 СВ/Т 1220 
ZQSn6-63 
PEA 铜 GB/T 1176 
MEAM ZQA19-4 铬 不 锈 钢 20Cr13 СВ/Т 1220 
不 锈 钢 СВ/Т 1220 
20С:13 
膜 片 锡 青铜 
Е 0846. 5-0. 1 
波纹 管 皱 青铜 
50CrVA 
主 弹簧 弹簧 钢 50CrVA СВ/Т 1222 弹簧 钢 Co40CrNiMo СВ/Т 1222 
30W4Cr2V 
60Si2M 
а 弹簧 钢 60Si2 Mn GB/T 1222 弹簧 钢 ын va GB/T 1222 
r 























(2) 减 压 阀 的 工作 原理 

1) 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 ， 如 图 4-142 所 示 。 当 出 口 侧 太 力 增加 ， 薄 膜 向 上 运动 ， 阀 开 
度 减 小 ， 流 速 增加 ， 故 降 增 大 ， 阀 后 不 力 减 小 ， 当 出 口 侧 压 力 下 降 。 薄 膜 向 下 运动 ， 阔 开朗 
增 大 ， 流 速 减 小 ， 压 降 减 小 ， 阀 后 压力 增 大 。 阀 后 的 出 口 压力 始终 保持 由 整定 调节 螺钉 整定 
的 恒 压 。 

2) 直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 ， 如 图 4-148 所 示 。 当 出 口 侧 压 力 增加 ， 波 纹 管 带动 阔 准 有 向 
上 运动 ， 阀 开 度 减 小 ， 流 速 增加 ， 压 降 增 大 ， 阀 后 压力 减 小 ; 当 出 口 侧 压力 下 降 ， 波 纹 管 带 
动 阀 闪 向 下 运动 ， 阀 开 度 增 大 。 流 速 减 小 ， 压 降 减 小 ， 阀 后 压力 增 大 ， 阀 后 的 出 口 压力 始终 
保持 由 整定 调节 螺钉 整定 的 恒 压 。 

3) 先导 活塞 式 减 压 阀 ， 如 图 4-141 所 示 。 拧 动 调节 螺钉 ， 顶 开导 阀 阀 准 ， 介 质 从 进口 侧 
进入 活塞 上 方 ， 由 于 活塞 面积 大 于 主 阀 状 面积， 推动 活塞 向 下 移动 ， 使 主 阀 打开 ， 由 阀 后 不 
力 平衡 调节 弹簧 的 压力 改变 导 阀 的 开 度 ， 从 而 改变 活塞 上 方 的 压力 ， 控 制 主 阀 辩 的 开 度 ， 使 
阀 后 的 压力 保持 恒定 。 

д) 先导 薄膜 式 减 压 阅 ， 如 图 4-150 所 示 。 当 调节 强 答 处 于 自由 状态 时 ， 主 阅 和 导 阀 都 是 
关闭 的 。 顺 时 针 转 动手 轮 时 ， 导 阀 膜 片 向 下 ， 项 开导 阁 ， 介 质 经 过 导 闪 至 主 闪 片 上 方 ， 推 动 
主 阅 ， 使 主 阔 开启 ， 介 质 流向 出 口 ， 同 时 进入 导 阀 膜 片 的 下 方 ， 出 口 压力 上 升 至 与 所 调 弹 答 
力 保持 平衡 。 如 出 口 不 力 增高 ， 导 阀 膜 片 向 上 移动 ， 导 阀 开 度 减 小 。 同 时 进入 主 阀 膜 片 下 方 
介质 减少 ， 压 力 下 降 ， 主 阔 的 开 度 减 小 ， 出 口 压力 降低 达到 新 的 平衡 ， 反 之 亦 然 。 

5) 气泡 式 减 压 阔 ， 如 图 4-151 所 示 。 依 靠 阀 内 介质 进入 气泡 的 压力 来 平衡 压力 的 减 压 阀 。 
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该 减 压 阀 薄 膜 上 腔 的 压力 由 劳 路 调节 阀 控 制 ， 当 出 口 压力 升 高 时 ， 出 口 端的 介质 压力 通过 旁 
路 调节 阀 ， 进 入 膜 片 的 下 方 ， 使 膜 片 向 上 ， 带 动 阀 欠 运 动 ， 阀 的 开 度 减 小 。 当 出 口 端的 压力 
下 降 时 ， 气 泡 内 的 压力 就 向 下 压 膜 片 ， 膜 片 带 动 立 狼 运 动 ， 使 阀 的 开 度 增 大 ， 从 而 使 压力 上 
升 。 出 口 压力 总 保持 在 预先 整定 的 恒 压 。 

6) 组 合式 减 压 阀 ， 如 图 4-152 所 示 。 减 压 阀 由 主 阀 、 导 阀 、 截 止 阀 组 成 。 当 调节 弹 纂 处 
于 自由 状态 时 ， 主 阀 和 导 阀 呈 关 闭 状 态 。 拧 动 调节 螺钉 ， 由 介质 推 开导 阀 ， 同 时 进入 腔 室 1 
与 调节 弹簧 的 压力 保持 平衡 ， 进 入 主 阀 橡胶 薄膜 腔 室 2， 使 橡胶 腊 片 向 上 ， 打 开 主 阀 ， 介 质 流 
向 出 口 (此 时 截止 阀 打 开 ， 保持 腔 室 2 一 定 的 压力 )， 出 口 介质 再 反馈 至 橡胶 薄膜 上 方 腔 室 3 
和 导 阀 下 方 腔 室 4。 当 出 口 压力 增高 时 ,传导 立 的 膜 片上 移 ， 导 阀 的 开 度 减 小 ， 使 腔 室 1 的 介 
质 压力 下 降 ， 同 时 腔 室 2 的 压力 也 下 降 ， 主 阀 橡 胶 薄 膜 下 移 ， 主 阀 的 开 度 减 小 ， 出 口 压力 下 
降 ， 达 到 新 的 平衡 ， 反 之 亦 然 。 

7) 杠杆 式 减 压 阅 ， 如 图 4-153 和 图 4-154 所 示 。 该 减 压 阀 通过 杠杆 上 的 重 锤 平衡 压力 。 
其 动作 原理 是 当 杠 杆 处 于 自由 状态 时 ， 双 阀 座 的 阀 欠 和 闪 座 处 于 关闭 状态 。 在 进口 压力 作用 下 ， 
向 上 推 阀 匆 ， 出 口 端 形成 压力 ， 通 过 杠杆 上 的 平衡 重 锤 ， 调整 重量 传达 到 所 需 的 出 口 压力 。 当 出 
口 压力 超过 给 定 压力 时 ， 由 于 介质 压力 作用 于 上 阀 座 上 的 力 比 作用 于 下 阀 座 上 的 力 大 ， 形 成 一 定 
压 差 ,使 阀 泊 向 下 移动 ， 减 小 节 流 面积 ， 出 口 压 亦 随 之 下 降 ; 反之 亦 然 ， 达 到 新 的 平衡 。 

8) 先导 波纹 管 式 减 压 阀 ， 如 图 4-155 所 示 。 近 动 调节 螺栓 ， 顶 开导 阀 阀 淮 ， 介 质 从 进口 
侧 进 入 波纹 管 的 上 方 ， 由 于 波纹 管 面积 大 于 主 阀 激 面 积 ， 推 动 波 纹 管 向 下 移动 ， 使 主 阀 打开 ， 
由 阀 后 压力 平衡 装置 的 压力 改变 导 阀 开 度 ， 从 而 改变 波纹 管 上 方 的 压力 ， 控 制 主 阀 兴 的 开 度 ， 
使 阀 后 的 压力 保持 平衡 。 


4.3.4 减 压 阀 所 适用 的 场合 


减 压 阀 是 一 种 自动 阀门 ， 是 调节 阀 的 一 种 。 它 是 通过 启 闭 件 的 节 流 ， 将 进口 压力 降 至 某 
一 需要 的 出 口 压 力 ， 并 能 在 进口 压力 及 流量 变动 时 ， 利 用 介质 本 身 的 能 量 保持 出 口 压力 基本 
不 变 的 阀门 。 

减 压 立 按 动作 原理 分 为 直接 作用 式 减 压 阀 和 先导 式 减 压 阀 。 直 接 作 用 式 减 压 阀 是 利用 出 
口 压 力 的 变化 直接 控制 阀 匆 的 运动 。 波 纹 管 直 接 作用 式 减 压 阀 适用 于 低压 、 中 小 口径 的 蒸汽 
介质 、 注 膜 直 接 作用 式 减 压 阀 适用 于 中 低压 、 中 小 口径 的 空气 、 水 介质 。 先 导 式 减 压 阀 由 导 
阀 和 主 阀 组 成 ， 出 口 压力 的 变化 通过 导 阀 放大 来 控制 主 阀 阀 匆 的 运动 。 先 导 活塞 式 减 压 阀 ， 
适用 于 各 种 压力 、 各 种 口径 、 各 种 温度 的 蒸汽 、 空 气 和 水 介质 。 若 用 不 锈 耐 酸 钢 制 造 ， 可 适 
用 于 各 种 腐蚀 性 介质 。 先 导 波 纹 管 式 减 压 阅 ， 适 用 于 低压 、 中 小 口径 的 蒸汽 、 空 气 等 介质 。 
先导 薄膜 式 减 压 阀 适 用 于 中 压 、 低 压 ， 中 小 口径 的 蒸汽 或 水 等 介质 。 

各 类 减 压 阀 的 性 能 对 比 见 表 4-141。 

表 4-141 各 类 减 压 阀 的 性 能 对 比 


























































































































































































































性 能 н ж | 流通 能 力 | 密封 性 能 | 灵敏 性 | 成 本 
2211 f. 让 让 让 让 
Еа и 中 小 Ги 高 I 
m Ж ñ 天 中 ік й 
型 先导 式 波纹 管 高 大 中 H 高 
i 高 让 中 高 ei 
OD 采用 非 金 属 材料 ， 如 聚 四 撩 乙烯 、 橡 胶 等 。 
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4.3.5 减 压 阀 的 选用 原则 


1) 减 压 阀 进口 压力 的 波动 应 控制 在 进口 压力 给 定 值 的 80% ~ 105% ， 如 超过 该 范围 ， 减 
压 阀 的 性 能 会 受 影响 。 

2) 通常 减 压 阀 的 阀 后 压力 应 小 于 阀 前 压力 的 0.5 fr. 

3) 减 压 阀 的 每 一 档 弹 簧 只 在 一 定 的 出 口 压 力 范围 内 适用 ， 超 出 范围 应 更 换 弹簧 。 

4) 在 介质 工作 温度 比较 高 的 场合 ， 一 般 选 用 先导 活塞 式 减 压 阀 或 先导 波纹 管 式 减 压 立 。 

5) 介质 为 空气 或 水 (液体 ) 的 场合 ,一 般 宜 选 用 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 或 先导 薄膜 式 减 
Ж. 

6) ЛАНГ, ВОН Т ОАЕ А а с ВС С ЗАО Л ВА o 

7) ГЕ, УНИИ АО ВН, о р — сл qe e ek ВЗ F. 


4.3.6 ЖЛЇ P> m 1-20 





























(1) Y12T-10T 4 ЛЖ ЭРЖЛ-Ї 
1) 主要 性 能 规范 (464-142) 。 
表 4-142 Ү12Т-10Т 型 供水 系统 减 压 阀 主 要 性 能 规范 























出 H Ж 力 /MPa 
公称 压力 工作 温度 
h 适用 介质 x 公称 尺寸 /in 
PN /TC 
1/2.3/4.1 П, 21/534 
10 水 <70 0. 05 ~0.3 0.1-0.4 0.1-0.5 











2) 主要 零件 材料 (24-143), 
# 4-143 Y12T-10T 型 供水 系统 减 压 阀 主 要 零件 材料 














3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-163、 表 4-144)。 
表 4-144 Y12T-10T 型 供水 系统 减 压 阀 主 要 尺寸 。 (单位 : mm) 




















公称 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 
D 92 104 127 155 180 204 
尺寸 H 197 209 252 318 391 460 
H, 69 75 82 92 99 109 
































图 4-163 КАЕ R 





(2) CY13H-16 型 蒸汽 减 压 闪 
1) 主要 性 能 规范 (24-145). 
表 4-145 СҮІЗН-16 型 蒸汽 减 压 阀 主要 性 能 规范 




















最 高 使 用 | 最 高 使 用 | 使 用 压力 减 压 调 压 | 2. 最 小 压 差 压力 偏差 220 
ЭН pe 2 Е 最 大 减 压 比 密 封 性 
压力 /MPa 温度 /SC 范围 /MPa | 范围 /MPa /MPa /MPa 











1.6 220 0.1~1.6 |0.035~1.2 20:1 0.07 <0.03 关 阀 压力 上 升 <0.03MPa 
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2) 主要 零件 材料 (24-146). 
表 4-146 СҮІЗН-16 型 蒸汽 减 压 阀 主 要 零件 材料 





零件 名 称 Ж Ес Бас холо м ERIS . 锁 紧 弹簧 RIIE, EIE 
м 料 М 合金 不 锈 钢 Ti ht 不 锈 钢 不 锈 钢 








3) 流量 特性 (图 4-164) 。 
4) 压力 使 用 范围 (194-165). 


-一 一 在 该 范围 有 必要 二 段 减 压 
г--Р::9)-1:20 Pi-P2=0.03MPa 























关闭 压力 上 升 0.03MPa 以 下 ià 
偏差 0.03MPa 以 内 







































































侧 压力 /MPa 

















06 该 范围 性 能 不 能 满足 - 




















H 




















流量 (%) 









































0 01 0.2 0.30.40.5 0.6 070.8 0.9 1.0 1.1 12 
0.035 
出 口 压 力 / MPa 











图 4-164 ”流量 特性 цагдан 


5) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (И 4-166, 464-147) 。 
































EIME J; HGL 表 4-147 CY13H-16 型 蒸汽 减 压 阀 主要 尺寸 
(单位 : mm) 
公称 尺寸 | mima e 
DN G/in А L H, n, 
15 1⁄2 90 127 87 58 
20 3⁄4 95 130 87 58 
25 1 100 132 87 58 
32 1, 130 155 111 73 
40 11, 130 155 111 73 
50 2 140 157 121 79 


























B| 4-166 273) WJ 


(3) CY14H-16 Ж РЕКС Е 0 o 

1) 主要 性 能 规范 (24-148). 

2) 主要 零件 材料 (44-149). 

3) 流量 特性 曲线 (图 4-167)。 

4) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-168、 表 4-150 ) 。 
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表 4-148 CY14H-16 型 直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 主要 性 能 规范 





















































最 高 使 用 最 高 使 用 | 使 用 压力 范 | 减 压 调节 范 | 最 大 减 压 比 | 最 小 压 差 压力 特性 жн 性 
压力 /MPa 温度 /SC Æl р,/МРа |  р,/МРа pipo Ap/MPa Ар,р/МРа са 
<5% p» 5 Е [8 
1.6 <220 0.1-1.6 0.05 -0.1 10:1 0.07 нь KAREN 


( <0. 06MPa) 


JHE <0. 07 МРа 





R 4-149 CY14H-16 型 直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 




















零件 名 称 BJE Е, F RJ BE BJP 、. 锁 紧 弹 簧 ERASE 调节 弹簧 波 纹 管 
М Ж 铜 合金 不 锈 钢 铬 钒 钢 锡 青铜 
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图 4-167 流量 特性 曲线 





流量 /(kg/h) 








表 4-150 ”CY14H-16 型 直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 主 要 尺寸 














图 4-168 ”直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 





(单位 :mm) 














公称 尺寸 N J 
管 螺 纹 С/ш 
DN L H, H 
15 1⁄2 90 44 137 
20 3⁄4 90 44 137 
25 1 100 55 137 














(4) 外 螺纹 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 

















1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-151)。 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-152)。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-169、 表 4-153)。 
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表 4-151 外 螺纹 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 主 要 性 能 规范 
型 ”号 进口 压力 试验 压力 出 口 压力 出 口 压力 偏差 值 进口 压力 与 出 口 
/MPa /MPa /MPa (%) 压力 之 差 /MPa 
Y22N-16T <1.6 2.4 0.02 ~1.0 10 
Y22N-40T <4.0 6 0.1-2.5 10 Б 

















R 4-152 ”外 螺纹 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 


Са, F AR ИТ 














不 锈 钢 











图 4-169 ”外 螺纹 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 
R 4-153 ”外 螺纹 直接 作用 薄膜 式 减 压 阀 主要 尺寸 及 重量 





(单位 : mm) 





























型 号 Y22N-16T Y22N-40T 

公称 尺寸 Ци: 重量 ` 村 重量 
DN 1, н м, м, /kg 1, н M, M, /kg 
6 100 150 M16 x1.5 M16 x1.5 1 100 150 M22 x1.5 М18х1.5 1:2 
8 110 150 М18х 1.5 М18х 1.5 1.5 110 150 М24х1.5 М20х1.5 1.7 
10 125 170 M22 x1.5 M22 x1.5 2 125 170 М27 х2 M22 х1.5 2.2 
15 160 210 М27 х2 М27 х2 5 160 210 M36 x2 M30 x2 5.5 
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(5) 先导 薄膜 式 减 压 浆 
1) 主要 性 能 规范 (24-154), 
3:44154 ”先导 薄膜 式 减 压 阀 主要 性 能 规范 
































































































































公称 压力 进口 工作 压力 及 温度 出 口 压力 出 口 压力 偏差 值 
PN 压力 /MPa | 对 应 温度 /SC /MPa (%) 
16 <1.76 -230 0.02-1.5 
+0. 5 
40 =<325 0. 02 ~ 39 
2) 主要 零件 材料 (24-155), 
R 4-155 先导 薄膜 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 
ЧИЯ Ez L SESA S s Н 
零件 名 称 1 OOR O apg | 调节 弹簧 | 活塞 环 | 膜 片 
六 下 阀 盖 | 副 阀 座 \ 活 蹇 
22-.Г1111-2 
Ү42Н-16 ЖҮН е 而 ЦІ УЛУ 过 出 
不 锈 钢 m) mam UES ME A 
КЕЛИ БОНД | 铁 R 
Ү42Н-40 | 碳 素 铸 钢 钢 钢 带 
3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-170、 表 4-156)。 图 4-170 ХЭН ОО ЯЛ 
R 4-156 ”先导 薄膜 式 减 压 阀 主 要 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 Б Ч 
DN 
L р, р Н B b Z xd 
20 160 +1.0 75 105 325 200 16 4 хф13.5 
25 180 +1.0 85 120 325 274 16 4 хф13.5 
32 200 1.5 100 140 364 274 18 4 х ф17.5 
40 220 +1. 5 110 115 370 274 18 4 х ф17. 5 
50 250 +1. 5 125 165 413 304 20 4 х ф17.5 


























(6) 直接 作用 弹 得 薄膜 式 减 压 立 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-157)。 


表 4-157 直接 作用 弹 得 薄膜 式 减 压 阀 主 要 性 能 规范 









































进口 压力 试验 压力 出 口 压力 动静 压 差 
型 号 N | 出 口 压力 偏差 值 
/MPa /MPa /MPa /MPa 
Y42X-16 DN <50 0.1-0.8 
«1.6 2.4 0.1 +15% 
Y42X-16Q DN=65 0.2~0.8 
DN <50 0.15~1.2 
Y42X-25 <2.5 3.8 0.15 +20% 
DN=65 0.25 -1.2 

















































































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 701 
2) 主要 零件 材料 (24-158), 
34-158 ”直接 作用 弹簧 薄膜 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 阀 体 、 阀 六 弹簧 日 ТТ, А 
Ү42Х-160 球墨 铸铁 
Y42X-25 
Y42X-16C 人 不 锈 钢 
Y42X-16 
ЖЕНХ 
Ү42Е-16 
零件 名 称 膜 片 НӨ ж ж 
Ү42Х-160 
Ү42Х-25 
Ү42Х-16С шаг ЕЧ, ЬЯ 
Ү42Х-16 
Ү42Е-16 т Ж 
3) 主要 外 形 斥 才 、 连 接 斥 寸 和 重量 
(图 4-171、 表 4-159)。 图 4-171 ”直接 作用 弹 得 薄膜 式 减 压 阀 
表 4-159 ”直接 作用 弹簧 薄膜 式 减 压 阀 主 要 尺寸 及 重量 
尺 寸 /mm 
公称 压力 称 尺寸 重量 
PN DN 系列 1 | 系列 2 D р, р, b Z x bd H, H, /kg 
20 160 160 105 75 55 16 4 x 014 65 275 12 
25 200 180 115 85 65 18 4 хф18 105 280 16 
32 200 200 135 100 78 18 4 x ф18 105 280 17 
40 250 220 145 110 85 20 4 хф18 105 290 22 
50 250 250 160 125 100 20 4 хф18 105 300 25 
16 65 250 280 180 145 120 20 4 хф18 120 310 26 
80 310 310 195 160 135 22 8 хф18 155 380 55 
100 310 350 215 180 155 24 8 хф18 155 380 57 
125 400 400 245 210 185 26 8 x $18 200 530 95 
150 400 450 280 240 210 28 8 x $23 200 530 98 
200 500 550 335 295 265 30 12 x $23 230 650 170 
20 160 105 75 5 18 4 x $14 85 235 
25 180 115 85 65 16 4 x 014 100 300 17 
32 200 140 100 76 18 4 x ф18 108 300 18 
40 220 150 110 84 18 4 x ф18 110 310 26 
” 50 250 165 125 99 20 4х ф18 116 320 30 
65 280 180 145 118 22 8 хф18 140 340 37 
80 310 200 160 132 24 8 хф18 155 380 58 
100 350 235 190 156 24 8 х $22 165 380 60 
125 400 270 220 184 26 8 x $26 190 530 98 
150 450 300 250 211 28 8 x $26 215 530 115 
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(7) Y42X-16C、Y42X-16 型 先导 薄膜 式 减 压 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-160)。 
表 4-160 Ү42Х-16С, Y42X-16 型 先导 薄膜 式 减 压 阀 主要 性 能 规范 





















































压力 调整 范围 /MPa Е 
公称 压力 < 进口 与 出 口 压力 差 工作 温度 
BELLE 出 口 压力 Ын 适用 介质 wa 
PN — /MPa /TC 
Pı P2 误 差 
<1 0.20 
16 1.6 СЕ ыг >0.2 水 <50 
0.3-1.0 0.08 4 Ь Е 
1.0-1.2 0.06 




















2) 主要 零件 材料 (24-161). 
表 4-161 Ү42Х-16С, Ү42Х-16 型 先导 薄膜 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 





零件 名 称 Ж ВЕЛЕ, 26 J B] E ЯК 调节 弹簧 | 密 封 环 Цан л 









м Ж 碳 素 铸 钢 T ht l 





TEK HM 







YN 


sN = 
v> 





图 4-172 ЗТД CR E 00 
3:4-162 Ү42Х-16С, Y42X-16 型 先导 薄膜 式 减 压 阀 主要 尺寸 及 重量 


























公称 尺寸 Ко /mm 重量 
DN L D р, р, b f Zx dd H, H, Li L, /kg 
125 400 245 210 185 26 3 8 хф18 180 415 — -- 一 
150 450 280 240 210 28 3 8 x ф23 180 415 = = = 
200 500 335 295 265 30 3 12 x $23 225 475 = = = 
250 600 405 355 320 34 4 12 x ф25 250 510 — — — 
300 750 460 410 375 36/30 4 12 x ф25 349 820 435 455 560 
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4) 主要 生产 厂家 : 沈阳 盛世 高 中 压 阀 门 有 限 公司 。 
(8) 先导 活塞 式 减 压 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-163)。 
表 4-163 ”先导 活塞 式 减 压 阀 主 要 性 能 规范 
公称 压 壳 体 试验 压 进口 参数 出 口 压 出 口 压力 偏 差 
E" 公称 压力 体 试验 压力 i Л 压力 偏差 РР 
PN /MPa 温度 /%C 压力 /MPa /MPa /MPa 
<200 1.6 
Y43H-16 
200 1.5 
16 2.4 «250 1.6 0.05-1.0 +0.05 
Y43H-16Q 
250 1.5 
蒸汽 
Y43H-16C 一 一 
200 2.5 
Ү43Н-25 25 3.75 250 2.3 0.05 ~ 1.6 +0. 07 
350 1.8 











2) 主要 零件 材料 (24-164), 








表 4-164 ”先导 活塞 式 减 压 阀 主要 零件 材料 
































零件 名 称 | RE ER, FR ERRE ЗЕ ИЕ E 主 副 弹簧 | 调节 弹簧 л 活 E Ж 
材料 WCB 不 锈 钢 铬 钒 钢 ti ht M 不 锈 钢 带 | 合金 耐 磨 铸铁 











图 4-173 ”先导 活塞 式 减 压 | 
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表 4-165 先导 活塞 式 减 压 阀 主要 尺寸 及 重量 
R 十 /mm 
公称 压力 | 公称 尺寸 = 重量 
PN DN 系列 1 | 系列 2 D р, р, b Z x bd H, H, /kg 
15 140 95 65 45 14 4 x 014 — == 一 
20 160 160 105 75 55 16 4хф4 70 285 11 
25 200 180 115 85 65 18 4 х ф18 100 290 16 
32 200 200 135 100 78 18 4 х ф18 100 290 17 
40 250 220 145 110 85 20 4 х ф18 105 310 22 
50 250 250 160 125 100 20 4 х ф18 105 310 24 
i; 65 250 280 180 145 120 20 4 х ф18 105 310 25 
80 310 310 195 160 135 22 8 хф18 160 340 50 
100 310 350 215 180 155 24 8 х ф18 160 340 52 
125 400 400 245 210 185 26 8 хф18 195 375 88 
150 400 450 280 240 210 28 8 х ф23 195 375 94 
200 500 550 335 295 265 30 12 х ф23 225 475 151 
15 140 95 65 45 16 4 x 014 — — — 
20 160 105 75 55 16 4хф14 一 = = 
25 180 115 85 65 16 4 x 014 100 310 16 
32 200 140 100 76 18 4 х ф18 108 320 17 
40 220 150 110 84 18 4 х ф18 110 325 25 
5 50 250 165 125 99 20 4 х ф18 116 330 30 
65 280 185 145 118 22 8 x p18 140 355 36 
80 310 200 160 132 24 8 x p18 155 375 51 
100 350 235 190 156 24 8 x p22 165 385 54 
125 400 270 220 184 26 8 x p26 190 430 94 
150 450 300 250 211 28 8 x ф26 215 450 112 
200 500 360 310 274 30 12 x ф26 250 520 170 
(9) 先导 活塞 式 减 压 闪 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-166)。 
R 4-166 ”先导 活塞 式 减 压 阀 主要 性 能 规范 
公称 压力 | 壳 体 试验 压力 进口 参数 出 口 压力 出 口 压力 偏差 值 2 
PN /MPa J iF ZC 压力 /MPa /MPa /MPa Е 
200 40 «1.0 +0.03 ~ 0.05 
250 37 
40 6.0 300 33 1.0-1.6 +0.05 - 0.07 
350 30 
400 28 »1.6-3.0 +0.07 ~0.1 
200 64 
ж 汽 
250 59 <1.0 +0.03 ~0.05 
300 52 
63 9.6 350 47 1.0~1.6 +0.05 ~0.07 
400 41 
425 37 »1.6-3.0 +0.07 ~0.1 
450 29 
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2) 蒸汽 流量 表 ( 表 4-167) 。 
表 4-167 жез Аса (ІРАН) 
进口 压力 | жо ARENT DN 
绝对 压力 se 25 32 40 50 65 80 100 
бин Бий ЖОК Ж Шк) 

0.6 ~1.4 <e 1545.9 | 2527.9 | 4786.8 | 7584.8 | 11580.8 | 19094.2 | 19094.2 
2.9 2.0 0.7 1416.8 | 2315.2 | 4383.5 | 6947.7 10608 | 17485.4 | 17485.4 
2.7 0.93 788.8 1289 2440.6 | 3868.2 | 5906.2 | 9735.3 | 9735.3 

0.7 ~1.8 <e 1958.1 | 3201.9 | 6063.3 | 9607.4 14669 24186 24186 

3.7 2.5 0. 68 1626.5 | 2983.8 | 5649.4 | 8954.1 | 13671.5 | 22535 22535 
3.0 0.816 1517.5 | 2477.9 | 4691.7 | 7436.1 | 11353.8 | 18714.7 | 18714.7 
0.8-2.0 <e 2164 3538.9 | 6701.5 | 10618.7 | 16213.1 | 2673.9 | 26731.9 
4.1 2.5 0.62 2099.3 | 3432.3 | 6498.7 | 10300.1 | 15726.7 | 25922.6 | 25922.6 
3.0 0.74 1900.2 | 3106.8 | 5882.3 | 9323.2 | 14235.1 | 23464 23464 
0.9 ~2.3 <e 2473.4 | 4044.5 | 7658.9 | 12135.6 | 18529.3 | 30550.7 | 30550.7 

4.7 2.5 0.54 2463.5 | 4027.8 | 7626.1 | 12087.1 | 18455.1 | 30420 30420 
3.0 0.65 2359.6 | 3857.9 | 7304.6 | 11577.4 | 17676.9 | 29137.2 | 29137.2 

23 1.0-2.6 «є 2731.1 | 4465.8 | 8456.7 | 13399.8 | 20459.4 | 33733 33733 
3.0 0.58 2698.6 | 4411.6 | 8352.9 | 13238.9 | 20213.9 | 33318.9 | 33318.9 




















3) 主要 零件 材料 (K 4-168), 





表 4-168 ”先导 活塞 式 减 压 阀 主要 零件 材料 











零件 名 称 | RE ER, Бас ERIE ЗЕ ИЕ E 主 副 弹簧 | 调节 弹簧 
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图 4-174 ЖТ ЭЕ 
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#4160 ”先导 活塞 式 减 压 闪 主 要 尺寸 及 重量 
公称 压力 | 公称 尺寸 Цав 重量 
PN DN 5 А Я 7 “эрт Ч А Э 7” 
25 200 115 85 65 16 4х ф14 130 110 370 18 
32 220 135 100 78 18 4 х ф18 135 120 380 23 
40 240 145 110 85 18 4 х ф18 150 125 395 28 
50 270 160 125 100 20 4 х ф18 160 130 405 33 
40 65 300 180 145 120 22 8хф18 180 140 410 40 
80 330 195 160 135 22 8хф18 200 165 445 54 
100 380 230 190 160 24 8 x $23 200 170 455 60 
125 450 270 220 188 28 8 хф25 245 195 475 100 
150 500 300 250 218 30 8 x $25 260 195 475 115 
25 200 135 100 78 22 4 х ф18 130 110 370 23 
32 220 150 110 82 24 4 х ф23 135 125 380 28 
40 240 165 125 95 24 4 х ф23 150 130 395 34 
50 270 175 135 105 26 4 х ф23 160 135 405 40 
63 65 300 200 160 130 28 8 x $23 180 145 410 $2 
80 330 210 170 140 30 8 x $23 200 170 445 68 
100 380 250 200 168 32 8 x ф25 200 175 455 78 
125 450 295 240 202 36 8 x $30 245 195 475 115 
150 500 340 280 240 38 8 хф34 260 195 475 130 









































(10) 先导 波纹 管 式 减 压 阀 






















































































1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-170)。 
表 4-170 ”先导 波纹 管 式 减 压 阀 主要 性 能 规范 
公称 压力 | 总 验 压力 /MPa 进口 工作 压力 出 口 压力 “| 出 口 压力 偏差 值 工作 温度 
PN /MP /MP. /MP. 适用 介质 Z% 
壳 体 密封 $ à 8 
<200% 1.6 
16 2.4 1.6 0.05 ~1 +0.05 蒸汽 .空气 常温 
>200% 1.5 
ЇЕ, FPR С ОЛЕ A 0. 05 ~ 0. 4МРа, 0.4 ~ І. ОМРа WJ #hjJ8 Е 8] 17258 АК [А] АА Е 7), 
户 根据 出 口 压力 选用 。 











2) 蒸汽 、 空 气流 量 表 ( 表 4-171) 。 
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表 4-171 先导 波纹 管 式 减 压 阀 茹 汽 、 空 气流 量 表 (计算 值 ) 
































蒸汽 流量 /(kg/h) 空气 流量 / (kg/h) 
进口 工作 压力 减 压 压力 
公称 尺寸 DN 公称 尺寸 DN 
/MPa /MPa 
20 25 32 40 50 20 25 32 40 50 
0.3 0.1 127.1 | 198.6 | 325.4 | 508.4 | 794.4 | 141.9 | 222 |363.60 | 568.2 | 888 
0.4 0.1-0.2 168 | 262.5 | 430.1 672 1050 189.2 | 296 | 484.8 | 757.6 | 1184 
0.6 0.1-0.3 249 389 | 637.4 | 996 |1556.2 283.8 | 444 | 727.2 |1136.4 | 1776 
0.4 244.1 | 381.4 | 625 | 976.6 |1525.8 | 272.3 | 426.1 | 697.6 | 1090.4 |1704.3 





0.1-0.4 329.4 | 514.6 | 843.1 1317.4 | 2058.3 | 378.4 592 969.6 | 1515.2 | 2368 
0.8 0.5 329.9 | 512.2 | 839.2 (1311.2 | 2048.7 | 370.4 | 579.6 | 949.2 | 1483.3 |2318.2 
0.6 302.8 | 473.1 | 706.3 | 1103.6 | 1724.3 | 335.3 | 524.6 | 859.2 | 1342.6 |2098.3 





0.1 ~0.5 449.4 | 702.2 | 1150.5 1797.6 | 2808.3 | 520.3 814 1333.2 | 2083.4 | 3256 
1.1 0.7 446 696.9 | 1141.8 | 1784.1 | 2787.5 | 507.3 | 793.7 1330 | 2031.5 |3174.9 
0.9 373.7 | 583.9 | 956.7 | 1494.8 2335.5 | 412.7 | 645.7 | 1057.5 | 1652.6 |2582.8 





0.1 ~0.7 608.9 | 951.4 1558 | 2435.6 | 3805.5 | 709.5 1110 1818 2841 4440 
1528.3 | 2387.9 | 3731.1 | 608.9 | 1065.2 | 1744.6 | 2726.3 | 4280.1 


1.5 


- 
л 
Ке] 
м 
`D 
w 
N 
оо 



































3) 主要 零件 材料 ( 表 4-172 ) 。 
#4172 ”先导 波纹 管 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 








П 


ИЖ, а | ERRA, 
零件 名 称 波纹 管 . 膜 片 аар 
件 名 称 | s Tum | зар | 波纹 管 , 膜 片 | хэмж | 调节 弹 
材料 铸铁 不 锈 钢 (| RE |R] EEN 




















4) 主 要 外 形 尺寸 .连接 尺寸 和 重量 (图 4-175 、 表 4-173)。 
表 4-173 ”先导 波纹 管 式 减 压 阀 主要 尺寸 及 重量 

























































公称 尺寸 ee ас 重量 
pN L D/D, |р, b Zxġd |0, |н | ‘kg 
20 160 105 75 | 55 (16 4х ф14 102| 76 274 14 Ë Ni 
25 180 115 85 | 65 | 16 4х ф14 102| 74 278 15 53 A 
32 200 11351100| 78 | 18 4 х ф18 126 | 95 |290 16 
40 23011451110| 85 | 18 4 х ф18 155 |105 (310 21,5 
50 250 1160 | 125 | 100 | 20 4 х ф18 155 |105 (310 26.5 
65 260 180 |145 |120 | 20 4х ф18 160 |125 |325 31.5 
图 4-175 ”先导 波纹 管 式 减 压 阀 


























(11) 直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-174)。 
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表 4-174 ”直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 主要 性 能 规范 






































公称 压力 试验 压力 进口 压力 出 口 压力 
PN /МРа /МРа /МРа 
10 1.5 1.0-0.25 0.4 -0.05 
公称 压力 进口 压力 与 出 口 压力 的 最 小 压力 差 
' 适用 介质 
PN /МРа 
10 20.2 蒸汽 .空气 ,水 








2) 主要 零件 材料 (24-175), 

















表 4-175 ”直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 | ВО 02 RIAN AEJ 波纹 管 
材料 灰 铸 铁 ZCuZn40Pb2 12Cr18Ni9 
零件 名 称 RIFT 调节 弹簧 辅 弹簧 
材料 20Cr13 60Si2Mn 50CrVA 











3) 主 要 外 形 尺 寸 . 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-176、 表 4- 
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图 4-176 ”直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 























176). 
# 4-176 ”直接 作用 波纹 管 式 减 压 阀 主 要 尺寸 及 重量 

公称 尺寸 尺 ЭГ /шш 重量 
DN L D р, р, р, b ГА H Н, Z x bd /kg 
20 140 105 75 55 136 16 2 87 293 4х ф14 6.5 
25 160 115 85 65 136 16 2 87 293 4х ф14 8.5 
32 180 135 100 78 136 18 2 92 293 4х ф18 11 
40 200 145 110 85 136 18 3 100 303 4 х ф18 14 
50 230 160 125 100 136 20 3 106 308 4 х ф18 16.5 











(12) 杠杆 式 减 压 阀 
置 上 ， 起 到 调节 压力 的 作 


























该 阀 主 要 配套 在 减 温 减 压 凌 
用 。 减 压 比 一 般 用 0.6 RE 














适 。 一 般 选 用 DKJ-310 电动 执行 装置 ，DN500 25/9 
DKJ-510 电动 执行 装置 较 合 适 。 
1) 主要 零件 材料 ( 表 4-177)。 


表 4-177 杠杆 式 减 压 阀 主要 零件 材料 

















零件 名 称 йн RA т а ж а ж 
Ү45Ү-63,100,200 | WCB 20Cr13 
Y45Y-631. 38CrMoAIA 12Crl8Ni9 
ZG20CrMo 12Crl8Ni9 
1001,2001 














2) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (Ї 4-177, 


表 4-178) 。 















































图 4-177 МЖА 


ЁОЛ 
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3:4-178 ”杠杆 式 减 压 阀 主 要 尺寸 及 重量 































































































公称 压力 | 公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
PN DN р, Db, |b | р b H |H, L | L | L Z x bd /kg 
50 88 112 | 145 | 195 | 28 | 515 | 200 | 565 | 150 | 150 | 4x425 56.97 
80 121 | 150 | 180 | 230 | 34 | 555 | 220 | 650 | 190 | 190 | 8x425 102.5 
100 150 | 172 | 210 | 265 | 38 | 582 | 245 | 800 | 200 | 20 8 x $30 145 
150 204 | 250 | 290 | 350 | 46 | 654 | 318 | 800 | 225 | 225 | 12хф34 211.5 
200 260 | 312 | 360 | 430 | 54 | 725 | 355 | 800 | 250 | 250 | 12xq41 338 
250 313 | 382 | 430 | 500 | 60 | 750 | 390 | 800 | 275 | 275 | 12xq41 406. 37 
200 50 97 | 165 | 203 | 260 | 48 | 540 | 225 | 565 | 190 | 190 | 8xd30 80 
300 364 | 412 | 460 | 530 | 54 | 918 | 475 355 | 395 | 16x441 567 
ч 400 474 | 525 | 585 | 670 | 66 | 1080 | 660 |1000 400 | 550 | 16xd48 1114 
40 500 576 | 612 | 670 | 755 | 62 |1636 | 800 |1000 | 450 | 680 | 20 хф48 2024 
(13) 杠杆 式 减 温 减 压 阀 ”该 阀 主 要 配套 在 减 温 减 压 凌 置 上 ， 用 于 调节 压力 与 温度 。 调 市 
压力 时 , 减 压 比 一 般 用 到 0. 6 时 较 合 适 ; 调节 温度 时 ， 要 与 节 水 分 配 阀 配套 使 用 。 电 动 执行 











机 构 一 般 选 用 DKJ-310。 
1) 主要 零件 材料 ( 表 4-179 ) 。 
表 4-179 ”杠杆 式 减 温 减 压 阀 主 要 零件 材料 














零件 名 称 Е Мо Н л й ж 
WY45Y-63 100 WCB 20Cr13 

38CrMoAIA 12Crl8Ni9 
WY45Y-631.1001 ZG20CrMo 12Crl8Ni9 

















2) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-178、 


















































表 4-180)。 
表 4-180 ”杠杆 式 减 温 减 压 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 压力 ”| 公称 尺寸 Цин 重量 
PN DN р Н H, /kg 
50 10 515 260 57.17 
80 20 555 305 105.8 
100 20 582 320 154 
100 
150 32 654 400 215 
200 32 725 420 352.8 
250 32 750 455 421 
300 31 918 574.5 593 
63 
400 50 1080 750 1138 е Е 
44-178 ТЕКУ Е RR] 
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(14) WY65Y-P 100V, WY65Y-P.,170V 型 减 温 减 压 阀 
І) 节 流 孔 罩 选 型 ( 表 4-181)。 





















































R 4-181 HAILEA 
公称 尺寸 DN 
序 号 80 100 150 225 
流通 面积 /mm? 
1 1472 4800 4500 12460 
2 1276 4000 5100 11300 
3 1079 3500 5600 10200 i 
4 981 3000 6200 9150 
5 754 2500 6800 8160 
6 628 2000 7600 7230 
7 440 8400 = 
8 — 9200 — Д. 
9 — 10000 一 
10 一 10800 一 











2) 主要 零件 材料 (24-182), 

















图 4-179 WY65Y-Ps100V、 





WY65Y-P;;170V YR Е R] 


表 4-182 WY65Y-P,,100V. УУҮ65Ү-Р, 170У 型 减 温 减 压 阀 主要 零件 材料 





零件 名 称 


间 体 


Tr L s. 


WEOE RIA RRE Ши 








材料 


ZG20CrMo 


12Сг18 №9 


12Crl MoV 


12Cr18Ni9 38 CrMoAlA 








3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (1 4-179, 24-183), 
3:4-183 УУҮ65Ү-Р,(100У, УУҮ65Ү-Р,170У 型 减 温 减 压 阀 主 要 尺寸 及 重量 





























公称 尺寸 № 寸 /mm 重量 
DN р, р, р, 万 L, L, L; H /kg 
80 125 80 31 300 300 521 261 1390 529 
100 164 113 32 300 300 628 363 1280 406 
150 230 164 46 350 350 758 418 1576 566.8 
225 285 232 75 425 425 896 476 1770 770 

















(15) Y65Y-P.,170V 型 杠杆 式 减 压 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-184)。 
表 4-184 Үб5Ү-Р.,170У 型 杠杆 式 减 压 阀 主要 性 能 规范 









































试验 压力 /MPa 工作 温度 闹 门 最 大 行程 “Тагт 
- 作 温度 阀门 最 大 行程 阀门 最 大 流量 配 用 电动 装置 ee a 
壳 体 密封 /AC /mm /(t/h) 
63 46.2 <540 25 3 DKJ-310 蒸汽 等 
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2) 主要 零件 材料 (24-185). 
34-185 Y65Y-P.,170V 型 杠杆 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 














零件 名 称 D 体 | 进出 口 管 | 阀 Ж ЕБЕ 
材 料 12Crl MoV 


3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 


4-180、 表 4-186)。 


表 4-186 Ү65Ү-Р,170У 型 杠杆 式 减 压 阀 主 要 尺寸 














公称 尺寸 /mm 重量 
DN р, M. D, M, Li |1 | H | /kg 
20 26 | M48 x3 | 20 | M48 x3 |130 |160 |520 |20. 15 
25 32 | M56 x3 | 26 | M48 x3 |130 |160 |520 | 20.5 











(16) 减 温 减 压 阀 




















减 温 减 压 阀 装 于 蒸汽 和 减 温 水 
量 、 压 力 和 温度 达到 一 定 参 数 。 燕 汽 的 减 温和 减 压 都 在 减 温 减 压 阀 内 进行 ， 
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14-180 Y65Y-P,,170V ЯЛЛ 
道中 ， 使 蒸汽 经 减 温 、 减 压 后 其 流 


73 


=i 
Е 











蒸汽 经 


Py 


РО 





ЛЬ 1 


MEES RUS uit А ES ЭЭЖ k'ik Sr iki, AE 17 яс A 3 Br ЕВЕ, К JJ 


和 温度 。 


减 温 减 压 阀 的 设计 、 制 造 依 据 МВ/Т 47044—2014 (859 1), GB/T 10868 一 2005《 电 


站 减 温 减 压 阀 技术 条 件 》， 亦 可 根据 用 户 进出 口 蒸汽 参数 另行 设计 。 
1) 主要 性 能 规范 (24-187), 



























































































































































3:4-187 减 温 减 压 阀 主 要 性 能 规范 人 
тенте 2 = 
公称 尺寸 | 公称 压力 | 蒸汽 流量 | 强度 试验 
型 号 
DN PN Z(t/h) 压力 /MPa 
80/150 40 8 6 => 
100/200 40 14 6 g 
С9:43Н-40 Нэр 
150/250 40 25 6 q | шим 
тос БУ 
200/300 40 28 6 л NTN 
| 进口 压力 | 出 口 压力 | 进口 温度 | 出 口 温度 | 适用 Яг L 
m = H 口 
i: Ai H = 
/MPa /MPa /C ZC 介质 ом 
2.5 0.7 400 190 | 21% ZS) 
2.5 0.7 400 190 | 21% MIRED | 
С9:43Н-40 Шр 5 
2.5 0.7 400 190 | 23% у 
2.5 0.7 400 190 | 2 Li 
2) 主要 零件 材料 (R 4-188). I 
, 2 К Вэ = L - 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连接 尺 寸 和 重量 
图 4-181 Е 


(图 4-181、 表 4-189) 。 
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表 4-188 减 温 减 压 阀 主 要 零件 材料 





= 


=b | ММ K RA E| BJ 杆 ЛЕ ПАК ТУР 填 Е Ж 








T 
M 料 | 碳 钢 | 和 碳 钢 | 铬 钥 铝 钢 Crl3 系 不 锈 钢 橡胶 石棉 铜 丝 盘 根 ik HJ 





34-189 减 温 减 压 阀 主 要 尺寸 及 重量 


















































































































































公称 尺寸 М Ҹит 

DN L|L |L |L, | р D рр b f d рм D' р рь | f | а DN” D” |D," |De" 
80/150 525 |155 |360 1250 |195 1160 1121| 80 120 | 4 | 18 11501300 |250 |203 | 30 (4.5 25 | 25 |115| 85 |58 
100/200 575 |180 |385 1275 |230 1190 1150 1100 24 4.5 23 |200 |375 320 |259 | 38 (4.5 | 30 | 25 1115| 85 |58 
150/250 675 |240 |420 1325 |300 1250 1204 1150 | 30 (4.5| 25 |250 (445 385 |312 | 42 4.5 | 34 | 50 11601125 | 88 
200/300 775 |305 |475 1375 |375 1320 1260 1200 38 4.5 30 |300 /510 450 |363 | 46 4.5 | 54 | 50 11601125 | 88 
公称 尺寸 I 

DN К Ҹиа 1 数 重量 

/kg 
80/150 f dq ld 14 | d, d, H |H H. H 5154 |Z 
100/200 16 | 4 |14 |118 95 | M10 | М16х1.5 |930 |990 (430 |140| 8 | 8 |4 | 236 
150/250 16 | 4 |14 |118 | 95 | MIO | MI6x1.5 |980 |1240|455 |140| 8 |12 | 4 | 254 
200/300 20 | 4 |18 |118 | 95 | MIO | MI6x1.5 |1050|1110|490 |140| 8 |12 | 4 | 382 
ЇЕ, H, 是 开启 电动 执行 机 构 后 的 阀门 总 高 度 。 


(17) МҮ947Ү-1001 型 减 温 减 压 阀 
1) 主要 零件 材料 ( 表 4-190)。 
表 4-190 WY947Y-100I 型 减 温 减 压 阀 主 要 零件 材料 



































零件 名 称 阀 体 、 阀 盖 М +F 

材 料 ZG20CrMo 38CrMoAIA 

零件 名 称 йр л й JE 喷嘴 

材 料 20Crl3 12Cr18Ni9 20Cr13 
2) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-182、 


表 4-191 J> 
K 4-191 WY947Y-100I 型 减 温 减 压 阀 主要 尺寸 及 重量 


尺 二 /mm 





р, | D, D |D 1 L, | b Ххфа |D ' D', рр, 





150 260 |312 |360 |430 |280 1253 | 54 12 х441 |204 250 2901350 



























































寸 / 
公称 尺寸 Цэс 重量 
DN /kg 








b' WA х фа! D,” D,” D,” р,” b Z" x bd” H H, H, 





图 4-182 WY947Y-100I 


150 46 112 x 34| 66 | 82 |110 150 | 24 |4 x 23 1170400 723 313 









































型 减 温 减 压 阀 
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(18) WEER ЛНА | ГЭВ 8 725 ХЇЖЛЕМШ К JJ BJ ДАЈ, [H] 
时 加 大 了 出 口 压力 的 作用 面积 ， 即 加 大 了 敏感 元 件 的 作用 面积 ， 从 而 减 小 了 阀门 出 口 压力 偏 
差 ， 提 高 了 减 压 阀 的 稳 压 精度 。 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-192)。 
表 4-192 减 压 稳 压 阀 主要 性 能 规范 



































进口 压力 试验 压力 出 口 压力 工作 温度 
型 ”号 ñ i 出 口 压力 偏差 “5 | 适用 介质 
/MPa /MPa /MPa ZG 
F 
YW42 46 «1.6 2.4 0.1-0.8 
= <5% <70 KZA 
YW42 25 <2.5 3.8 0.1~1.2 




















2) 主要 零件 材料 (24-193), 









































3:4-193 减 压 稳 压 阀 主 要 零件 材料 
型 号 阀 体 、 上 盖 、 下 盖 ВАЕ lun ЭЕ 
YW42 516 灰 铸 铁 

不 锈 钢 

YW42 工 25 铸 钢 

X 
型 号 л J| y A Е 
YW42 116 

я THRE 铬 钒 钢 
YW42 -25 

















3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-183、 表 4- 
194) „ 图 4-183 WEKEN 


R 4-194 减 压 稳 压 阀 主 要 尺寸 




























































































公称 尺寸 /mm 
DN L D р, р, b Z x bd H, H, 

YW42 116 
20 160 105 75 85 16 4х ф14 85 220 
25 180 115 85 68 16 4 x ф14 100 245 
32 200 135 100 78 18 4 х ф18 100 245 
40 220 145 110 88 18 4 х ф18 105 260 
50 250 160 125 102 20 4 х ф18 105 260 
65 280 180 145 122 20 4 х ф18 105 260 
80 310 195 160 133 22 8хф18 160 380 
100 350 215 180 158 24 8хф18 160 380 
125 400 245 210 184 26 8хф18 200 500 
150 450 260 240 212 28 8 x $23 200 500 
200 500 335 295 268 30 12 x ф23 260 650 
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( 续 ) 
公称 尺寸 /mm 
DN L D р, р, b 2хфа H, H, 
YW42 25 
X 
20 160 105 75 58 16 4 x 914 85 230 
25 180 115 85 68 16 4 x ф14 100 265 
32 200 135 100 78 18 4 х ф18 100 265 
40 220 145 110 88 18 4 х ф18 105 270 
50 250 160 125 102 20 4 х ф18 110 280 
65 280 180 145 122 22 4 х ф18 115 285 
80 310 195 160 133 22 8хф18 310 410 
100 350 230 180 158 24 8 x $22 360 420 
(19) с О К 
1) 主要 性 能 规范 (24-195). 
表 4-195 ”外 螺纹 先导 薄膜 式 减 压 阀 主要 性 能 规范 
公称 压力 | 试验 压力 | 进口 压力 | 出 口 压力 Каре 误差 | 工作 温度 | 222 
EN 流量 /(m3/h) 适用 介质 
== PN /MPa /MPa /MPa /MPa УС 
机 
255 38 21.4~25.5 | 1.0-4.0 | 1200(m =3.5MPa) +15%р, <70 空气 
电压 /V 加 热 功率 /W 控制 温度 /SC 总 耗 电量 /W 
电 加 热 温 控 装置 
220 400 25 +5 <500 




















ЇЕ 超 压 报警 及 自动 排放 装置 : 1. 2 ~4.0MPa 范围 内 调 定 。 
2) 气 路 原理 图 (图 4-184) 。 3) 电 控 原理 图 (图 4-185 ) 。 



































14-185 ” 电 控 原理 图 
(KT. R. KP 安装 在 主机 上 ; 1HL 红 、2HL 黄 、3HL 绿 ) 
4) 主要 零件 材料 ( 表 4-196)。 
表 4-196 ”外 螺纹 先导 薄膜 式 减 压 阀 主 要 零件 材料 















































零件 名 称 ИЖ. 副 阀 体 、 副 阀 盖 
M Ж 铸 青 铜 铜 
零件 名 称 | ERE ERII | ә л 
PECES; s M 料 不 锈 钢 ESE É J 





5) 主要 外 形 尺 寸 、 连接 尺寸 和 重量 
Р 4-184 气 路 原理 图 ( 表 4-197) 。 
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表 4-197 外 螺纹 先导 薄膜 式 减 压 阀 主 要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 DN 连接 尺寸 /mm x mm 
总 长 /mm 高 /mm 重量 /kg 
进 口 出 口 进 口 出 H 
15 32 425 х5 440 x4 396 363 31 
(20) 先导 活塞 式 减 压 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-198)。 
表 4-198 ”外 螺纹 先导 薄膜 式 减 压 阀 主 要 性 能 规范 
进口 压力 试验 压力 出 口 压力 | 出 口 压力 偏差 值 | 工作 温度 ”进出 口 压力 差 
型 5 适用 介质 
/МРа /МРа / МРа /МРа /C /MPa 
Y43F-16 
<1.6 2.4 0.05 ~1.1 0.05 
Ү43Х-160 
2 «2.5 3.8 0.1-1.6 0.07 S 10 Рв 空气 
Y43X-25 
Y43F-40 <4.0 6.0 0.1~2.5 0.1 











2) 主要 零件 材料 (24-199), 
3) 结构 图 (图 4-186)。 




















图 4-186 ”先导 活塞 式 减 压 阀 
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R419 主要 零件 材料 























零件 名 称 ERK Ез, Е 导 8 Ж 阀 座 、 阀 杆 膜 片 .密封 圈 弹 ол 
Ү43Х-160 球墨 铸铁 ey 
Y43X-25 # 钢 ши 
Ү43Е-16 灰 铸 铁 铜 铬 不 锈 钢 TE bt H] 
Y43F-25 р $ 
”" н ËL 
Ү43Е-40 

















4.4 EER 


4.4.1 概述 


ЦЭ. ХЭЭВ, ER, РРЛ 18151, ЭХЭ ГА Sr yt rh r a 48 ЛЭЭ 
产生 的 力 而 自动 开启 和 关闭 的 ， 属 于 一 种 自动 阀门 。 止 回 阅 用 于 管 路 系统 ， 其 主要 作用 是 防 
止 介质 倒流 、 防 止 泵 及 其 驱动 电动 机 反 转 ,以 及 容 絮 内 介质 的 汇 放 。 止 回 阀 还 可 用 于 给 其 中 
的 压力 可 能 升 至 超过 主 系统 压力 的 辅助 系统 提供 补给 的 管 路 上 。 

止 回 阀 根据 材质 的 不 同 ， 可 以 适用 于 各 种 介质 的 管 路 上 。 

止 回 阀 安 六 在 管 路 上 ， 即 成 为 这 一 完整 管 路 的 流体 部 件 之 一 ， 其 阀 办 启 闭 过 程 就 要 受 它 
所 处 系统 瞬 变 流动 状态 所 影响 ， 反 过 来 ， 阀 办 的 关闭 特性 又 对 流体 流动 状态 产生 反作用 。 止 
回 阀 的 工作 特点 是 载荷 变化 大 ， 启 闭 频率 小 ， 一 投入 关闭 或 开启 状态 ,使 用 周期 便 很 长 ， 且 
不 要 求 运动 部 件 运 动 。 但 一 旦 有 “切换 ”要 求 ， 则 必须 动 之 灵活 ， 这 一 要 求 较 常见 的 机 械 运 
动 更 为 苛刻 。 由 于 止 回 阀 在 大 多 数 实际 使 用 中 ， 定 性 地 被 确定 用 于 快速 关闭 ， 而 在 止 回 阀 关 
闭 的 瞬间 ， 介 质 是 反 轴 流动 的 ， 随 着 阀 办 的 关闭 ， 介 质 从 最 大 倒流 速度 迅速 降 至 零 ， 而 压力 
则 了 迅速 升 高 ， 即 产生 可 能 对 管 路 系统 有 破坏 作用 的 “水 锤 ”现象 。 对 于 多 台 泵 并 联 使 用 的 高 
压 管 路 系统 ， 止 回 阀 的 水 锤 问题 就 更 加 突出 。 水 锤 是 压力 管道 中 瞬 变 流动 中 的 一 种 压力 波 ， 
它 是 由 于 压力 管道 中 流体 流速 的 变化 而 引起 的 压力 升 路 或 下 降 的 水 力 冲 击 现象 。 其 产生 的 物 
理 原因 是 流体 的 不 可 压缩 性 、 流 体 运 动 惯性 与 管材 弹性 的 综合 作用 结果 。 为 了 防止 管道 中 的 
水 锤 隐患 ， 多 年 来 ， 人 们 在 止 回 阀 的 设计 中 ， 采 用 了 一 些 新 结构 、 新 材料 ， 在 保证 止 回 阀 使 
用 性 能 的 同时 ， 将 水 锤 的 冲击 力 减 至 最 小 方面 取得 了 可 喜 的 进展 。 

20 世纪 70 年 代 初 ， 在 旋 启 式 止 回 立 基础 上 发 展 的 一 种 结构 新 颖 的 蝶 形 止 回 阅 ， 其 正 向 流 
动 时 阻力 损失 小 ， 逆 流 时 钢板 关闭 迅速 ， 可 以 有 效 地 降低 水 锤 压力 。 

20 世纪 70 年 代 末 ， 一 种 升降 式 结构 的 止 回 阀 ， 因 其 阀 办 的 行程 约 为 阀 兴 直径 的 1/3， 大 
大 减 小 了 阀 锥 关闭 所 需 时 间 ， 从 而 更 有 效 地 降低 了 止 回 阀 的 水 锤 压 力 。 此 外 ， 后 期 升降 式 止 
回 阀 出 现 的 一 些 新 的 结构 设计 ， 如 弹 得 载荷 升降 式 止 回 阀 、 弹 得 载荷 环形 阀 办 升降 式 止 回 阀 、 
多 环形 流 道 的 升降 式 止 回 阀 ， 由 于 其 弹 得 载 荷 的 作用 和 其 具有 最 小 的 阀 流 行程， 关闭 更 为 迅 
速 ， 对 减 小 水 锤 的 压力 更 为 有 利 。 

20 世纪 80 年 代 ， 一 种 带 缓 团 装置 和 阻尼 机 构 的 止 回 阀 出 现 了 。 该 类 阀门 止 回 时 在 浆 门 上 
设 有 缓冲 装置 或 阻尼 机 构 ， 利 用 管 路 内 介质 进行 缓冲 ， 从 而 达到 消除 或 减 小 水 击 、 保 护 管 路 
和 防止 泵 倒转 的 作用 。 

20 世纪 90 年 代 ， 无 磨损 球形 止 回 阅 、 高 效 无 声 止 回 阅 ， 对 夹 消 声 止 回 阀 等 新 结构 的 相继 
问世 ， 对 进一步 消除 水 锤 、 降 低 噪声 起 到 了 更 有 效 的 作用 。 
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近年 来 ， 人们 不 仅 研究 出 了 止 回 阀 防水 锤 所 采用 的 一 些 新 结构 ， 而 且 在 减 小 止 回 阀 的 流 阻 
上 也 找到 了 一 些 可 行 的 合理 的 措施 ， 如 改进 阀 腔 的 形状 设计 ， 减 小 阀门 通道 的 收缩 比 ， 注 意 流 道 
设计 的 顺畅 ， 减 小 介质 通过 阀门 时 的 涡流 、 扰 动 等 。 为 了 进一步 减 小 止 回 阀 的 体积 、 重 量 、 振 
动 ， 消 除 水 锤 、 噪 声 、 流 阻 ， 提 高 密封 性 ， 止 回 阀 将 向 管道 化 和 带 阻 尼 机 构 的 方向 发 展 。 


4.4.2 жа 


止 回 闪 几 乎 是 所 有 和 泵 站 不 可 缺少 的 机 械 元 件 ， 其 种 类 也 是 很 多 的 。 

(1) 按 结构 型 式 分 类 根据 止 回 阀 结构 及 其 关闭 件 与 阀 座 的 相对 位 移 方式 ， 止 回 阀 可 分 为 : 

1) 旋 启 式 止 回 阀 。 这 类 止 回 阀 的 关闭 件 一 阀 匆 绕 置 于 阀 座 外 的 销 轴 旋转 ， 如 图 4-187 所 
示 。 图 4-187a 为 最 普遍 的 单 兴 式 止 回 阅 ， 公 称 尺寸 一 般 为 DN50 ~ DN500; 图 4-187b 为 大 口径 
的 多 每 式 止 回 阀 ,公称 尺寸 一 般 为 DN600。 
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图 4-187 HEJS IRIE EI PR 

а) FIREARM b) ZINEA EDIB 

EJA IRIE ЛЕ JE H Ai ЕЕ Ле эн ng iF ТАТ В o 

2) FRESE PIRS X% E E R А X 1 t — ЕТ 27 B ЧР e R, АД El 4-188 ~ 

图 4-196 所 示 。 图 4-188 和 图 4-189 系 只 能 用 于 水 平 管道 安装 的 升降 式 止 回 阅 ;图 4-19 为 专门 用 
于 泵 吸入 管 底部 的 升降 式 止 回 阀 ;图 4-191 和 图 4-192 系 用 于 竺 直 管道 的 升降 式 止 回 阅 ; 图 4-193 
和 图 4-194 系 兼用 于 水 平 管道 和 垂直 管道 的 升降 式 止 回 阅 ， 图 4-195 和 图 4-196 系 多 环形 流 道 升 
降 式 止 回 阅 ， 该 类 止 回 阅 具有 最 小 的 阀 办 行程 ， 因 此 关闭 更 为 迅速 ; 图 4-191 所 示 的 是 弹 得 载荷 
УУ ЕЕЕ Е EIR, 2253 Е 41971 ПЕ ТАТ ЖА ЕИ, МИНУ НЛДУ, е ОМ Е 
用 ,使 阀门 关闭 迅速 ， 因 此 更 利于 降低 水 锤 压力 ; 图 4-192 所 示 的 阀门 系 特别 设计 ， 用 于 介质 倒 
流 十 分 迅速 的 系统 ， 它 采用 了 减速 阻尼 装置 ， 在 关闭 的 最 后 阶段 起 作用 ， 另 外 还 采用 了 一 定形 状 
的 关闭 件 ， 因 而 这 种 止 回 阀 的 冲击 压力 很 小 ; 图 4-193 тл), EAER EEFE R 
杆 上 自由 升降 ， 因 此 既 可 用 作 止 回 阀 ， 也 可 用 作 截 止 阀 ， 图 4-189 所 示 的 球 型 阀 泊 升降 式 止 回 
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阀 ， 在 球状 阀 锥 与 其 导轨 之 间 存 在 较 大 的 间隙， 因而 适用 于 有 脏 物 的 场合 
的 运动 导轨 ， 关 闭 件 也 不 会 卡 死 或 关闭 缓慢 。 








， 即 使 脏 物 进入 关闭 件 
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角 式 升降 式 止 














回 阀 


图 4-189 ERIN PIIR F KESE EI RR 

































































图 4-193 ШИН ЭЕ Л J RIE E R 
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ЦУ 
ЇЇ 
图 4-194” 止 回 截止 阀 图 4-195 EHIE МИНЖ ИН 
时 Ч 
HEZ 
Ш | 
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图 4-196 ”多 环形 流 道 对 夹 式 止 回 阅 图 4-197 РЕА за И ПЕАТ 











JT i 8 #28 BJ BJ К А RER A s: АЛЕ IE [5] АДА 4-197 所 示 。 它 主要 用 于 高 压 系 











统 ， 压 力 越 高 ， 阀 盖 的 密封 性 能 越 好 。 

3) ЛЕ, ЭС TEI яг МЭ FE] 278 Е] АЕ р Н 885 9 Е Е 
ЛЕТЕТИ, 41 4-198 和 图 4-199 тях ЁС РД Л В ААХ EE 32 
单 ， 但 只 能 安装 在 水 平 管道 上 ， 密 封 性 能 较 差 。 





























4) 管道 式 止 回 阅 ， 如 图 4-200 IR, ЖЇМЖН ЭН МО АН 
动 的 止 回 阀 ， 这 种 止 回 阀 体 积 较 小 、 重 量 较 轻 、 加 工 工艺 性 好 ,但 
流体 阻力 系数 比 旋 启 式 止 回 阀 略 大 。 

5) 空 排 止 回 阀 ， 如 图 4-201 所 示 。 这 是 一 种 特殊 用 途 的 止 回 
阀 ， 用 于 锅炉 给 水 泵 的 出 口 ， 以 防 介 质 倒流 及 空 排 作 用 。 
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6) 缓 财 式 止 回 阅 ， 在 某 些 特殊 情况 下 ， 如 管 路 压力 经 常 发 生变 化 ， 或 有 特殊 要 求 时 ， 在 曙 




















形 止 回 阅 上、 旋 启 式 止 回 阅 上、 升降 式 止 回 阀 上 设置 缓冲 装置 ， 形 成 缓 闭 式 止 回 阀 。 图 4-192 所 











示 是 带 绥 闭 装置 的 角 式 升降 式 止 回 阀 。 这 种 阀 适 用 于 介质 倒流 十 分 迅速 的 系统 ， 


它 能 大 大 减 小 水 





击 压力 。 图 4-202 所 示 为 旋 启 式 带 缓 闭 装置 的 止 回 阀 。 这 种 形式 的 止 回 阁 有 两 种 。 一 种 是 摇 杆 穿 
НИВИЖ”Г, ТЕЕ иь Г (ELR); -PERITE EERE (BEAGE), BERF 
出 体外 。 另 一 种 形式 的 旋 启 式 种 缓 闭 装置 的 止 回 阀 如 图 4-203a 所 示 。 图 4-203b 是 它 缓 闭 装置 的 
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AKAME, E 4-203c 是 男 一 种 结构 的 缓 闭 法 置 。 在 这 种 止 回 阀 中 ， 主 阀 的 快速 关闭 相当 于 常 
规 绥 闭 式 止 回 阀 的 快 关 阶段 ， 而 副 阀 的 缓慢 关闭 ， 则 相当 于 常规 绥 闭 式 止 回 阀 的 慢 关 阶段 。 
此 ， 这 种 止 回 阀 能 有 效 地 防止 水 击 产 生 。 














图 4-200 ”管道 式 止 回 阀 






































图 4-199” 双 板 蝶 式 止 回 阀 





1 一 阀 体 2、3 一 蝶 板 4 一 蝶 板 固定 块 
5-4  6-4171 | 7,11- Rk N 











支承 8 、13 一 扭力 弹簧 9、17 一 轴 套 L | 
10, 、18 一 堵 头 ”12 、14 一 蝶 板 支承 . 
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F4-203 ” 旋 启 式 带 缓 闭 装置 的 止 回 阅 
а) ГАЖ b) ЭРХ: 
图 4-202” 旋 启 式 带 缓 闭 装置 的 止 回 内 шааж 
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图 4-204 PTR ARAR EASRA ЛА, С ВЕ ЕЕ E, AD ENIE ХА H J 201 
流 关闭 而 产生 过 大 的 压力 上 升 (水 击 ) 。 当 介质 正 向 流动 时 ， 在 介质 压力 作用 下 ， 蝶 板 开启 ， 


随即 平衡 锤 助 开 ， 使 阅 处 在 微 阻 情况 下 工作 ; 当 介质 逆向 流动 时 ， 旧 











于 反 向 介质 的 作用 ， 使 


屿 板 从 全 开 位 置 开始 关闭 。 蝶 板 的 前 三 分 之 二 行程 为 快 关 段 ， 后 三 分 之 一 行程 为 缓冲 减 振 关 
闭 段 。 减 振 关 闭 过 程 为 : 蝶 板 上 的 触 销 推动 避 振 和 氏 上 的 活塞 ,和 包 内 介质 ( 避 振 饶 内 存 有 介质 ) 
通过 布 流 口 流出 ， 调 节 活 寒 可 以 改变 避 振 饶 内 介质 排出 的 速度 ， 即 改变 避 所 和 氏 内 活塞 和 蝶 板 











向 关闭 方向 移动 的 快慢 ， 也 就 是 蝶 板 两 阶段 关闭 ，|] 
轻 振动 、 保 护 管 路 和 防止 泵 倒转 的 目的 。 


7) 隔膜 式 止 回 阅 。 隔 膜 式 止 回 阀 是 一 种 新 的 结构 型 式 ， 尽 管 它 的 使 月 


限制 , 但 由 于 防水 击 性 能 好 ， 近 年 发 展 较 快 。 























旦 关闭 时 间 可 调 ， 从 而 达到 消除 水 击 、 减 


上 受到 温度 和 压力 的 


图 4-205 所 示 为 隔膜 式 止 回 阀 的 几 种 结构 型 式 。 图 4-205a 适用 于 各 种 不 同 流量 与 流速 的 


系统 ， 水 击 压力 比 传统 的 旋 启 式 止 回 阀 小 得 多 ; 图 4-205b 是 锥 形 隔膜 式 止 回 阅 ， 这 种 阀门 是 














对 夹 在 管道 两 法 兰 之 间 。 该 阀 的 关闭 极为 迅速 ; 图 4-205e 是 环形 编织 隔膜 式 止 回 阅 ， 这 种 止 


回 赋 采用 了 裙 皱 的 环 状 橡胶 隔膜 ， 关 闭 速度 极 快 ， 但 其 使 月 
温度 (1: <70% ) 的 限制 ;图 4-205d 所 示 的 隔膜 式 止 回 阀 ， 其 关闭 件 是 














性 套 管 ， 当 介质 逆流 时 ， 套 管 的 扁平 端 闭合 。 









































图 4-2204” 带 缓 闭 装置 的 蝶 式 止 回 阀 


























日 范围 通常 受 压 差 (Ap <1MPa) 和 


个 一 端 为 局 平 形 的 弹 








图 4-205 
а) 隔膜 式 止 回 阀 





隔膜 式 目 





EI 


b) 锥 形 隔膜 式 止 





с) 环形 编织 隔膜 式 止 





H 














4) 





回 阀 


їй d) 梭 形 隔膜 式 止 回 





її 


8) ХЕКЕ ТЕАТ, АИ 4-206 所 示 。 该 阅 有 单 球 与 多 球 之 分 ，DN200 ~ DN400 为 单 








pR; DN450 ~ DN1000 为 多 球 。 阀 球体 内 部 是 钢 ， 外 部 包 吐 一 层 橡胶 ， 左 右 阀 体 、 隔 板 、 导 柱 
均 为 钢 制 。 阀 门 靠 腔 体 的 ( 橡 胺 ) 球 实现 开启 和 关闭 。 开 启 时 球体 在 介质 压力 作用 下 沿 导 柱 


滚动 ， 关 闭 时 也 在 介质 压力 作用 下 沿 导 柱 滚动 实现 密 3 
球体 都 密封 ， 球 体 密封 有 先后 之 分 ， 这 就 起 到 缓 闭 和 降低 水 击 的 作 月 














为 旋 启 式 止 回 阀 的 45% ， 因 此 适用 于 水 击 值 要 求 严格 的 地 方 。 


时 。 但 对 于 多 球 的 阀门 ， 不 可 能 关闭 时 
日。 该 止 回 阀 的 水 击 值 仅 
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图 4-206 Х НАВО ЇЇ 
1 一 左 阀 体 2-0 Ж 3 一 导向 柱 4 一 球体 

9) 浮 球 式 衬 气 塑 料 止 回 阀 ， 如 图 4-207 所 示 。 该 阀 在 阀 体 内 有 一 浮 球 ， 靠 介质 压力 打开 
和 关闭 止 回 阀 。 在 立体 内 衬 有 气 塑 料 、FEP、ETFE 和 PVDE， 适 用 于 强酸 、 强 碱 及 各 种 溶剂 。 
阀 体 本 体 材料 为 铸铁 ， 适 用 于 工作 温度 150C、 公 称 压力 PN6 的 管道 。 

10) 浮 球 式 衬 气 塑 料 Y 7 ЛЕ М, 40 4-208 所 示 。 该 阀 在 阀 体 内 有 一 浮 球 ， 靠 介质 压 
力 开 启 止 回 阀 ， 靠 浮 球 自重 和 介质 压力 关闭 止 回 阀 。 在 阀 体 内 衬 有 气 塑 料 、FEP、ETFE 和 
PVDE, 适用 于 强酸 、 强 碱 及 各 种 溶剂 ; 阀 体 本 体 材料 为 铸铁 ,适用 于 工作 温度 150%C 、 公 称 
压力 为 PN6 的 管道 。 



































Bl 4-207 浮 球 式 衬 气 塑 料 止 回 阀 图 4-208 浮 球 式 衬 氟 塑 料 Y 形 止 回 阀 

11) 高 效 无 声 止 回 阅 ， 如 图 4-209 a, RRRA RIRE, JER, ITER, 29 
构 长 度 短 、 压 力 损 失 在 可 允许 的 范围 内 、 关 闭 时 无 冲击 、 无 噪声 等 特点 。 阀 门 只 有 阀 办 一 个 
零件 动作 ， 动 作 时 压缩 螺旋 弹 短 ， 但 螺旋 弹簧 不 与 介质 直接 接触 ， 因 而 寿命 长 。 阀 门 所 有 有 零 
件 均 为 碳 钢 和 不 锈 钢 制造 ， 阀 座 和 阀 斩 密封 面 为 不 锈 钢 。 因 此 可 在 高 温 下 使 用 。 阀 门 的 设计 
制造 符合 API 6D 或 DIN 标准 ， 结 构 长 度 符合 API 594 和 API 6D， 因 此 可 以 使 用 到 长 输 管线 
上 。 阀 门 的 介质 流动 方向 如 图 4-209 中 箭头 所 示 。 靠 介质 压力 压 阀 办 ， 压 缩 弹 壬 2， 即 可 开 
启 。 开 启 行程 较 短 ， 最 快 开启 时 间 仅 为 0. 15s， 而 且 关 闭 时 冲击 和 噪声 都 较 小 。 阀 门 结构 长 度 
短 ， 可 安装 于 管道 任何 位 置 ， 垂 直 安 装 与 水 平安 装 均 可 。 
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该 浆 可 设计 成 各 种 压力 等 级 ， 公 称 尺 寸 的 范围 是 DN300 ~ DN1000。 法 兰 连 接 尺 十 可 按 
DIN. ASME, АРІ, MSS, BS 制造 。 

12) 调 流 缓冲 止 回 阀 ， 如 图 4-210 所 示 。 该 阀 主要 用 于 
介质 为 水 的 管道 上 和 泵 的 出 口 处 ， 能 完成 调节 流量 、 止 回 、 
截止 三 种 功能 。 阀 门 可 全 流量 范围 内 调节 ,调节 时 水 流 平 
fa, ERD, ER; 止 回 时 在 阀门 上 设 有 缓冲 短 ， 利 用 管 
路 内 介质 进行 缓冲 ， 从 而 达到 消除 或 减 小 水 击 、 保 护 管 路 和 
防止 泵 倒转 的 作用 。 

该 阀 适用 于 公称 压力 PN10、 工 作 温度 小 于 或 等 于 80%C 、 
工作 介质 为 水 或 油 的 管 路 上 ; 公称 尺寸 DN250 ~ DN1000。 

13) 带 气 劲 关闭 装置 的 旋 启 式 止 回 疾 ， 如 图 4-211 所 
示 。 该 阀 气动 关闭 装置 在 主管 线 中 既 没 有 压力 也 没有 流体 的 
情况 下 也 能 可 靠 地 关闭 阀门 ， 它 是 为 安全 起 见 先 行 关 闭 的 。 
二 位 五 通电 磁 阀 4 通电 ， 使 压缩 空气 进入 活塞 3 的 底部 ， 从 
而 压缩 弹簧 6， 使 项 杆 2 Т ESERIA, ИМЖ Т 图 4209 BARA EEIB 
于 完全 自由 状态 ， 可 以 自由 开启 。 在 断 电 的 情况 下 ， 二 位 五 ”|_ 疝 体 2 цэ Ж 3 行程 限 位 
通电 磁 立 使 压缩 空气 进入 活塞 3 的 上 部 ， 这 时 活塞 下 部 的 空 ара 5 一 导向 套 6-8 
气 完全 排出 。 活 塞 上 部 的 压缩 空气 与 受 压 弹簧 将 使 活塞 和 项 
杆 2 推 摇 臂 杆 ， 使 阀门 处 于 关闭 位 置 。 利 用 这 种 简单 的 运动 ， 使 顶 杆 2 和 摇 臂 固定 在 一 起 ， 
使 阀门 在 关闭 状态 发 挥 其 最 大 的 能 力 。 二 位 五 通电 磁 阀 通常 安装 在 环境 温度 不 超过 50 的 条 
件 下 。 阀 盖 和 阀 体 的 连接 仍然 采用 内 压 自 封 式 ， 利 用 密封 环 、 压 紧 环 、 对 开 环 、 螺 栓 和 螺母 
把 阀 盖 拉 紧 在 拉 紧 善 上 ， 内 部 压力 越 高 ， 密 封 性 能 越 好 。 支 架 焊 接 在 阀 盖 上， 阀 体 和 阀 入 密 
封面 堆 焊 硬 质 材料 ， 保 证 阀门 的 耐 磨 、 耐 冲刷 和 耐 名 性 能 。 
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图 4210 JRE PE EIR 
14) 带 气动 装置 的 旋 启 式 止 回 阅 ， 如 图 4-212 所 示 。 该 阅 可 有 两 种 作用 ， 当 活塞 与 活塞 杆 
处 于 饶 体 上 部 的 时 候 , 阀 门 可 作为 旋 启 式 止 回 阀 用 , 靠 介 质 的 作用 力 就 可 开启 阀门 ,介质 
ра 向 流动 时 阀门 就 自动 关闭 ; 当 活 塞 与 活 寒 杆 处 于 饶 体 下 部 时 ,就 可 关闭 止 回 阀 , 阀 门 可 作 
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图 4.211 ， 带 气动 关闭 装置 的 旋 启 式 止 加 了 
1R 2 一 项 杆 3 一 活塞 4 一 二 位 五 通电 磁 闪 





























5 一 螺钉 6 一 弹簧 7 一 行程 挡 块 8 一 行程 开关 


为 闭 止 阀 使 用 。 阀 门 的 阀 体 与 阀 盖 连 接 靠 
螺栓 与 螺母 ， 密 封 靠垫 片 。 但 阀门 的 阀 体 
与 阀 盖 除 用 螺栓 连接 外 ,还 有 焊接 是 台 。 
为 了 保证 中 法 兰 绝对 密封 ,一 般 都 焊 死 。 
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[E 4-212 ре ОЕ IE EI 8] 
1—30 2 3E 4 











5 МИНА 6 一 销 钉 











这 样 ， 用 于 电站 非常 安全 。 阀 门 的 阀 座 与 











PIAR Е ЭЭН ЖОЛИ ЛА 











15) ЖА 312 эс Ё zÜ Jë Jpi zÑ IE 
PIR, HE 4-213 所 示 。 该 阀 的 阀 体 为 铸造 


























而 成 。 内 压 自封 式 闪 盖 靠 阀 盖 密 封 








紧 环 4、 对 开 圆 环 5、 拉 紧 盖 板 2 月 


螺栓 3 拉 紧 预 密封 ， 阀 体内 介质 压 





37, Ж 





Нэх 213 
力 越 高 ， 


密封 性 能 越 好 。 阀 座 和 阀 准 密 封面 均 焊 硬 





质 合金 ， 使 阀门 耐 冲刷 、 耐 磨损 、 


耐 腐蚀 。 


当 介 质 从 阀 欠 下 方 流 过 时 ， 靠 介质 压力 打 














开 阀 办， 使 介质 通过 ; 反之 ， 当 介质 逆流 时 ， 























图 4-213 ”内 压 自 封 式 阀 盖 直流 式 旋 启 式 止 回 阀 











1—22 2 一 阀 羡 拉 紧 盖 板 3 一 六 角 头 螺栓 
4 一 阀 盖 密 封 环 压 紧 环 ”5 一 对 开 圆 环 ”6 一 杠杆 螺钉 
7 一 阀 盖 密封 环 8 一 杠杆 9 一 销 轴 10—WJ 

座 密封 环 11-48 12— 


质 压力 和 阀 锥 自 重 关 闭 阀 门 ， 阻 止 介质 流 
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动 。 阀 门 和 管 路 的 连接 为 对 接 焊 连接 。 

16) 带 最 小 流量 喷嘴 的 旋 启 式 止 回 阅 ， 如 
图 4-214 所 示 。 该 阀 喷 嘴 的 尺寸 通常 是 主管 线 公 称 
尺寸 的 1/3， 所 以 公称 尺寸 DN300 的 主管 应 该 使 用 
公称 尺寸 DN100 的 最 小 流量 喷嘴 。 喷 嘴 的 长 度 通 常 
等 于 喷嘴 的 外 径 ， 法 兰 连 接 也 适用 同样 的 长 度 。 止 
回 阀 的 结构 长 度 可 以 改变 。 自 封 式 阀 羡 靠 密封 环 、 
密封 压 环 、 对 开 环 用 螺栓 、 螺 母 拉 紧 在 拉 紧 盖 上 ， 
压力 越 高 密封 越 好 。 阀 体 密封 面 、 阀 办 密封 面 堆 焊 


















































硬 质 材 料 ， 并 经 过 仔细 地 研磨 ， 使 关闭 时 密封 良好 
又 耐 磨 、 耐 冲 蚀 、 耐 腐蚀 。 浆 办 靠 连接 杆 和 销 轴 连 
接 在 闪 体 内 ， 使 阀门 不 致 于 从 销 轴 处 活 漏 。 

17) XERME, WE 4-215 所 示 。 该 
阀 除 具 有 结构 长 度 短 、 结 构 合 理 、 重 量 轻 、 密 封 性 
能 好 和 流 阻 比 同类 进口 产品 小 等 优点 外 ， 还 可 有 效 























地 消除 噪声 、 防 止 水 击发 生 ， 并 能 采取 水 平 或 垂直 
方向 安装 。 阀 体 材 料 为 可 锻 铸 铁 ， 阀 杆 为 不 锈 钢 ， 
阀 办 密封 面 为 聚 四 气 乙 烯 ， 靠 弹 壬 和 介质 压力 关闭 
阀门 。 














带 最 小 流量 喷嘴 的 旋 启 式 止 回 立 





该 阀 适 用 于 公称 压力 PN16、 工 作 温度 小 于 或 等 于 100%C 、 介 质 为 水 的 管 路 上 。 


18) 对 夹 薄型 止 回 阀 ， 如 图 4-216 所 示 。 该 阀 利 用 在 阀 体 上 的 槽 、 
介质 的 压力 开启 和 关闭 。 阀 体 材质 为 碳 钢 或 不 锈 钢 ， 密 封面 为 铬 不 锈 钢 或 钴 铬 钨 硬 质 合 金 。 




















SHEIK Л х Е, а 





ЇЛфЕЛГТГ АЛ) PN20 ~ PN50， 工 作 温度 小 于 或 等 于 425% 的 液体 、 气 体 、 蒸 汽 及 腐 
蚀 性 液体 的 管道 上 ;公称 尺寸 DN50 ~ DN350 ， 结 构 长 度 工 仅 为 20 ~46mm。 
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图 4-215 ”对 夹 式 消 声 止 回 阀 
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图 4-216 ”对 夹 薄 型 止 
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19) АРААС ТЕАТ, ЗИ 4-217 гл AIE ERRER EEk E —+ 
附加 轴 3 和 阀 板 8 连接 。 当 翻转 时 ， 在 阀门 入 口 处 ， 控 制 介质 的 压力 。 强 制 阀 板 8 去 转轴 З 克服 


弹簧 4 的 阻力 而 保持 流通 部 分 的 开启 。 当 压力 减少 时 ， 弹 算 4 强制 阀 板 转 到 它 原 来 关闭 的 位 置 。 
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阀门 由 使 其 偏离 测 子 来 实行 检查 ， 并 用 动力 头 转动 阀 板 ， 水 平 器 附加 到 轴 3 上 ， 使 之 阀 板 8 连续 
开启 。 当 转动 该 轴 在 两 端 方 向 时 ， 弹 纂 4 肯定 是 自动 转动 阀 板 8 及 动力 头 到 常规 位 置 。 

20) 双 蝶 板 缓 冲 止 回 阀 ， 如 图 4-218 所 示 。 
该 止 回 阀 安 装 在 泵 出 口 的 管道 上 ， 以 防止 介质 
逆流 关闭 而 产生 过 大 的 压力 上 升 Okt). 4 
泵 开启 后 ， 管 路 内 正 向 流动 介质 压力 推动 蝶 板 
开启 ， 使 介质 通过 阀门 。 自 泵 关闭 后 ， 管 路 内 
介质 停止 流动 或 产生 首 流 ， 蝶 板 (偏心 ) 靠 自 
重力 和 逆流 介质 压力 自行 关闭 ， 切 断 介质 主流 。 
同时 ， 部 分 介质 通过 旋 启 式 浆 办 逆向 流动 ， 从 
而 减少 了 逆流 介质 对 蝶 板 的 神 击 。 调 节 绥 冲 装 
置 上 的 节 流 阀 杆 和 重 锤 ， 控 制 缓冲 性 能 ， 使 旋 
启 式 阀 兴 和 蝶 板 按 一 定 的 速度 和 程序 关闭 。 

该 阀 适 用 于 水 和 海水 ， 最 高 工作 压力 为 
1. 0OMPa。 立 体 材料 为 灰 铸 铁 和 耐 蚀 铸铁 ， 蝶 板 












































材料 为 球墨 铸铁 和 耐 创 铸铁 ， 阀 杆 材 料 为 不 锈 图 4:217 用 于 气体 的 双 板 止 回 闪 
钢 ; 最 大 公称 尺寸 可 达 DN2200。 1 一 阀 体 2 一 转轴 支撑 ”3 一 转轴 4—WH JJ 5 


5 一 蝶 板 支撑 ”6 一 限 位 块 7 一 限 位 支柱 8 一 阀 板 





21) 电动 绥 闭 式 蝶 形 止 回 阀 ， 如 图 4-219 
所 示 。 该 止 回 阀 在 阀 汶 的 下 游 侧 设 有 抵抗 体 ， 以 防止 流体 逆流 时 对 止 回 阀 的 冲击 。 该 抵抗 体 
在 顺 流 情况 下 抵抗 小 ， 而 在 逆流 情况 下 抵抗 增 大 。 抵 抗体 即 是 摆动 式 阀 欠 ， 它 是 由 各 种 形式 
的 墙 状 体 和 许多 摆动 式 小 阀 欠 式 圆 孔 组 成 的 。 当 道 流量 很 少时 ， 可 使 止 回 阀 闭 锁 ， 并 减少 不 
JEF, 防止 冲 击 现象 的 产生 。 即 使 在 吐出 管 路 比较 短 的 场合 ， 也 可 防止 由 于 止 回 阀 的 闭锁 
迟缓 而 引起 的 压力 上 升 及 冲击 现象 ， 进 而 也 能 有 效 地 保护 泵 及 联动 装置 的 安全 。 




















图 4-218 ХӨ ОНЦ EI RNJ 
(2) 按 公 称 压力 分 类 根据 止 回 阀 的 公称 压力 可 分 为 : 








1) 真空 止 回 阀 。 止 回 阀 的 工作 压力 低 于 标准 大 气压 的 止 回 阅 。 绝 对 压力 小 于 0. 1MPa 的 
了 阀门， 习惯 上 常用 毫米 水 柱 (шшН,0) На ЖЕ (mmHg) 表示 压力 。 
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图 4-219 №590 IE EI 8 
1 一 电动 装置 “2 一 离合 器 轴 3 一 电动 装置 离合 器 4、6 一 左 轴承 5 一 左 支架 7、8 一 蝶 板 9 一 右 支架 
10 一 阀门 离合 器 、11 一 右 轴 承 12 一 右 轴 套 、13 一 限 位 块 ”14 一 阀 体 15 一 蝶 板 限 位 块 ”16 一 阀 座 

2) 低压 止 回 阅 。 公 称 压力 科 PN16 HEER, 

3) PEIEE. AEJ PN25 ~ PN63 HIE ER. 

Д) 高 压 止 回 阅 。 公 称 压力 PN100 ~ PN800 的 止 回 阀 。 

5) 超 高 压 止 回 较 。 公 称 压力 二 PN1000 的 止 回 阀 。 

(3) 按 介质 工作 温度 分 类 

1) 常温 止 回 阅 。 止 回 阀 的 工作 温度 在 -29% <i<120%C 的 阀门 。 

2) 高 温 止 回 阅 。 止 回 阀 的 工作 温度 上 >450% 的 阀门 。 

3) 中 温 止 回 阀 。 止 回 阀 的 工作 温度 在 120% <;=450% ПО 1. 

4) 低温 止 回 阀 。 止 回 立 的 工作 温度 在 -100%C <; < -29%C 的 阀门 。 

5) 超低温 止 回 阐 。 止 回 立 的 工作 温度 :< -100% 的 阀门 。 

(4) ИЕ 

1) ЗЕЕ ТТ ТЕТ ВА, В аР И, Р. Т ЕЗЕН ГЈ 

2) ЗАМАН, АИК, Ме. ir. KG. Ба. 3 
ЛЖ. ҮР, RRA, KG M. 、 高 合金 钢 、 不 锈 钢 的 阀门 。 
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3) 金属 材料 衬里 止 回 阀 。 止 回 阀 的 立体 、 阀 盖 内 衬 铅 、 衬 工程 塑料 、 衬 搞 瓷 、 衬 陶瓷 等 
的 阀门 。 

(5) 按 公称 尺寸 分 类 

1) 小 口径 止 回 阅 。 止 回 阀 的 公称 尺寸 <DN40 АГ, 

2) 中 口径 止 回 阀 。 止 回 阀 的 公称 尺寸 DN50 ~ DN300 的 阀门 。 

3) 大 口径 止 回 阀 。 止 回 阀 的 公称 尺寸 DN350 ~ DN1200 的 阀门 。 

4) 特大 口径 止 回 阅 。 止 回 阀 的 公称 尺寸 三 DN1400 НО 1. 

(6) 按 与 管道 的 连接 方式 分 类 

1) 法 兰 连接 止 回 阀 。 阀 体 上 带 有 法 兰 , 与 管道 采用 法 兰 连 接 的 止 回 阀 ， 如 图 4-202、 
图 4-206、 图 4-218、 图 4-219 所 示 。 

2) 螺纹 连接 止 回 阀 。 阀 体 上 带 有 内 螺纹 或 外 螺纹 ， 与 管道 采用 螺纹 连接 的 止 回 阀 ， 如 
图 4-212 所 示 。 

3) 焊接 连接 止 回 阀 。 阀 体 上 带 有 焊 口 ， 与 管道 采用 焊接 连接 的 止 回 阀 ， 如 图 4-211、 
图 4-213 、 图 4214 所 示 。 

4) 对 夹 连接 止 回 阀 。 了 立体 上 既 没 有 法 兰 也 没有 螺纹 ， 与 管道 连接 采用 对 来 在 管道 两 法 兰 
之 间 的 止 回 阀 ， 如 图 4-199、 图 4215 所 示 。 

5) 严 夭 连接 止 回 阅 。 阀 体 上 带 有 夹 口 ， 与 管道 采用 夹 夭 连 接 的 止 回 阀 。 

6) 卡 套 连接 止 回 阀 。 阀 体 上 带 有 外 螺纹 ， 与 管道 采用 卡 套 连接 的 止 回 阀 。 


4.4.3 止 回 阀 的 密封 原理 


止 回 闪 从 设计 原理 及 密封 原理 上 一 般 分 为 升降 式 、 旋 启 式 、 屿 式 及 隔膜 式 几 种 类 型 。 其 
密封 原理 如 下 。 

(1) 升降 式 止 回 阀 ”升降 式 止 回 阀 的 结构 一 般 与 截止 阀 相 似 ， 其 阀 锥 沿 着 通道 中 心 线 升 
降 。 其 密封 原理 是 : 对 于 立 式 升降 止 回 阀 ， 关 闭 时 靠 自重 ,一 旦 阀 泊 关闭 后 ， 靠 介质 逆流 时 
的 压力 对 阀 欠 作用， 形成 密封 压力 ， 这 个 压力 越 高 ， 阀 办 与 阀 座 密封 面 上 的 密封 比 压 越 高 ， 
密封 越 容易 。 相 反 ， 介 质 压 力 越 低 ， 阀 流 与 阀 座 密封 面 上 的 密封 比 压 越 低 ， 密 封 越 不 容易 。 
为 了 保证 密封 ， 就 必须 保证 密封 面 的 实际 比 压 要 大 于 保证 密封 的 必须 比 压 ， 但 还 要 小 于 材料 
所 允许 的 许 用 比 奈 。 这 样 ， 对 于 工作 压力 较 高 的 立 式 升降 止 回 阀 而 言 ， 设 计时 ， 密 封面 根据 
材料 的 许 用 比 压 就 可 以 设计 得 宽 些 ， 相 反 ， 对 于 工作 压力 较 低 的 立 式 升降 止 回 阀 来 说 ， 由 于 
工作 压力 低 ， 密 封 力 必然 小 ， 要 保证 足够 的 密封 比 压 ， 就 需 把 密封 面 设计 得 窄 些 。 对 于 直通 
式 止 回 阅 ， 由 于 一 般 只 能 安装 在 水 平 管 路 上 ， 阀 办 不 可 能 靠 自重 关闭 止 回 闪 ， 这 样 只 能 加 一 
个 压缩 弹簧 ， 靠 斥 缩 弹簧 的 弹力 ， 一 但 停 泵 时 ， 把 阀 为 压 向 闪 座 ， 再 靠 工作 介质 压力 保证 密 
封 。 这 样 ， 在 计算 密封 力 时 ， 就 要 把 弹簧 力 加 上 ， 不 能 只 靠 工 作 介质 压力 来 计算 密封 比 压 。 
升降 式 止 回 阀 流体 阻力 较 大 ， 这 是 因为 在 介质 流动 过 程 中 ， 要 拐 一 S 形 的 弯路 ,但 动作 可 靠 。 
由 于 结构 关系 ， 只 适用 于 较 小 口径 的 场合 。 

(2) 旋 启 式 止 回 阀 ” 旋 启 式 止 回 阀 的 阀 辨 绕 阀 体内 的 转轴 旋转 ， 转 轴 的 轴线 必须 和 立体 
密封 面 在 一 个 平面 上 ， 才 能 保证 关闭 时 达到 密封 。 旋 启 式 止 回 阀 一 般 只 能 安装 在 水 平 管 路 上 。 
使 用 时 ， 靠 介质 的 工作 压力 把 阀 匆 冲 开 ， 此 时 止 回 阀 便 开启 ,介质 通过 ; RA, аа 
流 和 阀 办 的 自重 ， 阀 准 绕 阀 体内 转轴 旋转 ， 从 而 使 阀 办 和 阀 座 密 合 ， 达 到 关闭 止 回 阀 的 目的 。 
一 旦 旋 启 式 止 回 阀 关闭 ， 其 密封 力 就 形成 ， 这 个 密封 力 就 是 反 向 介质 压力 作用 在 阀 兴 上 的 力 ， 
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密封 比 压 也 就 形成 ， 也 就 能 保证 旋 启 式 止 回 阀 的 密封 。 管 道 介 质 工作 压力 越 高 ， 密 封 力 越 大 ， 
密封 比 压 也 就 越 大 ， 越 容易 保证 密封 ; 相反 ， 管 道 介 质 工作 压力 越 低 ， 密 封 力也 就 越 小 ， 密 
封 比 压 也 就 越 低 ， 不 易 保 证 密封 。 这 时 ， 为 了 保证 密封 比 斥 ， 只 能 把 密封 面 设计 得 窄 些 ， 才 
能 保证 达到 密封 。 但 应 注意 : 在 介质 工作 压力 很 高 时 ， 其 密封 力 必然 很 大 ， 密 封 比 压 也 就 很 
高 。 要 保证 实际 密封 比 奈 大 于 必须 的 密封 比 压 ， 同 时 一 定 要 小 于 材料 所 允许 的 许 用 比 压 ， 只 
有 这 样 ， 才 能 既 保证 了 密封 ， 又 安全 可 靠 。 

旋 启 式 止 回 阀 一 般 都 水 平安 装 ， 这 样 在 开启 过 程 中 ,介质 流 道 基 本 呈 一 直线 ， 故 流体 阻 
力 小 于 升降 式 止 回 阀 。 由 于 结构 上 的 原因 ， 旋 启 式 止 回 阀 适 用 于 较 大 口径 的 场合 。 旋 启 式 止 
回 阀 根 据 闪 辩 的 数目 可 分 为 单 浴 旋 启 式 、 双 瓣 旋 启 式 及 多 斩 旋 启 式 三 种 。 单 锥 旋 启 式 止 回 立 
一 般 适 用 于 中 等 口径 的 场合 。 大 口径 管 路 选用 单 欠 旋 启 式 止 回 六 时 ， 为 减少 水 击 压力 ， 最 好 
采用 能 减 小 水 击 压力 的 缓 财 式 止 回 闪 。 双 瓣 旋 启 式 止 回 闽 适 用 于 大 中 口径 的 管 路 。 对 夹 双 办 
旋 启 式 止 回 阀 结构 较 小 ， 重 量 较 轻 ， 是 一 种 有 发 展 前 途 的 产品 。 多 准 旋 启 式 止 回 阀 只 适用 于 
低压 、 大 口径 的 管 路 。 

(3) 屿 式 止 回 阀 ” 蝶 式 止 回 阀 的 结构 类 似 于 蝶阀 ， 其 密封 原理 近似 于 蝶阀 。 蝶 式 止 回 阀 
分 两 种 ， 一 种 是 单 板 ， 一 种 是 双 板 。 单 板 蝶 式 止 回 阀 的 密封 原理 更 接近 于 蝶阀 ， 蝶 阀 关 闭 时 
是 靠 阀 杆 传递 到 蝶 板 的 力矩 ， 而 单 板 蝶 式 止 回 阀 是 靠 介 质 道 流 时 产生 的 偏心 力矩 而 完成 的 。 
单 板 蝶 式 止 回 阀 开 启 时 靠 介质 的 顺 流 ， 克 服 蝶 板 自重 产生 的 力矩 ， 冲 开 蝶 板 ， 达 到 开启 的 目 
的 ; 而 当 停 宵 时， 没有 介质 正 向 流动 ， 靠 蝶 板 自重 产生 的 力矩 关闭 蝶 式 止 回 阁 。 再 靠 介 质 回 
流 时 的 压力 产生 的 密封 比 压 达 到 密封 。 此 时 应 注意 压力 较 高 的 蝶 式 止 回 阀 ， 其 密封 面 宽 度 应 
宽 些 ; 压力 较 低 的 蝶 式 止 回 阅 ， 其 密封 面 宽度 应 窗 些 。 总 之 ， 要 保证 密封 面 上 的 实际 比 压 大 
于 保证 密封 的 必须 比 压 。 且 应 小 于 材料 允许 的 许 用 比 压 ， 这 样 既 能 保证 有 效 的 密封 ， 而 且 还 
安全 。 对 于 双 板 的 蝶 式 止 回 阀 ， 靠 介质 顺 流 时 的 压力 克服 弹 得 的 扭力 矩 而 开启 ， 靠 扭 弹簧 所 产生 
的 扭力 矩 而 关闭 ， 青 靠 介 质 逆 流 时 的 压力 产生 的 密封 比 压 达 到 密封 。 双 板式 蝶 式 止 回 阀 和 单 板式 
屿 式 止 回 阀 一 样 ， 当 介质 工作 压力 较 高 时 密封 面 的 宽度 要 设计 得 较 蜗 些 ， 介 质 工 作 奈 力 较 低 时 密 
封面 的 宽度 应 设计 得 较 罕 些 。 只 有 这 样 才能 有 既 保 证 密封 性 能 ， 又 不 至 把 密封 面 破坏 。 

蝶 式 止 回 闪 结 构 较 简单 。 根 据 管 路 情况 ， 既 可 以 垂直 安装 ， 又 可 以 水 平安 装 ， 其 安装 方式 
比较 灵活 。 又 由 于 可 以 做 成 对 夹 式 ， 这 样 其 外 形 尺 寸 较 小 ， 重 量 较 轻 。 其 流体 阻力 较 小 ， 水 击 压 
力也 较 小 。 但 蝶 式 止 回 阀 由 于 结构 原因 ， 不 能 作成 高 的 工作 压力 ， 只 适用 于 中 低压 的 场合 。 

(4) 隔膜 式 止 回 阀 ”隔膜 式 止 回 阐 有 多 种 形式 ， 均 采用 隔膜 作为 启 闭 件 。 其 密封 原理 是 : 
当 介 质 正 向 流动 时 ， 靠 介质 压力 冲 开 阳 膜 ， 介质 通过 ， 达 到 开启 隔膜 式 止 回 阀 的 目的 ; 当 停 
录 时 ， 没 有 介质 正 癌 流 动 ， 隔 膜 靠 自 映 的 弹力 紧 抱 阀 忌 ， 达 到 关闭 隔膜 式 止 回 阀 的 目的 。 关 
闭 后 的 隔膜 式 止 回 闪 ， 再 靠 介 质 逆 流 时 的 压力 ， 把 隔膜 压 紧 浆 世 ， 产 生 密 封 力 ， 使 隔膜 式 目 
回 阀 达到 密封 的 目的 。 工 作 介质 压力 越 高 ， 其 密封 性 能 越 好 。 由 于 隔膜 式 止 回 阀 的 隔膜 是 用 
橡胶 或 工程 塑料 制 成 ， 因 此 不 能 使 用 在 工作 压力 较 高 的 管 路 上 ， 一 般 公 称 压 力 仅 在 1. 6MPa 以 
下 ， 过 高 的 工作 压力 会 损坏 隔膜 ， 使 止 回 阀 失 效 。 隔 膜 式 止 回 阀 的 隔膜 材料 还 使 止 回 阀 受 温度 的 
限制 ,一 般 隔膜 式 止 回 阀 的 介质 工作 温度 不 能 超过 150%C 。 和 否则 会 使 隔膜 损坏 、 止 回 阀 失 效 。 

由 于 隔膜 式 止 回 阀 防水 击 性 能 好 、 结 构 简单 、 制 造成 本 较 低 ， 近 年 来 在 低压 止 回 阀 方面 
发 展 较 快 、 应 用 较 广 。 

(5) 球形 止 回 阀 球形 止 回 阀 的 阀 准 是 包 徐 橡 胶 或 工程 塑料 的 球体 ， 因 此 其 密封 性 能 
靠 。 球 形 止 回 阀 根据 其 公称 通 径 的 大 小 ， 有 单 球 和 多 球 之 分 。 其 密封 原理 是 : AFER, 7 
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质 正 向 流动 产生 的 介质 压力 推动 球体 运动 ， 沿 导 柱 离开 阀 座 密封 面 ， 止 回 阀 便 开启 ， 介 质 通 
过 ; 当 停 泵 时 ,介质 反 向 流动 的 压力 推动 球体 沿 导 柱 深 到 阀 座 密封 面 ， 关闭 止 回 闪 ， 靠 工作 
介质 的 压力 ， 使 球体 阀 兴 和 阀 座 密封 面 间 产 生 一 定 的 密封 比 压 ， 保 证 止 回 阀 的 密封 ,达到 阻 
止 介质 逆流 的 目的 。 由 于 球形 止 回 阀 的 球体 阀 办 和 效 座 密 封面 接触 的 面 较 窗 ， 接 近 于 线 密封 ， 
因此 只 要 球体 的 圆 度 高 ， 易 于 达到 密封 。 因 为 密封 面 窗 ， 在 相同 的 介质 工作 压力 下 ， 线 密封 
比 面 密封 的 密封 比 夺 大， 因此 密封 可 靠 。 但 球形 止 回 阀 的 密封 件 球体 包 覆 橡胶 或 工程 塑料 ， 
因此 工作 温度 受到 材料 的 限制 ， 一 般 介质 工作 温度 在 150 以 下 。 

由 于 球形 止 回 阀 可 以 采用 单 球 密 封 和 多 球 密 封 ， 因 此 公称 尺寸 可 以 做 成 很 大 ， 其 范围 在 
DN200 ~ DN1200。 






































4.44 止 回 闪 所 适用 的 场合 


使 用 止 回 立 的 目的 是 防止 介质 的 道 流 ， 一 般 在 泵 的 出 口 都 要 安装 止 回 阀 。 男 外 ， 在 压缩 机 
的 出 口 也 要 安装 止 回 阀 。 总 之 ,为 了 防止 介质 逆流 ， 在 设备 、 装 置 或 管 路 上 都 应 安装 止 回 阀 。 

一 般 在 公称 尺寸 DN50 的 水 平 管 路 上 都 选用 立 式 升降 止 回 阀 。 直 通 式 升降 止 回 阀 在 水 平 管 路 
和 垂直 管 路 上 都 可 安装 。 底 立 一 般 只 安装 在 泵 进口 的 垂直 管 路 上 ， 并 且 介 质 自 下 而 上 流动 。 

旋 启 式 止 回 阀 可 以 做 成 很 高 的 工作 压力 ， 可 达 PN420， 而 且 公 称 尺寸 也 可 做 到 很 大 ， 最 
大 可 达 DN2000 以 上 。 根 据 壳 体 及 密封 件 的 材质 不 同 ， 可 以 适用 任何 工作 介质 和 任何 工作 温 
度 范 围 。 介 质 为 水 、 蒸 汽 、 气 体 、 腐 蚀 性 介质 、 油 品 、 食 品 、 药 品 等 。 介 质 工作 温度 范围 
在 -196 ~ 800%, 

旋 启 式 止 回 阀 的 安装 位 置 不 受 限制 ， 通 常安 装 于 水 平 管 路 上 ， 但 也 可 以 安装 于 垂直 管 路 
或 倾斜 管 路 上 。 

蝶 式 止 回 阀 的 适用 场合 是 低压 大 口径 ， 而 且 安 装 场合 受到 限制 。 因 为 蝶 式 止 回 阀 的 工作 
压力 不 能 做 到 很 高 ， 但 公称 尺寸 可 以 做 到 很 大 ， 可 以 达到 DN2000 UE, 但 公称 压力 都 在 
PN63 以 下 。 蝶 式 止 回 阀 可 以 做 成 对 夹 式 ， 一 般 都 安装 在 管 路 的 两 法 兰 之 间 ， 采 用 对 夹 连 接 的 



















































































形式 。 
蝶 式 止 回 阀 的 安 污 位 置 不 受 限 制 ， 可 以 安装 在 水 平 管 路 上 ， 也 可 以 安装 在 重 直 管 路 或 倾 
斜 管 路 上 。 


隔膜 式 止 回 阀 适 用 于 易 产生 水 击 的 管 路 上 ， 隔 膜 可 以 很 好 地 消除 介质 逆流 时 产生 的 水 击 。 
由 于 隔膜 式 止 回 阀 的 工作 温度 和 使 用 压力 受到 隔膜 材料 的 限制 ， 一 般 多 使 用 在 低压 常温 管 路 
上 ， 特 别 适 于 自来水 管 路 上 。 一 般 介质 工作 温度 在 -29 ~120%C， 工 作 压 力 <1.6MPa， 但 隔膜 
式 止 回 阀 可 以 做 到 较 大 的 口径 ,公称 尺寸 最 大 可 到 DN2000 以 上 。 

隔膜 式 止 回 阀 由 于 其 防水 击 性 能 优异 ， 结 构 又 比较 简单 ， 制 造成 本 又 较 低 ， 所 以 近年 来 
应 用 较 多 。 

球形 止 回 阀 由 于 密封 件 是 包 禾 橡胶 的 球体 ， 因 此 密封 性 能 好 、 运 行 可 靠 、 抗 水 击 性 能 好 ，; 
又 由 于 密封 件 可 以 是 单 球 ， 又 可 以 做 成 多 球 ， 因 此 可 以 做 成 大 口径 。 但 它 的 密封 件 是 包 履 橡 
胶 的 空心 球体 ， 不 适用 于 高 压 管 路 ， 只 适用 于 中 低压 的 管 路 上 。 

由 于 球形 止 回 阀 的 壳 体 材料 可 以 用 不 锈 钢 制作 ， 密 封 件 的 空心 球体 可 以 包 覆 聚 四 氟 乙 烯 
工程 塑料 ， 所 以 在 一 般 腐蚀 性 介质 的 管 路 上 也 可 应 用 。 

该 类 止 回 阀 的 工作 温度 在 - 101 ~ 150% ， 其 公称 压力 和 PN40， 公 称 尺寸 范围 在 DN200 
~ DN2000。 
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4.4.5 Жаа ЛЛ] 


Ка О iP К JJ sk uh X A Brya 2 BJ ЭКС B] Ë Jš: ЛА OS B] Е Je ap pk: 
做 定性 的 估价 来 进行 选择 的 。 这 种 选择 方法 不 一 定 精确 ， 但 根据 经 验 ， 在 大 多 数 使 用 场合 可 
以 得 到 能 接受 的 结 

(1) 不 可 压缩 性 流体 用 止 回 阀 ”用 于 不 可 压缩 性 流体 的 止 回 阀 ， 主 要 根据 其 在 关闭 时 不 
会 因为 倒流 引起 突然 关闭 而 导致 产生 不 可 接受 的 高 冲击 压力 的 性 能 来 进行 选择 。 将 此 类 阀门 
选 作 低压 力 降 阀 来 使 用 ， 通 常 仅 为 第 二 种 考虑 。 

对 这 种 止 回 阀 来 说 ， 第 一 步 是 对 所 需要 的 关闭 速度 进行 估 评 。 

颂 可 夫 斯 基 确 定 的 阀门 快速 关闭 时 管 路 中 的 静 压 力 升 高 为 
































Ар = ар/В (4-84) 
g s (4-85) 
L (1 " крс) 
В Ве 


式 中 ”Ap 一 一 相对 于 正常 压力 的 压力 升值 ( MPa); 

中 断 流 束 的 速度 (ms); 

压力 波 传递 速度 (m/s); 

0 一 一 液体 密度 (ke/m°); 

K 一 一 液体 弹性 模 量 (MPa); 

D— E MNÍ (m); 

管 壁 厚度 (m); 
C 一 一 管 路 限 流 系数 ， 对 非 限 流 管 路 取 1.0; 
B 一 一 常数 。 

在 使 用 D/e 之 比 为 35 的 钢管 和 水 介质 时 ， 压 力 波 速度 约 为 1200m/s， 当 瞬时 速度 变化 为 
Im/s 时 ， 静 压 的 增 量 为 Ap =1.2MPa。 

第 二 步 是 选择 可 能 满足 所 需要 的 关闭 速度 的 止 回 阀 类 型 。 

(2) 压缩 性 流体 用 止 回 阅 ”尽管 压缩 性 流体 管 路 选用 止 回 阀 的 目的 在 于 使 阀 汶 的 撞击 减 
小 到 最 小 程度 ， 但 可 以 根据 不 可 压缩 性 流体 用 止 回 阀 的 类 似 选择 方法 来 进行 选择 。 但 是 ， 非 
常 大 的 输送 管道 ， 其 压缩 性 介质 的 冲击 力也 可 能 变 得 十 分 可 观 。 

如 果 介 质 流 波动 范围 很 大 ， 则 用 于 压缩 性 流体 的 止 回 阀 可 使 用 一 减速 装置 。 此 装置 在 关 
闭 件 的 整个 位 移 过 程 中 都 起 作用 ， 以 防止 对 其 端 部 产生 快速 连续 的 锤 击 。 

如 果 介 质 流 连续 不 断 地 快速 停止 和 启动 ， 如 压缩 机 的 出 口 那 样 ， 则 使 用 升降 式 止 回 阀 。 
此 止 回 阀 使 用 一 个 可 承受 弹簧 载荷 的 轻 量 阀 淤 ， 阀 办 的 升 程 不 高 。 

(3) 止 回 阅 尺寸 的 确定 ” 止 回 阀 应 确定 相应 的 尺寸 ,这 样 正常 的 流体 就 可 使 关闭 件 稳定 地 保持 
开启 。 为 了 获得 最 大 的 关闭 时 间 , 止 回 立 应 尽 可 能 在 顺 流 介 质 的 速度 开始 减缓 之 后 马上 开始 关闭 。 
为 了 使 得 在 这 种 情况 下 能 确定 阀门 尺寸 ， 阀 门 制造 商 必 须 提供 选 定 尺寸 的 资料 数据 。 图 4-220 给 出 
了 这 种 资料 数据 的 例子 。 其 中 针对 流体 给 出 了 压力 降 ， 阀门 的 全 开 位 置 标 记 在 流体 标 引 曲线 上 。 这 
里 给 出 流体 标 引 WVVAA, 式 中 下 为 流速 (m/s) 了 为 比 体积 (mvkg) 、4 为 流通 面积 (mw ). 
图 4-220 中 还 有 显示 某 一 特定 阀门 尺寸 的 通 孔 面积 表格 ,这 样 , 就 找到 给 定 流速 下 阀门 全 开 时 的 阀 
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图 4-220” 止 回 阀 尺 寸 选 定数 据 


ZTEL 


( 压 差 / MPa) 
H-E B( FE L! Ís 





第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 733 





门 尺寸 大 小 。 

(4) 止 回 阀 类 型 的 选择 

1) 对 于 DN50 以 下 的 高 中 压 止 回 阅 ， 宜 选用 立 式 升降 止 回 闪 和 直通 式 升降 止 回 阀 。 

2) 对 于 DN50 以 下 的 低压 止 回 阀 ， 宜 选用 蝶 式 止 回 阀 、 立 式 升降 止 回 闪 和 隔膜 式 止 回 阀 。 

3) 对 于 大 于 DN50、 小 于 DN600 的 高 中 压 止 回 阅 ， 宜 选用 旋 启 式 止 回 阀 。 

4) 对 于 大 于 DN200、 小 于 DN1200 的 中 低压 止 回 阀 ， 宜 选用 无 磨损 球形 止 回 阀 。 

5) 对 于 大 于 DN50、 小 于 DN2000 的 低压 止 回 阅 ， 宜 选用 蝶 式 止 回 阅 和 隔膜 式 止 回 阀 。 

6) 对 于 要 求 关 闭 时 水 击 冲 击 比 较 小 或 无 水 击 冲击 的 管 路 ， 宣 选用 缓 闭 式 旋 启 式 止 回 阅 和 
RARER IE EIR 

7) ХГРЖЭИНАЛ ЫН  , AHER 

(5) 止 回 阀 的 操作 ” 止 回 阀 的 操作 方式 应 避免 发 生 如 下 情况 : 

1) 因 止 回 阀 关 闭 而 造成 过 分 高 的 冲击 压力 。 

2) 阀门 关闭 件 快速 振荡 动作 。 

为 了 避免 因 关 闭 止 回 阀 而 形成 的 过 高 冲击 压力 ， 阀 门 必 须 关闭 迅速 ， 从 而 防止 形成 极 大 
的 倒流 速度 。 该 倒流 速度 就 是 形成 冲击 压力 的 原因 ， 故 止 回 阀 的 关闭 速度 应 与 顺 流 介质 的 误 
减速 度 正确 匹配 。 

但 是 ， 顺 流 介 质 的 衰减 速度 在 液体 系统 可 能 变化 很 大 。 举 例 来 说 ， 如 果 液 体系 统 采 用 一 
组 并 联 泵 ， 而 其 中 的 一 台 突 然 失 效 ， 则 在 该 失效 泵 出 口 处 的 止 回 阀 就 必须 几乎 在 同时 关闭 。 
另外 ， 如 果 液 体系 统 只 有 一 台 泵 ， 而 此 泵 突然 失 录 ， 又 如 输送 管 较 长 ， 而 且 出 口 端的 缘 压 及 
泵 送 压 头 较 低 ， 则 关闭 速度 较 小 的 止 回 阀 就 比较 好 。 

止 回 立 的 活动 零件 若 磨 损 过 快 ， 则 会 导致 阀门 过 早 失 录 。 为 了 防止 这 种 情况 发 生 ， 必 须 
避免 关闭 件 产生 快速 振荡 动作 。 这 种 关闭 件 的 快速 振荡 动作 可 以 通过 对 一 迫使 关闭 件 稳定 地 
对 付 介质 停止 流动 的 介质 速度 选 定 阀门 来 予以 避免 。 

这 种 理想 的 情况 不 是 经 常 可 以 获得 的 。 例 如 : 假使 顺 流 介质 的 速度 变化 范围 很 大 ， 则 最 
小 的 流速 就 不 足以 迫使 关闭 件 稳定 停止 。 在 这 种 情况 下 ， 关 闭 件 的 运动 可 在 其 动作 行程 的 一 
定 范围 内 用 阻尼 器 来 加 以 抑制 。 如 果 介 质 为 脉动 流 ， 则 止 回 阀 应 尽 可 能 置 于 远离 脉动 源 的 地 
方 。 关 闭 件 的 快速 振荡 也 可 能 是 由 极度 的 介质 扰动 而 引起 ， 几 是 存在 这 种 情况 之 处 ， 止 回 立 
应 该 安置 在 介质 扰动 最 小 的 地 方 。 

因此 ， 选 择 止 回 阀 首先 是 掌握 该 止 回 阀 所 处 的 工 况 条 件 。 

(6) 快 关 止 回 阀 的 确定 ”在 实际 使 用 中 ， 大 多 数 止 回 阀 只 能 定性 地 被 用 于 快速 关闭 。 以 
下 各 条 可 以 作为 判断 依据 。 

1) 关闭 件 从 全 开 到 关闭 位 置 的 行程 应 该 尽 可 能 短 。 由 此 可 知 ， 从 关闭 速度 这 一 点 看 ， 口 
径 较 小 的 团 门 较 之 口径 较 大 的 同类 结构 的 止 回 阅 ， 关 闭 速度 较 大 。 

2) 止 回 阀 应 在 介质 倒流 之 前 ， 在 最 大 可 能 的 介质 顺 流速 度 下 ， 从 全 开 位 置 开始 关 闭 ， 以 
得 到 最 大 的 关闭 时 间 。 

3) 关闭 件 的 惯性 应 尽 可 能 地 小 ， 但 关闭 力 应 适当 地 加 大 ， 以 保证 对 顺 流 介质 的 降 速 做 出 
最 快 的 反应 。 从 低 惯 性 这 一 点 出 发 ， 关 闭 件 可 以 考虑 用 轻 质 材 料 制造 ， 如 铝 或 钛 。 为 了 兼 得 
轻 质 材料 的 关闭 件 和 高 的 关闭 力 ， 由 关闭 件 的 重量 所 产生 的 关闭 力 可 用 弹簧 力 来 予以 增强 。 

4) 在 关闭 件 周围 ， 延 迟 关闭 件 自由 关闭 动作 的 限制 因素 ， 应 予以 去 除 。 
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446 止 回 阀 产品 介绍 


(1) 内 螺纹 连接 低压 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-200)。 
表 4-200 ”内 螺纹 连接 低压 止 回 阀 主 要 性 能 规范 

























































































ЛИЕ 试验 压 适用 温度 
m = 公称 压力 Е БЕЛИМЕ | 适用 温度 活用 介质 
PN 22 Ж ж bJ /% 
H11T-10 <200 水 .蒸汽 
H11H-10 <100 水 蒸汽、 油 品 
10 1.5 1.1 Цаг В 
H11W-10 «100 油 品 
Н11Х-10 <50 水 
H11H-16 <200 水 .蒸汽 hmh 
H11W-16 <100 油 品 
Н11Е-16 «150 JK Mh i 
16 2.4 1.76 K H 
H11T-16 <200 水 .蒸汽 
H11W-16P -20-150 硝酸 类 
H11W-16R -20 ~ 150 醋酸 类 








2) 主要 零件 材料 (25 4-201), 
















































































3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 ( 
表 4-201 内 螺纹 连接 低压 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 阀 体 、 阀 盖 、 阀 激 密封 圈 
H11T-10 .H11T-16 黄 铜 
H11H-10 ,НІ1Н-16 不 锈 钢 
H11W-10 .H11W-16 灰 铸 铁 
H11X-10 橡胶 
Н11Е-16 气 塑 料 
H11W-16P ZG12Crl8Ni9Ti 
H11W-16R ZG07Crl9Nil1Mo2 
零件 名 称 衬 £ 垫 片 
H11T-10 .HIIT-16 
H11H-10 .H11H-16 
H11W-10 .H11W-16 黄 铜 橡胶 石棉 板 
H11X-10 
Н11Е-16 
H11W-16P шал, 
H11W-16R RURO 














А 4-221, X 4-202), 




















图 4-221 


表 4-202 ”内 螺纹 连接 低压 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 





内 螺纹 连接 低压 止 回 阀 












































公称 尺寸 管 螺纹 Rp /mm 重量 
DN /in L 1 8 80 Н /kg 
15 1/2 90 14 27 30 60 0.6 
20 3/4 100 16 27 36 62 0.8 
25 1 120 18 30 46 75 1.5 
32 14 140 20 36 55 84 2.0 
40 126 170 22 36 60 95 3.2 
50 2 200 24 46 75 109 5.0 
65 21⁄4 260 26 50 90 128 7.5 
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(2) раа К il LE EI 0 
1) 主要 性 能 规范 (24-203). 
2) 主要 零件 材料 (44-204). 
表 4-203 ”内 螺纹 连接 黄 铜 止 回 阀 主 要 性 能 规范 


无 脉动 工作 压力 
/MPa 








表 4-204 ”内 螺纹 连接 黄 铜 止 回 阀 主 要 零件 材料 











Ju 12235 0.69 零件 名 称 阀 体 、| 阀 盖 Їй| 阀 杆 .螺母 
402 ЯЕЦ 105 ж Ж 

у zh А а Ж 

常温 水 油气 1.03 P” 黄 








3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-222、 表 4-205) 。 




















图 4-222 ”内 螺纹 连接 黄 铜 止 回 疾 
a) 402 b) 403 
表 4-205 ”内 螺纹 连接 黄 铜 止 回 阀 主要 尺寸 




























































































阀门 代号 402 403 

公称 尺寸 R ЭГ /шш 
NPS DN 管 螺 纹 Rp L d H 管 螺 纹 Rp L d H 
1⁄2 15 46 12.8 28.5 46 14 28.5 

按 ISO 228 按 ISO 228 
3⁄4 20 ak BS 21 54 17 32 ak BS 21 54 18 32 
标准 标准 

1 25 67 21 39.5 67 23 39.5 

(3) 内 螺纹 连接 锯 钢 止 回 阀 

1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-206)。 

表 4-206 ”内 螺纹 连接 锻 钢 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
公称 压力 试验 压力 /MPa 7 
型 号 工作 温度 /SC 适用 介质 
EN ж Ж ж PJ 
H11 -2 25 3.8 2.5 
ні -40 40 6 4.0 
Y 
H11 y 68 63 9.6 6.3 <450 蒸汽 ,水 油 品 等 
H11 үл 100 15 10 
Н 
H11 y 160 160 24 16 
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2) 主要 零件 材料 (24-207), 












































3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-223、 表 4-208)。 
表 4-207 内 螺纹 锻 钢 止 回 阀 主要 零件 材料 
25 25 25 
40 40 40 
H11 -63 H11 -631 | НІ -63 P 
零件 名 称 Y 100 Y 100 Y 100 
160 160 160 
材 Æ} 
阀 体 25Mn 15CrMo 12Cr18Ni9 
1 25Mn 15CrMo 12Crl8Ni9 
ЇЧЛ 30Cr13 30Cr13 12Cr18Ni9 
累 ТМО rMo 人 TNO y ` 
au GM GOM шэн 图 4.223 ЭМЕВОЕВИ ОР 
































表 4-208 ”内 螺纹 锻 钢 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 锥 管 螺纹 Re № Fm 重量 
DN /in L 1, р Н /kg 
15 1⁄2 80 16 34 47.5 1.2 
20 3⁄4 90 18 40 52.5 1.6 
25 1 100 22 50 62.5 2.4 
32 14 120 22 58 78 3.73 
40 126 140 24 66 92 5: 5 
50 2 170 25 78 106 6.5 




















(4) 气 液 两 相 止 回 阀 ” 气 液 两 相 止 回 阀 用 于 非 腐 蚀 性 的 气 一 液 两 相 介 质 ， 防 止 阀门 一 侧 
的 气体 进入 男 一 侧 的 液体 中 ， 气 体 可 作为 液体 管 路 的 吹 扫 气体 。 
1) 主要 性 能 规范 (24-209). 
2) 主要 零件 材料 (24-210). 
3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-224)。 
表 4-209 气 液 两 相 止 回 阀 主要 性 能 规范 




















Ї 
试验 压力 /MPa 6—44 

公称 压 

— 适用 介质 | 适用 温度 / КМХ 

л 体 | 密 н дуугаа 72 
° per ц 
2 5 “0 
40 6.9 4.4 空气 .水 -40-80 




















零件 名 称 | JK МЛ | Мо ш 密封 执 # 片 2 





М 料 | 碳 钢 | 铬 不 锈 钢 | 球墨 铸铁 | RURE | 橡胶 石棉 板 




















(5) BRAGE PEE r ЕНЕ m Е EI K 4-224 AWALE E R 
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1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-211)。 
表 4-211 螺纹 连接 超 高 压 锥 面 止 回 阀 主要 性 能 规范 


























公称 尺寸 | 公称 压力 壳 体 试 验 压力 适用 温度 
适用 介质 
DN PN /MPa /C 
3 3200 330 乙烯 <250 


2) 主要 零件 材料 (24-212), 
表 4-212 ”螺纹 连接 超 高 压 锥 面 止 回 阀 主 要 零件 材料 





零件 名 称 BAK лс мл 弹 ж 





材 料 ДН 铬 不 锈 钢 弹簧 钢 











3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-225 ) 。 
(6) 螺纹 连接 超 高 压 锥 面 形 球面 形 止 回 立 


























图 4-225 ”螺纹 连接 超 高 压 锥 面 止 回 阀 











1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-213)。 
表 4-213 ”螺纹 连接 超 高 压 锥 面 形 球面 形 止 回 阀 主要 性 能 规范 
































公称 压力 壳 体 试验 压力 适用 温度 
适用 介质 
PN /MPa ZG 
250 38 乙 Я 250 


2) 主要 零件 材料 〈 表 4-214) 。 
表 4-214 ”螺纹 连接 超 高 压 锥 面 形 球面 形 止 回 阀 主要 零件 材料 








НЕ 


零件 名 称 阀 体 .接头 жж В 导向 套 


Yh 


SY 


N 









M # | 铬 钊 钼 合金 钢 | 轴承 钢 | 铬 钥 合金 钢 | 574884 











3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 ( 图 4-226、 
34-15) 


АЎ 
图 4-226 ”螺纹 连接 超 高 压 
锥 面 形 球面 形 止 回 阀 





表 4-215 ”螺纹 连接 起 高 压 锥 面 形 球面 形 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 





















































K Z 重量 
| 公称 尺寸 i 
型 号 ын (包括 附件 ) 
Do D, M. M, b, b; h р, 8 Н /kg 
球面 形 10 9 | 30 | M3x2 | м20х1.5 | 28 | 30 | во | 75 | 65 | 195 4.8 
H12W-2500 15 15 | 45 M48 x2 М33х2 | 30 | 35 | 70 | 75 | 65 | 315 14.5 
锥 面 2 
15 15 | 45 | M48x2 M33x2 | 30 | 35 | 70 |105 80 |315 14.5 
H11W-2500 
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ЕТЕТ 


1) 主要 性 能 规范 〈 表 4-216 ) 。 





[三 
Ци 





(7) 螺纹 连接 超 


压 止 回 阀 主 要 性 能 规范 


高 


34-216 ”螺纹 连接 起 


F/C 

















<250 





<200 








用 油 ,惰性 气体 





壳 体 试验 压力 /MPa 


= 
ЭС 


280 


660 





公称 压力 PN 





2500 





6000 


2) 主要 零件 材料 (24-217), 


压 止 回 阀 主 要 零件 材料 


高 


表 4-217 螺纹 连接 起 





Е, лс 


承 钢 铬 不 锈 钢 


轴 


弹簧 钢 











H12H-2500 





H12H-6000 





гн (图 4-227、 表 4-218) 。 





H 


连接 尺寸 和 


3) 主要 外 形 尺 寸 、 



































b) 





ЕЕ 


高 


图 4-227 螺纹 连接 超 
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表 4-218 ”螺纹 连接 起 高 压 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 М ишп 重量 
型 号 - 
DN D L 1 si (对 边 ) sa (对 边 ) /kg 
3 56 232 68 30 36 2.6 
Н12Н-6000 
6 80 295 95 41 50 6.2 
Н12Н-2500 图 4-227 3 














(8) РИБОЕВИ НИЛ 
1) 执行 标准 ( 表 4-219 ) 。 
表 4-219 АРІ 602 内 螺纹 连接 锻 钢 止 回 阀 执 行 标准 
设计 制造 连接 尺寸 检查 试验 
ASME B 16. 34 ASME B 2.1 API 598 





项 H 
标 Ж 














2) 主要 性 能 规范 ( 表 4-220)。 






























































表 4-220 АРІ 602 内 螺纹 连接 锻 钢 止 回 阀 主要 性 能 规范 
公称 | 试验 压力 /MPa | 工作 温度 я 
压力 级 | 壳 体 | 密封 | 76 загийн 
C 水 .蒸汽 油 品 
CL800 19.5 14.3 <425 
p 腐蚀 性 介质 
ТЭ 示 壳 体 材料 为 碳 素 示 壳 体 材料 为 奥 氏 体 不 5 ша " 
注 : 体 材料 为 碳 素 钢 ，P 表示 壳 体 材料 为 奥 氏 体 不 图 4.228 ЗЭВРИЙН ВИ ОРНЫ 
Dy о 


3) 主要 零件 材料 (44-221), 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-228 244-222) 。 







































































表 4-221 АРІ 602 内 螺纹 连接 锻 钢 止 回 阀 主要 零件 材料 
H11H-CL800 H1 1 H-CL8001 H11 H-CL800P 
零件 名 称 H11Y-CL800 H11Y-CL8001 Н11Ү-С1800Р 
M 料 
8 к А105 А182/ А182М-Е11 А182/А182М-Е304 
25Мп 15CrMo 06Crl9Nil0 
8 РА А105 A182/A182M-F11 A182/ A182M-F304 
25Mn 15CrMo 06Crl9Nil0 
АЧ ж А276/ А276М-420 А276/ А276М-420 А182/ А182 М-ЕЗО4 
30С:13 30Cr13 06Crl9Nil0 
А193/А193М-87 
M É 35CrMo 
表 4-222 АРІ 602 内 螺纹 连接 锻 钢 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 锥 管 螺纹 NPT K 十 /mm E 量 
DN NPS /in L 1 р Н /kg 
15 1/2 1⁄2 80 16 34 47.5 1.25 
20 3⁄4 3⁄4 90 18 40 52.5 1.6 
25 1 1 100 22 50 62.5 2.4 
32 14 14 120 22 58 78 3.75 
40 126 18 140 24 66 92 59:9 
50 2 2 170 25 78 106 7.6 














(9) ПИА ЕЕЗ ТЕТ H 
1) 主要 性 能 规范 (24-223). 
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表 4-223 ”内 螺纹 连接 升降 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 














公称 压 试验 压力 /MPa 工作 温度 

公称 压力 工作 压力 /MPa 适用 介质 ден 
PN ЯНК 密封 /< 
2.5 0.4 0.3 0.25 水 <50 











2) 主要 零件 材料 (24-224), 
表 4-224 ”内 螺纹 连接 升降 式 止 回 阀 主要 零件 材料 





零件 名 称 О, BD. WE 轴 £ 垫 ” 片 
材料 IKREK 黄 铜 石棉 橡胶 板 








3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-229、 表 4-225 )。 
Ж 4-225 ”内 螺纹 连接 升降 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 


























公称 尺寸 管 螺纹 Rp 尺寸 /mm 
重量 /kg 
DN Zin р, L s h ho Do H= 
50 2 70 24 75 28 16 154 160 4 
65 2% 92 26 90 30 20 190 191 6.5 
80 3 102 30 105 34 25 215 216 9.5 





























(10) ВЕ Р IE EI 
1) 主要 性 能 规范 (24-226). 
Ж 4-226 ”内 螺纹 连接 直通 升降 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 














公称 压 试验 压力 /MPa SR 应 
m 号 公称 压力 s: 工作 温度 适 用 介 质 
PN ALN 密封 /AC 
Н11Н-40 40 6 4.4 JJ. 2 Ve, Tl 
<425 
H11H-160 160 24 18 品 等 

















2) 主要 零件 材料 〈 表 4-227) 。 
表 4-227 内 螺纹 连接 直通 升降 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 Wk, Ви WE, RH зй жя 











材料 优质 钢 不 锈 钢 弹簧 钢 橡胶 石棉 板 


3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-230、 表 4-228) 。 
表 4-228 ”内 螺纹 连接 直通 升降 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 






































主要 外 形 尺寸 /mm 

公称 尺寸 锥 管 螺纹 Re 重量 

DN /in h 中 /kg 
系列 1 系列 2 

15 1⁄2 110 100 15 50 0.8 
20 3⁄4 120 120 16 60 1.5 
25 1 140 130 18 68 2.1 
32 14 160 150 20 82 3.1 
40 16 190 170 22 95 4.8 
50 2 235 190 25 110 6 
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图 4-229 ”内 螺纹 连接 升降 式 底 阅 





(11) 内 螺纹 连接 旋 启 式 铜 止 回 立 


1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-229) 
表 4-229 
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图 4-230 ”内 螺纹 连接 
直通 升降 式 止 回 浆 


内 螺纹 连接 旋 启 式 铜 止 回 阀 主要 性 能 规范 














饱和 蒸汽 


0.69 





无 脉动 工作 压力 /MPa 


常温 水 、 油 、 气 


1.03 





2) 主要 零件 材料 (24-230). 
表 4-230 


内 螺纹 连接 旋 启 式 铜 止 回 阀 主要 零件 尺寸 




















零件 名 称 Е, Wa. МЛ, БОР, HH. Wake. IRE m 垫 片 
材料 ЗОН САШЕ ТА 








3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重 


(12) 外 螺纹 连接 升降 式 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-232)。 





图 4-231 


d 


г (014-231, 24-231), 











РАЗА Е ЈЕ ЗАА LE EIR 
а) 401 b) 404 
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表 4-231 内 螺纹 连接 旋 启 式 铜 止 回 阀 主 要 尺寸 
阀门 代号 401 404 
公称 尺寸 尺寸 /mm 
NPS DN L 管 螺纹 d H L 焊接 孔 d H 
1/2 15 50 13 35 55 13 35 
3/4 20 60 19 40 74.5 19 39.5 
1 25 74 25 47.5 90.5 25 47.5 
14 32 84 按 ISO 228 30 53 99. 5 按 ANSI 30 53 
136 40 94 或 BS 21 36 60 114.5 B16, 18 36 60 
2 50 114 标准 46 70 138.5 标准 46 70 
2% 65 132 65 82 
3 80 162 80 99 
4 100 188 100 116 
表 4-232 ”外 螺纹 连接 升降 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
型 = 公称 压力 а 试验 压力 /MPa 工作 压力 适用 介质 工作 温度 
PN FEIR 密封 /МРа /% 
H21W-40P 硝酸 
a 40 6.0 4.0 4.0 ттт %100 
2) 主要 零件 材料 (24-233), 
表 4-233 ”外 螺纹 连接 升降 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 H21W-40P H21W-40R 
ВЖ, BTE. IZA, PI 12Crl8Ni9 06С:17 М112 Мо2 
双 头 螺 柱 、 接 头 螺母 14Cr17Ni2 14Cr17Ni2 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-232、 表 4-234)。 
表 4-234 ”外 螺纹 连接 升降 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 人 十 /mm 重量 
DN L L, 1 р р, р, Н /kg 
15 186 93 26 16 22 82 80 2. 329 
20 214 107 31 22 28 95 100 3.42 
25 236 113 32 27 34 98 110 5.34 
(13) 浮 球 式 衬 气 塑料 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-235 ) 。 
表 4-235 浮 球 式 衬 氰 塑料 止 回 阀 主要 性 能 规范 












































公称 压力 试验 压力 /MPa шонг 工作 温度 
PN ЯНК 密封 й Эс 
6 0.9 0. 66 强 腐蚀 性 流体 <150 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-236 ) 。 
R 4-236 ” 浮 球 式 衬 氟 塑 料 止 回 阀 主要 零件 材料 


零件 名 称 


ЕЖ, ТЕЖ 





(密封 ) 球 





材料 


铸铁 HT200 (Ж 











塑料 ) 





3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-233、 表 4-237)。 
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图 4.232 外 螺纹 连接 升降 式 止 回 内 图 4.233， 浮 球 式 衬 所 塑料 止 回 阅 
表 4-237， 浮 球 式 衬 氟 塑 料 止 回 阅 主 要 尺寸 及 重量 

公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L р, р Zx bd B /kg 
25 152 90 125 137 6 
40 105 140 170 10 
50 118 120 155 а 188 13. 5 
65 190 140 175 210 18 
80 203 150 185 232 21 
100 267 175 210 8 хф19 296 40 
125 一 一 一 一 一 
150 394 240 280 8 x $23 438 90 




















(14) FERIRA ЕТА 

1) 主要 性 能 规范 (94-238). 

2) 主要 零件 材料 (24-239), 

3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-234、 

表 4-240) 。 

(15) AŽ ERS ERIE E 

1) 主要 性 能 规范 (R 4-241). 

2) 主要 零件 材料 (24-242), 

3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-235、 





















































表 4-243)。 Bl 4-234 ЇЕВ ОН ЇЇ 
34-238 ” 浮 球 式 衬 胶 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
АЖ 试验 压力 /MPa ТРА 工作 温度 
公称 压力 PN =I TH 适用 介质 s. 
10 1.5 1.1 一 般 腐蚀 性 流体 <80 














34-239 ГСН ir Е 
零件 名 称 ЕЖ, FRE (密封 ) PR 
材料 铸铁 HT200 ( 衬 硬 橡胶 ) 氯 丁 橡胶 
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表 4-240” 浮 球 式 衬 胶 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L р, р Zx jd B /kg 
15 70 95 95 4 
150 
20 75 100 100 4.3 
25 160 90 125 125 5 
4x 中 18 
40 190 105 140 145 7 
50 220 120 155 = 11.5 
65 270 140 175 一 16 
80 300 150 185 8 хф18 240 19 
表 4-241 法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
л. å 公称 压力 REAMER 适用 温度 适用 介质 
PN = Ж ж /C 
H41T-10 <200 К, 214 
H41W-10 10 1.5 1.1 mm, WA 
<100 Ps ae S = 
H41H-10 Тив, ZA, Ж 
НА1Т-16 «200 К, 214 
H41W-16 <100 油 品 
16 和 1.76 2 Е 
š БЫ zz э 
H41H-16C <425 K. ЭС, hah 
表 4-242 ”法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 WK. Тас, В ж H 圈 衬 £ 垫 J 
H41T-10. H41T-16 黄 铜 
H41H-10 H41H-16 灰 铸铁 铬 不 锈 钢 黄 铜 A : 
H41W-10 НА1М-16 灰 铸 铁 橡胶 石棉 板 
H41H-16C 碳 钢 不 锈 钢 一 
b) 
图 4-235 Y S EAF IE [H| 8] 
a) DN15 ~DN65 b) DN80 ~ DN200 
表 4-243 ”法 兰 连 接 升降 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺寸 /mm 
重量 全 
DN L D р, р, b їхфа H най 
15 130 95 65 45 14 4 x 914 58 1.9 
20 150 105 75 55 16 4 x 914 63 217 
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( 续 ) 
公称 尺寸 KR 
24) 十 /mm 重量 /ke 
DN L D р, р, b Zx jd H 
25 160 115 85 65 16 4 x 914 71 3.3 
32 180 135 100 78 18 4 х ф18 84 5.0 
40 200 145 110 85 18 4 х ф18 96 6.3 
50 230 160 125 100 20 4 х ф18 115 8.9 
65 290 180 145 120 20 4 х ф18 145 13.2 
80 310 195 160 135 22 8 х p18 156 24 
100 350 215 180 155 24 8 хф18 170 48 
125 400 245 210 185 26 8 хф18 201 60 
150 480 280 240 210 28 8 x $23 238 95 
200 600 335 295 265 30 12 x $23 268 120 
(16) 法 兰 连接 升降 式 止 回 阁 
1) 主要 性 能 规范 (K 4-244). 
表 4-244 ”法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
公称 压 试验 压 - 作 温 度 š E 
m 号 公称 压力 = сла 工作 温度 工作 压力 适用 介质 
PN = Ж ж H /C /MPa 
H41W-16P Ете 硝酸 类 腐蚀 性 介质 
H41W-16R 16 2.4 1.76 Е 1.6 醋酸 类 腐蚀 性 介质 
H41W-16A <150 氧化 性 腐蚀 介质 
H41W-25P 210 硝酸 类 腐蚀 性 介质 
H41W-25R 25 3.75 2.75 В 2.5 醋酸 类 腐蚀 性 介质 
H41W-25A <150 氧化 性 腐蚀 介质 
H41W-40P 硝酸 类 腐蚀 性 介质 
40 6.0 4.0 <100 4.0 KR de 
H41W-40R 醋酸 类 腐蚀 性 介质 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-245 ) 。 
表 4-245 ”法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 Ñ 4 BW G | Dh WG 导 £ 垫 J 
H41W-16P、H41W-25P、H41W-40P 铬 镍 钛 不 锈 钢 
H41W-16R、H41W-25R、H41W-40R 铬 镍 钼 钛 不 锈 钢 聚 四 氟 乙 烯 
H41W-16A、H41W25A НИ 碳 钢 铁合金 ар 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (44-236, 44-246). 
表 4-246 ”法 兰 连 接 升降 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺 十 /mm 重量 
DN L D р, р, Z xd b H /kg 
H41W-16P、H41W-16R、H41W-16A 
15 130 95 65 45 4 x 914 14 77 3 
20 150 105 75 55 4 x 914 14 77 4 
25 160 115 85 65 4 хф14 16 80 5 
32 180 135 100 78 4 х ф18 16 85 7 
40 200 145 110 85 4 х ф18 16 95 9 
50 230 160 125 100 4 х ф18 16 105 10 
65 290 180 145 120 4 х ф18 18 120 20 
80 310 195 160 135 8 хф18 20 130 30 
100 350 215 180 155 8 хф18 20 140 39 
125 400 245 210 185 8 x 18 22 155 50 
150 180 280 240 210 8 x 023 24 180 70 
200 600 335 295 265 12 x ф23 26 215 161 
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( 续 ) 
公称 尺寸 к 寸 /mm 重量 
DN L D р, р, Zx bd b H /kg 
H41W-25P, H41W-25R, H41W-25A 
15 130 95 65 45 4хф14 16 77 4 
20 150 105 75 55 4хф14 16 77 5 
25 160 115 85 65 4хф14 16 80 6 
32 180 135 100 78 4х ф18 18 85 9 
40 200 145 110 85 4 x ф18 18 95 12 
50 230 160 125 100 4 x ф18 20 105 16 
65 290 180 145 120 8 x $18 22 120 24 
80 310 195 160 135 8 хф18 22 130 37 
100 350 230 190 160 8 х $23 24 140 47 
125 400 270 220 188 8 x $25 28 155 70 
150 480 300 250 218 8 x $25 30 180 100 
200 600 360 310 278 12 x $30 34 215 190 
公称 尺寸 К Ҹа 重量 
DN 了 D D, D, р, їхфа b H /kg 
H41W-40P、H41W-40R 
15 130 95 65 45 40 4 x 014 16 77 4 
20 150 105 75 55 51 4 x 014 16 77 5 
25 160 115 85 65 58 4 x $14 16 80 6 
32 180 135 100 78 66 4 x ф18 18 85 9 
40 200 145 110 85 76 4х ф18 18 95 12 
50 230 160 125 100 88 4х ф18 20 105 16 
65 290 180 145 120 110 8 хф18 22 120 24 
80 310 195 160 135 121 8 x $18 22 130 37 
100 350 230 190 160 150 8 x $23 24 140 47 
125 400 270 220 188 176 8 x $25 28 155 70 
150 480 300 250 218 204 8 x $25 30 180 100 
200 600 375 300 282 260 12 x $30 38 215 190 
4) 主要 生产 厂家: 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 中 国 : 保 一 集团 有 限 公 司 。 
(17) ЇЕ ИЛ ХЕ 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-247)。 
表 4-247 法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
ж g 公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 温度 шураг 
PN 壳 Ж ж /С 
НА1Ү-25, НА1Н-25 <425 
25 3.8 2.8 
H41H-25Q <350 
НА1Ү-40, НА1Н-40 «425 
40 6.0 4.4 J. 2824. Wma 
H41H-40Q <350 
H41Y-63 НАІН-63 63 9.6 7. 04 
<425 
H41Y-100. H41H-100 100 15.0 11.0 

















第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 747 












fh 
<< J 


























f ea 
ISSN 
UPT 7)РМ16. РМ25 225 


74 













` Ф 
2 
| I 
=; 





a) b) 


LIL А 
ааш 
2 








图 4-236 ”法 兰 连 接 升 降 式 止 回 内 


P P 
a) B41W32S х B41W-40 < DN15 ~ DN25 不 锈 耐酸 钢 小 口径 止 回 阅 




















P P P 
b) H41 W-16 p> H4 W-25 p> H41 W-40 > DN32 ~ DN200 45951 7 LE EI RRI 





= 


c) H41W-I6A. H41W-25A 特殊 合金 钢 升 降 式 止 回 | 


2) 主要 零件 材料 (24-248), 
表 4-248 ”法 兰 连 接 升降 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 


























零件 名 称 К, #92 RIIE, ВАХ ж 片 до 

H41Y-25 НА1Ү-40 2 
碳 钢 堆 焊 硬 质 合金 
H41Y-63 H41Y-100 
碳 钢 

НА1Н-25, НА1Н-40 橡胶 石棉 板 优质 碳 钢 
анаи шилд 
НА1Н-250, Н41Н-400 球墨 铸铁 








3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-237、 表 4-249 ) 。 
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b) 
图 4-237 法 兰 连接 升降 式 止 
a) <DN25 b) =DN32 
表 4-249 ”法 兰 连 接 升降 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 


PN40、 PN63 、 


PN100 法 兰 
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公称 尺寸 R ЗГ /mm 重量 

DN L р р, р, b Z x bd р, Н /kg 
Н41Н-25, H41H-25Q, Н41Ү-25 

10 130 90 60 40 16 4х ф14 82 110 3.0 
15 130 95 65 45 16 4 х ф14 82 100 3.4 
20 150 105 75 55 16 4х ф14 95 80 5.0 
25 160 115 85 65 16 4х ф14 98 80 5.64 
32 180 135 100 78 18 4 х ф18 120 120 9.1 
40 200 145 110 85 18 4 х ф18 135 140 11.8 
50 230 160 125 100 20 4 х ф18 145 145 14.4 
65 290 180 145 120 22 4 х ф18 175 160 23.0 
80 310 195 160 135 22 8хф18 200 175 30.0 
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续 ) 
公称 尺寸 А F/m 重量 
DN 了 D р, р, b Zxd Do H /kg 
Н41Н-25, H41H-250. Н41Ү-25 
100 350 230 190 160 24 8 x $23 230 195 44.4 
125 400 270 220 188 28 8 x ф25 270 222 65.0 
150 480 300 250 218 30 8 x ф25 330 255 99.3 
200 600 360 310 278 34 12 х ф25 405 312 190 
公称 尺寸 М л 重量 
DN L р р, р, р, b Z xd р, Н /kg 
H41H-40. Н41Н-400, Н41Ү-40 
10 130 90 60 40 35 16 4х ф14 82 80 3.0 
15 130 95 65 45 40 16 4 х ф14 82 80 3.4 
20 150 105 75 55 51 16 4 х ф14 95 100 4.8 
25 160 115 85 65 58 16 4 х ф14 98 110 5.54 
32 180 135 100 78 66 18 4 х ф18 120 120 9.1 
40 200 145 110 85 76 18 4 х ф18 135 140 11.8 
50 230 160 125 100 88 20 4 х ф18 145 145 14.4 
65 290 180 145 120 110 22 8 x 中 18 175 160 22. 86 
80 310 195 160 135 121 22 8 x 中 18 200 170 30.0 
100 350 230 190 160 150 24 8 x ф23 230 195 44.4 
125 400 270 220 188 176 28 8 x ф25 270 225 65.5 
150 480 300 250 218 204 30 8 x ф25 330 255 99.3 
200 600 375 320 282 260 38 12 x $30 405 318 147.1 
公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN L D р, р, D, b D. H Z xd /kg 
НА1Н-63, 、H41Y-63 
10 170 100 70 50 35 18 84 75 4 хф14 5.5 
15 170 105 15 55 40 20 84 75 4х ф14 7 
20 190 125 90 68 51 22 120 110 4 хф18 11 
25 210 135 100 78 58 24 120 125 4 хф18 13 
32 230 150 110 82 66 24 145 152 4 x ф23 14 
40 260 165 125 95 76 24 160 168 4 x ф23 20 
50 300 175 135 105 88 26 175 170 4 x $23 23 
65 340 200 160 130 110 28 195 188 8 x $23 37 
80 380 210 170 140 121 30 220 205 8 x $23 46 
100 430 250 200 168 150 32 245 230 8 x $25 68 
H41H-100. H41Y-100 
10 170 100 70 50 35 18 84 75 4 x ф14 5.5 
15 170 105 75 55 40 20 100 100 4 x ф14 7 
20 190 125 90 68 51 22 120 110 4 x 18 11 
25 210 135 100 78 58 24 120 125 4 x 18 13 
32 230 150 110 82 66 24 135 140 4 x $23 14 
40 260 165 125 95 76 26 160 170 4 x $23 25 
50 300 195 145 112 88 38 185 185 4 x ф25 28 
65 340 220 170 138 110 32 200 200 8 x $925 42 
80 380 230 180 148 121 34 225 235 8 x 025 65 
100 430 265 210 172 150 38 260 265 8 x 中 30 95 
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(18) ЇЕ ИЗ Л ЛЕ 
1) 主要 性 能 规范 (24-250). 


Ж 4-250 ”法 兰 连 接 升降 止 回 阀 主 要 性 能 规范 












































公称 压力 试验 压力 /MP: 工作 温度 
型 号 I = — z ， 于 用 介质 
PN 密封 气 密 封 壳 体 /TC 
H41Y-251 25 2.75 0.6 3.75 
H41Y-401 40 4.4 0.6 6.0 蒸汽 、 水 、 
5550 
НАТҮ-631 63 7 0.6 9.6 油 品 等 
H41Y-1001 100 11.0 0.6 15.0 




















2) 主要 零件 材料 (24-251), 
表 4-251 法 兰 连 接 升 降 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 WK. W. ПИЕ 38:11:17 wO J BO № 
材料 484051 硬 质 合金 钢 带 石棉 缠绕 式 热 片 HINL 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-238、 表 4-252)。 
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а) b) 


图 4-238 (222 Л IF [2] R 
a) PN25 b) =PN40 


表 4-252 ”法 兰 连 接 升降 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 





















































公称 尺寸 R ЭГ /mm 重量 
DN L D р, р, b H Z x bd /kg 

H41Y-251 
20 150 105 75 53 16 64 4х ф14 5.6 
25 160 115 85 65 16 68 4х ф14 6 
32 180 135 100 78 18 79 4 х ф18 9.1 
40 200 145 110 85 18 98 4 х ф18 11.8 
50 230 160 125 100 20 110 4 х ф18 15.8 
65 290 180 145 120 22 160 8хф18 23 
80 310 195 160 135 22 170 8хф18 30 
100 350 230 190 160 24 195 8 x $23 44.4 
125 400 270 220 188 28 225 8 x ф25 65. 5 
150 480 300 250 218 30 255 8 хф25 99.3 
200 600 360 310 278 34 = 12 x ф25 - 
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( 续 ) 
公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN І, D р, р, р, b H Z x bd /kg 
H41Y-40I 
20 150 105 75 55 51 16 105 4 x 414 5.5 
25 160 115 85 65 58 16 120 4 x 414 6 
32 180 135 100 78 66 18 130 4 x ф18 8 
40 200 145 110 85 76 18 135 4 х ф18 12 
50 230 160 125 100 88 20 149 4 x ф18 13 
65 290 180 145 120 110 22 164 8 хф18 17 
80 310 195 160 135 121 22 169 8 хф18 23 
100 350 230 190 160 150 24 194 8 х $23 32 
125 400 270 220 188 176 28 225 8 х ф25 66. 5 
150 480 300 250 218 204 30 255 8 х ф25 99.3 
200 600 375 320 282 260 38 — 12 x $30 = 
H41Y-631 
20 190 125 90 68 51 20 110 4 x p18 11 
25 210 135 100 78 58 22 125 4 х ф18 13 
32 230 150 110 82 66 24 152 4 х ф23 14 
40 260 165 125 95 76 24 168 4 x ф23 20 
50 300 175 135 105 88 26 170 4 х ф23 23 
65 340 200 160 130 110 28 188 8 х $23 37 
80 380 210 170 140 121 30 205 8 х ф23 46 
100 430 250 200 168 150 32 230 8 x $25 68 
125 500 295 240 202 176 36 = 8 x $30 
H41Y-100I 
20 190 125 90 68 51 22 110 4 х ф18 11 
25 210 135 100 78 58 24 125 4 x ф18 13 
32 230 150 110 82 66 24 140 4 х ф23 14 
40 260 165 125 95 76 26 170 4 x ф23 25 
50 300 195 145 112 88 28 180 4 х ф25 28 
65 340 220 170 138 110 32 200 8 x ф25 42 
80 380 230 180 148 121 34 235 8 х ф25 65 
100 430 265 210 172 150 38 265 8 х ф30 95 





























4) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 保 一 集团 有 限 公 司 、 浙 江 福 瑞 科 流 控 机 
械 有 限 公 司 。 
(19) 法 兰 连 接 保 温 夹 套 升 降 式 止 回 效 
1) 主要 性 能 规范 (R 4-253). 
表 4-253 ”法 兰 连 接 保温 夹 套 升降 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
试验 压力 /MPa 适用 
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P Za x, ч ZA 
BH41W-40 p 6.0 4.4 尿素 、 硝 酸 类 尿素 MRX <200 
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2) 主要 零件 材料 〈 表 4-254) 。 
表 4-254 ”法 兰 连接 保温 夹 套 升降 式 止 回 阀 主要 零件 材料 


型 号 BH41W-25P、BH41W-40P、BH41W-63P BH41W-25R、BH41W-40R、BH41W-63R 





材料 ZG1Cr18Ni9Ti, 12Cr18Ni9 ZGCr18Nil2Mo2Ti, 06Cr17Nil2Mo2 











Ё(4-239 ”法 兰 连接 保温 夹 套 升 降 式 止 回 阀 













































































表 4-255 ”法 兰 连接 保温 夹 套 升降 式 止 回 阀 主 要 尺寸 (单位 : mm) 

公称 尺寸 DN L р р, D, | D, 5, Љ b b, L. | 3хб/ш | Zx dd H 备注 

130 | 105 75 55 — — 16 一 40 1⁄2 4 х ф14 = * 

15 130 | 105 75 55 35 8 4 16 一 40 1⁄2 4 х ф14 ша жож 
130 | 105 75 55 — = 4 16 51 40 1⁄2 4 х ф14 == жож ж 

150 | 115 85 65 = = = 16 - 45 1⁄2 4 х ф14 120 * 

20 150 | 115 85 65 42 8 4 16 = 45 1⁄2 4 х ф14 120 жож 
150 | 115 85 65 = = 4 16 58 45 1⁄2 4 хф14 120 | єв» 

160 | 135 100 78 == = = 18 = 52 1⁄2 4 хф18 126 * 

25 160 | 135 100 78 50 8 4 18 — 52 1⁄2 4 х ф18 126 жж 
160 | 135 100 78 = -- 4 18 66 52 1/2 4 хф18 126 | * * * 

190 | 145 110 85 = <= = 18 = 55 1⁄2 4хф18 一 * 

32 190 | 145 110 85 60 8 4 18 = 55 1⁄2 4 х ф18 k. жж 
190 | 145 110 85 = = 4 18 76 55 1⁄2 4x 中 18 = жож * 

200 | 160 125 | 100 = = шин 20 = 60 1⁄2 4x 中 18 145 * 

40 200 | 160 125 | 100 72 8 4 20 = 60 1⁄2 4x 中 18 145 жож 
200 | 160 | 125 | 100 = = 4 20 88 60 1/2 4 х ф18 145 | * * * 

230 | 180 145 | 120 一 一 km: 22 一 60 1⁄2 8 хф18 170 * 

50 230 | 180 | 145 | 120 94 8 4 22 — 60 1⁄2 8 x 中 18 170 * * 
230 | 180 145 | 120 一 一 4 22 110 60 1⁄2 8 x 中 18 170 | ж ж * 

290 | 195 160 | 135 = = = 22 = = = 8 хф18 = * 

65 290 | 195 160 | 135 | 105 8 4 22 = = = 8 хф18 = жж 
290 | 195 160 | 135 == = 4 22 121 = = 8 хф18 — жож * 

310 | 230 | 190 | 160 == = = 24 = 85 1⁄2 8 x ф23 190 * 

80 310 230 190 | 160 | 128 11 4.5 24 = 85 1⁄2 8 хф23 190 жж 
310 | 230 | 190 | 160 -- 一 | 4.5 24 150 85 1⁄2 8 x ф23 190 | єв» 












































ЇЕ: 法 兰 形式 ; * 光滑 式 ，* «HEIE, «ЛЖ, 
(20) 法 兰 连接 轴 流 式 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-256)。 
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Ж 4-256 ”法 兰 连 接 轴 流 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 














公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 工作 温度 
型 号 -- нэ 适用 介质 
PN 密封 壳 体 /MPa /TC 
HC41X-10 10 1.0 1.5 水 、 油 品 
HC41X-16P 
硝酸 类 
HC41F-16P 1.0 <100 
 HCAIX-I6R | $ 16 2 
醋酸 类 
HC41F-16R 




















2) 主要 零件 材料 (24-257), 


Ж 4-257 ”法 兰 连 接 轴 流 式 止 回 阀 主要 零件 材料 



































零件 名 称 | ВЖ а RR | BJA RE ЗА 
HC41X-10 HT200 ABS 塑料 | 一 T 812 2 
HC41X-16P 氟 橡 胶 
— ZG12Cr18Ni9Ti 
HC41F-16P 聚 四 氟 乙 烯 АМ 
(22722 
HC41X-16R 气 橡 胶 
— ZG08Crl9Nil1Mo2 — 
НСА1Е-16К 聚 四 氟 乙 烯 





























3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-240、 























表 4-258 ) 。 图 4-240 ”法 兰 连接 轴 流 式 止 回 阀 
3:4-258 ”法 兰 连 接 轴 流 式 止 回 阀 主 要 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN L D р, р, р, f b Z xod 
HC41X-10 
200 400 340 295 265 324 3 26 8 x $22 
250 450 395 350 320 400 3 28 12 x $22 
300 500 445 400 368 465 4 28 12 x ф22 
350 550 505 460 428 552 4 30 16 х ф22 
400 600 565 515 482 632 4 32 16 х ф26 
450 650 615 565 532 700 4 32 20 х ф26 
500 700 670 620 585 800 4 34 20 х ф26 
600 800 780 725 685 940 5 36 20 х фЗО 
700 900 895 840 800 1100 5 40 24 х фЗО 
800 1000 1010 950 905 1250 5 44 24 х $34 
НСА1Х-16Р, НСА1Е-16Р, НСА1Х-16К, НСА1Е-16К 
15 108 95 65 45 40 3 14 4х ф14 
20 117 105 75 55 44 3 14 4х ф14 
25 127 115 85 65 47 3 14 4х ф14 
32 140 135 100 78 64 3 16 4 х ф18 
40 165 145 110 85 77 3 16 4 х ф18 
50 203 160 125 100 94 3 16 4 х ф18 
НС41Х-16Р, НСА1Е-16Р, HC41X-16R, НС41Е-16К 
65 216 180 145 120 116 3 18 4 х ф18 
80 241 195 160 135 126 3 20 8хф18 
100 292 215 180 155 168 3 20 8хф18 
125 330 245 210 185 200 3 22 8хф18 
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( 续 ) 
公称 尺寸 DN L D р, р, р, f b Z x bd 
HC41X-16P、HC41F-16P、HC41X-16R、HC41F-16R 

150 356 280 240 210 242 3 24 8 x $23 
200 495 335 295 265 315 3 26 12 x $23 
250 622 405 355 320 386 3 30 12 x $25 
300 698 460 410 375 462 4 30 12 x $25 
350 787 520 470 435 535 4 34 16 x $25 
400 914 580 525 485 608 4 36 16 x $30 
500 978 705 650 608 755 4 44 20 x $34 
600 1295 840 770 718 903 5 48 20 x $41 

(21) 法 兰 连接 低温 升降 式 止 回 阀 

1) 执行 标准 ( 表 4-259) 。 

R 4-259 ”法 兰 连接 低温 升降 式 止 回 阀 执 行 标准 
项 H 结构 长 度 连接 法 兰 
标准 ASME B 16. 10 ASME B 16. 5 
2) 主要 性 能 规范 (24-260). 
表 4-260 ”法 兰 连接 低温 升降 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
常温 试验 压力 /MPa | 低温 密封 试验 压力 S 
асе бае ü 工作 温度 及 适用 介质 
л | 密封 R) /MPa 
DH41Y-CL150 | 3.0 | 0.4~0.7 0.4~0.7 - 46C, %, W - 101C, 2%, = 196%, 烷 、 
DH41Y-CL300 |7. 67 | 0.4-0.7 0.4 -0.7 所 、 丙 烷 二 氧化 碳 液化 天 然 气 




























3) 主要 零件 材料 ( 表 4-261 ) 。 


表 4-261 法 兰 连 接 低温 升降 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 






SS 














1 ШОНД Б 
零件 各 称 цг 双 头 螺 柱 | за A 1 < 
Q 
¿1⁄2 
A352/A352M-LCC 、A352-LC3 、 |А182/ А182М- -— 4L 
材料 石棉 板 
A351/A351M-CF8 F304 





4) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-241、 
表 4-262)。 
5) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 
公司 。 图 4-241 ”法 兰 连 接 低温 升降 式 止 回 闪 
表 4-262 ”法 兰 连接 低温 升降 式 止 回 阀 主要 尺寸 



































公称 尺寸 
型 = ai L D D, D, b Z xd H 
NPS | DN 
1⁄2 15 108 89 60. 3 35 1.5 | 4хф15 | 68 
3⁄4 20 117 98 69.8 43 11.5 | 4хд15 | 70 
DH41Y-CL150 
1 25 127 108 79.4 51 1.5 | 4хд15 | 70 
14 40 165 127 98.4 73 14.5 | 4хфі5 | 83 
1⁄2 15 152 95 66.5 35 15 4хф15 | 一 
3⁄4 20 178 117 82.5 43 16 4хф19 | 一 
DH41 Y-C1300 
] 25 203 124 89 51 18 4xdl9 | 一 
11⁄ 40 229 156 114.5 73 21 4хф2 | 一 
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(22) Z ИЧЕЛ IE E 0 
1) 主要 性 能 规范 (24-263). 
表 4-263 ”法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 

















х 试验 压力 Ro 
型 号 公称 压力 适用 温度 活用 介质 
PN Е 22 /TC 
壳 体 | 密封 
H41N-25 25 3.8 | 2.8 液化 石油 
-40-80|, 0, 
H41 N-40 40 6.0 (4.4 R, WAT 

















2) 主要 零件 材料 (24-264), 


3 4-264 


法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 





ERF RE, 0250 МИР. БИТ 密 封 面 
材料 ШОН | 碳 钢 | 铬 不 锈 钢 | 不 锈 钢 与 尼龙 











3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 
(图 4-242 、 表 4-265), 

4) 主要 生产 厂家 : 中国， 保 一 集团 有 
限 公司 。 











图 4-242 
表 4-265 ”法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 





法 兰 连接 升降 式 止 回 阀 





















































公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L D D, D, b f Z xd /kg 
15 130 95 65 45 16 2 4х ф14 5 
20 150 105 75 55 16 2 4х ф14 7 
25 160 115 85 65 16 2 4х ф14 9 
32 190 135 100 78 18 2 4 х ф18 10 
40 200 145 110 85 18 3 4 х ф18 15 
50 230 160 125 100 20 3 4 х ф18 20 
65 290 180 145 120 22 3 8хф18 25 
80 310 195 160 135 22 3 8хф18 32 
100 350 230 190 160 24 3 8 x $23 57 
125 400 270 220 188 28 3 8 x ф25 一 
150 480 300 250 218 30 3 8 хф25 ==, 
200 600 360 310 278 34 3 12 x ф25 一 

















(23) 法 兰 连接 高 压 升 降 式 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 〈 表 4-266 ) 。 


表 4-266 ”法 兰 连 接 高 压 升降 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
































Т 号 公称 压力 试验 压力 /MPa 

PN 壳 体 密封 (И) 密封 (50) 
H42Y-160 160 24 17.6 0.6 
H42Y-320 320 48 35.2 0.6 




















2) 主要 零件 材料 〈 表 4-267 ) 。 
表 4-267 ”法 兰 连接 高 压 升降 式 止 回 阀 主要 零件 材料 











零件 名 称 ЕТЖ, 052 ЛЕ, PIE 弹 23 
材料 碳 素 钢 不 锈 钢 、 堆 焊 硬 质 合金 弹簧 钢 
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3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-243、 表 4-268)。 












































表 4-268 ”法 兰 连 接 高 压 升 降 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
型 号 
DN 4, р р, Md Z x bd b L |/kg 
15 15 95 60 M24 x2 3 x 中 18 20 240 |5.5 
25 22 105 68 M33 x2 3 x 中 18 20 262 17.5 
Н42Ү-160 
32 29 115 80 M42 x2 4 х ф18 22 285 10 
40 39 165 115 M52 x2 6 x 026 28 285 119.5 
10 10 95 60 M24 x2 3 x 中 18 20 234 15.5 
15 17 105 68 M33 x2 3 x 中 18 20 240 6 
H42Y-320 25 22 115 80 M42 x2 4 х ф18 22 262 18.5 
32 29 135 95 M48 x2 4 х ф22 25 285 12 
40 42 165 115 M64 x3 6 x ф26 32 316 | 21 






































(24) 2 ESHERI [F] B8 
1) 主要 性 能 规范 (R 4-269). 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-270) 。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-244、 表 4-271 ) 。 图 4-243 ”法 兰 连接 高 压 











































































































































































































ЯГ ЛЕВ 
表 4-269 ”法 兰 连 接 高 压 升降 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
z 公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 工作 温度 
型 号 = нэн 适用 介质 
PN 密封 壳 体 /MPa 7C 
H42Y-160 160 16 24 16 “<. X. ZW 
Н42Ү-320 320 32 48 32 Ea ЖИ 
H42W-220R 220 22 32 22 尿素 k 
H42W-320R 320 32 48 32 БЭЭ 
表 4-270 法 兰 连接 高 压 升降 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 JK. RI 阀 座 ТЕ 
Н42Ү-160, Н42Ү-320 СН 铬 钢 TEIN 
H42W-220R. H42W-320R 铬 镍 钼 不 锈 钢 
表 4-271 法 兰 连接 高 压 升降 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
H42Y-160 、H42Y-220R ma 
公称 尺寸 R ЭГ /mm a 
DN Do D, D do 5 |Zxġa | L | ^8 
10 135 60 95 12 20 [3хф18 | 232 12 F= 
15 190 68 105 17 20 |13хф18 | 288 12 | 
25 190 68 105 22 20 |3хф18| 325 | 29 PAo 
32 210 80 115 29 22 |4хф18| 350 | 43 N LH 
40 265 115 165 39 28 |6xd26| 460 | 95 М 
50 330 115 165 48 32 |6хф26 505 | 115 W 
65 365 145 | 200 68 40 |6xd29| 564 | 156 E 
80 430 170 | 225 74 50 [6 хфзз | 700 | 246 N 
100 500 195 | 260 93 60 [6x36] 750 | 292 N 
125 515 | 235 | 300 119 75 |8 хф39 789 | 351 NI 
H42Y-320 、H42W-320R = 
公称 尺寸 尺 十 /mm ге 
DN р, р, р 4, b Z x jd L ‘kg 
10 135 60 95 10 20 |[3хф18 | 232 | 12.2 
15 190 68 105 17 20 |13хф18 | 288 | 12.2 
25 190 80 115 22 22 |4хф18 | 325 | 33.1 
32 225 95 135 32 25 |4хф22| 350 | 46 
40 295 115 165 42 32 |6хд26| 460 | 110 
50 370 145 | 200 53 40 |6хф29 | 505 | 130 
65 390 170 | 225 68 50 |6х933| 564 | 211 
80 480 195 | 260 85 60 |6х9Ф36| 700 | 341 
100 500 | 235 | 300 103 75 |8xd39| 750 | 380 
125 515 | 255 | 330 120 78 |18хф42| 789 | 435 图 4-244 ЗЕБ ЕНИ Е 8 
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(25) 法 兰 连 接 衬 胶 旋 启 式 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-272)。 
2) 主要 零件 材料 (24-273), 
表 4-272 ”法 兰 连接 衬 胶 旋 启 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 



























































公称 压力 | 试验 压力 /MPa 工作 压力 /MPa 工作 温度 
Ён 壳 体 | 试验 DN25 ~ DN200 DN250 、DN300 А 
6 09 | 0.66 0.6 0.4 <8 | 一般 腐蚀 性 流体 
表 4-273 ”法 兰 连接 衬 胶 旋 启 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 ERE, FRE Мо Ж 
材料 灰 铸 铁 〈 衬 硬 橡胶 ) ATJE 〈 内 垫 碳 钢 ) 





3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 及 重量 (图 4-245、 表 4-274) 。 
表 4-274 ”法 兰 连 接 衬 胶 旋 启 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 






























































公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L р, р Z x bd B /kg 
25 160 85 115 (4хф13.5 | 128 6 
40 200 110 150 (4хф17.5 | 160 8 
50 230 125 165 |4хф17.5 | 178 10 
65 290 145 180 |4хф17.5 | 205 20 
80 310 160 200 |4хФ17.5| 230 25 
100 350 180 220 |18хФ17.5| 255 30 
125 400 210 250 |18хФ17.5 | 305 50 
150 480 240 285 8хф22 | 345 65 
200 500 295 340 | 8хф22 | 415 95 
250 550 350 395 112хф22 | 490 137 
300 620 400 445 112хф22 | 一 一 

















图 4-245 ”法 兰 连接 衬 胶 旋 启 式 止 回 效 





(26) 法 兰 连接 低压 旋 启 式 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 〈 表 4-275 ) 。 
表 4-275 ”法 兰 连接 低压 旋 启 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 














公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 工作 温度 
型 = Š ны 适用 介质 
PN zik 密封 /MPa /TC 
H44W-10 1.0 <100 油 品 
一 10 1.5 1.1 
H44T-10 1.0 <200 k. 2% 




















2) 主要 零件 材料 ( 表 4-276 ) 。 
表 4-276 ”法 兰 连接 低压 旋 启 式 止 回 阀 主要 零件 材料 














零件 名 称 ВО, W. ВЕ ж #F ж 封 圈 а 18 ж 片 
H44W-10 球墨 铸铁 或 可 银 | BAKA M EL 

一 一 一 一 一 一 一 + 灰 铸 铁 И ТОНИ 钢 橡胶 石棉 板 
H44T-10 铸铁 黄 铜 











3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-246、 表 4-277) 。 
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а) 
图 4-246 W > E HARE NEJA IE E RR 
a) H44WW-10 b) H44T-10 
#4277 法 兰 连接 低压 旋 启 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 
R 寸 /mm 旁 通 阀 尺寸 /mm 

公称 尺寸 重量 

DN D р, р, b Z xd H 1, DN d, /kg 
系列 1 | 系列 2 
50 230 230 160 125 100 20 14 x p18 137 三 三 = 19 
65 290 290 180 145 120 20 4 х ф18 142 一 一 一 31 
80 310 310 195 160 135 22 4 х ф18 161 - - 一 39 
100 350 350 215 180 155 22 8 x p18 178 — — — 50 
125 400 400 245 210 185 24 8 хф18 203 — — — 68 
150 480 480 280 240 210 24 8 x $23 233 一 一 一 98 
200 500 500 335 295 265 26 8 хф23 262 — 一 一 133 
250 600 550 390 350 320 28 12 х ф23 299 - - 一 200 
300 700 620 440 400 368 28 12 х ф23 350 - 一 一 248 
350 800 720 500 460 428 30 16 x $23 392 一 一 一 340 
400 900 820 565 515 482 32 16 х ф25 448 485 80 200 450 
450 1000 = 615 565 332 32 20 х $25 485 510 80 200 600 
500 1100 980 670 620 585 34 20 х $25 525 540 100 200 800 
600 1300 | 1300 780 725 685 36 20 x p30 608 600 100 200 | 1250 
ЇЕ, 旁 通 阀 根 据 订 货 需 要 ， 一 般 不 带 : L, ЗЈН Й 21 BD WEBER. do 为 旁 通 阀 手 轮 直径 。 








(27) ЭЕ Л 
1) 主要 性 能 规范 (464-278). 




















3:4-278 ”组 闭 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
公称 压 试验 压力 /MP THE 工作 温度 
公称 压力 їй а 作 压 力 作 温 | 活用 介质 
PN 壳 体 密封 /MPa /TC 
10 1.5 1.0 1.0 <80 水 
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2) 主要 零件 材料 (24-279), 


































































































表 4-279 ”组 闭 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
阀 体 JR 液 2 2 
零件 名 称 23222225 HEIT ”| БН 
К, її 26 
材料 灰 铸 铁 球墨 铸铁 | 不 锈 钢 
阀 体 密封 圈 22 
零件 名 称 sss КЕ 
Е а ИК 
材料 锰 黄 铜 橡胶 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 
(图 4-247、 表 4-280). K| 4-247 BAKIE Ї 
表 4-280” 缓 闭 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
DN L L, L, D b, b, р, 5 J 2хфа H H, | /kg 
200 495 | 230 | 250 | 340 | 295 | 268 | 395 | 26 3 8 x $22 630 770 | 148 
250 622 | 280 | 270 396 | 350 | 320 | 445 | 28 3 12 x $22 700 880 | 205 
300 698 | 310 | 300 | 445 | 400 | 370 | 505 | 28 4 12 x $22 810 1020 | 292 Е Е 
350 787 | 360 | 330 | 505 | 460 | 430 | 565 | 30 4 16 х ф22 880 1130 | 381 | 门 有 限 
400 914 | 420 | 350 | 565 | 515 | 482 | 615 | 32 4 16 x ф26 970 1250 | 507 | 公司 
500 1100 | 510 | 440 | 670 | 620 | 585 | 760 | 34 4 | 20 хф26 1140 1480 | 853 
600 1295 | 610 | 480 | 780 | 725 | 685 | 845 | 36 5 | 20хф30 1280 1670 | 1224 
200 500 | — | — | 335 | 295 | 265 | — | 26 3 8 x ф23 一 | 二 
250 600 | — | — |390 | 350 | 320 | — 28 3 12 x ф23 = |= 沃 福 控 
00 700 | — | — ! 440 | 400 3 — | 28 4 12 x ф23 一 一 | 一 $ 
3 0 制 科技 ( 杭 
350 800 | — | — | 500 | 460 | 428 | — | 30 4 16 х ф23 一 一 | 一 M) нв 
400 900 |=350| 一 | 565 | 515 | 482 | — | 32 4 16 xd25 | =1030 | Ке 
х 
500 1100 |=420| 一 | 670 | 620 | 585 | — | 34 4 |20хф25 | 441118 二 | 二 | 公司 
600 1300 | 4480| 一 | 780 | 725 | 685 | -- | 36 5 | 20x30 | =1198 一 | 一 












































(28) HEZA IRIE M 
1) 主要 性 能 规范 (24-281). 
3:4-281 找 性 缓 闭 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 

















公称 压力 PN 缓 闭 时 间 工作 温度 /XC | 水 锤 峰 值 压力 适用 介质 
10 可 在 3 ~60s 以 下 范围 内 调节 0 ~80 <1.2PN “| 净 水 、 源 水 、 污 水 等 








2) 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 (图 4-248、 表 4-282)。 
А L 








Kl 4-248 PEER J sK IF EIR 


760 阀门 选用 手册 









































表 4-282 ” 挠 性 缓 闭 式 止 回 阀 主 要 尺寸 (单位 : mm) 
型 号 公称 尺寸 DN 了 D р, р, Z x bd 
200 500 340 295 268 8 x $22 
250 600 395 350 320 12 x $22 
300 700 445 400 370 12 x $22 
HH512BF-10 350 800 505 460 430 16 x ф22 
400 900 565 515 482 16 х ф26 
500 1100 670 620 585 20 х ф26 
600 1300 780 725 685 20 х $30 
50 230 165 125 102 4х ф17.5 
80 310 200 160 133 8 хф17. 5 
H512BF-10 
100 350 220 180 158 8 x $17.5 
150 480 285 240 212 8 x $22 


























公称 压力 PN 介质 适用 温度 /C 











ЇЕ 





10 Ж <60 


2) 主要 零件 材料 〈 表 4-284) 。 
表 4-284 ”无 磨损 球形 止 回 阀 主要 零件 材料 





零件 名 称 Ж, в ж Ж 





材料 碳 钢 碳 钢 包 橡 胶 





3) 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 ( (4249, 
表 4-285)。 





ЇЕ, 型 号 HH512BF-10 相当 于 HH44X-10; 型 号 H512BF-10 相当 于 H44X-10。 
(29) 无 磨损 球形 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 〈 表 4-283 ) 。 

24-283 无 磨损 球形 止 回 阀 主要 性 能 规范 



















































































图 4-249 ”无 磨损 球形 止 回 阀 
表 4-285 无 磨损 球形 止 回 阀 主要 尺寸 (单位 : mm) 
BERT) pd 

DN 

1000 1220 | 1160 | 1115 | 1915 | 615 | 2250 | 340 | 1570 | 800 600 34 100 900 | 1050 | 1139 [28 x $34 
900 1110 | 1050 | 1005 | 1775 | 615 | 2050 | 340 370 740 500 34 100 800 950 969 |28 x p34 
800 1010 | 950 905 | 1620 | 615 | 1850 | 340 |1170 | 665 500 32 100 800 850 919 |24 x p34 
700 875 840 800 | 1620 | 615 | 1650 | 220 |1210 | 505 450 30 100 700 850 919 |24 x p30 
600 780 725 685 | 1220 | 565 | 1450 | 200 |1050 | 465 400 28 100 600 650 709 20 x 30 
500 670 620 585 (1110 | 565 | 1250 | 200 850 505 315 28 80 500 600 659 20 x p25 
450 615 565 532 | 1060 | 565 | 1200 | 200 800 400 315 26 80 450 570 609 20 x ф25 
400 565 515 482 780 — 1100 | 130 840 290 — 26 80 400 450 一 |16 x $23 
350 500 460 428 670 一 980 一 一 230 一 26 16 x ф23 
300 440 400 368 615 — 850 一 一 160 一 20 12 x ф23 
250 390 350 320 520 一 730 一 一 130 一 24 12 x ф23 
200 335 295 265 440 — 600 — — 100 — 22 8 хф23 







































































































































































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 761 
表 4-286 ” 旋 启 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
Пете 试验 压力 TER 工作 温度 /% 
型 号 — /MPa _ 适用 介质 120 200 350 425 450 | 550 
壳 体 | 密封 最 高 工作 压力 /MPa 
H44Y-401 <550 水 、 蒸 汽 、 油 品 一 4.0 4.0 3.4 — |1.0 
H44M-40 <450 二 甲苯 1.8 | 一 
H44Y-40P <120 JEKA 3.7 
H44W-40P 40 6.0 | 4.0 | -20 -150 硝酸 类 
H44W-40R -20 ~ 150 醋酸 类 
H44Y-40P, — 4.0 = ЕЕ = | 2.2 
H44W-40P, 880 蒸汽 、 空 气 、 油 品 — 4.0 一 一 = | 99 
H44Y-63P, Е = 6.4 一 一 — | 3.6 
— — 6 9.6 | 6.3 - 
Н44Ү-631 Ж. 2, Mhm - 一 5.3 4.6 — |1.6 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-287)。 
表 4-287 旋 启 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 Rik, 2. T) 阀 R 销 HH 螺 № 螺 ж F 
H44Y-401 
铬 钥 铸 钢 铬 镍 钛 铸 钢 铬 不 锈 钢 铬 钼 钒 钢 铬 钼 钢 
Н44Ү-641 不 锈 钢 带 
H44M-40 ЭРИН 优质 碳 钢 与 石棉 板 
H44Y-40P 
FP PKM 铬 镍 钢 不 锈 钢 
H44W-40P р 
H44W-40R EK ERAH EKTE — ЗШЕ 
НА4Ү-40Р, 
H44W-40P, 铬 锦 钛 耐 热 钢 一 
H44Y-63P, 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (Ё 4-250, 44-288), 
图 4-250” 旋 启 式 止 回 立 
214-288 旋 启 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺 十 /mm 重量 
DN L D р, р, р, П їхфа р, Н /kg 
НА4Ү-401, НА4М-40, Н44Ү-40Р, H44Y-40P,. H44W-40P,. НААЖ-40Р, H44W-40R 
50 230 160 125 100 88 20 4 х ф18 185 172 20 
65 290 180 145 120 110 22 8 хф18 210 182 30 








762 阀门 选用 手册 








































































































( 续 ) 
ARRE аа Гав 
DN L D р, р, р, b їхфа р, Н /kg 
H44Y-401、H44M-40 Н44Ү-40Р, Н44Ү-40Р,, H44W-40P,. H44W-40P, H44W-40R 
80 310 195 160 135 121 22 8 хф18 210 192 35 
100 350 230 190 160 150 24 8 x $23 260 217 50 
125 400 270 220 188 176 28 8 x $25 295 250 75 
150 480 300 250 218 204 30 8 x $25 330 270 105 
200 550% 375 320 282 260 38 12 х $30 390 320 160 
250 650 445 385 345 313 42 12 х 034 445 365 240 
350 850 570 510 465 422 52 16 х 034 615 518 352 
Н44Ү-631, H44Y-63P, 
50 300 175 135 105 88 26 4 х ф23 200 177 27 
65 340 200 160 130 110 28 8 x $23 225 197 37 
80 380 210 170 140 121 30 8 x $23 250 212 53 
100 430 250 200 168 150 32 8 x $25 315 248 90 
125 500 295 240 202 176 36 8 x $30 365 298 135 
150 550 340 280 240 204 38 8 x $34 410 330 187 
200 650 405 345 300 260 44 12 x $34 480 385 212 
250 775 470 400 352 313 48 12 x $41 565 445 403 
D H44W-40P、H44W-40R 的 上 =600mm。 
4) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 。 
(31) 旋 启 式 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-289 ) 。 
K 4-289 ” 旋 启 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
m Р 公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 温度 ENEN 
PN 壳 体 密封 AC 
H44H-25 
manasi 25 3.8 2.8 <350 
H44H-40 РР Р <425 IK, 27, Wim 
H44H-40Q <350 
H44H-63 63 9.6 7.04 «450 

















2) 主要 零件 材料 (24-290), 
表 4-290” 旋 启 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 








零件 名 称 RHK. аг, BJ. EIT 销 轴 | 密 封面 | 垫 片 
H44H-25 H44H-40. H44H-63 碳 素 铸 钢 








H44H-250. H44H-40Q 球墨 铸铁 








3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-251、 表 4-291 ) 。 
4) 主要 生产 三 家 : 中国. 保 一 集团 有 限 公 司 。 




































































































































































#4 各 种 自动 阀门 的 选择 763 
图 4-251 JEJA IRIE EIR 
a) PN25 b) PN40. PN63 
#42971 旋 启 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 尺 十 /mm 重量 
DN L р р, р, b 2хфа D, H /kg 
H44H-25. H44H-25Q 
25 160 115 85 65 16 4 x 014 - нв ын 
32 180 135 100 78 18 4 х ф18 = = = 
40 200 145 110 85 18 4 x p18 — 150 18 
50 230 160 125 100 20 4 х ф18 185 160 21.3 
65 290 180 146 120 22 8 x ф18 215 175 28.1 
80 310 195 160 135 22 8 x $18 235 185 37.6 
100 350 230 190 160 24 8 x ф23 270 220 56. 7 
125 400 270 220 188 28 8 х ф25 340 248 92 
150 480 300 250 218 30 8 х ф25 375 276 129. 5 
200 550 360 310 276 34 12 х ф25 435 350 210 
250 650 435 370 332 36 12 x $30 515 410 294 
300 750 485 430 390 40 16 х $30 550 430 367 
350 850 550 490 448 44 16 х $34 - 466 410 
400 950 610 550 505 48 16 х фЗ4 67 560 461 
500 1150 730 660 610 52 20 х 41 一 = 850 
公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN L D р, р, Р, 5 Z xd D, H /kg 
H44H-40. H44H-40Q 
25 160 115 85 65 58 16 4 x ф14 ат 一 一 
32 180 135 100 78 66 18 4 х ф18 = = — 
40 200 145 110 85 76 18 4 х ф18 
50 230 160 125 100 88 20 4 х ф18 185 169 22 
65 290 180 145 120 110 22 8 хф18 215 175 29 
80 310 195 160 135 121 22 8 хф18 235 185 38 
100 350 230 190 160 150 24 8 хф23 270 220 57 
125 400 270 220 188 176 28 8 хф25 340 248 91 
150 480 300 250 218 204 30 8 хф25 375 270 129 
200 550 375 320 282 260 38 12 х фЗО 450 342 213 
250 650 445 385 345 313 42 12 х фЗ4 525 401 297 
300 750 510 450 408 364 46 16 х $34 550 423 362 
350 850 570 510 465 422 52 16 x фЗ4 = 430 400 
400 950 655 585 535 474 58 16 x $41 670 447 450 



































764 阀门 选用 手册 





















































( 续 ) 
公称 尺寸 N иаа 重量 
DN L D р, р, р, b Z xd D, H /kg 
H44H-64 
50 300 175 135 105 88 26 4 x $23 200 177 27 
65 340 200 160 130 110 28 8 x $23 225 197 37 
80 380 210 170 140 121 30 8 x $23 250 212 57 
100 430 250 200 168 150 32 8 x ф25 315 248 89 
125 500 295 240 202 176 36 8 х ф30 365 296 135 
150 550 340 280 240 204 38 8 х ф34 410 330 184 
200 650 405 345 300 260 44 12 х ф34 480 385 266 
250 775 470 400 352 313 48 12 x $41 565 445 396 
300 900 530 460 412 364 50 16 x $41 600 474 643 
350 1025 595 525 475 422 60 16 x $41 
400 1150 670 585 525 474 65 16 x ф48 730 616 1234 
700 1450 1010 910 844 768 80 24 х ф54 1145 1075 3071 





























(32) 3 ЕЛ Е PI 0 

1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-292)。 

2) 主要 零件 材料 ( 表 4-293 ) 。 

3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-252、 表 4-294)。 
表 4-292” 排 渣 旋 启 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 















































МЛ: 试验 压力 /MP 
ж š 公称 压力 试验 压力 /MPa 
PN 壳 体 密封 
PH44H-10C 10 1.5 1.1 
PH44H-16C 16 2. 4 1.76 
PH44H-25 25 3.8 2.8 
工作 温度 | 工作 压力 
型 = ни 适用 介质 
/% /MPa 
PH44H-10C 1.0 灰 渣 水 混合 
H, Wk E > 
PH44H-16C <200 1.6 А 
| 1: 6, RAF 
PH44H-25 2.5 JE <50mm 











K 4-252 REJEA IIE EIR 
R 4-293 ” 排 潭 旋 启 式 止 回 阀 主要 零件 材料 





























零件 名 称 Bik, #2 WO Ж к B 件 
材料 N 铸 钢 + 不 锈 钢 Q235A 
304294 ” 排 渣 旋 启 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 

型 号 公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
DN L D D, D, Z x bd b f H /kg 

80 241 200 160 132 8 хф18 20 3 260 48 

PH44H-10C 100 292 220 180 156 8 хф18 20 3 270 63 
150 356 285 240 212 8 x $22 22 3 290 120 
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( 续 ) 
m 号 公称 尺寸 N 十 /mm 重量 
DN L D р, р, Z x bd b f H /kg 
200 495 340 295 268 8 x p22 22 3 345 200 
250 622 395 350 320 12 хф22 | 24 3 412 250 
300 698 445 400 370 12 хф22 | 26 3 468 320 
РН44Н-10С 350 787 505 460 430 16хф22 | 28 4 524 400 
400 900 565 515 482 16хф26 | 30 4 600 517 
450 918 615 565 532 20 хф26 | 32 4 670 610 
500 978 670 620 585 20 хф26 | 34 4 750 705 
80 241 200 160 132 8 x $18 20 3 260 48 
100 292 220 180 156 8 x $18 20 3 270 63 
150 356 285 240 212 8 x $22 24 3 290 130 
200 495 340 295 268 12 хф22 | 24 3 345 210 
250 622 405 355 320 12 хф26 | 26 3 412 260 
PH44H-16C 
300 698 460 410 370 12 хф26 | 28 4 468 330 
350 787 520 470 429 16 хф26 | 30 4 524 415 
400 900 580 525 480 16x30 | 32 4 600 532 
450 918 640 585 548 20xq30 | 34 4 670 625 
500 978 715 650 609 20x30 | 36 4 750 720 
80 318 200 160 132 8 хф18 24 3 260 48 
100 356 235 190 156 8 x $22 24 3 270 65 
150 444 300 250 212 8 х $26 28 3 290 140 
200 535 360 310 278 12 хф26 | 30 3 345 230 
250 622 425 370 335 12x30 | 32 4 412 280 
РНААН-25 
300 711 485 430 390 16x30 | 34 4 648 350 
350 838 555 490 450 16хфЗ3 | 38 4 524 440 
400 864 620 550 505 16 хфЗ6 | 40 4 600 550 
450 978 670 600 555 20 хф36 | 42 4 670 650 
500 1016 730 660 615 20 хф36 | 44 4 750 745 
(33) AREJEA IRE EI 
1) 主要 性 能 规范 (24-295), 
表 4-295 ”低温 旋 启 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
m в 公称 压力 试验 压力 /MPa 试验 温度 试验 介质 工作 温度 适用 介质 
PN 壳 体 密封 /AC 密封 FEIR AC 
DH44Y-40N -40 
— ~ 40 6.0 4.4 20 氮气 水 乙烯 、 丙 烯 等 
DH44Y-40P -180 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-296)。 
表 4-296 ”低温 旋 启 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 阀 体 、 阀 盖 т.т Е воа MJ F л 
DH44Y-40N P 06 О | Р T ht iM 铬 钼 钢 铬 不 锈 钢 ИОН 
DH44Y-40P 1⁄5 8 BL M EKERIN 铅 黄 铜 “| 橡胶 板 




















3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-253、 表 4-297)。 



























































































































































766 阀门 选用 手册 
DN125 中 法 兰 连接 形式 
图 4-253 ЇЇ ЇЇ 
表 4-297 低温 旋 启 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 kR 十 /mm 重量 
DN L D D, р, Р, 5 f Z xod b, H /kg 
50 230 160 125 100 88 20 3 4 х ф18 185 160 19 
80 310 195 160 135 121 22 3 8 хф18 235 185 34 
100 350 230 190 160 150 24 3 8 х ф23 270 220 50 
150 480 300 250 218 204 30 3 8 x ф25 375 276 131 
200 550 375 320 282 260 38 3 12 хф30 | 450 342 213 
400 950 655 585 535 474 58 4 16хф41| 670 447 452 
4) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公司 。 
(34) API 6D Jë) IX IE EI R 
1) 主要 性 能 规范 (24-298). 
表 4-298 API 6D 旋 启 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
压 J 级 CL150 CL300 CL400 CL600 CL900 CL1500 CL2500 
试验 压力 壳 体 3.1 7.8 10.3 15.3 23.1 39.0 64.6 
/MPa 密封 2.2 5.6 7.6 11.2 16.8 28.5 47.4 
R ЖМЖ WCB (C) CF8 (P) OF8M (R) WC6. WC9 (V) 
工作 温度 /SC <425 <100 <100 <540 
适用 介质 JIK, ZA mhm 硝酸 类 醋酸 类 К, 2724 
2) 执行 标准 ( 表 4-299 ) 。 





表 4-299 API 6D 旋 启 式 止 回 阀 执 行 标准 




















项 目 设计 制造 压力 一 温度 额定 值 结构 长 度 连接 尺寸 检验 与 试验 
标准 API 6D ASME B 16. 34 API 6D ASME B 16.5 API 6D 
3) 主要 零件 材料 ( 表 4-300)。 
# 4-300 API 6D 旋 启 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 RE, TE, FEIT WEN # Жж # 片 ЁО Оо 
WCB WOB G. а 软 铁 、XB450 ASTM A193 B7 ASTM А194 2H 
或 硬 质 合金 | 或 硬 质 合金 | i 1 i 
MH #l 
CF8 304 堆 硬 质 合 金 | 聚 四 氛 乙 烯 板 14Cr17Ni2 20Cr13 
硬 质 合金 MEIA] 2 JEL 04 r т 
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( 续 ) 
零件 名 称 RRE, 26, AT ЇНЛ 阀 座 热 片 螺 № 螺 母 
CF8M ЖЕ 
CF8M 316 堆 硬 质 合金 | 聚 四 氟 乙 烯 板 14Cr17Ni2 20Cr13 
и M 硬 质 合金 
wagowe | аллаа ахин | AEN + TER 25Cr1Mol V 35С:МоА 
х rl Mo rMo. 
硬 质 合金 便 质 合金 石棉 缠绕 热 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-254、 表 4-301)。 
5) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 、 中 国 . 保 一 集团 有 限 公司 。 
1 
т 密封 环 
连接 法 兰 
at] 
KI 4-254 API 6D JEJA IRIE [F| Ë8J 
# 4-301 API 6D 旋 启 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 R 十 /mm 重量 

DN NPS І, р р, р, b 2хфа H /kg 
С1450 

50 2 203 152 120. 6 92 19 4 х ф19 161 17 

65 214 216 178 139.7 105 22 4 х ф19 180 23 

80 3 241 190 152.4 127 24 4 х ф19 190 33 

100 4 292 229 190. 5 157 24 8хф19 203 44 

125 5 330 254 215.9 186 24 8 хф22 229 62 

150 6 356 279 241.3 216 25 8 хф22 257 78 

200 8 495 343 298.4 270 29 8 x $22 292 137 

250 10 622 406 362.0 324 30 12 x $25 355 207 

300 12 698 483 431.8 381 32 12 x $25 396 279 

350 14 787 533 476.2 413 35 12 x ф29 445 387 

400 16 864 597 539. 8 470 37 16 x ф29 490 446 

450 18 978 635 577.8 533 40 16 x фЗ2 520 621 

500 20 978 698 635.0 584 43 20 x $32 546 770 
C1300 

50 2 267 165 127.0 92 22 8 x p19 178 20 

65 21⁄4 292 190 149.4 105 25 8 x $22 190 24 

80 3 318 210 168.1 127 29 8 хф22 216 40 

100 4 356 254 200.2 157 32 8 хф22 241 51 

125 5 400 279 235.0 186 35 8 x $22 267 65 

150 6 444 318 269.7 216 37 12 x $22 305 90 

200 8 533 381 330.2 270 41 12 x $25 368 175 

250 10 622 444 387.4 324 48 16 x ф29 394 210 







































































































































































































































































768 阀门 选用 手册 
续 ) 
公称 尺寸 R 十 /mm 重量 
DN NPS L р р, р, b Z x bd H /kg 
CL300 
300 12 711 521 450. 8 381 51 16 x фЗ2 445 286 
350 14 838 584 514.4 413 54 20 х $32 470 400 
400 16 864 648 571.5 470 57 20 х фЗ5 533 550 
450 18 978 711 628. 6 533 60 24 х $35 584 700 
500 20 1016 775 685.8 584 64 24 x $35 610 860 
CL400 
50 2 292 165 127.0 92 25 8 хф19 190 24 
65 2% 330 190 149. 4 105 29 8 х ф22 203 36 
80 3 356 210 168.1 127 32 8 x ф22 229 50 
100 4 406 254 200.2 157 35 8 x 425 267 65 
125 5 457 279 235.0 186 38 8 х 425 292 90 
150 6 495 318 269.7 216 41 12 x ф25 330 175 
200 8 597 381 330.2 270 48 12 x ф29 381 210 
250 10 673 444 387.4 324 54 16 x фЗ2 406 286 
300 12 762 521 450. 8 381 57 16 х фЗ5 457 400 
350 14 889 584 514.4 413 60 20 х $35 508 550 
400 16 902 648 571.5 470 64 20 x $38 546 700 
450 18 1016 711 628. 6 533 67 24 х $38 597 860 
500 20 1054 775 685. 8 584 70 24 х p41 635 1100 
公称 尺寸 R ЭГ ши? 重量 
DN NPS р р, D> D, b |Zxġd| H ле 
系列 1 | 系列 2 系列 1 | 系列 2 | 系列 3 
CL600 
50 2 292 295 165 | 127.0 | 92 108 | 82.6 25 18хф19| 203 34 
65 21⁄ 330 334 190 | 149.4 | 100 127 | 101.6 | 29 |8хф22| 229 45 
80 3 356 359 210 | 168.1 | 127 146 | 123.8 | 32 |8хф22| 235 63 
100 4 432 435 273 | 215.9 | 157 175 | 149.2 | 38 |8xd25| 286 114 
125 5 508 511 330 | 266.7 | 186 210 | 181.0 | 44 |8xg29| 292 160 
150 6 559 562 356 | 292.1 | 216 241 | 21.1 | 48 112хф29| 330 207 
200 8 660 664 419 | 349.2 | 270 302 | 269.9 | 56 (12хф32| 381 387 
250 10 787 791 508 | 431.8 | 324 356 | 323.8 | 64 116хф35| 457 580 
300 12 838 842 559 | 489.0 | 381 413 | 381.0 | 67 |10хф35| 584 778 
350 14 889 892 603 | 527.0 | 413 457 | 419.1 | 70 (20 хф38| 635 986 
400 16 991 = 686 603 470 一 Z 76 (120хф41| 584 нэ 
公称 尺寸 R 十 /mm 重量 
DN NPS L D р, р, р, b Z x bd H /kg 
CL900 
50 2 372 216 165.1 124 95.2 38 8 x ф25 216 40 
65 2% 422 244 190. 5 137 108.0 41 8 х ф29 254 60 
80 3 384 241 190. 5 156 123.8 38 8 x ф25 292 88 
100 4 461 292 235.0 181 149.2 44 8 x ф32 318 122 
125 5 562 349 279.4 216 181.0 51 8 x ф35 343 157 
150 6 613 381 317.5 241 211.1 56 12 x 032 368 297 
200 8 740 470 393.7 308 269. 9 64 12 x 038 432 550 
250 10 842 546 469. 9 362 323.8 70 16 x 038 546 860 
300 12 969 610 533.4 419 381.0 79 20 х фЗ8 660 1390 
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( 续 ) 
公称 尺寸 尺 寸 /mm 重量 
DN NPS L D D, D, D, b Zx bd H d /kg 
CL1500 
65 216 419 244 190. 5 137 107.95 | 41.5 | 8xd29 193 57 45 
80 3 470 267 203.2 168 136.52 | 48.0 | 8xd32 | 246 66 70 
100 4 546 311 241.3 194 161.92 | 540 | 8xd35 | 288 87 115 
125 5 678 375 292.1 229 193.68 | 73.5 | 8xd42 | 324 108 195 
150 6 705 394 317.5 248 211.12 | 83.0 |12xd39 373 128 250 
200 8 832 483 393. 7 318 269.88 | 92.9 112хФ45| 466 175 470 
250 10 991 585 482. 6 371 323.85 | 108.0 | 12 хф51) 536 216 820 
С12500 
65 234 508 267 196. 8 149 111.12 | 57.5 |8хд32 | 255 45 98 
80 3 578 305 228.6 168 127. 00 67 8 хф35 | 315 58 120 
100 4 673 356 273.0 203 157.18 | 76.5 | 8xd42 | 360 80 240 
125 5 794 419 323. 8 241 190.50 | 92.5 | 8x48 | 418 103 410 
150 6 914 483 368. 3 279 228. 60 108 8 хф54 | 465 124 590 
200 8 1022 550 438. 1 340 279. 40 127 |12 хф54 | 555 170 990 
250 10 1270 675 539.7 425 342.90 | 165.5 |12 хф67 | 630 210 1750 
© ##J1 为 采用 凹面 法 兰 的 数据 ， 系 列 2 为 采用 密封 环 连接 法 兰 的 数据 。 
(35) API 6D 低温 旋 启 式 止 回 阅 
1) 执行 标准 (24-302). 
表 4-302 API 6D 低温 旋 启 式 止 回 阀 执 行 标准 
项 Н т М Ж 连接 法 兰 检查 和 试验 
标准 API 6D ASME B16.5 API 6D BS6364 
2) 主要 性 能 规范 (24-303), 
表 4-303 API 6D 低温 旋 启 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
常温 试验 压力 /MPa 低温 密封 试验 А 
型 号 | 压力 级 一 一 一 š 工作 温度 及 适用 介质 
56 密封 (50) 压力 /MPa 
DH44Y-CL150 CL150 3.0 2.2 0.55 ~0.69 = 101% ,| -196С, 
-46% ， 氮 、 е 
РНА4Ү-С1300 CL300 7.5 5.5 0. 55 ~0. 69 тя 2, LAPE, Wik 
WA лб 2 EPEE 
DH44Y-CL600 CL600 15.0 11.0 0. 55 ~0. 69 х 化 碳 天 然 气 




















3) 主要 零件 材料 〈 表 4-304) 。 
启 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
шэнэ 


表 4-304 API 6D 低温 


零件 名 称 


Ё, ЖТ 





А352/ АЗ52М-1СС , А352/А352М-1С3 、 














材料 
A351/A351M-CF8 
零件 名 称 HB. BREF 双 头 螺 
材料 Al182/A182M-F304 Cr-Mo 钢 


4) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-255、 


K 4-305), 


5) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 
人 公司、 中国: 保 一 集团 有 限 公 司 、 圣 博 莱 阀门 有 





限 公 司 。 


















































Zx q ! b 








Kl 4-255 API 6D 低温 旋 启 式 止 
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3:4-305 API 6D 低温 旋 启 式 止 回 阀 主要 尺寸 
ТЭ?” 公称 尺寸 尺 ЭГ / аш 
NPS DN d L D D, D, b H Z xd 
126 40 38 165 127 98. 4 73 14. 5 154 4 х ф15 
2 50 51 203 152 120. 6 92 16 175 4 хф19 
214 65 64 216 178 139. 7 105 17.5 177 4 хф19 
3 80 76 241 191 152.4 127 24.0 191 4 хф19 
4 100 102 292 229 190. 5 157 24.0 222 8 хф19 
ша 6 150 152 356 279 241.3 216 25.5 325 8 x 022 
8 200 203 495 343 298.4 270 29.0 383 8 x 022 
10 250 254 622 406 361. 9 324 30.5 448 12 x ф25 
12 300 305 698 483 431.8 381 32.0 540 12 х ф25 
14 350 357 787 535 476.2 413 35.0 560 12 x ф29 
126 40 38 241 156 114. 3 73 21.0 172 4 х ф22 
2 50 51 267 165 127 92 22.5 198 8 хф19 
226 65 64 292 191 149 105 25.5 204 8 x 022 
3 80 76 318 210 168.3 127 29.0 222 8 x 022 
CL300 4 100 102 356 254 200 157 32 277 8 x 022 
6 150 152 445 318 269. 9 216 37.0 346 12 x $22 
8 200 203 533 381 330 270 42. 0 412 12 x ф25 
10 250 254 622 445 387.5 324 48.0 465 16 х ф29 
12 300 305 711 520 451 381 51.0 562 16 х $32 
16 40 38 241 156 114. 5 73 30 4 х ф22 
2 50 51 292 165 127 92 33 8 хф19 
214 65 64 330 190 149 100 36 8хф22 
3 80 76 356 210 168 127 39 8 x $22 
CL600 4 100 102 432 273 216 157 45 8 x $25 
6 150 152 559 356 292 216 55 12 x $29 
8 200 200 660 419 349 270 63 12 x $32 
10 250 248 787 508 432 324 71 16 x $35 
12 300 298 838 559 489 381 74 20 x $35 























(36) JIS AINEA Л RR 


1) 执行 标准 (24-306). 
R 4-306 JIS 铸 钢 旋 启 式 止 回 阀 执 行 标准 


项 目 


设 


计 











压力 温度 额定 值 





标准 


JIS В 2074, JIS B 2084 





JIS B 2084, ASME B 16.34 








项 目 


结构 长 度 


法 兰 尺寸 


检查 验收 








标准 | JIS B 2002 


2) 主要 性 能 规范 (24-307). 
3) 主要 零件 材料 ( 表 4-308)。 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 


K 4-309), 


5) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 





JIS В 2212, JIS B 2214 JIS В 2003, АРІ 598 


连 





接 尺 寸 和 重量 ( 图 4-256 、 




















图 4-256 JIS ЕЛ з E R 
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表 4-307 JIS 铸 钢 旋 启 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
















































































































































































































































































试验 压力 = ЖМ 料 
压力 级 /MPa SCPH2、WCB SCS13A、CF8 SCS14A, СЕВМ SCPH21 5СРН32 
壳 体 | 密封 | 工作 温度 /%C | 适用 介质 | 工作 温度 /% | 适用 介质 | 工作 温度 /SC | 适用 介质 | 工作 温度 /% | 适用 介质 
10K | 2.4 1.5 ж. ж 
20K | 5.8 |40 <425 22 «100 硝酸 类 «100 醋酸 类 <540 J. 2824 
63K |16.0 11.8 СЕ 
K 4-308 JIS 铸 钢 旋 启 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 RIK, 2 R 座 до Ж ж H 螺 № 
25 HE 20Cr13 ZG25 ПЖ 
SCPH2. WCB : ХВ450 35CrMo 
或 20Crl3 20Cr13 
06Crl9Nil0 ZG03Cr18Ni10 
SCSI3A. СЕЗ 2 
( 推 硬 质 合金 ) ( 堆 硬 质 合 金 耐酸 石棉 + 
14Crl7Ni2 
材料 06С:17 112 Мо211 7.С06С:17 Х112 Мо2 不 锈 钢 缠绕 热 
ЅСЅІ4А, СЕЗМ 1 
( 推 硬 质 合金 ) ( 堆 硬 质 合 金 
20CrMo、 ZG20CrMoV 、 
SCPH21 、SCPH32 15Crl MolV ZG15Crl Mo 石墨 + 不锈钢 缠绕 垫 | 25C2MoVA 
( 推 硬 质 合金 ) ( 堆 硬 质 合 金 
表 4-309 JIS 铸 钢 旋 启 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 R 十 /mm 重量 
DN NPS d L D р, р, П f H Z x bd /kg 
10K 
25 1 25 127 125 90 70 14 1 80 4x 中 19 一 
40 116 38 165 140 105 85 16 2 145 4хф19 = 
50 2 51 203 155 120 100 16 2 160 4 x ф19 17 
65 234 64 216 175 140 120 18 2 175 4 x ф19 25 
80 3 76 241 185 150 130 18 2 185 8 хф19 29 
100 4 102 292 210 175 155 18 2 215 8хф19 47 
125 5 127 330 250 210 185 20 2 240 8 x $23 — 
150 6 154 356 280 240 215 22 2 325 8 х ф23 85 
200 8 203 495 330 290 265 22 2 383 |12 xd23 | 150 
250 10 254 622 400 355 325 24 2 430 |12 хф25! 240 
300 12 305 698 445 400 370 24 3 40 |16xd25| 350 
20K 
40 134 38 241 140 105 85 22 2 155 4 х ф19 一 
50 2 51 267 155 120 100 22 2 185 8хф19 24 
65 216 64 292 175 140 120 24 2 200 8 хф19 33 
80 3 76 318 200 160 135 26 2 220 8 x $23 45 
100 4 102 356 225 185 160 28 2 240 8 x $23 70 
125 5 127 400 270 225 195 30 2 270 8 x $25 一 
150 6 152 444 305 261 230 32 2 346 |12 xd25 | 150 
200 8 203 533 350 305 275 34 2 42 |12 хф25! 230 
250 10 254 622 430 380 345 38 2 440 |12 хф27! 390 
300 12 305 711 480 430 395 40 3 530 |16хф27| 520 
公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN L D р, р, р, b f Z xd H /kg 
63K 
200 737 425 360 290 480 60 2 12 x $33 400 395 




















772 阀门 选用 手册 





(37) WEERLE E 
1) 主要 性 能 规范 (24-310), 
表 4-310” 旋 启 式 多 办 止 回 阀 主 要 性 能 规范 

















型 ”号 шинэ — 适用 介质 工作 温度 /C 
PN x. Ж Жон 

H45X-2. 5 2.5 0.4 0. 275 

H45X-6 6 0.9 0.66 水 <80 

H45X-10 10 1.5 1.1 

H45T-10 10 155 1.1 J. 214 «200 

















2) 主要 零件 材料 (24-311). 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-237、 表 4-312 ) 。 
R431 旋 启 式 多 办 止 回 阀 主 要 零件 材料 

















零件 名 称 | Е. RA 17. o 杆 ж 封 Hl 销 WH Ф H 
材料 灰 铸铁 球墨 铸铁 ЗӨН, БИ 钢 橡胶 石棉 板 
#4312 旋 启 式 多 准 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 ЗӨВ МЭ 202 
型 ”号 | 尺寸 шал /mm — сн 








Z /k 
DN L D | D, b, b f $ H B L, l b, dy | do ын ° 





800 11000 1010 950 | 905 | 44 5 |1550 780 400 640 | 150 | 916 | 100 |200| 24 x $34 4077 





1000 |1200 1220 1160 |1115 | 46 4 |1915 985 | 500 | 570 | 180 |1102 | 100 |200| 28 x 34 5571 








шэг 1200 |1400 1400 1340 |1295 | 40 5 |2295 1180 600 718 | 200 |1270 | 100 |200| 32 x ф34 9870 
H45X-6 
H45X-10 1400 |1600 1620 1560 1510| 44 5 |2600 1310 700 | 830 | 240 |1455 | 100 |200| 36 x $34 12870 





1600 |1800 1820 1760 1710| 48 5 |2840 1450 800 936 | 280 |1615 | 150 |240| 40 x ф34 17650 





1800 |2000 2045 |1970 1910| 50 5 |2915 1500 1000 1000 320 |1640 | 150 |240| 44 x 41 23698 





800 11500 1010 950 | 905 | 44 5 |1740 930 500 1720 | 180 |1035 | 150 |320| 24 x 34 4220 





Н45Т-10 900 1700 1110 1050 1005| 46 5 |1995 1020 550 | 800 | 200 |1180 | 150 |320| 28 хф34 6009 





1000 |1900 1220 1160 |1115 | 50 5 |2235 1170 600 | 860 | 220 (1352 200 |320| 28 хф34 8454 





1200 |1400 1400 1340 |1295 | 40 5 |2350 1320 600 719 | 200 |1320 | 100 |240| 32 x 34 5700 





H45X-2.5 | 1400 |1600 |1620 |1560 1510| 44 5 |2655 |1475 | 700 | 830 | 240 |1520 | 100 |240| 36хф34 11200 





НА5Х-6 1600 1800 1820 1760 1710| 48 | 5 |2895 |1625 800 | 936 | 280 11670| 150 |360| 40 х 34 15000 





1800 |2000 2045 |1970 (1910 | 50 5 |2970 |1660 1000 1000 | 320 |1690 | 150 |360| 44 x p41 18720 















































700 — |895 | 840 | 800 | 40 5 24 x $30 — 
800 11500 1010 950 | 905 | 44 5 |1820 | 970 500 1720 | 180 |1085 | 150 |280| 24 x 34 5140 
тойг 900 1700 1110 1050 |1005 | 46 5 |2015 1035 550 | 800 | 200 |1185 | 150 |280| 28 x 34 5140 
1000 |1900 1220 1160 |1115 | 50 5 |2290 1190 600 | 860 | 220 |1380 | 200 |280| 28 хф36 7610 
700 1650 840 24 х фЗ3 1176 
800 1850 950 24 х фЗ3 1822 
Н45Т-10 900 |2050 1050 28 х ф33 2463 
1000 |2250 1160 28 х $36 2891 











1200 |2100 1380 28 х $39 4239 
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DUA RAIRE PI R] 


a) H45X-2. 5, H45X-6 b) H45X-10 


该 阀 用 于 核电 站 排 风 系统 ， 也 适用 于 一 般 工 业 管 路 的 通风 系统 。 


图 4-257 
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1) 主要 性 能 规范 (24-313), 


2) 主要 零件 材料 (24-314), 
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表 4-313” 风 道 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
























































公称 压力 开启 压力 内 漏 率 外 漏 率 使 用 温度 
PN /Pa (шшН,0) / (m° . h"! -ш72) / (m° +h“! >m?) /% 
0.1 5350 (35) <40 <0. 1 107 
R 4-314 ДЕШЕВЕ ЗЭ ИН 
零件 名 称 Ñ Ж IK H й +F 1 JK xc Ж 
材料 Q235A Q235A LC4 20Cr13. 40Cr 40Cr 


3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-258、 表 4-315)。 
































图 4-258” 风 道 止 回 阀 
表 4-315 H47X C/D-0.1 主要 尺寸 及 重量 

























































































公称 尺寸 R 寸 /mm 重量 
DN D р, р, b Z xd L H e /kg 
300 440 395 292 10 12 x $22 178 485 150 32 
360 490 445 一 10 12 x ф22 178 542 150 38 
700 860 810 648 12 24 х $26 292 1067 330 172 
800 975 920 748 12 24 х фЗО 318 1170 330 192 
1000 1175 1120 944 16 28 х фЗО 410 1319 400 321 
1200 1375 1320 1144 16 32 х $33 410 1522 400 434 
(39) 蝶 式 缓冲 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-316 ) 。 
表 4-316 ” 蝶 式 缓冲 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
m = 公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 介质 温度 活用 介质 
PN 者 体 密封 /MPa Z 
H47X-2. 5 2.5 0.4 0. 275 0. 25 
Н47Х-6 6 0.9 0. 66 0.6 <80 水 、 油 品 
H47X-10 10 1.5 1.1 1.0 
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(88) 
Е 公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 介质 温度 
型 号 适用 介质 
PN 壳 体 密封 /МРа /С 

Ни47Х-2.5 25 0.4 0. 275 0. 25 

Hn47X-6 6 0.9 0.66 0.6 <80 海水 

Hn47X-10 10 1.5 1.1 1.0 








2) 主要 零件 材料 ( 表 4-317)。 
R4317 ” 蝶 式 缓冲 止 回 阀 主 要 零件 材料 

















零件 名 称 | W 


体 


蝶 BJ 


H FE 


阀 轴 


填料 





材料 


灰 铸 铁 


ИНК, ВЕЙ, 、 球 墨 铸铁 


TIRNAR, A 





丁 橡胶 


不 锈 钢 


橡胶 





3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (Ї 4-259, 24-318). 











В 








2хФа 














图 4-259” 蝶 式 缓冲 止 





b) 














回 阀 











a) PN=0.25MPa、 PN=0.6MPa b) PN=1.0MPa 
表 4-318 ” 蝶 式 缓冲 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 
































公称 尺寸 | 公称 压力 RE 寸 /mm 重量 
DN PN D D, р, L L, L, b f В, В, Z xod /kg 
Н47Х-2.5, Н47Х-6, 、HH47X-2. 5 、HH47X-6 
1000 6 1175 1120 | 1080 550 1095 735 36 5 915 610 28 x $30 1389 
1200 2.5 1405 1340 | 1295 630 1306 | 1200 40 5 955 702 32 х $33 1729 
1400 2.5 1630 | 1560 | 1510 710 1230 | 1000 44 5 1230 845 36 х $36 2400 


















































































































































776 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
公称 尺寸 尺 十 /mm 重量 
DN L L, D р, р, b f B, B, ф Z x bd /kg 
Н47Х-10, Нү47Х-10 
300 270 445 400 370 28 250 600 12 хФ22 | 215 
350 290 505 460 430 30 310 715 16 х ф22 | 260 
35 
400 310 565 515 482 32 4 325 730 16 хф26 | 295 
500 
450 330 615 565 532 32 350 750 345 
20 х ф26 
500 350 670 620 585 34 380 780 435 
600 390 780 725 685 36 415 815 20 х ф30 | 575 
700 430 895 840 800 40 — — 24 x $30 — 
40 
800 470 1015 950 905 44 5 -- = 24 х $33 = 
800 
900 510 1115 1015 1005 46 — — 28 х $33 — 
1000 550 1230 1160 1110 50 一 28 х $36 一 

















(40) ESC Pp E EI R 
1) 主要 性 能 规范 (24-319). 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-320)。 


3) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-260、 表 4-321) 




















° 
a. 























表 4-319” 蝶 式 缓冲 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 /MPa SENE 介质 温度 
PN 壳 体 密封 P20 P25 P30 P35 /С 
6 0.9 0. 66 0.6 0.55 0.50 0.44 含 微量 粉尘 空气 | <350 





























ЇЕ: Pos Paa 





рзо х pas ФЄЛҮТЕ 200, 250, 300, 350C 下 的 工作 压力 。 


























表 4-320” 蝶 式 缓冲 止 回 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 Ї ИС, WRR 轴 ж 封 aA шоо 
Н,47К-6С 不 锈 钢 
碳 钢 不 锈 钢 柔性 石墨 
H,47R-6C 忌 橡 胶 -246 










































































表 4-321 蝶 式 缓冲 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 Ган J 重量 
m = 公称 尺寸 二 /mm 重量 
DN D | D, | D, L Li L, b f B, B, | 2хфа | ‘kg 
500 645 | 600 | 570 | 229 20xd22| 一 
600 755 | 705 | 670 | 267 20 xd26| 一 
H,47R-6C. 700 80 | 810 | 775 | 292 24xd26| 一 
H,47R-6C 800 975 | 920 | 880 | 318 | 1465 | 1000 | 32 3 1233 | 628 124 хф30| 881 
900 1075 | 1020 | 980 | 330 24 хфЗО| 一 
1000 1175 | 1120 | 1080 | 410 | 1465 | 1000 | 36 3 1170 | 790 |28 х $30| 1170 
1200 1405 | 1340 | 1295 | 470 32 х ф33| 一 
H,47R-6R 
1400 1630 | 1560 | 1510 | 530 36хф36| 一 
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(41) 蝶 式 缓冲 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-322)。 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-323)。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-261、 表 4-324)。 
表 4-322” 蝶 式 缓冲 止 回 阀 主 要 性 能 规范 


Ё 4-260 0 ЇЇ ЇЇ 









































公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 /MPa " 
— = 适用 介质 | 介质 温度 /C 
PN 壳 体 密封 P20 Dos 
6 0.9 0.66 0.6 0. 55 热 空 气 <250 


























ЇЕ: роо. p.s 表示 在 工作 温度 200%C 、250%C 下 的 工作 压力 。 
表 4-323 ” 蝶 式 缓冲 止 回 阀 主 要 零件 材料 





零件 名 称 


К, W 


板 轴 


ж 封 圈 





材料 

















氟 橡 胶 -246 





表 4-324 H47X,-6C 主要 尺寸 及 重量 




















































































































公称 尺寸 пин чи 
DN р р, р, L L L, b f B, B, їхфа| /kg 
500 645 600 570 229 20 ф22| 一 
600 755 705 670 267 20 хф26| 一 
700 860 810 775 292 24 хф26| 一 
800 975 920 880 318 24 хфЗО| 一 
900 1075 | 1020 980 330 24 xd30| 一 
1000 1175 | 1120 | 1080 | 410 1000 | 1000 36 3 1170 707 (28хф30| 1030 
1200 1405 | 1340 | 1295 470 32 х ф33| 一 
1400 1630 | 1560 | 1510 530 36 хф36| 一 
1600 1830 | 1760 | 1710 600 40 хф36| 一 
1800 2045 | 1970 | 1920 670 40хф39| 一 

















图 4-261 蝶 式 缓冲 止 
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(42) ВЕС ДА ЕАС ПЕ ТАТ Й 
1) 主要 性 能 规范 (94-325). 
2) 主要 外 形 尺 寸 ， 连 接 尺寸 和 重量 (图 4-262、 表 4-326) 。 
Ж 4-325 ” 蓄 能 器 液 控 缓 闭 蝶 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 


















































公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 温度 | 开 阀 时 间 DN700 以 上 的 关 阀 时 间 /s ХЭВ (°) 
PN ЯС 密封 А /8 快 关 (可 调 ) | 慢 关 (可 调 ) | 快 关 角 度 | 慢 关 角度 
2.5 0. 375 0. 275 
6 0.9 0. 66 <80 15 ~70 2~25 6-30 60 +8 60 +8 
10 1.5 1.1 



































Ё4-262 BET ER HERRIE EIR 
a) HHXDF47FK-10 b) HHXDF504FK-10. HHXDF504FK-16 
R 4-326 ВЕРЕ 2 HJ ОМ  ЕЭЖЛЭр EE 






























































公称 压力 | 公称 尺寸 Мо 过 /mm 重量 
PN DN D р, b Zxdd | ZxMd L H /kg 
HHXDF504FK-10, HHXDF504FK-16 
250 395 350 28 12 х ф22 一 203 640 85 
300 445 400 28 12 х ф22 一 203 705 113 
350 505 460 30 16 x ф22 一 203 804 143 
10 400 565 515 32 16 х ф26 = 203 875 186 
450 615 565 32 16 x $26 | 4 x M24 203 954 230 
500 670 620 34 16 x $26 | 4х M24 203 998 275 
600 780 725 36 16 x $30 | 4 x M27 203 1189 375 
250 405 355 32 12 x $26 一 203 640 85 
300 460 410 32 12 х ф26 == 203 705 113 
350 520 470 36 16 х ф26 — 203 804 143 
16 400 580 525 38 16 x фЗО = 203 875 186 
450 640 585 40 16 x p30 | 4 х M27 203 954 230 
500 715 650 42 16 x $33 | 4 x M30 203 998 275 
600 840 770 48 16 x $36 | 4 х M33 203 1189 375 
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( 续 ) 
公称 尺寸 R 十 /mm 重量 开启 单程 
DN L D D, H b Z x bd Zx Md /kg 90° 时 间 /s 
HHXDF47FK-10 
700 305 895 840 1265 40 18 х ф30 6 х M27 783 
30 
800 305 1015 950 1392 44 18 х $33 6 х M30 844 
900 305 1115 1050 1632 46 22 x $33 6 x M30 1535 
50 
1000 305 1230 1160 1767 50 22 х $36 6 x M33 1735 
1200 381 1455 1380 2073 56 26 х $39 6 х M36 1967 
1400 381 1675 1590 2319 62 30 х ф42 6 x M39 2905 50 
1500 381 1785 1700 2493 66 30 x ф42 6 x M39 3421 
1600 381 1915 1820 2653 68 32 x ф48 8 x M45 4000 
1800 457 2115 2020 2844 70 34 x ф48 10 x M45 4820 57 
2000 457 2325 2230 2908 74 36 x ф48 12 х М45 5247 
2200 508 2550 2440 3437 80 44 х ф56 8 x M52 5654 49 
(43) ЕЖЕН 
1) 主要 性 能 规范 (24-327), 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-328)。 FTA Г 
1 ` ЭГЭЭ I И 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺寸 和 重量 (图 4- | rm f 
1 
263、 表 4-329) 。 | | 
q | Di 
R 4-327 ” 定 压 止 回 阀 主 要 性 能 规范 AN ЧИ 


























公称 压力 试验 压力 /MPa 最 高 工作 压力 
PN 壳 体 密封 /MPa 
25 3.8 2.75 2.5 
公称 压力 
适用 介质 工作 温度 /人 
PN 
25 油 品 、 液 化 石油 气 等 -40 ~ 130 








表 4.328” 定 压 止 回 阀 主要 零件 材料 


零件 名 称 


Ж, ИК, ЗЭ 


活塞 杆 、 销 轴 

















材料 碳 素 铸 钢 不 锈 钢 
零件 名 称 | 弹簧 Yx 形 密封 圈 ж F 
材料 Ti ht M J aa Bz 石棉 橡胶 板 
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R 4-322 ” 定 压 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 





















































公称 尺寸 Ko /mm 重量 
DN L D р, р, b f Zx jd D, H /kg 

50 230 160 125 100 20 3 4 хф18 185 435 33.3 

80 310 195 160 135 22 3 8 хф18 235 570 54.6 
100 350 230 190 160 24 3 8 x $23 270 825 100.5 
150 480 300 250 218 30 3 8 x $25 375 1052 220 
200 550 360 310 278 34 3 12 x $25 410 1330 мэн 
384. 5 

250 650 425 370 332 36 3 12 х фЗО 490 1400 | 478.2 

(44) HEZ IE HIRR w 


1) 主要 性 能 规范 (24-330). 


2) 主要 零件 材料 (K4 


-331 ) 。 


3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-264) 。 
表 4-330” 排 空 止 回 阀 主 要 性 能 规范 



































公称 压力 | 壳 体 试验 压力 | 工作 压力 | ”适用 工作 温度 
PN /MPa /MPa 介质 /C 
200 30.0 20.0 水 <160 
表 4-331 排 空 止 回 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 材料 
阀 体 、 定 位 轮 、 连 接 法 兰 、 排 气 法 兰 、 法 兰 盖 | ИНИ 
导向 轴 、 拨 又 、 轴 套 、 滑 块 、 排 放 套 、 排 气 盘 不 锈 钢 
螺栓 、 螺 柱 铬 钥 钢 
衬 套 铸 铝 青铜 
ВИЕ, RIRE, IIA, EL, RE 优质 碳 素 钢 


(45) 对 焊 旋 启 式 止 回 疾 


1) 主要 性 能 规范 (264 











-332 ) 。 





2) 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 (图 4-265、 















































表 4-333)。 
表 4-332 ”对 焊 旋 启 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
执行 ЯМ | 适用 
“l , хэс 适 月 
型 号 | 压力 级 | 一 | жм | 温度 | 人 ~ 
标准 介质 
/TC 
H64Y-CL150 CL150 
Н64Ү-С1300 (1300 
油 品 、 
H64Y-CL600 | С1600 | API ASIME <425 ЗЕК, 
A216/A216M WCB 水 


H64Y-CL900 CL900 





H64Y-CL1500 |CL1500 
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图 4-265 ХЕЛ IE EIR 
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表 4-333 ”对 焊 旋 启 式 止 回 阀 主 要 尺寸 (单位 : mm) 
型 号 H64Y-CL150 H64 Y-CL300 H64 Y -CL600 Н64Ү-С1900 H64 Y-CL1500 
公称 尺寸 
L H L H L H Г, Н L H 
DN NPS 
50 2 203 152 267 165 292 180 368 290 
80 3 241 180 318 205 356 235 381 292 470 347 
100 4 292 200 356 225 432 270 457 346 546 391 
150 6 356 250 444 272 559 330 610 444 705 515 
200 8 495 295 533 330 660 400 737 526 832 650 
250 10 622 334 622 360 787 438 838 620 991 737 
300 12 698 368 711 406 838 478 965 720 1130 875 



































(46) МЖА ЭЛ Je INLE EIR 
1) 主要 性 能 规范 (24-334). 
2) 执行 标准 ( 表 4-335 ) 。 
3) 主要 零件 材料 ( 表 4-336 ) 。 
4) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-266、 表 4-337)。 
表 4-334 ”内 压 自 封 式 阀 盖 对 焊 旋 启 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 














































































































CL1500 CL2000 CL2500 CL3500 适用 温度 
壳 体 材料 хн 
工作 压力 /MPa /°C 
ASTM 26.0 34.7 43.4 60.7 38 
А216/ А216М WCB 14.5 19.3 24. 1 33.7 427 
ASTM 24.4 32.5 40. 7 57.0 38 
А217/А217М МС1 17.1 22.8 28. 5 40.0 454 
ASTM 26.4 35.2 43. 9 61.5 38 
A217/A217M WC6 6.3 8.45 10.6 14.8 552 
ASTM 26.4 35.2 43. 9 61.5 38 
A217/A217M WC9 4.0 5.3 6.6 9.3 593 
34335 内 压 自封 式 阀 盖 对 焊 旋 启 式 止 回 阀 执 行 标准 
项 H 制造 验收 结构 长 度 阀 体 焊接 坡 口 
标准 E101 和 NB/T 47044 E101 和 ASME B16. 10 ASME B16. 25 或 用 户 提 供 尺寸 
表 4-336 ”内 压 自封 式 阀 盖 对 焊 旋 启 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 名 称 E] 体 阀 座 ЛЕ, FEF Їй| 2 销 轴 ж ы 环 
WCB 25 WCB 25 
14Cr17Ni2 
WC1 15CrMoA WCl 15CrMoA 
材料 软 钢 、05F 
WC6 WC6 
12Crl MoVA 12Cr1 MoVA 20Cr1 Mol V1A 
WC9 WC9 
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a) b) 





图 4-266 E A EFIR aa h yg pa zÑ IE ЛЕ 0 
a) DN65 ~ DN100 b) DN125 ~ DN450 
表 4-337 内 压 自 封 式 阀 盖 对 焊 旋 启 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 






















































































8 公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 
NPS DN D d d' L H /kg 

225 65 96 56 55 254 250 35 

3 80 98 64 68 305 300 45 

4 100 124 84 90 406 350 80 

5 125 146 100 109 483 425 115 

H64Y-CL1500 6 150 202 126 134 559 400 180 
8 200 256 158 176 711 490 270 

10 250 310 200 219 864 540 430 

12 300 350 250 259 991 650 630 

14 350 386 280 284 1067 710 810 

225 65 88 50 52 330 240 40 

3 80 102 60 62 368 305 60 

4 100 124 80 80 457 315 95 

5 125 168 88 100 533 380 110 

H64Y-CL2000 6 150 202 118 122 610 425 160 
8 200 256 148 160 762 480 330 

10 250 310 180 200 914 570 540 

12 300 338 222 237 1041 570 800 

14 350 386 254 260 1118 680 930 

3 80 106 56 56 368 270 70 

4 100 130 75 73 457 385 110 

Š 125 154 86 88 533 410 130 

H64Y-CL2500 

6 150 200 104 104 610 455 180 

8 200 250 136 127 762 555 380 

10 250 310 162 162 914 615 730 
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( 续 ) 
公称 尺寸 R ЭГ /mm 重量 
型 号 В 
NPS DN D d d' L H /kg 
12 300 338 210 211 1041 715 1120 
14 350 386 234 224 1118 790 1495 
H64Y-CL2500 
16 400 436 264 264 1245 815 1950 
18 450 490 304 304 1397 815 2400 
(47) ХЭС ЕТА 
1) 主要 性 能 规范 (24-338). 
2) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-2267、 表 4-339)。 
表 4-338 ”对 夹 升 降 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
ЯМ Ad x 
公称 压力 тэ 
РМ 
10 Н71Н-10С H71W-10P | H71W-10P, | Н71К-10Р, H71W-10R | H71W-IOR, | H71W-10R, 
16 H71H-16C H71W-16P | H71W-I6P, | H71W-16P, H71W-16R | H71W-I6R, | H71W-16R, 
25 H71H-25 H71W-25P | H71W-25P。| Н71М-25Р, H71W-25R | H71W-25R。| H71W-25R, 
40 H71H-40 H71W-40P | H71W-40P。| Н71М-40Р, | H71W-40R | H71W-40R, | H71W-40R; 
А 、 ZG 06Cr17Ni- 
主要 | k WCB 1 CF8 CF3 CF8M CF3M 
= Dk 12Cr18Ni9 12Mo2 
MED 0 06Crl9Nil0 | 022Crl9Nil0 | 06Crl7Ni- 06С:17М1- | 022Crl7Nil4- 
шин 铬 不 锈 钢 12Cr18Ni9 
RJE (304) (304L) 12Mo2 12Mo2 (316) | Mo2 (316L) 
K, RA, 1 尿素 等 腐 
за | 适用 介质 DA 硝酸 等 腐蚀 性 介质 强 氧化 性 介质 醋酸 等 腐蚀 性 介质 : 
用 油 品 等 人 蚀 性 介质 
工 | 工作 温度 
况 <450 <200 
/C 
试验 | 28 1.5 额定 压力 
压力 | 密封 1.1 额定 压力 
表 4-339 ”对 夹 升 降 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 压力 
10 16 25 40 
PN 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 
DN 了 D /kg L D /kg L D /kg L D /kg 
15 16 53 0.3 16 53 0.3 16 53 0.3 16 53 0.3 
20 19 63 0.5 19 63 0.5 19 63 0.5 19 63 0.5 
25 22 73 0.7 22 73 0.7 22 73 0.8 22 73 0.8 
32 28 84 1.1 28 84 1.2 28 84 1.3 28 84 1.3 
40 32 94 1.4 32 94 1.5 32 94 1.6 32 94 1.8 
50 40 109 2.1 40 109 223 40 109 2.3 40 109 2.6 
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( 续 ) 
公称 压力 
10 16 25 40 
PN 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 
DN L D /kg L D /kg L D /kg L D /kg 
65 46 129 2.9 46 129 3.1 46 129 3.3 46 129 3.6 
80 50 144 3.7 50 144 4.0 50 144 4.4 50 144 4.8 
100 60 164 4.8 60 164 5.2 60 170 5.6 60 170 5.9 
125 90 194 7.8 90 194 8.6 90 198 9.2 90 198 9.8 
150 106 220 10.6 106 220 11.6 106 228 12.5 106 228 13.6 



































(48) 对 夹 立 式 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-340)。 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-341)。 


3) 主要 外 形 尺 寸 、 连接 尺 寸 和 重量 


(图 4-268 、 表 4-342 ) 。 
表 4-340 ”对 夹 立 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 


图 4-267 ”对 夹 升 降 式 止 回 阀 


a) DN15 ~ DN80 





b) DN100 ~ DN200 



























































公称 压力 试验 压力 /MPa 
型 ”号 
PN 壳 体 密封 
H72H-160 160 24 17.6 
H72H-320 320 48 35.2 Ч! 
ft аа 
型 ”号 适用 介质 D 
C =s - 
Н72Н-160 AARS 气 、 氨 液 、 
-29 ~50 D 
H72H-320 铜 氨 液 、 奏 液 等 











图 4-268 ”对 夹 立 式 止 

















表 4-341 ”对 夹 立 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 
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零件 名 称 


МЛ, 


阀 座 弹 





Ж, 


ёс 0212: 双 头 螺栓 





材料 


不 锈 钢 


硅 锰 钢 


TIRU цал 
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表 4-342 ”对 夹 立 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 

公称 尺寸 人 重量 
DN D M D, D, Lo d L /kg 

H72H-160 
15 95 M24 x2 20 16 145 42 60 5 
25 105 M33 x2 28 23 155 50 65 10 
32 115 M42 x2 37 29 175 62 80 15 
40 165 M52 x2 42 39 215 72 90 20 
50 165 M64 x3 58 50 245 88 115 30 
65 200 M80 x3 73 65 300 115 140 45 
80 225 M100 x 3 93 80 345 135 160 60 

H72H-320 
10 95 М24 х2 20 10 145 42 60 3 
15 105 M33 x2 27 17 155 50 65 5 
25 115 M42 x2 35 22 175 62 80 10 
32 135 M48 x2 41 30 200 72 90 15 
40 165 М60 х3 58 42 245 88 115 20 
50 200 М80 х3 70 58 300 115 140 30 
65 215 М100 х3 90 68 345 135 160 45 
80 260 M125 x4 112 85 395 165 185 60 
100 300 M155 x4 130 100 450 190 195 111 
125 330 M175 x6 155 110 480 210 205 144 
200 400 M215 x6 193 130 545 255 220 227 














(49) XTR RLA RLE E 
1) 主要 性 能 规范 (K 4-343). 


















































表 4-343 ”对 夹 圆 片 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
公称 压力 试验 压力 /MPa 
型 号 
PN 壳 体 密封 
H74J-10 10 1,5 1.1 
Н74)-16 16 2.4 1.8 
工作 压力 适用 温度 
型 ”号 适用 介质 | 
/MPa /% 
ПИ о Ж. Z т, 
АА 3 -46 ~ 135 
Н741-16 1.6 WRX., MRX 
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2) 主要 零件 材料 ( 表 4-344)。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-269、 表 4-345 ) 。 
表 4-344 ”对 夹 圆 片 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 






















































































































































































零件 名 称 RK, БИН #H 密 封 A 
材料 碳 钢 、 不 锈 钢 、 青 钢 、 铝 合金 、 聚 乙烯 、 聚 丙烯 、 四 氟 乙 烯 TIERE, MERRE, EBRE, RRE 
表 4-345 ”对 夹 圆 片 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 
公称 压力 | 公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 | 公称 尺寸 МЭ лат 重量 
PN DN p | L |L |L /kg DN D L 万 L, /kg 

428 
40 85 | 23 (1251 16 0.8 350 47 468 40 41 
50 100 | 23 | 140 | 16 1.3 400 482 52 522 45 55 
532 
65 120 | 23 | 160 | 16 1.6 450 Эр 57 572 50 78 
585 
80 135 | 23 | 175 | 16 3.0 500 . 73 625 55 90 
100 155 | 23 11051 16 5.4 600 ав 76 725 68 180 
10, " 718 
16 125 185 | 23 | 225 | 16 6.6 700 1 86 860 78 250 
905 
150 210 | 25 | 250 | 18 7.8 800 DR 98 965 90 390 
1005 
200 265 | 31 | 305 | 24 10 900 Dar 113 1065 105 510 
250 320 | 37 | 360 | 30 18 1000 пз 123 1175 115 600 
368 
300 575 | 42 | 408 | 35 30 
ЇЕ, 表 中 尺寸 D 的 上 、 下 数字 分 别 为 PN10、PN16 НН ТЕ 5 КУМА 8. 
(50) 对 夹 圆 片 式 止 回 阀 
1) 主要 性 能 规范 ( 表 4-346)。 
表 4-346 ”对 夹 圆 片 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 
试验 压力 /MPa 适用 温度 /SC 
型 ”号 | 公称 压力 PN Е 适用 介质 
壳 体 密封 金属 密封 软 密 封 
H74-10 10 1.5 1.1 
Н74-16 16 2.4 1.8 <120 
<400 油 、 水 、 酸 碱 等 液体 
H7425 25 3.8 2.8 (最 高 <250) Hoas REI 
H74-40 40 6.0 4.4 











2) 主要 零件 材料 (44-347), 

3) 主要 外 形 太 寸 、 连 接 太 二 和 重量 〈 图 4- 
270、 表 4-348 ) 。 

表 4-347 ”对 夹 圆 片 式 止 回 阀 主要 零件 材料 





























零件 名 称 BE, RIA 
材料 碳 钢 、 不 锈 钢 、 铜 
零件 名 称 ж 封 圈 
材料 丁 膊 橡胶 、 三 元 乙 丙 橡胶 、 聚 四 氟 乙 炳 
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图 4-270 ХЕ 















































































































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 787 
表 4-348 ”对 夹 圆 片 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 
R ЭГ /шш А 
公称 尺寸 重量 
L D 
DN d /kg 
I 型 [型 PN10 PN16 PN25 PN40 
50 14.5 22 25 109 109 109 109 1.2 
65 14.5 22 38 129 129 129 129 1.6 
80 14.5 22 46 144 144 144 144 2.2 
100 14.5 24 71.5 164 164 170 170 2.7 
125 16 26 95 194 194 196 196 3.8 
150 19 29 114 221 221 226 226 5.8 
200 29 43 140 275 275 286 293 14 
250 29 43 188 330 331 343 355 17.5 
300 38 50 216 380 386 403 420 27 
350 41 52 263 440 446 460 477 41.5 
400 51 62 305 491 498 517 549 60 
450 51 62 356 541 558 567 574 74 
500 65 80 406 596 620 627 631 116 
600 70 90 482 698 737 734 750 178 
ЇЕ: 工 型 适 于 流速 稳定 的 工 况 ， 开 型 是 在 I ЗЭ БОЈ ГЭЖ Ес 
(51) XT FNA = E FR AREE RIE EI R 
1) 主要 性 能 规范 、 主 要 零件 材料 (R 4-349), 
2) 阀门 流 阻 系数 KK (图 4-271) 。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-272、 表 4-350)。 
4) 主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公司 。 
R 4-349 ”对 夹 和 法 兰 连接 双 准 旋 启 式 止 回 阀 主 要 性 能 规范 、 主 要 零件 材料 
公称 压 
公称 压力 产品 型 号 
PN 
H76H-10C | H76W-IOP | H76W-IOP, | H76W-I0P, | HI6W-IOR | H76W-IOR, | H76W-10R 
10 
H46H-10C | H46W-IOP | H46W-IOP, | H46W-I0P, | H46W-IOR | H46W-IOR, | H46W-10R 
16 H76H-16C | H76W-16P | H76W-I6P, | H76W-16P, | H76W-I6R | H76W-16R, | H76W-16R 
25 H76H-25 H76W-25P | HI6W25P, | H76W-25P, | H76W-25R | Н76М-258, | H76W-25R 
40 Н76Н-40 | H76W-40P | H76W-40P, | H76W-40P，| H76W-40R | H76W-40R, | H76W-40R 
5 ZG03Cr- 
主要 | В WCB |ZGI2CrI8Ni9Ti CF8 СЕЗ СЕЗМ СЕЗМ 
19Nil10Mo2 
22 
材料 | баяр, R 06Crl9Nil0 | 022Crl9Nil0 | O7CrI7Ni | 06Crl7Nil2- | 022Cr17Ni12- 
на 20Crl3 | 06Cr18Nil1Ti 
Ж, (304) (3041.) 12Mo2 Mo2 (316) | Mo2 (316L) 
K., # 尿素 等 腐 
u | 适用 介质 | 、 2д 硝酸 等 腐蚀 性 介质 强 氧 化 性 介质 醋酸 等 腐蚀 性 介质 
J 汽 、 油 品 等 蚀 性 介质 
7 工作 温度 
<450 <200 
/TC 
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( 续 ) 
公称 压力 = h ml B 
PN 
10 Н76Н-10С Н76У-10Р Н76У-10Р, Н76МУ-10Р, Н76У-10К Н76У-10К, H76W-10R 
H46H-10C H46W-10P Н46У-10Р, Н46У-10Р, НА6бУ-10К Н46У-10К, НА6бУ-10К 
16 Н76Н-16С Н76У-16Р Н76У-16Р, Н76МУ-16Р, H76W-16R H76 W-16Rg H76W-16R 
25 H76H-25 H76W-25P H76 W-25P, Н76У-25Р, Н76У-25К H76W-25Rsg H76W-25R 
40 H76H-40 H76W-40P | Н76У-40Р, | H76W-40P | H76W-40R | H76W-40Rs | H76W-40R 
试验 | ж 1.5 
压力 / 
MPa | ”密封 1.1 











流 阻 系数 天 





























































































































o 65 80 100 125150 200250 300 350400 450 500 550 H76 2) 
公称 尺寸 DN 8) 
H46 型 
b) 
图 4271 阀门 流 阻 系数 天 图 4-272 ”对 夹 和 法 兰 连 接 双 办 旋 启 式 止 回 效 
a) H76 b) H46 
K 4-350 ”对 夹 和 法 兰 连 接 双 办 旋 启 式 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 
公称 压力 
PÑ 10 16 25 40 
公称 尺寸 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 尺寸 /mm 重量 
DN L D /kg L D /kg L D /kg L D /kg 
H76 型 
50 60 109 1.8 60 109 1.8 60 109 2 60 109 2.4 
65 67 129 2.6 67 129 2.6 67 129 3.2 67 129 3.8 
80 73 144 3.6 73 144 4.2 73 144 4.8 73 144 5.6 
100 73 164 4.8 73 164 5.2 73 170 6 78 170 7.5 
125 83 194 6.3 83 194 6.7 83 198 9 83 198 11 
150 98 220 8.7 98 220 9.4 98 228 12 98 228 15 
200 127 275 16.5 127 275 18.7 127 288 22 127 293 27 
250 146 330 26.2 146 333 29.4 146 343 38 146 355 48 
300 181 380 42.3 181 388 48.5 181 403 54 181 420 78 
350 184 440 58 184 448 66 184 460 80 222 480 116 
400 198 493 76 198 498 90 198 520 118 232 549 152 
450 203 543 98 203 558 130 
500 219 598 120 219 630 186 
600 222 698 235 222 734 298 













































































































































































( 续 ) 
公称 压力 | 公称 尺寸 /mm 重量 
PN DN L D р, р, b Z x bd /kg 
H46 型 
800 305 1010 950 905 44 24 x $30 360 
10 1000 432 1220 1160 1115 50 28 x $30 480 
1200 524 1450 1380 1325 56 32 x $36 620 
(52) XER IARE ILE EI 0 
1) 主要 性 能 规范 (24-351). 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-352)。 
3) 主要 外 形 尺寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-273、 表 4-353)。 
表 4-351 对 夹 双 准 旋 启 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
公称 不 试验 压力 /MPa 介质 温度 
m 号 公称 压力 _ 介质 温 | 活用 介质 
PN 壳 体 密封 AC 
нэгэ 10 5 ыг -10-150 ЇЙЛ, jk. W jk. ZA, RA, 
Н76Х-16 16 2.4 1.76 Se 325 re 
H76X-10 10 1.5 1.1 -46 ~135 Банны TR PRAS 
H76X-16 16 2.4 1.76 <50 水 及 其 他 非 腐 蚀 性 介质 
H76X-10 10 1.5 1.1 -20-50 Ж 
表 4-352 XJ3E WB) А zÇ EE] R] + =F ЫН 
生产 单位 Ї ЇМЛ ВЕН 密 封 圈 弹 38 
铸铁 、 碳 钢 等 | 铸 铜 、 球 墨 铸 铁 、 不 锈 钢 | 不 锈 钢 TEAT, LAEE 弹簧 钢 、 不 锈 钢 
MARRA | 。 灰 铸 铁 БНН KEN ни 
股份 有 限 公司 i ныг _ С 40Сиз 
ЖҮРЖ ЖҮРЖ 一 一 
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图 4273 ХЇЭСХОД Л IRE EI RR 
表 4-353 ХЇЭЗЭИН БХ  ЖЕБЖЕЛЗ ве 
































公称 尺寸 DN 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 300 350 400 450 500 600 

L 43 46 64 64 70 76 89 114 114 127 140 152 152 178 

К 28.8 | 36.1 43.4 |52.8 | 65.7 | 78.6 104.4! 127 147 173 198 |217.8 | 241 298 

尺寸 t 19 20 28 26 30 31 33 45 45 50 54 58 58 73 

mi D 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 378 438 489 = 594 695 
р, 69 84 103 | 121 ис 180 | 250 

重量 /kg 1.5 | 2.4 | 3.6 | 5.7 17.3 | 9.0 17 26 42 55 75 107 111 165 










































































































































































































































































790 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
公称 尺寸 DN 50 | 65 | 80 |100 |125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |1000 
L 54 67 67 73 |86 | 98 |127 146 181 | 184 101 |203 | 219 | 222 | 280 | 300 320 |355 
23 р, 60 | 73 | 89 |110 | 141 | 168 (219 | 273 324 | 356 (418 1457 | 526 | 626 | 672 | 778 | 878 914 
р р 101 | 121 | 131 | 158 | 187 | 212 | 267 | 322 | 372 | 420 | 483 532 | 588 | 688 | 802 | 908 11008 11044 
mm 
H, 112 141 | 178 | 206 | 238 | 268 | 288 | 一 |357 | 407 | 472 | 525 | 590 | 608 
H, 84 111 | 144 | 172 | 196 (221 | 241 
重量 /kg 4 9 |12 |17 |40 | — | — |133 |161 | — | — | 一 1406 
ЇЕ, 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公 司 。 
(53) ХЭС Ж Л Л ЇЇ 
1) 主要 性 能 规范 (24-354). 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-355 ) 。 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-274、 表 4-356)。 
3:4-354 ”对 夹 蝶 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
公称 压力 试验 压力 /MPa " 
型 ”号 : 工作 温度 /<C 适用 介质 
PN 密封 强度 
H77X-10C 10 1.0 1.5 <100 
H77X-16C 16 1.6 2.4 (THERE) 
H77X-25 25 2.5 3.8 <225 
H77X-40 40 4.0 6.0 (ЗОЛ) 
Н77Н-16С 16 1.6 2.4 
Н77Н-25 25 2.5 3.8 
«425 
Н77Н-40 40 4.0 6.0 
Н77Н-63 63 6.4 9.6 水 、 油 品 、 气 体 
H77Y-631 25 2.5 3.8 
Н77Ү-401 40 4.0 6.0 5550 
Н77Ү-631 63 6.4 9.6 
H77W-10C 10 1.5 1.0 
H77W-16C 16 2.4 1.6 
«400 
H77W-25 25 3.8 2.5 
H77W-40 40 6.0 4.0 
H77W-10P 10 1.5 1.0 
H77W-16P 16 2.4 1.6 
«200 肖 酸 等 
H77W-25P 25 3.8 2.5 硝酸 等 
H77W-40P 40 6.0 4.0 
表 4-355 ”对 夹 蝶 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
零件 и Ж 
名 称 H77X-10C H77X-16 Н77Н-16С Н77Н-25 Н77Ү-251 Н77Ү-401: | Н77М-10С H77W-16C | H77W-10P Н77У-16Р 
小 
H77X-25 H77X-40 H77H-40 H77H-64 H77Y-64I H77W-25 H77W-40 | H77W-25P H77W-40P 
Ж, 
Чин 铸 钢 WCB ИР WCB 
阀 板 铬 钼 钢 12Cr18Ni9 
ЇГ 206С:13 不 锈 钢 20Cr13 
阀门 E 人 H TH r ZS 
отии 一 堆 焊 合 金 钢 堆 焊 硬 质 合 金 一 一 
密封 副 
助 关 
12Crl8Ni9 耐 热 合金 12Cr18Ni9 


弹簧 
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图 4-274 XT HEIR ПЕТЯ 
10C 


а) Н77Х-16С b) H77X-40 c) ай. 
йн Н77Ү 








d) H77W 





















































































































































792 阀门 选用 手册 
表 4-356 ”对 夹 蝶 式 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
№ 寸 /mm 
公称 尺寸 D, 重量 
DN L Li р, р, Z xd /kg 
H77X H77W 
H77X-10C、H77W-10C、H77W-10P H77X H77X 
50 43 160 125 100 43 46 4 хф18 1.5 1.5 
80 64 195 160 135 71 80 4 хф18 3.7 3.7 
100 64 215 180 155 91.5 94 8 хф18 4.8 5.8 
150 76 280 240 210 141 145 8 х ф23 12.3 10.6 
200 89 335 295 265 191 200 8 х ф23 15.2 15.2 
250 114 390 350 320 230 250 12 х $23 28 28 
300 114 440 400 368 290 300 12 х $23 45 41 
350 127 500 460 428 340 340 16 х $23 58 58 
400 140 565 515 482 376 390 16 х ф23 78 78 
450 152 615 565 532 427 427 20 х ф25 96 100 
500 152 670 620 585 479 490 20 х ф25 124 152 
600 178 780 725 685 579 588 20 х фЗО 152 216 
700 229 895 840 800 675 686 24 х $30 179 230 
800 241 1010 950 905 774 784 24 х $34 215 331 
900 241 1110 1050 1005 875 = 28 x $34 265 = 
1000 300 1220 1160 1115 974 = 28 x $34 320 = 
1200 360 1450 1380 1325 1165 — 32 x p41 360 — 
尺 Улат 重量 
公称 尺寸 
DN L H77X H7H | D, p, | 了 р, Жо Пы 
x | H77Y | Н77Х Н77Ү | Н77Х 
H77W H77W 
H77X-40. Н77Н-40, H77Y-401. H77W-40. H77W-40P 
50 43 160 157 125 100 46 43 87 4 (4хф18| 1.8 2.3 
80 64 195 192 160 135 80 71 120 4 18хф8| 42 | 42 
100 64 230 230 190 160 94 91.5 | 149 45 18хф23| 6 5.3 
150 76 300 300 250 218 145 141 203 45 (8хф251 11 13.5 
200 89 375 376 320 282 200 191 259 4.5 112 хфЗ0| 19 19 
250 114 445 445 385 345 250 230 312 4.5 |12xd34| 34 34 
300 114 510 510 450 408 300 290 363 4.5 |16xd34| 48 48 
350 127 570 570 510 465 340 340 421 5 |16хф34| 66 66 
400 140 655 655 585 535 390 376 473 5 |16хф41| 85 85 
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( 续 ) 
公称 尺寸 Ë 寸 /mm 重量 
DN L І, р, р, р, р, f Z xd /kg 
H77H-63 、H77Y-631 
50 43 145 125 102 46 87 4.0 4 x $23 1.8 
80 64 210 170 136 80 120 4.0 8 x $23 4.2 
100 64 250 200 160 94 149 4.5 8 x $25 6.2 
150 76 340 280 219 145 203 4.5 8 x $34 11.3 
200 89 405 345 280 200 259 4.5 12 хф34 | 19.6 
250 114 470 400 340 250 312 4.5 12x41 | 34.8 
300 114 530 460 390 300 363 4.5 16 xp41 | 48.5 
350 127 595 525 450 340 421 5.0 16хф41 | 67.6 
400 140 665 585 505 390 473 5.0 16 хф48 | 86.8 
А ”十 /mm 重量 
公称 尺寸 L, D; /kg 
DN L H77X р, р, Н77Н Z х фа Н77Н 
H77W ши а H77W Бан H77W 
H77X-16C、H77H-16C、H77W-16C、H77W-16P 
50 43 160 157 125 100 43 46 4 хф18 1.5 1.5 
80 64 195 192 160 135 71 80 8хф18 | 3.7 3.7 
100 64 215 216 180 155 91.5 94 8хф18 | 4.8 5.8 
150 76 280 280 240 210 141 145 8хф23 | 12.3 10.6 
200 89 335 335 295 265 191 200 12 xd23 | 15.2 15. 2 
250 114 405 405 355 320 230 250 12 хф25 | 28 28 
300 114 460 460 410 375 290 300 12 xd25 | 45 41 
350 127 520 520 470 435 340 340 16xd25 | 58 58 
400 140 580 581 525 485 376 390 16 хф30 | 78 78 
450 152 640 640 585 545 427 427 20xd30 | 96 100 
500 152 705 706 650 608 479 490 20xd34 | 124 152 
600 178 840 840 770 718 579 588 20 хф41 | 152 216 
700 229 910 910 840 788 675 686 24xq41 | 179 230 
800 241 1020 1020 950 898 774 784 24xq41 | 215 331 
N үй 重量 
公称 尺寸 D, l 
DN L H77X H77H р, р, Е 2хфа ман 
ёо нээн Н77Н Н77Х Н77Х | Н77Ү 
Н77Ү Н77 
Н77Х-25, Н77Н-25, Н77Ү-251, Н77М-25, Н77М-25Р 
50 43 160 157 125 100 46 43 4 хф18 1.5 
80 64 195 192 160 135 80 171 8хф18 | 3.7 
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( 续 ) 
H77X-25. Н77Н-25, Н77Ү-251, Н77М-25, H77W-25P 
R /mm 重量 
公称 尺寸 2 Ps b 
DN L H77X H77H р, р, 2. 2хфа 2 
ос оси H77H H77X H77X | H77Y 
H77Y H77W 
100 64 230 230 190 160 94 91.5 8xd23 | 4.8 
150 76 300 300 250 218 145 141 8 хф25 | 12.3 
200 89 360 360 310 278 200 191 12 хф25 | 16.6 
250 114 425 426 370 332 250 230 12x30 | 31 
300 114 485 486 430 390 300 290 16x30 | 47 
350 127 550 550 490 448 340 340 16x34 | 62 
400 140 610 610 550 505 390 376 16x34 | 83 


























ЇЕ, H77H 无 DN400 规格 。 
(54) ИЕ RIE PI 
1) 主要 性 能 规范 (24-357). 
2) 主要 零件 材料 (24-358), 
3) 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 (图 4-275、 
表 4-359)。 
表 4-357 卡 舌 升降 角 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 







































































型 ”号 | H82H-250 | H82H-320 | H82H-350 | H82H-400 
公称 压力 
250 320 350 400 
PN 

试验 压力 密封 | 27.5 35.2 38.5 44 
/MPa | 强度 | 37.5 48 52.5 60 
工作 压力 /MPa 25 32 35 40 

适用 介质 IK, 287, hm 

工作 温度 /%C <120 





Ё 4-275 FREF EÉ RIE E 0 
表 4-358 ” 卡 短 升降 角 式 止 回 阀 主要 零件 材料 
































零件 名 称 М Ж = x її 45 ММ Æ 双 头 螺栓 
材料 35 45 20Cr13 12Cr18Ni9 40Cr 
3:4-359 卡 短 升 降 角 式 止 回 阀 主 要 尺寸 (单位 : mm) 
公称 压力 PN 公称 尺寸 DN A L H H, E F 
250 50 140 230 350 213 76 45 
320 50 142 230 350 213 76 45 
50 142 230 370 265 89 45 
350 
65 142 230 370 265 89 61 
50 146 230 370 265 92 45 
400 
65 146 230 370 265 96 60 
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(55) RARR НЇЇ 

1) 主要 性 能 规范 (94-360). 

2) 主要 零件 材料 (24-361). 

3) 主要 外 形 尺 寸 、 
(图 4-276、 表 4-362)。 

表 4-360” 缓 闭 式 液 动 止 回 阀 主 要 性 能 规范 


KTA EE 












































PIA 
公称 压力 | 。 试验 压力 /MPa 活用 介质 | TAE 
23) 试验 人 
10 1.5 1.1 水 <65 














图 4276 ARR LE Iel 0 


表 4-361 ЖЫ 



































零件 名 称 | BE, Bii, ML. fi 活 Ж Ж Цаг 阀 体 密封 圈 大 小 闪闪 密封 圈 

材料 铸铁 不 锈 钢 铝 合金 锰 黄 铜 橡胶 
表 4-362 ” 缓 闭 式 液 动 止 回 阀 主 要 尺寸 及 重量 

公称 尺寸 尺 mm 重量 
DN р, р, 2хфа L l b H /kg 
250 395 330 12 x $22 550 190 28 725 325 
300 445 400 12 x ф22 620 230 28 775 395 
350 505 460 16 х p22 720 260 30 815 465 
400 565 515 16 х ф26 820 320 32 865 536 
500 670 620 20 х ф26 1100 390 34 935 605 























(56) ERIE EIR 


1) 主要 性 能 规范 〈 表 4-363 ) 。 
2) 主要 零件 材料 (24-364). 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (图 4-277、 表 4-365 ) 。 
表 4-363” 通 球 止 回 阀 主 要 性 能 规范 





























公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 se pass ye 工作 温度 
PN k 密封 /МРа /TC 
63 9.6 7.04 0.03 ~6.4 原油 、 成 品 油 、 水 、 非 腐蚀 性 液体 -25 ~100 









































零件 名 称 ВИ, ас, ЇГ, BJE 平 衡 锤 BEJE rn Л 导 向 £ 
材料 碳 素 铸 钢 铸铁 碳 素 锻 钢 碳 素 钢板 
# 4-365 ” 通 球 止 回 阀 主要 尺寸 及 重量 
公称 尺寸 М F/m 重量 
DN B B, H H, /kg 
350 889 752 1024 759 400 980 
400 902 806 1061 798 425 1235 




















796 


阀门 选用 手册 
































(57) FARDE RE E R 














图 4-277 ERIE E A 














1) 主要 性 能 规范 ( K 4-366). 
2) 主要 零件 材料 (24-367), 
3) 主要 外 形 尺 寸 、 连 接 尺 寸 和 重量 (E 4-278). 
34-366 ” 角 式 旋 启 式 止 回 阀 主要 性 能 规范 
































































































公称 压力 试验 压力 /MPa 工作 压力 工作 温度 
适用 介质 
PN 密封 壳 体 /МРа /CC 
63 6.3 9.6 6.3 <80 水 
0240 4240 
aA Th 
cn | `o 
NIN 
KIK 
Л 
Ф 316 S 48 
D x|=——48 А H — 4.5 
a 3 Ээ À [ 
= = N 
4 | | 
se 
о NNDS 
l. IARE s 
є. S e e e 
A SAS 
Ва 5 N | 
сэ 
12x %41 
Ф250 18 
933 
2119 
450 
= ——45— jæ 867 = 
= 876 == 
E 30kg 
a) b) 


图 4-278 fA IONES IRIE EI R 
a) 80FH64 b) 80FH64A 
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表 4-367 ”主要 零件 材料 








零件 名 称 Е, Ja. МЛ, БИТ Ш HH ж ж д FJ ОЈ 
材料 碳 素 铸 钢 不 锈 钢 铬 钥 钢 优质 碳 钢 耐 油 橡胶 





(58) 直流 旋 启 式 止 回 阀 
1) 主要 参数 、 尺 寸 及 重量 (图 4-279、 表 4-368)。 
2) 主要 零件 材料 ( 表 4-369)。 

















图 4-279 HNE RIE EIR 
K 4-368 ”直流 旋 启 式 止 回 阀 主 要 尺寸 、 重 量 及 参数 


公称 尺寸 DN 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

















CL600 重量 /kg 48 67 110 205 325 480 600 800 1490 1675 2300 





流量 系数 Ky | 110 170 380 680 1060 1530 2080 2720 3430 4240 5130 





L/mm 304 = 508 660 787 914 990 1092 1181 1244 1422 





CL900 重量 /kg 90 100 245 425 675 900 1125 1600 2000 2700 4100 





流量 系数 Kv | 100 160 350 630 980 1420 1925 | 2515 | 3180 | 3925 | 4750 





1/ шт 304 406 558 711 863 990 1066 1193 1346 1473 1752 





(11500 重量 /kg 70 115 250 470 800 1350 1800 2200 2600 3400 3950 





流量 系数 Kv | 95 150 330 580 910 1310 1780 2330 2945 3635 4400 






































表 4-369 ”直流 旋 启 式 止 回 阀 主 要 零件 材料 








零件 名 称 WE, BJ. Ч, Ru 摇 Ой ж 杆 轴 LE зк ЈА # J 





т А-105 А-216-КСВ А-182-Кба-ЇЇ А-105 I 
材料 金属 缠绕 垫 片 
A-182-F316 A-315-CF8M A564-630 A-182-F316 
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4.5 ËA 

调节 阀 又 称 控制 阅 ， 它 是 过 程 系 统 中 用 动力 操作 去 改变 流体 流量 的 装置 。 国 际 电工 委员 
会 (ТЕС) 对 调节 阀 [国外 称 控制 阀 (Control Valve) ] 的 定义 为 :“ 工 业 过 程控 制 系统 中 由 动 
力 操作 的 装置 形成 的 终端 元 件 ， 它 包括 一 个 阀 部 件 ， 内 部 有 一 个 改变 过 程 流 体 流 率 的 组 件 。 
阀 体 部 件 又 与 一 个 或 多 个 执行 机 构 相 连接 。 执 行 机 构 用 来 响应 控制 元 件 送 来 的 信号 。” 可 见 ， 
调节 闪 是 由 执行 机 构 和 阀门 部 件 两 部 分 组 成 。 

执行 机 构 是 调节 阀 的 驱动 装置 ， 它 按 信和 号 压力 的 大 小 产生 相应 的 推力 ， 使 推 杆 产生 相应 
的 位 移 ， 从 而 带动 调节 阀 的 阀 世 动作。 阀门 部 件 是 调节 阀 的 调节 部 分 ， 它 直接 与 介质 接触 ， 
通过 执行 机 构 推 杆 的 位 移 ， 改 变调 节 阀 的 节 流 面积 ， 达 到 调节 的 目的 。 
调节 阀 按 其 能 源 的 方式 不 同 ， 主 要 分 为 气动 调节 阀 、 电 动 调节 阀 、 液 动 调节 阀 三 大 类 ，。 
它们 的 差别 在 于 所 配 的 执行 机 构 。 气 动 调 节 阀 是 以 压缩 空气 为 动力 源 ， 配 的 是 气动 执行 机 构 ; 
电动 调节 阀 以 电 为 动力 源 ， 配 的 是 电动 执行 机 构 ; 液 动 调节 阀 以 液压 为 动力 源 ， 配 的 是 液 动 
执行 机 构 。 

根据 需要 ， 调 节 阀 可 以 配 用 各 种 各 样 的 附件 ， 使 它 的 使 用 更 方便 ， 功 能 更 完善 ， 性 能 更 
好 ， 这 些 附 件 有 阀门 定位 器 、 手 轮机 构 、 电 气 转换 器 等 。 


4.5.1 调节 阀 的 分 类 


调节 阀 的 种 类 繁多 。 随 着 各 类 成 套 设 备 工 艺 流 程 和 性 能 的 不 断 改 进 ， 调 节 阀 的 种 类 还 在 
不 断 增 加 ， 且 有 多 种 分 类 方法 。 

(1) 按 自力 式 和 驱动 式 分 类 

1) 自力 式 调节 闪 。 利 用 被 调 介质 (WE, FA, RA, RRAZ) 自身 能 量 ， 实 现 介质 
温度 、 压 力 、 流 量 自动 调节 的 立 门 。 如 自力 式 压力 调节 阀 、 自 力 式 温度 调节 阀 、 自 力 式 差 压 
调节 阀 、 自 力 式 微 压 调节 阀 等 。 

2) 驱动 式 调 节 阀 。 借 助手 动 、 电 动 、 气 动 来 操纵 的 调节 阀 。 如 气动 调节 阀 、 电 动 调节 
B. (E) 液 动 调节 阀 、 智 能 调节 阀 、 手 动 调节 阀 等 。 

(2) 按 主 要 技术 参数 分 类 

1) 按 公 称 尺寸 分 类 ， 

(0) 小 口径 调节 阀 。 公 称 尺寸 <PN40 的 调节 阀 。 

(2) 中 口径 调节 阀 。 公 称 尺 寸 DN50 ~ DN300 1998 1 R 

8) 大 口径 调节 阀 。 公 称 尺 寸 二 DN350 Н) 0 AR, 

2) 按 公 称 压力 分 类 . 

0 真空 调节 闪 。 工 作 压 力 低 于 标 大 气压 的 调节 了 阀 。 

(2) 低压 调节 闪 。 公 称 压 力 入 PN16 НИЙГЭМ, 

(8) 中 压 调 节 闪 。 公 称 压 力 为 PN25 ~ PN63 的 调节 阀 。 

D 高 压 调节 阅 。 公 称 压 力 为 PN100 ~ PN800 1998 17 E 

(5) ЛЭН 0 AEJ 22 РХ1000 的 调节 阀 。 

3) 按 工 作 介 质 温 度 分 类 

D 75129 17 8, 1 > 450%C 的 调节 了 阀 。 

D 中 温 调节 阀 。120%C <;=450%C 199 0 84, 
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ӨӨХ ИН 8, -29% 151208 的 调节 了 阀 。 

D 低温 调节 阀 。 -100% <;< -29% 的 调节 了 阀 。 

(5) 超低温 调节 阀 。; < -100%C 1998 0 84, 

4) 按 阀 体 材料 分 类 . 

С 非 金属 材料 调节 阀 。 如 陶瓷 调节 阀 、 玻 璃 钢 调节 阀 、 塑 料 调节 阀 等 。 

© 金属 材料 调节 阀 。 如 铜 合 金 调节 阀 、 铝 合金 调节 阀 、 铅 合金 调节 阀 、 钛 合金 调节 阀 、 











蒙 帮 尔 合金 调节 闪 、 哈 氏 合金 调节 闪 、 铸 铁 调 节 阀 、 碳 素 铸 钢 调节 阀 、 低 合金 钢 调 节 阀 、 高 
合金 钢 调 节 阀 、 不 锈 钢 调 节 阀 等 。 

















(8) 金属 阀 体 衬里 调节 阀 。 如 衬 铅 调节 阀 、 衬 聚 四 气 乙烯 调节 阀 、 衬 握 瓷 调节 阀 、 衬 橡胶 


HERE, 


5) 按 与 管道 的 连接 方式 分 类 : 

D 法 兰 连 接 调节 阀 。 阀 体 上 带 有 法 兰 ， 与 管道 采用 法 兰 连接 的 调节 阀 。 

Q 螺纹 连接 调节 阀 。 阀 体 上 带 有 内 螺纹 或 外 螺纹 ， 与 管道 采用 螺纹 连接 的 调节 阀 。 

O 焊接 连接 调节 阀 。 阀 体 上 带 有 焊 口 ， 与 管道 采用 焊接 连接 的 调节 阀 。 

D 夹 系 连接 调节 隅 。 阀 体 上 带 有 夹 口 ， 与 管道 采用 夹 复 连接 的 调节 阀 。 

O 卡 套 连接 调节 阀 。 用 卡 套 与 管道 连接 的 调节 阀 。 

6) 按 操 纵 方式 分 类 : 

D 手动 调节 阀 。 借 助手 轮 、 手 柄 、 杠 杆 或 链 轮 等 ， 由 人 力 来 操纵 的 调节 阀 。 当 需要 传递 

















较 大 力矩 时 ， 可 采用 蜗杆 、 锥 齿轮 、 直 齿轮 等 减速 装置 。 


ЕЗ, 


Яс 














(2) FB SJ h IJ. AE PLE ti на 2 C2 а А А 84. 

© 气动 调节 阀 。 借 助 空气 的 压力 来 操纵 的 调节 阀 。 

(3) 按 用 途 和 作用 分 类 

1) 流量 自动 调节 的 调节 阀 。 升 压 设 备 压 送 到 管道 的 液体 的 流量 ， 可 借助 流量 变 送 带 测 
变 送 器 的 标准 输出 信号 传送 给 调节 器 ， 调 节 器 发 生 的 控制 信号 通过 阀门 定位 器 作用 在 调 











节 阀 上 。 当 有 扰动 作用 时 ， 如 果 管 路 中 的 流量 下 降 ， 那 么 调节 融 使 调节 阀 开 大 ， 直 到 回复 为 
原来 的 流量 。 








2) 液 面 自动 调节 阔 。 饶 中 的 液 面 高 度 的 信号 ， 由 变 送 器 传送 给 调节 器 ， 和 输出 值 与 给 定 值 


在 调节 噩 中 比较 ， 调 节 融 输出 信号 作用 于 调节 闪 。 当 液 面 增高 时 ， 流 量 减少 ; 相反 ， 当 液 面 
下 降 时 ， 流 量 增 加 。 





3) 压力 自动 调节 的 调节 阀 。 使 系统 或 钠 中 的 压力 保持 恒定 的 调节 了 立 。 

4) 温度 自动 调节 的 调节 阀 。 使 工艺 过 程 保持 一 定 温度 的 调节 阀 。 

(4) 按 结构 型 式 分 类 

1) 气动 调节 了 阀 。 

D 按 气动 执行 机 构 的 形式 分 类 ; 

а) 薄膜 执行 机 构 。 又 分 直 装 式 ( 正 作 用 和 反作用 ) 及 侧 装 式 〈 正 作用 和 反作用 ) 。 
b) 活塞 执行 机 构 。 又 分 比例 式 ( 正 作用 和 反作用 ) 和 二 位 式 。 

c) 长 行程 执行 机 构 。 

4) 滚动 薄膜 执行 机 构 。 

(2) 按 调节 形式 分 类 : a) 调节 型 ; b) 切断 型 ; e) 调节 切断 型 。 

(8) 按 移动 型 式 分 类 : a) 直行 程 ; b) 角 行 程 。 
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O 32 8 50319328: а) PHERI; b) ЖЭР; с) AER G; а) 20080 























































































































































































































































































































д; e) 2220318; Р) MIE 6, g) HERS; h) РКЕ 
(5) 按 流量 特性 分 类 : a) 直线 ; b) 等 百分比 ; c) 抛物 线 ; d) 快 开 。 
© 按 上 了 阀 盖 形式 分 类 . а) 普通 型 ; b) А (14) AW, с) KAW, а) 波纹 管 密封 型 。 
2) 电动 调节 了 阀 。 
D 按 电动 执行 机 构 的 形式 分 类 : a) MITE; b) HIE; с) 多 回转 式 。 
(2) 按 附 件 形式 分 类 : a) 伺服 放大 器 ; b) 限 位 开关 。 
O 按 流量 特性 分 类 : a) HER; b) 等 百分比 ; c) WHR; а) 快 开 。 
(4) 按 上 六 形式 分 类 : а) 普通 型 ; b) B (OW) WW, с) KIW, а) 波纹 管 密 
封 型 。 
3) 手动 调节 阀 。 按 阀 蕊 形状 分 类 : 圆锥 形 ; 柱 塞 形 ; 窗口 形 ; 套 简 形 ; 多 级 形 ; mie 
JÉ; 蝶 形 ; 球形 或 半球 形 。 
4) (Œ) 液 动 调节 阀 。 
5) 智能 调节 了 浆 。 
4.5.2 调节 阀 的 名 词 术语 
(1) 调节 分 类 术语 ”调节 了 赂 分 类 术语 见 表 4-370, 
表 4-370 ”调节 阀 分 类 术语 
编号 名 词 术 语 说 BJ 
РЕН 依靠 被 调 介质 О, BA, RA, RRA) 本 身 的 能 力 、 实 现 介质 温度 、 压 力 、 流 
1 JIRI S es 
量 自动 调节 的 阀门 
2 了 驱动 式 调节 阀 借助 手动 、 电 力 、 气 压 或 液压 来 操纵 的 调节 阀 
3 气动 调节 病 以 压缩 空气 为 动力 ， 由 控制 器 的 信号 调节 流体 通路 的 面积 ， 以 改变 流体 流量 的 执行 器 
4 电动 调节 阀 以 电力 为 动力 、 由 控制 器 的 信号 调节 流体 通路 的 面积 ， 以 改变 流体 流量 的 执行 器 
SEE 利用 传感器 内 特殊 液体 对 温度 的 敏感 性 ， 通 过 毛细 管 的 传递 来 推 阅 芯 做 线性 变化 ， 从 
5 ЛБА Н Нанжин заа 
而 达到 控制 阀 的 开 度 随 温度 变化 而 变化 ， 控 制 介质 的 流量 
6 E 0 启 闭 件 ( 蝶 板 ) 绕 固定 轴 旋 轴 的 阀门 
7 rB Zk ME jg] 嵌 板 的 回转 轴线 ( 阀 杆 轴线 ) 位 于 阀 体 的 中 心 线 和 蝶 板 的 密封 截面 上 的 蝶阀 
虐 板 的 回转 轴线 (4 124) 位 于 阀 体 的 中 心 线 上 ， 且 与 蝶 板 密封 截面 形成 一 个 尺寸 
8 单 偏心 蝶阀 as 
ji) EL BJ Bi ПЕ 
ay EAR НО РЄН123 (4 124) 与 蝶 板 密封 截面 形成 一 个 尺寸 偏 置 ， 并 与 阀 体 中 心 线形 
9 ХУЛ ЛЭЭ R П : PN 
成 男 一 个 尺寸 偏 置 的 蝶阀 
嵌 板 的 回转 轴线 (4 124) 与 蝶 板 密封 面 形成 一 个 尺寸 偏 置 ， 并 与 阀 体 中 心 线 形成 
10 三 偏心 蝶阀 男 一 个 尺寸 偏 置 ， 阀 体 密封 面 中 心 线 与 阀 座 中 心 线 ( 阀 体 中 心 线 ) 形成 一 个 角 偏 置 的 
蝶阀 
11 球阀 启 闭 件 (球体 ) 绕 垂 直 于 通路 的 轴线 旋转 的 阀门 
12 浮动 球 球阀 求 体 不 带 有 固定 轴 的 球阀 
13 固定 球 球阀 求 体 带 有 固定 轴 的 球阀 
14 弹性 球 球阀 求 体 上 开 有 弹性 槽 的 球阀 
15 V 形 开口 调节 球阀 求 体 为 带 有 V 形 开口 的 半球 球阀 
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(2) 调节 阀 结 构 与 零 部 件 术语 调节 阀 结 构 与 零 部 件 术语 见 表 4-371 。 
表 4-371 调节 阀 结构 与 零 部 件 术语 

编号 名 词 术语 说 BJ 

! aen | 通 式 为 进 、 出 口 端 之 间 的 距离 ， 角 式 为 进口 〈 或 出 口 ) 端 到 出 口 〈 或 进口 ) 端 轴线 

的 距离 
2 结构 型 式 各 类 调节 立 在 结构 和 几何 形状 上 的 主要 特征 
3 直通 式 进 、 出 口 轴线 重合 或 相互 平行 的 阀 体 形式 
4 角 式 进 、 出 口 轴线 相互 垂直 的 立体 形式 
5 直流 式 通路 成 一 直线 ， 阀 杆 位 置 与 阀 体 通路 轴线 成 锐角 的 阀 体 形式 
6 三 通 式 具有 三 个 通路 方向 的 阀 体形 式 
7 T 形 三 通 式 寨子 (或 球体 ) 的 通路 呈 T 形 的 三 通 式 
8 工 形 三 通 式 ET (或 球体 ) 的 通路 呈 工 形 的 三 通 式 
9 平衡 式 利用 介质 压力 平衡 , 减 小 阀 杆 轴 向 力 的 结构 
10 杠杆 式 采用 杠杆 带动 启 闭 件 的 结构 型 式 
11 常 开 式 无 外 力作 用 时 ， 启 闭 件 自动 外 于 开启 位 置 的 结构 型 式 
12 常 闭 式 无 外 力作 用 时 ， 启 闭 件 自动 处 于 关闭 位 置 的 结构 型 式 
13 保温 式 带 有 蒸汽 加 热 夹 套 的 各 种 调节 阀 
14 波纹 管 密封 式 用 波纹 管 作 阀 杆 主要 密封 的 各 种 调节 阀 
15 阀 体 与 管道 (或 设备 装置 ) 直接 连接 ， 并 控制 介质 流通 的 调节 阀 主 要 零件 
16 21 ИНЕ SK (或 通过 其 他 零件 ， 如 隔膜 等 ) 构成 压力 控制 的 主要 零件 
17 启 闭 件 用 于 调节 或 截断 介质 流通 零件 的 统称 ， 如 阀 芯 、 阀 办 、 蝶 板 等 
18 Res. BG jJ. rl. URSE ИЛ 
19 阀 座 安装 在 阀 体 上 ， 与 启 闭 件 组 成 密封 副 的 零件 
20 密封 面 启 闭 件 与 阀 座 ( 阀 体 ) 紧密 贴 合 ， 起 密封 作用 的 两 个 接触 面 
21 ЗГ 将 启 闭 力 传递 到 启 闭 件 上 的 主要 零件 
22 NF ER EJ: 与 阀 杆 螺纹 构成 运动 副 的 零件 
23 FOEK ERE (RRA) 上 ， 充 填 填 料 ， 用 来 阻止 介质 由 阀 杆 处 泄漏 的 一 种 结构 
24 ШОН HEE, ШИЛЭН АМ ВО 20 
25 FORE з 用 以 压 紧 填料 达到 密封 的 零件 
26 НОВ 装 人 填料 函 (或 填料 箱 ) P, BES ХА ЭМ 93870) 
27 EPERE 支承 填料 ， 保 持 填 料 密封 的 零件 
28 支架 在 阅 盖 或 阅 体 上 ， 用 于 支承 阀 杆 螺母 和 传动 机 构 的 零件 
29 上 密封 当 阀 门 全 开 时 ， 阻 止 介质 向 填料 函 处 渗 漏 的 一 种 密封 结构 
30 阀 杆 头 部 尺寸 阀 杆 与 手 轮 、 手 柄 或 其 他 操纵 机 构 装 配 连接 部 位 的 结构 尺寸 
31 阀 杆 端 部 尺寸 阀 杆 与 启 闭 件 连接 部 位 的 结构 尺寸 
32 连接 槽 尺寸 启 闭 件 与 阀 杆 装配 连接 部 位 的 结构 尺寸 
w. 调节 阀 与 管道 或 设备 装置 的 连接 所 采用 的 各 种 方式 ， 如 法 兰 连接 、 螺 纹 连 接 、 焊 接连 
33 连接 形式 И 
接 等 

34 电动 装置 用 电力 启 闭 或 调节 阀门 的 驱动 装置 
35 气动 装置 用 气体 压力 调节 或 启 闭 阀门 的 驱动 装置 
36 液 动 装置 用 液体 压力 调节 或 启 闭 阀门 的 驱动 装置 
37 电 - 液 动 装置 电力 和 液体 压力 调节 或 启 闭 阀门 的 驱动 装置 
38 气 - 液 动 装置 气体 压力 和 液体 压力 调节 或 启 闭 调节 阀 的 驱动 装置 
39 蜗杆 传动 装置 用 蜗杆 机 构 调 节 或 启 闭 阀门 的 装置 
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( 续 ) 
编号 名 词 术 语 й HJ 
40 到 柱 齿轮 传动 装置 | ”用 圆柱 此 轮机 构 调节 或 启 闭 阀门 的 装置 
41 圆锥 齿轮 传动 装置 圆锥 齿轮 机 构 调节 或 启 闭 阀门 的 装置 
42 垂直 板式 蝶阀 蝶 板 与 阀 体 通路 轴线 垂直 的 蝶 效 
43 斜 板式 蝶阀 虞 板 与 阅 体 通路 轴线 成 一 倾斜 角度 的 蝶阀 
44 球体 求 阁 中 的 启 闭 件 
45 ПД ERR EP HIJA 314 
46 V 形 开口 球体 V 形 开口 调节 球阀 中 的 启 闭 件 
47 调节 螺 套 调节 阀 中 调节 弹 答 压缩 量 的 套 简 式 零件 
48 弹簧 座 调节 阀 中 支承 弹簧 的 零件 
49 导向 套 调节 阀 中 对 阀 匆 起 导向 作用 的 零件 
50 21:13 调节 阀 中 用 来 调 定 出 口 压力 的 弹簧 
51 复位 弹簧 调节 阀 中 ， 用 来 对 启 闭 件 起 复位 作用 的 弹 得 
52 膜 片 调节 阀 中 起 平衡 阅 前 、 阀 后 压力 作用 的 零件 
(3) 调 市 阀 性 能 及 其 他 术语 调节 阀 性 能 及 其 他 术语 见 表 4-372 。 
表 4-372 调节 阀 性 能 及 其 他 术语 
编号 名 词 术 语 й HJ 
1 主要 性 能 参数 表示 调节 阀 主要 参数 ， 如 公称 压力 、 公 称 尺寸 、 工 作 温度 等 
2 公称 压力 是 一 个 用 数字 表示 的 与 压力 有 关 的 标示 代号 ， 是 供 参 考 用 的 一 个 方便 的 圆 整数 
А ГЕР 是 管道 系统 中 为 所 有 附件 所 通用 的 用 数字 表示 的 尺寸 ， 以 区 别 用 螺纹 或 外 径 表 示 的 那 
些 零件 。 公 称 尺 寸 是 供 参考 用 的 一 个 方便 的 圆 整数 ， 与 加 工 尺寸 昱 不 严格 的 关系 
4 工作 压力 调节 阀 在 适用 介质 温度 下 的 压力 
5 工作 温度 调节 阀 在 适用 介质 下 的 温度 
6 适用 介质 调节 阀 能 适用 的 介质 
7 适用 温度 调节 阀 适用 介质 的 温度 范围 
: том ХЇНЭЭС 26236 ЕТ О ВТ ЗЛЕ АЕ 77 8, H 35:10:40 84 СИ 
ОС Е, IAHE R НЕ ЬЕ АИ У ИОН АВ 
9 壳 体 试验 压力 调节 阀 进行 壳 体 试验 时 规定 的 压 
10 密封 试验 检验 启 闭 件 和 阀 体 密封 副 密 封 性 能 的 试验 
11 密封 试验 压力 调节 阀 进行 密封 试验 时 规定 的 压力 
12 上 密封 试验 检验 阔 杆 与 阀 盖 密 封 副 密封 性 能 的 试验 
13 НЫ 做 调节 阀 密封 试验 时 ， 在 规定 的 持续 时 间 内 ， 由 密封 面 间 渗 漏 的 介质 量 
14 吻合 度 密封 副 径 向 最 小 接触 宽度 与 密封 副 中 的 最 小 密封 面 宽 度 之 比 
15 类 型 按 用 途 或 主要 结构 特点 对 调节 阀 的 分 类 
16 型 号 按 类 型 、 控 制 方式 、 阀 结构 型 式 、 公 称 压力 、 作 用 方式 等 对 调节 阀 的 编号 
17 主要 外 形 尺寸 调节 阀 的 开启 和 关闭 高 度 、 执 行 机构 的 外 形 尺 寸 、 手 轮 直径 及 连接 尺寸 等 
18 连接 尺寸 调节 阀 和 管道 连接 部 位 的 尺寸 
19 风行 机 构 接受 控制 器 的 信号 ， 将 信号 转换 成 位 移 ， 并 以 此 驱动 阀 的 仪表 
20 0 执行 机 构 驱动 ， 直 接 与 流体 接触 ， 并 用 来 调节 流体 流量 的 组 件 
21 基本 误差 调节 阀 的 实际 上 升 、 下 降 特性 曲线 ， 与 规定 特性 曲线 之 间 的 最 大 极限 偏差 
22 8122 同一 输入 信号 上 升 和 下 降 的 两 相应 行程 值 间 的 最 大 差 值 
23 死 区 输入 信号 正 、 反 方向 的 变化 ， 不 致 引起 阀 杆 行程 有 任何 可 察觉 变化 的 有 限 区 间 
24 行程 为 改变 流体 的 流量 ， 阀 内 组 件 从 关闭 位 置 算 起 的 线 位 移 或 角 位 移 
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(28) 
编号 名 词 术语 Цан 
25 | ”额定 行程 规定 全 开 位 置 上 的 行程 
26 | ”相对 行程 给 定 开 度 上 的 行程 与 额定 行程 之 比 














最 大 与 最 小 可 控 流量 系数 的 比值 。 可 控 流量 系数 应 在 固有 流量 特性 斜率 不 大 于 规定 的 
相对 行程 范围 内 取 定 
28 阀 额 定 容量 在 规定 的 试验 压力 条 件 下 ， 试 验 流体 通过 调节 阀 额定 行程 时 的 流量 

































































































































































































































































































































































































































































5 流量 系数 在 规定 条 件 下 ， 即 阀 的 两 端 压 差 为 0. 1MPa， 介质 密度 为 1g/cem 时 ， 某 给 定 行程 时 流 
经 调节 阀 以 mA 或 th 计 的 流量 交 
30 额定 流量 系数 额定 行程 时 的 流量 系数 值 
31 相对 流量 系数 某 给 定 开 度 的 流量 系数 与 额定 流量 系数 之 比 
32 固有 流量 特性 相对 流量 系数 和 对 应 的 相对 行程 之 间 的 固有 关系 
33 直线 流量 特性 理论 上 ， 相 对 行程 等 量 增加 ， 引 起 相对 流量 系数 等 量 增 加 的 一 种 固有 流量 特性 
34 等 百分比 流量 特性 | 《理论 上 ， 相 对 行程 等 量 增 加 ， 引 起 相对 流量 系数 等 百分比 增加 的 一 种 固有 流量 特性 
35 JBE BJ 自动 调节 燃气 出 口 压力 ， 使 其 稳定 在 某 一 压力 范围 的 降 压 设备 
36 直接 作用 式 调 压 阀 | ”敏感 元 件 感受 的 力 ， 用 于 直接 驱动 调节 机 构 
| ”敏感 元 件 和 调节 机 构 的 受 力 元 件 是 相隔 分 开 的 ， 敏 感 元 件 所 受 的 力 经 中 间 放 大 环节 ， 
37 间接 作用 式 调 压 阀 i ee И 
直到 足以 驱动 调节 机 构 动作 
38 KHER 间接 作用 式 调 压 阀 中 ， 用 于 实现 自动 调节 的 辅助 调节 设备 
39 进口 压力 调 压 阀 进口 处 ， 按 规定 的 测 压 法 所 测 得 的 压力 值 
40 出 口 压力 调 压 阀 出 口 处 按 规定 的 测 压 法 所 测 得 的 压力 值 
41 最 大 进口 压力 在 规定 的 压力 范围 内 ， 所 人 允许 的 最 高 进口 压力 值 
42 最 小 进口 压力 在 规定 的 压力 范围 内 ， 所 人 允许 的 最 低 进口 压力 值 
43 最 大 出 口 压 力 在 规定 的 稳 压 精度 范围 内 ， 所 人 允许 的 最 高 出 口 压力 
44 最 小 出 口 压力 在 规定 的 稳 压 精度 范围 内 ， 所 人 允许 的 最 低 出 口 压力 
45 额定 出 口 压力 调 压 阀 出 口 压力 在 规定 范围 内 的 某 一 选 定 值 
46 稳 压 精度 调 压 阀 出 口 压力 偏离 额定 值 的 极限 偏差 ， 与 额定 出 口 压力 的 比值 
47 关闭 压力 当 调 压 阀 流量 逐渐 减 小 ， 其 流量 等 于 零 时 ， 输 出 侧 所 达到 的 稳定 的 压力 值 
I 在 规定 的 进口 压力 范围 内 ， 当 进口 压力 为 mn， 其 出 口 压力 在 稳 压 精度 范围 内 下 限 什 
48 额定 流量 
时 的 流量 
在 规定 的 进口 压力 范围 内 ， 固 定 进 口 压力 户 为 某 一 值 时 ， 出 口 压力 ро 随 流量 变化 的 关 





















































49 静 特 性 曲线 

















































































































AINA 
т Етел З, Е ОЕ р, ЕА ТА PPE, Е Е 
F. n| Æ 
š р, 下 ， 所 得 到 的 两 个 相应 出 口 压力 p 位 之 差 
调 压 器 综合 流量 
| “ЭЭН! ， 在 额定 流量 工 况 下 的 流量 系数 
52 加 有 可 调 比 在 规定 的 极限 偏差 内 ， 最 大 流量 系数 与 最 小 流量 系数 之 比 
不 可 斥 缩 或 可 压缩 流体 在 流 过 调节 阀 时 ， 所 能 达到 的 极限 或 最 大 流量 状态 。 无 论 是 何 
53 阻塞 流 种 液体 ， 在 固定 的 入口 CEW) 条 件 下 ， 压 差 增 大 而 流量 不 进一步 增 大 ， 就 表明 是 阴 
237 
Е. НЭЕЧАП ЭН ЕЛЭН.. АНЕ СЕ ПЧ АИ E 
54 2 t 











到 此 最 大 比值 就 会 出 现 阻塞 流 
4.5.3 调节 阀 的 型 号 编制 方法 


(1) 型 号 编制 方法 ”调节 阀 的 型 号 应 表示 出 调节 阀 执 行 右 大 类 ， 执 行 机 构 形 式 、 执 行 机 
构 特 征 、 阀 结构 型 式 、 公 称 压力 、 作 用 方式 等 要 素 。 调 节 阀 型 号 的 标准 化 对 调节 阀 的 设计 、 
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选用 、 经 销 等 提供 了 方便 。 
调节 阀 型 号 由 七 个 单元 组 成 : 


1 2 3 4 5 6 7 
[ 
变形 产品 


作用 方式 
公称 压力 
阀 结构 型 式 
执行 机 构 结构 特征 
执行 机 构 形式 
执行 器 大 类 (该 字母 不 变 ) 
含义 如 下 : 
1 一 执行 器 大 类 。 字 母 Z ICT T 
2 一 执行 机 构 形 式 。 用 大 写 汉语 拼音 字母 表示 ， 见 表 4-373。 
表 4-373 ”执行 机 构 形式 
























































气动 薄膜 执行 机 构 M 
气动 薄膜 多 弹 筑 执 行 机构 H 
气动 深 波纹 执行 机 构 N 
气动 活塞 执行 机 构 8 
气动 长 行程 执行 机 构 SL 
电动 执行 机 构 (可 逆 电 动机 式 直 行程 ) AZ 
电动 执行 机 构 ( 可逆 电 动机 式 角 行 程 ) А) 
电动 执行 机 构 (DDZ- П], HR) KZ 
电动 执行 机 构 (DDZ- 卫 型 系列 、 角 行程 ) KJ 
_ 电动 执行 机 构 (多 4 型 ) mm 














3 一 执行 机 构 特征 。 用 大 写 英 文字 母 表示 ， 见 表 4-374。 
表 4-374 ”执行 机 构 结构 特征 








执行 机 构 结构 特征 代 号 
正 作 用 A 
反 作 用 B 





4 一 阀 结构 型 式 。 用 大 写 英 文字 母 表示 ， 见 表 4-375 。 
R 4-375 ШЖШ 





















































阀 结构 型 式 代号 PETAL EN 代号 

ЦА АК Р К 0 
单 阀 座 ( 精 小 型 ) JP V 形 开口 球阀 V 
IUR А N 隔膜 阀 T 
ESE M 07-21109 | U 
ЖОН) ( 精 小 型 ) JM Шинээ 分 流 X 
1122 — | Гаж 0 
ATIR 5 Цин K 
ур w nun AR F 
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5 一 公称 压力 。 压 力 值 用 阿拉 伯 数 字 表 示 。 
6 一 作用 方式 。 用 大 写 英 文字 母 表 示 ， 见 表 4-376。 
7 一 变形 产品 。 用 大 写 汉语 拼音 字母 表示 ， 见 表 4-377。 














表 4-376 ”作用 方式 表 4-377 ”变形 产品 
作用 方式 代 号 变形 产品 代 号 
AF CEF) K 高 温 m ë 
低 温 型 D 
气 关 〈 电 关 ) B 波纹 管 密封 型 








(2) 调节 阀 型 号 编制 方法 示例 
例 1; 气动 薄膜 执行 机 构 ， 据 行 机 构 特 征 为 正 作 用 式 ， 阀 结构 型 式 为 双 座 病 ， 公 称 压力 为 











PN16 ， 作 用 方式 为 气 开 。 高 温 型 调节 浆 : 
7МАМ-16КС: А5) ЭХ ЛЕЭН 1 RR] 
12, 电动 执行 机 构 (可 道 电 动机 式 、 角 行程 ) RERAN VERF ЭМ, ДЛО) 
为 PN63 ， 作 用 方式 为 电 开 式 (或 电 关 式 ) 调节 球阀 : 
ZAJV-63K( B) 
例 3: 电动 执行 机 构 (可 逆 电 动机 式 、 角 行程 ) ЇМ МЭХ 4,229 Л) PN16, 
作用 方式 为 电 开 式 (或 电 关 式 ) 调节 蝶阀: 
ZAJW-16K(B) 
例 4: 气动 薄膜 多 弹 得 执行 机 构 ， 执 行 机 构 结 构 特征 为 反作用 式 ， 阀 结构 型 式 为 精 小 型 套 
简 阀 ， 公 称 压力 为 PN160， 作 用 方式 为 气 开 ， 变 形 产品 为 波纹 管 密封 式 调节 阀 : 
ZHBJM-160KW 
例 5: 气动 活塞 执行 机 构 ， 执 行 机 构 结 构 特 征 为 正 作 用 式 ， 阀 结构 型 式 为 单 阀 座 ， 公 称 压 
力 为 PN40， 作 用 方式 为 气 关 ， 变 形 产品 为 低温 型 的 调节 阀 : 
ZSAP-40DB 





























TI 


4.5.4 调节 阀 的 选择 


1. 调节 阀 类 型 的 选择 

(1) 调节 阀 结构 型 式 的 选择 

1) 从 使 用 功能 上 选择 调节 阀 . 

D 调节 功能 : 要求 调 节 阀 动作 平稳 ， 开 度 比较 小 时 调节 性 能 好 ; 选 好 所 需 的 流量 特性 ; 
满足 可 调 比 ; 阻力 小 、 流 量 比 大 ( 阀 的 额定 流量 参数 与 公称 尺寸 之 比 ) ; 调节 速度 快 。 

(2) 泄漏 量 与 切断 压 差 。 这 两 者 是 不 可 分 割 、 互 相关 联 的 两 个 因素 。 汇 漏 量 应 满足 工艺 要 
求 ， 且 有 密封 面 可 靠 性 的 保护 措施 ;切断 压 差 (调节 阀 关 闭 时 的 压 差 ) 必须 提出 ， 让 所 选调 
节 阅 有 足够 的 输出 力 来 克服 ， 否 则 会 导致 选择 执行 机 构 过 大 或 过 小 。 

© 防 墙 。 调 节 阀 所 通过 的 介质 即使 是 干净 的 ， 也 存在 堵塞 问题 。 这 是 由 于 管 路 内 的 氧化 皮 
等 脏 物 被 介质 带 入 调节 阀 内 ， 造 成 堵塞 ， 所 以 应 考虑 调节 阀 的 防 墙 性 能 。 通 常 角 行程 的 调节 阀 ， 
比 直行 程 的 调节 阀 防 堵 性 能 好 得 多 ， 故 易 堵 塞 的 场合 建议 选用 角 行 程 调 节 阀 。 

(0 耐 创 。 包 括 耐 冲 蚀 、 汽 蚀 、 腐 蚀 ， 主 要 涉及 调节 了 阀 材料 的 选择 和 使 用 寿命 ， 同 时 涉及 
经 济 性 问题 。 应 该 选择 调节 阀 具 有 好 的 抗 腐蚀 性 ， 且 价格 又 合理 。 
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(5) 耐 压 与 耐 温 。 这 涉及 调节 阀 的 公称 压力 、 工 作 温 度 的 选择 。 主 要 是 恰当 地 选择 调节 阀 
的 主体 材料 和 内 件 材 料 。 如 和 铸铁 最 高 工作 压力 为 1. 6MPa、 最 高 工作 温度 为 200%C ; 碳 素 钢 的 
最 高 工作 压力 为 42.0MPa、 最 高 工作 温度 为 425% ; 奥 氏 体 钢 的 最 高 工作 压力 为 32.0MPa、 工 
作 温 度 范围 为 -196 ~600% ; MAI ( 钼 的 质量 分 数 不 少 于 0.4 狗 的 钼 钢 及 铬 钼 钢 ) 最 高 工作 
压力 为 和 2. 0MPa、 最 高 工作 温度 为 570C 。 

2) 综合 经 济 效 果 确 定 调 节 阀 类 型 。 在 满足 上 述 使 用 功能 的 要 求 中 ,适用 的 调节 阐 有 几 
类 。 此 时 便 应 综合 经 济 效果 确定 某 一 调节 阀 类 型 。 为 此 ， 至 少 应 考虑 以 下 四 个 问题 ， 高 的 可 
靠 性 、 使 用 寿命 长 、 维 修 方便 ， 有 足够 的 备品 备件 、 产 品 性 能 价格 比 适宜 。 

3) 调节 阀 类 型 的 选择 顺序 。 根 据 调节 立 的 功能 优 劣 和 上 述 原则 ， 调 节 阀 的 选择 顺序 如 
F: 全 功能 超 轻型 调节 阀 -»V 形 开口 球阀 一 蝶阀 一 套 简 调节 阀 一 单 座 调节 阀 一 双 座 调节 阀 一 
偏心 旋转 阀 一 0 形 球阀 一 角 式 调节 阀 一 三 通 阀 一 隔膜 阀 。 

(2) 执行 机 构 的 选择 

1) 输出 力 的 考虑 。 执 行 机 构 不 论 是 哪 种 类 型 ， 它 的 输出 力 都 是 用 于 克服 负荷 的 有 效力 。 
负荷 主要 是 指 不 平衡 力 和 不 平衡 力矩 ， 加 上 摩擦 力 、 密 封 力 、 重 力 等 有 关 的 力作 用 。 

为 了 使 调节 阀 能 正常 工作 ， 配 用 的 执行 机 构 要 能 产生 足够 的 输出 力 ， 来 克服 各 种 阻力 ， 
以 保证 严密 的 密封 性 能 或 灵敏 的 开启 。 

对 双 作 用 的 气动 、 电 液 、 电 动 执行 机 构 ， 一 般 都 没有 复位 弹 得 。 作 用 力 的 大 小 与 它 的 运 
动 方向 无 关 。 因 此 ， 选 择 执行 机 构 的 关键 在 于 弄 清 最 大 的 输出 力 或 电动 机 的 转动 力矩 。 

对 于 单 作用 气动 执行 机 构 ， 输 出 力 与 阀门 的 开 度 有 关 ， 调 节 立 上 出 现 的 力 ， 也 将 影响 运 
动 特性 。 因 此 ， 要 求 在 整个 调节 立 的 开 度 范围 建立 力 平衡 。 如 果 执 行 机 构 的 输出 力 为 rf， 它 的 
力 平衡 方程 式 为 












































F=F +F +F+r, (4-86) 
式 中 FHER БАЛО; 
一 一 调节 阀 全 闭 时 ， 阀 芯 对 阀 座 的 密封 所 附加 的 压 紧 力 ，; 
了 一 一 闪 杆 所 受 的 摩擦 力 ; 
一 一 阀 芯 等 各 种 活动 部 件 的 重力 。 
采用 波纹 管 调节 阀 时 ， 还 应 该 考虑 波纹 管 随 阀门 开 度 而 变化 的 阻力 。 
式 (4-86) 中 各 种 力 的 大 小 和 方向 ， 将 随 执行 机 构 的 类 型 而 变化 。 下 面 讨论 一 些 典 型 执 
行 机 构 的 输出 力 。 
D 气动 薄膜 式 执行 机 构 的 输出 力 。 有 弹簧 的 气动 薄膜 执行 机 构 ， 由 于 薄膜 室 信号 压力 所 
产生 的 推力 ， 大 部 分 被 弹 得 反 力 所 平衡 ， 因 此 ， 有 效 输出 力 比 无 弹簧 型 要 小 。 
日 前 调节 阀 使 用 的 弹 签 ， 其 作用 力 的 范围 有 0.02 ~0.06MPa、0.02 ~0.1MPa、0.04 ~ 
0. 2МРа, 0. 06 ~0. 1MPa、0.06 ~0. 18MPa 等 多 种 。 分 别 调整 各 种 弹簧 范围 的 启动 压力 ， 可 使 
执行 机 构 具 有 不 同 的 输出 力 。 不 同 的 弹 得 压力 范围 与 不 同 的 有 效 面 积 的 薄膜 相 匹 配 之 后 ， 可 
得 到 不 同 的 输出 力 ， 见 表 4-378。 表 中 给 出 的 输出 力 为 近似 值 。 
(2) 活塞 式 执行 机 构 的 输出 力 。 常 见 的 活塞 式 执行 机 构 有 单 向 和 双向 两 种 作用 方式 。 双 向 
活塞 执行 机 构 在 结构 上 是 没有 弹簧 的 。 由 于 没有 弹簧 反作用 力 ， 因 此 ， 它 的 输出 力 比 薄膜 执 
行 机 构 大 ， 常 用 来 做 大 口径 、 高 压 差 调节 阀 的 执行 机 构 。 























第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 807 






































表 4-378 气动 薄膜 执行 机 构 的 输出 力 (单位 : N) 
工 片 有 效 面 积 A/cm? 
弹 签 范围 p,/10°Pa UE ACTIA em 
200 280 400 630 1000 1600 
0.8(0.2-1) 400 560 800 1260 2000 3200 
1.6(0.4-2) 800 1120 1600 2520 4000 6400 
0.4(0.2-0.6) 1200 1680 2400 3780 6000 9600 
0.4(0.6-1) 1200 1680 2400 3780 6000 9600 
输出 力 的 大 小 主要 决定 于 活塞 直径 ， 见 表 4-379, 
表 4-379 活塞 执行 机 构 的 输出 力 
活塞 直径 /mm 100 150 200 250 300 350 
最 大 输出 力 /N 3530 7950 14140 22100 31800 43300 


























O 不 平衡 力 和 不 平衡 力矩 。 介 质 通过 调节 了 阀 时 ， 阀 芯 受到 静 压 和 动 压 的 作用 ， 产 生 使 阀 
芯 上 下 移动 的 轴 疝 力 和 阀 世 旋 转 的 切 向 力 。 对 于 直线 位 移 的 调节 了 闪 来 说 ， 轴 向 力 直 接 影响 阀 
芯 位 移 与 执行 机 构 信 号 力 的 关系 ， 因 此 ， 阀 芯 所 受到 的 轴 向 合力 ， 称 为 不 平衡 力 。 对 于 角 位 
移 的 调节 阀 ， 如 蝶阀 、V 形 开口 球阀 、 偏 旋 阀 等 ， 影响 其 角 位 移 的 是 阀 板 轴 受 到 的 切 向 合力 
JE, ， 称 为 不 平衡 力矩 。 

影响 不 平衡 力 和 不 平衡 力矩 的 因素 很 多 ， 如 阀 的 结构 型 式 、 公 称 尺 寸 、 介 质 物 理 状 态 等 。 
如 果 工 艺 介 质 及 调节 阀 都 已 确定 ， 不 平衡 力 或 不 平衡 力矩 ， 主 要 与 阀 前 压力 和 调节 阀 前 后 的 
压 差 有 关 ， 也 与 介质 与 阀 蕊 的 相对 流 问 有 关 。 

对 于 双 座 痪 、 三 通 阀 、 隔 膜 阀 等 ， 都 可 按 上 述 介绍 的 方法 计算 不 平衡 力 。 对 蝶阀 、 偏 旋 
R, V 形 开口 球阀 的 不 平衡 力矩 也 有 其 计算 公式 ， 和 常见 计算 公式 见 表 4-380。 
表 4-380 ”各 种 调节 阀 的 不 平衡 力 和 人 允许 压 差 计算 公式 







































































调节 阀 形式 L. fE 状态 不 平衡 力 (力矩 ) 计算 公式 允许 压 差 计算 式 (р #0) 
UT о 
Р, Эд 9 , Е-Е, -g EP 
As P= (4,Арж ара) pi =p =—— 
- T 2 
通 单 /A A улыг 
座 、 角 形 (л Г F- Fy + p 
— A F= -7 (@Ар-Фр) Мева aa 
> 27% 





元 F- F -dp 
р = РТА! (44-45) Ар+ р, | Серке = aasma 
g (dado) 






































ES P, 
通 双 座 
- F- F + Èp 
h= Е, = - 7 | (41-42) Ap- dp] Рі a= Z S S 
P, 4 (da -do) 
(1 
=Ñ (6 РЕ ， 1 ЭР 1 + (Е-Е) = р 
Ж) P, 一 一 Е, = 14, (Papi) +dsp'] Pi 一 P = тэр 
\ н 
P 
18 x 
三 通 (分 ” Бс гё гу ав) (Е-Е) – 5P 
Ж) раме 157 « (P2 рь) Ж4 р: P2 -PpP2 = тор 
“р, ын 
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( 续 ) 
平衡 力 (JE) 计算 公式 允许 压 差 计算 式 (p, #0) 











调节 阀 形式 ГЖ 
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F, шаг (pi +P) 
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Е. D, 一 蝶阀 口径 (m) ; d, 一 阀 芯 直径 (m); d НЯ (m); а, ОЯ Р 0 5 (m); а, XUR Н 
FABE (m); 一 执行 机 构 的 输出 力 (N) ;而 一 全 关 时 间 座 的 压 紧 力 (N); 1MN 一 蝶阀 的 不 平衡 力矩 (N . 
m); 一 蝶阀 的 输出 力矩 (Nem); ЕИО К, )-0 ЛЖ, /一 阀 板 轴 与 轴承 的 摩擦 系数 。 

D 允许 压 差 的 计算 。 调 节 阀 两 端的 压 差 Ap 增 大 时 ， 其 不 平衡 力 或 不 平衡 力矩 也 随 之 增 
大 。 当 执行 机 构 的 输出 力 小 于 不 平衡 力 时 ， 它 就 不 能 在 全 行程 范围 内 实现 输入 信号 和 阀 蕊 位 
移 的 准确 关系 。 由 于 对 确定 的 执行 机 构 ， 其 最 大 输出 力 是 固定 的 ， 故 调节 阀 应 限制 在 一 定 的 
压 差 范围 内 工作 ， 这 个 压 差 范 围 就 称 为 允许 压 差 .用 [Ap] 表示 。 

调节 立 一 般 均 使 用 流 开 状 态 ， 所 以 允许 压 差 也 就 是 指 调节 阀 处 于 流 开 状 态 时 的 允许 压 差 。 
制造 厂 所 列 的 允许 压 差 ， 一 般 均 为 p, =0 的 数据 ， 选 用 时 需要 注意 。 

另外 ， 必 须 注 意 的 是 : 调节 阀 摩 擦 力 的 大 小 ， 要 看 调节 阀 的 结构 、 填 料 的 材质 、 工 作 压 
力 的 大 小 来 决定 可 否 忽 略 。 对 于 一 些 公称 尺寸 较 大 的 调节 阀 ， 例 如 DN200mm 28528 0 8, H 
摩擦 力 高 达 1000N 以 上 ， 就 不 能 不 考虑 。 

阀 座 压 紧 力 的 大 小 ， 决 定 于 阀 芯 与 阀 座 是 金属 密封 接触 ， 还 是 软 密封 接触 。 对 于 金属 
密封 接触 的 调节 阀 ，F 一 般 取 相当 于 po =0.005MPa ЭД ИЛЖ ЛА, 的 力 。 然 后 把 已 确 
定 的 执行 机 构 输 出 力 ， 以 及 各 种 具体 结构 和 使 用 情况 的 调节 阀 的 不 平衡 力 Е, 的 计算 公式 代 
人 ， 便 能 得 到 允许 压 差 [Ap] 的 计算 公式 。 

2) 选用 执行 机 构 的 参考 图 表 。 在 执行 机 构 中 ,使 用 最 多 的 是 气动 执行 机 构 ， 其 次 是 电动 
执行 机 构 ， 液 动 执行 机 构 应 用 较 少 ， 而 智能 式 执行 机 构 可 以 说 刚刚 进行 开发 。 因 此 ， 选 择 执 
行 机 构 ， 着 眼 点 就 放 在 气动 和 电动 执行 机 构 的 比较 上 。 主 要 考虑 可 靠 性 、 安 全 性 、 经 济 性 、 
灵敏 度 等 诸 方面 的 问题 。 

从 使 用 能 源 及 输出 力 大 小 〈 即 推力 的 大 小 ) 的 角度 看 ， 选 用 时 可 参考 图 4-280 从 各 项 性 
能 方面 进行 比较 ， 表 4-381 ~ R 4-383 还 列 出 电动 执行 机 构 的 各 项 具体 指标 、 输 出 力 (力矩 ) 
及 各 种 主要 性 能 。 



































































































































表 4-381 电动 执行 机 构 与 气动 薄膜 执行 机 构 的 比较 


























序 号 比较 项 目 电动 执行 机 构 气动 薄膜 执行 机 构 

1 可 靠 性 差 (电器 元 件 故 障 多 ) 高 (简单 、 可 靠 ) 

2 驱动 能 源 简单 、 方 便 另 设 气 源 装置 

3 价格 高 低 

4 推力 大 小 

5 刚度 大 小 

6 防火 防爆 差 〈 严 加 防护 、 防 爆 装置 ) 好 

7 工作 环境 温度 范围 Д.(-10-556) 大 ( –40 ~ 80%) 














(3) 阀 的 选择 
1) 工艺 条 件 的 考虑 。 在 选择 阀门 之 前 ， 要 对 控制 过 程 进行 认真 的 分 析 ， 收 集 足 够 的 数 
据 ， 了 解 系统 对 调节 阀 的 要 求 ， 包 括 操作 性 能 、 可 笔 性 、 安 全 性 等 方面 。 
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选择 调节 阀 要 选择 适用 ， 或 选 其 较为 适 月 
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图 4-280 ”执行 机 构 类 型 选择 图 





类 型 都 可 以 使 用 ， 则 以 考虑 成 本 高 低 为 准则 ; 415 
Z; 如 果 在 比较 极端 情况 下 (如 介质 是 腐蚀 性 泥浆 ， 又 在 高 压条 件 下 工作 ， 工 作 介质 含有 较 
大 的 磨 蚀 性 颗粒 ， 且 有 闪 蔡 作用 ) ， 那 么 找到 真正 恰当 的 调节 阀 较 难 。 

表 4-382 DKZ 型 电动 执行 机 构 主要 技术 参考 数 



































日 且 成 本 较 低 。 如 果 使 用 条 件 要 求 不 高 ， 有 数 种 
使 用 条 件 要 求 较 高 ， 则 可 供 选 择 的 类 型 不 


































































































规格 | ”输出 轴 推 力 /N (kgf) 输出 轴 行 程 /mm 主要 性 能 
= | Ян Р 1) 输入 信号 : 4 ~20mA DC ( MA) 
1300 (40) 35 0 ~10mA DC (Ш) 
2100 10 2) 输入 电阻 : 250Q (Ш), 2000 (H 30) 
2200 | 2 Т 3) 输入 通道 三 个 
2300 | (100) T 4) 精度 ，+2.5% 
3100 10 5) 出 轴 移 动 速度 : 1. 6mm/s 
3200 | ° 1. 6) 电源 电压 : 220V, 50Hz 
3300 | (230) 2 7) 使 用 环境 温度 ; 
4300 25 伺服 放大 器 : 0 ~50% 
4400 6219 40 执行 机 构 : -25 ~60%C 
4500 | 1640) z 8) 使 用 环境 相对 湿度 : 
5400 40 (温度 25% + 5 C 时) 
5500 13690 60 伺服 放大 器 : <85% 
5600 (1600) 10) 执行 机 构 : <95% 
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3:4-383 DKJ 型 电动 执行 机 构 主 要 技术 参数 
输出 轴 力 和 矩 / (N . m) | 电动 机 功率 /W| ”出 轴 每 转 时 间 /s 主要 性 能 











Es 
Ч 














1) 输入 信和 号: 0 ~10mA (直流 ) (12 ),4 
~20mA (MEL) 
2) 出 轴 有 效 位 移 : 0° ~90" (转角 ) 
DKJ-210 100 10 3) 输入 通道 : 3 个 
4) 输入 电阻 : 2000 (П), 2500 (Ш) 
5) 灵敏 度 : 130kA (П), 、240uA (IIJ) 
DKJ-310 250 25 6) 非 线性 误差 : <+1.5% 、+2.5% 
DKJ-410 600 60 9) 电源 : 220V, 50Hz 
10) 使 用 环境 温度 : 
伺服 放大 器 0 ~45%C 
DKJ-510 1600 160 电动 执行 机 构 - 10 ~ 55% 
11) 使 用 环境 相对 湿度 : 

伺服 放大 器 入 85% 

电动 执行 机 构 <95% 

下 面 讨论 在 各 种 工艺 条 件 下 ， 选 择 阀 门 时 应 该 如 何 考虑 ;， 当 碰 到 复杂 的 综合 情况 时 ， 又 
该 如 何 解 决 。 

D 闪 葵 和 空 化 。 闪 莹 和 空 化 除了 影响 流量 系数 的 计算 外 ， 还 造成 振动 、 噪 声 和 对 材料 的 
破坏 。 

闪 蒸 和 空 化 只 产生 在 液体 介质 。 空 化 作用 的 第 一 阶段 是 闪 蒸 。 阀 门 的 出 口 压力 保持 在 液 
体 的 饱和 东 汽 压 之 下 ,但 对 阀门 内 件 已 经 产生 了 侵蚀 作用 。 由 于 在 阀 世 和 阀 座 密封 面 的 接触 
线 附近 ， 介 质 的 流速 最 高 ， 因 此 破坏 就 发 生 在 这 里 。 闪 蒸 破坏 后 的 闪 芯 外 表面 有 一 道道 磨 痕 。 
在 空 化 的 第 二 阶段 ， 闪 后 压力 升 高 到 饱和 蒸汽 压 以 上 ， 由 于 气泡 的 突然 破裂 ， 所 有 的 能 量 集 
中 在 破裂 点 ， 产 生 极 大 的 冲击 力 ， 可 高 达 几 千 牛 顿 ， 因 此 严重 地 撞击 和 破坏 阀 芯 、 阀 座 和 阀 
体 ， 这 种 破坏 作用 称 为 汽 蚀 。 这 种 作用 如 同 砂 子叶 在 阀 蕊 表面 ， 把 固体 表层 撕 裂 ， 形 成 一 个 
粗糙 的 、 漆 孔 般 的 外 表面 。 

空 化 产生 的 破坏 作用 是 十 分 严重 的 。 在 高 压 差 恶 劣 条 件 的 空 化 情况 下 ， Е ро НО 
和 了 痪 座 密 封面 ， 也 只 能 使 用 很 短 的 时 间 。 在 这 种 情况 下 ， 选 择 调节 阀 应 有 适当 的 方法 和 措施 。 

а. 从 压 差 上 考虑 避免 空 化 的 发 生 。 由 于 没有 一 种 材料 能 长 期 经 受 空 化 的 破坏 作用 ， 因 此 ， 
关键 在 于 避免 空 化 作用 的 产生 。 选 择 调节 了 阀 时 要 选 压 力 恢 复 系数 小 的 阅 门 ， 如 球 浆 、 蝶 阀 等 ， 
见 表 4-384。 














































































































表 4-384 ”压力 恢复 系数 F, 和 临界 压 差 比 X, 






















































































阀 的 种 类 Ї 4578 5 流 动 方 向 F, Xr 

柱 塞 型 流 0.90 0.72 

柱 塞 型 流 闭 0.80 0.55 

P.J jJ 窗口 型 任意 0.90 0.75 

简 型 流 开 0.90 0.75 

套 简 型 流 闭 0.80 0.70 

ЯН 柱 塞 型 任意 0.85 0.70 

窗口 型 任意 0.90 0.75 

柱 塞 型 流 0.90 0.72 

w 柱 塞 型 流 闭 0.80 0.65 
BAE! u : 

套 简 型 流 0. 85 0.65 

套 简 型 流 闭 0.80 0.60 
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( 续 ) 

В 的 种 类 阀 蕊 形式 流动 方向 F, Xr 
. O 形 球阀 (孔径 为 0.8d) 任意 0. 55 0.15 

球阀 ёр 
У 形 球阀 任意 0.57 0.25 
Jm Jë RR 柱 塞 型 任意 0. 85 0.61 
60° 全 开 任意 0.68 0.38 

[x] 

цаа, 90° 全 开 任意 0.55 0.20 














产生 空 化 时 的 最 小 压 差 (临界 压 差 )Api 37: Ару =F? (pi —p..) o 

空 化 作用 产生 的 同时 ， 会 产生 阻塞 流 。 阀 门 的 压力 恢复 系数 F. 小， 则 Ap: 也 小 。 要 使 调 
节 阀 不 产生 空 化 ， 选 用 的 Ap 要 小 于 An。 如 果 由 于 工艺 条 件 的 限制 ， 必 须 使 Ap >Ap, 时 ， 可 
以 考虑 使 用 两 个 调节 阀 串 联 起 来 工作 ， 使 每 个 调节 阀 的 压 差 Ap 都 小 于 Am ， 这 样 就 能 避免 空 
化 ， 避 免 气 蚀 破坏 。 

必须 指出 当 调节 了 阀 的 压 差 Ap 小 于 2.5MPa 时 ， 即 使 产生 汽 蚀 现象 ， 对 材质 破坏 的 情况 
也 并 不 严重 ， 因 此 不 需要 采取 特殊 措施 。 如 果 压 差 较 大 ， 就 要 设法 避免 和 解决 气 刨 问题 。 例 
如 ， 对 角形 调节 阀 采 用 侧 进 介质 时 ， 阀 蕊 的 寿命 就 比 底 进 介质 时 长 ， 因 为 避免 了 密封 面 的 直 
接 冲 刷 。 男 外 ， 在 阀 前 或 阅 后 装 限 流 孔 板 ， 也 可 以 吸收 一 些 压力 损失 。 

b. 从 材料 上 考虑 。 一 般 材料 越 硬 ， 抗 蚀 能 力 越 强 。 人 们 长 期 Хошин A 
以 来 一 直 在 寻找 具有 高 抗 蚀 性 能 的 材料 ， 但 至 今 仍 很 难 找到 合适 
的 材料 ， 能 长 时 间 抵 御 严 重 空 化 作用 而 不 受 损坏 。 因 此 ， 在 有 空 化 . 




















ЇЕНТ 91 06 F, MAFRA, REPEK, НОЁН es. 
阀 座 的 材料 很 多 ,但 车 从 抗 空 化 的 角度 来 考虑 。 国 内 外 最 广泛 使 用 
的 是 司 太 立 硬 质 合 金 (一 种 含 钴 、 铬 、 钨 的 合金 ) ， 硬 度 可 达 b) 


45HRC И Е; 硬化 工具 钢 的 硬度 可 达 60HRC 以 上 ; 钨 碳 钢 的 硬 

度 可 达 70HRC 以 上 。 钨 碳 钢 因 硬 度 高 而 抗 蚀 能 力 更 强 。 但 从 另 一 21 
角度 来 看 ， 钨 碳 钢 又 极 易 脆 裂 。 当 用 司 太 立 硬 质 合金 时 ， 可 在 某 些 1 
奥 氏 体 不 锈 钢 基体 (如 06Cr19Ni10) 上 进行 堆 焊 或 喷 焊 ， 形 成 硬 d 

















c) 
ERM. ЛЕ Л 8 83 НАЕ, 6 И етап 39) В Е АК, RG a2 RE ВТ 
MEREKA, WE 4-281а, b 所 示 ; 也 可 以 是 整个 表面 ， 如 堆 焊 示意 图 





图 4-281c 所 示 ， 或 阀 芯 导 柱 处 ， 如 图 4-281d 所 示 进 行 硬化 处 理 。 a) WERE b) BJ. WER 

с. 从 结构 上 考虑 。 可 设计 特殊 结构 的 阔 芯 、 阀 座 ， 以 避免 气 ”封面 с) МАЕ, МАЧЕ 
蚀 的 破坏 作用 。 甚 基本 原理 是 使 高 速 介质 在 通过 闪 芯 、 阀 座 时 ， P НОНЕ 
每 一 点 的 压力 都 高 于 在 该 温度 下 的 饱和 蒸汽 压 ， 或 者 使 介质 本 身 相 互 冲撞 ， 在 通道 间 导 致 高 
度 滑 流 ， 使 调节 阀 中 介质 的 动能 由 于 相互 摩擦 而 变 为 热能 ， 因 而 减少 气泡 的 形成 。 

图 4-282 示 出 多 级 阀 芯 调节 阀 结构 。 它 采用 逐 级 降 压 原理 ， 把 调节 阀 的 总 压 差分 成 几 个 小 
压 差 ， 逐 级 降 压 ， 使 每 一 级 都 不 超过 临界 压 差 。 

图 4-283 所 示 为 带 有 锥 也 的 将 芯 。 图 4-284 为 带 有 阶梯 孔 的 套 简 。 图 4-285 为 一 种 多 孔 式 
阀 芯 调节 阀 。 这 些 调节 阀 结构 是 利用 介质 的 多 孔 节 流 原理 ,减少 气 蚀 的 发 生 。 这 些 调 节 阀 的 
结构 特点 是 : 在 调节 阀 的 套 简 壁 上 或 阀 芯 上 ， 开 有 许多 形状 特殊 的 孔 。 当 介质 从 各 对 小 孔 喷 
射 进 去 后 ， 介 质 在 套 简 中 心 相互 碰撞 。 碰 撞 时 由 于 消耗 了 能 量 ， 起 缓冲 作用 。 另 一 方面 ， 气 
泡 的 破裂 发 生 在 套 简 中 心 ， 这 样 就 避免 了 对 阀 芯 和 套 简 的 直接 破坏 。 
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图 4-282 225 9 09 图 4-284 MAILE 
图 4-286 所 示 为 阀 蕊 、 阀 座 之 间 的 埠 道 式 结构 。 在 高 压 差 时 ， 这 些 结构 能 降低 介质 流速 ， 
防止 空 化 作用 引起 的 汽 蚀 破坏 。 
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了 法 хр =y 











4285 212 R 图 4-286 EARS 

(2) 磨损 。 阀 蕊 、 阀 座 和 介质 直接 接触 ， 由 于 不 断 节 流 和 切断 流量 ， 当 介质 流速 高 ， 而 且 
含有 固体 颗粒 时 ， 磨 损 是 非常 严重 的 。 

固体 颗粒 冲击 的 磨损 作用 ， 和 颗粒 的 动能 有 关 ， 而 动能 的 大 小 又 取决 于 介质 的 流动 速度 
和 颗粒 的 大 小 。 根 据 物理 学 的 理论 ， 磨 损 破坏 程度 和 颗粒 的 质量 成 正比 ， 而 和 介质 的 流速 的 
平方 成 正比 ， 可 见 速 度 的 影响 之 大 。 

当 介 质 是 含有 高 浓度 磨损 性 颗粒 的 其 浮 液 时 ， 阀 蕊 、 阀 座 接合 面 每 一 次 关闭 ， 都 会 受到 
严重 的 摩擦 。 由 于 颗粒 的 一 次 次 被 压 而 使 密封 副 磨 损 。 时 间 稍 长 就 会 出 现 密封 不 严 的 情况 。 

在 选择 阀门 时 ， 要 注意 磨损 的 情况 ， 应 采取 适当 的 措施 和 解决 方法 。 

а. 流 道 要 光滑 。 流 线形 的 阀 体 结构 ， 能 防止 颗粒 的 直接 撞击 ， 能 避免 涡流 并 减少 磨损 。 
使 介质 平行 于 阀 座 结合 面 和 阀 柱 塞 表面 的 流动 状况 是 最 理想 的 。 流 动 方向 的 改变 要 缓慢 。 
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b. 采用 硬度 较 高 的 内 件 。 内 件 材料 硬度 越 高 ， 抗 磨损 能 力 越 大 。 内 件 的 结构 要 有 利于 保 





护 结 合 表面 。 图 4-287 示 出 结构 比较 合理 的 套 简 ， 因 为 套 简 能 够 沿 着 接合 











с. 选择 恰当 的 材料 。 压 降低 时 ， 可 采用 弹性 材料 ; 压 降 高 时 ， 
可 采用 特殊 结构 的 调节 了 阀 内 件 ， 使 介质 流速 减缓 下 来 。 材 料 的 选择 取 
决 于 颗粒 的 大 小 和 硬度 、 冲 击 角 度 、 温 度 、 流 速 、 弹 性 等 特性 。 金 属 
的 抗 磨损 能 力 不 如 陶瓷 和 陶 次 合金 (如 碳化 硼 、 碳 化 龟 、 碳 化 硅 、 毛 
化 硅 、 氧 化 钳 ) 。 陶 次 材料 的 密度 越 高 越 好 。 


其 他 可 用 的 方法 还 有 : 把 硼 渗 到 碳化 钥 和 碳化 铝 中 ; 表面 层 用 化 

















分 配 磨 蚀 性 介质 。 











学 荧 汽 处 理 的 氰 化 钛 (TiCN), ， 电 镀 ТІВ,, 、 镀 ENP。 如 果 表 面 层 厚度 
达到 25 ~60um， 就 有 很 高 的 抗 磨 性 。 碳 化 物 的 比例 越 大 ， 耐 磨 性 能 
越 好 。 

有 的 耐 磨损 材料 虽然 不 是 最 好 ， 但 比 稀有 金属 便宜 ， 因 此 从 经 济 
的 角度 看 ， 可 以 考虑 使 用 ， 如 一 些 不 锈 钢 、 因 科 镍 尔 (Inconel) 及 其 


合金 。 


有 弹性 衬里 的 阀门 ， 用 得 最 多 的 是 如 图 4-288 ~ 图 4-290 所 示 的 





























图 4-287 








结构 合理 的 套 简 


隔膜 阀 、 嗓 阀 、 球 阀 等 类 型 。 在 苛刻 的 工作 条 件 下 ， 可 以 用 特殊 的 角形 阀 ， 如 图 4-291 所 示 的 
弯 管 排 奖 阀 ， 可 避免 排出 口 的 磨损 。 在 有 磨损 的 工艺 条 件 下 ， 阀 门 结构 一 定 要 合理 ， 要 利用 
介质 的 附着 和 脱离 原理 ,保护 结合 面部 分 ,减少 其 磨损 ， 消 除 排出 口 的 涡流 。 阀 座 密封 面 要 














窄 一些 ， 这 样 ， 容 易 把 附着 在 上 面 的 固体 颗粒 压 碎 。 
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图 4-289 “31 СО ЛАЙ 
图 4-288 ”手动 平底 直通 式 隔 腊 阀 1-48 82-44 3-8 
1 一 阀 体 2 一 隔膜 密封 头 ”3 一 阀 盖 4 一 隔膜 压 紧 块 。5 一 阀 杆 螺母 
4 一 阀 杆 螺母 ” 5、8 一 密封 环 ”6 一 手 轮 6 一 手 轮 7—11 8, 、10 一 密封 圈 
т 9-1 ЇР ЖЭ. 10-4 9—JE IEP 11-44 р 12 一 连接 螺钉 











© 腐蚀 。 在 腐蚀 的 介质 中 工作 的 调节 阀 ， 要 求 结构 越 简单 越 好 。 因 为 便于 增加 衬里 ， 特 
别 是 比较 贵重 的 特殊 衬里 。 阀 门类 型 的 选择 应 能 适用 于 所 用 的 腐蚀 介质 。 可 选用 奥 氏 体 不 锈 





























钢 或 双 相 不 锈 钢 、 特 殊 合金 〈 哈 氏 合金 、 因 科 镍 尔 、 蒙 乃尔 等 ) WAR, DERW, RE 
用 隔膜 浆 、 管 夹 浆 (图 4-292) 、 加 衬 蝶阀 、 球 阀 等 类 型 。 蝶 效 可 以 用 铸造 合金 


制造 或 进行 电 





镀 处 理 。 球 阀 和 角 阀 可 以 用 棒 材 或 锻件 制造 ， 密 封 圈 可 以 用 增强 肾 四 气 乙 烯 (RTFE), fA R 
可 以 衬 有 锂 或 其 他 耐 腐 材料 。 如 果 镀 层 太 薄 则 不 起 耐 腐 作 用 。 如 果 介 质 是 极 强 的 有 机 酸 或 无 
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图 4-290 СОН Ел Я a AR 
1—1 2 一 隔膜 3 一 螺钉 4-1 ЇЇ Л 5—1 6— КАШ 7 一 进 气 接头 
8 一 薄膜 9-41 2 10-42 11-34 5 5 12 一 螺钉 13 一 小 轴 14 一 小 弹 得 
15 一 连接 螺母 ”16 一 大 弹 自 “17 一 中 弹 壬 18 一 支持 隔膜 板 19 一 0 形 圈 20 一 连接 套 





























图 4-292 85 А 
а) ЖЛ b) ЛЕ 
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和 高 的 压力 的 影响 。 结 构 上 导 癌 要 好 ， 要 保证 流动 平面 的 稳定 ， 除 动态 力 的 影响 外 ， 还 要 消 

除 造 成 执行 机 构 不 稳定 的 因素 。 

最 广泛 使 用 的 立 门 是 节 流 阅 。 角 式 节 流 阀 或 Y 形 节 流 阅 ,平衡 式 的 阅 内 件 能 降低 对 执行 

机 构 的 要 求 。 没 有 平衡 式 阀 内 件 时 ， 可 以 用 流 开 式 ， 因 为 它 最 稳定 。 如 果 排 出 介质 有 腐蚀 性 
最 好 用 流 闭 式 。 因 为 用 流 开 式 时 ， 介 质 会 损坏 主要 的 零件 。 

在 高 压 差 的 作用 下 ， 很 容易 使 液体 产生 内 蔡 和 空 化 作用 ， 因 此 要 选用 一 些 防空 化 调节 阀 。 

(5) 高 温 。 选 择 调节 立时 ， 主 要 考虑 采用 具有 高 温 强 度 的 壳 体 材料 和 内 件 材 料 ， 如 WC6、 
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WC9， 或 奥 氏 体 不 锈 钢 、 双 向 不 锈 钢 、 因 科 钊 尔 等 。 所 用 材料 不 能 因 高 温 作用 而 黏 结 、 塑 变 、 
WE. ШИ А ВЕ ЛХ ЛЕ бай, ЭЕ Л109 4 01:81) 08 : 
(EAIA Y 7 8), | (高 温 蝶 阀 的 工作 温度 可 高 达 
450 ~ 1000% ) 。 阀 体 结构 可 考虑 带 有 散热 片 、 阀 内 件 采用 热 
硬性 材料 。 如 果 温 度 已 超过 金属 所 能 承受 的 温度 范围 
(1090 ~1200%C ) ， 可 考虑 采用 有 陶瓷 衬里 的 特殊 阀门 、 还 可 
以 采用 冷却 套 结构 ， 通 循环 水 冷却 。 使 其 内 部 金属 保持 在 许 
用 应 力 范 围 之 内 。 

@ 低温 。 当 温度 低 于 -29% 时， 要 选用 耐 低温 的 壳 体 材 
料及 内 件 材料 。 在 - 196 ~ – 299 的 低温 范围 ， 要求 壳 体 材料 
及 内 件 材 料 要 有 足够 的 冲击 韧性 。 必 须 用 特殊 手段 保持 浆 门 
的 热 容 量 ， 使 其 免 受 冷 却 载荷 的 作用 ， 同 时 还 要 使 其 填料 箱 
部 位 的 温度 保持 在 0%C 以 上 。 图 4-292 的 低温 阀 结 构 ， 有 奥 氏 
体 不 锈 钢 上 阀 盖 ， 装 有 高 度 隔 热 的 冷 箱 。 从 上 阀 盖 中 可 以 拆 
出 阀 蕊 和 阀 座 ， 维 修 方便 。 

WAR, Y 形 阀 、 角 式 交 、 蝶 阀 、 球 阀 可 以 利用 特制 的 
真空 套 ， 减 少 热 传递 。 用 于 深 冷 ( - 101 ~ 260%) 的 乙烯 、 
液化 天 然 气 、 液 氨 、 液 气 时 ， 上 阀 盖 的 颈 长 要 保证 填料 箱 的 
温度 在 OC 以 上 。 具 体 结 构 尺 寸 如 图 4-293 所 示 和 见 表 4-385, 

要 有 预防 异常 升 压 的 措施 。 立 门 关 闭 后 ， 阀 腔 内 会 残留 一 
部 分 液体 。 随 着 时 间 的 增加 ， 这 些 残留 在 阀 腔 里 的 液体 ， 会 渐 
渐 吸 收 大 气 中 的 热量 ， 回 升 到 常温 并 重新 汽化 。 汽 化 后 ， 其 体 图 4293 带 冷 箱 的 低温 闪 
积 急剧 膨胀 ， 约 增加 600 倍 之 多 ， 因 而 产生 极 高 的 压力 ， 并 作 
用 于 阀 体内 部 ， 这 种 情况 称 异常 升 压 。 这 是 低温 阀门 特有 的 现象 。 例 如 液化 天 然 气 在 -162%C 时 
的 压力 为 0.2 ~0.4MPa， 当 温度 回升 到 20%C 时 ， 压 力 增 加 到 29. 3MPa。 发 生 异 常 升 压 现 象 时 ， 会 
使 闸 板 紧 压 在 阀 座 上 ， 导 致 曾 板 不 能 开启 。 这 时 ， 高 压 会 将 中 法 兰 垫 片 冲 出 或 冲 坏 填料 ;也 可 能 
引起 阅 体 、 阀 盖 变 形 ， 使 浆 座 密封 性 显著 下 降 ;， 甚至 阀 盖 破 裂 ， 造 成 严重 事故 。 

为 防止 异常 升 压 现象 发 生 ， 一 般 低温 阀门 在 结构 上 采用 以 下 措施 : 

а) 设置 泄 压 孔 〈 又 称 压力 平衡 孔 ) 或 排 气孔 ， 即 在 弹性 阅 板 或 双 闸 板 进口 侧 ， 钻 一 小 
孔 ， 或 球阀 通 向 进口 端 安装 一 安全 浆 ， 其 安全 的 整定 压力 ， 为 
壳 体 材料 常温 时 最 高 工作 压力 的 1.33 倍 。 作 为 阀 体 内 腔 和 进口 
侧 的 压力 平衡 孔 一 一 泄 压 筷 ， 如 图 4-294 所 示 。 当 阀 腔 压力 升 高 
时 ， 气 体 可 以 通过 小 孔 排 出 。 这 种 方法 比较 简单 ， 目 前 已 被 广 
ZRH. 

采用 汇 压 孔 防 止 异常 升 压 ， 在 阀 体 设计 时 ， 应 有 指示 介质 
流 问 的 稍 涉 。 安 装 时 ， 要 注意 汇 压 孔 的 位 置 ， 保 证 泄 压 孔 通 向 
介质 进口 端的 一 侧 。 汇 压 孔 开设 在 闸 板 上 时 ， 更 要 注意 。 

汇 压 孔 开 设 位 置 视 阀 门 结构 而 定 ， 有 的 在 阀 体 上 ， 如 
图 4-295a 所 示 ; 有 的 在 闸 板 上 ， 如 图 4-295b、c 所 示 。 图 4-294 КЛ 2 
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表 4-385 长 颈 阀 盖 绒 部 长 度 
























































Wa EE C > –60 > – 100 < -100 温度 /SC > -60 > -100 «-100 

SERY 颈 部 长 度 TVmm m IKIE T/mm 

15 1⁄2 90 110 130 200 8 140 170 220 
20 3⁄4 100 110 140 250 10 150 180 240 
25 1 100 120 150 300 12 150 180 240 
40 114 110 130 160 350 14 160 190 250 
z0 2 T0 155 "ета 400 16 160 190 250 
80 3 120 150 190 450 18 160 190 250 
100 4 130 160 200 500 20 170 200 260 
150 6 140 170 220 600 24 170 200 260 

































































44-295 НЕЯ 
а) КЕ b) 在 闸 板 上 部 c) 在 闸 板 下 部 

b) 在 阀门 上 设置 引出 管 或 安装 安全 浆 ， 以 排出 异常 高 压 。 一 般 是 在 阀 盖 上 安装 一 只 保证 
阀 体 强度 的 安全 阀 。 当 压力 升 高 到 壳 体 材料 常温 时 的 额定 工作 压力 的 1.33 倍 时 ， 安 全 网 局 
跳 ， 排 出 异常 高 压 ， 保 证 阔 体 安全 。 也 可 以 在 阀 体 下 部 安装 排 气 阅 ,将 阀 体 中 的 残 液 排 尽 ， 
以 预防 异常 升 压 的 发 生 。 也 可 以 把 球阀 进口 端的 活塞 阀 座 ， 设 计 成 在 这 体 材料 常温 时 的 最 高 
工作 压 的 1.33 倍 时 ， 腔 内 介质 压力 能 把 进口 端的 活塞 阀 座 推 开 ， 排 出 过 高 压力 。 也 可 在 球阀 
进口 端的 球体 上 ， 安 装 一 安全 阀 。 安 全 阀 的 整定 压力 为 这 体 材料 常温 时 最 高 工作 压力 的 1.33 
倍 。 超 过 此 压力 时 ， 安 全 阀 起 跳 ， 排 出 异常 高 压 、 保 证 壳 体 安全 。 

D 黏 性 介质 。 对 于 黏 性 极 高 的 液体 ， 调 节 阀 的 流 路 结构 越 简单 越 好 。 这 样 ， 容 量 损失 不 
会 太 大 ， 有 助 于 实现 预定 的 设计 要 求 。 适 用 于 黏 性 介质 的 调节 阁 有 球 阅 、V 形 球阀 、 隔 膜 浆 、 
带 导 流 孔 的 平板 闸阀 及 偏 旋 阀 。 这 些 阀 一 般 都 适用 于 高 香 度 的 液体 介质 。 管 夹 阀 的 应 用 场合 
虽然 有 限 ， 但 用 于 黏度 很 大 的 泥浆 液 时 性 能 却 很 好 ， 它 的 及 值 是 随 系 统 静 压 的 变化 而 变 
化 的 。 

黏 性 介质 有 族 固 、 快 速 结晶 、 结 冰 等 危险 。 所 以 ， 在 操作 黏 性 介质 时 ， 可 以 利用 有 保温 
夹 套 的 调节 阀 。 图 4-296 所 示 的 保温 夹 套 阀 中 ， 阀 体 和 立 盖 的 外 围 有 一 个 夹 套 。 夹 套 的 空间 可 
通 蔡 汽 或 热 水 。 如 果 是 高 温 工 作 的 调节 阀 ， 可 用 高 温 填 料 ， 如 柔性 石墨 或 碳纤维 编织 填料 。 

(8) 堵塞 。 这 是 由 于 固体 颗粒 或 纤维 物 通 过 节 流 孔 所 造成 的 。 在 开 度 很 小 时 ， 阀 门 会 像 过 
滤器 一 样 被 堵 住 。 可 调 性 最 佳 、 最 理想 的 孔 形 ， 是 在 所 有 开 度 时 ， 能 成 为 方形 或 等 边 三 角形 
(如 一 些 V 形 球阀 或 V ENEE). 。 如 果 由 于 某 些 原因 ， 各 种 解决 方法 不 能 令 人 满意 ， 那么， 
节 流 孔 两 侧 的 压力 损失 可 以 用 项 箱 (图 4-297) ， 或 串联 孔 的 办 法 降低 下 来 。 把 两 个 或 更 多 的 
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KI 4-296 +e НРК RI E EYE BR 
a) 球阀 b) 直流 式 调节 了 阀 
1--1225 2-4 3-5 8 4 一 保温 夹 套 5 一 阀 杆 











阀门 串联 安装 ， 用 一 个 共同 的 信号 操作 ， 可 实现 串联 节 流 。 标 准 的 节 流 阅 有 两 个 串联 孔 ， 虽 
然 形状 不 理想 ， 但 在 较 低 的 流量 和 较 小 的 颗粒 时 ， 能 把 颗粒 挤 碎 。 如 果 颗 粒 较 大 ， 而 且 介 质 
又 有 磨 蚀 性 的 情况 下 ， 除 了 堵塞 ， 还 有 磨损 ， 选 择 阀 门 产生 了 双重 难题 。 在 用 泵 驱动 时 ， 可 
考虑 变速 驱动 。 

(9) 阀 座 、 阀 流 密 封 副 泄漏 。 选 择 调 节 阀 时 ,减少 密 封 副 泄漏 量 的 最 佳 方 法 之 一 ， 是 考虑 
采用 弹性 材料 制造 的 阀 座 。 也 可 以 选用 一 种 由 聚 四 气 乙 烯 (PTFE) 或 柔性 石墨 加 工 的 软 密 
封 座 。 为 了 保证 强度 ， 常 对 材料 进行 增加 强度 处 理 ， 如 在 聚 四 毛 乙 烯 中 添加 石墨 、 金 属 粉末 ， 
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图 4-298 保护 式 PTFE 阀 座 密封 
1--80 5 2-0 3-1 
А 2 室 环 4—PTFE 密封 环 
图 4-297 防 堵 的 顶 箱 Н: 此 六 用 于 锅炉 给 水 秦 ， 防 空 化 、 


低 噪声 ， 操 作 介质 温度 达 250% ， 入 口 
压力 达 40MPa。 

成 为 增强 聚 四 氟 乙 烯 (RTFE)。 没 有 增加 强度 处 理 过 的 PTFE， 在 预 紧 力 的 作用 下 ， 会 产生 冷 
流 变形 。 这 些 材 料 还 会 受到 压 差 、 速 度 、 磨 损 的 限制 。 解 决 方法 之 一 ， 是 用 一 个 金属 座 套 ， 
把 PTFE 镶 入 槽 内 ， 保 护 起 来 ， 使 它 只 起 密封 作用 (图 4-298)。 如 果 调 节 阀 阀 芯 、 阀 座 要 求 
金属 对 金属 密封 ， 为 保证 密封 性 能 ， 最 好 设计 成 锥 形 密封 面 ， 执 行 机 构 的 作用 力 要 足够 大 。 

节 流 阀 、 蝶 阀 、 球 阀 、 偏 旋 阀 、 隔 膜 阐 、 管 夹 阀 等 类 型 ， 都 可 以 采用 弹性 材料 和 限 四 气 
乙烯 (PTFE) 阀 座 。 球 立 可 以 采用 石墨 阀 座 。 节 流 阀 可 以 做 成 金属 对 金属 密封 。 

00 小 流量 控制 。 小 流量 调节 了 阀 的 流量 系数 到 值 从 10 ~1.0， 如 果 在 球形 调节 阀 的 立 芯 
ESER MEA V 形 槽 ， 就 可 以 得 到 很 小 的 流量 系数 。 小 流量 调节 了 阀 的 浆 世 结构 可 铣 出 小 斜 模 
(图 4-299a) ， 也 可 以 采用 长 锥 销 形 结构 (图 4-299b)。 可 以 根据 需要 挑选 行程 短 、 功 率 大 、 压 
差 大 (可 高 达 400MPa) 的 小 流量 阀 。 



































































































































图 4-299 ЛУ ЭН BR B BR] ДА 





a) REGEAR b) 阀 蕊 上 有 小 锥 度 (在 
1.5 ~4. 5mm 的 长 销 上 ， 磨 出 一 个 小 锥 图 4-300” 针 芯 小 流量 调节 了 疾 
度 ， 用 于 DN6 ~ DN25 Ж) 
各 种 小 流量 调节 阀 的 行程 都 很 小 ， 因 此 精确 定位 十 分 重要 ， 对 摩擦 和 空 程 的 要 求 也 比 别 
的 阀门 严格 。 当 К, 值 变 得 很 小 时 ， 计 算 K 值 已 变 得 毫 无 意义 。 当 改变 流动 条 件 或 阀门 行程 
时 ， 流 过 通道 的 介质 会 从 层 流 变 成 瞬时 汕 流 ， 因 此 计算 过 程 成 为 试 次 的 过 程 。 图 4-300 和 
图 4-301 示 出 两 种 比较 特殊 的 小 流量 调节 阀 ， 一 种 利用 针 形 阀 阀 术 进行 控制 ， 一 种 则 安装 侧 装 
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式 执行 机 构 ， 行 程 都 很 小 而 且 可 调 。 

D 闪 蒸 、 空 化 、 磨 损 、 堵 塞 同 时 出 现 。 在 选择 调 
节 阀 时， 碰 到 这 种 情况 是 很 棘手 的 。 闪 蒸 介质 会 使 麻 
损 颗 粒 的 速度 加 快 ， 下 游 流 道上 的 各 种 固体 材料 将 要 
承受 颗粒 的 猛烈 冲击 ， 使 下 游 管道 成 为 被 破坏 的 目标 。 
这 时 流动 的 介质 已 经 是 一 种 三 相 流 体 。 这 种 类 型 的 介 
质 很 复杂 。 如 果 颗 粒 稍 大 ， 还 存在 堵塞 问题 。 能 防止 
空 化 作用 的 阀门 流 道 都 很 狭 罕 ， 更 易 堵塞 。 有 些 多 级 
闪 世 的 防空 化 阅 门 ， 只 能 用 于 颗粒 较 小 、 较 软 的 场合 ， 
否则 就 要 想 出 其 他 的 解决 方法 。 如 果 介 质 还 有 腐蚀 性 ， 
问题 就 更 加 难以 解决 。 

为 了 解决 这 些 问题 , 已 经 研制 了 一 些 特殊 结构 的 
阀门 ， 如 图 4-302 所 示 的 长 弯 管 排 浆 阅 ， 图 4-302 所 示 
的 直流 式 节 流 阀 。 高 压 排 浆 阀 在 某 些 使 用 条 件 下 是 行 
之 有 效 的 。 关 键 在 于 阀 内 件 材 料 应 能 经 受 冲 击 、 磨 损 
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图 4-302 








9 一 填料 压 盖 “10 一 填料 压板 11 一 导向 块 12 一 支 
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图 4-301 


齿轮 传动 分 体 直 流 式 节 流 阀 
1 一 左 阁 体 2-4 3-8 ”4 一 对 开 圆 环 5-8  6-0ВИК 7 一 阀 杆 。8 一 填料 
接盘 ”14 一 手动 装置 
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和 腐蚀 。 对 应 这 种 阀门 的 可 调 比 要 加 以 限制 ， 因 为 开 度 太 小 ， 不 利于 颗粒 的 流动 ， 也 容易 墙 
塞 。 当 液体 闪 蒸 并 夹带 磨损 颗粒 时 ， 要 注意 这 一 点 。 要 把 液体 直接 排 到 出 口 或 液 池 中 ， 不 让 
它 冲击 固体 表面 。 
当 所 选用 的 阀门 内 件 的 特殊 材料 仍 不 能 满足 工艺 要 求 时 ， 就 很 难 找到 合适 的 阀门 ， 必 须 
改变 工艺 条 件 或 采用 适当 的 对 策 。 
2) 调节 阀 选 用 。 调 节 阀 选用 参考 表 4-386, 
表 4-386 调节 阀 选用 参考 表 































































































































































































序号 д K 主要 优点 应 用 注意 事项 
1 直通 单 座 阐 泄漏 量 小 闪 前 后 压 差 较 小 
流量 系数 及 允许 使 用 压 差 比 同 口径 单 座 
ГЭ Ёл 允许 使 用 压 差 比 同 口 径 单 | HERIR 
阀 大 
适用 于 介质 不 允许 外 漏 的 场合 ， 如 人 氛 氧 | 2 
3 波纹 管 密封 有 HERR 
AEH 5 ог 1371 
ЗАЛА, HAE, RART] 00 
时 压 、 耐 温 较 低 ， 适 用 于 对 流量 特性 要 
4 s JS I 及 纤维 的 流体 。 在 允许 压 差 范围 内 可 做 切 H : 
隔膜 及 纤维 的 流体 。 在 允许 压 差 范围 内 可 做 转 断 | 不 严 的 场合 (近似 快 开 ) 
阀 用 
5 ЛУНЕ 适用 于 小 流量 和 要 求 泄漏 量 小 的 场合 
6 ЈАЈЕ АПЕТ 输入 与 输出 管道 成 角形 安装 
, пут 结构 较 多 级 高 压 闪 简单 ， 用 于 高 静 压 、 大 | ЛА 0356 7) 8 Х, Vi 
бе: 压 差 、 有 汽 蚀 、 空 化 的 场合 定位 器 
基本 上 解决 以 往 调节 阀 在 控制 高 压 差 介 质 - 
8 ря 必须 选 配 定位 
жи 时 寿命 短 的 问题 шашин 
a HE, FARS, ETW., HW : u 
° | вин i s 分 ， 便 于 清洗 。 交 | 加工、 配 装 要 求 较 高 








лм, ВИА RHA ИЛР 
在 两 管道 压 差 和 温差 不 大 的 情况 下 ， 能 很 























10 10 好 地 代替 两 个 二 通 阀 ， 并 可 用 作 简 单 的 配 比 | ”两 流体 的 温差 At < 150° 
调节 
и ВЕ 适用 于 大 口径 、 大 流量 和 浓 稠 浆液 及 悬浮 | Т КАО AF46 JJ E K. —J 4 
i 颗粒 的 场合 允许 压 差 小 








适用 阀 前 后 压 差 大 和 液体 出 现 闪 莹 或 空 化 
12 EAR (ERR) | 的 场合 ， 稳 定性 好 ， 噪 声 低 ， 可 取代 大 部 分 | ”不 适用 于 含 颗粒 介质 的 场合 
WA, HUER 
比 一 般 阀 可 降低 噪声 10 ~30dB， 适 用 于 
液体 产生 闪 蔡 、 空 化 和 气体 在 缩 流 面 处 流速 





































































































13 氏 噪 声效 А 流通 能 力 为 一 般 阀 1/3 ~1/2， 价 格 贵 
ший 超过 声速 ， 且 预 估 噪 声 超过 95dB (a) 的 | a s: 
场合 
公称 压力 达 PN3500， 是 化 工 过 程控 制 高 
” Ни 公称 压力 达 是 化 工 过 程控 制 高 Пет" 





Л ЛАНИТ et 
流 路 阻力 小 ， 流 量 系 数 较 大 ， 可 调 比 大 。 













































































o | ROWN (m | 适用 于 大 压 差 、 严 密封 的 场合 和 穆 度 大 及 有 | 由 于 闪 体 是 无 法 兰 的 ， 一 般 只 能 用 于 而 
bel) 颗粒 介质 的 场合 。 很 多 场合 可 取代 直通 单 、| 压 小 于 6.3MPa 的 场合 
DURE | 
流 路 阻力 小 ， 流 量 系数 大 ， 密 封 好 ， 可 说 е т 
к | BNO% v оннан 价格 较 贵 ，0 ЛЕ AEE ВАУ ЛН, 
JÉ) руни 








然 气 和 污秽 流体 的 场合 
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( 续 ) 
序号 名 ж 主要 优点 应 用 注意 事项 
| 流 路 简单 ， 无 色 除 、 死 角 积 存 物 料 ， 适 用 

17 ER (т 对 压低 

书生 网 CERM) PEW, IEA, AETA. HEAR 

EES = 22 
18 通 切断 闻 几乎 无 泄漏 仅 作 位 式 调 节 用 

KERE (IE s 
19 . en 在 低 ; 信 时 有 良好 的 调节 性 能 可 调 比 R=10 
























































阀 体 、 阀 芯 为 聚 四 气 乙 烯 ， 用 于 毛 气 、 硫 
20 HH E| PA. ух KR 耐 压 低 
А 酸 、 强 碱 等 介质 HEN 
ИК, л, RE, AENEA, 12 
21 ан Цэн 
А 种 无 机 酸 、 有 机 酸 ИМ 
22 锅炉 给 水 疾 耐 高 压 ， 为 锅炉 给 水 专用 阀 




















2. 调节 阀 作 用 方式 的 选择 

(1) 气动 调节 阀 的 作用 方式 ”由 于 气动 执行 机 构 有 正 、 反 两 种 作用 方式 ， 而 阀 也 有 正装 
和 反 装 两 种 方式 ， 因 此 ， 实 现 气动 调节 阀 的 气 开 、 气 关 就 有 四 种 组 合 方式 ， 如 图 4-303 和 
表 4-387 所 示 。 

对 于 双 座 调节 阀 和 DN25 以 上 的 单 座 调节 阀 ， 若 用 图 4-303a、b 两 种 形式 ， 即 执行 机 构 采 
用 正 作用 式 ， 通 过 变换 阀 的 正 、 反 装 来 实现 气 关 和 气 开 。DN25 以 下 的 直通 单 座 调节 阔 ， 以 及 
隔膜 阅 、 三 通 阀 等 ， 由 于 阀 只 能 正装 ， 因 此 ， 只 有 通过 变换 执行 机 构 的 正 、 反 作用 来 实现 气 
开 或 气 关 ， 即 按 图 4-303a 、e 的 组 合 形式 。 























































































































R4387 ”气动 执行 器 组 合 方式 表 і 
—————— r r DE E JPE үн 
序号 | 执行 机 构 yT 气动 执行 器 
е i : үх _. p — Р 
8 43076| E š 气 关 Ф) Эд ут 4) 
图 4-307b IE 反 q a) b) o) d) 
ЁЧ 4-307с B Ë =Q 2 юэ u AR 
ВОЗИ e Е шаг 843303 ”气动 执行 机 构 的 组 合 方式 
саха k. a) 正 - 正 组 合 b) 正 - 反 组 合 
e) 反 - 正 组 合 d) 反 - 反 组 合 






































(2) 作用 方式 的 选择 ”选择 作用 方式 主要 是 选择 气 开 或 者 选择 气 关 。 考 虑 的 出 发 点 主要 
是 三 方面 。 

1) 从 工艺 生产 的 安全 角度 考虑 。 考 虑 原则 是 信号 压力 中 断 时 ， 应 保证 设备 或 操作 人 员 的 
安全 。 如 果 调 节 阀 在 信号 中 断 时 处 于 打开 位 置 时 危害 性 小 ， 则 应 该 选用 气 开 式 ; 反之 则 用 气 
关 式 。 例 如 : 加 热 炉 的 燃料 气 或 燃料 油 要 采用 气 开 式 调节 阀 。 没 有 压力 信号 时 应 切断 进 炉 燃 
料 ， 避 免 炉 温 过 高 而 造成 事故 。 对 调节 进入 设备 工艺 介质 流量 的 调节 阔 ， 若 介质 是 易 燃 气体 ， 
应 选用 气 开 式 ， 以 防爆 炸 。 又 如 : 化 肥 广 的 碳化 固定 副 塔 的 液 位 调节 闪 ， 为 了 保证 发 生 事故 
时 ,调节 阀 能 在 全 开 位 置 ， 使 国定 副 塔 不 会 满 液 位 带 水 ， 造 成 高 压 机 事故 ， 应 考虑 采用 气 关 
20917. 

2) МЯНГ ЕНБ, УЛА у 2288 99798, ЗНА К, ADARE, Ейт 
通过 调节 载体 的 流量 来 保持 冷 介 质 的 出 口 温度 。 如 果 冷 介质 温度 太 高 ， 会 结 焦 或 分 离 ， 影 响 
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操作 或 损坏 设备 ， 这 时 调节 阀 就 要 选择 气 开 式 。 

3) 从 保证 产品 质量 、 经 济 损失 最 小 的 角度 考虑 。 在 发 生 事故 时 ， 尽 量 减少 原料 及 动力 消 
耗 ， 但 要 保证 产品 质量 。 例 如 : 在 蒸馏 塔 控制 系统 中 ， 进 料 调节 阀 常 用 气 开 式 ， 没 有 气压 就 
关闭 ， 停 止 进 料 ， 以 免 浪费 ， 回 流量 调节 阀 则 可 用 气 关 式 ， 在 没有 气压 信号 时 打开 ， 保 证 回 
流量 ， 当 调节 加 热 用 的 蒸汽 量 及 塔 项 产品 时 ， 也 采用 气 开 式 。 

З. 调节 阀 特 性 的 选择 

(1) 流量 特性 的 选择 

1) 理想 的 流量 特性 。 调 节 阀 的 流量 特性 ， 是 指 介质 流 过 阀门 的 相对 流量 与 相对 位 移 (了 阀 
门 的 相对 开 度 ) 之 间 的 关系 。 

一 般 来 说 ， 改 变调 节 立 的 阀 蕊 与 阀 座 之 间 的 流通 截面 积 , 便 可 以 控制 流量 。 但 实际 上 ， 
由 于 多 种 因素 的 影响 ， 如 在 节 流 面积 变化 的 同时 ， 还 发 生 阀 前 、 阀 后 压 差 的 变化 ， 而 压 差 的 
变化 又 将 引起 流量 的 变化 。 为 了 便于 分 析 ， 先 假定 阀 前 、 阀 后 的 压 差 不 变 ， 然 后 再 引伸 到 真 
实情 况 进 行 研究 。 前 者 称 为 理想 流量 特性 ， 后 者 称 为 工作 流量 特性 。 




























































































































































































理想 流量 特性 又 称 固 有 流量 特性 ， 它 不 同 于 阀 的 结构 

特性 。 阀 的 结构 特性 是 指 阀 芯 位 移 与 介质 通过 的 截面 积 之 I 7 

间 的 关系 ， 不 考虑 压 差 的 影响 ， 纯 粹 由 阀 芯 大 小 和 几何 形 —_ 

状 所 决定 ; 而 理想 流量 特性 则 是 阀 前 、 阀 后 压 差 保持 不 变 S, 2 

的 特性 。 理 想 流量 特性 主要 有 直线 、 等 百分比 〈 对 数 ) йд 2 

物 线 及 快 开 等 四 种 。 3 
O НӨ, ХЭВЛЭВ ОЛ ХН Е БАН E 

成 直线 关系 ， 即 单位 位 移 变 化 所 引起 的 流量 变化 是 常数 ， 

如 图 4-304 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 直 线 特 性 调节 阀 的 曲线 

斜率 是 常数 ， 即 放大 系数 是 一 个 常数 。 要 注意 的 是 : 当 可 图 4.304 ”理想 流量 特性 

调 比 R 不 同时 ， 特 性 曲线 在 坐标 上 的 起 点 是 不 同 的 。 当 1 一 快 开 2 一 直线 3— ия 

R=30, J =O 时 ，--=0.33。 为 了 便于 分 析 和 计算 ， 候 — гэн 





设 R=w ， 即 可 调 比 无 穷 大 ， 则 特性 曲线 从 坐标 原点 为 起 点 ， 这 时 位 移 变化 10% 所 引起 的 流 
量变 化 总 是 10% ， 但 相对 流量 的 变化 量 是 不 同 的 。 以 行程 的 10% 、50% 及 80% = 0], Æ 
位 移 变化 量 都 是 10% ， 则 


在 10% 时 ， 流 量 的 相对 变化 值 为 刀 10 <100% = 00% ; 





在 50% 时 ， 流 量 相对 变化 值 为 呈 二 mx 100% =20% ; 


在 80% 时， 流量 相对 变化 值 为 x100% =12. 5% 。 

可 见 ， 直 线 特性 的 调节 阀 在 开 度 小 时 ,流量 相对 变化 值 大 、 灵 敏 度 高 ， 但 不 易 控制 ， 其 
至 发 生 振荡 ; 而 在 大 开 度 时 ,流量 相对 变化 值 小 ， 但 调节 缓慢 ,不够 及 时 。 直 线 流 量 特性 的 
阀 蕊 形状 如 图 4-305 所 示 的 线条 2。 

(2) 等 百分比 (对 数 ) 流量 特性 。 等 百分比 流量 特性 也 称 为 对 数 流 量 特性 。 它 是 指 单位 相 
对 位 移 变化 ， 所 引起 的 相对 流量 变化 ， 与 此 点 的 相对 流量 成 正比 关系 。 即 调节 了 阀 的 放大 系数 
是 变化 的 ， 它 随 相 对 流量 的 增 大 而 增 大 。 相 对 位 移 与 相对 流量 成 对 数 关 系 ， 所 以 也 称 对 数 流 
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量 特性 。 在 半 对 数 坐 标 上 ， 可 以 得 到 一 条 直线 ; 而 在 直角 坐标 上 ， 
则 得 到 一 条 对 数 曲 线 ， 如 图 4-304 所 示 的 4。 

为 了 和 直线 流量 特性 进行 比较 ， 同 样 以 行程 的 10% 、50% 和 
80% 三 点 进行 研究 。 当 行程 变化 10% 、50% 和 80% 时 ， 流 量变 化 分 
别 为 1.91% 7.3% 和 20.4% ， 而 它们 的 流量 相对 变化 值 却 都 
为 40% 。 

等 百分比 流量 特性 在 小 开 度 时 ， 调 节 阀 放大 系数 小 ， 调 节 平 稳 
缓和 ; 在 大 开 度 时 ， 放 大 系数 大 ， 调 节 灵 敏 有 效 。 从 图 4-304 还 可 
以 看 出 ， 等 百分比 特性 在 直线 特性 下 方 ， 因 此 在 同一 位 移 时 ， 直 线 
调节 阀 通 过 的 流量 ， 要 比 等 百分比 大 。 
































1 
2 
3 
4 


图 4-305 不 同 流量 
特性 的 阀 芯 形状 
1 一 快 开 2 一 直线 





3 一 抛物 线 4 一 等 百分比 


© 抛物 线 特 性 。 抛 物 线 流 量 特性 ， 是 指 单位 相对 位 移 的 变化 所 引起 的 相对 流量 变化 ， 与 


此 点 的 相对 流量 值 的 平方 根 成 正比 关系 。 
在 直角 坐标 上 为 一 条 抛物 线 ， 如 图 4-304 所 示 的 线条 3。 


它 介 于 直线 及 对 数 曲 线 之 间 。 


为 了 弥补 直线 流量 特性 在 小 开 度 时 调节 性 能 差 的 缺点 ， 在 抛物 线 基础 上 派生 出 一 种 修正 
抛物 特性 ， 如 图 4-304 所 示 的 线条 6。 它 在 相对 位 移 30% 及 相对 流量 20% 这 段 区 间 内 为 抛物 线 








关系 ， 而 在 此 以 上 的 范围 是 线性 关系 。 
抛物 线 特性 的 了 间 芯 形状 如 图 4-305 所 示 的 线条 3。 


O 快 开 特性 。 这 种 流量 特性 在 开 度 较 小 时 ， 就 有 较 大 的 流量 ， 随 开 度 的 增 大 ， 流 量 很 快 
就 达到 最 大 ; 此 后 再 增加 开 度 ， 流 量变 化 很 小 ， 故 称快 开 特性 。 其 特性 曲线 如 图 4-304 中 的 线 


条 1。 


快 开 特性 的 阀 蕊 形式 是 平板 形 的 ， 如 图 4-305 所 示 的 线条 1。 








它 的 有 效 位 移 一 般 为 阀 座 直 


径 的 1/4; 当 位 移 再 增 大 时 ， 调 节 闪 的 流通 面积 就 不 再 增 大 ， 失 去 调节 作用 。 快 开 特性 调节 阀 


适用 于 快速 启 闭 的 切断 疗 ， 或 双 位 调节 系统 。 





除 上 述 流量 特性 外 ， 还 有 一 种 双 曲 线 流量 特性 ， 如 图 4-304 所 示 的 线条 5。 这 种 特性 较为 


少 用 。 

各 种 阀门 都 有 自己 特定 的 流量 特性 。 如 图 4-306 所 示 ， 
隔膜 阀 的 流量 特性 接近 于 快 开 特性 ， 所 以 它 的 工作 段 应 在 位 
移 的 60% 以 下 ; 蝶阀 的 流量 特性 接近 于 等 百分比 特性 。 选 择 
阀门 时 应 该 注意 各 种 阀门 的 流量 特性 。 

对 隔膜 阀 和 蝶阀 ， 由 于 它们 的 结构 特点 ， 不 可 能 用 改变 
阀 蕊 的 曲面 形状 来 改变 其 特性 。 因 此 ， 要 改善 其 流量 特性 ， 
只 能 通过 改变 阀门 定位 带 反 馈 凸 轮 的 外 形 来 实现 。 

2) 工作 流量 特性 。 在 实际 生产 过 程 中 ， 调 节 阀 的 阀 前 、 
阀 后 的 压力 总 是 变化 的 ， 这 时 的 流量 特性 称 为 工作 流量 特性 。 















































l (о 
тб) 


HARREMA, FERRIE, int 184306 各 种 风门 的 流量 特性 
因 阻力 的 变化 而 变化 。 在 实际 工作 中 ， 因 阀门 前 后 压力 的 变化 ， 使 理想 流量 特性 畸变 成 工作 


特性 。 


D 串联 管 路 的 工作 流量 特性 。 图 4-307 所 示 为 串联 管 路 。 从 图 中 可 知 : 系统 的 总 压 差 
Ap.， 等 于 管 路 系统 〈 除 调节 闪 外 的 全 部 设备 和 管道 ) 的 压 差 Apx ， 与 调节 阀 的 压 差 Ap, 之 


和 ， 即 Ap, = Ар, + Дру, 


824 阀门 选用 手册 



































从 调节 阀 的 流量 方程 式 可 知 ， 流 过 调节 了 阀 的 流量 qy 和 流量 系 和 
AK 有 关 ， 而 流量 系数 又 随 阀门 开 度 而 变 。 Ка В 
ДОЯ А ЕДА, ED Ар, 不 变 ， 则 АР: а 
АР, 
qv K, 
= ex. 4-87 
Ч Vmax К, 图 4-307 是 联 管 路 
式 中 gj, 一 一 流 过 调节 阀 的 最 大 流量 ; 








K, 阀 全 开 时 的 流量 系数 。 
由 式 (4-87) 得 








К, ын K, Ч, = K (2) 
Ч Vmax Ї. 


q, = Kaf (L Аа 


如 果 流 过 管 路 、 设 备 的 流量 为 gq,， 则 





AP K, 一 一 管 路 和 设备 的 流量 系数 。 
显然 ， 由 介质 的 连续 性 和 能 量 守恒 定律 可 知 : 


2 k (L) ах, эн 


将 式 (4-87) 代入 上 式 ， 整 理 后 得 


























Ap, = (4-88) 
1 1 
25241 21.5. 
М Үй)! 
K; 
an шинэ 
当 调节 赔 全 开 时 ， P.E), 则 内 上 压 差 Ap 为 
Ap = МАр 
Арм 
pl M = — 
则 
式 中 M-—— 调 节 阀 全 开 时 压 差 与 系统 总 压 差 的 比值 ， 即 等 于 ; 值 。 
Э ЛЕВ НЭЭ Ар, 与 相对 位 移 ( 即 相 对 行程 1/L) 及 s 值 之 间 的 关系 如 下 ; 
Ap, = (4-89) 





Ap. 
(全 -Pr 
式 (4-89) 表示 了 调 闻 阀 压 差 的 变化 规律 。 利 用 它 可 以 推算 出 相对 流量 与 相对 位 移 的 关 
系 式 ， 即 调节 阀 的 工作 流量 特性 。 
以 gy 表示 管道 阻力 等 于 零 时 调节 阀 全 开 流 量 ， 以 yw 表示 存在 管 路 阻力 时 调节 阀 的 全 
开 流 量 ， 则 可 得 到 下 面 方程 : 
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(т) де 
" = “0 тууа (4-90) 
me ae (4-91) 
式 (4-90) 和 式 (4-91) 分 别 为 串联 管 路 时 ， 以 gy 及 gyw 作 为 参 比值 的 工作 流量 特性 。 


这 时 ， 对 于 理想 流量 特性 为 直线 及 等 百分比 特性 的 调节 阅 ， 在 不 同 的 ; 值 时 ， 工 作 特 性 畸变 情 
况 如 图 4-308 和 图 4-309 所 示 。 

















































































































































































































a) b) 
图 4-308 ”串联 管道 时 调节 阀 的 工作 特性 
(以 чь АВ) 
а) 线性 b) 等 百分比 
100 
AJ 
A ў АЙ 
5 БУУД? Se Сс, ИНИҢ 
Х| 
= dyz 
0 
t) 409) 
L L 


a) b) 
图 4-309 А У RY TAERE 

(以 ию УИН) 

а) 线性 b) 等 百分比 
D 并 联 管 路 时 的 工作 流量 特性 。 有 的 调节 阀 装 有 旁 路 ， 便 于 手动 操作 和 维护 。 当 生产 能 
力 提 高 ， 或 其 他 原因 引起 调节 了 阀 的 最 大 流量 满足 不 了 工艺 生产 的 要 求 时 ， 可 以 把 旁 路 打开 一 
些 。 这 时 调节 阀 的 理想 流量 特性 就 成 为 工作 流量 特性 。 显 然 ,， 管 路 的 总 流量 是 调节 阀 流量 与 
旁 路 流量 之 和 。 图 4-310 为 一 并 联 管 路 。 理 想 流 量 特性 为 直线 及 等 百分比 的 调节 阀 ， 在 不 同 的 
蕊 值 时 ， 工 作 流量 特性 如 图 4-311 所 示 。 由 图 4-311 可 以 看 出 ， 打 开 旁 路 的 调节 方法 是 不 好 





器 











4-310 ”并联 管 路 
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的 。 虽 然 调节 阀 本 身 的 流量 特性 变化 不 大 ,但 可 调 比 大 大 降低 了 ; 同时 ， 系 统 中 总 有 并 联 管 
路 阻力 的 影响 ,调节 阀 上 的 压 差 会 随 流量 的 增加 而 降低 ， 这 就 使 系统 的 可 调 比 下 降 得 更 多 。 
这 将 使 调节 闪 在 整个 行程 内 变化 时 ， 所 能 控制 的 流量 变化 很 小 ， 甚 至 几乎 不 起 作用 。 
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а) b) 


图 4-311 并 联 管 路 时 调节 阀 的 工作 特性 











a) 线性 b) 等 百分比 
根据 实践 经 验 ， 一 般 认 为 旁 路 流量 只 能 为 总 流量 的 百 分 之 十 几 ， 即 式 值 不 能 低 于 0.8。 

















综合 上 述 串 、 并 联 管 路 的 情况 ， 可 得 到 四 点 结论 : 

a) 串 、 并 联 管 路 都 会 使 理想 流量 特性 发 生 畸 变 ， 串 联 管 路 的 影响 尤为 严重 。 

b) 串 、 并 联 管 路 都 会 使 调节 阀 可 调 比 降低 ， 并 联 管 路 更 为 严重 。 

с) 串联 管 路 使 系统 总 流量 减少 ， 并 联 管 路 使 系统 总 流量 增加 。 

d) 串联 管 路 调节 闪 开 度 小 时 ， 放 大 系数 增加 ， 开 度 大 时 则 减少 。 并 联 管 路 调节 阀 的 放大 














系数 ， 在 任何 开 度 下 总 比 原来 的 减少 。 























(8) 流量 特性 的 选择 原则 。 生 产 过 程 中 ， 常 用 调节 阀 的 理想 流量 特性 有 直线 、 等 百分比 和 
快 开 三 种 。 抛 物 线 流 量 特性 介 于 直线 与 百分比 之 间 ， 一 般 可 用 等 百分比 特性 来 蔡 代 。 快 开 特 
































等 百分比 流量 特性 。 

调节 阀 流 量 特性 的 选择 ， 可 以 通过 理 
论 计算 , 但 所 用 的 方法 和 方程 都 很 复杂 ， 
而 且 由 于 干扰 的 不 同 ， 高 阶 响应 方程 计算 
就 更 繁杂 。 因 此 ， 目 前 对 调节 阀 流量 特性 
的 选择 ， 多 采用 经 验 准 则 。 可 从 以 下 几 个 
方面 来 考虑 。 

a. 从 调节 系统 的 调节 质量 分 析 并 选 
择 。 图 4-312 Z H Q RV НУ НЭЭН 0 # 
统 ， 它 是 由 对 象 、 变 送 器 、 调 节 仪 表 及 调 
节 阀 等 环节 组 成 的 。 

在 负荷 变动 的 情况 下 ， 为 使 调节 系统 
仍 能 保持 预定 的 品质 指标 ， 和 希望 总 的 放大 
系数 在 调节 系统 的 整个 操作 范围 内 保持 不 
































性 主要 用 于 二 位 调节 及 程序 控制 中 。 因 此 ， 调 节 阀 的 特性 选择 ， 实 际 上 是 指 如 何 选择 直线 和 

















热 水 








САЯ) БЭР” 








Bl 4-312 ” 换 热 器 调节 系统 
KK 一 变 送 器 的 放大 系数 ”K, 一 调节 仪表 的 放大 系数 
Ks 一 执行 机 构 的 放大 系数 ”Ks 一 调节 闪 的 放大 系数 
Ks 一 调节 对 象 的 放大 系数 











zH 





变 。 通 常 ， 变 送 器 、 调 节 仪 表 (已 经 整定 ) 和 执行 机 构 的 放大 系数 ， 总 是 随 着 操作 条 件 、 裁 
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放大 系数 的 变化 来 补偿 对 象 放大 系数 的 变化 ， 使 系统 总 的 放大 系数 保持 不 变 ， 或 近似 不 变 ， 
从 而 提高 调节 系统 的 质量 。 因 此 ， 调 节 闪 流 量 特性 的 选择 原则 应 为 及 Ks = 常数 。 

对 于 放大 系数 随 载 集 的 增 大 而 变 小 的 对 象 ， 假 如 选择 放大 系数 随 载荷 加 大 而 变 大 的 等 百 
分 比特 性 调节 阀 ， 便 能 使 两 者 抵消 ， 合 成 的 结果 使 总 放大 系数 保持 不 变 ， 近似 于 线性 。 当 调 
节 对 象 的 放大 系数 为 线性 时 ， 则 应 采用 直线 流量 特性 的 调节 阀 ， 使 系统 总 的 放大 系数 保持 不 
变 。 对 于 传 热 有 关 的 温度 对 象 ， 当 载荷 增加 而 放大 系数 减少 时 ， 选 用 等 百分比 特性 调节 阀 比 
较 恰当 。 









































Ь. 从 工艺 配 管 情况 考虑 并 选择 。 调 节 阀 总 是 与 管 路 、 设 备 等 连 在 一 起 使 用 。 由 于 系统 配 
管 情 况 的 不 同 ， 配 管 阻力 的 存在 ， 使 调节 降 的 压力 损失 发 生变 化 。 因 此 ， 调 节 阀 的 工作 特性 
与 理想 特性 也 不 同 ， 必 须根 据 系统 的 特点 ， 来 选择 所 希望 的 工作 特性 ， 然 后 再 考虑 工艺 配 管 
情况 ， 选 择 相应 的 理想 特性 。 可 参照 表 4-388 选 定 。 
表 4-388 考虑 工艺 配 管状 况 





















































配 管状 况 s=1~0.6 s=0.6~0.3 s<0.3 
阀 的 工作 特性 直线 等 百分比 直线 等 百分比 使 用 低 s 
阀 的 理想 特性 直线 等 百分比 等 百分比 等 百分比 ЇНЭ 04 


















































МА 4-388 可 以 看 出 : 当 s =1 ~0.6 时 ， 所 选 的 理想 特性 与 工作 特性 一 致 。 当 s = 0.6 ~ 
0. 3 时 ， 若 要 求 工作 特性 是 线性 ， 理 想 特 性 应 选 等 百分比 的 。 这 是 因为 理想 特性 为 等 百分比 的 
阀 ， 当 s=0.6~0.3 时 , 已 经 畸变 的 工作 特性 接近 于 线性 ， 当 要 求 的 工作 特性 为 等 百分比 时 ， 
其 理想 曲线 应 比 它 更 四 一 些 。 此 时 ， 可 通过 阀门 定位 器 凸轮 外 廊 曲 线 来 补偿 ,或 采用 双 曲 线 
特性 来 解决 ， 当 <0.3 时 ， 直 线 特性 已 严重 畸变 为 快 开 特 性 ， 不 利于 调节 ; 即使 是 等 百分比 
理想 特性 ， 工 作 特 性 也 已 经 严重 偏离 理想 特性 ， 接 近 于 直线 特性 。 虽 然 仍 能 调节 ， 但 它 的 调 
节 范 围 已 大 大 减 小 ， 所 以 一 般 不 希望 ; 值 小 于 0.3。 确 定 阀 阻 比 s 的 大 小 ， 应 从 两 方面 考虑 ; 
首先 应 考虑 调节 性 能 ; s 值 越 大 ， 工 作 特 性 畸变 越 小 ， 对 调节 越 有 利 ; 但 s 值 越 大 ， 说 明 调节 
阀 上 的 压力 损失 越 大 ， 会 造成 不 必要 的 动力 消耗 ， 从 节省 能 源 的 角度 考虑 ， 极 不 合算 。 一 般 
设计 时 取 s =0.3 ~0.5。 对 于 高 压 系统 ， 考 虑 到 节约 动力 ， 允 许 * 为 0.15; 对 于 气体 介质 ， 因 
阻力 损失 小 ， 一 般 * 值 都 大 于 0. 5。 

其 次 为 了 节能 并 改善 控制 质量 ， 应 生产 低 * 值 调节 阀 ， 也 称 低压 降 比 调节 闪 。 它 利用 特殊 
的 阀 芯 轮廓 曲线 和 套 简 窗 口 形状 ,使 调节 阀 在 ;=0.1 时 ， 其 安装 流量 特性 〈 即 工作 流量 特 
性 ) 为 线性 或 等 百分比 ， 以 补偿 对 象 的 非 线性 特性 ， 或 非 等 百分比 特性 。 

с. 从 负荷 变化 情况 分 析 和 选择 ”直线 特性 调节 降 在 小 开 度 时 流量 相对 变化 值 大 ， 过 于 有 灵 
敏 ， 容 易 振荡 ， 阀 改 、 阀 座 也 易于 破坏 。 在 s 值 小 、 载 荷 变化 幅度 大 的 场合 不 宜 采 用 。 等 百 分 
比特 性 调节 阀 的 放大 系数 ， 随 阀门 行程 的 增加 而 增加 ， 流 量 相 对 变化 值 是 恒定 不 变 的。 因此 ， 
它 对 载荷 波动 有 较 强 的 适应 性 ， 无 论 在 全 载荷 或 半 载 荷 生产 时 ， 都 能 很 好 地 调节 ; 从 制造 的 
角度 看 也 不 困难 。 所 以 在 生产 过 程 中 ， 等 百分比 特性 调节 了 阀 是 用 得 最 多 的 一 种 。 

根据 调节 系统 的 特点 ， 选 择 工 作 流 量 特性 见 表 4-389。 如 果 由 于 缺乏 某 些 条 件 ， 按 表 4- 
389 选择 工作 流量 特性 有 困难 时 ， 可 按 下 述 原 则 选择 理想 (固有 ) 流量 特性 : 如 果 调 节 阀 流 
量 特性 对 系统 的 影响 很 小 ， 可 以 任意 选择 ; 如 果 * 值 很 小 ， 或 由 于 设计 依据 不 足 ， 调 节 阀 公称 
尺寸 选择 偏 大 时 ， 则 应 选择 等 百分比 流量 特性 。 
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K 4-389 ”工作 流量 特性 选择 
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(2) 静态 特性 和 动态 特性 ”图 4-313 所 示 的 自动 调节 系 
统 ， 是 由 变 送 咒 、 调 节 器 、 调 节 闪 和 调节 对 象 等 环节 组 成 的 ， 
可 以 用 图 4-314 所 示 的 方块 图 表示 。 这 是 一 个 闭环 系统 ， 当 有 
干扰 产生 后 ， 原 来 的 平衡 状态 被 破坏 ， 被 调 参数 发 生变 化 。 
通过 变 送 需 的 检测 、 调 节 融 的 调节 和 调节 了 阀 的 动作 ， 克 服 干 
扰 的 影响 。 

判断 一 个 自动 调节 系统 质量 好 坏 的 依据 ， 就 是 阶 跃 干扰 
作用 后 ， 被 调 参数 的 过 渡 过 程 ， 也 就 是 被 调 参 数 随时 间 而 变 
化 的 过 程 。 质 量 指标 主要 有 最 大 极限 偏差 4、 余 差 C、 衰 减 
B/B' (图 4-315) 。 这 些 质量 指标 主要 取决 于 自动 调节 系统 的 




















特性 ， 而 自动 调节 系统 的 特性 又 是 每 个 环节 的 综合 。 各 个 环 НАЗ И 
节 的 特性 有 静态 和 动态 两 种 特性 。 所 谓 静 态 特 性 ， 是 指 每 个 


环节 的 输入 与 输出 的 关系 ， 与 时 间 无 关 。 所 谓 动态 特性 , 就 шон ное 
fan) Ж, о НАТАТ, Ф 3-0 4 一 换 热 器 


是 干扰 发 生 后 ， 各 环节 随时 间 而 变化 的 状态 。 在 自动 调节 系 
统 中 ， 选 择 调节 阀 要 考虑 这 些 特性 。 
图 4-315 中 ， 各 环节 用 传递 函数 表示 如 图 4-316 所 示 。 这 个 系统 的 传递 函数 可 表示 为 
Y(s) _ W,(s)W,(s)W,(s) 
X(s) l+ W(s)W,(s)WW,(s) W, (5) 





W(s) = 
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这 样 ， 根 据 系统 的 传递 函数 ， 就 可 以 合理 设计 自动 调节 系统 ， 正 确 确定 自动 调节 系统 的 
参数 ， 保 证 系统 的 运行 条 件 最 佳 。 


y à| У 
рет 

















44-314 ”调节 系统 的 方块 图 图 4-315 ”被 调 参数 的 过 渡 过 程 


1) 静态 特性 。 

D 执行 机 构 的 静态 特性 (图 4-317)。 它 表示 静态 平衡 时 ， 信 号 压力 与 阀 杆 位 移 的 关系 。 
对 一 个 确定 的 执行 机 构 ， 是 一 个 固有 的 特性 。 若 设 Ap 为 执行 机 构 输 入 的 变化 量 ，A! 为 Ap 所 
引起 的 执行 机 构 的 位 移 量 ， 则 A 和 Ap 之 间 的 关系 是 不 变 的 。 对 任何 气动 薄膜 执行 机 构 ， 它 
基本 是 由 薄膜 的 大 小 及 弹簧 的 刚度 所 决定 的 一 个 静态 常数 。 
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图 4-316 传递 函数 图 图 4-317 执行 机 构 静 态 特 性 


弹 得 刚度 的 变化 ， 薄 腊 有 效 面 积 的 变化 ， 以 及 阀 杆 与 填料 之 间 的 摩擦 ， 会 使 执行 机 构 产 
生 非 线性 极限 偏差 和 正 反 行程 变 差 。 这 可 以 由 执行 机 构 的 静态 特性 曲线 来 表示 。 图 4-317 中 的 
虚线 表示 执行 机 构 的 理想 线性 特性 ， 而 实 线 分 别 代表 正 行程 和 反 行程 。 X 和 Y 了 分别 表 示 正 行 
程 和 反 行 程 的 非 线性 极限 偏差 ，2Z 表示 正 、 反 行程 变 差 。 通常 一 个 气动 执行 机 构 的 非 线性 极 
限 偏 差 小 于 +4% ; 正 、 反 行程 变 差 小 于 +2. 5% 。 如 配 上 阀门 定位 器 ， 都 可 以 小 于 1% 。 所 以 
安装 阀门 定位 融 能 改善 执行 机 构 的 静态 特性 。 

(2) 调节 阀 的 静态 特性 。 它 的 静态 特性 是 指 输入 的 压力 信号 和 介质 输出 流量 在 静态 平衡 状 
态 下 的 关系 。 

2) 动态 特性 。 

D 执行 机 构 的 动态 特性 。 各 种 执行 机 构 的 动态 特性 都 是 表 R арн 
示 动 态 平衡 时 ， 信 号 压力 与 阀 杆 位 移 的 关系 。 以 气动 薄膜 执行 € l 这 


机 构 为 例 ， 从 调节 器 到 执行 机 构 膜 头 间 的 引 压 管线 ， 可 以 当成 
膜 头 的 一 部 分 。 引 压 管线 可 以 近似 地 认为 是 单 容 环 节 ， 而 膜 头 
空间 也 是 一 个 气 容 ， 将 两 个 气 容 合并 考虑 ， 用 图 4-318 来 表示 。 
气动 执行 机 构 的 动态 特性 为 一 阶 滞后 环节 。 时 间 常 数 T， 因 шаа LRA 
膜 头 的 大 小 及 引 压 管 的 长 短 粗细 而 不 同 ， 从 数秒 到 数 十 秒 之 间 。 
当 执行 机 构 接 受 调 节 器 来 的 阶 跃 信号 之 后 ， 膜 头 充气 或 推 杆 动作 的 过 渡 过 程 如 图 4-319 所 示 。 
多 年 来 ， 人 们 不 断 对 气动 执行 机 构 进行 研究 。 研 究 方法 包括 阶 路 法、 脉冲 法 、 频 率 法 。 
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所 谓 阶 跃 法， 就 是 让 输入 作 一 阶 路 变化 ， 测 出 推 杆 的 输出 位 移 随 时 间 


变化 的 过 程 ;再 求 出 放大 倍数 和 时 间 和 常数 。 所 谓 脉 冲 法 ， 是 








输入 一 个 


和 矩形 脉冲 波 ， 把 输出 曲线 通过 数据 处 理 后 ， 绘 出 反应 曲线 ， 再 根据 反 
应 曲线 ， 求 出 放大 倍数 和 时 间 常 数 。 频 率 法 则 是 输入 一 个 周期 性 的 正 
弦 波 信号 ， 然 后 测 出 输出 波形 ; 把 输出 波形 与 输入 波形 进行 比较 ,， 求 
出 辐 值 差 和 相位 差 ; 再 画 出 对 数 幅 、 相 频率 特性 ; 最 后 求 出 








数 和 放大 倍数 。 
根据 多 年 的 研究 ， 已 得 到 如 下 的 结论 。 








其 时 间 常 
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图 4-319 ”执行 机 构 
推 杆 动作 图 




















a) 各 种 薄膜 气动 执行 机 构 在 连接 长 管 路 后 ,不 仅 时 间 常 数 7 了 增加 ， 而 且 产 生 纯 滞 后 
(时 间 为 7) 。 对 最 大 号 的 薄膜 执行 机 构 ， 连 接 60 ~300m 的 长 管 路 后 ， 7 为 3.3 ~9.5s, TH 


56.3 ~ 1195, 





b) 各 种 薄膜 气动 执行 机 构 连 接 长 管 路 后 ， 是 一 个 纯 滞后 环节 加 一 个 非 周期 环节 ， 其 传递 


K 


БАНН Гү, 














e“ 来 描述 。 因 为 各 种 管 路 虽然 是 一 个 气 阻 ， 但 由 于 它 的 容积 较 大 〈 例 如 : 内 





径 为 6mm 而 长 为 60 ~300m 的 长 管 路 ， 其 相应 容积 已 为 1696 ~ 8482cm ) ， 往 往 是 膜 头 容积 的 
若干 倍 ， 是 不 能 忽略 的 。 因 此 ， 有 长 管 路 的 薄膜 执行 机 构 ， 可 以 由 两 个 容积 来 考虑 ， 即 为 二 
阶 环节 。 也 就 是 说 ， 近 似 用 一 个 纯 滞 后 环节 和 一 个 非 周期 环节 来 描述 。 

с) 各 种 薄膜 气动 执行 机 构 连接 长 管 路 后 ， 如 配 上 阀门 定位 回 ， 则 其 纯 滞 后 和 时 间 常 数 都 
能 显著 减 小 。 最 大 号 的 膜 头 (薄膜 执行 机 构 ) 如 果 接 管 仍 为 60 ~300m， 但 配 有 阀门 定位 器 ， 
则 纯 滞 后 7 为 1.8 ~3.7s， 时 间 常 数 了 为 19.6 ~ 20. 1s。 可 见 已 经 改善 许多 。 











© 气动 薄膜 调节 阀 的 动态 特性 。 

















用 计算 法 可 以 求 出 不 同 流量 特性 的 各 种 尺寸 的 调节 阀 的 流量 随时 间 变 化 的 曲线 。 也 可 以 
用 作 图 法 ， 先 测 出 执行 机 构 行程 与 时 间 关 系 曲线 ， 青 作出 流量 与 时 间 的 关系 曲线 。 图 4-320 + 
示 一 个 中 等 尺寸 气动 薄膜 调节 阀 的 流量 随时 间 变 化 的 曲线 。 





4. 调节 阀 口 径 的 选择 

调节 了 阀 口 径 的 选择 和 确定 ， 主 要 依据 
流量 系数 。 从 工艺 提供 数据 到 计算 出 流量 
系数 、 到 调节 阀 口径 的 确定 ， 需 要 经 过 以 
下 几 个 步骤 : 

1) 计算 流量 的 确定 。 根 据 现 有 的 生产 


算 流 量 q ymas FH G ymin o 

2) 计算 压 差 的 确定 。 根 据 已 选择 的 调 
节 阀 流量 特性 及 系统 特点 ， 选 定 s 值 ， 然 
后 计算 压 差 。 

3) 流量 系数 的 计算 。 按 照 工作 情况 ， 
判定 介质 的 性 质 及 阻塞 流 情况 ， 选 择 恰当 
的 计算 公式 或 图 表 。 根 据 已 决定 的 计算 流 
量 和 计算 压 差 ， 求 取 最 大 和 最 小 流量 时 的 
K, 最 大 值 和 最 小 值 。 根 据 阻 塞 流 的 情况 ， 














图 4-320 

















流量 随时 间 的 变化 曲线 
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流量 特性 2 


直线 流量 特性 














3 一 抛物 线 流量 特性 ”4 一 等 百分比 流量 特性 
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必要 时 进行 噪声 预 估计 算 。 

4) 流量 系数 К, 值 的 选用 。 根 据 已 经 求 取 的 及 最 大 值 ， 进 行 放大 或 圆 整 。 在 所 选用 的 产 
品 型 号 标准 系列 中 ， 选 取 大 于 K,,, 值 ， 并 与 其 最 接近 的 那 一 级 К, 值 。 

5) 调节 阀 开 度 验 算 。 一 般 要 求 最 大 计算 流量 时 的 开 度 不 大 于 90% ， 最 小 计算 流量 时 的 开 
度 不 小 于 10% 。 

6) 调节 了 阀 实际 可 调 比 的 验算 。 调 节 阀 一 般 要 求实 际 可 调 比 不 小 于 10。 

7) 阀 座 直径 和 公称 直径 的 决定 。 验 证 受 当 之 后 ,根据 K, 值 来 确定 。 

(1) 计算 流量 的 确定 ”在 计算 К, 值 时 ， 要 按 最 大 流量 gj, 来 考虑 ， 但 也 应 注意 富裕 量 不 
能 过 大 。 如 果 不 知道 qj,. 值 ， 可 按 正 常 流 量 进行 计算 。 目 前 的 设计 往往 考虑 裕 量 过 大 ， 使 计算 
WJ K 值 偏 大 ， 阀 门口 径 选 得 偏 大 。 这 不 但 造成 经 济 上 的 浪费 ， 而 且 使 调节 阀 经 常 在 小 开 度 下 工 
ЇЕ, 使 可 调 比 减 小 ， 调 节 性 能 变 坏 ， 严 重 时 其 至 会 引起 振荡 ， 因 而 大 大 降低 了 调节 立 的 寿命 。 

在 选择 最 大 计算 流量 时 ， 应 根据 设备 载荷 的 变化 ， 以 及 工艺 设备 的 生产 能 力 来 合理 确定 。 
对 于 调节 质量 要 求 高 的 场合 ， 更 应 从 现 有 的 工艺 条 件 来 选择 最 大 流量 。 但 是 ， 也 要 注意 不 能 
片面 强调 调节 质量 ， 以 致 载荷 变化 或 生产 力 稍 有 提高 ， 调 节 阀 就 不 能 适用 而 需 更 换 。 也 就 是 
说 ， 应 当 兼 顾 当 前 与 未 来 在 一 定 范围 内 扩大 生产 能 力 。 由 这 两 方面 的 因素 ,合理 地 确定 计算 
流量 。 如 果 按 近期 的 生产 需要 考虑 ， 可 选择 最 大 流量 ; 如 果 考 虑 扩大 生产 的 需要 ， 可 选用 调 
节 阀 内 件 可 以 更 换 ， 即 K, 值 可 以 改变 的 调节 了 阀 。 

另 一 方面 ， 调 节 阀 在 制造 时 ，K, 值 就 有 + 上 (5 ~10)% 的 误差 。 调 节 阀 所 通过 的 动态 最 大 
流量 ， 大 于 静态 最 大 流量 。 从 经 济 角 度 出 发 ， 也 要 考虑 到 值 的 影响 。 因 此 ， 最 大 计算 流量 可 
以 取 为 静态 最 大 流量 的 1.15 ~1.5 倍 。 

当然 ， 也 可 以 参考 泵 和 压缩 机 等 流体 输送 机 械 的 能 力 ， 来 确定 最 大 计算 流量 。 有 了 时 可 综 
合 各 种 方法 来 确定 。 

为 了 避免 盲目 性 ， 下 面 介 绍 一 种 根据 正常 情况 的 流量 条 件 进 行 放 大 的 方法 。 




































































令 ло Ч Vmax (4:92) 
q 
Ku 
цэг ` (4-93) 
式 中 “一 一 流量 放大 倍数 ; 
m 流量 系数 放大 倍数 ; 
Ч Vmax 最 大 流量 





qw 一 一 正常 条 件 下 的 流量 ; 
,一 一 最 大 流量 系数 ; 

KK, 一 一 正常 条 件 下 的 流量 系数 。 
从 调节 了 阀 的 基本 流量 方程 ， 可 求 出 : 











Ap， 
简化 为 n =m х (4-94) 
Pa 


设 系统 的 压力 损失 总 和 为 An.， 上 式 右边 分 子 、 分 母 各 除 以 Ар, 后 ， 整 理 后 得 
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(4-95) 








式 (495) 的 % 是 最 大 流量 情况 下 的 六 阻 比 。 如 果 要 求 得 m 值 ， 必 须 求 s。 ， 而 这 与 
工艺 设备 有 关 。 有 下 面 常见 的 两 种 情况 。 

1) 调节 了 阀 的 上 下 游 都 有 恒 压 点 。 对 这 种 工艺 对 象 ， 主 要 是 系统 的 摩擦 力 影响 了 调节 阀 的 
压力 损失 。 因 此 ， 只 要 知道 正常 的 阀 压力 损失 Ар, 和 正常 的 阀 阻 比 * ， 由 于 上 下 游 有 恒 压 点 ， 
根据 总 摩擦 阻力 不 变 和 阻力 损失 与 流量 平方 成 正比 两 个 条 件 ， 可 以 得 到 

Ap. = Ap， + =i - Ap, ) 
Vmax q 


Vn 
两 边 除 以 Ap.， 整 理 后 得 





Ар, r 
623 хо =l -m (1 - s.) (4-96) 

2) 调节 阀 装 在 风机 或 离心 泵 出 口 ， 阀 下 游 有 恒 压 点 。 这 种 工艺 对 象 中 ， 调 节 阀 压力 损失 
随 流量 变化 的 原因 ， 除 系统 摩擦 阻力 的 影响 外 ， 还 要 考虑 到 风机 及 有 泵 的 出 口 压力 也 随 流量 而 
变化 。 当 流量 增加 时 ， 离 心 风机 或 泵 的 出 口 压 头 都 会 有 变化 。 当 流量 从 gw 增 大 到 gi 时， 如 
果 它 的 压力 损失 为 Ai， 则 系统 的 总 压力 损失 中 ， 还 要 考虑 Ah 这 一 项 。 计 算 公式 为 

W aa 20) (4-97) 

求 出 之 后 ， 便 可 以 求 出 流量 系数 放大 代数 内。 

对 其 他 类 型 的 工艺 对 象 ， 不 再 一 一 讨论 。 

(2) 计算 压 差 的 确定 ”要 使 调节 阀 能 起 到 调节 作用 ， 就 必须 在 阀 前 、 闪 后 有 一 定 的 压 差 。 
阀门 的 压 差 占 整个 系统 压 差 的 比值 起 大 ， 则 调 市 阀 流 量 特性 的 畸变 就 越 小 ， 调 节 性 能 就 能 够 
得 到 保证 。 但 是 ， 阀 前 、 阀 后 产生 的 压 差 越 大 ， 即 阀门 的 压力 损失 越 大 ， 所 消耗 的 动力 也 越 
多 。 因 此 ， 必 须 兼 顾 调节 性 能 及 能 源 消耗 ,合理 地 选择 计算 压 差 。 

系统 总 压 差 ， 是 指 系 统 中 包括 调节 阀 在 内 的 与 流量 有 关 的 动能 损失 ， 包 括 由 弯 头 、 管 路 、 
流 装置 、 换 热 器 、 手 动 阀 等 局 部 阻力 所 造成 的 压力 损失 。 

选择 调节 阀 的 计算 压 差 ,主要 根据 工艺 管 路 、 设 备 等 组 成 系统 的 压 降 及 其 变化 情况 来 选 
择 的 。 其 步骤 如 下 : 

1) 选择 系统 的 两 个 恒 压 点 ， 把 调节 阀 前 、 后 最 接近 的 两 个 压力 基本 稳定 的 设备 ， 作 为 系 
统 的 计算 范围 。 

2) 计算 系统 内 各 项 设备 或 管件 的 局 部 阻力 〈 调 节 阀 除外 ) 所 引起 的 压力 损失 总 和 Aps, 3 
最 大 流量 分 别 进行 计算 ， 求 出 它们 的 压力 损失 总 和 。 阻 力 计 算是 一 项 比较 繁琐 而 复杂 的 工作 。 

3) ARs Eo s 值 是 调节 阀 全 开 时 的 压 差 Ар, 和 系统 的 压力 损失 总 和 Ap, 之 比 。 这 个 阀 阻 
比 (或 称 压 降 比 ) 的 数学 表达 式 为 
































Ap, 
5-7 Ap, + Ap; 
一 般 不 希望 s 值 小 于 0.3， 常 选 *=0.3 ~0.5。 对 于 高 压 系统 ， 考 虑 到 节约 动力 消耗 ， 人 允 
许 降 低 * 值 到 0. 15。 如 果 * 值 小 于 0. 15 ， 只 能 选用 新 型 的 低 * 值 调节 闪 。 对 于 气体 介质 ， 由 于 
阻力 损失 较 小 ， 调 节 阀 上 压 差 所 占 的 分 量 较 大 ，; 值 一 般 都 大 于 0. 5; 但 在 低压 及 真空 系统 中 ， 


(4-98) 
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由 于 允许 压力 损失 较 小 ， 所 以 仍 在 0.3 ~ 0.5 之 间 为 宜 。 
4) ЖЯ РЭ Др, ВОНО Ару KEER s 值 ， 由 式 (4-99) Ж Ар,: 
Ар, = Ар; (4-99) 
1-5 
考虑 到 系统 设备 中 静 压 经 常 波动 ， 影 响 调节 阀 压 差 的 变化 ,使 s 值 进一步 下 降 。 如 锅炉 的 
给 水 系统 ， 锅 炉 压力 波动 就 会 影响 调节 阀 压 差 的 变化 。 此 时 计算 压 差 ， 还 应 增加 系统 设备 中 
静 压 p 的 5% ~10% ， 即 





sAps 























在 计算 三 通 阀 时 ， 计 算 流 量 是 以 三 通 阀 分 流 前 ， 或 合流 后 的 总 流量 作为 计算 流量 。 计 算 
压 差 为 三 通 阀 的 一 个 通道 关闭 、 男 一 个 通道 流 过 计算 流量 时 的 阀 两 端 压 差 。 当 用 换 热 器 劳 路 


调节 系统 时 ， 取 阀 的 计算 压 差 等 于 换 热 器 的 阻力 损失 。 

必须 注意 : 在 确定 计算 压 差 时 ， 要 尽量 避免 空 化 作用 和 噪声 。 

(3) 调节 阀 开 度 的 验算 ”根据 流量 和 压 差 计算 得 到 K, 值 ， 并 按 制 造 广 提 供 的 各 类 调 市 阀 
的 标准 系列 ， 选 取 调 节 阀 的 口径 后 ， 考 虑 到 选用 时 要 圆 整 ， 因 此 ， 对 工作 时 的 立 门 开 度 应 该 
进行 验算 。 

一 般 最 大 流量 时 ， 调 节 阀 的 开 度 应 在 90% 左右 。 最 大 开 度 过 小 ， 说 明 调 节 阀 选 得 过 大 ， 
它 经 常 在 小 开 度 下 工作 。 可 调 比 缩小 ， 造 成 调节 性 能 的 下 降 和 经 济 上 的 浪费 。 一 般 不 希望 最 
小 开 度 小 于 10% ， 否 则 阀 蕊 和 阀 座 由 于 开 度 太 小 ， 受 介质 冲 蚀 严重 ， 特 性 变 坏 ， 其 至 失灵 。 

不 同 的 流量 特性 ， 其 相对 开 度 和 相对 流量 的 对 应 关系 是 不 一 样 的 。 理 想 特 性 和 工作 特性 
又 有 差别 。 因 此 验算 开 度 时 ， 应 按 不 同 特性 进行 。 

调节 阀 在 串联 管 路 的 工作 条 件 下 ， 传 统 的 开 度 验算 公式 如 下 : 

由 式 (4-91) 变换 可 得 























Ae 一 一 一 ` (4101) 








1 5 К 
ши 1000K? Ар (1:102) 
s+—— 1 
qv p 
式 中 K 一 一 所 选用 的 调节 阀 的 流量 系数 (标准 系列 ); 
Ap 调节 阀 全 开 时 的 压 差 ， 即 计算 奈 差 (bar) (1Баг-107РА): 
p 一 一 介质 密度 (g/cm); 
qu 一 一 被 验算 开 度 处 的 流量 (m/h) 。 
若 理 想 流 量 特性 为 直线 时 ，R =30， 有 











Hai 7 
7 54068401 i 193) 

若 理 想 流 量 特性 为 等 百分比 时 ,R=30,， 有 
/ (二 ) = 30 (1-1 (4-104) 
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分 别 将 式 (4-103) FIIR (4-104) 代入 式 (4-102) ， 求 得 验算 公式 如 下 : 
理想 流量 特性 为 直线 的 开 度 K 为 


К = ш х -0. 4! 100596 (4-105) 














l 
e= ras (4-106) 
зх НУ СК С m， 是 指 圆 整 后 选 定 的 K. 值 与 计算 的 К, ОНЫ, 8 
K, 
ДЭГ (4-107) 


т 值 的 取 定 由 多 种 因素 决定 。 根 据 所 给 的 计算 条 件 、 采 用 的 流量 特性 、 选 择 的 工作 开 度 ， 
以 及 考虑 扩大 生产 的 因素 ， 可 以 取 不 同 的 m 值 。 
根据 不 同 开 度 L) 计算 的 m 值 ， 列 于 表 4-390。 
表 4-390 т 计算 值 



































































































































Kat 
m L 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
R 
线 7.69 4.41 3.09 2.38 1.94 1.63 1.41 1.24 1.11 
Ян 等 百分比 21.4 15.2 10.8 7.70 5.48 3.90 2.77 1.97 1.41 
平方 根 4.61 2.62 1.90 1.53 1.32 1.18 1.10 1.04 1.01 
由 物 线 14.3 8.35 5. 46 3.85 2.86 2.21 1.76 1.43 1.18 
线 8.47 4.63 3.18 2.43 1.96 1.64 1.42 1.24 1.11 
40 等 百分比 33.8 22.9 15.5 10.4 7.07 4.78 3.23 2. 19 1.48 
平方 根 4.85 2.68 1.92 1.54 1.32 1.18 1.10 1.04 1.01 
LHR 19.4 10.2 6.28 4.25 3.07 2.32 1.81 1.46 1.20 
Н, AA, BERE, 
按 т 值 进行 开 度 计算 的 公式 如 下 : 
直线 流量 特性 时 
1 К-т 
К = — 一 4-108 
Г, (К-1)т ( ) 
等 百分比 流量 特性 时 
1 lem 
K = — = 1 - °S 4-109 
L lgR ( ) 
抛物 线 流量 特性 时 
К 
1 — -1 
Ка (4-110) 
L JR-1 


快 开 特性 时 
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_ l ад. /JR(m-1) _ 
K=+=1 EH (4-111) 


如 果 用 正常 流量 计算 K (8, Зи ХЕ p НЧЕ TERE, JARE TE H НОТ 15 S 
流量 特性 ， 从 表 4-390 中 查 出 m 值 ， 得 到 放大 后 的 流量 系数 K,( 等 于 mK); 然后 按 所 选 的 调 
PRAJ K 值 圆 整 。 设 圆 整 后 的 流量 系数 为 K'， 则 实际 放大 系数 为 m'(m”= К/К) o 根据 
所 选 的 调节 阀 流量 特性 ， 从 式 (4-108) ~ 式 (4-111) 中 选择 恰当 的 公式 进行 开 度 验算 。 

(4) 可 调 比 的 验算 ”目前 国内 外 的 调节 阅 ， 理 想 的 可 调 比 一 般 只 有 尺 =30 和 R=50 两 种 。 
考虑 到 在 选用 调节 阀 口 径 时 ， 对 K, 值 的 圆 整 和 放大 ; 特别 是 使 用 时 ， 对 最 大 开 度 和 最 小 开 度 
的 限制 ， 都 会 使 可 调 比 下 降 ， 一般 А 值 都 在 10 左右。 此外， 还 受到 工作 流量 特性 畸变 的 影 
响 ， 使 实际 可 调 比 R' 下 降 。 在 串联 管 路 阻力 下 ，R'~=Rys。 因 此 ， 可 调 比 的 验算 可 按 近 似 公 
式 (4-112) 计 算 . 























计算 数据 的 确定 
Gy (In) Ву. Р,55.4 ymas PL V BoB Fu Рі. 20 BJ 











AP< FÊ (P F; Py) AP >Ff (PF; Py) 








按 非 阻塞 流 条 件 计算 Ky 按 阳 塞 流 条 件 计算 К, 


Re > 3500 





低 雷 诺 数 修正 (Fr) 


求 Кутах 
(Damax, 式 (0-96), 2(4-97) 
©) т, (4-95) 
OK ,max, 式 (4-93) 








初 选 Ку 值 和 口径 
查 产 品目 录 而 定 


D= d,D =D, 





管件 形状 修正 计算 





调节 阀 口 








боох DHEM, (4-105), 04-106) 
验算 不 合格 | 加 可 调 比 验算 ， 式 (4-112) 











最 后 确定 








径 和 KK, 值 





图 4-321 液体 介质 调节 阀 口 径 的 计算 程序 
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R' = 1045 (4-112) 








Ма (4-112) 可 知 ， 当 >=0.3 时 ，R' 宇 5.5， 谨 明 调 节 阀 实际 可 调 的 最 大 流量 gy， 等 





于 或 大 于 最 小 流量 qu 














a BJ 5.5 倍 。 在 一 般 生 产 中 ， 最 大 流量 与 最 小 流量 之 比 为 3 左右 。 




















当选 用 的 调节 阀 不 能 同时 满足 工艺 上 最 大 流量 和 最 小 流量 的 调节 要 求 时 ， 除 增加 系统 压 
力 外 ， 可 以 采用 两 个 调节 了 阀 进行 分 程控 制 来 满足 可 调 比 的 要 求 。 
图 4-321 和 图 4-322 分 别 表示 液体 和 气体 (A) 介质 时 ， 调 节 阀 口径 计算 和 选择 的 


程序 。 


按 非 阻塞 流 条 件 计 算 Ку 





(5) 0910 14 














计算 数据 的 确定 
yes В. 2.5.9 ymax p SK. F Xr Ё. 01. 02 ЭН 





X< Fg Fr XZF Ет 








按 阻塞 流 条 件 计算 Ку 








O за, 6-96), (4-97) 
®© т, sü (4-95) 
OK mao 式 (4-93) 








2 
& 


初 选 Ку 值 和 口 和 
查 产品 目录 而 定 


























调节 阀 











L------ F 度 验算 ， 式 4-105), zÈ (4-106) 
验算 不 合格 |@) 可 调 比 验算 ， 式 (4-112) 


最 后 确定 口径 和 Kv fE 


图 4-322 ”气体 介质 调节 阀 口径 的 计算 程序 
计算 和 选择 实例 已 知 条 件 : 在 某 系统 中 ， 拟 选用 一 台 直 线 流量 特性 的 











直通 双 座 调节 阀 。 根 据 工艺 要 求 ， 最 大 流量 q,,、=100m”/h， 最 小 流量 ду, =30m*/h， 阀 前 压 
JJ p, =0. 8MPa， 最 小 压 差 An。 = 0. 06MPa， 最 大 压 差 Ар, = 0. 5MPa。 被 调 介 质 是 水 ,水 温 
为 18%C， 安 装 时 初 定 管道 直径 为 125mm， 阀 阻 比 ; =0.5。 试 选择 调节 隔 的 公称 直径 。 


求解 步骤 如 下 : 








1) 首先 判别 是 否 为 阻塞 流 。 判 别 式 为 Е (р, = Fip,)。 


AK 4-391 ， 对 村 


查 水 在 18% 时 的 


ЕЭ Ху ЛЕ F, =0. 85, 
u IYO Е: р, =0. 02 х 107Ра, 





查 表 4-392， 水 的 临界 压力 : p. =221 х107Ра, 
查 图 4-323 ， 临 界 压 力 比 : F. =0. 95。 
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ik F? = (p, - F,p.) = 0.852 х (800 — 0. 95 x0.02)kPa = 587kPa 
因为 Ap < Е, (ру -Fip,), 所 以 不 会 产生 阻塞 流 。 



























































































































































表 4-391 压力 恢复 系数 F, 和 临界 压 差 比 X, 
阀 的 类 型 阀 蕊 形式 流动 方向 F, Xr 
柱 塞 型 流 0.90 0.72 
柱 塞 型 流 闭 0.80 0.55 
X AK [RJ 窗口 型 任意 0.90 0.75 
套 简 型 流 0.90 0.75 
套 简 型 流 闭 0.80 0.70 
柱 塞 型 任意 0. 85 0.70 
HURE RRJ 
窗口 型 任意 0. 90 0.75 
柱 塞 型 流 0.90 0.72 
ся 柱 塞 型 流 闭 0.80 0.65 
J R] 2 Ñ 
套 简 型 流 0.85 0.65 
套 简 型 流 闭 0.80 0.60 
тее O 形 球阀 (孔径 为 0.8d) 任意 0. 55 0. 15 
УЛ 任意 0.57 0.25 
Jm Je RR 柱 塞 型 任意 0. 85 0.61 
е 60° 全 开 任意 0.68 0.38 
HERR и 

90° 全 开 任意 0.55 0.20 

表 4-392 ”部 分 物料 的 临界 压力 p. 和 临界 温度 T. 

名 称 分 子 式 р(х 105 Ра) T./K 名 称 分 子 式 p./( x 105Pa) T/K 
T Ar 49.7 150. 8 = H, 13.9 33.2 
1 CD 77.9 417 水 H,0 221 647.3 
F F, 53.1 144. 3 24 NH, 114 405. 6 

氧化 氧 HCl 83. 9 324.6 二 氧化 碳 СО, 74.7 304.2 
2) 流量 系数 的 计算 : 按 表 4-393 进行 流量 系 1.0 
数 计算 . 0.9 














Гр І Е 
K, = 104 ymax = 10 x 100 x „fgg = 129 агт 


3) Ж ГУКА, Мн K 为 129， 查 直 0.6 





















































通 双 座 调 节 阀 产品 样本 ， 得 相应 流量 系数 为 K, = 001 02 03 04 05 06 0.7 0.8 09 1.0 
160 ( 圆 整数 ) ， 初 选 DN100。 = 

4) 不 必 进 行 管 路 形状 修正 计算 。 因 为 管 路 直 ° 
径 (125mm) 与 调节 阀 公 称 尺 寸 (DN100) 之 比 图 4323 Р, 5 p,/pe 的 关系 


为 1.25， 小 于 1.5。 
5) 验算 开 度 : 
D 按 传统 的 验算 公式 验算 : 








最 大 开 度 
K =|1.03 Е. - 0.03 
С Е ) ? шин 
5 十 === 1 
qv Dp 
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= | 1.03 x 5 -0.03 |x 100% = 68. 896 
ев х 0.6 -1| 
1002 х 1 
表 4-393 ”流量 系数 计算 公式 汇总 表 (膨胀 系数 法 ) 
流 Ж 判别 条 件 计算 公式 符号 及 单位 
JPL 
Е К, = 104, Ар 
Б. 10-2 
К, = Ч. 
App, 
эь pL 
УН W28 4112 4k K, =104 |5 
液体 Боль Api qn 一 一 液体 体积 流量 (m /h) 
Apr = FL (pi ~ Pep,) qi 一 一 气体 标准 状态 体积 流量 (m/h) 
x _ K. gnul 一 一 液体 质量 流量 (kg/h) 
ИГ ЇНЭН) (КР: 
低 雷 诺 数 pi 阀 前 绝对 压力 (kPa) 
/ 一 一 阀 后 绝对 压 : 
K, лов? р, JR EJ (kPa) 
p Ap 一 一 阀 前 后 压 差 (kPa) 
_ Iw T px. Z Pp, 一 一 饱和 蒸汽 压 (kPa) 
“75.19 x ea 
40 Pi 一 一 液体 密度 (g/cm) 
q T HZ 氮 休 标准 状 太 密 店 3 
X<F,X+ K = 1% рм 气体 标准 状态 密度 (kg/m? ) 
Y 24.6p1y Х 
pi 蒸汽 阀 前 密度 (kg/m) 
g- I T, GZ : 2-8 
” * A ST N X — k 
气体 
_ Фи Tip Z Р 
~ 2.9p кХ, = 
1 T y=1 3F 
Т, HZ 
Х>Е,Х -Ie 1 
К, = 9р AJ ХХ, Х--НЭНЕ, х=2р 
1 
2 Iw [62 Pp. 一 一 两 相 流 的 有 效 密度 (kg/m ) 
' 2. 58рү V Ar i "s 
mu 一 一 两 相 流 的 人 口 密度 (kg/m) 
qm [1 МЭ: 
К, = 了 16y Xp ip. Ps 一 一 气体 密度 (pi T 条 件 下 ) 
Х«Е,Х, гт dm 一 一 蒸汽 质量 流量 (kg/h) 
dms 1 
K, =T ip XM qm 一 一 气体 质量 流量 (kg/h) 
蒸汽 Хян 
Ч ть 
K, =T твл/ кХүрүр, 所 一 一 压力 恢复 系数 
ХэЕ,Х, Р TZ F —— 83 F. = к/1. 4 
т 1 
К, = 0 62p AJ KXM к ЧОЙ (对 空气 «=1.4) 
` AR 
K = ms + qmL : ца 
“73416 Am. 内 一 一 相对 分 子 量 
液体 与 非 液化 气体 G6 一 一 对 空气 的 相对 密度 
2 mg mL 
Pe = W уруу? + W /pr10 
两 相 流 
_ Img + dmL 
` 3.16F, pnp (1-Е, 
液体 与 获 汽 OD 
гта Img + dmL 
qa D. + qm рү10" 











第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 839 




















最 小 开 度 
1.03 x - -0.03 
Kain = (5 CRIE х 100% = 14. 8% 
L 30° x1 
D 按 放大 系数 法 验算 开 度 : 
K 1 
m = т = ру = 1.24 
l R-m 30 — 1. 24 





K = = 79% 


L (R-1)m (30-1) x1.24 
说 明 两 种 开 度 验 算 都 是 合格 的 ， 最 大 开 度 小 于 90% ， 最 小 开 度 大 于 10% 。 
6) 实际 可 调 比 R' 的 验算 . 





R' = 10.5 = 10 V0.5 =7 


Ч Vmax 2 100 2 
i d Vmin i 30 l ны 





HAR > ms， 所 以 满足 要 求 。 


结论 : 所 选用 的 VN 双 座 调节 阀 DN100 (K 值 为 160) 是 适用 的 。 

5. 调节 阀 材料 的 选择 

调节 了 阀 材料 的 选择 是 十 分 重要 的 。 因 为 调节 降 直 接 与 各 种 介质 接触 ， 从 干净 的 空气 到 各 
种 腐蚀 性 介质 ， 从 纯净 的 介质 到 含有 颗粒 的 多 项 介质 ; 工作 温度 可 从 -269% 到 600% И Е; 
工作 压力 可 从 真空 到 350MPa。 大 多 数 阀门 在 使 用 时 都 没有 什么 特殊 要 求 ， 但 也 有 许多 调节 了 效 
在 使 用 时 是 有 特殊 要 求 的。 铸铁 、 碳 钢 和 低 合 金 钢 是 最 一 般 、 最 常用 的 材料 ， 但 在 腐蚀 性 工 
作 介 质 条 件 下 就 不 适用 ， 要 考虑 使 用 奥 氏 体 不 锈 钢 、 双 相 不 锈 钢 或 特殊 合金 和 非 金属 材料 。 

调节 立 所 用 材料 一 般 可 分 成 以 下 三 大 类 : 

1) 用 承 压 件 或 控 压 件 的 材料 ， 如 阀 体 、 阀 盖 、 蝶 板 、 球 体 等 。 

2) 调节 阀 内 件 材料 ， 如 阀 座 、 阀 蕊 、 密 封 圈 、 套 简 、 阀 杆 等 。 

3) 各 种 非 金属 材料 ， 如 衬里 、 隔 膜 、 陶 瓷 、 热 片 、 填 料 、0 形 圈 等 。 

(1) ЖЕРЕ ИНВЕ о АЕ, о, Ш, КАЕ. ЕВИ 
依据 是 调节 阀 的 工作 压力 、 工 作 温 度 、 介 质 特性 ( 腐蚀、 磨损 )。 这 些 零件 材料 的 选择 可 参考 
表 4-394 和 表 4-395。 下 面 介绍 几 种 常用 的 壳 体 材料 。 

І) 灰 铸 铁 。 灰 铸铁 只 适用 于 工作 温度 在 - 15 ~ 250% 之 间 ， 公 称 压 力 РХ- 1. 6МРа 的 低 
压 调 节 阀 。 我 国 常 用 的 灰 铸 铁 牌 为 HT200。 在 下 述 工作 条 件 下 、 阀 体 和 阀 盖 不 能 选用 灰 铸 铁 
材料 。 









































表 4-394 可 以 使 用 的 阀 体 衬里 和 材料 
材 料 一 般 用 途 ERIE iJ 蝶阀 了 整体 球 JEZER] mo 膜 В 
1) 一 般 场合 


ИЕА EK P| 
标准 金属 铸铁 2) 轻微 腐 便 2 v 到 DN300 2 2 











1) 到 343% (650) 
球墨 铸铁 2) 最 大 到 v м 到 DN300 и м 
3) 降低 费用 
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( 续 ) 
ИМ в 一 般 用 途 ERIE 8] 蝶阀 了 整体 球 VEZER] 隔 膜 М 
1) 缓和 场合 
"P 
青铜 和 铝 青铜 2) 深 冷 2 ' вм 到 DN100 | 到 DN50 2 
到 DN300 
3) % 
1) 重量 轻 
28 23 = | DN1 šJ DN50 
$B 2) R 到 00 | 到 Z 
钢 一 般 场合 м ~ 7 2 
合金 钢 нм x 一 一 一 一 
315 ~565% (600 ~ 1050 F ) 
1) 深 冷 
2) 565 -650% (1050 ~ # 
不 锈 钢 2 4 到 DN300 | 到 DN400 了 v 
1200 F) DN300 
3) 腐蚀 性 场合 
1) 腐蚀 场合 Р 
衬里 弹性 材料 一 2 8) 
料 2) 严密 切断 4 v Я 
塑料 2 腐蚀 性 - 2: 2.4 Z @ и @ 
V 
DN100 ~ DN50 ~ DN50 ~ 
р, 严重 的 腐蚀 性 DN25 ~ DN50 (ОЕ 
DN300 DN200 DN300 2222 
覆盖 层 的 隔膜 ) 
玻璃 = = — — м 
耐 腐蚀 阀 体 合金 
© 化 学 品 用 DN25 ~ DN100 一 一 - - 
化 学 品 用 DN25 ~ DN100 — .= ЭР н 
化 学 品 用 DN25 ~ DN100 一 — 2 
1 化 学 品 用 DN25 ~ DN100 = = = 2 
ҮС 化 学 品 用 DN25 ~ DN100 = = НЫ 一 
玻璃 化 学 品 用 一 一 到 DN100 - - 
注 : v 一 可 用 于 所 有 的 口径 ; 一 一 不 适用 或 采购 长 期 拖延 。 
可 用 各 种 浇注 成 形 合金 或 板材 来 制造 。 
© 旋塞 阀 、 球 阀 及 隔膜 几 ， 可 采用 整体 的 聚 氯 乙烯 阀门 。 球 阀 和 旋塞 阅 也 可 采用 玻璃 纤维 阀门 。 
@ 特殊 的 阀 体 分 离 式 旋塞 阀 也 可 以 用 防腐 刨 的 金属 衬里 。 
D 有 些 聚 四 氛 乙 烯 球 面 覆 盖 层 的 球阀 是 可 用 的 。 
O 通常 是 优先 采用 衬里 的 铸铁 阀 体 ， 因 为 它 的 价格 低廉 。 
表 4-395 国产 阀 体 组 件 常 用 材料 
B 类 型 阀 内 件 名 称 м Ж TB Hi °С 公称 压力 PN 备 ü 
HT200 -15-250 16 
Ие? ВИК. W WCB -29 ~ 425 
XN P СЕВ, СЕВМ, СЕЗ, СЕЗМ = 196600 
АЕ, ` ~、 GES, CE сн 
и = 带 散热 片 16, 20, 25 
н ”| DEF. Was. Ж | 12Cr18Ni9 -46 ~ 570 40. 50. 64 
垫 片 06Crl9Nil0 + 石墨 缠绕 式 热 片 -46 ~ 570 
密封 填料 V ERIE Ki -196 ~ 170 
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( 续 ) 
B 类 型 阀 内 件 名 称 м Ж 使 用 温度 /SC 公称 压力 PN “o Ж 
250 ~ 450 
WC6, WC9 
阀 盖 带 散 热 片 
高 温 单 、 阀 体 、 阀 盖 450 ~ 600 只 有 直通 
DUER, fü CF8 、CF8M、CF3 、CF3M Й 20111 27 16, 20, 25 单 、 双 座 有 
Е B, = 和 散热 片 40. 50. 63 此 产品 
38 3 BFF. Pes. BE 12Crl8Ni9 
垫 片 06Cr19Ni10 + 石墨 缠绕 式 垫 片 250 ~ 600 
密封 填料 柔性 石墨 
-60 ~ -250 
IK. Ras CF8 、CF8M、CF3 、CF3M 阀 盖 加 长 颈 
低温 单 、 和 散热 片 16. 20. 25 
DUE EF, S, BDE 12Cr18Ni9 40. 50, 63 
垫 片 06С:19 10 + PTFE 缠绕 式 热 片 -60 ~ -250 
密封 填料 V 形 聚 四 氟 乙 烯 
-29 ~450 
25 钢 或 40 钢 ) А105, 
малыг 2. рг нь 2 
` 1 I 阀 盖 带 散热 片 
2 ҮС6, X. YG8 "Гү 8 245 
高 压 角 = 
2 5 12Crl8Nig 、 06Crl7Nil12Mo2 2200 、3200 
JÉ R 
堆 焊 钼 铬 钨 合金 _ 40. 450 
阀 杆 20Crl3 、12Cr18Ni9 
阀 座 20С:13, "| 
密封 填料 УЖА 
е HT200 -15 ~250 
Rik, WE СЕЗ, СЕЗМ, СЕЗ, СЕЗМ -40 ~ -200 
Л” ZG2Cr5Mo 
阀 体 外 部 可 采用 耐 热 纤维 板 200 ~600 
А. RH 12CrlMoV、12Crl8Ni9 
轴承 H132 及 GH132 1248 1, 2.5, 
密封 填料 高 硅 氧 纤维 (Si0,96% 以 上 ) 6. 10, 16 
Ju g] ëB 20. 25. 40 
mik 与 介质 接触 的 内 层 为 耐 热 混 凝 30% 63 
土 ， 外 层 为 硅 酸 钥 纤维 或 高 硅 氧 100, 190 
纤维 600 ~ 800 
主轴 Cr22Ni4N .Cr25Ni20Si2 .Cr25Ni20 
阀 板 Crl9Mn12Si2N 
轴承 GH132 及 GH132 渗 铬 
阀 体 、 阀 盖 CF8, СЕЗМ, СЕЗ, СЕЗМ 10, 16, 20 
увс ЇР. 8. Ж – 196 ~ 250 25, 40, 50 
波纹 管 密 шэг 12Crl8Ni9 
HN 座 、 波 纹 管 63 
22 V 形 聚 四 氛 乙 烯 (加 在 波纹 
密封 填料 Е 
管 上 部 ) 
阀 体 、 阀 杆 、 阀 芯 | 12Crl8Ni9 -60-250 1000 
小 流量 阀 垫 片 08, 10 钢 
密封 材料 V 形 聚 四 氟 乙 烯 
Q 介质 为 水 落 气 或 售 水 分 大 的 空气 中 。 





(2) 在 易 燃 、 易 爆 的 介质 中 。 
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@ 在 环境 


温度 低 于 -10% 的 场合 


D Ji T 47: ute AZKOI, 会 产生 冻结 的 场合 


2) 碳 素 钢 铸件 。 碳 素 钢 铸件 是 立体 、 阀 盖 应 月 





还 有 一 些 含 馈 、 锦 、 钥 的 低 合金 钢 。 
或 ASME B16. | 的 要 求 。 


3) 奥 氏 体 不 锈 





最 广 的 材料 ， 月 








日 得 最 多 的 牌号 是 WCB, 


这 些 钢 号 的 压力 -温度 额定 值 都 应 符合 СВ/Т 12224 一 2005 


。 奥 氏 体 不 锈 钢 可 以 用 于 腐蚀 性 介 


质 中 。 钢 中 含有 一 


定量 的 铬 、 镍 等 合 
































金 元 素 ， 质 中 ， 具 有 一 定 的 抗 腐蚀 能 力 。 在 腐蚀 性 介质 和 复杂 工 况 下 工作 的 
调节 阀 ， 材 料 选择 参见 表 4-396, 
# 4-396 抗 腐蚀 材料 
тэрээ х 哈 氏 ER | 奥 氏 17 一 4 
СОР P. 合金 | 合金 | 体 不 销 基 | Z| в pH 
碳 钢 | 铸铁 302 不 青铜 | ，， |B(Has-|C(Ha-| КМ | 合金 -| 硬 质 
锈 钢 (Mo- 锈 钢 | 不 锈 
锈 钢 tello- | stello- Duri 6 不 锈 
介质 名 称 пе!) 钢 
y-B) | y-C) met 20 钢 
乙 醛 CH, CHO A A A A A A |1:L | A A |I:L I:L| A A A 
醋酸 (无 空气 ) C C B B B B A A A A A C C B 
醋酸 ( 含 空气 ) C C A A A A A A A A A C C B 
醋酸、 蒸汽 C C A A B B I:L| A B A A C C B 
丙酮 CH, СОСН; A A A A A A A A A A A A A A 
2” А А А A II-L] A A A A JI-L| A A A A 
醇 A A A A A A A A A A A A A A 
硫酸 铝 С C A A B B A A A A (1-14| C C |I:L 
24 A A A A C A A A A A A A A |I:L 
TALEX C C B B B B A A A A B C C |I:L 
MR) 26 A C A A C C A A A A A C B |I:L 
PEREZ c c A A B B A A B A A B B JI-L 
WREX C C B A B A A A A A A C C |I:L 
ХҮЛЦЭЛ C C A A С C eL | A A A A B B |I:L 
06 C H; МН, C C A A C B A A A A A C C |I:L 
茶 A A A A A A A A A A A A A A 
ЖОН) С.Н. COOH С С А А А А |I:L | A A A JI-L| A A A 
硼酸 C C A A A A A A A A A B B [1-1 
TE A A A A A A A A A |I:L | A A A A 
TALES B B C B C A A A A A (1-14| C C |I:L 
KAMRE C C B B B B C A A A | 1:L| C C |I:L 
Ж C H;OH( f12< ) B B A A A A A A A A A 11-1411-1411-1 
二 氧化 碳 ( 干 ) A A A A A A A A A A A A A A 
二 氧化 碳 ( 湿 ) C C A A B A A A A A A A A A 
二 硫化 碳 A A A A C B A A A A A B B 1-1 
四 氧化 碳 B B B B A A B A A A (1-14| C A 11-1 
碳酸 H, CO, C С В В В А А А A |I:L I:L| A A A 
AAF) A A B B B A A A A C B C C C 
氧气 ( 湿 ) C C C C C C C B C A B C C C 
W as C C C C B C C A B С В С С С 
铬 酸 H, CrO, C C C B C A C A C A B C C C 
焦 炉 气 A A A A B B A A A A A A A A 
硫酸 铜 C C B B B C IL | A A A II-L] A A A 
¿J A A A A A A A A A A A A A A 
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钢 





ЕД 
钢 


N 





416 不 | 硬 质 
Л 


锈 钢 





销 基 
合金 











" 
合金 | 体 不 


y-C) [met 20 





合金 
B(Has-|C(Ha-| 锈 钢 | М 














316 
锈 钢 





或 


8 








碳 钢 | 铸铁 302 不 


C 


A 
A 








材料 名 称 





A LEi C, H; СІ 
甲酸 HCO, H 


乙烯 
甲醛 HCHO 


KALER 





ХЕ (1) 




















БН 8881) 
硫化 氢 ( 液体 ) 
ялж 

HZ T Bl) 






































苦味 酸 (NO, ); C, H, OH 


氧化 钾 
松香 ,松脂 
醋酸 钠 
碳酸 钠 
氧化 钠 
铬 酸 钠 
氧 氧化 钠 


氧 氧化 钾 
丙烷 


RHN 


A 


硫 代 


х 


MRAN 





581053 SnCl, 
硬 酯 酸 СН, (CH ) «СОН 


硫酸 盐 溶 液 ( Black) 


硫 
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а sy AR RR | 奥 氏 17—4 
аны СЭЭР pd 合金 | 合金 | 体 不 ma lex - pH 
碳 钢 | 铸铁 302 不 青铜 |， ” |B(Has-|C(Ha-| 锈 钢 | 钛 材 | 合金 硬 质 
锈 钢 ЫГ Si tello- |stello- | Duri- 6 эн | DA Ж 
介质 名 称 nel) 钢 
y-B) | y-C) met 20 钢 
二 氧化 硫 ( 干 ) A A A A A A B A A A A B B |I:L 
三 氧化 硫 ( 干 ) A A A A A A B A A A A B B |I:L 
硫酸 ( 含 空气 ) C C C C C C A A A B B С C C 
硫酸 (无 空气 ) C C C C B B A A A B B C C C 
亚 硫 酸 C C B B B C A A A A B C C |I:L 
焦油 A A A A A A A A A A A A A A 
= W B B B A A A A A A A A B B (т.т 
松节油 B B A A A B A A A A A A A A 
Bn С С А А В А А А А II-L] A C C A 
水 ,锅炉 供水 B C A A C A A A A A A B A A 
水 ,蒸馏 水 A A A A A A A A A A A B B |I:L 
海水 B B B B A A A A A A A C C A 
ЯЛ С С С С С С А А А А В С с 1-1 
硫酸 锌 C C A A B A A A A A A B B |I:L 
ЇЕ, A 一 推荐 使 用 ; B 一 小 心 使 用 ; C 一 不 能 使 用 ; Т. 工 一 缺乏 资料 。 
4) 抗 温度 变化 的 合金 钢 。 如 果 在 钢 中 加 入 镍 、 铬 、 铜 等 元 素 ， 就 具有 抗 低温 的 能 力 ; 如 





果 在 钢 中 加 入 镍 、 铬 、 钼 、 钒 等 元 素 ， 就 具有 抗 高 温 的 能 力 。 例 如 ; 蒙 刀 尔 合金 (Ni65% 、 
Cu32% ) 耐 氛 离 子 腐蚀 ,工作 温度 200%C; 哈 氏 合金 (Ni65% ~ 69%、Crl5% ~ 17% , 
Мо16% ~ 18%) Mi RRE, 工作 温度 <700%C; 因 科 镍 尔 合金 (Ni 三 72% 、Crl4% ~ 
17% 、Fe6% ~ 10%), ТХЕ 700% 。 

5) 特殊 合金 和 贵金属 。 对 腐蚀 性 非常 强 的 酸 类 (如 硫酸 、 磷 酸 等 ) 介质 ， 要 使 用 特殊 合 
金 ， 如 哈 氏 合金 〈Hastelloy-B Hastelloy-C) 、 蒙 乃尔 合金 (MONEIL400、MONELK500)、 奥 氏 
体 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 CD4MCU F51, F53. F55 等 材料 。 

在 硝酸 和 沸腾 的 盐酸 介质 中 ， 可 用 钥 合 金 ; 在 高 温 的 浓 盐 酸 及 强酸 中 可 使 用 钛 ， 所 有 零 
件 都 是 用 铁 制 成 的 ; 抗 海水 腐蚀 的 合金 ， 有 蒙 妃 尔 合金 和 软 金属 合金 АШМО, 。 

6) 塑料 。 对 于 强 腐蚀 性 介质 ， 如 氯气、 硫酸 、 强 碱 等 介质 ， 壳 体 材料 可 用 塑料 ， 其 他 零件 
也 可 以 选用 塑料 ， 如 聚 四 气 乙 烯 (PTFE ) 。 这 是 全 塑 阀门 ， 已 为 化 工 、 石 油 等 工业 广泛 采用 。 

(2) 内 件 材 料 ” 调 节 阀 的 内 件 包括 阀 心 、 阀 座 、 阀 杆 、 套 简 、 上 密封 座 、 导 向 套 等 零件 。 
这 些 零 件 的 表面 绝对 不 能 有 唇 磁 划 伤 。 否 则 调节 阀 就 无 法 实现 调节 功能 。 

选择 调节 阀 内 件 材料 的 主要 依据 是 耐 磨 性 、 耐 腐蚀 性 及 耐 温 性 等 。 

1) 耐 磨 性 。 阀 座 和 阀 蕊 材料 的 磨损 ， 会 引起 阀门 的 泄漏 ， 改 变 了 流量 特性 。 如 果 磨 损 严 
重 ,会 形成 新 的 一 条 小 流 路 。 其 至 把 阔 内 件 的 薄 壁 穿 透 。 
磨损 的 基本 形式 可 能 是 固体 颗粒 的 研磨 、 高 速 介质 的 冲刷 、 空 化 产生 的 汽 蚀 等 作用 。 为 了 
提高 耐 磨 性 ， 必 须 提 高 表面 硬度 。 在 有 内 车 和 空 化 的 情况 下 ， 应 该 采取 有 效 的 方法 : ЭЭН 
件 较 小 时 ， 可 以 用 整体 的 硬 质 合金 ， 也 可 以 用 特殊 的 方法 ， 在 母体 材料 上 堆 焊 成 喷 焊 硬 质 合金 。 

各 种 立 内 件 的 主要 材料 见 表 4-395, 

2) 耐 刨 性。 介质 的 腐蚀 特性 是 如 何 选择 材料 的 重要 因素 。 表 4-396 列 出 与 某 种 介质 接触 
而 发 生 反 应 时 ， 应 如 何 选择 材料 。 但 是 ， 表 中 的 推荐 并 不 是 绝对 的 ， 因 为 材料 的 适应 性 还 与 
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介质 的 浓度 、 温 度 、 压 力 、 杂 质 等 因素 有 关 ， 该 表 只 能 作为 一 个 参考 。 

在 考虑 腐蚀 性 时 还 要 注意 下 面 几 点 : 

D 对 强 腐蚀 性 介质 ， 选 择 耐 腐蚀 材料 必须 根据 介质 的 种 类 、 浓 度 、 温 度 、 压 力 等 具体 条 
件 来 进行 选择 。 

D 阀 内 件 与 壳 体 应 分 别 对 待 。 壳 体内 壁 节 流速 度 小 ， 允 许 其 腐蚀 率 可 以 大 一 些 ， 大 约 为 
Imm/a; 而 阀 内 件 受 介质 高 速 冲刷 ， 腐 名 会 使 泄漏 加 剧 ， 其 腐蚀 率 要 控制 在 0. 1mm/a 之 内 。 











© 选择 耐 腐蚀 材料 ， 要 参照 一 些 比较 成 功 的 应 用 实例 ， 必 须 了 解 工艺 条 件 。 许 多 工厂 都 有 
比较 成 功 的 阀 内 件 材 料 应 用 经 验 ， 要 注意 收集 这 些 经 验 并 加 以 使 用 。 
3) 耐 温 性 。 


D 耐 高 温 材 料 。 这 是 指 阀 内 件 材 料 的 工作 温度 高 于 450%C 以 上 。 用 于 高 温 的 调节 阀 内 件 材 
料 ， 应 该 考虑 抗 拉 强度 、 屈 服 极限 、 蠕 变 (450%C 以 上 )、 热 硬性 、 冲 击 强度 及 老化 ， 同 时 还 要 
考虑 到 抗 锈 蚀 、 热 处 理 温度 及 塑性 变形 。 

在 高 温 下 工作 的 材料 ， 其 屈服 极限 和 抗 拉 、 抗 压强 度 都 降低 ， 在 4509 以 上 还 会 发 生 “ 蠕 变 ”， 
即 材 料 在 承受 的 载荷 下 连续 地 变形 ; 当 应 力 低 于 此 给 定 温度 下 的 屈服 强度 时 ， 还 会 发 生 塑 变 。 

由 于 温度 升 高 ， 会 使 可 动 零件 之 间 的 间隙 变 小 、 卡 住 和 粘 结 。 温 度 的 循环 变化 ， 对 调节 
阀 的 垫 片 、 填 料及 导向 套 都 会 产生 不 良 影响 。 

热 硬 性 很 重要 ， 它 使 材料 保持 高 温 硬 度 ， 防 止 阀 座 密封 面 受 损 ， 还 能 防止 塑 变 。 

材料 还 必须 具有 抗 锈蚀 能 力 ， 以 防 高 温 时 调节 阀 内 件 表 面 层 被 分 层 剥落 。 

塑性 变形 是 和 温度 、 选 用 的 材料 、 硬 度 及 载荷 有 关 。 高 温 会 使 金属 退火 或 软化 ， 增 加 塑 
性 变形 趋势 。 塑 性 变形 的 不 良 影响 ， 是 使 调节 阀 被 卡 住 ， 接 合 面 损伤 ， 操 作 力 增 大 。 

(2) 耐 低温 材料 。 在 低温 下 工作 的 材料 ， 要 保证 其 低温 性 能 ; 主要 是 保证 其 低温 冲击 韧性 。 
阀门 内 件 必须 有 足够 的 低温 冲击 蔬 性 ， 才 能 防止 断裂 。 碳 钢 和 低 合金 钢 在 低 于 -20 时 ,会 
很 快 失 去 冲击 蔬 性 。 所 以 ， 使 用 温度 应 控制 在 – 29% 和 -46% 。 使 用 在 -46% 时 的 碳 钢 和 低 
合金 钢 ， 必 须 做 低温 冲击 试验 。 只 有 冲击 试验 合格 ， 才 能 使 用 、 含 镍 的 质量 分 数 为 3.5% WER 
钢 ， 可 以 使 用 到 - 1019; 含 镍 量 9% 的 镍 钢 ， 可 以 使 用 到 - 196% AREAREN, E, 325 
尔 合 金 、 哈 氏 合金 、 詹 、 铝 合金 及 青铜 ， 可 以 使 用 到 -262 。 

(3) 非 金属 材料 这 一 类 材料 主要 是 用 于 调节 阀 执 行 机 构 的 膜 片 、 填 料 、 垫 片 、0 形 密 
封 轿 ， 并 可 制作 各 种 衬里 。 下 面 仅 简单 介绍 弹性 材料 一 一 橡胶 和 其 他 一 些 非 金属 材料 。 

1) J. 橡胶 主要 用 于 制造 执行 机 构 的 膜 片 、 活 塞 环 、 阀 座 环 、0 形 密封 圈 等 。 材 料 的 选用 




















































































































可 以 根据 工作 介质 、 工 作 压 力 、 工 作 温 度 等 因素 来 确定 ， 根 据 特 性 和 用 途 可 直接 从 表 4-397 选取 。 
表 4-397 ”橡胶 的 种 类 和 优 缺 点 
类 型 化 学 组 成 йл 缺 ”点 
(代号 ) 
以 橡胶 烃 ( 聚 异 成 二 烯 ) | 。 强 伸 性 高 , 抗 据 性 优良 , 耐 麻 | ” 耐 氛 及 耐 臭氧 性 差 , 耐 油 、 
天 然 (NR) 为 主 , 另 含 少量 蛋白 质 .树脂 | 性 良好 ,加 工 性 能 良好 , 易 与 其 | 耐 溶剂 性 差 ,不 适用 于 100 
a W JEDLA 他 材料 粘 合 以 上 
2: (70% ~ 75%) #1 耐 磨 性 较 突 出 ,而 IÍ х Ч . 
用 M ша ) 和 | ЕБ, MEERN REAR, БНН 
Ю 丁 茶 (SBR) EZ (25% ~ 30% ) 的 共 | 热 性 超过 天 然 胶 ,其 他 物理 力 | ， 自 粘性 差生 胶 强度 低 
е 237 学 性 能 与 天 然 胶 接近 шинэлсэн 
有 天 然 胶 的 天 部 分 优点 , 吸 | рУ 
HR) РИС a 成 本 较 高 ,弹性 比 天 然 胶 
聚 异 戊 二 烯 ,全 为 橡胶 烃 | 水 性 低 , 电 绝缘 性 好 , 耐 老 化 性 
(qamya) | ЕВЫ a TETE | 17127777 
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(8) 
类 型 ини 化 学 组 成 优点 缺点 
(代号 ) 
二 БОГ 3 (НЭР Ж1,4| ”弹性 与 耐 磨 性 优良 ,耐寒 性 | ”加 工件 能 、 自 粘性 差 , 抗 白 
` 结构 占 90% 以 上 ) 较 好 , 易 与 金属 粘 合 性 差 
耐 老化 性 、 气 密 性 及 耐 热 性 
性 大 ,加 工 性 能 差 ， 
НЕ 异 丁 烯 与 少量 异 戊 二 烯 | 优 于 一 般 通 用 胶 , 吸 振 及 阻尼 222 
通 (0.6% ~3.3% ) 的 共聚 物 — 特性 良好 ,耐酸 、 碱 、 耐 一 般 无 2 Ы 
用 机 介质 及 动 植物 油脂 Е 
É BJ JJ pk D WAW] ”密度 大 ,相对 成 本 高 , 电 绝 
胶 ЖОГ(СВ) RAT 臭氧 及 耐候 性 良好 , 耐 油性 及 | 缘 性 差 ,加 工时 易 粘 辊 、 易 焦 
耐 溶剂 性 较 好 烧 及 易 粘膜 
丁 二 烯 (60% ~ 82%) 与 | 耐 油性 及 耐 气体 介质 性 优 | y 
ТҮЙСАВВ) — | 丙烯 腊 (18% ~ 40% ) 的 共 | 良 , 耐 热 性 较 好 , 最 高 可 达 Pa 
聚 物 150C , 气 密 性 和 耐水 性 良好 
” : аан ЧСР 
聚氨酯 (UR) ЗӨН НД 抗 拉 强 度 最 高 可 达 35MPa, 耐 | 
We 温 性 能 差 ,动态 生 热 大 
油性 优良 
耐 臭氧 性 及 耐候 性 都 极 好 ， 
特 2 А 42221 耐 热 可 达 170% 左右 , 耐 低温 
三 元 已 乙烯 丙烯 及 二 烯 类 的 三 
р даа r. и 达 -50% , 电 绝 缘 性 能 良好 , 耐 ЕВ, WATERS 
Ж (EPDM) 元 共聚 物 2-2 : 
Їй БИЕН NIE SLA UE, 638 
ЖЭ 
耐 油 及 而 各 种 介质 性 能 特别 
三 氧 乙 烧 和 多 硫化 钠 的 4 
聚 硫 和 多 硫化 铀 的 缩 | 高 , 耐 老化 而 臭氧 及 耐候 性 | 力学 性 能 较 差 ,变形 大 
44 良好 



































ЇЕ, 不 同 橡胶 的 使 用 温度 范围 是 不 同 的 ， 使 用 时 不 要 超过 它 的 极限 温度 。 
2) 其 他 非 金 属 材料 。 其 他 非 金属 材料 有 工程 塑料 、 陶 瓷 、 有 机 玻璃 等 。 它 们 的 主要 用 途 
及 适用 温度 范围 参见 表 4-398, 























表 4-398 ”衬里 和 隔膜 材料 
”名称 T ERBA 
























































































































































Er 邓 于 一般 的 酸 碱 \ 盐 类 均 有 很 好 的 而 腐 伺 必 。 并 适用 于 某 些 有 机 洲 剂 ,如 汽油 \ 甘 油 ` 乙 醇 等 。 其 
5 ҮН СЕЛИН ЕЕЕ 25 -50 ~ 107%C 
- 和 有 优异 的 化 学 稳定 性 。 适 用 较 高 温度 的 浓 酸 , 浓 碱 和 强 氧 化 剂 , 与 大 多 数 有 机 溶剂 都 无 作用 。 适 
聚 四 氟 乙 烯 (PTFE) |. ПЗЕ 
用 温度 为 200 ~260 ,分 解 温度 为 415%C 
2-1 对 氧化 剂 \ 矿 物 油 和 大 多 数 有 机 深 剂 的 作用 不 稳定 ,而 氧化 能 力 差 。 但 对 于 酸 ` 碱 有 相当 的 耐 伺 能 
天 然 橡胶 Мин 
力 。 适 用 温度 -30 ~ 65% 
Wi 对 非 氧化 性 的 酸 ` 碱 有 很 高 的 耐 伺 能 力 。 室 温 条 件 ,不 洲 于 天 部 分 有 机 洲 剂 。 温 度 高 于 70% 时 ,能 
a ATIE ЭРВЭ НИ 0) REN <80 
Prem AB tfi. ЗОН АЕ ЕГЕЈ. ХГХ2 816 MEREN , BA ЕЕ ШИ 
Еа 硝酸 、 王 水 等 。 适 用 温度 为 <250%C 



































耐 无 机 酸 、 碱 和 各 种 有 机 化 合 物 的 侵蚀 。 常 温 下 ,也 能 耐 氧气 酸 、 浓 碱 之 类 介质 的 侵蚀 。 这 是 一 
般 工 业 陶 瓷 所 不 能 达到 的 。 使 用 温度 为 <200%C 
对 中 等 浓度 的 酸 具 有 很 好 的 耐 蚀 能 力 , 有 良好 的 耐 油性 。 在 无 腐蚀 的 条 件 下 能 经 住 200% 的 长 时 间 
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刚玉 陶瓷 














酚醛 增强 塑料 


聚 全 氟 乙 丙烯 ( 简 | 除 少数 介质 ,如 熔融 碱 金属 .发 烟 硝酸 .氧化 所 以 外 ,几乎 能 耐 所 有 的 化 学 介质 ,包括 硝酸 、 王 水 等 的 
FK Е-46) 腐蚀 。 耐 温 性 低 于 聚 四 氟 乙 烯 ,能 在 200%C 下 长 期 使 用 。 适 用 温度 为 -260 ~ 204% 



















































































第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 847 





4.5.5 调节 阀 产品 介绍 


1. ZXG 系列 气动 薄膜 笼 式 单 座 调节 阀 

ZXG 系列 气动 薄膜 笼 式 单 座 调节 阀 是 一 种 压力 平衡 型 调节 阀 ， 采 用 先 式 套 简 导向 、 单 座 
密封 结构 ， 配 用 多 弹 短 执行 机 构 ， 流 道 呈 5 流线型 ， 选 用 进口 MA 系列 平衡 密封 环 。 整 体 具 
有 工作 平稳 、 人 允许 压 差 大 、 流 量 特性 精确 、 噪 声 低 等 
特点 。 特 别 适 用 于 允许 泄漏 小 、 阀 前 后 压 差 较 大 的 工 
作 场 合 。 

该 系列 产品 有 标准 型 、 散 热 型 、 低 温 型 、 调 节 切 
断 型 、 波 纹 管 密封 型 等 多 种 型 式 。 产 品 公 称 压 力 等 级 
有 PN16、PN40、PN63、PN100; 公称 尺寸 范围 为 
DN20 ~ DN200; 适用 介质 温度 为 -150 ~ 250%, т 
量 符合 ANSI/FCI 70-2; 2006 "ІҮ, ҮЭ. УГЖ, 
流量 特性 有 直线 、 等 百分比 。 

(1) 结构 型 式 ”ZXGC0O 标准 型 : 工作 温度 -29 ~ 
200, ,泄漏 量 等 级 为 入 级 ,结构 型 式 如 图 4-324 
所 示 。 

ZXGG 散热 型 : 阀 盖 增设 散热 片 ,介质 工作 温 
度 -60 ~250% ， 汇 漏 等 级 为 V 级 ， 结 构 型 式 如 图 4-325 






















































































所 示 。 
7ХСУ 型 波纹 管 密封 型 ， 对 移动 的 阀 杆 形成 完全 
密封 ， 杜 绝 介 质 外 漏 ， 介 质 工作 温度 -29 ~ 200%, 图 4-324 ZXGO 标准 型 调节 内 
泄漏 等 级 为 V 级 ， 结 构 型 式 如 图 4-326 。 І 2 一 闪 座 ”3 一 套 简 “4 一 平衡 密封 环 
ZXGD 低温 型 : 采用 长 颈 闪 盖 加 波纹 管 密封 结构 。 5-4 6-1 Ш 7 一 阀 杆 8 一 填料 
对 移动 阀 杆 形成 完全 密封 ,杜绝 介质 外 漏 ， 介 质 工 作 9 一 对 夹 指示 盘 10 一 执行 机 构 
温度 达 -150%C ,泄漏 等 级 为 V 级， 结构 型 式 如 图 4-327 所 示 。 


















































图 4-325 7ХСС ОНЫ Y H И 
1 一 散热 片 ”2 一 填料 3 一 注油 器 口 图 4-326 7ХСУ 波纹 管 密封 型 调节 阀 
4 一 隔 套 1 一 波纹 管 ”2 一 检测 口 、3 一 上 阀 盖 
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ZXGQ 调节 切断 型 软 密 封 结构 ， 介 质 工作 温度 达 -29 ~ 200% ， 汇 漏 量 等 级 达 W 级 ， 阀 蕊 
如 图 4-328 所 示 。 
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图 4-327 7ХС (КИЛ 0 I8J : 
1 到 4-328 7ХСОЖИ r 
1 波纹 管 2 KINN 3 一 上 Цаа 


1 I| ү 25412551 8 uq 
闪 盖 “4 一 冷 箱 安装 法 兰 5 一 检 Машиныг 
测 口 、6 一 填料 
(2) 主要 零件 材料 ”ZXG 系列 气动 薄膜 笼 式 单 座 调节 阀 主要 零件 的 材料 见 表 4-399, 
表 4-399 ZXG 系列 气动 薄膜 短 式 单 座 调节 阀 




















































主要 零件 的 材料 

零件 名 称 Мо 
阀 体 、 阀 盖 WCB., СЕВ, СЕЗМ, СЕЗ, СЕЗМ H 
уе F304. F316; F304 + PTFE, F316 + Š ея 

` | PTFE; F304 +STL, F316 +STL 4 š N Да 
平衡 密封 环 1.4310 + D31 :й AR 

波纹 管 304. 316 МИ ИУ 

зр. 柔性 石墨 缠绕 式 热 片 、PTFE д й 

填料 柔性 石墨 、PTFE 

2573 02354 р! 
波纹 膜 片 夹 增强 尼龙 织物 丁 膊 橡胶 1 

па 60Si2Mn 、50CrV Y TT N 
Л. HERF 304. 316. F6a 











3 22 图 4-329 平衡 原理 
(3) 平衡 原理 ”如 图 4-329 所 示 。 


(4) 公称 尺寸 与 技术 参数 ” 见 表 4-400。 
3:4-400 ZXG 系列 气动 薄膜 答 式 单 座 调节 阀 公 称 尺寸 与 技术 参数 


































































































公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 150 200 
和 额定 流量 直线 6.9 11 17.6 | 27.5 | 44 69 110 176 | 275 | 440 690 
系数 К, 等 百分比 6.3 10 16 25 40 63 100 160 | 250 | 400 630 
执行 机 构 正 作 PZMA-4 PZMA-5 PZMA-6 PZMA-7 
型 号 反 作 PZMB-4 PZMB-5 PZMB-6 PZMB-7 
额定 行程 L/mm 16 25 40 60 
膜 片 有 效 面积 A./mm? 28000 40000 60000 100000 
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(28) 
公称 压力 PN 16. 40. 63. 100 
固有 流量 特性 直线 、 等 百分比 
回 有 可 调 比 R 50 
记号 范围 p,/kPa 20 ~100、 40 ~200、80 ~240 

















“ОЙЛ p./MPa 


(5) 主要 性 能 指标 ” 见 表 4-401。 


0.14, 0.25. 0.28, 0.40 


表 4-401 ZXG # J (255 9 zÇ Së Bz 18] Е ВЕЗЕ 







































































































































































2 АХИ у 0 ËR] HA, (Л 8 
序号 项 H хатину 201388 БҮТЭН лаза ан 
不 带 定 位 回 = 位 器 不 带 定位 器 带 定位 器 
1 基本 误差 < (%) +5 +1 +15 +4 
2 8122 < (%) 3 1 10 3 
3 | 死 区 < (%) 3 0.4 8 1 
HJ 始点 «2.5 +6 
始终 点 偏差 | < 终点 +5 +15 
4 +1 +2. 5 
< (%) 气 关 始点 +5 +15 
i 终点 +2.5 26 
5 额定 行程 偏差 < (96) +2.5 +2.5 +6 +2.5 
ЇЕ: 本 产品 性 能 指标 贯彻 GB/T 4213, 
(6) 阀 体 和 阀 盖 材料 的 压力 -温度 额定 值 ” 见 表 4-402。 
R 4-402 阀 体 和 阀 盖 材料 的 压力 -温度 额定 值 (单位 : MPa) 
公称 压力 PN16 PN40 PN63 
温度 /CC WCB CF8 WCB CF8 WCB CF8 
-196 ~ -29 一 1.6 — 4.0 — 6.4 
-29 ~100 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
150 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
200 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
250 1.4 1.5 3.6 3.8 5.6 6.0 
300 1.25 1.4 3.2 3.6 5.0 5.6 
350 1:1 1.32 2.8 3.4 4.5 5.3 
400 1.0 1.25 2.5 3.2 4.0 5.0 
425 0.9 1.2 2.2 3.07 3.6 4.84 
450 0.67 1.15 1.7 2.95 2.65 4. 68 
500 - 1.05 = 2.65 一 4.25 
425 — 0.99 — 2.46 — 3.92 
560 0.9 2.2 < 3.6 
(7) 了 阀 体 、 阀 盖 、 内 件 、 填 料 的 压力 -温度 曲线 ”如 图 4-330 所 示 。 
(8) 调节 阀 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 等 级 
1) 阀 体 材质 为 WCB， 见 表 4-403。 
# 4-403 阀 体 材料 为 WCB 调节 阀 的 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 等 级 
М Ж WCB 
_ 304 
В 304 . 304 304 304 304 304 + STL 
+ 增强 PTFE 
阀 座 F304 F304 F304 F304 F304 F304 F304 + STL 
平衡 密封 环 1.4310 + D31 
Р PTFE/ f2 пет ЗЭ 20 
填料 PTFE ea 石墨 +PTIE | 石墨 +PTFE | 波纹 管 +PTFE| 波 纹 管 + 石墨 | 波纹 管 + 石墨 
+ 
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850 
(2) 
М Ж WCB 
柔性 石墨 / 柔性 石墨 / 柔性 石墨 / 和 柔性 石墨 / 
зн Е4/%6590 F4/V6590 ДОР ,| F4/V6590 N 2200 
不 锈 钢 带 缠绕 | 不 锈 钢 带 缠绕 不 锈 钢 带 缠绕 | ”不锈钢 带 缠绕 
ТООХ 标准 型 标准 型 标准 型 散热 型 “| 波纹 管 密封 型 | 波纹 管 密封 型 散热 型 
泄漏 等 级 V% VI 级 У М V% N 2 V% 
KR А YEE Y r 1. 1077 
МЕНи 10 -4 xK, 微 气泡 级 10 -4 xK, 10 -4 xK, 10 -4 xK, 10 -4 xK, Sx 
/ (L/h) x Ap x D 
温度 范围 /< | -29 ~160 -29 ~180 120 -200 -29 -250 -29 -200 -29 -250 -29 -250 
В 40 
с 6 加 
5 S 
R 4 a R 10 
出 2 Š ША 地 5 
0 0.5 І 
100 200 300 400 500 -196-100 0 100 200 300 -196-100 0 100 200 850 
温度 /°C 温度 /°C 温度 /*C 
a) c) e) 
8 一 一 
PN63 
с 6 с 
š = š 
É” 4 Б её 
н, 当 тр gue Š 
LT ша 
0 100 200 300400 500 600 -80 0 100 200 -80 0 10 180 
温度 /°C 温度 /*C 温度 /*C 
b) d) f) 
图 4-330 ”了 阀 体 、 阀 盖 、 内 件 、 填 料 的 压力 -温度 曲线 
a) WCB 压力 -温度 额定 值 曲线 b) СЕВ 压力 -温度 额定 值 曲线 с) 金属 阀 芯 压力 -温度 额定 值 曲 线 
d) RPTFE 压力 -温度 额定 值 曲 线 e) 柔性 石墨 填料 压力 -温度 额定 值 曲线 
f) PTFE 填料 压力 -温度 额定 值 曲 线 





2) 阀 体 材 料 为 CF8， 见 表 4-404。 






















































































3:4-404 阀 体 材料 为 CF8 调节 阀 的 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 量 等 级 
й Ж СЕВ СЕЗМ 
: 304 
8) 5 304 I 304 304 304 304 304 + STL 316 316 +STL 
+ 增强 PTFE 
4х Е304 F304 F304 F304 F304 F304 |F304 +STL| F316 IF316 +STL 
平衡 密封 环 1.4310 + D31 
本 тиг PTFE/ 石 墨 石墨 石墨 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 
ý + PTFE + PTFE + PTFE + PTFE + 石墨 + 石墨 + 石墨 + 石墨 
柔性 石墨 / | 柔性 石墨 / 柔性 石墨 /| 柔性 石墨 / 
F4/ F4/ Е ca F4/ =: 
з veso езы 不 锈 钢 725 vesi 不 锈 钢 KERN LF2 LF2 
带 缠 绕 带 缠绕 带 缠绕 | 带 缠绕 
бо БЭ 287 波纹 管 | 波纹 管 : : 
上 阀 盖 形 式 | 标准 型 标准 型 标准 型 散热 型 wa нэ 散热 型 | 低温 型 | 低温 型 
密封 型 密封 型 
泄漏 等 级 Үүл VI 级 М2 V% V% V% V% Үл V% 
ПХ JRE НЕ EE 1.8 x10777 1.8 x10777 
МЕР | 10 -4 хК,| 微 气泡 级 | 10:5хК, | 10+ хк, (10+ хк, 110+ хк, | по хк, | 
/(L/h) x Ap x D x Ap x D 
温度 范围 -150~ | -150- 
-29-160| -29 ~180 | -40 ~200 -60-250 |-29-200 -60 ~250| -60 ~250 
/TC -60 -60 
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(9) 流量 特性 曲线 ”如 图 4-331 所 示 。 

(10) 各 种 固有 流量 特性 相对 行程 下 的 相对 流量 数 
值 R50” 见 表 4-405。 

(11) 允许 压 差 


Iv (96) 
4, тах 








1) AXR (EFH) 金属 密封 型 Z x G 系列 调节 
RIFE, IÆ 4-406, 
2) 气 开 式 (反作用) 金属 密封 型 Z x G 系列 调节 


阀 允 许 压 差 ， 见 表 4-407。 
3) RARA (EMM) 

节 阀 允许 压 差 ， 见 表 4-408, 
4) AFR (反作用 ) 非 金属 密封 型 Z х G 系列 调 

WARRE, ILE 4-409。 


=> 
н 
X 


封 型 Z x G 系列 调 















































0 1020 30 40 50 60 70 80 90 100 
L (0%) 


L max 


图 4-331 Zx G 系列 调节 
阀 流 量 特性 曲线 
I 一 等 百分比 ”一 直线 



































































































































表 4-405 各 种 固有 流量 特性 相对 行程 下 的 相对 流量 值 R50 (96) 
дух N ах 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
特 ”性 
直线 2 11.8 21.6 31.4 41.2 51 60.8 70.6 80.4 90.2 100 
等 百分比 2 3 4.37 6.5 9.6 14.1 20.9 30.9 45.7 67.6 100 
表 4-406 气 关 式 ( 正 作 用 ) 金 属 密 封 Z x G ЖУТ (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 器 [R] J: 18 dy/mm 
型 号 /kPa /MPa (H/F) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 200 
17 1. 51 | 0.80 
20 ~ 100 0. 14 н 
т 9. 09 | 4. 80 
Р7МА-4 s. 
40 ~ 200 0.25 市 10.0 | 6.80 
80 ~240 0.4 带 10.0 | 10.0 





0.83 0.69 0.54 





20 ~ 100 0.14 
5.01 4.14 3.26 





PZMA-5 


40 ~200 0.25 7.10 | 5.87 4.62 





80 ~240 0.4 10.0 10.0 10.0 





0. 68 |0.55 0.43 





20 ~ 100 0.14 


4.09 | 3.30 | 2.63 





40 ~200 0.25 


5.79 | 4.68 | 3.73 





80 ~ 240 0.4 


10.0 | 10.0 | 8.13 





0.60 | 0.50 |0. 37 





20 -100 0.14 
Р7МА-7 


3.62 | 3.01 |2.25 





40 ~200 0.25 


5.14 (4.27 |3. 19 




















T 
p 
IB 
a 
IB 
a 
IB 
T 
HE 
IB 
PZMA-6 -x 
TF 
a 
IB 
ж 
Ет 
IB 
a 
IB 
p 
[E] 


80 ~240 0.4 











表 4-407 气 开 式 (反作用 ) 金 属 密封 Z x G ЭЭН р RFEA (单位 :MPa) 


10.0 | 9.30 |6.96 


















































执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 加 阀 座 直 径 dy/mm 

型 号 /kPa /MPa | (и) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
20~100 | 0.14 Af. | 1.51 |0.80 

PZMB-4 | 40~200 | 0.25 带 9.09 | 4.80 
80 ~240 | 0.28 带 10.0 | 10.0 








20 ~ 100 0. 14 带 、 否 0.83 0.69 0.54 





PZMB-5 40 ~200 0.25 5.01 4.11 3.26 








带 
80 ~240 0. 28 带 10.0 10.0 8.70 
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( 续 ) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 器 阀 座 直径 d, /mm 
型 号 /kPa /MPa Ои) | 20 | 25 32 | 40 | 50 | 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
20 ~ 100 0. 14 PT 0.68 |0. 55 | 0.43 
PZMB-6 | 40 ~200 0.25 带 4.09 | 3.30 | 2.63 
80 - 240 0.28 带 10.9 | 8.82 | 7.03 
20 ~ 100 0.14 Ӯ 05 0.60 0.50 (0.37 
PZMB-7 40 ~200 0.25 带 3.62 | 3.01 (2.25 
80 ~240 0.28 带 9.67 8.04 |6.02 
表 4-408 气 关 式 ( 正 作用 ) 非 金属 密封 型 Z x G 系列 调节 阀 允 许 压 差 (H :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 器 阀 座 直 径 dy/mm 
型 号 /kPa /MPa ОИ) | 20 | 25 32 | 40 | 50 | 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
T 3.00 | 2.00 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 3.00 | 3.00 
PZMA-4 
40 ~200 0. 25 带 3.00 | 3.00 
80 ~240 0.4 带 3.00 | 3.00 
T 2.09 | 1.72 | 1.35 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 3.00 | 3.00 | 3.00 
PZMA-5 元 
40 ~200 0. 25 带 3.00 | 3.00 | 3. 00 
80 ~240 0.4 带 3.00 | 3.00 | 3. 00 
T 1.70 | 1. 37 1.09 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 3.00 | 3.00 | 3.00 
PZMA-6 юэ 
40 -200 0. 25 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
80 - 240 0.4 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
T 1.51 | 1.25 |0. 94 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 3.00 | 3.00 |2. 82 
Р7МА-7 -= 
40 ~ 200 0.25 带 3.00 | 3.00 |3.00 
80 ~240 0.4 带 3.00 | 3.00 |3.00 
表 4-409 气 开 式 (反作用 ) 非 金属 密封 型 Z x G 系列 调节 阀 允 许 系 列 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 需 阀 座 直径 dy/mm 
型 号 /kPa /MPa (О) 20 | 25 32 | 40 5 6 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
20 ~ 100 0. 14 带 . 否 |3.00 |2.00 
PZMB-4 | 40 ~200 0. 25 带 3.00 | 3.00 
80 - 240 0.28 带 3.00 | 3.00 
20 ~ 100 0. 14 Я Ч 2.09 | 1.72 | 1.35 
PZMB-5 40 ~200 0.25 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
80 ~240 0. 28 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
20 ~ 100 0. 14 P T 1.70 | 1.37 | 1.09 
PZMB-6 | 40 ~200 0. 25 带 3.00 | 3.00 | 3. 00 
80 ~ 240 0. 28 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
20 ~ 100 0. 14 w T 1.51 11.25 (0.94 
PZMB-7 40 ~200 0.25 带 3.00 | 3.00 |2. 82 
80 ~ 240 0. 28 带 3.00 | 3.00 |3.00 















































(12) 主要 外 形 尺 寸 及 重量 

1) 公称 压力 PN16、PN40 标准 型 、 散 热 型、 波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 才 及 重量 ， 如 
图 4-332 所 示 和 见 表 4-410。 

2) 公称 压力 PN63 PN100 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ， 如 
图 4-333 所 示 和 见 表 4-411。 
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第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 853 
顶 式 手 轮 
Q 
a) b) c) 
图 4-332 主要 外 形 尺 寸 图 
a) 标 准 型 b) 高 温 散热 型 。) 波 纹 管 密封 型 
表 4-410 PN16、PN40 标准 型 .散热 型 .波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 十 (单位 :mm) 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 128 128 152 152 160 205 200 208 273 333 364 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 208 208 224 228 228 334 334 342 408 453 482 
H, 338 338 402 402 405 627 628 635 698 702 728 
H; 42 48 56 64 76 85 100 110 126 148 188 
С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 21 22 24 32 38 62 67 83 132 160 245 
注 : 表 中 重量 为 不 带 附件 标准 型 数据 。 
顶 式 手 轮 











a) 
图 





a) 标 准 型 


3) 公 称 压力 PN16 ,РМ40 低温 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ,如 图 4-334 所 示 及 见 表 4-412。 





4-333 ”主要 外 形 





Р ШИ 
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1] 
SE 








b) 





尺寸 图 


b) 高 温 散 热 型 су 波纹 管 密封 型 








c) 
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表 4-411 PN63、PN100 标准 型 .散热 型 .波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 ;mm) 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
ГА 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 
А 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 140 140 160 160 180 210 210 220 290 340 370 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 220 220 240 240 240 350 350 360 420 470 500 
H, 338 338 402 402 405 627 628 635 698 702 728 
Н; 48 54 60 68 80 90 105 115 130 155 195 
С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
Н, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
Г 24 25 30 42 52 78 82 102 170 190 285 
Ы 安装 支承 
` 
网 
= 
局 
a) b) 
图 4-334 ”主要 外 形 尺 寸 图 
а) 连接 板 安 装 型 b) 浮 动 套 安装 型 (DN20 ~ DN100) 
表 4-412 PN16、PN40 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 :mm) 
公称 尺寸 
ын 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
Ë 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 700 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 88 88 88 88 88 94 94 94 110 110 110 
Н, 42 48 56 64 76 89 100 122 133 160 197 
р, 230 230 250 270 305 342 375 430 490 556 665 
р, 310 310 335 355 390 430 465 520 585 660 770 
h 15 15 15 15 15 18 18 18 20 20 20 
р, 260 260 285 305 340 370 405 460 525 590 700 
р, 290 290 315 335 370 400 435 490 555 630 740 
nx M 8хМ12 8xMI2 | 8 xM12 | 8 xM14 |8xM14 10хМ141(10хМ14 | 12 xM16 |14 x M16 | 16 x M16 18 x M16 
D; 285 470 — 
С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
Н, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 40 48 52 60 68 90 105 143 210 282 315 
注 : 保温 长 度 以 700mm 为 例 ， 表 中 重量 为 PN16 数据 。 
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4) 公称 压力 PN63. PN100 低温 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ， 如 图 4-335 所 示 及 见 表 4-413 。 








顶 式 手 轮 





安装 支承 











a) 
图 4-335 ”主要 外 形 尺 寸 图 
а) 连接 板 安装 型 b) 浮动 套 安装 型 
34-413 PN63.PN100 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 











Hi( 保温 长 度 ) 





b) 








(单位 :mm) 

























































































公称 尺寸 
N 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 700 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 88 88 88 88 88 94 94 94 110 110 110 
H; 42 48 56 64 76 89 100 122 133 160 197 
р, 270 270 305 342 375 430 490 556 665 665 765 
D, 355 355 390 430 465 520 585 600 770 770 890 
h 15 15 15 18 18 18 20 20 20 20 20 
р, 305 305 340 370 405 460 525 590 700 700 805 
р, 335 335 370 400 435 490 555 630 740 740 845 
nxM |8xMl4 | 8xM14 | 8xM14 |10 xM14 |10 x M14 |12 x M16 |14 x M16 | 16 x M16 |18 x M16 | 18 x M16 |18 x M16 
D; 285 470 — 
C 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 40 48 52 60 68 90 105 143 210 282 315 
ЇЕ: 保温 长 度 以 700mm 为 例 ， 表 中 重量 为 PN63 数据 。 


(13) 主要 生产 厂家 ”浙江 (杭州 ) 万 龙 机 械 有 限 公 司 、 沃 福 控制 科技 〈 杭 州 ) 有 限 


公司 。 
2. ZAZP、ZAZM 型 电动 单 座 、 套 简 调 节 阀 





ZAZ、ZAZM 型 电动 单 座 、 套 简 调 节 阅 ， 接 受 调节 仪表 来 的 直流 电信 和 号 ， 





























改变 被 调 介质 流 


量 , 使 被 控 工艺 参数 保持 在 给 定 值 。 广 泛 应 用 于 电力 、 冶 金 、 化 工 、 石 油 、 轻 纺 、 制 药 、 造 


纸 等 行业 的 生产 自动 化 控制 。 


本 系列 产品 的 公称 尺寸 DN20 ~ DN200 ， 公 称 压力 PN10、PN16、PN40、PN63 ， 工 作 温度 
范围 为 -29 ~450% ， 接 受信 和 号 为 ОСО ~ 10mA 或 DC4 ~20mA。 其 中 电动 单 座 调节 阀 适 用 于 压 
于 压 差 较 大 的 场合 。 按 


差 较 小 、 介 质 粘度 较 大 或 稍 有 颗粒 杂质 的 场合 。 





电动 套 简 调节 阀 适 月 
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调节 阀 内 件 密封 部 分 材料 分 又 有 人 金属 对 金属 ， 非 金属 对 金属 密 ; 








时 两 种 ， 非 金属 对 金属 关闭 时 


密封 等 级 可 达 V 级 ， 按 填料 不 同 可 分 为 一 般 填料 密封 和 波纹 管 密封 两 种 ， 填 料 密封 适 用 于 一 


般 场合 ， 而 波纹 管 密 封 用 于 不 允许 外 漏 的 重要 场合 。 其 流量 特性 为 线性 或 等 百分比 。 














同 的 执行 机 构 可 分 为 普通 型 和 电子 型 两 种 。 
(1) 特点 


1) 阀 体 按 流 体力 学 原理 设计 为 等 截面 低 流 阻 流 道 ， 额 定 流量 系数 可 增 大 30% 。 





2) 可 调节 范围 大 ， 固 有 可 调 比 为 50， 流量 特性 有 直线 和 等 百分比 。 
3) 电动 套 简 调节 阀 阀 塞 上 设 有 上 、 下 方 的 均 压 孔 ， 不 平衡 力 小 ， 阀 稳定 性 好 ， 套 简 互 换 


性 强 ， 使 用 压 差 大 。 





4) 调节 切断 型 采用 非 金属 密封 阀 蕊 ， 密 封 等 级 可 达 ЕСТ70-2 VI 级 。 
5) 伺服 放大 天 采用 深度 动态 负 反 馈 ， 可 提高 自动 调节 精度 。 


6) 电子 型 电动 调节 阀 可 直接 由 电流 信和 号 控 人 





(2) 主要 零件 材料 ” 见 表 4-414。 


出 阀 门 开 度 ， 无 需 伺服 放大 融 。 


表 4-414 ZAZP、ZAZM 型 电动 单 座 、 套 简 调 节 阀 主要 零件 材料 

















配 用 不 









































零件 名 称 м ж 零件 名 称 ия Ж 

ВК, 092 HT200, WCB, CF8 推 杆 、 衬 套 F6a 

阀 蕊 304 + STL 2 304 + RPTFE з 柔性 石墨 /不 锈 钢 缠绕 式 热 片 、304 、10 
填料 柔性 石墨 、PTFE 波纹 管 304. 316 





(3) 主要 技术 参数 ” 见 表 4-415。 
3:4-415 7А7Р.7А7М 型 电动 单 座 、 套 简 调节 阀 主 要 技术 参数 












































































































































































































































公称 尺寸 DN 20 
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |100 | 125 | 150 | 200 
( 阀 座 直径 dn) (10) | (12) | (15) | (20) 
领 定 流量 | ”直线 1.8 | 28 44 | 6.9 | 1 17.6 127.5 | 44 | 69 |110 | 176 | 275 | 440 | 690 
ЗЭХ К, | 等 百分比 | 1.6 | 2.5 4 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 6 |10 | 160 | 250 | 40 | 630 
额定 行程 /mm 16 25 40 60 
公称 压力 PN 10 .16 .40 .63 
固有 流量 特性 线 .等 百分比 
固有 可 调 比 50 
人 允许 单 座 金属 密封 :级 非 金属 密封 ; МА 
泄漏 量 套 简 金属 密封 . Па FERRE: V[ 级 
工作 温度 i/ 9С -20-200 -40-250 -40-450 -60~450 
信号 范围 (DC)/mA 0~10 4~20 
作用 方式 电 关 式 ” 电 开 式 
使 用 环境 温度 /SC 电动 调节 阀 : -20 ~70% 伺服 放大 器 :0 ~ 50% 
使 用 环境 湿度 电动 调节 阀 :<95% 伺服 放大 器 :三 85% 
电源 电压 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC 
(4) 配套 用 电动 执行 机 构 有 关 技 术 参 数 ” 见 表 4-416。 
表 4-416 ZAZP、ZAZM 型 电动 单 座 、 套 简 调 节 阀 配套 用 电动 执行 机 构 有 关 技术 参数 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 
рэн ZAZ-60 ZAZ-60 s DKZ-410 
电动 执行 机 构 型 号 DKZ-310 DKZ-310 DKZ-510 
电子 型 JHZAZI JHZAZ2 JHZAZ3 JHZAZ3 
_ 400 400 6400 
普通 型 6400 
电动 执行 机 构 推力 /N 4000 4000 16000 
电子 型 2000 4000 6000 8000 
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( 续 ) 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 150 | 200 
普通 型 12.5 20 32 48 
全 行程 时 间 /t = 
АЯ 电子 型 30 30 48 60 
普通 型 28 35 
s 日 == 
消耗 功率 /W 
消耗 功率 电子 型 6 15 25 40 
ЇЕ, 表 中 数据 仅 为 常规 配置 ， 具体 选用 根据 主要 参数 及 用 户 要 求 而 定 。 
(5) 允许 压 差 
1) 电动 单 座 调节 阀 允 许 压 差 194-417. 
2) 电动 套 简 调节 阀 允 许 压 差 94-418. 
表 4-417 ”电动 单 座 调节 阀 允 许 压 差 (单位 :MPa) 
公称 尺寸 20 
DN 25 | 32 | 40 | 50 | 651 80 | 100 125 | 150 | 200 
推力 /N 10 12 15 20 
400 3.90 2.71 | 1.73 (0.95 | 0.62 (0.37 (0.24 | 0.15 
2000 6.40 16.40 | 6.40 (4.87 | 3.11 
4000 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 13.73 2.39 | 1.53 
6000 1.38 | 0.91 | 0.54 
6400 1.45 | 0.95 (0.61 (0.40 | 0.28 |0.15 
8000 0.50 10.34 10.19 
16000 0.98 | 0.68 |0.38 
表 4-418 ”电动 套 简 调节 阀 人 允许 压 差 (单位 :MPa) 
公称 尺寸 
DN. 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
推力 /N 
400 1.94 1.62 1.31 1.08 | 0.88 
2000 6.40 | 6.40 
4000 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 
6000 6.40 | 6.40 | 6.40 
6400 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 
8000 6.40 | 6.28 | 4.59 
16000 6.40 | 6.40 | 6.40 



































注 : 允许 压 差 值 若 大 于 公称 压力 ， 则 取 公称 压力 值 。 
(6) 主要 性 能 指标 ” 见 表 4-419。 
表 4-419 ZAZP, ZAZM 型 电动 单 座 、 套 简 调 节 闪 主要 性 能 指标 







































































E 号 项 H Жо 座 [N E f W 

1 基本 误差 (% ) +2.5 

2 可 差 (96) 2.0 

3 ЖК (96) 3.0 

4 额定 行程 偏差 (9%) +2.5 

5 额定 流量 系数 偏差 (% ) +10 

6 固有 流量 特性 符合 IEC 60534-1, GB/T 4213—2008 中 规定 的 斜率 偏差 
(7) 基本 结构 
1) ZAZP 型 电动 单 座 调节 阀 基 本 结构 如 图 4-336 所 示 。 


2) ZAZM 型 电动 套 简 调节 立 基 本 结构 如 图 4-337 所 示 。 
(8) 阀 体 及 阀 盖 结构 ”如 图 4-338 所 示 。 
(9) 阀 体 及 阀 蕊 材料 压力 -温度 额定 值 ” 如 图 4-339 所 示 。 
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图 4-336 ”ZAZP 型 电动 单 座 调节 阀 基 本 结构 图 4-337 ZAZM 型 电动 套 简 调节 阀 基 本 结构 
1 一 电动 执行 机 构 (普通 型 ) 2— а 1 一 电动 执行 机 构 (电子 式 ) ”2 一 阀 盖 
3 一 阀 杆 4-4845 5—0 6— зЗ 4— RE 5-2 6-8 



































8) b) c) d) 
F4-338 IK IR] TEER 
а) 散热 型 b) 波纹 管 密封 型 c) 夹 套 保温 型 d) 低温 型 
(10) 主要 外 形 尺 寸 及 重量 
1) 普通 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 如 图 4-340 所 示 及 见 表 4-420。 
2) 电子 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 如 图 4-341 所 示 及 见 表 4-421。 
































表 4-420 ”普通 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 :mm) 

公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
A 460 530 630 
B 230 230 260 
H, 490 540 625 

L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 

H, 175 180 215 218 230 280 285 315 400 460 540 

H, 53 57.5 70 75 82.5 92.5 100 110 125 142.5 170 

PN16 
重量 /kg at 50 52 54 56 58 75 87 95 132 135 155 
PN63 53 56 58 65 68 84 110 129 177 180 210 
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А PNG "Еме 
A 过 加 
= À 6 ас. 6 
R 2 sTEPN40 2 5 
n 5 | = 1FEEPN40 
y нА 
站 = HNIS ОН 6 
Ф ë 2 В 2 
1 1 
o o0 500 300 400 0 100 200 300 400 500 O 100 200 300 400 500 600 
工作 温度 /*C 工作 温度 /*C 工作 温度 /*C 
a) b) c) 
3 
£ £ 15 
> > | 
аа 21 M | 
5) Ë 10 i 
H [us| | 1 
长 1 I I 
wa ! ag 05 | I 
0 | I 
0 2 2 То w —196 -100 T E 300 
工作 温度 /*C IRE 
d) e) 
图 4-339 BREK BR A ELE 71-14 АЕ (8 
а) 铸铁 阀 体 HT200 b) WRAAE WCB с) ЕЖА BJE СЕВ 
а) ВИЙ UMAR RPTFE e) 司 太 立 人 硬 质 合金 阀 芯 
图 4-340 ”普通 型 外 形 图 图 4-341 电子 型 外 形 图 
表 4-421 电子 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 (单位 :mm) 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
d ф155 ф162 ф170 
H, 290 325 380 
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
H, 175 180 215 218 230 280 285 315 400 460 540 
H, 53 58 70 75 82 92 100 110 125 142 170 
PN16 
10 12 15 17 18 34 46 54 76 79 100 
量 /kg | PN40 
PN63 13 16 19 26 27 43 69 85 120 125 150 
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(11) 连接 尺寸 及 标准 
1) 法 兰 连接 标准 : 铸铁 法 兰 : GB/T 17241 
ЭН 225: GB/T 9113—2010 
ASME B 16. 5—2013 

2) 结构 长 度 : GB/T 12221 一 2005、ASME B 16. 10 一 2009 

3. ZXP 系列 气动 薄膜 直通 单 座 调节 阀 

ZXP 系列 气动 薄膜 直通 单 座 调节 了 闪 采 用 项 导向 结构 ， 配 用 多 弹簧 执行 机 构 ， 流 道 呈 S 
流线型 。 具 有 结构 紧凑 、 重 量 轻 、 动 作 灵 敏 、 压 降 损失 小 、 阀 容量 大 、 流 量 特性 精确 、 维 
护 方便 等 优点 ， 可 用 于 苛刻 的 工 况 ,特别 适用 于 允许 泄漏 量 小 ， 阀 前 后 压 差 不 大 的 工作 
场合 。 

该 系列 产品 有 标准 型 、 散 热 型 、 低 温 型 、 调 节 切 断 型 、 波 纹 管 密封 型 、 夹 套 保温 型 等 多 
种 形式 。 产 品 公 称 压力 有 PN16 РМО, 、PN63 、PN100; 公称 尺寸 DN20 ~ DN200; 适用 介质 温 
度 为 -196 ~ 560%; 泄漏 量 符合 FCI170-2 PV, V, М2; 流量 特性 有 直线 、 等 百分比 。 

(1) 类 型 

1) 7ХРО 标准 型 : 工作 温度 -29 ~200%C ， 泄 漏 等 级 符合 ЕСІ 70-2 标准 信 级 。 具 体 结构 如 
图 4-342 所 示 。 
























































图 4-342 ZXPO 标准 型 结构 图 4-343 ZXPG 散热 型 结构 
1--8 ИЖ. 2-4 3 一 阀 蕊 ”4 一 导向 套 5-1 1 1 一 散热 片 ”2 一 填料 
ӨЕ 7 一 填料 ”8 一 对 夹 指 示 盘 9 一 执行 机 构 3 一 注油 器 口 4 一 隔 套 





2) ZXPG 散热 型 ， 在 阀 盖 上 增设 散热 片 ， 可 用 于 介质 工作 温度 - 60 ~450% 的 场合 。 具 体 
结构 如 图 4-343 所 示 。 

3) ZXPV 波纹 管 密封 型 ， 对 阀 杆 形成 完全 密封 ， 杜 绝 介质 外 漏 。 具 体 结构 如 图 4-344 所 示 。 

4) ZXPD 低温 型 : 采用 长 贷 阀 盖 加 波纹 管 密封 结构 ， 可 用 于 - 196% 的 冷场 合 。 具 体 结构 
如 图 4-345 所 示 。 

5) ZXPQ 调节 切断 型 : 阀 芯 采用 非 金 属 密封 结构 ， 密 封 材 料 可 用 PTFE， 密 封 等 级 可 达 
ЕСІ-70-2 标准 VI 级 。 具 体 阀 蕊 结构 如 图 4-346 所 示 。 

6) ZXPJ 夹 套 保温 型 带 有 不 锈 钢 保 温 夹 套 ， 用 于 介质 冷却 后 易 结晶 ， 易 凝固 造成 堵塞 
的 场合 。 具 体 结构 如 图 4-347 所 示 。 
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图 4-345 7ХРО 低温 型 结构 
1 一 波纹 管 2 一 长 颈 阀 盖 3— Е ши 4 一 冷 箱 
安装 法 兰 ，5$ 一 检测 口 “6 一 密封 填料 


图 4-344 ZXPV 波纹 管 密 封 型 结构 
1 一 波纹 管 ” 2 一 检测 口 、3 一 上 阀 盖 




















1 
图 4-346 7ХРО 型 阀 芯 结构 图 4-347 ZXPJ 夹 套 保温 型 结构 
1 一 调节 头 ”2 一 非 金 属 密封 面 1 一 保温 夹 套 2 一 阀 体 
2 一 密封 座 “”4 一 连接 螺钉 3-8 54-43 








7) 7ХРЕ WA. KREAJ R] j Jr a р 021178 F46, ЗО Ж R po Z 05 + 波纹 
管 密封 ， 适 用 于 强 腐蚀 介质 的 自动 控制 。 
(2) 主要 零件 材料 见 表 4-422。 
R 4-422 ZXP 系列 气动 薄膜 直通 单 座 调节 阀 主要 零件 材料 












































零件 名 称 м ж 零件 名 称 м ж 
К: | WCB.CF8 Es | KJER T H 
л, RE | 304,304 + PTFE 304 + STL п 60512 Ма .50CrV 

填料 PTFE .柔性 石墨 膜 盖 Q235A 

波纹 管 304 

1 柔性 石 时/ 负 氏 体 不 锈 钢 强 绕 式 热 片 , PTFE || BETHET | F304.F6a 


























(3) 公 称 尺寸 与 技术 参数 ” 见 表 4-423。 
(4) 主 要 性 能 指标 ” 见 表 4-424。 
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表 4-423 ZXP 系列 气动 薄膜 直通 单 座 调节 阀 公 称 尺寸 与 技术 参数 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 200 
额定 流量 直线 6.9 11 17.6 | 27.5 | 44 69 110 176 | 275 | 440 690 
系数 K. 等 百分比 6.3 10 16 25 40 63 100 160 | 250 | 400 630 
执行 机 构 正 作 PZMA-4 PZMA-5 PZMA-6 PZMA-7 
型 号 反 作 PZMB-4 PZMB-5 PZMB-6 PZMB-7 
额定 行程 L/mm 16 25 40 60 
膜 片 有 效 面积 A/mm? 28000 40000 60000 100000 
公称 压力 PN 16 .40 .63 .100 
加 有 流量 特性 直线 ”等 百分比 
司 有 可 调 比 R 50 
信号 范围 p,/kPa 20 ~ 100 .40 ~ 200 .80 ~240 
气 源 压力 p./MPa 0. 14 .0. 25 .0. 28 .0. 40 
表 4-424 ZXP 系列 气动 薄膜 直通 单 座 调节 阀 主要 性 能 指标 
е EREA JE +i AR EAA ARA J y 4 
序号 项 目 a 20 мэ a 
不 带 定位 器 带 定位 器 不 带 定位 器 带 定位 器 
1 基本 误差 < ( % ) +5 +1 +15 +4 
2 E% < (% ) 3 1 10 3 
3 IEX < (% ) 3 0.4 8 1 
气 开 始点 +2.5 +6 
4 | 始终 点 偏差 <(% ) = +1 i +2.5 
Es 始点 +5 +1 
“5 Гяд 82.5 +6 
5 额定 行程 偏差 < ( % ) +2.5 +2.5 +6 +2.5 
注 : 本 产品 性 能 指标 贯彻 GB/T 4213。 
(5) 了 阀 体 和 阀 盖 材料 压力 -温度 额定 值 ” 见 表 4-425, 
# 4-425 阀 体 和 阀 盖 材料 压力 -温度 额定 值 (单位 :MPa) 
公称 压力 16 40 63 
WEC PN WCB CF8 WCB CF8 WCB СЕЗ 
-196 ~ -2 = 1.6 = 4.0 = 6.4 
-2 - 100 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
150 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
200 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
250 1.4 1.5 3.6 3.8 5.6 6.0 
300 12.5 1.4 3.2 3.6 5.0 5.6 
350 1.10 1.32 2.8 3.4 4.5 5.3 
400 1.00 1.25 2.5 3.2 4.0 5.0 
425 0.90 1.20 2.2 3.07 3.6 4.84 
450 0.67 1.15 1.7 2.95 2.65 4.68 
500 一 1.05 一 2.65 一 4.25 
425 — 0.99 — 2.46 一 3.92 
560 0.9 = 2.2 — 3.6 














(6) Ж, AIE, ЕМЕ 77-Е 26 ЗИ 4-348 所 示 。 
(7) ЇЙЛ ЭЛ L AEA q E] ЛА IR] 82 Шинь 
1) 阀 体 材料 为 WCB， 见 表 4-426。 
2) 阀 体 材料 为 CF8 ， 见 表 4-427, 
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第 4 s= 
- - 40 
Ё 1.5 
5 z | |! Š 
R Аоар----2-- S 10 
Р! H Г А5 R | | 
0.5 上 一 -一 一 二 = 5 上 一 上 一 
| I | I 
l 0.5 
0 100 200 300 400 500 -196 100 0 100 200 300 -196100 0 100 200 850 
温度 /°C 温度 /°C 温度 /°C 
a) c) е) 
© с 
A A f] 
š 5 - 
D R 8 
0 100 200 300 400 500 600 -80 0 100 200 -80 0 100 180 
温度 /°C 温度 /°C 温度 /°C 
b) d) f) 
Kl 4-348 ШЖ. WE, EEHEHE J -WE hR 
a) 阀 体 材料 WCB b) МЕЕ. СЕВ с) SRR: 堆 焊 STL 
d) ЗЕ) 0: RPTFE е) 填料 : 柔性 石墨 f) 填料 : PTFE 
# 4-46 ” 阀 体 材料 为 WCB 调节 阀 整 机 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 量 
М Ж WCB 
р 304 
х 304 304 304 304 304 304 +STL 
+ RPTFE 
ХА F304 F304 F304 F304 F304 F304 F304 +STL 
РТЕЕ/ 1 8 Хэт, ЭС ЛЭЭ 
PES PTFE PIPE 石墨 +PTFE | 石墨 +PTFE | 波纹 管 +PTFE| 波 纹 管 + 石 墨 | 波纹 管 + 石 墨 
+ 
热 片 F4/V6590 F4/V6590 TEAM TEAB F4/V6590 Har 8, 
Е 不 锈 钢 缠绕 | 不 锈 钢 缠绕 不 锈 钢 缠绕 不 锈 钢 缠 绕 
Е ШОН ЭХ 标准 型 标准 型 标准 型 散热 型 波纹 管 密封 型 | 波纹 管 密 封 型 散热 型 
泄漏 等 级 У VI 级 N У У V% V% 
EARE 1.8 x10777 
о 10 -4 xK, 微 气泡 级 10-4 xK, 10 -4 xK, 10 -4 xK, 1074 xK, й 
/ (L/h) x Ap x D 
温度 范围 /C -29 -160 -29 ~ 180 120 ~ 200 -29 ~ 450 -29 -200 -29 -450 -29 -450 
3:4-427 阀 体 材料 为 CF8 调节 阀 整 机 工作 温度 范围 及 阀 座 泄 漏 量 
[8 Ж CF8 CF8M 
Б 304 
5 304 304 304 304 304 304 +STL 316 316 +STL 
+ КРТЕЕ 
阀 座 F304 F304 F304 F304 F304 F304 |F304 + Ті]. F316 |F316 +STL 
填料 i PTFE/ 石 墨 石墨 石墨 波纹 管 波纹 管 波纹 管 | 波纹 管 波纹 管 
i + PTFE + PTFE + PTFE + PTFE + 石墨 + 石墨 + 石墨 + 石墨 
柔性 石墨 / | 柔性 石墨 / 柔性 石墨 /| 柔性 石墨 / 
F4/ F4/ л F4/ гс PTFE/ 不 锈 | PTFE/ 不 锈 
se У6590 У6590 МЕИ ТЕН V6590 шарыг 钢 带 缠绕 | 钢 带 缠绕 
波纹 管 波纹 管 
上 阀 盖 形 式 | 标准 型 | 标准 型 ”| 标准 型 散热 型 " | 散热 型 | 低温 型 | 低温 型 
密封 型 密封 型 
泄漏 等 级 Үл, VI 级 V% М2 N 2 М2 V 级 级 V 级 












































































































































































































































































































































864 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
М IK CF8 CF8M 
8 PUS IP а= -7 -7 
Мази 10-4 xK | 微 气泡 级 | 10-4xK | 10-4xK |10-4xK |зо-+ хк 175 10 о ук |5 10 
/(1/8) хАрхр x Ap x D 
温度 范围 -196 ~ -196 ~ 
-29 ~160| -29 ~180 | -40 ~200 | -60-450 |-29-200|-60-450|-60-560 
/C -60 -60 
ЇЕ: D 一 阀 座 直径 (mm); Ap 一 压 差 (kPa) 。 
(8) 流量 特性 曲线 ”如 图 4-349 所 示 。 эн 
(9) 各 种 固有 流量 特性 相对 行程 下 的 相对 流量 数值 90 
80 
R50” 见 表 4-428。 ~ 7 
= 
(10) 允许 压 差 " 
1) AXR (EFM) 金属 密封 型 允许 压 差 见 表 。 < 40 T I 
4-429, 20 
R Š А. ç 10 
2) AFR (反作用 ) 金属 密封 型 允许 压 差 见 表 
0 102030 40 50 60 70 80 90 100 
4-430, L (%) 
х `, = НА >] Lmax ° 
3) AXR 〈 正 作用 ) 非 金 属 密封 型 允许 压 差 见 表 
4-431, 图 4-349 ”流量 特性 曲线 
e gpp ss Ба х + , I— 4 HR 
4) AFR (反作用 ) 非 金属 密封 型 允许 压 差 见 表 ши са 
4-432, 
R 4-48 各 种 固有 流量 特性 相对 行程 下 的 相对 流量 数值 R50 
Фу Чих NL Лак 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
特 ”性 
直线 2 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 51 60.8 | 70.6 | 80.4 | 90.2 100 
等 百分比 2 3 4.37 6.5 9.6 14.1 | 20.9 | 30.9 | 45.7 | 67.6 100 
表 4-429 气 关 式 ( 正 作 用 ) 金属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | “жи | 气 源 压力 | 定位 器 公称 尺寸 DN 
型 号 /kPa /MPa | (и) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 11001 125 | 150 | 200 
T 0.95 | 0.61 
20 ~100 0. 14 -二 
带 2.55 | 1.63 
PZMA-4 
40 ~200 0. 25 带 3.34 | 2. 14 
80 ~240 0.4 带 6.52 | 4.17 
T 0.49 | 0.32 | 0.20 
20 ~100 0. 14 — 
带 1.31 | 0.84 | 0.54 
PZMA-5 гн 
40 ~ 200 0.25 带 1.72 | 1.10 10.71 
80 ~240 0.4 带 3.36 | 2.15 11.37 
否 0.18 10.12 10.08 
20 ~100 0.14 二 
带 0.49 |0.32 | 0.21 
PZMA-6 Е 
40 -200 0. 25 带 0.65 | 0.43 | 0.27 
80 ~240 0.4 带 1.26 | 0.83 | 0.53 
T 0.09 | 0.06 |0. 03 
20 ~ 100 0. 14 = 
带 0.23 | 0.16 |0.09 
PZMA-7 = 
40 ~ 200 0.25 带 0.30 0.21 |0.12 
80 ~240 0.4 带 0.58 | 0.40 | 0.22 
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各 种 自动 阀门 的 选择 865 
表 4-430 AFR REH) 金属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹 签 范围 | 气 源 压力 公称 尺寸 DN 
型 号 /kPa /MPa 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 200 
20 ~ 100 0.14 0.95 10.61 
Р7МВ-4 40 -200 0.25 2.55 | 1.63 
80 ~240 0. 28 5.73 | 3.67 
20 ~ 100 0.14 0.49 10.32 10.20 
Р7МВ-5 40 ~ 200 0. 25 1.31 10.84 | 0. 54 
80 ~ 240 0. 28 2.95 | 1.89 11.21 
20 ~ 100 0. 14 0. 18 | 0. 12 0.08 
Р7МВ-6 40 -200 0. 25 0. 49 10.32 10.21 
80 ~ 240 0. 28 1.11 10.73 10.47 
20 ~ 100 0.14 0.09 | 0.06 10.03 
Р7МВ-7 40 ~ 200 0. 25 0. 23 0.16 | 0. 09 
80 ~ 240 0. 28 0. 52 | 0. 36 10.20 
Ф 4-431 关 式 ( 正 作 用 ) 非 金属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 公称 尺寸 DN 
型 号 /kPa /MPa 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 200 
1.20 10.76 
20 ~ 100 0.14 
2.78 | 1.78 
Р/МА-4 
40 ~ 200 0. 25 3.00 | 2. 29 
80 ~ 240 0.4 3.00 | 3. 00 
0. 62 | 0.39 | 0.25 
20 ~ 100 0. 14 
1.44 (0.92 10.59 
Р/МА-5 
40 ~ 200 0.25 1.85 11.18 10.76 
80-240 0.4 3.00 | 2.23 11.42 
0.23 10.15 10.10 
20 ~ 100 0.14 
0.54 10.36 10.23 
Р/МА-6 
40 ~ 200 0.25 0.69 10.46 10.29 
80-240 0.4 1.30 10.86 10.55 
0.11 | 0.08 10.04 
20 ~ 100 0. 14 
0. 25 0.17 10.10 
PZMA-7 
40 ~ 200 0. 25 0. 32 10.22 10.13 
80 ~ 240 0.4 0.60 | 0. 42 10.23 
表 4-432 开 式 ( 反 作用 ) 非 金属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 公称 尺寸 DN 
型 号 /kPa /MPa 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 200 
20 ~ 100 0.14 1.19 10.76 
Р7МВ-4 40 ~ 200 0.25 2.78 | 1.78 
80 ~ 240 0. 28 3.00 | 3. 00 
20 ~ 100 0. 14 0. 62 10.39 | 0.25 
PZMB-5 40 ~ 200 0. 25 1.44 | 0.92 10.59 
80-240 0. 28 3.00 | 1.97 | 1.26 
20 ~ 100 0. 14 0.23 10.15 10.10 
Р7МВ-6 40 -200 0. 25 0. 54 | 0. 36 10.23 
80 ~ 240 0. 28 1. 15 10.76 | 0. 49 
20 ~ 100 0. 14 0.11 0.07 10.04 
PZMB-7 40 ~ 200 0. 25 0. 25 | 0. 17 10.10 
80 ~ 240 0. 28 0. 54 10.37 10.21 


(1) 主要 外 形 尺 寸 及 重量 
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1) 公称 压力 PN16、PN40 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ， 如 
图 4-350 所 示 及 见 表 4-433。 








顶 式 手 轮 
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图 4-350 РМ16, PN40 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 外 形 尺 寸 图 
a) 标准 型 b) 高 温 散 热 型 c) 波纹 管 密封 型 






































表 4-433 PN16.PN40 标准 型 .散热 型 .波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 (单位 :mm) 

公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
了 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 

A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 

H, 128 128 152 152 160 205 200 208 273 333 364 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 208 208 224 228 228 334 334 342 408 453 482 
H, 338 338 402 402 405 627 628 635 698 702 728 
H; 42 48 56 64 76 85 100 110 126 148 188 

С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 

H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 21 22 24 32 38 62 67 83 132 160 245 









































ЇЕ, 表 中 重量 为 不 带 附件 标准 型 数据 。 
2) 公称 压力 PN63 PN100 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ， 如 
图 4-351 所 示 及 见 表 4-434。 

















顶 式 手 轮 
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图 4-351 PN63 .PN100 标准 型 散热 型 .波纹 管 密封 型 外 形 尺 寸 图 
a) 标 准 型 b) 高 温 散 热 型 су 波纹 管 密封 型 
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4) 公称 压力 PN16、PN40 (RRR -Е 2550 Мак 
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表 4-434 PN63、PN100 标准 型 .散热 型 .波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 (单位 :mm ) 

公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 

A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 

H, 140 140 160 160 180 210 210 220 290 340 370 

H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 

H, 220 220 240 240 240 350 350 360 420 470 500 

H, 338 338 402 402 405 627 628 635 698 702 728 

H; 48 54 60 68 80 90 105 115 130 155 195 

C 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 

H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 

重量 /kg 24 25 30 42 52 78 82 102 170 190 285 

3) 夹 套 保 温 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ， 如 图 4-352 所 示 及 见 表 4-435, 
顶 式 手 轮 
C 
ш 
78:95) 2 
9 2 
Sy 
A 
a) b) 
B| 4-352” 夹 套 保温 型 主要 外 形 尺 寸 图 
a) 夹 套 保温 型 b) 波 纹 管 密封 夹 套 保温 型 
3:4-445 ” 夹 套 保温 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 (单位 :mm) 
公称 RF 
ын 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 152 152 177 177 183 221 221 230 315 355 385 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 220 220 240 240 240 350 350 360 420 470 500 
H; 75 81 89 95 109 121 133 146 160 180 210 
L 101 101 108 108 108 123 123 123 140 140 140 
І, 126 126 126 130 141 156 170 180 200 220 265 
С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
法 兰 规格 | 40 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
重量 /kg 26 27 35 44 56 84 88 109 185 202 305 
ЇЕ, 表 中 重量 为 PN16 数据 。 
E, 


， 如 图 4-353 所 示 及 见 表 4-436, 
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C 
Ч| 
К 安装 支承 
ВХ 
х 
дЕ 
= 
mal 
b) 
图 4-353 PN16.PN40 低温 型 主要 外 形 尺 寸 图 
a) 连接 板 安装 型 b) 浮动 套 安装 型 (DN20 ~ DN100) 
表 4-436 PN16、PN40 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 :mm) 
公称 尺寸 
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 700 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 88 88 88 88 88 94 94 94 110 110 110 
Н, 42 48 56 64 76 89 100 122 133 160 197 
р, 230 230 250 270 305 342 375 430 490 556 665 
р, 310 310 335 355 390 430 465 520 585 660 770 
h 15 15 15 15 15 18 18 18 20 20 20 
р, 260 260 285 305 340 370 405 460 525 590 700 
р, 290 290 315 335 370 400 435 490 555 630 740 
nx M 8хМ12 |8xMl2 8xMI2 |8xMI4 | 8xM14 |10 xM14 |10 xM14 |12 xM16 |14 xM16 |16x M16 18 x M16 
D; 285 470 — 
С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
Н, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 40 48 52 60 68 90 105 143 210 282 315 
ЇЕ: 保温 长 度 以 700mm 为 例 ， 表 中 重量 为 PN16 数据 。 











5) 公称 压力 PN63 PN100 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 ， 如 图 4-354 所 示 及 见 表 4-437。 

















表 4-437 PN63、PN100 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 
UN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 700 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
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( 续 ) 
公称 尺 二 
иа 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
H, 88 88 88 88 88 94 94 94 110 110 110 
Н; 42 48 56 64 76 89 100 122 133 160 197 
р, 270 270 305 342 375 430 490 556 665 665 765 
р, 355 355 390 430 465 520 585 600 770 770 890 
h 15 15 15 18 18 18 20 20 20 20 20 
D, 305 305 340 370 405 460 525 590 700 700 805 
D, 335 335 370 400 435 490 555 630 740 740 845 
nxM |8xMl4 |8xMl4 | 8xM14 |10xM14|10xM14 | 12 x M16 | 14 x M16 | 16 x M16 |18 x M16 | 18 x M16 |18 x M16 
D; 285 470 БО 
C 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg | 40 48 52 60 68 90 105 143 210 282 315 
ЇЕ, 保温 长 度 以 700mm 为 例 ， 表 中 重量 为 PN63 数据 。 


















Ну (保温 长 度 ) 











b) 


图 4-354 РМ63, PN100 低温 型 主要 外 形 尺寸 图 
a) 连接 板 安装 型 b) 浮动 套 安装 型 ( DN20 ~ DN80) 

4. ZMQ. 750 型 气动 薄膜 (活塞 ) WEA 

ZMQ 750 型 气动 薄膜 (活塞 ) 切断 阀 采 用 顶 导向 结构 ， 配 用 多 弹 得 执行 机 构 。 具 有 结 
构 紧 凑 、 重 量 轻 、 动 作 灵敏 、 介 质 通道 星 $ 流线型 、 压 降 损 失 小 、 阀 容量 大 、 折 装 方便 等 
优点 。 

切断 交接 受 来 自 调节 仪表 的 信号 ， 切 断 、 开 启 或 改变 介质 流向 ， 达 到 对 压力 、 流 量 、 温 
度 或 液 位 等 工艺 参数 自动 控制 。 广 泛 应 用 于 石油 、 化 工 、 冶 金 、 电 力 、 轻 工 、 纺 织 等 行业 的 
生产 过 程 自动 控制 和 远程 控制 系统 中 。 

本 系列 产品 有 薄膜 式 、 活 塞 式 两 种 。 阀 体 结 构 有 单 座 、 套 简 、 双 座 (二 位 三 通 ) 三 种 ， 
密封 形式 有 填料 密封 和 波纹 管 密封 两 种 ， 产 品 公 称 压力 有 PN10、PN16 РМ40, PN63 四 种 ， 
公称 尺寸 有 DN20 ~ DN200， 适 用 介质 温度 为 -60 ~450% ,泄漏 量 符合 FCI-70-2 БА УМ 
级 ， 流 量 特性 为 快 开 。 





























870 阀门 选用 手册 





(1) 特点 

1) 切断 浆 采 用 多 弹簧 执行 机 构 与 调节 机 构 用 三 根 立 柱 与 阅 盖 相连 ， 整 个 高 度 可 减 小 约 
30% ， 重 量 可 减轻 约 30% 。 
2) 阀 体 流 道 按 流体 力学 原理 设计 成 等 截面 低 流 阻 流 道 ， 额 定 流量 系数 增 大 约 30% 。 
3) 阀 内 密封 部 分 有 金属 密封 和 非 金属 密封 两 种 。 金 属 密封 为 堆 焊 硬 质 合 金 ， 非 金属 密封 
为 PTFE 制作 ， 关 闭 时 密封 性 能 优良 。 

4) 平衡 型 阀 内 件 提 高 了 切断 阀 的 许 用 压 差 。 

5) 波纹 管 密封 型 对 阀 杆 形成 完全 密封 ,杜绝 了 介质 的 外 漏 。 

6) 活塞 式 执行 机 构 ， 操 作 力 大 ， 使 用 压 差 大 。 

(2) 主要 零件 材料 见 表 4-438。 


























表 4-438 7МО, 750 型 气动 薄膜 (活塞) 切断 阀 主 要 零件 材料 























主要 零件 м Жж 主要 零件 и Ж 
RE, RHE HT200, WCB, СЕЗ, СЕЗМ Е 60512 Mn 、50CrV 
Des. Ж 304, 316, 304 +STL WEF. HERT F6a. F304 
套 简 、 阀 塞 F304、F316、 F304 +STL AS. AE HAR) RPTE 
填料 PTFE 、 和 柔性 石墨 
波纹 膜 片 T 542 2 e 4986206211) 波纹 管 304 





(3) 主要 结构 
1) ZMQP 气动 薄膜 单 座 切断 交 ， 如 网 4-355 所 示 。 
2) ZMQN 气动 薄膜 二 位 三 通 切断 阀 阀 内 件 ， 如 图 4-356 所 示 。 
































图 4-355”ZMQP 气动 薄膜 单 座 切 断交 E| 4-356 ZMQN 气动 薄膜 二 位 三 通 切断 浆 内 件 
1 一 膜 盖 ”2 一 弹簧 ”3 一 膜 片 4—WWEFF 5 一 密封 套 简 1-8 45 ”2 一 接管 3 一 阀 座 
6-4115 7-1 Ж 8-1 4-44 5— ERE бИ 











3) 7МОР 波纹 管 密封 切断 阀 阀 内 件 ， 如 图 4-357 所 示 。 
4) 气动 活塞 式 执行 机 构 ， 如 图 4-358 所 示 。 
5) 工 型 活塞 式 执行 机 构 ， 如 图 4-359 所 示 。 
6) ZMQM 气动 薄膜 套 简 切断 阀 内 件 ， 如 图 4-360 所 示 。 
(4) 主要 技术 参数 和 性 能 指标 ” 见 表 4-439, 
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É 4-357 7МОР 波纹 管 4 
1-5 2-1 
4-4 5-8 


84-359 ” 开 型 活塞 执行 机 构 


1 一 0 型 密封 圈 “2 一 活塞 ”3 一 生体 4 
表 4-439 ZMQ.ZSQ 型 气动 薄 腊 (活塞) 切断 阀 主 要 技术 参 


МЯ 








ТҮ 
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图 4-358 
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1—38 2 一 套 简 
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Z! 


气动 活塞 式 执行 机 构 
І-Ш (E O 形 密封 圈 ) 
2 一 活塞 ”3 一 弹簧 





数 和 性 能 指标 
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公称 尺寸 DN 32 50 | 65 | 80 | 100 200 
额定 流量 20 48 75 | 120 | 190 760 
系数 KK、 20 48 | 75 | 120 | 190 760 
公称 压力 PN 10,16 .40 .63 
额定 行程 /mm 12 20 25 50 
有 效 面 积 20000 40000 100000 
/шид 12500 16000 
PEERS —J 1075 х 阀 额定 容量 ;严密 型 : 单 、 双 座 :1.2 х1077,2: 5 x 10 `° x 阀 额定 容量 
允许 泄漏 量 
ШЕЯ 
85 1.33 1.52 | 0.99 (0.62 0.39 
А 2 E 2.47 1.77 (2.03 | 1.32 (0.83 0.52 
允许 压 差 
/MP 
2.3 1.9 11.9 11.5 (0.93 0.47 
公称 压力 
信号 压力 0 或 250 
/kPa 0 或 400 ~600 
WÈ: 1. 本 产品 性 外 
2. 表 中 允许 压 差 值 车 大 于 公称 压力 值 ， 小 于 等 于 公称 压力 值 则 不 变 。 
3. 表 中 允许 值 为 使 用 标准 气 饶 不 同 的 气缸 提高 允许 压 差 。 
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(5) 了 阀 体 及 阀 芯 材料 压力 -温度 额定 值 曲线 ”如 图 4-361 所 示 。 
2.0 
- 8 8 
Ё 1. s 7 s 7 
z ё 6 & 6 
R 2 sH = 
AL R R 
М 4 У 4 
= E E 
€ 0. = 2 = 2 
Ёс š: “ОО 
0 10 200 300 400 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 600 
工作 温度 /°C 工作 温度 /*C 工作 温度 /*C 
a) b) c) 
S 
5 1.5 
1 1.0 
E 05 
1 | 




















1 
-196-100 0 100 200 300 








0 -80 0 100 200 
工作 温度 /*C 工作 温度 /*C 
d) e) 


图 4-361 BER RKE E -E Е (ЕН R 
а) ИЧИЖ: HT200 b) ЄРИЇ К: WCB с) 奥 氏 体 不 锈 钢 阀 体 : CF8 d) ЗЕ 
(RPTFE) : 工作 温度 与 最 大 压 差 范围 e) HEX STL АХ: 工作 温度 与 常用 压 差 范围 
(6) 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ”如 图 4-362 、 图 4-363 所 示 及 见 表 4-440。 








































































































图 4-362 ”二 位 三 通 切断 阀 外 形 图 图 4-363 单 座 切断 阀 外 形 图 
表 4-440 ”切断 阀 主 要 外 形 尺 寸 及 重量 (单位 :mm) 
公称 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 150 | 200 
A ф196 ф232 4308 4394 4498 
И PN16 .PN40 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 
PN63 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 
РМ16 ,РМ40 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 
Н PN63 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 307 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 
波纹 管 密封 型 375 | 409 | 414 | 431 441 468 555 570 | 613 855 915 | 1017 
Н РМ16 ,РМ40 50 53 58 70 75 83 93 100 | 110 | 125 143 | 170 
i PN63 60 65 70 | 77.5 | 85 90 100 85 125 148 170 | 208 
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(2%) 
公称 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 
PN16 115 | 115 | 121 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 
H, PN40 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 
PN63 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 
PN16 .PN40 404 | 415 | 428 | 448 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 |1120 
H PN63 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 
波纹 管 密封 型 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 
重量 标准 型 10 10 12 15 18 23 35 45 60 75 90 120 
/kg 波纹 管 密封 型 12 12 14 17 20 26 38 48 64 79 95 125 


5. ZX 型 新 系列 气动 注 腊 三 通 调节 痪 

ZX 型 新 系列 气动 薄膜 三 通 调节 阀 采 
用 圆 简 形 薄 壁 窗口 形 阀 蕊 导向 ,不 同 于 
柱 塞 形 阀 蕊 的 衬 套 导向 ， 配 用 多 弹 得 执 
行 机 构 。 具 有 结构 简单 ， 重 量 轻 、 体 积 
小 、 折 装 方便 等 优点 。 广 泛 应 用 于 精确 
控制 气体 、 液 体 等 介质 ， 使 工艺 参数 如 
压力 、 流 量 、 温 度 、 液 位 保持 在 给 定 值 。 
适合 于 把 一 种 介质 通过 三 通 阀 分 成 两 路 
流出 或 是 把 两 种 流体 经 三 通 阀 合并 成 一 
种 介质 的 场合 。 

本 系列 产品 有 三 通 合流 及 三 通 分 流 两 











































































































a) b) 
种 。 公 称 压力 为 PN16、PN40、PN63。 公 
称 尺寸 为 DN25 ~ DN200。 适 用 介质 温度 为 图 4-364 ZX 型 新 系列 气动 浒 膜 三 通 调节 内 
-60 ~450%C ， 泄 漏 量 符合 FCI-70-2 中 人 a) найд b) HARR 








级 ， 流 量 特性 有 直线 、 抛 物 线 两 种 。 

(1) 结构 特点 

1) 介质 对 阀 蕊 作用 方向 都 处 于 流 开 状 态 ， 故 阀 能 稳定 工作 。 

2) 除 上 阀 盖 处 衬 套 导向 外 ， 阀 忌 侧 面 与 阀 座 内 表面 也 有 导向 作用 ， 导 向 面积 大 ， 工 作 
可 靠 。 

3) 执行 机 构 采 用 多 弹簧 结构 ， 高 度 减 小 30% ， 重 量 减 轻 30% 。 

(2) 主要 结构 ”如 图 4-364 所 示 。 

(3) 主要 零件 材料 IÆ 4-441, 

表 4-441 ZX 型 新 系列 气动 薄膜 三 通 调节 阀 主要 零件 材料 









































主要 零件 M Ж 主要 零件 м Жж 
ВИК, Ї НТ200, WCB, CF8 膜 盖 Q235A 
RG, ВАХ 304 BFF. МЕ F304, F6all 
波纹 膜 片 丁 膊 橡胶 夹 增强 淋 纶 织物 衬 套 F6a ЇЇ 
填料 PTFE 、 柔 性 石墨 Руа 无 石棉 橡胶 板 ， 柔 性 石墨 / 奥 氏 体 
弹簧 60Si2Mn 50CrV 不 锈 钢 带 缠绕 式 热 片 





(4) 公称 尺寸 与 技术 参数 ” 见 表 4-442。 
(5) 立体 材料 压力 -温度 额定 值 ” 如 图 4-365 所 示 。 
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表 4-442 ZX 型 新 系列 气动 薄膜 三 通 调节 阀 公 称 尺寸 与 技术 参数 

















































































































































































































































































































































































公称 尺寸 DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
合流 8.5 13 21 34 53 85 135 210 340 535 
额定 流量 系数 K. 分 流 8.5 13 21 34 53 2 48 40 340 335 
Ш 可 用 合流 结构 替代 р i 
额定 行程 L/mm 16 25 40 60 
黄片 有 效 面积 A/mm? 28000 40000 60000 100000 
公称 压力 PN 16 40 .63 
固有 流量 特性 直线 .抛物线 
回 有 可 调 比 R 30 
工作 温度 ac 普通 型 :铸铁 -29 ~200 和 铸 钢 -40 ~250 铸 不 锈 钢 -60 ~250 
ЛЕЎ Л L 
Е 散热 型 ; 铸 钢 -40-450 БЕКЕН -60 - 450 
两 种 介质 温度 差 SC 铸铁 和 150 , 铸 钢 . 铸 不 锈 钢 和 200 
证 号 范围 p,/kPa 40 ~200 
气 源 压 力 p./MPa 0.14 ~0.4 
允许 泄漏 量 10 -4 x 阀 额定 容量 
允许 压 差 0.18 
8 8 111 
7ЕЕРМ6б3 7ELLIPN63 
с 1.5 1) 6 s 6 
š 5; 5; 
е 2 РМ40 ё 
510 R4 51 PN40 
Ë 83 PN16 нэ 
55 =2 = PN16 
805 #1 ын 
o B O 100 200 300 400 500 0 10 200 300 400 500 600 
109 2 2200-90 工作 温度 /*C 工作 温度 /*C 
工作 温度 /*C 
a) b) c) 














图 4-365” 阀 体 材料 压力 -温度 额定 值 曲线 
а) 铸铁 阀 体 : HT200 b) РК: СВ 
с) 铸造 奥 氏 体 不 锈 钢 阀 体 : СЕВ 
(6) 主要 外 形 尺 寸 与 重量 ”如 图 4-366 所 示 及 见 表 4-443。 











图 4-366 ”主要 外 形 尺寸 图 


a) 标准 型 b) 高 温 型 
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表 4-443 ”三 通 调节 阀 主 要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
A 282 306 306 306 394 394 394 498 498 498 
PN16 121 130 140 153 178 190 200 260 320 360 
H, PN40 130 140 150 160 185 200 220 280 320 380 
PN63 160 170 180 200 230 250 282 310 430 480 

PN16 
: 普通 型 | рмо 490 480 540 580 710 730 750 895 1005 1045 
PN63 560 561 596 630 760 798 876 892 1200 1263 
高 温 型 600 615 650 670 850 870 900 1040 | 1330 1370 

PN16 
普通 型 | ро 21 23 33 36 64 72 92 155 193 286 
PN63 25 28 40 45 74 85 112 180 243 336 

高 温 型 重量 增加 5% ~ 10% 
注 : 1. 本 表 高 温 型 的 高 度 与 重量 以 PN16 为 依据 。 











1. 不 
2. 带 手 轮 机 构 高 度 应 增加 152 (DN20 ~ DN50), 182 (DN65 ~ DN100)、253 (DN125 ~ DN200)。 

6. ZXM 系列 气动 薄膜 直通 套 简 调 节 阀 

ZXM 系列 气动 薄膜 直通 套 简 调节 了 阀 是 一 种 压力 平衡 式 调 节 阅 ， 采 用 套 简 导 向 、 压 力 平 衡 
式 双 密 封面 阀 必 结构 ， 配 用 多 弹簧 执行 机 构 ， 流 道 呈 S 流 线 
型 。 调 节 阁 具有 工作 平稳 、 人 允许 压 差 大 、 流 量 特性 精确 、 噪 
声 低 等 特点 ， 特 别 适用 于 流量 大 ， 阀 前 后 压 差 较 大 ， 汇 漏 量 
要 求 不 是 很 严 的 场合 。 

本 系列 产品 有 标准 型 、 散 热 型 、 低 温 型 、 调 节 切 断 型 、 
波纹 管 密封 型 等 。 公 称 压 力 有 PN16 РМО, PN63, ARR 
寸 为 DN20 ~ DN200， 适 用 介质 温度 为 - 196 ~ 560% ¿lliu s= 
符合 FCI-70-2 H H. М, У, М; 流量 特性 有 直 
线 、 等 百分比 。 

(1) 类 型 

1) 7ХМО 标准 型 : 工作 温度 为 -29 ~ 200% ， 泄 漏 等 级 为 
I 级 、V 级 。 具 体 结构 如 图 4-367 所 示 。 

2) ZXMG 散热 型 .了 阀 盖 上 设 有 散热 片 ， 可 用 于 介质 温度 
在 -60 ~ 450% 的 场合 。 具 体 结构 如 图 4-368 所 示 。 

3) ZXMV 波纹 管 密封 型 ， 对 闹 杆 形成 完全 的 密封 ， 杜绝 ” 图 4367 ZXMO 标准 型 调节 阅 
介质 从 阁 杆 处 泄漏 ， 具 体 结构 如 图 4-369 所 示 。 : x : x : а 

4) ZXMD 低温 型 : ЖАНКА ЛИ 2А), 81 ТЭРЭН ЧРИ 
用 于 - 1966 的 深 冷场 合 。 具 体 结构 如 图 4-370 所 示 。 

5) ZXMQ 调节 切断 型 ， 非 金属 密封 结构 立 芯 可 达 FCI-70-2 标准 V 级 、VI 级 密封 。 具 体 结 
构 如 图 4-371 所 示 。 

(2) 主要 零件 材料 见 表 4-444。 

(3) 主要 性 能 指标 ” 见 表 4-445。 

(4) 公称 尺寸 与 技术 参数 ” 见 表 4-446。 

(5) 了 阀 体 、 阀 羡 材 料 压力 -温度 额定 值 ” 见 表 4-447。 
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图 4-368 7ХМС 散热 型 调节 阀 


1 一 散热 片 2 一 填料 ”3 一 注油 絮 口 4 一 隔 环 


1 一 波纹 管 
4 一 冷 箱 安装 法 兰 













Д 
28 


| 


图 4-370 ZXMD 低温 型 调节 阀 
2 一 长 颈 阀 盖 ”3 一 上 阀 盖 
5 一 检测 口 ”6 一 填料 


ЫН 
HN 





на? 

















图 4-369 7ХМУ ЇЕ СЭ АТ B] 


1 一 波纹 管 


图 4-371 


通 套 简 调节 阀 主要 零件 材料 
= 








H H 
UL bc 
В 0 


ХОЛ ах 





7ХМО 调节 切断 


2 一 检测 口 3-1 ш 


























零件 名 称 и Ж 件 名 称 и 料 
ВИЖ, 27 | WCB, СЕЗ es 0235А 

л, МИ | F304, F304 + РТЕЕ, F304 + STL ТИТ 十 及 橡胶 加 增强 尼龙 织物 
填料 PTFE、 和 柔性 石墨 

波纹 管 304 弹簧 60Si2Mn 50CrV 

ЕД 和 柔性 石墨 / 奥 氏 体 不 锈 钢 带 缠绕 PTFE BFF. ЇЕ | 304, F304, Еба 





表 4-445 ZXM AJAZ SR E 18 18718 ++ ЕЭ EE ñE TE SF 





























项 g 标准 型 调节 阀 2 散热 、 低 温 型 调节 了 阀 

不 带 定位 器 带 定位 器 不 带 定位 器 带 定位 器 
基本 误差 < (%) +5 +1 +15 +4 
122 < (9) 3 1 10 3 
К < (96) 3 0.4 8 1 
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( 续 ) 
т 日 标准 型 调节 阀 散热 、 低 温 型 调节 阀 
` 不 带 定位 器 带 定位 器 不 带 定位 器 带 定位 器 
始点 +2.5 +6 
D 
始终 点 偏差 КДЕ 85 +I5 
+1 +2. 5 
< (%) 气 关 始点 +5 +15 
С 终点 82.5 RF 
额定 行程 偏差 < (96) +2.5 +2.5 +6 +2.5 
表 4-446 ZXM 系列 气动 薄膜 直通 套 简 调节 阀 公 称 尺寸 与 技术 参数 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
额定 流量 直线 6.9 11 17.6 | 27.5 44 69 110 176 275 440 690 
系数 К, 等 百分比 6.3 10 16 25 40 63 100 160 | 250 | 400 630 
执行 机 构 正 作 PZMA-4 PZMA-5 PZMA-6 PZMA-7 
型 号 反 作 PZMB-4 PZMB-5 PZMB-6 PZMB-7 
额定 行程 L/mm 16 25 40 60 
膜 片 有 效 面 积 A/mm? 28000 40000 60000 100000 
公称 压力 PN 16 .40 .63 .100 
本 有 流量 特性 直线 ”等 百分比 
EA aE R 50 
信号 范围 p,/kPa 20 ~ 100 .40 ~ 200 .80 ~240 
气 源 压力 р,/МРа 0. 14 .0.25 .0. 28 .0. 40 
表 4-447 阀 体 、 阀 盖 材 料 压力 -温度 额定 值 (单位 : MPa) 
公称 压力 16 40 63 
ИС PN WCB CF8 WCB CF8 WCB CF8 
-196 ~ -29 一 1. 6 = 4. 0 = 6.4 
-29 ~ 100 1. 6 1. 6 4. 0 4. 0 6. 4 6. 4 
150 1. 6 1. 6 4. 0 4. 0 6. 4 6. 4 
200 1. 6 1. 6 4. 0 4. 0 6. 4 6. 4 
250 1. 4 1. 5 3. 6 3. 8 5. 6 6. 0 
300 1. 25 1. 4 3. 2 3. 6 5. 0 5. 6 
350 1:1 1. 32 2. 8 3. 4 4. 5 5. 3 
400 1. 0 1. 25 2. 5 3. 2 4. 0 5. 0 
425 0. 9 1. 2 2. 2 3. 07 3. 6 4. 84 
450 0. 67 1. 15 1. 7 2. 95 2. 65 4. 68 
500 — 1. 05 一 2. 65 = 4. 25 
525 - 0. 99 = 2. 46 — 3. 92 
560 = 0. 9 — 22 — 3. 6 
(6) ВИК, Pf. BEI-AN ”如 图 4-372 所 示 。 
(7) 调 市 阀 工 作 温度 范围 及 了 阀 座 泄漏 量 
1) 阀 体 材质 为 WCB 的 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 量 ， 见 表 4-448。 
2) 阀 体 材质 为 CF8 的 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 量 ， 见 表 4-449, 
K 4-448 ” 阀 体 材质 为 WCB 的 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 量 
Мо Ж WCB 
В 304 
Їр 304 304 304 304 304 304 + STL 
+ RPTFE 
阀 座 F304 F304 F304 F304 F304 F304 F304 + STL 
PTFE/ 石 墨 波纹 管 波纹 管 波纹 管 
填料 PTFE 石墨 +PTFE | 石墨 +PTFE 波纹 人 波纹 和 波纹 和 
+ PTFE + PTFE + 石墨 + 石墨 












































































































































































































































































878 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
Ñ Ж WCB 
柔性 石墨 / 石墨 / 石墨 / 石墨 / 
热 片 F4/V6590 F4/V6590 F4/V6590 
不 锈 钢 缠绕 | 不 锈 钢 缠绕 不 锈 钢 缠绕 不 锈 钢 缠绕 
ТО ШОН ЭХ 标准 型 标准 型 标准 型 散热 型 “| 波纹 管 密封 型 | 波纹 管 密封 型 散热 型 
泄漏 等 级 I/V% V/V 级 I/V% I/V% I/V% I/V% V/V% 
1.8 x107" x 
ИНЕГ 0.5% xK, 20 0. 596 хК, | 0.5% xK, | 0.590хК, | 0.5% xK, 10 -4 xK, 
1.8 x10 7? 
Ш 1074 xK, 微 气泡 级 1074 xK, 1074 xK, 1074 xK, 1074 xK, оси 
хАрхр 
温度 范围 /% | -29 ~ 160 -29 ~180 120 ~200 -29 ~450 -29 ~200 -29 ~450 —29 ~450 
8 堆 焊 STL 
S6 519 Ё 
三 三 Il 三 性 石墨 
R4 AT aT R 
А! 2 ЕРЕ RDE 1 А 
БР еа E==+= = 
I l l l 
0.5 
0 -196 -100 0 100 200 300 -196400 0 100 200 850 
温度 /*C 温度 /*C 温度 /*C 
a) c) e) 
84-372 [FK .内 件 ,填料 压力 -温度 额定 值 曲线 
a) 阀 体 材料 WCB b) 阀 体 材料 СЕВ с) 内 件 材料 :金属 阀 世 堆 焊 STL 
d) 内 件 材料 : 非 金 属 阀 芯 RPTFE  e) 柔 性 石墨 填料 f) РТЕК 填料 
表 4-449 ЖМЖ СЕЗ 的 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 量 
i 体 CF8 
5 304 
бХ 304 304 304 304 304 304 + STL 304 304 +STL 
+ RPTFE 
PLE F304 + 
АЕ F304 F304 F304 F304 F304 F304 |F304 +STL| F304 si 
”" ши PTFE/ 4 38 石墨 石墨 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 
Е + РТЕЕ + РТЕЕ + PTFE + РТЕЕ + 石墨 + 石墨 + 石墨 + 石墨 
柔性 石墨 / | 柔性 石墨 / 柔性 石墨 /| 柔性 石墨 / 
F4/ F4/ Е 1271 
ЗАЛ ЗТ сенн 不 锈 钢 ` 85431 0 不 锈 钢 不 锈 钢 LF2 LF2 
带 缠绕 带 缠绕 带 缠 绕 | 带 缠绕 
=; 2 Е 波纹 管 | 波纹 管 
EARJE | 标准 型 | 标准 型 ”| 标准 型 散热 型 1 Cn O 散热 型 | 低温 型 | 低温 型 
密封 型 | 密封 型 
泄漏 等 级 I/V% V/V 级 I/V% I/V% П/У | 1/1 | NAV 级 | 1/ЛУЖ МУ 
-7 
“0000 10506хКк,| 810 “0,506 хК, | 0.59 хК, 10.59 хК, 0.59 хК,|10-* xK, (059 хК, 103 x K, 
Ї ХЕ ян: Ap x D 
1.8 х1077 1.8x1077 
(О) о хК,| СИ 10 хк, 107+ ХК, (107 ХК, 110 хк, x 1074 xK, — 
x Ap x D x Ap x D 
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( 续 ) 
E] 体 CF8 
温度 范围 -196- | -196- 
-29-160| -29 ~180 | -40~200 -60 ~450 | -29 ~200| -60 ~450| -60 ~ 560 
/TC -60 -60 





ЇЕ: Ap 一 压 差 (kPa) ; 0—1 (mm). 
(8) 调节 阀 的 流量 特性 曲线 ”如 图 4-373 所 示 。 
(9) 各 种 固有 流量 特性 相对 行程 下 的 相对 流量 数值 
(可 调 比 R50)， 见 表 4-450, 
(10) 人 允许 压 差 
1) AXR ( 正 作 用 ) 金属 密封 型 允许 压 差 ， 
见 表 4-451。 
2) 气 开 式 (БЕН) 金属 密封 型 允许 压 差 ， 




























































































见 表 4-452 。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
3) 气 关 式 〈 正 作用 ) 非 金 属 密封 型 允许 压 差 ， r% 

见 表 4-453 。 图 4-373 ”流量 特性 曲线 
4) 气 开 式 (REH) 非 金属 密封 型 允许 压 差 ， 见 I 一 等 百分比 ”一 直线 

表 4-454。 


(11) 主要 外 形 尺寸 与 重量 
1) 公称 压力 PN16、PN40 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ， 如 图 4- 
374 所 示 及 见 表 4-455, 



















































































表 4-450 各 种 固有 流量 特性 相对 行程 下 的 相对 流量 数值 R50 (% ) 
L/L 
gr/ qr М was 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
特 FE 
直线 2 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 51 60.8 | 70.6 | 80.4 | 90.2 100 
等 百分比 2 3 4.37 6.5 9.6 14.1 | 20.9 | 30.9 | 45.7 | 67.6 100 
表 4-451 气 关 式 ( 正 作用 ) 金 属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压 力 | 定位 器 公称 尺寸 DN 
型 号 /kPa /MPa | ( 带 / 否 ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
1.27 | 1.06 
20 ~100 0.14 
3.81 |3. 18 
PZMA-4 
40 ~200 0.25 5.41 | 4.50 
80 ~240 0.4 10.0 | 9.81 





1. 13 10.93 10.76 
3.40 2.80 | 2.29 


20 -100 0.14 





























Р7МА-5 
40 ~ 200 0.25 4.82 | 3.96 | 3.24 
80 ~240 0.4 10.0 8.63 7.06 
0.92 | 0.76 0.61 
20 ~ 100 0.14 
2.78 | 2. 29 | 1.85 
Р7МА-6 
40 ~ 200 0. 25 3.94 | 3.24 | 2.62 
80 ~ 240 0.4 8. 58 |7. 06 | 5. 72 
0. 86 | 0. 72 10.54 
20 ~ 100 0. 14 
2.58 | 2.16 11.63 
Р7МА-7 





40 ~200 0.25 
80 ~ 240 0.4 


3.66 | 3. 07 [2.32 
7.97 | 6.68 |5. 05 















































З а ао 3 а 41:48 а а Оа а АЕ m 
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表 4-452 气 开 式 (反作用 ) 金属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 器 公称 尺寸 DN 
型 号 /kPa /MPa (и) | 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
20 ~100 0.14 否 / 带 | 1.27 |1.06 
PZMB-4 40 ~200 0.25 带 3.81 | 3.18 
80 ~240 0. 28 带 10.0 | 8.48 
20 ~100 0.14 否 / 带 1.13 | 0.93 | 0.76 
PZMB-5 40 ~200 0. 25 带 3.40 | 2.80 | 2.29 
80 ~240 0. 28 带 9.08 7.46 6.11 
20 ~ 100 0.14 否 / 带 0.92 | 0.76 | 0.61 
PZMB-6 40 ~200 0. 25 带 2.78 | 2.29 | 1.85 
80 ~240 0. 28 带 7.40 | 6.11 | 4.94 
20 ~ 100 0. 14 否 / 带 0.86 | 0.72 |0.54 
PZMB-7 40 ~200 0. 25 带 2.58 | 2.16 |1.63 
80 ~240 0. 28 带 6.89 | 5.78 (4.37 
表 4-453 ” 气 关 式 ( 正 作用 ) 非 金属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹 答 范围 | 气 源 压力 | 定位 器 公称 尺寸 DN 
型 号 /kPa /MPa ( 带 / 否 ) | 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
T 1.98 | 1.65 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 3.00 | 3.00 
PZMA-4 — 
40 ~ 200 0.25 带 3.00 | 3.00 
80 ~240 0.4 带 3.00 | 3.00 
T 1.77 1.45 11.19 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 3.00 | 3.00 | 2.86 
PZMA-5 m. 
40 ~200 0.25 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
80 ~240 0.4 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
1 1.44 | 1.19 10.96 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 3.00 | 2.86 | 2.31 
PZMA-6 元 
40 ~200 0. 25 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
80 ~ 240 0.4 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
T 1.34 | 1.12 10.85 
20 ~ 100 0.14 — 
带 3.00 | 2.71 (2.04 
PZMA-7 -= 
40 ~ 200 0.25 带 3.00 | 3.00 (2.73 
80 ~ 240 0.4 带 3.00 | 3.00 |3.00 
Ж4-454 气 开 式 ( 反 作用 ) 非 金属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 器 公称 尺寸 DN 
型 号 /kPa /MPa ( 带 / 否 ) | 20 25 32 | 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
20 ~100 0.14 否 / 带 | 1.98 |1.65 
PZMB-4 40 ~200 0.25 带 3. 00 | 3.00 
80 ~240 0. 28 带 3.00 | 3.00 
20 - 100 0.14 否 / 带 1.77 1.45 1.19 
PZMB-5 40 ~200 0.25 带 3.00 | 3.00 | 2.86 
80 ~240 0. 28 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
20 ~ 100 0. 14 否 / 带 1.44 | 1.19 10.96 
PZMB-6 40 ~ 200 0.25 带 3.00 | 2.86 | 2.31 
80 ~240 0. 28 带 3.00 | 3.00 | 3.00 
20 ~ 100 0. 14 否 / 带 1.34 | 1.12 |0.85 
PZMB-7 40 ~200 0.25 带 3.00 | 2.71 (2.04 
80 ~240 0. 28 带 3.00 | 3.00 |3.00 
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顶 式 于 轮 
C 


























图 4-374 ”PN16 .PN40 标准 型 散热 型 波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 图 
a) 标 准 型 b) 高 温 散 热 型 с) 波纹 管 密封 型 
表 4-455 PN16.PN40 标准 型 .散热 型 波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 (单位 :mm) 
































公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 128 128 152 152 160 205 200 208 273 333 364 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 208 208 224 228 228 334 334 342 408 453 482 
H, 338 338 402 402 405 627 628 635 698 702 728 
Н; 42 48 56 64 76 85 100 110 126 148 188 
С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 





重量 /kg 21 22 24 32 38 62 67 83 132 160 245 
ҮЕ, 表 中 重量 为 不 带 附 件 标准 型 数据 。 

2) 公称 压力 PN63 、PN100 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 ， 如 
图 4-375 所 示 及 见 表 4-456。 

































































图 4-375 ”主要 外 形 尺 寸 图 
a) 标 准 型 b) 高 温 散 热 型 e) 波 纹 管 密封 型 
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表 4-456 ”PN63 PN100 标准 型 .散热 型 .波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 (单位 :mm) 

公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 

A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 

Н, 140 140 160 160 180 210 210 220 290 340 370 

Н, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 

Н, 220 220 240 240 240 350 350 360 420 470 500 

Н, 338 338 402 402 405 627 628 635 698 702 728 

Н, 48 54 60 68 80 90 105 115 130 155 195 

С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 

Н, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 24 25 30 42 52 78 82 102 170 190 285 





























ЇЕ, 表 中 重量 为 不 带 附件 标准 型 数据 。 











3) 公称 压力 PN16 PN40 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 ， 

















图 4-376 ”主要 外 形 





尺寸 图 














如 图 4-376 所 示 及 见 表 4-457。 





项 式 手 轮 






































а) 连接 板 安 装 型 b) 浮 动 套 安装 型 (DN20 ~ DN200) 
表 4-457 PN16、PN40 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 ;mm) 
公称 尺寸 
i 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 700 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 88 88 88 88 88 94 94 94 110 110 110 
H; 42 48 56 64 76 89 100 122 133 160 197 
р, 230 230 250 270 305 342 375 430 490 556 665 
р, 310 310 335 355 390 430 465 520 585 660 770 
h 15 15 15 15 15 18 18 18 20 20 20 
D, 260 260 285 305 340 370 405 460 525 590 700 
р, 290 290 315 335 370 400 435 490 555 630 740 
nxM |8хМ12 8хМ12 | 8хМ12 |8х М14 | 8 xM14 гон ни ын наа ни ын 
M14 M14 M16 M16 M16 M16 
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( 续 ) 

公称 尺寸 

йн 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

р, 285 470 一 

C 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 

Н, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg | 40 48 52 60 68 90 105 143 210 282 315 

ЇЕ, 保温 长 度 以 700mm 为 例 ， 表 中 重量 为 PN16 数据 。 











4) 公称 压力 PN63 PN100 低温 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ， 如 图 4-377 所 示 及 见 表 4-458。 


顶 式 手 轮 





所 (保温 长 度 ) 




























































































b) 
图 4-377 主要 外 形 尺寸 图 
a) 连接 板 安 装 型 b) 浮 动 套 安装 型 (DN20 ~ DN80) 
表 4-458 PN63.PN100 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 ;mm) 
公称 尺寸 
ЇЕ 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 700 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 88 88 88 88 88 94 94 94 110 110 110 
H; 42 48 56 64 76 89 100 122 133 160 197 
р, 270 270 305 342 375 430 490 556 665 665 765 
р, 355 355 390 430 465 520 585 600 770 770 890 
h 15 15 15 18 18 18 20 20 20 20 20 
D, 305 305 340 370 405 460 525 590 700 700 805 
D, 335 335 370 400 435 490 555 630 740 740 845 
10 х 10 х 12 х 14 x 16 x 18 x 18 х 18 х 
пхфМ |8хМ14 | 8хМ14 | 8х М14 
M14 M14 M16 M16 M16 M16 М16 М16 
р, 285 470 一 
C 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
Н, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg | 40 48 52 60 68 90 105 143 210 282 315 
ЇЕ, 保温 长 度 以 700mm 为 例 ， 表 中 重量 为 PN63 数据 。 
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7. ZXN 系列 气动 薄膜 直通 双 座 调节 阀 

ZXN 系列 气动 薄膜 直通 双 座 调节 阀 采 用 双 导 向 结 
构 ， 配 用 多 弹 复 执行 机 构 。 具 有 结构 紧凑 、 重 量 轻 、 
动作 灵敏 、 压 力 损失 小 、 允 许 高 压 差 、 阀 容量 大 、 流 
量 特性 精确 、 维 护 方便 等 优点 ， 可 用 于 茄 刻 的 工作 条 
件 。 特 别 适用 于 阀 前 后 压 差 较 大 、 汇 漏 量 要求 不 高 的 
场合 。 

该 系列 产品 有 标准 型 、 散 热 型、 低温 型 、 波 纹 管 密 
封 型 、 夹 套 保 温 型 等 。 其 公称 压力 有 PN16、PN40、 
PN63, 公称 尺寸 DN20 ~ DN200; 适用 介质 温度 为 
-196 ~ 560% ;泄漏 量 等 级 符合 FCI-70-2 PIR, NVK, 
V 级 ,流量 特性 有 直线 ， 等 百分比 。 

(1) 结构 类 型 

1) ZXNO 标准 型 : 工作 温度 - 29 2009, Hiss 
等 级 符合 FCI-70-2-2006 FIZ, VÆ., АЖА 
4-378 所 示 。 

2) ZXNG 散热 型 : 在 阀 盖 上 增设 散热 片 ， 可 用 于 






























































图 4-378 7ХМО 标准 型 

І 2—85 3-8 4—98) 
5-4818 6: 7 一 填料 
8 一 对 夹 指 示 盘 9 一 执行 机 构 








介质 温度 在 -60 ~450% 的 工 况 。 具 体 结构 如 图 4-379 所 示 。 


3) ZXNYV 波纹 管 密 封 型 ， 可 对 阀 杆 形成 完全 密封 ， 
所 示 。 








杜绝 介质 外 漏 ， 具 体 结构 如 图 4-380 


4) ZXND 低温 型 : 采用 长 贷 阀 盖 加 波纹 管 密封 结构 ， 可 用 于 - 196% 的 深 冷场 合 。 具 体 结 


构 如 图 4-381 所 示 。 
5) ZXNJ 夹 套 保温 型 : 带 有 不 锈 钢 保 温 夹 套 
场合 。 具 体 结构 如 图 4-382 所 示 。 











а 

















图 4-379 ZXNG 散热 型 
1 一 散热 片 ”2 一 填料 3 一 注油 器 口 4 一 隔 环 








于 介质 冷却 后 易 结晶 ， 凝 固 造 成 堵塞 的 











图 4-380 7ХМУ 波纹 管 密封 型 
1 一 波纹 管 ” 2 一 检测 口 、3 一 上 阀 盖 
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图 4-381 ZXND 低温 型 图 4-382 ”ZXNJ 夹 套 保温 型 
1 一 波纹 管 2-8 8 3-1 4-1 1 一 下 端 凑 2 一 阀 体 3 一 阀 座 
安装 法 兰 5 一 检测 口 、6 一 填料 4-4 5 5 一 保温 夹 套 6 一 阀 六 
(2) 主要 零件 材料 见 表 4-459。 
R 4-459. ZXN 系列 气动 薄膜 直通 双 座 调节 阀 主 要 零件 材料 
零件 名 称 M E 零件 名 称 мМ 料 
Ж, 2 WCB, СЕЗ 膜 盖 Q235A 
ахас 2 оа STL аи: ТАВОН А2 0 
填料 PTFE, FHAS - 
波纹 管 304 弹簧 60Si2Mn 50CrV 
H 柔性 石墨 / 奥 氏 体 不 锈 钢 带 缠绕 、PTFE | 网 杆 、 扒 村 | 304, F304, Fóa 
(3) 主要 性 能 指标 ” 见 表 4-460。 


表 4-460 ZXN 系列 气动 薄膜 直通 双 座 调节 阀 主要 性 能 指标 















































































































































лэн ДИЕ р р 8 БОХ, (ИЛ В] 
序号 项 H TER pu EGRA Ear E 
不 带 定位 器 带 定 位 器 МЕ 带 定位 器 
1 基本 误差 < (%) +5 +1 +15 +4 
2 回 差 < (%) 3 1 10 3 
3 ЖК < (96) 3 0.4 8 1 
气 开 始点 +2.5 +6 
4 | 始终 点 偏 闫 < (%) 终点 +5 ў +15 25 
АА, ос ) р 22, 
ЕНИ 2. | 始点 +5 15 
à 终点 +2.5 
5 额定 行程 偏差 < (%) +2.5 +2.5 +6 +2.5 
(4) 公称 尺寸 与 技术 参数 ” 见 表 4-461。 
表 4-461 ZXN 系列 气动 薄膜 直通 双 座 调节 阀 公 称 尺 寸 与 技术 参数 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
额定 流量 直线 7.6 | 12.1 (19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 ! 193.6 | 302.5 | 484 759 
系数 K 等 百分比 6.9 11 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 176 | 275 | 440 693 
执行 机 构 正 作 PZMA-4 PZMA-5 PZMA-6 PZMA-7 
型 号 反 作 PZMB-4 PZMB-5 PZMB-6 PZMB-7 
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( 续 ) 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 
额定 行程 L/mm 16 25 40 60 
膜 片 有 效 面积 A/mm? 28000 40000 60000 100000 
公称 压力 PN 16 .40 .63 .100 
国有 流量 特性 直线 ”等 百分比 
EA aE R 50 
信号 范围 p,/kPa 20 ~ 100 .40 ~200 .80 ~ 240 
气 源 压力 p./MPa 0. 14 .0. 25 .0. 28 .0. 40 
(5) 了 阀 体 和 阀 盖 材料 压力 -温度 额定 值 ” 见 表 4-462。 
3:4-462 阀 体 和 阀 盖 材料 压力 -温度 额定 值 (单位 :MPa) 
公称 压力 16 40 63 
WEC PN WCB CF8 WCB СЕЗ WCB CF8 
-196 ~ -29 一 1.6 = 4.0 = 6.4 
-29 ~100 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
150 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
200 1.6 1.6 4.0 4.0 6.4 6.4 
250 1.4 1.5 3.6 3.8 5.6 6.0 
300 1.25 1.4 3.2 3.6 5.0 5.6 
350 1.1 1.32 2.8 3.4 4.5 5.3 
400 1.0 1.25 2.5 3.2 4.0 5.0 
425 0.9 1.2 2.2 3.07 3.6 4.84 
450 0.67 1.15 1:7 2.95 2.65 4.68 
500 = 1.05 = 2.65 一 4.25 
525 - 0. 99 一 2.46 - 3.92 
560 = 0.9 一 2:2 = 3.6 




















(6) 阀 体 、 阀 蕊 、 填 料 材 料 的 压力 -温度 额定 值 曲线 ”如 图 4-383 所 示 。 
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4-383 И, BR, EEH EHIE -E A EE 28 
a) ЖМЖ WCB b) 阀 体 材料 CF8 c) 了 阀 芯 材料 金属 堆 焊 STL 
d) 填料 材料 柔性 石墨 e) 填料 材料 PTFE 
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(7) JR TL Eñ Je qu Е Л ВЕЕ nr 9628 


1) 阀 体 材料 为 WCB， 见 表 4-463。 
34-463 阀 体 材料 为 WCB 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 量 等 级 




















































































































































































































(11) 主要 外 形 尺 寸 及 重量 





































































































М Ж WCB 
ШИМ 304 304 + STL 304 304 304 304 304 +STL 
iNJ E F304 F304 + STL F304 F304 F304 F304 F304 + STL 
РТЕЕ/ (28 203 DO А 
TESI PTFE BIFE 石墨 +PTFE | 石墨 +PTFE | 波纹 管 +PTFE| 波 纹 管 + 石 墨 | 波纹 管 + 石 墨 
十 
热 片 F4/V6590 F4/V6590 和 人 F4/V6590 和 人 
不 锈 钢 缠绕 | 不 锈 钢 缠绕 不 锈 钢 缠绕 不 锈 钢 缠绕 
ШОН ЭХ 标准 型 标准 型 标准 型 散热 型 “| 波纹 管 密封 型 | 波纹 管 密封 型 散热 型 
泄漏 等 级 I/V% V/V% H /N 2 I/V% I/V% П/У JVZV 级 
m 0.5% K, 104 x K, 0.5% K, 0. 596К, 0. 596 К, 0. 596 K. 10 -4 xK, 
PRIE qu B: mE -7 
m 1.8 x10 -1 т т p 1.8 x10 
/(1/h) 1074 xK, 10 -4 xK, 10 -4 xK, 10 -4 xK, 1074 xK, 
x Ap x D x Ap x D 
温度 范围 /SC -29 ~160 -29 ~180 120 -200 -29 ~ 450 -29 ~200 -29 ~ 450 -29 ~ 450 
2) 阀 体 材料 为 CF8， 见 表 4-464。 
表 4-464 ЖИЮ СЕЗ 工作 温度 范围 及 阀 座 泄漏 量 等 级 
Їй| 体 CF8 
i 304 + 
ANN 304 304 + STL 304 304 304 304 304 + STL 304 ын 
x F304 + 
JE F304 | F304 + STL F304 F304 F304 F304 |F304 +STL| F304 sti. 
Ы тн PTFE/ 石 墨 石墨 石墨 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 | 波纹 管 
+ PTFE +PTFE +PTFE + PTFE + 石墨 + 石墨 + 石墨 + 石墨 
柔性 石墨 / | 柔性 石墨 / 柔性 石墨 /| 柔性 石墨 / 
F4/ F4/ F4/ 
热 片 esd eo 不 锈 钢 МН гуе 不 锈 钢 不 锈 钢 LF2 LF2 
带 缠绕 带 缠绕 带 缠绕 | 带 缠绕 
А КЕР нэ Эр" 波纹 管 | 波纹 管 І 
ВЕ | 标准 型 | 标准 型 ”| 标准 型 散热 型 ”|| 散热 型 | 低温 型 | 低温 型 
密封 型 | 密封 型 
泄漏 等 级 | 了 /VW 级 | WVR П/У П/У ПМ | П/У | NAV 级 | INZ | МУ 
а | 0.5%K, |10 ХК, | 0.59К, 0.5% K, 0.5%К, | 0.5%К, |1074 xK, | 0.5%К, 11075 xK, 
PRJ RE УНЕ E = 5 5 
Р 1,8 х10 s. p 4 P 1.8 x10 a 1.8 x10 
/(1/h) |1074 xK, 10 -4 xK, 10 -4 хК, 1074 xK, |1074 xK, 10 -4 xK, 
x Ap x D x Ap x D x Ap xD 
温度 范围 -196- | -196- 
-29-160| -29 ~180 | -40 ~200 -60-450 |-29-200 -60 ~450| -60 ~560 
/TC -60 -60 
ЇЕ: Ар- 528 (kPa); D 一 阀 座 直径 (mm). 
š an f 2” 100 
(8) ZXN ЖУ ВЛЕ а ҮЕ. ИШ 4-384 所 示 。 90 
š Z= ç s 80 
(9) 各 种 固有 流量 特性 相对 行程 下 的 相对 流量 数值 = 
К50 124-465, — 
al 8 
(10) 允许 不 差 Ан а е 
1) AXR ( 正 作 用 ) 金属 密封 型 允许 压 差 ， 见 20 
10 
表 4-466 。 
2 : 2 、 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
2) 气 开 式 (反作用 ) 金属 密封 型 允许 压 差 ， 见 Leo 
K 4-467, F4-384 ”调节 阀 流量 特性 
I 一 等 百分比 IH 线 
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表 4-465 各 种 固有 流量 特性 相对 行程 下 的 相对 流量 数值 R50 (%) 
Фу Vnax L/L max 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
特 ”性 
直线 2 11.8 21.6 31.4 | 41.2 51 60.8 70.6 80.4 90.2 100 
等 百分比 2 3 4.37 6.5 9.6 14.1 20.9 | 30.9 | 45.7 67.6 100 
24-466 气 关 式 ( 正 作用 ) 金 属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 器 公称 尺寸 DN 
型 号 /MPa /MPa (О) | 20 | 25 3 | 40 50 | 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
T 0.92 | 0.72 
20 ~ 100 0. 14 元 
带 5.50 | 4.33 
PZMA-4 — 
40 ~ 200 0.25 带 6.40 | 6. 14 
80 ~240 0.40 带 6.40 | 6.40 
T 0.73 (0.58 | 0.46 
20 ~ 100 0. 14 -= 
带 4.40 | 3.49 | 2.77 
PZMA-5 — 
40 ~ 200 0.25 带 6.24 | 4.94 | 3.92 
80 ~240 0. 40 带 6.40 | 6.40 | 6.40 
T 0.55 | 0.44 | 0.35 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 3.27 | 2.64 | 2. 10 
PZMA-6 ст 
40 -200 . 25 带 4.63 | 3.75 | 2.98 
80 ~ 240 . 40 带 6.40 | 6.40 | 6.40 
T 0.48 | 0.40 |0.30 
20 ~ 100 0. 14 — 
带 2.90 2.41 |1.80 
PZMA-7 — 
40 ~ 200 0.25 带 4.11 | 3.42 |2.55 
80 ~240 0.40 带 6.40 | 6.40 | 5.56 
表 4-467 气 开 式 ( 反 作用 ) 金 属 密封 型 允许 压 差 (单位 :MPa) 
执行 机 构 | 弹簧 范围 | 气 源 压力 | 定位 器 公称 尺寸 DN 
型 号 /МРа /MPa | (+f) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 
20 ~ 100 0.14 否 . 带 |0.92 | 0.72 
PZMA-4 40 ~200 0. 25 带 5.51 | 4.33 
80 ~240 0. 40 带 6. 40 | 6. 40 
20 ~ 100 0. 14 T 0.73 | 0.58 | 0.46 
PZMA-5 40 ~ 200 0.25 带 4.41 | 3.49 | 2.77 
80 ~240 0. 40 带 6.40 | 6.40 | 6.40 
20 ~ 100 0. 14 否 . 带 0.55 | 0.44 | 0.35 
PZMA-6 40 ~200 0. 25 带 3.27 | 2.65 | 2. 11 
80 ~240 0. 40 带 6.40 | 6.40 | 5.63 
20 ~ 100 0.14 # . 带 0.48 0.40 |0.30 
PZMA-7 40 ~200 0.25 带 2.90 2.41 |1.81 
80 ~ 240 0. 40 带 6.40 | 6.40 |4. 82 
1) 公称 压力 PN16、PN40 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 ， 如 





4-385 所 示 及 见 表 4-468。 
表 4-468 PN16、PN40 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 
(单位 : mm) 











公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 155 155 175 180 200 235 250 260 330 350 420 
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( 续 ) 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 235 235 247 256 268 364 384 394 465 470 540 
H, 364 364 425 430 445 660 680 690 748 740 780 
Н; 110 110 130 135 145 175 195 210 265 280 345 
С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
Hs 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 24 26 28 37 43 67 71 88 136 168 260 
ҮЕ, 表 中 重量 为 不 带 附 件 标准 型 数据 。 
图 4-385 ”主要 外 形 尺寸 图 
a) 标准 型 b) 高 温 散 热 型 c) 波纹 管 密 封 型 
2) 公称 压力 PN63 、PN100 标准 型 、 散 热 型 、 波 纹 管 密封 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 ， 如 





图 4-386 所 示 及 见 表 4-469。 
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图 4-386 ”主要 外 形 尺寸 图 
a) 标 准 型 b) 高 温 散 热 型 。) 波 纹 管 密封 型 
















































































































































































890 阀门 选用 手册 
表 4-469 PN63.PN100 标准 型 .散热 型 波纹 管 密封 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 :mm) 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 165 165 175 185 205 245 255 270 335 365 430 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 245 245 263 268 278 381 390 400 470 485 540 
H, 355 355 425 435 450 665 680 700 740 750 795 
H; 140 140 165 170 180 225 245 265 335 360 430 
C 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 27 30 35 47 58 84 88 109 179 202 305 
注 : 表 中 重量 为 不 带 附 件 标准 型 数据 。 
3) 夹 套 保温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 ， 如 图 4-387 所 示 及 见 表 4-470。 
项 式 于 轮 
° 
图 4-387 来 套 保温 型 主要 外 形 尺寸 图 
a) 夹 套 保温 型 b) 波纹 管 密封 、 夹 套 保温 型 
表 4-470” 夹 套 保温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 : mm) 
公称 尺寸 
са 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
L 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 178 178 200 205 221 255 270 280 366 375 440 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 245 245 250 260 270 370 390 400 470 485 540 
H; 140 140 165 170 180 225 245 265 335 360 430 
L, 101 101 108 108 108 123 123 123 140 140 140 
L, 126 126 126 130 141 156 170 180 200 220 265 
C 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
法 兰 规格 | 40 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
重量 /kg 28 32 37 49 59 86 90 111 188 205 315 
注 : 表 中 重量 为 PN16 数据 。 











4) 公称 压力 PN16 PN40 低温 型 主要 外 形 尺 寸 及 重量 ， 如 图 4-388 所 示 及 见 表 4-471。 
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图 4-388 主要 外 形 尺寸 图 





















































а) 连接 板 安 装 型 b) 浮 动 套 安装 型 (DN20 ~ DN100) 
表 4-471 PN16、PN40 低温 型 主要 外 形 尺寸 及 重量 (单位 :mm) 
公称 尺寸 
20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
DN 
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 700 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 69 69 78 78 78 94 94 94 110 110 110 
H; 110 110 130 135 145 175 195 210 265 280 345 
р, 230 230 250 270 305 342 375 430 490 556 665 
р, 310 310 335 355 390 430 465 520 585 660 770 
h 15 15 15 15 15 18 18 18 20 20 20 
D, 260 260 285 305 340 370 405 460 525 590 700 
р, 290 290 315 335 370 400 435 490 555 630 740 
nxM | 8хМ12 8хМ12 | 8хМ12 |(8хМ14 | 8xM14 10хМ14 |10 x М14 112 x M16 |14 x M16 | 16 x M16 18 x M16 
D; 285 470 2 
C 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
Н, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg | 42 51 55 65 74 95 110 149 218 295 325 
































注 : 保 温 长 度 以 700mm 为 例 , 表 中 重量 为 PN16 数据 。 


5) 公 称 压力 PN63 .PN100 低温 型 主要 外 形 尺 寸 与 重量 ,如 图 4-389 所 示 及 见 表 4-472 。 
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表 4-472 PN63、PN100 低温 型 主要 外 形 尺寸 与 重量 (单位 ;mm) 
公称 尺寸 

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
DN 
Ë 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 
A 282 282 308 308 308 394 394 394 498 498 498 
H, 700 
H, 258 258 280 280 280 360 360 360 435 435 435 
H, 88 88 88 88 88 94 94 94 110 110 110 
Н, 140 140 165 170 180 225 245 265 335 360 430 
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( 续 ) 
公称 尺 二 
w. 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
р, 270 270 305 342 375 430 490 556 665 665 765 
р, 355 355 390 430 465 520 585 600 770 770 890 
h 15 15 15 18 18 18 20 20 20 20 20 
р, 305 305 340 370 405 460 525 590 700 700 805 
р, 335 335 370 400 435 490 555 630 740 740 845 
nxM |8xMl4 | 8xM14 8хМ14110хМ14(10хМ14112хМ16 | 14 x M16 | 16 x M16 |18 x M16 (18 x M16 18 х M16 
D; 285 470 = 
С 220 220 220 220 220 270 270 270 320 320 320 
H, 180 180 180 180 180 236 236 236 310 310 310 
重量 /kg 40 48 52 60 68 90 105 143 210 282 315 


ЇЕ: 保温 长 度 以 700mm 为 例 ， 表 中 重量 为 PN63 数据 。 





























a) b) 


图 4-389 ”主要 外 形 尺寸 图 
a) 连接 板 安装 型 b) 浮动 套 安装 型 ( DN20 ~ DN80) 


8. ZZY 型 自力 式 压 力 调节 阀 














ZZY 型 自力 式 压 力 调节 阀 无 需 外 加 能 源 ， 利 用 被 调 介质 自身 能 量 为 动力 源 ， 引 入 执行 机 
构 控 制 阅 坊 位 置 ， 改 变 两 端的 压 差 和 流量 ,使 阀 前 (或 阅 后 ) 压力 稳定 。 具 有 动作 灵敏 、 密 
封 性 好 、 压 力 设 定点 波动 小 等 优点 ， 广 泛 的 应 用 于 气体 、 液 体 及 蒸汽 介质 减 压 稳 压 或 泄 压 稳 





压 的 自动 控制 。 


本 系列 产品 有 单 座 (ZZYP)、 套 简 (ZZYM)、 双 座 (ZZYN) 三 种 结构 ， 执 行 机 构 有 薄膜 














式 、 活 塞 式 两 种 ;作用 型 式 有 减 压 用 立 后 压力 调 方 (B 型 ) КНИНУ 


E 力 调节 (K 型 ) 。 公 





称 压力 有 PN16、PN40、PN63; 公称 尺寸 范围 DN20 ~ DN300; 泄漏 量 等 级 符合 FCI-70-2 : 2006 中 
IK, VZ., R; 流量 特性 为 快 开 ; 压力 分 段 调节 从 15 ~2500kPa， 可 按 需 要 组 合 满足 用 户 工 况 


要 求 。 
(1) 结构 特点 


1) 自力 式 压 力 调节 阀 无 需 外 加 能 源 ， 能 在 无 电 、 无 气 的 场所 工作 ， 既 方便 又 节约 了 能 源 。 
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2) 压力 分 段 范围 细 且 又 相互 交叉 ， 调 节 精 度 高 。 

3) 压力 设 定 值 在 运行 期 间 可 连续 设 定 。 

4) 对 阀 后 压力 调节 ， 阀 前 压力 与 阀 后 压力 之 比 可 为 10: 1 ~ 10:8. 
5) 橡胶 膜 片 式 检 测 、 执 行 机 构 检 测 精 度 高 ， 动 作 灵敏 。 

6) 采用 压力 平衡 机 构 ， 使 调节 阀 反 应 灵敏 ， 控 制 精 确 。 

(2) 结构 型 式 及 工作 原理 

1) ZZY 自力 式 调节 了 阀 结构 ， 如 图 4-390 所 示 。 

2) 阀 后 压力 调节 (B 型 的 调节 立 的 工作 原理 ， 如 图 4-391 所 示 。 
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“т ЗЭВСЭГ ЗУРГЫН - 
1 一 执行 机 构 2 оо PPEP ТАО 
МИТ 4) 了 2 JAT KNE ЕА Di] I 
6-48 45 7 一 阀 座 ”8 一 阀 体 9 一 冷凝 器 ”10 一 导 压 管 ши MR 
(3) 主要 零件 材料 ILK 4-473. 
3:4-473 ZZY 型 自力 式 压力 调节 阀 主 要 零件 材料 




































































































































































































































































零件 名 称 м в 零件 名 称 м ж 
Ж WCB. CF8. СЕЗМ ГЕЯ Q235A Q235A Ж PTFE 、 不 锈 钢 
RIN 304. 316 填料 PTFE 、 和 柔性 石墨 
阀 座 F304、F316 PAN ys 222 ЕЕ 
ЕНГ 204. ЕЗО4, 316. ЕЭ16 橡胶 膜 片 | TIERE, “27223181, ME 

(4) 阀 体 材料 压力 -温度 额定 值 曲线 ”如 图 4-392 所 示 。 
8 
8 7 
с 1 £ 6| Р 
5 Ё PN63 z sr 
Ë д Da 
А = 3l 
H sH nao Š 3 PN40 
е HHH = | 
ме Давао 
liii 
0 10 200 300 400 500 O 10 200 300 40 500 600 
ун ру, 
шин 工作 温度 /*C 
a) b) 
图 4-392” 阀 体 材料 压 力 -温度 额定 值 曲线 





a) WCB b) CF8 
(5) 主要 技术 参数 和 性 能 指标 “ 见 表 4-474。 
(6) 阀 后 压力 调节 闪 其 阔 前 压力 与 阔 后 压力 的 关系 IÆ 4-475. 
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表 4-474 ZZY 型 自力 式 压力 调节 阀 主 要 技术 参数 和 性 能 指标 
公称 尺寸 DN 20 | 25 | 32 | 40 | 50 6 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 
额定 流量 系数 К, 7 11 20 | 30 | 48 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 |1750 
额定 行程 /mm 8 10 14 20 25 40 50 | 60 | 70 
公称 压力 PN 16. 40. 63 
15-50 40-80 60-100 80-140 120-180 160-220 200-260 240 ~300 
压力 调节 范围 /kPa 280 ~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600 ~700 680 
~800 780 ~900 880~1000 950 ~1500 1000 ~2500 
流量 特性 快 
调节 精度 (%) +5 
(E АН 9С «350 
允许 泄 硬 密 封 / (L/h) 单 座 ，<10- 阀 额定 容量 (V); IE, ER: <5 x 10 习 阀 额定 容量 ( H 2) 
漏 量 软 密封 / (mL/h) 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 10.90 | 1.7 | 4.0 6.75 (11.10 16.0 
最 大 10 
JIE. LÚ 
MEH 最 小 1.25 
3:4-475 ” 阀 前 压力 与 阀 后 压力 的 关系 (单位 : kPa) 
阀 前 压力 阀 后 压力 阀 前 压力 阀 后 压力 阀 前 压力 阀 后 压力 
30 15 ~24 450 45 ~360 900 90 ~720 
50 15 ~40 500 50 ~400 950 95 ~760 
100 15 ~80 550 55 ~ 440 1000 100 ~800 
150 15 ~ 120 600 60 ~480 1250 125 ~ 1000 
200 20 ~ 160 650 65 ~ 520 1500 150 ~ 1200 
250 25 ~200 700 70 ~ 560 2000 200 ~ 1600 
300 30 ~ 240 750 75 ~ 600 2500 250 ~ 2000 
350 35 -280 800 80 - 640 3000 300 ~ 2400 
400 40 ~ 320 850 85 - 680 
(7) НЭХ 219 8 ИЕН ЭХИЙН Е 272798 8 | (K 型 》 为 控制 阀 前 压力 的 
HPR. ЯЛ 2 0 а ЭА У, “ӨМ ЭЛЭЭЖ Л, ВИТАЕТ ЈЕ, AEREN 


稳定 在 要 求 的 给 
自力 式 压 力 调节 阀 (B 型 为 控制 阀 后 压力 的 调节 阀 





定 值 。 





其 


о > 














当 阀 后 压力 逐渐 升 高 时 ， 阀 逐渐 关闭 ， 直 至 阀 后 压力 稳定 在 要 求 的 给 定 值 。 
(8) 安装 方式 ”ZZY 型 自力 式 压力 调节 闪 ， 由 于 它 利 用 介质 自身 的 压力 去 操作 执行 机 构 ， 
即 在 执行 机 构 内 充满 介质 ， 故 安装 方式 亦 应 与 此 相配 合 ， 如 图 4-393 所 示 。 
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图 4-393 ZZY 型 自力 式 调 
1 一 过 滤器 2 
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初始 位 置 的 阁 忆 在 开启 位 置 ， 





@ 
P, = 4 
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da 


га 
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p, — I 











p, — -Pq 


节 安 装 方式 图 





力 式 调节 了 阀 3 一 导 压 管 $14 x2 4 一 冷凝 器 
在 安装 时 取 压 点 设 在 距离 调节 阀 适 当 的 位 置 ， 压 开 型 调节 了 阀 应 大 于 2 倍 管道 直径 ， 压 闭 
型 调节 内 应 大 于 6 倍 管道 直径 。 
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ТЕТ Es | TE ERM, 1 НЕ T Ia 
头 而 低 于 工艺 管道 ， 以 保证 冷凝 器 内 充满 冷凝 液 。 


(9) 安装 方式 说 明 





РТ, 调节 气体 ， 阀 前 压力 调节 





(1) 可 不 安装 。 














(K 型 )， 过 滤 


fis 


P2: 调节 气体 ， 阀 后 压力 调节 (B 型 )， 过 滤器 


(1) 可 不 安装 。 


Рз: 调节 液体 ， 阀 前 压力 调节 








洁 流体 ， 应 装 过 滤器 (1). 


Рд: 调节 液体 ， 阀 后 压力 调节 
河流 体 ， 应 装 过 滤器 (1). 
P5 : 调节 蒸汽 ， 立 前 压力 调节 
器 (4) ， 建 议 装 过 滤器 (1). 








Рб: 调节 蒸汽 ， 阀 后 











压力 





m (4) ， 建 议 装 过 滤器 (1)。 
(10) 主要 外 形 尺 寸 与 重量 ”如 图 4-394 所 示 及 见 表 4-476。 
3:4-476 ZZY 型 自力 式 压力 调节 阀 主要 外 形 尺寸 与 重量 





调节 


(K), ， 对 于 非 清 


(B 型 ) ， 对 于 非 清 


(KÆ), 





应 装 


юэ 


(BHI), MRR IE 











图 4-394 


主要 外 形 





(单位 : mm) 


























































































































公称 尺寸 DN 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 
法 兰 接管 尺寸 B 383 512 603 862 1023 1380 1800 | 2000 | 2200 
法 兰 端面 距 工 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 
тэр” Н 475 520 540 710 780 | 840 | 880 | 915 | 940 |1000 
А 280 308 
Н 455 500 520 690 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 
280 ~ 500 
А 230 
、 H 450 490 510 680 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 
压力 调 120 ~ 300 
i A 176 194 280 
节 范 围 
H 445 480 670 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 
/kPa 480 ~ 1000 
A 176 194 280 
H 445 570 600 820 890 950 1000 1100 | 1200 
600 ~ 1500 
A 85 96 
H 445 570 600 820 890 950 1000 1100 | 1200 
1000 ~ 2500 
A 85 96 
重量 /kg 26 37 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 
导 压 管 接 头 螺纹 M16 x1.5 








9. ZZW аА лја т 


ZZW 1 А JR УН Р 221 РОЛ ВЕ 0, ЈУГ А 5 


公称 压力 有 PN16 、PN40 PN63; 温度 调节 范围 从 0 ~ 2709, WEERA СІ 外 螺 





能 量 实现 温度 自动 调节 。 其 








纹 ; 法 兰 PN16、PN40 采用 GB/T 9113; PN63 采用 ЈВ/Т 79; PN16 为 凸 面 法 兰 ，PN40 、PN63 
为 四 上 是 面 法 兰 ， 阀 体 法 兰 为 钙 面 ， 结 构 长 度 按 GB/T 12221--2005 的 规定 。 
(1) 结构 特点 





1) 自力 式 温 度 调节 闪 有 ZZWP 单 座 ，ZZWM 


用 于 冷却 调节 (K 型) 两 种 结构 可 供 选 择 。 





在 
= 








简 两 种 结构 ， 有 用 于 加 热 调节 (B 型 ) 和 


896 
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2) 有 较 宽 的 温度 设 定 范围 ， 调 节 方 便 。 

3) 有 超 温 过 载 保护 措施 ， 安 全 可 靠 。 

4) 温度 设 定 方便 ， 设 定时 用 温度 刻度 盘 
指示 ， 运 行 期 间 也 可 连续 设 定 。 

(2) 结构 型 式 ” 自 力 式 温度 调节 阀 的 结构 
如 图 4-395 所 示 ， 其 ZZWP 型 单 座 式 调节 阀 结 
构 如 图 4-396 所 示 ，ZZWM 套 简 式 调节 阀 结构 
如 图 4-397 所 示 。 

(3) 主要 零件 材料 IÆ 4-477. 

(4) 工作 原理 ”ZZW 自力 式 温度 调节 阀 是 
根据 液体 受热 体积 膨胀 的 原理 工作 的 ， 温 度 检 
测 元 件 温 包 插入 被 测 介质 中 ， 当 湿度 升 高 时 ， 
温 包 内 工作 液体 体积 增 大 ， 使 密封 室内 的 压力 
增高 ， 迫 使 波纹 管 向 上 移动 ， 推 动弹 答 向 上 位 
移 ， 从 而 使 推 征 、 阀 芯 也 向 上 移动 ， 关 小 阀门 ， 
使 被 调 介质 温度 向 设 定 值 方 向 靠 扰 ， 阀 蕊 便 停 
留 在 新 的 位 置 上 ， 即 阀 芒 的 位 移 正比 于 被 测 温 
度 的 变化 量 ， 形 成 一 定 的 比例 调节 特性 。 

(5) 阀 体 材质 压力 -温度 额定 值 曲 线 ”如 
图 4-398 所 示 。 

(6) 调节 阀 应 用 举例 ”如 图 4-399 所 示 。 

(7) 主要 技术 参数 和 性 能 指标 ” 见 表 4-478 
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图 4-396 ”自力 式 温度 单 座 调节 网 








1—0 2 一 阀 座 3-1 44 
4 一 导向 套 5 一 阀 盖 6 一 阀 杆 





ошоо —1 A QA 一 


1-4 82-44 
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А 4-395 ZZW 型 自力 式 温 度 调 节 阀 结构 


5 4 一 平衡 波纹 管 











5 一 阀 杆 





6—28 7-8 
11 一 操作 元 件 的 针 杆 





211 8 


ВИН 9 一 接头 
12 一 操作 金 


10 一 操作 元 件 
属 波纹 管 ”13 一 毛细 管 





14 一 温度 点 调节 钥匙 ”15 一 温度 设 定 度 盘 “16 一 连 杆 








17 


o 


超 温 安全 装置 ”18 一 长 丝 杆 
20 一 波纹 管 ”21 一 温度 传感器 (Wu) 


19 一 安装 接头 
22 一 护 套 

















图 4-397 


Ч ЛЕ ҮН 





1-4М 


2 一 套 简 3-4 45 





4-- 
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表 4-477 ZIW 型 自力 式 温度 调节 阀 主要 零件 材料 





M Ж 


零件 名 称 


材 


料 














Ж WCB, CF8 CF8M 
阀 座 F304 F316 
阀 芯 304 316 
波纹 管 套 304 316 





304 

H62 304 
H62 304 
1035 304 
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8 8 
7 7 
Š ° PN63 š : PN63 
= 4 R 4 
s 3HHEN40 Ë 3 PN40 
8 R ë 2 
IDPN16 1 PN16 
лор 200 300 400 500 O 100 200 300 400 500 600 
工作 温度 /*C 工作 温度 /*C 
a) b) 
图 4-398 ” 阀 体 材质 压力 -温度 额定 值 曲线 
а) 阀 体 材料 为 WCB b) 阀 体 材料 为 CF8 
Го, 2 
图 4-399 ”温度 调节 阀 应 用 举例 图 
а) 夹 套 加 热 式 冷却 b) 风 管 温度 加 热 ”c) 蒜 汽 加 热 容 器 或 房间 
1 一 ZW 自力 式 温度 调节 阀 2 一 工艺 过 程 设备 (或 房间 ) 3 一 蒸汽 凝 水 器 。4 一 过 滤器 
表 4-478 ZZW 型 自力 式 温度 调节 阀 主 要 技术 参数 和 性 能 指标 
公称 尺寸 DN 15 | 20 | 25 | 32 | 40 5 | 65 | 80 |100 | 125 | 150 | 200 | 250 
公称 压力 PN 16 40 
单 座 5 7 11 | 20 | 30 | 48 75 |120 | 190 | 300 | 480 | 760 (1100 
СЕ 双 座 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 |1210 
ЖУ К, Е 
套 简 11 | 20 30 | 48 75 |120 | 190 | 300 | 480 | 760 (1100 
额定 行程 /mm 6 8 10 14 20 35 
允许 最 大 压 差 /MPa 1.6 1.5 0.5 
ИЛЭН та qu, /9С 0 ~70 .50 ~ 120 .100 ~ 170 .150 ~ 220 .200 ~ 270 
调节 精度 (% ) +5 
允许 超载 值 /%C 分 别 为 上 述 温度 调节 范围 上 限 加 50 
使 用 环境 温度 /SC -40 ~80 
安装 接头 /in Gl 
毛细 管 长 度 /m 3.5 
ЯЛ 硬 密封 /( L/h) 双 座 、 套 位 :5 x 10 -3 х 阀 额 定 容 量 ( 了 级 ) . 单 座 :10 x 阀 额定 容量 ( V 2) 
漏 量 软 密封 /(mL/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 |6.75 |11.10 











4.6 ЖЛї БЇЇ 


4.6.1 概述 


水 力 控 制 阅 是 利用 水 压 控 制 的 阀门 ， — J r АЈ Л А Ia ЭЕ? МЭ, ЕЕШ-- Е 





(图 4-400、 图 4-401) 及 其 附设 导管 、 导 阀 、 针 阀 、 球 阅 和 压力 表 等 组 成 。 根 据 使 月 
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水 力 控制 浆 是 以 管 路 系统 上 下 游 压力 差 Ap 为 动力 ， 由 导 阀 控制 ， 使 隔膜 (活塞 ) 液压 式 
差 动 操作 ， 完 全 由 水 力 自 动 调节 ， 从 而 使 主 阀 阀 盘 完全 开启、 完全 关闭 或 处 于 调节 状态 。 当 
进入 隔膜 〈 活 塞 ) 上 方 控制 室内 的 压力 介质 被 排 到 大 气 或 下 游 低 压 区 时 ， 作 用 在 阀 盘 底部 和 
隔膜 下 方 的 压力 值 大 于 上 方 的 压力 值 ， 依 靠 管 路 介质 将 主 阀 阀 盘 推 到 完全 开启 的 位 置 ， 当 进 
入 隔膜 (活塞 ) 上 方 控制 室内 的 压力 介质 不 能 排 到 大 气 或 下 游 低 压 区 时 ， 作 用 在 隔膜 (15 
Æ) 上 方 的 压力 值 大 于 下 方 的 压力 值 ， 管 路 中 的 介质 将 主 阀 阀 盘 压 到 完全 关闭 的 位 置 ， 当 隔 
膜 (活塞 ) 上 方 控制 室内 的 压力 值 处 于 入 口 压力 与 出 口 压力 之 间 时 ， 主 闪 闪 盘 处 于 调节 状态 ， 
其 调节 位 置 取决 于 附设 管 路 系统 中 针 闪 和 可 调 导 阀 的 联合 控制 作用 。 可 调 导 闪 可 以 通过 下 游 
的 出 口 压力 并 随 它 的 变化 而 自动 调节 其 自身 阀 口 的 开 度 ， 从 而 改变 隔膜 (活塞 ) 上 方 控制 室 
的 压力 值 ， 控 制 主 闪 浆 盘 的 调节 位 置 。 







































































7 
6 
: 5 
| 4 
4 S> ZF S 
: ДУ “| 224, 
2 Ё 


N N 
š AIS 
PANA $ 





























图 4-400 ER (隔膜 型 ) 结构 E 
І 2E ЗН 4—8 І 2 ЗЯ а 588 
5-4 б 7-1 8 EE ме 








4.6.2 水 力 控 制 阀 的 分 类 

(1) 按 结构 型 式 分 类 ”如 图 4-402 所 示 。 

(2) 按 用 途 分 类 

1) 水 位 控制 阀 。 主 要 控制 水 池 、 水 塔 中 的 水 位 ， 主 要 型 号 和 名 称 如 图 4-403 所 示 。 
[100X те А] 
TOOD КТ] 
[106X iB 338 т] 
[F745X 隔膜 式 遥 控 浮 球 阅 
[H103X 活 塞 式 遥控 浮 球 闪 | 
100A 角 型 定 水 位 阀 
[H142X 液 压 水 位 控制 闪 

图 4-402 ”水 力 控制 阀 按 结 构 型 式 分 类 图 4-403 ”水 位 控制 阀 主 要 型 号 和 名 称 

2) 减 压 阅 。 将 较 高 进口 压力 减 小 到 某 一 需要 的 出 口 压力 ， 并 依靠 介质 自身 的 能 量 ， 使 出 
口 压力 自动 保持 稳定 的 阀门 ， 主 要 型 号 和 名 称 如 图 4-404 所 示 。 

3) 水 用 安全 阀 ( 汇 压 / 持 压 阀 )。 当 给 水 管 路 系统 中 的 压力 超过 设 定 压力 时 ,阀门 自 动 开 
启 汇 压 ， 保 护 管线 安全 ， 主 要 型 号 和 名 称 如 图 4-405 所 示 。 














水 位 控制 阀 





水 力 控制 闪 
的 结构 形式 




















































Жат 各 种 自动 阀门 的 选择 899 





[200X 减 压 闪 |500X ҮН: /ЗУВЕН | 
Үх741Х х АГ) E 45 E 8) Ах742Х [Jt N RENEE / RER 
|H104X 活塞 式 可 调 城 压 稳 压 阅 | |Ax107X 活塞 式 安 全 泄 压 / 持 压 阀 | 
图 4-404 减 压 阀 主要 型 号 和 名 称 图 4-405 ”水 用 安全 阀 主 要 型 号 和 名 称 

4) 止 回 阀 。 安 装 在 给 水 系统 的 水 泵 出 口 ， 防 止 介质 倒流 ， 并 消除 水 击 ， 主 要 型 号 和 和 名称 
如 图 4-406 所 示 。 

5) 电动 开关 阀 。 以 电磁 阀 作 为 先导 了 阀 ， 根 据 电 人 信号， 到 控 开启 和 关闭 给 水 管 路 系统 ， 可 
取代 用 来 开启 和 关闭 的 闸阀 和 蝶阀 的 大 型 电动 装置 ， 并 可 实现 远程 控制 ， 主 要 型 号 和 名 称 如 
图 4-407 所 示 。 





















300X 2 #11811 
JD745X MIRRE WEKRE 
Ds101X MERZ WREKE AR 
[D5201 X 活塞 式 (开关 到 位 显示 ) KAER] 
图 4-406” 止 回 阀 主要 型 号 和 名 称 图 4-407 电动 开关 阀 主 要 型 号 和 名 称 

6) 400X 流量 控制 阅 。 将 过 大 的 流量 限制 在 一 个 预定 值 ， 并 将 上 游 的 高 奈 减 为 所 需要 的 
下 游 低压 。 

7) 800X 压 差 旁 通 平衡 阔 。 用 于 空调 系统 供水 管 、 回 水 管 或 集 水 器 、 分 水 费 之 间 ， 控 制 
供水 管 、 回 水 管 或 集 水 器 、 分 水 器 之 间 的 压 差 为 设 定 值 。 

8) 900Х 紧急 关闭 闪 。 用 于 消防 用 水 与 生活 用 水 并 联 的 供水 系统 中 ， 自 动 调配 供水 方向 。 

9) JM744X 膜 片 式 快 开 排 泥 阀 。 安 装 在 沉淀 池 底 部 池 壁 外 ， 用 以 排除 池 底 沉淀 的 泥 沙 和 
污 物 。 

10) JM742X 隔膜 式 池 底 介 泥 痊 。 安 装 在 沉 洗 池 的 底部 ， 排 除 池 底 的 泥 沙 和 污 物 。 
4.6.3 水 力 控 制 阀 的 工作 原理 


水 力 控 制 阀 的 工作 原理 如 图 4-408 ~ 图 4-410 所 示 。 










600Х Ж.7) 3422 8 81 
J145X ЛЯ 338 8] 
H108X 活 塞 式 电动 遥控 阀 
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图 4-408 ”水 力 控 制 阀 的 工作 原理 一 一 关闭 状态 图 4-409 ”水 力 控 制 阀 的 工作 原理 一 一 全 开 状 态 





















































当主 阀 进 口 端 水 奈 分 别 进 入 阀 体 及 控制 室 ， 且 控制 当 控 制 管 路 上 的 球阀 全 打开 后 ， 控 制 室内 的 水 压 全 
管 路 上 的 球阀 同时 关闭 时 ， 主 阀 处 于 关闭 状态 。 部 释放 到 大 气 中 ， 则 主 阀 处 于 全 开 状 态 。 


























4.6.4 水 力 控制 阀 所 适用 的 场合 


水 力 控 制 阀 是 利用 管 网 中 水 的 压力 控制 阀门 的 开启 、 关 闭 及 开 度 大 小 的 阀门 ， 是 一 种 既 
省 人 力 ， 又 节约 能 源 的 自动 阀门 。 广 泛 地 应 用 于 水 力 灌溉 、 高 层 建筑 、 消 防 系 统 、 市 政 给 排 
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水 、 电 力 等 给 水 管 网 系统 。 它 所 具有 的 功能 有 自动 ГЧ N" 
控制 水 位 、 减 压 、 泄 压 、 持 压 、 调 节 、 止 回 、 消 除 Ñ 














水 锤 、 开 关 等 多 种 功能 ， 还 可 以 根据 不 同 的 需要 ， C 
改变 附设 管 路 及 先导 阀 ， 达 到 所 需要 的 功能 。 бм, 流向 





4.6.5 KA # +h) | 63 i A R WI 


(1) 型 号 的 选择 ”选择 水 力 控制 阀 的 型 号 ， 主 图 4-410 KHR 
要 根据 用 途 去 选择 ， 当 确定 了 用 途 、 人 介质、 温度 和 调节 控制 管 路 上 的 球阀， Эв УР R H ER 19 
工作 压力 后 ， ХЕ 4.6.2 的 (2) 中 选择 所 需要 的 型 水 流 达到 平衡 ， 此 时 主 阀 处 于 调节 状态 。 

号 。 在 4.6.6 中 ， 有 各 种 型 号 水 力 控 制 阀 的 详细 介绍 。 

(2) 结构 型 式 的 选择 тг et a 
水 质 比 较 差 时 ， 优 先 选用 直流 式 中 的 膜 片 式 结构 ， 由 于 直流 式 的 结构 特点 ， 阀 座 在 阀 体 内 腔 
时 倾斜 状态 ， 水 中 的 杂质 不 易 停留 在 密封 面 上 ， 因 此 不 受 水 质 的 影响 ， 始 终 能 保证 动作 灵活 。 


4.6.6 KARR R A 728 


. АЈКУЛЕ Я 
W А 见 表 4-479, 
表 4-479 直通 式 水 力 控制 阀 采用 标准 

























































































项 H 标准 代号 项 A БЕН 
质量 保证 ISO 9001 API Q1 连接 法 兰 СВ/Т 17241.6, GB/T 9113 
设计 О/ҮҮЕОЗ 铸 钢 件 外 观 质量 1В/Т 7927 
检验 与 试验 GB/T 13927, API 598 














(2) 性 能 规范 见 表 4-480。 
表 4-480 ”直通 式 水 力 控 制 阀 性 能 规范 












































项 H 性 能 求 
公称 压力 PN 10 16 25 
壳 体 试验 压力 /MPa 液 1.5 倍 材料 在 -29 ~38% 时 额定 压 
密封 试验 压力 /MPa 液 1.1 倍 材料 在 -29 ~38% 时 额定 压力 
低压 密封 试验 /MPa 气 0.4 -0.7 
工作 温度 /SC <80 
适用 介质 水 及 物理 、 化 学 性 质 类 似 于 水 的 介质 








(3) 产品 主要 结构 图 

1) 隔膜 式 水 力 控 制 阀 如 图 4-411 所 示 。 
2) 活塞 式 水 力 控 制 阀 如 图 4-412 所 示 。 
(4) 主要 零件 材料 见 表 4-481。 
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2 
3 
ад 








图 4-411 Ї 5738 ig 1 一 阀 盖 
1 一 阀 盖 2 一 弹簧 3 一 膜 片 压板 4 一 腊 片 5 一 阀 杆 e 
6—0 7 一 0 形 密封 圈 8 一 0 形 密封 圈 压 板 


图 4-412 ”活塞 式 水 力 控 制 阀 

2-1 3-1ДЭЁ 4 一 密封 圈 5 一 阀 杆 

паз 7 一 阀 盘 8 一 密封 热 。”9 一 阀 座 
10 一 密封 压板 ”11 一 阀 体 
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表 4-481 直通 式 水 力 控 制 阀 主 要 零件 材料 











































































































序号 隔 膜 式 序号 活 塞 式 
零件 名 称 M Ж 零件 名 称 M Же 
2 灰 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 钢 、 不 锈 钢 1 阀 盖 灰 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 钢 、 不 锈 钢 
2 弹簧 弹簧 钢 、 不 锈 钢 2 HE 不 锈 钢 
膜 片 压板 灰 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 钢 、 不 锈 钢 3 活塞 球墨 铸铁 
4 ЙГ ТИЕ So 4 密封 圈 TIRE, оо Е 
化 橡胶 
5 RIFT 20Cr13 5 RIFT 20Cr13 
6 RENI IKER, EREEREER, М, ñj. КИ 6 弹簧 弹簧 钢 、 不 锈 钢 
7 | 0 形 密封 圈 丁 膊 橡胶 、 三 元 乙 丙 橡胶 7 аря 球墨 铸铁 
8 | 0 形 圈 压板 | KEER, БЖ, РОМ, 、 不 锈 钢 8 密封 垫 TIRE, SIA ТЕ 
9 ЇЕ 铜 合金 、 不 锈 钢 9 iq 铜 合金 、 不 锈 钢 
10 Шон 灰 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 钢 、 不 锈 钢 10 | 密封 压板 球墨 铸铁 
11 Ж 灰 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 钢 








(5) 主要 产品 介绍 

1) 100X 遥控 浮 球 阀 。 

D 产品 概述 。100X 隔膜 式 遥 控 浮 球阀 是 兼 具 多 种 功能 的 水 力 操作 式 立 门 。 主 要 安装 于 水 
池 或 高 架 水 塔 的 进 水 口 处 ， 当 水 位 达到 设 定 的 高 度 时 ， 主 阀 由 浮 球 导 阀 控制 关闭 进 水 口 停止 
供水 ; 当 水 位 下 降 后 ， 主 阀 由 浮 球 开关 控制 打开 进 水 口 向 水 池 注 水 ， 实 现 自动 补水 。 液 位 控 
制 精 确 ， 不 受 水 压 干扰 ; 100X 隔膜 式 遥 控 浮 球阀 可 随 水 池 的 高 度 及 使 用 空间 任意 位 置 安装 ， 
维护 、 调 试 、 检 查 方便 、 密 封 可 靠 ,， 使 用 寿命 长 。 隔 膜 式 阀门 性 能 可 靠 、 强 度 高 、 动 作 灵 活 
适用 于 公称 尺寸 DN450 以 下 的 管道 。 公 称 尺 寸 DN500 以 上 的 建议 使 用 活塞 式 。 

D 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-413 所 示 。 

















a) b) 


图 4-413 “外观 图 和 结构 简 图 
а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 浮 球 导 闪 2 一 球阀 3-4 
(8) 典型 安装 示意 图 如 图 4-414 所 示 。 
Ф 主要 外 形 尺寸 见 表 4-482。 
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Ts 
图 4-414 ”典型 安装 示意 图 
1 一 弹性 阀 座 闸 阀 2 一 100X Р 4 
3 一 过 滤器 4 一 H41X 止 回 阀 5 一 水 箱 
表 4-482 ”直通 式 水 力 控制 阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 | 25 | 32 |40 | 50 | 65 | во |100 |125 150 |200 |250 | 300 |350 |400 | 450 
L 150 | 160 | 180 | 200 | 203 216 241 292 | 330 | 356 | 405 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 
尺寸 H, 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 606 | 735 | 735 
Н 212 | 212 | 212 | 265 | 265 | 310 | 350 | 460 | 520 | 570 | 840 | 890 11030 11090 11150 | 1150 
2) 100X 活塞 式 遥 控 浮 球阀。 





D 产品 概述 。100X 活塞 式 遥 控 浮 球 阀 适用 于 公称 尺寸 不 小 于 DN500 的 管道 中 ， 该 阀 的 
阀 盘 与 活塞 通过 阀 杆 连接 为 一 体 ， 利 用 浮 球 导 阀 的 启 闭 来 控制 敏感 元 件 活塞 的 上 下 运动 而 达 
到 主 立 的 启 闭 。 该 阀 使 用 安全 可 靠 、 调 试 方便 、 寿 命 长 。 

(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-415 所 示 。 
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a) 


图 4-415 100X WERE PE EER RAM EA fa) sl 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1-425 0) “2 一 球阀“3 一 针 形 阀 
(8) 典型 安装 示意 图 如 图 4-416 所 示 。 
@ 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-483。 
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T ae; 
图 4-416 100X ЗЕ PE IT pk аа sl 
ТЕ А RR 2—100X 活塞 式 遥 控 浮 球阀 
3 一 过 滤器 “4 一 H44X 止 回 阀 5 一 水 箱 

表 4-483 100X 活塞 式 遥 控 浮 球阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 

公称 尺寸 DN 500 600 700 800 

L 1075 1230 1300 1450 

尺寸 H, 620 695 930 950 

H 750 850 1120 1150 




















3) 100D 定 水 位 阀 。 

D 产品 概述 。100D 定 水 位 阀 ， 是 一 种 隔膜 式 调节 水 箱 和 水 塔 液 面 高 度 的 立 门 。 了 阀门 由 浮 
球 控制 ， 当 液 面 达到 设 定 高 度 时 阀门 通过 相关 结构 将 信号 传递 给 水 泵 ， 水 泵 停止 供水 ; 当 液 
面 低 于 设 定位 置 时 水 有 泵 自动 启动 供水 。 该 阀 动 作 平 稳 ， 有 效 防止 开 泵 水 锤 和 停 泵 水 锤 的 产生 ， 
避免 管道 产生 过 高 的 压力 。 适 用 于 水 箱 、 水 塔 的 自动 供水 系统 。 该 阀 保 养 简 单 、 灵 活 耐 用 、 
液 位 控制 准确 度 高 ， 水 位 不 受 水 压 干扰 旦 关闭 紧密 不 漏水 ， 性 能 可 靠 。 

(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-417 所 示 。 























图 4-417 100D 定 水 位 阅 外 观 图 和 结构 简 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 导 阀 ”2 、4 一 球阀 ”3 一 过 滤器 
(8) 典型 安装 示意 图 如 图 4-418 所 示 。 
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图 4-418 100D 定 水 位 阀 典 型 安装 示意 图 
1 一 弹性 阀 座 闸阀 2 一 100D 定 水 位 阀 3 一 过 》 
4 一 H41X 止 回 阀 5 一 水 箱 








@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-484。 














表 4-484 100D 定 水 位 阀 主 要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 |100 125 | 150 | 200 | 250 | 300 350 (400 | 450 
Ë 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 698 | 787 | 914 | 978 
尺寸 H 212 | 212 | 212 | 265 | 265 310 (350 (460 | 520 | 570 | 695 | 780 | 905 1025 1080 1030 
H, 179 | 179 | 179 | 210 | 210 |215 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 696 | 735 | 735 





















































4) 106X 电动 遥控 浮 球阀 。 

D 产品 概述 。106X 电动 还 控 浮 球阀 是 在 100X 遥控 浮 球阀 的 基础 上 安装 了 常 开 ( 常 闭 ) 
型 电磁 阀 电 控 装置 ， 使 该 阀 具有 双 保 险 作 用 ， 即 使 停电 或 电 浮 球 失灵 ， 也 能 控制 水 位 ， 绝 不 
会 让 水 位 超过 规定 的 位 置 ， 电 动 浮 球 阀 可 以 设置 启 闭 水 位 ， 解 决 主 阀 频繁 启 闭 。 该 阀 广 泛 用 
于 高 层 建筑 、 城 市 生活 用 水 、 消 防 、 工 矿 企 业 的 水 池 、 水 塔 的 进 水 管道 中 。 

O 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-419 所 示 。 






































图 4-419 106X 电动 遥控 浮 球 阀 外 观 图 和 结构 简 几 
а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 浮 球 导 阀 2 一 电磁 阀 3 一 球阀 4 一 针 形 阀 
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© 典型 安装 示意 图 如 图 4-420 所 示 。 

















ps 


到 4-420 106X 电动 遥控 浮 球阀 典型 安装 示意 
1 一 弹性 阀 座 闸阀 2 一 106X 电动 遥控 浮 球阀 
3 一 过 滤器 ”4 一 H41X 止 回 阀 5 一 水 箱 
@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-485。 


























表 4-485 106X 电动 遥控 浮 球阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |100 |125 |150 |200 |250 300 350 (400 | 450 
L 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 241 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 787 914 | 978 
尺寸 H, 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 696 | 735 | 735 
H 212 | 212 | 212 | 265 | 265 310 | 350 | 460 | 520 | 570 | 840 | 890 1030 1090 1150 1150 





















































5) 200X WER. 

D 产品 概述 。200X 减 压 阀 ， 是 一 种 利用 介质 自身 能 量 来 调节 与 控制 管 路 压力 的 智能 型 阀 
门 。200X 减 压 阀 用 于 生活 给 水 、 消 防 给 水 及 其 他 工业 给 水 系统 ， 通 过 调节 减 压 导 阀 ， 即 可 调 
节 主 阀 的 出 口 压力 。 出 口 压力 不 因 进 口 压力 、 进 口 流 量 的 变化 而 变化 ， 安 全 可 靠 地 将 出 口 压 
力 维持 在 设 定 值 上 ， 并 可 根据 需要 调节 设 定 值 以 达到 减 压 目 的 。 该 阀 减 压 精 确 ， 性 能 稳定 、 
安全 可 靠 、 安 装 调节 方便 ， 使 用 寿命 长 。 

(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-421 所 示 。 



































图 4-421 200X 减 压 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 











1 一 球阀 ”2 一 针 形 阀 3—08 





906 阀门 选用 手册 





© 典型 安装 示意 图 如 图 4-422 所 示 。 





图 4-422 200X 减 压 阀 典型 安装 示意 图 
1 一 弹性 阀 座 密封 闻 阀 2 一 过 滤器 ”3 一 200X WER 
@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-486。 

















表 4-486 ”200X 减 压 阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 |100 |125 | 150 | 200 | 250 | 300 350 (400 | 450 
L 150 | 160 | 180 (200 | 203 216 241 292 | 330 |356 | 495 | 622 | 698 | 787 914 | 978 
尺寸 H, 179 | 179 | 179 | 210 | 210 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 696 | 735 | 735 
H 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 





















































6) 200X 活塞 式 可 调 减 压 阀 。 

D 产品 概述 。200X 活塞 式 可 调 减 压 阀 适用 于 管道 公称 尺寸 大 于 DN500 的 水 系统 中 。 根 
据 下 游 所 需 的 压力 ， 将 上 游 不 稳定 的 高 压 介质 ， 减 压 到 符合 规定 的 下 游 压力 。 该 规定 压力 事 
先 在 导 阀 上 设 定 ， 通 过 导 阀 的 启 闭 来 控制 活塞 的 上 下 运动 ， 从 而 达到 下 游 压 力 的 稳定 。 

D 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-423 所 示 。 












































图 4-423 200X 活塞 式 可 调 减 压 浆 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 导 闪 2-5 3-8 8 





© 典型 安装 示意 图 如 图 4-424 所 示 。 
@ 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-487。 


第 4 章 各 种 自动 阀门 的 选择 907 
































图 4-424 200X 活塞 式 可 调 减 压 阀 典型 安装 示意 医 
1 、4 一 蝶阀 “2 一 过 滤器 ”3 一 200X ЭЕ ОЖЛЕЇМ 
表 4-487 200X 活塞 式 可 调 减 压 阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 500 600 700 800 
L 1075 1230 1300 1450 
尺寸 H, 620 695 930 950 
H 750 850 1120 1150 

















7) 300X AE E 

D 产品 概述 。300X RARE 5 д Р ЕАК У kR RER h 
ПАК, 9 ЦЛ 7 ДХ: К 3 ВЕ JT]. МЭ А. rapi. E E Ak E R 
器 三 种 功能 ， 可 有 效 地 提高 供水 系统 的 安全 可 靠 性 ， 并 将 缓 开 、 速 闭 、 缓 闭 消除 水 锤 的 技术 
原理 一 体 化 ， 防 止 开 泵 水 锤 和 停 泵 水 锤 的 产生 。 只 需 操作 水 泵 电动 机 启 闭 按钮 ， 阀 门 即 可 按 
照 水 泵 操作 规程 自动 实现 启 财 ， 流 量 大 ， 压 力 损失 小 。 适 用 于 公称 尺寸 DN500 以 下 的 立 门 。 

O 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-425 所 示 。 
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图 4-425 300X 2 8) 8 p= 0558 02814 E 
а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 针 形 阀 “2 一 单 向 阀 3 一 球阀 
O 典型 安装 示意 图 如 图 4-426 所 示 。 
© 主要 外 形 尺寸 见 表 4-488。 
34-488 300X 缓 闭 止 回 阀 主 要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |250 (300 | 350 (400 | 450 
Т, 150 | 160 | 180 (200 203 216 241 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 914 | 978 
尺寸 H, 106 | 106 | 106 | 137 | 137 | 145 | 178 | 232 | 286 | 318 | 413 | 502 | 600 | 638 | 677 | 677 
H 172 | 172 | 172 | 225 | 225 | 270 | 289 | 375 1420 | 570 1722 | 769 | 906 |1025 |1027 1027 





















































908 阀门 选用 手册 








图 4-426 300X 绥 闭 止 回 阀 典 型 安装 示意 图 
1 一 500X 泄 压 阀 “2 一 水 泵 ”3 一 过 滤器 
4 一 300X RAIE EIR] 5 一 弹性 阀 座 闻 阀 

8) 300X WERKA E ER, 

D 产品 概述 。300X ERRAR, ARARE ERE, E h jha É A A 
ЖлЖЭ ЕЈ E FA, MAA ERA A, FO[EDR ЭС Р НО E e aa] h H SRR 
的 开 度 来 实现 的 。 

我 公司 生产 的 活塞 式 仅 限于 DN500 以 上 ， 公 称 尺 寸 DN500 以 下 的 阀 为 隔膜 式 。 

D 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-427 所 示 。 
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图 4-427 300X 活塞 式 缓 闭 止 回 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 过 滤器 ”2 一 球阀 3-1 4-0 
@) 典型 安装 示意 图 如 图 4-428 所 示 。 
D 主要 外 形 尺寸 见 表 4-489, 
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图 4-428 300X ЗЕ) IE El IR] Hi t) 525 525 . 
1 一 蝶阀 ”2 一 水 泵 “3 一 过 滤器 “4 一 300X Т ЗЕК ЈЕ il 8 

















表 4-489 300X 活塞 式 缓 闭 止 回 阀 主 要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 500 600 700 800 
Ë 1075 1230 1300 1450 
НЭГ H, 620 695 930 950 
H 750 850 1120 1150 

















9) 400X 流量 控制 阀 。 

D 产品 概述 。400X 流量 控制 阅 ， 是 一 种 采用 高 精度 先导 式 方式 控制 流量 的 多 功能 阀门 。 
适用 于 配水 管 需 控制 流量 和 压力 的 管 路 中 ， 保 持 预定 流量 不 变 ， 将 过 大 流量 限制 在 一 个 预定 
值 ， 并 将 上 游 高 压 适 当 减 低 ， 即 使 主 阅 上 游 的 压力 发 生变 化 ， 也 不 会 影响 主 闪 下 游 的 流量 。 
该 阀 一 改 常 规 节 流 阀 使 用 孔 板 或 纯 机 械 地 减 小 流域 面积 的 原理 ， 利 用 相关 导 阁 ， 最 大 限度 地 
减少 能 量 在 节 流 过 程 中 的 损失 。 如 遇 紧 急 情 况 400XA 流量 控制 阀 可 以 完全 截止 流量 ， 避 人 免 损 
失 。 控 制 灵敏 度 高 ， 安 全 可 靠 ,， 调试 简便 ,使 用 寿命 长 。 

O 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-429 所 示 。 























4-429 400X 流量 控制 阀 外 观 图 和 结构 简 图 


22 














a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1-5 2-5 3-0 ги 4-1 


© 典型 安装 示意 图 如 图 4-430 所 示 。 
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阀门 选用 手册 








图 4-430”400X Mi EPE 








曾 阀 典型 安装 示意 图 














1 一 弹性 阀 座 闸阀 2 一 过 滤器 ”3 一 400X 流量 控制 阀 
@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-490。 
34-490 400Х 流量 控制 阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 | 25 32 | 40 150 | 65 80 |100 |125 | 150 | 200 | 250 | 300 1350 (400 | 450 
b 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 
№ р H, 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 (490 | 526 | 570 | 570 
H 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 760 | 840 (910 | 910 











10) 500X НКИ 
D 产品 概述 。500X 汇 压 / 持 压 阀 主要 用 于 消防 或 其 他 供水 系统 中 ， 以 防止 系统 超 压 或 维 
持 消防 供水 系统 的 压力 。 消 防 泵 关闭 后 还 可 以 减 小 水 锤 的 冲击 ， 也 可 用 于 大 型 供水 系统 的 水 
锤 消 除 装 置 。 并 且 在 立 门 控制 系统 的 进口 处 装 有 一 个 自 清洁 滤 网 ， 利 用 流体 特性 ， 使 比重 较 
全 可 靠 地 


大 、 直 径 较 大 的 悬浮 颗粒 不 会 进入 控制 系统 ， 确 保 系 统 循环 畅通 无 阻 ， 使 阀门 
运行 。 系统 动作 平稳 ， 强 度 高 ， 








使 用 寿命 长 。 








(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-431 所 示 。 





图 4-431 





























а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 





1.3, 4—8 2 一 汇 压 导 阀 5 一 针 形 阀 


500X 泄 压 / 持 压 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
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(8) 典型 安装 示意 


图 如 图 4-432 所 示 。 








图 4-432 500X 汇 压 / 持 压 阀 典 型 安装 示意 图 
1 一 500X Ї ДЕ Й| 2 一 过 滤器 ”3 一 水 泵 








4 一 300X RAIE EI RJ 5 一 弹性 阀 座 闻 阀 
@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-491。 











表 4-491 500Х 泄 压 / 持 压 阀 主 要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 |100 ! 125 | 150 | 200 | 250 | 300 350 (400 | 450 
L 150 | 160 | 180 (200 | 203 216 241 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 914 | 978 
尺寸 H, 463 | 463 | 463 | 516 | 516 | 520 | 537 | 596 | 653 | 709 | 805 | 855 | 953 | 990 |1030 1030 
H 557 | 557 | 557 | 610 | 610 | 625 | 642 | 750 | 808 | 864 |1135 |1185 | 1325 |1385 | 1445 | 1445 




















11) 500X 活塞 式 安全 泄 压 阀 。 
D 概述 。500X 活塞 式 安 全 汇 压 阅 ， 是 一 种 稳定 上 游 压 力 于 某 一 固定 值 的 专用 阀门 ， 根 据 
实际 使 用 情况 ,事先 在 先导 阀 上 设 定 固定 值 。 当 上 游 压力 高 于 设 定 值 时 ， 先 导 了 阀 自 动 打 开 ， 
活塞 上 腔 压 力 降 低 ， 主 阀 打 开 。 汇 压 维 持 上 游 压 力 稳 定 。 
O 产品 外 形 图 和 结构 简 图 如 图 4-433 所 示 。 














图 4-433 500X 1 3 (222 ЇЇ ЛЭ Я824 f 
a) 产品 外 观 图 
1, 3,4, 6—99 2-1 ЕЭ 5-4 
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b) 结构 简 图 
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912 阀门 选用 手册 





@) 典型 安装 示意 图 如 图 4-434 所 示 。 


5 028 
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图 4-434 500X M ERZAN R E s Sa 
1 一 500X 活塞 式 泄 压 阀 “2 一 过 滤器 ”3 一 水 泵 
4 一 蝶阀 ”5 一 300X 活塞 式 缓 闭 止 回 阀 





© 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-492。 








表 4-492 500X 活塞 式 安 全 泄 压 阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 500 600 700 800 
D 1075 1230 1300 1450 
尺寸 H, 620 695 930 950 
H 750 850 1120 1150 




















12) 600X 水 力 电 动 控制 阀 。 

D 产品 概述 。600X 电动 控制 阀 是 一 种 以 电磁 阀 为 向 导 阀 的 水 力 操 作 式 阀门 。 常 用 于 给 排 
水 及 工业 系统 中 的 自动 控制 ， 控 制 反 应 准确 快速 ， 根 据 电 信号 遥控 开启 和 关闭 管 路 系统 ， 实 
现 远 程 操 作 。 并 可 取代 闸阀 和 蝶阀 用 于 大 型 电动 操作 系统 。 阀 门 关闭 速度 可 调 ， 平稳 关闭 而 
不 产生 压力 波动 。 该 阀门 体积 小 ， 重 量 轻 ， 维 修 简 单 ， 使 用 方便 ， 安 全 可 靠 。 电 磁 阀 可 选用 
交流 电 220V， 或 直流 电 24V， 还 可 根据 各 种 场合 选用 常 开 或 常 闭 型 。 

O 产品 外 形 图 和 结构 简 图 如 图 4-435 所 示 。 






































KI 4-435 600X 水 力 电动 控制 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 球阀 2 一 电磁 阀 3-2 
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图 如 图 4-436 所 示 。 








图 4-436 600Х 7K J EE JJ (р 0 ӨВ лт 4 
1 一 弹性 阀 座 曾 阀 2 一 过 滤器 ”3 一 600X 电动 控制 阀 

















O 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-493。 











R 4-493 600Х 水 力 电 动 控制 阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 | 25 32 140 50 | 65 80 |100 |125 | 150 | 200 | 250 | 300 1350 (400 | 450 
L 150 | 160 | 180 (200 | 203 216 241 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 787 914 | 978 
尺寸 H, 269 | 269 | 269 | 300 | 300 | 288 | 310 1340 | 380 | 410 | 440 | 460 | 480 | 516 | 560 | 560 
H 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 385 | 420 | 500 | 540 | 575 | 665 | 720 | 750 | 830 | 900 | 900 





















































13) 700X KEFE HN, 

D 产品 概述 。700X KRPE, ЕЕ a a E A A Л Ru tb 25 zk # АЧК Hi H 
处 ， 防 止 介质 倒流 的 止 回 类 阀门 。 当 水 和 泵 即将 停止 供水 前 ， 阀 门 先 行 缓慢 关闭 90% 左右 ， 防 
止 突然 停 泵 而 产生 的 水 锤 和 水 击 声 ， 当 水 泵 完全 停止 后 ， 阀 门 再 完全 关闭 ， 防 止 泵 出 的 水 回 
流 ， 有 效 地 保护 水 泵 ， 免 受 回流 的 冲击 而 产生 反 转 。 该 产品 是 水 泵 出 口 必 不 可 少 的 保护 装置 。 
阀门 旦 流线型 设计 ， 通 过 电磁 阀 的 导 控 实现 准确 的 启 闭 ， 使 用 安全 可 靠 , 有 效 地 防止 水 锤 和 
水 击 声 ， 使 用 寿命 长 ， 安 装 、 维 修 方便 。 

O 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-437 所 示 。 






































到 4-437 700Х 水 有 泵 控制 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 针 形 阀 2、5 一 止 回 阀 3 一 行程 开关 4 一 电磁 立 
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图 4-438 700Х7К25 
1 一 弹性 阀 座 闸阀 2 一 过 滤器 、3 一 泵 4 一 700X ЖЭ  ЇМ 





O 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-494。 


图 如 图 4-438 所 示 。 








曾 阀 典型 安装 示意 图 











表 4-494 700X 水 泵 控制 阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 
ТА 203 216 241 292 330 356 495 622 698 787 914 978 
尺寸 H, 160 180 200 270 310 320 370 430 480 525 580 635 
H 395 405 430 510 560 585 675 730 760 840 910 910 





14) 800X 压 差 旁 通 平衡 阀 。 






































D 产品 概述 。800X 压 差 平衡 阀 是 一 种 用 于 空调 系统 供 / 回 水 之 间 以 平衡 压 差 的 阀门 。 该 


阀门 可 提高 系统 的 利用 率 ， 保 持 压 差 的 精确 恒定 值 ， 并 可 最 大 限度 地 降低 系统 的 噪声 ， 


过 大 压 差 对 设备 造成 的 损坏 。800X 压 差 平衡 阀 优 越 于 其 他 平衡 阀 的 地 方 在 于 它 没 有 执行 机 


构 ， 完 全 靠 介 质 自身 的 压力 差 来 达到 平衡 系统 的 功能 ， 节 约 能 源 及 安 


阀门 。 


(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-439 所 示 。 


a) 


1—#Е 


图 4-439 800X 压 差 旁 通 平衡 阀 外 观 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
2 一 压 差 导 阀 3 一 球阀 





> 




















图 和 














间 ， 是 一 种 智能 型 








以 及 
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@ 典型 安装 示意 图 如 图 4-440 所 示 。 





























图 4-440 800X 压 差 旁 通 平衡 闪 典 型 安装 示意 图 
1-0 МИН 2— 800X 差 压 旁 通 平衡 阀 
@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-495。 







































































表 4-495 800Х 压 差 旁 通 平衡 阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 
£ 203 216 241 292 330 356 495 622 698 787 914 978 
НЭГ Н, 160 180 200 270 310 320 370 430 480 525 580 635 
Н 610 625 642 750 808 864 1135 1185 1325 1385 1445 1445 
15) 900Х 258184. 
D 产品 概述 。900X 紧急 关闭 阅 ， 是 一 种 在 消防 用 水 与 生活 用 水 并 联 的 供水 系统 中 用 来 调 
配 供水 方向 的 阀门 。 当 火灾 发 生 时 ， 消 防 急需 大 量 用 水 ，900X 紧急 关闭 阀 立 即 切断 生活 用 


水 ， 确 保 足 够 的 消防 用 水 ; 当 消 防 停止 用 水 ， 压 力 减 小 时 ， 阀 门 自动 打开 ， 呈 常 开 状态 ， 恢 
复生 活 供水 。 该 阀 使 系统 无 需 男 设 专门 的 消防 单独 供水 管 网 ， 大 大 地 节约 了 建设 成 本 和 用 水 
量 。 阀 门 控制 灵敏 度 高 ， 安 全 可 靠 ,， 调试 简便 ， 使 用 寿命 长 

(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-441 所 示 。 
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4-441 900X 紧急 关闭 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1、3 一 球 阅 2 一 先导 闪 4-9 

@ 典型 安装 示意 图 如 图 4-442 所 示 。 

D 主要 外 形 尺寸 见 表 4-496, 





























916 阀门 选用 手册 














到 4-442 900Х 紧急 关闭 阀 典 型 安装 示意 图 
1 一 过 滤器 ”2 一 蝶阀 3 一 300X IEIR 4—# 5 一 900X XAXA 


























表 4-496 900X 紧急 关闭 阀 主 要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 100 125 | 150 | 200 | 250 300 | 350 | 400 | 450 
L 150 | 160 | 180 | 200 | 203 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 
НЭГ Н, 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 1313 350 365 (420 | 450 1470 490 | 526 1570 | 570 
Н 342 | 342 | 342 | 395 | 395 (405 1430 510 |560 | 585 | 675 | 730 760 | 840 | 910 910 





















































2. АКУ 
(1) 应 用 标准 ” 见 表 4-497。 
表 4-497 ”直流 式 水 力 控 制 阀 采 用 标准 




















项 目 标 准 代 号 项 H b E 代 号 
质量 保证 ISO 9001 APIQ1 连接 法 兰 СВ/Т 17241.6, СВ/Т 9113 
设计 /YYF03 
铸 钢 件 外 观 质量 JB/T 7927 
检验 与 试验 СВ/Т 13927, АР1598 

















(2) 性 能 规范 见 表 4-498。 
表 4-498 直流 式 水 力 控制 阀 性 能 规范 












































项 目 性 能 要 Ж 
公称 压力 PN 10 16 25 
壳 体 试验 压力 /MPa 1.5 倍 -29 ~38% 时 额定 压力 
高 压 密 封 试验 压力 /MPa 1.1 倍 -29 ~38% 时 额定 压力 
低压 气 密封 试验 压力 /MPa 0.4 ~0.7 
工作 温度 /SC <80 
适用 介质 水 及 物理 、 化 学 性 质 类 似 于 水 的 介质 








(3) 特点 

1) 具有 绥 开 功能 ， 可 解决 传统 的 人 为 关 阀 开 泵 。 

2) 具有 绥 闭 功能 ， 可 人 为 调 设 关闭 时 间 ， 自 动 实现 绥 闭 、 消 除 水 锤 。 

3) 具有 和 良好 的 止 回 功能 ， 采 用 具有 很 好 弹性 和 高 耐 磨 性 橡胶 做 密封 材料 ， 关 闭 后 可 达到 
滴水 不 漏 。 

4) 动作 灵敏 ， 不 会 出 现 失控 现象 。 

5) 无 需 人 为 操作 ， 在 管 网 运行 的 全 过 程 中 均 为 自动 工作 。 
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6) 维修 保养 方便 ， 无需 从 管道 上 整 台 拆 除 阅 ,在 修理 时 找 准 故障 原因 ， 只 需 局 部 检修 。 
7) 该 阀 内 外 及 所 有 易 腐蚀 件 均 采 用 静电 喷 塑 处 理 ， 长 期 用 于 污水 中 不 会 生 锈 。 

8) 在 管 路 中 立 卧 安 装 均 可 性 能 不 变 。 

(4) 主 阀 流量 曲线 图 ”如 图 4-443 所 示 。 














双向 流动 
2 3 4 




























































































































































































图 4-443 ”直流 式 水 力 控制 阀 主 阀 流量 曲线 图 
(5) 直流 式 水 力 控 制 阀 结 构 ” 如 图 4-444 所 示 。 
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a) b) 5) 


Ё|4-444 直流 式 水 力 控制 阀 结构 
a) 隔膜 式 结构 b) H103X 活塞 式 遥 控 浮 球阀、 
Н104Х 活塞 式 可 调 减 压 稳 压 阀 、AX107X 活塞 式 安 全 汇 压 / 持 压 阀 、 
Н108Х 活塞 式 电动 遥控 阀 с) DSM X 活塞 式 多 功能 水 泵 控制 阀 


(6) 主要 零件 材料 见 表 4-499。 
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表 4-499 ”直流 式 水 力 控制 阀 主 要 零件 材料 

гт 隔 Ж R рт 活 ж 式 

”| 零件 名 称 м Ж ДЕТУТ" и 8 
І TES ЖИНХ, REAK, WN, AE І ЕЯ IKER, SRRI, WEN, AGM 
2 Эр 弹簧 钢 、 不 锈 钢 2 r 不 锈 钢 

з | 膜 片 压板 | REER 3 活塞 球墨 铸铁 

4 ГҮН T WE E 4 | KHM TE S 

5 БИТ 20:13 5 БИТ 20Cr13 

6 БҮЛ 球墨 铸铁 6 ПЕ NAN, KEN 

7 | RHA ЕТА 7 t PELTA 

8 REAM] SRK 8 | HA T 

9 E KRN 9 IE 不 锈 钢 

10 Е КИЕ. REA W, KANA 10 | 密封 压板 | ”球墨 铸铁 

11 Ж 铸铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 钢 








(7) 主要 产品 介绍 

1) F745X 隔膜 式 遥 控 浮 球阀 。 

D 产品 概述 。F745X 隔膜 式 遥 控 浮 球阀 是 兼 具 多 种 功能 的 水 力 操作 式 阀 门 。 主 要 安装 于 
水 池 或 高 架 水 塔 的 进 水 口 处 ， 当 水 位 达到 设 定 的 高 度 时 ， 主 阀 由 浮 球 导 阀 控制 关闭 进 水 口 停 
止 供水 ; 当 水 位 下 降 后 ， 主 阀 由 浮 球 导 阀 控制 打开 进 水 口 向 水 池 注 水 ， 实 现 自动 补水 。 液 位 
控制 精确 ， 不 受 水 压 干扰 ; 隔膜 式 遥 控 浮 球阀 可 随 水 池 的 高 度 及 使 用 空间 任意 位 置 安装 ， 维 


护 、 调 试 、 检 查 方便 、 密 ; 








适用 于 DN600 以 下 的 管道 。 
@) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-445 所 示 。 



































里 可靠， 使 用 寿命 长 。 隔 膜 式 阀门 性 能 可 靠 、 强 度 高 、 















动作 平稳 ， 
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а) b) 
图 4-445 Е745Х 隔膜 式 遥 控 浮 球阀 外 观 图 和 结构 简 图 
а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 过 滤器 2 一 针 形 阀 “3 、4 一 球阀 “5 一 浮 球 导 阅 
© 典型 安装 示意 图 如 图 4-446 所 示 。 
@ 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-500, 
表 4-500 Е745Х 隔膜 式 遥 控 浮 球阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 

公称 尺寸 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 
R} L 203 216 241 292 330 356 457 533 610 686 762 864 914 1067 

H 293 328 364 418 481 543 673 729 927 957 | 1188 | 1218 | 1256 1600 
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图 4-446 Е745Х 隔膜 式 遥 控 浮 球阀 典型 安装 示意 图 
1、4 一 弹性 阀 座 闻 阀 2 一 过 滤器 、3 一 F745X 隔膜 
式 遥 控 浮 球阀 “5 一 水 箱 

2) Н103Х 活塞 式 遥 控 浮 球阀 。 

D 产品 概述 。 活 塞 式 遥控 浮 球 闪 是 兼 具 多 种 功能 的 水 力 操作 式 浆 门 。 主 要 安装 于 水 池 或 
高 架 水 塔 的 进 水 口 处 ， 当 水 位 达到 设 定 的 高 度 时 ， 主 阀 由 浮 球 导 降 控制 关闭 进 水 口 停止 供水 ; 
当 水 位 下 降 后 ， 主 阀 由 浮 球 导 阀 控制 打开 进 水 口 向 水 池 注 水 ， 实 现 自动 补水 。 液 位 控制 精确 ， 
不 受 水 压 干 扰 ; 活 寒 式 遥 控 浮 球 阅 可 随 水 池 的 高 度 及 使 用 空间 任意 位 置 安装 ， 维 护 、 调 试 、 
检查 方便 、 密 封 可 靠 ,， 使 用 寿命 长 。 活 塞 式 阀门 性 外 8 可靠、 强度 高 、 动 作 平稳 ， 适 用 于 
DN600 以 上 的 管道 。 

O 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-447 所 示 。 


























a) b) 





8|4-447 H103X 活塞 式 怕 控 浮 球阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 一 浮 球 导 阀 2、5 一 球阀 3 一 针 形 阀 ”4 一 过 滤器 
@) 典型 安装 示意 图 如 图 4-448 所 示 。 
D 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-501。 
表 4-501 H103X 活塞 式 腕 控 浮 球阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
”公称 尺寸 DN | 50 | 65 | во | 100 |125 [150 |200 |250 | 300 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 1000[1200| 1400 


L 203 216 |241 | 292 330 |356 |457 533 (610 | 686 | 762 | 864 |914 |1067 130011450116501180012000| 2350 
H 293 | 328 |364 |418 481 543 |673 729 |927 957 |1188 1218 116001800 2000 |2300 |2600 2700 |2860 3200 


3) YX741X  Я СН ЖЛЛОЛГ R o 
D 产品 概述 。 隔 膜 可 调式 减 压 稳 压 阀 是 安装 于 高 层 建筑 给 排水 系统 管道 上 ， 将 进口 压力 
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Z| 4-448 H103X 活塞 式 琐 控 浮 球阀 典型 安装 示意 图 

1、3 一 弹性 阀 座 闸阀 ”2 一 过 滤器 、4 一 HI103X 活塞 式 遥 控 序 球阀 

减 至 某 一 需要 的 出 口 压力 的 特种 阀门 。 该 阀门 依靠 本 身 能 量 使 出 口 压力 保持 稳定 在 设 定 值 ， 
即 出 口 压力 不 因 进 口 压力 及 流量 的 变化 而 变化 ， 并 且 在 阀门 控制 系统 的 进口 处 装 有 一 个 自 清 
洁 滤 网 ， 利 用 流体 特性 ， 使 比重 较 大 、 直 径 较 大 的 悬 序 颗粒 不 会 进入 控制 系统 ， 确 保 系 统 循 


环 畅 通 无 阻 ， 使 阀门 能 安全 可 靠 地 运行 。 系 统 动作 灵敏 ， 使 用 寿命 长 。 


(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-449 所 示 。 
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4-449 YX741X PERRIN EI ЖЛЕ АЕ ЭЛ 058891 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 、4 一 球阀 “2 一 泄 压 导 阀 ”3 一 过 滤 需 





ps 














© 典型 安装 示意 图 如 图 4-450 所 示 。 
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© 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-502。 
YX741X 隔膜 式 可 调 减 压 稳 压 阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 



























































表 4-502 
公称 尺寸 DN 50 65 80 100 | 125 150 | 200 | 250 | 300 | 350 40) | 450 | 500 600 
287 L 203 | 216 | 241 292 | 330 | 356 | 457 | 533 | 610 | 686 76 | 864 | 914 1067 
H 300 | 337 | 467 | 520 | 580 | 640 | 778 | 889 | 1010 | 1037 | 1264 | 1294 | 1324 | 1600 
4) Н104Х Wi ÆRA JIRE S И, 
管道 上 ， 将 进口 压 











D 产品 概述 。 活 塞 式 可 调式 减 压 稳 压 阀 是 安装 于 高 层 建 筑 给 排水 系统 
力 减 至 某 一 需要 的 出 口 压力 的 特种 阀门 。 该 阀门 依靠 本 身 能 量 使 出 口 压 力 保持 稳定 在 设 定 值 ， 
即 出 口 压 力 不 因 进口 压力 及 流量 的 变化 而 变化 ， 并 且 在 阀门 控制 系统 的 进口 处 装 有 一 个 自 清 
洁 滤 网 ， 利 用 流体 特性 ,使 比重 较 大 、 直 径 较 大 的 悬浮 颗粒 不 会 进入 控制 系统 ， 确 保 系统 循 
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图 4-450 ҮХ741Х 隔膜 式 可 调 减 压 稳 压 阀 典 型 安装 示意 图 
1、5 一 弹性 阀 座 闸阀 2 一 过 滤器 、3 、4 一 YX741X 隔膜 式 可 调 减 压 稳 压 阀 
环 畅 通 无 阻 ， 使 阀门 能 安全 可 靠 地 运行 。 系 统 动作 平稳 ， 强 度 高 ， 使 用 寿命 长 。 
(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-451 所 示 。 
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b) 


4-451 H104X 活塞 式 可 调 减 压 稳 压 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1、5 一 球阀 2 一 减 压 导 阀 3 一 针 形 阀 4 一 过 滤器 
(3) 典型 安装 示意 图 如 图 4-452 所 示 。 























图 4-452 Н104Х 活塞 式 可 调 减 压 稳 压 阀 典型 安装 示意 图 
1 一 过 滤器 、2 一 H104X 活塞 式 可 调 减 压 稳 压 阀 3 一 弹性 阀 座 闻 阀 
@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-503, 
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R 4-503 H104X 活塞 式 可 调 减 压 稳 压 阀 主 要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 | 65 | 80 |100 125 |150 |200 |250 300 350 400 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |900 1000|1200 1400 
р L 203 1216 |241 1292 330 |356 |457 533 |610 686 762 864 (91411067113001145011650 180012000| 2350 
H 293 | 328 1364 |418 481 | 543 |673 729 927 957 |1188 |1218 |1600 |1800 2000 |2300 |2600 270012860| 3200 

5) JD745X 隔膜 式 多 功能 水 有 泵 控制 阀 。 

D 产品 概述 。 隔 膜 式 多 功能 水 泵 控制 阀 是 安装 在 高 层 建 筑 给 水 系统 以 及 其 他 给 水 系统 的 
水 泵 出 口 处 ， 防 止 介质 倒流 、 水 锤 及 水 击 现象 的 智能 型 闪 门 。 该 闪 兼 具 电动 阅 、 止 回 阅 和 水 
锤 消 除 器 三 种 功能 ， 可 有 效 地 提高 供水 系统 的 安全 可 靠 性 。 并 将 缓 开 、 速 闭 、 缓 闭 消除 水 锤 
的 技术 原理 一 体 化 ， 防 止 开 泵 水 锤 和 停 泵 水 锤 的 产生 。 只 需 操作 水 泵 电动 机 启 闭 按钮 ， 阀 门 
即 可 按照 水 泵 操作 规程 自动 实现 启 闭 ， 流 量 大 、 压 力 损 失 小 。 隔 膜 式 适用 于 600 口径 以 下 的 
阀门 。 

@ 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-453 所 示 。 
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b) 





图 4-453 JD745X 52251 7.25 2 1 И 15584 4 
а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1, 3-1 24-58 


© 典型 安装 示意 图 如 图 4-454 所 示 。 
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图 4-454 JD745X 隔膜 式 多 功能 水 有 泵 控制 阀 典 型 安装 示意 
1、5 一 弹性 阀 座 闸阀 2 一 过 滤器 ”3 一 JD745X 隔膜 
式 多 功能 水 泵 控制 阀 4 一 软 接头 


@ 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-504, 





TR] 
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# 4-504 JD745X 隔膜 式 多 功能 水 泵 控制 阀 主 要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN so | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | зоо | 350 | 400 | 450 | 500 | воо 
p L 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 

H 293 | 328 | 364 | 418 | 481 | 543 | 673 | 729 | 927 | 957 | 1188 |1218 | 1256 | 1600 


















































6) DS X 189 (207 Ж2 ИМ, 

D 产品 概述 。 活 塞 式 多 功能 水 泵 控制 阀 是 安装 在 大 口径 给 水 管 网 系统 的 水 泵 出 口 处 ， 防 
止 介质 倒流 、 水 锤 及 水 击 现象 的 智能 型 阀门 。 该 阀 兼 具 电 动 阅 、 止 回 阀 和 水 锤 消除 器 三 种 功 
能 ， 可 有 效 地 提高 供水 系统 的 安全 可 靠 性 。 双 腔 室 、 双 阀 办 结构 可 使 阀门 在 停 泵 后 迅速 关闭 
90% 防止 回流 介质 导致 水 泵 反 转 ) ， 再 缓慢 关闭 其 余 10% (消除 破坏 性 水 锤 ) 活塞 式 阀门 
性 能 可 靠 、 强 度 高 、 动 作 平 稳 ， 防 止 开 泵 水 锤 和 停 泵 水 锤 的 场合 。 只 需 操 作 水 泵 电动 机 启 闭 
按钮 ， 阀 门 即 可 按照 水 泵 操作 规程 自动 实现 启 闭 ， 流 量 大 、 压 力 损 失 小 。 

DS201X 仅 在 DS101X 主 立 的 基础 上 加 装 开 关 到 位 行程 开关 。 

O 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-455 所 示 。 











a) b) 


图 4-455 ”DSW1X 活塞 式 多 功能 水 泵 控制 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1 、3 一 过 滤器 2、4 一 球 阅 
(8) 典型 安装 示意 图 如 图 4-456 所 示 。 














图 4-456 DS; X 活塞 式 多 功能 水 泵 控制 阀 典型 安装 示意 图 
15-40 8 ЯН 2-1 03-42 4— DSH Х 2 2008 РОН 8 





@ 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-505 。 


924 阀门 选用 手册 





表 4-505 05; X 活塞 式 多 功能 水 泵 控制 阀 主 要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN |50 | 65 |80 |100 125 |150 |200 |250 |300 |350 1400 450 | 500 | 600 700 | 800 |900 |1000|1200| 1400 
287 L 203 216 |241 |292 330 356 |457 533 610 686 |762 | 864 | 914 110671130011450116501180012000) 2350 
H 293 | 328 | 364 |418 | 481 543 |673 |729 927 |957 11188112181160011800120001230012600:1270012860) 3200 













































































7) AX742X 隔膜 式 安 全 汇 压 / 持 压 阀 。 

@ 产品 概述 。 安 装 在 高 层 建筑 、 消 防 给 水 系统 以 及 其 他 给 水 系统 的 管道 上 ， 当 给 水 管 路 
中 压力 超过 泄 压 立 设 定 压力 时 ， 泄 压 阀 自动 开启 快速 泄 压 ,保护 管线 的 安全 ， 也 可 作 持 压 阀 
用 ,保障 主 阀 上 游 的 供水 压力 。 能 准确 保持 不 变 的 安全 设 定 压力 ， 一旦 超 压 ， 汇 压 阀 迅速 打 
开 ， 及 时 泄 压 。 关 闭 平稳 可 靠 ， 消 除 压 力 余波 。 

(2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-457 所 示 。 
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a) 


图 4-457 AX742X 隔膜 式 安全 汇 压 / 持 压 阀 外 观 图 和 结构 简 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1, 3—2 2-4 HE Sp RJ 
(8) 典型 安装 示意 网 如 图 4-458 所 示 。 


b) 








图 4-458 АХ742Х | ( 22 Hs p E Ш Л 2 s S l 
1. 5 PEBE ЇМ 2 一 过 滤器 ”3 一 JD745X 222510 725 2014 
4 一 AX742 隔膜 式 安 全 汇 压 阀 








© 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-506。 
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表 4-506 AX742X 隔膜 式 安全 泄 压 / 持 压 阀 主要 外 形 尺 寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN so | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | зоо | 350 | 400 | 450 | 500 | воо 
mar L 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 

Н 300 | 337 | 467 | 520 | 580 | 640 | 778 | 889 (10101 1037 | 1264 | 1294 | 1324 | 1600 
























































8) АХ107Х 183Е (22 EER o 

D 产品 概述 。 安 装 在 高 层 建筑 、 消 防 给 水 系统 以 及 其 他 给 水 系统 的 管道 上 ， 当 给 水 管 路 
中 压力 超过 泄 压 阀 设 定 压力 时 ， 泄 压 阀 自动 开启 快速 泄 压 ， 保 护 管线 的 安全 ， 也 可 作 持 压 阀 
用 ,保障 主队 上 游 的 供水 压力 。 能 准确 保持 不 变 的 安全 设 定 压力 ， 一旦 超 压 ， 泄 压 阀 迅速 打 
开 ， 及 时 泄 压 。 关 闭 平稳 可 靠 ， 消 除 压 力 余波 。 

O 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-459 所 示 。 
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а) b) 





图 4-459 АХ107Х 43 (22 He EJE УЛ 5 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1-8 8 2、5 一 球阀 3-4: 4—90 
(8) 典型 安装 示意 图 如 图 4-460 所 示 。 














图 4-460 АХ107Х 活塞 式 安 全 汇 压 / 持 压 阀 典 型 安装 示意 图 
1 一 过 滤器 ”2 一 软 接头 ”3 一 JD745X 4 一 H107X 活塞 
х ШВЭД 5 一 弹性 阀 座 闻 阀 








926 阀门 选用 手册 





@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-507。 








表 4-507 АХ107Х 活塞 式 安全 汇 压 / 持 压 阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 | 100 | 125 | 150 (200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 
ет L 1203 1216 | 241 | 292 | 330 356 | 457 | 533 | 610 | 686 762 | 864 | 914 |1067 |1300 |1450 1650 | 1800 
H |300 337 | 467 | 520 | 580 | 640 | 778 | 889 |1010 1037 11264 |1294 | 1324 | 1600 (1750 |1900 2100 | 2400 






























































9) J145X 隔膜 式 电动 遥控 了 效 

D 产品 概述 。 安 装 在 各 类 给 水 系统 的 管道 上 ， 根据 电信 号 或 手动 操作 ， 使 阀门 打开 或 关 
闭 。 准 确 快 速 地 控制 反应 。 关 闭 速度 可 调 ， 阀 门 平 稳 关闭 而 不 会 产生 压力 波动 。 先 导 阀 采用 
二 通电 磁 阀 ， 维 护 简 单 。 

@ 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-461 所 示 。 


























a) b) 
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4-461 Ј145Х 隔膜 式 电动 遥控 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 

1 一 电磁 导 阀 “2 一 针 形 阀 3 一 过 滤器 。4、5 一 球阀 

(8) 典型 安装 示意 图 如 图 4-462 所 示 。 
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图 4-462 Ј145Х 隔膜 式 电动 还 控 阀 典 型 安装 示意 图 
1, 4-4 ЕЁ  Е 2 一 过 滤器 ”3 一 ]145X 隔膜 式 电动 遥控 阀 
@ 主要 外 形 尺寸 见 表 4-508, 






































R 4-508 Ј145Х 隔膜 式 电动 遥控 阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 100 125 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 600 
287 L 203 216 | 241 292 | 330 356 | 457 533 610 | 686 | 762 864 | 914 1067 
H 320 | 367 | 400 | 452 | 522 592 | 696 810 | 943 11200 | 1230 | 1230 | 1270 | 1600 























10) H108X W ÆRE IER 
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D 产品 概述 。 安 装 在 各 类 给 水 系统 的 管道 上 ， 根 据 电 信号 或 手动 操作 ， 使 阀门 打开 或 关 
闭 。 准 确 快速 地 控制 反应 。 关 闭 速度 可 调 ， 了 阀门 平稳 关闭 而 不 会 产生 压力 波动 。 先 导 阀 采用 
二 通电 磁 阀 ， 维 护 简单 。 

O 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-463 所 示 。 















































Z| 4-463 H108X 活塞 式 电动 遥控 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1—0 2-1 8 3-1125 4-8М 
(8) 典型 安装 示意 图 如 图 4-464 所 示 。 



































8|4-464 Н108Х 活塞 式 电动 遥控 闪 典 型 安装 示意 图 
] 一 过 滤器 ”2 一 H108X 活塞 式 电动 遥控 浆 3-0 RRE [i] lg] 
@ 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-509, 

















3:4-509 H108X 活塞 式 电动 遥控 阀 主要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 | 100 | 125 | 150 (200 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 1000 
Rs} Ї, 203 216 | 241 | 292 | 330 |356 457 | 533 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |1067 |1300 1450 11650 | 1800 
H 320 | 367 | 400 | 452 | 522 | 592 | 696 1810 | 943 |1200 |1230 |1230 |1270 |1600 | 1750 (1900 2100 2400 



























































3. H142X ЕКЫ] B] 

І) 产品 概述 。H142X WJ k ЛИТ R, 2-9 Н ЭН ЛЭН, РАЕС B| F BE BJ 2k 733211 
阀 。 当 水 面 下 降 超 过 预 设 值 时 ， 浮 球阀 打开 ， 活塞 上 腔 室 压力 降低 ， 活 塞 上 下 形成 压 差 ， 在 
此 压 差 作用 下 阀 办 打开 进行 供水 作业 ; 当 水 位 上 升 到 预 设 高 度 时 ， 浮 球阀 关闭 ,活塞 上 腔 室 
压力 不 断 增 大 致使 阀 办 关闭 停止 供水 。 如 此 往复 自动 控制 液 面 在 设 定 高 度 ， 实 现 自动 供水 
功能 。 








928 阀门 选用 手册 





2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-465 所 示 。 
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a) b) 








图 4-465 НІ42Х 液压 水 位 控制 阀 外 观 图 和 结构 简 图 
a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
装 示 意图 (整体 式 安装 ) 如 图 4-466 所 示 。 
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4-466 Н142Х WEIK fu s | 8] 422645 El 


ТРЕВА В 2 一 过 滤器 ”3 一 H142X WEK 4 一 水 箱 
4) 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-510, 








Я:4-510 Н142Х 液压 水 位 控制 阀 主 要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 
287 1, 107 115 125 135 146 165 180 215 255 285 325 
H 235 243 258 280 307 358 400 490 576 663 750 



































4. 100А AEK A 

















1) 产品 概述 。100A ХЕК, д Л ХЭН k 28 РАС ñi pa ДЕ BJ o A 
门 由 一 特殊 强化 尼龙 膜 片 将 其 分 为 上 下 两 个 腔 室 ， 当 液 面 达 到 设 定位 置 时 ， 浮 球 导 阀 关闭 ， 
上 腔 压 力 大 于 下 腔 ， 了 阀门 关闭 ， 即 停止 供水 ， 当 液 面 下 降 超 过 预 设 位 置 时 ， 浮 球 导 了 阀 开启 ， 
上 上 腔 压 力 小 于 下 腔 压 力 ， 了 阀门 开启 ， 阀 门 向 池内 供水 。 角 型 定 水 位 阀 安 装 方便 ， 可 省 去 管道 
村 涉 ， 节 省 安 流 空 间 。 该 阀 保 养 简单 、 灵 活 耐 用 、 液 位 控制 准确 度 高 ， 水 位 不 受 水 压 干 扰 且 














关闭 紧密 不 漏水 ， 性 能 可 靠 、 成 本 低 。 浮 球 可 随 水 池 的 高 度 和 距离 安装 。 
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2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-467 所 示 。 














a) b) 
图 4-467 100A 角 型 定 水 位 阀 外 观 图 和 结构 简 图 

а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
3) 典型 安装 示意 图 如 图 4-468 所 示 。 





2 





R| 4-468 100A 角 型 定 水 位 阀 典 型 安装 示意 图 
1 一 弹性 阀 座 闸阀 “2 一 过 滤器 “3 一 100A 角 型 定 水 位 阀 4 一 水 箱 
4) 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-$11。 




















表 4-511 100A 角 型 定 水 位 阀 主 要 外 形 尺 十 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
尺寸 H 125 145 155 175 200 225 275 325 3⁄75 





5. JM744X /JM644X 快 开 排 泥 阀 

1) 产品 概述 。JM744X、JM644X 隔膜 式 液压 、 气 动 快 开 排 泥 阀 ， 是 一 种 由 液压 源 或 气动 
源 作 执 行 机 构 的 角 型 截断 类 阀门 。 通 常 成 排 安 装 在 沉淀 池 底 部 外 侧 壁 ， 用 以 排除 池 底 沉淀 的 
泥 砂 和 污 物 。 该 阀 由 尼龙 强化 橡胶 隔膜 将 阀门 分 为 两 个 腔 室 ， 接 通 液 压 或 气动 源 ， 采 用 电动 
或 手动 二 位 四 通 换 向 阀 控 制 ， 实 现 快速 排 泥 。 该 阀 将 隔膜 代替 活塞 ,无 运动 摩擦 ， 更 适用 于 
泥浆 等 颗粒 介质 ， 大 大 提高 了 阀门 的 使 用 寿命 。 

2) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-469 所 示 。 

3) 典型 安装 示意 图 如 图 4-470 所 示 。 








930 阀门 选用 手册 





































































































Нь! 
ёс) Ї 
а) b) 
K| 4-470 ЈМ744Х/ЈМ644Х 隔膜 式 快 开 排 
图 4-469 1М744Х/1М644Х 快 开 排 泥 阀 典型 安装 示意 图 
泥 阀 外 观 图 和 结构 简 图 І ЕЙ АХ П П 2 一 JM744X/JM644X 
а) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 隔膜 式 快 开 排 泥 阀 


4) 技术 参数 见 表 4-512。 
表 4-512 JM744X /JM644X 隔膜 式 快 开 排 泥 阀 技 术 参 数 





















































项 要 k 项 目 要 求 
公称 压力 PN 6、10 驱动 介质 清水 、 气 
100. 150. 200. s IA 
公称 尺寸 DN 适用 温度 /SC 0 ~80 
250. 300. 350. 400 
最 低 驱 动 压力 /MPa 0. 15 法 兰 标准 СВ/Т 17241.6; GB/T 9113 
适用 介质 水 、 污 水 试验 标准 GB/T 13927, АР1598 





5) 主要 零件 材料 见 表 4-513。 
34-513 ЈМ744Х /JM644X 隔膜 式 快 开 排 泥 阀 主要 零件 材料 





零件 名 称 M Ж 
Е, = 灰 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 素 钢 
膜 片 压板 、 阀 盘 REFER, ВР 
БИТ 不 锈 钢 
膜 片 尼龙 强化 橡胶 








6) 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-514, 
表 4-514 JM744X /JM644X 隔膜 式 快 开 排 泥 阀 主要 外 形 尺寸 (单位 : mm) 














公称 尺寸 DN 100 150 200 250 300 350 400 
L 160 190 225 260 280 315 340 

尺寸 L, 120 150 190 220 260 300 340 
H 370 440 530 615 785 880 970 


























6. JM742X Z! Ba iR zÇ tb JES ED 8 

1) 产品 概述 。 该 产品 安装 在 各 类 沉 演 水 池 的 底部 ， 通 过 换 向 阀 的 控制 排除 池 底 的 泥 沙 及 
污 物 。 

2) 技术 参数 见 表 4-515 。 


ZEME EL ELECE 


931 





R 4-515 JM742X БО ОО / Eli 1 72 


公称 压力 PN 





10 








启 闭 动作 压力 /MPa 


0.15 ~0.6 





隔膜 传动 介质 


清水 、 空 气 








适用 介质 


原水 、 清 水 、 污 水 





工作 温度 /CC 


З) 产品 外 观 图 和 结构 简 图 如 图 4-471 所 示 。 





Dw 上 





a) 
到 4-471 JM742X 型 隔膜 式 池 底 印 泥 阀 外 观 图 和 结构 简 














pa 
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4) 典型 安装 示意 图 如 图 4-472 所 示 。 
5) 主要 零件 材料 见 表 4-$16。 
表 4-516 ЈМ742Х 2 [Ë JÉ zÇ t ЛЕВ 














主要 零件 材料 
零件 名 称 м Е 
БИК, 21 灰 铸 铁 、 球 墨 铸铁 、 碳 素 钢 
RARER, БИ 球墨 铸铁 、 青 铜 
ЁТ A 5538 
膜 片 尼龙 强化 橡胶 





6) 主要 外 形 尺 寸 见 表 4-$17 。 
表 4-517 JM742X 型 隔膜 式 池 底 和 扼 泥 阀 主要 外 形 尺 十 
(单位 : mm) 








公称 尺寸 DN 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |400 








尺寸 H 260 | 375 | 250 | 525 | 585 | 600 |680 


467 主要 生产 厂家 
主要 生产 厂家 : 超 达 阀门 集团 股份 有 限 公司 。 





b) 


a) 产品 外 观 图 b) 结构 简 图 
1、3 一 阀 体 2 一 阀 闪 ”4 一 隔膜 传动 机 构 











= 
222277 |, 


A 





Р 4-472 JM742X "PARAIRE ЛС H 
泥 阀 典型 安装 示意 图 
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4.7 油气 管道 关键 阀门 
油气 管道 关键 阀门 





调 压 装置 
调 压 装置 如 图 4-473 所 示 ， 包 括 安全 切断 阀 、 监 控 调 不 阀 和 工作 调 








4.7.1 安全 切断 阀 


安全 切断 阀 的 结构 如 图 4-474 和 图 4-475 所 示 ， 包 括 指挥 器 (FR) MER, 
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Ф 
= 21-31 
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图 一 
L | 
Л 
图 4-473 油气 管道 关键 图 4-474 ZAUR (DN25 ~ DN150) 结构 
阀门 一 一 调 压 装置 





1. 工作 原理 


安全 切断 阀 由 出 口 压力 来 控制 指挥 器 CR) 动作 ， 从 而 实现 切断 气体 向 下 游 输送 的 
功能 。 
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“ 超 压 切断 ”功能 ， 








即 当 安全 切断 阀 下 游 信号 采集 点 处 的 压力 超出 弹簧 所 设 定 的 范围 后 ， 





采集 点 处 的 压力 信号 反馈 给 指挥 器 ( 导 阀 )， 使 指挥 器 CFR) 的 活塞 向 上 移动 ， 从 而 使 拉 
杆 脱 扣 ， 重 锤 向 下 冲击 撞 针 ， 撞 针 向 下 移动 ， 使 得 持 钩 与 翻 板 脱 开 ， 翻 板 向 下 关闭 阀门 ， 从 





而 切断 气体 向 下 游 输送 ， 











保护 下 游 设 备 及 管道 的 安全 。 
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“REH” DRE, 

















Kl 4-475 4201 (DN200 ~ DN300) 结构 
1a (FR) 2— ER 











即 当 安全 切断 阀 下 游 信号 采集 点 处 的 压力 低 于 弹 自 所 设 定 的 范围 后 ， 








采集 点 处 的 压力 信号 反馈 给 指挥 器 ( 导 阀 )， 使 指挥 器 CFR) 活塞 向 下 移动 ， 从 而 使 拉杆 
脱 扣 ， 重 锤 向 下 冲击 撞 针 ， 撞 针 向 下 移动 ， 使 得 持 钧 与 翻 板 脱 开 ， 翻 板 向 下 关闭 阀门 ， 从 而 





切断 气体 向 下 游 的 输送 ， 
该 阅 还 具备 远程 控 


保护 下 游 设 备 及 管道 的 安全 。 





2. 主要 性 能 规范 


同和 就 地 控制 切断 功能 。 


安全 切断 阀 的 主要 性 能 规范 见 表 4-518。 
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表 4-518 ”主要 性 能 规范 
项 H 性 能 规范 
公称 尺寸 DN25 、DN50 、DN80 、DN100 、DN150 、DN200 DN250. DN300 
公称 压力 CL150 、CL300 、CL600 、CL900 
壳 体 (水 压 ) 额定 压力 的 1.5 (Ë 
试验 压力 /MPa 外 密封 额定 压力 的 1.1 倍 
ГЕ 0.01 
сиы) 额定 压力 的 1. 1 8 
超 压 切断 精度 等 级 АС! ~ AG5 
欠 压 切断 精度 等 级 按 EN 14382: 2005 АС! ~ AG5 
响应 时 间 /s <1.0 
DN25 10 
DN50 40 
DN80 102 
流量 系数 / (m°/h) K, шин ы 
DN150 360 
DN200 640 
DN250 1000 
DN300 1440 
ЭР WCB -29 ~60 
适用 温度 范围 /%C 
LCC -46~60 
适用 介质 天 然 气 和 非 腐 性 气体 
3. 产品 特点 
1) 全 通 径 结构 ， 压 力 损 失 较 小 。 
2) 易 维护 修理 ， 可 在 线 更 换 阀 内 件 ， 且 部 件 较 少 。 
3) 带 一 体 化 压力 平衡 阀 。 
4) 可 选择 远程 控制 和 阀 位 远程 指示 。 
5) 切断 响应 精度 高 。 
6) 最 高 流速 不 大 于 80m/s。 
7) 满足 SIL-norm (功能 安全 ) 要 求 。 
4. 产品 技术 参数 设 定 范 围 
产品 技术 参数 设 定 范围 见 表 4-519 。 
表 4-519 ”产品 技术 参数 设 定 范围 
E 弹簧 编号 及 颜色 超 压 切断 欠 压 切断 切断 精度 
指挥 器 型 号 = SR 
序 号 ЙІ 色 设 定 范围 /MPa AG 
1 红 0.1~1 20/10 
2 Їй 0.5 ~2 5/2.5 
3 黄 1.5~4.5 2.5/1 
4 绿 4~7 1 
951 
5 兰 6~9 1 
6 紫 8-11 1 
7 黑 0.01 ~0.3 
8 白 0.1~0.5 ши 
















































































































































































( S 
BERAR 弹簧 编号 及 颜色 超 压 切断 ХЖ H т 切断 精度 
序 号 я 色 设 定 范围 /MPa AG 
1 红 1-4 2.5/1 
2 É 3-6 1 
3 黄 5-8 1 
ын 4 绿 7~10 1 
5 蓝 9-11 1 
6 银灰 一 0.1~0.5 20/10 
5 主要 零件 材料 
主要 零件 材料 见 表 4-520。 
# 4-520 ”主要 零件 材料 
零件 名 称 м Ж 
阀 体 A216 WCB、 A352 LCC 
IK А105, А182 F316, HP659-1 
弹 得 55CrSi, X750, А276 316 
阀 板 轴 A276 420 
密封 材料 增强 聚 四 气 乙 烯 、 丁 膊 橡胶 、 气 橡胶 
指挥 器 CFR) A216 WCB, A352 LCC, А105, A350 LF2 A182 F316 
6 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 4-474、 图 4-475 所 示 及 见 表 4-521。 
表 4-521 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
公称 压力 | 公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
CL |DN/NPS L L. L, D D. D, р, Н ЮИН 数量 
25⁄1 170 12.7 2 110 79.4 50.8 一 330 M14 
50/2 230 17.5 2 150 120.7 | 92.1 一 360 М16 
80/3 280 22.3 2 190 152.4 | 127.0 一 420 М16 
150 100/4 320 22.3 2 230 190.5 | 157.2 一 460 М16 
(RF) 150/6 430 23.9 2 280 241.3 | 215.9 — 720 M20 
200/8 725 27.0 2 345 298.5 | 269.9 一 750 M20 
250/10 | 730 28.6 2 405 362.0 | 323.8 — 810 M24 
300/12 | 850 30. 2 2 485 431.8 | 381.0 — 880 M24 
25/1 170 15.5 2 125 88.9 50.8 一 330 М16 
50/2 230 20.4 2 165 127.0 | 92.1 - 360 М16 
80/3 290 27.0 2 210 168.3 | 127.0 一 420 M20 
300 100/4 330 30.2 2 255 200.0 | 157.2 - 460 М20 
(RF) | 150/6 440 35.0 2 320 269.9 | 215.9 - 720 М20 
200/8 725 39.7 2 380 330.2 | 269.9 一 750 M24 
250/10 | 775 46.1 2 445 387.4 | 323.8 — 810 M27 
300/12 | 850 49.3 2 520 450.8 | 381.0 — 880 M30 
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( 续 ) 
公称 压力 | 公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
CL |DNMNPS| у L, 1, р D, D, D, H 规格 数量 
25/1 180 17.5 7 125 889 | 50.8 一 330 М16 4 
50/2 250 25.4 7 165 127.0 | 92.1 — 360 M16 8 
80/3 310 31.8 7 210 168.3 | 127.0 一 420 M20 8 
600 100/4 | 350 38.1 7 275 215.9 | 157.2 一 470 M24 8 
(RF) | 150/6 | 470 47.7 7 355 292.1 | 215.9 一 730 M27 12 
200/8 725 55.6 7 420 349.2 | 269.9 二 770 M30 12 
250/10 | 775 63.5 7 510 | 431.8 | 323.8 一 840 M33 16 
300/12 | 900 66.7 7 560 | 489.0 | 381.0 一 900 M33 20 
50/2 368 38.1 7.92 215 165.1 124 R24 385 M24 8 
80/3 381 38. 1 7.92 240 190. 5 156 R31 435 M24 8 
100/4 | 457 44.5 7.92 290 235.0 181 R37 480 M30 8 
. 150/6 | 610 55.6 | 7.92 380 317.5 241 R45 745 M30 12 
200/8 813 63.5 7.92 470 393. 7 308 R49 800 | M36 x3 12 
250/10 | 838 69.9 | 7.92 545 469.9 | 362 R53 860 | M36 x3 16 
300/12 | 965 79.4 | 7.92 610 533.4 | 419 R57 930 | M36 x3 20 
т. 指挥 器 型 号 、 压 力 取 样 点 配 管 连接 尺寸 
上 挥 絮 的 型 号 、 压 力 取样 点 配 管 连接 尺寸 见 表 4-522, 
表 4-522 ”指挥 器 型 号 、 压 力 取样 点 配 管 连接 尺寸 
o к. си 配 管 材料 配 管 直径 /mm 

25/1 ф10 х1.5 

50/2 ~ 150/6 奥 氏 体 不 锈 钢管 ф12 х1.5 

150/6 ~ 300/12 952 ф12 х1.5 

















8 压力 取样 点 安装 位 置 

如 图 4-476 和 图 4-477 所 示 ， 安 全 
切断 闪 (SSV) 的 压力 取样 点 为 工作 阀 
[J (PCV 或 PV) 后 (5-8) x 管线 公 


称 尺 寸 的 距离 。 图 4-476 ”压力 取样 点 安装 位 置 (一 ) 









1(5~8) DN 

















(5~8)DN 


图 4-477 压力 取样 点 安装 位 置 (二 ) 
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SSV-A400 | 25 600 RF 951-3 | HC RI | SO 
1 1 1 ] 1 1 Ї 
公称 尺寸 
DN/NPS 
ps 300 3 ee 
公称 压力 
CL 
150 
300 : 
600 站 
900 
法 兰 密封 
RF 8.....................у.С.! 
RJ 
指挥 器 及 弹簧 选择 
设 定 压 适用 阀门 Ja 
ЛЯН | 编号 | 公称 尺寸 | Meg 
201) БН 
S= 2 . z 
1.5~4.5 3 951: 951-3 
à 5 NPSI~NPSS| 051-5 
8 一 11 6 951-6 
Цар, 1 952-1 
3-6 2 952-2 
5-8 3 952: 952-3 
7-10 4 INPS6~NPSI2 932-4 
9~11 5 5 : 
йн еы 供 电 关 闭 HC .......... ж 
1 VEŽE: N 
Pom 失 电 关闭 | NC 
远程 指示 RI 和 : 
其 他 特殊 定制 要 求 So | Ч 














图 4-478 ”产品 订货 选 型 指南 


4.7.2 WARMER (KRAER) 


1. 产品 结构 

轴 流 式 调 压 阀 结构 如 图 4-479 所 示 。 主 要 由 闪 体 、 前 置 指挥 器 R), EE (58 
W). Л, RREA, ээс, REER. 

RETR EA CFR) 的 作用 是 为 控制 指挥 器 OPR) 提供 一 个 稳定 的 进口 压力 ， 消 除 输 
气管 线 压力 不 稳定 对 控制 指挥 占 ( 导 阅 ) 调 压 的 影响 。 

控制 指挥 右 CTR) 的 作用 是 调节 和 稳定 调 压 阀 的 出 口 压力 。 当 控制 指挥 器 (5818) 将 调 
压 阀 的 出 口 压力 给 定 后 ， 还 能 够 在 用 气量 发 生变 化 时 ， 使 调 压 阀 的 出 口 压力 稳定 在 5% 以 内 。 

2. 工作 原理 
管 网 的 进口 压力 经 前 置 指挥 器 (5808) 稳 压 后 进入 控制 指挥 融 〈 民 闪 ) ， 控 制 指挥 器 调 
压 后 ， 输 出 P3 进入 阀 后 腔 ， 推 动 膜 片 ， 克 服 弹簧 作用 力 ， 使 闪 口 打开 ， 实 现 减 压 和 稳定 流量 
的 输出 。 

当下 游 用 气量 减 小 时 ， 调 压 阀 后 的 压力 Р2 升 高 ，P2 反馈 给 指挥 名 〈 导 闪 ) ， 使 控制 指挥 
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前 置 指挥 器 控制 指挥 器 前 置 指挥 器 控制 指挥 器 
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图 4-479 ЗЭЭЛ р 
a) GPR-A100 型 b) GPR-A200 型 





485 CFR) 失去 平衡 ， 其 输出 压力 РЗ 减 小 ， 调 压 阀 内 也 打破 了 平衡 ， 膜 片 在 弹 纂 和 P2 的 作 





用 下 ， 使 阀 口 开 度 变 小 ， 甚 至 关闭 ， 使 调 压 阀 的 出 口 压力 降 回 到 设 定 压力 值 。 
当下 游 用 气量 增加 时 ， 调 压 阀 后 的 压力 Р2 降低 ，P2 反馈 给 指挥 器 〈 导 阀 ) ЇЇ 




















JEEG 


45 CFR) 失去 平衡 ， 其 输出 压力 P3 501, ERAI T F, REA EEA Ро 的 作 


用 下 ， 使 阀门 开 度 增 大 ， 甚 至 全 开 ， 使 调 压 阀 的 出 口 压力 升 起 到 设 定 的 压力 值 。 
3. 主要 技术 参数 
(1) 公称 尺寸 
1) GPR-A100, DN25 ~ DN250 (NPSI1 ~NPS10) 。 
2) GPR-A200, DN25 ~ DN300 (NPS1 ~NPS12 ) 。 
(2) 公称 压力 
1) GPR-A100, CL150 ~ CL600。 
2) GPR-A200, CL150 ~ CL900。 
(3) 执行 标准 
1) 产品 标准 : EN334。 
2) 压力 -温度 额定 值 标准 : ASME B16. 34。 
3) 连接 法 兰 标准 : ASME B16. 5。 
4) 结构 长 度 标准 : EN334 、ASME B16. 10。 
5) 材料 标准 : ASTM, 
(4) 工作 温度 ”工作 温度 为 -29 -60%. -46-60%. 
(5) 了 阀 体 材料 ” 阀 体 材 料 为 A105 A350 LF2, A216 WCB、A352 LCC, 
(6) 适用 介质 适用 介质 为 天 然 气 及 非 腐蚀 性 气体 。 
(7) 应 用 场合 ”长 输 管线 输 气 站 、 城 市 燃气 调 压 站 、 工 业 用 气 等 对 于 出 口 压力 的 控 
(8) 防爆 /防护 等 级 ”防爆 /防护 等 级 为 E x dll BT4_ IP65, 
4. 产品 特点 
1) 轴 流 式 结构 ， 流 通 能 力 强 。 




















制 。 
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2) 调节 范围 大 ， 调 节 精 准 ， 经 久 耐用 。 

3) GPR-A200 型 深 动 膜 片 设计 ， 更 适合 作为 全 开启 状态 下 的 自力 式 监控 调 压 阀 工 况 使 用 ， 
GPR-A100 型 板式 有 R 角度 的 膜 片 设计 ， 更 适合 不 断 调节 下 的 自力 式 工 作 调 压 阀 的 工 况 使 用 。 
4) 阀 兴 套 简 材质 为 奥 氏 体 不 锈 钢 并 进行 抛光 处 理 ， 使 阀 泊 套 简 更 好 地 滑动 和 耐 腐蚀 。 
5) 可 配 出 口 变 径 减 噪声 装置 和 内 部 减 噪声 装置 。 

6) 标准 的 就 地 几 位 指示 器 。 

7) 可 配备 阀 位 传 感 变 送 器 。 

8) 提供 故障 开 阅 和 故障 关 阀 两 种 模式 。 
5. 产品 主要 性 能 规范 

产品 主要 性 能 规范 见 表 4-523 。 


R 4-523 ”主要 性 能 规范 




















































































































项 H 性 能 指标 
最 大 进口 压力 /MPa 12 
出 口 压力 范围 /MPa 0.1~11.0 
稳 压 精 度 等 级 АСІ ~ АС5 
关闭 压力 等 级 SG2. 5 ~ SG10 
关闭 压力 区 等 级 SZ2.5 ~ SZ10 
入 口 与 出 口 最 小 压 差 /MPa 0.5 
弹簧 序号 弹 得 颜色 弹簧 范围 /MPa 
2 红 0.1-0.5 
3 СЯ 0.4~1.2 
控制 指挥 器 CFB) 4 黄 1.0-2.0 
940/942 弹簧 范围 5 绿 1.5~3.0 
6 蓝 2.5~5.5 
7 Е 4.5 ~8.0 
8 黑 7.0-11.0 
6 流量 系数 KG 值 
流量 系数 KG 值 见 表 4-524。 
表 4-524 流量 系数 KG 值 
公称 尺寸 KG 值 / (m3/h) 
DN/NPS р, =0. 83 ке/т? p, =0. 77kg/m? 
25/1 550 570 
50/2 2200 2280 
80/3 5610 5820 
100/4 8800 9130 
150/6 19800 20550 
200/8 37400 38820 
250/10 55000 57090 
300/12 96500 98070 








940 阀门 选用 手册 





7. 主要 零 部 件 材 料 
主要 零 部 件 材料 见 表 4-525, 
表 4-525 ”主要 零 部 件 材料 









































主要 零 部 件 名 称 Мо» 
阀 体 А105, A350 LF2 
RREH A182 F316 
弹簧 55С:51, X750, A276 316 
膜 片 TIRU 
密封 材料 ЗЭ ЭХ Z 6. TE, B 
Нат (ER) 铝 合金 、A105 А350 LF2, A182 F316 








8. 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
轴 流 式 调 压 阀 (监控 调 压 阀 ) 的 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 4-480 所 示 并 见 表 4-526。 
























































图 4-480” 轴 流 式 调 压 阀 结构 





根据 用 户 工 况 需 求 ， 可 定制 出 口 变 径 减 低 噪声 装置 和 内 部 降低 噪声 装置 。 
产品 型 号 为 : GPR-A100b 和 GPR-A200b。 
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表 4-526 ”主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
Е i + 1 
型 号 和 公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
公称 压力 PES 
CL DN/NPS L L, L, D р, р, р, Н 规格 数量 
25/1 197 12.7 2 110 79.4 50.8 330 580 M14 4 
50/2 267 17.5 2 150 120.7 | 92.1 420 670 М16 4 
80/3 317 22.3 2 190 152.4 | 127.0 510 760 M16 4 
GPR-A100a/ | 100/4 368 22.3 2 230 190.5 | 157.2 580 830 M16 8 
GPR-A200a 
150 (RF) | 15006 | 473 23.9 2 280 241.3 | 215.9 670 920 М20 8 
200/8 568 27.0 2 345 298.5 | 269.9 780 1030 М20 8 
250/10 | 708 28. 6 2 405 362.0 | 323.8 840 1090 M24 12 
300/12 | 775 30. 2 2 485 431.8 | 381.0 920 1170 M24 12 
25/1 197 15.5 2 125 88.9 50.8 330 580 М16 4 
50/2 267 20. 4 2 165 127.0 | 92.1 420 670 M16 8 
80/3 317 27.0 2 210 168.3 | 127.0 510 760 М20 8 
GPR-A100a/ | 100/4 368 30. 2 2 255 200.0 | 157.2 580 830 М20 8 
GPR-A200a 
300 (RF) | 1506 | 473 35.0 2 320 269.9 | 215.9 670 920 М20 12 
200/8 568 39. 7 2 380 330.2 | 269.9 780 1030 M24 12 
250/10 | 708 46.1 2 445 387.4 | 323.8 840 1090 M27 16 
300/12 | 775 49.3 2 520 | 450.8 | 381.0 920 1170 M30 16 
25/1 210 17.5 7 125 88.9 50.8 330 580 М16 4 
50/2 286 25.4 7 165 127.0 | 92.1 420 670 M16 8 
80/3 337 31.8 7 210 168.3 | 127.0 510 760 М20 8 
СРЕ-А100а/ | 100⁄4 | 394 | 38.1 7 275 | 215.9 | 157.2 | 580 830 M24 8 
GPR-A200a 
600 (RF) | 150/6 508 47.7 7 355 292.1 | 215.9 670 920 М27 12 
200/8 610 55.6 7 420 349.2 | 269.9 780 1030 М30 12 
250/10 | 752 63.5 7 510 | 431.8 | 323.8 840 1090 M33 16 
300/12 | 819 66.7 7 560 | 489.0 | 381.0 920 1170 M33 20 
ЇЕ: DN300/NPS12 仅 限 于 GPR-A200a 和 GPR-A200b 型 。 
j=l fE Y Үйс ЫН 
ош 公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
公称 压力 р, мэс 
CL DN/NPS L L, L, D р, р, же р, Н 规格 数量 
8-2 
25/1 254 | 28.6 | 6.35 150 | 101.6 | 71.5 | R16 410 660 M24 4 
50/2 368 | 38.1 | 7.92 | 215 | 165.1 | 124 R24 505 755 M24 8 
80/3 381 38.1 | 7.92 | 240 | 190.5 | 156 R31 600 850 M24 8 
GPR-A200a | 100/4 | 457 | 44.5 | 7.92 | 290 | 235.0 | 181 R37 675 925 M30 8 
900 (RJ) 150/6 | 610 55.6 | 7.92 380 | 317.5 | 241 R45 770 1020 | M30 12 
200/8 | 737 | 63.5 | 7.92 | 470 | 393.7 | 308 R49 850 | 1100 (М36х3| 12 
250/10 | 838 | 69.9 | 7.92 | 545 | 469.9 | 362 R53 940 | 1190 |M36x3| 16 
300/12 | 965 | 79.4 | 7.92 | 610 | 533.4 | 419 R57 | 1030 | 1280 |М36х3| 20 
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9. 压力 取样 点 配 管 连接 尺寸 
压力 取样 点 配 管 连接 尺寸 见 表 4-527 。 


表 4-527 ”压力 取样 点 配 管 连接 尺寸 


























公称 尺寸 hou 前 置 指挥 器 a 控制 指挥 器 
DN/NPS 配 管 材料 配 管 直径 /mm ТЕ 直径 /mm 配 管 直径 /mm 
25/1 ~ 150/6 中 12 х1. 5 
奥 氏 体 不 锈 钢 中 12 x 1. 5 中 12 х1.5 
200/8 -300/12 ф16 х2.0 








10, 压力 取样 点 安装 位 置 
如 图 4-481 和 图 4-482 所 示 ， 轴 流 式 调 压 阀 EVIER) (PCV) 的 压力 取样 点 为 工作 
阀门 (PCV 或 PV) 后 (5-8) x 管道 公称 尺寸 的 距离 (5 ~8) x DN. 

















图 4-481 压力 取样 点 安装 位 置 (一 ) 














图 4-482 ”压力 取样 点 安装 位 置 (二 ) 











4.7.3 WARAPA (工作 调 压 阀 ) 


1. 主要 技术 参数 

1) 公称 尺寸 : DN50 ~ DN500 (NPS2 ~ NPS20)。 

2) 公称 压力 : CL150 ~ CL900。 

3) 执行 标准 : IEC60534, GB/T 17213. 1 ~.15、JB/T 7387, 

4) 设计 温度 : -29 ~150%C 、-46 ~150%C。 

5) ЖЫ. А105, A350 LF2、A352 LCC, 

6) 调节 精度 : <+1 (90). 

7) 调节 回 差 : <+1 (96). 

8) 泄漏 等 级 : 符合 FC1-70-2 IEC60534-4 Ж РТУ, М, 

9) 适用 介质 : 天 然 气 、 原 油 、 成 品 油 及 其 他 非 腐蚀 性 气体 和 液体 。 

10) 防爆 /防护 等 级 ，Exd П BT4/IP65 。 

п) 应 用 场合 : 用 于 长 输 管线 输 油 、 输 气 站 、 调 压 站 ， 对 于 出 口 压 力 、 流 量 的 精确 控制 。 
2. 产品 技术 特点 

(1) 轴 流 式 ” 是 指 流体 到 控制 以 前 在 阀 体 的 内 体 和 外 体 之 间 有 一 轴 向 对 称 的 流 道 ， 具 有 


< 
< 
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ОРВ-А100/А200 25 600 RF 942-5| ЁС | ER | RI | SO 































































































"Ир Би Цинж шин шин шин 
公称 尺寸 
DN/NPS : 

25--300/1-412 | : 

公称 压力 

CL 

150 

300 

600 ee e sees... оо о 

900 
BRN 

Ra < S 22222727: 

RJ 

控制 极 指挥 器 及 弹簧 选择 
设 定 压力 范围 | 编号 ХН ни 
шон 11 E 
ЛЭ 2 NPSI~ = 
1.0~2.0 942-3 
15:30 | 3 | NPS2 | 924 
25--55 5 942-5 
4.5--8.0 6 NPSI~ 940-6 
70~11.0 7 NPSI2 940-7 [ 
远程 控制 RC ........ Н 
附加 
шив 出 口 放 大 ， 降 噪 Ер Кеса 1 
远程 指示 RI | a ое 
其 他 特殊 定制 要 求 go А 

















图 4-483 ”产品 订货 选 型 指南 


呈 流 线 型 并 均匀 对 称 的 自由 流通 路 径 ， 完 全 避免 了 间接 流 和 流向 不 必要 的 改变 ， 因 此 ， 大 大 
降低 流体 局 部 高 流速 、 噪 声 、 率 流 、 喷 射流 的 形成 ， 提 高 了 阀门 的 稳定 性 。 轴 流 式 设计 与 传 
统 设计 相 比 ， 最 大 限度 地 提高 了 单位 直径 上 的 流通 能 

(2) 高 可 靠 性 、 高 性 能 、 低 维护 

1) 高 可 靠 性 : 

D 所 有 壳 体 的 壁 厚 的 计算 和 连接 螺栓 的 计算 都 符合 ASME B16. 34 的 要 求 ; 壳 体 壁 厚 还 符 
A GB 26640 强制 性 标准 中 表 2 的 规定 。 

D 全 系列 产品 铸件 均 采 用 金属 模具 ， 最 大 限度 的 提高 铸造 质量 。 

O 壳 体 铸件 采用 20 张 以 上 射线 无 损 检 验 ， 不 留存 余 角 ， 验 收 标 准 达 到 ASME B16. 34 强 
制 性 附录 工 的 规定 。 

@ 所 有 动 、 静 密封 副 均 采用 高 性 能 的 平衡 密封 图 (Lip seal), XF CL600 以 上 的 轴 流 式 
调节 阔 所 有 非 金属 密封 材料 均 具 有 抗 内 爆 减 压 功能 。 

2) 高 性 能 ， 能 满足 高 压 、 高 压 差 等 苛刻 工 况 条 件 的 应 用 。 

(D A800 轴 流 式 调节 阀 独特 的 密封 系统 具有 无 与 伦比 的 可 靠 性 密封 记录 ， 使 得 阀门 在 全 压 
力 、 全 压 差 条 件 下 100% 双向 严密 关闭 ， 主 密封 副 经 过 20 万 次 以 上 带 压 动作 后 测试 ， 仍 能 够 
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完全 达到 ASME B16. 104/ЕСІ 70-2 z} IEC 60534-4 VI 级 以 上 的 泄漏 等 级 ， 经 过 50 万 次 以 上 带 
压 动作 后 测试 ， 仍 能 够 达到 ASME B16. 104/FCI 70-2 或 正 C 60534-4 了 级 以 上 的 泄漏 等 级 ， 即 
使 是 超期 使 用 也 能 做 到 这 一 点 。 

(2) 对 称 轴 向 流 道 ， 降 低 了 亲 流 、 喷 射流 等 的 冲击 ， 最 大 程度 地 提高 了 单位 流通 面积 下 的 
流通 能 力 Ky 位 ， 比 常规 GLOBE 阀 的 流通 能 力 增加 30% ， 最 大 可 调 比 100 : 1。 

@) 轴 流 式 调节 阀 整 体 结构 非常 的 紧凑 ， 对 于 DN500 (NPS20) 以 上 的 大 尺寸 调节 阀 ， 其 
高 度 仅 相当 于 GLOBE 的 1/2， 即 使 是 DN500 (NPS 20) 以 下 的 调节 阔 ， 其 高 度 也 仅 相 当 于 
GLOBE 立 的 2/3， 对 公称 尺寸 和 重量 有 特殊 要 求 的 场合 非常 适宜 。 

轴 流 式 调 节 阀 全 系列 产品 均 采 用 压力 平衡 式 结构 ， 使 用 较 小 的 转 和 矩 就 可 以 快速 动作 ， 
且 输 入 力矩 小 ， 所 需 的 执行 机 构 就 很 小 。 在 有 特殊 要 求 的 情况 下 ， 冲 程 时 间 较 短 ， 是 压缩 机 
喘 振 控制 的 最 佳 选 择 。 

3) 低 维 护 ， 低 的 工作 量 维护 ， 使 其 更 加 适应 各 种 市 场 需求 。 

D 采用 模块 化 设计 结构 ， 更 少 上 且 通 用 的 备件 管理 ， 使 维护 更 简便 ， 能 为 用 户 实现 “ 零 ” 
库存 管理 。 专 业 制 造 使 其 交 货 期 更 短 ， 可 随 订 随 供 。 

(2) 稳定 可 靠 的 连接 ， 独 立 密封 的 45° 斜 齿 条 传动 系统 ， 使 其 维护 量 非 常 低 。 

@ 产品 符合 API 6D 的 规定 ， 具 有 注册 、 汇 压 、 防 火 等 安全 设计 。 

3. 轴 流 式 调节 阀 系 列 

轴 流 式 调节 阀 具 有 全 尺寸 系列 标准 产品 和 为 特殊 工 况 设计 的 产品 ， 从 具有 大 流通 能 力 、 高 
压力 恢复 率 的 PCV A800-W 系列 ， 到 具有 高 精度 流量 特性 的 PCV А800-НІ 系列 ， 直 至 高 压 差 下 
的 PCV A800-H2/H5 系列 、 超 高 压 级 的 PCV A800-N2/N5 系列 ， 见 表 4-528 和 如 图 4- 484 ~ 
图 4-487 所 示 。 













































































34-528 轴 流 式 调节 阀 系 列 
































型 号 名 Ж 
PCV A800-W 窗口 式 带 钻 孔 套 简 
PCV A800-H1 单 级 钻 孔 套 简 
PCV A800-H2/H5 гс Л Л ХН ҮЛ 
PCV А800-М2/ №5 ст п 741: 5 110 








4. 产品 执行 的 技术 标准 
产品 执行 的 技术 标准 见 表 4-529, 
表 4-529 ”产品 执行 的 技术 标准 





















































项 Н ER 准 
产品 标准 ЇЕС 60534 

ЭНЭЭ 01:21:00 Ё ISA 75.01, 18А75. 05, 、ISA75. 11, 18475. 17 
材料 标准 ASTM 、EN1503 

泄漏 等 级 标准 TEC 60534-4, ASME B16. 104/FC1 70-2 
强度 计算 ASME ВІ6. 34, EN12516 
连接 法 兰 ASME B16.5 
结构 长 度 AP16D、ASME B16. 10 
仪表 安全 ТЕС 61508. IEC61511 

驱动 装置 连接 ISO5210 
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型 ”号 PCV A800-W 
结构 特点 采用 窗口 式 调节 套 简 ， 具备 高 精度 等 百分比 和 线性 的 流量 特性 ， 以 及 满足 大 流通 能 力 所 需 的 
流量 特性 
阀 体 材质 ASTM A352 LCC/LCB 
等 百分比 流量 特性 窗口 
线性 流量 特性 窗口 

公称 尺寸 CL300 CL600 CL900 CL1500 CL2500 
DN50 ° ° о о о 
DN80 e° ° O O O 
DN100 ° ° O O O 
DN150 ° ° о о о 
0200 ° е о о о 
0250 ° е о о о 
DN300 ° ° о о о 
DN350 ° e° о о о 
DN400 ° e° O о о 
DN500 ° е о о о 
DN600 ° ° о о о 


























图 4-484 PCV А800- Й Se] 
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型 号 PCV A800-H1 

















采用 小 孔 式 调节 套 简 ， 具 备 高 精度 等 百分比 和 线性 的 流量 特性 ， 除 了 对 气体 介质 有 一 个 较 好 
控制 外 ， 还 可 以 降低 噪声 级 数 














结构 特点 





阀 体 材质 ASTM A352 LCC/LCB 





等 百分比 流量 
特性 分 布 的 小 
孔 调节 套 简 





线性 流量 特性 












































分 布 的 小 孔 套 简 
公称 尺寸 CL300 CL600 CL900 CL1500 С12500 
DN50 ° ° ° о о 
DN80 ° ° ° о о 
DN100 @ @ @ о о 
DN150 @ @ @ о о 
DN200 e° ° ° о о 
DN250 ° ° ° о о 
DN300 ° ° ° о о 
0350 ° ° о о о 
DN400 ° ° о о о 
DN500 @ @ о о о 
DN600 @ @ о о о 























图 4-485 PCV А800-НІ 单 级 钻 孔 套 简 
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型 号 A800-H2/H5 
结构 特点 采用 小 孔 式 多 级 调节 套 简 ， 最 高 可 达 5 级 降 压 ， 将 压力 与 噪声 有 效 的 分 配 到 每 一 级 的 套 简 上 
Ї ИОН ASTM A352 LCC/LCB 
线性 流量 特性 分 布 
的 小 孔 套 简 
等 百分比 流量 特性 
分 布 的 小 孔 调 节 套 简 
公称 尺寸 CL300 CL600 CL900 CL1500 CL2500 
DN50 O е е е O 
DN80 © @ @ @ O 
DN100 O @ @ @ O 
DN150 O е е е O 
DN200 O e° @ @ О 
DN250 O е е е O 
DN300 O @ @ @ O 
DN350 O @ @ @ O 
DN400 © е е е O 
DN500 O е е е О 
DN600 O е е е O 


























图 4-486 PCV А800-Н2/Н5 二 级 钻 孔 套 简 至 五 级 钻 孔 套 简 
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型 号 PCV A800-N2/N5 
结构 特点 KAPAR, WHF CL1500 以 上 ， 即 便 是 高 含 沙 天 然 气 或 原油 都 可 以 轻易 通过 
阀 体 材质 ASTM A352 LCC/LCB 
等 百分比 流量 特 
性 的 品级 阀 芯 

































































公称 尺寸 CL300 CL600 CL900 CL1500 CL2500 
DN50 ө ө ө ө ө 
DN80 e ө ө ө ө 
DN100 ө ө ө ө ө 
DN150 e° e° e° e° ө 
0 №200 e ө ө ө ө 
DN250 O O Q O O 
DN300 O О O O O 
DN350 O O O O O 
DN400 O O O © O 
DN500 O O O O O 
DN600 O O O O O 


























注 : 


其 中 @ 表 示 正 在 制造 中 的 系列 产品 ， 〇 表示 可 以 做 特 品 处 理 的 系列 产品 。 
图 4-487 PCV А800 М2/М5 2447 2 12 ТҮ л 
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5. 基本 技术 性 能 指标 
基本 技术 性 能 指标 见 表 4-530。 
表 4-530 ”基本 技术 性 能 指标 


























项 H 技术 性 能 指标 项 R 技术 性 能 指标 
基本 误差 +1% 适用 介质 天 然 气 、 液 化 气 、 石 油 及 液化 化 工 产品 
回 差 1% 适用 温度 -46 ~150%C 
死 区 0.6% 可 调 比 100 :1 
额定 行程 偏差 1% RFEA 满足 公称 压力 为 全 压 差 





























6. 主要 外 形 尺寸 和 连接 尺寸 
主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 如 图 4-488 并 见 表 4-531。 

















































































































Хо 
1-9 
1 
1 
ын im cn N | 
J 2 S| al са 
y 
(3 
Lı | L2 
L | 
图 4-488 ЭШ О9 0 75 
表 4-531 轴 流 式 调节 阀 主要 外 形 尺 寸 和 连接 尺寸 
主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
公称 压力 | 公称 尺寸 
L( RF) D, (RE р, w 
CL |DN/NPS L. L, р р, 规格 数量 
L(RJ) RARD жә 
292 92.1 
50/2 17.5 2 150 120.7 一 5/8 4 
356 127.0 
80/3 22. 3 2 190 152. 4 = 5/8 4 
150 432 157.2 
100/4 22.3 2 230 190. 5 — 5/8 8 
(КЕ) 2 
394 215.9 
150/6 23.9 2 280 241.3 3⁄4 8 
457 269. 9 
200/8 27.0 2 345 298. 5 = 3⁄4 8 


































































































950 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
公称 压力 | 公称 尺寸 
L(RF) La (RF р, (КЕ D ea 
CL |DN/NPS 4 1, D D, 4 规格 数量 
L(RJ) 2 (RJ) 2(RJ)| Ж 
533 2 323. 8 
250/10 28.6 405 362.0 = 7/8 12 
610 2 381.0 
300/12 30. 2 485 431.8 — 7/8 12 
686 2 412.8 
350/14 33.4 535 476.3 эр 1 12 
150 = = 
(RF) 762 2 469. 9 
400/16 35.0 595 539. 8 = 1 16 
914 2 584.2 
500/20 41.3 700 635.0 - 134 20 
1067 2 692. 2 
600/24 46.1 815 749.3 — 1⁄4 20 
202 2 92. 
50/2 20.4 165 127.0 R23 5/8 8 
295 7.92 108 
356 2 127.0 
80/3 27.0 210 168. 3 R30 3⁄4 8 
359 7.92 146 
432 2 157.2 
100/4 30.2 255 200. 0 R37 3⁄4 8 
435 7.92 175 
403 2 215.9 
150/6 35.0 320 269.9 R45 3⁄4 12 
419 7.92 241 
502 2 269. 9 
200/8 39.7 380 330.2 R49 7/8 19 
518 7.92 302 
300 568 2 323. 8 
250/10 46. 1 445 387.4 R53 1 16 
(RF) 584 7.92 356 
648 2 381.0 
300/12 49.3 520 450. 8 R57 134 16 
664 7.92 413 
762 2 412. 8 
350/14 52.4 585 514.4 R61 134 20 
778 7.92 457 
838 2 469. 9 
400/16 55.6 650 571.5 R65 124 20 
854 7.92 508 
991 2 584. 2 
500/20 62.0 775 685. 8 R73 1⁄4 24 
1010 9.53 635 
1143 2 692. 2. 
600/24 68.3 915 812.8 R77 134 24 
1165 11.13 749 
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( 续 ) 
主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
公称 压力 | 公称 尺寸 
L(RF L, (RF D, (КЕ D : 
CL DN/NPS CCRF ) L D D, - 规格 数量 
L(RJ) 2( RJ) 2(RJ) 29 
292 7 92.1 
5(8/2 25.4 165 127.0 5/8 
295 108 
356 7 127.0 
808/3 31.8 210 168.3 3/4 
359 146 
432 7 157. 2 
108/4 35.0 255 200.0 R37 7/8 
435 7.92 175 
495 7 215. 9 
150/6 41.3 320 269. 9 К45 7/8 
498 7.92 241 
597 了 269. 9 
2000/8 47.7 380 330.2 R49 1 
600 7.92 302 
400 673 7 323.8 
250610 54. 0 445 387.4 R53 196 
(RF.RJ) 676 7.92 356 
762 7 381.0 
300612 57. 2 520 450. 8 R57 14 
765 7.92 413 
826 7 412. 8 
350014 60. 4 585 514.4 R61 14 
829 7.92 457 
902 7 469. 9 
400016 63.5 650 571.5 R65 136 
905 7.92 508 
1054 7 584. 2 
500420 69. 9 775 685. 8 R73 135 
1060 9.53 635 
1232 7 692. 2 
600424 76.2 915 812.8 R77 134 
1241 11.13 749 
292 J 92.1 
508/2 25.4 165 127.0 R23 5/8 
295 7.92 108 
356 7 127.0 
808/3 31.8 210 168.3 R30 3/4 
359 7.92 146 
432 7 157.2 
108/4 38.1 275 215.9 R37 7/8 
435 7.92 175 
559 了 215. 9 
150/6 47.7 355 292.1 R45 1 
562 7.92 241 
660 7 269. 9 
2000/8 55.6 420 349.2 R49 156 
664 7.92 302 
600 787 7 323. 8 
250610 63. 5 510 431.8 853 14 
(КЕ. ВЈ) 791 7.92 356 
838 7 381.0 
300012 66.7 560 489.0 R57 14 
841 7.92 413 
889 7 412. 8 
350014 69.9 605 527.0 R61 136 
892 7.92 457 
991 7 469. 9 
400016 76.2 685 603. 2 865 16 
994 7.92 508 
1194 7 584. 2 
500420 88.9 815 723.9 R73 1% 
1200 9. 53 635 
1397 7 692. 2 
600424 101.6 940 838.2 R77 176 
1407 11.13 749 

































































































































































952 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
公称 压力 /公称 尺寸 
L(RF L, (RF D, (КЕ D 
CL | DN/NPS L(RF) L, D D, - 规格 数量 
L( RJ) 2 (RJ) 2(RJ)| Ж 
368 7 92.1 
5072 38.1 215 165.1 R24 1⁄4 8 
371 7.92 124 
381 7 127. 0 
80/3 38.1 240 190. 5 R35 1⁄4 8 
384 7.92 156 
457 7 157.2 
100/4 44.5 290 235.0 R39 134 8 
460 7.92 181 
610 7 215.9 
150/6 55.6 380 317.5 R46 134 12 
613 7.92 241 
737 7 269. 9 
200/8 63. 5 470 393.7 R49 134 12 
740 7.92 308 
900 838 7 323. 8 
250/10 69.9 545 469. 9 R53 134 16 
(ВЕ.ВИ 841 7.92 362 
965 7 381.0 
300/12 79. 4 610 533.4 R57 134 20 
968 7.92 419 
1029 7 412.8 
350/14 85.8 640 558.8 R62 134 20 
1038 11.13 467 
1130 7 469. 9 
400/16 88.9 705 616.0 R66 1% 20 
1140 11.13 524 
1321 7 584. 2 
500/20 108. 0 855 749.3 R74 2 20 
1334 12. 70 648 
1549 7 692. 2 
600/24 139.7 1040 901.7 R78 234 20 
1568 15. 88 772 
368 7 92. 1 
50/2 38. 1 215 165. 1 R24 КА 8 
1500 371 7.92 124 
(КЕ. КЈ) 470 7 127.0 
80/3 47.7 265 203.2 R35 134 8 
473 9.53 168 
主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
公称 压力 | 公称 尺寸 
D 
CL |DN/NPS L L, j: D р, р, Ë 规格 数量 
环 号 
100/4 549 54.0 7.92 310 241.3 194 R39 124 8 
150/6 711 82.6 9. 53 395 317.5 248 R46 134 12 
200/8 841 92. 1 11.13 485 393.7 318 R50 1% 12 
250/10 1000 108. 0 11.13 585 482. 6 371 R54 176 12 
1500 
300/12 1146 123. 9 14.27 675 571.5 438 R58 2 16 
(RF.RJ) 
350/14 1276 133.4 15. 88 750 635.0 489 R63 24 16 
400/16 1407 146.1 17.48 825 704.8 546 R67 234 16 
500/20 1686 177. 8 17.48 985 831.8 673 R75 3 16 
600/24 1972 203.2 20. 62 1170 990.6 794 R79 зж 16 
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(28) 

公称 压力 | 公称 尺寸 主要 尺寸 /mm 连接 螺栓 
CL IDN/NPS| у L, 1, р р, р, в. 规格 量 

环 号 

50/2 454 50.9 7.92 235 171.4 133 R26 1 8 

80⁄3 584 66.7 9.53 305 228. 6 168 R32 14 8 

100/4 | 683 76.2 11.13 355 273.0 203 R38 14 8 

| 150/6 | 927 108.0 | 12.70 485 368. 3 279 R47 2 8 

200/8 | 1038 127.0 | 14.27 550 438.2 340 R51 2 8 

250/10 | 1292 165.1 17.48 675 539. 8 425 R55 234 12 

300/12 | 1445 184.2 | 17.48 760 619. 1 495 R60 234 12 





























7. 主 传动 件 及 核心 零件 的 工艺 处 理 

为 了 提高 齿 条 、 浆 芯 、 套 简 等 零件 的 抗 磨 损 和 抗 冲 蚀 的 性 能 ， 这 些 零 件 全 部 经 过 超 强 镀 
膜 处 理 ， 表 面 硬度 可 以 达到 HV 1100， 可 以 在 荷 刻 工 况 下 保持 其 稳定 性 和 使 用 寿命 。 

8. 产品 应 用 范围 

轴 流 式 调节 阀 (TER) 广泛 的 应 用 于 世界 各 地 的 油气 生产 过 程 : 生产 、 处 理 、 运 
输 、 储 存 和 分 配 。 流 体 介 质 从 原油 到 炼 三 产品 ， 从 高 油气 比 的 多 相 流 体 到 含 砂 的 天 然 气 ， 以 
及 从 饮水 到 腐蚀 性 极 强 、 杂 质 含量 高 的 生产 污水 。 

可 随 援 装 装置 配套 ， 也 可 独立 订货 。 

天 然 气 调 压 系统 (3) 如 图 4-489 和 图 4-490 所 示 。 





SSV + SSV + PV 
图 4-489 “天然气 调 压 系统 (88) 


954 阀门 选用 手册 





LE D] 


1 5 imam 
Т j шиг 





SSV + PCV + PV 
图 4-490 天然气 调 压 系 统 (FB) 外 观 图 


9 主要 生产 厂家 
天 津 贝 特 尔 流体 控制 阀门 有 限 公 司 。 
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51 我 国 现行 的 阀门 标准 (K 5-1 ~ 45-6) 
3:541 基础 标准 


相关 技术 资料 





序号 标准 代号 b 准 名 Ж 
1 GB/T 1047—2005 管道 元 件 DN (公称 尺寸 ) 的 定义 和 选用 
2 СВ/Т 1048--2005 管道 元 件 PN (公称 压力 ) 的 定义 和 选 
3 GB/T 9124—2010 WEEE 32 
4 GB/T 11698—2008 向 用 法 兰 连 接 金 属 阀门 的 结构 长 度 
5 GB 12220—1989% 通用 阀门 ”标志 
6 СВ/Т 12221 一 2005 金属 阀门 ”结构 长 度 
7 GB/T 12222—2005 多 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
8 GB/T 12223—2005 部 分 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
9 GB/T 12224—2005 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 
10 GB/T 12250—2005 НОК К, а, АОК 
11 GB/T 17186—1997® 钢 制 管 法 兰 连接 强度 计算 方法 
12 СВ/Т 17241. 7 一 1998 铸铁 管 法 兰 ” 技 术 条 件 
13 GB/T 21465 一 2008 阀门 ”术语 
14 ЇВ/Т 106—2004 阀门 的 标志 和 涂 漆 
15 JB/T 308—2004 阀门 ”型 号 编制 方法 
16 JB/T 450—2008 银 造 角 式 高 压 阀门 ”技术 条 件 
17 JB/T 2203 一 1999 弹簧 直接 载荷 式 安全 阀 ”结构 长 度 
18 JB/T 2205 一 2013 减 压 阀 “结构 长 度 
19 JB/T 2231. 5 一 2013 往复 活塞 压缩 机 零 部 件 第 5 部 分 : “ЇЇ ХЭГ 
20 JB/T 2765 一 1981 阀门 ”名 词 术语 
21 1В/Т 2768—2010 阀门 零 部 件 高压 管 子 、 管 件 和 阀门 端 部 尺寸 
22 JB/T 7298--2006 出 油 阀 偶 件 ”主要 尺寸 和 安装 尺寸 
23 JB/T 7928—1999 工业 阀门 ” 供 货 要 求 
24 JB/T 8530—2014 阀门 电动 装置 型 号 编制 方法 
25 JB/T 10507—2005 阀门 用 金属 波纹 管 
26 МВ/Т 47037—2013 电站 阀门 型 号 编制 方法 
27 NB/ 47044—2014 电站 阀门 
28 DL/T 641—2015 电站 阀门 电动 执行 机 构 




































































































































































(0 新 版 GB/T 12220—2015 (ТИЙ Т 9), 2016 年 2 月 1 日 实施 。 


(2) 新 版 GB/T 17186. 1 一 2015《 管 法 兰 连 接 计算 方法 ”第 1 部 分 ， 基 于 强度 和 刚度 的 计算 方法 》，2016 4 








表 5-2 材料 标准 





E7 月 1 日 实施 。 


















































序号 标准 代号 标 准 名 称 
1 GB/T 10044—2006 铸铁 焊条 及 焊丝 
2 СВ/Т 12225--2005 通用 阀门 ” 铜 合金 铸件 技术 条 件 
3 СВ/Т 12226 一 2005 通用 阀门 灰 铸铁 件 技术 条 件 
4 GB/T 12227—2005 通用 阀门 球墨 铸铁 件 技术 条 件 
5 GB/T 12228—2006 通用 阀门 碳 素 钢 锻件 技术 条 件 
6 GB/T 12229—2005 通用 阀门 碳 素 钢 铸 件 技术 条 件 
7 СВ/Т 12230--2005 通用 阀门 不 锈 钢 铸 件 技术 条 件 
8 СВ/Т 20078 一 2006 铜 和 铜 合金 一 锻件 
9 JB/T 5263—2005 电站 阀门 铸 钢 件 技术 条 件 

















































































































































































































































































































956 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
序号 标准 代号 № ME 名 Ж 
10 JB/T 5300—2008 工业 用 阀门 材料 ”选用 导 则 
11 JB/T 6438—2011 阀门 密封 面 等 离子 弧 堆 焊 技术 要 求 
12 JB/T 7248—2008 阀门 用 低温 钢 铸件 技术 条 件 
13 JB/T 7744 一 2011 阀门 密封 面 等 离子 弧 堆 焊 用 合金 粉末 
14 CB 1207—1992 925 高 强度 钢 锯 件 技术 条 件 
15 CB 1249—1994 鱼雷 用 ZAlSi7Mg 高 强度 铸造 铝 合金 
表 5-3 产品 标准 
序号 标准 代号 № ME 名 Ж 
1 GB/T 584—2008 船用 法 兰 铸 钢 截 止 阀 
2 GB/T 585—2008 向 用 法 兰 铸 钢 截止 止 回 阀 
3 GB/T 586—2015 船用 法 兰 铸 钢 止 回 阅 
4 СВ/Т 587--2008 2112: = F ERE R 
5 GB/T 588—2009 ЕЛ = pr AEREE E 8] 
6 СВ/Т 589—2015 船用 法 兰 青铜 止 回 阀 
7 GB/T 590—2008 船用 法 兰 铸 铁 截 止 阀 
8 GB/T 591—2008 船用 法 兰 铸 铁 截 止 止 回 立 
9 GB/T 592—2015 船用 法 兰 铸铁 止 回 阅 
10 СВ/Т 593 一 1993 般 用 法 兰 青铜 、 铸 铁 填 料 旋塞 
11 СВ/Т 594 一 2008 向 用 外 螺纹 锯 钢 截止 阀 
12 GB/T 595—2008 向 用 外 螺纹 青铜 截止 阀 
13 GB/T 596—2008 船用 外 螺纹 青铜 截止 止 回 阀 
14 GB 597—1983 船用 外 螺纹 青铜 止 回 阀 
15 GB/T 598—1980 船用 外 螺纹 青铜 填料 旋塞 
16 СВ/Т 599 一 1996 舱 用 外 螺纹 青铜 泄 放 旋塞 
17 СВ/Т 1241--2008 向 用 外 螺纹 锻 钢 截止 止 回 阀 
18 GB/T 1850—2008 MHARA E RRR R 
19 GB/T 1852—2015 HIE 2 2 OR E R 
20 GB/T 1853—2008 EAIA = АР ER LELE EIR 
21 GB/T 1951—2008 HERRES HRE А Е ПЕ qJ 
22 GB/T 1952—1980 船用 低压 外 螺纹 青铜 止 回 阅 
23 СВ/Т 1953 一 2008 船用 低压 外 螺纹 青铜 截止 止 回 阀 
24 СВ/Т 3036 一 1994 向 用 中 心 型 蝶阀 
25 GB/T 3037—1994 向 用 双 偏 心 型 蝶阀 
26 GB/T 4213—2008 气动 调节 病 
27 GB/T 5744—2008 2 11:18) 
28 GB/T 8464—2008 铁 制 和 铜 制 螺 纹 连接 阀门 
29 GB/T 12232—2005 通用 阀门 法 兰 连接 铁 制 闸阀 
30 GB/T 12233—2006 通用 阀门 ” 铁 制 截止 阀 与 升降 式 止 回 阅 
31 GB/T 12234—2007® 石油 、 天 然 气 工业 用 螺 柱 连接 阀 盖 的 钢 制 闸阀 
32 GB/T 12235—2007® AW, Зэ ХЭН ГА ЯН E ERLE RFE E ER 
33 GB/T 12236—2008 AW, TRAX TAH W ERNEA zÇ iF E R 
34 GB/T 12237—2007 石油 、 石 化 及 相关 工业 用 的 钢 制 球阀 
35 СВ/Т 12238--2008 法 兰 和 对 夹 连接 弹性 密封 蝶阀 
36 GB/T 12239—2008 工业 阀门 ”金属 隔膜 阀 
37 GB/T 12240—2008 Ek hl JEZER] 
38 GB/T 12241—2005 ЗОЛ 一 般 要 求 
39 GB/T 12243—2005 ЭЭЖ 322278 
40 СВ/Т 12244--2006 WER 一 般 要 求 
41 GB/T 12246—2006 先导 式 减 压 阀 






































































































































































































































第 5 章 相关 技术 资料 957 
( 续 ) 
序号 标准 代号 № ME 名 Ж 
42 GB/T 13852—2009 船用 液压 控制 阀 技 术 条 件 
43 GB/T 13932—1992 通用 阀门 ” 铁 制 旋 启 式 止 回 阀 
44 GB/T 14087—2010 船用 空气 瓶 安 全 阀 
45 GB/T 19672—2005 管线 阀门 ”技术 条 件 
46 GB/T 20173—2013 石油 天 然 工 业 ”管道 输 系统 ”管道 阀门 
47 СВ/Т 20910--2007 热 水 系 统 用 温度 压力 安全 阀 
48 GB/T 21384—2008 电热 水 器 用 安全 阀 
49 СВ/Т 21385 一 2008 金属 密封 球阀 
50 GB/T 21386—2008 比例 式 减 压 阀 
51 GB/T 21387—2008 ЗАЛ 9 
石油 天 然 气 工业 ”水 下 生产 系统 的 设计 与 操作 第 4 部 分 : 水 下 进口 装置 和 采 

52 GB/T 21412. 4 一 2013 Е 

油 树 设 备 
53 СВ/Т 22130--2008 Mihil] u ЭЕ R] 
54 СВ/Т 22653—2008 液化 气体 设备 
55 СВ/Т 22654--2008 RKR ”技术 条 件 
56 GB/T 23300--2009 FAR НЯ 
57 GB/T 24917--2010 К 
58 GB/T 24918 —2010 Ki dt a JH 547 Л R 
59 СВ/Т 24920 一 2010 石化 工业 用 钢 制 压力 释放 阀 
60 GB/T 24922 一 2010 隔 爆 型 阀门 电动 装置 技术 条 件 
61 СВ/Т 24923 一 2010 普通 型 阀门 电动 装置 技术 条 件 
62 СВ/Т 24924--2010 供水 系统 用 - 性 密封 闸阀 
63 GB/T 24925—2010 氏 温 阀门 术 条 件 
64 СВ/Т 26478 一 2011 AHERE . o] 8] 
65 GB/T 27734--2011 EJE KARA (PP) 阀门 ”基本 尺寸 公制 系列 
66 СВ/Т 28270 一 2012 智能 型 阀门 电动 装置 
67 GB/T 28494—2012 热塑性 塑料 截止 阀 
68 GB/T 28636—2012 采暖 与 空调 系统 水 力 平衡 阀 
69 GB/T 28776—2012 石油 和 天 然 气 工业 用 钢 制 闸阀 、 截 止 阅 和 止 回 阅 ( <DN100) 
70 СВ/Т 28778 一 2012 Жо 6 R 
71 GB/T 29462—2012 Hh i 
72 GB/T 30210--2013 KI AZZAR 
73 JB/T 5298—1991 E R HM il A li| RJ 
74 JB/T 5299—2013 EFE IE EIR R) 
75 JB/T 5345—2005 变压器 用 蝶阀 
76 JB/T 5916—2013 袋 式 除尘 器 用 电磁 脉冲 闪 
77 JB/T 6441 一 2008 压缩 机 用 安全 疾 
78 1В/Т 6446—2004 真空 阀门 
79 JB/T 6900—1993 НЕТ R 
80 JB/T 7065—2004® 变压器 用 压力 释放 阀 
81 JB/T 7223—2011 小 型 制冷 系统 用 两 位 三 通电 磁 立 
82 JB/T 7230 一 2013 热泵 用 四 通电 磁 换 向 阀 
83 1В/Т 7245—1994 ҮЭ Et HAN IE ЛА 
84 ЈВ/Т 7252—1994 阀 式 孔 板 节 流 装置 
85 JB/T 7310—2014 装载 机 用 减 压 阀 式 先导 阀 
86 JB/T 7352—2010 工业 过 程控 制 系统 用 电磁 阀 

























































































































































































































































































958 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
序号 标准 代号 标 准 名 称 
87 1В/Т 7387—2014 工业 过 程控 制 系统 用 电动 控制 阀 
88 JB/T 7550—2007 空气 分 离 设 备用 切换 蝶阀 
89 1В/Т 7746 一 2006 紧凑 型 钢 制 阀门 
90 JB/T 7747—2010 EFIE ERIE RR 
91 JB/T 8053—2011 INEL А ZS rB, ü МЯ 
92 1В/Т 8473—2014 仪表 阀 组 
93 JB/T 8527—1997® 金属 密封 蝶阀 
94 JB/T 8592—2013 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 器 ”电磁 四 通 换 向 阀 
95 JB/T 8691—2013 无 阀 盖 刀 形 闻 阀 
96 JB/T 8692—2013 烟 道 蝶阀 
97 JB/T 8937—2010 对 夹 式 止 回 阀 
98 JB/T 9081 一 1999 空气 分 离 设 备用 低温 截止 阅 和 节 流 阀 ”技术 条 件 
99 JB/T 9576 一 2000 大 中 型 水 轮机 进 水 阀门 系列 
100 JB/T 9624—1999 电站 安全 阀 ”技术 条 件 
101 JB/T 10529—2005 陶瓷 密封 阀门 ”技术 条 件 
102 JB/T 10530—2006 氧气 用 截止 阀 
103 JB/T 10648—2006 空调 与 冷冻 设备 用 制冷 剂 截止 阀 
104 JB/T 10673—2006 撑 开 式 金属 密封 阀门 
105 JB/T 10674—2006 IKAI та 
106 JB/T 10675—2006 KHE R 
107 JB/T 10768—2007 空调 水 系统 用 电动 阀门 
108 JB/T 10830—2008 液压 电磁 换 向 疾 
109 ЈВ/Т 11048--2010 ЭК 0 5 IR 
110 JB/T 11049—2010 JAKEJ 8] 35 ËR] 
111 1В/Т 11057 一 2010 旋转 阀 ”技术 条 件 
112 JB/T 11150 一 2011 波纹 管 密封 钢 制 截止 阀 
113 JB/T 11152—2011 金属 密封 提升 式 旋塞 阀 
114 JB/T 11175—2011 石油 、 天 然 气 工 业 用 清 管 阀 
115 JB/T 11340. 1—2012 阀 控 式 铅 酸 蓄电池 安全 阀 第 1 部 分 : ZER 
116 JB/T 11483—2013 ERBE B 
117 JB/T 11484—2013 高 压 加 氧 装置 用 阀门 ”技术 规范 
118 1В/Т 11485--2013 ЈМ Ы Fi, zJ) ËR] 
119 1В/Т 11486--2013 mate Н it e 4 
120 1В/Т 11487 一 2013 波纹 管 密封 钢 制 闸阀 
121 JB/T 11488 一 2013 钢 制 衬 气 塑 料 闸阀 
122 JB/T 11489 一 2013 ХОЛИН 
123 1В/Т 11490--2013 汽轮机 用 快速 关闭 蝶阀 
124 JB/T 11491 一 2013 播 装 式 燃 气 减 压 装置 
125 JB/T 11492—2013 燃气 管道 用 铜 制 球阀 和 截止 阀 
126 1В/Т 11493 一 2013 变压器 用 闸阀 
127 JB/T 11494 一 2013 ЗИ Bi 2 HR 
128 1В/Т 11495—2013 水 封 逆 止 阀 
129 JB/T 11496—2013 冶金 除 鳞 系 统 用 喷射 阀 
130 JB/T 11522—2013 空调 与 冷冻 设备 用 球阀 
131 JB/T 11596—2013 冶金 用 尘 气 切断 阀 
132 JB/T 11597—2013 冶金 用 煤气 总 管 切 断 阀 
133 GJB 2136—1994 军用 小 氧气 瓶 阀 通 用 规范 




















第 5 章 ”相关 技术 资料 

























































































































































































































































































序号 标准 代号 b 准 名 Ж 
134 GJB 3305—1998 潜艇 核 动 力 装置 安全 阀 通用 规范 
135 GJB 3370—1998 机 电 液 流量 伺服 阀 通 用 规范 
136 GJB 4039—2000 低温 球阀 通用 规范 
137 GJB 4194—2001 机 液压 系统 油 液 采样 阀 通 用 规范 
138 GJB 4251—2001 军用 轻便 球阀 通用 规范 
139 GJB 5167—2003 潜艇 核 动力 装置 安全 1、2、3 级 不 锈 钢 阀门 规范 
140 GJB 5294—2004 核 动 力 装 置 用 双 功 能 引导 式 安全 阀 规 范 
141 GJB 5354—2005 ТЕЛЕ 2) JJ 2 ЕЭ, 

142 GJB 5874—2006 数字 式 电磁 阀 通用 规范 
143 CB 304—1992 法 兰 铸 铁 直角 安全 疾 
144 СВ/Т 314—1994 法 兰 青铜 节 流 阀 

145 CB/T 465—1995 JA `: ER [in] R) 

146 CBZT 466—1995 法 兰 铸 钢 闸阀 
147 CBZT 467 一 1995 法 兰 青铜 闸阀 
148 CB/T 601—1992 НОО RR] 

149 СВ/Т 624--1995 JK hk E 8] 

150 СВ/Т 3191 一 2013 船用 高 压 手动 球阀 
151 СВ/Т 3196 一 1995 法 兰 铸 钢 海水 截止 阀 
152 CB/T 3197—1995 法 兰 铸 钢 海水 截止 止 回 阔 
153 CB/T 3265—1994 УЗ Е Й 
154 СВ/Т 3475—2013 BTI AR 
155 CB/T 3557—1995 船用 防火 风 阀 
156 CB/T 4329 一 2013 撞击 式 法 兰 铸 钢 截止 止 回 阀 
157 ОВ/Т 1199 一 2014 浮 球阀 
158 HG 3157—2005 液化 气体 钢 车 用 弹簧 安全 阀 
159 HG 3158—2005 液化 气体 负 车 用 紧急 切断 阀 
160 HG/T 21551—1995 ЕЗЕН 
161 DLZT 530—1994 (2005) IKI RIKARE ВК ИЕ 
162 DL/T 531—1994 (2005) Eni БА a AR ТЕР, Н ЖЭ 
163 DL/T 906—2004 CRIE, MÆR 
164 DL/T 923—2005 KJR B HIE E КИ 
165 SY/T 0511. 1—2010 A H A ë IPP W 80 
166 SY/T 0511. 2 一 2010 石油 储 饶 液压 安全 阀 
167 SY/T 5835--2011 压 裂 用 井口 球阀 
168 YB/T 4072—2007 高 炉 热 风 阀 
169 YB/T 4156—2007 干 炸 焦 旋转 排出 阔 
170 YB/T 4157—2007 高 温 连 杆 式 切断 蝶阀 
171 CJ/T 25—1999 上 共 热 用 手动 流量 调节 阀 
172 CJ/T 153—2001 自 含 式 温度 控制 阁 
173 CJ/T 154—2001 A HEKA A E ERE HRR 
174 CJ/T 167—2002 多 功能 水 泵 控制 阀 
175 CJ/T 179—2003 自力 式 流量 控制 立 
176 CJ/T 196—2004 E H RRA HEVE R 
177 CJ/T 216—2013 给 排水 用 软 密封 闸阀 
178 CJ/T 217—2013 ЛЭН Яг аж НЕ R 
179 CJ/T 219—2005 JK JJ hill 8] 

180 CJ/T 282—2008 EJER A LE EIR 
181 CJ/T 283—2008 扁 心 半球 阔 
182 1С/Т 1001—2006 水 泥 工 业 用 热风 痪 








D 同时 现行 的 还 有 СВ/Т 12234—2007/XG1—2011, 《石油 、 天 然 气 工业 用 螺栓 连接 阀 盖 的 钢 制 闸阀 》 
© 同时 现行 的 还 有 GB/T 12235--2007/ ХС1--2011, 《石油 、 天 然 气 工 业 用 钢 制 截止 阀 的 升降 式 止 回 阀 》 
®© 新 版 JBAT 7065—2015 《变压器 用 压力 释放 阀 》，2016 年 3 月 1 日 实施 。 
(Q 新 版 JB/T 8527—2015 《金属 密封 蝶阀 )，2016 年 3 月 1 日 实施 。 



























































































































































960 阀门 选用 手册 
表 5-4 阀门 零 部 件 标准 

序号 标准 代号 标 准 名 称 
1 JB/T 93 一 2008 阀门 零 部 件 扳手 、 手 柄 和 手 轮 
2 JB/T 1308. 3 一 2011 PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 3 部 分 : 管子 端 章 
3 JB/T 1308. 4 一 2011 PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 4 部 分 : 带 颈 接头 
4 JB/T 1308. 5 一 2011 РМ2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 5 部 分 : 四 穴 接头 
5 ЈВ/Т 1308. 6 一 2011 РМ2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 6 部 分 : 锥 面 垫 、 锥 面 盲 垫 
6 1В/Т 1308. 7 一 2011 PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 7 部 分 RE 
7 JB/T 1308. 8 一 2011 PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 8 部 分 : 内 外 螺母 
8 JB/T 1308. 9 一 2011 PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 9 部 分 : 接头 螺母 
9 JB/T 1308. 10 一 2011 PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 10 部 分 :外 螺母 
10 JB/T 1308. 11—2011 PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 11 部 分 : 内 外 螺 套 
11 ЈВ/Т 1308. 12—2011 PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 12 部 分 : 定位 环 
12 JB/T 1308. 13 一 2011 PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 13 部 分 : 法 兰 
13 JB/T 1308. 14—2011 PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 14 部 分 : 双 头 螺 柱 
14 JB/T 1308. 15--2011 РМ2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 15 部 分 : 阶 端 双 头 螺 柱 
15 1В/Т 1308. 16 一 2011 PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 5816 部 分 : 螺母 
16 JB/T 1308. 17—2011 PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 17 部 分 : 异 径 管 
17 JB/T 1308. 18—2011 PN2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 18 部 分 ， 异 径 接头 
18 JB/T 1308. 19 一 2011 РМ2500 超 高 压 阀门 和 管件 第 19 部 分 : 等 径 三 通 、 等 径 四 
19 1В/Т 1308. 20 一 2011 PN2500 超 高 压 阀 门 和 管件 第 20 部 分 : 异 径 三 通 、 异 径 四 
20 JB/T 1308. 21 一 2011 PN2500 EAER AE 第 21 部 分 : BE 
21 JB/T 1700—2008 阀门 零 部 件 ”螺母 、 螺 栓 和 螺 寨 
22 JB/T 1701 一 2010 阀门 零 部 件 ” 阀 杆 螺母 
23 JB/T 1702—2008 阀门 零 部 件 К m 
24 JB/T 1703—2008 阀门 零 部 件 ” 衬 套 
25 JB/T 1708—2010 阀门 零 部 件 ”填料 压 盖 、 填 料 压 套 和 填料 压板 
26 JB/T 1712—2008 阀门 零 部 件 ”填料 和 填料 热 
27 JB/T 1718—2008 RERE AA AEDE 
28 JB/T 1726—2008 阀门 零 部 件 ” 阀 办 盖 和 对 开 圆 环 
29 JB/T 1741—2008 阀门 零 部 件 Duò 
30 JB/T 1749 一 2008 阀门 零 部 件 112573 
31 JB/T 1754—2008 阀门 零 部 件 ”接头 组 件 
32 1В/Т 1757—2008 RERE KE, FEIRE 
33 JB/T 1759—2010 BERE ME 
34 JB/T 2769—2008 阀门 零 部 件 ”高 压 螺 纹 法 兰 
35 JB/T 2772—2008 阀门 零 部 件 ”高 压 盲 板 
36 JB/T 2776 一 2010 阀门 零 部 件 ”高 压 透 镜 垫 
37 JB/T 5208—2008 阀门 零 部 件 ” 隔 环 
38 JB/T 5210—2010 阀门 零 部 件 上 密封 座 
39 JB/T 5211—2008 阀门 零 部 件 у П АЕ 






























































































































































































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 961 
( 续 ) 
序号 标准 代号 标 ME 名 Ж 
40 JB/T 6617—1993 阀门 用 柔性 石墨 填料 环 ” 技术 条 件 
41 JB/T 6686—1993 12 角 头 法 兰 面 螺栓 
42 1В/Т 6687—1993 12 角 法 兰 面 螺 母 
表 5-5 阀门 检验 与 验收 标准 
序号 标准 代号 标 ME 名 Ж 

1 GB/T 12242—2005 压力 释放 装置 ”性 能 试验 规范 

2 GB/T 12245—2006 WER ”性 能 试验 方法 

3 GB/T 12251—2005 RYUK ”试验 方法 

4 GB/T 13927—2008 工业 阀门 ”压力 试验 

5 GB/T 17213. 4—2005 工业 过 程控 制 阅 ”第 4 部 分 : 检验 和 例 行 试验 

6 GB/T 20967 一 2007 无 损 检测 ” 目 视 检测 ”总 则 

7 GB/T 22652—2008 阀门 密封 面 堆 焊工 艺 评定 

8 GB/T 26479 一 2011 弹性 密封 部 分 回转 阀门 ”耐火 试验 

9 GB/T 26480—2011 阀门 的 试验 和 检验 

10 GB/T 26481—2011 阀门 的 逸 散 性 试验 

11 СВ/Т 26482--2011 ЕТТ ”耐火 试验 

12 GB 26640 一 2011 阀门 壳 体 最 小 壁 厚 尺 寸 要 求 规范 

13 GB/T 28777—2012 石化 工业 用 阀门 的 评定 

14 JB/T 5296—1991 通用 阀门 ”流量 系数 和 流 阻 系 数 的 试验 方法 

15 JB/T 6439—2008 阀门 受 元 件 人 磁粉 探伤 检验 

16 JB/T 6440—2008 阀门 受 压铸 钢 件 射线 照相 检测 

17 JB/T 6899—1993 阀门 的 耐火 试验 

18 JB/T 6902—2008 阀门 液体 渗透 检查 方法 

19 JB/T 6903—2008 阀门 锻 钢 件 超声 波 检 查 方法 

20 JB/T 7069—2004 变压器 用 压力 释放 阀 试验 导 则 

21 JB/T 7174. 2 一 2004 柴油 机 喷 油 泵 出 油 阀 偶 件 ”性 能 试验 方法 

22 1В/Т 7760—2008 阀门 填料 密封 ”试验 规范 

23 JB/T 7927—2014 阀门 铸 钢 件 外 观 质量 要 求 

24 JB/T 8729—2013 液压 多 路 换 向 阀 

25 JB/T 9092—1999 阀门 的 检验 与 试验 

26 JB/T 9730—2011 柴油 机 喷 油 嘴 偶 件 、 柱 塞 偶 件 、 出 油 阀 偶 件 “ 金 相 检验 
27 JB/T 9736 一 2013 喷 油 嘴 偶 件 、 柱 塞 偶 件 、 出 油 阀 偶 件 ”磁粉 探伤 方法 
28 JB/T 51181—2000 喷 油 泵 出 油 阀 偶 件 可 靠 性 考核 评定 方法 、 台 架 试 验方 法 及 失效 判定 
29 JB/T 57208—1994 阀门 定位 器 ”可靠 性 要 求 考核 方法 

30 JB/T 57209—1994 电磁 阀 ， 可 靠 性 要 求 与 考核 方法 

31 1В/Т 57218--1994 气动 调节 阀 ”可靠 性 要 求 与 考核 方法 

32 JB/T 58351—1999 气动 换 向 阀 可 靠 性 考核 规范 

33 CB/T 3600—2005 船用 平衡 阀 

34 SY/T 4102—2013 阀门 检查 与 安装 规范 

35 SY/T 5027—2007 石油 钻 采 设备 用 气动 元 件 

36 SY/T 5095—1993 石油 钻 采 设备 用 气动 元 件 ” 换 向 阀 试验 方法 

37 SY/T 5096—1993 石油 钻 采 设备 用 气动 元 件 ” 调 压 阀 试验 方法 

38 SY/T 6400—1999 气 举 阀 性 能 试验 方法 

39 SH/T 3064—2003 石油 化 工 钢 制 通用 阀门 选用 、 检 验 及 验收 

40 MT/T 572—1996 矿 用 液压 多 路 换 向 阀 试验 方法 
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表 5-6 阀门 静 压 寿命 试验 规程 





























序号 标准 代号 标 准 名 称 
1 JB/T 8858—2004 闸阀 ” 静 压 寿命 试验 规程 
2 1В/Т 8859 一 2004 截止 阀 ” 静 压 寿 命 试验 规程 
3 JB/T 8860—2004 旋塞 阀 ” 静 压 寿 命 试验 规程 
4 JB/T 8861—2004 球阀 “” 静 压 寿命 试验 规程 
5 1В/Т 8862 一 2014 阀门 电动 装置 寿命 试验 规程 
6 JB/T 8863—2004 蝶阀 “ 静 压 寿命 试验 规程 


52 我 国 阀 门 行业 目前 常用 的 国际 标准 和 国外 先进 标准 ( 表 5-7 ~ 表 5-17) 


表 5-7 国际 标准 
















































































































































































序号 标准 代号 标 准 名 称 
ISO 7-1:1994/COR. 1: 2007 ”密封 连接 螺纹 的 管 螺纹 第 1 部 分 : 尺寸 、 公 差 与 标记 
ГТЗ 
2 ISO 7-2:2000 密封 连接 螺纹 的 管 螺 纹 第 2 部分: 极限 量规 检验 
3 ISO 68-1: 1998 一 般 用 途 螺 纹 ”基本 牙 型 第 1 部分: 米 制 螺纹 
4 180 68-2: 1998 一 般 用 途 螺纹 ”基本 牙 型 第 2 部 分 : 英制 螺纹 
5 ISO 228-1: 2000 非 螺 纹 密 封 连接 的 管 螺 纹 第 1 部分: 标记 、 尺 寸 和 公差 
6 ISO 228-2: 1987 非 螺 纹 密 封 连接 的 管 螺 纹 第 2 部 分 : 极限 量规 检验 
7 ISO 261: 1998 一 般 用 途 的 米 制 螺纹 ”直径 与 螺 距 系列 
8 ISO 262: 1998 一 般 用 途 的 米 制 螺纹 螺钉、 螺栓 和 螺母 的 尺寸 系列 选择 
9 ISO 263: 1973 时 制 螺 纹 直 径 与 螺 距 系列 及 螺钉 、 螺 栓 和 螺母 的 选用 系列 、 直 径 范围 0.06 ~ біп 
10 ISO 724: 1993 一 般 用 途 米 制 螺纹 基本 尺寸 
11 ISO 965-1: 1998 一 般 用 途 米 制 螺纹 公差 ”第 1 部 分 : 原理 和 基础 数据 
12 ISO 965-2: 1998 一 般 用 途 米 制 螺纹 、 公 差 第 2 部 分 : 一 般 用 途 内 螺纹 和 外 螺纹 极限 尺寸 中 等 质量 
13 1SO 965. 3: 1998 一 般 用 途 米 制 螺 纹 公 差 第 3 部 分 : 螺纹 装配 的 偏差 
| 一 般 用 途 米 制 螺纹 公差 ”第 4 部 分 : 热 浸 镀 锌 外 螺纹 的 极限 尺寸 、 与 其 相配 的 
цан сс 72225727 212111 
| 一 般 用 途 米 制 螺纹 公差 ”第 5 部 分 : 与 镀 锌 前 公差 带 位 置 为 h 最 大 尺寸 的 热 沉 
> 镀 锐 外 螺纹 相配 的 内 螺纹 的 极限 尺寸 
16 ISO 1502: 1996 一 般 用 途 米 制 螺 纹 量 规 和 量规 检验 
17 1SO 2016: 1981 铜 管用 毛细 管 焊接 接头 “组装 尺 寸 和 试验 
18 ISO 2901: 1993 米 制 梯形 螺纹 ”基本 牙 型 和 最 大 实体 牙 型 
19 ISO 2902: 1977 米 制 梯形 螺纹 ”通用 方案 
20 ISO 2903: 1993 米 制 梯形 螺纹 ”公差 
21 ISO 2904: 1977 米 制 梯形 螺纹 ”基本 尺寸 
22 ISO 4126-1: 2013 过 压 保护 安全 装置 第 1 部分: ZAR 
23 ISO 4126-2: 2003 过 压 保 护 安 全 装置 第 2 部分: 爆破 片 安全 装置 
24 ISO 4126-3: 2006 过 压 保 护 安 全 装置 第 3 部 分 : 安全 阀 与 爆破 片 安全 装置 的 组 合 
25 ISO 4126-4:2013 过 压 保护 安全 装置 第 4 部 分 : 先导 式 安全 办 
26 ISO 4126-5: 2013 过 压 保护 安全 装置 ”第 5 部分: 可 按 安全 压力 释放 系统 (CSPRS ) 
27 ISO 4126-6: 2004 过 压 保 护 安 全 装置 第 6 部分: 爆破 片 安全 装置 的 应 用 、 选 择 和 安装 
28 ISO 4126-7: 2013 过 压 保护 安全 装置 第 7 部 分 : 通用 数据 
29 ISO 5208: 2008 工业 阀门 一 一 阀门 的 压力 试验 
30 ISO 5210: 1991 工业 阀门 一 一 多 回转 阀门 驱动 装置 连接 
31 ISO 5211: 2001 工业 阀门 部 分 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
32 ISO 5752: 1982 法 兰 连接 管道 系统 用 金属 阀门 结构 长 度 
33 180 5996: 1984 ek ПИ] R] 
34 ISO 6002: 1992 螺 柱 连接 钢 制 闸阀 
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( 续 ) 

序号 标准 代号 № ME 名 Ж 
35 ISO 6552: 1980 (2009) 3) РОК ”术语 定义 
36 180 6553: 1980 IZR ТЕК ”标志 
37 ISO 6554: 1980 HJ Vui k R] ”结构 长 度 
38 ISO 6704: 1982 (1983) НЭР ГО ЖЇ 2285 
39 180 6708: 1995 管道 元 件 公称 尺寸 DN 的 定义 和 选 
40 180 6948: 1981 SIZE OB п ЕН ХУ 
41 ISO 7005-1: 2011 金属 法 兰 第 1 部 分 : 钢 法 兰 
42 180 7005-2: 1988 金属 法 兰 32107): 铸铁 法 兰 
43 ISO 7005-3: 1988 金属 法 兰 953 部 分 : 铜 合金 及 合成 材料 法 兰 
44 ISO 7121: 2006 工业 用 钢 制 球阀 
45 ISO 7259: 1988 HHB FA FE ELERA BJ pk PEI ig] 
46 ISO 7268: 1983 (1984) 管道 元 件 “公称 压力 的 定义 
47 ISO 7483: 1991 (1995) 符合 ISO 7005 法 兰 用 垫 片 尺寸 
48 ISO 7841: 1988 ЭЕ uni zk I8J 蒸汽 泄漏 量 的 测试 方法 
49 ISO 7842: 1988 SIZE РОЙ М--4 E MARIT A 
50 ISO 8233: 1988 热塑性 塑料 阀门 一 一 力矩 测试 方法 
51 ISO 8242: 1989 受 压 管 道 用 聚 丙烯 (PP) 阀门 ”基本 尺寸 米 制 系列 
52 ISO 8659: 1989 热塑性 塑料 阀门 ， 疲 劳 强度 试验 方法 
53 ISO 9393-1: 2004 工业 用 热塑性 塑料 阀门 ”压力 试验 方法 和 要 求 第 1 部 分 总 则 
54 ISO 9393-2: 2005 工业 用 热塑性 塑料 阀门 ”压力 试验 方法 和 要 求 ”第 2 部 分 : 试验 条 件 和 基本 要 求 
55 ISO 9635-1: 2006 农业 灌溉 设备 ， 灌 溉 阀 ”第 1 部 分 ， 一 般 要 求 
56 ISO 9635-2: 2006 农业 灌溉 设备 ， 灌 溉 阀 ”第 2 部 分 ， 隔 离 阀 
57 ISO 9635-3: 2006 农业 灌溉 设备 ， 灌 溉 阀 第 3 部 分 ， 止 回 阀 
58 ISO 9635-4: 2006 农业 灌溉 设备 ， 灌 溉 阀 ”第 4 部分， 空气 阀 
59 ISO 9635-5: 2006 农业 灌溉 设备 ， 灌 溉 阀 ”第 5 部 分 ， 调节 病 
60 ISO 9644: 2008 农业 灌溉 设备 ， 灌 溉 阀 的 压力 泄漏 试验 方法 
61 ISO 10417: 2004 石油 天 然 气 工业 井下 安全 阀 系 统 设计 、 安 装 、 操 作 和 修整 
62 ISO 10423: 2003 石油 天 然 气 工业 一 一 钻探 和 生产 设备 一 井口 装置 和 采油 树 设备 
63 ISO 10432: 2004 石油 天 然 气 工 业 一 一 倾斜 孔 设 备 一 地 下 安全 阀 设备 
64 ISO 10434: 2004 fil. FERIR T.A ЛИ E R RR та BJ lil l] R] 
65 ISO 10497: 2010 阀门 试验 一 一 火灾 型 式 试验 的 需求 
66 ISO 10631: 2013 通用 金属 蝶阀 
67 ISO 10933: 1997 燃气 分 配 系统 用 聚 乙烯 (РЕ) 阀门 
68 ISO 12149: 1999 螺栓 连接 阀 盖 的 通用 钢 制 截止 阀 
69 ISO 13623: 2009 石油 天 然 气 工业 一 一 管道 输送 系统 
70 ISO 13847: 2013 石油 天 然 气 工业 一 一 管道 输送 系统 一 管道 的 焊接 
71 ISO 14313: 2007 (2009) 石油 天 然 气 工 业 一 一 管道 输送 系统 一 管线 阀门 
72 ISO 14723: 2009 石油 天 然 气 工业 一 一 管道 输送 系统 一 海底 管道 阀 
73 1SO 15590-3: 2004 石油 天 然 气 工 业 一 一 管道 输送 系统 用 进 气 弯 涉 、 管 件 和 法 兰 。 第 3 部 分 : 法 兰 
74 ISO 15649: 2001 石油 天 然 气 工业 一 一 管道 
75 ISO 15761: 2013 石油 天 然 气 工业 用 公称 尺寸 <DN100 HIAR, ERIE RALE ERR 

| 工业 阀门 、 散 逸 性 介质 泄漏 的 测量 、 试 验 和 鉴定 程序 第 1 部 分 : 阀门 型 式 试 
76 ISO 15848-1: 2006 验 的 分 类 和 鉴定 程序 

工业 阀门 、 散 逸 性 介质 泄漏 的 测量 、 试 验 和 鉴定 程序 第 2 部分: 阀门 产品 验 
77 ISO 15848-2: 2006 | 
收 试验 

78 ISO 16135: 2006 工业 阀门 一 一 热塑性 材料 球阀 
79 ISO 16136: 2006 工业 阀门 一 一 热塑性 材料 蝶阀 
80 ISO 16137: 2006 工业 阀门 一 一 热塑性 材料 止 回 阀 
81 ISO 16138: 2006 工业 阀门 一 一 热塑性 材料 隔膜 阀 
























































































































































































































































964 阀门 选用 手册 
( 续 ) 

序号 标准 代号 № ME 名 Ж 

82 ISO 16139: 2006 工业 阀门 一 一 热塑性 材料 闸阀 

83 1SO 17292: 2004 石油 、 石 化 工业 用 金属 球阀 

84 ISO 21787: 2006 工业 阀门 一 一 热塑性 材料 截止 阀 

表 5-8 美国 机 械 工程 师 学 会 标准 

za 标准 代号 Le S 
序号 АБМЕ № Ж 名 

1 A112. 4. 14: 2004 (2010) 制 铅 业 用 手动 90° 开 启 截 止 阀 

2 A112. 14. 1:2003 (2012) 回 水 阀门 

3 B1. 1:2003 统一 时 制 螺 纹 

4 B1. 3M: 2007 (R2012) 累 纹 尺 寸 验收 的 检测 体系 一 时 制 和 米 制 螺纹 (UN. UNR, UNJ, M 和 MJ) 

5 B1.5:1997 (2009) 爱 克 母 (ACME) 螺纹 

6 B1.7M: 1984 (R2001) 累 纹 的 术语 、 定 义 和 字 母 符 号 

7 B1. 8:1988 (2011) 短 牙 爱 克 母 螺纹 

8 B1. 12:1987 (R1998) 5 级 过 般配 合 螺纹 

9 B1. 13M:2005 (2010) M 形 米 制 螺纹 

10 B1. 20. 1: 2013 通用 管 螺 纹 

11 B1. 20. 3: 1976 (R1998) 干 密封 管 螺纹 ( 叶 制 ) 

12 B1. 20. 5: 1991 (R1998) 干 密封 管 螺纹 的 检测 (j ) 

13 ВІ. 20.7: 1991 (R1998) 软 管 接头 螺纹 (rq) 

14 B4.3:1978 (R1999) 米 制 尺 寸 产 品 通 用 公差 

15 B16. 1:2010 灰 铸 铁 管 法 兰 和 法 兰 管件 

16 B16. 3:2011 可 银 铸 铁 制 螺纹 管件 

17 B16. 4:2011 灰 口 铸铁 制 螺纹 管件 

18 B16. 5:2013 法 兰 和 法 兰 管件 

19 B16. 9: 2012 锻 钢 制 对 焊 连接 管件 

20 B16. 10: 2009 阀门 结构 长 度 

21 B16. 11:2011 承 插 焊 和 螺纹 连接 锻造 管件 

22 B16. 12:2009 铸铁 螺纹 连接 排水 管件 

23 B16. 15:2013 青铜 铸造 螺纹 连接 管件 CL150 和 CL250 

24 B16. 18:2012 铸造 铜 合 金针 焊 连接 压力 管件 

25 B16. 20: 2012 法 兰 用 金属 垫圈 : 环 接 螺旋 热 和 套 接 垫圈 

26 B16. 21: 2011 管 法 兰 用 非 金属 平 口 热 片 

27 B16. 22:2013 锻造 铜 和 铜 合金 针 焊 连接 压力 管件 

28 B16. 23: 2002 DWV 类 和 铸 铜 合金 针 焊 连接 排水 管件 

CL150. CL300. С1400, С1600, С1900, CL1500 和 CL2500 铸 铜 合金 管 法 兰 和 
29 B16. 24: 2011 
法 兰 管件 

30 B16. 25:2012 对 焊 连 接 端 

31 B16. 26:2013 外 接 铜 管用 铸 钢 合金 管件 

32 B16. 28: 1994 银 钢 对 接 焊 弧 形 弯 头 和 回转 管 

33 B16. 29:2012 DWV 锯 铜 和 铜 合金 针 焊 连接 排水 管 接头 

34 B16. 33:2012 125psi 及 以 下 的 气体 管 路 系统 用 手动 金属 气 阀 ( NPS!/, ~ NPS2) 

35 B16. 34: 2013 法 兰 、 螺 纹 和 焊接 端 连接 的 阀门 

36 B16. 36: 2009 和 孔 板 法 兰 

37 B16. 38: 2005 气体 分 配 系 统 用 手动 大 型 金属 阀 (NPS21/, ~NPS12, <125psi) 

38 B16. 39: 2006 可 锻 铸 铁 制 螺纹 管件 

39 B16. 40:2013 气体 分 配 系统 中 的 手动 热塑性 气体 开关 和 阀门 

40 B16. 42:2011 CL150 和 CL300 球墨 铸铁 管 法 兰 和 法 兰 管件 

41 B16. 44:2012 <S5psi 地 上 管道 系统 用 手动 金属 阀门 

42 B16. 45: 2006 苏 文 特 排水 系统 用 铸铁 管件 
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( 续 ) 
序号 标 准 名 # 
ASME 
43 B16. 47:2011 大 口径 钢 制 法 兰 
44 B16. 48:2010 钢 制 管线 讶 板 
45 B16. 49:2012 传输 和 分 配 系 统 用 工厂 预制 锯 钢 对 烛 感 应 管 弯 头 
46 B16. 50: 2013 银 铜 和 铜 合金 钙 焊 连接 压力 管件 
47 B40. 6: 1994 ВЕЛ 
48 №78. 1:1975 (R1992) 功能 规范 标准 一 与 安全 相关 的 自动 和 机 动 阀门 
49 PTC25: 2008 压力 释放 装置 性 能 试验 规范 
50 ВРУС-1:2011 PIE ”动力 锅炉 建造 规则 
51 BPVC-IA: 2011 ЯУ ПАЗА 篇 铁 基 材料 
52 BPVC-IB:2011 PIEBE ， 非 铁 基 材 料 
53 BPVC-IC:2011 PIECH 焊条、 焊丝 及 填充 材料 
54 BPVC-ID: 2011 第 I 工 卷 D 篇 ”材料 性 能 
第 亚 卷 第 1 册 ” 核 动 力 装置 设备 制造 准则 分 卷 NB 一 1 级 部 件 
分 卷 NB 一 2 级 部 件 
分 卷 NB 一 3 级 部 件 
55 BPVC- 亚 : 2011 分 卷 NE 一 MC 级 部 件 
分 卷 NG 一 支承 件 
分 卷 NG 一 堆 芯 支承 结构 
分 卷 NH 一 高 温 1 级 部 件 
56 BPVC- 亚 : 2011 第 亚 卷 第 2 册 一 混凝土 反应 堆 压 力 容器 和 安全 壳 规 范 
第 亚 卷 第 3 册 一 废 核燃料 和 高 位 放射 性 材料 和 废料 的 贮存 和 运输 包装 用 安全 容 
57 ВРҮС-ЇЇ:2011 : 
58 ВРУС-У:2011 无 损 检测 
59 BPVC-W: 2011 第 证 卷 1 册 ”压力 容器 建造 规则 
60 BPVC-W: 2011 第 证 卷 第 2 压力 容 需 另 一 规则 
61 BPVC-W: 2011 第 三 卷 第 3 高 压 容 器 建造 另 一 规则 
62 ВРУС-1Х:2011 第 多 卷 ， 焊 接 和 钙 焊 评定 
63 BPVC-X:2011 第 X 卷 ”纤维 增强 塑料 压力 容器 
64 BPVC-XI: 2011 第 XI 卷 ” 核 动力 厂 部 件 在 役 检验 规则 
R59 美国 石油 学 会 标准 
序号 20 06 标 准 名 # 
API 
1 Q1:2013 石油 、 石 化 和 天 然 气 工业 质量 纲要 规范 
2 6AV1: 2013 海上 作业 的 井口 水 面 安全 浆 和 水 下 安全 阀 验证 试验 
3 6A:2014 口 装置 和 采油 树 设 备 规范 
4 6D:2014 石油 天 然 气 工业 一 管道 输送 系统 一 管线 阀门 
5 6FA:2011 阀门 耐火 试验 
6 6FC: 2009 带 自动 倒 密 封 座 的 阀门 耐火 试验 
7 6FD: 2008 止 回 阀 防火 试验 
8 11V1: 2008 AZER, FLA, EIYE RRA Kea A RR 
9 14A: 2012 石油 天 然 气 工业 钻 采 设备 用 井下 安全 阀 设 备 规范 
10 14B: 2010 石油 天 然 气 工业 用 井下 安全 阀 的 设计 安装 、 维 修 和 操作 
11 14H: 2007 海面 安全 闪 和 水 下 安全 阀 的 安装 、 维 护 和 修理 
12 20A: 2013 石油 和 天 然 气 用 碳 钢 、 合 金 钢 、 不 锈 钢 和 镍 合金 铸件 
13 20B: 2013 石油 和 天 然 气 用 钢 自由 锻件 
14 20C: 2013 石油 和 天 然 气 用 钢 模 锻件 






























































































































































































































































966 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
22 зээл 标 准 名 称 
API 
15 20E: 2013 石油 和 天 然 气 用 合金 钢 和 碳 钢 螺 栓 
16 510: 2006 压力 容器 检验 规程 : 维护 检测 、 鉴 定 、 修 理 和 更 换 
17 520-1: 2008 精炼 厂 泄 压 装置 的 尺寸 、 选 型 和 安装 ”第 1 部 分 : 尺寸 和 选 型 
18 520-2: 2003 精炼 厂 泄 压 装 置 的 尺寸 、 选 型 和 安装 ”第 2 部 分 : 安装 
19 521: 2014 压力 释放 和 减 压 系统 指南 
20 526: 2012 Т = y: e ili Яс [R] 
21 527: 2007 汇 压 阀 的 阀 座 密封 件 
22 553: 2012 炼油 控制 阀 
23 574: 2003 (2009) 管 、 阀 门 及 管件 的 检验 
24 576: 2003 (2009) 压力 释放 设备 的 检验 
25 589: 1998 评价 阀 杆 填料 的 火灾 试验 
26 591: 2008 炼油 阀门 的 用 户 验 收 程序 
27 594: 2010 法 兰 式 、 凸 耳 式 、 对 夹 式 和 对 焊 连接 止 回 阀 
28 598: 2009 阀门 检测 与 试验 
29 599: 2013 法 兰 、 螺 纹 和 焊接 端 连接 金属 旋塞 阀 
30 600: 2015 石油 天 然 气 工业 用 螺栓 连接 阀 盖 钢 制 闸阀 
31 602: 2009 公称 尺寸 <DN100 石油 天 然 气 工业 用 钢 制 闸 阀 、 截 止 阐 和 止 回 阀 
32 603: 2013 法 兰 和 对 焊 端 螺栓 连接 阀 盖 的 耐 腐蚀 闸阀 
33 607: 2010 90° 旋 转 软 密封 座 阀 门 防火 试验 
34 608: 2012 法 兰 、 螺 纹 和 对 焊 连接 的 金属 球阀 
35 609: 2009 双 法 兰 凸 耳 和 对 夹 式 蝶阀 
36 621: 2010 金属 闸阀 、 截 止 阅 和 止 回 阀 的 检修 
37 622: 2011 炼油 阀门 填料 防 泄漏 型 式 试验 
38 623: 2015 石油 天 然 气 工业 用 螺栓 连接 阀 盖 钢 制 截止 阀 
39 624: 2014 于 短 时 排放 的 配备 石墨 填料 的 升降 式 阀 杆 阀 门 的 型 式 试验 
40 941: 2008 于 石油 精炼 三 和 石化 广 高 温 、 高 压 氨 气 工 况 的 钢 
表 5-10 美国 阀门 与 管件 协会 标准 
2 标准 代号 Сеет 
序号 тт b 准 名 Ж 
1 SP-6:2013 管 法 兰 及 阀门 和 管件 端 法 兰 的 接触 面 标准 精度 
2 SP-9: 2013 青铜 、 铁 和 钢 制 法 兰 的 孔 口 平面 
3 SP-25: 2013 阀门 、 管 件 、 法 兰 和 管 接头 的 标准 标记 方法 
4 SP-42: 2013 CL150 法 兰 端 和 对 焊 端 连接 的 耐 腐蚀 闸阀 、 截 止 闻 、 角 阀 和 止 回 立 
5 SP-43:2013 锻造 不 锈 钢 制 对 焊管 件 
6 SP-44:2010 (2011) 钢 制 管道 法 兰 
7 SP-51: 2012 CL150LW 耐 腐 法 兰 和 铸造 法 兰 管件 
8 SP-53: 2012 阀门 、 法 兰 、 管 件 和 其 他 管道 元 件 用 铸 钢 件 和 银 钢 件 质量 标准 一 磁粉 检验 方法 
阀门 、 法 兰 、 管 件 和 其 他 管道 元 件 用 铸 钢 件 和 银 钢 件 质量 标准 一 射线 照相 检验 
9 SP-54: 2013 
方法 
阀门 、 法 兰 、 管 件 和 其 他 管道 元 件 用 铸 钢 件 质量 标准 一 表面 缺陷 评定 的 目 视 检 
10 SP-55: 2011 
验方 法 
11 SP-60:2012 连接 排 渣 管 和 排 湾 阀 法 兰 接 头 
12 SP-61:2013 钢 制 阀门 压力 试验 
13 SP-67:2011 蝶阀 
14 SP-68:2011 忆 心 设计 高 压 蝶阀 
15 SP-70: 2011 法 兰 和 螺纹 连接 灰 口 铸铁 闸阀 
16 SP-71: 2011 (2013) 法 兰 和 螺纹 连接 灰 口 铸铁 旋 启 式 止 回 阅 
17 SP-72: 2010 法 兰 或 对 焊 连 接 通用 球阀 
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第 5 章 相关 技术 资料 967 
( 续 ) 
序号 标 准 名 称 
MSS 

18 SP-73: 2003 铜 和 铜 合金 压力 管件 的 铜 焊接 头 

19 SP-75: 2008 高 强度 、 锯 造 、 对 焊管 件 规范 

20 SP-78: 2011 法 兰 端 和 螺纹 端 铸铁 旋塞 阀 

21 SP-79: 2011 承 插 焊 式 缩 径 接头 

22 SP-80: 2013 FR, ARERR, fA BIA E E R 

23 SP-81:2013 无 阀 盖 法 兰 连 接 不 锈 钢 刀 形 闸阀 

24 SP-82: 1992 阀门 压力 试验 方法 

25 SP-83: 2006 CL3000 承 插 焊 和 螺纹 连接 钢管 活 接头 

26 SP-85:2011 法 兰 和 螺纹 连接 灰 铸 铁 堆 止 阅 和 角 阀 

27 SP-86:2009 (2011) 阀门 、 法 兰 、 管 件 和 驱动 装置 标准 中 的 米 制 数 据 的 使 用 指南 
28 8Р-87:1991 (81996) 核 1 级 管道 用 对 焊 连 接管 件 

29 SP-88:2010 Л 

30 SP-90: 2000 管道 支架 的 术语 指南 

31 SP-91: 2009 阀门 手动 操作 指南 

32 SP-92: 2012 MSS 阀门 用 户 指 南 

33 SP-93: 2008 阀门 、 法 兰 、 管 件 及 其 他 管道 附件 用 铸 钢 件 质量 标准 一 一 液体 渗透 检验 方法 

阀门 、 法 兰 、 管 件 及 其 他 管 路 附件 的 铁 素 体 、 马 氏 体 铸 钢 件 质量 标准 一 超声 检 
34 SP-94: 2008 
验方 法 

35 SP-95: 2006 模 锻 管 接头 和 大 管 塞 

36 SP-96: 2011 阀门 及 管件 术语 指南 

37 SP-97: 2012 承 插 焊 、 螺 纹 和 对 接 焊 端 整体 加 固 锻造 支管 座 管件 

38 SP-98: 2012 阀门 、 消 防 栓 和 管件 的 内 部 保护 性 涂 层 

39 SP-99: 2010 仪表 阀门 

40 SP-100: 2009 核 设施 用 隔膜 阀 隔膜 的 鉴定 要 求 

41 SP-101: 1989 ( R2001) 部 分 回转 阀门 驱动 装置 一 法 兰 、 驱 动 元 件 尺寸 和 性 能 特征 
42 SP-102: 1989 ( R2001) 多 回转 阀门 驱动 装置 一 法 兰 、 驱 动 元 件 尺 寸 和 性 能 特征 
43 SP-104: 2012 锯 铜 焊接 接头 压力 管件 

44 SP-105: 2010 义 表 阀门 的 应 用 标准 

45 SP-106: 2012 CL125 、CL150 和 С1300 铸造 铜 合金 法 兰 和 法 兰 管件 

46 SP-108: 2012 软 密封 铸铁 偏心 旋塞 阀 

47 SP-109:2012 焊 制 的 铜 焊 连 接 压 力 接头 

48 SP-110: 2010 RA, 、 承 择 焊 、 钙 焊 、 环 搭 、 扩 口 连接 的 球阀 

49 SP-111:2012 灰 铸铁 和 球墨 铸铁 制 排 渣 口 套 管 

50 SP-112:2010 铸件 表面 粗糙 度 目 测 和 触感 方法 质量 评定 

51 SP-113:2012 E 渣 机 械 和 排 渣 阀 的 连接 接头 

52 SP-114: 2007 CL150 和 CL1000 的 耐 腐蚀 螺纹 和 承 插 焊 管件 

53 SP-115:2010 燃气 用 过 流 阀 

54 SP-116: 2011 饮用 水 系统 用 管线 阀门 及 管件 

55 SP-117: 2011 波纹 管 密封 截止 阀 和 闸阀 

56 SP-118: 2007 (2012) 紧凑 型 法 兰 、 无 法 兰 、 螺 纹 和 焊接 端 钢 制 截止 阅 和 止 回 阀 
57 SP-119:2010 工厂 制造 的 锻 制 承 插 端 焊接 管件 

58 SP-120: 2011 升降 杆 式 阀 杆 钢 制 阀门 柔性 石墨 填料 系统 一 设计 要 求 

59 SP-121: 2006 升降 杆 式 阀 杆 钢 制 阀门 鉴定 试验 方法 

60 SP-122: 2012 塑料 工业 用 球阀 

61 SP-123: 2013 铜 制 水 管用 有 色 金 属 制 螺纹 和 钙 焊 接头 

62 SP-124: 2012 口 套 管 

63 SP-125: 2010 弹簧 加 载 中 心 导 向 的 灰 铸 铁 和 球墨 铸铁 止 回 阀 

64 SP-126: 2013 弹簧 加 载 中 心 导 向 钢 制 管线 止 回 阀 















































































































































































































































968 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
序号 з 标 准 名 称 
MSS 
65 SP-128: 2012 求 黑 铸铁 闸阀 
66 SP-129:2003 (2007) 铜 - 镍 材料 承 插 焊管 件 和 接头 
67 SP-130: 2013 波纹 管 密封 仪表 阀门 
68 SP-131: 2010 手动 金属 气 配 疾 
69 SP-132: 2010 压缩 填料 系统 仪表 阀门 
70 SP-133: 2010 所 压 燃气 用 过 流 阀 
71 SP-134: 2012 包括 阀 体 /加 长 阀 盖 的 低温 阀门 
72 SP-135: 2010 T E 107128 8 
73 SP-136: 2007 求 黑 铸铁 制 旋 启 式 止 回 阅 
表 5-11 美国 水 道 协会 标准 
序号 标 准 代 号 标 准 名 称 
AWWA 
1 C115:2011 于 可 锻 铸 铁 或 灰 口 铸铁 螺纹 法 兰 的 可 锻 铸 铁 法 兰 管 
2 C207:2013 NPS4 ~ NPS144 (DN100 ~ DN3600) 供水 系统 用 钢 制 管 法 兰 
3 C500: 2009 共 水 系统 用 金属 密封 闸阀 
4 C501: 1992 铸铁 水 闸门 
5 С504:2010 橡胶 阀 座 密封 蝶阀 
6 C507: 2011 NPS6 ~ NPS48 (DN150 ~ DN1200) 球阀 
7 С508:2009 (2011) NPS2 ~ NPS24 (DN50 ~ DN600) EJS IRIE EI A 
8 C509: 2009 供水 系统 用 软 密封 疗效 
9 С510:2007 By ТАТ ўя ХХ IE EI 08] 
10 С512:2007 а R. аг Bz ВИ ИА 0 
11 C517: 2009 弹性 密封 铸铁 偏心 旋塞 阀 
12 C540:2002 阀门 和 电疗 门 的 动力 驱动 装置 
13 C550:2013 阀门 和 给 水 栓 用 防护 性 内 部 涂 层 
14 C560: 2007 ҮН 80 
15 C800: 2012 地 下 管道 阀门 和 管件 
表 5-12 美国 材料 与 试验 协会 标准 
序号 标准 代号 标 准 名称 
ASTM 
1 А20/ А20М: 2013 压力 容器 用 钢板 材料 通用 要 求 
2 A27/A27M: 2013 通用 碳 素 钢 铸件 
3 A29/ A29M: 2012 (2013) 热 轧 碳 钢 和 合金 钢 棒 通 用 要 求 
4 A36/ A36M: 2012 碳 素 结构 钢 技术 规范 
5 A47/A47M: 1999 (2009) ЖОНН ЭР 
6 А48/ А48М:2003 (2012) 灰 铸 铁 件 
7 А53/ А53М:2012 无 镀层 热 浸 的 、 镀 锌 的 、 焊 接 的 无 颖 钢管 技术 规范 
8 A105/A105M: 2013 管道 部 件 用 碳 素 钢 锻件 
9 A106/ A106M: 2013 高 温 用 无 颖 碳 素 钢管 
10 A108: 2013 优质 冷 轧 碳 素 钢 棒 技术 规范 
11 А126:2004 (2009) 阀门 、 法 兰 和 管件 用 灰 铸 铁 件 
12 A128/A128M: 1993 (2007) 奥 氏 体 锰 钢 铸件 
13 A148/A148M: 2008a 高 强度 结构 钢 铸 件 
14 A181/A181M: 2013 锻 制 碳 素 钢管 一 般 要 求 
15 А182/ А182М:2013 高 温 锻 制 或 轧 制 合 金 钢 和 不 锈 钢管 法 兰 、 银 制 管件 、 阀 门 及 零件 
16 А193/ А193М:2010 (2012) 高 温 设 备用 合金 钢 和 不 锈 钢 螺 栓 材 料 
17 A194/A194M: 2013 高 温 或 高 压 或 高 温 高 压 螺 栓 用 碳 钢 及 合金 钢 螺 母 标准 规范 
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第 5 章 相关 技术 资料 969 
( 续 ) 
序号 шэг. 标 准 名 ж 
ASTM 

18 A203/A203M: 2012 压力 容器 用 镍 合金 钢板 规范 

19 A216/A216M: 2012 高 温 用 适合 于 熔 焊 的 碳 素 钢 铸件 规范 

20 A217/A217M: 2012 适合 高 温 承 压 零 件 用 合金 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 铸件 

21 А220/ А220М: 1999 (2009) 珠光 体 可 银 铸 

22 A227/A227M: 2006 (2011) 机 械 弹 簧 冷 拔 钢丝 

23 А230/ A230M: 2005 (2011) 阀门 用 油 回 火 优质 碳 素 弹 得 钢 丝 

24 A232/ А232М: 2005 (2011) 阀门 用 优质 铬 钒 合金 弹 得 钢丝 

25 А266/ A266M: 2013 压力 容器 用 碳 素 钢 锻件 

26 A276: 2013 不 锈 钢 棒 材 和 型 材 

27 A278/ А278М: 2001 (82011) 适用 于 250 容器 部 件 用 灰 铸 铁 件 的 技术 规范 

28 A297/ A297M: 2010 高 温 用 铬 铁 及 铬 镍 铁合金 钢 铸 件 

29 A307: 2012 抗 拉 强 度 为 6000psi 的 碳 素 钢 螺 栓 和 螺 柱 的 技术 规范 

30 A312/A312M: 2014 无 缝 和 焊接 奥 氏 体 不 锈 钢管 

31 A320/ АЗ20М: 2011 高 温 用 铬 铁 及 铬 镍 铁合金 钢 铸件 

32 A327/A327M: 2011 铸铁 冲击 试验 方法 

33 А335/ A335 M: 2011 高 温 用 铁 素 体 合金 钢 无 终 管 

34 A336/ A336M: 2010 压力 容器 与 高 温 部 件 用 合金 钢 锻件 规范 

35 A350/A350M: 2013 要 求 进行 韧性 试验 的 管道 部 件 用 碳 素 钢 与 低 合金 钢 锻 件 技术 规范 

36 A351/A351M: 2013a 承 压 零件 用 奥 氏 体 及 奥 氏 体 铁 素 体 铸 钢 件 技术 规范 

37 A352/A352M: 2006 (2012) 低温 承 压 零件 用 铁 素 体 和 马 氏 体 钢 铸件 规范 

38 A355: 1989 (2012) 渗 气 用 合金 钢 棱 

39 A369/ A369M: 2011 高 温 用 锯 制 负 孔 碳 素 钢 和 铁 素 体 合金 钢管 

40 A372/ A372M: 2013 薄 壁 压力 容器 用 碳 钢 及 合金 钢 锻 件 

41 A380: 2006 不 锈 钢 零 件 、 设 备 和 系统 的 清洗 和 除 垢 

42 A395/A395M: 1999 (2009) 高 温 用 铁 素 体 球墨 铸铁 承 压 铸件 

43 A403/A403M: 2013 银 制 奥 氏 体 不 锈 钢管 件 

44 A436: 1984 (2011) 奥 氏 体 灰 口 铸铁 件 

45 A437/A437M: 2012 高 温 用 经 特殊 处 理 的 涡轮 用 合金 钢 螺 栓 材 料 

46 A439: 1983 (2009) 奥 氏 体 球墨 铸铁 件 

47 A447/A447M: 1993 (R2003 ) 高 温 用 镍 铬 铁合金 钢 铸件 (25 ~ 12 级 ) 

48 A473:2013 不 锈 钢 和 耐 热 钢 锻件 

49 A479/ А479 М: 2013 合金 钢 棒 材 和 型 材 

50 A484/ A484M: 2013 不 锈 钢 及 耐 热 钢 棒 材 、 钢 未 及 锻件 一 般 要 求 

51 A487/A487M: 1993 (2012) 承 压 铸 钢 件 

52 A494/ A494 M: 2004 镍 和 镍 合金 铸件 

53 A522/A522M: 2013 低温 用 锻 制 或 轧 制 含 镍 8% 或 9% 的 合金 钢 法 兰 、 管 件 、 阀 门 和 零件 规范 

54 A536: 1984 (R2009) 球墨 铸铁 件 

55 A564/A564M: 2013 热 轧 及 冷 精 轧 时 效 人 硬化 处 理 过 的 不 锈 钢 棒 材 和 型 材 技术 规范 

56 A571/A571M: 2001 (2011) 适用 于 低温 压力 容器 零件 的 奥 氏 体 球 墨 铸铁 件 

57 А582/ А582 М: 2005 热 轧 或 冷 精 轧 的 高 速 切削 的 不 锈 钢 及 耐 热 钢 棒 

58 A653/A653M: 2007 (2013) 热 浸 处 理 的 镀 锌 铁合金 或 镀 锌 薄 钢 板 的 标准 规范 

59 A671: 2010 常温 和 较 低 温 用 电 熔 焊 钢 管 

60 A672: 2009 中 温 高 压 用 电 熔 焊 钢管 

61 A694/A694M: 2013 高 压 管 路 用 锻造 碳 钢 和 合金 钢 法 兰 、 管 件 、 阀 门 及 其 他 部 件 

62 A696: 1990a (2012) 压力 管道 部 件 专用 热 银 或 冷 精 轧 碳 素 钢 棒 

63 A703/A703M: 2013 受 压 部 件 用 铸 钢 件 

64 A743/A743M: 2013 一 般 用 耐 腐蚀 铬 铁 及 镍 铬 铁合金 铸件 

65 A744/A744M: 2010 (2011) 严酷 条 件 下 使 用 的 耐 腐蚀 镍 铬 铁合金 铸件 













































































































































































































































































































































































































































































970 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
序号 шиг 标 准 名 ж 
ASTM 
66 A747/A747M: 2012 沉淀 硬化 不 锈 钢 铸 件 
67 A757/A757M: 2010 低温 承 压 设备 及 其 他 设备 用 铁 素 体 和 马 氏 体 钢 铸 件 
68 A781/A781M: 2014 一 般 工业 用 一 般 要 求 的 钢 和 合金 铸件 
69 A874/ А874М: 1998 (2009) 适用 于 低温 使 用 的 铁 素 体 球墨 铸铁 件 
70 A877/A877M: 2010 (2012) 阀门 弹簧 质量 等 级 的 铬 - 硅 合金 钢丝 标准 规范 
71 A878/A878M: 2005 阀门 弹簧 质量 等 级 的 改进 的 铬 - 硅 合金 钢丝 的 标准 规范 
72 АВ90/ А890М: 2013 一 般 用 途 铁 - 铬 - 镍 - 钼 双 相 ( 奥 氏 体 - 铁 素 体 ) 耐 蚀 合金 标准 规范 
73 A897/A897M: 2006 Apay k pa ИНЖ 
74 A961/A961M: 2013 管道 用 钢 法 兰 、 锻 件 、 阀 门 和 管件 的 通用 要 求 标准 规范 
75 A965/A965M: 2013 高 压 和 高 温 零 件 用 奥 氏 体 钢 锻件 技术 规范 
76 A988/A988M: 2013 高 温 设 备用 热 等 静 压 冲压 的 不 锈 钢 法 兰 、 管 件 、 阀 门 和 零件 用 标准 规范 
77 А989/ A989 M: 2013 高 温 设 备用 热 等 静 压 冲压 的 合金 钢 法 兰 、 管 件 、 阀 门 和 零件 标准 规范 
78 A995/A995M: 2013 用 于 承 压 零 件 的 奥 氏 体 一 铁 素 体 ( 双 相 ) 不 锈 钢 铸 件 标准 规范 
79 B16: 2005 自动 车 床 用 易 切削 黄 铜 线材 、 棒 材 和 带 材 
80 B21/B21M: 2012 海军 黄 铜 棒 材 和 型 材 
81 B61: 2008 蒸汽 或 阀门 用 青铜 铸件 
82 B62: 2009 复合 青铜 或 高 铜 黄 铜 铸 件 
83 B127: 2005 镍 铜 合金 板 (UNS No4400) 中 厚 板 
84 B165: 1993 (2003) 无 经 镍 铜 合金 管 
А 镍 铬 铁 (UNS №6600, 6601, 6603, 6690, 6693, 6025, 6045) 及 镍 、 
цан иг 铬 、 钴 、 钥 合金 (UNS №6617) AEE 
| 镍 馈 铁合金 (UNS No6600, 6601, 6603, 6690, 6693, 6025, 6045) 和 
цн сан Ë. 88, 88. 8180 (UNS No6617) 中 厚 板 、 薄 板 和 带 材 
87 B294: 2010 硬 质 合 金 硬度 的 测定 方法 
88 B367:2013 钛 和 钛 合金 铸件 
НЕ (UNS №6625) 及 镍 铬 钼 硅 合金 (UNS №6219) 中 厚 板 、 
89 B443:2000 (2009) xw 
薄板 和 带 材 
腐蚀 性 高 温 用 锻造 或 轧 制 的 合金 管 法 兰 、 锻 件 配 件 、 阀 门 和 零件 标准 
90 B462:2010 (2013) 
规范 
91 B473: 2002 UNS No8020 8024, 8026 镍 合金 棒 和 线材 标准 规范 
92 B562: 1999 镀 黄 金 定义 的 标准 规范 
93 B564:2011 (2013) тэ ИГ 
94 B567: 1998 (2009) 用 B 射线 反 向 散射 法 测量 镀层 厚度 的 试验 方法 
95 B568: 1998 (2009) 用 X 射线 光度 法 测量 镀层 厚度 的 试验 方法 
96 B584:2013 普通 用 铜 合金 砂 型 铸件 
97 B611:2013 硬 质 合金 耐 磨 性 的 试验 方法 
98 B618:2011a 铝 合金 熔 模 铸件 
99 B622: 2004a 镍 与 镍 钴 合金 无 颖 钢管 
100 В637:2012е1 ri АНТЕ 2, ВЕ ВЕЕ ОТА £ 
101 Вб70: 2002 高 温 用 沉淀 硬化 的 镍 合金 (UNS №7718) 板 、 薄 板 及 带 材 
102 B686:2011 高 强度 铝 合金 铸件 
103 B748: 1990 (2010) 用 扫描 电子 显微镜 测量 横 截 面 金属 涂 层 厚度 的 方法 
104 B763:2013 阀门 用 铜 合金 砂 型 铸件 
105 B795: 2013 测定 粉末 冶金 零件 中 合金 铁 杂 质 或 非 合 金 铁 含量 (96) 的 标准 试验 方法 
106 B796: 2007 低 合金 粉末 冶金 零 件 的 非 金属 夹杂 物 含量 的 测定 方法 
107 B806:2008a 通用 铜 合金 永久 铸模 铸件 
108 B824:2011 铜 合金 铸件 
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序号 AS № 准 名 Ж 
| 压力 强化 粉末 冶金 铁 镍 铬 钼 和 镍 铬 钼 钉 (Nb) 合金 管 法 兰 、 管 件 、 阀 门 
109 B834:2013 和 零件 标准 规范 
110 B899: 2013 与 有 色 金 属 和 合金 相关 术语 
111 C71: 2012b 与 耐火 材料 相关 的 术语 
112 C904:2001 (2012) 耐 化 学 腐蚀 的 非 金属 材料 术语 
113 C1129: 2012 通过 给 裸体 阀门 及 法 兰 增加 热 绝缘 材料 评估 保温 热量 的 标准 实施 规程 
114 D395: 2003 橡胶 压缩 变形 性 能 
115 D412: 1998 ( R2002) 橡胶 拉 伸 性 能 
116 D471: 1998 液体 对 橡胶 性 能 的 影响 
117 D573: 2004 橡胶 在 空气 炉 变质 
118 D865: 1999 橡胶 在 空气 中 加 乌 变 质 (试管 法 ) 
119 D1319: 2009 橡胶 试验 温度 
120 D1414: 1994 (2013) O 形 橡胶 密封 圈 的 试验 方法 
121 D1415: 1988 (1999) 橡胶 性 能 国际 硬度 
122 D1418: 2001a 橡胶 和 乳胶 命名 
123 D2240: 2004 橡胶 性 能 一 一 硬度 计 硬 度 
124 E6: 2009b (2011 ) 机 械 试验 方法 的 有 关 术 语 
125 E8/E8 M: 2013 金属 材料 抗 拉 试 验方 法 
126 E9: 1989a (2000) 室温 下 金属 材料 的 压缩 试验 法 
127 Е10:2012 金属 材料 布 氏 硬 度 的 测试 方法 
128 E18: 2012 金属 材料 洛 氏 硬 度 与 洛 氏 表面 硬度 的 测试 方法 
129 E21: 2009 金属 材料 的 高 温 抗 拉 试验 方法 
130 E23: 2012 金属 材料 V 形 缺 口 冲击 试验 方法 
131 E45: 2013 钢 中 杂质 含量 的 测定 
132 E53: 2007 铜 的 化 学 分 析 试 验方 法 
133 E92: 1982 (2004) e2 金属 材料 维 氏 表面 硬度 试验 方法 
134 E94: 2004 射线 照 像 检验 的 标准 方法 
135 E140:2012 (2013) 金属 硬度 换算 表 
136 E164:2013 焊 颖 的 超声 检验 
137 E165: 2012 液体 渗透 检验 的 测试 方法 
138 E186: 1998 REJE 51mm ~114mm 的 铸 钢 件 标 准 射 线 参 考 照片 
139 E190: 1992 (2003) 焊 缝 韧性 的 定向 弯曲 试验 方法 
140 E273:2010 纵向 焊接 的 管 和 管道 的 超声 波 检验 
141 E280: 1998 REJE 114mm ~ 305mm 铸 钢 件 的 标准 参考 射线 照片 
142 E428: 2005 超声 检验 用 钢 试 块 的 制造 和 控制 标准 
143 E446: 2004 厚度 小 于 51mm 的 铸 钢 件 参考 射线 照片 
144 E479:1991 (2006) 泄漏 试验 规范 的 准备 
145 E605: 1993 (2011) 页 涂 到 构件 上 耐火 材料 厚度 和 密度 的 试验 方法 
146 E689: 2010 求 墨 铸铁 件 参 考 射线 照片 
147 E709: 2008 磁粉 检验 的 标准 推荐 操作 方法 
148 E767: 1996 ( R2001) 连接 体 冲击 试验 标准 测试 方法 
149 E1008: 2003 岂 热 和 其 他 高 温 液 体 设备 用 汇 压 阀 的 安装 、 检 验 及 维修 的 实施 规程 
150 E1030: 2005 金属 铸件 的 X 射线 照相 检验 方法 
151 E1032: 2012 悍 接 件 的 X 射线 照相 检验 
152 E1316:2013 无 损 检 测 术 语 
153 E1920: 2003 热 喷 涂 涂 层 金 相 照片 的 制备 导 则 
154 F36: 1999 (2009) 垫 片 材 料 的 压缩 性 及 回 弹性 试验 方法 
155 F37: 2006 垫 片 材料 密封 性 的 试验 方法 


























































































































































































































































































































972 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
序号 шаг 标 准 名 ж 
ASTM 
156 F704:2001 管道 系统 法 兰 接头 用 螺栓 长 度 选用 标准 
157 F885:2011 美国 标准 直 管 螺 纹 1/4in ~ 2in 青铜 截止 阀 的 阀 过 尺寸 
158 F992:2011 阀门 标牌 
159 F993:2011 阀门 锁 紧 装置 
160 F1020: 2011 JJH Bi B Is] 
161 F1030:1986 (2008) 阀门 操作 器 的 选择 
162 F1098: 2010 公称 尺寸 NPS2 ~ NPS24 蝶阀 包装 箱 尺 二 
163 F1139: 1988 (2010) ZVUK BI AHE E 
164 F1155:2010 管道 系统 材料 的 选择 与 应 用 标准 
165 F1271: 1990 (2012 ) 船上 储 镀 用 液体 过 压 保护 装置 溢 流 阀 
166 Е1311:1990 (2012) 大 直径 碳 钢 法 兰 
167 F1335: 2004 高 温 设 备用 标定 压力 复合 管道 及 配件 
168 F1370: 1992 (2011) т 上 给 水 系统 用 减 压 阀 
169 F1373: 2012 气体 分 配 系 统 组 件 用 自动 阀 的 周期 寿命 测定 
170 F1394: 1992 (2012 ) 从 气体 分 配 系统 阀门 产生 的 粒子 成 分 的 测定 方法 
171 F1508:2010 于 蒸汽 、 气 体 和 液体 设备 的 角 式 泄 压 阀 
172 F1545: 2009 a 料 内 衬 的 铁合金 管 、 管 件 和 法 兰 
173 F1565: 2013 蒸汽 设备 用 减 压 阀 
174 F1792: 2010 氧气 用 特殊 阀门 
175 F1793: 2010 空气 或 氮气 用 自动 截止 阀 (189058) 
176 F1794: 2010 气体 〈 除 氧气 ) 和 液体 系统 用 手动 截止 阀 
177 F1795: 2013 空气 或 氮气 系统 用 减 压 阀 
178 F1802: 2010 洪流 阀 性 能 测试 方法 
RAL (PVC) 或 毛 化 聚 氧 乙烯 (CPVC) 系统 中 使 用 的 专用 工程 配 
179 F1970: 2005 ПОТЕ 
180 F1985: 1999 (2011) 气动 球形 控制 阀 
181 F2138: 2012 ЖУ ЯС ЛЭГ 
182 F2215: 2008 轴承 、 阀 门 和 轴承 设备 用 钢 球 
183 F2324:2013 预 清洗 喷雾 器 阀 的 试验 方法 
184 G40: 2013 磨损 和 腐蚀 的 相关 术语 
185 G111: 1997 (2013) 高 温 或 高 压 或 高 温 高 压 环境 中 的 腐蚀 试验 
表 5-13 ”欧盟 标准 
序号 标准 代号 标准 名 称 
EN 
1 19: 2002 工业 阀门 一 金属 阀门 标志 
2 161: 2001 气体 燃烧 器 和 燃气 具 自 动 关闭 阀 
3 215-1: 1987 恒温 散热 器 阀 ”第 1 部 分 要 求 和 试验 方法 
4 215-2: 1986 恒温 散热 器 阀 第 2 部 分 : 连接 尺寸 和 细节 
5 331: 1998 (2011) 建筑 物 燃气 设备 用 手动 操作 球阀 和 封闭 底 锥 形 旋 塞 阀 
6 334: 2005 进口 压力 <100bar АК Е 
7 558: 2008 (2012) 工业 阀门 ”法 兰 管 路 系统 使 用 的 金属 阀门 结构 长 度 
8 593:2010 (2011) 工业 阀门 ”金属 蝶阀 
9 736-1: 1995 阀门 术语 第 1 部分: 阀门 类 型 定义 
10 736-2: 1997 阀门 术语 第 2 部 分 : 阀门 零 部 件 定义 
11 736-3: 2008 阀门 术语 第 3 部 分 : 术语 定义 
12 917: 1997 塑料 管 系统 热塑性 阀门 抗 内 压 和 泄漏 密封 性 试验 方法 
13 1074-1: 2000 供水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 恰当 的 鉴定 试验 第 1 部 分 : 一 般 要 求 
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( 续 ) 
25 标准 代号 е 
序号 EN 标准 名 称 
14 1074-2: 2000 供水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 恰当 的 鉴定 试验 第 2 部 分 : ЇЇ R 
15 1074-3: 2000 供水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 恰当 的 鉴定 试验 第 3 部 分 : ШЇЇ 
16 1074-4: 2000 供水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 恰当 的 鉴定 试验 第 4 部 分 : 气体 阀门 
17 1074-5: 2001 供水 用 阀门 ”适用 性 要 求 和 恰当 的 鉴定 试验 第 5 部 分 : ЇЇ 
18 1092-1: 2007 法 兰 及 其 连接 件 按 PN 标注 的 管子 、 阀 门 、 管 件 用 圆 形 法 兰 ”第 1 部 分 : 钢 法 兰 
i 10023:1907 法 兰 及 其 连接 件 按 PN 标注 的 管子 、 阀 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 第 2 部 分 : 
铸铁 法 兰 
30 25:08 阀门 及 其 连接 件 按 PN 标注 的 管子 、 阀 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 ”第 3 部 分 : 
i 铜 合金 法 兰 
阀门 及 其 连接 件 按 PN 标注 的 管子 、 阀 门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 ”第 4 部 分 : 
21 1092-4: 2002 en 
合金 法 兰 
22 1171: 2002 工业 阀门 ”和 铸铁 闸阀 
23 1213: 2000 建筑 用 阀 建 筑 物 内 便携 式 供 水 用 铜 合金 截止 阀 试 验 和 要 求 
24 1267: 2012 阀门 用 水 作 试验 介质 的 流 阻 试验 
25 1349: 2009 工业 过 程控 制 阀 
26 1488: 2000 建筑 阀 影 胀 组 一 试验 和 要 求 
27 1489: 2000 建筑 阀 一 一 压力 安全 阀 一 试验 和 要 求 
28 1490: 2000 建筑 阀 一 一 温度 压力 组 合 汇 压 阀 一 试验 和 要 求 
29 1491: 2000 建筑 阀 影 胀 阀 一 试验 和 要 求 
30 1503-1: 2000 阀门 一 一 阀 体 、 阀 盖 和 盖 板 材料 一 第 1 部 分 : 欧洲 标准 中 规定 的 钢材 
31 1503-2: 2000 阀门 一 一 阀 体 、 阀 盖 和 羡 板 材料 一 第 2 部 分 : 非 欧 标准 中 规定 的 钢材 
32 1503-3: 2000 阀门 一 一 阀 体 、 阀 盖 和 羡 板 材料 一 第 3 部 分 : 欧洲 标准 中 规定 的 铸铁 
33 1503-4: 2002 阀门 一 一 阀 体 、 阀 盖 和 羡 板 材料 一 第 4 部 分 : 欧洲 标准 中 规定 的 铜 合金 
34 1531: 1994 包括 启动 气 阀 的 调节 气 阀 
35 1567: 2000 (2009) 建筑 阀 一 一 水 减 压 阀 和 组 合 水 减 压 阀 一 一 试验 和 要 求 
36 1555-4: 2011 供给 气体 燃料 用 塑料 管道 系统 聚 乙烯 (PE) 第 4 部 分 : 阀门 
37 1626: 2009 低温 容 回 ”低温 设备 用 阀 
38 1705: 1997 塑料 管道 系统 热塑性 阀门 外 部 鼓 风 后 阀门 完整 性 试验 方法 
法 兰 及 其 连接 件 一 一 圆 形 管 法 兰 、 阀 门 、 管 件 和 附件 ”Class 标注 第 1 部 分 钢 法 兰 
39 1759-1: 2004 
NPS1/2 ~24 
法 兰 及 其 连接 件 同形 管 法 兰 、 阀 门 、 管 件 和 附件 ”Class 标注 第 3 部 分 铜 合金 
40 1759-3: 2003 
法 兰 及 其 连接 件 环形 管 法 兰 、 阀 门 、 管 件 和 附件 ”Class 标注 第 4 部 分 铝 合 金 
41 1759-4: 2003 
42 1983: 2006 工业 阀门 ” 钢 制 球阀 
43 1984: 2010 工业 阀门 ” 钢 制 闸阀 
44 10434: 2004 石油 天 然 气 工业 用 螺栓 连接 阀 盖 的 钢 制 闻 阀 
45 12266-1: 2003 工业 阀门 ”阀门 试验 第 1 部 分 : 压力 试验 、 试 验 程 序 和 验收 标准 强制 要 求 
46 12266-2: 2012 工业 阀门 ”阀门 试验 第 2 部 分 : 试验 、 试 验 程序 和 验收 标准 补充 要 求 
47 12266-3: 1995 工业 阀门 ” 交 货 技术 条 件 第 3 部 分 : 试验 程序 和 验收 标准 
48 12288: 2010 工业 阀门 一 一 铜 合金 闸阀 
49 12334: 2001 工业 阀门 一 一 铸铁 止 回 阀 
50 12351: 2010 工业 阀门 带 法 兰 连 接 的 阀门 防护 电 
51 12380: 2002 排水 系统 用 进 气 立 一 一 要 求 、 试 验方 法 和 合格 评定 
52 12516-1: 2005 工业 阀门 一 一 壳 体 强度 设计 一 第 1 部 分 : 钢 制 阀门 壳 体 强 度 的 列表 法 
53 12516-2: 2004 工业 阀门 一 一 壳 体 强度 设计 一 第 2 部 分 : 钢 制 阀门 壳 体 强度 的 计算 方法 
54 12516-3: 2002 工业 阀门 一 一 壳 体 强度 设计 一 第 3 部 分 : 试验 方法 
55 12567: 2000 工业 阀门 一 一 液化 天 然 气 用 隔离 阀 、 适 用 性 试验 规范 























































































































































































































































































































































































































974 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
序号 шэг 标准 名 称 
EN 
56 12569: 1999 工业 阀门 一 一 石化 和 石油 化 学 工业 用 阀门 试验 和 要 求 
57 12627: 1999 工业 阀门 一 一 对 焊 连 接 钢 制 闸阀 
58 12760: 1999 阀门 一 一 承 插 焊 连接 钢 制 阀门 
59 12982: 2000 工业 阀门 一 一 对 焊 连 接 阀 门 端 - 端 、 中 心 - 端 结构 长 度 
60 13152: 2003 液化 石油 气 瓶 阀 试验 和 规范 自动 关闭 阀 
61 13153: 2003 液化 石油 气 瓶 阔 试 验 和 规范 一 一 手动 阀 
62 13175: 2003 液化 石油 气 (LPG) 负 阅 和 配件 的 试验 和 规范 
63 13327: 1998 工业 阀门 一 一 热塑性 材料 止 回 阀 
64 13397: 2001 工业 阀门 一 一 金属 材料 隔膜 阀 
65 13547: 2007 工业 阀门 铜 合金 球阀 
66 13648-1: 2009 低温 容器 过 压 保 护 安全 装置 ”第 1 部 分 : 低温 安全 阀 
67 13709: 2010 工业 阀门 一 一 钢 制 截止 阅 、 球 形 截 止 阐 和 止 回 阀 
68 13774: 2003 最 大 工作 压力 <1.6MPa 的 气体 分 配 系 统 用 阀 性 能 要 求 
69 13789: 2010 工业 阀门 一 一 铸铁 截止 阀 
70 13942: 2009 石油 和 天 然 气 工业 一 一 管线 输 系统 一 管线 阀门 (ISO 14313: 1999mod) 
71 13953: 2007 液化 石油 气 (LPG) 用 移动 式 可 填充 储 气 瓶 汇 压 阀 
72 13959: 2006 (2008) 公称 尺寸 DN6 ~ DN250 Bj?S IE ЕЖА, B. C. D 型 
73 14129: 2004 液化 石油 气 (LPG) KEHEE R 
74 14141: 2003 KIRE EA --144040 БЭК 
75 14341:2001 ТЭМ 11--4808Ш [p] 8 
76 14382: 2005 + A1: 2009 气体 调节 站 和 设施 用 安全 装置 一 一 进口 压力 达 100bar 的 气体 安全 切断 装置 
77 26553: 1991 УЕГОЙЖЇ ER 
78 26554: 1991 Ik: g ze unik 2 EJ < Jš 
79 26704: 1991 ZK “分 类 
80 26948: 1991 УГШИЛ ЕНЕБ 7705 
81 27841: 1991 z Vui zk IR ia Oe nr E 97715 
82 27842: 1991 УГШИЛ Ж аг 92705 
83 28233: 1990 热塑性 塑料 阀门 一 一 力矩 试验 方法 
84 28659: 1990 热塑性 塑料 阀门 一 一 疲劳 强度 试验 方法 
发 电站 设备 ”设备 和 系统 采购 指南 第 7-2 部 分 : 管道 系统 和 阀门 、 锅 炉 和 高 压 管 
85 45510-7-2: 2000 、 
Е] 
86 45512: 1994 Нр Saudi ЛЄ ОН (04 7с 2= ÍR] АЗН ВЯ 
87 45513: 1994 管道 系统 和 阀门 ”高 压 管道 包括 支架 采购 指南 
88 60534-1: 2005 工业 过 程控 制 阀 ”第 1 部 分 控制 阀 术 语 和 总 则 
89 60534-2-1: 2011 工业 过 程控 制 阅 26 2-1 部 分 : 流通 能 力 、 安 装 条 件 下 介质 流量 的 校准 公式 
90 60534-2-3: 1998 工业 过 程控 制 阅 26 2-3 部 分 : 流通 能 力 试验 程序 
f Tal phe 95 3-1 部 分 : 法 兰 连接 二 通 阀 、 球 型 、 直 通 式 和 角 式 控制 阀 的 
91 60534-3-1: 2000 面 - 面 、 中 心 - 面 结构 长 度 
92 60534-3-2: 2001 工业 过 程控 制 阀 第 3-2 部 分 旋转 控制 阅 ( 除 蝶阀 外 ) 的 结构 长 度 
工业 过 程控 制 阀 第 3-3 部 分 对 焊 连接 二 通 阀 、 球 型 、 直 通 式 控制 阀 结 构 长 度 
93 60534-3-3: 1998 
(IEC 60534-3-3: 1998) 
94 60534-4: 1998 工业 过 程控 制 阀 第 4 部 分 检验 和 常规 试验 
95 ISO 4126-1: 2013 过 压 保护 安全 装置 一 第 1 部 分 : KAR 
96 ISO 4126-4: 2013 过 压 保护 安全 装置 一 第 4 部 分 :先导 式 安全 阀 
97 ISO 5210: 1996 工业 阀门 一 一 多 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
98 ISO 5211: 2001 工业 阀门 部 分 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
99 ISO 10297: 2002 可 运输 的 气 瓶 阀门 一 一 型 式 试验 及 规范 
100 ISO 10434: 2004 石油 和 天 然 气 工业 用 螺栓 连接 阀 盖 钢 制 闸阀 
101 ISO 10497: 2010 阀门 试验 一 一 防火 型 式 试验 要 求 
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表 5-14 英国 国家 标准 






















































































































































































































































































序号 标准 代号 标准 名 称 
BS 
1 10: 2009 管子 、 阀 门 和 管件 用 的 法 兰 和 螺栓 
2 341-3: 2002 可 运输 气体 容器 的 阀门 一 一 阀门 出 口 接头 
3 341-4: 2004 可 运输 气体 容器 的 阀门 一 一 泄 压 装置 
4 1010-2: 2006 给 排水 设施 用 排放 旋塞 和 截止 阀 规范 一 第 2 部 分 : 排放 旋塞 和 地 面 上 用 截止 阀 
5 1212-1: 2013 浮子 第 1 部 分 : 活塞 型 浮子 阀 ( 铜 合金 阀 体 ) (不 含 浮 子 ) 规范 
6 1212-2: 2013 浮子 第 2 部 分 : 隔膜 型 浮子 阀 ( 铜 合金 阀 体 ) (不 含 浮 子 ) 规范 
7 1212-3:2013 FTR 第 3 部 分 : 供 冷 水 用 隔膜 型 塑料 阀 体 浮子 操作 阀 (不 含 浮 子 ) 
8 1552: 1995 (2011) 家 庭 用 气体 压力 到 200 毫 巴 的 一 类 、 二 类 和 三 类 燃气 锥 形 旋塞 阅 
管子 、 阀 门 和 管件 (Class 标识) 用 圆 法 兰 : 钢 、 铸 铁 、 铜 合金 法 兰 ， 铸 铁 法 兰 
9 1560-3-2: 1990 (2011) 
规范 
10 1968: 1953 (2007) БК (ЙТ) 用 浮子 规范 
11 2767: 1991 散热 器 用 手工 操作 铜 合 金 阀 规 范 
12 3457: 1973 水 龙头 与 截止 阀 座 材料 规范 
13 5158:1989 (82012) PFERDE ЗЕ П 
14 5159: 1989 通用 铸铁 和 碳 钢 球阀 
15 5163: 2004 共 水 系统 用 铸铁 闸阀 、 实 用 编码 
16 5353: 1999 (2012) 钢 制 旋塞 阀 
17 5433: 1976 (2012) 共 水 用 地 下 闻 阀 
18 5998: 1983 ( R2007) 网 阀 铸件 的 质量 等 级 
19 6023: 1981 (1991) RIKER ”技术 术语 
20 6364: 1984 (2007) 氏 温 阀门 
21 6675: 1986 (2012) 供水 用 辅助 工作 阀 〈 铜 合金 ) 
22 6683: 1985 (2012) 阀门 的 安装 和 使 用 指南 
23 7296-1: 1990 ( R2005) 液压 动力 插 装 式 阀 ”第 1 部 分 : 二 通 镶 套 滑动 阀 
24 7438: 1991 (R2012 ) 弹簧 加 载 钢 和 铜 合金 单 阀 办 水 用 止 回 阀 
带 有 流量 调节 、 闭 路 开关 指示 、 闭 合 位 置 指示 开关 或 气体 流 控 制 的 电动 自动 气 
25 7461: 1991 (R2011) ГЕИ" 
26 7478: 1991 Ja т ЭЛЕЕ RE ИН 
#25-15 德国 国家 标准 
a 标准 代号 标准 各 称 
DIN 
1 3202-4: 1982 内 螺纹 连接 阀门 结构 长 度 
2 3202-5: 1984 管 螺 纹 连接 阀门 结构 长 度 
3 3223:2012 阀门 专用 扳手 
4 3223/ А1:2002 阀门 用 操作 键 一 修改 件 
5 3230-4: 1977 阀门 交 货 技术 条 件 : 饮用 水 阀 的 检验 和 要 求 
6 3230-5: 1984 阀门 交 货 技 术 条 件 ， 燃气 装置 及 其 管道 阀门 的 检验 和 要 求 
7 3230-6: 1987 阀门 交 货 技术 条 件 : 可 燃 液体 用 阀 的 试验 方法 和 要 求 
8 3320-1: 1984 安全 阀 ， 安 全 切断 阀 的 定义 、 涂 漆 和 标志 
9 3338: 1987 多 回转 阀门 驱动 装置 ”驱动 件 的 尺寸 (C JÉ) 
































































































































































































































































































































































































































976 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
标准 代号 22 
序号 标准 名 称 
DIN 
10 | 3339: 1984 ГЈ ЖА 
11 |3352-1:1979 闸阀 “一般 信息 
12 | 3352-2: 1980 钢 制 曾 阀 ， 同 形 结构 系列 
13 | 3356-1: 1982 WUER 通用 数据 
14 | 3357-1: 1989 金属 球阀 一 般 要 求 和 试验 方法 
15 |3357-4:1981 有 人 色 金 属 全 通 径 球阀 
16 3357-5: 1981 有 人 色 金 属 缩 径 球阀 
17 | 3358:1982 直线 阀门 驱动 装置 连接 尺寸 
18 | 3444: 1997 用 于 焊接 端 和 螺纹 端的 管 路 附件 用 防护 盖 
19 |3500:2012 饮用 水 系统 用 公称 压力 PN10 1915 IEI 
20 | 3502: 2002 供水 系统 用 PN10 Y рза Е Й, ОУС 技术 规则 
21 |3543-1:1984 金属 旁 通 阅 检验 和 要 求 
22 “| 3543-2: 1984 金属 旁 通 截止 阀 尺寸 
23 | 3548-1: 1993 БИЕН КРОП Is 
24 “| 25803: 1995 工业 阀门 一 一 铜 合金 止 回 阀 
表 5-16 法国 国 家 标准 
序号 шэн 标准 名称 
NF 
1 Е27-215:1976 带 六 角 螺 母 锁 紧 螺钉 
2 E27-432: 1984 凸 肩 对接 米 制 螺纹 金属 螺 赛 ， 六 角 头 与 平 热 片 
3 Ё27-433: 1984 六 角 头 与 O 形 圈 密 封 的 凸 肩 对接 米 制 螺纹 金属 螺 塞 
4 E27-434: 1984 用 内 六 角 圆 柱头 与 平 垫 片 密封 的 凸 肩 对 接 米 制 螺纹 金属 螺 塞 
5 E27-435: 1986 用 内 六 角 圆 柱头 与 O 形 圈 密 封 的 凸 肩 对 接 米 制 螺纹 金属 螺 塞 
6 E29-000: 1996 管道 元 件 公称 压力 的 定义 和 选择 
7 E29-001: 1995 管道 元 件 公称 尺寸 的 定义 和 选择 
8 E29-008: 1972 23% 镍 和 49% 镭 奥 氏 体 球 墨 合 金 铸铁 管道 系统 的 温度 和 压力 限制 
9 E29-009: 1972 20% 镍 和 2% 铬 奥 氏 体 球墨 铸铁 管道 系统 的 温度 和 压力 限制 
10 | E29-011:2006 管道 的 术语 和 定义 
11 E29-019: 2009 工业 阀门 ”可 拆 缀 的 螺纹 连接 法 兰 规范 
12 | E29-042-1:2000 法 兰 及 其 连接 一 一 螺栓 连接 ”第 1 部 分 : 螺栓 连接 的 选择 
13 | E29-042-2:2002 法 兰 及 其 连接 一 一 螺栓 连接 一 第 2 部 分 : 钢 制 法 兰 (PN 标识 ) 螺栓 材料 
14 | E29-043:2005 工业 管道 、 锅 炉 和 压力 容器 法 兰 用 非 合金 钢 或 合金 钢 螺 栓 规 范 
15 | E29-171:2009 入 口 压力 达 10.0MPa 的 气体 调 压 器 
16 | E29-175:2009 气体 压力 调 压 站 用 安全 装置 “入 口 压 力 达 10.0MPa 的 气体 安全 关闭 装置 
17 | E29-179:2002 入 口 压力 达 10.0MPa 的 气体 压力 调节 器 和 相关 安全 装置 用 合成 橡胶 
18 | E29-200-1: 2002 2 АЛИ --ЛРМХБ Ч НО 1. ERFARE 2—95 1 部 分 : 钢 法 兰 
19 | E29-200-2: 1997 法 兰 及 其 连接 一 一 用 PN 标注 的 阀门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 一 第 2 部 分 : 铸铁 法 兰 
20 | E29-200-4:2002 法 兰 及 其 连接 一 一 用 PN 标注 的 阀门 、 管 件 和 附件 用 圆 形 法 兰 一 第 4 部 分 : 铝 合金 法 兰 
21 E29-204: 2008 工业 管道 锻 制 钢 法 兰 和 圆 环 、 材 料 、 力 学 性 能 、 制 造 和 试验 
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( 续 ) 
ya 标准 代号 гараг 
NF 
22 |F29-220: 2008 - 业 管道 用 连接 顺和 带 法 兰 的 可 拆 密封 规范 
23 |F29-300-3: 2003 阀门 ”外 壳 设 计 强度 第 3 部分: 实验 方法 
24 |F29-301-1: 2000 工业 阀门 一 一 对 接 焊 端 阀门 的 结构 长 度 
25 |F29-302-1: 2008 工业 阀门 一 一 用 于 法 兰 管道 系统 第 1 部 分 PN 标识 金属 阀门 结构 长 度 
26 |F29-302-2: 2008 工业 阀门 一 一 法 兰 管道 系统 第 2 部 分 Class 标识 金属 阀门 结构 长 度 
27 |E29-303-1: 2000 阀门 一 一 阀 体 、 阀 盖 和 盖 板 用 材料 ”第 1 部 分 欧洲 标准 中 规定 的 钢材 
28 |E29-303-2:2000 阀门 一 一 阀 体 、 阀 盖 和 盖 板 用 材料 ”第 2 部 分 欧洲 标准 中 未 规定 的 钢材 
29 |Е29-303-3:2000 阀门 一 一 阀 体 、 阀 盖 和 羡 板 用 材料 ”第 3 部 分 欧洲 标准 中 规定 的 铸铁 
30 |E29-303-4: 2003 阀门 一 一 阀 体 、 阀 盖 和 盖 板 用 材料 ”第 4 部 分 欧洲 标准 中 规定 的 铜 合金 
31 |E29-304: 1999 工业 阀门 ”法 兰 连接 阀门 用 防护 四 
32 |Е29-305: 1999 工业 阀门 ”对 焊 端 连接 钢 制 阀门 
33 |F29-306-1: 1995 阀门 术语 第 1 部分: 阀门 类 型 的 定义 
34 |Е29-306-2: 1997 阀门 ”术语 第 2 部分: 阀门 零 部 件 的 定义 
35 “|E29-306-3: 2008 阀门 术语 第 3 部 分 : 术语 的 定义 
36 |F29-308: 1985 工业 阀门 ”技术 规范 和 协调 订货 证 明 书 式样 
37 |F29-309: 2001 工业 阀门 ”操作 元 件 尺 十 的 控制 方法 
38 |F29-310: 2002 通用 工业 阀门 标记 
39 |E29-311-1: 2003 工业 阀门 一 一 阀门 试验 一 第 1 部 分 : 压力 试 验 、 试 验 程 序 和 验收 准则 ”强制 性 要 求 
40 |Е29-311-2:2003 工业 阀门 一 一 阀门 试验 一 第 2 部 分 : 试验、 试验 程序 和 验收 标准 ”补充 规定 
41 F29-313: 1990 工业 阀门 可 压缩 介质 流量 的 测定 
42 F29-316-1: 2000 供水 用 阀门 一 一 适用 性 要 求 和 鉴定 试验 第 1 部 分 : 一 般 要 求 
43 |E29-316-2: 2000 供水 用 阀门 一 一 适用 性 要 求 和 鉴定 试验 第 2 部 分 R 
44 |Е29-316-3:2000 供水 用 阀门 一 一 适用 性 要 求 和 鉴定 试验 第 3 部 分 : ЦОМ 
45 [E29-316-4: 2000 供水 用 阀门 一 一 适用 性 要 求 和 鉴定 试验 第 4 部 分 : “OHN 
46 |E29-316-5:2001 供水 用 阀门 一 一 适用 性 要 求 和 鉴定 试验 第 5 部 分 : Peg 
47 “|E29-317: 1999 工业 阀门 一 一 石化 和 石油 化 学 工业 阀门 试验 和 要 求 
48 |E29-318:2000 工业 阀门 一 一 LNG Es R] ”适用 性 和 验证 试验 规范 
49 |Е29-319:2003 最 大 工作 压力 <1.6MPa 的 气 配 系统 用 阀门 一 性 能 要 求 
50 |E29-321: 1999 阀门 水 做 试验 介质 的 流 阻 试验 
51 |F29-330: 2000 工业 阀门 一 一 钢 制 闸阀 
52 |Е29-332:2003 工业 阀门 一 一 铸铁 闸阀 
53 1Е29-334:2003 工业 阀门 一 一 铜 合金 闸阀 
54 |F29-335: 2003 石油 和 天 然 气 工 业 用 公称 尺寸 DN<100 ñJ 2 (9 , ERLE PAE E 9 
55 |F29-350: 2003 工业 阀门 一 一 钢 制 截止 阀 、 球 形 截止 阀 和 止 回 阀 
56 |F29-354: 2003 Tak] —— RQ IF А 
57 |F29-372:2001 工业 阀门 一 一 铸铁 止 回 阀 
2 gd 工业 阀门 一 一 公称 压力 为 PN16、PN20 РМ25, РМ40, 、PN50 、PN100 的 法 兰 连接 钢 制 
DEJA IRE EI 9 
59 |E29-383: 1981 (R2001) | 工业 阀门 一 一 旁 通 闸阀 
60 |F29-401:1996 (R2001) | 工业 阀门 一 一 多 回转 阀门 驱动 装置 附件 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































978 阀门 选用 手册 
( 续 ) 

标准 代号 202 

序号 标准 名 称 
NF 

61 |F29-402:2001 工业 阀门 部 分 回转 阀门 驱动 装置 附件 
62 |F29-408:1992 (R2006) | 工业 阀门 电力 驱动 装置 规范 
63 |E29-409: 1992 (R2006) | 工业 阀门 一 一 气动 和 液压 驱动 装置 规范 
64 |E29-410:1990 工业 阀门 一 一 安全 阀 技 术 术 语 定义 
65 |E29-411: 1988 工业 阀门 一 一 安全 阀 的 初步 设计 、 流 量 计算 、 试 验 、 标 记 与 调节 
66 | F29-412: 1990 工业 阀门 一 一 安全 阀 性 能 和 流量 试验 
67 |E29-413:1989 工业 阀门 一 一 安全 闪 和 爆破 片 装置 、 理 论 流量 计算 
68 |E29-414: 1992 工业 阀门 一 一 安全 阀 、 安 全 阀 类 型 S、G1 11, 、L2 的 流量 计算 示例 
69 |F29-417-2: 2003 过 压 保护 安全 装置 第 2 部 分 : 爆破 片 安全 装置 
70 |Е29-430:2009 TART, Jm MR] 
71 |F29-440: 1992 RYKER 2726 
72 |F29-441: 1992 RYKER PRE 
73 |E29-442: 1992 (R2002) | 2 2 ЕВОЕГО МЛ 
74 |E29-443:1992 (R2002) | ZUK, ла НЕВЕ; 
75 |Е29-444:1992 (R2002) | ZTAK, їшїСНи /г 
76 |E29-445:1992 (R2002) | ZTAK, HEKEME peas rus 
77 |F29-453: 2009 工业 过 程控 制 阀 
78 |F29-465:1986 (R2006) | 工业 阀门 ” 铜 铝 球阀 规范 
79 |F29-466:1987 (R2006) | 工业 阀门 ” 黄 铜 球阀 规范 
80 |E29-492: 2002 TALR А АЛИ 
81 [Е29-650: 1992 (62007) | “GR. Й ВИ 
82 |Е29-670: 1998 пра, “ОН 1. Е 
83 |Е29-671: 1981 ЗОН ERAAI ATN МО! 
84 |Е29-672-1: 1999 气 瓶 阀门 连接 用 17E 锥 螺纹 第 1 部 分 : 规范 
85 |E29-672-2: 1999 ZO. ASTME 17E 锥 螺纹 第 2 部 分 : 检验 量规 
86 |E29-674-1: 1996 aama, RAAME 25E 锥 螺纹 第 1 部分: 规范 
87 |Е29-674-2: 1996 可 运输 气 瓶 、 阀 门 与 气 瓶 连接 用 25E 锥 螺纹 ”第 2 部 分 量规 检验 
88 |E29-686-1: 2002 气 瓶 一 一 连接 气 瓶 阀门 平行 螺纹 第 1 部分: 规范 
89 |Е29-686-2:2002 气 瓶 一 一 连接 气 瓶 阀门 平行 螺纹 第 2 部 分 : 检验 量规 
90 |F29-690/A2: 2001 可 运输 气 瓶 ， 气 瓶 阀门 型 式 试 验 和 规范 
91  F29-690: 1996 可 运输 气 瓶 “OR Ее ЛЕА 
92 |Е29-691/А1: 1999 пра ОН. М АН О И АЕ Е, 2444058 
93 (1Е29-691/А2:2000 njej OR М АНОН я 88. 1, 2684050806 
94 |Е29-691: 1996 тру р 9 ЈН АИ Е. Т 
95 |Е29-694: 2001 пла “OD. Е, ЛОУ Д 
96 Е29-695: 2001 пула АНУСА АЗАС РА СА Aus IM u 
97 |Е29-901-1: 2001 法 兰 及 其 连接 一 一 Class 标识 法 兰 用 热 片 ”第 1 部 分 非 金属 平 热 片 
98 |E29-901-2: 2001 法 兰 及 其 连接 一 一 Class 标识 法 兰 用 垫 片 ”第 2 部 分 与 钢 法 兰 一 起 使 用 的 缠绕 式 热 片 
99 |E29-901-3:2001 法 兰 及 其 连接 一 一 Class 标识 法 兰 用 热 片 ”第 3 部 分 非 金属 PTFE 83 
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(2%) 
标准 代号 usa 
序号 标准 名 称 
NF 
和 法 兰 及 其 连接 一 一 Class 标识 法 兰 用 热 片 ”第 4 部 分 与 钢 法 兰 一 起 使 用 的 波纹 形 
或 带 槽 的 金属 和 购 条 金属 垫 片 
101 (Е29-901-5:2001 法 兰 及 其 连接 一 一 Class 标识 法 兰 用 热 片 ”第 5 部 分 与 铜 法 兰 一 起 使 用 的 金属 环 热 
102 |Е29-902-1: 1997 法 兰 及 其 连接 一 一 PN 标识 法 兰 用 垫 片 的 尺寸 ”第 1 部 分 有 或 无 衬 套 的 非 金 属 平 填 
103 | E29-902-2: 2005 法 兰 及 其 连接 一 一 PN 标识 法 兰 用 垫 片 ”第 2 部 分 与 钢 法 兰 一 起 使 用 的 缠绕 式 热 
104 |E29-902-3: 1997 法 兰 及 其 连接 一 一 PN 标识 法 兰 用 垫 片 ”第 3 部 分 非 金属 聚 四 氢 乙 烯 封装 执 
тагт 法 兰 及 其 连接 一 一 PN 标识 法 兰 用 垫 片 ”第 4 部 分 与 钢 法 兰 一 起 使 用 的 波纹 形 
或 开 槽 的 金属 和 填充 金属 垫 片 
106 |J25-215:1969 造船 工业 航海、 船用 阀门 附件 、 轴 径 和 螺纹 
107 |J25-220: 1969 造船 工业 ”航海 、 船 用 阀门 附件 、 阀 杆 和 手 轮 用 方 
108 |J25-255:1969 造船 工业 航海、 船用 阀门 附件 蝶 形 手 轮 尺寸 互 换 性 
109 |J25-274: 1969 造船 工业 ”航海 、 船 用 阀门 附件 扳手 
110 |J25-308: 1969 造船 工业 ”船用 阀门 附件 填料 箱 ”填料 压 盖 尺寸 和 互 换 性 
111 |J25-310:1969 造船 工业 ”船用 阀门 附件 用 填料 压 盖 和 螺母 的 填料 箱 
112 |J25-500:1958 造船 工业 ”海水 专用 阀门 ”通用 规范 
113 |J25-505:1958 造船 工业 ”海水 专用 阀门 ” 阀 体 端 部 结构 
114 |J25-510:1958 造船 工业 KRAER, МЕД. 样式 工 操作 机 构 零 件 一 览 表 
115 |J25-513:1958 造船 工业 ”海水 专用 阀 、 自 由 滑动 式 连接 阀 : 样式 下 操 作 机 构 零 件 一 览 
116 |J25-516:1958 造船 工业 ”海水 专用 阀 、 下 螺纹 截止 阀 、 止 回 阀 ~ 样式 亚 操 纵 装 置 零件 一 览 表 
117 |J25-519:1958 造船 工业 ”海水 专用 阀 . FRARI, EER. 样式 信 操 纵 装 置 零 件 一 览 表 
118 |J25-522:1958 造船 工业 ”海水 专用 阀 、 舱 底 阀 、 总 成 通用 尺 二 
119 |J25-526: 1958 造船 工业 ”海水 专用 阀 . AZAKA. 总 成 通用 尺寸 
120 |Ј41-410:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 总 则 
121 |Ј41-415:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ” 总 成 ”通用 尺寸 
122 J41-416:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ”阀门 ”公称 孔径 30 ~175mm, FERH 
123 |Ј41-417:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ” 公 称 孔 径 200 ~500mm、 零 件 术语 
124 |Ј41-420:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ”阀门 ”公称 孔径 50 ~175mm、 阀 体 
125 |J41-421:1957 造船 工业 ”公称 孔径 200 ~500mm“ 基 士 顿 ” ГЈ ВЖ 
126 !Ј41-425:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ” 阀 盖 
127 |Ј41-430:1957 ARTA “ЭЕ ” BJ МИ 
128 |Ј41-435:1957 HATA “А” ЇГ) RERE 
129 J41-440: 1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ” 阀 杆 
130 J41-445: 1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ”上 导 杆 、 调 整 热 
131 |J41-446:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ” 下 导 杆 
132 |Ј41-450:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ”填料 箱 、 填 料 压 盖 和 衬 套 
133 |Ј41-455:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ”阀门 ” 手 轮 、 操 纵 手柄 
134 |J41-460:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ” 止 动 帆 
135 |Ј41-465:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 了 阀门” 螺栓 和 螺母 
136 |Ј41-470:1957 造船 工业 “ 基 士 顿 ” 阀 门 ” 加 工 、 调 节 
137 |J41-606: 1993 造船 工业 、 消 防水 管 ” 消 防 阀 
138 [J42-205: 1993 造船 工业 、 用 止 回 阀 的 泄 压 系统 . 通用 制造 条 件 
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980 阀门 选用 手册 
3:547 日 本 工业 标准 
标准 代号 

序号 标准 名 称 

JIS 
1 ВО100: 2013 1121939 
2 |В0205-1:2001 ISO 通用 米 制 螺纹 ”第 1 部 分 : 基本 轮廓 
3 B0205-2:2001 (R2011) | ISO 通用 米 制 螺纹 第 2 部分: 总 图 
4 B0205-3:2001 (R2011) | ISO 通用 米 制 螺纹 第 3 部 分 螺钉、 螺栓 和 螺母 的 尺寸 选择 
5 ВО205-4:2001 (82011) | ISO 通用 米 制 螺纹 第 4 部 分 基本 尺寸 
6 B2001: 1987 阔 门 公称 尺寸 和 孔径 
7 B2002: 1987 阀门 的 结构 长 度 
8 B2003: 1994 阀门 的 检验 总 则 
9 B2004: 1994 阀门 的 标志 总 则 
10 |B2005-1: 2012 工业 过 程控 制 阀 第 1 部 分 : 控制 术语 和 一 般 条 件 
11 |В2005-2-1:2005 (2009) | 工业 过 程控 制 冰 第 2-1 部 分 : 流通 能 力 一 安装 条 件 流量 校准 公 
12 |В2005-2-3:2004 (2008) | 工业 过 程控 制 阅 第 2-3 部 分 : 流通 能 力 一 试验 过 程 
13 |В2005-2-4:2004 (2008) 工业 过 程控 制 阀 第 2-4 部 分 : 流通 能 力 第 4 节 : 固有 流量 特性 及 其 变化 范围 
14 |В2005-3-1:2005 (2009) | 工业 过 程控 制 阀 第 3-1 部 分 : 法 兰 端 两 通 、 球 型 、 直 通 型 、 角 型 控制 阀 结 构 长 度 
15 ”|B2005-3-2: 2005 (2009)| 工业 过 程控 制 阀 第 3-2 部 分 : 除 蝶 阀 外 旋转 控制 阀 结 构 长 度 
16 |В2005-3-3:2005 (2009) | 工业 过 程控 制 阅 第 3-3 部 分 : 对 焊 两 通 、 球 型 、 直 通 控制 阅 结 构 长 度 
17 |B2005-5:2004 (2008) 工业 过 程控 制 阅 ” 第 5 部 分 : 标志 

| 区 工业 过 程控 制 阀 ”第 6 部 分 : 定位 器 连接 到 控制 阀 执行 机 构 的 安装 细节 . 第 1 节 : 线 
18: | В2005-6:1:2004: (2008) | 型 执行 机 构 上 定位 器 的 安装 

200: 25609 Ta ЧЕН 56 80515217: (108 26 2 а] А А АЛИ]. 安装 在 回转 执 
ннн 行 机 构 上 的 定位 加 
20 |B2005-7:2004 (2008) [ 业 过 程控 制 阀 第 7 部 分 : 控制 阀 数 据 表 
21 |B2005-8-1:2004 (2008) | 工业 过 程控 制 阀 第 8 部 分 : 噪声 第 1 节 : 气体 流 经 控制 阀 产生 噪声 的 实验 室 测量 
22 B2007:1993 ( R2005) 工业 过 程控 制 阀 “ 检 验 和 常规 试验 
23 |В2011:2003 ТОНН , BUER, 88144111 8 
24 В2011АМП1: 2004 青铜 闸阀 、 截 止 阀 、 角 阀 和 止 回 阀 (修改 件 1) 
25 B2031:2013 JK O HEKA] 
26 |В2032:2013 对 夹 式 橡胶 阀 座 蝶阀 
27 |B2051: 2013 10K 可 锻 铸 铁 螺 纹 阀 
28 |B2062:1994 (2013) 水 道 闸 阀 
29 |В2071:2000 (2009) 钢 制 阀门 
30 |B2205:1991 (R2011) 管 法 兰 的 计算 基础 
31 |В2206: 1995 (R2010) 铝 合 金管 法 兰 的 计算 基础 
32 |B2207:1995 (R2011) 具有 全 平面 垫 片 铝 合金 管 法 兰 的 计算 基础 
33 B2205AMD1: 2006 管 法 兰 计算 基础 (修改 件 1) 
34 |B2206AMD1:2006 铝 合 金管 法 兰 计算 基础 (修改 件 1) 
35 |B2207AMD1: 2006 具有 全 平面 热 片 铝 合 金管 法 兰 计算 基础 (修改 件 1) 
36 |B2220:2012 钢管 法 兰 
37 |В2239:2013 铸铁 管 法 兰 
38 |B2290:1998 (R2013) 真空 技术 : 法 兰 尺 寸 
39 |B2291:1994 (2011) 21. 0MPa Wë e HI ni] Tel aq: 2 
40 |B2293:2000 (2009) 真空 技术 、 管 道 配件 、 装 配 尺 寸 
41 |B2404:2006 (R2010) 管 法 兰 用 薄 垫 片 尺 寸 
42 |B2407:1995 (R2005) 0 形 密封 圈 保 护 环 
43 |B8210:2009 蔡 汽 锅炉 和 压力 容器 、 弹 得 载荷 安全 阀 
44 |B8225:2012 安全 阀 、 排 放 系 数 的 测定 方法 
45 |В8244:2004 (2008) WAE Z kh OR RR 
46 |В8245:2004 (2013) ар ОН 
47 |В8246:2004 (2013) ВОН 
48 |88373: 1993 (2013) 气动 系统 一 ИЙ A 
49 |В8374: 1993 (2011) 气动 系统 三 通电 磁 操 纵 阀 
50 |B8375-1:2000 (2012) 气动 流体 动力 一 五 通 方向 控制 加 ”第 1 部 分 : 无 电 连 接 安 装 界面 
51 |B8375-2:2000 (2012) 气动 流体 动力 一 Эй Jy in] Ps h] 第 2 部 分 : 带 任 选 电气 连接 器 安装 界面 
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第 5 章 ， 相 关 技 术 资 料 981 
( 续 ) 

标准 代号 

序号 标准 名 称 
JIS 

52 |B8375-3:2000 (2009) 气动 流体 动力 一 一 五 通 方向 控制 阅 第 3 部 分 阀 功 能 传送 代码 系统 
53 |B8376:1994 (2011) 气动 用 速度 控制 阀 
54 |B8380:2002 (2011) 气动 流体 动力 控制 阅 和 其 他 元 件 端口 和 控制 机 构 的 鉴定 
55 !В8386: 2000 液压 流体 动力 一 一 阀门 、 压 差 / 流 体 特性 的 测定 
56 B8387:2000 (2009) 液压 流体 动力 一 一 四 通通 气 阅 和 四 通 方 向 控制 闪 、 尺 寸 02 03. 05 FERF 
57 |B8400-1:2003 (2012) 气体 流体 动力 一 一 18 ~26mm AFLE MWR 第 1 部 分 : 无 电 连 接 的 安装 界面 
58 |B8401:1999 (2013) zS OBL 7k RR] 
59 |B8410:2004 (2011) 水 管用 汇 压 阀 
60 |B8471:2004 (2013) JK GB Ha RA J 
61 |B8472:2008 (2013) УБҮСГЭЙ ЭЛ 8 
62 |В8473:2007 (2012) ЭНН САН ra A 
63 |B8605:2002 (2011) 制冷 剂 截止 阀 
64 |B8652:2002 电动 液压 比例 安全 阅 和 减 压 阀 的 试验 方法 
65 |В8653:2002 电动 液压 比例 节 流 阀 试 验方 法 
66 |В8654:2002 电动 液压 比例 串联 型 流量 控制 阀 试验 方法 
67 |В8655:2002 电动 液压 比例 串联 型 定向 流量 控制 阀 试验 方法 
68 |B8656:2002 电动 液压 比例 旁 通 流量 控制 阀 试 验方 法 
69 |B8657:2002 电动 液压 比例 定向 旁 通 流量 控制 阅 试 验方 法 
70 |B8659-1:2013 液压 流体 动力 一 一 电气 调节 液压 控制 痪 第 1 部 分 : 四 通 直 流 控制 阀 试验 方法 
71 |B8659-2:2002 (2011) 液压 流体 动力 一 一 电气 调节 液压 控制 阀 第 2 部 分 : 三 通 流 量 控 制 阀 试 验方 法 
72 |В8664: 2008 ЕИ) 77 —— Е 7838 ( 608 FR) . НЕВЕ ИЯ, СРЕ, 222 KBI 
73 |В8665:2001 (2010) 液压 流体 动力 一 一 阀门 安装 表面 和 简 式 阀 腔 的 识别 准则 
74 |B8666:2001 (2010) 液压 流体 动力 一 一 缩 径 阀 
75 |ЕЗ056: 1995 (2012) 船用 底 阀 
76 |F3057:1996 (2012) 青铜 立 式 排水 口 止 回 阀 
77 |F3058:1996 (2012) 铸 钢 立 式 排水 口 止 回 阀 
78 |F3059:1996 (2012) 青铜 下 螺纹 立 式 排水 口 止 回 阀 
79 |F3060:1996 (2012) ЯН F a zy yy CHE H 1E EIR 
80 !Е7211: 2004 造船 工业 一 一 5K 8 1398 rik u Kk 
81 |F7212:2004 造船 工业 一 一 自动 关闭 阀门 的 玻璃 管 液 位 表 
82 1Е7213:1996 造船 工业 一 一 阀 用 16K 水 位 表 
83 |F7216:2010 造船 工业 一 一 油 位 表 用 自 闭 阀 
84 |F7300:2009 造船 工业 一 一 立 门 和 旋塞 的 应 用 
85 F7301:1997 (2007) 造船 工业 一 一 青铜 制 SK ERIE sJ 
86 |Е7302: 1997 (2007) 造船 工业 一 一 青铜 制 5K fA R 
87 |F7303: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K ТЭ ЇЙЛ 
88 |Е7304: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K 6001010178 8 
89 |F7305:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 铸铁 制 截止 阀 
90 |F7306:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K Ё Х É R 
91 |F7307:1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K 铸铁 制 截止 阀 
92 |Е7308: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 10k 8 Е R 
93 |F7309:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16k 铸铁 制 截止 阀 
94 |F7310:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K ЁРВЛИ ПЕ П 
95 |F7311:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K RERE R 
96 |F7312:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K tfe R 
97 |F7313:1996 (2007) 造船 工业 一 一 20K ENERE 0 
98 |F7314:1996 (2007) 造船 工业 20K УА 
99 |F7315:1996 (2007) 造船 工业 一 一 30K 44% tE W 
100 |F7316: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 30K Р У 
101 1(Е7317:1996 (2007) 造船 工业 一 一 40K 和 铸 钢 截止 阀 
102 |F7318: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 40K Р УА 
103 |F7319:1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K ЁР ЁЦ П 
104 |F7320: 1996 (2007) 造船 工业 10K ЈА 09 
105 |Е7329: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 40K ЗО F IS 
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( 续 ) 
Re 
序号 = 标准 各 称 
JIS 
106 |Е7330:1996 (2007) 造船 工业 一 一 40K 9 fh 0 
107 |F7333:1996 (2007) 造船 工业 一 一 铸铁 软 管 阀 
108 |Е7334: 1996 (2007) he TAa E igk 4 | 
109 |Е7335: 1996 造船 工业 一 一 软 管 连接 件 和 管件 
110 |Е7336: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 锻 钢 制 球形 空气 阀 
111 |F7337:1996 (2007) 造船 工业 一 一 锻 钢 制 角形 空气 立 
112 |F7340: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 铸 钢 制 球形 空气 阀 
113 |F7341:2010 造船 工业 一 一 锻 钢 制 100K js JJ iF R] 
114 |F7343:1996 (2007) 造船 工业 一 一 20K 青铜 制 压力 计 旋 塞 
115 |F7346:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 青铜 制 截止 阀 ( 油 任 阀 盖 型 ) 
116 |F7347:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K ТЗ ШЇЇ (3 4) 
117 |F7348:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K ТЭ ЁО (E R EA ) 
118 |F7349: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K Fiha OBER EA ) 
119 |Е7350: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 船体 铸 钢 制 角 疾 
120 |F7351:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 青铜 制 下 螺纹 截止 止 回 阀 
121 |F7352:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 青铜 制 下 螺纹 截止 止 回 角 阀 
122 |F7353:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 铸铁 制 下 螺纹 截止 止 回 阀 
123 |F7354:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 铸铁 制 下 螺纹 角 式 截止 止 阀 
124 |F7356:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K F ИЙЭ са 8 
125 |Е7358: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 铸铁 制 升降 式 截 止 止 回 阀 
126 |F7359: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 铸铁 制 升降 式 止 回 阅 
127 |Е7360: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 船体 铸 钢 闸阀 
128 |F7363:1996 (2007) 造船 工业 一 -5K 铸铁 制 闸阀 
129 |Е7364: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K PEEK] in] 8 
130 (Е7365:1996 (2007) 造船 工业 一 一 船体 铸 钢 制 截 止 阀 
131 |F7366:1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K tEh A 19 
132 |F7367:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 青铜 制 升降 杆 式 闸阀 
133 |F7368:1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K 青铜 制 升降 杆 式 闸阀 
134 |F7369:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K PEEK Y 8 
135 |F7371:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K ТЭ ИД Л RE E 
136 |F7372: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K HERH e pi zÑ tF [n] 8 
137 |F7373:1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K 铸铁 制 旋 启 式 止 回 阀 
138 |Е7375: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K EERE F zY R IE Е E R 
139 |Е7376: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K 铸铁 制 下 螺纹 角 式 截止 止 回 阀 
140 !Е7377:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K HERH F АСЕ Е E R 
141 !Е7378:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K Ekt С АЕ IF ER 
142 !Е7379:1996 (2007) 造船 工业 一 一 30K ЖОН A s S 23 ig ТЬ R 
143 !Е7381:2010 造船 工业 一 一 5K FEA `: ЭЕ 
144 |F7387:2010 造船 工业 一 一 16K 青铜 制 旋塞 阀 
145 |F7388:1996 (2007) 造船 工业 一 一 20K 青铜 制 截止 阀 
146 |F7389:1996 (2007) 造船 工业 一 一 20K F titil f Bš 
147 |F7390:2010 造船 工业 一 一 锁 紧 旋塞 
148 |F7398:2010 造船 工业 一 一 燃油 饶 自 财 式 排 油 阀 
149 |Е7399:2002 (2010) HAA TAa ЈН = а UJWr В] 
150 !Е7400: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 阀 和 旋塞 通用 检验 要 求 
151 |F7403:1996 (2007) 造船 工业 一 一 船体 青铜 制 截止 阀 
152 |F7404:1996 (2007) 造船 工业 一 一 船体 青铜 制 角 阀 
153 |F7409:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K 青铜 制 下 螺纹 截止 止 回 闪 
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( 续 ) 
ya 标准 代号 prEN 
JIS 
154 |Е7410: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K FAR СА RERE IE ERR 
155 |Е7411: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 青铜 制 下 螺纹 截止 止 回 阀 ( 油 任 连 接 阀 盖 ) 
156 |F7412:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 青铜 制 下 螺纹 角 式 截止 止 回 阀 ( 油 任 连接 阀 盖 ) 
157 |F7413:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K 青铜 制 下 螺纹 截止 止 回 阀 ( HF 8416) 
158 |F7414: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K 青铜 制 下 螺纹 角 式 截止 止 回 阀 ( 油 任 连接 阀 盖 ) 
159 |F7415:1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 青铜 制 升降 式 截止 止 回 阀 ( 油 任 连接 阀 盖 ) 
160 |F7416: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 5K 青铜 制 升降 式 角 型 截止 止 回 阀 ( 油 任 连接 阀 盖 ) 
161 |F7417:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K 青铜 制 升降 式 截止 止 回 阀 ( 油 任 连接 阀 盖 ) 
162 (Е7418:1996 (2007) 造船 工业 一 一 16K Т8 7 СО ОО Ї (10:58 428) 
163 |Е7421:1996 (2007) 造船 工业 一 一 20K НАЈ Л 
164 |F7422:1996 (2007) 造船 工业 一 一 20K tili f q 
165 |Е7425:2006 (2012) 造船 工业 一 一 铸铁 阀门 
166 |Е7426:2008 (2012) 造船 工业 一 一 铸 钢 阀门 
167 |Е7427:2012 造船 工业 一 一 青铜 制 阀门 
168 |F7471:1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K 铸 钢 制 下 螺纹 截止 止 回 闪 
169 |F7472: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 10K 铸 钢 制 下 螺纹 角 式 截止 止 回 阀 
170 |Е7473: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 20K АЈ F zw gk IE E R 
171 |Е7474: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 20K ҮР | F СА ERLE IE PIR 
172 |Е7475: 1996 (2007) ëm T l— Bl ARR 
173 (Е7480: 1996 (2007) 造船 工业 一 一 橡胶 阀 座 蝶 阀 
174 |Е7490: 1998 造船 工业 一 一 5K 球墨 铸铁 制 截止 阀 
175 |F7491:1999 造船 工业 一 一 5K 球墨 铸铁 制 角 阀 
176 |F7492: 1999 造船 工业 一 一 5K 球墨 铸铁 制 下 螺纹 角 式 截止 止 回 阀 
177 |F7493:1999 造船 工业 一 一 5K PRE PEER PERAR LE E 0 
178 |Е7494: 2000 造船 工业 一 一 10K 5 Т ЫГ 8] 
179 |Е7495: 2000 造船 工业 一 一 10K 8 ОО F RSR IE IE ERR 
180 |Е7496: 2000 造船 工业 一 一 10K 球墨 铸铁 制 角 阀 
181 |F7496ERRATUM1:2001 造船 工业 一 一 10K 球墨 铸铁 制 角 阀 . 勘误 1 
182 |F7496ERRATUM2: 2002 | 造船 工业 一 一 10K 球墨 铸铁 制 角 阀 . 勘误 2 
183 | F7497: 2000 造船 工业 一 一 10K EREE ek ili Л 
184 |F7498:2001 造船 工业 一 一 16K 球墨 铸铁 制 截止 阀 
185 |F7499:2001 造船 工业 一 一 16K 球墨 铸铁 制 下 螺纹 截止 止 回 闪 
186 |F7500:2001 造船 工业 一 一 16K 球墨 铸铁 制 角 阀 
187 |F7504:2001 造船 工业 一 一 16K 球墨 铸铁 制 下 螺纹 角 式 截止 止 回 阀 
188 (Е7505:2006 造船 工业 一 一 球墨 铸铁 阀 
189 |F7804:2000 (2012) 造船 工业 一 一 5K 船用 铜 合 金管 法 兰 
190 |F7805: 2013 船 排 气管 用 钢 法 兰 基 本 尺 二 
191 |F7806:1996 (R2012) 造船 工业 一 一 船用 280K 和 350K 承 插 焊管 法 兰 
192 |52120:2000 (2010) 气体 阀门 
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53 我 国 阀门 行业 现行 国家 标准 等 同 、 等 效 或 非 等 效 的 国外 先进 标准 
( 表 5-18) 




























































































表 5-18 
我 国 现行 国家 标准 等 同 、 等 效 或 非 等 效 的 国外 标准 
代 = 名 称 代 号 名 称 
GB 12220 一 1989 通用 阀门 ”标志 1SO 5209: 1977 通用 阀门 ”标志 
GB/T 12221 一 2005 | 金属 阀门 ”结构 长 度 1SO 5752: 1982 法 兰 连 接 金 属 阀门 的 结构 长 度 
GB/T 12222 一 2005 | 多 回转 阀门 ”驱动 装置 的 连接 ”| ISO 5210: 1996 多 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
GB/T 12223 一 2005 | 部 分 回转 阀门 ”驱动 装置 的 连接 | ISO 5211:2001 部 分 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 
GB/T 12241 一 2005 | ZEN 一 般 要 求 ISO 4126: 2004 过 压 保 护 安 全 装置 
GB/T 12247--1989 7) 3ЕР ОК | 分 类 180 6704: 1982 ЕЛ 2325 
2 РЕТ 2 ISO 6552: 1982 RYUK ЛБ 
СВ/Т 12250--2005 зо Ву и 180 6553: 1980 ARVUKAS ”标志 
长 度 ISO 6554: 1980 ЗӨХИКНВ ”结构 长 度 
GB/T 12251 一 2005 | AUKA ”试验 方法 ISO 6948: 1981 蒸汽 踊 水 阀 出 三 检 验 和 工作 特性 试验 
GB/T 12224 一 2005 | 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 ASME B16. 34: 2004 法 兰 、 螺 纹 和 焊接 连接 的 阀门 
阀门 、 法 兰 、 管 件 及 其 他 管件 的 钴 
JB/T 7927—2014 阀门 铸 钢 件 外 观 质量 要 求 MSS SP55:2001 钢 件 质量 标准 一 表面 缺陷 评定 的 目 
视 检 验方 法 
a : 阀门 、 阀 体 、 阀 盖 和 盖 板 材料 КК 
GB/T 12226—2005 | 通用 阀门 灰 铸 铁 件 技 术 条 件 BS-EN 1503-3: 2000 洲 标 准 中 规定 的 钛 铁 




















ASTM A105/A105M: 2005 绾 路 附件 用 碳 钢 锻件 技术 规范 
ASTM A182/A182M: 2006 常用 管 路 碳 钢 锻件 规范 








GB/T 12228 一 2006 | 通用 阀门 碳 素 钢 锻 件 技 术 条 件 








ASTM A216/ A216M: 2004 高 温 用 可 溶 焊 碳 钢 铸件 
ASTM A703/ А703 М: 2004 受 压 铸 钢 件 技术 条 件 








GB/T 12229—2005 | 通用 阀门 碳 素 钢 铸件 技术 条 件 


= 
= 








ASTM A351/A351M: 2004 高 温 用 奥 氏 体 钢 铸 件 规 范 
ASTM A703/A703M: 2004 受 压 铸 钢 件 技术 条 件 














GB/T 12230--2005 | 通用 阀门 奥 氏 体 钢 铸件 技术 条 件 


































































































































































































GB/T 12242 一 2005 | 压力 释放 装置 ”性 能 试验 规范 “| ASME PTC25: 2001 压力 释放 装置 性 能 试验 规范 
GB/T 12245 一 2006 | 减 压 阀 ”性 能 试验 方法 JIS B8410: 2004 水 道 用 减 压 阀 
GB/T 12232 一 2005 | 通用 阀门 法 兰 连接 铁 制 闸阀 ISO 5996: 1984 铸铁 闸阀 
石油 、 天 然 气 工业 用 螺栓 连接 阀 | АРІ 600: 2001 石油 、 石 化 及 相关 工业 用 螺栓 连接 
НУ hi I 8] ISO 10434: 2004 阀 盖 的 钢 制 闸阀 
石油 、 石 化 及 相关 工业 用 钢 制 截 
GB/T 12235—2007 ASME B16. 34: 2004 法 兰 、 螺 纹 和 焊接 连接 的 阀门 
止 阔 和 升降 式 止 回 阅 2 
GB/T 12236—2008 Балин mi 180 14313:2007 r E r l = 
YEA RIE EIN l 管线 阀门 
p 交工 3 
СВ/Т 12237--2007 ны. 石化 及 相关 工业 用 的 钢 抽 ISO 7121: 2006 工业 用 通用 钢 制 球阀 
GB/T 12238 一 2008 | 法 兰 和 对 夹 连接 弹性 密封 蝶阀 | BS 5155—1992 一 般 用 途 的 铸铁 和 碳 钢 蝶阀 
GB/T 12239--2008 | 工业 阀门 ”金属 隔膜 阀 BS 5156—1992 一 般 用 途 的 隔膜 阀 
GB/T 12240 一 2008 | 铁 制 旋塞 阀 API 593—1981 球墨 铸铁 法 兰 旋塞 网 
蕉 汽 锅 炉 和 压力 容器 、 弹 簧 载荷 式 安 
GB/T 12243--2005 | 弹簧 直接 载荷 式 安全 阀 JIS B8210: 1994 人 
GB/T 12244—2006 | WER 一 般 要 求 JIS B8410: 2004 水 管用 减 压 阀 
GB/T 12246 一 2006 | 先导 式 减 压 阀 JIS B8410: 2004 水 管用 减 压 阀 














(D ži GB/T12247—2015 (ZABUKA 分 类 》，2016 年 7 H 1 日 实施 。 
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54 常用 计量 单位 换算 ( 表 5-19) 































































































表 5-19 
量 的 名 称 | 单位 制 $ 位 名 Ж 单 位 符 号 k 算 Хол 
微米 um 10 °m 
毫米 mm 10 -3m 
米 制 厘米 cm 10 m 
长 度 分 米 dm 10-!m 
* m 基本 单位 
英制 эт in 25. 4mm; 1/12ft 
英尺 ft 0. 3048m; 12in 
平方 毫米 тт? 10 m° 
Ж 平方 厘米 cm? 10 74m? 
面积 шини dm? 10 -2m2 
平方 米 m? 基本 单位 
英制 平方 英寸 in? 6. 4516 x 10 -4m2 
平方 英尺 f? 0. 09290304m2 , 144in2 
立方 毫米 mm’ 10:79 п? 
立方 厘米 cm? 1076m? 
立方 分 米 dm? 10 -3m3 
”" 立方 米 m 基本 单位 
毫升 mL 10 -3L; 10-6 
体积 JEF cL 10 2L; 1075m? 
分 升 dL 1071L; 1074m? 
л L 基本 单位 ，10 -3m3 
立方 英寸 in3 16. 387064 x 10 ~f m? 
ТЭЭ 立方 英尺 fi 0. 02831685m3 1728in° 
mE (2) gal (UK) 4. 546092 x 1077 m? 
е (38) gal (US) 3.785412 x10 -3m3 ;231in3 
ze yú mg 10 76ке 
Л ya cg 10 kg 
米 制 分 克 dg 10 -4kg 
Уб g 10 -3kg 
质量 千克 (公斤 ) kg 基本 单位 
жн] oz 1/161Ь; 0. 028349523kg 
英美 抽 I ыг lb 0. 45359237kg; 16oz 
E (3) Li 1016. 047kg; 22401b 
mi ( 美 ) s.t 907. 1847kg; 20001b 
克 每 立方 厘米 cm? 
o n й Кее 
и 米 制 吨 每 立方 米 a Би 
克 (公斤 ) 每 升 kg/L 
质量 单位 每 立方 米 TAT Не 
英制 磅 每 立方 英尺 П 16. 01846kg/m°? 
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( 续 ) 
量 的 名 称 | 单位 制 单 位 名 称 单 位 符 号 换 算 X 系 
Р" НЭЭЕ cm/s 0.01m/s 
速度 米 每 秒 m/s 基本 单位 
英利 英尺 每 秒 ft/s 0.3048m/s 
жн КЕ Jr cm/s? 10 7?m/s? 
TH! ВРТ 
加 速度 米 每 秒 平方 m/s? 基本 单位 
英和 英尺 每 秒 平方 ft/s? 0. 3048m/s2 
速度 Жи 弧度 每 秒 rad/s 基本 单位 
加 速度 Жий 弧度 每 二 次 方 秒 rad/s? 
频率 Жий Ж [2] H; 1/8 
557) gf 9. 80665 x 10 7° N 
千克 (公斤) JJ kgf 9. 80665N 
_ 米 制 Л tf 9806. 65N 
力 、 重 力 
牛 [ 顿 ] N 基本 单位 
达 因 dyn 10-5N; 1.02 x10-5kgf 
英制 磅 力 lbf 4. 448222N; 0. 4536kgf 
力矩 米 制 Æ [W] 米 N-m 基本 单位 
焦耳 J 基本 单位 
千克 (公斤) 力 米 kgf + m 9. 80665J 
Ж 尔格 erg 10:71 
功 、 能 瓦特 秒 W-s 1J 
瓦特 小 时 W. h 367. 1kgf + m; 3600J 
千瓦 特 小 时 kW -h 367. 1 x10°kgf • m; 3600 х1071 
Jeil 磅 力 英尺 磅 力 . 英尺 1-8 0. 1383kgf . m; 1. 35582J 
Жи 瓦 【 特 ] W 基本 单位 
TH! 
功率 千瓦 [ 特 ] kW 1000W; 102kgf . m/s; 1.36PS 
英利 马力 [ 英 ] hp 745. 7W; 76kgf . m/s; 1.014PS 
克 二 次 方 厘 ; -c 
转动 惯量 | Ki — шин 
千克 (公斤) 二 次 方 米 kg • m° 
热力 学 温度 | Жий JF [KX] K 1K=itc +273.15, 1K=1% 
摄氏 温度 | Ki 摄氏 度 р te= (6-30) 
华氏 温度 | 英制 华氏 度 下 1р = 二 +32 
立方 米 每 秒 m/s 基本 单位 
立方 米 每 分 m/min 1/60т? /ѕ 
_ 立方 米 每 小 时 3 ⁄h 1/3600? /s 
体积 流量 | ЖИ _ " 
升 每 秒 Т5 1072 /8 
升 每 分 L/min 10 7? ⁄60m° /s 
升 每 小 时 L/h 10 7° /3600 т> /s 




















第 5 章 相关 技术 资料 987 




























































































































































































( 续 ) 
量 的 名 称 | 单位 制 单 位 名 称 单 位 符 号 换 算 X< £ 
米 制 千克 (AT) 每 秒 kg/s 基本 单位 
千克 (公斤 ) 每 分 kg/min 1/60kg/s 
GH 千克 (公斤) 每 小 时 kg/h 1/3600kg/s 
质量 流量 
其 他 吨 每 秒 t/s 103kg/s 
吨 每 分 t/min 103 /60kg/s 
吨 每 小 时 t/h 103/3600kg/s 
Iñ [斯 卡 ] Pa 1N/m2 
米 制 2 
兆 帕 [斯 卡 ] MPa 1 N/mm? 
工程 大 气压 at , I 
DN а : lat =1kgf/cm? =9. 80665 х 10“Ра 
Toa (АЛ) Jjhk КОГ (kgf/ cm’ ) 
压力 、 正 应 力 他 标准 大 气压 atm 101325Pa 
压强 、 切 应 力 Ë bar 105Pa 
ЕЖ mmHg 133. 322Pa 
毫米 水 柱 mmH, О 9. 80665Pa 
СР 磅 力 每 平 二 次 英尺 1512 4. 8826 Ка / ш? 
英制 E E ak ab 2 2 
磅 力 每 平 二 次 英寸 Ibf/in2 0.07031kef/em? =6894. 76Pa =0. 0689476MPa 
米 制 I [斯 卡 ] 秒 Ра • ѕ 
(动力 ) 
粘度 厘 泊 cP 10 -3Pa . ѕ 
HH 他 千克 (公斤) 力 秒 每 二 次 方 米 Кай, s/m? 9. 80665Pa . s 
gf 
泊 P 0. 1Pa • s 
二 次 方 米 每 秒 m?/s 
运动 粘度 | Жий 
и K EE cst 10-6 2/5 
米 制 焦耳 J 
9 4. 1868 
热量 他 E cal J 
++ kcal 4. 1868 х 107) 
米 制 | 焦耳 每 千克 (公斤 ) 开 [和 尔 文 ] ЈУ (kg: K) 
比热容 4. 1868 x 10751/ (kg: К) 
他 | TRETE (公斤) 摄氏度 | kcal/ (kg: ©) 






























































焦耳 每 开 [RX] J/K 
热 容 Жэй СА 
e | (焦耳 每 摄氏 度 ) (IT) 
Жи || 瓦特 每 二 次 方 米 开 [和 尔 文 ] W/ (m? . K) 
传 热 系数 
НАБ, 卡 每 平方 厘米 秒 摄氏 度 cal (cm? +s + ©) 4. 1868 x101W/ (m? . K) 
米 制 瓦特 每 米 开 [X] W/ (m: K) 
热 导 率 4. 1868 x102W/ (m : K) 

















其 他 卡 每 厘米 秒 . 摄氏 度 cal (cm +s- C) 
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5.5 气体 物理 常数 


( 表 5-20) 

















































































































表 5-20 
相对 分 | 气体 常数 ENEM к Do 8 
х ж 子 质 量 BE ; 
M, І цай =462°R K oR MPa 175275 
kg © K lb + °R 

¿JR C,H, 26.078 | 318.88 59.24 1.23 309.09 556.4 6.237 904.4 
空气 28. 96 287.10 53.35 1.40 132.4 238.3 3.776 547.5 
5 NH; 17.032 | 488.17 90.71 1.31 405.6 730.1 11.298 | 1638.2 
T Ar 39.949 | 208.15 38.08 1.65 150.8 271.4 4.864 705.3 
Ж Ce He 78.108 | 106.45 19.78 — 561.8 1011.2 4.854 703.9 
Т п Ca Hio 58.124 | 143.04 26.58 一 425.2 765.4 3.506 508. 4 
丁 烷 i Ca Hio 58.124 | 143.04 26.58 一 408.13 734.6 3. 648 529.0 
乙烯 СН, 56.108 | 148.18 27.54 一 419.55 755.2 3.926 569.2 
二 氧化 碳 СО, 44.011 188.91 35.10 1.30 304.2 547.6 7.385 1070. 8 
二 硫化 碳 CS; 76.142 | 109.19 20.29 一 546.3 983.3 7. 375 1069.4 
一 氧化 碳 CO 28.011 296. 82 55. 16 1.40 133.0 239.4 3.491 506.2 
硫 氧化 碳 COS 60. 077 138.39 25.72 一 375.35 675.6 6.178 895.9 
氯气 cl, 70.914 | 117.24 21.79 1.34 417.2 751.0 7.698 1116.3 
(LI) | CGN 52.038 | 159.77 29.69 一 399.7 719.5 5.894 854.6 
乙 烷 C,He 30.070 | 276.49 51.38 1.20 305.42 549.8 4. 884 708. 2 
乙烯 C,H, 28.054 | 296.46 55.07 1.25 282.4 508.8 5.070 735.2 
AT He 4.003 | 2076.96 | 385.95 1.63 5.2 9.4 0. 229 33.22 
氧气 H, 2.016 | 4124.11 | 766.36 1.41 33.3 59.9 1.295 187.7 
氯化氢 HCI 36.465 | 228.01 42.37 1.39 324.7 584.5 8. 307 1204. 4 
ЕТА HCN 27.027 | 307.63 57.16 一 456.7 822.1 5.394 782.1 
ШИГ, Н,5 34.082 | 243.94 45.33 1.33 373.53 672.4 9.013 1306. 8 
烷 CH, 16.034 518.24 98.36 1.31 190.7 343.3 4.629 671.2 
氯 化 甲 基 | CHCl | 50.491 164. 66 30.60 一 416.2 749.4 6. 669 667.0 
ЖА, Ne 20.183 | 411.94 76.55 1.64 44.4 79.9 2.654 384. 8 
氧化 氮 NO 30.008 | 277.06 51.48 1.39 180.2 324.4 6.541 948.5 
氮气 N, 28.016 | 296.76 55.15 1.40 126.3 227.8 3.383 490. 6 
一 氧化 二 氮 N 0 44.016 188. 89 35.10 1.28 309.7 557.5 7.267 1053.7 
氧气 0, 32.000 | 259.82 48.28 1.40 154.77 278.6 5.080 736.6 
二 氧化 硫 so, 64.066 125.77 24.11 1.28 430.7 775.3 7.885 1143.3 
丙烷 C; Hg 44.097 | 188.54 35.04 — 370.0 666.0 4.256 617.15 
丙烯 C; He 42.081 197.56 36.71 一 364.91 656.8 4.621 670.1 
Ж C7Hs 92. 134 90.24 16.77 一 593.8 1068.8 4.207 610.0 
水 汽 H,0 18.016 461.48 85.75 1.33" 647.3 1165.1 | 22.129 | 3208.8 

二 甲 茶 Cs Hio 106. 16 78.32 14.55 - 
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5.6 各 种 标准 碳 钢 ( 铸 ) 压 力 -温度 额定 值 对 照 曲 线 ( 图 5-1) 


压力 /MPa 





































































































Хэн JIS 6.3 ASME В!634-2013 
| ASvMEcLo | | 00000000 ттттт- BS 4504-1992 
10.0 BS 10.0 —-— Í BS 1560 
"sasa TOCT 10.0 —--— JIS В2201-1996 
BS 600 SS 
DIN PN оо | | ч DIN 3201-1992 
“12-27 、 TOCT 356—1992 
| 
9.0 | 
8.0 
7.0 ASME CL400 
BS CL400 BS 62 
DIN PN 
6.0 
[ASME CL300 
BS CL300 
44 BS 4.0 
DIN PN 4.0 
3.0 
JIS 1.6 
18525 рост 2 
DIN PN 2.5 
Р АЅМЕ CL150 
BS С1.50 ps — TOCT 1,6 
DIN PN IG | = 
JIS 10 — 
1.0 
0 
-30 0 30 10 10 200 250 300 30 400 450 500 540 
H/C 
图 5-1 各 种 标准 碳 钢 ( 铸 ) 压力- 温度 额定 值 对 照 曲 线 














5.7 引进 装置 中 阀门 常用 扑 片 ( 表 5-21) 
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表 5-21 
B 外 常用 代号 
Nippon | Nippon | Nippon Johns- John 
Garlock 
编号 名 称 形 式 材 料 组 成 适 ОН Valqua | Asbestos РШаг МапуШе | Crane 
日 本 华 | 日 本 | 日 £ | ga ОВ 约 办 
K 卡 | 石 ü K h | ”| HR) | яс 
一 、| 非 金属 执 片 

长 纤维 + 耐 热 而 学 品 + 特 1441 适用 500% 以 下 、10.0MPa Д F3% 1100 7021 60 33 

1 | 压缩 石棉 板 | 万 能 通用 型 E Ë + 耐 热 耐 腐化 学 品 + 特殊 橡胶 粘 f 适用 шит a 以 下 sii 
结 剂 YC B ЛД qh 1000 7022 61 2150 





适用 450% 以 下 、7.0MPa 以 下 的 热 
一 般 常 用 型 | 石棉 长 纤维 + 填料 + 茶 乙 烯 + 丁 二 烯 ,橡胶 221 
М ца | PAR | 水 弱酸 碱 , 酒 精 海水 空气 


























石棉 长 纤维 + 不 同 填料 + 茶 乙 烯 + 丁 二 烯 , | 适用 450 ~ 500% 水、 海水 .空气 .| 921 
































H-E B( % Н 








































































































Е! 
МАВКА | 橡胶 盐酸 碱 930 
Ея 适用 - 200 ~ 260% К. 
2. шаи 耐 腐 四 氟 乙 烯 树脂 模板 冲 切 成 形 ив | шин лага 7010 | 9000 4400 35404 一 一 
垫 K DERCE 
适用 – 200 ~ 260°% 性 气体 、 液 
耐酸 碱 四 氟 乙 烯 树脂 加 填充 剂 模压 成 形 шив, : шардаг 7020 | 9009 一 GYLON| 一 一 
化 氮 液化 氧 等 
四 气 包 适用 130Y 以 下 酸 、 商 素 等 腐蚀 性 
3. ВИ | ”石棉 板 + 聚 四 气 乙 燃 树 脂 护 套 包 夹 1930 
жи | A оиа ла 激烈 的 流体 
石 % 适用 除 强 氧化 介质 外 的 腐蚀 性 介 
4. 万 能 通用 型 | ”用 柔性 石墨 板 冲 制 而 成 VF30 
жи | 5 质 、 低 温 液体 
Z., [FEBRA 
金 适用 高 温 高 压 蒸汽 .气体 油气、 溶 
L | вон | EPOE SRE + 金属 薄板 制 成 扩 套 | 
п № 剂 蒸气 
缠绕 式 | 石棉 不 锈 钢 | ”石棉 带 与 不 锈 钢 带 (V 形 或 W 形 SuS304) 缠 | ，.， КОРР ЧИЕ 2000 
2. 适用 高 温 高 压 蒸汽 .油气 ,溶剂 获 气 | 590 1804 555 911 一 











# 片 | 缠绕 垫 | 绕 而 成 2100 
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E 外 常 代 号 
Nippon | Nippon | Nippon Johns- 
Garlock 
称 J È 材 料 组 成 适 用 范围 Valqua | Asbestos Pillar Manville 
日 本 华 | 日 本 | 日 本 ga MO 
尔 |а 棉 | 皮 拉 “| хир 
带 K HE EJS K ji Z1⁄ 2 Da Е Зүүн E 
й — 锈 钢 带 缠绕 而 成 + 外 环 ( 低 碳 钢 | зандан 油气 ДЭНЖ 591 | 1834 хөн s: 55 | 913 
SH Zú Ë: НХ, УГ 
带 内 环 带 与 不 锈 钢 带 缠绕 而 成 + 内 环 ( 低 碳 | 2000 1R 
а) М 锈 钢 带 缠绕 而 成 + 内 环 ( 低 碳 钢 适用 高 温 高 压 慈 汽 MAARA] 592 | 1804-R 人 
MHE НХ, УГ 
нь w 带 与 不 锈 钢 带 缠 线 而 成 + 内 外 环 ( 低 碳 ee е 2000 106 
， Bea N l ара 适用 高 温 高 压 莹 汽油 气 ,溶剂 蒸气 | 596 | 1834-R 5100 TOR| 3 = 
то B ` 
石墨 不 锈 钢 石墨 带 与 不 锈 钢 带 (V JÉ sk, W JÉ SUS304 ) 4 适用 - 200 ~ 500 C 除 高 温 氧 化 、 强 6590 
缠绕 垫 a 氧化 外 的 其 他 流体 
带 外 环 带 不 锈 钢 带 缠绕 而 成 + 外 环 ( 低 碳 钢 或 适用 - 200 ~ 500Y 除 高 温 氧 化 、 强 6591 
缠绕 热 氧化 外 的 其 他 流体 
带 内 环 石墨 带 不 锈 钢 带 缠绕 而 成 + 内 环 ( 低 碳 钢 或 适用 – 200 ~ 500 “C 除 高 温 氧化 、 强 6592 
缠绕 热 不 锈 钢 ) 氧化 外 的 其 他 流体 
带 内 外 环 石墨 带 与 不 锈 钢 带 缠绕 而 成 + 内 外 环 ( 低 碳 适用 — 200 ~ 500 C 除 高 温 氧 化 、 强 6596 
缠绕 垫 钢 或 不 锈 钢 ) 氧化 外 的 其 他 流体 
фЕННЫ Коне 不 锈 钢 带 (V 形 或 又 形 适用 300% 以 下 各 种 腐蚀 流体 7590 | 9090 2500 555 - 
pU JE, pi J AS 带 缠 线 而 成 环 С 
220 METR + РУСИ 适用 300%C 以 下 各 种 腐蚀 流体 7591 
SUK F ELA DS 
中 氟 乙 烯 带 与 不 市 绕 而 成 ` шош 
. I 缠绕 而 成 + 内 环 ( 低 活用 300 所 以 下 各 种 腐 他 流体 7592 
Ч) р GE 绕 j 成 k; == 
a i 通用 300C 以 下 各 种 内地 流 休 G 
1 Jt Биндэр 将 各 种 金属 的 两 面 按 一 定 要 求 削 成 波纹 形 于 高 压 蒸汽 .气体 500 | 1880-5 1220 = 900 
平面 式 “| ”将 各 种 金属 材料 削 成 规定 尺寸 平面 形状 ЛЕТЕ И 560 | 1850P| 1420 | — | 940 
环形 接合 将 各 种 金属 材料 加 工 成 截面 椭圆 形 、 八 角形 、 于 高 温 高 压 蒸汽 .气体 、 热 油 A 
密封 垫 片 ABIE MHE .APLRX. BX 形 等 密封 扫 22 ший bass эн Би 
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5.8 3 引进 装置 中 阀门 常用 填料 ( 表 5-22) 
表 5-22 
E 外 常用 代号 
Nippon | Nippon | Nippon гаад Johns John 
Эрэ 名 称 材 料 组 成 Л 范围 Valqua | Asbestos Pillar а МапуШе | Crane 
H 本 | 日 本 | 日 本 E JM( 佳 斯 | 约翰 
ERRIA 棉 | 皮 拉 — шд) | 克 兰 
一 、| 石棉 类 
1. | 石棉 绳 填料 
适合 260% 以 下 各 种 化 学 药品 溶 
浸 四 氧 树脂 石棉 强 石棉 纤 维持 成 线 , 浸 渍 四 氟 乙 烯 树脂 me TAWAR 7101 
MIZ Ñ 
РЕ WWW ИЕНА, AAE За ТОСТ К. O 
Еи 处 理 油 
2. | 石棉 线 编织 填料 
saaa 将 浸渍 耐 热 润 滑 剂 的 石棉 线 编织 成 形 ,然后 E 300C 以 下 蒸汽 ЗАЖ ЕИ 人 要 26 
цана 加 石墨 处 理 , 或 云母 处 理 学 药品 
浸渍 而 酸 润 滑 刘 将 耐酸 润滑 剂 处 理 后 的 石棉 线 编织 成 形 , 然 | 适合 200C 以 下 类 无 机 酸 、 氨 , 碱 性 | | 
后 加 石墨 处 理 ,或 云母 处 理 溶液 
将 长 纤维 石棉 线 编织 成 形 , 然 后 用 特殊 粘 结 | ”适合 350C 以 下 油 , 石 油 系 碳化 氧 、 
加 耐 高 温 , 耐 油 粘 结 剂 139 3900 一 176 270 804-D 
| 剂 粘 结 ,或 云母 处 理 KI R 
适合 -200 ~ 260 C 
浸渍 四 氟 树 脂 将 石棉 纤维 粘 成 线 ,浸渍 四 气 乙 燃 树 脂 цн шинэ Л 2 
品 溶剂 .蒸气 
将 石棉 纤维 牛 成 线 ,浸渍 四 和气 乙 燃 树 脂 。 编 | 适合 200 以 下 各 种 化 学 药品 深 | ,3 
织 成 形 , 用 矿物 油 处 理 剂 .蒸气 
将 石棉 纤维 拓 成 线 ,浸渍 四 氟 乙 烯 树脂 。 编 | ”适合 260% 以 下 各 种 化 学 药品 溶 C-06 
РУ 1 7133 9075-Ь 4513 5862 2024 
织 成 形 , 用 氟 油 处 理 剂 .蒸气 С-07 
将 石棉 纤维 牛 成 线 ,浸渍 四 气 乙 烯 树脂 编织 | 适合 260“ 以 下 各 种 化 学 药品 溶 o ssp 
成 形 ,用 硅油 处 理 剂 .蒸气 И 
РИТЕ (石棉 纤维 + 耐 热 粘 结 剂 + 石墨 Н | 适合 ОСИ ТЖМЖ | | 2913 26 Е р 550 
丝 ) 编 织 ,用 石墨 或 其 他 润滑 剂 处 理 汽 ,高 温 油 551 
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国外 常用 代号 
Nippon | Nippon | Nippon боло Johns John 
编号 名 称 材 料 组 成 а 用 范 围 Valqua | Asbestos Pillar цан МапуШе | Crane 
H 本 | 日 本 | 日 |, МСЕ) би 
Жан 棉 | 皮 拉 | C |H) | 克 兰 
(石棉 纤维 + 耐 热 粘 结 剂 + 石墨 + 22 Jy ZK 22 适合 550Y 以 下 高 温 高 压 过 热 蒸 ТОЛ Jdi 516 
822) 编织 ,用 石墨 或 其 他 润滑 剂 处 理 汽 .高 温 ; 
(石棉 纤维 + 耐 热 粘 结 剂 + 石墨 + 镍 铬 铁 + 适合 650Y 以 下 高 温 高 压 过 热 蒸 | 25930 342 3133 iga 
耐 热合 金 丝 ) 编织 ,用 石墨 或 其 他 润滑 剂 处 理 | “сл р I 
HETH + Oler ga = ) R, | “适合 450 以 下 轻 油 、 重 油 ,液压 
ee (石棉 纤维 + AIREA + AAD RARI, | ва AFE EMRE (| ээ | — | озо (снє | 883) 
加 覆盖 层 1,257 
适合 350C | ЗОЛ RA 5 
(石棉 + 石墨 + 耐 热 填充 剂 ) 制 成 棉 状 混合 | 0200 и rn S 
ЭРЭЭН мм 水 ,下 水 道 污水 ,工业 废 液 `. 盐 类 水 溶 
4. 石棉 袋 编 填料 物 ,外 用 石棉 线 编织 方 袋 形 ,再 用 石墨 作 表 面 处 | 、 1290 
хэсэн WESER SIW 动 植物 油 等 接触 30MPa 
es D F WTM 
二 、| 橡 塑 料 类 
将 100 色 四 氟 乙 烯 树脂 纤维 编织 成 形 ,再 浸 C-1045 
l. | 四 氟 乙 烯 编织 填料 иж Шашины б 7233 | 9034 4505 5733 = 
渍 四 气 乙 烯 树脂 悬浮 液 , 用 特殊 润滑 剂 处 理 C-1046 
将 混 有 四 氟 乙 烯 纤维 的 石棉 线 ,浸渍 四 氟 乙 
JETJA Z, ES 23 ZF P l] ул ` A ух 3 
2 ОМАНЫН ир ASUR, mh zi: 适合 260 UFER | 7332 
IRR Ch Cheml, 
з. | 塑料 填 密 环 将 四 氟 乙 燃 树 脂 棒 模 制 成 V 形 填 密 件 7631 |9020-V| 4260 8764 Es M 
4. | 用 橡胶 制 成 的 填 密 环 将 橡胶 制 成 V 形 填 密 件 2631 2661 一 一 V-Ring ан 
=. | 石墨 类 
血 合 气态 酸 碱 、 讽 素 气 体 、 天 然 气 、 
纯 石 墨 模压 制 用 纯 石 墨 模 压制 而 成 МИЕТЕ VF-10 | 2200 6610 
油气 ,溶剂 
д. 其 他 另外 还 有 纤维 类 植物 纤维 类 橡胶 类 、 金 
` 类 ,由 于 用 量 不 大 \ 不 一 一 介绍 
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994 阀门 选用 手册 





5.9 美国 材料 试验 协会 (ASTM) 标准 钢材 化 学 成 分 (质量 分 数 ) 及 

































































































































































表 5 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (96) 
钢 5 名 Ж 
C Si Mn P= s< Cr Ni Mo 其 他 
ASTM A27/ шаг Ээ 
DIAN rH п JE ie 
A27M—2013 PAR Ч UER | <0.25 | <0.80 | <0.75 0.05 | 0.06 Эн ан = 
素 钢 铸 钢 
N-1 
ЗЭВ СОР REUK 
N-2 дэнс ин 80.35 «080 | <0.60 | 0.05 | 0.0 = = аж 
素 钢 铸 钢 I 
普通 低 .中 、 强 度 碳 
U-60-30 УЯ a <0.25 | <0.80 | <0.75 | 0.05 | 0. = = a 
素 钢 铸 钢 这 
普通 低 .中 强度 碳 
60-30 ади <0.30 | <0.80 | <0.60 | 0.05 | O. - = = 
素 钢 铸 钢 е 
PMR P REUK 
65-35 PONa 5 <0.30 | <0.80 | <0.70 | 0.05 | O. — — = 
ЗИМИНД 时 
普通 低 、 中 强度 碳 
70-36 аео <0.35 | <0.80 | <0.70 | 0.05 | O. = = = 
素 钢 铸 钢 i 
普通 低 P REUK 
70-40 ТАУ RS <0.25 | <0.80 | <1.20 | 0.05 | O. = = = 
ЗИМИНД и 
ASTM А105/ А105М т . 
š 管道 用 碳 素 钢 锻件 | «0.35 | <0.35 0.60 0.040 | 0. 050 一 = = 
—2013 ~1.05 
ASTM A181/A181M as 
—2013 一 般 管道 用 碳 素 
Class 60 钢 锻件 <0.35 | <0.35 | <1.10 | 0.050 | 0.050 | — 一 一 
(普通 碳 素 结构 钢 ) 
Class 70 
ASTM А182/ е 
高 温 用 合金 钢 0.15 | 0.60 0.44 
A182M: 2014 «0.2 ў f = = 
r ( 铁 素 体 钢 ) 5 -0.35 | ~0.90 Еа ~0. 65 
高 温 用 合金 钢 0.10 | 0.30 0. 50 0. 44 
F2 <0. 21 0.040 | 0.04 == 
( 铁 素 体 钢 ) ~0.60 | ~0.80 Н ~0. 81 ~0. 65 
高 温 用 合金 钢 0.30 4.0 0.44 
F5 «0.15 | «0.50 0. 030 | 0. 03 «0.5 
( 铁 素 体 钢 ) ~0. 60 030 | -60 : -0. 65 
高 温 用 合金 钢 4.0 0.44 
F5: <0.25 | <0.50 | <0.60 | 0.040 | 0.030 <0.50 
a ( 铁 素 体 钢 ) -6.0 ~0.65 
高 温 用 合金 钢 11.5 
F6: <0.15 | <1.00 | <1.00 | 0.040 | 0.030 <0.5 = 
5 ( 铁 素 体 钢 ) -13.50 0 
高 温 用 合金 钢 0.50 | 0.30 8.0 0.90 
F9 «0.15 0. 030 | 0. 03 - 
( 铁 素 体 钢 ) ~1.00 | ~0.60 030 | ioo ~1.10 
高 温 用 合金 钢 0.10 0.50 0.30 1.00 0.44 
F11 0.040 | 0.040 = 
( 铁 素 体 钢 ) ~0.20 | ~1.00 | ~0.80 ~1.50 ~0. 65 
高 温 用 合金 钢 0.10 0.10 0.30 0. 80 0.44 
F12 0.040 | 0.040 一 
( 铁 素 体 钢 ) ~0.20 | ~0.60 | ~0.80 ~1.25 ~0.65 
高 温 用 合金 钢 0.30 2. 65 0. 80 
Е21 «0.15 | «0.50 I I 一 
( 铁 素 体 钢 ) ЕЛ” O 020. 0-040 ТЭ -1.06 
高 温 用 合金 钢 0.30 2.00 0.87 
F22 «0.15 | <0.50 0.040 | 0.04 = 
( 铁 素 体 钢 ) ~0. 60 040 | -2 50 ~1.13 



















































































第 5 章 ”相关 技术 资料 995 
А ML АБ 
力学 性 能 (25-23) 
-23 
力 学 性 能 > 
= 相应 国内 牌号 шил 
R, Ra A Z FE FE DAE T JIS 牌号 
/kis( MPa) | /kis(MPa) | (90) (96) HB HRC HV 
GB25 S25C 
70(483) | 36(248) | 22.0 30 2 4051-2566 
SFHV 
70(483) | 40(276) | 25.0 | 35.0 <192 16Mo( YB) 63213-06 
70(483) | 40(276) | 25.0 | 30.0 «192 
SFHV 
70(483) | 40(276) | 20.0 | 35.0 5017 1Cr5Mo( GB) 63213-55 
90(621) | 65(448) | 22.0 | 50.0 <248 (2Cr5Mo) 
70(483) | 40(276) | 20.0 | 45.0 «:223 1Cr13( GB) C4303-SUS410 
85(586) | 55(379) | 20.0 | 40.0 <217 
SFHV 
70(483) | 40(276) | 20.0 | 30.0 <207 15CrMo( YB) 63213-53 
SFHV 
70(483) | 40(276) | 20.0 | 30.0 «2207 15С:Мо( YB) 03213- 8 
75(517) | 45(310) | 20.0 | 30.0 <207 
2512 Mol VA SFHV 
75(517) | 45(310) | 20. 30.0 <207 C3213- 
(517) | 45(310) | 20.0 | 30 (YB) 24B 



























































































































































996 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
钢 5 名 Ж 
C Si Mn P< S< Cr Ni Mo 其 他 
F304 | «0.08| «1.00 | <2.00 | 0.040 | 0. 030 2 2. 一 = 
F304H "оо. а <1.00 | <2. 00 | 0. 040 | 0. 030 22 一 
F304L зо <0. 035 | <1.00 | «2.00 | 0.040 | 0.030 A 2 5 
F310 Зо <0.15 | «1.00 | «2.00 | 0.040 | 0. 030 ии 一 
F316 s <0.08 | <1.00 | <2.00 | 0.040 0.030 2. 上 
нөж | RR | ди se see ooo | ooo | 85081 146, 2 
F316L 22. <0. 035 | <1.00 | <2.00 | 0.040 | 0.030 2. a 2. 
F321 инээн «0.08 | <1.00 | <2.00 | 0.030 | 0.030 |=17.00 2 = 
F321H o o 2 «1.00 | <2.00 | 0.030 | 0.030 | 217. 00 2 = 
F347 高 温 用 合金 钢 <0.08 | <1.00 | <2.00 | 0.030 | 0.030 ж 一 
F347H 高 温 用 合金 钢 «1.00 | «2.00 | 0. 030 | 0.030 2. 2. - 
F348 高 温 用 合金 钢 <0.08 | <1.00 | <2.00 0.030 | 0.030 T К" 一 
F348H 高 温 用 合金 钢 a <1.00 | <2.00 | 0.030 | 0.030 2. 2. 一 
2 合金 钢 螺栓 0.36 | 0.15 | 0.45 |, | оою | 980 0.50 | V0.25 
В16 (合金 钢 ) ~0.44 | ~0.35 | ~0.70 ~1.15 -0.65 | ~0.35 
本 
B8 <0.08 | «1.00 | <2.00 | 0.045 | 0.030 2. — 
B8C | «0.08 | «1.00 | «2.00 | 0.045 | 0.030 2. 2 = 
B8M 2 <0.08 | «1.00 | <2.00 | 0.045 | 0. 030 ЭА — 2 
ВЗТ 2. <0.08 | «1.00 | <2.00 | 0.045 | 0. 030 — шэг 一 
ма вазн 10.40) 一 — | 0.040 | 0.050 | 一 一 二 
ән 普通 碳 素 钢 ) 
Е ОАЕ ЕЕЕ 
8 . Зи <0.08 | «1.00 | <2.00 | 0.045 | 0. 030 2 2. 一 





























































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 997 
( 续 
J 学 性 能 => 
l z 相应 国内 牌号 yra 
Rn Ra A Z ш ж i JIS 牌号 
/kis( MPa) | /kis(MPa) | (90) (96) HB HRC HV 
75(517) | 30(207) 30 50 06Cr19Ni10 (GB/T) G4303-SUS304 
75(517) | 30(207) 30 50 
022Cr19Ni10 
70(483) | 25(172 3 50 303-SUS304L 
(483) (172) 0 (GB/T) G4303-SUS30 
75(517) | 30(207) 30 50 G4303-SUS310S 
06Crl7Nil12Mo2 
75(517) | 30(207 30 50 G4303-SUS31 
(517) (207) (GB/T) 4 US316 
75(517) | 30(207) 30 50 
022Crl7Nil12Mo2 
70(483) | 25(172 3 50 303-SUS316L 
(483) (172) 0 (GB/T) G4303-SUS316 
06Crl9Nil0 
75(517) | 30(207 3 50 G4303-SUS321 
(517) (207) 0 (GB/T) 34303 -SUS 
75(517) | 30(207) 30 50 
12Crl8Nil1Nb 
75(517) | 30(207 30 50 G4303-SUS347 
(517) (207) (GB/T) 34303 -SUS3 
75(517) | 30(207) 30 50 
75(517) | 30(207) 30 50 
75(517) | 30(207) 30 50 
40612 MoV 
125(862) | 105(724 18 50 G4107-SNB16 
(862) (724) (YB IH) 
G4105-SCM3 
125(862) | 105(724) 16 50 35CrMo( YB) РИ? 
75(517) | 30(207) 30 50 «223 06Cr19Ni10 (GB/T) G4303-SUS304 
75(517) | 30(207) 30 50 12С:18 Nil1Nb( GB) G4303-SUS347 
06Cr17Ni12Mo2 
75(517) | 30(207 30 50 G4303-SUS31 
(517) (207) (GB/T) 34 US316 
06Cr19Ni10 (GB/T) G4303-SUS321 
248 
p 45( GB) G4051-S45C 
248 (40Mn) 
-352 (35С:Мо) 
126 : 
553 06Crl9Nil0(GBZT) G4303-SUS304 





















































































































































998 阀门 选用 手册 
化 学 成 (质量 分 数 ) (%) 
Я 号 5 Ж 
С Si Mn P< s= Cr N Mo 其 他 
16.00 | 10.00 | 2.00 
9 公会 铅 BRL <0. <l. => ! Й 
8M 碳 钢 和 合金 钢 螺母 0. 08 1.00 2.00 | 0.045 | 0.030 a 00-11: 2 500 
ASTM A216/ ПРО 
高 зу E Ei 
A216M—2014 高 温 部 人 用 焊 | <0.25 | <0.60 | <0.70 | 0.040 | 0.045 | «0.40 | «0.50 | «0.25 |Ca<0.50 
WCA ВЕ 2 V <0. 30 
Cu + CT 
高 温 部 件 用 焊 
WCB шив f 用 焊 <0.30 | «0.60 | <1.00 | 0.040 | 0.045 | <0.40 | «0.50 | <0.25 | +Ni+ 
ZUR MEN 
Mo +V 
高 温 部 件 用 焊 <1.00 
WCC Ер р 0.25 | <0.60 | <1.20 | 0.040 | 0.045 | «0.40 | «0.50 | «0.25 | “5 
ZUR MEN 
ASTM A217/ 
合金 钢 铸 件 0. 50 0. 45 
A217M—2014 5 0.25 | 0.60 0.040 | 0.045 | «0.35 | «0.50 
(合金 结构 钢 ) ~0. 80 ~0.65 
WCl 
合金 钢 铸 件 0.50 0.50 | 0.70 | 0.45 
(за) 
WC4 (合金 结构 钢 ) 0.20 | 0.60 | -080|0040 |0045 | osol] -110| -0.65 
合金 钢 铸 件 0. 40 0.50 | 0.60 | 0.90 ес 
WC5 sss 0.20 | 0.60 : 0.040 | 0.045 " : : Cu <0. 50 
° (合金 结构 钢 ) - 0.70 ~0.90 | -1.00 | ~1.20 1 
ЯМ» = AH 
合金 钢 铸件 0.50 1. 00 0.45 
<0. 
WC6 (合金 结构 钢 ) 0.20 | 0.60 | -080|0040 |0.04 | .1 so | 5050] -0 65 
ЯМ» = AH 
合金 钢 铸件 0.40 2. 00 0.90 
.18 | 0.60 .040 | 0.045 <0. 50 
We (合金 结构 钢 ) 0 «0220 | 5: 9 -2.75 | © ~1.20 
合金 钢 铸 件 11.50 
А15 H 0.15 1.50 1.00 | 0.040 | 0.040 <1.00 | <0.50 
c (不 锈 耐 热 铜 ) Б ~ 14. 00 
合金 钢 铸 件 0. 40 4. 00 0. 45 Cu 
5 2200 <0. 20 | «0.75 0.04 | 0.045 <0. 50 
Ё (不 锈 耐 热 铜 ) ~0.70 ~6.50 ~0.65 | «0.50 
ЖУ» = AH 
金 钢 铸 件 0. 35 8. 00 0. 90 
C12 кеш 0. 20 1.00 | 0.040 | 0. 040 0. 50 
(ЛУИЗА ) -0.65 ~10. 00 ~1.20 
ASTM AS 0.10 | 0.30 0. 44 
A234M—2005 <0.28| ` `" 0.045 | 0.045 = 一 
~0.50 | ~0.90 -0.65 
WP, 
0.50 0.3 1. 0.44 
WP <0. 20 0 ооо | 0.040 2 一 
~1.00 | ~0.80 ~1.50 -0.65 
0. 30 0. 80 0.44 
WP <0. <0. . Е 一 
12 0.20 | «0.60 | .0 gg | 0.045 | 0.045 | 1.2, жээ 
0. 30 1. 90 0. 87 
WP, <0. <0. р : - 
2 0.15 | «0.50 | .0 gg | 0.040 | 0.040 |, (0 -iis 
Pe 0. 30 4. 00 0. 44 
WP; 用 的 锻 碳 钢 <0.15 | <0.50 | ` 0.040 | 0.030 ; шан : 
和 合金 钢管 件 — 0. 60 ~ 6. 00 = 0. 65 
0.50 | 0.30 6. 00 0. 44 
WP <0.15 .030 | 0.030 一 
-100| -0.60 07 -8.00 -0.65 
0.25 | 0.30 8. 00 0.90 
WP <0. . 03 3 — 
З 0.15 | -oo|-o60| 0030 |0030 УЛ ~1.10 
0.10 | 0.30 0. 44 
х 3 B 3 — — 
WPE 0.28 | -0 50| -0 90 | 0.045 | 0.045 унал 
0. 40 1.60 Cu0. 7 
р <0.20 | 一 .045 | 0.050 一 一 
WER -106| Š: 9 -2.24 -4.25 





































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 999 
( 续 ) 
JJ 学 性 能 > . НЯ: 
R. Ra A Z 硬 度 相应 国内 牌号 JIS 牌号 
/kis( MPa) | /kis(MPa)| (%) (%) HB HRC HV 
- : о" С4303-8175316 

60(414) | з0(207) 24 35 С5151-8СРНЇ 
70(483) | 36(248) 22 35 С5151-8СРН2 
70(483) | 40(276) 22 35 

65(448) | 35(241) 24 35 С5151-8СРН11 
70(483) | 40(276) 20 35 

70(483) | 40(276) 20 35 

70(483) | 40(276) 20 35 (ZG20CrMoV) G5151-SCPH21 
70(483) | 40(276) 20 35 (Z15Crl Mol V) G5151-SCPH32 
90(621) | 72(495) 18 30 ZG1Cr13 G5151-SCS1 
90(621) | 60(414) 18 35 ZG2Cr5Mo G5151-SCPH61 
90(621) | 60(414) 18 35 

70(483) | 40(276) 25 36 <192 

70(483) | 40(276) 20 30 <192 

70(483) | 40(276) 20 30 <192 

75(517) | 45(310) 20 30 <192 

70(483) | 40(276) 20 35 <192 

70(483) | 40(276) 20 35 <192 

85(586) | 55(379) 20 40 <223 


























































































































































































































1000 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
钢 号 
C Si Mn P= s< Cr Ni Mo 其 他 
ASTM A276/ ЕЭ 
о нэм, «0.08 | «1.00| «2.00 | 0.045 | 0.030 | 15:00 | 8.00 -- 
7 - Бин Вэ j ` |-<2000 ~10.50 
304 
耐 热 钢 棒 ， 18.00 | 8.00 
3 <0.03 | <1. <2. ; . 03 = 
041, 0.0 1.00 | «2.00 | 0.045 020:1 250401 12:00 
耐 热 钢 棒 24.00 | 19.00 
` “| <0. <1. <2. ; . 03 一 
310 0.25 1.50 | <2.00 | 0.045 080 | 5031-2540 
耐 热 钢 棒 ， 16.00 | 10.00 | 2.00 
<0. <1. <2. : И 
316 0. 08 1.00 | <2. 00 | 0. 045 030: e 00 АРЧА 00123480 
耐 热 钢 棒 ， 16.00 | 10.00 | 2.00 
<0. <1. = 2. Ё Е 
3161, 0. 03 1.00 | «2.00 | 0.045 000) сом: 002210 
耐 热 钢 棒 ， 17.00 | 9.00 
<0. <1. <2. й . 03 — 1220. 
321 0. 08 1.00 | «2.00 | 0.045 030 548:0) 45-01 Ti=0.4 
347 ЈАМИ, <0.08 | <1.00 | <2. 00 | 0. 045 gag. | 1790 2790 = хэл 
ВЕ ВЕ — 1 “97701 219.001-13.00 0.8 
ЇЇН ЗА: P : 
403 AN, <0.15 | <0.50 | <1.00 | 0.040 | 0.030 | !! 30 Z РЕ 
= 13. 00 
ЇЇН TL £h] P 
410 нэм, 50.15 | «1.00 | <1.00 | 0.040 0.030 1.30 = — 
~ 13. 50 
420 нэм, 50.15 | «1.00 | «1.00 | 0.040 | 0.030 | 12:00 — = 
-14.00 
Th FA £h] B 
430 AA G PE, <0.12 | <1.00 | <1.00 | 0.040 | 0.030 | 1600 — = 
= 18. 00 
耐 热 钢 棒 ,| 0.95 16. 00 
<1. <1. . . == <0. 
440C т 1.00 1.00 | 0. 040 030 | 18 00 0. 75 
ASTM А296/ HER- ER- E 00 
А296М--2005 it ph | <0. 08 «2.00 «1.50 0.04 . 04 i Ë = 
~21.0 | ~11.0 
CF8 
CF20 L JE fit | <0.20 | <2.00 | <1.50 | 0.04 . 04 Бол ои = 
Р I ~21.0 | ~11.0 
I Е ER M 
CF8M 铬 - со 20.08 | <2.00 | <1.50 | 0.04 04 18: 0 |2700 人 
2 ku Wa ВЕ нэ j i ~21.0 | ~12.0 | ~3.0 
12: 
s= Ч 
яв, Ж 18.0 | 9.00 
СЕВС $k- ОЙ | <0.08 | <2.00 | <1.50 | 0.04 . 04 = 
2 -21.0 | ~12.0 
12: 
s= Ч 
i ‚ R 22.0 | 12.00 
CH20 铬 - ОЙ ph | <0.20 | <2.00 | <1.50 | 0.04 . 04 22 
й -26.0 | -15.0 
12: 
= б P 23.0 | 19.0 
CK20 铬 - 2 ih | <0.20 «2.00 «2.00 0.04 . 04 = 
Р” 27.0 | -22.0 
l k-i, P 11.5 
CA15 铬 - 耐 蚀 | 20.15 | <1.50 | <1.00 | 0.04 . 04 р «1.00 | «0.5 
Р” -14.0 




















































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 1001 
( 续 
J 学 性 能 => 
l z 相应 国内 牌号 pr 
Rn Ra A Z ш ж : JIS 牌号 
/kis( MPa) | /kis(MPa) | (90) (96) HB HRC HV 
06Crl9Nil0 
75(517) | 30(207 40 50 G4303-SUS304 
(517) (207) (GB/T) 4 US3 
022Cr19Ni10 
75(517) | 30(207 40 50 303-SUS304L 
(517) (207) (CB/T) 04303-50) 
75(517) | 30(207) 40 50 
06С:17 1112 Мо2 
75(517) | 30(207 40 50 G4303-SUS31 
(517) (207) (CB/T) 4 US316 
022Cr17 №12Мо2 
75(517) | 30(207 4 50 G4303-SUS316L 
(517) (207) 0 (GB/T) SUS316 
06Crl9Nil0 
75(517) | 30(207 40 50 G4303-SUS321 
(517) (207) (CB/T) 4 US3 
12Crl8Nil1Nb 
75(517) | 30(207 40 50 G4303-SUS347 
(517) (207) (GB/T) 34303 -SUS3 
100(690) | 80(552) 15 45 12Cr13( GB/T) G4303-SUS403 
100(690) | 80(552) 15 45 12Cr13( GB/T) G4303-SUS410 
20Cr13( GB/T) G4303-SUS420J1 
12Cr17( GB/T) G4303-SUS430 
9Cr18( GB) G4303-SUS440C 
JISG5121—SCS13 
3 18Ni 
65(448) | 28(195) 5 ZGOCr18 №9 P 
70(483) | 30(207) 30 JISG5121-SCS12 
ZG0CrI8Ni JISG5121-SCS14 
704483): | 304207) 30 12Mo2Ti SCS14A 
70(483) | 30(207) 30 JISG5121-SCS21 
70(483) | 30(207) 30 JISG5121-SCS17 
65(448) | 28(195) 30 JISG5121-SCS18 
90(621) | 65(448) 18 30 ZG1Cr13 JISG5121-SCS1 
















































































































































































































































































1002 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
钢 号 名 Ж 
C Si Mn P< s< Cr N Mo 其 他 
一 般 用 铁 - 铬 ， 铁 - бий 3 
CA40 18-08, В| 81.50 | «1.00 | 0.04 0.04 р <1.00 | «0,5 
ии = 0.40 = 14. 0 
一 般 用 铁 - 铬 ， 铁 - 全 sü 
CF3 铬 - 镍 ， 镍 基 耐 蚀 | <0.03 | <2.00 | <1.50 | 0.04 0. 04 : К = 
ИН -21.0 | ~12.0 
一 般 用 铁 - 铬 ， 铁 - 
17.0 9.0 2.0 
CF3M 48-08, 003011 (8 | <0.03 | <1.50 | <1.50 | 0.04 0. 04 
sd ~21.0 | ~13.0 | ~3.0 
一 般 用 铁 - 铬 ， 铁 - Cu26. 0- 
M35 А, А ИВ | <0.35 | <2.00 | <1.50 | 0.03 0.03 = 余 量 = 33. 0 
HR (HR) Fe3. 50 
ASTM АЗ20 
р 0.38 | 0.15 | 0.75 0. 80 0.15 
N tm T SE R 5 й по 
/А320М--2014 | 低温 合金 钢 螺 栓 0.035 | 0.040 
~0.48 | ~0.35 | ~1.00 ~11.0 ~0.25 
17, L7M 
18.00 | 8.00 
B8, B8A 低温 合金 钢 螺 栓 <0.08 | <1.00 | <2.00 | 0.045 | 0.030 一 
~20.00| ~10.50 
ASTM A350 тэтгэнэ 
道 用 碳 素 钢 ， 0. 15 0.75 
/А350М--2013 - Ё т «0.30 0.035 | 0.040 == 一 — 
г. 合金 钢 锻 件 ~0.30 | ~1.05 
| 
管道 用 碳 素 钢 ， 低 0.15 
LF; u <0. 30 <1.35 | 0.035 | 0.040 — — = 
& i E = 0.30 
管道 用 碳 素 钢 ， 低 0. 20 3.25 
LF; 2 <0. 20 <0.90 | 0.035 | 0.040 — = 
合金 钢 锻 件 ~0.35 -3.75 
管道 用 碳 素 钢 ， 低 0. 20 1.0 
LF; u <0. 30 <1.35 | 0.035 | 0.040 — — 
Ва ~0. 35 -2.0 
管道 用 碳 素 钢 ， 低 0. 40 1.60 Cu0. 75 
LF, <0.20 | 一 0.035 | 0. 040 一 a 
& i E - 1.06 2.24 = 1.25 
ASTM АЗ51/ 
17.0 8.0 
A351M—2014 高 温 用 奥 氏 体 铸 钢 | <0.03 | <2.00 | <1. 50 0.040 | 0.040 = 
Ер -21.0 | ~12.0 
3 
17.0 8.0 
CF3A 高 温 用 奥 氏 体 铸 钢 | <0.03 | «2.00 | <1.50 | 0.040 | 0.040 
~21.0 | ~12.0 
18.0 8.0 
CF8 高 温 用 奥 氏 体 铸 钢 | <0.08 | <2.00 | <1.50 0.040 | 0.040 = 
-21.01-11.0 
18.0 8.0 
СЕЗА 高 温 用 奥 氏 体 铸 钢 | «0.08 | <2.00 | <1. 50 | 0. 040 | 0. 040 = 
~21.0 | ~11.0 
17.0 9.0 2.0 
CF3M 高 温 用 奥 氏 体 铸 钢 | «0.03 | <1. 50 | <1.50 | 0.040 | 0.040 
~21.0 | ~13.0 | ~3.0 
18.0 9.0 2.0 
CF8M 高 温 用 奥 氏 体 铸 钢 | <0.08 | «1.50 | «1.50 0.040 | 0.040 
~21.0 | ~12.0 | ~3.0 
18.0 9.0 
CF8C 高 温 用 奥 氏 体 铸 钢 | <0.08 | <2.00 | <1.50 | 0.040 | 0.040 ЭР" Маш 





































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 1003 
( 续 ) 
JJ 学 人 性 > 
z 相应 国内 牌号 prg 
R R. A Z J: i JIS 牌号 
/ksi( MPa) | /ksi(MPa)| (%) (%) HB HRC HV 
100(690) | 70(483) 15 25 ZG2Cr13 JISG5121-SCS2 
А JISG5121-SCS19 
65(448) | 28(195) 35 ZG00Crl8Nil0 EA 
70(483) | 30(207) 7600С117№14Мо2 зои 
7 Еи SCS16A 
65(448) | 30(207) 25 
(862) (724) 16 50 
60(414) | 30(207) 25 38 
70(483) | 36(248) 22 30 
70(483) | 40(276) 25 50 
JISG5121-SCS19 、 
3 3 ISN; 
70(483) | 30(207) 5 ZG00CrI8Ni10 БЕН 
77(530) | 35(241) 35 
. JISG5121-SCS13 、 
70(483) | 30(207) 35 ZG0Cr18Ni9 SSD, 
77(530) | 35(241) 35 
ZG00Cr17Ni JISG5121-SCS16 、 
70(483) | 30(207) 30 UNG Е ЕА 
ZG0CrI8Ni JISG5121-SCS14 、 
ТАМНА арши ЭР 12 Мо211 SCS14A 
70(483) | 30(207) 30 JISG5121-SCS21 









































































































































































































































1004 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) 
ж 号 
Mn P= s< Cr Mo 其 他 
22.0 
СН8 氏 体 铸 <0.08 | <1.50 | <1.50 | 0.040 | 0.040 E0 — 
09 22.0 
СН10 奥 氏 体 铸 10 .00 | «1.50 | 0.040 . 040 мар эв 
i 22.0 
х ñ 9 8 
CH20 .20 .00 | 1.50 0.040 040 | 25 0 
CK20 E 20 75 | 1.50 | 0.040 (401: - 
: k Б : i -21.0 
i 15.0 1.75 
<1. Р 3 
CF10MC 10 .50 | «1.50 | 0.040 040 | 180 цэ 
: 19.0 2.0 | Cu3.0 
<l. ; : 
CN7M .07 .50 | <1.50 | 0.040 040 инээ БЭЛ | 
ASTM АЗ52/ 
HEK 
A352M—2012 .25 .60 | <0.70 0.04 . 045 - = 
LCA 
ЇЕ 
LCB 30 .60 | <1.00 | 0.04 . 045 一 — 
低 ; HEK 
LCC .25 .60 | «1.20 | 0.04 . 045 一 == 
素 
Ki НЭК 0. 50 0. 45 
LCI .25 . 60 0. 04 . 045 = 
素 -0.80 -0.65 
9) ий 0. 50 
LC2 .25 .60 0.04 . 045 = 
жү ~ 0. 80 
9) Нек 0. 55 1. 35 0.30 
LC2-1 .22 . 50 0.04 . 045 
ж -0.75 -1.85 = 0.60 
Ki Нек 0. 50 
LC3 15 . 60 0. 04 . 045 -- = 
ж -0.80 
Ki “ЛИЙ 0. 50 
LC4 15 . 60 0.04 . 045 
ЖИ -0.80 
( ASTM А356) 0.13 | 0.20 | 0.40 0. 40 
0.040 | 0.040 一 
Gr2 ~0.19 | ~0.40 | ~0.70 ~0.55 
0.08 | 0.17 | 0.40 0. 90 1.00 | VO.15 
G19 <0.035| <0.035 
~0.15 | ~0.37 | ~0.70 ~1.20 ~1.20 | ~0.25 
( ASTM A405) 0.08 | 0.17 | 0.40 0. 90 1.00 | V0.15 
<0.035| <0. 035 
P24 ~0.15 | ~0.37 | ~0.70 ~1.20 ~1.20 | ~0.25 








































































































Зээ 相关 技术 资料 1005 
( 续 ) 
力 学 人 性 能 => 
l z 相应 国内 牌号 prg 
R, Ra A Z ш ж i ы JIS 牌号 
/ksi(MPa) |Zksi(MPa) | (%) (96) НВ HRC HV 
65(448) | 28(195) 30 
70(483) | 30(207) 30 
70(483) | 30(207) 30 JISG5121-SCS17 
65(448) | 28(195) 30 一 JISG5121-SCS18 
70(483) | 30(207) 20 一 
62(425) | 25(172) 35 一 JISG5121-SCS23 
低温 冲 
击 吸收 
功 /J 
-32% F 
60(414) | 30(207) 24 35 u 
-46C F 
70(483) | 36(248) 22 35 ië JISG5152-SCPL1 
-46C F 
70(483) | 40(276) 22 35 
20 
-60C F 
65(448) | 35(241) 24 35 18 JISG5152-SCPL11 
-73% F 
70(483) | 40(276) 24 35 p JISG5152-SCPL21 
-73% 下 
105(724) | 80(551) 18 30 ” 
-101% 
70(483) | 40(276) 24 35 0 
JISG5152-SCPL31 
-112% 
70(483) | 40(276) 24 35 
20 
16Mo( YB) 
15CrMolV( YB) 
15CrMolV( YB) 











































































































1006 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
Я 号 名 称 
C Si Mn P< 55 Cr N Mo 其 他 
ASTM A479 一 2014 a 18.00 | 8.00 N< 
合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0. <1. <2 Р : 
й 合金 钢 棒 材 和 型 材 0.08 1.00 2.00 | 0.045 | 0. 030 000115) 0 
222 0. 04 18.00 | 8.00 
合金 钢 棒 材 和 型 材 <l. <2. Д . 
304H 合金 钢 棒 材 和 型 材 оао 1.00 | «2.00 | 0.045 | 0.030 | .20 00| 10 х 
| 18.00 | 8.00 N< 
合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0. <1. <2. 1 1 
3041. 合金 钢 棒 材 和 型 材 0.03 1.00 | «2.00 | 0.045 | 0.030 | .20 00| 12 0 0 100 
5 24.0 19. 00 
3105 合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0.08 | «1.50 | «2.00 | 0. 045 | 0.030 ° 5 
~26.0 | -22.0 
PE 16.00 | 10.00 | 2.00 N< 
合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0. <l. 52. : ; 
316 合金 钢 棒 材 和 型 材 0.08 1.00 | «2.00 | 0.045 | 0.030 | _18 0 -140| -3.00 | 0.100 
0.04 16.00 | 10.00 | 2.00 
会 会 钢 棱 相 型材 «1, s 3 ї Е 
316H 合金 钢 棒 材 和 型 材 _0 по | ©5100 | 5200 | 0.040 | 0.030 | а (| -14.0 -з 00 
B 16.00 | 10.00 | 2.00 N< 
合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0. <1. 52. ; Р 
3161, 合金 钢 棒 材 和 型 材 0.03 1.00 2.00 | 0. 045 | 0.030 ИЛЭН 14 0 ИРЭЭЧ oi 
Е 17.00 | 9.00 Tis 
合金 钢 棒 材 和 型 材 | <0. <1. <2. Ї Ў 
321 合金 钢 棒 材 和 型 材 0. 08 1. 00 2.00 | 0.045 | 0. 030 еа Ми 
| 0. 04 17.00 | 9.00 Ti0. 16 
AAH 247 型 k zi. “s, 3 ; : 
321P 合金 钢 棒 材 和 型 材 10 1.00 | «2.00 | 0. 040 | 0. 030 “48012: 40.70 
2 17. . 00 
347 合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0.08 | <1.00 | <2.00 | 0. 045 | 0.030 оо p 0 
B 0. 04 17.00 | 9.00 
4-4-4 247 型 ‘本 s P. <2. Р i 
347H 合金 钢 棒 材 和 型 材 _0 10 | 5100 | <2.00 | 0.040 | 0.030 ee 
Co0. 20 
Ë 17.00 | 9.00 
348 合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0.08 | «1.00 | <2.00 | 0.045 | 0.030 i90 0 Та 
í : <0. 01 
б 0. 04 17. 00 
348H 合金 钢 棒 材 和 型 材 Di «1.00 | <2.00 | 0.040 | 0. 030 10 Co0. 20 
| 11. 50 
403 合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0.15 | «0.50 | «1.00 | 0.040 | 0.030 139 
ИЕН 11.5 
410 合金 钢 棒 材 和 型 材 | «0.15 | «1.00 | <1. 00 | 0. 040 | 0. 030 13 A 
Б 16. 
430 合金 钢 棒 材 和 型 材 | <0. 12 | «1.00 | <1. 00 | 0. 040 | 0. 030 хар 
ASTM А564/ 
15.00 | 3.00 Cu3. 0 
A564M 一 2013 不 锈 耐 热 钢 <0.07 | «1.00 | «1.00 . 04 0.03 
РЧ -17.50| -5.00 ~5. 00 








注 : 1. 化 学 成 分 指 质量 分 数 。 
2. 1kis = 10001bf/in2, 11bf/in? = 6894. 76Pa。 


































































































第 5 章 相关 技术 资料 7007 
( 续 ) 
к | R. - 2 5 一 一 Ш JE 相应 国内 标准 ко 

/ksi(MPa) | /ksi(MPa)| (%) (%) НВ HRC HV 

75(515) | 30(205) 30 40 

75(515) | 30(205) 30 40 

70(485) | 25(170) 30 40 

75(515) | 30(205) 30 40 

85(585) | 65(450) 30 60 

75(515) | 30(205) 30 40 

70(485) | 25(170) 30 40 

75(515) | 30(205) 30 40 

75(515) | 30(205) 30 40 

75(515) | 30(205) 30 40 

75(515) | 30(205) 30 40 

75(515) | 30(205) 30 40 

70(485) | 40(275) 20 45 223 

70(485) | 40(275) 20 45 223 

70(485) | 40(275) 20 45 192 

363 38 


























1008 阀门 选用 手册 





510 日 本 国家 标准 (JIS) 钢材 、 铸 铁 、 铸 铜 化 学 成 分 (质量 分 数 ) 及 









































































































































































































































表 5 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
ж 号 名 称 
C Si Mn P< 55 Cr N Mo 其 他 
JISG3201-78 EER 0.35 _ _ _ 
SF35A ,SF40A WR i ~0.4 
Е МЕТ 0. 45 
ЅЕ45 А ,SF50A 碳 素 钢 锻 材 = = = 
~0.5 | 0.15 0.30 
0.030 | 0.035 
SF55A ,SF60A 碳 素 钢 锻 材 <0.60 | ~0.50 | ~1.20 2 2 нэ 
SF55B ,SF60B ШОН БОЯ «0.6 一 一 一 
SF65B ШОН ЁО «0.65 НЕ = 一 
JISG3203-82 高 温 压 力 容器 0.60 0.45 
Ë <0.30 | <0.35 0.030 | 0.030 ян -- 
SFVAF1 合金 钢 锻 钢 品 ~0.90 ~0.65 
高 温 压 力 容器 0.30 0.50 0.45 
SFVAF2 р <0.20 | <0. 60 0.030 | 0.030 = 
合金 钢 锻 钢 品 ~0. 80 ~0. 80 -0.65 
高 温 压 力 容器 0. 30 0. 80 0. 45 
SFVAF12 poesia 0.20 | <0. 60 _0 80 0.030 | 0.030 | | 25 Бэр” 
高 温 压 力 容器 0.30 4. 00 0. 45 
<0. <0. 3 А == 
SFVAF5A реет 0. 15 0.50 | ово | 0.030 | 0.030 Вэ Эра 
高 温 压 力 容器 0. 30 4. 00 0. 45 
SFVAF5B Ы 50.15 | «0.50 0.030 | 0. 030 一 
合金 钢 锻 钢 品 ~0. 60 -6.00 -0.65 
高 温 压 力 容器 0.50 | 0.30 8.00 0.90 
SFVAF Е 50.15 0. 030 | 0. 030 
Š ? 合金 钢 锻 钢 品 ~1.00 | ~0.60 8 ~10.0 ~1.10 
JISG3213-77 高 温 压力 容器 0.10 | 0.10 | 030 1, СЭ 28 2 0.44 
SFHV12A 用 合金 钢 锻 材 ~0.20 | ~0.50 | ~0.80 | ` : -0.65 
高 温 压 力 容器 0. 15 0. 60 0. 44 
SFHV12B <0.2 .035 | 0.035 = = 
5 用 合金 钢 锻 材 ° ~0.35 | - 0. 90 : -0.65 
高 温 压 力 容器 0.10 0.10 0.30 0.50 0.44 
SFHV13A 人 0. 035 | 0. 035 = 
用 合金 钢 锻 材 ~0.20 | -0.30 | ~0.61 -0.81 -0.65 
高 温 压 力 容器 0.10 0.30 0.50 0.44 
SFHV13B и «0.21 0.035 | 0.035 
用 合金 钢 锻 材 -0.60 | -0. 80 ~0.81 ~0. 65 
高 温 压 力 容器 0. 30 0. 80 0. 44 
SFHV22A <0.15 | «0.5 0.035 | 0.035 - 
用 合金 钢 锻 材 0 -0.61 ~1.25 ~0. 65 
高 温 压 力 容器 0.10 0.10 0.30 0. 80 0.44 
SFHV22B w 0.035 | 0.035 - 
š 用 合金 钢 锻 材 -0.20 | -0.60 | ~0. 80 š А -1.25 -0.65 
高 温 压 力 容器 0.50 0.30 1.00 0.44 
SFHV23A Ы «0.15 0. 030 | 0.030 — 
用 合金 钢 锻 材 -1.00 | ~0.60 ~1.50 ~0. 65 
高 温 压 力 容器 0.10 0.50 0.30 1.00 0.44 
SFHV23B - 0.030 | 0. 030 
用 合金 钢 锻 材 ~0.20 | -1.00 | ~0. 80 ~1.50 ~0. 65 
高 温 压力 容器 0. 30 1. 90 0. 87 
SFHV24A 8 <0.15 | «0.50 0. 030 | 0.030 — 
用 合金 钢 锻 材 ~0. 60 -2.60 -1.13 
高 温 压 力 容器 0.30 2.00 0. 87 
SFHV24B Ч, <0.15 | «0.50 0. 030 | 0.030 一 
合金 钢 锻 材 ~0.60 ~2.50 ~1.13 


































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 1009 
24 i АБ 
力学 性 能 (25-24) 
-24 
力 学 性 能 = 
热处理 状态 22:12 = = 相应 国内 牌号 | 站 应 美国 
шинэ m | AeL 冲击 值 = 1 ASTM 牌号 
/МРа | /МРа | (96) (%) НВ НВС | НУ 
480 
274 | 18 | 35 
-658 
480 
3 
og 274 | 18 5 
480 
274 | 18 | 35 
-658 
412 
245 | 18 | 40 12Cr5Mo( GB 
-589 SMo( CGB) 
480 | ота | 18 | 35 12C15 Mo( GB) 
-658 
588 
5551 382 | 18 | 40 
480 | 274 | 25 | 35 16Mo( YB) A182-F1 
480 | 274 | 20 | 30 15CrMo( YB) A182-F12 
480 | 274 | 20 | 30 15CrMo( YB) A182-F11 
480 | 274 | 20 | 30 25C Mol VA A182-F22 
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1010 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
E 号 名 Ж 
C Si Mn Ps s< Cr Ni Mo 其 他 
SFHV25 s <0.15 | «0.50 - ° 0 0.030 | 0.030 юэ шоо p 
EEC 
е ЭН 优质 碳 素 钢 Е 4 2 4 Ке 0 | 9:930 | 0.035 | «0.20 «0. 20 Cu <0. 30 

S12C 无 质 碳 素 钢 2 2 он 0.030 | 0.035 «0.20 | <0. 20 Cu <0. 30 
S15C 优质 碳 素 钢 上 2 5 0.030 | 0.035 | <0.20 | <0.20 Cu <0. 30 
S17C 优质 碳 素 钢 2. 2 22 0.030 | 0.035 | «0.20 | «0.20 Cu <0. 30 
S20C 优质 碳 素 钢 КУГ Ын pa 0.030 | 0.035 | <0.20 | «0.20 Cu <0. 30 
S22C 优质 碳 素 钢 эн 5 -| 5 2. 0 | 0.030 | 0.035 | «0.20 | «0.20 Cu <0. 30 
S25C 优质 碳 素 钢 - е : инь 0 | 0.030 | 0.035 | «0.20 «0. 20 Cu <0. 30 
S28C 优质 碳 素 钢 5 a 0 | © 080 | 0.035 | <0.20 | <0. 20 Cu <0. 30 
S30C 优质 碳 素 钢 va 5 юэ 5 юэ 0 | 0.030 | 0.035 | «0.20 «0.20 Cu<0. 30 
833С 优质 碳 素 钢 Ке 6 - : Бэ 0 | 0.030 | 0.035 | «0.20 «0. 20 Cu <0. 30 
S35C 优质 碳 素 钢 ЕС 2. Я 0 | 9:930 | 0.035 | «0.20 «0. 20 Cu <0. 30 
S38C 优质 碳 素 钢 i 2 : 2 0 | 0.030 | 0.035 | «0.20 «0. 20 Cu <0. 30 
S40C 优质 碳 素 钢 P. 4 хэр 0 | 0.030 | 0.035 | «0.20 | <0. 20 Cu <0. 30 
S43C 优质 碳 素 钢 5 oe 0 | 0.030 | 0.035 | <0.20 | <0.20 Cu <0. 30 
S45C 优质 碳 素 钢 нэ 8 2 kapa 0.030 | 0.035 | <0.20 | «0.20 Cu <0. 30 
S48C 优质 碳 素 结构 钢 2. 24 š 2. 0.030 | 0.035 | «0.20 | «0.20 Cu <0. 30 
S50C 优质 碳 素 结构 钢 a мэ 5 Кя 0.030 | 0. 035 | <0.20 | «0.20 Cu <0. 30 
S53C 优质 碳 素 结 构 钢 ё | 4 КУ 0 | 9:030 | 0.035 | <0.20 | <0. 20 Cu <0. 30 
S55C 优质 碳 素 结构 钢 4 2. 0.030 | 0.035 | «0.20 | «0.20 Cu <0. 30 


























































































































































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 1011 
( 续 ) 
力 学 性 能 = 
热处理 状态 ulala 12 БООЖ 相应 国内 牌号 | 相应 美国 
m eL 冲击 值 ASTM 牌号 
/МРа | /МРа | (96) | (% ) НВ HRC | НУ 
480 | 274 | 25 | 35 12С:5Мо (СВ) А182-Е5 
1E Kk (900 ~ 950% ) 314 | 206 | 33 一 109 ~ 156 10(СВ) 
退火 ( 900% ) 109 ~ 149 1 
373 | 235 | 30 | 一 111-167 
1ЕЖ (880 ~930% ) 
退火 ( -880% ) 
111 ~149 15( GB) 
| 402 | 245 | 28 | 一 116 ~ 174 
正 火 (870 ~ 920%) 
退火 ( -860% ) 
114 ~153 20(СВ) 
441 | 265 | 27 | 一 123 ~ 183 
正 火 (860 ~ 910%) 
退火 ( -850% ) 
121 ~ 156 25(СВ) А105 
IEK (850 -9004С) 471 | 284 | 25 | 一 137 -197 25(СВ) А105 
退火 ( -840% ) 
调 质 :有 效 直 径 30mm 539 | 333 | 23 | 57 108 | 152 ~212 30 
正 火 (840 ~ 890%) 510 | 304 23 = 149 ~ 207 
退火 ( – 830% ) 
调 质 : 有 效 直径 32mm | 569 | 392 | 22 | 55 | 98.1 167-235 35 
1Е (830 ~ 880% ) 510 | 324 | 22 | — 156 ~217 
退火 ( -820% ) 
Ў: AAE 35mm 608 | 441 | 20 | 50 88 179 ~255 40 
IEK (820 ~ 870%) 569 | 343 | 20 = 167 ~229 
退火 ( -810% ) 
调 质 :有 效 直径 37mm 686 | 490 | 17 | 45 78 |201-269 45 А194-2Н 
ТЕЖ (810 ~860% ) 608 | 363 18 一 179 -235 
退火 ( -800% ) 
调 质 :有 效 直径 40mm 735 | 539 | 15 | 40 69 |212 ~277 50 
正 火 (800 = 850%) 647 | 392 | 15 | 一 一 |183 ~255 
退火 ( -790% ) 
调 质 :有 效 直径 42mm 785 | 588 | 14 | 35 59 | 229 ~285 55 














































































































































































































1012 阀门 选用 手册 
化 学 成 л (ЖЕЛ) (%) 
牌 号 名 Ж 
C Si Mn Ps s< Cr Ni Mo 其 他 
S58C 优质 碳 素 结构 钢 нэ? нэ 4 2. 0.030 | 0.035 | «0.20 | «0.20 Cu <0. 30 
S09CK 优质 碳 素 结构 钢 7 Я 2 5 2 0 | 0.025 | 0.025 | «0.20 «0. 20 Cu <0. 25 
S15CK 优质 碳 素 结构 钢 š 2 5 Кс 0. 025 | 0.025 | <0.20 | <0. 20 Си«0. 25 
S20CK 优质 碳 素 结构 钢 5 юэ? 0.025 | 0.025 | «0.20 | «0.20 Си« 0. 25 
реи 铬 钥 合 金 结构 钢 мэр I | : | z | 0.030 | 0.030 о 0 | 50.25 К 0 | 20. 30 
SCM418 铬 钼 合金 结构 钢 | i юэ 5 2 5 | 0.030 | 0.030 шэг 0 (50.25 | Ü Cu <0. 30 
SCM420 铬 钼 合金 结构 钢 - P 5 юв 5 | 0.030 | 0.030 2 0 (50.25 нэ 0 | Cus0.3 
8СМ421 铬 钼 合金 结构 钢 uar 5 БЭ 0 | 0.030 | 0.030 юэ? 0 | <0.25 r о Cus0.3 
SCM430 铬 钼 合金 结构 钢 а | 5 | 5 | 9.030 | 0.030 юм? 0 (50.25 рэн Š Cu <0. 30 
SCM432 FR ЭН е се 5 a 0.030 | 0.030 jap 0 5025 эн 0 | 20. 30 
8СМ435 铬 钼 合金 结构 钢 8 | 5 | 5 | 0.030 | 0.030 | 0 (50.25 юан 0 Cu <0. 30 
SCM440 铬 钼 合金 结构 钢 өег 2 5 | 5 | 0.030 | 0.030 юуг 0 (50.25 Ын 0 Cu <0. 30 
SCM445 铬 钥 合 金 结构 钢 2. 5 | 0.030 | 0.030 了 0 | <0.25 юэ o | Cuas0.30 
SCM822 铬 钥 合 金 结构 钢 2. ? | 5 -| z | 0.030 | 0.030 | 0 | 0 25 | s | Cus0.30 
УМ” | шиявлсан) 58 58 | ӨЛ, өөө јава 885158 
sms |явшннаан ЗО | 828 88 Го јаво EQ | 55, 52 
дага жорын «0.15 | «1.00 | «2.00 | 0.045 | 0.030 — 2 
SUS304 <0.08 | «1.00| «2.00 | 0.045 | 0.030 2 2 
51783041. 2 «0.030| «1.00 | «2.00 | 0.045 | 0.030 е Бонн 
5053105 P <0.08 | <1.50 | <2.00 | 0.045 | 0.030 2 2 


































































































































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 1013 
(2) 
力 学 性 能 = 
热处理 状态 : 2 z 相应 美国 
хус R, | Rs | À Z |а Шоо 相应 国内 牌号 | ASTM 牌号 
/МРа | /МРа | (96) | (% ) НВ HRC | НУ 
TEK (800 ~ 850% 
9 Юн ) 647 | 392 | 15 | 一 — |183~255 
调 质 .有 效 直径 42mm 785 | 588 | 14 | 35 59 | 229 ~285 
EKI 
退火 ( PEC) 192 | 245 | 21 55 137 |121 ~179 
调 质 
B kr — 
退火 ( B80) 490 | 343 | 20 | 50 118 | 143 ~235 
调 质 
B kr — 
退火 ( B60.) 539 | 392 | 18 | 45 | 98.1 |159~241 
调 质 
ТЭХ 834 | 一 16 | 40 69 235 -321 
ТЭХ, х 883 | 一 15 40 69 248 ~331 
932 | — | 14 | 40 59 |262 ~352 20CrMo( YB) 
ТЭХ 981 | — | 14 | 35 59 285 ~ 375 
ТЭС, EIK 834 | 686 | 18 | 55 108 ! 241 ~302 30CrMo( YB) 
HEK, K 883 | 736 | 16 50 88 255 ~321 
WR |: 92 | 785 | 15 | 50 78 269 ~332 35CrMo( YB) A193-B7 
ТЭХ, х 981 | 834 | 12 | 45 59 285 ~ 352 
ТЭХ 1030 | 883 | 12 | 40 39 302 ~ 363 
ТЭ, EK 1030 | 一 12 30 59 302 ~415 
40C2MoV 
А193-В1 
(YB IB) ши 
| ИВЭЭХ (1010 | 
-1150C 2319) 520 | 206 | 40 | 60 «187 «90 | «200| 12Cr18Ni9( GB) 
ВВС (1010 1 
520 | 206 | 40 187 200 | 06 Су - 
511505: 405) 0 60 «18 «90 | «200| 06Cr19Ni10 (GB) | А182-Е304 
ЭДЭЭ (1010 f 
11506 839) 481 | 177 | 40 | 60 <187 <90 | <200|06CrI9Ni10(GB) | A182-F304L 
| ВЭЭ ( 1030 
520 | 206 | 40 | 50 8187 | «90 | <200 z 
~1180% 急 冷 ) 9 А182-Е310 























































































































1014 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
牌 号 名 称 
C Si Mn P< 55 Cr N Mo 其 他 
标准 不 锈 钢 16.00 | 10.00 | 2.00 
SUS316 «0.08 | <1.00 | <2.00 | 0.045 | 0.030 
( 奥 氏 体型 ) 9 9 -18.00|-14.00| -3.00 
标准 不 锈 钢 16.00 | 12.00 | 2.00 
SUS316L <0. <l. <2. Р Р 
178316 ( 奥 氏 体型 ) 0.03 1.00 | <2.00 | 0.045 | 0.030 | 1g 00] 500| —3.00 
标准 不 锈 钢 17.00 | 9.00 
SUS321 <0.08 | <1. «2.00 | 0.045 | 0.03 iz 
( 奥 氏 体型 ) 0 | -19.o0| -13.00 ший 
标准 不 锈 钢 17.00 | 9.00 
SUS347 <0.08 | <1.00 | <2.00 | 0.045 | 0.030 > 
( 奥 氏 体型 ) А 9 ~19. 00| ~ 13.00 Nh 
标准 不 锈 钢 11. 50 
SUS403 <0.15 | <0.50 | <1.00 | 0.040 | 0.030 <0.60 
( 马 氏 体 钢 ) шин 
标准 不 锈 钢 11. 50 
SUS410 <0.15 | «1.00 | <1.00 | 0.040 | 0.030 <0.60 
( 马 氏 体 钢 ) ~13. 50 
标准 不 锈 钢 0. 16 12. 00 
SUS420J <1.00 | >1.00 | 0.040 | 0.030 <0. 60 
i ( 马 氏 体 钢 ) ~0.25 3 — 14. 00 
标准 不 锈 钢 0. 26 12. 00 
505420], 21.00 | 21. 00 | 0. 040 | 0. 030 <0. 60 
7 ( 马 氏 体 钢 ) -0.40 30 | -14.00 
标准 不 锈 钢 16. 00 
SUS430 20.12 | 20.75 | >1.00 | 0.040 | 0.030 >0. 60 
铁 素 体 钢 ~18. 00 
标准 不 锈 钢 0. 95 16. 00 
SUS440C 21.00 | 21. 00 | 0. 040 | 0.030 >0.60 | >0. 
( 马 氏 体 钢 ) ~1.20 30 | -18.00 шон 
JISG5121-80 КРИ 9 11.50 
КЕ K TA =0. 21. 21. Й : 21. 
scsi 标准 不 锈 钢 铸 钢 0.15 1.50 1.00 | 0.040 | 0.040 Sia 00 1.00 
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相应 美国 
ASTM 牌号 





热处理 





67 
=] 





学 
R. | А Z ш JE 相应 国内 牌号 
% 


/МРа | /МРа | (96) (%) НЕ НВ HRC | НУ 





EAR k (1010 06С:17 №12 Мо2 
520 | 206 | 40 0 8187 | <90 «200 А182-Е316 
11508 219) 6 Ë Эр (GB/T) 





EAR (1010 022Crl7Nil12Mo2 
< < А” 
211500 25) 481 | 177 | 40 | 60 187 90 | <200 (свит) A182-F316L 





ERK (920 06Cr19Ni10 
520 | 206 | 40 | 5 <187 |< 2 A182-F321 
~1150% 急 冷 ) : е 5 20 F<200 (GB/T) 





ERK (980 06Crl8Nil1Nb 
520 | 206 | 40 | 5 <187 | «90 |<2 A182-F347 
~1150% 急 冷 ) š 00 (GB/T) 8 








EER (950 
~ 1000C 油 冷 ) 588 | 393 | 25 | 55 <170 12Cr13( GB) A276-403 
回 火 (700 ~ 750% 21%) 








退火 (800 ~900% 慢 冷 


<183 
或 750% 急 冷 ) ° 





ЕЭ (950 
~ 1000 1 19) 540 | 343 | 25 55 «159 12Cr13( GB) 
回 火 (700 ~ 750% 21%) 


A276-410 
A182-F6a 








退火 (800 ~ 900°% 


Ч Юн 2183 
EAk 750% 空冷 ) i 











ВЭЭ (920 
~ 98093 99) 638 | 442 | 20 | 50 2192 20С113 (GB) A276-420 
回 火 (600 ~ 750% 2.72) 








退火 (800 ~ 900 Ç 8 
冷 或 7530% 空冷 ) 





2223 





EREK (920 
~980% 油 冷 ) 736 | 540 | 12 | 40 三 217 30Cr13 (GB) 
ElK (600 ~ 750% 2.72) 








З / (800 ~ 900% 18 
冷 或 7530% 空冷 ) 





退火 (780 ~ 850%C 


nn, 451 | 206 22 50 =183 10Cr17 ( GB A276-430 
空冷 或 慢 冷 ) k 





ЇЕ ski (1010 
~1070% 油 冷 ) 258 
回 火 (100 ~ 180% 空冷 ) 95Cr18 (GB) A276-440C 








退火 (800 ~ 920% 17%) =255 





ЙЫК ( >950 C 油 冷 或 空冷 ) 
回 火 (680 -740“С 539 | 343 | 18 | 40 163 ~229 ZG15Cr13( GB) CA15 
空冷 或 缓 冷 ) 











2 ээ9509С 油 冷 或 空冷 ) 
回 火 (590 ~700%C 618 | 451 | 16 | 30 179 ~241 
空冷 或 缓 冷 ) 








































































































































































































1016 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
牌 号 名 Ж 
c Si Mn P< s< Cr Ni Mo 其 他 
SCS2 标准 不 锈 钢 铸 钢 «1.50 | «1.00 | 0.040 | 0.040 Br <1.00 | 一 一 
SCS12 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.20 | <2.00 | <2.00 | 0. 040 | 0.040 тор? i К 一 = 
SCS13 标准 不 锈 铸 钢 | <0.08 | <2.00 | <2.00 | 0.040 | 0.040 2 Е ээ 一 一 
SCS13A 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.08 | <2.00 | <1.50 | 0.040 | 0.040 一 = 
SCS14 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.08 | <2.00 | <2.00 | 0.040 | 0.040 2 2 ко? - 
80814А 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.08 | <1.50 | <1.50 | 0. 040 | 0.040 А 21 2. 一 
SCS15 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.08 | <2.00 | <2.00 | 0. 040 | 0.040 е К 2 2. 
80816 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.03 | <1.50 | <2.00 | 0.040 | 0.040 V: 一 
SCS16A 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.03 | <1.50 | <1.50 | 0. 040 | 0.040 2. ke 2. - 
8С817 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.20 | <2.00 | <2.00 | 0.040 | 0.040 e . 一 - 一 
SCS18 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.20 | <2.00 | <2. 00 | 0.040 | 0.040 е е 一 一 
SCS19 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.03 | <2.00 | <2.00 | 0.040 | 0.040 2. 2. 一 一 
SCS19A 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.03 | <2.00 | <1.50 | 0. 040 | 0.040 кор е 一 一 
SCS21 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.08 | <2.00 | <2. 00 | 0.040 | 0.040 s. — 
SCS23 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.07 | <2.00 | <2.00 | 0. 040 | 0.040 e 2 x) — 
Cu2. 50 
SCS24 标准 不 锈 钢 铸 钢 | <0.07 | <1.00 | <1.00 | 0.040 | 0.040 2 2. шор 
0.45 
a "Q 高 温 高 压 用 铸件 | <0.25 | <0. 60 | <0.70 0.040 | 0.040 «0.25 | <0.50 | <0.25 Си«0.50 
SCPH2 高 温 高 压 用 铸件 | «0.30 | «0.60 | «1.00 | 0.040 | 0.040 | «00.25 | «0.50 | «0.25 | Cu<0. 50 
SCPHI1 高 温 高 压 用 铸件 | <0.25 | <0.60 oA 0. 040 | 0.040 | <0.35 | <0. 50 2. Á 
SCPH21 高 温 高 压 用 铸件 | <0.20 | <0.60 ре 0.040 | 0. 040 21 «0.50 иб o 
SCPH22 高 温 高 压 用 铸件 | <0.25 | <0. 60 0.040 | 0.040 2. <0. 50 Бэ | 



















































































































































































第 5 章 ”相关 技术 资料 1017 
(2) 
J 学 性 能 = 
热处理 状态 к, |R | A | Z m E 相应 国内 牌号 29 
m eL 冲击 值 2- ` ASTM 牌号 
/МРа | /МРа | (96) | (% ) НВ HRC | НУ 
Ў =950C 油 冷 或 空冷 ) 
回 火 (680 -7409С 588 | 392 | 16 | 35 170 -235 ZG20Cr13 CA40 
空冷 或 缓 冷 ) 
国 浴 处 理 (1030 
1150C 40) 481 | 206 | 28 | 一 <183 CF20 
EAEE ( 1030 
= < 
11506 839) 441 | 186 | 30 183 
RAEC 1030 7603С:18 №10 CF8 
溶 
1150C 405) 481 | 206 | 33 | 一 <183 
EAEE (1030 
Шин ЕС 机 441 | 186 | 28 | 一 <183 
~1150% 急 冷 ) ZG07Crl9Ni GraNi 
EAEE ( 1030 11 Мо2 
= < 
11506 839) 481 | 206 | 33 183 
EAEE ( 1030 
= < 
11500 839) 441 | 186 | 28 183 
国 深 处 理 (1030 
Шин ЁС A 392 | 177 | 33 | — <183 
~1150% 急 冷 ) ZG00Cr17Ni Бан 
国 溶 处理 (1030 14Mo2 
3 = <183 
-1160C 25) 481 | 206 3 18 
国 深 处 理 (1050 
урих х a 
1150044) 481 | 206 | 28 183 CH-20 
EAEE ( 1070 
— х = 
“11806 839) 451 | 196 | 28 183 СК-20 
辐 溶 处 理 (1030 
3 = <183 
1150680) 392 | 186 3 18 
RAEC 1030 7603С:18 110 CF3 
Й 
3 = <183 
-1150C 839) 481 | 206 3 18 
EAEE ( 1030 
=== = Н 
11500 839) 481 | 206 | 28 183 СЕВС 
国 溶 处理 (1070 
“11804: 40) 392 | 167 | 30 | 一 2183 CN7M 
Ш 溶 处 理 人 1020 
~1080% 急 冷 ) 2 
时 效 硬 化 (474 1236 | 1030 | 6 三 375 
525 х90 分 空冷 ) 
411 | 206 | 24 | 35 A216-WCA 
481 | 245 | 22 | 35 A216-WCB 
441 | 245 | 25 | 40 A217-WC1 
481 | 274 | 20 | 35 (ZG20CrMoV) A217-WC6 
550 | 343 | 18 | 35 















































































































































































































































1018 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) (%) 
牌 号 名 称 
C Si Mn P< 55 Cr N Mo 其 他 
0.50 1.00 gigg- VO 15 0.25 
PT ZE Pr JE 去 E * Е 1 
5СРН23 高 温 高 压 用 铸 f <0.20 | <0. 60 РУТ 0. 040 | 0. 040 51:50 <0. 50 2190 Cu <0. 50 
W<0. 10 
z 2 0. 50 2.00 0.90 | Си<0. 50 
1-1) 111 / ТЗ <0. <0. Б Ё <0. 
SCPH32 高 温 高 压 用 和 铸 f 0.20 0.60 | o gg | 0.040 | 0.0401, 55 0:50 | 1 20 | 50:50:30 
Аа: 0. 50 4.00 0.45 | Си<0. 50 
SCPH61 高 温 高 压 用 铸件 | <0.20 | <0.75 0.040 | 0.040 <0.50 
5 ЖАИ = 0. 80 = 6.50 ~0.65 | W<0.10 
ISG5152-7 : 2 
Ет 8 氏 温 高 压 用 铸 钢 | «030 | <0.60 | <1.00 | 0.040 | 0.040 | <0.25 | <0. 50 = Cu<0. 5 
зээг 9 .5 0. 45 
SCPL11 氏 温 高 压 用 铸 钢 | <0.25 | <0. 60 x u 0.040 | 0.040 | <0.35 | <0. 50 des Cu<0. 5 
SCPL21 氏 温 高 压 用 铸 钢 | <0.25 | <0. 60 05 | (одо | 0.040 | «0.35 12:00 = Си«0.5 
-0.80 -3.00 
22 с . 3. 
SCPL31 КЕРР || «0.15 | <0.60 0.50 | (одо | 0.040 | «0.35 00 = Cu<0.5 
~0. 80 ~4. 00 
JISG4801 -77 : 0.75 | 0.15 | 0.30 
Й 
SUP3 ЯН СИУ 0. 035 | 0. 035 
、 0.90 | 0.15 | 0.30 
SUP4 0.035 | 0.035 
aU и ~1.10 | -0.35 | ~0. 60 
Ну 0.55 1.50 | 0.70 
SUP6 弹簧 钢 -oss| -180| тоо | 9035 | 0.035 
0. 55 1.80 | 0.70 
5 É Я Ё 
SUP7 цал 5065 | -2.20 | 100|0035 | 0.035 
К 0.50 | 0.15 | 0.65 0. 65 
É Й : 3 
SUP9 ЯН “1501-4853 “01:58 0.035 | 0.035 50:83 
š 0.55 | 0.15 | 0.70 0.70 
SUP9A 1 .035 | 0.035 
шэн мин -0.65 | ~0.35 | - 1.00 : -1.00 
m 0.45 | 0.15 | 0.65 0.80 
SUP10 ЯН “1055: 2885: 50:58 0.035 | 0.035 | | VO. 15 = 0. 25 
Р 0.55 | 0.15 | 0.70 0. 70 
ів А) L ; = — . 
SUP11A 弹簧 钢 40.68 | -035| -100 0.035 | 0.035 . B >0. 0005 
: 0.62 | 0.17 | 0.50 
Е É Я Ё <0. <0. 
SUP2 ЯН и СҮҮ 0. 040 | 0.040 0.25 | <0. 25 
JIS G4404-83 = | 0.45 0.50 W0. 50 ~1.00 
二 ;中 -Я. P. -0.3 <0. N Я Е = 
SKS4 时 冲击 M s g 88. SOSS аш 0.030 ЕТ NiCu <0. 25 
= | 0.35 1.00 W2. 50 ~3.50 
SKS у А.Н <0. 3 <0. Я : — 一 
SKS41 时 冲击 用 钢 AS 0.35 0.50 | 0.030 | 0.030 БОР" Ко 
И 1.00 Vo. 10 ~0. 25 
SKS uh k TEHER <0.25 | <0.30 | 0.030 | 0.030 = = = 
шог 击 H -1.10 ? I a NiCu <0. 25 
а Е ”| 0.80 VO. 10 ~0. 25 
SKS ;中 -Я. <0. <0. . . сэн ЕЕ нэ 
SKS44 DE 用 钢 020 0.25 | «0.30 | 0.030 | 0.030 N SO 
igs >: 00 V0.30 ~0.50 
SKD4 热 作 模具 钢 45 <0.40 | «0.60 | 0. 030 | 0.030 4 ын - — 1W5.00 - 6.00 
i a NiCu <0. 25 






























































































































































Зээ 相关 技术 资料 1019 
( 续 ) 
力 学 性 能 => 
热处理 状态 F E 相应 国内 牌号 | ”相应 美国 
热处理 状态 R Ral А | Z | 低温 ш ж i 7 | ASTM 牌号 
/MPa | /МРа| (%) | (96) | 冲击 值 HB HRC | НУ 
550 | 343 | 15 | 35 
481 1274 | 20 | 35 (7015С:1Мо1У) | A217-WC9 
588 | 392 | 20 | 35 ZG2Cr5Mo A217-C5 
451 | 245 | 24 | 35 тана А352-41СВ 
2kg*m 
-60C F 
451 | 245 | 24 | 35 A352-LC1 
2kg'm 
451 | 275 | 24 | 35 (79 k A352-LC2 
2kg*m 
451 aanl aar as 0 G A352-LC3 
下 2kg:m A352-LC4 
WW (830 ~ 860 C 油 冷 ) 341 
回 火 (450 ~ 500 Ç ) цал 834 ° ~ 401 
YEK (830 ~ 860C 油 冷 ) 352 
1128 | 883 | 7 1 
回 火 (450 ~ 500%) ° И ~ 415 
KK (830 ~ 860C IMA) 363 
ElK (480 ~ 530 Ç ) шал 10735] 2 20 -429 
WK (830 ~ 860 C 油 冷 ) 363 
回 火 (490 ~ 540% ) 1226 | 1079| 9 ши -429 
EK (830 ~860% ЎН) 363 
ElK (460 ~ 510%) 1220 109 | 2 20 ~429 
KK (830 ~ 860C IMA) 363 
1226 | 107 2 
E] K (460 ~ 520%) ° ил g ~429 
EK (840 ~ 870 C 油 冷 ) 363 
3 
回 火 (470 ~ 540%) 1226. 10791 10 : -429 
EK (830 ~ 860 C ў) 363 
回 火 (460 = 520 ) 1226 (1079 | 9 20 "159 
退火 (740 ~ 780%) 
< 
[| k (150 = 200 ) Ol: БХ 
退火 (760 ~ 820%) 
3 
回 火 (150 ~200%C ) | 
退火 (750 ~800%C ) 
217 3 
回 火 (150 ~200%C ) х 76 
退火 (730 ~780%C ) 
回 火 (150 ~200%C ) нис 
退火 (800 ~ 850%) 
回 火 (600 ~ 650% ) 


















































































































































1020 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 (质量 分 数 ) ( % ) G p 
№ 5 名 称 : 
其 /mm 
a u ИНК 40 以 上 .50 以 下 
FC15 ЖҮРЖ 4 以 上 .8 以 下 
8 以 上 .15 以 下 
15 以 上 30 以 下 
30 以 上 .50 以 下 
FC20 灰 铸 铁 4 以 上 8 以 下 
8 以 上 15 以 下 
15 以 上 .30 以 下 
30 以 上 .50 以 下 
FC25 灰 铸 铁 4 以 上 .8 以 下 
8 以 上 15 以 下 
15 以 上 .30 以 下 
30 以 上 .50 以 下 
FC30 ЖҮРЖ 8 以 上 ,15 以 下 
15 以 上 30 以 下 
30 以 上 .50 以 下 
FC35 ЖҮРЖ 15 以 上 30 以 下 
30 以 上 50 以 下 
JISG5502-61 Еее 
FCD40 求 黑 铸 铁 2 
FCD45 求 墨 铸铁 = 
FCD55 求 墨 铸铁 _ 
FCD70 求 墨 铸铁 _ 
JISG5702-69 эгэл š 
FCMB28 可 锯 铸 铁 
FCMB32 пБ Ш 
FCMB35 可 锻 铸 铁 _ 
FCMB37 可 锻 铸 铁 2 
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第 5 章 ”相关 技术 资料 102] 
(28) 
m Р? 
Эр ЇЕ ВЕ 
— Е - ú = 相 应 相应 美国 
抗 拉 强度 最 大 载荷 挠 J 硬 J 屈服 强度 伸 长 率 国内 牌号 ASTM 牌号 
R. /MPa /N Жон /HB R. /MPa ACH) 
=98. 1 =6860 >3.5 <201 = 三 = == 
2186 21764 э2.0 «241 НЕ 2 
НТ150( GB) - 
>=167 =3920 э2.5 «223 эр = 
>147 >7840 =4.0 <212 = = 
>127 216660 >6.0 <201 БЕ = 
=235 =1960 >2.0 <255 = = 
HT200( GB) A126-ClassA 
э216 =4410 >3.0 <235 = = 
=196 >8820 >4.5 <223 = 一 
2162 219600 >6.5 <217 = = 
=275 =2156 2.0 269 三 = 
Ё E HT250( GB) A126-ClassB 
=255 =4900 >3.0 <248 = = 
2245 29800 >5.0 <241 = = 
2216 222540 >7.0 <229 = 二 
>304 =5390 =3.5 <269 pe = 
HT300( GB) = 
2294 210780 25.5 «262 = ЭР 
=265 =25480 =7.5 <248 = — 
2343 211760 23.5 8217 28 2 
HT350( GB) z 
=314 =28420 =7.5 <269 ЭР 
=392 — z= эс =274 =12 01400-18( GB) - 
=441 一 < 25 =294 >5 01450-10( GB) = 
2539 ЭР = = 2372 >2 01500-7( GB) -= 
=686 Эр = 2 >470 >1 QT700-2( GB) = 
=274 二 эв «163 2167 >5 KT300-06( GB) = 
=314 二 эн «163 2186 >8 KT330-08( GB) 2 
>343 二 = <163 =206 =10 KT350-10( GB) 二 
=363 一 = «163 2216 >14 KT370-12( GB) — 



























































































































































1022 阀门 选用 手册 
化 学 成 分 ( 质 
№ 号 саа 
Си Zn Mn Fe Al Sn 
ш 高 强度 黄 铜 铸件 | 55.0 ~ 60.0 ЕЖ «1.5 0.5-1.5 | 0.5~1.5 «1.0 
HBSC, 

HBSC, 高 强度 黄 铜 铸件 | 55.0 ~ 60.0 HA <3.5 0.5~2.0 | 0.5-2.0 <1.0 
HBSC; 高 强度 黄 铜 铸件 =55.0 EA 5-5.0 | 2.0-4.0 | 3.0-6.0 «0.5 
Е ы 青铜 铸件 79.0~83.0 | 8.0-12.0 = 2.0-4.0 

BC, 青铜 铸件 86.0-90.0 | 3.0-5.0 一 一 = 7.0-9.0 
ВС; 青铜 铸件 86.5~89.5 | 1.0-3.0 一 一 一 9.0-11.0 
ВС, 青铜 铸件 81.0-87.0 | 4.0-7.0 一 一 一 4.0-6.0 
ВС, 青铜 铸件 87.0-90.0 | 3.0-5.0 - 一 эр 5.0-7.0 
2 ШОЕРИВНИ  (|58.0-620| HA z = = — 
B2BF2 锻造 用 黄 铜 棒 | 57.0 ~61.0 ЕЖ 一 一 一 一 
дэээ ҮНС 61. 0 ~64.0 H: = = = 0.7-1.5 
NBSB2 镍 黄 铜 棒 59.0 ~62.0 ЕЖ - 一 一 0.5 ~1.0 
Бэ 高 强度 黄 铜 棒 ”| 56.0 -61.0 H: «1.5 «1.0 一 <1.0 
HBSB2 高 强度 黄 铜 棒 ”| 56.0 ~60.0 НУ «2.5 «1.0 一 <1.5 
HBSB3 高 强度 黄 铜 棒 | 55.0 ~59.0 ER <3. 0 <1.5 一 <1.0 














注 : 化 学 成 分 指 质量 分 数 。 
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第 5 章 ”相关 技术 资料 1023 
( 续 ) 
量 分 数 ) (96) 力学 性 能 = 
里 
ИН | mek MEE "ань Earr 
Я 1 LT. tB Jx: 长 率 Н ЛО Бе 国内 牌号 ASTM 牌号 
M Ph š 不 纯 物 Ri/MPa | (%) | Ra/MPa 
ASTMB147 
<1.0 <0.4 <0.1 440 2 == = 
: i А110уХо7А 
ASTMB147 
<1.0 <0.4 <0. 1 500 1 — — 
и А110уМо. 8А 
АЅТМВ147 
= <0. <0. 2 = 
0.2 0.1 700 10 A110yNo8B 
ASTMB145-52 
— 3.0 ~7.0 <2. 0 170 15 = 一 
Al110yNo5A 
ASTMB143-52 
== <1. -一 <l. == ` 
1.0 1.0 250 20 ZQSn8—4 A110yNo1 В 
ASTMB143-52 
— <1.0 = <1. 250 15 = ZCuSn10Zn2 
5 цэв A110yNol A 
— 3.0 -ü 6.0 一 <2. 0 200 15 = ZCuSn5Pb5Zn5 ASTMB62-52 
= 1.0 ~3.0 шин <1.5 220 18 一 = ASTMB61-52 
一 <1.0 一 Fe + Sn <0. 8 320 15 — — 
ASTMB283-56 
ForgingBrass 
0.5 ~2.5 一 Fe +Sn<1.5 320 15 шин = 
Ее + Sb <0. 8 350 20 = = 
АЅТМВ21-58 
А110у. В. С. 
Ее + 5<1. 0 350 20 一 一 
= <0.8 一 450 20 = = 
АЅТМВ138-58 
— х x — — -3- 
0.8 500 20 НМи57-3-1 А1ПОуА. B 
一 <0.8 <1.0 500 20 一 一 




























































































1115(5АЕ) 














` 习 士 — sas ЕД» ` 
5.11 引进 装置 常用 材料 中 各 国 钢 号 近似 对 照 ( 表 5-25) 
表 5-25 
(一 ) 碳 素 结构 钢 
美国 H £ 法 m ж в т 
1010 (АТ5Г SAE) G4051-S10C( JIS) CC10(NF) C10( DIN) 1. 0301 ( W-Nr) 10 (GB) 
G10100( UNS) XC10 CK10( DIN)1. 1121 (W-Nr) 
1015( AISI SAE) G4051-S15C( JIS) XC12 (NF) C15( DIN) 1. 0401 ( W-Nr) 15 (GB) 
G10150( UNS) СКІ5( DIN)1. 1141 ( W-Nr) 
1020 ( AISI SAE) G4051-S20C( JIS) СС20( NF) C22( DIN)1. 0402( W-Nr) 20 (GB) 
CK22( DIN)1.1151( W-Nr) 
A105-77( 锻 ) ( ASTM) G4051-S25C( JIS) СС28( NF) 25 (GB) 
1025( AISI SAE) G4051-S28C( JIS) XC25 
G10250( UNS) 
1030 ( AISI SAE) G4051-S30C( JIS) CC30( NF) 30 (GB) 
G10300( UNS) 
1035( AISI SAE) G4051-S35C( JIS) XC38 (NF) C35 ( DIN) 1. 0501 ( W-Nr) 35 (GB) 
G10350( UNS) CK35( DIN)1. 1181 ( W-Nr) 
1040 ( AISI SAE) G4051-S40C( JIS) XC42 (NF) 40 (GB) 
G10400( UNS) 

- 5 -5 (JIS F C : -Nr G 
A194-2H( ASTM) G4051-S45C( JIS) ХС45 (М№Е) 745 ( DIN) 1. 0503 ( W-Nr) 45 (СВ) 
1045 ( AISI SAE) CK45(DIN)1. 1191(W-Nr) 

G10450( UNS) 
1050( AISI SAE) G4051-S50C( JIS) СС50( ХЕ) CK53(DIN)1. 1210( W-Nr) 50 (GB) 
G10500( UNS) XC50 
1055( AISI SAE) G4051-S55C( JIS) XC55 (NF) Cf{56( DIN) І. 1214 ( W-Nr) 55 (GB) 
G10550( UNS) СС55 
1060 ( AISI SAE) SWRH4B(JIS ) C60( NF) C60( DIN)1. 0601( W-Nr) 60 (GB) 
G10600( UNS) XC60 CK60( DIN)1. 1221( W-Nr) 
C1115( AISI) G3101-SB46( JIS) 12M5 (NF) 14Mn4( DIN) 1. 0915( W-Nr) 

15Mn (GB) 








РС01 


H-E E FE LI l 




































































美 国 日 法 H 德 国 中 H 
1022(SAE) C1022( AISI) 20Mn (GB) 
G10220( UNS) 
1033(SAE) 30Mn (GB) 
C1033( AISI) 
A194-4( ASTM) 40Mn4(DIN)1. 5038( W-Nr) 40Mn (GB) 
C1036( AISI) 
1036(SAE) 
1053 ( AISI) 50Mn (GB) 
С10530( 088) 3 
Ол 
A216-WCA(  ) ( ASTM) С5151-8СРН, (88) (JIS) 3 
WCB( Ë) G5151-SCPH, (4#) (JIS) 
A- 
гу 
(二 ) 合金 结构 钢 水 
A 
5115(SAE) G4104-SC1415 ( JIS) 15Cr3 (DIN) 1. 7015 ( W-Nr) (е 
12С3 (МЕ) 15Сг (yB) > 
С51150( UNS) SC121 (JIS IH) (EC60) Юн 
5120( AISI, SAE) G4104-SC1420 ( JIS) ЭЕ 
18Cr( NF) 20Cr4(DIN)1.7031(W-Nr) 20Cr (yB) 
G51200( UNS) SCr22 (JIS IH) 
5130( AISI, SAE) SC2(JIS) 34Cr4(DIN)1.7033 ( W-Nr) 
32C4( NF) 30Cr (yB) 
G51300( UNS) (VC-135) 
5135( AISI, SAE) SCrl (JIS) 
38C4 (NF) 37Cr4( DIN) 1. 7034 ( W-Nr) 35Cr (yB) 
G51350( UNS) 
5140( AISI, SAE) С4104-8С:440( JIS) 42C4(NF) 41Cr4( DIN) 1. 7035 ( W-Nr) 40Cr (yB) 
G51400( UNS) SCr4(JIS IH) (VC140) 
5145,5147( AISI, SAE) G4104-SCr445 ( JIS) 45C4(NF) 45Cr (yB) 
G51450 ,G51470( UNS) SCr5(JIS IH) 
м 
5150 ,5152 ( AISI, SAE) 50C4(NF) 50Cr (yB) ° 
бл 


051500( UNS) 













































































美 国 日 本 法 国 德 国 中 国 
4017( AISI, SAE) C3213-SFHV12B( 锻 ) (JIS) 15Mo3 ( DIN) 1. 5415( W-Nr) 16Mo (yB) 
А182-Е1(4 ) 
A302Gr, A( ASTM) 
A356Gr,2 
А2040:-А,8,С 
4119(8АЕ) 12CD4(NF) 13CrMo44( DIN) 12CrMo( yB) 
1.7335 ( W-Nr) 
A387Gr. B STT42 ,STB42 ,STC42 ( JIS) 16CrMo44( DIN) 
12CD4(NF) 15CrMo( yB) 
А182-Е11 ,Е12(4 ) ( ASTM) С3213-85ЕНУ23В ,SFHV22B(JIS ) 1.7337( W-Nr) 
4119(8АЕ)4118( AISI, SAE) С4105-8СМ420( JIS) 20CrMo5( DIN) 
18CD4(NF) 20CrMo(yB) 
G41180( UNS) G4105-SCM22( JIS IH) 1. 7264( W-Nr) ( ECM0100) 
25CD4(NF) 25CrMo4( DIN) 1. 7218 ( W-Nr) 25CrMo( YB IH) 
( VCMo125) 
4130( AISI, SAE) С4105-8СМ430( JIS) 30CrMo( yB) 
C4105-SCM2( JIS |H) 
E4132( AISI) E4135 ( AISI) С4105-8СМ435( JIS) 35С04( ХЕ) 34CrMo4( DIN) 1. 7220 ( W-Nr) 35CrMo( yB) 
G41350( UNS) G4105-SCM3 (JIS IH) ( VCMo135) 
A193-B7( ASTM) G4107 SNB7 
4140( AISI, SAE) С4105-8СМ4( 18 ІН) 42CrMo4( DIN) 1. 7225 ( W-Nr) 42CrMo( yB) 
42CD4( NF) 
G41400( UNS) ( VCMo140) 
20CDV6(NF) 24CrMoV55( DIN) 1. 7733( W-Nr) 24CrMoV (yB) 
13CrMoV42( DIN) 7709 ( W-Nr) 12Cr1 MoV (yB) 





А356-С19 ( ASTM) 
A405-P24 


15CrMol V (yB ІН) 





A193-B16( ASTM) 


G4107-SNB16 


40Cr2MoV (УВ ІН) 





A217-WC1( £) ( ASTM) 


G5151-SCPH11( £) (JIS) 





A217-WC6( 铸 ) ( ASTM) 


G5151-SCPH21( 铸 ) (JIS) 


ZG20CrMoV 





A217-WC9( 铸 ) ( ASTM) 





G5151-SCPH32( 铸 ) (JIS) 











ZG15Crl Mol V 








9201 


H-E H FE LI l 











(28) 






































美 国 H 本 法 国 德 国 中 国 
A217-C5( 铸 ) ( ASTM) G5151-SCPH61( 铸 ) (JIS) ZG2Cr5 Mo 
A182-F5( 锻 ) ( ASTM) G3213-SFHV25( 锯 ) (JIS) 712С05 ( ХЕ) 12CrMol9 5( DIN) 1Cr5Mo( GB) 
501 ( А151)502( AISI) C3203 SPV ATSA, 8) (HS) 1. 7362 ( W-Nr) 
51501 (SAE) G3203-SFVAF5B : 
S50100( UNS) S50200( UNS) 

(=) 不 锈 钢 

410S( AISI) Z6CB( МЕ) X7Cr13( DIN) 0Cr13 (GB) 
S41008 ( UNS) 4000 ( W-Nr) 
430 ( AISI) 51430 ( SAE) JISG4303-SUS430( JIS) Z8C17,Z10C17, X8Cr17( DIN)1. 4016( W-Nr) 10Cr17( GB) 
СВ-30( ACI) S43000( UNS) Z12C18(NF) 
A276-430( ASTM) 
403( AISI) JISG4303-SUS403 ( JIS) Z12C13(NF) X10Cr13( DIN)1. 4006 ( W-Nr) 12Cr13( GB) 
S40300( UNS) SUS410 
А276-403 ,410 

(ASTM) 
A182-F6a 
420( А181)51210(8АЕ) JISG4303-SUS420J1 ( JIS) 720С13( ХЕ) X20Cr13( DIN) 1. 4021( W-Nr) 20Cr13( GB) 
CA-15 S42000( UNS) 
A276-420( ASTM) 
420 ~ ( AISI) JISG4303-SUS420J2 ( JIS) Z30C13 (NF) 30С:13( GB) 
CA-40( ACI) 

740С13( ХЕ) X40Cr13( DIN) 1. 4034( W-Nr) 40Cr13( GB) 
A276-440C( ASTM) 1564303 -5175440С ( JIS) 9С:18(СВ) 
304 ( AISI)30304( SAE ) 
CF-8( ACI) 530400( UNS) i 
X5CrNiI8 9(DIN) 

A182-F304A276-304 JISG4303-SUS304 ( JIS) Z6CN18-10( NF) 06CrI9Nil0( GB) 


А193-88,А194-8, 
АЗ20-В8 ,88А(А5ТМ) 











1. 4301 (W-Nr) 
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美 国 日 本 法 国 德 国 中 国 
A351-CF8( 铸 ) /1865121-8С513( JIS) 
(ASTM) ши ZG0CrI8Ni9 
А296-СЕ8( Ë) SCSI3A 
302( AISI)30302 ( SAE) X12CrNi18 8(DIN) 
JISG4303-SUS302 (JIS) Z12CN18-10( NF) 12Cr18Ni9 (GB) 
СЕ-20( ACI) 830200 ( UNS) 1. 4300( W-Nr) 
321 ( А151) 30321 (ЅАЕ) 
532100( UNS) 
Xl0CrNiTil8 9(DIN) 
А182-Е321 JISG4303-SUS321 (JIS) Z10CNTI8-11( NF) 06Cr19Ni10( GB) 
1. 4541 ( W-Nr) 
A193-B8T ( ASTM) 
A276-321 
A182-F316 XIOCrNiMoTiIS 10 (DIN) 
A276-316 1. 4571 ( W-Nr) 
ASTM) JISG4303-SUS316 (JIS) Z8CNDT17-12( NF) 06Cr17Ni12Mo2Ti( GB) 
A193-B8M X10CrNiMoTi18 12(DIN) 
A194-8M 1.4573( W-Nr) 
A351-CF8M( # JISG5121-SCS14( 铸 ) (JIS 
(59) (ASTM) (99) (08) ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 
A296-CF8M( #8) SCS14A 
347 ( А151) 30347 (ЅАЕ) 
534700( UNS) 
XIOCrNiNDI8 9( ІМ) 
А182-Е347 JISG4303-SUS347 ( JIS) Z6CNND 184006 | 1 45500W Ni) 12Cr18Nil1Nb( GB) 
A193-B8C ( ASTM) i зан 
А216-347 
(Du) 超 低 碳 不 锈 钢 
Z2CN18-10(NF) | X3CrNi18 9(DIN) 022Crl8Nil0 


304L( AISI)30304L( SAE) 
530403 ( UNS) 
A182-F304L 


(ASTM) 
A276-304L 





G4303-SUS304L (JIS) 








1.4306 (W-Nr) 
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H-E E FE L l 








H 本 


( 续 ) 



























































美 国 法 国 德 国 中 国 
A351-CF3( 8) G5121-SCS19( 铸 ) (JIS) ZG00Crl8Nil0 
(ASTM) 
A296-CF3( 铸 ) SCS19A 
316L( AISI)30316L( SAE) 
831603 ( UNS) X2CrNiMo18. 10 ( DIN) 
G4303-SUS316L( JIS) Z2CND17-12( NF) 022 С:17 114 Мо2 
А182-Е3161, 1. 4404 ( W-Nr) 
(ASTM) 
A276-316L 
A351-CF3M,( 铸 ) G5121-SCS16 
(ASTM) ZGOOCr17Ni14Mo2 
A296-CF3M( 铸 ) SCS16A( 铸 ) (JIS) 
(五 ) 低温 钢 
美 国 日 本 法 国 德 国 中 国 适应 温度 /%C 
A352-LCB( 铸 ) ( ASTM) G5152-SCPL, ( #£) (JIS) 
JB/T 7428—2006 LCB 一 46 
A350-LF2( 锻 ) (ASTM) 
А352-1С, (4#) (ASTM) С5152-8СРЇл, (4#) (JIS) -60 
A352-LC, (4#) ( ASTM) G5152-SCPL,, (88) (JIS) JB/T 7428—2006 LC2 -73 
LG; 
А352- (#)(ASTM) G5152-SCPL,, (88) (JIS) LC3 
LC, JB/T 7428—2006 -101 
LC4 
A350-LF3( 锻 ) ( ASTM) 
A351-CF8( 铸 ) SCS13 
“(ASTM) | 70С:18 19 -196 
A296-CF8(  ) С5121-8С813А(90) (JIS) 
А351-СЕВМ( 99) 80814 
“(ASTM) | 70С:18 112 Мо211 -196 
А296-СЕВМ( 8) С5121-8С814А( 0) (JIS) 
А182-Е304( 4t) ( ASTM) G4303-SUS304 ( $% ) (JIS) OCrI8Ni9 -196 
0 
A182-F316 (4t) ( ASTM) G4303-SUS316( 锻 ) (JIS) |ба8хи2Мо211 -196 
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(N) 弹簧 钢 














美 国 日 本 法 国 德 国 中 国 
C1065( AISI) 1065(SAE) 
G4801-SUP, (JIS) ХС,, ( NF) CK67(DIN)1. 1231( W-Nr) 65 (YB) 
G10650( UNS) 
1084( AISI,SAE) G10840( UNS) G4801-SUP; (JIS) 85 (YB) 





9260( AISI, SAE ) С92600( UNS) 


04801-50Р, (JIS) 


60SiMn, ( DIN )0908 ( W-Nr) 





60Si2Mn( YB IH) 





9260( AISI, SAE ) С92600( 035) 


С4801-50Р, (JIS) 


65Si7( DIN)1. 0906 ( W-Nr) 











63Si2Mn( YB ІН) 





6150( AISI) G65100( UNS) 





С4801-80Р,5 (JIS) 








50CrV, (DIN)1. 8159( W-Nr) 
(VCV150) 





50CrVa (YB) 





(E) ЖИК 





JISG5501-FC15 


HT150 (GB) 





ASTMA126-ClassA 


JISG5501 -FC20 


HT200 (GB) 





ASTMA126-ClassB 


JISG5501-FC25 


HT250 (GB) 





JISG5501-FC30 


HT300 (GB) 





JISG5501-FC35 


HT350 (GB) 





(Л) 球墨 铸铁 





JISG5502-FCD40 


QT400—17( GB) 





JISG5502-FCD45 


QT420—10( GB) 





(Л) TIREE 





АЗТМА47-32510 





JISG5702-FCMB28 











KTH300—6( GB) 








0507 


H-E H E L l 








JISG5702-FCMB32 


КТНЗЗО—8 (СВ) 





Л565702-ЕСМВ35 


KTH350—10( GB) 





JISG5702-FCMB37 


KTH370—12( GB) 





(十 ) 黄 青 铜 铸件 





ASTMB147-A110y No.7A 


JISH5102-HBSC, 





ASTMB147-A110y No.8A 


JISH5102-HBSC, 





ASTMB147-A110y No. 8B 


JISH5102-HBSC, 





ASTMB145-A110y No. 5А 


JISH5111-BC, 





ASTMB143-A110y No. 1B 


JISH5111-BC, 


ZCuSn8Zn4 








ASTMB143-A110y No.1A 


JISH5111-BC, 


ZCuSn10Zn2 





ASTMB62- 52 


JISH5111-BC, 


ZCuSn5Zn5. 5 








ASTMB61- 52 


JISH5111-BC; 





(十 一 ) ЖИ 





ASTMB283-Forging Brass 


JISH3423-B, BF1 ; B, BF, 





ASTMB21-All0yA B.C 


JISH3424-NBSB1 ; NBSB, 





ASTMB138-All0yA,B 





JISH3425-HBSB1 ; HBSB, ; HBSB, 
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1032 阀门 选用 手册 
: га үн 24:38 сн 安 而 于 = 
5.12 美国 机 械 工 程 师 学 会 标准 ASME B16. 34 一 2013 压力 -温度 额定 
表 5-26 [单位 : Баг ( 表 压 ) | 
最 高 工作 温度 А182-83049| А182-Е316® 
Л Е Е Al182-F304H -F317@ 
A216-WCB® A217-WC9% | A217-C5® | А217-С12А 3 шалан É 
E 7 A1059 A182-F22® | A182-F5a | A182-F91 и 
摄氏 度 /%C Ф : и АЗ51-СЕЗФ | АЗ51-СЕ10М 
АЗ51-СЕ8® | А351 – CF8M® 
-29 ~38 19.6 19.8 19.8 20.0 20.0 19.0 19.0 
50 19.2 19.5 19. 5 19. 5 19.5 18.3 18.4 
100 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 15.7 16.2 
150 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 14.2 14.8 
200 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.2 13.7 
250 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 
300 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 
325 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 
350 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 
CL150 
375 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 
400 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 
425 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 
450 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 
475 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
500 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 
538 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
550 = 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
575 = 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
-29 ~38 51.1 51.7 51.7 51.7 51.7 49.6 49.6 
50 50. 1 51.7 51.7 51.7 51.7 47.8 48.1 
100 46.6 51.5 51.5 51.5 51.5 40.9 42.2 
150 45.1 49.7 50.3 50.3 50.3 37.0 38.5 
200 43.8 48.0 48.6 48.6 48.6 34.5 35.7 
250 41.9 46.3 46.3 46.3 46.3 32.5 33.4 
300 39.8 42.9 42.9 42.9 42.9 30.9 31.6 
325 38.7 41.4 41.4 41.4 41.4 30.2 30.9 
350 37.6 40.3 40.3 40.3 40.3 29.6 30.3 
CL300 
375 36.4 38.9 38.9 38.9 38.9 29.0 29.9 
400 34.7 36.5 36.5 36.5 36.5 28.4 29.4 
425 28.8 35.2 35.2 35.2 35.2 28.0 29.1 
450 23.0 33.7 33.7 33.7 33.7 27.4 28.8 
475 17.4 31.7 31.7 27.9 31.7 26.9 28.7 
500 11.8 25.7 28.2 21.4 28.2 26. 5 28.2 
538 5.9 14.9 18.4 13.7 25.2 24.4 25.2 
550 — 12:7 15. 6 12.0 25.0 23. 6 25.0 
575 一 8.8 10.5 8.9 24.0 20.8 24.0 
ЇЕ: 1bar=0.1MPa。 
D 长 期 处 在 高 于 425% 工 况 ， 碳 钢 的 碳化 物 相 可 能 转化 为 石墨 ， 人 允许， 但 不 推荐 长 期 用 于 高 于 425% 工 况 。 





©) 高 于 455% 仅 应 用 于 镇 静 钢 。 


@ 仅 用 于 正 火 加 

















回 火 材料 。 











@ 超过 595% 不 使 


© 允许 ， 但 不 推荐 


1. 
长 期 
































© 在 温度 超过 538% 时 ， 仅 当 碳 含 
D 超过 425% 不 使 
超过 455% 不 使 














1, 














= 





о 








1ТГ T 595%, 


Et. A 于 


量 等 于 或 高 于 0. 04% 时 才 使 用 。 
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513 各 种 合金 的 高 温 硬度 (图 5-2) 
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7001-5 И №1016 < 
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== No.41 L Era 9 
== —_— —— 18-4-1888 No.93 
o. 
600 — зан 
No.40 n 
> 
5 За 
ЇГ 500 5 ` 
= Q 
400 
300 Cr-13 不 锈 钢 
200 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 


іде 
52 各 种 合金 的 高 温 硬 度 
5.14 司 太 立 耐 热 耐 磨 硬 质 合金 的 物理 力学 性 能 (K 5-27 ) 
































表 5-27 
物 理 性 能 力 学 性 能 
¿ 59 7 $ 区 
& Meel E A waa | (ОРОО, | 弹性 模 量 | 抗 拉 强度 | 抗 压强 度 | 硬度? 
/A/C /LJ/(kg:C)] A mC mie CY /MPa /MPa /MPa (常温 ) 
Nol 8.48 1265 393. 5592 13.8 253500 780 1610 54HRC( G) 
No6 8.42 1290 422. 8668 14.9 210000 940 1730 44HRC( G) 
№12 8.47 1285 410. 3064 14.4 204000 990 1810 47HRC( G) 
No21 8.30 1350 422. 8668 14.9 820 33HRC( D) 
(45HRC) 
No25 9.13 1410 385. 1856 14.8 240000 1030 20HRC 
(41HRC) 
No32 8.68 1300 14.1 790 2040 42HRC( G) 
N711 8.06 1265 13.6 540 1590 40HRC( G) 
No1016 9.00 1265 12.0 630 1680 57HRC(G) 
0 合金 8.79 1270 389. 3724 13.0 440 61HRC( G) 
No40 7.80 1038 210 57HRC( G) 
No41 8.14 1066 380 51НКС(С) 
哈 氏 合金 C | 8.94 1290 385. 1856 13.7 180000 750 96HRB(D) 
(35НВС) 
No90 7.35 1310 460. 548 14.9 630 47HRC(D) 
56HRC( G) 
No93 7.77 1178 460. 548 12.8 630 57HRC( D) 
62HRC( G) 
Н. 力学 性 能 是 试验 的 结果 。 
D G 一 气 焊 ;D 一 由 包 履 电弧 焊接 造成 的 余 量 厚 度 ;( ) 内 的 数值 表示 加 工 硬 化 后 的 硬度 。 














5.15 司 太 立 耐 热 耐 磨 硬 质 合金 的 化 学 成 分 和 用 途 ( 表 5-28) 














































































































































































































表 5-28 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) I 制品 种 类 、 用 途 、 特 性 
硬度 70 
名 称 g: | E | БЭХ | gy JER zh | 水 点 冷 间 | 热 间 主 要 J R 
: . H HRC | # БЭВ | 粉 | 金属 间 冲 | 水 点 | 腐 | 冷 间 | 热 | 
сал W. € S. st Ё | Ё BE | < | 磨损 | 击 | 腐蚀 | 蚀 | 磨损 | 磨损 
= D G54 密封 环 、 各 种 刀具 类 ,粉碎 机 ， 
= х» ) Ч Ф x= В 
司 太 立 @ Nl | Ха 30 12 | 25 | 3 pm OJO оо x° 99 Of O аре 
ai 内 燃 机 排 气 闪 Paila i ЛЕ Й, 
司 太 立 @ №6 其 余 |28| 4 1 |30 | — — p37 |ololo O о O| о (01 0 | о | 简 , 修 边 冲 模 ,回转 器 刀具 ,钢材 
制导 向 横 
бя РАЈНЕ П т Й ЈА, 推出 模 
HKA №2 |Ж 29| 8 (135132 | 一 一 olo о lolo o|o o о | о | 板 , 轴 套 ,熔融 玻璃 切断 和 成 形 ， 
di 2 
Ш үл Ab Ea 
在 Co 系列 中 耐 冲 击 性 能 最 强 ， 
其 күн" F 2 D I T25 也 可 以 进行 加 工 硬化 , 耐 他 性 优 
司 太 立 @ No21 其 余 | 27 0.25 | 2 2.5 | №5 | рд lolololiolo 10| о оо O 异 , 用 于 各 种 高 温 高 压 阅 НЕЗА 
入 冲模 、 热 前 切 机 、 阀 门 研磨 棒 
(за 
È| y УФ : HA D ; 加 工 硬 化 性 优异 , 耐 冲击 性 好 ， 
海 因 斯 合金 民 No25 | 其 余 |20 15 |01 |з 10 |Ми1.5| 120 O| o о о | о O| O о 活用 于 热 剪 切 机 .顶尖 НЯ 
н] лу) №32 Наж 26 | 12 |18) — | 22 = G4 О о оо о о о 发 动机 阀 等 
司 太 立 m 船用 发 动机 阀 ,石油 化 工 用 阀 
其 余 Ф 一 一 z: Еа ET 
(MA320)@ №1016 | 其 余 3 17 |25 | 3 G58 O OO x O O O O нөж 
在 Co 基 中 硬度 最 高 ,适用 于 陶 
0 合金 HA |30| 14 |2.2 39 | — | Mo:5 G61 10 O x| O O| O О | 次 ,水泥 工 业 螺 旋 输 送 机 ,各 种 刀 
具 , 拉 深 模 等 
ER Co + W+ B фи 
销 OEA @ : 各 种 刀具 、 控 掘 钻 、 挤 压 螺 旋 、 
А и] Жэ М07117 N 127| Мо |27| 23 | — — G40 |O па зава 
£ HA 10 链 锯 ,各 种 阀门 类 




































































HEOI 


H-E B( % L l 
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化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 制品 种 类 用途 .特性 了 
HEO ї 、 
名 称 :| Æ | 管 热 | СЯН | 点 УМ | 执 六 主 要 用 途 
š H HRC 铸 EEN Эр) E 属 间 冲 水 点 J | 62 间 | 热 间 
Ikan kuk. E K BE 未 | 磨损 | 击 | 腐蚀 | 8 | 磨损 | яд 
аа 除 盐 酸 外 ,在 腐蚀 性 气体 中 耐 
海 因 斯 合金 因 No40 | 一 115| 一 10.75| 4 | 其 余 BA s| 057 |O O O|x O O|O O |i 蚀 性 优异 ,适用 于 和 泵 的 柱 塞 阀门 
的 柱 塞 .钢丝 卷 扬 绞车 
除 盐酸 外 ,在 腐蚀 性 气体 中 耐 
海 因 斯 合金 图 №41 | 一 |12| — 10.35| 3 | 其 余 | 一 一 G51 |O оо [лд 01010 O | 磨 性 优异 ,适用 于 刮刀 .叶片 、 拉 
合 ыг 丝 模 等 
A 丝 
A A Р 可 以 利用 加 工 重 化 。 高 炉料 斗 
= MM | i gg larla амоат olo ool о |o| д | о |а, вокиа 
ARAE С (Нь С37) На 
切 机 等 
、 I Mn:1 高 炉料 斗 ,各 种 粉碎 机 零件 ,各 
S H — 2 Ч = 
海 因 斯 @ No90 26 2.5 | 其 余 sirs) БӨ O oO A JO] O A O O | ауа лж 
海 因 斯 F Mo: 16 砖 成 形 模具 , 铸 型 型 芯 I 
人 га ¿Ba 2-1 
8-1 (MAIODGQN9 | | 3 | 其 他 :2 ре о хо 9] 9 | 9 | 并 类 输送 机 等 
金 
MET pei EREMO REUL Э 
海 因 其 7 — |3 一 .5 | 其 余 | 一 : шиг аии 
海 因 斯 @ No94 31 3.5 | 其 全 М1 | зо cO А А ОАО О а те 
Ё К НА 腐蚀 严重 且 磨 损 剧烈 的 螺旋 
+ 险 斯 特洛伊 耐 他 高 镍 合金 I Ёс 5 
y MC501 WC+ 哈 斯 特洛伊 耐 蚀 高 钊 合金 wi e о хо O O о | еа 
С 
= РОМ HrA 同上 。 导 辊 、 煤 脱水 用 离心 分 
MC502 WC + 司 太 立 a [Š о x 9 O O | 9 ъи 

































































: 作为 喷 镀 专用 的 自 洲 性 粉末 合金 ,有 海 因 斯 司 太 立 耐 热 耐 磨 硬 质 合 金 Nw157 .No158 。 
最 大 。 
正在 申请 专利 。 
G 一 气体 焊接 ;D 一 包 覆 电弧 焊接 ;T 一 TIG 焊接 ;S 一 隐 弧 焊 。 
O 一 非常 优异 ;O 一 好 ; A 一 可 以 使 用 ; x 一 不 适 。 
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5.16 ”天然 橡胶 及 合成 橡胶 的 性 质 ( 表 5-29) 











































































































































































































表 5 
下 ж 度 最 高 使 《| 比 定 压 热 容 | MEK 
qd s сод 4 温度 3 A(20C) 
号 名 称 及 其 他 ва (20%) Omax (20€) | /[J/(m-h 
35 /(g/ си ) /С И (ка) °C)] 
66A-1 | ， 未 硫化 橡胶 在 | 
天 然 橡胶 PR RN 0. 923 150 2135.268 | 514. 9764 
HE) | 为 2% се 
在 橡胶 原料 中 2 
66A2 ШАКЕ (| CHU ссн сн 使 用 温度 60 
天 然 橡胶 I, e am : 1.173 软化 温度 | 1403.512 | (20) 
(人 硬 质 ) 部 数目 增 РД 成 CH, 50 ~93 ` 
为 硬 质 胶 
CH, 
12373 штэ 5 
АХ HCI—CHC 变形 温度 | 1632. 852 
胶 或 氧化 СН, 1.64 60 »1800:324 | 460.548 
CHCI—CCI—CHCI—CHCI—), 
66B-1 
ТОВ 别 布 橡胶 合成 0.96 ~1.00 160 921. 096 
(N) 橡胶 OR TIR JES 6 — E ty H: 
8685 ЖТ ж 丙烯酸 和 丁 二 烯 的 共聚 物 
Th | “CSR: A) 0.96 
(BEWE) 
66C-1 
葵 乙 烯 橡胶 " 0.93 - 0. 98 160 
( 软 质 ) 丁 钠 橡 胶 
合 成 橡 丁 二 烯 和 葵 乙 烯 的 共聚 物 
66C2 | WOS 
茶 乙 烯 橡胶 | 0.94 100 
(ШД) 
66D. — 
pN 2 0.3 | 100~150 
成 橡胶 
Л CH 一 C 一 CH 一 CH 
LE agy и | h ] 1.15-1.23 | 150 1758.456 | 25572 
66F 接头 石棉 热 在 石棉 纤维 中 , 填 入 合成 橡胶 或 天 
石棉 填 ( Valqua221# ， 然 橡 胶 烙 合剂 构成 ,石棉 纤维 含 65% =1.75 350 =586. 152 
充 橡 胶 1500 等 ) 以 上 ,橡胶 10% 7999 
өөр ARRE a | Ята 0.91 160 
66H 5 Үл ее = 
聚 硫 橡 胶 多 硫化 碳酸 钠 和 有 基 二 氧 基 酸 的 反 
хил (GR Р) agy a 5 1.3 ~1.6 110 
27 
яс ЇЇНД 100 
É рх 
ят Ко K aa RAER fa TH 
氢 橡 胶 Poly FBFBA, 乙烯 的 共聚 物 , Vitan A БЯ 5 2.14 200 
š VitonA 氟 化 聚 偏 毛 乙烯 的 共聚 物 
66L 将 (CH ) 3 SiO, 加 水 分 解 而 得 
硅 橡 胺 将 (CH) Si( OH); 缩合 成 长 争 状 。 | 0 97 “40 | 280 
M 乌 尔 科 兰 . IK 0 0 
AR | 科 兰 ? (弹性 橡 | | 1.26 -1.28 100 1884. 06 1406. 7 
橡胶 胶 ) (- ХН-0-0--0(СН,)4:0-1) 























Q 商品 名 。 注 : 1. 表 中 成 分 均 指 质量 分 数 。2. lmil =0. 0254mm。 
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-29 
热 脱 agg | 拉 伸 弹 | ьь a ЭР” 
六 电阻 率 эг | 抗 拉 强 | 抗 压强 HR MKX 
x POC) 开本 ER, | Eo, | mE | 8 途 举 例 
je | ZQ+em | MPa /МРа /MPa HS (%) 
(25%) 28-32 20-05 |290- 除 氧化 剂 有 机 溶剂 及 油脂 以 外 ,可 耐 其 他 药品 的 
220 Е ~ 600 БИЙ AVEK 0. 5 npl. 5264 
2300 — 抗 剪 强度 为 53 ~113MPa ,吸水 率 为 0.01% ,( 耐 老 
50 10'* ~10"| “3700 7-63 |70~105 | 70-95 (1-50 | 化 性 ) 耐 药品 性 яа аны 15 -50КУ/ шт, Ë 
容 率 为 2.8 ~8.0Fm, 工 作 性 能 好 
700 ~ 70-80 0.5- 可 耐酸 耐 碱 ,不 燃烧 ,适用 于 防 蚀 涂 层 和 粘 接 剂 ， 
120 ~ 130 2.5 х10°| зор 20 ~36 80 -110 | 2 | АЕ МЕЛКИЕ, DIREN 65 ~ 115MPa ,吸水 率 ; 
~ 0. 1 ~0. 3 ,成 形 温度 为 140 ~ 170% 
7 5 300 - уса 的 衬 
130 ~200 1019-1012 15 ~30 10 ~100 | 800 Т 27: цол -35 ~ 
F; v >F 
很 Ит ,适用 于 真空 装 
2400 14 3 5 | ЖАЧА А 
105 20 ~35 10 ~100 | 5307: 耐 老 化 性 ,耐寒 . 耐 热 | np1.5339 ~ 1. 5348 
性 , 耐 磨 性 优异 ,与 天 然 
橡胶 相 比 虽然 热 可 塑性 
1700 差 , 但 耐 透气 性 和 不 吸 硬 质 的 调和 ; J — M 
29250 | 40 ~60 70 ~95 5 | 水 性 能 优异 75% ETA 25% , 硫 含量 
为 制品 的 20% ~ 30% 
250 ~ 
12.5 ~32 15 ~90 “00 
350 将 a 型 加 热 硫化 成 上 型。 型 的 耐 油 性 、 耐 老化 
200 ~ 220 10 ° - 10 | 70 ~ 500 | 7~60 15 ~95 ~ | 性 比 天 然 橡胶 优异 ,绝缘 强度 5, 20 -55КУ/ши, 3 
1050 | 556 -9Е/ш,пу!. 353 
9490 TAPE WZS m PENA a BE (058, 38 H F Ar у 25 
27 ЕЕЕ ЕТЕ Е ҮЕЭ 
Ë 届 执 圈 中 用 途 最 
耐 氧 性 、 耐 酸性 、 耐 动 植物 油性 及 气体 的 不 穿 透 性 
авга 15-90 | 800 | JER IRRI ESE, n1. 508 ~ 1. 509: 
300 | _ 耐 油性 , 耐 具 氧 性 优异 ,但 力学 性 能 和 工艺 性 能 比 其 他 
105 ~ 10? 5-14 40 ~ 100 | 700 | 天 然 橡胶 和 合成 橡胶 差 。 聚 硫 橡胶 可 在 – 40 ~ -801 10 
围 内 使 用 。 绝 缘 强 度 为 20kV/mm ,电容 率 为 7.5 ~20F/m 
硅 药 品 性 、 TIKA 蚀 性 、 耐 热 性 、 耐 磨 性 良好 ,但 
气体 易于 渗透 
n Р сүв м” 70 |325 ~ | “而 热 性 \ 耐 药品 性 优异 , 耐 电压 对 于 kel-f600V/mil, 
io! Я У i 450 | 对 于 VitonA250 ~750V/mil® 
152109 3.5 -9.6 A 75 ~ 耐 热 ЭХ PE ВЕ 059, (H I 2 пт FE FIRE Ee H: 2 
Š ° 60 300 | 胶 差 , 耐 电压 500V/mil. rB 23 4.6 ~9. 8Е/ш 
20 40 - ИЕ ЕЯ ЭХ 40% ~ 60% , PITERS Е 
(100%) 10-100 | 465 65 ~ 94 以 注入 成 型 ,制品 的 尺寸 稳定 性 高 ， ИНГЭ 
180 -200 : 690% -87096 


























1038 


阀门 选用 手册 





5.17 司 太 立 耐 热 耐 麻 硬 质 合金 No.1、No.6 的 耐 蚀 性 ( 表 5-30) 
































































































































р J pT Эв 司 у 
к f ж à Ж 18 А 
(%) /C КЕ No 1 No. 6 
P R A A A 
B A A A 
тэг” їт R A A A 
" B А А А 
R A A A 
80 
B D A A 
R A A A 
10 
B С А А 
硝 酸 R A A A 
60 
B E E E 
65 B E E E 
R B A A 
10 
B B A A 
| А 38 В р В А 
п № R B A A 
85 66 B A A 
B E E E 
R С А А 
10 
В Е р Е 
R D A A 
硫 50 
түй 酸 Е D Е 
90 R A A A 
95 B D E E 
5 R B A A 
铬 酸 10 
B С Е Е 
R B B A 
2 
66 р C 
А R E D D 
盐 酸 10 
B E D D 
R E С Е 
37 
В Е Е Е 
5 R С А В 
氧化 亚 铁 їй R D B B 
B E E E 
R E A B 
氧化 亚 铜 10 
B E E E 
EL R A A A 
氧 氧化 钠 10 
B D C D 
22 Ф R С А А 
58, s: : 
湿 R D A A 
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室温 ;，B 一 沸点 。 











ЇЕ, 海 因 斯 司 太 立 No. 12 的 耐 蚀 性 与 No. 6 大 致 相同 。 
R 


A 一 0. 1mm/a ЙЕ; B—1.07mm/a 以 下 ; C—3. 05mm/a DI F; 











0—10. 67mm/a L} F; Е—10. 67mm/a 以 上 。 


5.18 氟 树 脂 特性 ( 表 5-31) 














































































































表 5-31 
Z ж ” 玻璃 纤维 | 玻璃 纤维 mu = ос ИБ 特 殊 
вњ ы ајдын HRZ B 璃 纤维 п а 15% | 20% | 青铜 | KRT 碳 素 纤维 
可 МАЕК ТЕЕ 二 硫化 钼 | 石 z] 60% 
15% 20% 25% 15% 30% 5% 5% 10% 15% |20% | 1590 
密度 /( gem3 ) 25% 2.17 2.23 2.24 2.26 2.16 2.16 2.28 2.21 3.95 2.09 2.04 |2.00 | 2.03 
WEX/[J/(m-h- C)] 837.36 |1214. 172| 1256.04 |1423. 512 | 1423.512 | 1465.38 |1172. 304 | 1297.904 | 1674.72 | 1674.72 | 1674.72 | 一 = 
MD 11 11 10 9 10 8 12 14 9 17 14 = 
25 ~ 100% 
CD 10 8 7 6 8 6 7 5 7 7 5 р 
мр 12 12 11 10 11 9 13 14 10 19 16 一 | 一 
25 ~150%C 3 
CD 11 8 8 7 9 7 7 5 7 7 5 一 | 一 
热膨胀 系数 /(10 3/ 人 C ) 
MD 14 13 12 11 12 10 14 15 11 21 18 一 | = +k 
25 -200С 
CD 12 9 9 7 9 7 8 6 9 8 6 = з 
MD 17 14 13 13 14 12 17 17 13 24 22 == | хэв Ҹк 
25 ~ 250% Ab 
CD 16 10 10 9 11 7 9 7 10 10 7 一 | 一 
抗 拉 强度 /MPa JISK6891 33.0 29.0 23.4 22.0 20.0 13.1 17.8 16.1 17.0 24.5 21.0 115.5 | 一 ху 
伸 长 率 (% ) JISK6891 350 340 338 310 325 130 300 220 220 300 280 300 | 一 
0.2% 残余 变 | MD -- = 8.5 = = 10.5 8.7 11.2 
JÉ ,24% CD 7.3 7.4 7.6 8.0 10.0 10.6 8.4 10.0 12.2 - 11.6 |14.2 | 一 
MD = = 6.3 = — 5.8 7.0 7.0 
抗 压强 度 /MPa 1% 变形 ,249С 
CD 4.4 5.0 6.0 8.0 7.0 9.5 6.6 6.6 10.0 一 8.0 9.1 | 9.7 
MD = ан 25.4 一 一 32.3 31.2 36.0 
25% 变形 ,24% 
CD 28.0 28.0 28.3 29.0 30.0 31.0 28.6 30.0 44.0 = 44.6 |34.8 | 49.0 
MD 
压缩 弹性 率 /MPa 
CD |0.57x103|0.88 x103|0.96 x103|1.06x103|0.78 x103|0.91x103|0.87x103|1.05x103|1.13x103|0.80x103|0.95 x103 |920. O | 940. O т 
0. 35 ~ ° 
PERIE Е ( 弹性 率 )/MPa ASTMD-790 | CD РЕ 2. 18 х10° | 1. 90 x103 | 1. 67х10° — |2.20х10° |1.69х10° | 1.95 х10° | 1.38 x10°|1.24x10| 一 一 | 一 `x 

























































































































































































































































































( 续 ) 
J Я а 纤维 | 玻璃 纤维 Ай, : 特 Sk 
2 ш 2 维 ъа 玻璃 | ЭЭ” Pi К 
特 性 mesa] nazi- сс T 15% | 20% | 青 m| FRIE | 碳 素 纤维 
: 1 Ер ТЕК 二 硫化 钼 | 石 # 60% 
15% 20% 25% 15% 30% 5% 5% 10% 15% |20% 15% 
ASTM D-621 | MD 9.5 8.8 8.5 7.9 5.0 3.6 za 6.8 4.5 4.2 3.3 2.0 | 1.4 
14. ОМРа, 
25% ,24h CD 6.7 4.9 
压缩 蠕 变 
1. 变形 率 (% ) = 
7. 0MPa 25°C MD 4.8 4.4 3.6 3.5 3.1 1.8 2.5 2.1 2.1 1.6 
24h га 
1. 4MPa 25C , MD 7.0 6.9 6.7 6.2 3.8 2.5 4.8 3.6 2.0 2.3 2.4 1.5 | 0.9 
24h CD = 一 11.5 3.9 2.3 
2. 永久 变形 (% ) 
7_0MPa 25C , MD 4.6 3.8 3.5 3.3 3.0 1.6 2.9 1.8 1.8 一 0.8 = ан 
24h ED 
硬度 (HS) 58 58 59 60 58 62 63 63 67 63 64 65 67 
摩擦 系数 ( 动 ) 0.22 0.24 0.24 0.26 0.23 0.25 0.24 0.25 0.24 0.27 0.29 = = 
摩擦 系数 ( 静 ) 0.045 0.065 0.073 0.085 0.058 0.065 0.073 0.085 0.090 
摩擦 系数 / (mm/km) 采用 65hrs 铃木 式 5 А 
Ея x -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5| 2 ВЭ? 
(0. 1MPa) 试验 机 进行 检测 2 х107211.2х107711.1х1077 1.0х1077 6.7х107712.0х107711.0х1077(0.5х1077(0.7х10770.4х107711.0х10 
绝缘 强度 /(kV/mm) JIS D2120( 油 中 ) 46.4 17.4 15.5 13.7 4.1 1.5 20.2 10.2 
103Hz | 2.06 2.64 2.91 2.94 = — 3.45 7.18 
НИЙ F JIS D6911 
105Hz | 2.06 2.80 2.77 2.89 一 = 3.24 6.99 
3. 2mmt24H 
吸水 率 (9 0.01 | 0.015 0.014 | 0.013 0 0.010 0.010 | 0.016 0 
KIK% ) ASTM D570 5 
ЇЕ 1, MD 表示 与 成 形 加 工 呈 平行 方向 ;CD 表示 与 成 形 加 工 呈 垂直 方向 。 
2. 该 表 也 包括 以 气 树 脂 生 产 厂家 的 数据 为 依据 的 数值 。 表 中 的 数值 是 在 一 定 的 环境 条 件 下 的 实验 数据 ,由 于 环境 条 件 不 同 , 会 有 不 少 差异 (该 表 的 数值 不 是 标准 值 ) 。 


3. 材料 成 分 均 指 质量 分 数 。 
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料 的 耐 蚀 性 ( 表 5-32) 


金属 材 


5.19 


5-32 
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1046 阀门 选用 手册 
( 续 ) 
腐蚀 条 件 , 不 # # 13 
腐 0 22 青 哈 哈 铬 
= : O al 2 RIRIA 
ph 质量 温度 素 512 g z 5 m а 2 合 网 Ж | 7 
(72 м N £ 
< A( > — — сэн 2 = A(>| _ 
<30 | C C рож ) A A A A Бу ) A 
<6 |<70|C | C А А | – | – | А | – | – A@ A À | 一 хур А 
磷酸 A( > 
沸腾 C С А-В A | 一 | 一 | A | 一 | 一 | 一 | A A | — | — lox ) 
<30 | C C C А|--1--1А4А1-1-138 А 
65-85 | <90 | C C C АГ|-1-1341-1-18 А 
沸腾 | C C C C 一 | 一 |A | 一 | 一 C А-В 
ЇЕ: 1. 表 中 A、B、C 分 别 表示 耐 蚀 性 优异 、 良 好 、 尚 可 ,“ 一 ”表示 未 进行 试验 。 
2. 选 自 《化 工 机 械 材 料 便 览 》。 
Q ， 铜 及 铜 合金 当 存在 水 分 时 会 爆炸 。 
@ 有 产生 凹 痕 和 应 力 腐蚀 龟 裂 的 可 能 性 。 
@ 存在 水 分 则 应 为 “C”。 
© ” 钥 的 质量 分 数 在 30% 以 上 时 ， 在 沸腾 状态 下 成 为 “B” 或 “C”。 
© 有 可 能 发 生 孔 蚀 。 
© 蒙 乃 尔 合金 时 ， 未 混入 空气 时 的 数据 。 
` ` хүл 2, 4 га x+ £ 
5.20 与 管道 连接 形式 的 测定 基准 ( 表 5-33) 
表 5-33 
连 接 = 
127 ЇЕ N; 22 = HH 
使 用 条 件 螺纹 连接 u Жо тэ? ж J 
管 螺 纹 | 活 接头 | 全 面 座 -一 凹凸 法 兰 虱 槽 连 提 202 ЖИН | 对 接 焊 | T 0 
大 小 Жон 
温度 、 压 力 
高 温 高 压 x x x x A O e @ @ @ x 
中 温 中 压 A O x O е ө е О O O O 
常温 高 压 @ @ x A O e о С) о х х 
低压 @ @ @ @ @ A O x о х O 
低温 A x x е е O O x O O O 
温度 、 压 力 变动 x x x x A O о е е е О 
气体 о о о о ө e e e° о e° O 
爆炸 性 A A x x x O е е е е О 
液体 @ @ @ @ @ о О e о о e 
BAN A A x x A O е е е е е 
其 他 
放射 能 x x x x x x x x ө ө х 
口径 
<25mm ө ө O S) О x x x ө х ө 
<50mm e O e e e A A O e O e 
<100mm ө х ө ө ө O O ө Д ө х 
> 100mm x x ө ө ө ө ө ө х ө х 
与 管 路 连接 的 难 易 性 x e° e° @ @ о Д О х х х 
经 济 性 е A е е е O O A O O O 


ЇЕ, 


























1. @@ 一 适合 ; ОВ; 人 一 可 以 ; x 一 不 适 。 
2. 本 表 也 适用 于 阀 盖 的 连接 形式 。 
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5.21 填料 的 类 别 及 特点 ( 表 5-34、 表 5-35) 


表 5-34 填料 的 类 别 





















































































































































































































































分 类 种 类 Zo Ж 分 类 种 类 # Ж 
石墨 处 理 石棉 编织 填料 RUER V 形 填料 
石棉 编织 填料 聚 四 氟 乙 烯 树脂 成 形 填料 | 聚 四 氟 乙 烯 0 形 密封 图 
浸 聚 四 氯 石棉 编织 填料 聚 四 氟 乙 烯 矩 形 填料 
编织 填料 一 一 一 s 2 模压 填料 - 
(编织 ) | 聚 四 氧 乙烯 树脂 纤维 填料 | 聚 四 气 纤 维 编织 填料 | ( 成 再 
石墨 纤维 填料 石墨 纤维 编织 填料 橡胶 成 形 填料 s 
ОЖ 
半 金 属性 编织 填料 金属 丝 石棉 编织 填料 (其 他 ) 
模压 填料 ， 石墨 处 理 石 栅 模 压 填料 | 金属 | 金属 稍 项 料 | 
хэв) | 塑料 密封 填料 填料 НЕ 
шаш 石墨 处 理 模 压 密封 填料 | 595 Галдан 277777 
Я 5-35 填料 的 特点 
填 料 特 点 结 构 主要 用 途 
石墨 处 理 石棉 编织 | ”用 较 低 的 紧 固 压力 就 可 以 取得 良好 | ”用 经 热 润滑 油 和 石墨 处 理 过 的 石棉 | PER POK. 26 
填料 的 密封 性 能 。 但 用 于 200° 以 上 温度 | 编织 而 成 汽 、 油 制品 等 低温 























时 ， 气 密 性 较 差 低压 的 场合 




















浸 聚 四 氟 石 棉 编织 | ”在 常温 范围 内 气 密 性 最 优异 ， 且 摩 | ”用 经 聚 四 氟 乙 烯 微粒 处 理 过 的 石棉 | ”腐蚀 性 介质 及 各 
填料 ERUR, TRPE R gF 编织 而 成 种 气体 
































聚 四 氟 纤 维 编织 | “在 常温 范围 内 气 密 性 最 优异 ， 且 摩 | ”用 经 聚 四 氟 乙 烯 微粒 处 理 过 的 聚 四 | ”腐蚀 性 介质 及 各 
填料 陈 系 数 低 ， 耐 蚀 性 良好 所 乙烯 纤维 编织 而 成 种 气体 







































































半 金 属性 编织 填料 | ” 因 使 用 金属 丝 进 行 增强 ， 故 耐 压 耐 | ”用 经 铜 丝 、 不 锈 钢丝 、 蒙 乃尔 合金 广泛 用 于 高 温 、 


































































































(加 入 金属 丝 的 石棉 | 热 性 优异 丝 或 因 科 纳 尔 镍 铬 铁 耐 热 耐 蚀 合金 丝 | 高 压 场 合 
编织 填料 ) 等 金属 丝 进行 增强 的 石棉 编织 而 
一 般 是 由 线 状 石棉 和 石墨 作为 内 心 
石墨 处 理 石棉 模压 | 气 密 性 优异 在 石墨 和 线 状 石棉 中 填 加 若干 粘 合 | ”适用 于 渗透 性 强 
填料 与 半 金 属性 编织 填料 或 金属 稍 填料 | 剂 而 成 的 液体 介质 或 气体 
组 合 使 用 的 情况 较 多 
石墨 处 理 模压 密封 只 有 弹性 、 自 润滑 性 、 耐 热 性 和 耐 | ”用 高 纯度 的 石墨 成 形 适用 于 强 腐蚀 性 
填料 药品 性 介质 以 外 的 所 有 
在 高 温和 极 低 的 温度 下 ， 几 乎 不 改 介质 
变 其 物理 性 能 
ҮЗЭН 因 在 常温 下 气 密 性 差 ， 故 一 般 与 石 | “将 用 润滑 油 和 石墨 处 理 过 的 铝 销 加 | ” 油 类 介质 




















墨 处 理 石棉 模压 填料 组 合 使 用 工 成 棒状 ， 再 模压 成 形 
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5.22 热 片 的 类 别 及 特点 ( 表 5-36、 表 5-37) 


























































































































































































































































































































































































































3:536 KAŽI 
分 类 种 类 名 称 分 类 种 类 名 称 
橡胶 类 垫 片 橡胶 热 片 (NR,NBR .CR 、 毛 橡胶 等 ) эрд | 金属 包 获 石 棉 热 片 | 金属 包 帮 石棉 垫上 
加 布 橡胶 热 片 性 执 н. 2 I 
橡胶 成 形 执 片 (包括 O 形 图 ) — эн! а 
有 机 纤维 质 热 片 | 耐 油 垫 片 金属 环 热 片 八角 形 环 连接 热 片 
HAREA [ERR 椭圆 形 环 连接 垫 片 
ZIR 
合成 树脂 类 垫 片 | 实心 执 片 (PTFE PVC 等 ) P 
成 形 热 片 (PTFE РҮС 等 ) 出 形 金属 垫 片 | 扇形 金属 垫上 
ESR 聚 四 氟 乙 烯 树 质 (PTFE ) BAR SEPA pors 
ЖТА (РТЕЕ) аа даа 
3 FT 2 15503 
TRHA [TRR | — 
石棉 织 布 染 片 “| 橡胶 石棉 织 布 执 片 шин а 
橡胶 石棉 织 布 带 ои 
马鞍 形 垫圈 
БЭ ї4554 
нээл I er BEREA | 贺 形 金属 垫上 
па 
密封 胶 液体 热 片 空心 金属 O JÉ Bl 心 金属 O JÉ l 
HERE 波形 金属 垫 片 波形 金属 垫 片 
ЇЕ: NR 一 Natural Rubber[ CH, =C( CH, )СН--СН, |, 天然 橡胶 ; 
NBR 一 Nitrile-Butadiene Rubber, Nitrile Rubber J HETI ; 
CR 一 Chloroprene Rubber[ CH, = CCICH = СН, ], AT (0) ЛЕ: 
PTFE 一 Polytetrafluoroethylene[ СЕ, =CF, |, RUIZ 6: 
PVC 一 Polyvinyl Chloride[ CH, = CHCL], 25542 H. 
#537 垫 片 的 特点 
种 类 优 点 缺 后 结 构 Br m JÉ Ж 
石棉 密 1, 使 用 温度 范围 1. 受热 后 易 变 硬 将 石 — 
ЗАЛ: 2. 耐 药 品 性 较 好 2. 由 于 粘 合 剂 的 种 | 合剂 混合 ,加 热 加 压 ; 压 
3. 使 用 压力 范围 类 不 同 , 其 特性 有 所 | pR JS: 21 状 成 形 为 片 关 
4. 有 柔软 性 变化 垫 片 
5. 使 用 简单 з. 致密 性 差 , 有 渗透 
6. 价格 便宜 泄漏 
RUS 1. 耐 药品 性 能 优异 1, 高 温 时 易 软 化 纯 聚 四 氟 乙 烯 树脂 或 
乙烯 树脂 | 2. 能耐 低温 2. 弹性 差 加 入 填充 剂 
实心 热 片 | 3. 不 污染 介质 3. 在 高 的 紧 固 压力 把 四 氟 板 材 冲 制 成 需 
4. 电气 绝缘 性 能 好 ”| 下 易 变 形 要 的 形状 
4. 热膨胀 系数 大 
聚 四 氟 | L 与 四 气 实 心 垫 片 | 1. 高 温 时 软化 , 耐 热 。 将 有 弹性 的 石棉 密封 
乙烯 树脂 | 优点 相同 性 差 垫 片 材料 作为 中 心 ,在 2 
WERK | 2. 压缩 性 .复原 性 好 2. 制造 时 对 尺寸 和 | 其 外 周 包 禾 了 肾 四 气 乙 烯 
3. 因 是 软 质 材料 , 故 | 形状 有 限制 树脂 制 成 的 垫 片 < 
也 可 用 于 玻璃 .GL 管 、 3. 不 适用 于 高 压 = 
石墨 制 絮 械 中 
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( 续 ) 
种 ж 优 点 m 点 结 构 й 面 JE R 
金属 包 1 而 热 性 好 1. 不 易 配 研 将 石棉 板 或 石棉 强 作 < 
8 石棉 | 2 强度 高 2. 对 气体 的 密封 可 | 为 中 心 ,在 其 外 周 用 金 
HJ 靠 性 差 ШҮЛЭГ < 2 
== 
缠绕 式 | 1. 耐 热 性 好 异形 热 片 制作 困难 将 金属 带 和 石棉 弹性 
зау 2. 强度 高 材料 、 聚 四 氟 乙 烯 树脂 
3. 复原 性 好 条 .石墨 条 等 缠绕 成 螺 
4, 密封 性 好 旋 状 的 热 片 ,有 基本 形 、 С 
5. 7 面 不 需 进 行 精 带 内 环形 带 外 环形 带 
加 工 内 外 环形 四 种 
6. 使 用 简单 
БО | 1. 可 在 高 温 高 压 下 | 1 必须 对 密封 表面 | ， 将 金属 平板 进行 冲 制 
属 垫 片 “| 使 用 进行 精 加 工 或 用 机 械 加 工 方法 制 成 
2 强度 高 2. 需要 大 的 紧 固 力 
3， 比 金属 密封 环 价 | 3. 复原 性 差 
格 低 
金属 密 | 1. 具有 从 极 低温 至 高 | 与 扁 形 金属 垫 片 的 缺 | ”把 实心 金属 加 工 成 断 





















































封 环 | 温 .由 真空 至 高 压 的 最 大 | 点 相同 面 形状 为 八角 状 或 椭圆 (р 
使 用 范围 状 的 金属 环 б) 


2. 密封 可 靠 性 高 

























































































锯齿 形 1. 可 在 高 温 高 压 1. 与 扁 形 金属 垫 片 用 机 械 加 工 把 金属 平 
зт 使 用 的 缺点 相同 板 切削 成 断面 为 锯齿 形 
2. 因 接 触 面 积 小 , 故 压 | 2. 法 兰 密封 面 易 受 | 的 金属 热 片 (2222) 
紧 力 比 扇形 金属 热 片 低 “| 损伤 

















1. 完全 不 受 氧 化 作用 
































影响 
2. 化 学 相 容 性 超过 
高 温 垫 人 1. "O Qa 
Е 3. 应 用 温度 从 低温 2. 2. 缠绕 热 片 

и g нэн 2] 985< 异形 垫 片 制作 困难 “х Аянат 
4. 防火 安全 材料 
5. 多 种 金属 材料 可 选择 
6. 压力 范围 











CL150 ~ CL2500 














主要 生产 厂家 : 成 都 蜀 封 机 电 有 限 公 司 。 该 公司 主要 生产 GB/T 4622. 2 一 2008 缠绕 式 热 
片 、 管 法 兰 用 垫 片 尺寸 ; GBXMT 29463. 2 一 2012 管 壳 式 热 交 换 器 用 缠绕 式 垫 片 ，GB/T 9128 一 
2003 钢 制 管 法 兰 用 金属 环 垫 ，CB/T 9126—2008 管 法 兰 用 非 金 属 平 热 片 ，GB/T 29463. 3 一 
2012 管 壳 式 热 交 换 器 用 作 金 属 软 垫 片 ，HG/T 20606 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 非 金属 平 垫 片 (PN 
系列 ) ; НС/Т 20610 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 缠绕 式 垫 片 (PN 系列 ); НО/Т20611-2009 钢 制 管 
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法 兰 用 具有 履 盖 层 的 齿 形 组 合 垫 (PN 系列 ); НС/Т20612--2009 钢 制 管 法 兰 用 金属 环 垫 (PN 
系列 ) , НС/Т 20627 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 非 金 属 平 热 片 (class 系列 ); НС/Т 20631 一 2009 钢 
制 管 法 兰 用 缠绕 式 热 片 (class 系列 ); НС/Т 20632 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 具有 覆盖 层 的 齿 形 组 
FÆ (class 系列 ) ; НС/Т 20633 一 2009 钢 制 管 法 兰 用 金属 环 热 (class 系列 ); МВ/Т 47024 一 
2012 非 金属 热 片 ，NB/T 47025 一 2012 缠绕 热 片 ，JB/T 2776—2010 PN160 ~ PN320 透镜 热 。 


5.23 ”喷涂 技术 及 涂 层 特点 
































5.23.1 超声 速 喷 涂 技 术 及 涂 层 特点 


超声 速 喷涂 是 利用 燃气 与 氧气 的 混合 体 在 高 压 下 被 送 至 位 于 喷枪 出 口 的 点 燃 区 并 点 燃 ， 
形成 高 温 高 速 焰 流 (一 般 3000% 左右 ) ， 将 粉末 在 载体 的 作用 下 被 送 到 焰 流 中 加 热 加 速 后 经 喷 
枪 口 喷 出 ， 喷 射 到 基体 表面 沉积 形成 小 孔 际 ， 低 氧化 、 高 结合 力 、 低 残余 应 力 的 高 质量 涂 层 。 
其 燃烧 焰 流 速 可 达 1500 ~2000m/s 以 上 ， 涂 层 结 合 强 度 高 于 同等 火焰 喷涂 设备 ， 可 达 70MPa, 
气孔 率 <1% ， 超 声速 喷涂 基体 温度 较 低 (150%C 以 下 ) ， 工 作 不 发 生变 形 。 


5. 23.2 等 离子 喷涂 技术 及 涂 层 特点 


等 离子 噶 涂 是 采用 由 直流 电 驱 动 的 等 离子 电弧 作为 热源 ， 将 陶瓷 、 合 金 、 金 属 等 材料 加 
热 到 熔融 或 丰 熔 融 状 态 ， 并 以 高 速 喷 向 经 过 预 处 理 的 工件 表面 而 形成 附着 牢固 的 表面 层 的 方 
法 。 等 离子 喷涂 亦 有 用 于 阀门 密封 面 的 喷涂 ， 也 有 用 于 医疗 用 途 ， 在 人 造 骨 骼 表面 喷涂 一 层 
数 十 微米 的 涂 层 ， 作 为 强化 人 造 骨 骼 及 加 强 其 亲和力 的 方法 。 等 离子 喷涂 是 一 种 材料 表面 强 
化 和 表面 改 性 的 技术 。 等 离子 设备 的 火焰 温度 可 达 8000 色 以 上 ， 到 目前 为 止 ， 等 离子 可 喷涂 
的 材料 种 类 最 多 ， 范 围 最 广 ， 几 乎 可 适用 所 有 的 金属 基体 。 等 离子 喷 焊 涂 层 属 于 冶金 结合 ， 
能 喷涂 其 他 设备 所 不 能 喷涂 的 涂 层 ， 等 离子 喷涂 涂 层 气 孔 率 二 195 。 


5.23.3 亚 声 速 喷涂 技术 及 涂 层 特点 


СР-1000 喷涂 枪 特殊 的 射 吸 式 进 气 和 螺旋 式 进 气 结构 ， 使 之 能 在 有 限 的 乙 烘 压力 下 ， 极 大 
限度 地 提高 燃烧 效率 ， 扩 大 了 高 速 火 焰 喷 涂 的 材料 范围 ， 它 的 气体 加 速 结构 ， 使 粒子 的 飞行 
速度 大 大 提高 ， 可 达 150 ~ 300m/s (速度 与 粒子 的 质量 和 粒度 有 关 ) ， 即 比 常规 火焰 喷涂 提高 
了 4~5 倍 ， 比 常 压 等 离子 喷涂 提高 了 1 ~2 倍 ， 因 而 涂 层 的 结合 强度 高 、 气 孔 率 和 3% ~5% 。 
亚 音速 喷枪 不 仅 操作 简单 轻便 ， 而 且 可 选 配 不 同 角度 的 内 孔 接 长 管 ， 更 好 地 喷涂 工件 内 孔 。 


5.23.4 电弧 喷涂 技术 及 涂 层 特点 


高 性 能 超声 速 电 弧 喷 涂 设备 (TLAS-400C)， 该 设备 采用 目前 世界 公认 的 先进 技术 一 一 双 
雾 化 、 封 闭 式 喷嘴 ， 喷 出 的 雾 化 粒子 温度 更 高 、 飞 行 速 度 快 (达到 350m/s)、 涂 层 致 密 、 均 
51, 涂 层 结 合 强 度 高 、 筷 际 率 <1% ~3% 、 丝 材 即 经 济 又 环保 ， 并 且 该 设备 还 具有 送 丝 稳 定 
等 特点 。 


5.23.5 应 用 举例 


1. 阀门 球体 和 阀 座 
固定 球阀 球体 如 图 5-3 所 示 ， 浮 动 球阀 球体 和 阀 座 如 图 5-4 所 示 。 
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53 ”固定 球阀 球体 
2. 阀 杆 和 轴 类 
固定 球阀 阀 杆 如 图 5-5 所 示 ， 各 种 轴 类 如 图 5-6 所 示 。 














Ё 5-5 ”固定 球阀 阀 杆 图 5-6 各 种 轴 类 


З. 火电 厂 锅炉 配件 
火电 三 锅 炉 配 件 〈 一 ) 如 图 5-7 所 示 ， 火 电厂 锅炉 配件 (二) 如 图 5-8 所 示 。 





图 5-7 火电 厂 锅炉 配件 (一 ) 图 5-8 ”火电 厂 锅炉 配件 (二 ) 


4. 水 闸门 长 效 防腐 
水 闻 门 长 效 防腐 (一 ) 如 图 5-9 所 示 ， 水 闻 门 长 效 防腐 (二 ) 如 图 5-10 所 示 。 





阀门 选用 手册 








Ё 5-9 ”水 闸门 长 效 防腐 (一 ) 
主要 生产 厂家 : 四 川 卡 吾 贝 森 机 械 有 限 公司 。 
5.24 ” 防 锈 油 、 剂 的 种 类 和 用 途 ( 表 5-38) 


表 5-38 ” 防 锈 油 、 剂 的 种 类 和 用 途 


图 5-10 水 闸门 长 效 防腐 (二 ) 




















































































































名 称 | 代号 要 求 性 能 用 途 备 注 
f f ет 湿润 168h 清除 指纹 ， 工 序 间 和 工序 前 | “各 种 混合 油 
清除 指纹 型 指纹 去 除 性 ”合格 处 理 ， 短 期 防 锈 用 MIL-C-15074 
防 锈 油 
JIS Z 1804 хн 盐水 喷雾 3361 原材料 、 机 械 外 部 、 室 外 、| ” 硬 膜 ， 常温 用 
加 速 风化 ”600h 海上 运输 防 锈 等 MIL-C-16173 
湿润 720h 
| 20616 机 械 外 表面 及 零件 等 的 室内 | K, 
iss as i 长 期 防 锈 MIL-C-16173 
溶剂 稀释 型 湿润 720h Юн 
ts | Ктр 水 浸 湿 的 物件 、 机 械 内 部 ,| БОХ, ЕН 
15 71801 水 置换 性 “合格 前 处 理 用 MIL-C-16173 
湿润 720h ” : 2 
“. са 原料 、 机 械 外 表面 、 零 件 等 БИН ëU]. ТЫН 
Дэвид H 的 室内 长 期 防 锈 MIL-C-16173 
盐水 喷雾 ”240h 十 
NP-4 加 速 风化 288h Минии! 2777 
хоо 室内 长 期 防 锈 用 
盐水 喷雾 ”144h 
防 锈 石蜡 油 高 精度 加 工 面 ， 室 外 ( 温 
МР-5 加 速 风化 ”288h f ў 
JIS 2 1802 ВЧ m 短期 、 室 内 长 期 防 锈 用 | CU s АН 
湿润 “720h ayasa ha 
| РА 轴承 、 一 般 零 件 室内 长 期 防 | H, 常温 或 加 温 使 用 








融 点 55% 





锈 用 








MIL-C-11796 
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( 续 ) 
名 称 代 号 要 求 性 能 途 备 注 
НЭР 湿润 720h 机 械 、 零 件 的 防 锈 兼 润滑 ， 中 质 油 ， 常 温 用 
1 盐水 喷雾 48h 室内 中 期 防 锈 用 MIL-L-3150 
湿润 192h 
2 ) ар т: Sh Aey 
NP-8 T ТД 轻 质 油 ， 常 温 用 
防 锈 润滑 油 -一 一 一 一 эж 
ПЕ Z11805 "N 湿润 192h 精密 机 器 的 防 锈 兼 润滑 ， 短 | ， 极 轻 质 油 ， 低 、 常 温 
流动 点 -30% 期 防 锈 用 VV-L-800 
湿润 480h | 、 . 206 22 
ков 发 动机 内 防 锈 兼 润滑 ， 室 内 | ”发 动机 油 ， 低 、 常 温 
ын s 20h 中 期 防 锈 MIL-L-21260 
酸 中 和 性 ”合格 и эс 
ет 盐水 喷雾 ”72h 
> БЭ 33 b _ Ñ. Pry 站 可》 b 
2" ав! 氧化 稳定 性 0.7 滨 动 轴承 ， 低 、 高 压 用 еши 
可 闻 度 ”合格 ë 
气 化 性 防 湿润 ”192h 2 ega ra u suma 接触 、 气 化 性 防 锈 
锈 油 NP-20 水 置换 性 ”合格 а.а МП-Р-46002 
JIS Z 1806 气 化 性 ”合格 AS МИ-1-23310 








5.25 防 锈 油 、 剂 的 选择 基准 





( 表 5-39) 


































































































3:5-39 ” 防 锈 油 、 剂 的 选择 基准 
项 H NP-0 | NP-1 NP2 | NP3 | NP-4 | NP-6 | NP-7,8,9 | NP-10 | NP-11 | NP-19 
2 年 = O — ын O 
Ж 1 年 E о 一 一 O O 
| 室内 6 个 月 一 一 一 O — — O O о 三 
D 3 个 月 ° 
期 间 
1 年 一 O 
室外 6 个 月 
3 个 月 一 一 一 一 
作业 性 难 一 O — — O — -- O 
CRE) 8 O 一 O О 一 一 © O — = 
难 一 о 一 一 O O = = о O 
去 除 性 
易 O — O O — — O O — — 
干燥 性 一 O O 
半 干 燥 性 O 
涂 层 的 状态 | 不 干燥 O 一 O O — O О о О - 
润滑 脂 状 о Яв = O = 
油 状 O O O — — 
不 透明 一 о о 三 O O 
= 4 
минь 半 透 明 © = = о = z O O о 三 
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5.26 主要 防 锈 涂料 ( 表 5-40) 


表 5-40 主要 防 锈 涂料 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































涂料 和 名称 DERE 主要 防 锈 颜料 特 点 
TNN ІЖ | T 红色 氧化 铁 及 少量 | ” 防 锈 效 果 不 太 好 ,在 条 件 不 苛刻 的 场所 使 用 ， 
RARR КМ | 天 | ВШ 价格 低 
е а 锈 效 果 好 ， 最 适用 于 工厂 涂 装 ; 干燥 性 、 
铅 丹 防 锈 漆 K-5622 u 铅 丹 作业 性 差 
2 类 ж 干燥 性 良好 ， 但 防 锈 效果 比 第 1 类 咯 差 
2 тэрээ" 防 锈 效果 好 ， 一 般 用 ， 大 多 必须 在 现场 调和 
Ве 化 亚 铅 防 К.5623 6 : 氧化 亚 销 氧化 亚 铝 颜料 
SR 
2 类 # 干燥 性 良好 ， 但 防 锈 效果 比 第 1 KA 
EER БАр) 1 类 | Ei 防 锈 效果 好 ， 一 般 用 ， 也 可 用 于 表面 涂 装 
- ДЕ 7 : Б т Е - TE е 
До 2 类 # 干燥 性 良好 ， 但 防 锈 效果 比 第 1 KA 
"ЭТЭ 1 类 | Зїїн 防 锈 效果 好 ， 最 适用 于 表面 涂 装 、 补 修 
мани 217: 一 
L 2 类 漆 干燥 性 良好 ， 但 防 锈 效果 比 第 1 类 略 差 
нт 1 类 | F 防 锈 效 果 比 铝 丹 油漆 咯 差 ， 多 作为 特殊 用 途 
PPR Pe K-5626 锌 粉 氧化 锌 一 - 
2 类 # 干燥 性 良好 ， 但 防 锈 效果 比 第 1 类 咯 差 
2 类 A | Ж Коси 具有 速 十 性 ， 适 用 于 轻金属 表面 涂 层 
FALAY 
铬 酸 锌 防 锈 潜 | К-5627 铭 酸 锐 
2 类 日 ” 氧化 锌 具有 速 干 性 ， 用 于 铸铁 表面 ， 但 防 锈 效果 不 
红色 氧化 铁 佳 ,， 适用 于 一 般 装 置 的 内 着 
ВЕЛНЕ кеда | 2 IRAY RAETH, FRH, DAAR HE 
ГАГ: ü 铅 丹 酸 锌 防 锈 漆 好 ， 适 于 一 般 
金属 表面 处 理 зас 用 于 金属 表面 ， 在 涂 漆 前 ， 将 漆 料 和 防 锈 液 
涂料 (短期 户 | K5633 | 1 类 # 20 混合 ， 附 着 性 好 ， 但 耐 暴露 性 差 ， 必 要 时 按期 
外 用 磷 化 底 漆 ) = | 
金属 表面 处 理 зав 作为 预 涂 底 漆 使 用 于 现场 表面 。 在 涂 漆 前 ， 
涂料 (长 期 户 | К-5633 2 类 Z (7.Т.О) 将 漆 料 和 燃料 混合 。 耐 暴露 性 好 ， 可 耐 暴露 3 
УУ ЛЕ) С 个 月 左右 
1 类 # 环 氧 树脂 量 最 大 ， 耐 油性 、 耐 药性 好 
焦油 环 氧 树脂 | 22223 # ú 环 氧 树脂 量 中 等 ， 具 有 耐 油性 、 耐 药性 
ши P. 环 氧 树脂 量 少 ， 除 油 、 药 品 以 外 的 其 他 场合 
Е И 都 可 适用 
Я 具有 速 干 性 ， 防 锈 效果 好 ， 最 适用 于 工厂 设 
тууж = = ж ар 
явж g Bd 备 涂 漆 ， 耐 暴露 性 好 
耐水 、 耐 药性 好 ， 最 适 于 用 作 高 性 能 防 f 
环 氧 梧 脂 底 漆 。 一 “| 一 ж 各 种 防 锈 颜料 . шаш 
N 126 
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( 续 ) 
涂料 名 称 Wi 类 ” 别 | 主要 漆 料 | ERDEI 特 点 
聚 腕 酯 树脂 耐水 、 而 药性 好 ,冬季 低温 时 性 能 优良 ， 最 
= = ЇЕ B} 颜料 
Ж i: 各 种 防 锈 颜料 аре 
RAZE f ! 耐 暴 露 性 、 耐 水 性 、 耐 海水 性 好 ， 可 用 于 厚 
— -一 漆 9 EII _ 
ГЭ Ы ЕТЕ" 
氧化 橡胶 类 树 耐 暴露 性 、 耐 水 性 好 ， 适 于 沿海 、 污 染 地 区 
ан = Ж Ло 
БИО Ы АГ" 











ON QA + Q NN н 
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Q41M-16 QJ41M-16 QZ41M-25C QJ11M-16 
SERA SRRA HESR 4o SRRA 国标 球阀 


浙江 正 工 实业 有 限 公 司 : 成 立 于 1993 年 , 至 今 已 有 20 多 年 
的 阀门 生 主要 生产 供 热 管道 阀门 ， 有 柱 塞 阀 ， 高 温 球 


MECE RA) 8), эж 产品 , SRB HUS]3F22 05 ӨС Ж 159 8 
дон f 颖 ， 操 作 方便 ， 密 封 性 能 好 。 并 已 申请 了 国家 专利 ( 无 泄漏 专 


гай AR) 其 卓越 的 性 能 良好 的 品质 ， 在 市 场 上 受到 广大 用 户 充 分 
( 原 温 州 伟 尔 奇 阀门 厂 ) KASS Sh qi betes АСИ 
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Ф 智能 、 高 效 、 人 性 化 

Ф 全 中 文 菜单 智能 显示 

Ф 阀 位 测量 永 无 磨损 

Ф 力矩 测量 终身 不 变 

Ф 现场 总 线 控制 

Ф 变频 调 束 
e 产品 通过 国家 一 级 单位 在 国内 外 查 新 ， 具 有 独特 创造 性 能 
ө 国家 自动 化 仪表 产品 质 检 中 心 检测 c06-083-WT01~WT02 
e 全 国 工业 产品 生产 许可 证 XK06-014-00349 
o 获得 中 国 国 家 防爆 合格 证 Exd II CT4 
@ 1S09001 国 际 质量 管理 体系 认证 
o 获得 国家 多 项 发 明 专利 产品 (ZL200910095649. 5 


ZL200910015650. 8) 
@ 获得 国家 科技 创新 项 目 基金 ө 温州 名 牌 产品 称号 








@@ 浙江 省 重合 同 守 信用 单位 @ 中 国 著名 品牌 
o 科学 技术 成 果 鉴 定 证 书 @ CE 认证 

中 国 . 罗 托 克 执行 器 有 限 公 司 ( 原 浙江 罗 托 克 执 行 器 有 限 公 司 ) 。 位 于 风景 秀 
丽 的 楠 溪 江 畔 ， 与 现代 化 城市 温州 隔 江相望 。 是 集 智 能 型 电动 执行 机 构 的 研究 开发 、 
生产 制造 、 销 售 、 安 装 调试 于 一 体 的 专业 单位 。 

公司 吸收 消化 美国 、 英 国 、 德 国 、 韩 国 测控 技术 之 精华 并 与 中 国 兵器 工业 研 
究 所 联合 创新 研制 开发 了 智能 型 电动 执行 机 构 ， 产 品 经 国家 工业 自动 化 仪表 产品 质 
量 监督 检验 中 心 上 海 仪 器 表 自控 系 测试 检验 合 了 适应 市 场 需要 相继 与 
哈尔滨 工业 大 学 联合 开发 了 现场 总 线 控制 、 变 频 调 速 软 启动 智能 型 电动 执行 机 构 。 

公司 生产 的 智能 型 电动 执行 机 构 是 当今 世界 顶尖 智能 产品 。 先 进 的 超大 
规模 的 数字 集成 芯片 ， 专 业 的 数字 力矩 传感器 和 数字 位 移 传感器 、 全 中 文 菜单 操作 
和 显示 、 智 能 、 高 效 、 人 性 化 的 机 电 一 体 化 的 结构 设计 ， 造 就 了 其 完美 的 功能 、 
巧 美观 、 调 试 简单 、 操 作 方便 等 卓越 阀 位 测量 永 无 磨损 ; 双 密 封 、 双 保护 ; 非 侵 
入 式 终身 密封 ;力矩 测量 终身 不 变 ; 中 文 菜单 智能 显示 简单 明了 ; 绝对 安全 ， 充 分 
护 。 具 有 完整 的 功能 。 

公司 生产 的 多 回转 、 直 行程 、 角 行程 智能 型 电动 执行 机 构 与 各 种 阀门 配套 
组 成 执行 单元 。 广 泛 地 应 用 于 电站 (水 电 、 火 电 、 核 电 ) 、 油 (3) 田 、 炼 油 厂 、 
输 油 〈 气 ) 管道 、 钢 铁 、 化 工 、 化 肥 、 印 染 、 制 糖 、 污 水 处 理 、 供 水 工程 等 汽 液 输 
送 管道 的 自动 控制 系统 中 ， 既 能 满足 频繁 调节 控制 ， 又 能 满足 断 续 控制 的 要 求 并 能 
实现 现场 总 线 智能 测控 。 


中 国 - 罗 托 克 执 行 器 有 限 公 司 电话 (Tel) :0577-67372881 67372886 67372888 
地 址 :浙江 省 温州 东区 工业 园区 (А (Рах) :0577-67372882 邮编 : 325107 


法 人 代表 : 金 大 钢 13968997999 网 址 : www. zjrotork. com 邮箱 : jgsbianjibu@163. com 
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